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1 LE GOUVERNEMENT
DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG
Ministére du Développement durable

et des Infrastructures

Département de I'environnement

1. Genehmigungsanfrage nach den gednderten Gesetzen: « loi modifié
du 18 juillet 2018 concernant la protection de la nature et des

ressources naturelles »

1.1  Loi modifié du 18 juillet 2018 concernant la protection de la nature et des

ressources naturelles




LE GOUVERNEMENT

DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG
Ministere du Développement durable

et des Infrastructures

Département de I'environnement

Liste des pieces a joindre a la demande (toutes les pieces en 4 exemplaires)

(¥) Le présent formulaire ddment rempli et signé
(¥) Un extrait de la carte topographique avec indication du lieu dimplantation du projet {1:20000)

+ En cas de construction, d'agrandissement ou de changement d'affectation d'une construction existante
(v) Toutes les informations relatives a la conception, & I'exploitation et aux dimensions du projet a autoriser
() Un justificatif du besoin réel de la construction, de I'agrandissement ou du changement d’affectation

(") Dans le cas d'un agrandissement ou du changement d'affectation pour des constructions légalement existantes, les
preuves qui ont fait I'objet d'exécution conforme 4 toutes les autorisations délivrées par le ministre, ou qui ont été
légalement érigées avant toute exigence d'autorisation par le ministre, et dont tous travaux, de la premiére érection
jusqu'a maintenant ont été diment autorisés et légalement effectugs
() Les plans de construction indiquant la destination spécifique de la construction comprenant :

- Les plans d'implantation

- Des vues

- Des coupes longitudinales et transversales avec les dimensions

- Une description exacte du mode de construction et des matériaux
() Un relevé exhaustif des modifications au terrain naturel
() Le plan de I'aménagement des alentours et des accés
() Un extrait cadastral de la parcelle d'implantation datant de moins de trois mois (1:2500)

() Un extrait du plan d’aménagement général en vigueur indiguant le classement de la parcelle

+ En cas de construction agricole, horticele, maraichére ou viticole

() Une preuve que |'exploitation est opérée 4 titre principal au sens de la loi modifiée du 27 juin 2016 concernant le
soutien au deéveloppement durable des zones rurales

+ En cas de projet situé en zone Natura 2000
() Une évaluation des incidences conformément a I'article 32 de la loi du 18 juillet 2018

+ En cas de projet affectant un biotope article 17

() Une identification précise des biotopes protégés, des habitats d’intérét communautaire et des habitats des espéces
d'intérét communautaire pour lesquelles |'état de conservation a &té évalué non favorable élaborée par une personne
agréée

() Une évaluation des éco-points élaborée par une personne agréée

+ En cas d'une dérogation & la protection des espéces
(_) Une indication des espéces concernées par une personne agréee

() Une description de la nature et de la durée des opérations envisagées élaborées par une personne agréée

Lieu, date et signature

|Rumlange | ,le [17.10.2018 Signature :

Le dossier complet est & envoyer a I'adresse suivante :

Ministére du Développement durable et des Infrastructures
Département de I'environnement

Service des autorisations

L-2918 Luxembourg
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2. Emplacement de l'installation, de I'établissement faisant |'objet de la
demande

2.1. Demandeur

Dénomination Hr. XXX, XXX
Rue, N° X, XXX

Code postal, | [-XXXXXXX
Localité

2.2. Situation cadastrale

Commune(s) Section(s) N°(s) cadastral(aux) Lieu(x) dit(s)

2.3. Autres communes se situant dans un rayon de 200 m de |'établissement

Keine

2.4. Situation géologique

L'établissement se situe dans une zone ... de protection des eaux oul[ ] NON [X
L’établissement se situe dans une région a risque élevé d’inondation oul| | NON [X
L’établissement se situe a moins de 30 metres d’un cours d’eau oul| | NON [X

2.5. Utilisation antérieure du terrain

Utilisation antérieure du terrain prévu pour I'emplacement de |'établissement, par exemple exploitation
agricole, habitation, type d’industrie, etc.

Aus alten Karten geht eine Nutzung als Weideflache/Grinland hervor.
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3. Coordonnées de I'exploitant et du demandeur de I’autorisation

3.1. Identification de I'exploitant

Nom de la société, ou Nom | Hr. XXX, XXX
et Prénom(s)

N° d'identité national (*)

Rue, N° X, XXX

Code postal, Localité L-XXXXXXX
Personne de contact

Nom, Prénom(s) Herr XXX, XXX

Téléphone / Fax

E-mail

3.2. Identification du demandeur / mandataire (si différent de I'exploitant)

Nom de la société, ou Nom | EN Geo Consult s.ar.l.
et Prénom(s)

N° d'identité national (*) LU 24 497 244

Rue, N° 3, rue Henri Tudor
Code postal, Localité L - 5366 Munsbach
Personne de contact
Nom, Prénom(s) Hr. Steins, Bernd/Hr. Probst, Ulrich
Téléphone 358541
E-mail Engeo@pt.lu

3.3. Identification des autres personnes / bureaux concernés par la demande

Nom de la société, ou Nom
et Prénom(s)

N° d'identité national (*)

Rue, N°

Code postal, Localité

Personne de contact

Nom, Prénom(s)

Téléphone / Fax

E-mail

(*) : pour les entreprises occupant du personnel salarié
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4. PIECES a ajouter en annexe au dossier de demande

4.1. Plan de I'établissement

Annexe N°
Plan détaillé de I'établissement a I'échelle indiquant notamment la disposition des Anlage 1
locaux et I'emplacement des installations. &
4.2. Extrait récent du plan cadastral Annexe N°
Extrait du plan cadastral datant de moins de 12 mois comprenant les parcelles ou
parties de parcelles situées dans un rayon de 200 m des limites de
['établissement;
(La parcelle concernée, ainsi qu’un rayon de 200 metres des limites de I'établissement Anlage 2
sont a indiquer sur le plan.)
Si plusieurs communes sont impliguées:
Les limites des différentes communes doivent étre indiquées explicitement et un plan
cadastral composé des différents extraits récents est souhaité.
4.3. Carte topographique Annexe N°
Extrait d’'une carte topographique a I'échelle 1:20.000 ou a une échelle plus précis Anlage 1
permettant d’identifier I'emplacement projeté de |'établissement; &
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Teil I: Beschreibung des Standorts

(loi du 15 mai 2018 relative a I’évaluation des incidences sur I’environnement ; Annexe 2)

1.  Projektbeschreibung

Auf dem Grundstiick XXX von Herrn XXX soll eine Tiefenbohrung abgeteuft werden. Das Grundstiick
befindet sich in der Gemeinde XXX, in der Sektion A de XXX. Der fiir den Brunnen vorgeschlagene
Standort liegt auf dem Grundstiick , Auf der Hoh”, Parzelle XXX ca. 25 m westlich der Stallungen.

Herr XXX beabsichtigt Grundwasser als Trankwasser flr seine 600 Stiick Vieh (Milchkiihe, Nachzucht
und Rinder) zu nutzen. Es werden ca. 20 m3/Tag (ca. 7.300 m3/Jahr) an Grundwasser benétigt, das den
Anforderungen eines Trankwassers genligen muss.

Die Lage des vorgeschlagenen Grundstlicks (Parzelle XXX) kann dem Katasterplan in Anlage 2
entnommen werden.

1.1 Technische Daten zur Bohrung

1.1.1 Ausfuhrung der Bohrung

Die Bohrung wird mit einem Durchmesser von ca. 150 mm abgeteuft und dann zum Brunnen auf den
Durchmesser von ca. 250 mm erweitert. Die Filterstrecke und das Vollrohr (PVC) werden in einem
Durchmesser von ca. 125 mm eingebaut und der Randbereich mit Filterkies bzw. Tondichtung
verschlossen. Die oberen Meter der Brunnenverrohrung werden mit Bentonit-Zement/Beton
stabilisiert.

Die Bohrung wird mit Hilfe eines Bohrgerates durchgefiihrt. Nachdem die Bohrarbeiten (nach ca. 3-5
Tagen) beendet sind, wird das gesamte Material des Bohrgerats abgefahren.

Nachdem die Bohrung ausgebaut wurde, wird eine U-Pumpe eingehangt, um das Wasser zu férdern.
Das Wasser wird Uber eine Wasserleitung in den Technikraum geférdert.

Die Bohrung wird mit einem Schachtdeckel abgedeckt. Die Sohle des Brunnenschachtes befindet sich
ca. 1 m-1,50 m unter Geldndeoberkante.

-10 -
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1.1.2. Ausbau der Bohrung

Der Brunnenausbau erfolgt nach den aktuellen technischen Regeln; Ausbau des Brunnens mit
Vollverrohrung, sowie Verfiillung des Ringraums des Bohrlochs mit Bentonit/Beton zur Abdichtung
(Anlage 4) und Filterverrohrung. Die Bohrung wird im Bereich des Oberbodens und der
Verwitterungszone abgedichtet. Sollte in den oberen Metern der Bohrung der ungegliederte
Muschelkalk angetroffen werden, wird dieser Bereich bis in den devonischen Siegen (Sg3)
abgedichtet. Dadurch wird gewahrleistet, dass die Wasserentnahme ausschlieflich aus dem Sg3
erfolgt.

Die Brunnenkammer besteht aus Kanalschachtelementen, die in eine Tiefe von mindestens 1 m
frostsicher in den Boden gesetzt werden. Die Brunnenkammer ist mit einem Schachtdeckel, mit einer
Stromversorgung, einem Wasserhahn (zur Probenahme) und einem Wasserzdhler ausgestattet
(Anlage 6).

Der Brunnen wird in einem Abstand von mindestens 10 m zu den bestehenden Bauwerken errichtet.
Die Lage der Bohrung stellt keine Gefahr fiir die Natur dar. Um den Brunnen herum wird eine
Schutzzone | errichtet.

1.1.3. Wasserbedarf

Herr XXX beabsichtigt Grundwasser als Trankwasser flr seine 600 Stiick Vieh (Milchkiihe, Nachzucht
und Rinder) zu nutzen. Es werden ca. 20 m3/Tag (ca. 7.300 m3/Jahr) an Grundwasser benétigt, das den

Anforderungen eines Trankwassers genligen muss.

1.1.4. Wasserleitung

Das geforderte Wasser wird liber eine Wasserleitung in den Anschlussraum geleitet. Dort wird es in
einem Behalter zwischengelagert und an die Verbrauchstellen verteilt. Die Wasserleitung wird auf
einer Lange von ca. 45 m und in einer Tiefe von mind. 80 cm frostsicher vom Brunnen zum
Anschlussraum verlegt.

Der Grabenaushub wird mit einem Bagger ausgefiihrt. Der entnommene Boden wird seitlich gelagert.
Nach Verlegung der Leitung in ein Sandbett wird der Graben mit dem entnommenen Material verfillt
und der Bereich verdichtet. Nach Abschluss der Arbeiten liegen auf dem Grundstick keine
Veranderungen vor.

Der geplante Standort der Bohrung wird zurzeit als Griinland genutzt.

-11 -
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1.2 Beschreibung des geplanten Brunnenstandorts

1.2.1 Lage des geplanten Brunnens

Auf der Parzelle XXX (geplanter Standort), auf dem Grundstiick von Familie XXX, wird eine
Tiefenbohrung abgeteuft. Das Grundstlick befindet sich in der Gemeinde XXX, in der Sektion A de XXX.

Name: Hr. XXX XXX
Ort: XXX
Flurname: ,Auf der Hoh“
Lage (geschatzt): LUREF: E
N
Hohe [NN]: 411 mNN

Die Lage des vorgeschlagenen Grundstlicks (Parzelle XXX) kann dem Katasterplan in Anlage 2

enthnommen werden.

1.2.2 Topographische Situation

Der Standort befindet sich ca. 300 m stidwestlich von XXX auf einer Hohe von ca. 411 mNN neben dem
Hofgebadude. Ca. 250 m stidwestlich des Standorts befindet sich die Quellnische ,Lambur”, die sich auf
einer Hohe von ca. 370 mNN befindet (Anlage 1). Grundstlickseigentlimer der Bohrparzelle ist Herr
XXX XXX und Frau XXX.

1.2.3 Informationen zu den beteiligten Unternehmen

Antragsteller: Herr XXX, XXX
X, XXX
L — XXXXXXX
Ansprechpartner: Herr XXX, XXX
Tel: XXX

-12 -
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Geologische Uberwachung: EN Geo Consult

3, rue Henri Tudor
L— 5366 Munsbach

Ansprechpartner: Hr. B. Steins/Hr. U. Probst
Tel: 358541
email: Engeo@pt.lu

Bohrfirma: es liegen noch keine Angebote vor

1.2.4 Nutzung des Grundstiicks

Aus alten Karten geht eine Nutzung als Weideflache/Griinland hervor.

-13 -
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2.  Dokumentation von Einflissen auf Schutzgiter

2.1 Menschen

Die Bohrung wird auf einer Grinflache westlich der Stallungen von Fam. XXX niedergebracht.
Der geplante Brunnen hat keinen Einfluss auf die im Umkreis lebende Bevolkerung. Der Standort liegt
ca. 100 m westlich von den naheliegendsten Hausern der Ortschaft XXX entfernt.

2.2 Biodiversitat

Der geplante Brunnenstandort befindet sich zum Zeitpunkt der Erstellung des Genehmigungsantrages
nicht in einer Flache nach ,Natura 2000‘-Richtlinien.

2.2.1 Habitate Natura 2000

In einer Entfernung von ca. 350 m nach Westen/bzw. Stdwesten liegt das Schutzgebiet nach
Jreglement grand-ducal du 6 novembre 2009 portant désignation des zones spéciales de
conservation”, ,Vallée de I'Attert de la frontiére a Useldange” (LU0001013).

2.2.2 Vogelschutzgebiet Natura 2000

In einem Umbkreis von ca. 4 km liegt kein Schutzgebiet nach ,réglement grand-ducal du 4 janvier 2016
modifiant le rgd du 30 novembre 2012 portant désignation des zones spéciales de conservation”.

-14 -
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2.3  land, Boden, Luft, Wasser, Klima

Der geplante Bohrstandort ist in den unterschiedlichen Karten zu den naturrdumlichen
Randbedingungen eingetragen (Anlage 9).

In den Karten ist das Umfeld des geplanten Bohrstandortes dargestellt, um zu erkennen, ob der
Standort in einem geschutzten/exponierten Bereich liegt.

Als Grundlage wurden folgende Karten genommen:
e die ,Landnutzung 2018“
e Corine Landcover
e Karte zum Offenland-Biotopkataster
e die Bodenkarte,
e Hochwassergefahrenkarten 2021
e die Waldgesellschaften,
e die ausgewiesenen Naturschutzgebiete
e und der Auszug der Karte zur Grinlandkartierung.

2.3.1. Geologische Bodensituation

Nach Angaben auf der aktuellen Geologischen Karte N° 7 Redange (1 : 25.000) des Service Géologique
(2003) liegt der Standort nahe der Hauptverwerfung, die Osling und Gutland durch die tektonische
Aufschiebung voneinander trennen (Anlage 2).

Am Bohrstandort werden devonische Schiefer angetroffen, die im Winkel von ca. 35° nach Siden
einfallen. Da es sich bei der Verwerfung nicht um eine definierte Linie handelt, sondern um eine
»Flache”, kann es sein, dass oberflichennah der ,ungegliederte” Muschelkalk und Buntsandstein
angetroffen wird.

Dieser ungegliederte Horizont ist am Standort nach geologischer Karte gering machtig und geht dann
in den devonischen Schiefer Gber. In diesem ungegliederten Horizont wechseln wasserfiihrende
Sandsteine, Dolomite und u.U. Konglomerathorizonte ab. Sollten die ungegliederten Schichten
angetroffen werden, werden diese durchbohrt und beim Ausbau der Bohrung abgedichtet.

2.3.2. Geologische Normalprofil und Nutzungspotential

Als Anlage 3 ist die Situation nach Angaben aus der Geologischen Karte des Service géologique als
Normalprofil in Anlage 4 im Detail dargestellt.

Das geologische Normalprofil (Anlage 4) umfasst an der Erdoberflache den Mutter- und Oberboden,
derin die Verwitterungsschicht Gibergeht. Eventuell kann darunter der ungegliederte Muschelkalk bzw.

-15-
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Buntsandstein mit einem Wechsel von Sandsteinen, Dolomiten und u.U. Konglomerathorizonten mit
einer geringen Machtigkeit in der Ndhe der Hauptverwerfung auftreten. Das Grundwasser im
ungegliederten Horizont ist aufgrund der Kalke und Dolomite als hart anzunehmen. Diese Schichten
werden, wenn sie in der Bohrung angetroffen werden abgedichtet.

Darunter folgt der Schiefer der Grumelange Formation aus Schiefern und Sandsteinen. Lokale
Kluftsysteme, deren genaue Lage nicht bekannt ist, kdbnnen in geringem Umfang im Schiefer
Grundwasser flihren, das durch Tiefbrunnen gefasst werden kann.

Nach bisherigen Erfahrungen ist in den Schiefern mit einem relativ gering mineralisierten Wasser mit
erhohten Gehalten an Eisen, Mangan zu rechnen. Ebenso kann das geférderte Wasser aufgrund
geringer Hartebildner und hoher Kohlensauregehalte korrosiv wirken, so dass die Ausbau- und
Rohrmaterialien daran anzupassen sind.

Im Schiefer der Grumelange Formation, aus Sandsteinen und Schiefer, ist von einer auf Kliften
zirkulierenden Grundwasserbewegung auszugehen. Dabei unterscheidet man, ausgehend von der
Geldndeoberflache, allgemein zwischen folgenden hydrogeologisch relevanten Horizonten:

Bodenzone Tiefenlage Beschreibung

Verwitterungszone,
steinig

ca.lm-ca.3m

Lehm und Steine, die Sickerwasser speichern und
als Hangschichtwasser zum nachsten Vorfluter oder
nach dem Gelandegefille ableiten

Verwitterungszone,
felsig

ca.3m-ca. 10
m (50 m)

Mit Kluften durchzogenes Festgestein mit
Grundwasserbewegung  (Interflow) in  den
Kluftzonen, das zu den Verwerfungen im
Festgestein oder der nachsten Vorflut zuflieRt.
Hinsichtlich der Tiefenlage des lber Kluftsysteme
zusammenhadngenden Grundwasserspiegels liegen
keine Informationen vor.

Klifte schlieRen sich durch Gebirgsdruck ab ca. 30
m bis ca. 50 m

Festgestein

Festgestein mit lokalen tektonischen
Verwerfungen, Stérungen mit hohem
Grundwasserdargebot (Tiefenwasser)

Strukturgeologisch kann die nordost-sidwest verlaufende Verwerfungszone aufgrund der

Ublicherweise guten Kliftung der Gesteine Grundwasser speichern und verteilen.

-16 -
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Der devonische Schiefer kann nur im Bereich von Verwerfungen oder in Quarziten und Sandsteinen als
Grundwasserleiter angesehen werden. Das Nutzungspotential kann in den Schiefern nicht
vorausgesagt werden. Mit zunehmender Tiefe ist mit einer Erhéhung der Mineralisation und mit dem
SchlieBen der Klifte durch den Erddruck zu rechnen. Es wird eine maximale Bohrtiefe von 120 m in
den Schiefern vorgeschlagen.

2.3.3. Vorgehensweise

Neben der Einhaltung des Gesetzes ,,loi modifié du 19 décembre 2008 relative a I'eau” beim Bohren
und zum Brunnenausbau wird empfohlen, die Bohrung als Destruktivbohrung bis in eine maximale
Tiefe von 120 m niederzubringen und mittels Zwischenpumpversuche lber die Dauer von jeweils ca. 2
Stunden die Ergiebigkeit erfasster Wasserhorizonte zu prifen. Hierbei wird empfohlen, als
Mindestpumpmenge fiir eine spatere ausreichende Rohwasserférderung eine Menge von mindestens
1 m3/h anzustreben.

Wahrend den Bohrarbeiten ist tdglich, vor Beginn der Arbeiten und bei Abschluss der Arbeiten,
zusammen mit der Bohrtiefe der Wasserstand im Bohrloch einzumessen.

Das Grundwasser wird ausschlieBlich aus dem tieferen Festgestein (Kluftzone) gefordert. Der
Brunnenausbau ist mit einer Vollverrohrung von oben bis unter die Horizonte des ungegliederten
Muschelkalkes und die steinige Verwitterungszone (mindestens 5 m) nach den technischen Regeln
auszufihren. Die Verfilterung erfolgt ausschlieflich im genutzten Grundwasserleiter.

Der Brunnenausbau hat mit einer Vollverrohrung bis zum Grundwasserniveau von mindestens 10 m
und mit einer Filterverrohrung im Wasserzutrittsbereich nach den technischen Regeln zu erfolgen.
Je nach Leistung der Pumpe wird auf dem Niveau des Pumpeneinbaus eine Vollverrohrung
empfohlen, um turbulente Stromungen in der Filterstrecke im direkten Umfeld derSaugschlitze der

Motorpumpezuvermeiden.

Es wird empfohlen, nach Ausbau des Brunnens, einen abgestuften Leistungspumpversuch nach
DVGW W111 durchzufihren, um die Leistungsfdhigkeit des Brunnens, den Ruhe- und
Pumpwasserspiegel  einzumessen, den Durchlassigkeitsbeiwert und die  chemische
Zusammensetzung des Brunnenwassers zu ermitteln und den Zustromradius des Brunnens

rechnerisch zu bestimmen, um mogliche lokale Einflisse auf die Wasserqualitat friihzeitig zu

3
benennen. Eine ausreichende Ergiebigkeit ist bei einer Férderrate von mindestens 1 m/h bei

gleichzeitig einer maximalen Absenkung um 1/3 der Wassersaule im Bohrloch zu erwarten.
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Durch eine chemische und biologische Analyse des Pumpwassers nach der Verordnung (EG) Nr.:
183/2005 fur Futtermittelhygiene (Trankwasser ist EG rechtlich in dem Futtermittelbegriff
eingebunden) wird die Wasserqualitat bestimmt.

2.3.4. Wasser

In der Genehmigung der Administration de la gestion de I'eau ist festgelegt, dass keine Verbindung
zwischen unterschiedlichen Grundwasserleitern vorkommen darf.

Nach dem Ausbau des Brunnens wird ein Pumpversuch durchgefiihrt. Die Ergebnisse zur Auswertung
des Pumpversuches werden mit der Anfrage zur Wassernutzung an die Administration de la gestion de
I’eau und das Ministére de I'Environnement, du Climat et du Développement durable geschickt. Die
Verwaltungen legen daraufhin die Férdermenge so fest, dass es keinen Einfluss auf die umliegenden
Wasservorkommnisse gibt.

In der Anlage 9 befinden sich die Hochwassergefahrenkarten. Hier kann entnommen werden, dass sich
der geplante Bohrstandort in keinem Uberschwemmungsgebiet befindet.

2.3.3. LuftundKlima

Die geplante Bohrung hat keinen Einfluss auf Luft und Klima.

2.4  Kulturerbe

Die geplante Bohrung ist auRerhalb des Bereichs mit kulturellen Schutzgiitern. Die Daten kdnnen bei
,Site et Monument’ abgerufen werden.
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3. Einschatzung der Einfliisse auf die Schutzgiiter

3.1 Menschen

Die Bohrung wird auf einer Griinflache westlich der Stallungen von Fam. XXX niedergebracht.
Der geplante Brunnen hat keinen Einfluss auf die im Umkreis lebende Bevolkerung. Der Standort liegt
ca. 100 m westlich von den naheliegendsten Hausern der Ortschaft XXX entfernt.

3.2 Biodiversitat

Der geplante Brunnenstandort befindet sich zum Zeitpunkt der Erstellung des Genehmigungsantrages
nicht in einer Flache nach ,Natura 2000‘-Richtlinien.

In einer Entfernung von ca. 350 m nach Westen/bzw. Stdwesten liegt das Schutzgebiet nach
yreglement grand-ducal du 6 novembre 2009 portant désignation des zones spéciales de
conservation”, ,Vallée de I'Attert de la frontiere a Useldange” (LU0001013).

In einem Umbkreis von ca. 4 km liegt kein Schutzgebiet nach ,réglement grand-ducal du 4 janvier 2016
modifiant le rgd du 30 novembre 2012 portant désignation des zones spéciales de conservation”.

Die Bohrung auf dem geplanten Standort hat keinen Einfluss auf Tiere und Pflanzen.

Die Lage der Naturschutzgebiete und der Vogelschutzgebiete kénnen der Anlage 7 entnommen
werden.

Der Lebensraum der geschiitzten Arten wird durch die Bohrung nicht beeinflusst. Durch den Ausbau
der Bohrung zum Brunnen wird kein Lebensraum der geschiitzten Arten zerstort. Beim Bau des
Brunnens wird lediglich ein Schachtrohr von ca. anderthalb Meter Lange in den Boden gesetzt, der als
Brunnenkammer dient. In der Brunnenkammer werden die Stromversorgung der Pumpe, der
Wasserzahler und ein Wasserhahn zur Probenahme installiert. Der Brunnen wird mit einem Deckel

verschlossen.

3.3 Lland, Boden, Luft, Wasser, Klima

Nach der Karte zur ,Landnutzung 2018“ liegt der geplante Standort im Bereich der landwirtschaftlichen
Nutzflachen (Grinland). Die Karte ,,Corine Land Cover“ weist den Standort als ,,Surface essentiellement
agricoles interrompues par des espaces naturels importants” aus. Nach ,,Corine Landcover 2018“ liegt
der Standort im Bereich der ,Wiesen und Weiden”.

Laut Bodenkarte befindet sich der Standort auf den ,,steinig — lehmigen Braunerden aus Schiefer und
Phylladen, nicht vergleyt”, die als landwirtschaftliche Flachen genutzt werden.
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Die Karte zum Offenland Biotopkataster zeigt in einer Entfernung von ca. 250 m in slidwestlicher
Richtung eine Eintragung, die als Quelle ,Lambur” klassiert ist.

Der geplante Standort liegt in keinem Uberschwemmungsgebiet und in keinem Feuchtbiotop.
Die Karten kénnen der Anlage 9 entnommen werden.

Die geplante Bohrung hat keinen Einfluss auf Land, Boden, Luft und Klima. Nach Abteufen der Bohrung
wird ein Kanalschacht als Brunnenkammer in den Boden gesetzt. Der Brunnenschacht hat keinen
Einfluss auf die Umgebung, da er unterirdisch ist und nur max. ca. 50 cm Uber die urspriingliche
Gelandeoberkante herausragt. Durch die Nutzung des Brunnens entstehen keine Emissionen, so dass
kein Einfluss auf die Luft bzw. das Klima vorliegt.

Bei den Arbeiten zur Erstellung der Bohrung fallen keine gefahrlichen Abfdlle an. Die Abfalle
beschranken sich auf Verpackungsmaterial und das Bohrgut.

3.4  Kulturerbe

Die geplante Bohrung hat keinen Einfluss auf das Kulturerbe.

3.5  Wechselwirkungen

Es liegen keine Wechselwirkungen zwischen den Schutzgiitern nach 3.1.-3.4. vor

Verfasser des vorliegenden Genehmigungsantrags

Munsbach, 28.02.2023 EN GEO CONSULT S.ar.l.

B. Steins
Dipl. Umweltwissenschaftler
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Anlage 1

Auszug aus der
topographischen Karte

Karten:
Quellen/Bohrungen
Trinkwasser-Schutzzonen
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Anlage 2

Auszug aus dem Katasterplan mit
eingetragenem Standort flir die Bohrung
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Anlage 3

Auszug aus der
geologischen Karte
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Devon

E3| Schiefer von Wiltz

Gut geblatterter, dunkelblauer Schiefer mit tonigen Knollen

I Quarzit von Berlé

E2| Bunte Schichten von Clerf

Bunte Schiefer und Sandsteine

E1b| Quarzophylladen von Schiittburg

Quarzsandstein und Quarzophylladen

E1a| Schiefer von Stolzemburg

Schiefer mit guter Schichtung, Quarzophylladen und seltenen Banken von
Quarzsandsteinen

Sg3S Schiefer von Niederbesslingen

Sandige Entwicklung des oberen Siegenien

Sg3a| Oberes Siegen: an der Basis, lokale Facies von Dachschiefer

Sg3| Oberes Siegenien im allsemeinen

Undeutlich geschichteter Grobschiefer mit seltenen Banken von tonigem Sandstein

Sg1| Sandstein und sandiger, kompakter Schiefer

Sgl Schwarzblaue Phylladen und graue Quarzophylladen

. Taunusquarzit

Quarzite, braun-rot und feine unregelmassige, grau-grine Glimmerlagen; Quarzadern



Geologische Karte 1:25'000 / 1:50'000
, Neue Ausgabe

Allgemeine Legende zu allen Blattern der neuen Ausgabe der geologischen Karte.

Tertiar und Quartar

Aufschuttungen

Gehangeschutt und Hangrutschmassen

eb
Kalktuff
ak
Alluviale Talablagerungen
a
Terrassen (zeitlich ungegliedert)
dt
Lehmdecken, fluviatil, mit umgelagerten Eisenerzkonkretionen
dtf
Lehmdecken., vermutlich Pleistozan
dl
Lehme mit umgelagerten Eisenerzkonkretionen
dif
Lehme der Hochflachen, vermutlich neogen

Verwitterungslehme und -tone, Loess

Raseneisenerz-Konkretionen in sandig-tonigem Lehm

d'if




Mergel und Kalke von Strassen

1 Mergel grau-blau und fossilreiche Kalkbanke; gelegentlich an der Basis
sandige Ubergangsfazies
Luxemburg - Formation / Ubergangsfazies
Mz Vom Liegenden zum Hangenden Ubergang der sandigen Schichten in
——— Mergel und der sandig-kalkigen Partien in Kalkbanke; im Liegenden
Muschelschilllage; Krinoiden-Bruchsticke
Luxemburg- Formation / Luxemburger Sandstein
= Wechselfolge von gelblichem Sandstein und weisslichem Kalksandstein
——— (Fein- bis Mittelsandstein) (in unverwittertem Zustand graublau); Schill-
und Konglomeratlagen
Luxemburger Sandstein
Lz Wechselfolge von gelblichem Sandstein und weisslichem Kalksandstein
——— (Fein- bis Mittelsandstein) (in unverwittertem Zustand graublau); Schill-
und Konglomeratlagen
Elvange-Formation
it Dunkelgraue Wechselfolge von Mergeln und teilweise sandigen Kalkbanken;
——— Psiloceras
Trias
«Rhat». Mergel von Levallois
Mergel, tonig, rot
Rhat, Sandsteine von Mortinsart
kol

Sandsteine, Konglomerate; Tonsteine blattrig, schwarz; Fischzahne,
—— Pflanzenreste

Rhat, Mortinsart- Formation

Rote und graue blatterige Tonsteine;

Schwarze bliattrige Tonsteine, Konglomerate, glimmerreiche Sandsteine;
Fischzihne, Pflanzenreste, Saurierzihne

Steinmergelkeuper

km3



Bunte Mergel mit hellgrauen Dolomitbankchen (Steinmergel); Gips,
Kalzitlagen und -knauern; im Nordwesen sandiger, mit Einschaltung
einzelner Sandsteinbankchen

Gipslager

y Wechsellagerung von massivem Gips und gipsfuhrenden Mergeln

Schilfsandstein

izs Sandstein, glimmerhaltig, hellgrau, mit dunklen Tonsteinzwischenlagen;

Pflanzenreste

Gipsmergelkeuper

N Mergel, tonig, intensiv rot; Kalzitkonkretionen; Gips

Konglomeratischer Dolomithorizont

Ll Hellgrauer Dolomit, im oberen Teil zunehmend gerollftihrend

Dolomitischer Konglomerathorizont

NTLEE Sandige Konglomerate und Grobsandsteine, stark schwankender

Dolomitzementgehalt

Pseudomorphosenkeuper (Normalfazies)

L Mergel und Tonmergel, bunt; Sandsteinplattchen, kieselig mit

Pseudomorphosen nach Na CI; Gips; nach Nordwesten hin Einschaltung
von sandig-konglomeratischen, z. T. stark dolomitischen Horizonten

Grenzdolomit

ku2 Kavernose Dolomite, bunte dolomitische Sandsteine,

—— Mergelzwischenlagen; Dolomitkonkretionen

Bunte Mergel

R Dunkelrote und graue Mergel mit Sandsteinzwischenlagen und hellen

——— Dolomitbanken; Wuhlspuren, Dolomit- (bzw Kalzit-)Konkretionen in
Millimeter bis Dezimetergrosse

Basisschichten

e Mergel mit Sandstein- und Dolomitbankchen, lokal konglomeratisch,

Pflanzenreste

Basisschichten

AULE Mergel mit Sandstein- und Dolomitbankchen, lokal konglomeratisch,

Pflanzenreste

Lettenkeuper

ku



Grenzdolomit und Bunte Mergel

Gilsdorf-Formation

MOS " Rote Sandsteine und Siltite; zum Hangenden rot-griner, dolomitischer
Sandstein
Nodosus-Dolomit
ND - -
Rot-grauer, mergeliger Dolomit
Grenzschichten und Ceratitenschichten
ce Hellgrauer, dinnbankiger Dolomit mit Mergelzwischenlagen, Glaukonit,
Fischzahnen und -schuppen; im Nordwesten dolomitische Sandsteine mit
Ceratites nodosus, Ceratites lavalloisis im Hangenden
Trochitenschichten
mol

Dolomit, massig, grau, Schrégschichtung; Trochiten, Zweischaler,
Glaukonit, Ooide

Untere Ceratitenschichten, Trochitenschichten

mo
Grobklastischer Muschelkalk (mm-mol)
M3 Griune sandsteine und Silte, rote Tone; eine bis mehrere Konglomeratbanke
—— mit sandigem, dolomitischem Bindemittel
Linguladolomit
mm

Mergel, grau im Wechsel mit dinnbankigen Dolomiten, im Hangenden
Dolomite kavernés, hell, dickbankig

Gipslager

y Wechsellagerung von massivem Gips und gipsfuhrenden Mergeln

Gipsmergel
mml - - s -
Mergel, rot und grau, vereinzelte Dolomit- und Sandsteinb&dnkchen mit
Pseudomorphosen nach Na Cl; Gipslagen im Hangenden
Anthydritgruppe
MM Bunte Uberwiegend rote Tonmergel, teilweise sandig, untergeordnet
——— Dolomit und Sandsteinbankchen, Gips; im NW: Sandsteine mit
Mergelzwischenlagen, selten Dolomitbankchen, ver. Gerdlle (Anteile von
Unterem Muschelkalk nicht abzutrennen)
Orbicularisschichten
mu?2

Grauer Dolomit mit Mergelzwischenlagen




Muschelsandstein

Heller glimmerreicher Sandstein mit bunten Mergelzwischenlagen und
vereinzelten Dolomitbanken; Pflanzenreste , Zweischaler, Trochiten

Muschelsandstein (Normalfazies)

Sandsteine, glimmerreich, tberwiegend rot und Dolomite fossilfuhrend,
sandig, rot bis gelb; Trochiten, Zweischaler, Pflanzenreste

Muschelkalk und Buntsandstein, ungegliedert

ST siehe Einheiten
Voltziensandstein
sl Sandstein, glimmerreich, rotbraun mit roten Zwischenlagen; Zweischaler,
—— | Pflanzenreste
Zwischenschichten
sol Rote, konglomeratische Sandsteine mit Dolomitknauern; rote und grine
——1| Tonsteine
Voltziensandstein & Zwischenschichten
sol-2

Rotbrauner glimmerreicher Sandstein mit Tonzwischenlagen; rotbrauner
toniger Sandstein, teilweise mit dolomitischem Bindemittel

Buntsandstein

Oberer Teil:

"Voltziensandstein":Rote und griine Sandsteine mit Pflanzenresten zum
Liegenden; rote und griine Tonsteine und Siltsteine, sandige Siltsteine zum
Hangenden; Unterer Teil: Rote Konglomerate und konglomeratische
Sandsteine mit eisenhaltig

Devon

Radelange-Formation

d2R Grobe, rostbraune Sandsteine in dezimeter- bis meter- dicken Banken, mit

—— zahlreichen fossilfiuhrenden Lagen (Seelilien, Korallen, Brachiopoden);
zum Hangenden feiner werdende, sandige Schiefer

Martelange-Formation

Blaue Phyllite und Dachschiefer; zum Hangenden hin vermehrt
Sandsteinlagen; Knollen; fossilarm

Grumelange-Formation




Quarzphyllite und sandige, gebanderte Schiefer in Wechselfolge; zum
Hangenden feinkdrnige Sandsteine und sandige Schiefer

Taunusquarzit

Quarzite, braun-rot und feine unregelmassige, grau-grine Glimmerlagen;
Quarzadern

faille sans pendage

faille sans pendage, hypothétique

F

faille avec pendage

— faille avec pendage, hypothétique

—= faille indéfinie

Bitte besuchen Sie den Guide géologique du L.uxembourg [http!/www.geologie.lu/geolwiki/
index.php/Guide géologique] flir weitere Informationen uber die geologieschen Einheiten.

Service géologique de 1'Etat [http://www.geologie.lu/], 2018
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Anlage 4

Geologisches Normalprofil mit
Ausbauvorschlag
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Anlage 5

Orthophoto
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Regelwerke, Vorschlag zum
Brunnenausbau, Brunnenkammerausbau
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DVGW,

DVGW,

DVGW,

DVGW,

REGELWERKE ZUM BRUNNENAUSBAU

Arbeitsblatt w101 (2006): Technische Regel, Richtlinie fur
Trinkwasserschutzgebiete; Teil 1: Schutzgebiete fur Grundwasser, Juni 2006

Arbeitsblatt W111 (1997): Technische Regel, Planung, Durchfiihrung und
Auswertung von Pumpversuchen bei der WassererschlieBung, Entwurf Arbeitsblatt
2013

Arbeitsblatt W115 (2001): Bohrungen zur Erkundung, Gewinnung und
Beobachtung von Grundwasser, Marz 2001

Arbeitsblatt W120 (2012): Qualitdtsanforderung fiir die Bereiche Bohrtechnik,
Brunnenbau, -regenerierung, -sanierung und -rickbau, August 2012

DVGW, Arbeitsblatt W121 (2003): Bau und Betrieb von Grundwassermefistellen, Juli 2003

Administration de la gestion de I’eau, (2010): Leitfaden fir die Ausweisung von

Grundwasserzonen

Réglement grand-ducal du 7 octobre 2002 relatif a la qualité des eaux destinées a la

consommation humaine ; chemische Untersuchungen

Loi du 10 juin 1999 relative aux établissements classés (telle qu’elle a été modifiée))

REN200210S_003



0,3-
0,5n
Gelande

777

Gelande

) Verbraucher

Schutzzone | (10 m)

Einstieg (min. DN 600)

Wasserzahler (optional: Einbau in
Installationsraum)

Wasserhahn zur Probenahme

Messoffnung mit Peilrohr (>25 mm) fur
Lichtlot/Sonde (mit Schraubverschluss/Deckel)
bis ca. 2 m Uber Forderpumpe
Schlauchanschluss fur Pumpversuche
Absperrschieber

Vollwandiges Brunnenrohr (mind. DN 125)
Tonabdichtung

Brunnenkammer (h~1 m)

EN GEO CONSULT s.a.r.l.

3, rue Henri Tudor
L-5366 Munsbach

Mafstab: Auftraggeber: Datum:
Skizze 25.08.22
gez.: Bezeichnung: Auftragsnr.:
BS Genehmigungsantrag Brunnen EN200210
gepr.:
up Sonstiges: Anlage:
geéx‘ii Brunnenkammer, Ausbau 5
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Karten zu:
Naturschutzgebiet Natura 2000
und Vogelschutzgebiet
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Auszug aus dem

« reglement grand-ducal du 6 novembre 2009 portant
désignation des zones spéciales de conservation »




MEMORIAL MEMORIAL

Journal Officiel Amtsblatt
du Grand-Duché de des Grof3herzogtums
Luxembourg Luxemburg

LEG

RECUEIL DE LEGISLATION

A — N° 220 17 novembre 2009

Sommaire

ZONES SPECIALES DE CONSERVATION

Réglement grand-ducal du 6 novembre 2009 portant désignation des zones spéciales de
CONSEIVALION .+ .t ittititeiiueeeneeenaeeenesenseenasecansensscnsassssasssassnsos page 3834




@)

(10.)

(11.)

(b.)

(c)
(d)
(e)
(f)

3836

maintien dans un état de conservation favorable et restauration des eaux stagnantes, oligotrophes a
mésotrophes avec végétation du Littorelletea uniflorae et/ou du Isoeto-Nanojuncetea (3130)

maintien dans un état de conservation favorable et restauration des prairies & Molinie (6410)
maintien dans un état de conservation favorable des tourbiéres boisées (91D0*)
maintien dans un état de conservation favorable et extension surfacique des foréts alluviales (91E0%)

maintien dans un état de conservation favorable des hétraies du Luzulo-Fagetum (9110)

Vallée de ’Ernz noire / Beaufort / Berdorf (LU0001011)

@)

(b))
(c)
(d)
(e)
(f)

(g)
(h.)

(i)
(i)

(k)

maintien et amélioration de la qualité de 'eau et de la structure de 'Ernz noire, de la Aesbaach, de la
Lauterbornerbaach et de leurs affluents; en particulier maintien dans un état de conservation favorable
et restauration des riviéres avec végétation du Ranunculion fluitantis et du Callitricho-Batrachion (3260)
et des populations de la Lamproie de Planer Lampetra planeri et du Saumon Salmo salar

maintien dans un état de conservation favorable et restauration des eaux oligo-mésotrophes calcaires
avec végétation benthique a Chara spp. (3140)

maintien dans un état de conservation favorable des sources pétrifiantes avec formation de tuf (7220%)

maintien dans un état de conservation favorable des roches siliceuses avec végétation pionniere (8230),
des pentes rocheuses calcaires et siliceuses avec végétation chasmophytique (8210, 8220) ainsi que des
grottes naturelles (8310)

maintien dans un état de conservation favorable et restauration des landes séches (4030), des pelouses
séches (6210%), des tourbiéres de transition (7140) et des mégaphorbiaies (6430)

maintien dans un état de conservation favorable des foréts de ravin (9180%) et des tourbiéres boisées
(91D0%*)

maintien dans un état de conservation favorable et extension des foréts alluviales (91E0*)

maintien dans un état de conservation favorable des hétraies acidophiles a llex (9120) et des hétraies du
Luzulo-Fagetum (9110) et du Asperulo-Fagetum (9130)

maintien dans un état de conservation favorable de la population du Triton crété Triturus cristatus

maintien dans un état de conservation favorable et restauration des populations du Murin de Bechstein
Myotis bechsteinii, du Grand murin Myotis myotis, du Murin & oreilles échancrées Myotis emarginatus et du
Grand rhinolophe Rhinolophus ferrumequinum

maintien dans un état de conservation favorable respectivement restauration des populations du
Trichomanés remarquable Trichomanes speciosum et de la Dicrane verte Dicranum viride

Vallée de I’Attert de la frontiére a Useldange (LU0001013)

@)

(h)

maintien et amélioration de la qualité de I'eau et de la structure de I'Attert et de ses affluents; en
particulier maintien dans un état de conservation favorable et restauration de la population de la
Lamproie de Planer Lampetra planeri

maintien dans un état de conservation favorable et restauration des prairies maigres de fauche (6510)
maintien dans un état de conservation favorable des prairies a2 Molinie (6410)
maintien dans un état de conservation favorable et restauration des tourbiéres de transition (7140)

maintien dans un état de conservation favorable des foréts de ravin (9180*) et des hétraies du Asperulo-
Fagetum (9130) et du Luzulo-Fagetum (9110)

maintien dans un état de conservation favorable de la population du Triton crété Triturus cristatus

maintien dans un état de conservation favorable et restauration des populations du Murin de Bechstein
Myotis bechsteinii, du Grand murin Myotis myotis et du Murin a oreilles échancrées Myotis emarginatus

restauration de la population de la Loutre Lutra lutra

Zones humides de Bissen et Fensterdall (LU0001014)

@)
(b)
(c)

(d)
(e)

(f)

maintien dans un état de conservation favorable et restauration des prairies maigres de fauche (6510)
maintien dans un état de conservation favorable des tourbiéres boisées (91D0*)

maintien dans un état de conservation favorable des lacs eutrophes naturels avec végétation du
Magnopotamion ou Hydrocharition (3150)

maintien dans un état de conservation favorable et extension surfacique des foréts alluviales (91E0%)

maintien dans un état de conservation favorable et restauration des chénaies du Stellario-Carpinetum
(9160) et des hétraies du Asperulo-Fagetum (9130) et du Luzulo-Fagetum (9110)

maintien dans un état de conservation favorable de la population du Triton crété Triturus cristatus

LEG
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Carte 2

Liste nationale relative a la directive 92/43/CEE concernant la conservation
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Thematische Karten:
Landnutzung 2018, Biotopenkataster,
Bodenkarte, Uberschwemmungsgebiete,
Waldgebiete,
ausgewiesene Naturschutzgebiete,
Grunlandkartierung
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Landnutzung

BCHERRNERRNRE

Siedlung - Wohngebiet

Siedlung - landwirtschaftliche Infrastruktur

Siedlung - Industrie und Gewerbe

Siedlung - stadtische Brachfliche und Industriebrache
Siedlung - sozizle, militérische, kulturelle und sonstige Einrichtungen
Siedlung - &ffentliche Infrastruktur - Friedhof

Siedlung - offentliche Infrastruktur - offentlicher Platz
Siedlung - 6ffentliche Infrastruktur - Parkanlage

Siedlung - 6ffentliche Infrastruktur - sonstige offentliche Einrichtung
Siedlung - Sport und Freizeit - Golfplatz

Siedlung - Sport und Freizeit - Campingplatz

Siedlung - Sport und Freizeit - sonstige Sporteinrichtung
Siedlung - Sport und Freizeit - sonstige Freizeiteinrichtung
Siedlung - technische Infrastruktur - Versorgung (Produktion und Entsorgung)
Siedlung - technische Infrastruktur - Abbauflache, Tagebau
Siedlung - Baustelle

Landwirtschaft - Ackerland

Landwirtschaft - Grunland

Landwirtschaft - Sonderkultur - Weinbau

Landwirtschaft - Sonderkultur - Obstbdume
Landwirtschaft - Sonderkultur - Streuobstwiese
Landwirtschaft - Sonderkultur - sonstige

Wald - Waldblock - Nadelwald

Wald - Waldblock - Mischwald

Wald - Waldblock - Laubwald

Wald - Wazldblock - junger Wald

Wald - abgebrannter Wald

Wald - Kzhischlag

Natirliche Flache - Schotterfldche

Natirliche Flache - Felsflache

Natirliche Flache - Grunland

Natirliche Flache - Heide

Natirliche Flache - Gebisch

Nazturliche Flache - Feuchtgebiet

Wasser - naturliches FlieRgewdsser

Wasser - kiinstliches FlieRgewisser

Wasser - naturliches Stillgewasser

Wasser - kiinstliches Stillgew3asser

Transport - StraBe - I3ndliche Strae

Transport - StraRe - bedeutende Straie

Transport - Bahninfrastruktur

Transport - Flugverkehr - kommerziell

Transport - Flugverkehr - Sport und Freizeit

Transport - Schifffahrt

Transport - Parkplatz


https://wiki.geoportail.lu/lib/exe/detail.php?id=de%3Alegend%3Alisl_landuse_2018&media=de:legend:landuse2018_de_1.png
https://wiki.geoportail.lu/lib/exe/detail.php?id=de%3Alegend%3Alisl_landuse_2018&media=de:legend:landuse2018_de_1.png
https://wiki.geoportail.lu/lib/exe/detail.php?id=de%3Alegend%3Alisl_landuse_2018&media=de:legend:landuse2018_de_1.png
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CORINE Land Cover 2018

durchgangig stadtische Pragung

nicht durchgangig stadtische Pragung

Industrie-/Gewerbeflachen

Strallen-/Eisenbahnnetze, funktionell zugeordnete Flachen

Hafengebiete

Flughafen

Abbauflachen

Deponien, Abraumhalden

Baustellen

Stadtische Grunflachen

Sport-/Freizeitanlagen

Nicht bewassertes Ackerland

Weinbauflachen

Obst-/Beerenobstbestande

Wiesen und Weiden

Einjahrige Kulturen in Verbindung mit Dauerkulturen

Komplexe Parzellenstruktur

Landwirtschaftlich genutztes Land mit Flachen naturlicher Vegetation
signifikanter GrofSe

Laubwalder

Nadelwalder

Mischwalder

Natirliches Grinland

Heiden und Moorheiden

Wald/Strauch Ubergangsstadien

Felsflachen ohne Vegetation

Flachen mit sparlicher Vegetation




Stumpfe

Torfmoore

In der Gezeitenzone liegende Flache

Gewasserlaufe

Wasserflachen
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BTK F

3130 - Oligo-mesotrophe Gewasser mit Vegetation vom Typ Littorelletea
uniflorae und/oder Isoéto-Nanojuncetea

3140 - Oligo-mesotrophe kalkhaltige Gewasser mit Characeen (Characeae)

3150 - Eutrophe Gewasser mit Vegetation vom Typ Magnopotamion oder
Hydrocharition

4030 - Trockene Calluna-Heiden

5130 - Wachholderheiden (Juniperus communis)Liickige, basen- bzw.
kalkreiche Pionierrasen (Alysso-Sedion albi)

6110 - Lickige, basen- bzw. kalkreiche Pionierrasen (Alysso-Sedion albi)

6210 - Trespen-Schwingel-Kalk-Halbtrockenrasen (Festuco-Brometea)

6230 - Borstgrasrasen

6410 - Pfeifengraswiesen

6430 - Feuchte Hochstaudensaume an FlieSgewassern und Waldrandern

6510 - Magere Flachlandmahwiese

7140 - Ubergangs- und Schwingrasenmoore

7220 - Kalktuffquellen (Cratoneurion)

8150 - Silikatschutthalden

8160 - Kalkschutthalden der kollinen bis montanen Stufe

8210 - Naturliche und naturnahe Kalkfelsen und ihre Felsspaltenvegetation

8230 - Silikatfelskuppen mit ihrer Pioniervegetation (Sedo-Scleranthion, Sedo
albi-Veronicion dillenii)

8310 - Nicht touristisch erschlossene Hohlen

Bl RROREROREOOEEO0EE

BKO1 - Felskomplexe Tagebaugebiete

BKO02 - Block- oder Schutthaldenkomplexe Tagebaugebiete

BKO03 - Magerrasenkomplexe Tagebaugebiete




BKO04 - Gro3seggenriede (Magnocaricion)

BKO5 - Quellen

BKO6 - Rohrichte (Phragmition, Phalaridion, Sparganio-Glycerion)

BKO07 - Sand- und Silikatmagerrasen

BKO08 - Stillgewasser

BK10 - Sumpfdotterblumenwiesen (Calthion)

BK11 - Nassbrachen, Quellsumpfe, Niedermoore und Kleinseggenriede




BTK P

¢ 3150 - Eutrophe Gewasser mit Vegetation vom Typ Magnopotamion oder
Hydrocharition

~ | 6110 - Luckige, basen- bzw. kalkreiche Pionierrasen (Alysso-Sedion albi)

P 7220 - Kalktuffquellen (Cratoneurion)

~ | 8150 - Silikatschutthalden

¢ 8210 - Naturliche und naturnahe Kalkfelsen und ihre Felsspaltenvegetation

¢ 8220 - Naturliche und naturnahe Silikatfelsen und ihre Felsspaltenvegetation

~ | 8230 - Silikatfelskuppen mit ihrer Pioniervegetation (Sedo-Scleranthion, Sedo
albi-Veronicion dillenii)

¢ BKO1 - Felskomplexe Tagebaugebiete

P BKO2 - Block- oder Schutthaldenkomplexe Tagebaugebiete

¢ BKO5 - Quellen

~ | BKO8 - Stillgewasser

BTK S

BKO09 - Streuobst
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Légende des associations de sols

Sols des plateaux et des pentes

Sols de 'Oesling

Sols limoneux peu caillouteux, non gleyifiés a8 modérement gleyi-
fiés, a horizon B structural

Lehmige, schwach steinige Braunerden, nicht bis méssig vergleyl

Sols limono-caillouteux & charge schisto-phylladeuse, non gleyi-
fiés, a horizon B structural

Steinig-lehmige Braunerden aus Schiefer und Phylladen, nicht ver-
gleyt

=
=
=
=

Sols limono-caillouteux & charge schisto-phylladeuse aliérée, non
gleyifiés, a horizon B structural

Steinig-iehmige Braunerden aus verwittertan Schiefer und Phylla-
den, nicht vergleyt

Sols limono-caillouteux & charge schisto-phylladeuse, faiblement a
modérément gleyifiés, 4 horizon B structural

Steinig-lehmige Braunerden aus Schiefer und Phylladen, schwach
bis massig vergleyt

Sols limono-caillouteux & charge schisto-gréseuse, non gleyifiés, &
herizon B structural

Steinig-lehmige Braunerden aus Schisfer und Sandsieinen, nicht
vergleyt

Sols limone-caillouteux & charge schisto-gréseuse altérée, non
gleyifiés, a horizon B structural

Steinig-lehmige Braunerden aus verwitterten Schiefer und Sand-
steinen, nicht vergleyt

Sols limono-caillouteux & charge schisto-gréseuse, faiblement &
modérément gleyifiés, & horizon B structural

Steinig-lehmige Braunerden aus Schiefer und Sandsteinen, schwach
bis méssig vergleyt

Sols limono-caillouteux & charge argilo-schisto-gréseuse, faible-
ment & modérément gleyifiés, a horizon B structural

Steinig-lehmige Braunerden aus Tonschiefer und Sandsteinen,
schwach bis méssig vergleyt

Sols limono-caillouteux & charge schisteuse, non gleyifiés, & hori-
zon B structural

Sieinig-lehmige Braunerden aus Schiefer, nicht vergleyt

Sols en pente
Hangbdden

Sols du Gutland

Sols limono- et argilo-caillouteux & charge de galets quartzitiques,

non gleyifiéss & modérément gleyifiés, & horizon B structural ou
textural

Steinig-lehmige und steinig-tonige Braunerden und Parabraunerden
mit quarzitischen Gerdllen, nicht bls mésslg vergleyt

Sols argilo-caillouteux & charge dolomitique, non gleyifiés, & hori-
zon B structural

Steinig-tonige Braunerden aus Dolomit, nicht vergleyt

Sols argilo-caillouteux a charge calcareuse, non gleyifiés, & hori-
zon B structural

Steinig-tonige Braunerden aus Kalk, nicht vergleyt

Sals sahleux, limono-sableux et sablo-limoneux , non gleyifiés, a-
horizon B structural ou textural,sur substrat de grés calcaire,de sa
ble ou d'argile d'altération

Sandige, lehmig-sandige und sandig-lehmige Braunerden und Pa-
rabraunerden aus Kalksandstein, Sand oder Verwilterungsion, nichi
vergleyt

Sols sableux, limonc-sableux et sablo-limoneux, faiblement & mo-
dérément gleyifiés, & horizon B textural, sur substrat d'argiles

Sandige, lehmig-sandige und sandig-lehmige Parabraunerden iiber
Ton, schwach bis méssig vergleyt

Sols sablo-limoneux et sablo-argileux, non gleyifiés, & horizon B
structural ou textural, sur substrat de grés bigarré

Sandig-lehmige und sandig-tonige Braunerden und Parabrauner-
den aus Buntsandstein, nicht vergleyt

Sols sablo-limoneux et limoneux, non gleyifies a modérément
gleyifiés, & horizon B textural

Sandig-lehmige und lehmige Parabraunerden aus Ldsslehm, nicht
bis méssig vergleyt

L
P

Sols sablo-limoneux et limoneuy, fortement a trés fortement gleyi-
fiés, & horizon B textural

Sandig-lfehmige und fehmige Parabraunerden aus Ldsslehim, stark
bis sehr stark vergleyt

Sols argileux et argileux lourds, non gleyifiés, a horizon B structural
ou textural, sur substrat de calcaires

Tonige und schwere tonige Braunerden, Parabraunerden und Terra
fusca tiber Kalk, nicht vergleyt

Sols argileux, non gleyifiés, & horizon B structural ou textural, sur
substrat de macigno

Tonige Braunerden und Parabraunerden aus Macigno, nicht ver-
gleyt

Sols argileux, faiblement & modérément gleyifiés, a horizon B tex-
tural, sur substrat de macigno

Tenige Parabraunerden aus Macigno, schwach bis méssig vergleyt

Sols argileux, faiblement & modérément gleyifiés, & horizon B tex-
tural , sur substrat d'argiles
Tonige Parabraunerden aus Ton, schwach bis méssig vergleyt

Sols argileux, non gleyifiés 2 modérément gleyifiés, a horizon B
textural, sur substrat de grés coquiilier

Tonige Parabraunerden aus Muschelsandsteln, nicht bis méssig
vergleyt

Sols argileux et argileux lourds, non gleyifiés 2 modérément gleyi-
fiéls, é_t horizon B siructural ou textural, sur substrat de marnes et de
calcaires

Tonige und schwere tonige Braunerden, Parabraunerden und Pelo-
sole aus Kalken und Mergel, nicht bis méssig vergleyt

Sols argileux et argileux lourds, non gleyifiés, & horizon B struc-
tural, sur substrat de marnes

Tonige und schwere fonige Braunerden, Pararendzina-Pelosole und
Pelosole aus Mergel, nicht vergleyt

Sols argileux lourds, faiblement a trés fortement gleyifiés, a hori-
zon B structural ou textural, sur substrat de marnes

Schwere tonige Braunerden, Parabraunerden und Pelosole
aus Mergel, schwach bis sehr stark vergleyt

Sols en pente
Hangbéden

Sols des vallées et des dépressions

Colluvions et Alluvions
Talhdngebdden und Talbdden

Zones de suintement
Quellenzonen

Légende planiméirique

Zones habitées et zones industrielles
Wohn-, Gewerbe- und Industriezonen

Ville
Stadt

Localité
Ortschaft

Route principale
Hauptstrasse

Cours d'eau
Wasserlauf

Lac
See

Frontiare nationale
Landesgrenze

Altitude (en métres)
Héhenpunkt (in Metern)


Steins
Rechteck
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ARBRE/ | NOM Latin NAME NOM
BAUM
PC Stellario Stieleichen- Chénaie
(Primulo)- Hainbuchenwald pédonculée
Carpinetum
GEN Campanulo- Trockenliebender Chénaie xérocline
Quercetum Eichenwald mit a Campanules
Glockenblume
MF Melico-Fagetum Waldmeister (Perlgras)- Hétraie a Aspérule
Buchenwald et Mélique uniflore
MFcc Cephalanthero- Kalk-Buchenwald mit Hétraie calcicole a
Fagetum Orchideen Orchidées
SW Tilio-Acerion Schluchtwald und Forét de ravin
Hangmischwalder
AUW Alno-Padion Auenwald, Erlen- Forét alluviale,
Bruchwald Aulnaie
marécageuse
LF Luzulo-Fagetum Hainsimsen-Buchenwald Hétraie a Luzule
blanchatre
BMW Betulion Birken-Moorwald Boulaie
pubescentis pubescente
tourbeuse
Clf, Cmf Traubeneichen-Mischwald | Futaie mélangée
de chéne sessile
LOH Niederwald und in Taillis et taillis
Hochwald uberfithrte oder | converti ou
umgewandelte Lohhecken | transformé en
futaie
LHW Sonstiger Laubhochwald Autres foréts

feuillues en futaie
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Auszuweisende Naturschutzgebiete

Naturschutzgebiete in der Ausweisungsprozedur

Ausgewiesene Naturschutzgebiete
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Dauergrunlandstatut 2021

Dauergrunlandstatut

Ackerland: Anzahl Jahre Begriunung: < 5

Ackerland: Anzahl Jahre Begrunung = 5

Dauergrunland: Anzahl Jahre Begrunung >= 6
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