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1 VERANLASSUNG

Die HAARDWAND S.a.r.l. und die NORDWAND S.a.r.l. betreiben u.a. innerhalb des aus ins-
gesamt funf Windkraftanlagen bestehenden Windpark "Stockem-Lentzweiler" seit 2004 zwei
Windkraftanlagen des Typs ENERCON E-40 auf der Sektion BC de Lullange (Parzelle
228/2393) und der Sektion BD de Doennage et Deiffelt (Parzelle 163/2803) in der Gemeinde
Wincrange.

Diese beiden bestehenden Anlagen des Typs ENERCON E-40 mit je einer Nennleistung von
600 kW, 44 m Rotor-Durchmesser und 70 m Nabenhohe erbringen rechnerisch ca. 20% der
Nominalleistung des Windparks "Stockem-Lentzweiler".

Ein “Repowering“ dient zur zeitgemafen Energieproduktion durch Modernisierung der Wind-
energieanlagen bereits bestehender Windparks und somit effiziente Weiternutzung der bereits
fur Windkraft geeigneten Standorte.

Die veraltete Anlagentechnik bzw. der Mangel an Ersatzteilen fiir die bestehenden ENERCON
E-40 macht ein “Repowering“ auf einen anderen Anlagentyp unabdingbar.

Die Firma HAARDWAND S.a.r.l. beabsichtigt im Rahmen eines “Repowering“ die bestehen-
den Anlagen WEA 01 und WEA 03 des Typs ENERCON E-40 im Windpark "Stockem-Lent-
zweiler" durch eine ENERCON E-115 EP3 E3 mit 149 m Nabenhdhe und ca. 115,7 m Rotor-
durchmesser zu ersetzen.

Dabei soll der Anlagenstandort der neuen WEA-R 1/3 (LUREF 63842 E /126138 N) von den
beiden Standorten der zu ersetzenden Anlagen WEA 01 und WEA 03 abweichen (vgl. Abbil-
dung 1).

ENECO Ingénieurs-Conseils S.A.
Screening Repowering von WEA im Windpark "Stockem-Lentzweiler"

y

© Administration du Cadastre et de la Topographie
Anlagenbelegung:

WEA 01: ENERCON E-40 (wird abgebaut)

WEA 02: ENERCON E-53

WEA 03: ENERCON E-40 (wird abgebaut)

WEA 04: ENERCON E-53

WEA 05: ENERCON E-115

WEA R 1/3: ENERCON E-115 (geplante Repoweringanlage)

Abbildung 1: Lage der aktuellen WEA Standorte mit geplantem Repowering-Standort und
Anlagenbelegung ohne MaRstab

Gemal Artikel 2 des "Réglement grand-ducal du 15 mai 2018 établissant les listes de Projets
soumis a une évaluation des incidences sur I'environnement" ist im Vorfeld des eigentlichen
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Genehmigungsverfahren die Notwendigkeit der Durchfiihrung einer Umweltvertraglichkeits-
prufung von Fall zu Fall zu prufen.

Artikel 4 des "Loi du 15 mai 2018 relative a I'evaluation des incindeces sur I'environnement”
definiert die Inhalte des sogenannten “Screening-Dokumentes®, welches der Genehmigungs-
behorde vorgelegt wird und als Entscheidungsgrundlage dient.

Die ENECO Ingénieurs-Conseils S.A. wurde als Fachblro mit der Erarbeitung des vorliegen-
den Dokuments von der HAARDWAND S.a.r.l. beauftragt und verfigt seitens des Ministére
de 'Environnement, du Climat et du Développement durable Uber eine Zulassung fir Studien
im Naturschutz u.a. zur Ausarbeitung von E.I.E.

2 STANDORTHISTORIE

Die 5 bestehenden Windenergieanlagen im genehmigten Windpark "Stockem-Lentzweiler
werden von HAARDWAND S.a.r.l., sowie von ETIKA und SPUERKEESS als Investoren be-
trieben.

Die beiden Anlagen WEA 01 & WEA 03 (ENERCON E-40) bestehen seit 2004 und besitzen
zusammen eine Nominalleistung von 1,2 MW.

Im Jahr 2010 wurde der Windpark um zwei weitere Anlagen (WEA 02 & WEA 04) des Typs
ENERCON E-53 erweitert mit einer Nennleistung von je 800 kW.

2019 wurde der Windpark um die Anlage WEA 05 (ENERCON E-115) erweitert mit einer Leis-
tung von 3 MW.

Somit besitzt der Windpark "Stockem-Lentzweiler" aktuell eine Gesamt-Nominalleistung von
5,8 MW.

Der Bau einer weiteren Windenergieanlage (WEA 06) durch die Firma NORDWAND S.a.r.l.
im Windpark "Stockem-Lentzweiler" wurde im Juni 2022 abgelehnt (vgl. Anlage B4).

Screening Repowering WEA R 1/3, Gemeinde Wincrange
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3 GEGENUBERSTELLUNG DER “REPOWERING“-VARIANTE ZUR AKTUELLEN SITU-
ATION

3.1 Vergleich der installierten Leistung und topografische Gegeniiberstellung

3.1.1  Vergleich Ist-Situation und Repowering-Variante

Der von der HAARDWAND S.a.r.| betriebene Windpark "Stockem-Lentzweiler" besteht aus
insgesamt 5 Windenergieanlagen (2x ENERCON E-40, 2x ENERCON E-53, 1x ENERCON E-
115) mit einer Nominalleistung von 5,8 MW (vgl. Kapitel 2).

ENECO Ingénieurs-Conseils S.A.

Screening Repowering von WEA im Windpark "Stockem-Lentzweiler"

WEA Nr. Sektion Katasternummer Gemeinde Betreiber

01 BC de Lullange 228/2393 Wincrange g':al‘_TDWAND

02 AD de Boxhorn 691/5008 Wincrange ggA;ITDWAND

03 BD. de Doennange et 163/2803 Wincrange HAARDWAND
Deiffelt S.arl

04 BD de Doennange et 899/1890 Wincrange NQRDWAND
Deiffelt S.arl

05 AF de Stockem 464/1037 Wincrange goéljlleAND

R BC de Lullange 218/2389 Wincrange ggA;ITDWAND

Tabelle 1: Standorte WEA im Windpark "Stockem-Lentzweiler"

Beim Repowering werden die Windkraftanlagen WEA 01 und WEA 03 durch eine ENERCON
E-115 EP3 E3 mit 149 m Nabenhdhe und einer Nennleistung von 2990 kW ersetzt.

Durch dieses Repowering erhéht sich die Gesamtleistung des Windparks "Stockem-Lentzwei-
ler" auf eine Nominalleistung von rd. 7,6 MW. Im Gegensatz zur bestehenden Nominalleistung
entspricht dies einer zusatzlichen Leistung von 1,8 MW.

Die nachfolgende Abbildung 2 zeigt die Lage des geplanten Repowering-Standorts der WEA-
R 1/3 nordlich der Ortschaft Lullange. Die Lage des geplanten Standortes befindet sich auf der
Katasterparzelle 218/2389 der Gemeinde Wincrange in der Sektion BC de Lullange (vgl. Ta-
belle 1).

Screening Repowering WEA R 1/3, Gemeinde Wincrange
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ENECO Ingénieurs-Conseils S.A.
Screening Repowering von WEA im Windpark "Stockem-Lentzweiler
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Abbildung 2: Lage des Planungsgebietes ohne Malstab

Ein Auszug aus der topografischen Karte mit Projektgrenze (WEA R 1/3-Standort & Zufahrt)
im Maf3stab 1:10.000 befindet sich in Anlage A1.

Vom Projekt sind die in Tabelle 2 aufgefihrten Parzellen betroffen.

ENECO Ingénieurs-Conseils S.A.
Screening Repowering von WEA im Windpark "Stockem-Lentzweiler"

Katas-
Gemeinde Sektion I Bezeichnung LGl
nummer groRe
[m?]
Wincrange BC de LULLANGE 218/2389 AUF DEM LULGERKAMP 13.200
Wincrange BC de LULLANGE 220/2390* AUF DEM LULGERKAMP 6.051
Wincrange BC de LULLANGE 228/2396* AUF DEM LULGERKAMP 934
Wincrange BC de LULLANGE 228/2394* AUF DEM LULGERKAMP 1.148
Wincrange BC de LULLANGE 228/2392* AUF DEM LULGERKAMP 83
Total (It. Katasterauszug): 21.416

Anmerkung: Die mit "' gekennzeichneten Parzellen dienen zur Zufahrt

Tabelle 2:

Katasterparzellen Projektgrenze (WEA R 1/3-Standort & Zufahrt)

Ein Auszug aus dem Katasterplan mit Projektgrenze (WEA R 1/3-Standort & Zufahrt) befindet
sich in Anlage A2 sowie das Relevé parcellaire in Anlage A3.
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3.1.2 Angrenzende Windparks

Es befinden sich weitere Windparks im Norden Luxemburgs. Nordlich mit ca. 4,8 km Entfer-
nung zum Repowering-Standort befindet sich der nachstgelegene Windpark “Weiler“. Sid-
westlich und ahnlich weit entfernt liegt das Cluster NORD des “PW34“. In > 5 km Entfernung
zum Repowering-Standort liegt sidwestlich der Windpark “Derenbach®, > 6 km nordéstlich der
Windpark “Binsfeld“ und siddstlich in > 7 km befindet sich eine Einzelanlage des Typs ENER-
CON E-115 (vgl. Anlage A5).

3.2 Bestehende Landnutzung

Die bestehenden WEA 01 & WEA 03 befinden sich innerhalb intensiv genutzter Ackerflachen.
Der geplante “Repowering“-Standort ist ebenfalls in intensiver landwirtschaftlicher Nutzung.

Die direkte Umgebung des Planungsgebietes wird im Allgemeinen durch gering strukturierte
landwirtschaftliche Nutzflachen gepragt. Die nachstgelegenen Gehdlzstrukturen stellen ein
Ostlich befindlicher Nadelwald, die sudlich entlang der N18 befindliche Baumallee sowie eine
Hecke in nordwestlicher Richtung und ein Gestripp in noérdlicher Richtung dar (vgl. Anlage
AT7.

Im Westen befindet sich der Aussiedlerhof “Antoniushaff‘ (ca. 700 m zur nachsten Wohnbe-
bauung), stidlich die Ortschaft Lullange (ca. 630 m zur nachsten Wohnbebauung), im Sidos-
ten die Ortschaften Doennange und Deiffelt (ca. 1,05 km und ca. 1,3 km zur nachsten Wohn-
bebauung), sowie nordéstlich die Ortschaft Stockem mit ca. 1,25 km Entfernung zur nachsten
Wohnbebauung.

Das Planungsgebiet liegt auRerhalb des Bauperimeters der Gemeinde Wincrange und ist als
"zone agricole" ausgewiesen (siche Anlage A4).

3.3 Schutzgut Mensch und menschliche Gesundheit

3.3.1  Schall- und Schattenwurfberechnungen

Schalldarstellung

Im Rahmen eines externen Gutachtens wurde die geplante ENERCON E-115 gegen die gel-
tenden zulassigen Immissionsrichtwerte gepruft.

Der Gutachter (KRAMER SCHALLTECHNIK GMBH) kam zu folgendem Ergebnis (vgl. Anlage
B1):

»2.3 Schalltechnische Anforderungen

Gemé&l dem Jahresbericht 2013 des Umweltministeriums (...) in Verbindung mit Art. 3 des Réglement
grand-ducal (...) diirfen die von Windparks verursachten Gerduschpegel die in der nachfolgenden Ta-
bellen 2.3 (Windgeschwindigkeit bei v1o,r = 6 m/s (P6)) und Tabelle 2.4 (Windgeschwindigkeit bei v1o,rer
> 6 m/s, lautester Betriebspunkt (PV)) definierten Werte nicht (iberschritten werden. Die hier angegebe-
nen Gerduschniveaus beziehen sich auf die Bezugsperioden:

- lauteste Stunde tags zwischen 07:00 Uhr und 22:00 Uhr und

- lauteste Stunde nachts zwischen 22:00 Uhr und 07:00 Uhr

Screening Repowering WEA R 1/3, Gemeinde Wincrange
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Tabelle 2.3: Zulassige Gerauschniveaus durch Windparks bei vio e = 6 m/s (P6)

Zone d’immission éolienne Betriebszustand P6
(ZIE) Tag Nacht
7%°h-22h 22°h-7%n
Laeq(1h) L Aeq(1h)
A 38dB(A) 35dB(A)
B 40dB(A) 37 dB(A)
C 42dB(A) 39dB(A)
D 47 dB(A) 42 dB(A)
E 42dB(A) 39dB(A)

Tabelle 2.4: Zulassige Gerauschniveaus durch Windparks beim lautesten
Betriebspunkt (PV)

Zone d’immission éolienne Betriebszustand PV

Tag Nacht
(ZIE) 7°h-22"h 22"h-7h
Laeq(1n) L aeq(1h)
A 38 dB(A) 35dB(A)
B 43dB(A) 40dB(A)
s 45dB(A) 42 dB(A)
D 50dB(A) 45dB(A)
E 45dB(A) 42 dB(A)
(...)
3.3. Belastbarkeit der Emssissionsdaten
(...)

In dieser Untersuchung werden die garantierten Schallleistungspegel des Herstellers angesetzt. Damit
liegt ein ,,Worst-Case*“ Ansatz vor.

(---)
4 Ermittlung und Beurteilung der Gerduschimmissionen

Fiir die bestehenden Windenergieanlagen des Windparks Stockem-Lentzweiler liegen Einzelpegel der
Gerduschimmission der Windenergieanlagen an 17 Immissionsorten bereits vor, die flir die weitere Be-
urteilung verwendet werden. Die Immissionspegel Leq in dB(A) der bestehenden Windenergieanlagen
an den beiden ergédnzenden Immissionsorten sowie die Immissionspegel von der geplanten Windener-
gieanlage WEA R1/3 an allen 19 Immissionsorten werden mit einer Schallausbreitungsrechnungen (...)
ermittelt.

(...

Unter Beriicksichtigung der Fehlerfortpflanzung (...) wird die Gesamtunsicherheit sg ermittelt. Es wird
die Obergrenze des Vertrauensbereichs mit 90% Wahrscheinlichkeit des prognostizierten Ergebnisses
ermittelt (Laeq0). Hierzu wird die Gesamtunsicherheit s¢c mit einem Erweiterungsfaktor k = 1,28 fiir den
90 %-Vertrauensbereich multipliziert. Es gilt:

Screening Repowering WEA R 1/3, Gemeinde Wincrange
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Laeqo = Leq + 1,28*sc.

Die resultierenden Immissionspegel des Windparks Stockem-Lentzweiler mit der ENERCON-Anlage E-
115 EP3 E3 / 2990 kW werden mit Angabe der Unsicherheiten und der oberen Vertrauensbereiche
Leq,o0 in der Tabelle 4.1 fiir die Situation bei einer Referenzgeschwindigkeit vio,rer = 6 m/s (Betriebspunkt
P6) und in der Tabelle 4.2 fiir den lautesten Betriebszustand v1oer > 6 m/s (Betriebspunkt PV) aufgefiihrt.

Bei der Beurteilung der Gerduschsituation ist die erhéhte Stérwirkung bei Ton- und Impulshaltigkeit zu
bewerten. GeméaR den Berichten zur Schallemission ist weder Ton- noch Impulshaltigkeit zu beriick-
sichtigen, sodass Zuschldge hierfiir entfallen. Die berechneten Immissionspegel in den Tabellen 4.1
und 4.2 kénnen daher zur Beurteilung der Geréuschsituation unmittelbar mit den jeweiligen Anforderun-
gen flir den Tag- und Nachtzeitraum verglichen werden.

(...)

Tabelle 4.1: Immissionspegel der WEA (Bestand + Planung mit E-115 EP3 E3)
bei Vio..s=6ms™ (Betriebspunkt P6)

Immis- Immissionspegel Lacq 1,28"sc Lacq.o ZIE Zulassiges
sions- dB(A) dB(A) dB(A) Gerduschniveau
ort dB(A)
Bestand Planung Bestand + Bestand + Tag Nacht
Planung Planung
lo1 28,1 264 30,3 1,0 31,3 B 40 37
lo2 28,6 242 30,0 1,0 31,0 E 42 39
lo3 26,0 20,8 27,2 1.1 28,3 B 40 37
lo6 319 20,0 32,2 1,2 334 B 40 37
lo7 31,3 21,5 31,7 1,2 32,9 B 40 37
lo8 32,2 245 32,9 1.3 340 B 40 37
lo9 294 27,7 316 1,0 32,6 B 40 37
lo 11 31,2 344 36,1 1,2 37,3 B 40 37
lo 11A 31,7 35,7 37,2 1,2 384 C 42 39
lo 12 35,5 342 379 1,0 38,9 E 42 39
lo 13 31,2 244 32,0 1.1 33,1 B 40 37
lo 13A 29,0 30,3 32,7 1,1 33,8 B 40 37
lo 14 33,1 23,2 33,5 1,2 347 E 42 39
lo 16 30,1 28,3 323 1,0 333 B 40 37
lo 17 274 23,2 288 1,0 298 E 42 39
lo 18 271 224 284 1,0 294 E 42 39
lo 19 276 227 28,8 1.1 299 E 42 39
lo 20 27,9 23,1 29,1 1,1 30,2 E 42 39
lo 21 33,7 324 36,1 1,0 371 E 42 39

Der Vergleich der gerundeten Gesamt-Immissionspegel (Bestand + Planung) des Windparks mit den
zuldssigen Geraduschniveaus ergibt, dass die zuldssigen Gerduschniveaus unter Ausschluss der Vor-
belastung durch Gewerbeldrm im Betriebspunkt P6 zur Tages- und Nachtzeit eingehalten werden.
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Tabelle 4.2:

Immis-
sions-
ort

lo1
lo2
lo3
lo6
lo7
lo8
lo9
lo 11
lo 11A
lo 12
lo 13
lo 13A
lo 14
lo 16
lo 17
lo 18
lo 19
lo 20

lo 21

Bestand

30,3
31,8
291
36,0
35,2
36,1
32,5
33,0
33,5
37,2
35,0
315
37,2
32,0
29,2
28,8
293
29,6

35,4

Immissionspegel L.,
dB(A)

Planung

27,5
253
22,0
21,1
226
25,7
28,8
35,6
36,8
353
25,5
31,4
243
29,5
244
235
238
242

33,5

Bestand +
Planung

32,1
32,7
299
36,1
354
36,5
34,0
37,5
38,5
394
35,5
345
374
33,9
30,4
299
304
30,7

37,6

1 ,28"0
dB(A)

1,0
1,0
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Immissionspegel der WEA (Bestand + Planung mit E-115 EP3 E3)
bei Vig et >6 ms” (Betriebspunkt PV, maximale Immissionen)

Zuldssiges
Gerduschniveau
Tag Nacht
43 40
45 42
43 40
43 40
43 40
43 40
43 40
43 40
45 42
45 42
43 40
43 40
45 42
43 40
45 42
45 42
45 42
45 42
45 42

Der Vergleich der gerundeten Gesamt-Immissionspegel (Bestand + Planung) des Windparks mit den
zuldssigen Gerduschniveaus ergibt, dass die zuldssigen Gerduschniveaus unter Ausschluss der Vor-
belastung durch Gewerbeldrm im Betriebspunkt PV zur Tages- und Nachtzeit eingehalten werden.

Einfluss durch benachbarte Windenergieanlagen

Né&chstbenachbart ist der Windpark Wincrange (Cluser Nord). (...) Der Einfluss des Windparks Win-
crange (Cluster Nord) ist daher als irrelevant einzustufen. In der TUV-Studie (...) werden als Rele-
vanzgrenzen Pegel genannt, die das zuldssige Larmniveau zwischen 10 dB und 15 dB unterschreiten.
Dieses ist hier sicher gegeben.

Einfluss durch Gewerbeldrm
An den Immissionsorten, welche sich in Zone B befinden, ist (...) im Nachzeitraum die Ldrmvorbelas-

tung durch sonstige Gewerbebetriebe (...) zu beriicksichtigen. Fiir die Zone B qilt daher:

Gesamtbelastung = Anteil WEA-Planung + Anteil WEA-Bestand + Anteil Gesamt-Gewerbe

Eine Larmvorbelastung ist durch das Gewerbegebiet Z.A.E.R. ,Esselborn-Lentzweiler” gegeben {(...).
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In den Tabellen 4.3 und 4.4 werden daher die Gesamtbelastung zur Nachtzeit an den Immissionsorten
in der Zone B ermittelt (...).

Tabelle 4.3: Immissionspegel (WEA + Gewerbe)
Nachtbetrieb bei v, .= 6 m/s (P6)
Immissionsorte Lasq Laeq Lasgo Lasq LAeq Zul.
Bestand Planung Bestand Gewerbe Gesamt Larm-
WEA WEA R1/3 i dB(A) dB(A) niveau
dB(A) Planung Gewerbe
dB(A) dB(A) Nacht
dB(A)
26, Om Bésch
lo6 L-9761 Lentzweiler 31,9 20,0 334 416 422 40
5, Haaptstrooss
lo8 L.9744 Deiffelt 32,2 245 34,0 31,6 36,0 40
34, Om Pulljer
lo 13 L-9745 Doennange 31,2 244 33,1 31,3 35,3 40
Tabelle 4.4: Immissionspegel (WEA + Gewerbe)
Nachtbetrieb bei vig > 6 m/s (PV)
Immissionsorte L~ L Easqo L~ | L Zul.
Bestand Planung Bestand Gewerbe Gesamt Larm-
WEA WEA R1/3 i dB(A) dB(A) niveau
dB(A) dB(A) Planung Gewerbe
dB(A) Nacht
dB(A)
26, Om Bésch
lo6 L-9761 Lentzweiler 36,0 211 37,2 416 429 40
5, Haaptstrooss
lo8 L9744 Deiffelt 36,1 257 37,6 31,6 38,6 40
13 >4 Om Pulller 35,0 25,5 36,6 31,3 37,7 40

L-9745 Doennange

Unter Berlicksichtigung der Ldrmvorbelastung (...) ist festzustellen, dass das zuldssige Ldrmniveau
am Immissionsort lo 6 (...) liberschritten wird.

Die Zusatzbelastung durch Neuanlage muss daher an den betreffenden Punkten irrelevant sein. Als
Relevanzgrenzen werden in der TUV-Studie (...) Pegel genannt, die die Immissionswerte zwischen 10
dB und 15 dB Unterschreiten.

(...)

Diese Unterschreitungen werden somit dem geforderten Schutzanspruch gerecht.

(..)

Die Beriicksichtigung der Vorbelastung durch Gewerbelédrm fiihrt zu keinen zusétzlichen Beschrén-
kungen der zuldssigen Gerduschimmissionen der geplanten ENERCON-Anlage E115 EP3 E3 am
Standort WEA R1/3. Damit ergeben sich folgende Betriebsmodi.
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Tabelle 4.5: Betriebsmodi der ENERCON E-115 EP3 E3 / 2990 kW mit TES
(Nabenhohe 149 m), Tag und Nacht

Betriebsmodus

P6 PV
Tag Nacht Tag Nacht
7°°h-22"h 22°°h-7"h 7°°h-22"h 22°°h-7"h
Mode O's Mode Os Mode Os Mode Os
(Standard) (Standard) (Standard) (Standard)

5 Betrachtung tieffrequenter Gerdusche Infraschall

(...)

Untersuchungen zu tieffrequentem Verhalten von Windenergieanlagen liefert die Studie , Tieffrequente
Gerdusche inkl. Infraschall von Windkraftanlagen und anderen Quellen* von der Landesanstalt fiir Um-
welt Baden-Wiirttemberg (...) Die o.g. Studienkenntnisse werden auch durch die Langzeit-Studie (...)
am Windpark in Wilstedt bekréftigt. Weitere Informationen mit den gleichen Erkenntnissen liefert auch
das ,Windenergie Handbuch* (...) sowie der Fachvortrag ,Messungen im Bereich eines Windparks mit
Fokus auf tief- und niederfrequente Schallemissionen und -immissionen” auf der DAGA 2022 {(...).
Ubertrégt man die Studienergebnisse auf die hier geplante Windenergieanlage, ist nach derzeitigem
Sachstand davon auszugehen, dass die Immissionsschutzanforderungen durch tieffrequenten Schall
an den hier betrachteten Immissionsorten eingehalten werden.

6 Zusammenfassung

(...

Die Untersuchung kommt zu dem Ergebnis, dass — auch unter Beriicksichtigung der Unsicherheit — die
zuldssigen Lérmniveaus an den 19 betrachteten représentativen Immissionsorten, und damit in der ge-
samten Nachbarschaft, eingehalten werden. Es sind keine gerduschreduzierenden Betriebsmodi erfor-
derlich. Die Anlage kann im Standard-Modus betrieben werden (siehe Tabelle 4.5).“

Dem Gutachten zufolge sind durch ein Repowering auf die ENERCON E-115 EP3 E3 keine
Uberschreitungen der zuldssigen Larmimpakte zu erwarten.

Schattenwurfdarstellung

Fur die aktuell bestehenden Anlagetypen WEA 01, WEA 03, WEA 04 und WEA 05 liegen
Schattenwurfprognosen vor, welche im Zuge der Planung von Windenergieanlage WEA 05
(ENERCON E-115) erstellt wurden.

Im Rahmen der Schattenwurfprognose der Ramboll Deutschland GmbH vom 14.06.2022 zum
Repowering der bestehenden WEA 01 und WEA 03 durch nur eine ENERCON E-115 EP3 E3
(WEA R 1/3) im Windpark "Stockem-Lentzweiler" wurden der Schattenwurf der bestehenden
WEA 02, WEA 04 und WEA 05 sowie der geplanten WEA R 1/3 kalkuliert. Aus der Begutach-
tung ergab sich folgendes Ergebnis (vgl. Anlage B2):

»3.1 Astronomisch maximal mégliche Beschattungsdauer

(...

Es wurden folgende Berechnungen durchgefiihrt:
e Vorbelastung (VB) durch die Vorbelastungs-WEA,
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(..)

Zusatzbelastung (ZB) durch die neu geplanten WEA,
Gesamtbelastung (GB) durch alle WEA

Die Ergebnisse der Berechnungen kénnen der Tabelle 3 entnommen werden. Die fett hervorgehobenen
Werte (iberschreiten die Immissionsrichtwerte (...).

(...)

Tabelle 3: Astronomisch maximal moégliche Beschattungsdauern pro Jahr

Astron. max. mogl. Beschattungsdauer
IO Name Std. / Jahr Std./ Tag
VB ZB GB VB ZB GB
D1  Deiffelt - 37, Stackemer Pad 6:35 8:05 14:40 0:17 0:21 0:21
D2 Deiffelt - 29, Stackemer Pad 6:50 8:04 14:54 0:16 0:20 0:20
D3 Deiffelt - 38, Haaptstrooss 14:42 8:51 23:33 0:15 0:19 0:19
D4 Deiffelt - 50, Haaptstrooss 11:02 13:45 24:47 0:15 0:20 0:24
D5 Deiffelt - 52, Haaptstrooss 8:23 17:49 26:12 0:13 0:20 0:26
L1 Lullange - 1, Antoniushaff 0:00 37:02 37:02 0:00 0:37 0:37
S1 Stockem - 20, Duarrefstrooss 6:29 16:33 23:02 0:19 0:20 0:20
S2  Stockem - 16, An der Driicht 7:23 16:21 23:44 0:20 0:22 0:22
S3 Stockem - 21, An der Driicht 7:45 14:08 21:53 0:21 0:23 0:23
Astron. max. mogl. Beschattungsdauer
10 Name Std. / Jahr Std. / Tag
VB ZB GB VB ZB GB
S4  Stockem - 16, Dianjer Wee 6:11 9:52 16:03 0:19 0:21 0:21
S5 Stockem - 1, Am Wamper Pad 14:34 25:12 39:46 0:30 0:32 0:32
W1  Wincrange - 7, Haaptstrooss 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00

3.2 Meteorologisch wahrscheinliche Beschattungsdauer

Die jahrlich im Mittel auftretend, meteorologisch wahrscheinliche Beschattungsdauer ist fiir die Geneh-
migung eines Vorhabens zunéchst nicht relevant, sie kann jedoch den Behérdenvertretern, Anlagepart-
nern und Betroffenen einen Eindruck (ber die tatsdchliche, durchschnittlich zu erwartende Belastung

geben. Zudem enthélt sie Hinweise auf mégliche Abschalthdufigkeiten (...).

(..)
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Tabelle 4: Meteorologisch wahrscheinliche Beschattungsdauern pro Jahr

Beschattungsdauern
meteorologisch wahrscheinlich

10 Adresse [Std./Jahr]

VB ZB GB
D1 Deiffelt - 37, Stackemer Pad 1:39 2:03 3:43
D2 Deiffelt - 29, Stackemer Pad 1:42 2:03 3:45
D3 Deiffelt - 38, Haaptstrooss 3:08 2:13 5:21
D4 Deiffelt - 50, Haaptstrooss 2:16 3:18 5:34
D5 Deiffelt - 52, Haaptstrooss 1:42 4:03 5:46
L1 Lullange - 1, Antoniushaff 0:00 10:31 10:31
S1  Stockem - 20, Duarrefstrooss 1:23 1:54 3:16
S2  Stockem - 16, An der Driicht 1:34 2:12 3:45
S3  Stockem - 21, An der Driicht 1:36 2:04 3:40
S4  Stockem - 16, Dianjer Wee 1:14 1:41 2:55
S5 Stockem - 1, Am Wamper Pad 3:12 3:58 7:10
W1  Wincrange - 7, Haaptstrooss 0:00 0:00 0:00

4 Bewertung der Ergebnisse

4.1 Beurteilung der Berechnungen

Am Windpark Stockem-Lentzweiler wurden fiir zwélf Immissionsorte die Beschattungsdauern durch
eine neu geplante WEA sowie drei Vorbelastungs-WEA (...) berechnet. Die Immissionsrichtwerte der
Beschattungsdauern betragen maximal 30 Stunden im Jahr und maximal 30 Minuten am Tag.

10 D1 bis D5, S1 bis S4 und W1: An diesen Immissionsorten werden alle Richtwerte eingehalten.

10 L1 und S5: An diesen Immissionsorten werden die Richtwerte ohne schattenwurfbegrenzende Mal3-
nahmen durch den Einfluss der Zusatzbelastung iiberschritten. Die Uberschreitung betréagt maximal 10
Std./Jahr bzw. 7 Min/Tag.

Aufgrund der berechneten Uberschreitung empfehlen wir die Abschaltung der neu geplanten WEA R1/3
liber eine Abschaltautomatik zu steuern (...).

(...)
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Der Schattenwurfprognose fiir eine Windenergieanlage am Standort "Stockem-Lentzweiler"
der Fa. Ramboll Deutschland GmbH zufolge kommt es an den zwei Immissionsorten L1 und
S5 zu einer Uberschreitung der Immissionsrichtwerte beziiglich der astronomisch maximal
maoglichen Gesamtbelastung in Stunden/Tag und Jahr.

ENERCON Windenergieanlagen besitzen eine in die Steuerung integrierte aktivierbare Schat-
tenabschalt-Funktion (vgl. Anlage C1 und Anlage C2). Diese Aktivierung dieser Funktion ver-
mindert die Schattenwirfe gemal den zugrundeliegenden gesetzlichen Vorgaben.

3.3.2 Sonstige Einwirkungen

Sudlich verlauft in > 1 km Entfernung ein regionaler Radweg mit dem Namen Wéntger Gén-
zentour sowie ein lokaler Wanderweg (vgl. Anlage A6).

Eine Gefahrdung durch Eisabwurf ist auf den 0.g. Wander- und Radwegen sowie den umge-
benden Wirtschaftswegen und StralRen nicht zu erwarten. Die Windenergieanlage ENERCON
E-115 EP3 E3 verfiigt Uber ein System welches Eisansatz an den Rotorblattern erkennt und
in Folge dessen den Betrieb der Anlage voriubergehend einstellt. Die Gefahr des Eisabwurf
bei stillstehenden Rotorblattern lasst sich indes nicht vermeiden. Das Gefahrenpotential ent-
spricht dem welches ebenso von hohen Gebauden und Bauwerken ausgeht (vgl. Anlage C4
und Anlage C3).

Anlage B6 und Anlage B7 ist zu entnehmen das es von Seiten der Direction de I'aviation
civile (DAC) sowie der Belgian Civil Aviation Authority (BCAA) keine Einwande bezliglich der
geplanten Windenergieanlage WEA-R 1/3 gibt.

Voraussetzung ist die Kennzeichnung von Turm und Rotorblattern durch weilRe oder hellgraue
Farbe sowie eine Nachtkennzeichnung durch mittelstarke Leuchtfeuer des Typ C (rotes Dau-
erlicht, 2000cd) (vgl. Anlage B6).

Die BCAA fordert eine Benachrichtigung spatestens 60 Tage vor Baubeginn, mit Angaben
bzgl. der vorgesehenen Bauplanung, Konstruktionsdaten und Standort. Zudem sind Lage und
Hohe der Krane etc. zu Ubermitteln. Im Falle eines Rickbaus ist auch dieser friihzeitig zu
melden. Die Anlage ist mit einer automatischen Alarmsystem bei Stérung auszustatten. Die
Stérungen sind der BCAA zu melden, bei starker Stérung besteht Berichtspflicht. Defekte
Leuchtfeuer missen binnen 48 Stunden repariert werden (fir Details vgl. Anlage B7).

Im sidlich gelegenen Ort Lullange ist eine Tages- und Wohnstétte fir beeintrachtigte Men-
schen — rd. 1 km Entfernung. Es ist nicht von einer Belastung durch Infraschall auszugehen
(vgl. Kapitel Schall- und Schattenwurfberechnungen3.3.1 sowie Anlage B1). Etwaige Beein-
trachtigungen durch Schattenwurf sind ebenfalls nicht zu erwarten (vgl. Kapitel 3.3.1 sowie
Anlage B2). Dem Verfasser liegen zum Zeitpunkt der Berichtserstellung keine Hinweise fiir
eine nachteilige Auswirkung der Windenergieanlage auf die Tages- und Wohnstatte fir beein-
trachtigte Menschen im Ort Lullange vor.

3.4 Schutzgut Boden

Die Eingriffe in das Kompartiment Boden beschranken sich auf den Riickbau der bestehenden
WEA 01 und WEA 03, sowie den Neubau der WEA R 1/3 und die damit verbundene Erstellung
der Zuwegung und Leitungen.

Die im Plangebiet vorhandenen Bdden (Steinig-lehmige Braunerde aus verwitterten Schiefer
und Phylladen, nicht vergleyt) unterliegen einer intensiven landwirtschaftlicher Nutzung.

Fir den Bau der neuen Windkraftanlage WEA R 1/3 wird ein Fundament flr die Windturbinen
und ein stabiles Gelande (Schotter 0/32 — 0/45mm) fir den bendtigten Arbeitsbereich (z.B.
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Kranstellflachen) bendtigt, die wahrend der Errichtungs- und Wartungsphase zum Einsatz
kommen.

In der Betriebsphase verbleibt das Fundament als versiegelte Flache. Der restliche Bereich
der wahrend der Bauphase eingerichteten Arbeitsbereiche wird nach Abschluss der Bauarbei-
ten wieder in die ursprungliche landwirtschaftliche Nutzung zurtckgefuhrt.

Die aus der Bauphase anfallenden Bodenmassen werden zum Teil zum Verfillen der Funda-
mentbaugrube verwendet. Uberschiissiger Erdaushub sowie alle anderen Einsatzmaterialien
werden vollstandig von der Flache entfernt und entsprechend in einer zugelassenen Deponie
entsorgt oder entsprechend recycelt.

Wahrend der Bauphase werden die ausfiihrenden Unternehmen alle notwendigen Malnah-
men ergreifen, um das Austreten von Olen, Treibstoffen u.a. aus den vorhandenen Bauma-
schinen zu vermeiden.

Aufgrund der vorgesehenen MalRnahmen wird im Normalbetrieb der Boden nicht beeintrach-
tigt.

3.5 Schutzgut Wasser
Die nachstgelegenen FlieRgewasser sind:

Falbich in ca. 1,3 km nord-westlicher Richtung
Albaach in etwa 800 m Entfernung, sldlicher Richtung
Kuebener in etwa 770 m nord-0Ostlicher Richtung
Deddelburen in etwa 1,1 km nérdlicher Richtung.

In nord-6stlicher Richtung befindet sich die Klaranlage Stockem Il welche an das Gewasser
Kuebener angeschlossen ist. Die Entfernung zu der geplanten WEA R 1/3 betragt in etwa 1,2
km. Wahrend der Betriebsphase bendtigt die Windkraftanlage kein Wasser, es fallen daher
keine Abwasser an welche die Klaranlage zusatzlich belasten konnten.

Gemal geoportail.lu ist im Rahmen der Erd- und Aushubarbeiten nicht mit dem Antreffen von
Grundwasser zu rechnen.

Es sind keine Trinkwasserschutzzonen betroffen.

Im Rahmen der Baustelle ist keine Lagerung von Gefahrstoffen vorgesehen. Sollte eine tem-
porare Lagerung notwendig sein erfolgt dies innerhalb eines zugelassenen Betriebsmittelcon-
tainers mit entsprechend dimensionierten Auffangwannen.

Alle eingesetzten Maschinen werden regelmalfig auf Leckagen kontrolliert. Die Betankung der
Maschinen findet durch ein externes Tankfahrzeug unter Einsatz von mobilen Auffangwannen
statt.

Vor Ort werden Olbindemittel in ausreichendem Umfang vorgehalten.

Wahrend des Betriebes der neuen Windkraftanlage WEA R 1/3 werden verschiedene Mittel
(auch Gefahrstoffe) bendétigt, welche innerhalb der Anlage Verwendung finden. Die betroffe-
nen Bereiche sind mit entsprechend dimensionierten Auffangwannen ausgestattet. Es werden
keine Produkte in der Windkraftanlage oder im AuRenbereich der Anlage gelagert. Bei not-
wendigen Wartungsarbeiten werden die dazu bendtigten Betriebsmittel von der beauftragten
Fachfirma mitgeliefert und vor Ort eingesetzt.
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Bei nicht ordnungsgemaRem Betrieb werden uber die installierten Uberwachungssysteme der
Anlage geeignete MaRnahmen eingeleitet und Antragsteller und Wartungsfirmen informiert. Je
nach Ausmald der méglichen Verunreinigungen entsprechend auch die zustandigen Behor-
den.

Niederschlags- und Oberflachenwasser kann nach Errichtung der WEA R 1/3 weiterhin versi-
ckern, lediglich im Bereich des Fundaments findet eine Versiegelung statt. Dies hat aber keine
wesentlichen Auswirkungen auf die Versickerung.

Wahrend der Bauphase werden Chemietoiletten benutzt, welche regelmafig durch eine Fach-
firma geleert werden. Die eingesetzten Chemikalien sind leicht biologisch abbaubar.

Aufgrund der vorgesehenen Mallnahmen (z.B. Auffangwannen) wird im Normalbetrieb sowie
wahrend der Bauphase der Wasserkreislauf sowie das Abwasser nicht beeintrachtigt.

3.6 Schutzgut Klima

Durch den Bau der WEA R 1/3 sind keine nachteiligen Auswirkungen auf das Klima zu erwar-
ten. Darlber hinaus werden wahrend des Betriebs keine Treibhausgase ausgestolen.

3.7 Schutzgut biologische Vielfalt

Im Marz 2022 wurde vom Blro ENECO Ingénieurs-Conseils S.A. eine Biotoptypenkartierung
durchgeflihrt (vgl. Anlage A7 und Anlage B8).

Im Plangebiet besteht intensiv genutztes Griinland, welches sich nach Norden fortsetzt.
Westlich grenzen Ackerflachen an das Plangebiet. Gegenuber den stdlich verlaufenden, von
Baumreihen gesdumten Verkehrswegen setzen sich die ackerwirtschaftlich genutzten Flachen
fort.

Im Osten grenzt das Gebiet an einen Nadelbaumbestand.

Nahe des Plangebietes, jedoch nicht unmittelbar angrenzend befindet sich in nordéstlicher

Richtung extensiv bewirtschaftetes Grinland (vgl. Anlage A7 und Anlage B8 sowie Abbil-
dung 3).
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ENECO Ingénieurs-Conseils S.A.
Screening Repowering von WEA im Windpark "Stockem-Lentzweiler"

P4

Xy

Abbildung 3: Blick von Sidosten her in Richtung Nordwesten auf den Eingriffsbereich
(vgl. Anlage B8).

Gemal Offenland- und Waldbiotopkataster sind in nordéstlicher sowie stidwestlicher Richtung
in ca. 650 bis 720 m Entfernung folgende gem. Art 17 Loi du 18 juillet 2018 concernant la
protection de la nature et des ressources naturelles et modifiant geschitzten Biotope vorhan-
den:

¢ Quellen (BKO05)
e Laubbaumbestande (BK13)

In &stlicher Richtung befindet sich in ca. 475 m Entfernung ein Hainsimsen-Buchenwald
(LRT9110) welcher gem. 92/43/EWG Anhang | geschutzt ist. Dartber hinaus liegt in 950 m
Entfernung der gleichen Richtung ein Laubbaumbestand (BK13).

Eine Betroffenheit der oben aufgefiihrten Biotope des Offenland- und Waldbiotopkataster be-
steht nicht.

Die Distanz der geplanten Windenergieanlage WEA R 1/3 zu den ndrdlich gelegenen europa-
ischen Schutzgebieten (vgl. Anlage A6) vergrof3ert sich verglichen mit den bestehenden WEA
01 und WEA 03, als auch der WEA 05, welche ebenfalls mit dem Anlagentyp ENERCON E-
115 EP3 E3 besetzt ist.

Diese Natura-2000 Gebiete sind von der geplanten Repowering-Anlage WEA R 1/3 nicht be-
troffen.

Innerhalb des geplanten Eingriffsbereich (vgl. Anlage B9 -Situation initial) befindet sich eine
gemal Art. 17 geschitzte Gebusch-/Gestrupp Struktur (BK17), welche bei Planungsdurchfih-
rung unverandert erhalten bleibt. Es sind keine Rodungen vorgesehen.

Eine Biotopbilanzierung mit Ecopoints befindet sich in Anlage B9).

Das faunistische Screening bzw. die artenschutzrechtliche Vorabschatzung zum Repowering
zweier Windanlagen im Windpark "Stockem-Lentzweiler" wurde von EFOR-ERSA im Jahr
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2022 durchgefihrt (Version 1.1 vom 27.09.2022) (vgl. Anlage B3). Die Vorabschatzung ge-
langt zu folgendem Ergebnis:

»,1.1 Lage und rdumliche Einordnung des Vorhabens

(...)

Westlich und nérdlich des Planareals der geplanten WEA R1/3 E-115 (in ca. 1,2 km Entfernung) er-
streckt sich das Vogelschutzgebiet LU0002002 ,Vallée de la Tretterbaach et affluents de la frontiere a
Asselborn“ sowie das FFH-Gebiet LU0001003 ,Vallée de la Tretterbaach®. Ca. 1,8 km siidwestlich der
geplanten WEA liegt das ausgewiesene Naturschutzgebiet ZH 12 ,Ramescher”. Dieses soll zukiinftig
stark ver-gréBert und als weiteres Naturschutzgebiet 71 , Trétterbaach” ausgewiesen. In ca. 3,3 km slid-
ostlicher Richtung befindet sich als weiteres Naturschutzgebiet das ZH83 ,Weicherdange Bréichen®.
Das néchste Vogelschutzgebiet FFH-Gebiet LU0002013 ,,Région du Kiischpelt liegt in ca. 5 km siid-
ostlicher Richtung zum Planareal (s. Anhang 1). (...)"

~Anhang 1
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»2.2. Beschreibung der aktuellen Biotopausstattung
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Das Plangebiet kennzeichnet sich im unmittelbarem als auch im weiteren Umfeld vornehmlich durch
intensiv genutzte Griinland- und Ackerflédchen, abschnittsweise sind einzelne Gehdlzstrukturen entlang
der Stral3en eingestreut (...).

Der Eingriffsraum ist aufgrund der Lage des geplanten Vorhabens innerhalb intensiv genutzten Griin-
landes (berwiegend durch Biotop- / Nutzungstypen mit geringer naturschutzfachlicher Bedeutung ge-
préagt. In den Eingriffsbereichen sowie im unmittelbaren Umfeld wurden wéhrend den Geléndearbeiten
am 18. Mai 2022 keine gesetzlich geschiitzten Biotope im Sinne des Naturschutzgesetzes festgestellt.
Rodungen sind nach derzeitigem Kenntnisstand nicht vorgesehen.

(...)
4. Zusammenfassung

Durch das geplante Vorhaben kann (...) eine Betroffenheit der Artengruppen Flederméuse sowie Vogel
nicht ausgeschlossen werden. Flr die genannten Arten/Artengruppen wird die Durchfiihrung vertiefen-
der faunistischer Untersuchungen empfohlen.

Bzgl. der Artengruppen Sé&ugetiere (ohne Flederméuse), Reptilien, Amphibien, Libellen, Tag- und
Nachtfalter, Kéfer, Weichtiere und Krebse, Fische und Rundmé&uler sowie Pflanzenarten nach Anhang
IV der FFH-Richtlinie weist der Untersuchungsraum keine geeigneten Lebensrdume auf. Faunistische
Untersuchungen werden hinsichtlich dieser Artengruppen nicht flir notwendig erachtet.

Die dargelegten Einschéatzungen beruhen auf der Annahme, dass im Zuge der Riickbauarbeiten sowie
fur den Bau der geplanten WEA keine Rodungen durchgefiihrt werden miissen. Sollten sich diese vom
Auftraggeber gelieferten Vorgaben und Pldne dndern oder wéhrend des Vorhabens nicht eingehalten
werden, muissten die hier getroffenen Annahmen entsprechend liberarbeitet und angepasst werden.

Die hier vorgelegten Einschétzungen beruhen auf aktuellen Daten und haben Empfehlungscharakter.
Fiir verbindliche Festsetzungen weiterer Untersuchungen und/oder von Mal3nahmen ist das Ministerium
ftir Umwelt, Klima und nachhaltige Entwicklung (MECDD) zusténdig. Dem Projekttrdger empfehlen wir
daher eine enge Abstimmung der ndchsten Verfahrensschritte mit den zustdndigen Behérdenvertre-
tern.”

Demzufolge sind faunistische Gutachten fir die Artengruppen Vogel und Fledermause emp-
fohlen um etwaige Auswirkungen auf die Artengruppen konkreter abschatzen zu kénnen.

Eine detaillierte Untersuchung des faunistischen Bestandes sowie die Ausarbeitung evtl. not-
wendiger KompensationsmalRnahmen erfolgt durch einen Fachgutachter im Zuge des notwen-
digen naturschutzrechtlichen Genehmigungsantrags.

Es kann davon ausgegangen werden, dass die Fauna aufgrund des bereits vorhandenen
Windparks an mégliche Impakte gewohnt ist, sodass durch den geplanten Ersatz keine nega-
tiven Effekte auf die Fauna in Bezug auf Schall- und Schattenwurf zu erwarten sind.

Im Norden Luxembourgs sind Vorkommen des Rotmilans bekannt. Diese Vogelart ist wahrend
ihrer Jagdfliige gefahrdet mit den Windenergieanlagen zu kollidieren. Jagdfllige kénnen in ei-
ner Héhe von ca. 20 m bis 80 m Uber dem Boden stattfinden.

Mit einer Nabenhoéhe von 70 m und einem Rotordurchmesser von 40 m arbeiten die bestehen-
den WEA ENERCON E-40 in den von Rotmilanen zur Jagd genutzten Flugh6hen.

Die geplante Repowering-Anlage ENERCON E-115 EP3 E3 mit 149 m Nabenhéhe und einem
Rotordurchmesser von 115,7 m arbeitet in einer Hohe von 91-207 m.

In diesen Héhen finden héchstens Flugaktivitdten wie Balz- oder Migrationsfliige der Rotmi-
lane statt.

Durch das Repowering der WEA 01 und WEA 03 auf eine héhere Anlage wie die ENERCON
E-115 EP3 E3 ist eine Verringerung des Kollisionsrisikos bei jagenden Rotmilanen maglich.
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3.8 Schutzgut Landschaft
Da die geplante Repowering-Anlage WEA R 1/3 nahe der noch bestehenden WEA 01 und

WEA 03 errichtet werden soll, ist von keiner zusatzlichen Beeintrachtigung der Landschaft
auszugehen.

3.9 Schutzgut Kultur- und sonstige Sachgiiter

Auf der bestehenden WEA 01 befindet sich eine Basisstation des offentlichen Mobilfunknetzes
(= 50 Watt).

Die Funkanlage wird auf der geplanten Windenergieanlage WEA R 1/3 installiert.

Es sind keine Beeintrachtigungen zu erwarten.

4 ZUSAMMENFASSUNG UND ERSTEINSCHATZUNG DES VERFASSERS

Die Haardwand S.a.r.l. betreibt den Windpark "Stockem Lentzweiler" seit dem Jahr 2004. Zu
Beginn dienten zwei WEA der Energiegewinnung. Im Laufe der Zeit kamen drei weitere WEA
hinzu.

Aufgrund der veralteten Anlagentechnik und zuklnftig auch freiwerdender Netzkapazitaten ist
ein Repowering der im Windpark bestehenden WEA 01 und WEA 03 vorgesehen.

Aus diesem Grund sollen die WEA 01 und WEA 03 durch eine effizientere WEA des Typs
ENERCON E-115 EP3 E3 mit einer Nennleistung von 2990 kW und einer Nabenhéhe von 149
m ersetzt werden. Der Standort der Neuanlage befindet sich unweit der bereits bestehenden
WEA 01 in sud-6stlicher Richtung (WEA R 1/3).

Gemal Artikel 2 des "Réglement grand-ducal du 15 mai 2018 ist die Notwendigkeit der Durch-
fuhrung einer Evaluation des incidences sur I'environnement (E.l.E.) von Fall zu Fall durch die
Genehmigungsbehorde zu prifen.

Das vorliegende Dokument soll der zustadndigen Genehmigungsbehdrde hierzu eine Entschei-
dungsgrundlage liefern.

Die Inhalte wurden gemaf Artikel 4 des o.g. "Loi du 15 mai 2018 relative a I'evaluation des
incindeces sur I'environnement" dargestellt.

Es wurde die Ist-Situation mit der Repowering-Variante hinsichtlich der Schutzgiter Mensch,
Boden, Wasser, Klima, biologische Vielfalt, Landschaft sowie Kultur- und sonstigen Sachgu-
tern verglichen.

Dabei wird deutlich, dass, unter Bericksichtigung der beschriebenen Mallnahmen, durch das
Vorhaben das Schutzgut Mensch und menschliche Gesundheit nicht erheblich, dauerhaft oder
irreversibel beeintrachtigt wird.

Eine detaillierte Untersuchung des faunistischen Bestandes sowie die Ausarbeitung evtl. not-
wendiger Kompensationsmafinahmen erfolgt durch einen Fachgutachter im Zuge des notwen-
digen Naturschutzantrages.

Weitere Schutzguter sind von der Planung nicht betroffen.
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Zusammenfassend kénnen nach Einschatzung der Verfasser auf Grundlage der zum jetzigen
Zeitpunkt vorliegenden Datenbasis und Informationen die Auswirkungen des geplanten
Repowering durch die standortspezifische Planung als vertretbar eingestuft werden. Die mo-
derne Anlagentechnik bietet die Voraussetzung fiir einen angepassten Betrieb, welcher keine
Nachteilige Auswirkung der Schutzgiiter erwarten lasst. Bei einer Anderung der Informations-
lage ist entsprechend auch die hier durchgefiuihrte Bewertung anzupassen.

Contern, 16.03.2023
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Friedrich SEHNEIDER Gabriele KLEIN
Responsable de projet Chef de service
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