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1. Genehmigungsanfrage  nach  den  geänderten  Gesetzen:   « loi  modifié 

du  18  juillet  2018  concernant  la  protection  de  la  nature  et  des 

ressources naturelles » 

1.1  Loi  modifié  du  18  juillet  2018  concernant  la  protection  de  la  nature  et  des 

ressources naturelles 
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2.  Emplacement de l’installation, de l’établissement  faisant  l’objet  de  la 

demande 

2.1. Demandeur 

Dénomination   XXX XXX & XXX s.e. 

Rue, N°  X, XXX 

Code  postal, 
Localité 

L‐XXX 

2.2. Situation cadastrale 

Commune(s)  Section(s)  N°(s) cadastral(aux)  Lieu(x) dit(s) 

XXX  XXX  XXX 

XXX 

XXX 

       

2.3. Autres communes se situant dans un rayon de 200 m de l’établissement 

keine 

2.4. Situation géologique    

L’établissement se situe dans une zone …………. de protection des eaux   OUI                NON   

L’établissement se situe dans une région à risque élevé d’inondation   OUI                NON   

L’établissement se situe à moins de 30 mètres d’un cours d’eau   OUI                NON   

2.5. Utilisation antérieure du terrain  

Utilisation antérieure du terrain prévu pour  l'emplacement de  l'établissement, par exemple exploitation 
agricole, habitation, type d’industrie, etc. 

Aus alten Karten geht eine Nutzung als landwirtschaftliche Nutzfläche hervor. Ab 2017 wird der Bereich als 

temporärer Abstellplatz/Brachfläche genutzt.  
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3. Coordonnées de l’exploitant et du demandeur de l’autorisation 

3.1. Identification de l'exploitant 

Nom de la société, ou Nom 
et Prénom(s) 

XXX XXX & XXX s.e. 

N° d'identité national (*)   

Rue, N°   X, XXX 

Code postal, Localité  L – XXX 

  Personne de contact 

Nom, Prénom(s)  Hr. XXX, XXX     Hr. XXX XXX  

Téléphone       

E‐mail   

3.2. Identification du demandeur / mandataire (si différent de l’exploitant) 

Nom de la société, ou Nom 
et Prénom(s) 

EN Geo Consult s.à r.l. 

N° d'identité national (*)  LU 24 497 244 

Rue, N°   3, rue Henri Tudor 

Code postal, Localité  L ‐ 5366 Munsbach 

  Personne de contact 

Nom, Prénom(s)  Hr. Steins, Bernd/Hr. Probst, Ulrich 

Téléphone  35 85 41     

E‐mail  Engeo@pt.lu 

3.3. Identification des autres personnes / bureaux concernés par la demande 

Nom de la société, ou  Nom 
et Prénom(s) 

 

N° d'identité national (*)   

Rue, N°    

Code postal, Localité   

  Personne de contact 

Nom, Prénom(s)   

Téléphone  /  Fax       

E‐mail   

(*) : pour les entreprises occupant du personnel salarié 
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4. PIECES à ajouter en annexe au dossier de demande  

4.1. Plan de l’établissement  Annexe N° 

Plan  détaillé  de  l’établissement  à  l’échelle  indiquant  notamment  la  disposition  des 
locaux et l’emplacement des installations. 

Anlage 1 

4.2. Extrait récent du plan cadastral  Annexe N° 

Extrait du plan cadastral datant de moins de 12 mois comprenant les parcelles ou 

parties  de  parcelles  situées  dans  un  rayon  de  200  m  des  limites  de 

l'établissement; 

(La parcelle concernée, ainsi qu’un rayon de 200 mètres des limites de l’établissement 
sont à indiquer sur le plan.)  
Si plusieurs communes sont impliquées: 
Les limites des différentes communes doivent être indiquées explicitement et un plan 
cadastral composé des différents extraits récents est souhaité. 

Anlage 2 

4.3. Carte topographique  Annexe N° 

Extrait  d’une  carte  topographique  à  l’échelle  1:20.000  ou  à  une  échelle  plus  précis 
permettant d’identifier l’emplacement projeté de l’établissement; 

Anlage 1 
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Teil I : Beschreibung des Standorts  
(loi du 15 mai 2018 relative à l’évaluation des incidences sur l’environnement ; Annexe 2) 

 

1.  Projektbeschreibung 

An der Grenze zwischen den Parzellen XXX und XXX, geplanter Standort, Grundstück der XXX XXX & 

XXX, wird eine Tiefenbohrung abgeteuft. Das Grundstück befindet sich in der Gemeinde XXX, in der 

Sektion XXX. 

 

XXX  XXX  &  XXX  s.e.  beabsichtigt  Grundwasser  als  Tränkwasser  für  sein  Vieh  und  als  Nutzwasser 

(Reinigungsarbeiten) zu nutzen. Es werden geschätzt ca. 20 m³/Tag (ca. 7300 m³/Jahr) an Grundwasser 

benötigt,  das den Anforderungen eines  Tränkwassers  genügen muss. Die Bohrung wird bis  in  eine 

maximale  Tiefe  von  100  m  abgeteuft.  Das  Grundwasser  wird  hauptsächlich  als  Tränkwasser  im 

landwirtschaftlichen Betrieb  genutzt. Die Bohrarbeiten  und der  Ausbau  dauern  ca.  3‐5  Tage. Nach 

Fertigstellung der Bohrung wird eine Brunnenkammer mit den Anschlüssen  (Strom, Wasserleitung) 

ebenerdig  in  den  Boden  gesetzt.  Die  Wasserleitung  verläuft  unterirdisch  und  frostsicher  bis  zum 

Anschlussraum.  

Zusätzlich wurde ein Tank von 40 m³‐Fassungsvermögen in den Boden eingelegt, um Regenwasser der 

Dachflächen aufzufangen. 

 

Die Lage der vorgeschlagenen Grundstücke (Parzelle XXX und XXX) kann dem Katasterplan in Anlage 2 

entnommen werden. 

 

1.1 Technische Daten zur Bohrung 

1.1.1  Ausführung der Bohrung 

Die Bohrung wird mit einem Durchmesser von ca. 150 mm abgeteuft und dann zum Brunnen auf den 

Durchmesser von ca. 250 mm erweitert. Die Filterstrecke und das Vollrohr  (PVC) werden  in einem 

Durchmesser  von  ca.  125  mm  eingebaut  und  der  Randbereich  mit  Filterkies  bzw.  Tondichtung 

verschlossen.  Die  oberen  Meter  der  Brunnenverrohrung  werden  mit  Bentonit‐Zement/Beton 

stabilisiert.  

Die Bohrung wird mit Hilfe eines Bohrgerätes durchgeführt. Nachdem die Bohrarbeiten (nach ca. 3‐5 

Tagen) beendet sind, wird das gesamte Material des Bohrgeräts abgefahren. 

 

Nachdem die Bohrung ausgebaut wurde, wird eine Unterwasserpumpe eingehängt, um das Wasser zu 

fördern. Das Wasser wird über eine Wasserleitung in den Anschlussraum gefördert.  

Die Bohrung wird mit einem Schachtdeckel abgedeckt. Die Sohle des Brunnenschachtes befindet sich 

ca. 1 m ‐1,50 m unter Geländeoberkante.  
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1.1.2.  Ausbau der Bohrung 

Der  Brunnenausbau  erfolgt  nach  den  aktuellen  technischen  Regeln;  Ausbau  des  Brunnens  mit 

Vollverrohrung,  sowie Verfüllung des Ringraums des Bohrlochs mit Bentonit/Beton  zur Abdichtung 

(Anlage 4) und Filterverrohrung.  

Die  Brunnenkammer  besteht  aus  Kanalschachtelementen,  die  in  eine  Tiefe  von  mindestens  1  m 

frostsicher in den Boden gesetzt werden. Die Brunnenkammer ist mit einem Schachtdeckel, mit einer 

Stromversorgung,  einem  Wasserhahn  (zur  Probenahme)  und  einem  Wasserzähler  ausgestattet 

(Anlage 6). 

Der Brunnen wird in einem Abstand von mindestens 10 m zu den bestehenden Bauwerken errichtet. 

Die  Lage  der  Bohrung  stellt  keine  Gefahr  für  die  Natur  dar.  Um  den  Brunnen  herum  wird  eine 

abgegrenzte Schutzzone I errichtet. 

 

1.1.3.  Wasserbedarf 

XXX  XXX  &  XXX  s.e.  beabsichtigt  Grundwasser  als  Tränkwasser  für  das  Vieh  und  als  Nutzwasser 

(Reinigungsarbeiten) zu nutzen. Es werden geschätzt ca. 20 m³/Tag (ca. 7300 m³/Jahr) an Grundwasser 

benötigt, das den Anforderungen eines Tränkwassers genügen muss. 

Zusätzlich wurde ein Tank von 40 m³‐Fassungsvermögen in den Boden eingelegt, um Regenwasser der 

Dachflächen aufzufangen und zu nutzen. 

 

 

1.1.4.  Wasserleitung 

Das geförderte Wasser wird über eine Wasserleitung in den Anschlussraum geleitet. Von dort wird es 

an die Verbrauchstellen verteilt. Die Wasserleitung wird auf einer Länge von ca. 65 m (Aushublänge, 

restliche Länge liegt bereits ein Leerrohr) und in einer Tiefe von mind. 80 cm frostsicher vom Brunnen 

zu den Anschlussräumen verlegt.  

Der Grabenaushub wird mit einem Bagger ausgeführt. Der entnommene Boden wird seitlich gelagert. 

Nach Verlegung der Leitung in ein Sandbett wird der Graben mit dem entnommenen Material verfüllt 

und  der  Bereich  verdichtet.  Nach  Abschluss  der  Arbeiten  liegen  auf  dem  Grundstück  keine 

Veränderungen vor. 

Der geplante Standort der Bohrung wird zurzeit als Abstellplatz/Brachfläche genutzt. 
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1.2 Beschreibung des geplanten Brunnenstandorts 

 

1.2.1  Lage des geplanten Brunnens 

An der Grenze der Grundstücke XXX und XXX von Herrn XXX soll eine Tiefenbohrung abgeteuft werden. 

Das Grundstück befindet sich in der Gemeinde XXX, in der Sektion XXX  in XXX.  

 

Name:         XXX XXX & XXX s.e. 

Ort:        XXX 

Flurname:      „Am XXX“ 

Lage:         

        Höhe [NN]:  255,50 m  

 

Die Lage der vorgeschlagenen Grundstücke (Parzellen xxx und xxx) kann dem Katasterplan in Anlage 2 

entnommen werden. 

 

 

1.2.2  Topographische Situation 

Der Standort befindet sich ca. 700 m südwestlich von XXX auf dem Grundstück des Aussiedlerhofes 

des Antragstellers auf einer Höhe von ca. 255,50 mNN. Die Flurbezeichnung auf der topographischen 

Karte lautet „XXX“ und „XXX“ (Anlage 1). Der Lannebaach bzw. –graben fließt ca. 220 m nordwestlich 

des  geplanten Brunnenstandorts  auf  einer Höhe  von  ca.  247 mNN. Der  geplante  Standort  liegt  im 

unteren Bereich des nach Nordwest exponierten Hangs des Maisbësch und der Dickweiler Haard.  

 

 

1.2.3  Informationen zu den beteiligten Unternehmen 

Antragsteller:        XXX XXX & XXX s.e. 

X, XXX 

L – XXX 

 

Ansprechpartner:    Herr XXX XXX;  Herr XXX XXX 

         

        Mail:  

 

Geologische Überwachung:    EN Geo Consult 

          3, rue Henri Tudor 

          L – 5366 Munsbach 
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        Ansprechpartner: Hr. B. Steins/Hr. U. Probst  

        Tel:  35 85 41 

        email: Engeo@pt.lu 

 

Bohrfirma:      es liegen noch keine Angebote vor 

 

 

1.2.4  Nutzung des Grundstücks 

Aus alten Karten geht eine Nutzung als Weidefläche/Dauergrünland hervor. Zur Zeit der Antragstellung 

wird der Bereich der geplanten Bohrung als Abstellbereich/Brachfläche genutzt. 
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2.  Dokumentation von Einflüssen auf Schutzgüter 

2.1  Menschen 

Die Bohrung wird auf einer Brachfläche niedergebracht. Der Bereich wird als temporärer Abstellplatz 

genutzt. 

Der geplante Brunnen hat keinen Einfluss auf die im Umkreis lebende Bevölkerung. Die naheliegendste 

Bebauung liegt ca. 500 m in nordöstlicher Richtung.  

 

2.2  Biodiversität 

Der geplante Brunnenstandort befindet sich zum Zeitpunkt der Erstellung des Genehmigungsantrages 

nicht in einer Fläche nach ‚Natura 2000‘‐Richtlinien. 

 

2.2.1 Habitate Natura 2000  

In einer Entfernung von ca. 900 m in nordwestlicher Richtung und 1,2 km in südwestlicher Richtung 

liegt das Schutzgebiet LU0001016 „Herborn ‐ Bois de Herborn / Echternach – Haard“ nach « „règlement 

grand‐ducal du 6 novembre 2009 portant désignation des zones spéciales de conservation“. 

 

2.2.2 Vogelschutzgebiet Natura 2000 

In einer Entfernung von  ca. 10 m  in  südlicher‐südöstlicher Richtung befindet  sich das Schutzgebiet 

LU0002014 „Région de Mompach, Manternach, Bech et Osweiler“ nach „règlement grand‐ducal du 4 

janvier  2016  modifiant  le  rgd  du  30  novembre  2012  portant  désignation  des  zones  spéciales  de 

consevation“. 

 

2.3  Land, Boden, Luft, Wasser, Klima 

Der  geplante  Bohrstandort  ist  in  den  unterschiedlichen  Karten  zu  den  naturräumlichen 

Randbedingungen eingetragen (Anlage 9).  

In den Karten ist das Umfeld des Bohrstandortes dargestellt, um zu erkennen, ob der Standort in einem 

geschützten/exponierten Bereich liegt.  

 

Als Grundlage wurden folgende Karten genommen: 

 die „Landnutzung 2018“  

 Corine Landcover 

 Karte zum Offenland‐Biotopkataster  

 die Bodenkarte,  

 Hochwassergefahrenkarten 2021 

 die Waldgesellschaften,  



EN Geo Consult s.à r.l.   

 
 
 

 

‐ 15 ‐ 

EN180614S_003 

 

 die ausgewiesenen Naturschutzgebiete  

 und der Auszug der Karte zur Grünlandkartierung. 

2.3.1.  Geologische Bodensituation  

 

Nach  Angaben  auf  der  aktuellen  geologischen  Karte  N°  9,  Echternach  (1  :  25.000),  des  Service 

Géologique (1969) befindet sich der Standort auf dem Pseudomorphosenkeuper (km1) mit Mergeln, 

Dolomit‐  und  Sandsteinbänken. Die  lokale Mächtigkeit  des  Pseudomophosenkeupers  kann  aus  der 

geologischen Karte und den Angaben nach WEINHOLD (1967) nicht genau entnommen werden. Es ist 

mit einer Mächtigkeit von ca. 20 m bis zum unteren Keuper (ku) zu rechnen. Der untere Keuper besteht 

aus Dolomiten und Mergeln und ist 15 m bis 20 m mächtig und geht dann in die Dolomite des oberen 

und teilweise des mittleren Muschelkalkes über (mm2). Die Dolomite haben eine Gesamtmächtigkeit 

nach WEINHOLD von ca. 50 m und können in Kluftzonen wasserführend sein. Nach WEINHOLD ist der 

obere  Abschnitt  des  oberen  Muschelkalkes  (mo2)  (Nodosiusschichten)  ca.  25  m  mächtig.  Die 

Unterkante der Nodosiusschichten  kann nach WEINHOLD auf  einem Niveau  bis  ca.  220 mNN,  und 

damit  mindestens  ca.  34  m  unter  dem  Bohransatzpunkt  erwartet  werden.  Insgesamt  ist  bis  zum 

Erreichen der potentiell wasserführenden Dolomite des oberen Muschelkalkes mit einer Bohrtiefe von 

mindestens 14 m bis ca. 40 m zu rechnen (Anlage 2). 

Nach  WEINHOLD  (1967)  setzen  sich  die  wasserführenden  Horizonte  des  mittleren  (mm2: 

Linguladolimit)  und  des  oberen  (mo1:  Trochitendolomit;  mo2:  Ceratitenschichten)  aus  geklüfteten 

Dolomiten  mit  einzelnen  wasserstauenden  Mergelhorizonten  zusammen.  Die  Mergelhorizonte 

ermöglichen eine Untergliederung des Profils und bilden einzelnen Grundwasserhorizonte.  

 

2.3.2.  Geologisches Normalprofil  

 

Das  geologische  Normalprofil  bis  zu  dem  Grundwasserleiter  ist  als  Anlage  3  nach  Angaben  von 

WEINHOLD (1967) und der geologischen Karte Nr. 9 beigefügt (Anlage 2). Hiernach ist am Standort mit 

ca. 20 m Pseudomorphosenkeuper (km1), 15 m bis 20 m unterer Keuper (ku) und anschließend mit der 

dolomitischen Abfolge des oberen Muschelkalkes zu rechnen. Es wird empfohlen, die Bohrung bis zum 

Linguladolomit (mm2) abzuteufen, so dass ca. 40 m Dolomit des Muschelkalkes von der dann ca. 80 m 

tiefen Bohrung erfasst werden. Der Linguladolomit ist ein heller Dolomit, der nach wenigen Metern in 

die  grauen  bis  roten  Gipsmergel  des  mittleren  Muschelkalkes  (mm1)  übergeht,  die  nicht 

wasserführend sind und wegen der Gipsführung wieder zu verschließen sind. 

 

Avis der Administration de la gestion de l’eau vom 14.11.2017 (Anlage 10): 

 
„Hei dierf eng Buerung gemeet ginn“. 
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2.3.3.  Nutzungspotential 

Die  Horizonte  des  oberen  Muschelkalkes  sind  generell  bis  zum  Gipsmergel  als  potentiell 

wasserführend  anzusehen.  Einzelne Grundwasserstockwerke  sind  durch Mergelhorizonte  getrennt. 

Durch lokale Verwerfungen der Bruchtektonik können diese Stauerhorizonte auch durchtrennt sein.  

Bei einer Bohrtiefe von ca. 80 m bis zum Linguladolomit können je nach Bedarf an Grundwasser ca. 40 

m an grundwasserführenden Horizonten erfasst und genutzt werden.  

Die Leistungsfähigkeit des Grundwasserleiters ist ausreichend und eine Wasserförderung von > 1 l/s 

ist  möglich.  Die  Höhe  der  Förderung  wird  von  der  Länge  der  Filterstrecke  und  vom 

Brunnendurchmesser bestimmt und  ist  vorab  festzulegen. Hierbei wird  jedoch  zur Begrenzung der 

Bohrtiefe empfohlen, nicht in den Gipsmergel zu bohren, um ein Lösen und Quellen von Gips und den 

Eintrag von Sulfat in das Pumpwasser zu vermeiden. 

 

Aufgrund  der  Ausbildung  des  Grundwasserleiters  aus  Dolomiten  und  Kalken  ist mit  einem  harten 

Grundwasser  (Hydrogenkarbonat,  Calcium, Magnesium,  Sulfat) mit Werten  um  ca.  15°dH  bis  über 

25°dH zu rechnen. Daneben ist damit zu rechnen, dass aufgrund der landwirtschaftlichen Nutzung im 

Einzugsgebiet des Brunnens  trotz der  schützenden Deckschichten des Keupers erhöhte Gehalte an 

Stickstoffverbindungen (Nitrat) auftreten können. 

Der Brunnen selbst ist auf einer Strecke von mindestens ca. 10 m bis zur Basis der Keuperhorizonte mit 

einer Vollverrohrung und Ringraumabdichtung zu schützen. Daneben ist im Umfeld von mindestens 10 

m um den Brunnen (Schutzzone I) jede Aktivität und jeder Umgang mit wassergefährdenden Stoffen 

auszuschließen. 
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2.3.4.  Benachbarte Wasserfassungen 

Nach den Karten im Geoportail.lu befinden sich folgende Bohrungen in der Umgebung des geplanten 

Standortes: 

- 770 m nordöstliche Richtung 

FCP‐117‐12 

- 1,2 km nordöstliche Richtung 

FCP‐117‐21 

 
Im Umkreis von 2 km befinden sich keine weiteren Bohrungen. 

 

Im Umkreis von 1,3 km um die geplante Bohrung befinden sich keine genutzten Quellen. 

 

Im  Umkreis  von  2,75  km  um  die  geplante  Bohrung  befinden  sich  keine  genutzten 

Trinkwasserentnahmepunkte. Der Standort liegt nicht in einem Trinkwasserschutzgebiet. 

 

2.3.5.  Vorgehensweise 

 

Neben der Einhaltung des Gesetzes „loi modifié du 19 décembre 2008 relative à l’eau“ beim Bohren 

und zum Brunnenausbau wird empfohlen, die Bohrung bis maximal zur Grenze zum Linguladolomit 

(mm2, ca. 80 m) niederzubringen. Hierbei  ist der Übergang von den grauen Dolomiten des oberen 

Muschelkalkes  (Trochitenschichten)  zu  den  hellen  Dolomiten  des  mittleren  Muschelkalk 

(Linguladolomit) zu erkennen, um bei einem ausreichenden Wasserdargebot die Bohrarbeiten über 

dem Gipsmergel (mm1) einstellen zu können. 

Während  den  Bohrarbeiten  ist  täglich,  vor  Beginn  der  Arbeiten  und  bei  Abschluss  der  Arbeiten, 

zusammen  mit  der  Bohrtiefe  der  Wasserstand  im  Bohrloch  einzumessen.  Beim  Antreffen  von 

Grundwasser  ist  durch  einen  Zwischenpumpversuch  die  Ergiebigkeit  der  Rohwasserförderung  zu 

messen.  Es wird  empfohlen,  für  einen wirtschaftlichen Betrieb  eine Mindestförderung  von 1 m³/h 

anzustreben. 

 

Der Brunnenausbau hat mit einer Vollverrohrung bis zum Grundwasserniveau von mindestens 10 m 

bis zur Basis der Keuperhorizonte und mit einer Filterverrohrung im Wasserzutrittsbereich nach den 

technischen Regeln zu erfolgen. Je nach Leistung der Pumpe wird auf dem Niveau des Pumpeneonbaus 

eine Vollverohrung empfohlen, um turbulente Strömungen in der Filterstrecke im direkten Umfeld der 

Saugschlitze der Motorpumpe zu vermeiden. 
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Es wird empfohlen, nach Ausbau des Brunnens die Leistungsfähigkeit des Brunnens nach DVGW W111 

und durch die chemische und biologische Analyse des Pumpwassers nach der Verordnung (EG) Nr.: 

183/2005  für  Futtermittelhygiene  (Tränkwasser  ist  EG  rechtlich  in  dem  Futtermittelbegriff 

eingebunden) die Wasserqualität zu bestimmen. 

 

In der Genehmigung der Administration de la gestion de l’eau ist festgelegt, dass keine Verbindung 

zwischen unterschiedlichen Grundwasserleitern vorkommen darf.  

Nach dem Ausbau des Brunnens wird ein Pumpversuch durchgeführt. Die Ergebnisse zur Auswertung 

des Pumpversuches werden mit der Anfrage zur Wassernutzung an die Administration de la gestion de 

l’eau geschickt. Die Administration de la gestion de l’eau legt daraufhin die Fördermenge so fest, dass 

es keinen Einfluss auf die umliegenden Wasservorkommnisse gibt. 

 

In der Anlage 9 befinden sich die Hochwassergefahrenkarten. Hier kann entnommen werden, dass sich 

der geplante Bohrstandort in keinem Überschwemmungsgebiet befindet. 

 

2.3.3.  Luft und Klima 

Die geplante Bohrung hat keinen Einfluss auf Luft und Klima. 

 

2.4  Kulturerbe 

Die geplante Bohrung ist außerhalb des Bereichs mit kulturellen Schutzgütern. Die Daten können bei 

‚Site et Monument‘ abgerufen werden. 
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3. Einschätzung der Einflüsse auf die Schutzgüter 

3.1  Menschen 

Die Bohrung wird auf einer Brachfläche niedergebracht. 

Der geplante Brunnen hat keinen Einfluss auf die im Umkreis lebende Bevölkerung. Die naheliegendste 

Bebauung liegt ca. 500 m in nordöstlicher Richtung.  

 

3.2  Biodiversität 

Der geplante Brunnenstandort befindet sich zum Zeitpunkt der Erstellung des Genehmigungsantrages 

nicht in einer Fläche nach ‚Natura 2000‘‐Richtlinien. 

 

In einer Entfernung von ca. 900 m in nordwestlicher Richtung und 1,2 km in südwestlicher Richtung 

liegt das Schutzgebiet LU0001016 „Herborn ‐ Bois de Herborn / Echternach – Haard“ nach « „règlement 

grand‐ducal du 6 novembre 2009 portant désignation des zones spéciales de conservation“. 

 

In  einer  Entfernung  von  10  m  in  südlicher‐südöstlicher  Richtung  befindet  sich  das  Schutzgebiet 

LU0002014 „Région de Mompach, Manternach, Bech et Osweiler“ nach „règlement grand‐ducal du 4 

janvier  2016  modifiant  le  rgd  du  30  novembre  2012  portant  désignation  des  zones  spéciales  de 

consevation“. 

 

Die Bohrung auf dem geplanten Standort hat keinen Einfluss auf Tiere und Pflanzen. 

Die  Lage  der  Naturschutzgebiete  und  der  Vogelschutzgebiete  können  der  Anlage  9  entnommen 

werden. 

Der Lebensraum der geschützten Arten wird durch die Bohrung nicht beeinflusst. Durch den Ausbau 

der  Bohrung  zum  Brunnen  wird  kein  Lebensraum  der  geschützten  Arten  zerstört.  Beim  Bau  des 

Brunnens wird  lediglich ein  Schachtrohr  von  ca.  einem Meter  Länge  in den Boden  gesetzt,  der  als 

Brunnenkammer dient.  In der Brunnenkammer werden der Wasserzähler  und ein Wasserhahn  zur 

Probenahme installiert. Der Brunnen wird mit einem Deckel verschlossen.  

 

Zum Schutz der im LU0002014 lebenden Vögel wird vorgeschlagen, dass die Bohrungen außerhalb der 

Brutzeit durchgeführt werden. 

 

3.3  Land, Boden, Luft, Wasser, Klima 

 

Nach  der  Karte  zur  „Landnutzung  von  Corine  2018“  befindet  sich  der  Standort  im  Bereich  von 

„komplexen Parzellenstrukturen“ und nach der Karte zur Landnutzung befindet sich der Standort auf 

landwirtschaftlichen Grünlandflächen. 
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Provisorische ZPS

ZPS durch grosshrzgl. Verordnung festgelegt

unmittelbare Schutzzone, Fassungsbereich [Zone I]

engere Schutzzone [Zone II]

engere Schutzzone mit erhöhter Vulnerabilität [Zone II-V1]

weitere Schutzzone [Zone III]
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li2t 
Luxemburg - Formation / Übergangsfazies 

Vom Liegenden zum Hangenden Übergang der sandigen Schichten in
Mergel und der sandig-kalkigen Partien in Kalkbänke; im Liegenden
Muschelschilllage; Krinoiden-Bruchstücke 

li2s 
Luxemburg- Formation / Luxemburger Sandstein 

Wechselfolge von gelblichem Sandstein und weisslichem Kalksandstein
(Fein- bis Mittelsandstein) (in unverwittertem Zustand graublau); Schill-
und Konglomeratlagen 

li2 
Luxemburger Sandstein 

Wechselfolge von gelblichem Sandstein und weisslichem Kalksandstein
(Fein- bis Mittelsandstein) (in unverwittertem Zustand graublau); Schill-
und Konglomeratlagen 

li1 
Elvange-Formation 

Dunkelgraue Wechselfolge von Mergeln und teilweise sandigen Kalkbänken;
Psiloceras 

Trias

ko2 
«Rhät», Mergel von Levallois 

Mergel, tonig, rot 

ko1 
Rhät, Sandsteine von Mortinsart 

Sandsteine, Konglomerate; Tonsteine blättrig, schwarz; Fischzähne,
Pflanzenreste 

ko 
Rhät, Mortinsart- Formation 

Rote und graue blätterige Tonsteine; 

Schwarze blättrige Tonsteine, Konglomerate, glimmerreiche Sandsteine;
Fischzähne, Pflanzenreste, Saurierzähne 

km3 
Steinmergelkeuper 

Bunte Mergel mit hellgrauen Dolomitbänkchen (Steinmergel); Gips,
Kalzitlagen und -knauern; im Nordwesen sandiger, mit Einschaltung
einzelner Sandsteinbänkchen 

y 
Gipslager 

Wechsellagerung von massivem Gips und gipsführenden Mergeln 

http://www.geologie.lu/geolwiki/index.php/li2t
http://www.geologie.lu/geolwiki/index.php/li2s
http://www.geologie.lu/geolwiki/index.php/li2
http://www.geologie.lu/geolwiki/index.php/li1
http://www.geologie.lu/geolwiki/index.php/ko2
http://www.geologie.lu/geolwiki/index.php/ko1
http://www.geologie.lu/geolwiki/index.php/ko
http://www.geologie.lu/geolwiki/index.php/km3
http://www.geologie.lu/geolwiki/index.php/y(km)


km2s 
Schilfsandstein 

Sandstein, glimmerhaltig, hellgrau, mit dunklen Tonsteinzwischenlagen;
Pflanzenreste 

km2 
Gipsmergelkeuper 

Mergel, tonig, intensiv rot; Kalzitkonkretionen; Gips 

km1dol 
Konglomeratischer Dolomithorizont 

Hellgrauer Dolomit, im oberen Teil zunehmend geröllführend 

km1cg 
Dolomitischer Konglomerathorizont 

Sandige Konglomerate und Grobsandsteine, stark schwankender
Dolomitzementgehalt 

km1 
Pseudomorphosenkeuper (Normalfazies) 

Mergel und Tonmergel, bunt; Sandsteinplättchen, kieselig mit
Pseudomorphosen nach Na Cl; Gips; nach Nordwesten hin Einschaltung
von sandig-konglomeratischen, z. T. stark dolomitischen Horizonten 

ku2 
Grenzdolomit 

Kavernöse Dolomite, bunte dolomitische Sandsteine,
Mergelzwischenlagen; Dolomitkonkretionen 

ku1 
Bunte Mergel 

Dunkelrote und graue Mergel mit Sandsteinzwischenlagen und hellen
Dolomitbänken; Wühlspuren, Dolomit- (bzw Kalzit-)Konkretionen in
Millimeter bis Dezimetergrösse 

ku1a 
Basisschichten 

Mergel mit Sandstein- und Dolomitbänkchen, lokal konglomeratisch,
Pflanzenreste 

ku1a 
Basisschichten 

Mergel mit Sandstein- und Dolomitbänkchen, lokal konglomeratisch,
Pflanzenreste 

ku 
Lettenkeuper 

Grenzdolomit und Bunte Mergel 

mos 
Gilsdorf-Formation 

Rote Sandsteine und Siltite; zum Hangenden rot-grüner, dolomitischer
Sandstein 

ND 
Nodosus-Dolomit 

http://www.geologie.lu/geolwiki/index.php/km2s
http://www.geologie.lu/geolwiki/index.php/km2
http://www.geologie.lu/geolwiki/index.php/km1dol
http://www.geologie.lu/geolwiki/index.php/km1cg
http://www.geologie.lu/geolwiki/index.php/km1
http://www.geologie.lu/geolwiki/index.php/ku2
http://www.geologie.lu/geolwiki/index.php/ku1
http://www.geologie.lu/geolwiki/index.php/ku1%CE%B1
http://www.geologie.lu/geolwiki/index.php/ku1%CE%B1
http://www.geologie.lu/geolwiki/index.php/ku
http://www.geologie.lu/geolwiki/index.php/mos
http://www.geologie.lu/geolwiki/index.php/ND


Rot-grauer, mergeliger Dolomit

mo2 
Grenzschichten und Ceratitenschichten 

Hellgrauer, dünnbankiger Dolomit mit Mergelzwischenlagen, Glaukonit,
Fischzähnen und -schuppen; im Nordwesten dolomitische Sandsteine mit
Ceratites nodosus, Ceratites lavalloisis im Hangenden 

mo1 
Trochitenschichten 

Dolomit, massig, grau, Schrägschichtung; Trochiten, Zweischaler,
Glaukonit, Ooïde 

mo 
Untere Ceratitenschichten, Trochitenschichten 

mg 
Grobklastischer Muschelkalk (mm-mo1) 

Grüne Sandsteine und Silte, rote Tone; eine bis mehrere Konglomeratbänke
mit sandigem, dolomitischem Bindemittel 

mm2 
Linguladolomit 

Mergel, grau im Wechsel mit dünnbankigen Dolomiten, im Hangenden
Dolomite kavernös, hell, dickbankig 

y 
Gipslager 

Wechsellagerung von massivem Gips und gipsführenden Mergeln 

mm1 
Gipsmergel 

Mergel, rot und grau, vereinzelte Dolomit- und Sandsteinbänkchen mit
Pseudomorphosen nach Na Cl; Gipslagen im Hangenden 

mm 
Anthydritgruppe 

Bunte überwiegend rote Tonmergel, teilweise sandig, untergeordnet
Dolomit und Sandsteinbänkchen, Gips; im NW: Sandsteine mit
Mergelzwischenlagen, selten Dolomitbänkchen, ver. Gerölle (Anteile von
Unterem Muschelkalk nicht abzutrennen) 

mu2 
Orbicularisschichten 

Grauer Dolomit mit Mergelzwischenlagen 

mu1 
Muschelsandstein 

Heller glimmerreicher Sandstein mit bunten Mergelzwischenlagen und
vereinzelten Dolomitbänken; Pflanzenreste , Zweischaler, Trochiten 

mu 
Muschelsandstein (Normalfazies) 

Sandsteine, glimmerreich, überwiegend rot und Dolomite fossilführend,
sandig, rot bis gelb; Trochiten, Zweischaler, Pflanzenreste 

http://www.geologie.lu/geolwiki/index.php/mo2
http://www.geologie.lu/geolwiki/index.php/mo1
http://www.geologie.lu/geolwiki/index.php/mo
http://www.geologie.lu/geolwiki/index.php/mg
http://www.geologie.lu/geolwiki/index.php/mm2
http://www.geologie.lu/geolwiki/index.php/y(mm)
http://www.geologie.lu/geolwiki/index.php/mm1
http://www.geologie.lu/geolwiki/index.php/mm
http://www.geologie.lu/geolwiki/index.php/mu2
http://www.geologie.lu/geolwiki/index.php/mu1
http://www.geologie.lu/geolwiki/index.php/mu
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Anlage 6

Regelwerke, Vorschlag zum 
Brunnenausbau, Brunnenkammerausbau 
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REN180614S_003 

EN

R E G E L W E R K E  Z U M  B R U N N E N A U S B A U

DVGW, Arbeitsblatt W101 (2006): Technische Regel, Richtlinie für 

Trinkwasserschutzgebiete; Teil 1: Schutzgebiete für Grundwasser, Juni 2006 

DVGW, Arbeitsblatt W111 (1997): Technische Regel, Planung, Durchführung und 

Auswertung von Pumpversuchen bei der Wassererschließung, Entwurf Arbeitsblatt 

2013 

DVGW, Arbeitsblatt W115 (2001): Bohrungen zur Erkundung, Gewinnung und 

Beobachtung von Grundwasser, März 2001 

DVGW, Arbeitsblatt W120 (2012): Qualitätsanforderung für die Bereiche Bohrtechnik, 

Brunnenbau, -regenerierung, -sanierung und -rückbau, August 2012 

DVGW, Arbeitsblatt W121 (2003): Bau und Betrieb von Grundwassermeßstellen, Juli 2003 

Administration de la gestion de l’eau, (2010): Leitfaden für die Ausweisung von 

Grundwasserzonen 

Règlement grand-ducal du 7 octobre 2002 relatif à la qualité des eaux destinées à la 

consommation humaine ; chemische Untersuchungen 

Loi du 10 juin 1999 relative aux établissements classés (telle qu’elle a été modifiée)) 
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Karten zu: 
Naturschutzgebiet Natura 2000 

und Vogelschutzgebiet
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Vogelschutzgebiete Natura 2000
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Anlage 8 
Auszug aus dem  

« règlement grand‐ducal du 6 novembre 2009 portant 
désignation des zones spéciales de conservation »  

und 
« règlement grand‐ducal du 4 janvier 2016 modifiant le rgd 

du 30 novembre 2012 portant désignation des zones 
spéciales de conservation» 
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Thematische Karten: 
Landnutzung 2018, Biotopenkataster, 

Bodenkarte, Überschwemmungsgebiete,   
ausgewiesene Naturschutzgebiete, 

Grünlandkartierung 
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CORINE Land Cover 2018 

durchgängig städtische Prägung

nicht durchgängig städtische Prägung

Industrie-/Gewerbeflächen

Straßen-/Eisenbahnnetze, funktionell zugeordnete Flächen

Hafengebiete

Flughäfen

Abbauflächen

Deponien, Abraumhalden

Baustellen

Städtische Grünflächen

Sport-/Freizeitanlagen

Nicht bewässertes Ackerland

Weinbauflächen

Obst-/Beerenobstbestände

Wiesen und Weiden

Einjährige Kulturen in Verbindung mit Dauerkulturen

Komplexe Parzellenstruktur

Landwirtschaftlich genutztes Land mit Flächen natürlicher Vegetation
signifikanter Größe

Laubwälder

Nadelwälder

Mischwälder

Natürliches Grünland

Heiden und Moorheiden

Wald/Strauch Übergangsstadien

Felsflächen ohne Vegetation

Flächen mit spärlicher Vegetation



Sümpfe

Torfmoore

In der Gezeitenzone liegende Fläche

Gewässerläufe

Wasserflächen
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BTK_F 

3130 - Oligo-mesotrophe Gewässer mit Vegetation vom Typ Littorelletea
uniflorae und/oder Isoëto-Nanojuncetea

3140 - Oligo-mesotrophe kalkhaltige Gewässer mit Characeen (Characeae)

3150 - Eutrophe Gewässer mit Vegetation vom Typ Magnopotamion oder
Hydrocharition

4030 - Trockene Calluna-Heiden

5130 - Wachholderheiden (Juniperus communis)Lückige, basen- bzw.
kalkreiche Pionierrasen (Alysso-Sedion albi)

6110 - Lückige, basen- bzw. kalkreiche Pionierrasen (Alysso-Sedion albi)

6210 - Trespen-Schwingel-Kalk-Halbtrockenrasen (Festuco-Brometea)

6230 - Borstgrasrasen

6410 - Pfeifengraswiesen

6430 - Feuchte Hochstaudensäume an Fließgewässern und Waldrändern

6510 - Magere Flachlandmähwiese

7140 - Übergangs- und Schwingrasenmoore

7220 - Kalktuffquellen (Cratoneurion)

8150 - Silikatschutthalden

8160 - Kalkschutthalden der kollinen bis montanen Stufe

8210 - Natürliche und naturnahe Kalkfelsen und ihre Felsspaltenvegetation

8230 - Silikatfelskuppen mit ihrer Pioniervegetation (Sedo-Scleranthion, Sedo
albi-Veronicion dillenii)

8310 - Nicht touristisch erschlossene Höhlen

BK01 - Felskomplexe Tagebaugebiete

BK02 - Block- oder Schutthaldenkomplexe Tagebaugebiete

BK03 - Magerrasenkomplexe Tagebaugebiete



BK04 - Großseggenriede (Magnocaricion)

BK05 - Quellen

BK06 - Röhrichte (Phragmition, Phalaridion, Sparganio-Glycerion)

BK07 - Sand- und Silikatmagerrasen

BK08 - Stillgewässer

BK10 - Sumpfdotterblumenwiesen (Calthion)

BK11 - Nassbrachen, Quellsümpfe, Niedermoore und Kleinseggenriede



BTK_P 

3150 - Eutrophe Gewässer mit Vegetation vom Typ Magnopotamion oder
Hydrocharition

6110 - Lückige, basen- bzw. kalkreiche Pionierrasen (Alysso-Sedion albi)

7220 - Kalktuffquellen (Cratoneurion)

8150 - Silikatschutthalden

8210 - Natürliche und naturnahe Kalkfelsen und ihre Felsspaltenvegetation

8220 - Natürliche und naturnahe Silikatfelsen und ihre Felsspaltenvegetation

8230 - Silikatfelskuppen mit ihrer Pioniervegetation (Sedo-Scleranthion, Sedo
albi-Veronicion dillenii)

BK01 - Felskomplexe Tagebaugebiete

BK02 - Block- oder Schutthaldenkomplexe Tagebaugebiete

BK05 - Quellen

BK08 - Stillgewässer

BTK_S 

BK09 - Streuobst



Bodenkarte
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Hochwassergefahrenkarte 2021

Ungefährer Maßstab 1: 10000www.geoportail.lu ist ein Portal zur Einsicht von geolokalisierten Informationen, Daten und
Diensten, die von den öffentlichen luxemburgischen Behörden zur Verfügung gestellt werden
Haftung: Obwohl die Behörden mit aller Sorgfalt auf die Richtigkeit der veröffentlichten
Informationen achten, kann hinsichtlich der inhaltlichen Richtigkeit, Genauigkeit, Aktualität,
Zuverlässigkeit und Vollständigkeit dieser Informationen keine Gewährleistung übernommen
werden. Informationen ohne rechtliche Garantie.
Copyright: Administration du Cadastre et de la Topographie. http://g-o.lu/copyright

ht
tp

://
g-

o.
lu

/3
/C

6W
7

map.geoportail.lu
Das öffentliche Geoportal des Grossherzogtums Luxemburg

© OpenStreetMap contributors for data outside of LuxembourgD
at

e 
d'

im
pr

es
si

on
: 3

0/
03

/2
02

3 
11

:0
8

https://openstreetmap.org/copyright


https://wiki.geoportail.lu/lib/exe/detail.php?id=de%3Alegend%3Aeau%3Ainondations_2019&media=lu:legend:eau:legende_zi_complet.jpg
https://wiki.geoportail.lu/lib/exe/detail.php?id=de%3Alegend%3Aeau%3Ainondations_2019&media=lu:legend:eau:legende_zi_complet.jpg


Naturschutzgebiete
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Ackerland: Anzahl Jahre Begrünung: < 5 

Ackerland: Anzahl Jahre Begrünung = 5 

Dauergrünland: Anzahl Jahre Begrünung >= 6 
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