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1. Einleitung

Shre Solar Energy, Tochtergesellschaft von Ether Energy, plant in Folkendange die
Entwicklung von zwei Agri-Photovoltaik (Agri-PV) Anlagen im Bereich der bestehenden
Bauschuttdeponie.

Aufgrund der Dimensionierung fallen die geplanten Vorhaben unter die Vorgaben des
geanderten UVP-Gesetzes vom 15 Mai 2018! und entsprechen Punkt 74 (Installations
industrielles de production d’énergie électriques) des Anhang IV (Liste des projets soumis au
cas par cas a une évaluation des incidences) des gednderten RGD vom 15 Mai 20182

Eine Agri-PV Anlage ist im stidlichen Teilbereich der Bauschuttdeponie auf einer Flache von
rund 15,46 ha geplant. Im Rahmen dieser Planung wurde ein UVP-Screening durchgefiihrt und
am 14. Oktober 2022 bei der zustandigen Behorde eingereicht. Gemall der ministeriellen
Stellungnahme vom 19. Januar 2023 muss keine UVP (Umweltvertraglichkeitsprifung)
durchgefiihrt werden. Das UVP-Screening sowie die Stellungnahme sind im UVP-Portal
(www.eie.lu) unter der Nr. 104132 6ffentlich verfugbar.

Eine weitere Agri-PV Anlage ist im nordlichen Teilbereich der Bauschuttdeponie auf einer
Flache von rund 12,92 ha geplant. Im Rahmen dieser Planung wurde ein UVP-Screening
durchgefiihrt und am 11. Mai 2023 bei der zustandigen Behorde eingereicht. Gemall der
ministeriellen Stellungnahme vom 1. August 2023 muss eine UVP aufgrund der potenziellen
Beeintrachtigungen auf die Schutzgiiter Pflanzen, Tiere und biologische Vielfalt und
Landschaft sowie der kumulativen Effekte durch die benachbarten Projekte durchgefiihrt
werden. Das UVP-Screening sowie die Stellungnahme sind im UVP-Portal (www.eie.lu) unter
der Nr. 105936 offentlich verfligbar. Neben diesen Dokumenten findet sich im Anhang 1
ebenfalls ein Dokument, welches von der Scoping Stellungnahme auf den UVP-Bericht
verweist.

Das Ingenieurbliro BEST wurde mit der Erstellung der UVP beauftragt. Der vorliegende
Bericht stellt die gemal Anhang lll des gednderten UVP-Gesetzes geforderten Inhalte dar,
bewertet vorhabenbedingte Wirkungen auf die zu betrachtenden Schutzgiter und erlautert
geeignete Mallnahmen zur Minderung vorhabenbedingter Wirkungen.

! Loi modifiée du 15 mai 2018 relative a I’évaluation des incidences sur I'environnement

2 Réglement grand-ducal modifié du 15 mai 2018 établissant les listes de projets soumis & une évaluation des
incidences sur I’environnement.
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2. Ablauf der UVP

2.1. UVP-Screening

Das UVP-Screening gemdR Art. 4 des gednderten UVP-Gesetzes wurde von BEST
Ingénieurs-Conseils ausgearbeitet und am 11. Mai 2023 bei der zustdndigen Behorde
eingereicht. GemaR des Anhang Il des gednderten UVP-Gesetzes sind die wesentlichen Inhalte
des Screenings

e die Beschreibung des Vorhabens inklusive der Zusammenstellung grundlegender
Informationen zum Vorhaben (u. a. Plane) (Punkt 1a und 1b),

e die Beschreibung der ortsrelevanten Grundlageninformationen (Punkt 2) sowie

e die auf diesen Informationen basierende Vorabschatzung bzw. Vorprifung
moglicher, vorhabenbedingter Wirkungen auf die zu untersuchenden Schutzgiter
(Punkt 3a und 3b).

2.2. Scoping

Das Scoping ist ein wesentlicher Bestandteil des UVP-Verfahrens in der Vorbereitung bzw.
Erstellung des UVP-Berichts. Ziel des Scoping-Prozesses ist die Anhoérung der Behdrden sowie
anderer Gruppen des 6ffentlichen Interesses, die mit dem Projekt in Verbindung stehen, um
ihnen die Moglichkeit zu geben, ihre Ansichten Uber den Umfang und die erforderliche
Detailtiefe der Prifung zu duBern. Wahrend des Scoping-Prozesses kann geklart werden,
welche Unterlagen verfligbar sind und ob diese Informationen als ausreichend fiir die
Bewertung zu betrachten sind oder ob weitere Detailstudien als erforderlich erachtet werden.
Zu diesem Zweck wird das UVP-Screening vom Service Procédures et Planification des
Ministere de I'Environnement, du Climat et du Développement durable (MECD) an die
ausgewahlten Behorden und Institutionen weitergeleitet. Diese werden aufgefordert, ihre
Stellungnahmen innerhalb einer bestimmten Frist zurlickzusenden, damit gemal Art. 5 des
gedanderten UVP-Gesetzes eine Stellungnahme zum Umfang und Detaillierungsgrad (Avis
scoping) der im UVP-Bericht zu liefernden Informationen abgegeben werden kann.

Neben diesem gesetzlich geregelten Vorgang kann der Bauherr einen gemeinsamen
Scoping-Termin anfragen, in dem die relevanten vorhabenbedingten Aspekte besprochen und
Rickfragen in Bezug auf die Forderungen der zustdandigen Behorden konkret diskutiert
werden konnen. Im Rahmen des vorliegenden Projektes wurde ein Scoping-Termin am 06.
Februar 2024 durchgefiihrt.

Der Scoping-Avis sowie das Besprechungsprotokoll sind dem Anhang 1 beigefligt und im
UVP-Portal (www.eie.lu) unter der Nr. 105936 offentlich verfiigbar.
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2.3. Umwelterheblichkeitspriifung

2.3.1. Inhalt

Gemal Art. 3 des gednderten UVP-Gesetzes werden in der UVP die erheblichen direkten
und indirekten Auswirkungen eines Vorhabens auf die Schutzglter einzelfallbezogen
ermittelt, beschrieben und angemessen bewertet. Die zu bericksichtigenden Schutzgiter
sind:

e Die Bevodlkerung und die menschliche Gesundheit

e Die biologische Vielfalt

e Land, Boden, Wasser, Luft und Klima

e Sachwerte, kulturelles Erbe und die Landschaft

e Die Wechselwirkung zwischen den genannten Schutzgltern.

Die im Rahmen des UVP-Berichts zu liefernden Informationen sind in Art. 6 sowie im
Anhang Ill des oben genannten Gesetzes geregelt.

2.3.2. Aufbau und Methode

Nachdem in Kapitel 5 der Untersuchungsraum ausfiihrlich beschrieben und abgegrenzt
wurde, widmet sich Kapitel 6 einer detaillierten Beschreibung des Vorhabens. Die
Ubereinstimmung des Vorhabens mit den Zielen der nationalen und kommunalen Planung
wird in Kapitel 7 dargestellt.

Auf dieser Grundlage werden in Kapitel 8 die projektbezogenen Wirkfaktoren in Bezug auf
die zuvor genannten Schutzgiiter fir die Bauphase, die Anlagenphase und die Betriebsphase
herausgearbeitet. Fiir jedes Schutzgut erfolgt eine Beschreibung der relevanten Aspekte des
Ist-Zustands (Referenzszenario), einschlieRlich der bestehenden Auswirkungen, unter
Auswertung der vorhandenen Dokumente und Studien. Danach werden die voraussichtlichen
Umweltauswirkungen des Projekts fir jedes Schutzgut ermittelt, beschrieben und fachlich
bewertet. Werden Auswirkungen durch das Projekt verursacht, kénnen der "Grad der
Wertverdanderung" (Intensitdt), die "Dauer der Wirkung" (Zeit) und die "rdaumliche
Ausdehnung" (Raum) beschrieben werden.

Die Bewertung einer vorhabenbedingten Auswirkung erfolgt durch:

e Die Bestimmung des Verdanderungsgrades durch eine Bewertung des geplanten
und aktuellen Zustands (Tabelle 1),

e Die Bestimmung der raumlichen und zeitlichen Dimension der Auswirkungen
(Tabelle 2 und Tabelle 3),
e Bewertung des Erheblichkeitsgrades der Auswirkungen.
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Tabelle 1: Definition des prognostizierten Veranderungsgrades.

Veranderungsgrad Erklarung

Positiv Im Vergleich zum aktuellen Zustand zeigt der Eingriff eine
positive Wirkung.

Neutral Durch den Eingriff tritt keine wahrnehmbare Veranderung des
Istzustandes auf.

Negativ Im Vergleich zum aktuellen Zustand zeigt der Eingriff eine
negative Wirkung.

Tabelle 2: Definition der rdumlichen Ausdehnung der Auswirkung.

Raumliche Ausdehnung

Erklarung

punktuell / kleinraumig

Die Auswirkung ist nur vereinzelt innerhalb des Untersuchungs-
gebiets wahrnehmbar.

Projektareal Die Auswirkung ist flachenhaft im gesamten Untersuchungs-
gebiet wahrnehmbar.
GroRraumig Die Auswirkung ist auch auBerhalb des Untersuchungsgebietes

wahrnehmbar.

Tabelle 3: Definition der zeitlichen Ausdehnung der Auswirkung.

Dauer der Auswirkung

Erklarung

Temporér / kurzzeitig

Die Auswirkung ist zeitlich begrenzt / nicht wiederkehrend; z. B.
wahrend der Baustellenphase

Langzeitig / Die Auswirkung ist nicht permanent wahrnehmbar, jedoch
intervallartig regelmalig wiederkehrend; z. B. betriebsbedingte Impakte
Dauerhaft Die Auswirkung ist permanent wahrnehmbar; z. B. anlagen-

bedingte Impakte

Die Beurteilung der Erheblichkeit einer vorhabenbedingten Auswirkung stitzt sich auf die

folgenden Gesichtspunkte:

o funktionale Bedeutung und 6kologischer- bzw. naturschutzfachlicher Wert der

beanspruchten Flache,

e Intensitat der Beeintrachtigung bzw. der erzeugte Grad der Veranderung,

e GroRe der Eingriffsflache und raumliche Ausdehnung der Auswirkung,

e Dauer der Beeintrachtigung.

Da eine Auswirkung sowohl nachteilige als auch positive Aspekte haben kann, erfolgt die

Bewertung der Erheblichkeit in flinf Kategorien.
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* Sehr positive Umweltauswirkungen, besonders positiver Beitrag zur Erreichung der
schutzgutspezifischen Umweltziele

Positive  Umweltauswirkungen, positiver Beitrag zur  Erreichung der
schutzgutspezifischen Umweltziele

Keine erheblichen Umweltauswirkungen

Negative Umweltauswirkungen, negativer Beitrag zur Erreichung der
schutzgutspezifischen Umweltziele

Sehr negative Umweltauswirkungen, besonders negativer Beitrag zur Erreichung der
schutzgutspezifischen Umweltziele

Die Auswirkungen kénnen in verschiedenen Phasen des Projekts auftreten. Daher werden
die Beschreibung und Bewertung der Umweltauswirkungen separat fiir die Bauphase sowie
fiir die Anlagen- und die Betriebsphase durchgefiihrt.

Fir den Fall von Unsicherheiten bei der Vorhersage wird gemaR dem Vorsorgeprinzip der
"Worst Case"-Ansatz angewendet. Da gesetzlich vorgeschrieben ist, dass negative
Auswirkungen auf Schutzgiiter so gering wie moglich gehalten werden sollen, missen fir
zuvor identifizierte Konflikte MaBnahmen zur Vermeidung, Verringerung oder zum Ausgleich
beschrieben werden. Idealerweise sollte das Projekt keine Umweltschaden verursachen.
Unvermeidbare Umweltbeeintrachtigungen miissen entsprechend kompensiert werden.

Zudem kénnen als unerheblich zu beurteilende Einzelauswirkungen in der Summe zu
erheblichen Auswirkungen flihren, insbesondere in Anbetracht anderer in der Umgebung
umgesetzten bzw. geplanten Projekte. Die kumulativen Wirkungen werden in Kapitel 9
beschrieben und bewertet. Kapitel 10 bietet einen Uberblick iiber die Entwicklung des
Projektgebiets ohne die Durchfiihrung des Projekts sowie mit vernilinftigen Alternativen. Die
Auswirkungen im Zusammenhang mit Storfallen werden in den Erlduterungen zu den
Auswirkungen unbeabsichtigter Nutzung (Kapitel 11) zusammengefasst. Mogliche
Schwierigkeiten, die bei der Durchfiihrung der UVP aufgetreten sind, werden in Kapitel 12
erldutert. Die nicht-technische Zusammenfassung findet sich in Kapitel 13.
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3. Begriindung des Vorhabens

Der Begriff "Agri-Photovoltaik" (Agri-PV) bezeichnet ein Verfahren, bei dem an ein und
demselben Standort eine landwirtschaftliche Produktion mit einer sekunddren Strom-
erzeugung durch Photovoltaik verbunden wird. Agri-PV deckt ein breites Spektrum in der
Intensitat und der Art landwirtschaftlicher Nutzung (Gemiiseanbau, Viehzucht oder Weinbau)
ab. Damit steigert Agri-PV die Flacheneffizienz und ermdéglicht den Ausbau der PV-Leistung bei
gleichzeitigem Erhalt fruchtbarer Flachen fir die Landwirtschaft oder in Verbindung mit der
Schaffung artenreicher Biotope (1; 2). Dies bringt flir Landwirte Vorteile mit sich (u.a. Schutz
vor Hagel,-, Frost- und Dirreschdaden) und bietet zusatzliche potenzielle Synergieeffekte fur
die Okosystemleistungen (1). Besonders in dicht besiedelten Industrieldndern, in denen der
Ausbau erneuerbarer Energien zunehmend an Bedeutung gewinnt und dabei produktive
landwirtschaftliche Flachen erhalten bleiben miissen, erweisen sich Agri-PV Systeme als von
Interesse. Die Agri-PV-Technologie hat sich in den letzten Jahren sehr dynamisch entwickelt
und weltweit verbreitet. Die installierte Agri-PV-Leistung stieg exponentiell von ca. 5 MW, im
Jahr 2012 und ca. 2,9 GW,, (2018) auf mehr als 14 GW, im Jahr 2020 (2).

In Bezug auf die Landwirtschaft ermoglicht das Projekt:

e Eine landwirtschaftliche Nutzung, die trotz der Installation der Paneele
fortbestehen wird

Im Bereich Energie ermdoglicht das Projekt:

e Eine Produktion erneuerbarer Energien, die zu den luxemburgischen Zielen der
Energiewende beitragt;

e Eine deutliche Verringerung der Treibhausgas- und Feinstaubemissionen im
Vergleich zu anderen Energieherstellungsarten;

Auf der Umweltseite ermoglicht das Projekt:

e Verringerung der Bodenaustrocknung und der Bodenerosion;
e Verbesserung der biologischen Vielfalt bei gleichzeitiger Einhaltung von
Vermeidungs-, Verminderungs- und AusgleichmalBnahmen.

Der Standort wurde vom Bauherrn unter Beriicksichtigung folgender Aspekte ausgewahlt:

e Der Standort befindet sich auf einer Bauschuttdeponie und ist gemall der
Ausschreibung vom 22. Oktober 2022 des Ministére de I|‘Economie fiir
Photovoltaik-Freiflaichenanlagen vereinbar;

e Ausreichende Grundstiicksfliche, um 9.240 Paneele installieren zu kdnnen bei
gleichzeitiger Forderung der Biodiversitat;

e Gutes Potenzial des Gebiets durch hohe tagliche Gesamtsonneneinstrahlung;

e Bedingt durch die Bauschuttdeponie ist das Gebiet bereits akustisch vorbelastet;

e Leichter Zugang zum Standort.
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BEST Ingénieurs-Conseils

4. Genehmigungsverfahren

GemaR Punkt 1.7 der Scoping Stellungnahme, missen die verschiedenen Genehmigungen,
die flir die Durchfiihrung des Projektes im Anschluss an die UVP erforderlich sind, dargestellt
werden. Tabelle 4 gibt eine Ubersicht der erforderlichen Genehmigungen und deren Status.
Alle erhaltenen Genehmigungen bzw. Stellungnahmen befinden sich im Anhang 3.

Tabelle 4: Erforderlichen Genehmigungen im Anschluss an das UVP-Verfahren.

Agri-PV Sid in Folkendange

erforderlich eingereicht erhalten Referenz

UVP-Screening v v v 104132
uvp - - - -
Naturschutzgenehmigung 4 4 - 107995
Commodo/ Incommodo v v v 1/23/0295
Baugenehmigung v - - -
Agri-PV Nord in Folkendange

erforderlich eingereicht erhalten Referenz
UVP-Screening 4 4 v 105936
UVP v v 105936
Naturschutzgenehmigung v - - -
Commodo/ Incommodo 4 - - -
Baugenehmigung v - - -
Elektrischer Anschluss an Freckeisen

erforderlich eingereicht erhalten Referenz
UVP-Screening - - - -
uvp Wird in der UVP fiir Agri-PV Nord berticksichtigt
Naturschutzgenehmigung 4 - 107916
Permission de voirie v v 1764-24-01
Archdologie - - 0610-CORN/ 23.5036
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5. Beschreibung des Untersuchungsraumes

5.1. Lage und Abgrenzung des Projektareals

Das Projektareal situiert sich in der Nahe vom Bricherhaff, zwischen den Ortslagen
Folkendange und Stegen und erstreckt sich auf einer Flache von insgesamt rund 12,92 ha. Die
Lage kann Abbildung 1 entnommen werden. Der Lageplan 161049-43-022005d findet sich im

Anhang 2.a. Das Geldande fallt nach Siidosten, in Richtung des Bricherhaff und des
Briicherbach ab.
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Abbildung 1: Lageplan (3)
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5.2. Betroffene Katasterparzellen

In Tabelle 5 ist die Parzelle aufgelistet, die durch das untersuchte Projekt betroffen ist.

Tabelle 5: Betroffene Katasterparzellen durch das Projekt , Agri-Photovoltaikanlage Nord“ (3)

Gemeinde Sektion Katasternummer
Vallée de I’Ernz EE Brucherhof und Moserhof 398/217

5.3. Beschreibung des Projektareals

Abbildung 2 zeigt eine Ubersicht der Entwicklung der Bauschuttdeponie Folkendange.
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! Betriebsflache: 2017
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Arréte Nr.: 1/16/0380

Spirberich o Betriebsflache: geplant
/// \ Flache: ca. 16,85 ha
B G Kapazitat: ca. 900.000 m*

Abbildung 2: Ausschnitt aus Plan 161049-43-027011a Ubersichtsplan Betriebsflichen (Quelle: Best).

GemaR dem Beschluss 1/00/0378 vom 17.Juli 2001, der durch den Beschluss 1/00/0378A
vom 22. August 2013 verlangert wurde, dirfen im ausgewiesenen griinen Bereich der

Bauschuttdeponie

e nicht kontaminierter Bauschutt (ohne Baustellenabfille) (Code 31409)
e nicht kontaminierte abgetragene Erde und Gestein (Code 31411)

abgelagert werden.

GemaR Artikel 1.1) des Beschlusses 1/14/0280 vom 14. November 2021 (Verlangerung des
vorherigen Beschlusses) diirfen im ausgewiesenen griinen Bereich

e Beton (Code CED 170101)
e Ziegel (Code CED 170102)
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e Fliesen und Keramik (Code CED 170103)

e Mischung aus Beton, Ziegeln, Fliesen und Keramik mit Ausnahme derjenigen, die
unter 170106 fallen (Code CED 170107)

e Erde und Kieselsteine (Code CED 170504)

e Erde und Steine (Code CED 200202)

abgelagert werden. Artikel 2.1V) verpflichtet den Betreiber dazu, den Deponiekdrper mit
einer Schicht Boden zu bedecken. Die Mindestdicke darf nicht weniger als 50 cm betragen.

Im Beschlusses 1/19/0565 vom 28. September 2020 bezlglich der Erhohung der
Bauschuttdeponie (aktuelle Phase) wurde das abzulagernde Volumen erhoht. Die
genehmigten Ablagerungen entsprechen denen der vorherigen Beschlisse. Die geplanten
Schitthohen liegen im Mittel bei 6 m bis 8 m. Die maximale Schitthdohe betragt 12 m.

Gemal einer schriftlichen Mitteilung des Betreibers vom 10. Januar 2024 der Anlage
werden Erde und Kieselsteine (Code CED 170504) sowie Erde und Steine (Code CED 200202)
auf der Bauschuttdeponie Folkendange abgelagert.

Eine undurchlassige Schicht unterhalb der Deponie ist nicht vorhanden.

Zur Zeit der Berichterstattung wird in der Mitte und im Westen des Projektareals
Bauschutt abgelagert, die restliche Flache wurde im Anschluss an die Ablagerungen mit
Mutterboden zugedeckt, angesat und wird nun als intensive Mahwiese/Weide genutzt. Diese
ist recht artenarm. Im Biotopkataster (3) sind keine Biotope eingetragen (Abbildung 3). Auf
dem angehobenen Geldnde westlich des Projektareals ist eine Recyclingplattform geplant.

Im Norden und im Osten ist das Planungsareal mit Geholzen eingegriint und grenzt an die
CR347 bzw. die CR356. Unmittelbar nordlich der CR347 befinden sich gemaR dem
Biotopkataster (3) mehrere magere Flachlandmahwiesen (6510) und Kalk-Trockenrasen
(6210). Im Westen befinden sich die Zufahrt sowie die Anlagen der Bauschuttdeponie. Im
Suden befindet sich ein kleiner Laubwald (BK13 Biotop), der von mageren Flachland-
mahwiesen (6510), Sumpfdotterblumenwiesen (BK10) und Simpfen sowie Niedermooren
(BK11) umgeben ist. Zwei natirliche Quellen (BKO5) finden sich jeweils nordlich (63 m) und
sudlich (215 m) des Waldgebietes. Eine weitere ungefasste Quelle entspringt ostlich der CR
356 in rund 220 m Entfernung. Abbildung 4 bis Abbildung 10 zeigen das Projektareal.

Im Siiden, zwischen dem kleinen Waldgebiet und dem Wald Wéssert soll die Agri-PV
Anlage Folkendange Sid umgesetzt werden. Ein UVP-Screening wurde fir diese Anlage
eingereicht und ist inklusive aller Anhange im UVP-Portal (www.eie.lu) unter der Nr. 104132
offentlich verflgbar.
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Abbildung 4: Blick aus Siidosten auf das Projektareal Abbildung 5: Hecken an der sudlichen Grenze des
(09.03.2023). Projektareals (09.03.2023).
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Abbildung 6: Anlagen auf der Bauschuttdeponie
(26.09.2022).

Abbildung 7: Bauschuttdeponie und Eingriinung im
Norden (26.09.2022).

Abbildung 8: Blick von der Deponie Richtung Studen (26.09.2022).

Abbildung 9: Blick von der CR 356 aus Stdosten auf Abbildung 10: Randgehdlze um den Briicherhaff
das Projektareal, den Briicherhaff und die (09.03.2023).
bestehenden Randgehdlze (09.03.2023).
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5.4. Entwicklung der Nutzung des Projektareals

Im Folgenden wird die Nutzung des Standortes wiedergegeben (3):
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5.5. Definition des Wirkraumes

Bei der Abgrenzung des Untersuchungsgebietes wird zwischen dem eigentlichen
Projektareal und dem schutzgutspezifischen Wirkraum unterschieden. Letzterer ist groRer als
das Projektareal, da umweltrelevante Wirkungen aulRerhalb des Projektareals auftreten und
je nach betrachtetem Schutzgut variieren kénnen.

Der Untersuchungsraum der UVP wird fir die Schutzglter auf folgende Bereiche
ausgeweitet werden:

5.5.1. Schutzgut Mensch

Im Hinblick auf die Gesundheit und das Wohlbefinden des Menschen sind die
Umweltauswirkungen auf die Bewohner zu bericksichtigen. Das Gebiet ist nicht dicht
besiedelt, der Briicherhaff liegt als einziges Anwesen in der unmittelbaren Umgebung.
Zusatzlich sollen Umweltauswirkungen auf die Benutzer der Hauptverkehrsstralen
untersucht werden. Somit erstreckt sich das Untersuchungsgebiet beziiglich des Schutzgutes
Mensch auf den Briicherhaff und die angrenzenden Abschnitte der CR 356 und CR 347.

5.5.2. Schutzgut Pflanzen, Tiere, biologische Vielfalt

Flr das Schutzgut Pflanzen, Tiere, biologische Vielfalt wurde das unmittelbare Umfeld des
Projektgebiets betrachtet, insbesondere um die kumulativen Effekte zu bewerten.

5.5.3. Schutzgut Boden

Da das Schutzgut Boden nur lokal betroffen und eine Ubertragung der Auswirkungen nicht
zu erwarten ist, erscheint es angemessen, das Untersuchungsgebiet auf das Projektareal und
die angrenzende Lagerflache zu beschranken.

5.5.4. Schutzgut Wasser

Bezliglich des Schutzgutes Wasser wird das Untersuchungsgebiet Uber die Grenzen des
Projektareals hinaus bis zum Briicherbach im Siiden ausgedehnt werden. Zusatzlich werden
die Auswirkungen fiir den elektrischen Anschluss auf die WeilRe Ernz bericksichtigt.

5.5.5. Schutzgut Klima/Luft

Fur das Schutzgut Luft/Klima wird das Projektareal bericksichtigt. Dies wird damit
begriindet, dass das vorliegende Projekt ausschlieRlich auf den Bau von PV-Modulen abzielt
und bei seiner Umsetzung keine signifikanten Schadstoffemissionen zu erwarten sind.
Zusatzlich wird auf den Beitrag durch das Projekt beziiglich des Klimawandels hingewiesen.

5.5.6. Schutzgut Landschaft

Das Untersuchungsgebiet entspricht dem geografischen Bereich, in dem das Projekt
potenziell in der Landschaft sichtbar ist. Die Erfahrung zeigt, dass Anlagen in einem Umbkreis
von 3 km in der Regel deutlich sichtbar sind, dariiber hinaus werden sie als "Muster in Grau"
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wahrgenommen (4). Das Untersuchungsgebiet wird somit in einen unmittelbaren
Untersuchungsbereich (500 m), in einen Nahbereich (3 km) und einen weiter entfernten
Bereich (4 km) unterteilt. Dartber hinaus ist das Gebiet aufgrund der topographischen
Gegebenheiten nicht mehr ersichtlich.

5.5.7. Schutzgut Kulturgiiter

Das Projektareal wird bzw. wurde als Bauschuttdeponie genutzt. Das Untersuchungsgebiet
erstreckt sich ausschlieRlich auf den Bereich des elektrischen Anschlusses nach Freckeisen.
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Abbildung 11: Betrachtungsbereich fir die verschiedenen Schutzgiter.
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6. Beschreibung des Vorhabens

6.1. Funktionsweise einer Photovoltaikanlage

Eine Photovoltaikanlage wandelt Sonnenlicht in elektrische Energie um. Dieser Prozess
findet in einzelnen Solarmodulen statt, die sich aus vielen einzelnen Solarzellen zusammen-
setzen. Das Sonnenlicht regt Elektronen in den Solarzellen an sich zu bewegen. Dabei entsteht
elektrischer Strom.

Der Gleichstrom aus den Modulen kann nicht direkt genutzt werden, sondern wird tber
einen Wechselrichter in Wechselstrom umwandelt. Die Spannung wird dann Uber einen
Transformator erhoéht, um der Spannung des ortlichen Stromnetzes zu entsprechen. Der
Strom wird Uber "interne" Stromkabel zur Ubergabestation (Kopfkabine) am Rande des
offentlichen Bereichs geleitet, die wiederum Uber "externe" Kabel mit dem Netz verbunden
ist.

Es werden ausschlieBlich bifaziale Module aufgebaut. Im Gegensatz zu monofazialen
Modulen, sammeln bifaziale Module auch Photonen, die vom Boden reflektiert werden.
Dieses Reflexionsvermégen (Albedo) ist je nach Bodenbedeckung und -art variabel. Bifaziale
Module erméglichen daher eine Steigerung der Stromerzeugung um rund 20 % im Vergleich
zu einer einseitigen Anlage. Ein weiterer Unterschied besteht darin, dass bifaziale Module
mehr Licht zum Boden durchlassen. Dies liegt daran, dass die Riickseite der einseitigen
Solarmodule aus einer nicht transparenten Tedlar-Schicht besteht, wahrend fiir die Rickseite
der bifazialen Module eine Glasplatte verwendet wird.

6.2. PV-Anlage

Auf einer Flache von etwa 12,92 ha sollen insgesamt 15.252 Module installiert werden.

Fiir das Projekt sind ausschlieRlich starre (fixed tilt), bifaziale Doppelglass Module Typ
CS7N-655MB-AG mit einer Nennleistung von jeweils 655 Watt vorgesehen. Die Anlage ist in
drei Blocke unterteilt: zwei Blocke (F-01 und F-02) verfiigen jeweils Giber 5.115 Module und
ein Block (F-03) enthalt 5.022 Module. Die Module werden kettenartig und in zwei Reihen
hintereinander angeordnet, zwei hintereinander angeordnete Module mit einem
entsprechenden Zwischenraum bilden dabei ein Paneel. Es befinden sich zwischen 16 und 186
Paneele in einer Reihe. Die genaue Verteilung der Module ist im Plan SP9054-DR-03-SP -
Anordnung der Module im Anhang 2.b dargestellt.

Die installierte Gesamtleistung betragt 9.990 kWp, mit einem Ertrag von 1.084 kWh/kWp,
was einer jahrlichen Produktion von 10.825 MWh entspricht. Jedes Modul hat Abmessungen
von 2.384 mm x 1.303 mm x 35 mm. Das Datenblatt eines typischen Moduls ist im Anhang 2.c
enthalten. Eine vereinfachte Darstellung von einem Paneel zeigt folgende Abbildung.
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Wie in Abbildung 12 und im Plan SP9054-DR-03-SP - Anordnung der Module im Anhang
2.b dargestellt ist, werden die Module zwischen 1,00 m und 2,64 m uber der
Gelandeoberkante mit einer Neigung von 20° installiert. Sie ruhen auf fest installierten
Modultischen, die ohne Betonfundament mithilfe von verzinkten Ankerschrauben in einer
Tiefe von ungefahr 1,00 m im Boden befestigt werden. Es ist kein Betonfundament
erforderlich. Diese Null-Beton-Technik vermeidet aufwandigen Tiefbau- oder Erdarbeiten
sowie die Flachenversieglung tber grolRe Bereiche. Gleichzeitig ermdglicht sie eine einfache
und rickstandsfreie Entfernung der Solarmodule nach der Betriebsphase. Ein Querschnitt der
Bauschuttdeponie mit den Ankerschrauben findet sich in Plan 161049-43-044001 im Anhang
6.d
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Abbildung 12: Schematische Darstellung PV-Paneele und der Befestigung. Malstab 1:75 (5)

Je nach Lange der Paneelketten werden die Ankerschrauben etwa alle 3,9 bis 4,1 m
angebracht (Abbildung 13).
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Abbildung 13: Frontansicht einer Paneelkette

Zur Montage werden zwei Strukturtypen verwendet: 2P31 und 2P16. Bei beiden Typen
erfolgt die Anordnung der Module in zwei Reihen (2P) und ergibt ein Paneel. Der Unterschied
liegt in der Anzahl der zu montierenden Paneelen (16 fiir die blaue Kette und 31 fiir die lila
Kette, wie im Plan im Anhang 2.b). Bemerkenswerte Vor- und Nachteile zwischen den beiden
Strukturtypen gibt es nicht, der Unterschied begrenzt sich ausschlieBlich auf die Anzahl der zu
montierenden Paneelen. Eine Struktur mit zwei Ankerschrauben ist in Abbildung 14
dargestellt.

Es handelt sich um festmontierte Anlagen, die alle nach Siiden ausgerichtet werden, um
das Solarpotenzial des Standorts optimal auszunutzen zu konnen. Die Lange der
Ankerschrauben kann etwas angepasst werden, so dass die Modulreihen der natiirlichen
Neigung des Gelandes folgen.
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Abbildung 14: Stahlkonstruktion mit Ankerschrauben (Quelle: Ether Energy).

Der Begriff "Ground Cover Ratio" (GCR) bezieht sich auf das Verhéltnis der von
Solaranlagen abgedeckten Bodenflache zur Gesamtflache eines Standorts.

GCR — Beleste Bodenfliche durch Solarmodule
T Gesamtflache des Standorts

Im vorliegenden Fall betragt der Ground Cover Ratio 35 % ((4,778 m? * 15.252 / 2) /
129.200 m?).

BH = 1544

e | FH
RS | FP
RP
Lange Modul 2,384 m
Breite Modul 1,303 m
Zwischenraum zwischen Modulen 0,02 m
Anzahl der Module in einem Paneel 2
Lange Paneel (SL) 4,778 m
Bodenprojektion des Paneels (FP, (SL*COS20°) 4,50 m
Freiraum zwischen Paneelen (RS) 4,00 m

Auf den Solarzellen befindet sich eine Antireflexionsschicht, die bewirkt, dass moéglichst

wenig Licht an der Oberflache reflektiert wird und es zu keinen erheblichen Blendungen in der
Umgebung kommt.
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Beide Agri-PV Anlagen werden eingezaunt (Abbildung 40), um sie vor Vandalismus zu
schitzen. Das Datenblatt eines Zauns findet sich in Anhang 2.d.

Das Areal wird nicht beleuchtet.

Der Betrieb der Photovoltaikanlage wird aus der Ferne tber ein Computer-Monitoring-
Gerat Uberwacht, das mit dem Internet verbunden ist. Dieses Gerat archiviert die
Produktionsdaten, lGbermittelt Alarme und ermoglicht die Ferneinstellung verschiedener

Produktionsparameter.

6.3. Nebenanlage

Zum Betrieb der PV-Anlage sind verschiedene Infrastrukturen erforderlich.

6.3.1. Wechselrichter

Es werden insgesamt 27 Wechselrichter Typ SUN2000-330KTL-H1 auf dem Standort an den
Modultischen, unterhalb der Module, fixiert. Hier wird der durch Sonnenlicht in den
Solarzellen gewonnene Gleichstrom in Wechselstrom umgewandelt.

Die Nennleistung liegt bei 300 kW. Die Kiihlung erfolgt mit natlrlicher Luftkiihlung. Von
den Wechselrichtern kann ein leichtes Summen ausgehen.

Eine schematische Darstellung zeigt Abbildung 15. Das Datenblatt ist dem Anhang 2.e
beigefiigt.

A T

1.048 mm

b ,_~_,_-‘-H

e

395 mm 732 mm

Abbildung 15: Schematische Darstellung eines Wechselrichters.

Der Transport der gewonnenen Energie erfolgt Uber erdverlegte Leitungen zu den

Transformatoren.

6.3.2. Transformatorstationen und Ubergabestation

Der von den Solarmodulen erzeugte Niederspannungsstrom wird fiir jeden der drei Blocke
Uber Wechselrichter zu Trafostationen geleitet, um in Mittelspannungsstrom umgewandelt zu
werden. Auf dem Projektareal befinden sich insgesamt drei Trafostationen.

Die eingesetzten 6lgekiihlten Transformatoren haben Kapazitdten von 3.150 kVA und sind
in vorgefertigten Gebduden untergerbacht. Die vom Auftraggeber angegebene Olmenge
betrigt 875 kg. Die Gebiude verfiigen tiber entsprechend dimensionierte Olauffangwannen.

31/165



EIE — Phase 2 Umwelterheblichkeitsprifung BEST Ingénieurs-Conseils
Projekt: Agri-Photovoltaikanlage Nord in Folkendange

Jeder Transformator ist mit einer Olstanderkennungssonde ausgestattet, die automatisch
einen Alarm (iber das Ferniberwachungssystem auslost und die Anlage herunterfahrt, falls
ein Leck und ein sinkender Olstand festgestellt werden. Die Olqualitit wird alle zwei Jahre
Uberpriift, und sofern sich das Ol nicht vorzeitig verschlechtert, ist wihrend der gesamten
Lebensdauer der Anlage kein Austausch erforderlich.

Die Gesamtleistung der Transformatoren betragt insgesamt 9.450 kVA.

Die vorgefertigten Gebdaude haben Abmessungen von 5,50 m x 3,40 m x 3,20 m, die Flache
betragt 18,7 m2. Ein entsprechendes Fundament ist erforderlich. Eine schematische
Darstellung ist im Grundrissplan im Anhang 2.f zu finden.

Von den Transformatoren aus wird der erzeugte Strom zu einer Ubergabestation im
dstlichen Teil des Projektareals geleitet. Die Abmessungen der Ubergabestation betragen
5,3 m x 2,8 m x 2,50 m, was einer Flache von 14,48 m? entspricht. Die Ubergabestation hat
eine Tiefe von 80 cm, um die ankommenden Kabel aufzunehmen. Ein entsprechendes
Fundament ist erforderlich. Eine schematische Darstellung befindet sich im Grundrissplan im
Anhang 2.f. Diese Kabine wird vom Netzbetreiber Creos verwaltet und mit dem Umspannwerk
von Freckeisen verbunden das sich in etwa 5,7 km Entfernung vom Projektgelande befindet.

Im Bereich der Ubergabe- und Trafostationen kann bei unebenem Gelinde der Bau einer
Plattform erforderlich sein.

6.4. Zugang

Der Zugang zum Projektareal erfolgt im Osten. Um zu den drei Trafostationen zu gelangen,
werden ein neuer geschotterter Wartungsweg entlang der siidlichen Grenze sowie zwei
Stichwege nach Norden dauerhaft angelegt (siehe Plan SP9054-DR-03-SP - Anordnung der
Module im Anhang 2.b). Die Wege bestehen aus einer 30 cm dicken Steinschicht, die auf
einem 10 cm dicken Sandbett und einem Geotextil liegt (Abbildung 16). Sie werden nicht
versiegelt und folgen dem natirlichen Gefille, sodass nicht direkt versickerndes Wasser auf
natirliche Weise abflieBen kann. Weitere Wege missen im Rahmen des Projektes nicht
angelegt werden.

Voirie privée

400

Empierrement concassé 0/56
en deux couches compactées séparément

|
|
>
|

|
1
Géotextile! |Sous fondation de sable type |

Abbildung 16: Regelquerschnitt der geplanten Wege.
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6.5. Elektrischer Anschluss

Der interne Stromanschluss beinhaltet die unterirdischen Kabel, welche den durch die
Solarpaneele erzeugten Strom zu den drei Transformatoren leiten. Diese Transformatoren
transformieren den Niederspannungsstrom in Mittelspannung. Ein Mittelspannungskabel
wird die elektrische Energie von jeder Transformatorkabine zur Ubergabestation im éstlichen
Teil des Projektgelandes libertragen.

Die Ubergabestation ist mit der Einspeisestation von Freckeisen verbunden. Der Verlauf
erstreckt sich tGber etwa 7,6 km und ist in Abbildung 17 sowie den Planen 211132-72-002000-
008 im Anhang 2.g dargestellt. Die Einspeisestation von Freckeisen wurde seitens der CREOS
vorgeschlagen, da es sich um die nachstgelegene Station handelt, und schriftlich am 08.
Februar 2024 genehmigt (siehe E-Mail im Anhang 2.g).

Die geplanten Leitungen werden hauptsachlich in der Grinzone zwischen dem
Briicherhaff und Freckeisen verlegt. Die Trasse erstreckt sich vom siddstlichsten Punkt des
sudlichen Projektareals liber die offene Flur in Richtung Neimillen, quert die WeiRe Ernz und
steigt dann auf Flur Nellend an, um anschliefend an die CR356 auf Hohe des Grevenhaff
anzubinden. Vor dort aus verlauft die Trassen parallel zur CR356 bis zur Station von Freckeisen.

Eine Naturschutzgenehmigung wurde am 19. Januar 2024 beantragt. Das Dossier ist
derzeit unter der Referenznummer 107916 registriert (vgl. Kapitel 4).
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Abbildung 17: Verlauf der Leitungstrasse (in Rot) zwischen den geplanten Agri-PV-Anlagen (in Schwarz) und
der Umspannstation von Freckeisen.
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Sowohl fiir den internen als auch fir den externen Anschluss werden die Kabel in der Regel
in offenen Graben gelegt. Die Grabentiefe der externen Kabel betrdagt 1,60 m, die Kabel
werden in einer Tiefe von 1,45 m verlegt. Oberhalb der Kabel liegt ein Warnband. Die
Grabenbreite variiert je nach Anzahl der zu verlegenden Kabeln zwischen 0,80 m (8 Leerrohre
flr Ether Energy) und 1,65 m (8 Leerrohre fiir Ether Energy und 12 Lehrrohre fiir Creos).
Regelquerschnitte im Bereich der StraBe und der landwirtschaftlichen Nutzflache sind in
Abbildung 18 und Abbildung 19 dargestellt. Weitere Regelquerschnitte befinden sich in den
Planen 211132-72-002000-007 im Anhang 2.g. Die interne Verkabelung erfolgt in mindestens
1,20 m Tiefe, damit die Schafe sich nicht verletzen kdnnen.
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Abbildung 18: Regelquerschnitt Stralle
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Abbildung 19: Regelquerschnitt Wiese/Feld (Quelle: Best)

Die Leitungstrasse quert auf Hohe des Projektareals den Briicherbach, zwischen der
Bakesmillen und der Neimillen die WeiRe Ernz und zwischen Freckeisen und Scheedhaff einen
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namenlosen zeitweise wasserfihrenden Bach. Der Briicherbach ist unter der CR 356 verrohrt,
die Verlegung der Rohre erfolgt unterhalb der Verrohrung. Um Auswirkungen auf die beiden
anderen Oberflachengewadsser zu vermeiden, erfolgt eine grabenlose Verlegung der Leerrohre
mittels einer Spililbohrung in 2 m Tiefe. Langsschnitte der Splilbohrungen sind in den Planen
211132-72-002001 und -002006 im Anhang 2.g gezeichnet.

Das Ingenieurbliro BEST und Ether Energy haben WPD kontaktiert, um eine gemeinsame
Verlegung der Kabel anzustreben. Nach eigenen Aussagen will WPD zuerst alle erforderlichen
Genehmigungen fir den Bau und Betrieb der Windrader erhalten, ehe sie den Anschluss
planen. Seitens Ether Energy ist ein gemeinsamer Anschluss mit WPD erwiinscht. Aus
technischer Sicht bestehen ebenfalls keine Probleme, seitens der CREOS muss eine neue
Netzberechnung erfolgen und ggf. muss der Durchmesser der zu verlegenden Kabel angepasst
werden.

6.6. Bewirtschaftungskonzept

Zur Bewirtschaftung der Flache ist eine extensive Beweidung mit Schafen vorgesehen. Der
Betrieb Weber aus Lieler, der auch die Wanderbeweidung mit den Schafen in Luxemburg
durchfihrt, wurde dazu kontaktiert und es besteht eine grundsatzliche Einigung. Eine
vollstandige Beschreibung der Bewirtschaftung von Ether Energy ist Anhang 2.h zu
entnehmen.

In Verbindung mit der sudlich gelegenen PV-Anlage wird ein Rotationsweidesystem
angestrebt. Das Ziel ist es, eine dauerhafte Weideflache zu erhalten, die sowohl fir die
Flitterung der Schafe als auch zum Schutz des Bodens vor Erosion und zur Kohlenstoff-
speicherung wichtig ist. Eine extensive Weidewirtschaft wird bevorzugt, um die Biodiversitat
zu erhalten und das 6kologische Gleichgewicht zu fordern. Die Weide wird in Parzellen
unterteilt, um eine nachhaltige Beweidung zu ermoglichen und die Weideflachen
abwechselnd zu nutzen. Ein Rotationsplan wurde diesbezliglich ausgearbeitet (Abbildung 20).
Die Beweidung der Schafe beginnt etwa Mitte Marz bis Anfang April flr eine Abweidung vor
dem 3-Blatt-Stadium der Graser. Basierend auf dem Vegetationsaufwuchs werden die Schafe
auf die nichste Parzelle geleitet. Eine Uberbeweidung sollte vermieden werden.

Die optimale Tierbelastung betragt rund 1,5 GroRvieheinheiten pro Hektar, d.h. 10 Schafe
pro Hektar. Die gesamte Nutzungsflache erstreckt sich auf ca. 24 Hektar, so dass sich die Herde
aus maximal 240 Tieren der Rassen Schwarzkopf, Moorschnucke und R6hnschaf zusammen-
setzen wird. Die Tiere werden je nach Jahreszeit alle zwei Wochen die Parzellen wechseln. Die
vorgeschlagene Nutzung der Flache zielt darauf ab, die Bedirfnisse der Landwirte und die
okologische Vielfalt zu vereinen, indem sie eine agrodkologische Sichtweise auf die Beweidung
fordert. Die Bewirtschaftung soll dennoch entsprechend den Erfahrungen der Betreiber und
ihren Bedurfnissen im Laufe des Projekts weiter angepasst werden. Die Tiere werden so lange
drauBlen bleiben, wie die Wetterbedingungen es zulassen.

Diese Beweidungstechnik bietet vor allem landwirtschaftlich gesehen mehrere Vorteile:
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e Sie ermoglicht eine bessere Einhaltung des Entwicklungsstadiums der Pflanzen,
was zu einem schnelleren Nachwachsen und somit zu einer konstanten
Futterqualitat fiihrt. Die Ruhepausen von mindestens 6 Wochen erméglichen aber
auch Flachen ungestort zu belassen, wo Vogel ihr Brutgeschaft vollenden kénnen.

e Sie fordert eine Artenvielfalt, die vor allem reich an Leguminosen ist.

e Sje tragt zu einem besseren Wachstum der Laimmer bei, da mehr Milch verfigbar
ist.

e Der Zeitaufwand bleibt unverandert, abgesehen von der Einrichtung des Systems.

e Sie ermoglicht eine bessere Kontrolle von Parasiten im Tierbestand.

e Sie erganzt sich mit Photovoltaik-Paneelen, die die Installation der fir die
Rotationsbeweidung erforderlichen Zaune ermdoglichen.

e Sie erhoht die Kohlenstoffspeicherung durch die Schaffung einer dauerhaften
Weideflache.

Um die durch die Arbeiten beeintrachtigten Bereiche und den Tieren eine entsprechende
Futterqualitdt zu bieten und wieder einzugriinen, soll die vorhandene Vegetation mit einer
bestimmten Saatgutmischung angereichert werden. Diese setzt sich vermutlich wie folgt
zusammen: Schwingel (Festuca sp.) 7 kg, Fuchsschwanz (Alopecurus sp.) 2 kg, Knaulgras
(Dacytlis glomerata) 5 kg, Trespen (Bromus sp.) 2 kg, Deutsches Weidelgras (Lolium perenne)
3 kg, Italienisches Weidelgras (Lolium multiflorum) 3 kg, Wiesenklee (Trifolium pratense) 3 kg
und WeiBklee (Trifolium repens) 3 kg (entspricht 28 kg/ha). Die Wahl dieser Arten erméglicht
bspw. eine ausgewogene Ration an Energie und Stickstoffverbindungen fiir die Schafe bereit-
zustellen und gleichzeitig eine langfristige Resistenz gegen Trittschaden zu gewahrleisten. Ein
Teil dieser Arten sind auch insektenfreundlich, die von Bienen oder wilden Bestdubern
besucht werden kénnen. Dennoch kann die Zusammensetzung nochmal mit einer zustandigen
Behorde abgesprochen werden.

Eine Teilflache der PV-Anlage Sid soll bis Juni-Juli unberihrt bleiben. Dadurch erhalten die
Pflanzen die Chance, ihren Blihhéhepunkt zu erreichen und Riickzugsorte fiir die lokale
Insektenwelt zu schaffen. Erst im Spatsommer werden diese Bereiche dann von den Schafen
beweidet.

Den Schafen stehen fir einen bestimmten Zeitraum 24 Hektar Weideland zur Verfligung.
Daher ist es notwendig, einige landwirtschaftliche Einrichtungen fiir die Tierhaltung
vorzusehen, wie z.B. Tranken oder eine Arbeitszone (Zdune, Gange), um die Arbeit der
Landwirte bei der Tierpflege zu erleichtern. Diese landwirtschaftlichen Einrichtungen sind
noch nicht festgelegt.

Mit diesem Ansatz soll die gesamte Flache genutzt und eine produktive Schafhaltung
ermoglicht werden, wobei gleichzeitig das Wohlbefinden der Tiere, der Umweltschutz, die
Aufrechterhaltung der Biodiversitdt und das agronomische Potenzial des Bodens respektiert
werden sollen.
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Eine Studie an mehreren Agri-PV-Anlagen in Frankreich (6) zeigt, dass das Wachstum der
Vegetation im Sommer unter den Solarpaneelen weniger gestort ist als in sonnenexponierten
Gebieten, aufgrund der Reduzierung von Wasser-, Licht- und Hitzestress durch den Schutz der
Abdeckung. Die Vegetation in den Kontrollbereichen oder zwischen den Reihen wurde durch
die Dirre beeintrachtigt, was zu einem Rickgang des Wachstums flihrte. Angesichts des
Klimawandels ermoglicht der Schutz der Vegetation durch die Solarpaneele eine langere und
qualitativ hochwertigere Futterversorgung fiir die Tiere und bietet ihnen gleichzeitig Schutz
vor extremen Witterungsbedingungen.

37/165



EIE — Phase 2 Umwelterheblichkeitspriifung
Projekt: Agri-Photovoltaikanlage Nord in Folkendange

Partie Sud du projet

2

BEST Ingénieurs-Conseils

T

Potentielle zone
de mise en défens

LEGEND
Schéma : plan de paturage tournant des ovins a Folkendange r— PERVETIRIENCE

I
MED N WL TAZ NG

NPT

Vil

MONT CaDN

BLOCE ™I | T2
BT L | T2
=3 e e
fAExx PO IR TN IO

-_— ML I"RCTURE 2t

|
o | BYNCL VT SN RSN

Abbildung 20: Vorgeschlagener Rotationsplan (Quelle: Ether Energy)
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6.7. Baustelle

6.7.1. Baustellenfahrzeuge

Insgesamt wird die Baustelle flir das untersuchte Projekt vergleichsweise klein sein. Der
Einsatz schwerer Maschinen ist nicht erforderlich. Etwa 40 Sattelschlepper werden bendétigt,
um das Material flir einen Standort zu transportieren. Dabei ist geplant, maximal zwei
Sattelschlepper pro Tag einzusetzen. Auf der Baustelle kommen spezielle Maschinen vom Typ
Manitou fir den Materialtransport, ein mobiles Bohrgerat auf Raupen fiir die Befestigung der
Ankerschrauben und ein Minibagger fiir den Grabenaushub zum Einsatz.

6.7.2. Dauer und Phasen der Bauarbeiten

Die Bauarbeiten fiir das nérdliche Agri-PV Projekt sollen voraussichtlich im ersten Quartal
2025 anfangen. Das slidliche Agri-PV Projekt kann erst im dritten Quartal 2026 umgesetzt
werden, wenn die Erhéhung der sitdlichen Deponie abgeschlossen ist. Der externe
Stromanschluss erfolgt im Vorfeld (2024/2025) (vgl. Kapitel 6.12).

Die Gesamtdauer der Bauarbeiten fiir ein Projekt wird auf sechs Monate geschatzt. Die
Arbeitszeiten werden bei optimalen Wetterbedingungen montags bis freitags von 7:00 bis
18:00 Uhr dauern. Je nach Zeitraum kénnen bis zu zehn Arbeiter auf einer Baustelle anwesend
sein.

Vor Beginn der Bauarbeiten werden im Bereich der Module ein oder mehrere Bodentests
durchgefiihrt, um die Stabilitdit (Ausreif’festigkeit) zu Uberprifen und die richtige
Dimensionierung der Fundamentschrauben zu ermaoglichen.

Vorbereitende Arbeiten

Der Standort der Module und Kabinen wird von einem Vermessungsbiro markiert.

Der Baustelleneinrichtungsplatz (Blrocontainer und mobile Sanitdranlagen) wird im
Eingangsbereich des Projektareals eingerichtet. Das Geldnde ist in diesem Bereich flach,
aufwandige Erdarbeiten sind somit nicht erforderlich. Ein Stellplatz ist nicht erforderlich.

Das Geldnde ist bereits angesat und wird als intensive Mahwiese/Weide genutzt. Eine
Ansaat ist zu diesem Zeitpunkt nicht erforderlich.

Der Wartungsweg im Sliden sowie die Stichwege nach Norden miissen angelegt werden.
Zusatzlich wird ein Fundament im Bereich der vier Kabinen benétigt (Dauer 2 Tage).

Montagearbeiten und Verkabelung

Die Arbeiten werden von spezialisierten Teams durchgefiihrt. Der Ablauf der Baustelle
kann wie folgt zusammengefasst werden:

e Montage der Ankerschrauben (Abbildung 21), Dauer 7 Wochen
e Graben und Verlegung der Mittelspannungskabel, Dauer 7 Wochen
¢ Montage der Modultische, Dauer 11 Wochen
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e Graben und Verlegung der Niedrigspannungskabel, Dauer 6 Wochen

e Montage und Verkabelung der Solarmodule, Dauer 10 Wochen

e Anschluss der Wechselrichter, Dauer 3 Wochen

e Lieferung und Aufbau der Kabinen, Anschluss der Transformatoren, Dauer 5
Wochen
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Abbildung 21: Montage der Ankerschrauben fir die Modultische (Quelle: EtherEnergy).

Ein Bauzeitenplan findet sich im Anhang 2.h.

Abschlussarbeiten und Einrichtung des landwirtschaftlichen Aspekts

Die letzte Etappe der Bauphase umfasst folgende Aufgaben:

e Abbau der Baustelleneinrichtungen (Biros, Sanitaranlagen);
e Aussaat von Pflanzen (vgl. Kapitel 6.6);
e Einzaunung

6.7.3. Park- und Lagerflache

Eine Parkflache ist nicht erforderlich. Die temporéare Lagerflache von 40 m x 40 m (0,16 ha)
fir das Material befindet sich wahrend der Bauphase stidlich des Projektareals, zwischen dem
Wohnhaus und der Stralle CR 364 (Abbildung 22).
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Abbildung 22: Lageplan mit Baustelleneinrichtungsflache (3).

6.7.4. Biiros und Sanitdranlagen

Tempordre Container sowie autonome Sanitaranlagen werden wahrend Bauphase
vorhanden sein. Sie sind eigenstandig und verursachen keine Abwasseremissionen. Die
Entleerung der Sanitaranlagen erfolgt mithilfe eines Lieferwagens des Lieferanten.

6.7.5. Zufahrtswege fiir den Transport von Bauelementen

Es sind keine Schwertransporte im Rahmen des Bauvorhabens vorgesehen. Alle
Transportkonvois werden den Bedingungen fiir den normalen StralRentransport entsprechen.
Daher erfolgt der Transport der Bestandteile des Photovoltaikprojektes mittels regularer
Sattelanhdnger.

Der Zugang zur Baustelle von der Autobahn A7 erfolgt Gber die Ausfahrt Schieren, die den
Zugang zu Stegen Uber die C.R. 347 ermoglicht. Durch Fortsetzen auf der C.R. 347 und die
Nutzung der C.R. 356 wird der Konvoi das Projektareal erreichen. Alle diese Straflen sind
asphaltiert und ausreichend breit fiir den Verkehr. Es missen keine neuen StralRen angelegt
werden, um auf die Baustelle zu gelangen. Wahrend der sechsmonatigen Bauzeit werden fast
40 Sattelschlepper fir den Transport des Materials fiir einen Standort bendtigt.

Die vorgeschlagene Route dient als Richtlinie und kann je nach Standort des beauftragten
Unternehmens (und/oder seiner Materiallager) angepasst werden. Dennoch kann
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vernlinftigerweise angenommen werden, dass der Transport den oben beschriebenen Weg
bevorzugen wird.

6.8. Produktion von Abfillen

Wahrend der Bauphase des Projektes werden die Bauteams Hausmdill und herkdmmliche
Baustellenabfalle erzeugen. Das geschatzte Aufkommen an Hausmdll wird weniger als 1 m?
pro Woche betragen. Der Baustellenabfall wird vor Ort sortiert, hauptsachlich Verpackungen
(Holz, Kartons etc.), bevor er zu einer zugelassenen Entsorgungsstelle gebracht wird.

In der Betriebsphase wird kein Abfall erwartet, mit (eventueller) Ausnahme von:
e Altol der Transformatoren, das fachgerecht entsorgt wird;

e Organische Abfille der landwirtschaftlichen Aktivitaten.

6.9. Wassermanagement

Der Betrieb der Anlage erfordert nicht die Verwendung von Trinkwasser. Fiir die Schafe
werden Tranken aufgestellt und in regelmaRigen Abstanden aufgefiillt. Das Regenwasser, das
auf die Module fallt, wird entlang der von ihnen gebildeten Neigung abflieRen und direkt in
den Boden unter jedem Modul eindringen. In diesem Projekt ist keine Regenwasser-
kanalisation bzw. -entwdsserung vorgesehen.

Aufgrund des geringen Durchmessers der VerankerungsfiiRe werden die Tragstrukturen
der Module den Boden nicht versiegeln. Dadurch kann Regenwasser natiirlich abflieen und
nach dem Abfluss entlang der Module auf natirliche Weise einsickern. Die Strukturen werden
den natiirlichen Wasserfluss nicht behindern.

Es ist zu beachten, dass die Reihen von Modulen das natiirliche Profil des Gelandes tiber
die gesamte Projektflache einhalten werden (es ist keine Nivellierung geplant). Aufgrund der
Reliefmerkmale des Gebiets besteht keine Gefahr der Ansammlung von Regenwasser am
unteren Ende der Modulreihen. Es wird auch einen kleinen Zwischenraum von 2 cm zwischen
jedem Modul und einen Abstand von 4 m zwischen den Reihen geben, was eine ausreichend
verteilte Flache fur die Wasserversickerung ermoglicht.

Rund 40 m sidlich befindet sich der Quellbereich des Briicherbachs, es besteht kein
Uberschwemmungsrisiko auf dem Gelinde.

Ein neuer Weg entlang der stidlichen Grenze des Areals sowie zwei Stichwege nach Norden
werden geschaffen, um einen einfachen Zugang zu den elektrischen Schaltanlagen fir
Wartungsarbeiten zu ermoglichen. Diese Wege werden als Schotterwege ausgebaut. Sie
bleiben unversiegelt und folgen dem natiirlichen Gefélle, um sicherzustellen, dass nicht direkt
durchdringendes Oberflachenwasser auf natiirliche Weise abflieRen kann.
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6.10. Unterhalt der Agri PV-Anlage

Wahrend des Betriebs unterliegt die Photovoltaikanlage einer drei- bis viermal jahrlichen
Wartung durch den Hersteller. Hierbei liegt der Fokus auf der Uberpriifung und Wartung der
Wechselrichter, Paneele und Transformatoren. Zusatzliche WartungsmalRnahmen, wie das
Reinigen der Solarpaneele, sind nicht erforderlich. Die Module sind mit einer Neigung von 20°
installiert, wodurch Verschmutzungen auf natilrliche Weise durch Regen oder Schnee
abgewaschen werden. Die potenziellen Staubemissionen der Deponie erfordern keine
zusatzliche Reinigung, da das Ergebnis ohnehin nur von kurzer Dauer ware.

Aufgrund der Nutzung als extensive Schafsweide erfolgt in regelmaRigen Abstanden eine
Kontrolle, die Aspekte wie den Zustand der Tiere und das Auffiillen der Tranke umfasst, durch
den zustandigen Landwirt. Diese Kontrolle entspricht gangigen landwirtschaftlichen Praktiken.

6.11. Abbau

Die Standortsanierung umfasst folgende Aspekte:

- Abbau der Strukturen und Paneele der Photovoltaikanlage;
- Entfernung der Kabinen;
- Entfernung der internen Stromkabel.

Die landwirtschaftlichen Aktivititen werden fortgesetzt, wobei die Wahl des
Betriebszweigs von der Entscheidung des Landwirts abhangt. Die Module und Wechselrichter
werden von der gemeinnitzigen Organisation PV Cycle ibernommen und fachgerecht gemaf
den europaischen Normen entsorgt. Die Kabinen und Transformatoren werden ebenfalls
entfernt und fachgerecht entsorgt.

Andere Elemente wie Strukturen und Gitter, die aufgrund ihres enthaltenen Metalls einen
hohen Marktwert haben, werden nach Abschluss dieses Projekts zuriickgenommen und
wiederverwertet. Durch den Einsatz der Null-Beton-Technik sowie dem Abbau und Recycling
der Paneele wird sichergestellt, dass die Photovoltaikanlage am Ende ihrer Betriebszeit
vollstandig in ihren urspriinglichen Zustand zurlickversetzt wird. Dies tragt nicht nur zur
Umweltschonung bei, sondern ermdglicht auch eine nachhaltige und effiziente Nutzung der

Ressourcen.
6.12. Phasierung der Projekte in der umliegenden Umgebung
2001 Betriebsflache Folkendange Nord (Abbildung 2)
2017 Betriebsflache Folkendange Siid (Abbildung 2)
2020 Erhohung der Betriebsflache Folkendange Nord (Abbildung 2)
2023 Bau der drei Windrader des Windradparks , Vallée de I'Ernz“
2024 Erhohung der Betriebsflache Folkendange Sid (Abbildung 2)
2024/25 Verlegung der externen Kabel flir den Anschluss an die Umspannstation

Freckeisen
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2025 Bau der Agri-PV Anlage Folkendange Nord
2026 Bau der Agri-PV Anlage Folkendange Sid
unbekannt  Bau der drei Windrader des Windradparks Folkendange (WPD)
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7. Ubergeordnete Planungen

7.1. Landesplanung

7.1.1. Plans directeurs sectoriels (PDS) primaires

Die sektoriellen Leitplane verfolgen die Zielsetzung Gebiete fiir Infrastrukturprojekte,
Landschaftsschutz, Industrieflaichen und den Wohnungsbau zu schaffen. Das Projektareal ist
nicht von den primaren sektoriellen Leitplanen betroffen (Tabelle 6 und Abbildung 23) (3).

Tabelle 6: Sektorielle Leitplane in der ndheren Umgebung des Projektareals (3)

Sektorieller Leitplan Projekt Entfernung | Prioritat
Transport (PST) e Projet 8.5 - PC5 Medernach - Ermsdorf 2 km 2
Landschaft (PSP) e Grands Ensembles Paysagers - Mullerthal 1km -

Brucherheck

(cr115) \\
sch \

itert

[cr306]

becholhi

Abbildung 23: Lage des Projektareals (schwarz) und der Kabeltrasse (rot) in Bezug auf die sektoriellen Leitplane
(Linie orange: PST, Flache grin: PSP) (3).
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7.1.2. Plans Directeurs Sectoriels (PDS) secondaires

Mit dem RGD vom 23. Juli 20213 wurde das RGD vom 9. Januar 2006* aufgehoben mit dem
Ziel, den Standort neuer Deponien auf der Grundlage des plan national de gestion des déchets
et des ressources (PNGDR) festzulegen.

7.1.3. Integrierter nationaler Energie- und Klimaplan (NECP)

Der NECP soll zu einer verbesserten Koordinierung der europaischen Energie- und
Klimapolitik beitragen und ist das zentrale Instrument, um die EU-2030-Ziele fiir Klimaschutz,
erneuerbare Energien und Energieeffizienz umzusetzen. Das Pariser Abkommen vom 12.
Dezember 2015 bildet die Grundlage fiir die weltweiten KlimaschutzmalRnahmen. Vorrangiges
Ziel ist es, die Erderwarmung im Vergleich zum vorindustriellen Niveau auf deutlich unter zwei
Grad Celsius, idealerweise auf 1,5 Grad zu begrenzen, in der Erkenntnis, dass dies die Risiken
und Auswirkungen des Klimawandels erheblich verringern wiirde (7).

Ein zentrales Ziel des NECP ist es, den Anteil erneuerbarer Energien durch den
konsequenten Ausbau von Wind, Solar und Warmepumpen auf 25 % bis zum Jahr 2030
anzuheben (7). Bei der Photovoltaik handelt es sich um eine erneuerbare Energiequelle, die
schnell und vielseitig eingesetzt werden kann, und zwar auf Dachern, Béden und Gewassern.
Die Photovoltaik hat seit 2008 erhebliche Fortschritte vermerkt. Die installierte elektrische
Leistung stieg von 110 MW im Jahr 2010 auf 187 MW im Jahr 2020 im GroBherzogtum.
Aufgrund des enormen Potenzials spielt sie eine zentrale Rolle in der Energieversorgung und
soll in den kommenden Jahren weiter ausgebaut werden (8). Durch die Weiterverfolgung der
Ausschreibungen fiir groBe PV-Anlagen, die Anpassung und Ausbau der Forderprogramme
sowie die Starkung des Eigenverbrauchs im Stromsektor soll die Solarenergie geférdert
werden (7).

7.1.4. Plan national de gestion des déchets et des ressources (PNGDR)

Der Plan national de gestion des déchets et des ressources (PNGDR) enthalt MaBnahmen
und Leitlinien fur die Umsetzung des gednderten Gesetzes vom 21. Marz 2012°, welches die
europdaische Richtlinie 2008/98/EG® in nationales Recht umsetzt. Er analysiert die Situation
der Abfallwirtschaft und die MaBnahmen, die ergriffen werden missen, um die Wieder-
verwendung, das Recycling, die Verwertung und die Beseitigung von Abfallen unter moglichst
umweltfreundlichen Bedingungen und im Einklang mit dem nationalen und internationalen
Gesetzeskontext zu gewahrleisten.

3 Réglement grand-ducal du 23 juillet 2021 portant abrogation du réglement grand-ducal du 9 janvier 2006
déclarant obligatoire le plan directeur sectoriel « décharges pour déchets inertes »

4 Réglement grand-ducal du 9 janvier 2006 déclarant obligatoire le plan directeur sectoriel « décharges pour
déchets inertes »

5> Loi du 21 mars 2012 relative 3 la gestion des déchets.

6 Richtlinie 2008/98/EG des européaischen Parlaments und des Rates vom 19. November 2008 iiber Abfille
und zur Aufhebung bestimmter Richtlinien
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7.2. Schutzgebiete

7.2.1. Internationale und nationale Naturschutzgebiete

Es befinden sich auf dem Gemeindegebiet Vallée de I'Ernz die zwei internationalen Natura
2000 Habitatgebiete Vallée de I’Ernz blanche (LU0001015) und Vallée de I’Ernz noire/
Beaufort/Berdorf (LU0001011). Zusatzlich findet sich im Osten das ausgewiesene nationale
Naturschutzgebiet Eppeldorf — Elteschmuer [ZH 21]. Im Siudwesten, an der Grenze zur
Gemeinde Nommern, ragt das auszuweisende nationale Naturschutzgebiet Schrondweiler —
Seitert/Groéknapp [64] in die Gemeinde. Weitere auszuweisende nationale Naturschutz-
gebiete Miillerthal / Marscherwald / Lauterbuer/Haard / Friemholz / Weilerbaach [50] und
Eppeldorf - Hossebierg [19] im Osten (3).

Das Projektareal liegt in keinem nationalen oder internationalen Schutzgebiet und grenzt auch
an keines an (Abbildung 37, vgl. Kapitel 8.7.1.1).

7.2.2. Sonstige Schutzgebiete

Im Projektareal sind keine weiteren Schutzgebiete ausgewiesen.

7.3. Kommunale Planung

7.3.1. Plan d’aménagement général

Im PAG der Gemeinde Vallée de I'Ernz (9) befindet sich das Projektareal in der zone
agricole [AGR] der zone verte (Abbildung 24).

Héicht

278
270 Beie

\279

Groheck

QUCﬁerheck

Abbildung 24: PAG der Gemeinde Vallée de I'Ernz (3), Projektareal in Schwarz.

Die Definition der Zone AGR in der partie écrite des PAG der Gemeinde Vallée de |'Ernz
(10) lautet wie folgt:
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Art. 14 Les zones agricoles — [AGR]

Dans les zones agricoles, seules peuvent étre érigées des constructions servant a I'exploitation agricole,
jardiniére, maraichere, sylvicole, piscicole, apicole ou cynégétique ou a un but d'utilité publigue, sans
préjudice des dispositions de la loi modifiée du 19 janvier 2004 concernant la protection de la nature et
des ressources naturelles.

Par exploitation, énumeérée ci-dessus, une maison d'habitation avec un maximum de 3 (trois) logements,
uniquement en relation directe avec I'exploitation du site, est autorisée. La profondeur maximale de la
construction principale d'habitation est de 15 m avec un sous-sol de 20 m au maximum.

Pour toutes les constructions principales servant a I'habitation, les prescriptions définies dans le plan
d'aménagement particulier « quartier existant — Zones mixtes rurales », sont applicables, a l'exception
que la hauteur des constructions doit &tre mesurée a partir du terrain naturel et que les prescriptions
sur les marges de reculement des batiments principaux ne doivent pas étre respectées.

L'aspect extérieur des constructions doit s'intégrer le plus possible dans le site naturel. Afin d'assurer
l'intégration dans le site naturel, toute construction nouvelle et existante peut étre soumise a |'obligation
d'aménager un rideau de verdure composé d'arbres etfou de haies d'espéces indigénes.

Toutefois, les autorisations de batir dans cette zone ne pourront étre accordées que si le raccordement
au reseau d'eau potable et au réseau de canalisation est réalisable (obligation pour toutes les
constructions dans un rayon de 200m des zones urbanisées sous condition que ce soit techniquement
réalisable par gravité naturelle) ou s'il peut étre satisfait aux exigences de I'hygiéne par d'autres
installations, en particulier par l'aménagement d'une micro-station d'épuration aux dimensions
suffisantes.

En aucun cas, la commune ne peut étre obligée a réaliser a ses frais une extension des infrastructures
publiques.

7.3.2. Strategische Umweltpriifung

Aufgrund der Lage in der Grinzone wurde der Bereich keiner strategischen
Umweltpriifung (SUP) gemaR dem gednderten Gesetz vom 22. Mai 20087 unterzogen.

7 Loi modifiée du 22 mai 2008 relative a I’évaluation des incidences de certains plans et programmes sur
I’environnement
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8. Beschreibung und Bewertung moglicher Umweltauswirkungen

8.1. Wirkfaktoren

Der Begriff "Wirkfaktor" bezieht sich auf die Eigenschaften eines Projekts, die maRgeblich
fiir dessen Auswirkungen auf die Umwelt verantwortlich sind.

Nach Anhang 3 Art. 5 des gednderten UVP-Gesetzes sind insbesondere folgende Aspekte
zu bericksichtigen:

a. Konstruktion und Bestehen des Projekts, einschlieflich ggf. Abrissarbeiten;
Nutzung natirlicher Ressourcen, insbesondere Land, Boden, Wasser und
Biodiversitat, unter Berlicksichtigung, soweit moglich, der nachhaltigen
Verfligbarkeit dieser Ressourcen;

c. Emission von Schadstoffen, Larm, Vibrationen, Licht, Warme und Strahlung, der
Schaffung von Beldstigungen sowie der Entsorgung und Verwertung von Abfillen;

d. Risiken fur die menschliche Gesundheit, das kulturelle Erbe oder die Umwelt;

e. Kumulation der Auswirkungen mit anderen bestehenden und/oder genehmigten
Projekten, unter Berlcksichtigung moglicher bestehender Umweltprobleme in
Bezug auf besonders bedeutsame Umweltbereiche, die moglicherweise betroffen
sind, oder die Nutzung nattrlicher Ressourcen;

f. Auswirkungen des Projekts auf das Klima (z. B. Art und Umfang der
Treibhausgasemissionen) und der Anfalligkeit des Projekts fir den Klimawandel;

g. den verwendeten Technologien und Substanzen.

Die relevanten Aspekte und Wirkfaktoren fir das Projekt "Nordliche Agri PV-Anlage
Folkendange" sind in den Kapiteln 8.2, 8.3 und 8.4 detailliert aufgefiihrt. Dabei erfolgt eine
klare Unterscheidung zwischen bau-, planungs- und betriebsbedingten Wirkfaktoren. Eine
sorgfaltige Begrindung fiir den Ausschluss von Wirkungsfaktoren, bei denen keine
signifikanten und wesentlichen Auswirkungen zu erwarten sind, wird ausfihrlich erlautert.
Diese ausgeschlossenen Wirkungsfaktoren werden im weiteren Verlauf des UVP-Berichts
nicht weiter behandelt.

8.2. Baubedingte Wirkfaktoren und Auswirkungen

Hierzu zahlen alle Wirkfaktoren und Auswirkungen, die mit dem Bau des Vorhabens
verbunden sind. In der Regel sind baubedingte Wirkfaktoren (z. B. Flacheninanspruchnahme
durch Baustelleneinrichtung, Larm- und Schadstoffemissionen durch Bautatigkeit) und
baubedingte Auswirkungen (z. B. Scheuchwirkung fiir Tiere, Kollisionsrisiko, Veranderung von
Habitaten, visuelle Beeintrachtigungen und Beeintrachtigung der Erholungseignung) zeitlich
befristet. Es konnen allerdings auch dauerhafte Auswirkungen hervorgerufen werden, z. B.
durch Bodenverdichtungen.

Die Bauphase fiir das untersuchte Projekt wird auf sechs Monate geschatzt.
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Abrissarbeiten

Das Projektareal ist nicht bebaut. Abrissarbeiten sind nicht erforderlich.

Temporidre Flacheninanspruchnahme

Die Bauphase bedingt einen tempordren Flachenverbrauch durch BaustraRen,
Zufahrtswegen, Baustelleneinrichtungsflichen und Lagerbereiche. Die bereits vorhandenen
StralRen dienen als Zufahrtswege zum Projektareal, wodurch der Bau neuer ZufahrtsstralRen
entfallt. Lagerflachen und Baustelleneinrichtungsflachen werden temporar geschaffen und
nach Abschluss der Bauphase entfernt. Diese befinden sich im 0&stlichen Bereich des
Projektareals bzw. sidlich des Projektareals zwischen dem Wohnhaus und der CR 356.
Innerhalb der Anlage werden aufgeschotterte Wege gebaut, welche zum Aufbau der PV-
Anlage und anschlieBend zu Wartungs- und Unterhaltszwecken genutzt und nach Beendigung
der Anlagennutzung wiederzuriickgebaut werden.

Die potenziell erheblichen Auswirkungen missen fiir die Schutzgiiter:

e Pflanzen, Tiere, biologische Vielfalt
e Boden

e Wasser

e Landschaft

beriicksichtigt werden.

Bodenumlagerung und Verdichtung

Baubedingt sind Eingriffe in den Boden bzw. den Untergrund unvermeidlich. Dies betrifft
sowohl die Bauprozesse (wie Transport, Lagerung und Aufstellung der Module) als auch die
Verlegung der Erdkabel. Gelandemodellierungen sind nicht erforderlich. Die schweren
Baufahrzeuge fliir den Materialtransport bleiben auf die Zufahrtsstrale und den
Baustelleneinrichtungsplatz am slidoéstlichen Rand des Projektareals beschrankt. Die Lagerung
findet slidlich, zwischen dem Wohnhaus und der CR 356 statt. Die Fixierung und Montage der
feststehenden Anlagen erfordern nicht den Einsatz schwerer Maschinen. Boden-
umlagerungen und Bodenverdichtungen treten durch die Verlegung der Erdkabel auf. Die
potenziell erheblichen Auswirkungen missen fir die Schutzglter:

e Pflanzen, Tiere und biologische Vielfalt
e Boden
e Wasser

berlicksichtigt werden.

Veranderung des Bodens bzw. des Untergrundes

Bei der Errichtung einer Agri-PV Anlage kann es zu Veranderungen des Bodens oder
Untergrunds kommen. Durch das Einbringen von Fundamenten, Verankerungen,
Kiesschittungen fiir Zuwegungen, die Errichtung von Fertighduschen, das Einbringen der
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Verkabelung der Anlagen und die erforderliche Netzanbindung kommt es zu
Beeintrachtigungen des natirlichen Bodengefliges. Die potenziell erheblichen Wirkungen auf
die Schutzglter

e Boden
e Kultur- und Sachgiiter

miussen im folgenden Bericht untersucht werden.

Stoffliche Emissionen

Wahrend der Bauphase konnen Erdarbeiten insbesondere bei trockener Witterung zu
diffusen Staubemissionen fiihren, die jedoch zeitlich und raumlich begrenzt sind und durch
gangige MaRnahmen wie Berieselung reduziert werden kdnnen.

Dariber hinaus sind Emissionen von Abgasen durch Baumaschinen und Transport-
fahrzeuge zu erwarten. Wahrend des Baubetriebs bestehen Gefahren durch Unfélle und/oder
Leckagen im Zusammenhang mit Treib- und Schmierdlverlusten der eingesetzten
Baumaschinen und -gerate. Diese Wirkfaktoren sind nicht spezifisch fur Agri-PV Anlagen,
sondern treten bei vielen Vorhaben auf.

Die potenziell erheblichen Auswirkungen auf die Schutzgiter missen sorgfiltig
berlicksichtigt werden, insbesondere fiir:

o Bevolkerung und menschliche Gesundheit
e Pflanzen, Tiere und biologische Vielfalt

e Boden
e \Wasser
e Klima/Luft

Schallemissionen

Wahrend den Bauarbeiten ist mit baubedingtem Larm durch Transportfahrzeuge,
Montagearbeiten und Baumaschinen zu rechnen. Zusatzlich konnte sich das
Verkehrsaufkommen auf den ZufahrtsstraBen erhéhen, was moglicherweise zu einer
zusatzlichen Larmbelastung flihrt. Potenzielle Konfliktbereiche sind Stérungen von
Anwohnern sowie Stérungen von Wildtieren in besonders empfindlichen Phasen (11; 12).
Weitere Lairmemissionen kdnnen in der Betriebsphase von den Transformatoren ausgehen.
Dementsprechend miissen potenziell erhebliche Auswirkungen auf die Schutzguter

e Bevolkerung und menschliche Gesundheit
e Pflanzen, Tiere und biologische Vielfalt

untersucht werden.
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Licht

Eine Beleuchtung der Baustelle ist nicht vorgesehen. Beeintrachtigung durch diesen
Wirkfaktor kdnnen ausgeschlossen werden.

Erschiitterung

Die Strukturen zur Montage der Solarmodule werden mittels Ankerschrauben im
Untergrund in ca. 1,00 m Tiefe fixiert. Die Ankerschrauben werden in den Boden geschraubt
und nicht gerammt. Es ist nicht mit Erschiitterungen zu rechnen.

8.3. Anlagenbedingte Wirkfaktoren

Die anlagebedingten Wirkungen umfassen Effekte, die sich aus der Lage und
Beschaffenheit der Anlage ergeben.

Flacheninanspruchnahme

Die Intensitat der Versieglung variiert, wobei sowohl vollstindige Versiegelungen in
Bereichen wie Fundamenten oder Betriebsgebdauden als auch teilweise Versiegelungen,
beispielsweise durch geschotterte Wege, auftreten. Durch den Einsatz effizienter neuer
Fundamenttypen, wie Ankerschrauben statt Betonfundamente, wird der Anteil der
versiegelten Flache stark reduziert und ist nahezu ausschlieBlich durch die Grundflache der
Betriebsgebdude bestimmt. Es ist anzumerken, dass diese Wirkfaktoren nicht spezifisch fiir
PV-FFA sind, sondern bei vielen unterschiedlichen Vorhaben auftreten konnen. Des Weiteren
erfolgt nach 30 Jahren der Abbau der Agri-PV Anlage und die Entsieglung der versiegelten
Flachen. Potenziell erhebliche Auswirkungen auf die Schutzgiiter

e Pflanzen, Tiere, biologische Vielfalt
e Boden
e Wasser

mussen im Rahmen der UVP untersucht werden.

Veranderung der Vegetations- und Biotopstrukturen

Photovoltaikanlagen kénnen Auswirkungen auf die physikalischen Komponenten haben.
Diese Auswirkungen zeigen sich insbesondere durch die Schaffung eines Mikroklimas auf
Ebene der Solarmodule. Tatsdchlich fihren die Module zu einem Schatteneffekt, indem sie
die Strahlung auf der Bodenflache der Module und sogar dariber hinaus mit dem
Schattenwurf reduzieren. Selbst bei fest installierten Modulen gibt es aber aufgrund der
Bewegung der Sonne keine dauerhaften und gleichmaRigen Schattenbereiche. Die in den
meisten Projekten umgesetzte Mindesthohe der Module von 0,8 bis 1 m Uber der
Gelandeoberflache, gewahrleistet, dass Streulicht in samtliche Bereiche unter den Modulen
gelangt und ausreichend Licht fir die pflanzliche Primarproduktion bietet (12).
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Die Luft- und Bodentemperaturen unter den Modulen ist wahrend der Vegetationsperiode
kihler als in den Bereichen zwischen den Photovoltaikmodulen. AuRerdem wurde eine héhere
Bodenfeuchtigkeit unter den Modulen festgestellt. Diese Faktoren bedingen eine
Veranderung der Vegetationszusammensetzung und Wuchskraft (13). Einige Arten werden
von neuen Bedingungen profitieren und sich starker entwickeln, andere wiederum werden
zuriickgehen.

Aufgrund der artenarmen Ausgangslage wird dieser Punkt allerding als zu
vernachldssigend betrachtet.

Verdnderung des Bodens

Die Projektion der Modulfldche auf die Horizontale entspricht der Uberschirmung (11). In
der Literatur besteht Uneinigkeit dariiber, ob die Uberschirmten Flachen den versiegelten
Flachen zugeordnet werden sollen. Ein anthropogener Eingriff, der die natlirlichen Prozesse
im Untergrund, wie die Bodenfunktionen oder die Lebensraume, mehr oder weniger stark
beeinflusst, ist vorhanden (12; 14). Die wesentlichen Einflussfaktoren umfassen die
Verschattung sowie die oberflachennahe Austrocknung der Boéden durch die Verringerung des

Niederschlagwassers unter den Modulen. Zusatzlich kann das an den Modulkanten
ablaufende Wasser zu Bodenerosion fiihren (12).

Selbst bei fest installierten Modulen gibt es aufgrund der Bewegung der Sonne keine
dauerhaften und gleichmaRigen Schattenbereiche. Die in den meisten Projekten umgesetzte
Mindesthéhe der Module von 0,8 bis 1 m lber der Gelandeoberflache, gewahrleistet, dass
Streulicht in samtliche Bereiche unter den Modulen gelangt und ausreichend Licht fur die
pflanzliche Primarproduktion bietet (12).

Durch die Uberschirmung des Bodens wird der Niederschlag (Regen, Schnee, Tau) unter
den Modulen reduziert. Dies kann in flachen Gebieten zur Ausdiinnung der Vegetationsdecke
und Austrocknung des Oberbodens fithren. An anderen Standorten kann es durch die
Konzentration des Abflusses zu erhdhter Erosionsgefahr und gelegentlich sogar zu lokaler
Verndssung kommen. In Hanglage ist eine derartige Auswirkung eher unwahrscheinlich. Die
Dimension der Modultische, Zwischenrdume zwischen den Modulen sowie die
Anschlussdichte der einzelnen Solarpaneele kénnen dazu beitragen, die Austrocknung der
Uberschirmten Bodenbereiche zu minimieren und die Ansammlung von Niederschlagswasser
am unteren Rand der Modultische reduzieren (12; 14).

Im betroffenen Gebiet missen die potenziellen relevanten Auswirkungen auf die
Schutzgiiter

e Pflanzen, Tiere, biologische Vielfalt
e Boden
e Wasser

sorgfaltig berlicksichtigt werden.
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Verdnderung der Temperaturverhaltnisse

Aufgrund der Verschattungen der Flache durch die Module kann es zu geringen,
kleinrdumigen Temperaturveranderungen unter den Modultischen kommen. Dieser
Wirkfaktor muss bezlglich des Schutzgutes Klima und Luft ndher untersucht werden.

Stabilitat

Durch die Installation der Agri-PV Anlage auf der Bauschuttdeponie konnen physikalische
Krafte auf den Untergrund wirken und unter Umstdnden zu Beeintrachtigung der Stabilitat
flihren. Aufgrund dessen missen potenzielle Auswirkungen auf das Schutzgut Boden naher
untersucht werden.

Visuelle Wirkungen

Die visuellen Effekte und optischen Emissionen von PV-FFA kénnen auf verschiedene
Weisen entstehen. Dazu zdhlen die Konturen der Anlage, Lichtreflexionen an streuenden
Oberflachen wie PV-Modulen, Lichtreflexe von spiegelnden Oberflichen wie
Metallkonstruktionen, Spiegelung, Polarisation des Lichtes sowie die aktive Beleuchtung des

Betriebsgelandes.

Die PV-Anlagen fallen in der Landschaft durch ihre regelmaRigen inneren Strukturen (mit
einer Gliederung der Anlage in einzelne Modulreihen, teilweise mit dazwischen liegenden
Wegen) sowie durch ihre duBeren Umrisse (einheitliches Erscheinungsbild aus groRerer
Entfernung betrachtet) deutlich von anderen sichtbaren Elementen ab. Dadurch sind sie in der
Landschaft gut erkennbar und koénnen verschiedene Auswirkungen auf Tiere und das
Gesamtbild der Umgebung haben (12).

Die Module wie auch die Tragekonstruktionen reflektieren einen Teil des Lichts. Im
Vergleich zu vegetationsbedeckten Flachen erscheinen sie in der Landschaft in der Regel als
hellere Objekte und kdnnen das Landschaftsbild beeintrachtigen. Besonders relevant fiir PV-
FFA sind die Oberflichen der Module, die Grenzschicht Glas/Silizium sowie metallische
Konstruktionsteile wie Rahmen, Aufstanderungen und Halterungen (12).

Die Reflexion des einfallenden Lichts auf den Modulen ist grundsatzlich aus
wirtschaftlichen Grinden unerwiinscht. Daher wird versucht, die Reflexion des einfallenden
Lichts so gering wie moglich zu halten. Moderne Antireflexbeschichtungen, speziell fir die
Photovoltaik entwickelt (oft als ,Solarglas” bezeichnet), haben die Fahigkeit, die solare
Transmission, also den Anteil der durch das Glas eindringenden Sonnenstrahlung, auf Gber
95 % zu erhdhen und gleichzeitig die Reflexion der Glasoberflache auf unter 5 % zu reduzieren
(Abbildung 25) (12).

Durch die Ausrichtung der Module zur Sonne sind nicht alle Flachen in der Umgebung
gleichermaBen Teilen betroffen. Fest installierte Anlagen kdnnen vor allem Flachen siidlich
der PV-Anlage beeintrachtigen, insbesondere wenn sie auf erh6htem Geldnde liegen. Diese
Flachen kénnen bei hohem Sonnenstand durch Reflexe beeinflusst werden. Die nahezu

senkrechte Ausrichtung der Module zur Sonne in dieser Position flihrt jedoch zu einem
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glinstigen Einfallswinkel und reduziert die Reflexion. Zusatzlich konnen in den Bereichen
westlich und 6stlich der PV-Anlage Reflexionen auftreten, insbesondere am Morgen oder
Abend bei tiefstehender Sonne. Diese werden jedoch durch die tief stehende Sonne in
Sichtrichtung relativiert (12).

Unter dem Wirkfaktor Spiegelung wird die bildliche Widerspieglung von sichtbaren Teilen
der Umwelt an den Glasoberflachen verstanden (12).

Rofloxion

<%

Reflexion
ra. 8%

/— ; /mn Antireflexschicht / Glasscheibe |

Solare lransmission: > 90 % Solare Transmission: > 95 %

Einstrahlung 100 %

Einstrahling 10) %

Abbildung 25: Reflexion und Transmission an Glasoberflachen der PV-Module (12).

Die Reflexion von Licht an Oberflichen hat die Fahigkeit, die Polarisationsebenen des
reflektierten Lichts zu verandern. Obwohl Sonnenlicht unpolarisiert ist, entsteht durch das
Streulicht am blauen oder bewdlkten Himmel ein charakteristisches, teilweise polarisiertes
Lichtmuster, das fiir das menschliche Auge unsichtbar ist und vom Sonnenstand abhangt. Viele
Tiergruppen, darunter zahlreiche Végel und Insekten, kénnen die Polarisationsebene des
Lichts wahrnehmen und nutzen sie beispielsweise zur raumlichen Orientierung (12).

Potenziell erhebliche Auswirkungen missen beschrieben und bewertet werden fir
folgende Schutzgiiter:

e Bevoélkerung und menschliche Gesundheit
e Pflanzen, Tiere, biologische Vielfalt
e Landschaft

Stoffliche Emissionen

Fir die Grindung der Modultische mit Materialien aus Metall wird vorwiegend verzinkter
Stahl verwendet, um vor Korrosion zu schiitzen. Schutzanstriche auf den Modulhalterungen
und Modultragekonstruktionen kénnen Schadstoffe freisetzen, die sich negativ auf die
Umwelt auswirken. Dies ist insbesondere der Fall, wenn die verzinkten Stahlprofile, Stahlrohre
bzw. Stahlanker im Boden bis in die wassergesattigte Zone oder den Grundwasser-
schwankungsbereich eingebracht werden. Zusatzlich verstarkt wird dieser Effekt in Boden mit
deutlich saurem oder alkalischem Charakter (11; 12; 15; 14). Im Rahmen des UVP-Berichtes
missen folgende Schutzgiter auf potenziell erhebliche Auswirkungen untersucht werden:

e Pflanzen, Tiere, biologische Vielfalt
e Boden
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e \Wasser
Barrieren

Aus versicherungstechnischen Griinden wird aufgrund des hohen Marktwerts der Module
in der Regel ein zwei Meter hoher Zaun errichtet. Gleichzeitig ist es erforderlich, die
eingesetzten Weidetiere ebenfalls einzuzdunen. Dies kdnnte zu einem Entzug des
Lebensraums fiur die Tiere sowie zu einer Unterbrechung von Wanderkorridoren fihren.
Parallel dazu besteht die Moglichkeit einer Beeintrachtigung der Erholungsnutzung des
Gebiets (12). Im Rahmen des UVP-Berichtes miissen potenziell erhebliche Auswirkungen auf
die Schutzgiter:

e Bevodlkerung und menschliche Gesundheit
e Pflanzen, Tiere, biologische Vielfalt

griindlich untersucht werden.

8.4. Betriebsbedingte Wirkfaktoren

Betriebsbedingte Projektwirkfaktoren umfassen alle Wirkungen, die beim Betrieb und bei
der Unterhaltung einer PV-FFA anfallen.

Stoffliche Emissionen

Die Leistungsfahigkeit der PV-Anlage kann durch Verschmutzungen wie Staub, Pollen und
Vogelkot beeintrachtigt werden, was zu Verlusten von bis zu 11 % fiihren kann (11). Dank der
schmutzabweisenden Eigenschaften der Moduloberflaichen und einer Neigung von 20 %
erfolgt jedoch eine weitgehende Selbstreinigung durch Niederschlag und Schnee. Zusatzliche
Wartungsmalinahmen, wie das Reinigen der Solarpaneele, sind in der Regel nicht erforderlich.
Das Ergebnis ware ohnehin nur von kurzer Dauer.

Die Transformatoren werden mit Ol gekiihlt. Die Gebiude verfiigen liber entsprechend
dimensionierte Olauffangwannen. Jeder Transformator ist mit einer Olstanderkennungssonde
ausgestattet, die automatisch einen Alarm liber das Ferntiberwachungssystem auslést und die
Anlage herunterfihrt, falls ein Leck und ein sinkender Olstand festgestellt werden. Ein
Olwechsel ist unter Umstinden ebenfalls erforderlich. Im Rahmen des UVP-Berichtes miissen
potenziell erhebliche Auswirkungen auf die Schutzgiter

e Boden
e \Wasser

griindlich untersucht werden.

Schallemissionen

Betriebsbedingte Emissionen sind durch die Wechselrichter bzw. Trafos zu erwdhnen. Im
Rahmen des UVP-Berichtes werden die Schutzgliter

e Bevolkerung und menschliche Gesundheit
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e Pflanzen, Tiere, biologische Vielfalt

diesbeziiglich naher untersucht.

Erwarmung

Durch die Absorption von Sonnenenergie erwarmen sich die Moduloberflachen bei langerer
Sonneneinstrahlung, wobei Temperaturen von tiber 60 °C moglich sind. In der Regel bewegen
sich die Temperaturen bei gut bellfteten freistehenden Modulen bei voller Sonnen-
einstrahlung im Bereich von 35 C bis 50 C (12). Da der Wirkungsgrad der Module mit
zunehmender Temperatur signifikant abnimmt, wird aus wirtschaftlichen Uberlegungen
versucht, die Erwdarmung der Module zu minimieren. Im Allgemeinen heizen sich die
Metallprofile weniger stark auf und erreichen Temperaturen von etwa 30 C. Bedingt durch die
Erwarmung der Module und den damit potenziell erheblichen Beeintrachtigungen, miissen
die Schutzglter

e Pflanzen, Tier und biologische Vielfalt
e Klima/Luft

im Folgenden naher untersucht werden.

Elektromagnetische Felder

Durch die elektrische Spannung bzw. die Stromibertragung entstehen elektrische und
magnetische Felder. Diesbeziiglich sind potenziell erhebliche Auswirkungen auf das Schutzgut

e Bevodlkerung und menschliche Gesundheit
im folgenden UVP-Bericht ndher zu begutachten.

Wartung

Wahrend des Betriebs unterliegt die Photovoltaikanlage einer drei- bis viermal jahrlichen
Wartung durch den Hersteller. Hierbei liegt der Fokus auf der Uberpriifung und Wartung der
Wechselrichter, Paneele und Transformatoren. Zusatzliche WartungsmalRinahmen, wie das
Reinigen der Solarpaneele, sind in der Regel nicht erforderlich. Die Module sind mit einer
Neigung von etwa 20° installiert, wodurch Verschmutzungen auf natlrliche Weise durch
Regen oder Schnee abgewaschen werden. Potenzielle Auswirkungen auf die Schutzgtiter

e Bevolkerung und menschliche Gesundheit
e Pflanzen, Tiere und biologische Vielfalt

sind im UVP-Bericht zu untersuchen.

Landwirtschaftliche Bewirtschaftung

Die Anlage wird durch eine extensive Schafsbeweidung bewirtschaftet. Im Hinblick der
initialen intensiven Landwirtschaft ist mit einer Veranderung der Vegetations-
zusammensetzung zu rechnen. Durch die extensive Pflege der Fldache entfallt eine zusatzliche
Diingung sowie das Ausbringen von Pflanzenschutzmittel. Dies kann sich positiv auf die
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biologische Vielfalt auswirken, die Humusbildung fordern und eine wirksame MaRnahme fir
den Erhalt und die Forderung der Bodenfunktionen darstellen (14). Weitere positive
Auswirkungen sind auf die Biodiversitdt sowie das Grund- bzw. Oberflaichenwasser zu
erwarten. Zusatzlich erfolgt kein landwirtschaftlicher Flachenentzug.

Aufgrund der Nutzung als Schafsweide erfolgt in regelmaliigen Abstanden eine Kontrolle
durch den zustandigen Landwirt, die Aspekte wie den Zustand der Tiere und das Auffiillen der
Tranke umfasst. Diese Kontrolle entspricht gangigen landwirtschaftlichen Praktiken.
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BEST Ingénieurs-Conseils

8.5. Tabellarische Ubersicht der Wirkfaktoren

Tabelle 7: Mégliche Wirkungen der Agri-PV Anlage Folkendange Nord.

Prozesse Wirkfaktoren Schutzgiiter Wirkbereich
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Verdichtung
Veranderung des Bodens bzw. g p X
Baubetrieb Untergrundes
Stoffliche Emissionen t t t t t X
Schallemissionen t t X
Anlagenbedingte Wirkfaktoren
Betriebsgebdude, | Flaichenumwandlung
Module, Wege Flacheninanspruchnahme d d d d X
Veranderung der
. d X
Vegetationsstruktur
Veranderung des Bodens
. X
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Veranderung der ' X
Temperaturverhaltnisse
Stabilitat d X
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Stoffliche Emissionen t t t X
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Betriebsbedingte Wirkfaktoren
Betriebsgebdude, | Stoffliche Emissionen t t X
Module Schallemissionen t t X
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Elektrisch .
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8.6. Schutzgut Bevolkerung und Gesundheit des Menschen

Das Schutzgut Bevolkerung und menschliche Gesundheit umfasst unter dem Aspekt
gesunder Wohnverhidltnisse die Vertraglichkeit mit benachbarten und umliegenden
Nutzungen. Im Rahmen der Scoping Stellungnahme wurde im Absatz 3.1.1. ein Blend-
gutachten gefordert, um die vom Projekt potenziell ausgehenden Reflexionen und
Blendungen frihzeitig zu kennen und ggf. durch entsprechende MaRnahmen entgegen-
zuwirken.

8.6.1. Beschreibung der Ist-Situation

8.6.1.1. Verkehr

Die Gemeinde Vallée de I'Ernz ist Uiber die Nationalstralle N14 sowie die LandstralRen
CR347, CR356, CR356B, CR357 und CR358 an das Strallennetz angeschlossen. Gemeinde-
strallen sowie Feld- und Waldwege bilden die librigen GemeindestralRen (Abbildung 26). Im
Suden befindet sich der nationale Radwege PC5 (Piste cyclable de I'Ernz Blanche) (3).

/‘/ A

4 Folkendange’ |
¥ S e
e

0 1 2 3 4 5 Km
|

Abbildung 26: StralRennetz in der Gemeinde Vallée de I'Ernz (3).

Im Stiden und Osten grenzt das Projektareal an die CR 347 bzw. CR 356. Im Westen verlauft
ein Weg, der im Rahmen der Deponieaktivitdt genutzt wird. Unmittelbar westlich verlduft die
N14 (Abbildung 27). Die Autobahn A7 ist Giber die N14, die CR 347 und die B7 in rund 9 km in
Schieren zu erreichen.
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Abbildung 27: HauptverkehrsstraRen im nahen Umfeld des Projektareals (rot). rot: NationalstraRe (N), gelb:
LandstraRe (CR), wei: andere, Projetareal in Rot (3).

In unmittelbarer Nadhe findet sich der Briicherhaff, dessen Bewohner Eigentiimer des
Projektareals sind. Die nachsten Wohngebiete liegen in Ermsdorf rund 900 m slidéstlich, in
Folkendange rund 450 m norddstlich und in Stegen rund 1 km stidwestlich.

8.6.1.2. Lirmemissionen

Im Rahmen der europaischen Richtlinie 2002/49/EG, die durch die RGD vom 2. August
20068 in luxemburgisches Recht umgesetzt wurde, wurden fiir Luxemburg Lirmkarten erstellt.
Diese liefern Informationen Uber die Lirmbelastung entlang von wichtigen Stralen,
Eisenbahnlinien und zu den durch den Flugverkehr erzeugten Gerauschemissionen. Die
Kennzeichnung der Larmbelastung erfolgt durch den 24-Stunden Tag-Abend-Nacht-Larmindex
Lden und durch den Nachtlarmindex Lng:. Bei einem Larmschwerpunkt Lgen = 70 dB(A) und
einem Lngt = 60 dB(A) ist eine kurzfristige Erstellung eines Larmaktionsplans, in dem konkrete
Aktionen zur Minderung der Larmbelastung festgehalten werden, noétig. Bei einem
Larmschwerpunkt Lgen = 65 dB(A) und einem Lngt = 55 dB(A) wird ein Larmaktionsplan auf
langfristige Sicht erforderlich (16).

Die angrenzenden National- bzw. LandstraBen wurden nicht im Larmkataster der AEV
aufgenommen (Abbildung 28 und Abbildung 29) (3).

8 Réglement grand-ducal modifié du 2 ao(t 2006 portant application de la directive 2002/49/CE du
Parlement européen et du Conseil du 25 juin 2002relative a I’évaluation et a la gestion du bruit dans
I’environnement
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Abbildung 28: Lairmbelastung im Bereich des Projektareals (schwarz) durch den StraBenverkehr. Dargestellt
ist das 24-Stundenmittel im Jahr 2016 (3).
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Abbildung 29: Lairmbelastung im Bereich des Projektareals (schwarz) durch den StraRenverkehr. Dargestellt
ist das nachtliche 8-Stundenmittel im Jahr 2016 (3).

Der Larmpegel im Bereich des Projektareals wird maRgeblich vom Betrieb der
Bauschuttdeponie beeinflusst. Lirmimpaktstudien von TUVRheinland, durchgefiihrt in den
Jahren 2016 (17), 2019 (18) und 2022 (19) im Rahmen der Genehmigungsantrage zur
Erhéhung der Bauschuttdeponie, geben Aufschluss dariiber. Der Betrieb der
Bauschuttdeponie involviert schwere Fahrzeuge und Maschinen, darunter eine Lkw-Waage,
eine Reifenwaschanlage, eine mobile Bauschuttrecyclinganlage, ein Hydraulikbagger, eine
Planierraupe und eine Verdichtungswalze. Zusatzlich erfolgen maximal 250 Lkw-Lieferungen
pro Tag sowie die Nutzung von Pkw durch Mitarbeiter und Kunden. GemaR der Studie von
2019 (18) verursacht der Betrieb der Deponie bereits eine Larmbelastung. Die Gerdusch-
immissionspegel erreichen dabei einen Wert von max. 58 db(A) in den umliegenden Wohn-
gebieten. Bei unglinstigen Geratepositionen kénnen temporar Gerauschimmissionspegel Gber
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60 db(A) im Bereich des Briicherhaff auftreten. GemafR der Larmimpaktstudie von 2022 (19)
wird der Betrieb der siidlich des Projektareals gelegenen Deponie unmittelbare
Larmbelastungen verursachen. Die Gerduschimmissionspegel erreichen dabei am Standort
des Briicherhaffs maximal 56 db(A). Unter ungiinstigen Geratepositionen sind keine Gerausch-
immissionspegel lGber 60 db(A) zu erwarten (Immissionsrichtwert tags innerhalb einer
Larmzone IV gemal3, auBerhalb einer geschlossenen Siedlung) im Bereich des Briicherhaffs.

8.6.1.3. Luftqualitat
Die Beschreibung der Luftqualitat erfolgt in Kapitel 8.10.1.2.

8.6.1.4. Staubemissionen

Bei trockener Witterung besteht insbesondere wahrend des Betriebs der
Bauschuttdeponie und der Bearbeitung der unbewachsenen Ackerflachen die Moglichkeit von
diffusen Staubemissionen. Genaue Informationen liegen nicht vor.

8.6.1.5. Visuelle Wirkungen

Es sind keine Anlagen vorhanden, von denen Reflexionen ausgehen.

8.6.1.6. Gewerbliche Aktivitdten und Industrie

Es findet sich keine Seveso Anlagen innerhalb des Projektareals bzw. im nahen Umfeld.

8.6.1.7. Altlasten und Altlastenverdachtsflachen

Die Flache ist im geoportail (3) als Bauschuttdeponie mit der Kennnummer
SPC/03/0337/VER gekennzeichnet (vgl. Kapitel 8.8.1.3).

8.6.1.8. Strahlung

GemaR dem EMV-Kataster, das die Basisstationen der offentlichen Mobilfunknetze
darstellt, befinden sich keine Mobilfunkantennen innerhalb des Projektareals (Abbildung 30)
(3). Die nachstgelegenen Stationen finden sich in mindestens 1 km. Es finden sich keine
Hochspannungsleitungen bzw. Hochspannungsmasten.
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Abbildung 30: Darstellung der Basisstationen des 6ffentlichen Mobilfunknetzes > 50 Watt (e) und 700 MHz
> 50 Watt(e), Projektareal in Schwarz (3).

8.6.1.9. Landwirtschaftliche Produktion

Der Konflikt um die Landnutzung hat sich in den letzten Jahrzehnten aufgrund des
wachsenden Bedarfs an Bauland, Energie, Nahrung und Ressourcen verscharft. Zur Zeit der
Berichterstattung wird die Flache als Bauschuttdeponie genutzt. Die bereits aufgefiillten
Bereiche wurden mit Boden abgedeckt, angesat und dienen als intensive Mahwiese/Weide.

8.6.1.10. Erholung

Das Projektareal wurde keinem potenziell ruhigen Gebiet im landlichen Raum zugeordnet.
Es finden sich keine ausgewiesenen Wander- und Fahrradwege in der unmittelbaren
Umgebung (3). Bedingt durch die Nutzung als Bauschuttdeponie, dient das Areal nicht primar
den Freizeitzwecken.

8.6.2. Bewertung der Umweltauswirkungen

8.6.2.1. Verkehr
Bauphase

Aufgrund des Baustellenverkehrs wird es wahrend der sechsmonatigen Bauphase
voriibergehend zu einem erhéhten Verkehrsaufkommen kommen. Es sind insgesamt etwa 40
Sattelschlepper erforderlich, um das benétigte Material fir einen Standort zu transportieren.
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Maximal sind in dieser Phase voraussichtlich zwei Sattelschlepper pro Tag zu erwarten. Es ist
zu beachten, dass aufgrund der aktuellen Nutzung als Bauschuttdeponie bereits ein erhdhtes
Lastwagenaufkommen auf den umliegenden StraBen besteht, wobei der Anlagenbetreiber
eine maximale Anzahl von 250 Lastwagen pro Tag angibt (vgl. Kapitel 8.6.1.2). Es ist mit keinen
erheblichen Auswirkungen wahrend der Bauphase zu rechnen.

Anlagen- und Betriebsphase

Wahrend der Anlagen- bzw. Betriebsphase ist mit einem geringen Verkehrsaufkommen zu
rechnen. Die Agri-Photovoltaikanlage unterliegt einer drei- bis viermal jahrlichen Wartung
durch den Hersteller. Hierbei liegt der Fokus auf der Uberpriifung und Wartung der
Wechselrichter, Paneele und Transformatoren. Zusatzliche WartungsmalRnahmen, wie das
Reinigen der Solarpaneele, sind in der Regel nicht erforderlich. Die Module sind mit einer
Neigung von etwa 20° installiert, wodurch Verschmutzungen auf natirliche Weise durch
Regen oder Schnee abgewaschen werden. Die potenziellen Staubemissionen der Deponie
erfordern keine zusatzliche Reinigung, da das Ergebnis ohnehin nur von kurzer Dauer ware.

Aufgrund der Nutzung als extensive Schafsweide erfolgt in regelmaRigen Abstanden eine
Kontrolle durch den zustandigen Landwirt, die Aspekte wie den Zustand der Tiere, das
Auffillen der Tranke und den Wechsel der Weiden umfasst. Diese Kontrolle entspricht
gangigen landwirtschaftlichen Praktiken.

8.6.2.2. Lirmemissionen

Bauphase

Wahrend der sechsmonatigen Bauphase kommt es zu einer voriibergehenden Larm-
belastung einerseits durch den Baustellenverkehr und andererseits durch die Bauarbeiten.
Wie in Kapitel 8.6.2.1 beschrieben wird fiir einen Standort das Material mit 40 Sattelschlepper
zum Projektareal gebracht. Fiir die Baustelle kommen vergleichsweise kleine Maschinen zum
Einsatz. Es handelt sich um einen Manitou fiir den Materialtransport, ein mobiles Bohrgerat
fir die Befestigung der Ankerschrauben in den Boden und einen Minibagger fiir den
Grabenaushub.

Anlagen- und Betriebsphase

Solarpaneele erzeugen wahrend des Betriebs keine nennenswerten Geradusche. Lediglich
von den Wechselrichtern, die unter den Modulen am Ende der Reihen angebracht sind, kann
ein leichtes Summen ausgehen. Weiterhin erzeugen Transformatoren Lairmemissionen von 71
dB(A), was 63 dB(A) in einer Entfernung von 1 m von der Lirmquelle entspricht. Die
Transformatoren sind in den Elektrokabinen untergebracht, die eine zusatzliche
Schalldammung bieten und die Larmintensitat senken. Das Projektareal ist fiir die Bevolkerung
nicht zuganglich, die nachste Bebauung, der Bricherhaff, befindet sich in rund 150 m
Entfernung. Es ist mit keinen erheblichen betriebsbedingten Lirmemissionen zu rechnen.
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Larmemissionen durch die Versorgung der Schafe kénnen vernachlassigt werden, da sie
der bereits bestehenden landwirtschaftlichen Tatigkeit entsprechen.

8.6.2.3. Luftqualitat
Die Bewertung der Luftqualitat erfolgt in Kapitel 8.10.2.

8.6.2.4. Staubemissionen

Bauphase

Durch die geplanten Arbeiten treten eventuell temporar und punktuell Staubemissionen
auf. Es sind keine erheblichen Staubemissionen zu erwarten. Es ist mit keinen erheblichen
Beeintrachtigungen in der Bauzeit zu rechnen.

Betriebsphase

Durch das Projekt werden keine Staubemissionen freigesetzt. Es ist nicht mit keinen
Beeintrachtigungen zu rechnen.

8.6.2.5. \Visuelle Wirkungen

Visuelle Wirkungen und optische Emissionen von Agri-PV Anlagen kdnnen auf vielfaltige
Weise entstehen. Beziiglich der Wirkungen auf das Schutzgut Bevolkerung und menschliche
Gesundheit handelt es sich um Lichtreflexe von streuenden Oberflachen (PV-Module) und
weniger streuenden Oberflachen (Metallkonstruktionen).

Wie im Kapitel 8.3 erlautert wurde, kénnen fest installierte Anlagen hoher gelegene
Flachen sidlich des Projektareals bei hochstehender Sonne beeintrachtigen. Da die Module
jedoch nahezu senkrecht zur Sonne ausgerichtet sind, wird die Reflexion reduziert. Zusatzlich
konnen in den Bereichen westlich und Ostlich der Anlage Reflexionen auftreten, insbesondere
am Morgen oder Abend bei tiefstehender Sonne. Diese werden jedoch durch die tief stehende
Sonne in Sichtrichtung relativiert (12; 20).

Grenzwerte fiir eine Blendung gibt es nicht. Dies ldasst sich insbesondere darauf
zurlickfiihren, dass Blendung stark von der jeweiligen Situation abhangt, und verschiedene
Situationen unterschiedliche Grenzwerte erfordern wirden. Zusatzlich sind zahlreiche
Faktoren zu bericksichtigen, darunter die Dauer der Blendung, die Richtung, aus der die
Blendung erfolgt, sowie die GroRe der blendenden Flache (20).

Im Rahmen der vorliegenden UVP wurde ein Blendgutachten von dem auf
Photovoltaiktechnik und -beratung spezialisierten Unternehmen Solais (21) durchgefiihrt. Ziel
der Studie war es, potenzielle visuelle Stérungen durch das geplante Vorhaben auf die
angrenzenden StraBen CR 347 / CR 356 und das Wohnhaus Briicherhaff zu untersuchen.
Zusatzlich wurden potenzielle Blendungen auf den Aussichtspunkt Garderheed analysiert.

Abbildung 31 zeigt die Bewegung der Sonne. In Folkendange steht die Sonne im Winter
ungefahr bei 17° und im Sommer bei 64°.
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Abbildung 31: Bewegung der Sonne (21).

Fir die Autofahrer auf der CR 347 besteht kein Blendungsrisiko. Hinsichtlich der CR 356
sind aus nordlicher Richtung kommend ebenfalls keine Reflexionen fiir Autofahrer zu
erwarten. Im Gegensatz dazu zeigt Abbildung 31 die Bereiche, in denen Autofahrer aus
sidlicher Richtung kommend von reflektierten Strahlen auf der CR 356 beeintrachtigt werden
kdnnten. Etwa 400 Meter der Stralle sind betroffen.

Legende

betroffener Abschnitt

untersuchte Strafte

D Projektareal
y -

Abbildung 32: Untersuchte und betroffene StraRenabschnitte (21).

Verantwortlich fiir die Reflexionen sind insbesondere die nérdliche PV-Anlage und der
nordostliche Bereich der sidlichen PV-Anlage (Abbildung 32). Das Modell verdeutlicht, dass
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etwa 53 % der beiden Projektareale fiir die Reflektionen verantwortlich sind. Die reflektierten
Strahlen treten zwischen Marz und September abends gegen 18 Uhr auf, mit einer taglichen
Dauer von weniger als 80 Minuten. Die Reflektionen erfolgen auBerhalb des zentralen
Blickwinkels der Autofahrer. Aufgrund dieser Faktoren und des begrenzten Zeitfensters der
Reflektionen (15 Sekunden bei einer Geschwindigkeit von 90 km/h) ist die Wahrscheinlichkeit
und der Schweregrad einer Blendung duRerst gering.

Abbildung 33: Bereiche der PV-Anlagen, die die reflektierten Strahlen auf die CR 356 erzeugen kdonnen (21).

In Abbildung 32 sind ebenfalls die Bereiche auf der Garderheed farblich gekennzeichnet,
die von Reflektionen beeintrachtigt werden kdnnen. Rund 93 % der beiden Projektareale
verursachen diese Reflektionen, insbesondere die slidlich gelegene PV-Anlage (Abbildung 34).
Die reflektierten Strahlen treten zwischen Marz und September abends gegen 18 Uhr auf, mit
einer taglichen Dauer von weniger als 55 Minuten. Die Reflektionen erfolgen auerhalb des
zentralen Blickwinkels der Wanderer. Die Garderheed befindet sich in 2,35 km 06stlich, das
Projektareal ist aus dieser Entfernung kaum wahrnehmbar (vgl. Kapitel 8.11). Aufgrund dieser
Faktoren ist die Wahrscheinlichkeit und der Schweregrad einer Blendung dul3erst gering.
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Abbildung 34: Bereiche der PV-Anlagen, die die reflektierten Strahlen auf der Landstrale im Bereich
Garderheed erzeugen kénnen (21).

68/165



EIE — Phase 2 Umwelterheblichkeitsprifung BEST Ingénieurs-Conseils
Projekt: Agri-Photovoltaikanlage Nord in Folkendange

Flr den nordlichen Teil des Wohnhauses Briicherhaff wurden Reflexionen in mindestens
4,5 m Hohe fur 2 % des nordlichen Projektareals festgestellt (Abbildung 35). Die Reflexionen
treten abends zwischen 17.45 und 18.45 fiir eine Dauer von weniger als 40 Minuten auf. Somit
ist die Wahrscheinlichkeit und der Schweregrad der Blendungen gering.

Abbildung 35: Bereiche der PV-Anlagen, die die reflektierten Strahlen auf den nordlichen Teil des
Brucherhaffin 4,5 m Hohe erzeugen kénnen (21).

Es ist zu beachten, dass die Modellierung unter der Annahme eines durchgangig klaren
Himmels erfolgte. Diese Gegebenheiten sind bei Weitem nicht immer gegeben. Zusatzlich
wurden bei der Modellierung Solarmodule ohne Antireflexionsschicht benutzt. Es handelt sich
somit um das worst-case scenario, was nicht der Realitdt entspricht. Die Blendwirkungen
treten demnach noch geringer auf. Abbildung 36 zeigt wie die Luminanz des reflektierten
Strahls in Abhadngigkeit des Modultyps abnimmt.
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Abbildung 36: Leuchtdichte des reflektierten Strahls in Abhangigkeit vom Modultyp (Quelle: Solais).
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8.6.2.6. Gewerbliche Aktivitdten und Industrie

Das Projekt beabsichtigt nicht den Bau von Gewerbe und Industrie. Es ist mit keinen
Auswirkungen zu rechnen.

8.6.2.7. Altlasten und Altlastenverdachtsflachen

Die Bewertung der Altlasten- und Altlastenverdachtsflachen erfolgt in Kapitel 8.8.2.

8.6.2.8. Strahlung
Bauphase

Wahrend der Bauphase kommt es zu keinen elektromagnetischen Feldern. Es sind keine
Auswirkungen zu erwarten.

Anlagen- und Betriebsphase

Die Bewertung von elektrischen und magnetischen Feldern in Photovoltaik-
Freiflaichenanlagen (PV-FFA) erfordert eine differenzierte Betrachtung, da verschiedene
Faktoren berlicksichtigt werden mussen.

Elektrische Felder kdnnen durch den Betrieb von PV-Anlagen entstehen, insbesondere in
Verbindung mit der Verkabelung und den Wechselrichtern. Die Intensitdt der elektrischen
Felder hdangt von der AnlagengroéRe, der Art der Wechselrichter und ihrer Platzierung ab. Die
Wechselrichter sowie die interne Verkabelung befindet sich auf dem Betriebsgeldande, in
ausreichender Entfernung der Bevolkerung. Generell werden die erzeugten elektrischen
Felder in PV-FFA als gering betrachtet und gelten als unbedenklich fiir die Gesundheit.

Der externe Anschluss, der vom Netzbetreiber verwaltet wird, verlauft teilweise innerhalb
von StraBen, in denen sich Wohnhauser befinden (CR 356 in Savelborn). Im Falle eines
Dreiphasenstroms beeinflussen die Eigenschaften der Verkabelung und die Anordnung der
Phasen zueinander stark die Starke des erzeugten Feldes. Die "Kleeblatt"-Konfiguration ist der
"Platten"-Konfiguration vorzuziehen, da sie es ermoglicht, den Abstand zwischen den
einpoligen Kabeln zu verringern und das Feld teilweise zu neutralisieren. In Anbetracht der
Einhaltung der guten Praxis in diesem Bereich und der Tatsache, dass alle Kabel, die den von
den Modulen erzeugten Strom transportieren, ummantelt sind und eine Erdschicht tiber den
Erdkabeln vorhanden ist, kann davon ausgegangen werden, dass die Auswirkungen des durch
den Stromanschluss des Projekts erzeugten Feldes auf die Umwelt oder die Gesundheit der
Anwohner vernachldssigbar sind.

Magnetische Felder werden oft mit dem Betrieb von Wechselstromanlagen, wie sie in PV-
FFA verwendet werden, in Verbindung gebracht. Auch hier variiert die Intensitat abhangig von
der Anlagenkonfiguration. Magnetfelder in der Umgebung von PV-FFA gelten in der Regel als
schwach, und die Exposition liegt unter den gesetzlichen Grenzwerten. Die Anlagen liegen
zudem auf dem Betriebsgeldnde und sind damit fir betriebsfremde Personen unzugéanglich.
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Fir den Betrieb der Transformatoren ist eine Commodo/Incommodo Genehmigung
erforderlich, die diese Aspekte ebenfalls abdeckt.

Elektromagnetische Felder und Strahlungen wie bei Handys, Mobilfunkanlagen und
Mikrowellengeraten treten beim Betrieb einer PV-Anlage nicht auf (15; 11; 12). Somit ist mit
keinen erheblichen Beeintrachtigungen auf das Schutzgut Bevdlkerung und menschliche
Gesundheit zu rechnen.

8.6.2.9. Erholung
Bauphase

Bedingt durch die Lage und die Nutzung des Areals wird es nicht zu Erholungszwecken
genutzt. Es sind keine Auswirkungen zu erwarten.

Anlagen- und Betriebsphase

Bedingt durch die Lage und die Nutzung des Areals wird es nicht zu Erholungszwecken
genutzt. Barrierewirkungen finden nicht statt. Es sind keine Auswirkungen zu erwarten.
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8.6.3. Zusammenfassung

Tabelle 8 fasst die Informationen fiir das Schutzgut "Bevdlkerung und Gesundheit des
Menschen" nach Wirkfaktoren zusammen. Sie enthdlt eine Bewertung der
Umweltauswirkungen unter Berlicksichtigung der MinderungsmaRnahmen. Die Bewertung
wird wie folgt durchgeflihrt:

% Sehr positive Umweltauswirkungen, besonders positiver Beitrag zur Erreichung der
schutzgutspezifischen Umweltziele

Positive  Umweltauswirkungen, positiver Beitrag zur  Erreichung der
schutzgutspezifischen Umweltziele

Keine erheblichen Umweltauswirkungen

Negative Umweltauswirkungen, negativer Beitrag zur Erreichung der
schutzgutspezifischen Umweltziele

Sehr negative Umweltauswirkungen, besonders negativer Beitrag zur Erreichung der
schutzgutspezifischen Umweltziele

- Aufgrund fehlender Daten keine Abschatzung moglich
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Tabelle 8: Bewertung der potenziellen Auswirkungen des Projektes auf das Schutzgut ,,Bevolkerung und Gesundheit des Menschen”.

Veranderungsgrad,
raumliche Vermeidungs- und
Aspekte Wirkfaktor Ausdehnung, Beschreibung . Bewertung
L MinderungsmalRnahmen
zeitliche
Ausdehnung
Baubedingte Auswirkungen
Gesundheit und - Stoffliche Neutral Geplanten Arbeiten verursachen keine
Wohlbefinden des Emissionen Punktuell erheblichen Staubemissionen
Menschen Temporar
- Schallemissionen Neutral 40 Lkw erforderlich fur den Transport
Projektareal des Materials
Temporar Einsatz kleiner Maschinen fir die

Bauphase
Keine aufwandigen Bodenarbeiten
erforderlich

Anlagen- und betriebsbedingte Auswirkungen

Gesundheit und
Wohlbefinden des
Menschen

Reflexionen,
Blendungen

Neutral/Negativ
Grol3raumig
Intervallartig

Keine Reflexionen fir die Autofahrer auf
der CR 347.

Keine Reflexionen fir die Autofahrer auf
der CR 356 aus nordlicher Richtung.
Reflexionen fiir Autofahrer auf der CR
356 aus slidlicher Richtung auf einer
Strecke von 400 m (15s bei 90 km/h),
zwischen Marz und September wahrend
weniger als 80 Minuten am Abend bei
klarem Himmel, auBerhalb des zentralen
starren Sehfeldes der Fahrer.
Wahrscheinlichkeit und Schweregrad der
Blendung gering.

Reflexionen fir Wanderer auf der
Anho6he Garderheed zwischen Marz und
September wahrend weniger als 55
Minuten am Abend bei klarem Himmel,

Solarpaneele mit
Antireflexionsschicht
EingriinungsmaRnahmen
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Veranderungsgrad,
el Vermeidungs- und
Aspekte Wirkfaktor Ausdehnung, Beschreibung . Bewertung
o MinderungsmaflRnahmen
zeitliche
Ausdehnung
aulerhalb des zentralen starren
Sehfeldes der Wanderer. Garderheed
liegt in 2,35 km Entfernung, Projektareal
fast nicht erkennbar. Wahrscheinlichkeit
und Schweregrad der Blendung gering.
- Reflexionen auf den nordlichen Teil des
Bricherhaffs ab 4,5 m Hohe (Dachstuhl)
bei blauem Himmel wahrend weniger als
40 Minuten am Abend zwischen Mérz
und September. Wahrscheinlichkeit und
Schweregrad der Blendung gering.
- Blauer Himmel nicht immer gegeben
- Barrieren Neutral - Kein Erholungsgebiet, keine -
Projektareal Zerschneidung von Wegen
Dauerhaft
- Schallemissionen Neutral - Umzaunt, kein Zugang fur die -
Punktuell Offentlichkeit, nichste Bebauung in
Intervallartig 150 m Entfernung
- Keine Larmemissionen durch die Module
- Leichtes Surren durch die Wechselrichter
moglich
- Transformatoren erzeugen einen
Larmpegel von 71 dB(A), was 63 dB(A) in
1 m Entfernung entspricht. Die Kabinen
bieten eine zusatzliche Schallddmmung
- Elektro- Neutral - Erzeugung von geringen elektrischen -
magnetische GroRraumig Feldern durch die Wechselrichter und
Felder Intervallartig Stromkabel
- Die Wechselrichter und interne
Verkabelung nicht zuganglich fur die
Bevolkerung.
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Veranderungsgrad,
raumliche Vermeidungs- und
Aspekte Wirkfaktor Ausdehnung, Beschreibung . Bewertung
o MinderungsmaflRnahmen
zeitliche
Ausdehnung
- Die externe Verkabelung verlauft
unterirdisch in Leerrohren entlang von
Wohnhd&usern in Savelborn.
Neutralisierung des Feldes moglich durch
die Kleeblatt-Konfiguration
- Schwache magnetische Felder
- Keine elektromagnetischen Felder wie
bei Handy, Mobilfunkanlagen vorhanden
- Wartung Neutral - Wartung der PV-Anlage 3-4mal jahrlich -
Projektareal (Wechselrichter, Paneele,
Intervallartig Transformatoren)
- Keine zusatzliche Reinigung erforderlich
- RegelmaRige Kontrolle der Schafe durch
den Landwirt
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8.7. Schutzgut Pflanzen, Tiere und biologische Vielfalt

8.7.1. Beschreibung der Ist-Situation

8.7.1.1. Gebietsschutz

Es befinden sich auf dem Gemeindegebiet Vallée de I'Ernz die zwei internationalen Natura
2000 Habitatgebiete Vallée de I’Ernz blanche (LU0001015) und Vallée de I’Ernz noire/
Beaufort/Berdorf (LU0001011). Zusatzlich findet sich im Osten das ausgewiesene nationale
Naturschutzgebiet Eppeldorf — Elteschmuer [ZH 21]. Im Siidwesten, an der Grenze zur
Gemeinde Nommern, ragt das auszuweisende nationale Naturschutzgebiet Schrondweiler —
Seitert/Groéknapp [64] in die Gemeinde. Weitere auszuweisende nationale Naturschutz-
gebiete Miillerthal / Marscherwald / Lauterbuer/Haard / Friemholz / Weilerbaach [50] und
Eppeldorf - Hossebierg [19] im Osten (3).

Weder die geplante Agri-PV-Anlage noch die Leitungstrasse bis nach Freckeisen liegen in
einem nationalen oder internationalen Schutzgebiet und grenzen auch an keines an
(Abbildung 37).
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Abbildung 37: Darstellung der néachstgelegenen Schutzgebiete (3) (hellgrin: Natura 2000
Habitatschutzgebiete, griin: ausgewiesene nationale Schutzzone, orange schraffiert: auszuweisende nationale
Schutzzone, Projektareal in Rot).

76/165



EIE — Phase 2 Umwelterheblichkeitsprifung BEST Ingénieurs-Conseils
Projekt: Agri-Photovoltaikanlage Nord in Folkendange

Tabelle 9: Nationale und internationale Schutzgebiete (3)

Name Entfernung
Natura 2000 Gebiete | LU0O001015 ,, Vallée de I’'Ernz blanche 1,6 km
LU0001011 ,, Vallée de I'Ernz noire/ Beaufort/Berdorf “ 3,4 km
Nationale ,Carriére de Bettendorf — Schoofsbésch” (RD 17) 2,5 km
Schutzgebiete ,Eppeldorf — Elteschmuer” (ZH 21) 4 km
,Schrondweiler — Seitert/ Groéknapp“ (in der Ausweisungsprozedur) 64 1,2 km
,Jongebésch” (in der Ausweisungsprozedur) 3 km
,Eppeldorf - Hossebierg” (in der Ausweisungsprozedur) 19 3,7 km
,Colllines de Bettendorf” (in der Ausweisungsprozedur) 3,8 km
,Elteschmuer “ VergréRerung der ausgewiesenen ZPIN (in der 4 km
Ausweisungsprozedur)
,Millerthal / Marscherwald / Lauterbuer/Haard / Friemholz / Weilerbaach” (in 4 km
der Ausweisungsprozedur) 50

8.7.1.2. Biotope und Lebensrdume

Im Rahmen des Offenland- sowie Waldbiotopkatasters wurden nordlich und stidlich der
Projektflache verschiedene Biotoptypen kartiert (siehe Abbildung 38). Rund um die
Waldflache "Im Schodengrund" entspringen einige Quellen (BKO5), weshalb vorwiegend
Feuchtbiotope wie Sumpfdotterblumenwiesen (BK10) und Quellsimpfe (BK11) dort
vorkommen. Aufgrund der extensiven Beweidung sind auch Magerwiesen (6510) in diesem
Bereich zu finden.

Weiter nordlich setzt sich das Areal der ehemaligen Motocrosspiste aus verschiedenen
Magerwiesen (6210 und 6510) zusammen.

Innerhalb der Vorhabensflaiche der PV-Anlage sind u.a. aufgrund der kirzlich
durchgefiihrten Deponiearbeiten keine geschitzten Biotope vorhanden. Direkt angrenzend
befinden sich jedoch einige Hecken und Gebische, die den Vorgaben eines geschiitzten
Biotops (BK17) gerecht werden. Diese werden allerdings nicht im Offenland-Biotopkataster
verzeichnet.

Im Zuge der Verlegung der Leitungen zur Anbindung an Freckeisen sind vorwiegend
versiegelte Wege sowie landwirtschaftlich recht intensiv genutzte Flachen betroffen. Lediglich
an einer Stelle werden Geholzstrukturen durchquert, die als geschiitzte Biotope gem. Art. 17
des geanderten NSG® zu bewerten sind. Hierbei handelt es sich um eine Feldhecke auf der
Parzelle 1042/1708 (EC d‘Ermsdorf), die sich aus Arten, wie Ahorn, Stieleichen, Schlehen,
Rosen und Brombeeren, zusammensetzt. Nach Verlegung der Leitungen wird der initiale
Zustand wieder hergestellt und die Hecke kann wieder zuwachsen. Dieser Eingriff wurde
bereits in einer Okopunktebilanzierung (Projet 2024 00007 — VALLEE DE L’ERNZ) bewertet die
beim Antrag zur Erteilung einer Naturschutzgenehmigung bei lag (Réf. MECB: 107916, siehe
Anhang 3).

Die WeilRe Ernz sowie das temporar wasserfiihrende Gewasser zwischen Scheedhaff und
Freckeisen werden mittels einer Durchpressung gequert, so dass kein direkter Eingriff

% Loi modifiée du 18 juillet 2018 concernant la protection de la nature et des ressources naturelles.
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stattfindet. Details hierzu sind aus den Planen 211132-72-002001 und 211132-72-002006 zu
entnehmen.

BK€20642211529130/(A) | u
BK€206412073- BKO9I(A)

BK4206422114 % BK15(A)

044'-6510/(B)
|
B D

BK?206412046-6210(B)
X 06412049 6510/(A)

BK€206412052 2 BK11[(C)}

BK€202235442%59130/(B)
BK€206422307(29130/(8)

2 S
BK€206422293 - BK23/(8))
@ [BK€206422306,2 BK13(B))

Abbildung 38: Auszug aus dem Offenland- und Waldbiotopkataster (3).

8.7.1.3. Artenschutz

Das Biro MILVUS wurde 2018 sowie 2019 beauftragt im Rahmen einer potentiellen
Erweiterung der Bauschuttdeponie faunistische Detailstudien rund um die bestehende Anlage
durchzufiihren, so dass auf diese Ergebnisse zuriickgegriffen werden kann (22) (23). 2022
erfolgte eine erneute Begehung durch MILVUS mit einer Ermittlung der méglichen Impakte
durch die Deponieerh6hung und Errichtung der Agri-PV Anlage im Siden (24). Zusatzliche
Stellungnahmen erfolgten 2023 sowie 2024 betreffend der geplanten PV-Anlagen (25) (26)
Diese Dokumente kdnnen Anhang 5 entnommen werden.

Ein Wochenstubenkomplex der Bechsteinfledermaus (Myotis bechsteinii), eine Art, die im
Anhang Il und IV der FFH-Richtlinie aufgefihrt ist, wurde im kleinen Waldgebiet
nachgewiesen. Zudem wurden verschiedene Arten bei der Bejagung auf der Planflache
verzeichnet (u.a. GroRer und Kleiner Abendsegler (Nyctalus leisleri, N. noctula),
Breitfligelfledermaus (Eptesicus serotinus), Wimperfledermaus (Myotis emarginatus),
Braunes und Graues Langohr (Plecotus austriaca, P. auritus), Grofles Mausohr (Myotis myotis),
Fransenfledermaus (Myotis nattereri)).

Weiter wurden folgende Brutvogel auf der Projektflaiche oder im nahen Umfeld

beobachtet: Feldlerche (Alauda arvensis), Bluthanfling (Linaria cannabina), Klappergrasmiicke
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(Sylvia curruca), Dorngrasmiicke (Sylvia communis) und Stieglitz (Carduelis carduelis). Die
erneute Begehung im Jahr 2022 konnte Brutvorkommen von vier Dorngrasmicken, vier
Schwarzkehlchen (Saxicola rubicola) und einer Feldlerche stdlich der Waldflache feststellen.

Brutnachweise des Rot- und Schwarzmilans (Milvus milvus, M. migrans) konnten 2022 im
Gegensatz zu 2018 nicht mehr im direkten Umfeld bestatigt werden. Der nachstgelegenste
Horst im Siidosten war durch Nilganse besetzt.

AuRRerdem wurde eine Nutzung beider Waldflachen durch die Wildkatze (Felis sylvestris)
bestatigt. Die slidliche Wiese stellt demnach ein wichtiger Korridor zwischen beiden Gebieten
dar.

Da sich die Situation seit den letzten Erfassungen durch das Biiro MILVUS kaum verandert
hat und hauptsachlich strukturarme Griinlandbereiche betroffen sind, ist anzunehmen, dass
sich das Habitat und folglich auch das Arteninventar seit diesen Untersuchungen nicht
wesentlich verandert haben. Die Tabelle 10 fasst die vorkommenden Arten und deren Status
auf der Flache zusammen.

Darliber hinaus konnte das Biro BEST bei einer Ende Marz 2024 durchgefihrten
Ortsbegehung des Geldandes die Anwesenheit der Feldlerche auf der Projektflache sowie des
nahgelegenen Rotmilans bestatigen.

Bei allen genannten Arten handelt es sich um solche des gemeinschaftlichen Interesses
und fallen unter die Bestimmungen des Art. 17 und/oder Art. 21 des NSG. Eine Bewertung der
Betroffenheit beider Artikel ist nachfolgendem Kapitel zu entnehmen.

Die faunistischen Daten bezliglich der Windkraftanlage "Folkendange-Stegen" wurden von
WPD nicht zur Verfligung gestellt und kénnen demnach nicht in der Bewertung von MILVUS
sowie in den nachfolgenden Abschnitten beriicksichtigt werden.
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Tabelle 10: Liste der im oder um das Projektgebiet vorkommenden Arten.

Anhang
Erhaltungs-
Art FFH-RL / . Status
zustand?®
V-RL
Chiroptera | Eptesicus serotinus -
P P . v Nahrungssuchend
Breitfligelfledermaus
Myotis alcatoe - Nymphenfledermaus \Y) - Nahrungssuchend
Myotis bechsteinii - LIV Wochenstubenkolonie im
Bechsteinfledermaus ’ Waildchen Schodergrund
Myotis brandtii/mustacinus —
y . / \% / Nahrungssuchend
GroRe/Kleine Bartfledermaus
Myotis daubentonii — . .
\Y) FV Sporadischer Nachweis
Wasserfledermaus
Myotis emarginatus -
Y g v Sporadischer Nachweis
Wimperfledermaus
Myotis myotis - GroRes Mausohr I, v Nahrungssuchend
Myotis nattereri - Fransenfledermaus v Nahrungssuchend
Nyctalus leisleri - GroBer Abendsegler v u2 Sporadischer Nachweis
Nyctalus noctula - Kleiner Abendsegler v Nahrungssuchend
Pipistrellus pipistrellus —
P pip v FV Sporadischer Nachweis
Zwergfledermaus
Plecotus auritus - Graues Langohr v Sporadischer Nachweis
Plecotus austriacus - Braunes Langohr v u2 Sporadischer Nachweis
Carnivora . . . Nachweis in der
Felis sylvestris - Wildkatze v
Umgebung
Avifauna Alauda arvensis - Feldlerche Art. 4.2 u2 Brutvogel
Carduelis carduelis - Stieglitz - Brutvogel im Umfeld
Linaria cannabina - Bluthanfling - Brutvogel im Umfeld
Milvus migrans - Schwarzmilan Art. 4.1 FV Brutvogel im Umfeld
Milvus milvus - Rotmilan Art. 4.1 Brutvogel im Umfeld

Saxicola rubicola - Schwarzkehlchen

Brutvogel im Umfeld

Sylvia communis - Dorngrasmiuicke

Brutvogel im Umfeld

Sylvia curruca - Klappergrasmiicke

Brutvogel im Umfeld

Entsprechend der Karte der Korridore fir Wildtiere (Abbildung 39) liegt das Vorhaben

nicht innerhalb von einem wichtigen Korridor.

10 Réglement grand-ducal du 8 juillet 2022 modifiant le réglement grand-ducal du ler ao(t 2018
établissant I'état de conservation des habitats d’intérét communautaire et des especes d’intérét
communautaire
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Abbildung 39: Auszug aus der Karte der Wildtierkorridore (3).

8.7.1.4. MaRnahmen im Umfeld

Im ndheren Umfeld des vorliegenden Projekts wurden bereits artenschutzrechtliche
MaBnahmen im Zuge verschiedener geplanter Bauvorhaben umgesetzt. Die Projekte und
MaBnahmen sind in der folgenden Tabelle zusammengefasst und im Plan 211132-13-027901
lokalisiert.

Fir die Erhohung der Deponie im Siden, auf der spater ebenfalls eine Agri-PV-Anlage
errichtet werden soll, wurden CEF-MalRnahmen aufgrund des Eingriffs in die Lebensraume von
Heckenbritern und der Feldlerche umgesetzt. Dazu wurde eine Mahweide nordostlich des
Vorhabens durch Heckenanpflanzungen, Krautsdume und Brachestreifen strukturell
aufgewertet. Durch eine angepasste extensive Bewirtschaftung soll ein Ersatzlebensraum fiir
die Feldlerche, insbesondere wahrend der Deponiearbeiten geschaffen werden. Auf dem
Projektgelande selbst wird, dhnlich wie fir das vorliegende Vorhaben, ein 50 m breiter
Wildtierkorridor fur die Wildkatze und die Bechsteinfledermaus angelegt. Der neu
entstandene Hang wird zudem durch gezielte Anpflanzungen eingegriint, um sich besser in
die Landschaft einzufligen und bietet zudem neue Lebensraume.

Fiir das Projekt der Windkraftanlage "Vallée de I'Ernz" ist gemaR Informationen der ANF
auf einer Flache von 6 ha eine Staffelmahd vorgesehen, bei der im Sinne des Milan zwischen
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Anfang Mai und Ende Juli wochentlich mindestens 0,50 ha gemaht werden miissen. Zusatzlich
sind vier Maduseburgen anzulegen und auf einer Gesamtflache von 1,5 ha Blihstreifen
anzupflanzen.

Im Rahmen der elektrischen Anbindung zwischen den Agri-PV-Anlagen und Freckeisen
sind keine besonderen artenschutzrechtlichen MaRnahmen erforderlich.

Fir den Windpark "Folkendange — Stegen" liegen keine Informationen Uber mogliche

MaRnahmen vor.

Tabelle 11: Zusammenfassung der Projekte in der Umgebung und der zu leistenden MalRnahmen.

Projekt

MaRnahmen

Referenz Genehmigung

Erhéhung der Deponie Sid

Agri-Photovoltaikanlage Sud

Wildtierkorridor,
Eingriinungsmalnahmen,
Grinlandextensivierung,
Heckenanpflanzungen,
Ausweisung von Krautsaumen

105843 — genehmigt

107995 — in Genehmigungsprozedur

Leitungstrasse  Folkendange —

Freckeisen

Keine erforderlich

107916 — in Genehmigungsprozedur

Windpark ,,Folkendange — Stegen”

unbekannt

In Planung

Windpark ,,Vallée de I'Ernz*

Staffelmahd, Mauseburg,

BlUhstreifen

96983 — ausgefihrt
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8.7.2. Bewertung der Umweltauswirkungen

8.7.2.1. Gebietsschutz

Schutzgebiete sind weder direkt noch indirekt von dem Vorhaben betroffen, daher kann
dieser Punkt vernachldssigt werden.

8.7.2.2. Biotope und Lebensrdume

Die Installation der Module schafft heterogene Bedingungen, die zu Beschattungseffekten
sowie Veranderungen in den Niederschlagsmengen und Luftfeuchtigkeit flihren kdnnen. Dies
wiederum beeinflusst das Wachstum der Vegetation und kann zu Verschiebungen im
Artenspektrum fiihren (12). Da die PV-Anlage keine Auswirkungen auf geschiitzte Biotope hat,
kann dieser Aspekt vernachldssigt werden.

Fir die Verlegung der Leitungen bis nach Freckeisen erfolgte bereits eine Bewertung der
Okopunkte und ein Antrag zur Erteilung der Naturschutzgenehmigung wurde gestellt (Ref.
MECB: 107916).

8.7.2.3. Artenschutz
Bauphase

Baubedingt sind Eingriffe in den Boden bzw. den Untergrund unvermeidlich. Dies betrifft
sowohl die Bauprozesse (wie Transport, Lagerung und Aufstellung der Module) als auch die
Verlegung der Erdkabel. Gelandemodellierungen sind nicht erforderlich.

Die Baufeldfreimachung bzw. die Arbeiten missen vor der Brutzeit der Feldlerche im
Zeitraum von Anfang August bis Ende Februar erfolgen, um potenzielle Brutplatze nicht zu
beeintrachtigen. Der Beginn ab Anfang August ist moglich, da keine Rodungsmalinahmen fiir
die Errichtung des Parks erforderlich sind. Andernfalls muss die Flache im Zuge einer
okologischen Baubegleitung auf Brutstadtten der Feldlerche kontrolliert werden (26). Weitere
MaBnahmen bezliglich der Feldlerche sind nachstem Punkt ,Anlage- und Betriebsphase” zu
entnehmen.

Wahrend der Bauphase kdnnen Erdarbeiten insbesondere bei trockener Witterung zu
diffusen Staubemissionen filihren. Darliber hinaus sind Emissionen von Abgasen durch
Baumaschinen und Transportfahrzeuge zu erwarten. Wahrend des Baubetriebs bestehen
Gefahren durch Unfélle und/oder Leckagen im Zusammenhang mit Treib- und Schmierdl-
verlusten der eingesetzten Baumaschinen und -gerate. Alle diese Wirkungen sind jedoch
zeitlich und raumlich begrenzt und nicht spezifisch flir Agri-PV Anlagen. Aufgrund der
Vorbelastung sowie bei Einhaltung entsprechender Sicherheitsvorkehrungen sind keine
nennenswerten Auswirkungen auf dieses Schutzgut zu erwarten.

Wahrend den Bauarbeiten ist mit baubedingtem Larm durch Transportfahrzeuge,
Montagearbeiten und Baumaschinen zu rechnen. Ungefdhr 40 LKW-Fahrten werden
erforderlich, um das Material zur Anlage zu befdrdern. Zusatzlich kdnnte sich das
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Verkehrsaufkommen auf den ZufahrtsstraBen erhdhen, was moglicherweise zu einer
zusatzlichen Larmbelastung fihrt. Im Hinblick, dass die Projektflache derzeit noch als Deponie
betrieben wird und weiterhin diese Aktivitdt im nadheren Umfeld stattfindet, konnen die
Larmbelastungen durch die Bau- und Montagearbeiten vernachlassigt werden.

Anlagen- und Betriebsphase

Die betriebsbedingten Storquellen des Solarparks sind geringfligig. Eine Beleuchtung der
Anlage ist nicht vorgesehen. Diesbeziiglich ist mit keinen negativen Impakten auf dieses
Schutzgut zu rechnen. Gerdusche, die beispielsweise von Wechselrichtern, Wartungswege
und Gebaduden ausgehen, sind so leise, dass sie aullerhalb des Geldandes kaum noch
wahrnehmbar sind. Notwendige Wartungsarbeiten im Park sind minimal und beschranken
sich auf eine drei- bis viermal jahrliche Kontrolle. Diese haben einen weitaus weniger groRen
Impakt als die durch die aktuelle Nutzung der Deponie verursachten Storungen (26).

Die Auswirkungen von Photovoltaik-Anlagen und das Kollisionsrisiko wurden im Jahr 2009
in den naturschutzfachlichen Bewertungsmethoden von Freilandphotovoltaikanlagen (12)
untersucht. Diese Studie behandelt verschiedene potenzielle Auswirkungen von Photovoltaik-
Anlagen auf unterschiedliche Arten von Tieren. Bezliglich der Avifauna ergaben die Ergebnisse
dieser Studie unter anderem, dass keine Verwechslung der PV-Anlagen mit Wasserflachen
oder Kollisionen von Voégeln mit den Solarmodulen (Lake-Effekt) festgestellt wurden. Des
Weiteren konnten auch keine Flugrichtungsdanderungen oder Kreisen lber den Anlagen
beobachtet werden, welche als Stér- oder Irritationswirkung interpretiert werden kdnnten
(25). Weitere Details sind aus den Stellungnahmen von MILVUS zu entnehmen.

Aufgrund des signifikanten Wirkungsgradabfalls von Modulen mit steigender Temperatur
wird aus wirtschaftlichen Uberlegungen versucht, die Erwadrmung der Module zu minimieren.
Generell erwdarmen sich Metallprofile weniger stark und erreichen Temperaturen von etwa
30°C. Die Erwdarmung der Oberflichen kann das lokale Mikroklima beeinflussen,
beispielsweise durch aufsteigende Luft oder die Bildung eines trocken-warmen Nahbereichs.
Die maximal erreichten Temperaturen stellen fiir Tiere in der Regel keine erhebliche Gefahr
dar, da ausreichend Zeit fiir eine aktive Flucht besteht. Gelegentlich konnte dies flr einige
Arten eine gewisse Anziehungskraft haben, jedoch sind keine signifikanten Auswirkungen zu
erwarten (12).

Um zu den drei Trafostationen zu gelangen, wird ein neuer Wartungsweg mit einer 30 cm
dicken Steinschicht, die auf einem 10 cm dicken Sandbett und einem Geotextil liegt (Abbildung
16) angelegt. Da sich hier auch eine entsprechende Vegetation entwickeln kann wird nicht von
einem Flachenverlust ausgegangen. Durch eine extensive Schafsbeweidung der Flachen sowie
eine Eingrinung mit naturnahen Geholzstrukturen wird kein erheblicher Einfluss auf die
meisten nachgewiesenen Arten und die Nahrungsverfligbarkeit erwartet, sondern fiihren
vielmehr zu einer Strukturaufwertung der aktuell strukturarmen Wiesenflachen und somit zu
positiven Auswirkungen auf die Biodiversitat. Arten des strukturierten Offenlandes werden
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vor allem von diesen MaBnahmen profitieren. Es ist davon auszugehen, dass sich die
Artenvielfalt auf dem Gelande erhéhen wird.

Folgende Bedingungen, wie sie u.a. im RGD vom 11. September 2017 aufgelistet sind, sollten
dennoch bestenfalls eingehalten werden, um die lokale Flora und Fauna zu férdern:

- Keine mechanischen Arbeiten (wie Walzen, Unkrautbekdampfung, Mulchen von
Rickstanden usw.) zwischen dem 15. April und dem 15. Juni.

- Kein Umgraben zur Renovierung, kein Nachsden oder Wiederaussaen, auller in diesem
Fall in den Bereichen die durch die Baumalinahmen beeintrachtigt wurden.

- Keine Zufitterung der Tiere, um das Einbringen von zusatzlichen Nahrstoffen zu
vermeiden.

- Keine Verwendung von organischen oder mineralischen Dingemitteln oder
Pflanzenschutzmitteln.  Spezifisches Eingreifen, um die Ausbreitung von
unerwiinschten Unkrautern einzuddmmen sind dennoch erlaubt.

Aufgrund der geplanten PV-Anlagen nordlich und siidlich des Waldchens Schodergronn, in
dem eine Wochenstubenkolonie der Bechsteinfledermaus nachgewiesen und die Prasenz der

Wildkatze bestatigt wurde, hat MILVUS aus Vorsorgegriinden vorgeschlagen, auf beiden
Anlagenstandorten 50 m breite Wildtierkorridore anzulegen. Ziel ist es, einer Isolierung dieser
Waldflache entgegenzuwirken und weiterhin einen Transfer in weiter entfernte Jagdgebiete
zu ermoglichen. Nordlich des Wildkorridors befinden sich extensiv genutzte und
insektenreiche Wiesen (6510, 6210), die ein geeignetes Habitat darstellen. Aktuell besteht
keine Verbindung zwischen dem Waldchen und diesem Biotopkomplex, sodass die
verschiedenen EingriinungsmalBnahmen wichtige Trittsteinbiotope darstellen und die
Konnektivitat zwischen diesen Biotopkomplexen verbessert.

Der 50 m breite Korridor ist wie folgt konzipiert: In den beiden Randbereichen wird
zundchst ein etwa 3 m breiter Krautsaum angelegt, gefolgt von einer 3 m breiten Anpflanzung
einheimischer, vorzugsweise beerentragender Straucher und anschlieBend einzelnen (Obst-)
Baumen in etwa 10 m Abstand. Zusatzlich sollen im Mittelstreifen weitere
Heckenanpflanzungen mit regelmaRigen Abstanden erfolgen. Diese dienen als Initialpflanzung
sowie als Sichtschutz und Leitfunktion fiir die betroffenen Arten. Der verbleibende
Zwischenraum wird der natlirlichen Sukzession Uberlassen, nach idealerweise vorheriger
lockeren Ansaat mit bllitenreichem Regiosaatgut (Saatgutmischung FFH-Lebensraumtyp
6510). Eine Darstellung des Korridors mitsamt Artenliste ist dem Bepflanzungsplan 211131-
19-027901 im Anhang 5 zu entnehmen.

Es ist wahrscheinlich, dass der Rotmilan trotz des geplanten Bauvorhabens weiterhin die
Moglichkeit hat, die Flache aufgrund der extensiven Schafbeweidung fiir die Nahrungssuche
zu nutzen. Zusatzlich werden die geplanten StrukturaufwertungsmaBnahmen voraussichtlich

11 Réglement grand-ducal du 11 septembre 2017 instituant un ensemble de régimes d’aides pour la
sauvegarde de la diversité biologique en milieu rural
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die Kleinsdugerdichte erhéhen und somit die Nahrungsverfiigbarkeit fiir den Rotmilan
verbessern. Negative Auswirkungen auf einen Brutstandort des Milans werden keine
angenommen (26).

Es kann davon ausgegangen werden, dass die Feldlerche zumindest teilweise die
Photovoltaik-Anlage und deren Randbereiche zur Nahrungssuche nutzen kann. Demnach
entfallt eine Kompensation nach Art. 17 des NSG. Jedoch besteht Unsicherheit dariiber, ob die
mit Modulen bestandene Flache weiterhin als Brutstidtte geeignet ist, da Studien aus dem
Ausland keine eindeutigen Ergebnisse liefern. Aus diesem Grund wird dringend empfohlen,
ein Monitoring Uber einen Zeitraum von zwei Jahren nach der Errichtung der Anlage
durchzufiihren, um das Verhalten der Feldlerche genau zu verfolgen. Um potenzielle Verluste
von Brutstatten, die nach Art. 21 des NSG geschiitzt sind, vorzubeugen, sollten wahrend dieses
Zeitraums geeignete AusgleichsmalBnahmen ergriffen werden. In Anlehnung an den Leitfaden
zu den CEF-MaRnahmen des MECDD (27), kdnnten diese flr zwei Brutpaare die Extensivierung
von ca. 2 ha Griinland (Bewirtschaftung ab dem 1. Juni, keine Diingung/Pestizideinsatz, kein
Abziehen oder Striegeln), das Anlegen von 1 ha Bluhstreifen/Ackerrandstreifen, die Schaffung
von 10 Feldlerchenfenstern mitsamt 0,4 ha Bliuh-/Brachestreifen oder 2 ha erweiterter
Saatreihenabstand im Acker im Umfeld umfassen. Wenn die Feldlerche den Solarpark nach
zwei Jahren weiterhin als Brutgebiet nutzt, kdnnen die MalBnahmen eingestellt werden.
Andernfalls missen die AusgleichsmaRnahmen Gber den geforderten Zeitraum
aufrechterhalten werden (26).

Die fur die Feldlerche erforderlichen MaRRnahmen kénnten auf den Griinflachen rund um
den Bricherhaff (z.B. Parzellen 402/220, 405/221) durchgefiihrt werden. Diese sind im Besitz
des gleichen Eigentliimers, wie die der geplanten Anlage. Die Details zu den Mallnahmen
missen noch mit dem Fachbiro, der zustindigen Naturschutzbehorde sowie den
Bewirtschaftern abgestimmt werden. Dies erfolgt im Rahmen des Naturschutzantrags.
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Tabelle 12: Liste der im oder um das Projektgebiet vorkommenden Arten und der Betroffenheit der Art. 17
und Art. 21 des NSG.

Anhang Betroffenheit NSG
Erhaltungs-
Art FFH-RL / 12
L zustand Art. 17 | Art. 21
Chiroptera | Eptesicus serotinus - " X) i
Breitfliigelfledermaus
Myotis alcatoe - Nymphenfledermaus vV - (X) -
Myotis bechsteinii - Bechsteinfledermaus I, IV (X) -
Myotis . brandtii/mustacinus - v / ) )
GroRe/Kleine Bartfledermaus
Myotis daubentonii — Wasserfledermaus v FV - -
Myotis emarginatus - Wimperfledermaus vV - -
Myotis myotis - GroRes Mausohr I, IV (X) -
Myotis nattereri - Fransenfledermaus vV (X) -
Nyctalus leisleri - GroRer Abendsegler v U2 - -
Nyctalus noctula - Kleiner Abendsegler vV (X) -
Pipistrellus pipistrellus -
Zwergfledermaus v v ) )
Plecotus auritus - Graues Langohr vV - -
Plecotus austriacus - Braunes Langohr v u2 - -
Carnivora | Felis sylvestris - Wildkatze vV (X) -
Avifauna Alauda arvensis - Feldlerche Art. 4.2 U2 (X) X?
Carduelis carduelis - Stieglitz - (X) -
Linaria cannabina - Bluthanfling - (X) -
Milvus migrans - Schwarzmilan Art. 4.1 FV - -
Milvus milvus - Rotmilan Art. 4.1 (X) -
Saxicola rubicola - Schwarzkehlchen - (X) -
Sylvia communis - Dorngrasmicke - (X) -
Sylvia curruca - Klappergrasmiicke - (X) -

- -:Keine Betroffenheit des Art. 17 / Art. 21

- X:Die Flache stellt einen Lebensraum gem. Art 17/Art. 21 dar und wird durch das Projekt beeintrachtigt.

- X?: Die Flache stellt einen Lebensraum gem. Art 17/Art. 21 dar und wird vermutlich durch das Projekt
beeintrachtigt.

- (X): Die Flache stellt trotz der geplanten PV-Anlage weiter einen Lebensraum gem. Art. 17 / Art. 21 dar.

Aus versicherungstechnischen Griinden wird aufgrund des hohen Marktwerts der Module
in der Regel ein zwei Meter hoher Zaun errichtet. Gleichzeitig ist es erforderlich, die
eingesetzten Weidetiere ebenfalls einzuzdaunen. Der Wildtierkorridor wird von dieser
MaBnahme ausgespart. Es wird auf ein Maschendrahtzaun zurilickgegriffen der aus schwerem
verzinktem Draht (Zinkschicht von mindestens 240 g/m2) besteht und dem Eindringen von
Tieren in beide Richtungen standhalten (Schafe von innen und Wildschweine von aufSen) wird.
Die Hohe der Maschen wird mit der Hohe des Zaunes zunehmen (Abbildung 40). Der Abstand

12 Réglement grand-ducal du 8 juillet 2022 modifiant le réglement grand-ducal du ler aolt 2018 établissant
I’état de conservation des habitats d’intérét communautaire et des espéces d’intérét communautaire
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zwischen den vertikalen Drahten betrdgt 15 cm. Die Pfosten werden in Holz ausgefiihrt. Diese
Art von Zaun hat den Vorteil, dass er ab einer bestimmten Entfernung in der Landschaft kaum
sichtbar ist.

Die Durchlassigkeit des Zauns hat den Vorteil, dass ein Teil der Kleintiere passieren kann.
Laut Anhang 9 des gedanderten NSG muss zwischen Zaun und Boden ein Freiraum von 15 cm
verbleiben, um somit eine Durchgangigkeit fir Kleintiere zu gewahrleisten, u.a. auch fir die
Wildkatze. Eine gewisse Barrierewirkung durch den Zaun fir gréRere Tierarten ist allerdings
zu erwarten. Diese wird aber durch den Wildtierkorridor und die Eingriinung der Anlage
deutlich vermindert bzw. ist quasi nicht gegeben (26).

200/20/15

8t

1584 mm

Abbildung 40: Beispiel der geplanten Zaunanlage (ohne Stacheldraht) (Quelle: EtherEnergy).

Zusammenfassend bieten Solarparks flir bestimmte Arten grundsatzlich ein ideales Brut-
und Nahrungshabitat, da sie viele potenzielle Gefahrenquellen eliminieren oder zumindest
stark reduzieren. Hier entfallen intensive landwirtschaftliche Bearbeitungsmalinahmen
wahrend der Brutzeiten, und der Verzicht auf Diingemittel, Herbizide und Pestizide schafft
eine weniger belastete Umgebung. Die eingezaunten Flachen bieten Schutz vor menschlichen
Stérungen und natirlichen Pradatoren, wahrend die Solarpaneele selbst Schutz vor
Witterungseinfliissen bieten und z.B. im Winter bei Schneefall noch schneefreie Bereiche
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aufzeigen auf denen Kleinvogel noch Nahrung finden kénnen. Die extensive Bearbeitung der
Flachen schafft zudem ein vielfdltiges Nahrungsangebot. Zusatzlich dienen die Module der
Anlagen diesen Arten als Singwarten, Ansitzmoglichkeiten, Ruhepldtze und zur
Revierliberwachung. Manche Studien in bestehenden Solarparks zeigen, dass Artenzahlen
sowie Bestanddichten anstiegen und es somit zu einer Aufwertung von Lebensraumen durch
gezielte MaRnahmen kommen kann (12) (28).

8.7.2.1. Landwirtschaftliche Produktion

Die verstarkte Installation von Solarenergiesystemen, insbesondere groRRer, zentralisierter
Anlagen, unterstreicht die Notwendigkeit, ihre Wechselwirkungen mit der Umwelt zu
verstehen. Hernandez et al. (29) haben in ihrer Literaturibersicht die potenziellen
Auswirkungen der Entwicklung von Solarenergie auf die Umwelt analysiert. lhre Analysen
schlieBen sie mit Alternativvorschlagen ab, um oOkologische Co-Benefits zu maximieren,
beispielsweise durch die gleichzeitige Produktion von landwirtschaftlichen Giitern auf dem
gleichen Land. Diese Losungen ermdglichen nicht nur die Maximierung der Stromerzeugung
unter Beibehaltung eines akzeptablen 6kologischen Niveaus, sondern streben auch danach,
die Nachhaltigkeit der Solarenergie in vielfaltigen Umgebungen zu erhéhen.

Agri-PV Systeme versprechen potenzielle Verbesserungen in Bezug auf regulatorische
Dienstleistungen wie Schadlingsbekampfung, Kohlenstoffsequestrierung, Schaffung von
Lebensraum fir Arten, Forderung genetischer Vielfalt und Bestaubung. Gleichzeitig starken
sie jedoch auch die landwirtschaftliche Produktion, wodurch die Widerstandsfahigkeit
landwirtschaftlicher Systeme verbessert wird (29; 30).

Untersuchungen haben gezeigt, dass die Schaffung von Agriphotovoltaik-Systemen unter
bestimmten Umstanden zu einer Verbesserung der landwirtschaftlichen Produktion in
trockenen und halbtrockenen Klimazonen fiihren kann. Der Schatten reduziert den
Wasserbedarf um 14 bis 29 %, was besonders vorteilhaft ist in Gebieten mit begrenzter
Wasserverfligbarkeit und wahrend trockener Jahreszeiten und Diirreperioden, insbesondere
im Hinblick des Klimawandels. Agrivoltaik kann auRerdem dazu beitragen, Nutzpflanzen vor
starken Regenfallen und lGbermaliger Sonneneinstrahlung zu schiitzen, was sich positiv auf
ihre Produktivitat auswirken kann (30). Auch Tiere profitieren von dieser Schutzfunktion.

Im Rahmen einer wissenschaftlichen Studie von Photosol, JPee und INRAE wurden die
Auswirkungen von PV-Anlagen auf das Graswachstum untersucht (31). Es zeigte sich, dass die
jahrlich kumulierte Biomasseproduktion beibehalten und die Futterressourcen lber das Jahr
verteilt wurden. Unter den Modulen waren der Vegetationsindex sowie das Graswachstum
um 125 bis 200 % hoher als auf den nicht beschatteten Referenzflachen. Im Hinblick auf den
Klimawandel, der den Futterkalender verdndert, kann eine héhere Sommerproduktivitat,
insbesondere in Dirreperioden, und eine breitere Verteilung der Produktion (iber das Jahr fiir
die Landwirte von Vorteil sein.
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In Zusammenarbeit mit OASIS (Omnibus Animal Studia SanitatlS), eine Forschungsgruppe
des Instituts NARILIS (Namur Research for Life Science) der Universitdt Namur, hat
EtherEnergy eine Studie (32) durchgefiihrt, um die potenziellen Auswirkungen des
Agrivoltarismus auf das Wohlbefinden der Schafe und die zootechnischen Leistungen zu
dokumentieren und zu beschreiben. Zusatzlich erfolgte ein Vergleich mit einer
Kontrollgruppe. Die Studie OviVolt ist dem Anhang 5.d beigefligt.

Die Auswertung der Ergebnisse ergab keine nachweisbare Beeintrachtigung des
Wohlbefindens der Schafe wahrend der Studiendauer. Die Analysen der Blutbiomarker
zeigten keine Anomalien. Die Koérperscores der Schafe verbesserten sich wahrend der
Weideperiode um jeweils +1 Einheit (32).

Die Ultraschalluntersuchung der Schafe 35 Tage nach dem Entfernen der Bbcke zeigte,
dass alle 20 Schafe in der Gruppe mit PV-Paneelen trachtig waren, wahrend in der
Kontrollgruppe 16 von 20 trachtigen Schafen waren. Die Fruchtbarkeit in der PV-Weidegruppe
(2,1 +/- 0,7 Lammer pro Mutterschaf) unterschied sich signifikant von der Kontrollgruppe (1,5
+/- 0,9 Lammer pro Mutterschaf). Die Fruchtbarkeit war jedoch dhnlich zwischen der Gruppe
mit Paneelen (2,1 +/- 0,7 Lémmer pro trachtiges Mutterschaf) und der Kontrollgruppe (1,9 +/-
0,5 Ladmmer pro trachtiges Mutterschaf). Die Ultraschallschdatzung der Anzahl der zu
gebdrenden Lammer ergab 42 fiir die Gruppe mit PV-Paneelen und 30 fir die Kontrollgruppe
(32).

8.7.2.2. Kumulative Wirkungen

Kumulative Effekte mit allen in der Umgebung geplanten Projekten (beide Agri-PV-
Anlagen, Windpark Vallée de I'Ernz, Windpark Folkendange (in Planung)) sind per se gegeben.
Da aber alle Projekte Beeintrachtigungen gemalR Artikel 21 des NSG verursachen und
diesbezliglich artbezogene AusgleichsmalRnahmen gem. Art. 27 umgesetzt werden missen,
wird keine kumulative Beeintrachtigung prognostiziert.

Potenzielle Auswirkungen durch die Einengung des naturschutzfachlich sehr wertvollen
kleinen Waldbereichs direkt sldlich des geplanten Projekts wurden beriicksichtigt. Es ist
geplant, die Anlage zu begriinen und einen Wildtierkorridor fiir die Wildkatze und die
Wochenstube der Bechsteinfledermaus anzulegen. Diese Mallnahmen sind synergistisch und
unterstitzen auch andere fir die Planung relevante Offenlandarten.

Die artenschutzrechtlichen MaBnahmen von den unterschiedlichen Projekten, die in
Tabelle 10 aufgelistet sind, liegen raumlich sehr eng beieinander und bilden somit insgesamt
einen interessanten Komplex, von dem nicht nur einzelne Arten wie der Milan und die
Feldlerche profitieren, sondern auch eine Vielzahl anderer Arten. Hier kommt es eher zu einer
positiven kumulativen Wirkung.
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8.7.2.3. Monitoring- und Pflegekonzept

Ein erster Monitoring-Bericht ist unmittelbar nach der Umsetzung der
EingriinungsmalRnahmen zu erstellen (Herstellungskontrolle). Die geplanten Hecken und der

Wildtierkorridor dienen zum einen als MaRnahmen zur Vermeidung von Beeintrachtigungen
auf die lokale Fauna und zum anderen als Strukturaufwertung und Integration der Anlage in
die Landschaft. Da diese Strukturen derzeit im Areal fehlen, sind sie nicht als CEF-MaRBnahmen
anzusehen und missen nicht vor der Umsetzung des Projektes funktionsfahig sein. Es wird
jedoch empfohlen, die Bepflanzung kurz vor oder parallel zur Installation der Paneele
vorzunehmen, idealerweise im Herbst, um ein angemessenes Anwachsen der Pflanzen zu
gewahrleisten. Der Plan 211132-19-027901 von BEST im Anhang 5.c stellt die geplanten
Anpflanzungen dar. Die Auswahl der Pflanzen sollte gegebenenfalls im Voraus mit dem
zustandigen Forster nochmals abgestimmt werden. Um sicherzustellen, dass diese
Malnahme ordnungsgemall umgesetzt wird und ihre spatere Funktion als Lebensraum und
Landschaftsintegration erfillt, ist nach der Umsetzung eine Abnahme durch einen
Fachgutachter und den zustidndigen Forster vorzusehen. Bei der Ausschreibung fir die
Pflanzarbeiten sollte eine Garantie von mindestens einem Jahr vorgesehen sein, um
eingegangene Pflanzen zu ersetzen. Eine erneute Abnahme sollte daher nach ein bis zwei
Jahren in Anwesenheit des Gartners und der ANF erfolgen.

Nach einer Entwicklungszeit von 10 Jahren sollen die Gehdlze abschnittsweise auf den
Stock gesetzt werden, wobei nicht mehr als 1/3 der Gesamtfliche oder Abschnitte von
maximal 50 m betroffen sein sollten. Der gleiche Abschnitt darf frihestens nach weiteren 10
Jahren erneut auf den Stock gesetzt werden. Schnellwiichsige Arten in der Hecke, wie Hasel,
konnen alle 10-15 Jahre auf den Stock gesetzt werden. Langsam wachsende Arten und
Dornenstrducher sollten durch weniger haufige SchnittmaRnahmen gefordert werden.

Fiir die Obstbdume ist ein Pflege- und Erziehungsschnitt alle 3-5 Jahre vorzusehen, um ihre
Gesundheit und Fruchtbarkeit zu erhalten. Um eine vollstandige Verbuschung zu vermeiden,
sollten die Krautsdume in mehrjahrigen Abstdanden (alle 3-5 Jahre) und abschnittsweise im
Spatsommer oder Herbst gemaht werden.

AuBerdem wird ein artenschutzrechtliches Monitoring durch ein Fachbtro erforderlich.

Zur Absicherung der Wirksamkeit kdnnen nach Herstellung der MaBnahmen fiir die Feldlerche
Monitorings verschieden Umfangs (Habitatbezogenes Monitoring, Artbezogenes Monitoring,
Populationsbezogenes Monitoring) gefordert werden. Die Anforderungen an die
Notwenigkeit eines bestimmten Monitorings hangt von dem Prognoserisiko der MaRnahmen
fiir die entsprechende Art ab. Diese zielen ab die Reaktion der Feldlerche auf die PV-Anlage zu
untersuchen und ob noch eine Brut auf dem Gelande erfolgt. AuRerdem wird die Annahme
der fiir die Art durchgefiihrten AusgleichsmaRnahmen untersucht. Dieses ist wahrend den
ersten zwei Jahren nach Errichtung der Anlage durchzufiihren. Je nach Ergebnis des
Monitorings ist zusammen mit der ANF abzustimmen ob noch weitere Untersuchungen
erforderlich werden oder nicht.
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8.7.3. Zusammenfassung

Tabelle 13 fasst die Informationen fiir das Schutzgut "Pflanzen, Tiere und biologische
Vielfalt" nach Wirkfaktoren zusammen. Sie enthélt eine Bewertung der Umweltauswirkungen
unter Berlicksichtigung der durchgefiihrten Studien und MinderungsmaBnahmen. Die
Bewertung wird wie folgt durchgefiihrt:

*

Sehr positive Umweltauswirkungen, besonders positiver Beitrag zur Erreichung der
schutzgutspezifischen Umweltziele

Positive  Umweltauswirkungen, positiver Beitrag zur  Erreichung der
schutzgutspezifischen Umweltziele

Keine erheblichen Umweltauswirkungen

Negative Umweltauswirkungen, negativer Beitrag zur Erreichung der
schutzgutspezifischen Umweltziele

Sehr negative Umweltauswirkungen, besonders negativer Beitrag zur Erreichung der
schutzgutspezifischen Umweltziele

Aufgrund fehlender Daten keine Abschatzung moglich
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Tabelle 13: Bewertung der potenziellen Auswirkungen des Projektes auf das Schutzgut ,,Pflanzen, Tiere und biologische Vielfalt”.

nahme

Projektareal
Temporar/dauerhaft

Keinen sonstigen Reproduktionsstatten
im Areal zu erwarten.

Baufeldfreimachung bzw. die
Arbeiten miissen vor der Brutzeit
der Feldlerche im Zeitraum von
Anfang August bis Ende Februar
erfolgen. Andernfalls muss die
Flache im Zuge einer
Okologischen Baubegleitung auf
Brutstatten der Feldlerche
kontrolliert werden.

Veranderungsgrad,
. raumliche . Vermeidungs- und
A el Bliterlsier Ausdehnung, zeitliche gl MinderungsmaRnahmen Bewertung
Ausdehnung
Baubedingte Auswirkungen
Gebietsschutz - Flacheninanspruch- Neutral Es sind keine Auswirkungen zu -
nahme Punktuell erwarten
Dauerhaft
Biotope und - Flacheninanspruch- Neutral Geschiitzte Biotope sind keine durch - Einhaltung entsprechender
Lebensrdaume nahme / Punktuell die BaumalRnahmen betroffen. Sicherheitsvorkehrungen
Bodenumlagerung Temporar/dauerhaft Geplanten Arbeiten verursachen keine wahrend den Bauarbeiten.
und Verdichtung erheblichen Staubemissionen
- Stoffliche Neutral Wahrend des Baubetriebs bestehen
Emissionen Punktuell Gefahren durch Unfélle und/oder
Temporar Leckagen im Zusammenhang mit Treib-
und Schmierdlverlusten der
eingesetzten Baumaschinen und -
gerate.
Artenschutz - Flacheninanspruch- Neutral/negativ Feldlerche ist Brutvogel auf der Flache. | -  Bauzeiten einhalten.

Stoffliche
Emissionen

Neutral
Punktuell
Temporar

Geplanten Arbeiten verursachen keine
erheblichen Staubemissionen
Wahrend des Baubetriebs bestehen
Gefahren durch Unfélle und/oder
Leckagen im Zusammenhang mit Treib-

- Einhaltung entsprechender
Sicherheitsvorkehrungen
wahrend den Bauarbeiten.
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Veranderungsgrad,
. raumliche . Vermeidungs- und
Aspekte Wirkfaktor Ausdehnung, zeitliche Beschreibung MinderungsmaRnahmen Bewertung
Ausdehnung
und Schmierdlverlusten der
eingesetzten Baumaschinen und -
gerate
- Schallemissionen Neutral 40 Lkw erforderlich fur den Transport
Projektareal des Materials
Temporar Einsatz kleiner Maschinen fir die
Bauphase
Aufgrund der Vorbelastung durch die
Deponie ist mit keinen weiteren
negativen Auswirkungen zu rechnen.
Anlagen- und betriebsbedingte Auswirkungen
Gebietsschutz - Flacheninanspruch- Neutral Es sind keine Auswirkungen zu
nahme Punktuell erwarten
Dauerhaft
Biotope und - Flacheninanspruch- Neutral/Positiv Geschiitzte Biotope sind keine durch Herstellungsmonitoring
Lebensraume nahme Dauerhaft die Anlage betroffen. vorsehen.

Veranderung der
Vegetationsstruktur
Veranderung des
Bodens
(Uberschirmung)
Landwirtschaft

Punktuell/Projektareal

Durch die verschiedenen MaRnahmen
auf dem Gelande (Wildtierkorridor +
Eingriinung) werden vielmehr neue
Strukturen geschaffen.

Extensive Bewirtschaftung ermoglicht
die Etablierung neuer
Pflanzengesellschaften.
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Veranderungsgrad,
. raumliche . Vermeidungs- und
Aspekte Wirkfaktor Ausdehnung, zeitliche Beschreibung MinderungsmaRnahmen Bewertung
Ausdehnung
Artenschutz - Flacheninanspruch- | Allg. positiv Wirkungen der Anlage auf die Monitoring auf das Verhalten
nahme Dauerhaft Feldlerche als Brutvogel (vermutlich 2 der Feldlerche wahrend den

Veranderung der
Vegetationsstruktur
Verdnderung des
Bodens
(Uberschirmung)

Punktuell/Projektareal

Brutpaare) derzeit nicht einschatzbar.
Art. 21 des NSG potenziell betroffen.
Die Flache kann weiterhin zur
Nahrungssuche angeflogen werden.
Wirkungen auf den Milan sind keine zu
erwarten. Wird weiterhin die Flachen
bejagen.

Wildkatze und Bechsteinfledermaus-
Wochenstubenkolonie in der
Umgebung nachgewiesen. Direkter
Impakt nicht zu erwarten.
Verschiedene Arten (Heckenbriter,
Wildkatze, Fledermause ,..) profitieren
von der Strukturaufwertung und
werden weiterhin die Wiesen zur Jagd
aufsuchen.

Es ist mit einem Anstieg der
Artenvielfalt zu rechnen.

Keine Betroffenheit des Art. 17 des
NSG

Die Solarpaneele bieten Schutz vor
Witterungseinflissen

die Module bieten verschiedenen
Arten Singwarten, Ansitzmoglichkeiten,
Ruhepldtze und dienen als
Revieriiberwachung

ersten 2 Jahren erforderlich.
Zugleich sind
AusgleichsmaBnahmen fiir den
potenziellen Verlust an
Brutstatten erforderlich
(Extensivierung Grinland,
Feldlerchenfenster, Bliih- und
Brachestreifen)
Wildtierkorridor und
Heckenpflanzungen als
Vermeidungsmalinahme fir
Wildkatze und
Bechsteinfledermaus um eine
Isolierung der Waldflache
vorzubeugen.
Herstellungsmonitoring
vorsehen.

Visuelle
Wahrnehmbarkeit,
Licht, Reflexionen

Neutral
Temporar

Es ist keine Beleuchtung der Anlage
vorgesehen.

keine Verwechslung der PV-Anlagen
mit Wasserflachen oder Kollisionen von
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Veranderungsgrad,
. raumliche . Vermeidungs- und
Aspekte Wirkfaktor Ausdehnung, zeitliche Beschreibung MinderungsmalRnahmen Bewertung
Ausdehnung
Punktuell / Vogeln mit den Solarmodulen (Lake-
Projektareal / Effekt) festgestellt.
Regional keine Flugrichtungsanderungen oder
Kreisen Uber den Anlagen beobachtet.
Schallemissionen Neutral Gerausche, die beispielsweise von
Temporar Wechselrichtern, Wartungswege und
Punktuell Gebaduden ausgehen, sind
vernachldssigbar.
Barrieren Neutral Errichtung eines 2 m hohen Zaunes aus Einhalten eines Freiraumes von
Punktuell Maschendraht. Die H6he der Maschen 15 cm zwischen Boden und Zaun.
Dauerhaft nimmt mit der Héhe des Zaunes zu.
Eine Durchlassigkeit fir Kleintiere ist
gegeben.
Die eingezdunten Fldchen bieten
Schutz vor menschlichen Stérungen
und natdrlichen Pradatoren
Erwarmung Neutral maximal erreichten Temperaturen der
Punktuell Module stellen fir Tiere in der Regel
Temporar keine erhebliche Gefahr dar, da
ausreichend Zeit fur eine aktive Flucht
besteht
Wartung Neutral Notwendige Wartungsarbeiten im Park
Punktuell sind minimal
Temporar
Landwirtschaft Positiv Vor den Deponiearbeiten wurde die
Dauerhaft Flache recht intensiv bewirtschaftet.
Projektareal Es ist eine extensive Bewirtschaftung

mit Schafen vorgesehen. Dies fordert
die Artenvielfalt.

Die Module bieten Schutz vor starken
Regenfallen und libermaRiger
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Veranderungsgrad,
. raumliche . Vermeidungs- und
Aspekte Wirkfaktor Ausdehnung, zeitliche Beschreibung MinderungsmalRnahmen Bewertung
Ausdehnung
Sonneneinstrahlung. Davon profitieren
die Weidetiere sowie die Vegetation.
Kumulative - Neutral Es sind keine negativen Auswirkungen
Wirkungen Dauerhaft zu erwarten.
Umgebung Artenschutzrechtliche MaBnahmen
bilden einen interessanten Komplex
weswegen eher mit positiven
Wirkungen zu rechnen ist.
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8.8. Schutzgut Boden

Im Kapitel zum Schutzgut Boden spielen Aspekte wie Bodenqualitdt, Versieglungsgrad,
Altstandorte und Schadstoffeintrdage eine Rolle. Die Verschattung im Bereich der Solarmodule
und deren Auswirkungen auf die natiirlichen Bodenfunktionen werden ebenfalls untersucht.
Zusatzlich soll im Rahmen einer geotechnischen Studie geprift werden, ob
Beeintrachtigungen auf die Stabilitdt der Deponie durch den Bau der Agri-PV Anlage zu
erwarten sind.

8.8.1. Beschreibung der Ist-Situation

8.8.1.1. Geologie und Boden

Die Gemeinde Vallée de I‘Ernz befindet sich geologisch betrachtet im Ubergangsbereich
des Luxemburger Sandsteins im Stidosten und des triassischen Keupers im Nordwesten.

Nach der geologischen Karte (33) erstreckt sich das Projektareal im Bereich des Mittleren
Keupers (Abbildung 41). Dieser setzt sich aus dem Steinmergelkeuper, dem roten Gipskeuper
und dem Pseudomorphosenkeuper zusammen. Es handelt sich hierbei tGberwiegend um
Mergel und Tonmergel. Er ist vom Schilfsandstein (km2s), einem hellgrauen, fein- bis mittel-
kornigen, glimmerhaltigen Sandstein mit tonigem Bindemittel, dunklen Tonzwischenlagen

und zahlreichen Pflanzenresten, zwischengeschaltet (3).

Abbildung 41: Auszug aus der geologischen Karte (geologische Ubersichtskarte 1:100k, 1992) (3),
Projektareal in Schwarz.
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Detaillierte Informationen liegen fiir den Bereich nicht vor. Im Rahmen der Erweiterung
der Bauschuttdeponie sind das Abteufen von Grundwassermessstellen zur Erkundung des
Untergrundes vorgesehen. Fir diese Arbeiten wurde ein UVP-Screening bei der zustandigen
Behorde im Februar 2023 eingereicht. Das UVP-Screening sowie die Stellungnahme sind im
UVP-Portal (www.eie.lu) unter der Nr. 105092 offentlich verflgbar. Die zusatzlichen
wasserrechtlichen und naturschutzrechtlichen Antrage wurden im August 2023 (Nr.
EAU/AUT/17/0751) bzw. im Juli 2023 (Nr. 106697) bei den zustdndigen Verwaltungen
eingereicht.

Aufgrund der verschiedenen geologischen Ausgangssubstrate finden sich unterschiedliche
Boden auf dem Gemeindegebiet. Im Verbreitungsbereich des Mittleren Keupers werden
tonige oder schwer tonige Bdden angesprochen. Die Wasserdurchladssigkeit der Braunerden,
Pararendzina-Pelosole oder Pelosole ist sehr gering (34). Abbildung 42 spiegelt diese
Gegebenheiten wider. Eine detaillierte Bodenkarte (1:25.000) liegt fiir das Untersuchungs-
gebiet nicht vor.

Aufgrund der Nutzung als Bauschuttdeponie liegen innerhalb des Planungsareals keine
natirlichen Béden vor. Durch die Eingriffe wurde der Boden langfristig beeintrachtigt.
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Sols argileux et argileux lourds, non gleyifiés, & horizon B struc-
tural, sur substrat de marnes

Tonige und schwere tonige Braunerden, Pararendzina-Pelosole und
Pelosole aus Mergel, nicht vergleyt

Abbildung 42: Auszug aus der Bodenkarte 1:100.000 (3) (35), Projektareal in Schwarz.

Neben dem gesamten organischen Kohlenstoff (TOC) wurde der pH-Wert sowie die
Nahrstoffe des Bodens des Projektareals in sechs Bereichen untersucht. Der pH-Wert
schwankt zwischen 7,4 und 7,6. Der TOC schwankt zwischen 1,6 und 3,9. Die niedrigen Werten
sind auf eine rezente Bodenbedeckung zuriickzufiihren, wo sich der organische Stickstoff erst
nach und nach entwickeln wird. Die Entnahmestellen sowie die Bodenanalysen finden sich im
Anhang 6.a.
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8.8.1.2. Fldchennutzung

Das Projektareal wird seit 2001 als Bauschuttdeponie genutzt. Der Betrieb einer
Bauschuttdeponie ist genehmigungspflichtig, die entsprechenden Antrage wurden fir den
Betrieb, die Verlangerung des Betriebes sowie die Erhohung der Deponie bei der zustandigen
Verwaltung gestellt. Die jeweiligen Beschlusse fur den Betrieb 1/00/0378), die Verlangerung
des Betriebes (1/14/0280) sowie die Erhohung der Deponie (1/19/0565) liegen vor.

GemaR dem Antrag zur Erhohung der Bauschuttdeponie (36) orientiert sich die Gestaltung
der Uberschiittungsflichen am bestehenden Geldnde. Strenge geometrische Formen und
harte Konturen werden vermieden. Die Hangkanten werden abgerundet und der Béschungs-
full wird jeweils flach ausgezogen, so dass die Deponieflaiche ohne Bruchkanten ins Gelande
Ubergeht. Die geplanten Schitthohen liegen im Mittel bei 6 m bis 8 m. Die maximale Schutt-
hohe betragt 12 m. Die Boschungsneigungen der geplanten Ablagerungsflache liegen im
Durchschnitt bei 20 % und kdnnen somit als relativ flach bezeichnet werden.

Die Erhohung ist ausschlieRlich fir die auf der bestehenden Deponie bereits zugelassenen
Abfallarten geplant. Auf der geplanten Erhéhungsflache diirfen nur folgende im RGD vom 24.
Februar 200313 aufgefiihrte Arten von Bauabfallen abgelagert werden:

CED DENOMINATION

170101 béton

170102 briques

170103 tuiles et céramiques

17 01 07 mélanges de bétons, briques, tuiles et céramiques

17 05 04 terres et cailloux autres que ceux visés a la rubrique 17 05 03
2002 02 terres et pierres

Die abgeschlossenen Deponieetappen sollen so weit wie moglich mit dem vor Ort
anfallenden Bodenmaterial rekultiviert werden.

Im Rahmen der geotechnischen Studie wurde die Standsicherheit der Bdschung der
Erhéhung der Bauschuttdeponie (37) seitens dem Grundbaulabor Trier beurteilt. Das Fach-
bliro schlussfolgert, dass bei einer fachgerechten Arbeitsweise im Aufbau des Deponie-
korpers und einem angemessenen Umgang mit den Bodenmassen unginstiger Konsistenz die
generelle Standsicherheit der geplanten Boschungen gegeben ist. Ein wesentlicher Punkt ist
hierbei die abschnittweise Rekultivierung, die jeweils nach Verfiillung einer Deponiephase
durchgefiihrt wird. Die schnelle Begriinung hat dabei neben der Aufgabe die Erosion zu

13 Réglement Grand-Ducal du 24 février 2003 concernant la mise en décharges des déchets pour déchets
inertes
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unterbinden und den aufgetragenen Feinboden an der Oberflache zu halten, vor allem das
Ziel die Standortverhaltnisse zu verbessern.

Die zulassigen Ablagerungsmaterialien sind gemaR Artikel 1.1) des Beschlusses 1/14/0280
festgelegt, wahrend Artikel 2.1V) die Regelungen fiir die Zustandswiederherstellung festlegt
(vgl. Kapitel 5.3).

Es wurde keine undurchlassige Schicht unterhalb des Deponiekorpers eingebaut.

Wie aus Abbildung 43 ersichtlich ist, war die Versiegelung der Flachen im Projektareal im
Jahr 2018 duRerst gering und betrug lediglich 0,26 % (3). Zu beachten ist jedoch, dass in diesem
Jahr die Bauschuttdeponie im Projektareal nicht aktiv war. Der aktive Bereich befand sich
weiter sldlich, unmittelbar nordlich des Waldes, und wies dort einen Versiegelungsgrad von
81,71 % auf. Nach Abschluss der Aktivitaten auf der Bauschuttdeponie, bei der die Flachen
gemall den Auflagen mit Mutterboden bedeckt und angesat wurden, verringert sich der
Versiegelungsgrad deutlich.

Abbildung 43: Versieglungsgrad der Flachennutzung 2018 im Projektareal (3).

8.8.1.3. Altstandorte

Gemal der Abfrage im CASIPO-Kataster der Administration de I’environnement (AEV) (3)
am 17. Januar 2024 ist die betroffene Katasterparzelle im Verdachtsflachenkataster gelistet.
Die vorliegenden Informationen sind in Tabelle 14 und im Anhang 6.a zusammengefasst. Die
Ausdehnung der Verdachtsflache zeigt Abbildung 44.
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Abbildung 44: Lage der Verdachtsflache SPC/03/0337/VER (3).

Tabelle 14: Verdachtsflache SPC/03/0337/VER

Surface SPC/03/0337/VER
Adresse Brucherhaff, Rue de Folkendange, L-9368 Folkendange
Type Décharge

Site(s) lié(s) -

Surface (ha) 24,72

Description Déponie

Dossiers SSC -
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Dossiers DEC 1/00/0378
1/14/0280
1/16/0380
1/19/0081
1/19/0565

Historique 2003 - inconnu: 15-Décharge
2003 - inconnu: 20-Blanchisserie et Car Wash
Commentaire | Déchets de démolition inertes, terres et rochers déblayées (1.500.000 m?3)

8.8.2. Bewertung der Umweltauswirkungen

8.8.2.1. Geologie und Boden

Bauphase

Die bereits vorhandenen StralRen dienen als Zufahrtswege zum Projektareal, wodurch der
Bau neuer ZufahrtsstraBen entfallt. Lagerflachen und Baustelleneinrichtungsflachen werden
temporar geschaffen und nach Abschluss der Bauphase entfernt. Diese befinden sich im
oOstlichen Bereich des Projektareals bzw. sidlich des Projektareals zwischen dem Wohnhaus
und der CR 356. Innerhalb der Anlage werden aufgeschotterte Wege erstellt, welche zum
Aufbau der Agri-PV Anlage und anschliefend zu Wartungs- und Unterhaltszwecken genutzt
und nach Beendigung der Anlagennutzung wiederzurilickgebaut werden.

Durch die Bauarbeiten kommt es unweigerlich zu Bodenverdichtungen. Im Projektareal
handelt es sich nicht um natiirlich gewachsenen Boden, somit spielt dieser Wirkfaktor eine
untergeordnete Rolle. Fir die Baustelle werden vergleichsweise kleine Maschinen mit einem
geringen Gesamtgewicht und geringer Bodenpressung wie ein Manitou fir den
Materialtransport, ein mobiles Bohrgerat auf Raupen fiir das Eindrehen der Ankerschrauben
und ein Minibagger fiir den Grabenaushub zum Einsatz kommen. Mit diesen Maschinen
konnen die Flachen auch ohne BaustraBen, ggf. unter Berlicksichtigung der
Witterungsbedingungen und Bodenverhaltnissen, befahren werden. Zudem ist davon
auszugehen, dass die erzeugten Bodenverdichtung nicht grofRer ist als bei der Befahrung durch
landwirtschaftliches Gerat. Erhebliche Auswirkungen sind nicht zu erwarten.

Der Transport des erzeugten Stroms bewirkt die Verlegung von internen und externen
Leitungen. Die externen Leitungen werden in 145 cm Tiefe und die internen in 120 cm Tiefe
verlegt. Hierbei wird der Boden mit einem sehr schmalen Bagger aufgerissen, die Leitung
verlegt, und dann an Ort und Stelle der Boden mit dem Aushub wieder verfillt, sodass keine
flachenhafte und erhebliche Schadigung des Bodens erfolgt. Zudem verlaufen die Kabel
teilweise nicht in natilirlich gewachsenem Boden (Deponie und StraRe). Es ist nicht mit
erheblichen Auswirkungen zu rechnen.
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Zusatzlich kann es wahrend der Bauphase zu einer Verschmutzung des Bodens und des
Untergrunds durch ein mogliches Auslaufen von Treib- und Schmierstoffen aus den
eingesetzten Baumaschinen und -gerdaten kommen. Es handelt sich um lokale, temporare
Auswirkungen. Die Lagerung von Treib- und Schmierstoffen fir die Gerdte erfolgt in
undurchldassigen Wannen. Die Maschinen werden nicht auf ungeschiitztem Boden geparkt
oder getankt. Darliber hinaus werden die ausfiihrenden Unternehmen aufgefordert, alle
Vorkehrungen zu treffen, um das Austreten von Treib- und Schmierstoffen zu vermeiden. Eine
Kontrolle der Geratschaften erfolgt werktaglich. Zusatzlich wird empfohlen, einen Lagerort fiir
ausreichende Menge an Bindemittel auszuweisen und das Baustellenpersonal dariber zu
informieren.

Anlagen- und Betriebsphase

Mit der Errichtung der Solarmodule geht keine Veranderung des Reliefs einher, da beim
Einbau der Module das vorhandene Geldanderelief bericksichtigt und die Befestigung
entsprechend angepasst wird.

Die Befestigung der Modultische erfolgt durch eine Nullbeton Technik mit verzinkten
Ankerschrauben. Bei dieser Griindungsart wird die Versieglung ausschlieflich durch die
Grundflache der Betriebsgebdude bestimmt und liegt bei 71 m2. Somit werden lediglich
0,05 % des Projektareals versiegelt. Dieser Prozentsatz kann als unerheblich betrachtet
werden, insbesondere im Hinblick auf die Tatsache, dass nach Betriebsende in 30 Jahren ein
kompletter Riickbau der Infrastruktur, also auch eine Entsieglung der versiegelten Flachen,
erfolgt. Zusatzlich erfolgt eine Teilversiegelung durch geschotterte WartungsstralRen. Diese
werden ebenfalls nach Betriebsende zuriickgebaut.

Neben der Versieglung spielt die Verschattung ein wichtiger Wirkfaktor fir das Schutzgut
Boden, da diese eine Veranderung des Bodens bzw. des Untergrundes mit sich bringt. Wie aus
Kapitel 6.2 hervorgeht betrdgt der Ground Cover Ratio (GCR), der das Verhaltnis der von
Solaranlagen abgedeckten Bodenflache zur Gesamtflache eines Standorts widerspiegelt, 35 %.
Der GCR ist wichtig fiir die Planung und Optimierung von Agri-PV Anlagen, da er Auswirkungen
auf verschiedene Aspekte haben kann, einschliefllich der Energieerzeugung, Umwelt-
auswirkungen und der Landnutzung. Ein niedriger GCR bedeutet, dass weniger Bodenflache
von den Solarmodulen bedeckt ist, was in einigen Fallen zu einer nachhaltigeren Landnutzung
fuhren kann. Auf der anderen Seite kann ein hoherer GCR bedeuten, dass mehr Solarmodule
installiert werden kénnen, was zu einer hoheren Energieproduktion fuhrt.

Die Optimierung des Ground Cover Ratio ist oft eine Abwagung zwischen maximaler
Energieerzeugung und einer nachhaltigen Landnutzung. Es gibt keinen universellen optimalen
GCR, da dies von verschiedenen Faktoren wie Standort, Umweltauflagen, Landverfligbarkeit
und den Zielen des Projekts abhangt. Der fiir das vorliegende Projekt berechnete GCR wird es
niedrig eingestuft, da rund zweidrittel der Gesamtflache nicht tiberdeckt werden. Lediglich in
Italien wurde ein Grenzwert fir das Bodendecksverhaltnis von Agri-PV Anlagen eingefiihrt,
der bei 40 % liegt (38).
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Die Installation von Solarmodulen wird zukiinftig zu einer unterschiedlichen Exposition des
Bodens gegeniiber natlrlichen Licht- und Niederschlagsbedingungen fiihren. Dies kann zu
einer verstarkten Verschattung bestimmter Bodenbereiche sowie zu einer lokal begrenzten
Reduzierung der Bodenfeuchtigkeit unter den Solarmodulen fihren. Gleichzeitig kann es in
anderen Bereichen zu einer erhdhten Durchfeuchtung, bedingt durch den Regenablauf neben
den Solarmodulen, kommen. Untersuchungen von Herden et al. (12) ergaben keine
signifikanten Belege flir Veranderungen in der Vegetation. Trockenheitsbedingten Kahlstellen
oder ahnliche Phdanomene wurden ebenfalls nicht beobachtet, da der Eintrag von
Feuchtigkeit, beispielsweise durch vom Wind verwehten Regen oder Tau oder durch die
Kapillarkraft des Bodens ausreichend ist. Die Agri-PV Anlage in Wierde (Belgien) zeigt ebenfalls
keine Beeintrachtigungen der Vegetation (Abbildung 45).

Abbildung 45: Agri-PV Anlage in Wierde (Quelle: Ether Energy).

Selbst bei fest installierten Modulen gibt es aufgrund der Bewegung der Sonne nicht
dauerhaft und gleichmaRig beschattete Flachen. Die Mindesthohe der Module von 1 m Gber
der Geldandeoberflaiche gewadhrleistet, dass Streulicht in alle Bereiche unter den Modulen
gelangt und ausreichend Licht fir die pflanzliche Primarproduktion bietet (12).

Im vorliegenden Projekt sind die Module nicht miteinander verbunden, sondern weisen
einen Zwischenraum von 2 cm auf, der zusatzlich als Belichtungsschlitz dient und gleichzeitig
das ablaufende Niederschlagswasser unter den Modulen ableitet (Abbildung 46). Das geneigte
Gelande tragt zusatzlich positiv zur gleichmaRigen Verteilung des Niederschlags auf die
gesamte Fliche bei, sodass trotz der Uberschirmung eine geschlossene Vegetationsdecke
moglich ist. Im Rahmen einer Studie von Photosol, JPee und INRAE wurde zudem
nachgewiesen, dass die jahrlich kumulierte Biomasseproduktion unter den Solarmodulen
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beibehalten werden. Zudem waren der Vegetationsindex sowie das Graswachstum um 125 bis
200 % hoher unter den Modulen als auf den nicht beschatteten Referenzflachen (31).

Die Erosionswahrscheinlichkeit wird wesentlich durch die GréBe der zusammen-
hangenden Modulfliche und deren Konzentrationswirkung fir ablaufendes Regenwasser
beeinflusst. In diesem Projekt sind die Modulreihen mit einem Abstand von 4 m zueinander
angeordnet, und die Module sind nicht miteinander verbunden. Der 2 cm breite Zwischen-
raum ermoglicht es, dass ein Teil des Regenwassers hindurchflieRt. Der gesamte Niederschlag,
der auf ein Modul fallt, wird daher nicht an einem einzigen Punkt abgeleitet, sondern
segmentiert. Dies ist in Abbildung 46 schematisch dargestellt. Die geschlossene
Vegetationsdecke tragt ihrerseits positiv zur Erosionsvermeidung bei.

Zudem konnen kleine, temporare ,Erosionsrinnen” auch die strukturelle Standortvielfalt
erhohen und sind aus Sicht des Arten- und Biotopschutzes nicht als erhebliche
Beeintrachtigung aufzufassen (12).

Abbildung 46: Auswirkungen von getrennten Modulen auf den Niederschlagsabfluss (39).

Der zur Aufstanderung der Module verwendete Stahl wird durch Verzinken vor Korrosion
geschutzt. Schutzanstriche kénnen Schadstoffe freisetzen, die sich negativ auf die Umwelt
auswirken Dies ist insbesondere der Fall, wenn die verzinkten Elemente im Boden bis in die
wassergesattigte Zone oder den Grundwasserschwankungsbereich eingebracht werden (11;
12; 15; 14). Die Anker werden in ungefdhr 1,00 m Tiefe im Boden befestigt und befinden sich
somit innerhalb des Deponiekorpers (vgl. Schnitt im Plan 161049-43-044001 im Anhang 6.d).
Ein Kontakt mit dem Grundwasser findet nicht statt. Es handelt sich ebenfalls um keinen
Boden mit saurem oder alkalischem Charakter, welcher eine Freisetzung der Schadstoffe
ebenfalls verstarken wiirde. Zusatzlich werden die Stahlelemente durch die Module vor dem
Niederschlagswasser abgeschirmt. Die Module sind nicht eingerahmt, es findet keine
Auswaschung der Zink-lonen an der Oberflache statt. Eine erhebliche Beeintrachtigung der
Umwelt kann daraus jedoch nicht abgeleitet werden (11).

Durch die Beweidung und die daraus resultierende natirliche Diinung kommt es zu einer
Steigerung des gesamten organischen Kohlenstoffs im Boden.

106/165



EIE — Phase 2 Umwelterheblichkeitsprifung BEST Ingénieurs-Conseils
Projekt: Agri-Photovoltaikanlage Nord in Folkendange

Zusatzlich kann es wahrend der Betriebsphase zu einer Verschmutzung des Bodens und
des Untergrunds durch ein mogliches Auslaufen des Ols aus den Transformatoren kommen.
Es handelt sich um lokale, tempordare Auswirkungen. Um dieser Beeintrachtigung
entgegenzusteuern, verfiigen die Gebiude iiber entsprechend dimensionierte Olauffang-
wannen. Jeder Transformator ist mit einer Olstanderkennungssonde ausgestattet, die
automatisch einen Alarm U(ber das Fernliberwachungssystem auslost und die Anlage
herunterfahrt, falls ein Leck und ein sinkender Olstand festgestellt werden. Die Olqualitat wird
alle zwei Jahre Uberpriift, und sofern sich das Ol nicht vorzeitig verschlechtert, ist wihrend
der gesamten Lebensdauer der Anlage kein Austausch erforderlich. Durch die aufgefiihrten
Malnahmen sind keine erheblichen Auswirkungen auf das Schutzgut Boden im Storfall zu
rechnen.

8.8.2.2. Flachennutzung

Bauphase

Die Modultische werden mittels Ankerschrauben in einer Tiefe von etwa 1 Meter
verankert. Aus dem beigefliigten Plan 161049-43-044001 mit einem Querschnitt der Deponie
(siehe Anhang 6.d) geht hervor, dass die Ankerschrauben liber weite Bereiche in der aktuellen
Erhohung platziert sind. Am FuR (im Siiden) der Deponie reichen die Ankerschrauben bis zu
54 cm in das aufgeschiittete Gelande von 2018. Es sei angemerkt, dass es sich hierbei nicht
um das urspriingliche Gelande, sondern um die vorherige Erhohung handelt. Die Vermessung
des Urgelandes liegt zum Zeitpunkt der Berichterstattung nicht vor. Der nattirliche Untergrund
wird nicht erreicht, es ist mit keinen Auswirkungen zu rechnen.

Anlagen- und Betriebsphase

Im Rahmen der geotechnischen Studie des Grundbaulabor Triers wurde der Einfluss des
Aufbaus der PV-Anlage auf die Standsicherheit der B6schungen des Deponiekorpers gepriift.
Unter Bericksichtigung konservativer Bodenkennwerte fiir eine unglinstige Material-
zusammensetzung des Deponiekorpers, einer vertikalen Flachenlast fx « fiir die PV-Reihen und
die Zwischenraume (konservativer Ansatz, um die Belastung durch Fahrzeuge bei den Pflege-
und Wartungsarbeiten zu bericksichtigen) von 2,0 kN/m? und einer hangabtreibenden Kraft
fyxvon 2,0 kN/m? wurde im Bereich der starksten Neigung (Neigungsverhaltnis 1 : 5) in der
Gelandebruchberechnung nach EC 7 bzw. EN1997-1 ein Ausnutzungsgrad von nyorh. von 0,61
berechnet. Der Ausnutzungsgrad liegt somit auch unter Berlicksichtigung der standigen und
veranderlichen Bauwerkslasten deutlich unter dem nach Norm zuldssigen Wert von nz,. £ 1,0.
Die Standsicherheit ist damit nachgewiesen (40). Das vollstdndige Gutachten ist dem Bericht
im Anhang 6.c beigefligt.

8.8.3. Zusammenfassung

Tabelle 15 fasst die Informationen fiir das Schutzgut "Boden" nach Wirkfaktoren
zusammen. Sie enthalt eine Bewertung der Umweltauswirkungen unter Beriicksichtigung der
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durchgefiihrten Studien und aufgefiihrten Minderungs- und Vermeidungsmafnahmen. Die

Bewertung wird wie folgt durchgefiihrt:

*

Sehr positive Umweltauswirkungen, besonders positiver Beitrag zur Erreichung der
schutzgutspezifischen Umweltziele

Positive  Umweltauswirkungen, positiver Beitrag zur Erreichung der
schutzgutspezifischen Umweltziele

Keine erheblichen Umweltauswirkungen

Negative Umweltauswirkungen, negativer Beitrag zur Erreichung der
schutzgutspezifischen Umweltziele

Sehr negative Umweltauswirkungen, besonders negativer Beitrag zur Erreichung der
schutzgutspezifischen Umweltziele

Aufgrund fehlender Daten keine Abschatzung moglich

108/165



EIE — Phase 2 Umwelterheblichkeitspriifung
Projekt: Agri-Photovoltaikanlage Nord in Folkendange

BEST Ingénieurs-Conseils

Tabelle 15: Bewertung der potenziellen Auswirkungen des Projektes auf das Schutzgut ,,Boden”.

Veranderungsgrad,
raumliche Vermeidungs- und
Aspekte Wirkfaktor Ausdehnung, Beschreibung . Bewertung
L MinderungsmalRnahmen
zeitliche
Ausdehnung
Baubedingte Auswirkungen
Geologie und Boden | -  temporare Neutral Neue Zufahrtswege nicht erforderlich. Entfernung der Lager- und
Flachen- Projektareal Temporére Lager- und Baustelleneinrichtungsflache nach
inanspruchnahme | Temporar/Langfristig Baustelleneinrichtungsflache. der Baustelle und Wieder-

- Bodenumlagerung Bau von Weg im Siiden und StichstraRen herstellung des Ist- Zustandes.
und Boden- nach Norden, die wahrend der Mehrfache Benutzung der
verdichtung Bauphase und anschlieRend zur notwendigen BaustrafRen.

- Verdnderung des Wartung genutzt werden kdnnen. Einsatz von kleinen Fahrzeugen.
Bodens bzw. des Bedingt durch die vorherige Nutzung als Berucksichtigung der
Untergrundes Bauschuttdeponie sind keine Witterungsbedingungen und

- Stoffliche hochwertigen natrlich gewachsenen Bodenverhiltnisse.

Emissionen Boden vorhanden. Begrenzung der Graben auf die
Einsatz von kleinen Fahrzeugen, deren erforderliche Breite.
Bodenverdichtung der von Lagerung von Treib- und
landwirtschaftlichen Nutzfahrzeugen Schmierstoffen fir die Gerate in
gleichgestellt ist. undurchldssigen Wannen.
Ausheben von schmalen Graben fir die Vorkehrungen treffen, um das
Verlegung der Kabel im Projektareal, in Austreten von Treib- und
der Griinzone und in der Stralle. Schmierstoffen zu vermeiden.
Anschliefende Verfillung. Werktagliche Kontrolle der
Potenzielle Verschmutzung des Bodens Geratschaften.
und des Untergrundes durch das Lagerort fur ausreichende Menge
Auslaufen von Treib- und an Bindemittel ausweisen.
Schmierstoffen aus den Baumaschinen
und Baufahrzeugen.

Flachennutzung - Veranderung des Neutral Befestigung mittels Ankerschrauben in
Bodens bzw. des Punktuell etwa 1 m Tiefe
Untergrundes Dauerhaft
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Aspekte

Wirkfaktor

Veranderungsgrad,
raumliche
Ausdehnung,
zeitliche
Ausdehnung

Beschreibung

Vermeidungs- und
MinderungsmaRnahmen

Bewertung

Die Ankerschrauben befinden sich im
neuen bzw. alten Deponiekérper. Der
natirliche Untergrund wird nicht
erreicht.

Anlagen- und betrieb

sbedingte Auswirkungen

Geologie und Boden

Flachen-
inanspruchnahme
Veranderung des
Bodens
(Uberschirmung)
Stoffliche
Emissionen
Extensive
Beweidung

Neutral/Positiv
Projektareal
Dauerhaft

keine Veranderung der Topografie.
Befestigung mit Ankerschrauben,
groRflachige Versieglung entfallt.
Versieglung auf 71 m? im Bereich der
vier Kabinen (0,05 % des Projektareals).
Kompletter Rickbau nach 30 Jahren.

35 % des Bodens im Projektareal
werden von Paneelen bedeckt (GCR).
Geringfligige Verdanderungen der
Lichtbedingungen unter den Modulen.
Aus der Literatur gehen keine
signifikanten Veranderungen der
Vegetation hervor. Durch die Bewegung
der Sonne und die Mindesthéhe von 1m
. GOK ist ausreichend Licht fir die
pflanzliche Produktion vorhanden.
Geringfligige Veranderungen der
Niederschlags-bedingungen unter den
Modulen. Die Module sind nicht
miteinander verbunden und es besteht
ein 4 m breiter Abstand zwischen den
Modulreihen. Das Regenwasser kann
gleichmaRig ablaufen

Geschlossene Vegetationsdecke moglich
mit positiven Effekten auf die Erosion.

Verwendung von Ankerschrauben
zur Befestigung der Modultische
anstatt einer flachigen Griindung
um den Versieglungsgrad zu
verringern.

Ausreichender Abstand zwischen
GOK und den Modulen, zwischen
den Modulen und zwischen den
Reihen, damit genligend
Streulicht und Niederschlags-
wasser den Bereich unter den
Modulen erreicht
Transformatoren befinden sich in
einer entsprechend
dimensionierten Wanne und
verfiigen liber eine
Olstanderkennungssonde
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Veranderungsgrad,
raumliche
Aspekte Wirkfaktor Ausdehnung, Beschreibung
zeitliche
Ausdehnung

Vermeidungs- und

B rtun
MinderungsmaRnahmen ewertung

- Erhéhung des TOC durch die
Schafsbeweidung.

- Keine Reinigung der Module
vorgesehen.

- Mogliche Beeintrachtigung durch das
Auswaschen des Schutzanstriches der
Aufstanderung kdnnen ausgeschlossen
werden, da die Schrauben sich im
Deponiekorper und nicht im
Grundwasser befinden. Zusétzlich
werden sie von den Modulen
abgeschirmt.

- Potenzielle Verschmutzung des Bodens
und des Untergrundes bei einem Unfall
durch das Auslaufen von Ol aus den
Transformatoren.

Flachennutzung - Stabilitat Neutral - In der Gelandebruchberechnung nach -
Projektareal EC 7 bzw. EN1997-1 ergibt sich ein
Dauerhaft Ausnutzungsgrad von nvorh. von 0,61. Der
Ausnutzungsgrad liegt somit auch unter
Bericksichtigung der standigen und
veranderlichen Bauwerkslasten deutlich
unter dem nach Norm zuldssigen Wert
von nz. £ 1,0. Die Standsicherheit ist
damit nachgewiesen (40).

111/165



EIE — Phase 2 Umwelterheblichkeitsprifung BEST Ingénieurs-Conseils
Projekt: Agri-Photovoltaikanlage Nord in Folkendange

8.9. Schutzgut Wasser

Relevante Aspekte fiir die Darstellung des Schutzgutes Wasser sind die vorhandenen
Oberflichengewisser,  Uberschwemmungsgebiete, = Grundwasserleiter  sowie  das
Entwasserungskonzept.

Vorhabenbedingt ist kein Anschluss an das Trinkwassernetz sowie an die Abwasser-
kanalisation erforderlich.

8.9.1. Beschreibung der Ist-Situation

8.9.1.1. Oberflachenwasser

Ein Hauptvorfluter der Gemeinde Vallée de I'Ernz stellt die WeiRe Ernz dar. Diese flielSt aus
sudlicher Richtung kommend durch die Orte Medernach und Ermsdorf in Richtung Norden
und knickt im Bereich von Keiwelbaach in norddstliche Richtung ab. Bei Reisdorf miindet sie
anschliefend in die Sauer. Der Tirelbaach, der im Osten der Ortschaft Stegen entspringt und
bei Gilsdorf in die Sauer flielt, stellt einen anderen groRen Vorfluter dar (34).

Im Projektareal finden sich keine Oberflaichengewadsser. Rund 40 m hat der Briicherbach
seinen Ursprung, flieBt in nordostliche Richtung, entwdssert die Bereiche Briicherhaff,
Steekaul, Spétz, Bunterhéicht und Beierbich und miindet nérdlich des Campings Neimillen in
die WeiRe Ernz. Auf Hohe des Projektareals fihrt dieser nur zeitweise Wasser.

Die Uferbereiche entlang der weillen Ernz sind von Hochwasserereignissen betroffen.
Aufgrund des rdaumlichen Abstands zum Oberflaichengewasser zeigt der Auszug aus der
Hochwassergefahrenkarte (Abbildung 47), dass das Untersuchungsgebiet weitab von den
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Abbildung 47: Lage des Projektareals (in Schwarz), Oberflachengewéasser und HQio0 Hochwasser 2021 (3).
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Bedingt durch die tonigen Boden flieRt das Niederschlagswasser (iberwiegend in den
Vorfluter ab, nur ein geringer Teil versickert im Boden. Eine schnelle Bodenversickerung findet
augenscheinlich nicht statt.

Das Projektareal befindet sich nicht in einem vom Starkregen betroffenen Gebiet

77T

(Abbildung 48) (3).
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Abbildung 48: Lage des Projektareals bzgl. der Starkregenereignisse (3).

8.9.1.2. Grundwasser

Wie aus Abbildung 49 hervorgeht, liegt das Projektareal nicht innerhalb eines
Grundwasserleiters bzw. Trinkwasserschutzgebietes. Die Kabeltrasse nach Freckeisen quert
die triassische Randfazies und den Luxemburger Sandstein. Nordlich von Savelbur verlauft die
Kabeltrasse innerhalb der Schutzzone Il der Trinkwasserschutzzone ZPS 3035. Es finden sich
keine gefassten Quellen und Brunnenbohrungen im Projektareal. Die ndachsten Fassungen
befinden sich in min. 1 km Entfernung (Forage Schmit FCP-705-34, Source Bakesmuhle SPC-
705-10). Trinkwasserschutzgebiete sind nicht betroffen (3). Natirliche Quellen (BKO5)
entspringen nordlich sowie slidlich des kleinen Waldgebietes in rund 63 m bzw. 215 m
Entfernung. Eine weitere, dritte, ungefasste Quelle liegt 220 m 6stlich der CR 356 (vgl. Kapitel
5.3 und Abbildung 3).
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Abbildung 49: Lage des Projektareal in Schwarz und der Kabeltrasse in Rot beziiglich des Grundwasserleiters
(rosa: triassische Randfazies, blau: Luxemburger Sandstein), der ausgewiesenen Trinkwasserschutzzonen
(rot/orange/ griin) und der Quellen, Brunnen bzw. GWM (3).

Im Rahmen des Betriebes bzw. der Erweiterung der Bauschuttdeponie sollen mehrere
Grundwassermessstellen abgeteuft werden (Abbildung 50). Ein UVP-Screening wurde bei der
zustandigen Behorde im Februar 2023 eingereicht (vgl. Kapitel 8.8.1.1).
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Abbildung 50: Lageplan der geplante GWM.
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Oberflachennahe geothermische Bohrungen sind im Projektarealgenehmigungspflichtig.
Aufgrund der Natur des Projektes, ist jedoch nicht von einem solchen Eingriff auszugehen
(Abbildung 51) (3).

Jiekitieh : - % {eKiTChE ) 7 =
: Gilsdorf Reisdorf : ‘/_ ik :ﬁ:a;:lsdorf ‘\XészéKIOFf &/ﬂil
Bigelbaach ﬁ@ )] ¢ Bigelbaach \@
5 { X
e | "&\ =
Folkendange s Eppeldorf = ( k\\ Folkendange Eppeldo.fm' _ (
p Beaufort Ni &) '\Aﬁ p Beaufort S :
7 Steden Ermsdotf = Steger?‘v“x\\ Ermsdorf
7, Haller £ : Héller
W . i
CR11S . (cri1s] N <
Medernach Me‘((jernach L

Abbildung 51: Lage des Projektareal beziiglich der Machbarkeit von oberflichennahen geothermischen
Bohrungen (rot: Geothermische Bohrungen sind nicht erlaubt, gelb-griin gestreift: Geothermischen Bohrungen sind
genehmigungspflichtig. Die Tiefe der Erdbohrung und die Wahl des Warmetragers ist mit der
Wasserwirtschaftsverwaltung abzuklaren) (links) und der Machbarkeit von sehr oberflichennahen geothermischen
Installationen (<15 m) (rot: Geothermische Installationen (<15 m) sind nicht erlaubt, orange: Geothermische
Installationen (<15 m) sind genehmigungspflichtig und mit einer moglichen Tiefenbeschrankung genehmigungsfahig,
gelb: Geothermische Installationen (<15 m) sind genehmigungspflichtig) (rechts) (3).

Die Grundwasserneubildungsrate (GWN) im Projektareal schwankt zwischen 3-4 1/s*km?
(Abbildung 52) (41).

Grundwasserneubildung [l/s*km?

I T
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Abbildung 52: GWN im Bereich der planungsrelevanten Flache (41)

8.9.1.3. Entwadsserungskonzept

Das Areal entwassert auf natiirliche Art und Weise. Es sind keine Drainagen vorhanden.

8.9.2, Bewertung der Umweltauswirkungen

8.9.2.1. Oberflaichenwasser

Bauphase

Die bereits vorhandenen StralRen dienen als Zufahrtswege zum Projektareal, wodurch der
Bau neuer ZufahrtsstralRen entfallt. Lagerflachen und Baustelleneinrichtungsflichen werden
temporar geschaffen und nach Abschluss der Bauphase entfernt. Diese befinden sich im
Ostlichen Bereich des Projektareals bzw. siidlich des Projektareals zwischen dem Wohnhaus

und der CR 356. Innerhalb der Anlage werden aufgeschotterte Wege erstellt, welche
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ausschlieBlich zum Aufbau der PV-Anlage und anschlieBend zu Wartungs- und
Unterhaltszwecken genutzt und nach Beendigung der Anlagennutzung wiederzuriickgebaut
werden. Wahrend der Bauphase kommt es somit zu keinen weiteren Versieglungen die einen
Einfluss auf das Oberflachenwasser haben kdnnten.

Wahrend der Bauphase kann es durch ein mogliches Auslaufen von Treib- und
Schmierstoffen aus den eingesetzten Baumaschinen und -geraten zu einer Verschmutzung des
Bodens und des Untergrunds kommen. Bedingt durch die Erhéhung der Deponie und der
damit einhergehenden Verstarkung der Hangneigung, kdnnte es zu einer Verschmutzung des
Baches kommen. Es handelt sich um lokale, tempordre Auswirkungen. Um diese
Beeintrachtigungen zu vermeiden, erfolgt die Lagerung von Treib- und Schmierstoffen fir die
Gerate in undurchlassigen Wannen. Die Maschinen werden nicht auf ungeschiitztem Boden
geparkt oder getankt. Dariiber hinaus werden die ausfiihrenden Unternehmen aufgefordert,
alle Vorkehrungen zu treffen, um das Austreten von Treib- und Schmierstoffen zu vermeiden.
Eine Kontrolle der Geratschaften erfolgt werktaglich. Zusatzlich wird empfohlen, einen
Lagerort flr ausreichende Menge an Bindemittel auszuweisen und das Baustellenpersonal
darlber zu informieren. Bedingt durch die Art der Baustelle, ist mit keinen weiteren
Emissionen in den Briicherbach zu rechnen.

Wie in Kapitel 6.5 erldutert, kreuzt der elektrische Anschluss der PV-Anlage an das
Umspannwerk in Freckeisen den Briicherbach auf Hohe des Projektareals, die WeiRe Ernz
zwischen der Bakesmillen und der Neimillen und einen zeitweise wasserfilhrenden Bach
zwischen Scheedhaff und Freckeisen. Die Verlegung der Leerrohre erfolgt durch das
Horizontalspillbohrverfahren (vgl. Anhang 2.g), wobei unterirdische Rohre verlegt werden
konnen, ohne dazu einen Graben ausheben zu miissen. Eine schematische Darstellung der
Vorgehensweise bei einer Spulbohrung in Abbildung 53 dargestellt. Die Verlegung der
Leerrohre erfolgt unterhalb der Verrohrung des Briicherbachs im Bereich der CR 256. Durch
die grabenlose Verlegung der Leerrohre ist mit keinen erheblichen Auswirkungen auf die
Oberflachengewasser zu rechnen. Eine Variantenprifung fir den Anschluss der elektrischen
Kabel ist somit nicht erforderlich.
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Abbildung 53: Schematische Darstellung einer Spilbohrung (42).

Anlagen- und Betriebsphase

GemaR der ministeriellen Stellungnahme sollen die moglichen Auswirkungen, die das
Projekt im Normalbetrieb und bei einem Unfall auf den Briicherbach haben kann, analysiert
und bewertet werden.

Die Versiegelung des Bodens findet bei den Solareinheiten lediglich im eng begrenzten
Bereich der Stiitzen und im Bereich der Trafo- bzw. Ubergabestationen statt. Die Wartungs-
wege werden aus Schotter hergestellt und gewahrleisten die Durchlassigkeit des
Niederschlagwassers. Nachhaltig negative Auswirkungen auf den Wasserhaushalt sind wegen
der untergeordneten Flachenanteile (71 m?, 0,05 % des Projektareals) nicht zu erwarten.

Im reguldren Betrieb liegt der Fokus somit auf der Uberschirmung des Projektareals. Die
wesentlichen moglichen Auswirkungen umfassen die Verschattung, die oberflaichennahe
Austrocknung der Boden aufgrund der Reduzierung des Niederschlagwassers unter den
Modulen sowie die Bodenerosion, die durch das an den Modulkanten ablaufende Wasser
verursacht wird. Diese potenziellen Auswirkungen wurden ausfiihrlich im Kapitel 8.8.2.1
beschrieben und bewertet. Wie in Kapitel 8.8.2.1 erldutert, findet das Ableiten des
Regenwassers an mehreren Stellen statt (vgl. Abbildung 46). Durch dieses segmentierte
Ableiten des Niederschlagwassers sowie dem 4 m breiten Abstand zwischen den Modulreihen
wird das im Projektareal anfallende Niederschlagswasser im Allgemeinen vollstandig und
ungehindert im Boden versickern oder in den Vorfluter ablaufen. Eine Oberflachenreinigung
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der Solarmodule ist nicht vorgesehen. Durch die Erhdhung der Deponie ist ebenfalls mit
keinen Auswirkungen zu rechnen.

Durch den Betrieb der Agri-PV Anlage fillt kein hausliches oder gewerbliches
Schmutzwasser an. Der Bau von Entwasserungseinrichtungen ist nicht erforderlich und somit
nicht in der Planung vorgesehen, da das Projektareal nicht versiegelt wird und Niederschlags-
wasser wie bisher versickern kann.

Die geplante extensive landwirtschaftliche Bewirtschaftung, einschlieBlich der Verzicht auf
Pflanzenschutzmittel und zusatzliche Diingemittel, hat zudem positive Auswirkungen auf die
Wasserqualitat des Briicherbach und der WeiRen Ernz.

Wahrend der Betriebsphase kann es zu einer Verschmutzung des Bodens und des
Untergrunds durch ein mégliches Auslaufen des Ols aus den Transformatoren kommen. Es
handelt sich um lokale, tempordre Auswirkungen. Um dieser Beeintrachtigung
entgegenzusteuern, verfiigen die Gebiude (ber entsprechend dimensionierte Olauffang-
wannen. Jeder Transformator ist mit einer Olstanderkennungssonde ausgestattet, die auto-
matisch einen Alarm (iber das Ferniiberwachungssystem ausldst und die Anlage herunter-
fahrt, falls ein Leck und ein sinkender Olstand festgestellt werden. Die Olqualitit wird alle zwei
Jahre Uberpriift, und sofern sich das Ol nicht vorzeitig verschlechtert, ist wihrend der
gesamten Lebensdauer der Anlage kein Austausch erforderlich. Durch die aufgefiihrten
MaBnahmen sind keine erheblichen Auswirkungen auf das Schutzgut Wasser im Storfall zu
rechnen.

8.9.2.2. Grundwasser

Bauphase

Aufgrund der Geologie, der vorhandenen Aufschiittung und der Tiefe des Eingriffes ist im
Bereich der Bodenarbeiten im Projektareal nicht mit Grundwasserstanden zu rechnen.

Wahrend der Bauphase kann es durch ein mogliches Auslaufen von Treib- und
Schmierstoffen aus den eingesetzten Baumaschinen und -geraten zu einer Verschmutzung des
Untergrunds bzw. des Grundwassers kommen. Es handelt sich um lokale, temporare
Auswirkungen. Um diese Beeintrachtigungen zu vermeiden, erfolgt die Lagerung von Treib-
und Schmierstoffen fiir die Gerate in undurchlassigen Wannen. Die Maschinen werden nicht
auf ungeschiitztem Boden geparkt oder getankt. Darliber hinaus werden die ausfiihrenden
Unternehmen aufgefordert, alle Vorkehrungen zu treffen, um das Austreten von Treib- und
Schmierstoffen zu vermeiden. Eine Kontrolle der Geratschaften erfolgt werktaglich. Zusatzlich
wird empfohlen, einen Lagerort fiir ausreichende Menge an Bindemittel auszuweisen und das
Baustellenpersonal dariiber zu informieren. Bedingt durch die Art der Baustelle, ist mit keinen
weiteren Emissionen auf das Grundwasser zu rechnen.
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Anlagen- und Betriebsphase

Die Modultische werden mittels Ankerschrauben in einer Tiefe von etwa 1 Meter
verankert. Aus dem beigefiigten Plan 161049-43-044001 mit einem Querschnitt der Deponie
(siehe Anhang 6.d geht hervor, dass die Ankerschrauben liber weite Bereiche in der aktuellen
Erhohung platziert sind. Am FuR (im Siiden) der Deponie reichen die Ankerschrauben bis zu
54 cm in das aufgeschiittete Gelande von 2018. Es sei angemerkt, dass es sich hierbei nicht
um das urspriingliche Gelande, sondern um die vorherige Erh6hung von 2001 handelt. Die
Vermessung des Urgeldndes liegt nicht vor. Der natiirliche Untergrund sowie das Grundwasser
werden nicht erreicht.

Ein wesentlich erhéhter Eintrag von Zink aus Beschichtung von Metallteilen der Module
durch Niederschlag ins Grundwasser kann aufgrund der geringen Anteile beschichteter
Metallteile, deren Schutz durch die Module vor Regen und dem fehlenden Kontakt zu
Grundwasser ausgeschlossen werden.

Die Eingriffe in den Boden und somit in dessen Filtereigenschaften sind stark begrenzt. Der
Grundwasserschutz und die Grundwasserneubildung sind somit weiterhin in dhnlichem MaRe
gewahrt. Die Versickerung des lber die Modultische anfallenden Niederschlagswassers erfolgt
weiterhin vor Ort Uber die belebte Bodenzone und die Vegetationsschicht. Insgesamt wird
durch die geplante Nutzung die derzeitige Nutzung extensiviert, der Einsatz von Diingern und
Pflanzenschutzmitteln unterbleibt zuklinftig. Zudem erfolgt keine Oberflachenreinigung der
Photovoltaikelemente.

Durch die Agri-PV Anlage bzw. der Betrieb der Anlage ist im Normalbetrieb mit keinen
Auswirkungen auf das Grundwasser bzw. die siidlich gelegenen Quellen zu rechnen. Die
geplante extensive Nutzung kann sich im Gegenteil positiv auf die Qualitat des Grundwassers
auswirken.

Wahrend der Betriebsphase kann es zu einer Verschmutzung des Bodens und des
Untergrunds durch ein mégliches Auslaufen des Ols aus den Transformatoren kommen. Es
handelt sich um lokale, tempordre Auswirkungen. Um dieser Beeintrachtigung
entgegenzusteuern, verfiigen die Gebiude {iber entsprechend dimensionierte Olauffang-
wannen. Jeder Transformator ist mit einer Olstanderkennungssonde ausgestattet, die
automatisch einen Alarm (iber das Fernliberwachungssystem auslost und die Anlage
herunterfahrt, falls ein Leck und ein sinkender Olstand festgestellt werden. Die Olqualitat wird
alle zwei Jahre Uberpriift, und sofern sich das Ol nicht vorzeitig verschlechtert, ist wihrend
der gesamten Lebensdauer der Anlage kein Austausch erforderlich. Durch die aufgefihrten
MaBnahmen sind keine erheblichen Auswirkungen auf das Schutzgut Wasser im Storfall zu
rechnen.
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8.9.3. Zusammenfassung

Tabelle 16 fasst die Informationen fiir das Schutzgut "Wasser" nach Wirkfaktoren

zusammen. Sie enthalt eine Bewertung der Umweltauswirkungen unter Beriicksichtigung der

MinderungsmalRnahmen. Die Bewertung wird wie folgt durchgeflhrt:

*

Sehr positive Umweltauswirkungen, besonders positiver Beitrag zur Erreichung der
schutzgutspezifischen Umweltziele

Positive ~ Umweltauswirkungen, positiver Beitrag zur  Erreichung der
schutzgutspezifischen Umweltziele

Keine erheblichen Umweltauswirkungen

Negative Umweltauswirkungen, negativer Beitrag zur Erreichung der
schutzgutspezifischen Umweltziele

Sehr negative Umweltauswirkungen, besonders negativer Beitrag zur Erreichung der
schutzgutspezifischen Umweltziele

Aufgrund fehlender Daten keine Abschatzung moglich
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Tabelle 16: Bewertung der potenziellen Auswirkungen des Projektes auf das Schutzgut ,, Wasser*.

Sandstein und die ZPS 11l der ZPS 3035.
Aufgrund der geringen Tiefe ist mit
keinen erheblichen Auswirkungen zu
rechnen.

Schmierstoffen zu vermeiden.
Werktagliche Kontrolle der
Geréatschaften.

Veranderungsgrad,
raumliche Vermeidungs- und
Aspekte Wirkfaktor Ausdehnung, Beschreibung . Bewertung
L MinderungsmalRnahmen
zeitliche
Ausdehnung
Baubedingte Auswirkungen
- Flachen- Neutral Kein Hochwasserrisiko Lagerung von Treib- und
inanspruchnahme Projektareal Neue Zufahrtswege nicht erforderlich. Schmierstoffen fur die Gerate in
- Bodenumlagerung | Temporar Temporare Lager- und undurchldssigen Wannen.
und Verdichtung Baustelleneinrichtungsflache. Vorkehrungen treffen, um das
- Stoffliche Bau von Weg im Siiden und StichstraRen Austreten von Treib- und
Emissionen nach Norden, die wahrend der Bauphase Schmierstoffen zu vermeiden.
und anschlieRend zur Wartung genutzt Werktagliche Kontrolle der
werden kénnen. Geréatschaften.
.. Keine erhebliche zusétzliche Versieglung Lagerort fur ausreichende Menge
Oberflachenwasser . . . .
Potenzielle Verschmutzung des Baches an Bindemittel ausweisen.
durch das Auslaufen von Treib- und
Schmierstoffen aus den Baumaschinen
und Baufahrzeugen.
Grabenlose Verlegung der elektrischen
Kabel durch das Spilbohrverfahren im
Bereich des Briicherbachs, der Weilen
Ernz und des zeitweise wasserfiihrenden
Baches
- Flachen- Neutral Grundwasserleiter und Lagerung von Treib- und
inanspruchnahme Projektareal/ Trinkwasserschutzzone nicht durch das Schmierstoffen fur die Gerate in
- Stoffliche Untersuchungs- Projektareal betroffen undurchldssigen Wannen.
Emissionen gebiet Die Kabeltrasse verlauft durch die Vorkehrungen treffen, um das
Grundwasser Dauerhaft triassische Randfazies, den Luxemburger Austreten von Treib- und
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Aspekte

Wirkfaktor

Veranderungsgrad,
raumliche
Ausdehnung,
zeitliche
Ausdehnung

Beschreibung

Vermeidungs- und
MinderungsmaRnahmen

Bewertung

Keine Grundwasserstande im Bereich der
Bodenarbeiten zu erwarten

Keine zusatzliche Versieglung die
erhebliche Auswirkungen auf die
Grundwasserneubildung mit sich bringt
Potenzielle Verschmutzung des
Grundwassers durch das Auslaufen von
Treib- und Schmierstoffen aus den
Baumaschinen und Baufahrzeugen.

Lagerort flr ausreichende Menge
an Bindemittel ausweisen.

Anlagen- und betriebsbedingte Auswirkungen

Oberflachenwasser

Flachen-
inanspruchnahme
Veranderung des
Bodens
(Uberschirmung)
Stoffliche
Emissionen
Landwirtschaft

Neutral/positiv
Projektareal/
Untersuchungs-
gebiet
Dauerhaft

Geringe Versieglung durch die Null-
Beton Technik (0,05 % des Projektareals)
Geringfligige Veranderungen der
Niederschlagsbedingungen durch die
Abschirmung unter den Modulen. Die
Module sind nicht miteinander
verbunden und es besteht ein 4 m
breiter Abstand zwischen den
Modulreihen. Das Regenwasser kann
gleichmaRig ablaufen

Keine Reinigung der Module vorgesehen.
Keine Entwdasserungsbauwerke
erforderlich.

Reduzierung des Diingemittel- und
Pestizideintrags durch die extensive
Bewirtschaftung.

Potenzielle Verschmutzung des Bodens
und des Untergrundes bei einem Unfall
durch das Auslaufen von Ol aus den
Transformatoren.

Geringe Versiegelung (Fixierung
durch Ankerschrauben,
geschotterte Wege).

Nicht zusammenhangende
Module.

Transformatoren befinden sich in
einer entsprechend
dimensionierten Wanne und
verfuigen lber eine
Olstanderkennungssonde.
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Veranderungsgrad,
el Vermeidungs- und
Aspekte Wirkfaktor Ausdehnung, Beschreibung . Bewertung
o MinderungsmaflRnahmen
zeitliche
Ausdehnung
- Neutral/positiv - Die Ankerschrauben werden im - Transformatoren befinden sich in
Projektareal/ Deponiekérper (vor und nach 2001) einer entsprechend
Untersuchungs- befestigt, es besteht kein Kontakt zum dimensionierten Wanne und
gebiet Grundwasser. verfugen Uber eine
Dauerhaft - Geringe Eingriffe in den Boden und Olstanderkennungssonde

dessen Filtereigenschaften.

- Kein Eintrag durch Zink in das

Grundwasser Grundwasser. /

- Reduzierung des Dingemittel- und
Pestizideintrags durch die extensive
Bewirtschaftung.

- Potenzielle Verschmutzung des Bodens
und des Untergrundes bei einem Unfall
durch das Auslaufen von Ol aus den
Transformatoren.
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8.10. Schutzgut Luft und Klima

In der Umweltvertraglichkeitsprifung werden die regionalen und o6rtlichen
Klimaverhaltnisse berlicksichtigt. Hierfir relevante Aspekte sind die Frischluftentstehung im
Untersuchungsgebiet und auf umliegenden Flachen, die Durchliftung, die Temperatur-
belastungen und der Eintrag von Luftbelastungen aus der Umgebung. Zusatzlich soll gemal
dem Anhang Il des UVP-Gesetzes, die Anfalligkeit des Projektes bezliglich des Klimawandels
(Starkregenereignisse, Hitzewellen, Stirme) beschrieben und bewertet werden.

8.10.1.Beschreibung der Ist-Situation

8.10.1.1. Klimaverhiltnisse

Das GrolRherzogtum Luxemburg befindet sich im ozeanisch beeinflussten Klimabereich,
der durch gemafRigte Temperaturen im Winter und Sommer gepragt ist. Die jahrlich
kumulierte Niederschlagsmenge zwischen 1971 und 2000 liegt im Bereich des Projektareals
zwischen 800 und 850 mm (43). Die Gemeinde Vallée de I'Ernz liegt im Wuchsregion ,,Gutland“
und im Wuchsgebiet ,Stegener Gutland” in einer Hohe von 220 bis 420 m G. NN (3; 44).

Tabelle 17: Wesentliche Merkmalauspragungen des Die Gemeinde Vallée de I'Ernz befindet

Prozessraumes , Sud“ (45). L. .. .
(45) sich im Prozessraum ,,Stid“. Er ist durch

Merkmal Prozessraum ,,Siid* Flurwinde vom kiihleren Umland in die
# flach bis higelig auf 130 bis knapp 436 m warmeren Sledlungsberelche gepragt,

_ 'uNN . . . .
Rellef * durchschnittliche Hohenlage von Je nach Rellefauspragung werden die
200-300 m @ N.N. Flurwinde zum Teil mit leichten

» intensive landwirtschaftliche Nutzung (ca. HangabWinden ergénzt Tabe”e 17 hebt
zwei Drittel der Fliche) :

Landnutzung + dichter besiedelt mit einzelnen gréReren die wesentlichen Merkmale hervor (45).
Stadten
= im Slden industriell gepragt
#*  durchschnittlich 16,5 °C
Lufttemperatur » groRe Unterschiede zwischen stark versie-
(4 Uhr) gelten (max. 21,5 "C) und gringepragten
Arealen (Minimum bei 14 °C)
*  Windgeschwindigkeiten von 0-2,7 m/s
» aufgrund der geringeren Gelanderauigkeit
tendenziell hdhere Windgeschwindigkei-
ten als im Norden
» deutlich herabgesetzte Windgeschwindig-
keiten in den Stadten (Hinderniswirkung
der dichten Bebauung)
+ dem Muster des Windfeldes folgend
Kaltluftvolumen- &  héachste Kaltluftvolumenstréme an den
strom (4 Uhr) Talhdngen (z.B. Tal der Alzette, max, 107
m?/(s*m])
insh. in den Talern und/oder den Acker-

Windfeld
(4 Uhr)

Itl k-
:’:: T:tll.:ll;(:;'u JRasen-fu. Freifldichen Uberdurchschnittli-
che Kaltluftproduktionsrate
* grofte Unterschiede zwischen Waldern
(Minimum von 19,5 °C) und versiegelten,
PET (14 Uhr] sonnenexponierten Standorten (max.

46 "C)
+ durchschnittlich knapp 35 °C (mifige-
starke Wdrmebelastung)
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Im Bereich des Projektareals flieRt die nachtliche Kaltluft entlang der Freiflachen Richtung
Osten und Stidosten zum Briicherbach ab und wird entlang des Baches zur weilRen Ernz

transportiert. Die Windgeschwindigkeiten nehmen in Richtung des Wasserlaufs zu und weisen

Uber weite Bereiche eine potenzielle klimadkologische Wirkung auf (Abbildung 54).

in 2 m 4. Grund
bis 0,1
> 0,1 bis 0,2
[ 1>02bis03
I >03bis05
B > o05bis 1,0
- >1,0

A Richtung der Kaltluftstrdmung
(aggregiert auf 300 m)

PET (°C) um 14 Uhr
in1,1 m{. Grund

—

£ 2 e 8

Abbildung 55: PET am Tag in Luxemburg (45).

| EE >36-
-3 >37.
0-31 [ >3-
-2 -
| BB
->41.

Windgeschwindigkeit (m/s) um 4 U

37
38

40
41
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Zur Bewertung der Tagsituation wird der humanbioklimatische Index PET (Physiologisch
Aquivalente Temperatur) um 14:00 Uhr herangezogen, der sich auf auRenklimatische
Bedingungen basiert und eine starke Abhangigkeit von der Strahlungstemperatur zeigt. Wie
aus Abbildung 55 hervorgeht, tberschreitet die PET an einem autochthonen Sommertag die
29 °C Marke (keine bis schwache Waiarmebelastung). Diese Temperatur ist auf die
ungehinderte Sonneneinstrahlung zuriickzufiihren (45).

Das Projektareal fungiert als Kaltluftentstehungsgebiete und weist eine Kaltluftvolumen-
stromdichte von bis zu 15 m3/(s*m) auf (45) (Abbildung 56).

—_ o

Siedlungs- und Verkehrsflachen

Lufttemperatur (°C)  Warmeinsel-
in2m 4. Grund effekt

> 13 bis 14
> 14 bis 15 l» nicht vorhanden
~ |>15bis16

[ > 16 bis 17 sehr gering
[ > 17bis 18 gering

I > 18 bis 19 mittel

I > 19 bis 20 hoch

AR b : I > 20 bis 21 sehr hoch
..... Il > 21 bis 22 extrem
y Griin- und Freiflichen
Kaltluftvolumenstromdichte in m?(s*m

| Jobiss

| > 5bis 10
I > 10bis 15
B > 15bis 25
I > 25 bis 120

Kaltluftprozesse

Kaltluftleitbahn

(linear)

Kaltluftaustauschbereich
(flachenhaft)

11y

Parkwind
(flachenhaft in mehrere Richtungen)

X
A

FlieRrichtung der Kaltluft

Kaltluftentstehungsgebiet
Abbildung 56: Klimaanalysekarte (45).

In den Planungshinweiskarten steht die stadtklimatische Bedeutung von Griinflachen
sowie deren Empfindlichkeit gegeniber Nutzungsdanderungen im Mittelpunkt. Das
Projektareal fungiert als Ausgleichraum mit erhdhter bioklimatischer Bedeutung (45).
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Wirkungsraum: Siedlungs- und Verkehrsflachen

ist die i ituation im
Wirkungsraum in der Nacht. Je hoher die Belastung, desto hoher ist das Handlungserfordernis
fur proaktive Anpassungsmafnahmen.

| Sehr guinstige bioklimatische Situation

aﬁene i mn gu(er D und einer genngen

gischer Aspekte. Das sehr gunstige Bioklima ist zu slcﬂem MaRnahmen zur
Verbesserung der thermischen Situation sind nicht erforderlich. Der Vegetations-
anteil solite moglichst erhalten bleiben.

Glnstige bioklimatische Sltuatlon

Geringe bis mittlere bei
Beachtung kllmadkologischerAspekle Das gunstige Bioklima ist zu sichem.
ur Situation sind nicht notwendig.

Freifiachen und der Vegemmsanmd soliten moglichst erhalten bleiben.

Mittlere blokhmatlsche Sltuatxon
Mittlere ivie zur
der Situation werden Die
stellung sollte beachtet, Freiflachen erhalten und moglichst eine Emohung des
Vegetationsanteils angestrebt werden.

Ungunstlge blokllmatlsche Sltuatlon

Hohe ur

Verbesserung der thermischen Situation sind notwendig. Es solite keine

weitere Verdichtung (msb 2u Lasten von Gmn IFrenﬁacnen) erfolgen und eine
der D i sollten erhalten

und der Vegetationsanteil erhdht werden (ggl Beglunung von Blockinnenhdfen).

- Sehr ungunstige blokllmatlsche Snuatlon

Sehr hohe
2ur Verbesserung der thermischen Situation sind notwendig und prioritar. Es
sollte keine weitere Verdichtung (insb. zu Lasten von Grin-/Freifidchen) er-
folgen und eine der D werden. Freifiachen
sind zu erhalten und der Vegetationsanteil sollte emoht sowie moglichst
werden (z.B. Pocket-Parks, Begrii-

nung von Blockinnenhdfen).
Ausgleichsraum: Grun und Fre|ﬂachen Sonderfunktion von (potentiellen) 6ffentlichen Griinflachen und Waldern
ist die der Grin- und Freif ‘Waldern kommt aufgrund ihrer Wirkung aIs Kuhhnsel am Tag auch dann eine besondere kl-maokolonlsche
fiir die Entlastung des Wirkungsraumes in der Nacht. Je hoher die Bedeutung, desto hoher ist die Bedeutung zu, wenn sie nicht sind. Dy konnen
Empfindlichkeit de‘r Flachen gegendber - vor allem baulichen - Nutzungsintensivierungen und damit ihre offentliche Grunflachen nnsbesondere Iagsﬂbel als w;cnbge Ruckzugsorte fur die Bevolkerung dienen.
Schutzbedurftigkeit. Offentlich soliten nacn (Gber eine hohe Mnkrokllmavlellalt und/oder einen
hohen Baumanteil verfagen, damit sie ihre i tagsiber entfalten.
B senrhohe b'°k""‘a"sc"e Bedautung ) BB (otentielle) offentiche Grunflachen | Walder
Etichen; die o er mit sehr hoher Bedeutung
bereiche und Parkwinde bllden
- Walder bzw. 6ffentliche Gri die zur aktlven i tagsuber von der
- Hohe b:okllmallsche Bedeulung aufgesucht werden konnen und zusatzlich ine erhohte Stufe
Flachen, die d - ist dem Grinton zu fur das in der Nacht haben. Walder
ichan, die con: und dffentliche Griinflachen mit dieser Doppelfunktion weisen die hochste Schutzbedirftigkeit auf.

bereiche und Parkwinde dars(al?en

- Erhohte bioklimatische Bedeutung - Ubrige (potentielle) 6ffentliche Griinfiachen | Walder
Gut durchiiftete Bereiche, die an belastete Siedlungsfidchen (= mittlere bis sehr unganstige (hohe Bedeutung)
bioklimatische Situation) angrenzen oder Fliichen mit besonders hoher Kaltiuftproduktivitat. Walder bzw, offentliche die zur aktiven tagsber von der
. o p aufgesucht werden konnen.
Geringe bioklimatische Bedeutung .
Alle Gbrigen Flachen des Ausgleichsraums. Sonstiges
“ Baustelle
der Situation im oder der bioklimatischen Bedeutung
Ka|t|uftprozesse im Ausgleichsraum sind auf der Flache selbst und ihrem naheren Umfeld moglich.
Gewasser
Kaltluftleitbahn -
—
(linear) - Gebaude
4  Kaltiuftaustauschbereich [l stragen, Platze (Hintergrund
= (flachenhaft) 2 ( grund)
Gleise
x Parkwind
(flachenhaft in mehrere Richtungen)

Landesgrenze Luxemburg

|:! Kommunale Grenze

Abbildung 57: Planungshinweiskarte (45).
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8.10.1.2. Luftbelastung

Das Thema ist ebenfalls von hoher Bedeutung fiir das Schutzgut Bevdlkerung und
menschliche Gesundheit.

Die wichtigsten in Luxemburg beobachteten Schadstoffe sind Stickoxide (NOx), darunter
vor allem Stickstoffdioxid (NO2) und Stickstoffmonoxid (NO), Ozon (Os3), Feinstaub (PM10) und
sehr feine Partikel (PMy,5), die in der Umgebungsluft schweben. Die Schadstoffe werden durch
zahlreiche menschliche Aktivitaten (Industrie, StraBenverkehr, Heizungen, Landwirtschaft, ...)
freigesetzt und kdnnen erhebliche Auswirkungen auf die menschliche Gesundheit haben, da
die Freisetzungen vor allem in stadtischen Gebieten und damit in der Ndhe eines GroRteils der
Bevolkerung erfolgt.

Um die Luftqualitat kontinuierlich zu beobachten, betreibt die Umweltverwaltung
mehrere Messnetze, die verschiedene Aspekte der Luftqualitat Gberwachen. Zusatzlich wurde
ein nationaler Luftqualitatsplan (46) erstellt, in dem die geplanten nationalen MaRnahmen zur
Verbesserung der Luftqualitat in Luxemburg aufgefiihrt sind.

Im Rahmen des nationalen Luftqualitatsprogramms und des ,Klimapakt Loftqualitéit”
wurde die Stickstoffdioxidkonzentration auf nationaler Ebener durch Passivsammler
gemessen. Fir die Gemeinde Vallée de I'Ernz liegen keine Messungen vor. In Schrondweiler
lag die mittlere NO, Konzentration im Jahr 2018 bei 14,61 pug/m3 und entspricht somit einer
ausgezeichneten Luftqualitat beziglich dieses Parameters. Innerhalb der Gemeinde Waldbillig
lag die jahrliche mittlere NO2 Konzentration im Bereich von 10 pg/m3. Die geostatistische
Interpolationskarte spiegelt diese Werte fir das Untersuchungsgebiete Anfang Marz 2023
wider (<25 pg/m3) (3).

Auf oder in direkter Nahe der planungsrelevanten Flache befinden sich keine mittelgrofien
Feuerungsanlagen. Die nachstgelegenen Anlagen finden sich in rund 3,8 km Entfernung in
Diekirch (3).

8.10.2.Bewertung der Umweltauswirkungen

8.10.2.1. Klimaverhiltnisse

Bauphase

Wahrend der Bauphase kommt es temporar durch den Baustellenverkehr sowie die
eingesetzten Maschinen und Geréte zu stofflichen Emissionen. Diese Wirkfaktoren sind nicht
spezifisch fiir Agri-PV Anlagen, sondern treten bei vielen Vorhaben auf. Es ist nicht mit
erheblichen Auswirkungen auf das Klima zu rechnen.

Anlagen- und Betriebsphase

Aufgrund der signifikanten Abnahme des Wirkungsgrads der Module bei steigender
Temperatur besteht der wirtschaftliche Ansatz darin, die Erwarmung der Module durch eine
ausreichende Belliftung zu minimieren. Diese Erwarmung der Oberflachen kann das lokale
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Mikroklima beeinflussen, beispielsweise durch aufsteigende Luft oder die Entstehung eines
trocken-warmen Nahbereichs. Es ist jedoch nicht zu erwarten, dass diese mikroklimatischen
Veranderungen groRraumige klimarelevante Auswirkungen haben (12).

Durch die groRflichige Uberschirmung von Flichen mit Modulen sind lokalklimatische
Veranderungen moglich. Studien zeigen, dass die Luft- und Bodentemperatur unter den
Modulen wahrend der Wachstumsperiode des Grases kihler ist als in den nicht beschatteten
Bereichen zwischen den Modulen (47). Dariiber hinaus ist die Evaporation im Schattenbereich
ebenfalls geringer (48). Temperaturmessungen (49) haben ergeben, dass tagsiber die
Temperaturen unter den Modulen aufgrund der Beschattung unter den Umgebungs-
temperaturen liegen. In der Nacht dagegen sind die Temperaturen unter den Modulen einige
Grade hoher als die Umgebungstemperaturen. Die Warmestrahlung wird durch die Module
im Raum darunter zurilickgehalten und kann nicht entweichen, dhnlich dem Effekt eines
bewdlkten Himmels in der Nacht, der hier kleinrdumig durch die Module erfolgt. Auf den
Flachen einer PV-Freiflaichenanlage erfolgt somit nie die gleiche Abkihlung wie auf einer
unbebauten Freifliche. Diese veranderte Warmeabstrahlung hat eine verminderte
Kaltluftproduktion (11). Im Unterschied zu PV-FFA, sind bei Agri-PV Anlagen groRere Abstande
zwischen den Modulreihen (im vorliegenden Fall 4 m) vorgesehen. Daneben wirkt sich der
vorgesehene Abstand von mindestens 1 m zwischen den Modulen und dem Geldnde sowie
der Wildtierkorridor positiv auf die Kaltluftproduktion und das Lokalklima aus. Eine
Beeintrachtigung des Schutzgutes Klima und Luft ist daraus nicht abzuleiten.

Im Hinblick auf den Klimawandel, schitzen die Module den Boden und die Pflanzen bei
Hitzewellen vor der Austrocknung und spenden den grasenden Tieren zusatzlich Schatten.
Durch den Mindestabstand von 1m zwischen der Modulunterkante und der
Gelandeoberkante konnen Verletzungen der Schafe vermieden werden. Im Rahmen einer
wissenschaftlichen Studie wurden die Auswirkungen von PV-Anlagen auf das Graswachstum
im gemaRigten Klima (Frankreich) empirisch untersucht (31). Es zeigt sich, dass die jahrlich
kumulierte Biomasseproduktion beibehalten und die Futterressourcen liber das Jahr verteilt
wurden. Unter den Modulen waren der Vegetationsindex sowie das Graswachstum um
125 bis 200 % hoher als auf den nicht beschatteten Referenzflachen. Dieser Vorteil wird vor
dem Hintergrund des Klimawandels, der die Dirrephdnomene ebenfalls in unseren
Breitengraden verscharfen wird, immer wichtiger werden.

Hitzewellen kdnnen zudem Auswirkungen auf die Wechselrichter haben, die sich bei sehr
hohen Temperaturen abschalten. Um dies zu vermeiden und die Energie der Sonne ausnutzen
zu kommen, sind die Wechselrichter gut durchliiftet und werden im Schatten unterhalb der
Module installiert.

Bedingt durch den Klimawandel werden Starkregenereignisse in unseren Breitengraden
immer haufiger auftreten. Da die Module nicht miteinander verbunden sind (Abstand von
2 cm) und ein 4 m breiter Abstand zwischen den Modulreigen besteht, kann der Niederschlag
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bei einem Regenereignis weiterhin flachig ablaufen bzw. versickern (vgl. Abbildung 46 in
Kapitel 8.8.2).

Die Modultische werden mit Ankerschrauben im Boden befestigt. Es ist nicht mit
Beeintrachtigungen im Fall eines Sturms zu rechnen.

Der Schneefall in Belgien diesen Winter hat gezeigt, dass bifaziale Solarmodule auch unter
einer Schneedecke von 15 cm effektiv arbeiten kénnen. Der Albedo-Effekt des Schnees fiihrte
dazu, dass das einfallende Sonnenlicht reflektiert wurde und von den bifazialen Solarmodulen
in elektrische Energie umgewandelt wurde. Diese Umwandlung fiihrte zu einer leichten
Erhéhung der Temperatur an der Oberflache der Module, was wiederum zur Schneeschmelze
flhrte. Im Gegensatz zu Windradern kdénnen bifaziale Module mit ausreichendem Abstand
auch nach Schneefall bei Sonnenschein Strom erzeugen, ohne dabei selbst Energie zu
verbrauchen.

Verschiedene Studien zeigen, dass der flaichenbezogene Stromertrag aus Photovoltaik um
ein Vielfaches hoher ist als die Stromerzeugung aus Anbaubiomasse wie Mais oder Raps.
Berechnungen des Umweltbundesamtes zufolge, kann pro Hektar im Jahr rund 40-mal mehr
Strom durch Photovoltaikanlagen erzeugt werden (ca. 800 MWh) als beispielsweise durch
Biogasanlagen, die mit Mais beschickt werden (im Mittel 20 MWh). Auch unter
Beriicksichtigung der fluktuierenden Stromerzeugung und Speicherverluste, bleibt die
Flacheneffizienz der Stromerzeugung aus Anbaubiomasse um ein Vielfaches geringer. Um die
gleiche Menge Strom aus Photovoltaik zu erzeugen, ist also nur ein Bruchteil der zur
Bioenergieerzeugung bendtigten Flache notig (50).

Der Betrieb der Agri-PV Anlagen in Folkendange (Nord und Siid) ermoglicht es, den Anteil
an erneuerbaren Energien zu steigern und somit dazu beizutragen die Ziele des NECP, u.a. eine
Reduzierung der Treibhausgasemissionen um 55 % und eine Produktion von 25%
erneuerbarer Energien, bis 2030 zu erreichen (7). Bedingt durch die GroRe des Projektareals
und die Anzahl an Modulen kann im Projektareal eine Gesamtleistung von 9.990 kWp sowie
eine jahrliche Produktion von 10.825 MWh/Jahr erreicht werden. Somit kdnnen durch das
Projekt jahrlich rund 7.000t CO2'* eingespart werden, was einem Jahresbedarf von etwa
3.600 Haushalten entspricht. Durch die Umsetzung der zwei Agri-PV Projektes kénnen
insgesamt jahrlich 14.000t CO, eingespart werden und der Jahresbedarf von rund
7.200 Haushalten gedeckt werden. Der Ertrag sowie die Einsparung von CO; sind somit weit

1. * Berechnung erfolgt auf Basis des Artikels « Visite de la nouvelle installation photovoltaique de la Maison
des Sciences Humaines et de l'installation photovoltaique de la Maison de I'Innovation a Belval »,
https://gouvernement.lu/fr/actualites/toutes_actualites/articles/2020/11-novembre/23-installation-
photovoltaique-
belval.html#:~:text=L'installation%200p%C3%A9rationnelle%20depuis%202018,en%20%C3%A9
nergie%20%C3%A9lectrique%20du%20b%C3%A2timent.
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hoher als bei privaten Dach PV-Anlagen. Durch die weiterbestehende Nutzung als
landwirtschaftliche Nutzflache wird der Druck auf die Freiflachen zusatzlich nicht erhoht.

8.10.2.2. Luftbelastung
Bauphase

Wahrend der Bauphase kommt es temporar durch den Baustellenverkehr sowie die
eingesetzten Maschinen und Gerate zu stofflichen Emissionen. Diese Wirkfaktoren sind nicht
spezifisch flir Agri-PV Anlagen, sondern treten bei vielen Vorhaben auf. Es ist nicht mit
erheblichen Auswirkungen auf die Luftbelastung zu rechnen.

Anlagen- und Betriebsphase

Es entstehen, wie bei jeder Produktion, Emissionen bei der Herstellung der Anlage. Weder
durch die Anlage noch durch den Betrieb der Agri-PV Anlage ist mit Emissionen zu rechnen,
die negative Auswirkungen auf die Luftqualitat haben kdnnten.

Im Gegenteil kommt es wie in Kapitel 8.10.2.1 beschrieben durch den Betrieb der Agri-PV
Anlagen Nord und Sud jeweils zu CO; Einsparungen von rund 7.000 t/Jahr.

8.10.2.3. Energiekonzept

Es ist keine Beleuchtung vorgesehen. Eine Beheizung der Anlagen (z.B. bei Schneefall) ist
ebenfalls nicht erforderlich. Diesbeziiglich ist mit keinen negativen Impakten auf das
Schutzgut Klima und Luft zu rechnen.

8.10.3.Zusammenfassung

Tabelle 18 fasst die Informationen fiir das Schutzgut "Luft und Klima" nach Wirkfaktoren
zusammen. Sie enthalt eine Bewertung der Umweltauswirkungen unter Beriicksichtigung der
Minderungsmalnahmen. Die Bewertung wird wie folgt durchgefihrt:

% Sehr positive Umweltauswirkungen, besonders positiver Beitrag zur Erreichung der
schutzgutspezifischen Umweltziele

Positive  Umweltauswirkungen, positiver Beitrag zur  Erreichung der
schutzgutspezifischen Umweltziele

Keine erheblichen Umweltauswirkungen

Negative Umweltauswirkungen, negativer Beitrag zur Erreichung der
schutzgutspezifischen Umweltziele

Sehr negative Umweltauswirkungen, besonders negativer Beitrag zur Erreichung der
schutzgutspezifischen Umweltziele

- Aufgrund fehlender Daten keine Abschatzung moglich
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Tabelle 18: Bewertung der potenziellen Auswirkungen des Projektes auf das Schutzgut ,,Luft und Klima“.

Bedingt durch die bifazialen Module ist
ein Betrieb ebenfalls bei Schnee und
Sonne moglich, ohne dass Energie
zugefuhrt werden muss.

Potenzielle Auswirkungen durch Hitze auf
die Wechselrichter.

Erhohung des Anteils an erneuerbaren
Energien.

Stromerzeugung von Agri-PV Anlagen
deutlich hoher als durch Biogasanlagen.

Veranderungsgrad,
raumliche Vermeidungs- und
Aspekte Wirkfaktor Ausdehnung, Beschreibung . Bewertung
o MinderungsmaflRnahmen
zeitliche
Ausdehnung
Baubedingte Auswirkungen
Klimaverhéltnisse - Stoffliche Negativ — neutral NOx und COz Emissionen durch den
Emissionen Projektareal Baustellenverkehr und die eingesetzten
Temporar Maschinen moglich
Luftbelastung - Stoffliche Negativ — neutral NOx und CO2 Emissionen durch den
Emissionen Projektareal Baustellenverkehr und die eingesetzten
Temporadr Maschinen moglich
Anlagen- und betriebsbedingte Auswirkungen
Klimaverhaltnisse - Erwdrmung Neutral — positiv Einfluss auf das lokale Mikroklima durch Ausreichende Bellftung der
- Veradnderung der | Punktuell - die Erwarmung der Module, groRraumige Module und der Wechselrichter
Temperatur- Projektareal — klimarelevante Auswirkungen sind nicht Installation der Wechselrichter im
verhaltnisse GroRraumig Zu erwarten. Schatten unter den Modulen
- Klimawandel Dauerhaft Kihlere Luft- und Bodentemperatur 4 m Abstand zwischen den
tagsiiber unter den Modulen als auf nicht Modulreihen
beschatteten Referenzflachen, Wildtierkorridor und Eingriinung
umgekehrte Gegebenheiten wahrend der 1 m Abstand zwischen Unterkante
Nacht. Dadurch kann es zu einer der Module und der
geringeren Kaltluftproduktion kommen. Geldandeoberkante sk
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Aspekte Wirkfaktor

Veranderungsgrad,
raumliche
Ausdehnung,
zeitliche
Ausdehnung

Beschreibung

Vermeidungs- und
MinderungsmaRnahmen

Bewertung

Jahrliche Einsparung von 7.000 t CO,
entspricht einem Jahresbedarf von

3.600 Haushalten.

Im Hinblick auf den Klimawandel: Schutz
des Bodens und der Pflanzen vor
Austrocknung sowie Schattenspender fur
die Tiere; Erhalt der Biomasseproduktion
und erhéhter Vegetationsindex, bedingt
durch die Abstande zwischen den
Modulen und Modulreihen kann der
Regen (auch bei einem
Starkregenereignis) flachig versickern,
Befestigung mit Ankerschrauben nicht
anfallig bei Sturm

Luftbelastung - Klimawandel

Projektareal —
GroRraumig

Erhéhung des Anteils an erneuerbaren
Energien.

Stromerzeugung von Agri-PV Anlagen
deutlich hoher als durch Biogasanlagen.
Jahrliche Einsparung von 7.000 t CO2,
entspricht einem Jahresbedarf von
3.600 Haushalten.
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8.11. Schutzgut Landschaft

Bei der Beurteilung potenzieller Auswirkungen auf das Schutzgut "Landschaft" ist eine
Unterscheidung zwischen dem Landschaftsbild und -charakter sowie dem Erholungswert
erforderlich. Der Wert des Landschaftsbildes liegt in einem Spannungsfeld zwischen
Objektivitat, die visuelle Aspekte wie Relief, Vegetation, Wasserlaufe oder Landnutzung
einschlieft, und der Subjektivitdt des Betrachters. Letzterer bewertet die Landschaft
entsprechend seinen Erwartungen, Bedlirfnissen, Hoffnungen, Beflirchtungen oder Visionen.
Zur Beschreibung des Landschaftsbildes stiitzt sich die Bewertung auf objektiv messbare
Grundelemente wie Relief, Vegetation, Landnutzung, besondere Elemente (wie Solitarbaume
oder Hochspannungsleitungen) und die bisherige Bewertung des Projektgebiets.

Der Erholungswert der Landschaft lasst sich weder mit dem Landschaftsbild gleichsetzen
noch darauf reduzieren. Er hangt sowohl vom Betrachter selbst als auch von der Qualitat des
dsthetischen Erlebnisses, der Ruhe, dem Geruch, dem Bioklima sowie den Freizeitanlagen ab.
Daher bezieht sich die Bewertung sowohl auf die Auswirkungen auf die natirliche als auch auf
die menschliche Umwelt. Dabei wird das Prinzip der "verbalen Argumentation" als Grundlage
fir die Bewertung potenzieller Auswirkungen herangezogen.

8.11.1.Beschreibung der Ist-Situation

Der Standort zeichnet sich durch seine higelige Topografie aus und ist nach Suden
orientiert. Sowohl innerhalb des geplanten Gebiets als auch in seiner unmittelbaren
Umgebung hat der Betrieb der Bauschuttdeponie die natiirliche Landschaft in vollem Umfang
durch menschliche Eingriffe geformt.

Die Umgebung ist von einer recht intensiven landwirtschaftlichen Nutzung gepragt,
wodurch das Landschaftsbild von strukturarmen Wiesenflachen dominiert wird. Lediglich
vereinzelte Heckenstrukturen, gréBere Waldflachen und die Vegetation entlang der Bachlaufe
fungieren als strukturgebende Elemente. Die Flache des Projekts diente sowohl vor als auch
nach den Aktivitaten der Bauschuttdeponie als Mahweide.
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Abbildung 59: Auszug aus Landbedeckung (2018) (3).
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Das Projektareal ist im Westen, Norden und Osten von Gehdélzstrukturen eingegriint
(Abbildung 61, Abbildung 62, Abbildung 64, Abbildung 68). Eine Gelandewelle im Norden
begrenzt ebenfalls den Sichtraum von der CR347 aus. Stidlich der geplanten Anlage befinden
sich das kleine Waldchen Schodegronn sowie das groRflachige Waldgebiet Wéssert.

Der Standort ist von den umliegenden Ortschaften nicht einsehbar. Die Baume im Norden
des Briicherhaff (Abbildung 66) fiihren zu Sichtverschattungen.

Die Photovoltaikanlage ist vorwiegend (iber die Landesstralen CR 356 aus Richtung
Ermsdorf kommend, der CR 356B, sowie von der Anhohe Gdrderheed Ostlich von Ermsdorf
(Abbildung 65 und Abbildung 69) sichtbar.

Ausgewiesene Wanderwege oder Radwege sind nicht durch die Errichtung und den

Betrieb der Agri-PV Anlage betroffen. Aufgrund der Vornutzung als Deponie gehen keine
landschafts- oder ortsbildpragenden und kulturhistorisch wertvollen Elemente verloren.

Abbildung 60: Lageplan mit den verschiedenen Ansichten auf das Projektareal.
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Abbildung 61: Eingriinung im Westen des Projektareals
(Ansicht 1).

Abbildung 63: Blick Richtung Projektareal von der

Strae Folkendengerstrooss in Stegen (Entfernung ca.
1,3 km — Ansicht 3).

Abbildung 65: Blick von Osten in Richtung Projektareal
von der CR 356B (Entfernung ca. 970 m — Ansicht 5).

Abbildung 62: Blick Richtung Projektareal vom
FuBballplatz Bloen Eck (Entfernung ca. 830 m -Ansicht 2).

Abbildung 64: Eingriinung und Geldndewelle im Norden
an der CR347 (Ansicht 4).

Abbildung 66: Blick vom Brcherhof in Richtung
Nordwesten Richtung Projektareal (Ansicht 6).
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Abbildung 67: Blick von der CR356 Hohe Briicherhof auf  Abbildung 68: Blick von der CR356 Hohe Waldflache auf
die Projektflache (Ansicht 7). das Areal. (Ansicht 8)

Abbildung 69: Blick von Osten (Bereich Gdrderheed) in  Abbildung 70: Blick von Osten (Bereich Garderheed —
Richtung Vorhabensflache (Entfernung ca. 2,4 km — Pavillon) in Richtung Vorhabensflache (Entfernung ca.
Ansicht 9)-. 2,4 km — Ansicht 10).

8.11.2.Bewertung der Umweltauswirkungen

Bauphase

Die bereits vorhandenen StraRen dienen als Zufahrtswege zum Projektareal, wodurch der
Bau neuer ZufahrtsstralRen entfillt. Lagerflachen und Baustelleneinrichtungsflaichen werden
temporar geschaffen und nach Abschluss der Bauphase entfernt. Diese befinden sich im
Ostlichen Bereich des Projektareals bzw. siidlich des Projektareals zwischen dem Wohnhaus
und der CR 356. Innerhalb der Anlage werden aufgeschotterte Wege erstellt, welche
ausschlieRBlich zum Aufbau der PV-Anlage und anschlieBend zu Wartungs- und
Unterhaltszwecken genutzt und nach Beendigung der Anlagennutzung wiederzuriickgebaut
werden. Diese Wege begrenzen sich hauptsachlich auf den sidlichen Bereich der Anlage.
Wahrend der Bauphase kommt es somit zu keinen weiteren Versieglungen die einen Einfluss
auf das Landschaftsbild haben kdnnten.

In Anbetracht dessen, dass in den vergangenen Jahren die umliegenden Flachen durch die
Aktivitaten der Bauschuttdeponie stark beansprucht wurden und diese intensive Nutzung
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unweigerlich Auswirkungen auf das Landschaftsbild gehabt hat, kann der Einfluss des
vorliegenden Projektes auf das Landschaftsbild relativiert werden. Ein GroRteil der
beanspruchten Flachen entfdllt auf die geschotterten Baustrallen, deren Flachenbedarf
jedoch minimal ist. Zusatzlich wird der visuelle Effekt durch die bereits vorhandenen Hecken
gemildert.

Anlage- und Betriebsphase

Photovoltaikanlagen werden in der Landschaft durch verschiedene Merkmale
wahrgenommen, die alle als Elemente bei der Gestaltung einer neuen Landschaft
berlicksichtigt werden sollten, darunter:

- der Flachenbedarf der Anlagen;

- die Geometrie, Grolle, Hohe, Dichte, Farbe und Helligkeit der Module;

- die Anordnung der Paneele in Bezug auf die Topografie des Standorts (Ebenen,
higelige Hange) und die Bodennutzung (Ackerland, Waldflachen, natirliche
Vegetation);

- die Nebeneinrichtungen der Anlage (Zufahrtswege, Zaune, Wechselrichtergebdude
etc.).

Auf einer Flache von 12,92 ha sollen insgesamt 15.252 Module installiert werden. Mit
Errichtung der Solarmodule geht keine Veranderung des Reliefs einher, da beim Einbau der
Einzelmodule das vorhandene Geldanderelief beriicksichtigt und die Befestigung entsprechend
angepasst werden.

Fir das Projekt sind ausschlielich starre (fixed tilt), bifaziale Doppelglass Module
vorgesehen. Die Anlage ist in drei Blocke unterteilt: zwei Blocke (F-01 und F-02) verfiigen
jeweils Gber 5.115 Module und ein Block (F-03) enthalt 5.022 Module. Die Module werden
kettenartig und in zwei Reihen hintereinander angeordnet, zwei hintereinander angeordnete
Module mit einem entsprechenden Zwischenraum bilden dabei ein Paneel. Es befinden sich
zwischen 16 und 186 Paneele in einer Reihe. Die genaue Verteilung der Module ist im Plan
SP9054-DR-03-SP - Anordnung der Module im Anhang 2.b dargestellt.

Visuelle Wirkungen und optische Emissionen von PV-FFA kdnnen auf vielfdltige Weise
entstehen. Bezlglich der Wirkungen auf das Schutzgut Bevolkerung und menschliche
Gesundheit handelt es sich um Lichtreflexe von streuenden Oberflaichen (PV-Module) und
weniger streuenden Oberflachen (Metallkonstruktionen), die ebenfalls eine Wirkung auf das
Landschaftsbild haben kénnen. Die Erfahrung zeigt, dass Anlagen in einem Umkreis von 3 km
in der Regel deutlich sichtbar sind, dariiber hinaus werden sie als "Muster in Grau"
wahrgenommen (4). In diesem Radius ist die Anlage nur noch von wenigen Standorten zu
erkennen.

Die LandesstraBen bieten abschnittsweise eine deutliche Sicht auf die PV-Anlage, was
hauptsachlich fur Autofahrer von Relevanz ist. Landwirte, die ihre Felder bestellen, haben
ebenfalls Einblick in die Anlage. Es ist wichtig zu betonen, dass diese Gruppen aufgrund der
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Geschwindigkeit des Vorbeifahrens oder der kurzen Aufenthaltsdauer nur begrenzte
Auswirkungen durch die Anlage erfahren diirften.

Spazierganger, die die Flur Gdrderheed frequentieren, haben auf einigen Abschnitten
direkte Sicht auf die PV-Anlage, die sich auf einer Distanz von etwa 2,5 km befindet. Aufgrund
der spezifischen Lage und begrenzten Zuganglichkeit dieses Bereichs ist die Wahrnehmung
durch FulRgidnger begrenzt. Die Auswirkungen auf diese Gruppe werden voraussichtlich
minimal sein, da die Anlage aufgrund der Distanz und der kurzen Sichtbarkeitsdauer nur
kurzfristig ins Auge fallt.

Im Rahmen der vorliegenden UVP wurde ein Blendgutachten von dem auf
Photovoltaiktechnik und -beratung spezialisierten Unternehmen Solais (21) durchgefiihrt. Ziel
der Studien war es, potenzielle visuelle Stérungen durch das geplante Vorhaben auf die
angrenzenden StraBen CR 347 und CR356, das Wohnhaus Briicherhaff sowie den
Aussichtspunkt Garderheed, der sich etwa 2,35 km 06stlich befindet, zu untersuchen.

In Abbildung 32 sind die Bereiche auf der Garderheed farblich gekennzeichnet, die von
Reflektionen beeintrachtigt werden kénnen. Rund 93 % der beiden Projektareale verursachen
diese Reflektionen, insbesondere die sidlich gelegene PV-Anlage (Abbildung 34). Die
reflektierten Strahlen treten zwischen Marz und September abends gegen 18 Uhr auf, mit
einer taglichen Dauer von weniger als 55 Minuten. Zudem erfolgen die Reflektionen aulRerhalb
des zentralen Blickwinkels von Fahrern bzw. Wanderern. Aufgrund dieser Faktoren ist die
Wahrscheinlichkeit und der Schweregrad einer Blendung und somit der Impakt auf das
Landschaftsbild duRerst gering.

Zusatzlich ist zu beachten, dass die Modellierung unter der Annahme eines durchgangig
klaren Himmels erfolgte, was jedoch nicht immer der Realitdt entspricht. Zudem konnte
wahrend den Geldndebegehungen festgestellt werden, dass oftmals die Atmosphére recht
tribe und somit das Areal wenig einzusehen war. Demzufolge treten Blendwirkungen noch
geringer auf.

Zusammenfassend lasst sich festhalten, dass die PV-Anlage vorwiegend fir Autofahrer auf
den LandesstraRen und Landwirte in Erscheinung tritt. Die begrenzte Sichtbarkeit fir
Spazierganger am Flur Gdrderheed deutet darauf hin, dass mogliche Auswirkungen aufgrund
der Ferne und kurzen Wahrnehmungsdauer minimal sind.

Um die Integration der Photovoltaikanlage in die umgebende Landschaft zu verbessern,
ist geplant, die gesamte Anlage mit einer naturnahen Hecke zu umgeben. Im 6stlichen Drittel
der Anlage wird zudem ein Wildkorridor eingefiihrt, der die natlirliche Bewegung der lokalen
Fauna, insbesondere der Wildkatze sowie der Bechsteinfledermaus, durch die Anlage
ermoglicht. Die Aufteilung der Anlage durch diesen Korridor schafft zudem eine ansprechende
Struktur und tragt dazu bei, dass die Photovoltaikanlage weniger dominierend in der
Landschaft erscheint.

Weitere Details sind dem Bepflanzungsplan im Anhang 5 zu entnehmen.
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Abbildung 72: Blick von der CR356 auf das Projektareal — Ist-Zustand (Quelle: EtherEnergy).
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Abbildung 73: Modellierung der Sicht von der CR356 auf das Projektareal — Plan-Zustand (Quelle:
EtherEnergy).

Abbildung 74: Blick von Garderheed auf die Projektflache — Ist-Zustand.
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Abbildung 75: Modellierung der Sicht von Garderheed auf die Projektflaiche — Plan-Zustand (Quelle: BEST).

8.11.3.Zusammenfassung

Tabelle 19 fasst die Informationen flir das Schutzgut "Landschaft" nach Wirkfaktoren

zusammen. Sie enthalt eine Bewertung der Umweltauswirkungen unter Beriicksichtigung der

Minderungsmalnahmen. Die Bewertung wird wie folgt durchgefiihrt:

*

Sehr positive Umweltauswirkungen, besonders positiver Beitrag zur Erreichung der
schutzgutspezifischen Umweltziele

Positive ~ Umweltauswirkungen, positiver Beitrag zur  Erreichung der
schutzgutspezifischen Umweltziele

Keine erheblichen Umweltauswirkungen

Negative Umweltauswirkungen, negativer Beitrag zur Erreichung der
schutzgutspezifischen Umweltziele

Sehr negative Umweltauswirkungen, besonders negativer Beitrag zur Erreichung der
schutzgutspezifischen Umweltziele

Aufgrund fehlender Daten keine Abschatzung moglich
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Tabelle 19: Bewertung der potenziellen Auswirkungen des Projektes auf das Schutzgut , Landschaft”.

Veranderungsgrad,
G Vermeidungs- und
Aspekte Wirkfaktor Ausdehnung, Beschreibung . Bewertung
o MinderungsmalRnahmen
zeitliche
Ausdehnung
Baubedingte Auswirkungen
Landschaftsbild - Flacheninanspruch- temporar Keine Anderung des Reliefs
nahme Punktuell Erhebliche Vorbelastung aufgrund der
Bauschuttdeponie vorhanden.
Temporare Beeintrachtigungen durch
Lagerflachen und
Baustelleneinrichtungen
Keine zusétzliche Versiegelung
Baustrallen werden in Schotter
ausgefuhrt und auch anschlieRend zur
Wartung genutzt. Diese Wege
beschranken sich hauptsachlich auf den
sudlichen Teil der Anlage.
Vorhandene Heckenstrukturen griinen
bereits die Anlage zu groRen Teilen ein.
Anlagen- und betriebsbedingte Auswirkungen
Landschaftsbild - Flacheninanspruch- Dauerhaft Keine zusatzliche Versiegelung. Initiale
nahme Punktuell BaustralRen werden zur Wartung
genutzt. Diese Wege beschranken sich
hauptsachlich auf den sidlichen Teil der
Anlage.
Vorhandene Heckenstrukturen griinen
bereits die Anlage zu groRen Teilen ein.
Weitere MaRnahmen vorgesehen.
- Visuelle Temporar Areal nur von verschiedenen Standorten EingriinungsmalRnahmen und
Wahrnehmbarkeit, Punktuell / ersichtlich. Vorwiegend StraRen oder Wildkorridor
Licht, Reflexionen Projektareal / Feldwege.
Regional
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Aspekte

Wirkfaktor

Veranderungsgrad,
raumliche
Ausdehnung,
zeitliche
Ausdehnung

Beschreibung

Vermeidungs- und
MinderungsmaRnahmen

Bewertung

Anwohner haben nur bedingt einen
Blick auf die Anlage.
Autofahrer, Landwirte sowie

Spazierganger nehmen die Anlage wahr.

Aufgrund der begrenzten Sichtbarkeit,
der Ferne und kurzen
Wahrnehmungsdauer wird der Impakt
nur minimal bewertet.

Auf Garderheed Blendwirkung nur
zwischen Marz und September fiur 55
Minuten im Worst-case moglich,
auBerhalb des zentralen Blickwinkels.
Der Wildtierkorridor strukturiert das
Areal und fiihrt dazu dass die Anlage
weniger dominierend in der Landschaft
erscheint.
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8.12. Schutzgut Kultur- und Sachgiiter

Bei Betrachtung des Schutzgutes Kultur- und Sachgliter stehen das Kulturerbe,
gegebenenfalls vorhandene archdologische Schutzgebiete sowie Elemente der Kultur-
landschaft und des Naturerbes im Fokus der Betrachtung. Gemaf} der ministeriellen Scoping
Stellungnahme ist der Stromanschluss bis zum Umspannwerk in Freckeisen in Bezug auf den
Faktor kulturelles Erbe in der UVP zu bewerten.

8.12.1.Beschreibung der Ist-Situation

8.12.1.1. Archiologie

Gem3R dem RGD vom 26. Juli 2023% befindet sich das Projektareal in einer
archdologischen Unterzone. Beim Projektareal handelt es sich um eine Deponie, eventuell
vorhandene archaologische Relikte wurden bereits Gberschiittet.

Der Stromanschluss bis zum Umspannwerk in Freckeisen kreuzt Gebiete, die gemaR dem
oben genannten RGD als archaologische Beobachtungszone (ZOA) ausgewiesen wurden. Alle
genehmigungspflichtigen Bau-, Abriss- oder Aufschiittungs- und Abgrabungsarbeiten, die auf
einem Grundstlick innerhalb der archdologischen Beobachtungszone geplant sind, miissen
gemaR dem Gesetz vom 25. Februar 2022 vom Bauherrn dem zustidndigen Minister zwecks
Bewertung der Auswirkungen dieser Arbeiten auf das archaologische Erbe vorgelegt werden.

Gemal dem Antwortschreiben des Kulturministeriums vom 11. Dezember 2023 mit der
INRA-Referenz 0610-CORN/23.5036 (siehe Anhang 8.a) wurde fir dieses Projekt eine
Bewertung der Auswirkungen der geplanten Arbeiten auf das archdologische Erbe
durchgefiihrt. Der Verlauf des Stromanschlusses kreuzt Gebiete, wo sich zahlreiche
archdologische Statten, insbesondere aus der gallo-rémischen Zeit, befinden. Gemal} Artikel
5, Punkt 1 des Gesetzes bzgl. des Kulturerbes, ist auf den noch nicht erschlossenen Flachen
eine archaologische Diagnose erforderlich.

8.12.1.2. Denkmalschutz

Das Projektareal ist nicht erschlossen. Denkmalgeschiitzte Objekte sind gemal der Liste
des Institut national pour le patrimoine architectural (INPA) (51) nicht vorhanden.

Der Verlauf des elektrischen Anschlusses ist im Kapitel 6.5 beschrieben und in Abbildung
17 dargestellt. Es finden sich keine denkmalgeschiitzten Gebdaude bzw. Monumente entlang
der Trasse (51). In Savelborn befindet sich ein Kreuz (Abbildung 76) entlang der Trasse.

15 Réglement grand-ducal du 26 juillet 2023 portant délimitation de la zone d’observation archéologique
16 Loi du 25 février 2022 relative au patrimoine culturel
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Abbildung 76: Kreuz in Savelborn (Quelle: Google maps).

8.12.1.3. Kulturlandschaft und Naturerbe

Das Projektareal befindet sich in keinem grofRen Landschaftsraum des sektoriellen
Leitplans Landschaften. Durch die Nutzung als Bauschuttdeponie ist bereits eine Vorbelastung
vorhanden. Der elektrische Anschluss erstreckt sich teilweise im groRen Landschaftraum
»Mullerthal“ des sektoriellen Leitplans Landschaften (3). Bemerkenswerte Baume sind keine
vorhanden (52).

8.12.2.Bewertung der Umweltauswirkungen

8.12.2.1. Archiologie
Bauphase

Wahrend der Bauphase kénnten Zerstérungen von archdologischen Relikten im Bereich
des Grabens der Kabeltrasse entstehen. Um dies zu vermeiden ist wie in Kapitel 8.12.1.1
erldutert eine archdologische Diagnostik und ggf. archdologische Untersuchungen bzw. eine
Baubegleitung erforderlich. Bei Umsetzung dieser MaBnahmen ist nicht mit erforderlichen
Auswirkungen auf das Schutzgut zu rechnen.

Anlagen- und Betriebsphase

Es sind keine Auswirkungen auf die archdologischen Relikte durch die Anlage bzw. den
Betrieb der Anlage zu erwarten.
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8.12.2.2. Denkmalschutz

Bauphase

Wie in Kapitel 8.12.1.2 dargestellt, finden sich keine denkmalgeschiitzten Objekte bzw.
Gebdude entlang des Grabenverlaufs. Das Kreuz in Savelborn befindet sich auf dem
Blrgersteig, entlang der angrenzenden Wiese. In diesem Bereich erfolgt die Kabelverlegung
in der StraRe. Erhebliche Auswirkungen auf den Aspekt Denkmalschutz des Schutzgutes
Kultur- und Sachgiiter kénnen ausgeschlossen werden.

Anlagen- und Betriebsphase

Es sind keine Auswirkungen zu erwarten.

8.12.2.3. Kulturlandschaft und Naturerbe

Bauphase

Der Graben verlauft Gber weite Bereiche Uber die griine Wiese bzw. in der StraRe. Somit
kénnen Beeintrachtigungen auf die Kulturlandschaft sowie das Naturerbe wahrend der
Bauphase ausgeschlossen werden.

Im Bereich der Agri-PV Anlage sind ebenfalls keine Beeintrachtigungen zu erwarten.

Anlagen- und Betriebsphase

Es sind keine Auswirkungen durch die Anlage bzw. den Betrieb der Anlage zu erwarten.
Das Projektareal wird eingegriint, um sich harmonisch einzugliedern (vgl. Kapitel 8.11).

8.12.3.Zusammenfassung

Tabelle 20 fasst die Informationen fiir das Schutzgut "Kultur- und Sachgilter" nach
Wirkfaktoren zusammen. Sie enthalt eine Bewertung der Umweltauswirkungen unter
Berlicksichtigung der MinderungsmalRnahmen. Die Bewertung wird wie folgt durchgefiihrt:

% Sehr positive Umweltauswirkungen, besonders positiver Beitrag zur Erreichung der
schutzgutspezifischen Umweltziele

Positive  Umweltauswirkungen, positiver Beitrag zur Erreichung der
schutzgutspezifischen Umweltziele

Keine erheblichen Umweltauswirkungen

Negative Umweltauswirkungen, negativer Beitrag zur Erreichung der
schutzgutspezifischen Umweltziele

Sehr negative Umweltauswirkungen, besonders negativer Beitrag zur Erreichung der
schutzgutspezifischen Umweltziele

- Aufgrund fehlender Daten keine Abschatzung moglich
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Tabelle 20: Bewertung der potenziellen Auswirkungen des Projektes auf das Schutzgut , Kultur- und Sachguter”.

a

Aspekte

Wirkfaktor

Veranderungsgrad,
raumliche
Ausdehnung,
zeitliche
Ausdehnung

Beschreibung

Vermeidungs- und
MinderungsmalRnahmen

Bewertung

Baubedingte Auswirkungen

Archédologie

Veranderung des
Bodens bzw. des
Untergrundes

Negativ — neutral
Projektareal
Langfristig

Potenzielle Zerstorung von
archadologischen Relikten im Bereich der
Kabeltrasse. Im Bereich des Projektareals
ist bedingt durch die Lage auf der
Bauschuttdeponie mit keinen
Auswirkungen zu rechnen.

Kontaktaufnahme INRA,

archaologische Diagnostik und ggf.

weiterfiihrende Untersuchungen
bzw. Baubegleitungen

Denkmalschutz

Veranderung des

Negativ — neutral

Keine denkmalgeschitzten Objekte bzw.

Bodens bzw. des Projektareal Gebdude vorhanden
Untergrundes Langfristig Kreuz in Savelborn, Trasse verlduft in der
StraRe, keine Auswirkungen zu erwarten
Kulturlandschaftund | -  Verdnderung des Neutral Bau der Agri-PV Anlage auf einer
Naturerbe Bodens bzw. des Projektareal Inertdeponie
Untergrundes Langfristig Verlauf des Kabels lber die griine Wiese

bzw. in der Stralle

Anlagen- und betriebsbedingte Auswirkungen

Archédologie

Es sind keine Auswirkungen zu erwarten

Denkmalschutz

Es sind keine Auswirkungen zu erwarten

Kulturlandschaft und
Naturerbe

Es sind keine Auswirkungen zu erwarten
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9. Beschreibung und Bewertung moglicher Wechselwirkungen

Im Rahmen der UVP sind neben moglichen Einzelwirkungen der Planung auf die jeweiligen
Schutzgiiter auch Wechselwirkungen bzw. kumulative Aspekte zu betrachten.

9.1. Wechselwirkungen

Unter Wechselwirkungen fallen die vielfaltigen Beziehungen zwischen Menschen, Tieren,
Pflanzen, Boden, Wasser, Luft, Landschaft und Kultur. Bei der Prognose und Bewertung der
Umweltauswirkungen sind auch die Vernetzung der Umweltkomponenten zu beriicksichtigen.

Das Projektareal soll eingegriint und von einem Wildkorridor gequert werden. Neben der
Landschaftsintegration (Landschaftsbild) dienen diese MaRnahmen der lokalen Fauna als
neuen Lebensraum (Habitat und Leitlinie). Zudem sind mit diesen MaRnahmen positive
Effekte auf das Schutzgut ,Klima und Luft“ (Mikroklima) als auch auf das Schutzgut
,Bevolkerung und menschliche Gesundheit” (Sichtverschattung). Die extensive
Bewirtschaftung der Flache wirkt sich wiederum positiv auf die Schutzgiter , Boden” und
,Wasser” aus.

9.2. Kumulative Aspekte

Unter kumulativen Wirkungen versteht man den sich anhdufenden oder steigernden
Effekt durch die Addition schadlicher Einfliisse. Kumulative Effekte konnen durch alle
geplanten Projekte in der Umgebung (beide Agri-PV-Anlagen, Windpark Vallée de I'Ernz,
Windpark Folkendange) entstehen.

Durch den Bau der PV-Anlagen und Windkraftanlagen ist besonders die landschaftliche
Veranderung hervorzuheben. Das Gebiet der PV-Anlagen ist durch die Bauschuttdeponie
deutlich vorbelastet. Dies bedingt eine Minimierung der 6kologischen Beeintrachtigungen und
damit eine grofRtmogliche Umweltvertraglichkeit. Wahrend sich die Auswirkungen der PV-
Anlage auf bestimmte Blickbereiche beschranken und durch EingriinungsmaBnahmen
abgeschwacht werden, sind die Windrader aus weitaus gréReren Entfernungen erkennbar.

Alle Projekte werden Beeintrachtigungen gemdalR Artikel 21 des gednderten
Naturschutzgesetzes verursachen, fir die artbezogene AusgleichsmaBnahmen gemaR Artikel
27 umgesetzt werden missen. Deshalb wird keine kumulative Beeintrachtigung fiir dieses
Schutzgut prognostiziert.

Der Bodenverbrauch und der Einfluss auf die Schutzgliter Wasser sowie Kultur- und
Schutzgiiter fur die verschiedenen Vorhaben sind relativ gering, weshalb es nicht zu
wesentlichen kumulativen Wirkungen kommen wird.

Die PV-Anlagen und Windkraftanlagen produzieren Strom aus erneuerbaren
Energiequellen (Sonne bzw. Wind) ohne Treibhausgase wie Kohlendioxid (CO2) auszustof3en.
Insgesamt filhren sie zu einer Reduzierung der Gesamtemissionen von Treibhausgasen und

150/165



EIE — Phase 2 Umweltvertraglichkeitsprifung BEST Ingénieurs-Conseils
Projekt: Agri-Photovoltaikanlage Nord in Folkendange

einer geringeren Luftverschmutzung, wodurch sie positiv zur Bekampfung des Klimawandels
beitragen. Das Schutzgut Klima und Luft wird demnach positiv beeinflusst.

10. Nullvariante und Alternativen

10.1. Nullvariante

Die "Nullvariante", umgangssprachlich auch als Planungsnullfall bezeichnet, ist ein
obligatorischer Bestandteil der UVP. Hierbei wird im Rahmen der Variantenpriifung die
besondere Variante untersucht, die die Beibehaltung des aktuellen Zustands einschlief3t. Im
Anschluss werden die potenziellen Auswirkungen bei Nichtdurchfiihrung der Planung auf die
zu untersuchenden Schutzglter gepruft.

Im konkreten Fall ist davon auszugehen, dass die derzeitige Nutzung ohne Verwirklichung
des Planvorhabens mehr oder weniger unverandert erhalten bleibt. Bei einer Beibehaltung
der derzeitigen landwirtschaftlichen Nutzung des Plangebietes werden je nach
Nutzungsintensitdt die dadurch hervorgerufenen Beeintrachtigungen durch intensive
Beweidung, Diingemittel- und eventuell Pestizideintrag auch zukinftig auftreten. Die Flache
wird artenarm bleiben. Es ist nicht von einer Verbesserung der aktuellen 6kologischen
Situation auszugehen.

10.2. Alternativenprifung

GemaR Art. 6 des gednderten UVP-Gesetzes vom 15 Mai 2018 sind zumutbare
Alternativen zu priifen, den mit dem Eingriff verfolgten Zweck an einem anderen Ort oder aber
auch durch eine andere Ausgestaltung an gleicher Stelle, ohne oder mit geringeren
Beeintrachtigungen von Natur und Landschaft zu erreichen.

Aus der Literatur (53) und der Ausschreibung fir Agri-PV Anlagen des Ministére de
I’Energie et de ’Aménagement du territoire (MEAT) vom 16. Dezember 2022 geht hervor, dass
Gebiete, die durch internationale Ubereinkommen (Natura 2000 Vogelschutzgebiete und FFH-
Gebiete) und durch nationale Regelungen (nationale Schutzgebiete, Trinkwasserschutzzonen,
Grinziige, grolRe Landschaftsraume, usw.) einem besonderen Schutz unterliegen sowie
Gebiete mit besonders geschiitzten Biotopen und Vernetzungen (Walder, Biotope Art.17 des
NSG, Wildtierkorridore, empfindliches Grinland, usw.) nicht fir Agri-PV Anlagen geeignet
sind. Unproblematische Flachen aus naturschutzfachlicher Sicht sind vorbelastete
Konversionsflichen mit hohem Versieglungsgrad, Flachen entlang grofRer Verkehrswege,
intensive Ackerflachen, Deponien und Halden.

Das Projektareal wird diesen Anforderungen gerecht (Abbildung 77). Zeitgleich werden
mogliche Alternativstandorte dadurch stark reduziert. Im Untersuchungsgebiet bestehen eine
ganze Reihe von Vorbelastungen, so dass das Projektareal als anthropogen deutlich durch

17 Loi modifiée du 15 mai 2018 relative a I’évaluation des incidences sur I’environnement
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Larm, Bewegungsunruhe, Aufschiittung sowie durch die Folgen der intensiven
landwirtschaftlichen Bewirtschaftung vorbelastet einzustufen ist. Eine besondere 6kologische
Wertigkeit des eigentlichen Projektareals sowie eine spezielle Bedeutung fiir das
Landschaftsbild und die Erholung sind nicht vorhanden. Gleichzeitig bedingt die bereits
bestehende verkehrstechnische ErschlieBung des Gebietes eine Minimierung der
Okologischen Beeintrachtigungen und damit eine grofRtmogliche Umweltvertraglichkeit.
Durch die Umsetzung des Vorhabens kommt es zudem zu einer 6kologischen Aufwertung der
intensiv  landwirtschaftlich genutzten Flache bei gleichzeitiger Beibehaltung der
landwirtschaftlichen Aktivitat.

GemaR Art. 6 Paragraf 3 des geanderten Naturschutzgesetzes vom 18. Juli 20188 kénnen
Anlagen fir erneuerbare Energien in der Griinzone errichtet werden, sofern der Standort

aufgrund des Bauzwecks erforderlich ist.

Abbildung 77: Lage des Projektareals beziglich der Flachen mit groRer 6kologischer Wertigkeit bzw. zu
schitzende Flachen (3).

Die langgezogene Flache, die nach Sliden ausgerichtet ist, eignet sich optimal fiir die
Installation von fest montierten Solarmodulen. Zusatzlich ergibt sich durch die nérdliche Agri-
PV Anlage in Kombination mit der sudlichen Agri-PV Anlage ein einheitliches Gesamtbild. Der

18 Loi modifiée du 18 juillet 2018 concernant la protection de la nature et des ressources naturelles
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bedeutende Vorteil von nachgefiihrten Anlagen liegt in dem erheblich hoheren Ertrag, der
durch die kontinuierliche Ausrichtung erzielt werden kann. Allerdings beanspruchen
nachgefliihrte PV-Anlagen mehr Platz, da Schatten den Ertrag mindern und daher vermieden
werden muissen. Zudem sind die Kosten deutlich hoher, und diese Anlagen sind anfalliger fur
Stérungen und erfordern eine intensivere Wartung im Vergleich zu stationdaren Anlagen
(Abbildung 78).

Abbildung 78: Nachgefiihrte Anlagen mit Schafsbeweidung (Quelle: Ether Energy).

Eine alternative Uberlegung wire der Einsatz von vertikalen Solarmodulen, um die
Beweidung mit groReren Tieren wie Kiihen, den Anbau von Obstplantagen oder das Befahren
mit Traktoren zu ermoglichen. Vertikale Paneele kdnnen das Sonnenlicht zu verschiedenen
Tageszeiten einfangen, sodass sie auch dann Strom erzeugen kdnnen, wenn die Sonne nicht
direkt dartibersteht. Allerdings ist ihre Effizienz im Allgemeinen sehr viel geringer als die von
zur Sonne geneigten Paneelen, insbesondere wahrend der Spitzenzeiten. Sie eignen sich
insbesondere im urbanen Raum, wo die Grundflache begrenzt ist.

Agri-PV-Konzepte mit Kuhbeweidung sind wenig erforscht, und es fehlt an
entsprechenden Erfahrungen im Gegensatz zu Agri-PV-Konzepten mit Schaf- oder
Ziegenbeweidung (32). Aufgrund der vorherigen Nutzung als Bauschuttdeponie muss das
Gelande als Griinland genutzt werden. Der Einsatz von Traktoren ware daher nur fir die
regelmalige Mahd moglich. Dadurch wiirde jedoch keine 6kologische Aufwertung der Flache
erfolgen, und die weitverbreitete Nutzung als intensive Landwirtschaft wiirde fortbestehen.
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Die gleichen Nutzungen waren auch bei hoher montierten Solarmodulen in einer Hohe von
2 bis 6 Metern moglich. Jedoch ist bei hoheren Anlagen sowie bei groferen Paneelen die
Sichtbarkeit verbessert, und sie kdnnen durch BegriinungsmalRnahmen weniger gut in die
Landschaft integriert werden (Abbildung 79). Zudem steigt in solchen Konstellationen die
Reflexion und damit die Wahrscheinlichkeit von Blendeffekten.

Abbildung 80: Vertikale Agri-PV Anlage
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Im Rahmen des vorliegenden Projektes werden ausschlieflich bifaziale Doppelglass
Module verwendet, die bereits mehr Sonnenlicht zum Boden lassen als herkdmmliche
Solarmodule.  Bei transparenten Solarmodulen werden Solarzellen in transparente
Materialien integriert, sodass sie weitere Anwendungsflichen wie u.a. Gebaudefenster,
Gewachshauser finden. Die Vorteile dieser Module stellen neben der Vvielseitigen
Verwendbarkeit das Aussehen dar. Allerdings werden diese Module aufgrund der niedrigeren
Leistung und der hoheren Produktionskosten nicht verwendet.

Die Vorgabe fir den elektrischen Anschluss am Umspannwerk von Freckeisen wurde von
Creos festgelegt. Die Auswahl des Verlaufs der Kabeltrasse erfolgte mit dem Ziel, den
Okologischen FuRabdruck und die Kosten so minimal wie moglich zu halten. Da die
Uberquerung der WeiRen Ernz und des zeitweise wasserfiihrenden Baches unvermeidlich ist,
wurde entschieden, die Leerrohre mittels des Horizontalspilbohrverfahrens zu verlegen, um
Beeintrachtigungen zu vermeiden. Daher ist eine weitere Priifung von Alternativ-
moglichkeiten nicht erforderlich.

11. Auswirkungen eines nicht-bestimmungsgemalen Betriebs

Von der geplanten Agri-PV Anlage geht kein bedeutsames Umweltunfallrisiko aus.

Die Transformatoren werden mit Ol gekihlt. Bedingt durch die vorgesehenen
MaRnahmen wie Auffangwanne und Olstanddetektor, kann ein moglicher Unfall friihzeitig
entdeckt und verhindert werden.

12. Hinweise auf Probleme bei der Erstellung der UVP

Die UVP wurde auf Grundlage umfangreicher Geofachdaten durchgefiihrt. Die
vorhandenen Unterlagen wurden durch weiterfiihrende Studien im Bereich der Fauna
erganzt. Blendgutachten, geotechnische Studien sowie die Messungen des gesamten
organischen Kohlenstoffs wurden in Auftrag gegeben.

Die faunistischen Daten beziiglich der Windkraftanlage "Folkendange-Stegen" wurden von
WPD nicht zur Verfligung gestellt und kénnen demnach nicht in der Bewertung von MILVUS
sowie in den entsprechenden Abschnitten beriicksichtigt werden.

Es fehlen immer noch reprasentative Erfahrungswerte insbesondere bezlglich der
Reaktion der Fauna auf solche Installationen. Mit Hilfe des vorgesehenen avifaunistischen
Monitorings, der vor allem das Verhalten der Feldlerche untersuchen soll, kbnnen wichtige
Ergebnisse erzielt werden, die ggf. auf andere Anlagen in Luxemburg angewendet werden
kdnnen.
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13. Nichtechnische Zusammenfassung

Shre Solar Energy plant die Entwicklung von zwei Agri-PV Anlagen im Bereich der
bestehenden Bauschuttdeponie in Folkendange.

Aufgrund der Dimensionierung fallen die geplanten Vorhaben unter die Vorgaben des
geanderten UVP-Gesetzes vom 15 Mai 2018 und entsprechen Punkt 74 (Installations
industrielles de production d’énergie électriques) des Anhang IV (Liste des projets soumis au
cas par cas a une évaluation des incidences) des gednderten RGD vom 15. Mai 2018%°, Fiir die
nordliche Agri-PV Anlage ist eine UVP erforderlich, da erhebliche Beeintrachtigungen auf die
Schutzgiter Pflanzen, Tiere und biologische Vielfalt sowie Landschaft auf Ebene des UVP-
Screenings nicht ganzlich ausgeschlossen werden konnten. Kumulative Effekte mit den
benachbarten Projekten missen ebenfalls untersucht werden.

Im Rahmen der nérdlichen Agri-PV Anlage sollen auf einer Flache von rund 12,92 ha 15.252
starre bifaziale Doppelglass Module mit einer Nennleistung von jeweils 655 Watt installiert
werden. Der produzierte Gleichstrom wird in den Wechselrichtern in Wechselstrom
umgewandelt, unterirdisch zu den Transformatorenstationen geleitet, um in Mittelspannung
umgewandelt zu werden und anschlieBend (iber die Ubergabestation und die 7,5 km lange
Kabeltrasse ans Umspannwerk in Freckeisen angeschlossen.

Insgesamt ist das Gebiet deutlich vorbelastet. Das Projektreal sowie der slidliche Bereich
werden bzw. wurden als Bauschuttdeponie genutzt. Stérungen durch Larm und Bewegungs-
unruhen gehen von den Lastwagen aus, die den Bauschutt ablagern bzw. verteilen. Die
Uberschiittungen haben zu einer Verinderung der natiirlichen Topografie gefiihrt. Weitere
visuelle Stérwirkungen gehen von den Hochspannungsmasten und -leitungen aus.

Zwischen 2,8 und 4 km o0stlich wurden drei Windkraftrader installiert und in Betrieb
genommen. Im Norden sind drei weitere Windkraftrader in Planung.

Die bereits bestehende Vorbelastung des Gebietes bedingt eine Minimierung der
okologischen Beeintrachtigungen und damit eine groRtmogliche Umweltvertraglichkeit.

Die geplante Agri-PV Anlage ist aus Sicht der Ubergeordneten Planungen und des
geanderten NSG vom 18. Juli 2018 als zuldssig zu bewerten.

Vom Vorhaben gehen mit Ausnahme von potenziellen Lichtreflektionen/Blendwirkungen
der PV-Module sowie den baubedingten Larmemissionen keine Emissionen aus, die
erhebliche Auswirkungen auf die menschliche Gesundheit haben kdnnten. Die baubedingten
Belastungen treten lediglich wadhrend eines sehr engen Zeitfensters auf und werden
zumindest zum Teil von den Larmbelastungen der Bauschuttdeponie liberlagert. Relevante

19 Loi modifiée du 15 mai 2018 relative a I’évaluation des incidences sur I’environnement

20 Réglement grand-ducal modifié du 15 mai 2018 établissant les listes de projets soumis a une évaluation des
incidences sur I’environnement.
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Beeintrachtigungen durch Lichtreflexionen und Blendwirkungen sind aufgrund des kleinen
Zeitfensters, der raumlichen Lage des Areals und der meteorologischen Gegebenheiten nicht
zu beflirchten. Zusatzlich werden die Module mit einer Antireflexionsschicht versehrt, die die
Lichtreflexionen und Blendungen minimiert.

Die geplante Anlage liegt weder innerhalb einer nationalen noch internationalen
Schutzzone, und es werden keine geschitzten Biotope beriihrt. MalRnahmen sind jedoch
erforderlich, um negative Auswirkungen auf den Artenschutz zu vermeiden. Insbesondere ist
die Reaktion der Feldlerche derzeit nicht einschatzbar, daher wird ein Monitoring wahrend
der ersten Jahre empfohlen. Der Wildtierkorridor und die Eingriinungsmalnahmen tragen zur
Strukturaufwertung der derzeit 6kologisch wenig bedeutsamen landwirtschaftlichen Flachen
bei und fordern die Vernetzung wichtiger Lebensraume. Das Konzept der Agri-PV Anlage wird
sich insgesamt positiv auf die lokale Flora und Fauna auswirken. Die Module fiihren zu einer
reduzierten Evapotranspiration und bieten den Tieren Schutz vor extremen Wetter-
bedingungen.

Verschiedene Studien zeigen, dass der flaichenbezogene Stromertrag aus Photovoltaik um
ein Vielfaches hoher ist als die Stromerzeugung aus Anbaubiomasse wie Mais oder Raps.
Berechnungen des Umweltbundesamtes zufolge, kann pro Hektar im Jahr rund 40-mal mehr
Strom durch Photovoltaikanlagen erzeugt werden (ca. 800 MWh) als beispielsweise durch
Biogasanlagen, die mit Mais beschickt werden (im Mittel 20 MWh). Auch unter
Beriicksichtigung der fluktuierenden Stromerzeugung und Speicherverluste, bleibt die
Flacheneffizienz der Stromerzeugung aus Anbaubiomasse um ein Vielfaches geringer. Um die
gleiche Menge Strom aus Photovoltaik zu erzeugen, ist also nur ein Bruchteil der zur
Bioenergieerzeugung bendtigten Flache notig (50). So kdnnte der Nutzungsdruck auf
landwirtschaftliche Flachen verringert werden und Flachen fir andere Nutzungen, zum
Beispiel fiir eine umweltvertragliche Nahrungsmittelproduktion oder fir Naturschutz-
malnahmen, freigestellt werden. Zudem ist auf PV-Freiflachen der Eintrag von Bioziden und
Diinger deutlich geringer als beim Anbau der meisten Energiepflanzen (50).

Bedingt durch die vorherige Nutzung als Bauschuttdeponie, ist nicht von natirlich
gewachsenem Boden auszugehen. Die Module werden mit Schrauben im Boden fixiert, die
Versieglung beschrédnkt sich damit auf die Bereiche der Stationen und belduft sich auf 71 m?
(0,05 % des Projektareals). Durch die Paneele kommt es unweigerlich zu einer Uberschirmung
und Verschattung des Bodens, die zu einer unterschiedlichen Exposition des Bodens
gegeniber natirlichen Licht- und Niederschlagsbedingungen fiihren wird. Bedingt durch die
Aufstellungs- und Verteilungsart der Module sind keine erheblichen Auswirkungen durch
Beschattung, Veranderung der Vegetation, Feuchtigkeitsreduktion und Erosion zu erwarten.

Die Ankerschrauben werden im Bereich des Deponiekorpers in einer Tiefe von 1 Meter
abgeteuft. Erhebliche Beeintrachtigungen auf den Boden und das Grundwasser sind nicht zu
beflirchten. Beeintrachtigungen auf die Standsicherheit der Deponie kénnen nach aktuellem
Wissensstand ebenfalls ausgeschlossen werden.
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Oberflachengewdsser sowie Grundwasser werden durch das Projekt nicht negativ
beeinflusst. Im Gegenteil kommt es zu einer Verbesserung durch einen reduzierten Stickstoff-
und Pestizideintrag.

Die PV-Anlage wird vorwiegend fiir Autofahrer auf den Landstraflen und flr Landwirte in
Erscheinung treten. Die begrenzte Sichtbarkeit flir Spazierganger am Flur Gérderheed deutet
darauf hin, dass mogliche Auswirkungen aufgrund der Ferne und kurzer Wahrnehmungsdauer
minimal sind. Insgesamt wird durch die Einfihrung naturnaher Hecken und eines
Wildkorridors die Anlage nicht nur 6kologisch aufgewertet, sondern auch besser in die
umgebende Landschaft integriert. Dieser Ansatz bericksichtigt nicht nur die energetische
Funktion der Anlage, sondern auch ihre Auswirkungen auf die Umwelt und die lokale Fauna,
wodurch eine nachhaltige und harmonische Koexistenz gefordert wird.

Beeintrachtigungen auf das kulturelle Erbe konnen unter Bericksichtigung der
aufgefiihrten MaRnahmen ebenfalls ausgeschlossen werden.
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14. Anhang

Aufgrund der Fille und des Umfangs der vorliegenden Dokumente wurde beschlossen,

diese nicht auszudrucken und dem Anhang beizufligen. Stattdessen befinden sich alle

Dokumente im pdf-Format auf der beiliegenden CD.

Anhang 1.
Anhang 2.

Anhang 3.
Anhang 4.

Anhang 5.

Scoping Stellungnahme, Besprechungsprotokoll ra-211132-001 und Verweis

Projektbeschreibung

a.

b.

h.

Plan 161049-43-022005d  Lageplan — Katastergrenzen

Plan SP9054-DR-03-SP Anordnung der Module

Datenblatt Modul

Datenblatt Zaun

Datenblatt Wechselrichter

Datenblatt Trafostation und Ubergabestation

Elektrischer Anschluss:

Plan 211132-72-002000 Ubersichtskarte Leitungstrasse — A-B
Plan 211132-72-002001 Ubersichtskarte Leitungstrasse - A-B /B-C
Plan 211132-72-002002 Ubersichtskarte Leitungstrasse — B-C
Plan 211132-72-002003 Ubersichtskarte Leitungstrasse — B-C/C-D
Plan 211132-72-002004 Ubersichtskarte Leitungstrasse — C-D
Plan 211132-72-002005 Ubersichtskarte Leitungstrasse — C-D/D-E/ E-F
Plan 211132-72-002006 Ubersichtskarte Leitungstrasse — E-F /F-G
Plan 211132-72-002007 Zonenplan

Plan 211132-72-002008 Ubersichtskarte Leitungstrasse — A-B
E-Mail Creos bzgl. des Anschlusses an Freckeisen
Bewirtschaftungskonzept

Planning

Genehmigungen/Stellungnahmen

Schutzgut Bevolkerung und menschliche Gesundheit

a.

Blendgutachten

Schutzgut Pflanzen, Tiere und biologische Vielfalt

a.

Gutachten MILVUS
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b. Ubersichtsplan
Plan 211132-13-027901 Weitere Projekte — Vermeidungs- und
AusgleichsmaRnahmen
c. Bepflanzungsplan
Plan 211132-19-027901 Plan de plantation
d. Studie OviVolt
Anhang 6.  Schutzgut Boden
a. Bodenanalysen
b. Auszug CASIPO
c. Geotechnische Studie
d. Plan 161049-43-044001 Querschnitt mit Verankerung
Anhang 7.  Schutzgut Landschaft
Anhang 8.  Schutzgut Kultur- und Sachgiter

a. Stellungnahme INRA
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