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Anlage 2.1

Berechnung der unbelasteten Böschung



Norm:

Ausnutzungsgrad:

Kreismittelpunkt x, y:

Kreisradius:

EC 7

  0,58

-99,63 m, 709,67 m

395,16 m

GEOMETRIE

Deponie Folkendange

Böschung unbelastet

Endzustand

Gleitkreis kritisch

71501-4

28.03.2024

Me

1:1500

Bauvorhaben: Bericht Nr.:

Datum:

Bearbeiter:

Maßstab:

Geländeschnitt PT3

2.1Anlage:

Altauffüllung und Untergrund

neuer D
eponiek

örper

300,00

320,00

340,00

360,00

380,00

400,00

300,00

320,00

340,00

360,00

380,00

400,00

-200,00 -180,00 -160,00 -140,00 -120,00 -100,00 -80,00 -60,00 -40,00 -20,00 0,00 20,00 40,00 60,00 80,00 100,00 120,00 140,00 160,00 180,00

Zusammenstellung der Schichtkennwerte:

Schicht

Wichte

[kN/m³]

Wichte

unter

Auftrieb

[kN/m³]

Reibungs-

winkel

[°]

Kohäsion

[kN/m²]

Farbe

Untergrund

Deponiekörper

     20,0

     20,0

     10,0

     10,0

     20,0

     20,0

      5,0

      5,0

gelblichbraun

gelb
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Seite 1

Protokoll der Standsicherheitsberechnung

Standsicherheitsberechnung für eine kreisförmige Gleitfläche

nach Bishop.

Koordinaten der Geländeoberkante (GOK):

Geländepunkt  x 

 [m]

 y 

 [m]

  1

  2

  3

  4

  5

  6

  7

  8

  9

 10

 11

  -170,00

  -170,00

  -135,00

    30,00

    50,00

    85,00

   105,00

   120,00

   145,00

   160,00

   160,00

   300,00

   305,30

   308,30

   340,90

   342,40

   342,60

   340,40

   340,80

   340,00

   338,10

   300,00

Koordinaten der Schichtgrenzen:

Schichtpunkt  x 

 [m]

 y 

 [m]

Untergrund

  1

  2

  3

  4

  5

  6

  7

  8

  9

Deponiekörper

  1

  2

  3

  4

  5

  6

  -170,00

  -135,00

   105,00

   120,00

   145,00

   160,00

   160,00

  -170,00

  -170,00

  -135,00

    30,00

    50,00

    85,00

   105,00

  -135,00

   305,30

   308,30

   340,40

   340,80

   340,00

   338,10

   300,00

   300,00

   305,30

   308,30

   340,90

   342,40

   342,60

   340,40

   308,30

Zusammenstellung der Schichtkennwerte:

Schicht

Wichte

[kN/m³]

Wichte unter

Auftrieb

[kN/m³]

Reibungs-

winkel

[°]

Kohäsion

[kN/m²]

Neulast-

faktor

[-]

Konsoli-

dierungs-

verzug

Beschreibung

Untergrund

Deponiekörper

    20,00

    20,00

    10,00

    10,00

    20,00

    20,00

     5,00

     5,00

   0,00

   0,00

   0,00

   0,00

Altauffüllung und Untergrund

neuer Deponiekörper

BERECHNUNG NACH EC 7

Berechnung nach Eurocode 7: EN 1997-1 für den Grenzzustand der Tragfähigkeit STR/GEO

mit Berücksichtigung des Nation.Anhangs Deutschland: DIN EN 1997-1/NA

(Nachweisverfahren 3, Teilsicherheiten auf Einwirk. [nicht auf Beansp.], Bemessungssituation 1)

Protokoll der Standsicherheitsberechnung

Standsicherheitsberechnung für eine kreisförmige Gleitfläche

nach Bishop.

Koordinaten der Geländeoberkante (GOK):

Geländepunkt  x 

 [m]

 y 

 [m]

  1

  2

  3

  4

  5

  6

  7

  8

  9

 10

 11

  -170,00

  -170,00

  -135,00

    30,00

    50,00

    85,00

   105,00

   120,00

   145,00

   160,00

   160,00

   300,00

   305,30

   308,30

   340,90

   342,40

   342,60

   340,40

   340,80

   340,00

   338,10

   300,00

Koordinaten der Schichtgrenzen:

Schichtpunkt  x 

 [m]

 y 

 [m]

Untergrund

  1

  2

  3

  4

  5

  6

  7

  8

  9

Deponiekörper

  1

  2

  3

  4

  5

  6

  -170,00

  -135,00

   105,00

   120,00

   145,00

   160,00

   160,00

  -170,00

  -170,00

  -135,00

    30,00

    50,00

    85,00

   105,00

  -135,00

   305,30

   308,30

   340,40

   340,80

   340,00

   338,10

   300,00

   300,00

   305,30

   308,30

   340,90

   342,40

   342,60

   340,40

   308,30

Zusammenstellung der Schichtkennwerte:

Schicht

Wichte

[kN/m³]

Wichte unter

Auftrieb

[kN/m³]

Reibungs-

winkel

[°]

Kohäsion

[kN/m²]

Neulast-

faktor

[-]

Konsoli-

dierungs-

verzug

Beschreibung

Untergrund

Deponiekörper

    20,00

    20,00

    10,00

    10,00

    20,00

    20,00

     5,00

     5,00

   0,00

   0,00

   0,00

   0,00

Altauffüllung und Untergrund

neuer Deponiekörper

BERECHNUNG NACH EC 7

Berechnung nach Eurocode 7: EN 1997-1 für den Grenzzustand der Tragfähigkeit STR/GEO

mit Berücksichtigung des Nation.Anhangs Deutschland: DIN EN 1997-1/NA

(Nachweisverfahren 3, Teilsicherheiten auf Einwirk. [nicht auf Beansp.], Bemessungssituation 1)
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Bearbeiter:
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2.1Anlage:

Seite 2

(A2 "+" M2 "+" R3)

- Teilsicherheitsbeiwerte:

     Teilsicherheitsbeiwert für ungünstige ständige Einwirkungen =   1,00

     Teilsicherheitsbeiwert für günstige ständige Einwirkungen =   1,00

     Teilsicherheit für ungünstige veränderliche Einwirkungen =   1,30

     Teilsicherheitsbeiwert für günstige veränderliche Einwirkungen =   0,00

     Teilsicherheitsbeiwert für den Reibungswinkel (tan Phi) =   1,25

     Teilsicherheitsbeiwert für Kohäsion (dränierter Boden) =   1,25

     Teilsicherheitsbeiwert für undränierte Scherfestigkeit =   1,25

     Teilsicherheit für Wichte  =   1,00

     Teilsicherheitsbeiwert für den Herausziehwiderstand der Anker =   1,10

     Teilsicherheitsbeiwert für den Herausziehwiderstand der Geotextilien =   1,40

Gleitflächendaten für eine kreisförmige Gleitfläche:

Gewählte Kreiseingabe:

    ein Variationspunkt: -67,47 m; 318,83 m

    Kreismittelpunkt: -92,63 m; 709,67 m

    Kreisradius: r = 391,65 m

Variation des Gleitkreises ausgehend vom Kreismittelpunkt: x = -92,63 m; y = 709,67 m 

  3 Schritt(e) in x-Richtung mit einer Schrittweite von dx = 1,00 m und

  3 Schritt(e) in y-Richtung mit einer Schrittweite von dy = 1,00 m.

x

[m]

y

[m]

Kreisradius

[m]

Ausnutzungsgrad

[-]

-92,63

-93,63

-94,63

-95,63

-91,63

-90,63

-89,63

-91,63

-92,63

-93,63

-94,63

-90,63

-89,63

-88,63

-90,63

-91,63

-92,63

-93,63

-89,63

-88,63

-87,63

-89,63

-90,63

-91,63

-92,63

-88,63

-87,63

-86,63

-93,63

709,67

710,67

711,67

712,67

708,67

707,67

706,67

710,67

711,67

712,67

713,67

709,67

708,67

707,67

711,67

712,67

713,67

714,67

710,67

709,67

708,67

712,67

713,67

714,67

715,67

711,67

710,67

709,67

708,67

393,65

394,71

395,78

396,85

391,59

390,53

389,47

393,58

395,64

396,71

397,77

392,53

391,47

390,42

394,52

395,58

396,64

398,70

393,47

392,41

391,36

395,46

396,52

397,58

398,64

394,41

393,36

392,31

392,72

  0,57

  0,57

  0,57

  0,57

  0,57

  0,57

  0,57

  0,57

  0,57

  0,57

  0,57

  0,57

  0,57

  0,57

  0,57

  0,57

  0,57

  0,57

  0,57

  0,56

  0,56

  0,57

  0,57

  0,57

  0,57

  0,56

  0,56

  0,56

  0,57

(A2 "+" M2 "+" R3)

- Teilsicherheitsbeiwerte:

     Teilsicherheitsbeiwert für ungünstige ständige Einwirkungen =   1,00

     Teilsicherheitsbeiwert für günstige ständige Einwirkungen =   1,00

     Teilsicherheit für ungünstige veränderliche Einwirkungen =   1,30

     Teilsicherheitsbeiwert für günstige veränderliche Einwirkungen =   0,00

     Teilsicherheitsbeiwert für den Reibungswinkel (tan Phi) =   1,25

     Teilsicherheitsbeiwert für Kohäsion (dränierter Boden) =   1,25

     Teilsicherheitsbeiwert für undränierte Scherfestigkeit =   1,25

     Teilsicherheit für Wichte  =   1,00

     Teilsicherheitsbeiwert für den Herausziehwiderstand der Anker =   1,10

     Teilsicherheitsbeiwert für den Herausziehwiderstand der Geotextilien =   1,40

Gleitflächendaten für eine kreisförmige Gleitfläche:

Gewählte Kreiseingabe:

    ein Variationspunkt: -67,47 m; 318,83 m

    Kreismittelpunkt: -92,63 m; 709,67 m

    Kreisradius: r = 391,65 m

Variation des Gleitkreises ausgehend vom Kreismittelpunkt: x = -92,63 m; y = 709,67 m 

  3 Schritt(e) in x-Richtung mit einer Schrittweite von dx = 1,00 m und

  3 Schritt(e) in y-Richtung mit einer Schrittweite von dy = 1,00 m.

x

[m]

y

[m]

Kreisradius

[m]

Ausnutzungsgrad

[-]

-92,63

-93,63

-94,63

-95,63

-91,63

-90,63

-89,63

-91,63

-92,63

-93,63

-94,63

-90,63

-89,63

-88,63

-90,63

-91,63

-92,63

-93,63

-89,63

-88,63

-87,63

-89,63

-90,63

-91,63

-92,63

-88,63

-87,63

-86,63

-93,63

709,67

710,67

711,67

712,67

708,67

707,67

706,67

710,67

711,67

712,67

713,67

709,67

708,67

707,67

711,67

712,67

713,67

714,67

710,67

709,67

708,67

712,67

713,67

714,67

715,67

711,67

710,67

709,67

708,67

393,65

394,71

395,78

396,85

391,59

390,53

389,47

393,58

395,64

396,71

397,77

392,53

391,47

390,42

394,52

395,58

396,64

398,70

393,47

392,41

391,36

395,46

396,52

397,58

398,64

394,41

393,36

392,31

392,72

  0,57

  0,57

  0,57

  0,57

  0,57

  0,57

  0,57

  0,57

  0,57

  0,57

  0,57

  0,57

  0,57

  0,57

  0,57

  0,57

  0,57

  0,57

  0,57

  0,56

  0,56

  0,57

  0,57

  0,57

  0,57

  0,56

  0,56

  0,56

  0,57
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Seite 3

x

[m]

y

[m]

Kreisradius

[m]

Ausnutzungsgrad

[-]

-94,63

-95,63

-96,63

-92,63

-91,63

-90,63

-94,63

-95,63

-96,63

-97,63

-93,63

-92,63

-91,63

-95,63

-96,63

-97,63

-98,63

-94,63

-93,63

-92,63

709,67

710,67

711,67

707,67

706,67

705,67

707,67

708,67

709,67

710,67

706,67

705,67

704,67

706,67

707,67

708,67

709,67

705,67

704,67

703,67

393,78

394,85

395,92

391,65

389,59

388,53

391,79

392,86

393,93

395,00

390,72

389,66

388,60

390,86

391,93

393,00

395,08

389,79

388,73

387,66

  0,57

  0,57

  0,57

  0,57

  0,57

  0,57

  0,57

  0,57

  0,57

  0,57

  0,57

  0,57

  0,57

  0,57

  0,57

  0,58

  0,58

  0,57

  0,57

  0,57

Der größte Ausnutzungsgrad der Tabelle 0,58 ergibt sich für den Kreismittelpunkt x=-98,63 m; y=709,67 m

mit dem Radius von 395,08 m.

Die Suche nach dem maximalen Ausnutzungsgrad innerhalb eines Rasters um den Kreismittelpunkt

ergibt ein maximalen Ausnutzungsgrad von 0,58 für den Gleitkreis

mit dem Mittelpunkt x = -99,63 m; y = 709,67 m und dem Radius von 395,16 m.

Für diesen Gleitkreis: 

Lamellenkennwerte:

Lamelle x-Links Breite

[m]

Höhe

[m]

Gewicht

[kN/m]

Gleit-

flächen-

winkel [°]

Reibungs-

winkel

[°]

Kohäsion

[kN/m²]

Poren-

wasserdruck

[kN/m²]

Porenwasser-

überdruck

[kN/m²]

  1

  2

  3

  4

  5

  6

  7

  8

  9

 10

 11

 12

 13

 14

 15

 16

 17

 18

 19

 40,35

 35,39

 30,43

 30,00

 25,18

 20,37

 15,55

 10,59

  5,63

  0,67

 -3,63

 -7,94

-11,07

-14,21

-19,17

-24,13

-29,09

-34,05

-39,01

  4,96

  4,96

  4,96

  0,43

  4,82

  4,82

  4,82

  4,96

  4,96

  4,96

  4,30

  4,30

  3,14

  3,14

  4,96

  4,96

  4,96

  4,96

  4,96

  0,78

  2,29

  3,72

  4,47

  4,88

  5,53

  6,11

  6,63

  7,09

  7,49

  7,79

  8,02

  8,17

  8,27

  8,36

  8,42

  8,40

  8,32

  8,18

   77,57

  227,01

  368,96

   38,09

  469,74

  532,55

  588,78

  658,05

  703,73

  742,49

  670,14

  689,71

  512,61

  518,98

  829,61

  834,73

  833,29

  825,35

  810,95

 21,13

 20,36

 19,60

 19,18

 18,78

 18,04

 17,31

 16,57

 15,82

 15,08

 14,38

 13,74

 13,18

 12,72

 12,12

 11,38

 10,65

  9,92

  9,19

 16,23

 16,23

 16,23

 16,23

 16,23

 16,23

 16,23

 16,23

 16,23

 16,23

 16,23

 16,23

 16,23

 16,23

 16,23

 16,23

 16,23

 16,23

 16,23

  4,00

  4,00

  4,00

  4,00

  4,00

  4,00

  4,00

  4,00

  4,00

  4,00

  4,00

  4,00

  4,00

  4,00

  4,00

  4,00

  4,00

  4,00

  4,00

   0,00

   0,00

   0,00

   0,00

   0,00

   0,00

   0,00

   0,00

   0,00

   0,00

   0,00

   0,00

   0,00

   0,00

   0,00

   0,00

   0,00

   0,00

   0,00

   0,00

   0,00

   0,00

   0,00

   0,00

   0,00

   0,00

   0,00

   0,00

   0,00

   0,00

   0,00

   0,00

   0,00

   0,00

   0,00

   0,00

   0,00

   0,00

x

[m]

y

[m]

Kreisradius

[m]

Ausnutzungsgrad

[-]

-94,63

-95,63

-96,63

-92,63

-91,63

-90,63

-94,63

-95,63

-96,63

-97,63

-93,63

-92,63

-91,63

-95,63

-96,63

-97,63

-98,63

-94,63

-93,63

-92,63

709,67

710,67

711,67

707,67

706,67

705,67

707,67

708,67

709,67

710,67

706,67

705,67

704,67

706,67

707,67

708,67

709,67

705,67

704,67

703,67

393,78

394,85

395,92

391,65

389,59

388,53

391,79

392,86

393,93

395,00

390,72

389,66

388,60

390,86

391,93

393,00

395,08

389,79

388,73

387,66

  0,57

  0,57

  0,57

  0,57

  0,57

  0,57

  0,57

  0,57

  0,57

  0,57

  0,57

  0,57

  0,57

  0,57

  0,57

  0,58

  0,58

  0,57

  0,57

  0,57

Der größte Ausnutzungsgrad der Tabelle 0,58 ergibt sich für den Kreismittelpunkt x=-98,63 m; y=709,67 m

mit dem Radius von 395,08 m.

Die Suche nach dem maximalen Ausnutzungsgrad innerhalb eines Rasters um den Kreismittelpunkt

ergibt ein maximalen Ausnutzungsgrad von 0,58 für den Gleitkreis

mit dem Mittelpunkt x = -99,63 m; y = 709,67 m und dem Radius von 395,16 m.

Für diesen Gleitkreis: 

Lamellenkennwerte:

Lamelle x-Links Breite

[m]

Höhe

[m]

Gewicht

[kN/m]

Gleit-

flächen-

winkel [°]

Reibungs-

winkel

[°]

Kohäsion

[kN/m²]

Poren-

wasserdruck

[kN/m²]

Porenwasser-

überdruck

[kN/m²]

  1

  2

  3

  4

  5

  6

  7

  8

  9

 10

 11

 12

 13

 14

 15

 16

 17

 18

 19

 40,35

 35,39

 30,43

 30,00

 25,18

 20,37

 15,55

 10,59

  5,63

  0,67

 -3,63

 -7,94

-11,07

-14,21

-19,17

-24,13

-29,09

-34,05

-39,01

  4,96

  4,96

  4,96

  0,43

  4,82

  4,82

  4,82

  4,96

  4,96

  4,96

  4,30

  4,30

  3,14

  3,14

  4,96

  4,96

  4,96

  4,96

  4,96

  0,78

  2,29

  3,72

  4,47

  4,88

  5,53

  6,11

  6,63

  7,09

  7,49

  7,79

  8,02

  8,17

  8,27

  8,36

  8,42

  8,40

  8,32

  8,18

   77,57

  227,01

  368,96

   38,09

  469,74

  532,55

  588,78

  658,05

  703,73

  742,49

  670,14

  689,71

  512,61

  518,98

  829,61

  834,73

  833,29

  825,35

  810,95

 21,13

 20,36

 19,60

 19,18

 18,78

 18,04

 17,31

 16,57

 15,82

 15,08

 14,38

 13,74

 13,18

 12,72

 12,12

 11,38

 10,65

  9,92

  9,19

 16,23

 16,23

 16,23

 16,23

 16,23

 16,23

 16,23

 16,23

 16,23

 16,23

 16,23

 16,23

 16,23

 16,23

 16,23

 16,23

 16,23

 16,23

 16,23

  4,00

  4,00

  4,00

  4,00

  4,00

  4,00

  4,00

  4,00

  4,00

  4,00

  4,00

  4,00

  4,00

  4,00

  4,00

  4,00

  4,00

  4,00

  4,00

   0,00

   0,00

   0,00

   0,00

   0,00

   0,00

   0,00

   0,00

   0,00

   0,00

   0,00

   0,00

   0,00

   0,00

   0,00

   0,00

   0,00

   0,00

   0,00

   0,00

   0,00

   0,00

   0,00

   0,00

   0,00

   0,00

   0,00

   0,00

   0,00

   0,00

   0,00

   0,00

   0,00

   0,00

   0,00

   0,00

   0,00

   0,00
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Bauvorhaben: Bericht Nr.:

Datum:

Bearbeiter:

Geländeschnitt PT3

2.1Anlage:

Seite 4

Lamellenkennwerte:

Lamelle x-Links Breite

[m]

Höhe

[m]

Gewicht

[kN/m]

Gleit-

flächen-

winkel [°]

Reibungs-

winkel

[°]

Kohäsion

[kN/m²]

Poren-

wasserdruck

[kN/m²]

Porenwasser-

überdruck

[kN/m²]

 20

 21

 22

 23

 24

 25

 26

 27

 28

 29

 30

 31

 32

 33

-43,97

-48,92

-53,88

-58,84

-63,80

-68,76

-73,72

-78,18

-82,63

-87,09

-88,60

-93,56

-98,52

-103,48

  4,96

  4,96

  4,96

  4,96

  4,96

  4,96

  4,96

  4,46

  4,46

  4,46

  1,51

  4,96

  4,96

  4,96

  7,97

  7,69

  7,35

  6,95

  6,49

  5,96

  5,37

  4,75

  4,11

  3,42

  2,93

  2,38

  1,47

  0,51

  790,14

  762,94

  729,39

  689,54

  643,39

  590,98

  532,34

  423,05

  366,19

  304,85

   88,68

  235,66

  146,03

   50,22

  8,46

  7,73

  7,01

  6,29

  5,56

  4,84

  4,12

  3,44

  2,79

  2,14

  1,71

  1,24

  0,52

 -0,20

 16,23

 16,23

 16,23

 16,23

 16,23

 16,23

 16,23

 16,23

 16,23

 16,23

 16,23

 16,23

 16,23

 16,23

  4,00

  4,00

  4,00

  4,00

  4,00

  4,00

  4,00

  4,00

  4,00

  4,00

  4,00

  4,00

  4,00

  4,00

   0,00

   0,00

   0,00

   0,00

   0,00

   0,00

   0,00

   0,00

   0,00

   0,00

   0,00

   0,00

   0,00

   0,00

   0,00

   0,00

   0,00

   0,00

   0,00

   0,00

   0,00

   0,00

   0,00

   0,00

   0,00

   0,00

   0,00

   0,00

Ausnutzungsgrad nach Bishop = 0,58

Die Grenzzustandsbedingung (E <= R) ist erfüllt.

     Bemessungswert der Widerstände R =   5574,02 kN/m

     Bemessungswert der Einwirkungen E =   3230,58 kN/m

Lamellenkennwerte:

Lamelle x-Links Breite

[m]

Höhe

[m]

Gewicht

[kN/m]

Gleit-

flächen-

winkel [°]

Reibungs-

winkel

[°]

Kohäsion

[kN/m²]

Poren-

wasserdruck

[kN/m²]

Porenwasser-

überdruck

[kN/m²]

 20

 21

 22

 23

 24

 25

 26

 27

 28

 29

 30

 31

 32

 33

-43,97

-48,92

-53,88

-58,84

-63,80

-68,76

-73,72

-78,18

-82,63

-87,09

-88,60

-93,56

-98,52

-103,48

  4,96

  4,96

  4,96

  4,96

  4,96

  4,96

  4,96

  4,46

  4,46

  4,46

  1,51

  4,96

  4,96

  4,96

  7,97

  7,69

  7,35

  6,95

  6,49

  5,96

  5,37

  4,75

  4,11

  3,42

  2,93

  2,38

  1,47

  0,51

  790,14

  762,94

  729,39

  689,54

  643,39

  590,98

  532,34

  423,05

  366,19

  304,85

   88,68

  235,66

  146,03

   50,22

  8,46

  7,73

  7,01

  6,29

  5,56

  4,84

  4,12

  3,44

  2,79

  2,14

  1,71

  1,24

  0,52

 -0,20

 16,23

 16,23

 16,23

 16,23

 16,23

 16,23

 16,23

 16,23

 16,23

 16,23

 16,23

 16,23

 16,23

 16,23

  4,00

  4,00

  4,00

  4,00

  4,00

  4,00

  4,00

  4,00

  4,00

  4,00

  4,00

  4,00

  4,00

  4,00

   0,00

   0,00

   0,00

   0,00

   0,00

   0,00

   0,00

   0,00

   0,00

   0,00

   0,00

   0,00

   0,00

   0,00

   0,00

   0,00

   0,00

   0,00

   0,00

   0,00

   0,00

   0,00

   0,00

   0,00

   0,00

   0,00

   0,00

   0,00

Ausnutzungsgrad nach Bishop = 0,58

Die Grenzzustandsbedingung (E <= R) ist erfüllt.

     Bemessungswert der Widerstände R =   5574,02 kN/m

     Bemessungswert der Einwirkungen E =   3230,58 kN/m



 

Bericht Nr.: 71501-4 Trier, 18. April 2024 

Projekt: Neubau einer PV-Anlage auf dem nördlichen Teil der 

Deponie in Folkendange 

Auftraggeber: Ether Energy Developpement SAS  

 

 
  

Anlage 2.2 

Berechnung inkl. Lasten der PV Anlage 

 



Norm:

Ausnutzungsgrad:

Kreismittelpunkt x, y:

Kreisradius:

EC 7

  0,61

-118,93 m, 679,17 m

371,00 m

GEOMETRIE

Deponie Folkendange

PV-Anlage im Norden

Endzustand

Gleitkreis kritisch

71501-4

28.03.2024

Me

1:1500

Bauvorhaben: Bericht Nr.:

Datum:

Bearbeiter:

Maßstab:

Geländeschnitt PT3

2.2Anlage:

Altauffüllung und Untergrund

neuer D
eponiek

örper

2,0 kN/m2,0 kN/m2,0 kN/m
2,0 kN/m

2,0 kN/m
2,0 kN/m2,0 kN/m2,0 kN/m

2,0 kN/m
2,0 kN/m

2,0 kN/m2,0 kN/m
2,0 kN/m

2,0 kN/m
2,0 kN/m2,0 kN/m

2,0 kN/m
2,0 kN/m2,0 kN/m2,0 kN/m

2,0 k
N/m²

2,0 kN/m²

300,00

320,00

340,00

360,00

380,00

400,00

300,00

320,00

340,00

360,00

380,00

400,00

-200,00 -180,00 -160,00 -140,00 -120,00 -100,00 -80,00 -60,00 -40,00 -20,00 0,00 20,00 40,00 60,00 80,00 100,00 120,00 140,00 160,00 180,00

Zusammenstellung der Schichtkennwerte:

Schicht

Wichte

[kN/m³]

Wichte

unter

Auftrieb

[kN/m³]

Reibungs-

winkel

[°]

Kohäsion

[kN/m²]

Farbe

Untergrund

Deponiekörper

     20,0

     20,0

     10,0

     10,0

     20,0

     20,0

      5,0

      5,0

gelblichbraun

gelb
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Bauvorhaben: Bericht Nr.:

Datum:

Bearbeiter:

Geländeschnitt PT3

2.2Anlage:

Seite 1

Protokoll der Standsicherheitsberechnung

Standsicherheitsberechnung für eine kreisförmige Gleitfläche

nach Bishop.

Koordinaten der Geländeoberkante (GOK):

Geländepunkt  x 

 [m]

 y 

 [m]

  1

  2

  3

  4

  5

  6

  7

  8

  9

 10

 11

  -170,00

  -170,00

  -135,00

    30,00

    50,00

    85,00

   105,00

   120,00

   145,00

   160,00

   160,00

   300,00

   305,30

   308,30

   340,90

   342,40

   342,60

   340,40

   340,80

   340,00

   338,10

   300,00

Koordinaten der Schichtgrenzen:

Schichtpunkt  x 

 [m]

 y 

 [m]

Untergrund

  1

  2

  3

  4

  5

  6

  7

  8

  9

Deponiekörper

  1

  2

  3

  4

  5

  6

  -170,00

  -135,00

   105,00

   120,00

   145,00

   160,00

   160,00

  -170,00

  -170,00

  -135,00

    30,00

    50,00

    85,00

   105,00

  -135,00

   305,30

   308,30

   340,40

   340,80

   340,00

   338,10

   300,00

   300,00

   305,30

   308,30

   340,90

   342,40

   342,60

   340,40

   308,30

Zusammenstellung der Schichtkennwerte:

Schicht

Wichte

[kN/m³]

Wichte unter

Auftrieb

[kN/m³]

Reibungs-

winkel

[°]

Kohäsion

[kN/m²]

Neulast-

faktor

[-]

Konsoli-

dierungs-

verzug

Beschreibung

Untergrund

Deponiekörper

    20,00

    20,00

    10,00

    10,00

    20,00

    20,00

     5,00

     5,00

   0,00

   0,00

   0,00

   0,00

Altauffüllung und Untergrund

neuer Deponiekörper

Angreifende Lasten:

Horizontal-

last

Angriffs-

punkt x

[m]

Angriffs-

punkt y

[m]

Betrag

[kN/lfm]

Teilsicherheits-

beiwert

GEO-3

  1   -132,00    308,40      2,00 1,30 (Q)

Protokoll der Standsicherheitsberechnung

Standsicherheitsberechnung für eine kreisförmige Gleitfläche

nach Bishop.

Koordinaten der Geländeoberkante (GOK):

Geländepunkt  x 

 [m]

 y 

 [m]

  1

  2

  3

  4

  5

  6

  7

  8

  9

 10

 11

  -170,00

  -170,00

  -135,00

    30,00

    50,00

    85,00

   105,00

   120,00

   145,00

   160,00

   160,00

   300,00

   305,30

   308,30

   340,90

   342,40

   342,60

   340,40

   340,80

   340,00

   338,10

   300,00

Koordinaten der Schichtgrenzen:

Schichtpunkt  x 

 [m]

 y 

 [m]

Untergrund

  1

  2

  3

  4

  5

  6

  7

  8

  9

Deponiekörper

  1

  2

  3

  4

  5

  6

  -170,00

  -135,00

   105,00

   120,00

   145,00

   160,00

   160,00

  -170,00

  -170,00

  -135,00

    30,00

    50,00

    85,00

   105,00

  -135,00

   305,30

   308,30

   340,40

   340,80

   340,00

   338,10

   300,00

   300,00

   305,30

   308,30

   340,90

   342,40

   342,60

   340,40

   308,30

Zusammenstellung der Schichtkennwerte:

Schicht

Wichte

[kN/m³]

Wichte unter

Auftrieb

[kN/m³]

Reibungs-

winkel

[°]

Kohäsion

[kN/m²]

Neulast-

faktor

[-]

Konsoli-

dierungs-

verzug

Beschreibung

Untergrund

Deponiekörper

    20,00

    20,00

    10,00

    10,00

    20,00

    20,00

     5,00

     5,00

   0,00

   0,00

   0,00

   0,00

Altauffüllung und Untergrund

neuer Deponiekörper

Angreifende Lasten:

Horizontal-

last

Angriffs-

punkt x

[m]

Angriffs-

punkt y

[m]

Betrag

[kN/lfm]

Teilsicherheits-

beiwert

GEO-3

  1   -132,00    308,40      2,00 1,30 (Q)
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Bauvorhaben: Bericht Nr.:

Datum:

Bearbeiter:

Geländeschnitt PT3

2.2Anlage:

Seite 2

Angreifende Lasten:

Horizontal-

last

Angriffs-

punkt x

[m]

Angriffs-

punkt y

[m]

Betrag

[kN/lfm]

Teilsicherheits-

beiwert

GEO-3

  2

  3

  4

  5

  6

  7

  8

  9

 10

 11

 12

 13

 14

 15

 16

 17

 18

 19

 20

  -122,50

  -113,00

  -103,50

   -94,00

   -84,50

   -75,00

   -65,50

   -56,00

   -46,50

   -37,00

   -27,50

   -18,00

    -8,50

     1,00

    10,50

    20,00

    29,50

    39,00

    48,50

   310,30

   312,10

   314,00

   315,90

   317,80

   319,70

   321,50

   323,40

   325,30

   327,20

   329,00

   330,90

   332,80

   334,70

   336,50

   338,40

   340,30

   341,10

   341,90

     2,00

     2,00

     2,00

     2,00

     2,00

     2,00

     2,00

     2,00

     2,00

     2,00

     2,00

     2,00

     2,00

     2,00

     2,00

     2,00

     2,00

     2,00

     2,00

1,30 (Q)

1,30 (Q)

1,30 (Q)

1,30 (Q)

1,30 (Q)

1,30 (Q)

1,30 (Q)

1,30 (Q)

1,30 (Q)

1,30 (Q)

1,30 (Q)

1,30 (Q)

1,30 (Q)

1,30 (Q)

1,30 (Q)

1,30 (Q)

1,30 (Q)

1,30 (Q)

1,30 (Q)

Flächenlast min x

[m]

y zu

min x

[m]

max x

[m]

y zu

max x

[m]

Betrag

[kN/m²]

Teilsicherheits-

beiwert

GEO-3

  1

  2

  -135,00

    30,00

   308,00

   340,60

    30,00

    50,00

   340,60

   342,10

     2,00

     2,00

1,30 (Q)

1,30 (Q)

BERECHNUNG NACH EC 7

Berechnung nach Eurocode 7: EN 1997-1 für den Grenzzustand der Tragfähigkeit STR/GEO

mit Berücksichtigung des Nation.Anhangs Deutschland: DIN EN 1997-1/NA

(Nachweisverfahren 3, Teilsicherheiten auf Einwirk. [nicht auf Beansp.], Bemessungssituation 1)

(A2 "+" M2 "+" R3)

- Teilsicherheitsbeiwerte:

     Teilsicherheitsbeiwert für ungünstige ständige Einwirkungen =   1,00

     Teilsicherheitsbeiwert für günstige ständige Einwirkungen =   1,00

     Teilsicherheit für ungünstige veränderliche Einwirkungen =   1,30

     Teilsicherheitsbeiwert für günstige veränderliche Einwirkungen =   0,00

     Teilsicherheitsbeiwert für den Reibungswinkel (tan Phi) =   1,25

     Teilsicherheitsbeiwert für Kohäsion (dränierter Boden) =   1,25

     Teilsicherheitsbeiwert für undränierte Scherfestigkeit =   1,25

     Teilsicherheit für Wichte  =   1,00

     Teilsicherheitsbeiwert für den Herausziehwiderstand der Anker =   1,10

     Teilsicherheitsbeiwert für den Herausziehwiderstand der Geotextilien =   1,40

Gleitflächendaten für eine kreisförmige Gleitfläche:

Gewählte Kreiseingabe:

    ein Variationspunkt: -93,14 m; 311,07 m

    Kreismittelpunkt: -119,93 m; 686,17 m

    Kreisradius: r = 376,06 m

Variation des Gleitkreises ausgehend vom Kreismittelpunkt: x = -119,93 m; y = 686,17 m 

  5 Schritt(e) in x-Richtung mit einer Schrittweite von dx = 1,00 m und

  5 Schritt(e) in y-Richtung mit einer Schrittweite von dy = 1,00 m.

Angreifende Lasten:

Horizontal-

last

Angriffs-

punkt x

[m]

Angriffs-

punkt y

[m]

Betrag

[kN/lfm]

Teilsicherheits-

beiwert

GEO-3

  2

  3

  4

  5

  6

  7

  8

  9

 10

 11

 12

 13

 14

 15

 16

 17

 18

 19

 20

  -122,50

  -113,00

  -103,50

   -94,00

   -84,50

   -75,00

   -65,50

   -56,00

   -46,50

   -37,00

   -27,50

   -18,00

    -8,50

     1,00

    10,50

    20,00

    29,50

    39,00

    48,50

   310,30

   312,10

   314,00

   315,90

   317,80

   319,70

   321,50

   323,40

   325,30

   327,20

   329,00

   330,90

   332,80

   334,70

   336,50

   338,40

   340,30

   341,10

   341,90

     2,00

     2,00

     2,00

     2,00

     2,00

     2,00

     2,00

     2,00

     2,00

     2,00

     2,00

     2,00

     2,00

     2,00

     2,00

     2,00

     2,00

     2,00

     2,00

1,30 (Q)

1,30 (Q)

1,30 (Q)

1,30 (Q)

1,30 (Q)

1,30 (Q)

1,30 (Q)

1,30 (Q)

1,30 (Q)

1,30 (Q)

1,30 (Q)

1,30 (Q)

1,30 (Q)

1,30 (Q)

1,30 (Q)

1,30 (Q)

1,30 (Q)

1,30 (Q)

1,30 (Q)

Flächenlast min x

[m]

y zu

min x

[m]

max x

[m]

y zu

max x

[m]

Betrag

[kN/m²]

Teilsicherheits-

beiwert

GEO-3

  1

  2

  -135,00

    30,00

   308,00

   340,60

    30,00

    50,00

   340,60

   342,10

     2,00

     2,00

1,30 (Q)

1,30 (Q)

BERECHNUNG NACH EC 7

Berechnung nach Eurocode 7: EN 1997-1 für den Grenzzustand der Tragfähigkeit STR/GEO

mit Berücksichtigung des Nation.Anhangs Deutschland: DIN EN 1997-1/NA

(Nachweisverfahren 3, Teilsicherheiten auf Einwirk. [nicht auf Beansp.], Bemessungssituation 1)

(A2 "+" M2 "+" R3)

- Teilsicherheitsbeiwerte:

     Teilsicherheitsbeiwert für ungünstige ständige Einwirkungen =   1,00

     Teilsicherheitsbeiwert für günstige ständige Einwirkungen =   1,00

     Teilsicherheit für ungünstige veränderliche Einwirkungen =   1,30

     Teilsicherheitsbeiwert für günstige veränderliche Einwirkungen =   0,00

     Teilsicherheitsbeiwert für den Reibungswinkel (tan Phi) =   1,25

     Teilsicherheitsbeiwert für Kohäsion (dränierter Boden) =   1,25

     Teilsicherheitsbeiwert für undränierte Scherfestigkeit =   1,25

     Teilsicherheit für Wichte  =   1,00

     Teilsicherheitsbeiwert für den Herausziehwiderstand der Anker =   1,10

     Teilsicherheitsbeiwert für den Herausziehwiderstand der Geotextilien =   1,40

Gleitflächendaten für eine kreisförmige Gleitfläche:

Gewählte Kreiseingabe:

    ein Variationspunkt: -93,14 m; 311,07 m

    Kreismittelpunkt: -119,93 m; 686,17 m

    Kreisradius: r = 376,06 m

Variation des Gleitkreises ausgehend vom Kreismittelpunkt: x = -119,93 m; y = 686,17 m 

  5 Schritt(e) in x-Richtung mit einer Schrittweite von dx = 1,00 m und

  5 Schritt(e) in y-Richtung mit einer Schrittweite von dy = 1,00 m.
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x

[m]

y

[m]

Kreisradius

[m]

Ausnutzungsgrad

[-]

-119,93

-120,93

-121,93

-122,93

-123,93

-124,93

-118,93

-117,93

-116,93

-115,93

-114,93

-118,93

-119,93

-120,93

-121,93

-122,93

-123,93

-117,93

-116,93

-115,93

-114,93

-113,93

-117,93

-118,93

-119,93

-120,93

-121,93

-122,93

-116,93

-115,93

-114,93

-113,93

-112,93

-116,93

-117,93

-118,93

-119,93

-120,93

-121,93

-115,93

-114,93

-113,93

-112,93

-111,93

-115,93

-116,93

-117,93

-118,93

-119,93

-120,93

-114,93

-113,93

-112,93

-111,93

686,17

687,17

688,17

689,17

690,17

691,17

685,17

684,17

683,17

682,17

681,17

687,17

688,17

689,17

690,17

691,17

692,17

686,17

685,17

684,17

683,17

682,17

688,17

689,17

690,17

691,17

692,17

693,17

687,17

686,17

685,17

684,17

683,17

689,17

690,17

691,17

692,17

693,17

694,17

688,17

687,17

686,17

685,17

684,17

690,17

691,17

692,17

693,17

694,17

695,17

689,17

688,17

687,17

686,17

378,06

379,13

380,20

379,27

380,35

381,43

375,99

374,92

373,86

372,80

371,74

377,98

379,05

381,12

382,19

383,27

382,34

376,92

375,86

374,80

373,74

372,68

378,91

379,98

381,05

383,11

384,19

385,26

377,85

376,79

375,73

374,68

373,63

379,85

380,91

381,97

383,04

384,11

386,18

378,79

377,73

376,68

375,62

374,57

380,78

381,84

382,91

383,97

385,04

386,10

379,73

378,67

377,62

376,57

  0,61

  0,61

  0,61

  0,60

  0,60

  0,60

  0,61

  0,61

  0,61

  0,61

  0,61

  0,61

  0,60

  0,61

  0,61

  0,61

  0,60

  0,61

  0,61

  0,61

  0,61

  0,61

  0,61

  0,61

  0,60

  0,61

  0,61

  0,61

  0,61

  0,61

  0,61

  0,61

  0,60

  0,61

  0,61

  0,61

  0,61

  0,60

  0,61

  0,61

  0,61

  0,61

  0,60

  0,60

  0,61

  0,61

  0,61

  0,61

  0,61

  0,60

  0,61

  0,60

  0,60

  0,60

x

[m]

y

[m]

Kreisradius

[m]

Ausnutzungsgrad

[-]

-119,93

-120,93

-121,93

-122,93

-123,93

-124,93

-118,93

-117,93

-116,93

-115,93

-114,93

-118,93

-119,93

-120,93

-121,93

-122,93

-123,93

-117,93

-116,93

-115,93

-114,93

-113,93

-117,93

-118,93

-119,93

-120,93

-121,93

-122,93

-116,93

-115,93

-114,93

-113,93

-112,93

-116,93

-117,93

-118,93

-119,93

-120,93

-121,93

-115,93

-114,93

-113,93

-112,93

-111,93

-115,93

-116,93

-117,93

-118,93

-119,93

-120,93

-114,93

-113,93

-112,93

-111,93

686,17

687,17

688,17

689,17

690,17

691,17

685,17

684,17

683,17

682,17

681,17

687,17

688,17

689,17

690,17

691,17

692,17

686,17

685,17

684,17

683,17

682,17

688,17

689,17

690,17

691,17

692,17

693,17

687,17

686,17

685,17

684,17

683,17

689,17

690,17

691,17

692,17

693,17

694,17

688,17

687,17

686,17

685,17

684,17

690,17

691,17

692,17

693,17

694,17

695,17

689,17

688,17

687,17

686,17

378,06

379,13

380,20

379,27

380,35

381,43

375,99

374,92

373,86

372,80

371,74

377,98

379,05

381,12

382,19

383,27

382,34

376,92

375,86

374,80

373,74

372,68

378,91

379,98

381,05

383,11

384,19

385,26

377,85

376,79

375,73

374,68

373,63

379,85

380,91

381,97

383,04

384,11

386,18

378,79

377,73

376,68

375,62

374,57

380,78

381,84

382,91

383,97

385,04

386,10

379,73

378,67

377,62

376,57

  0,61

  0,61

  0,61

  0,60

  0,60

  0,60

  0,61

  0,61

  0,61

  0,61

  0,61

  0,61

  0,60

  0,61

  0,61

  0,61

  0,60

  0,61

  0,61

  0,61

  0,61

  0,61

  0,61

  0,61

  0,60

  0,61

  0,61

  0,61

  0,61

  0,61

  0,61

  0,61

  0,60

  0,61

  0,61

  0,61

  0,61

  0,60

  0,61

  0,61

  0,61

  0,61

  0,60

  0,60

  0,61

  0,61

  0,61

  0,61

  0,61

  0,60

  0,61

  0,60

  0,60

  0,60
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x

[m]

y

[m]

Kreisradius

[m]

Ausnutzungsgrad

[-]

-110,93

-114,93

-115,93

-116,93

-117,93

-118,93

-119,93

-113,93

-112,93

-111,93

-110,93

-109,93

-120,93

-121,93

-122,93

-123,93

-124,93

-125,93

-119,93

-118,93

-117,93

-116,93

-115,93

-121,93

-122,93

-123,93

-124,93

-125,93

-126,93

-120,93

-119,93

-118,93

-117,93

-116,93

-122,93

-123,93

-124,93

-125,93

-126,93

-127,93

-121,93

-120,93

-119,93

-118,93

-117,93

-123,93

-124,93

-125,93

-126,93

-127,93

-128,93

-122,93

-121,93

-120,93

685,17

691,17

692,17

693,17

694,17

695,17

696,17

690,17

689,17

688,17

687,17

686,17

685,17

686,17

687,17

688,17

689,17

690,17

684,17

683,17

682,17

681,17

680,17

684,17

685,17

686,17

687,17

688,17

689,17

683,17

682,17

681,17

680,17

679,17

683,17

684,17

685,17

686,17

687,17

688,17

682,17

681,17

680,17

679,17

678,17

682,17

683,17

684,17

685,17

686,17

687,17

681,17

680,17

679,17

375,52

381,72

382,78

383,84

384,90

385,96

387,03

380,67

379,62

378,57

377,52

376,48

377,13

376,20

377,28

378,35

379,43

380,52

376,06

373,99

372,93

371,86

370,80

374,21

375,28

376,36

377,44

378,52

379,61

375,14

374,07

372,00

370,93

369,87

373,29

374,37

375,45

376,53

377,61

378,70

372,22

371,14

372,07

371,00

368,94

372,38

373,46

374,54

375,62

376,71

377,80

371,30

370,22

369,15

  0,60

  0,60

  0,61

  0,61

  0,61

  0,61

  0,61

  0,60

  0,60

  0,60

  0,60

  0,60

  0,61

  0,60

  0,60

  0,60

  0,60

  0,60

  0,61

  0,60

  0,61

  0,61

  0,61

  0,60

  0,60

  0,60

  0,60

  0,60

  0,60

  0,61

  0,61

  0,60

  0,61

  0,61

  0,60

  0,60

  0,60

  0,60

  0,59

  0,59

  0,60

  0,60

  0,61

  0,61

  0,61

  0,60

  0,60

  0,60

  0,59

  0,59

  0,59

  0,60

  0,60

  0,60

x

[m]

y

[m]

Kreisradius

[m]

Ausnutzungsgrad

[-]

-110,93

-114,93

-115,93

-116,93

-117,93

-118,93

-119,93

-113,93

-112,93

-111,93

-110,93

-109,93

-120,93

-121,93

-122,93

-123,93

-124,93

-125,93

-119,93

-118,93

-117,93

-116,93

-115,93

-121,93

-122,93

-123,93

-124,93

-125,93

-126,93

-120,93

-119,93

-118,93

-117,93

-116,93

-122,93

-123,93

-124,93

-125,93

-126,93

-127,93

-121,93

-120,93

-119,93

-118,93

-117,93

-123,93

-124,93

-125,93

-126,93

-127,93

-128,93

-122,93

-121,93

-120,93

685,17

691,17

692,17

693,17

694,17

695,17

696,17

690,17

689,17

688,17

687,17

686,17

685,17

686,17

687,17

688,17

689,17

690,17

684,17

683,17

682,17

681,17

680,17

684,17

685,17

686,17

687,17

688,17

689,17

683,17

682,17

681,17

680,17

679,17

683,17

684,17

685,17

686,17

687,17

688,17

682,17

681,17

680,17

679,17

678,17

682,17

683,17

684,17

685,17

686,17

687,17

681,17

680,17

679,17

375,52

381,72

382,78

383,84

384,90

385,96

387,03

380,67

379,62

378,57

377,52

376,48

377,13

376,20

377,28

378,35

379,43

380,52

376,06

373,99

372,93

371,86

370,80

374,21

375,28

376,36

377,44

378,52

379,61

375,14

374,07

372,00

370,93

369,87

373,29

374,37

375,45

376,53

377,61

378,70

372,22

371,14

372,07

371,00

368,94

372,38

373,46

374,54

375,62

376,71

377,80

371,30

370,22

369,15

  0,60

  0,60

  0,61

  0,61

  0,61

  0,61

  0,61

  0,60

  0,60

  0,60

  0,60

  0,60

  0,61

  0,60

  0,60

  0,60

  0,60

  0,60

  0,61

  0,60

  0,61

  0,61

  0,61

  0,60

  0,60

  0,60

  0,60

  0,60

  0,60

  0,61

  0,61

  0,60

  0,61

  0,61

  0,60

  0,60

  0,60

  0,60

  0,59

  0,59

  0,60

  0,60

  0,61

  0,61

  0,61

  0,60

  0,60

  0,60

  0,59

  0,59

  0,59

  0,60

  0,60

  0,60



©
 b

y 
ID

A
T

 G
m

b
H

 1
9
9
8
-2

0
1
6

Deponie Folkendange

PV-Anlage im Norden

Endzustand

Gleitkreis kritisch

71501-4

28.03.2024

Me

Bauvorhaben: Bericht Nr.:

Datum:

Bearbeiter:

Geländeschnitt PT3

2.2Anlage:

Seite 5

x

[m]

y

[m]

Kreisradius

[m]

Ausnutzungsgrad

[-]

-119,93

-118,93

-124,93

-125,93

-126,93

-127,93

-128,93

-129,93

-123,93

-122,93

-121,93

-120,93

-119,93

678,17

677,17

681,17

682,17

683,17

684,17

685,17

686,17

680,17

679,17

678,17

677,17

676,17

368,08

369,01

371,46

372,55

373,63

374,72

375,81

376,90

370,38

369,30

368,23

367,15

366,08

  0,60

  0,61

  0,60

  0,59

  0,59

  0,59

  0,59

  0,59

  0,60

  0,60

  0,60

  0,60

  0,60

Der größte Ausnutzungsgrad der Tabelle 0,61 ergibt sich für den Kreismittelpunkt x=-118,93 m; y=679,17 m

mit dem Radius von 371,00 m.

Die Suche nach dem maximalen Ausnutzungsgrad innerhalb eines Rasters um den Kreismittelpunkt

ergibt ein maximalen Ausnutzungsgrad von 0,61 für den Gleitkreis

mit dem Mittelpunkt x = -118,93 m; y = 679,17 m und dem Radius von 371,00 m.

Für diesen Gleitkreis: 

Lamellenkennwerte:

Lamelle x-Links Breite

[m]

Höhe

[m]

Gewicht

[kN/m]

Gleit-

flächen-

winkel [°]

Reibungs-

winkel

[°]

Kohäsion

[kN/m²]

Poren-

wasserdruck

[kN/m²]

Porenwasser-

überdruck

[kN/m²]

  1

  2

  3

  4

  5

  6

  7

  8

  9

 10

 11

 12

 13

 14

 15

 16

 17

 18

 19

 20

 21

 22

 23

 24

 25

 26

 30,00

 25,77

 21,53

 17,30

 13,10

  8,89

  4,68

  0,48

 -3,36

 -7,19

-11,77

-16,34

-20,55

-24,75

-28,96

-33,17

-37,37

-41,58

-45,78

-49,99

-54,19

-58,40

-62,60

-66,81

-71,02

-75,22

  4,12

  4,23

  4,23

  4,23

  4,21

  4,21

  4,21

  4,21

  3,83

  3,83

  4,58

  4,58

  4,21

  4,21

  4,21

  4,21

  4,21

  4,21

  4,21

  4,21

  4,21

  4,21

  4,21

  4,21

  4,21

  4,21

  0,77

  2,03

  2,99

  3,88

  4,71

  5,48

  6,20

  6,85

  7,43

  7,93

  8,42

  8,90

  9,29

  9,62

  9,89

 10,11

 10,28

 10,40

 10,46

 10,48

 10,44

 10,36

 10,22

 10,04

  9,80

  9,52

   72,26

  182,83

  263,82

  339,61

  407,40

  472,21

  532,14

  587,26

  579,48

  617,79

  782,55

  826,17

  792,64

  820,04

  842,98

  861,52

  875,68

  885,50

  891,02

  892,27

  889,28

  882,08

  870,69

  855,13

  835,44

  811,62

 24,02

 23,31

 22,60

 21,89

 21,19

 20,50

 19,81

 19,12

 18,46

 17,84

 17,16

 16,42

 15,71

 15,04

 14,37

 13,70

 13,03

 12,37

 11,70

 11,04

 10,38

  9,72

  9,06

  8,40

  7,75

  7,09

 16,23

 16,23

 16,23

 16,23

 16,23

 16,23

 16,23

 16,23

 16,23

 16,23

 16,23

 16,23

 16,23

 16,23

 16,23

 16,23

 16,23

 16,23

 16,23

 16,23

 16,23

 16,23

 16,23

 16,23

 16,23

 16,23

  4,00

  4,00

  4,00

  4,00

  4,00

  4,00

  4,00

  4,00

  4,00

  4,00

  4,00

  4,00

  4,00

  4,00

  4,00

  4,00

  4,00

  4,00

  4,00

  4,00

  4,00

  4,00

  4,00

  4,00

  4,00

  4,00

   0,00

   0,00

   0,00

   0,00

   0,00

   0,00

   0,00

   0,00

   0,00

   0,00

   0,00

   0,00

   0,00

   0,00

   0,00

   0,00

   0,00

   0,00

   0,00

   0,00

   0,00

   0,00

   0,00

   0,00

   0,00

   0,00

   0,00

   0,00

   0,00

   0,00

   0,00

   0,00

   0,00

   0,00

   0,00

   0,00

   0,00

   0,00

   0,00

   0,00

   0,00

   0,00

   0,00

   0,00

   0,00

   0,00

   0,00

   0,00

   0,00

   0,00

   0,00

   0,00

x

[m]

y

[m]

Kreisradius

[m]

Ausnutzungsgrad

[-]

-119,93

-118,93

-124,93

-125,93

-126,93

-127,93

-128,93

-129,93

-123,93

-122,93

-121,93

-120,93

-119,93

678,17

677,17

681,17

682,17

683,17

684,17

685,17

686,17

680,17

679,17

678,17

677,17

676,17

368,08

369,01

371,46

372,55

373,63

374,72

375,81

376,90

370,38

369,30

368,23

367,15

366,08

  0,60

  0,61

  0,60

  0,59

  0,59

  0,59

  0,59

  0,59

  0,60

  0,60

  0,60

  0,60

  0,60

Der größte Ausnutzungsgrad der Tabelle 0,61 ergibt sich für den Kreismittelpunkt x=-118,93 m; y=679,17 m

mit dem Radius von 371,00 m.

Die Suche nach dem maximalen Ausnutzungsgrad innerhalb eines Rasters um den Kreismittelpunkt

ergibt ein maximalen Ausnutzungsgrad von 0,61 für den Gleitkreis

mit dem Mittelpunkt x = -118,93 m; y = 679,17 m und dem Radius von 371,00 m.

Für diesen Gleitkreis: 

Lamellenkennwerte:

Lamelle x-Links Breite

[m]

Höhe

[m]

Gewicht

[kN/m]

Gleit-

flächen-

winkel [°]

Reibungs-

winkel

[°]

Kohäsion

[kN/m²]

Poren-

wasserdruck

[kN/m²]

Porenwasser-

überdruck

[kN/m²]

  1

  2

  3

  4

  5

  6

  7

  8

  9

 10

 11

 12

 13

 14

 15

 16

 17

 18

 19

 20

 21

 22

 23

 24

 25

 26

 30,00

 25,77

 21,53

 17,30

 13,10

  8,89

  4,68

  0,48

 -3,36

 -7,19

-11,77

-16,34

-20,55

-24,75

-28,96

-33,17

-37,37

-41,58

-45,78

-49,99

-54,19

-58,40

-62,60

-66,81

-71,02

-75,22

  4,12

  4,23

  4,23

  4,23

  4,21

  4,21

  4,21

  4,21

  3,83

  3,83

  4,58

  4,58

  4,21

  4,21

  4,21

  4,21

  4,21

  4,21

  4,21

  4,21

  4,21

  4,21

  4,21

  4,21

  4,21

  4,21

  0,77

  2,03

  2,99

  3,88

  4,71

  5,48

  6,20

  6,85

  7,43

  7,93

  8,42

  8,90

  9,29

  9,62

  9,89

 10,11

 10,28

 10,40

 10,46
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Ausnutzungsgrad nach Bishop = 0,61

Die Grenzzustandsbedingung (E <= R) ist erfüllt.

     Bemessungswert der Widerstände R =   7662,54 kN/m

     Bemessungswert der Einwirkungen E =   4659,08 kN/m
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