TRADUCTION FICHE TECHNIQUE ONDULEUR

HUWAEI SUN2000-330KTL-H1 Smart S$tring Inverter

Rendement plus élevé
Avantages

Taux de rendement max. Rendement de
99,0

WR triphasé avec puissance VA

6 trackers MPP indépendants

4/5/5/4/5/5 Connexions DC

Efficacité jusqu'a 99,0

Communication par R5485, MBUS, WLAN + APP
Sans transformateur

Communication R5485 et MBUS pour SmartLogger
Protection intégrée contre les surtensions AC et DC
TYPE II

Connecteur Smart DC
avec contrdle de la température

@

Surveillance précise des stents
pour tous les strings

® @ ©

Smart
Ventilateur sans entretien

Smart
Coupure de niveau de chaine

Soutien
Supporte le diagnostic de courbe IV

s Diagnostic intelligent de la courbe IV . Parafoudres
+ Commutateur DC String-Smart Classe de protection pour
IP 66 DC &AC

Refroidissement intelligent de I'air
Classe de protection IP66

Caractéristiques du Produit

No. de Modéle

Tension DC maximum 1500 vV
Tension D Mominal 1080V
Tension DC minimum 550V
Courant DC maximum 390 A
Plage de Tension MPP(T) 500-1500V
Mombre de Branche .
MPPT

Puissance AC Maximum 330 kw
Puissance AC nominal 300 kw
Tension AC nominal 200V
Courant AC maximum 238.2A
Fréquence 50, 60 Hz
Cosy (directive de 02
tension moyenne)

S
Efficacité maximum 99 %
Efficacité européene 98,8 %

SUN2000-330KTL-H1



Données rales

Dimensions (H/L/P) 1048x732%395 mm
Poids 112 kg
Température d'utilisation -25-+607C
Transformateur 5ans Transformateur
Classe de Protection IPE6
Humidité 0-100 %
Altitude maximum 4000 m
Interface RS 485, USB, WLAN

Caractéristiques de

Protection

Caractéristiques de flot de Protection, Protection Surintensité, Disjoncteur, Protection contre linversion des Palarités, Protection
Protection Surtention, Surveillance des Défauts 3 la Terre
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