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.1 Eboulis des pentes et éboulements
Gehédngeschutt und Hangrutschmassen

«Rhétien» Argiles de Levallois
Marnes, argileuses, rouges

«Rhat» Mergel von Levallois
Mergel, tonig, rot

«RAhétien» Grés de Mortinsart

Grés, conglomérats, argilites feuilletées noires;
dents de poissons, restes de plantes

«Rhat» Sandsteine von Mortinsart

Sandsteine, Konglomerate, Tonsteine bidtteriy,
schwarz, Fischzahne, FPflanzenreste
Avicula contoria

Marnes a marnolites compactes

Marnes bariolées avec intercalations de minces
bancs de dolomie gris-clair (marnolites): gypse

Steinmergelkeuper

Mergel, bunte, im Wechsel mit Dolomitbdnkchen,
heligrau (Steinmergell; Gips

Marnes rouges gypsiféres

Marnes, argileuses, rouge vif avec concrétions
calcitiques: gypse

Gipsmergelkeuper

Mergel, tonig, intensiv rot; Kalzitkonkretionen,
Gips

Administrativ

Grenze Remembrement

Empfohlene Tiefe der Grabensohle

-X, X m  unter zukunftiger GOK (Abtragsbereich)
-X,X m unter derzeitiger GOK (Auftragsbereich)
Grabenbreite an der Sohle

1,0 m

————125m
[ 150m

Angaben zur Tiefe und Breite der Dran- und Stutzgraben zur
Kostenschatzung. Tatsachliche Grabentiefen sind in Abhangigkeit
der ortlichen Gegebenheiten festzulegen.

Drangraben im Abtragsbereich
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45 cm terre végétale
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Schotter 5/50 '

variabel

Tiefe der Grabensohle geman

Angabe im Lageplan > 1,0 m Schotter 32/64 oder 40/60

Drangraben im Auffullbereich

1:100

45 cm terre végétale
55 cm Auffullungen lagenweise aufgebaut und verdichtet

GOK aktuell Auffiillungen lagenweise aufgebaut und verdichtet

5| Schotter 5/50

Tiefe der Grabensohle geman

Angabe im Lageplan > 1,0 m Schotter 32/64 oder 40/60
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Planinhalt: Lageplan mit empfohlenen Dran- und Stiitzgraben,
geologische und topographische Karten,
Prinzipskizzen der Dran- und Stitzgraben
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