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1 Anlass und Aufgabenstellung

Die Gemeinde Ettelbriick ist derzeit mit der Entwicklung eines neuen Schulgelandes am
nordwestlichen Ortsrand der Stadt Ettelbriick, im Stadtteil Warken beschéftigt (Abb. 1). Bei der im PAG
als Zone de bdatiments et équipements publiques (BEP) definierten Flache handelt es sichum ein 1,19 ha
groRes Areal, das sich westlich der Rue de Welscheid (C.R. 349) erstreckt.

Obwohl das Vorhaben die Bebauung einer groRzligigen Flache vorsieht, fallt das Schulprojekt selbst
nicht unter die Bestimmungen der groBherzoglichen Verordnung vom 15. Mai 2018! zur Identifikation
von PAP-Projekten, die einer Umweltvertraglichkeitspriifung unterliegen, da die versiegelte Flache
unterhalb des Grenzwertes von 20.000 m? liegt.

Die Planung sieht allerdings die Schaffung von neuen Parkplatzflachen in Form von unterirdischen
Parkplatzen und eines Kiss & Go Parkplatzes vor. Der Bau von Parkplatzen fallt laut Annexe IV (Liste
des projets soumis au cas par cas a une évaluation des incidences) des RGD vom 15. Mai 2018 unter
Punkt 65 (Construction de centres commerciaux et de parkings) und unterliegt damit der Prufpflicht im
Sinne von Art. 2, Abs. 3, Punkt c) des EIE-Gesetzes?.

Daruber hinaus sind Erdwarmebohrungen vorgesehen, welche unter Punkt 78 (Forages géothermiques
en profondeur: Un ou plusieurs forages géothermiques en profondeur, sur un site, d’une puissance
d’absorption thermique totale des sondes supérieure a 30 kW) des Annexe IV gelistet sind.

Dementsprechend ist vor Umsetzung der Planung mittels einer vérification préliminaire (EIE-Screening)
zu Uberprifen, ob die Durchfiihrung einer Umweltvertraglichkeitsprifung (évaluation des incidences
environmentales, EIE) erforderlich ist.

Die Gemeinde Ettelbriick hat das Ingenieurbiiro LUXPLAN S.A. damit beauftragt, die gemaf} Annexe Il
des EIE-Gesetzes relevanten Informationen fiir den Screening Prozess zusammenzustellen. Zudem
enthdlt das vorliegende Dossier eine Vorpriifung, ob mit Umsetzung des Projektvorhabens
voraussichtlich erhebliche Auswirkungen auf die Umwelt verbunden sind.

1 Reglement grand-ducal du 15 mai 2018 établissant les listes de projets soumis a une évaluation des incidences sur
I’environnement.
2 loi du 15 mai 2018 relative a I’évaluation des incidences sur I’environnement. Modifié le 31. mai 2021.
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2 Beschreibung des Projektes

Wie in Kapitel 1 beschrieben, ist trotz der Dimension des Vorhabens laut geltender Gesetzgebung
lediglich der geplante Parkraum sowie die Erdwdarmebohrungen prifungspflichtig im Sinne des EIE-
Gesetzes. Dementsprechend stellt das vorliegende Dossier lediglich jene Informationen zusammen,
die im Sinne des EIE-Screeningprozesses fiir den Parkraum (und dessen Zufahrt und Randbegriinung)
sowie die Erdwarmeanlage notwendig sind. Allein dieser Teil des Vorhabens wird im vorliegenden EIE-
Screening betrachtet und im Folgenden als ,,Projekt” bezeichnet.

Nachfolgend werden die wesentlichen physischen Merkmale des Projektes und die lokalraumlichen
Gegebenheiten dargestellt sowie die Konformitat des Projektes zum Plan d’aménagement géneral
(PAG) der Gemeinde gepriift.

2.1 Beschreibung des Projektstandorts

Die Zone de bdtiments et équipements publiques (BEP), welche fur das Schulgelande vorgesehen ist,
befindet sich auf einem bisher weitestgehend unbebauten, flachen Geldande nordwestlich der
Ortschaft Ettelbriick (Abb. 1, Abb. 2). Die von der Planung betroffenen Katasterparzellen kénnen Abb.
3 entnommen werden. Die bisherige Planfliche umfasst rund 11.884 m? und ist siidlich des C.R. 349
situiert. Aufgrund der Landesplanung zum Contournement Ettelbriick — Warken wird derzeit die
Verlagerung der Planzone nach Nordosten und die VergréRerung auf 16.312 m? geplant (vgl. Kapitel
2.1.2 und Kapitel 2.2). Die zu modifizierende Flache (gelb umrandet in Abb. 1, Abb. 2) wird daher
ebenfalls im Folgenden berlicksichtigt. Entlang der Landstralle finden sich in Fahrtrichtung
angeordnete Stellplatze fur Pkw sowie einzelne Laubbdume (Abb. 4). Die Flache selbst wird von einer
Intensivwiese gepragt und derzeit landwirtschaftlich genutzt. Im Osten befindet sich die
denkmalgeschiitzte Kapelle St. Anne auf der Flache, welche von Zierpflanzungen eingegriint wird (Abb.
5, Abb. 6). Hier ist auch die Bushaltestelle ,,Warken Chapelle” situiert. Im Norden ist ein Schuppen
sowie eine kleine Gehdlzinsel verortet. Dariber hinaus ist die Flache unbebaut und strukturfrei.

Im Norden und Nordosten grenzen sowohl bebaute als auch unbebaute Zones mixtes villageoises
(MIX-v) an die Prifflache. Westlich gliedert sich eine vorwiegend einreihige Wohnbebauung einer
Zone d'habitation (HAB-1) an. Die unmittelbar angrenzenden landwirtschaftlich genutzten
Grinlandflachen sollen zukiinftig als Wohn- und Mischgebiete entwickelt werden. Sidlich des
geplanten Schulgelandes verlauft die Wark, welche von Auenwaldstreifen beidseitig umsaumt wird.
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Abb. 2: Orthophoto 2022 — Derzeitige Eingriffsfliche ist rot umrandet; die Planalternative ist gelb umrandet
(Quelle: Geoportail 2023).
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Abb. 3: Betroffene Katasterparzellen des Schulstandortes; die Planalternative ist gelb umrandet (Quelle: ACT
2023).
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Abb. 4: Blickrichtung Stidosten auf den bestehenden Seitenparkstreifen und einen Schuppen (Bildquelle:
LUXPLAN S.A. 2022).

Abb. 5: Blick nach Siidosten auf die Kapelle (Bildquelle: LUXPLAN S.A. 2022).
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Abb. 6: Blick nach Stiden auf die Kapelle. (Bildquelle: LUXPLAN S.A. 2022).

Abb. 7: Blick nach Nordosten auf die Kapelle. (Bildquelle: LUXPLAN S.A. 2022).
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Abb. 8: Blick nach Osten entlang der gewasserbegeleitenden Waldstreifen (Quelle: Luxplan S.A. 2022).

2.1.1 Kommunalplanerische Aspekte

Im aktuell gliltigen PAG liegt die Flache innerhalb des Bauperimeters in einer Zone de bétiments et de
d’équipements publics (BEP), welche als Zone soumise a un plan d'aménagement particulier"nouveau
quartier” (PAP NQ) definiert wird (Abb. 9). Die Fliache wurde vollumfanglich im Sinne des
Habitatschutzes nach Art.17 NatSchG 2018 ausgewiesen, um auf die Bedeutung als Nahrungssuchraum
der lokalen Vogel- und Fledermausfauna zu verweisen. Aufgrund der unmittelbaren Ndhe zum
FlieRgewasser der Wark unterliegt die Planzone der HQioo und HQextrem.

Der stdliche Randbereich der Flache wird mittels einer mindestens 10 m breiten Zone de servitude des
Typs - Intégration paysagére naher definiert, welche auf die Notwendigkeit der landschaftlichen
Einbindung verweist. Gleichzeitig wird hierdurch der unbebaute Abstand zum FlieBgewasser der Wark
erhoht und somit ein Puffer von mindestens 30 m gesichert. Der siidliche Bereich der Planzone wird
als Secteur protégé d'intérét communal de type N "environnement naturel et paysage" ausgewiesen,
welcher dem Erhalt des natirlichen Raums dient und bauliche Beschrankungen definiert.

Die Kapelle St. Anne wurde als denkmalgeschiitztes Gebdude im Sinne des Secteur protégé d'intérét
communal de type C "environnement construit"” des Typs ,,Construction a conserver” ausgewiesen. Die
baulichen Konstruktionen auf der Flache unterstehen aus diesem Grund einem besonderen Schutz.
Jedes Vorhaben innerhalb dieser Schutzzonen unterliegt den in der Partie écrite festgelegten
besonderen Dienstbarkeiten. Dabei geht es vor allem um die Erhaltung des urspriinglichen,
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traditionellen Gebadudecharakters und um die harmonische Integration der Baustruktur in die
umgebende Umwelt.

Derzeit wird eine Prozedur zur punktuellen Modifikation des PAG im Bereich der Projektflache durch
die Gemeinde Ettelbriick in Zusammenarbeit mit dem Biiro Zeyen & Baumann initiiert. Diese hat die
Erweiterung der BEP-Flache zum Ziel, um den bisher geplanten Schulkomplex nach Nordosten zu
versetzen. Hintergrund sind die durch das Ministére des Transport angestrebten Anderungen der
Schémas directeurs zum Plan directeur sectoriel — Transport, welche unter anderem eine
Umgehungsstralle sidlich der Prifflaiche betreffen. Abb. 10 veranschaulicht die Flachendanderung im
Zuge der punktuellen Modifikation des PAG unter Bericksichtigung der Variantenplanung der
UmgehungsstralRe, welche von der Administration des Ponts et Chaussées skizziert wurde. Die
derzeitige 11.884 m? groRe BEP-Fliche wiirde somit auf 16.312 m? erweitert werden.

Diese Aspekte sind in der Planung zu berlicksichtigen. Weitere Angaben kdnnen der Partie écrite des
PAG entnommen werden.

Die Fotos in Abb. 4 bis Abb. 8 geben einen Eindruck zum gegenwartigen Zustand der Planzonen.
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Abb. 9: Auszug aus dem giltigem PAG der Gemeinde Ettelbriick, siehe auch Anhang 1. Planalternative ist blau
umrandet (Quelle: Zeyen + Baumann 2021).
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i

Extrait PAG - Proposition: Déplacement des limites des parcelles

10.066.46 m*

13.677,06 m*

Extrait PAG - Limites aprés modification ponctuelle du PAG

Abb. 10: Schematische Darstellung — Variantenplanung zur UmgehungsstralRe sowie zu modifizierende BEP-
Flache (Quelle: Jonas Architectes Associés 2023).
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2.1.2 LANDESPLANERISCHE ASPEKTE

Derzeit befindet sich der Plan directeur sectoriel — Transport (2021) in Uberarbeitung durch das
Ministere de Transport und die Administration des Ponts et Chaussées. So ist stidlich der Planzone eine
Umgehungsstralle vorgesehen, deren genauer Verlauf zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht feststeht.

Die Variantenplanung des Contournements Ettelbriick — Warken wird in der folgenden Abbildung (Abb.
11) veranschaulicht. Im Zuge der Planung wird die Umgehungsstralle im Rahmen einer Alternativen
Positionierung des Schulgelandes bericksichtigt (Abb. 12). Entsprechend erfolgt die Versetzung des
gesamten Planareals in Richtung Nordosten.

Weitere landesplanerische Aspekte, die das Projekt direkt oder indirekt betreffen liegen nicht vor.

Abb. 11: Variante 1 (oben) und Variante 2 (unten) der UmgehungsstraBe sowie beispielhafte zuklnftige
Wohnbebauung im Kontext des Schulgeldndes (blau umrandet). Darstellung nicht genordet(Quelle: Jonas
Architectes Associés 2023).
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Abb. 12: Vergleich der bisherigen Planung (obere Abbildung) mit der, an die UmgehungsstralRe angepassten
Planung (siehe unten). Darstellung nicht genordet (Quelle: Jonas Architectes Associés 2023). Bisherige Planzone
ist blau umrandet.
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2.2 Wesentliche bauliche Merkmale

Der neue Schulstandort soll sich aus einer Grundschule sowie einem Maison relais zusammensetzen
und Sporthallen sowie Parkpldtze umfassen. Insgesamt sollen 450 Kinder die schulischen
Infrastrukturen zukinftig aufsuchen. Die denkmalgeschiitzte Kapelle St. Anne wird in das Gelande
integriert.

Abb. 13 zeigt den aktuellen Planstand des Schulgelandes, die Positionierung der Erdwarmebohrungen
sowie des geplanten Kiss & Go Parkplatzes und der Zufahrt als auch Gestaltung der Tiefgarage. Der
dargestellte Planzustand basiert auf dem aktuell giiltigem PAG, ohne Berlicksichtigung des
Contournements Ettelbruck-Warken.
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Abb. 13: Planzone zum Schulareal. Der Bereich der Erdwarmebohrungen ist blau umkreist, wahrend
oberirdische Parkplatze rot (gestrichelt) und unterirdische Parkplatze gelb (gepunktet) angedeutet werden
(Quelle: LUXPLAN S.A. / betic 2023).
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2.2.1 PARKPLATZE

Die Zufahrt zur Tiefgarage erfolgt liber eine Rampe im Norden der Planflache und kreuzt dabei den
FuBgangerweg, den Fahrradweg sowie die Zufahrtstrasse fiir den Busverkehr auf dem Schulgeldande
(Abb. 14). Die Bushaltestelle wird weiter siiddstlich vor dem Haupteingang des Schulgebaudes geplant.
Die Tiefgaragenstellpldtze sind primar den Mitarbeitern des Schulareals vorbehalten. Insgesamt
werden im Untergeschoss 96 Parkpldatze zur Verfligung stehen, davon vier behindertengerechte
Parkplatze (Abb. 15, Abb. 16). Die Ausfahrt aus der Garage erfolgt auf gleichem Wege tiber die Rampe.
Nordlich parallel zur Rampe wird ein rund 5 m breiter Randstreifen freigehalten, um einen Zugang fiir
Feuerwehrfahrzeuge zu gewdhrleisten.

Der Kiss & Go Parkplatz ist stdlich der Kapelle verortet und sieht insgesamt acht Stellplatze fir ein
kurzzeitiges Anhalten des Pkws zum Absetzen der Schulkinder vor. Die Stellplatze befinden sich
beidseitig einer Baumreihe. Uber einen Zebrastreifen erfolgt die fuRldufige Anbindung liber den
Parkplatz an das Schulareal. Der Kiss & Go Parkplatz hat dabei eine getrennte Zufahrt und Ausfahrt,
sodass der Verkehr in Form eines ,,U” als EinbahnstralRe gelenkt wird (Abb. 17). Im Anschluss an den
Kiss & Go Parkplatz verlauft die Fortfiihrung der ZufahrtstraBe fiir Dienstfahrzeuge, z.B. fir
Anlieferungszwecke sowie als Zugang fir Feuerwehrfahrzeuge (Abb. 18, Abb. 19). Ein Parkplatz fur
Dienstfahrzeuge ist hier nicht vorgesehen. Die Entladung erfolgt im Bereich eines hierfiir vorgesehenen
Wendeplatzes.

Parallel zur Rue de Welscheid soll zukinftig ein Fahrradweg verlaufen, welcher in das Schulgelande
integriert wird.

Anfallendes Oberflaichenwasser wird Uber ein Sammelsystem zwei Regenwasserretentionsbecken
zugefiihrt (Abb. 14). Die beiden Riickhaltebecken befinden sich laut Planung im Pufferbereich zum
FlieRgewasser der Wark und verfiigen Uber eine Zuleitung zum FlieBgewadsser. Derzeit erfolgt ein
Austausch mit der Administration de la gestion de [l'eau zur Genehmigungsfahigkeit der
Retentionsbecken in der Zone verte, vor dem Hintergrund, dass es sich um 6ffentliche Belange handelt
und die Gestaltung naturnah erfolgt. Weiter Oberflachenentwasserung erfolgt liber ein unterirdisches
Retentionsbecken auf dem Sammelplatz vor dem Schulgebdude sowie lber die Griindacher auf dem
Schulareal.

Die Positionierung des neuen Schulstandortes steht im Zusammenhang mit dem erwdhnten, derzeit
noch in Planung befindlichen Contournement Ettelbruck-Warken (Abb. 19). Derzeit ist der genaue
Anschluss des Contournement zum C.R. 349 noch nicht bekannt. Entsprechend bestehen zwei
Varianten, welche Abb. 11 entnommen werden konnen. Aufgrund der Umgehungsstralle wird
gegebenenfalls das gesamte Schulgeldnde nach Nordosten versetzt. Dies fiihrt zu folgenden
Anderungen (Abb. 12):

- Die slidliche Zufahrt fir Feuerwehr- und Dienstfahrzeuge wird zwischen die Kapelle und das
Schulgebaude verlagert.

- Der Kiss & Go wird an den norddstlichen Rand versetzt und als ZweirichtungsstraRe geplant,
welche an einen Kreisverkehr als Wendehammer anschlieRt, um den Parkplatz wieder zu
verlassen. Hierdurch wird sich die Anzahl der Parkpladtze auf 14 Kurzzeitstellplatze erhéhen.
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- Der Zugang zur Tiefgarage wird ebenfalls etwas weiter von dem Schulgebidude weggeriickt
und verkdrzt.

- Die nordliche Zufahrt fir Feuerwehrfahrzeuge befindet sich demnach nun zwischen der
Rampe zur Tiefgarage und dem Kiss & Go.

- Der Bereich der Buszufahrt wurde ebenfalls marginal angepasst.

Abb. 14: Ubersicht tber die Plansituation (siehe auch Anhang 2); die Kiss & Go-Parkfliache ist rot (gestrichelt)
umrandet und die Zufahrt zur Tiefgarage ist gelb (gepunktet) umrandet. Darstellung nicht genordet (Quelle:
Jonas Architectes Associés 2023).
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Abb. 15: Detail-Darstellung der geplanten Parkplatze in der Tiefgarage. Darstellung nicht genordet (Quelle: Jonas

Architectes Associés 2023).
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Abb. 16: Querschnitt des nordlichen (links) und des sidlichen (rechts) Bereiches des Schulgeldndes (Quelle: Jonas
Architectes Associés 2023).
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Abb. 17: Schematische Darstellung des Kiss & Go Parkplatzes. Darstellung nicht genordet (Quelle: Jonas
Architectes Associés 2023).
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Abb. 18: Mobilitatskonzept - schematische Darstellung (Quelle: Jonas Architectes Associés 2023).
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Abb. 19: Verkehrsaspekte im Zusammenhang mit dem geplanten Schulstandort (Quelle: Jonas Architectes
Associés 2023).

2.2.2 ERDWARMEBOHRUNGEN

Das Schulareal soll zukiinftig mittels Erdwdarmebohrungen die thermische Energie des Untergrundes
nutzen, um die Gebdude zu beheizen. In den Sommermonaten wird gleichfalls eine passive Kiihlung
der Gebaude mittels der Erdwarmeanlage angestrebt. Die Erdwarmebohrungen werden im Bereich
des Schulhofes durchgefiihrt und sind nach jetziger Planung anndhrend vollumféanglich innerhalb des
Bauperimeters verortet. Vier Bohrungen liegen jedoch partiell in die Zone verte (Abb. 20).

Die Detailplanung zu den Erdwarmebohrungen erfolgt durch die Firma betic und ist Anhang 5 zu
entnehmen. Insgesamt sind 20 Bohrungen mit einer Tiefe von 200 m und einer Gesamtleistung von
150 kW vorgesehen. Der Abstand zwischen den einzelnen Bohrungen umfasst je 6 m, welche sich
gleichmiRig auf einer Fliche von rund 690 m? verteilen. Mittels der Einhaltung dieser Abstinde soll
die Effizienz der Sonden gewahrleistet werden. Die verwendeten Doppel-U-Sonden bestehen aus
PE100RC mit einer Lebensdauer von 100 Jahren und einem Rohrdurchmesser von 40 mm (Abb. 21).
Der Erdsondenkopf DN40 verfiigt liber eine Absetzrinne und ist mit zwei Kreislaufen sowie vier
Sondenrohren verschweilt. Am SondenfulR befindet sich ein Zuggewicht von 25 kg, womit das
Sondenbiindel beschwert in das Bohrloch eingebracht wird. Die Warmetragerflissigkeit in den
Erdwdrmepumpen besteht aus einem Wasser-Glykol-Gemisch (30 %).

Die Erdwidrmebohrungen erfolgen mittels einer Doppelkopf-Bohranlage des Typs DSB 2/10 der Marke
Nordmeyer (Tab. 1). Es handelt sich um ein Drehbohrgerat mit rundem Bohrmast und eingebauten
hydraulischen Bohrvorschub. Bei der Bohrmethode erfolgt die Verrohrung simultan zum Bohrprozess,
was das Risiko des Einsturzes der Bohrlochwdnde vermindern soll. Die Bohrdurchmesser des
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Bohrgestdnges inkl. Bohrkopf umfassen 135 mm. In den oberen Metern erfolgt eine Schutzverrohrung
mit einem Durchmesser von 161 mm. Nach Verlegung der Sonden wird der Bohrschacht mit einem
hydraulischen Bindemittel (GTCOULIS200; 2 W/mK) verfillt. Es werden voraussichtlich zwei
Kollektoren, die rund 16 Sonden aufnehmen kénnen, installiert.

Im Zuge der Baustelleneinrichtung zu den Erdwdarmebohrungen werden temporare Bautrassen mit
30 Platten des Typs ,Power V2“ ausgelegt, um den Zufahrtsweg sowie den Bereich der Bohrungen zu
stabilisieren und zu sichern. Hiermit werden ca. 216 m? ausgelegt. Die Platten sind 3 m x 2,4 m groR
sowie rund 41 mm hoch und weisen eine Belastungsgrenze von bis zu 150 t/m? auf. Die Platten werden
im Vorschubverfahren verschoben. Der Transport der Platten und des Materials erfolgt mit einem
Minibagger von 8-9 t bzw. mittels LKW mit Hilfskran. Die genaue Positionierung ist derzeit noch nicht
bekannt. Dariiber hinaus werden Bereiche innerhalb der Planzone fiir Lagerflachen von Baumaschinen,
Materialien und Baustellencontainer ausgewiesen. Wahrend der Installationsarbeiten der Sonden
werden regelmalige Zirkulationstests und Drucktests durchgefiihrt, um die zuklnftige Funktionalitat
der Sonden zu gewahrleisten.

Aufgrund der friihen Planphase der Erdwarmebohrungen liegen derzeit noch keine konkreten Zeiten
zur Bau-/Bohrphase der Erdwarmeanlage vor. Die Positionierung der Luft-Wasser-Warmepumpen ist
ebenfalls noch nicht festgelegt, jedoch erfolgt dies mit hoher Wahrscheinlichkeit auf dem Dach des
Schulgebaudes.

Tab. 1: Zusammenfassung der technischen Daten zum Vorhaben der Erdwdarmebohrungen.

Technisches Datenblatt

Anzahl der Bohrungen fir Erdwarmesonden 20

Bohrtiefe 200 m

Bohrdurchmesser 135 mm/161 mm

Warmeleistung 150 kW

Warmetragermittel Wasser-Glykol-Gemisch (30 %)

Verpressmaterial Betonmischung GTCOULIS200

Warmeleitfahigkeit A [W/(m K)] 2 W/mK

zu verwendende Baumaschinen Doppelkopfbohranlage, Kompressor, hydraulischer
Hilfskran

Sicherheitseinrichtung Druck- und Zirkulationstests
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Abb. 20: Positionierung des Schulareals sowie der damit geplanten Strukturen im Kontext zum giiltigen PAG
(Quelle: Zeyen + Baumann 2021; LUXPLAN S.A. / betic 2023).
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Abb. 21: Schematischer Aufbau der Sonden (Quelle: betic 2023).
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3 Beschreibung und Bewertung moglicher,
umweltrelevanter Wirkungen

In den folgenden Unterkapiteln werden die fiir den Screening-Prozess gemall Anhang Il des EIE-
Gesetzes relevanten Informationen schutzgutspezifisch zusammengetragen und bewertet.
AnschlieBend erfolgt in Kapitel 4 eine Vorpriifung, ob mit der Umsetzung des Projektvorhabens laut
aktuellem Planungsstand als erheblich zu bewertende Auswirkungen auf die Umwelt verbunden sind.

3.1 Schutzgut Mensch

Bei der Zusammenstellung von Grundlageninformationen zum Schutzgut Mensch sind grundsatzlich
Informationen zur menschlichen Gesundheit sowie zum allgemeinen Wohlbefinden, zur Wohnqualitat,
zur gegenseitigen Vertraglichkeit benachbarter Nutzungsarten, sowie zu Aspekten wie Larm und
Lichtverschmutzung von Bedeutung. Darliber hinaus werden Aspekte wie die Sicherheit und die
menschliche Gesundheit betrachtet, was Unfallrisiken oder Schad- und Gefahrstoffe miteinschlief3t.

Verkehr / Mobilitat

Die Planzone befindet sich an der LandstralRe Rue de Welscheid (C.R. 349), welche vom Zentrum der
Ortschaft Ettelbriick in Richtung des Ortsteils Warken fihrt (Abb. 22).

Aus den Daten der Administration des Ponts & Chaussées aus dem Jahr 2015 geht eine
durchschnittliche Tagesverkehrsbelastung des C.R. 349 von (iber 2.800 Fahrzeugen in Richtung Warken
bzw. in Richtung Ettelbriick hervor (pro Jahr, vgl. Abb. 24). Aufgrund dieser bedeutenden Infrastruktur
sowie weiterer stark befahrener StraRen in unmittelbarer Ndhe ist mit einem erhohten
Verkehrsaufkommen zu den StoRRzeiten 7-9 Uhr morgens und 16-18 Uhr zu rechnen. Mit Umsetzung
des Schulprojektes ist mit einer Zunahme des Verkehrsaufkommens zu rechnen, welche jedoch primér
wahrend des frihen Morgens und zum Schulende am Nachmittag zu erwarten ist.

Das Geldnde ist auch Uber 6ffentliche Verkehrsmittel zu erreichen. Die Bushaltestellen , Warken,
Chapelle”“ und ,,Warken, Café Kaell” befinden sich wenige Meter stidlich des Schulgeldandes und werden
von den Buslinien 116 und 135 angefahren, die zwischen Moesdorf, Ettelbriick und Michelau
verkehren (Abb. 23).

Uber einen Radweg besteht derzeit keine Verbindung zum Planareal. Jedoch verlduft ein
FuRgangerweg parallel zum C.R. 349. Hier befinden sich auch seitliche Parkplatze, welche im Zuge der
Planumsetzung weichen.
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Abb. 22: Lage der Planzone (griin umkreist) im Kontext des umgebenden StraBennetzes (Quelle: Geoportail
2023).
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Abb. 23: Planzone (rot) im Kontext zu bestehenden Bushaltestellen. Planalternative ist gelb umrandet (Quelle:
Geoportail 2023).
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Abb. 24: Modellierung der Verkehrsbewegungen auf HauptverkehrsstraRen 2015 — Jahresdurchschnitts-
belastung in 24 Stunden, Anzahl Fahrzeuge (LKW mit Faktor 3,5 eingerechnet). Die Lage der Planzone ist rot
hervorgehoben (Quelle: P&Ch 2016).

Larm

Die im Rahmen der Umsetzung der européischen Direktive 2002/49/EG? erstellten strategischen Larm-
karten fir Luxemburg liefern Informationen Gber die Lirmbelastung entlang der wichtigsten StralRen-
verkehrswege, Eisenbahnstrecken sowie zu den durch Flugverkehr generierten Gerduschemissionen
(AEV 2018). Da die Planzone nicht in der Nahe einer HauptverkehrsstraRe, Eisenbahnstrecke oder des
Flughafens Findel liegt, lassen sich auf dieser Basis jedoch keine Riickschliisse liber die Lairmbelastung
des Areals ziehen.

Derzeit gehen von der Planzone selbst keine relevanten Larmemissionen aus. Diese beschranken sich
auf landwirtschaftliche Aktivitdten (Mahd, Weidenutzung). Vom Projekt selbst gehen zukiinftig
allerdings Larmemissionen aus. Kurzzeitige Larmspitzen, durch ankommende und die Parkplatze
verlassende PKW, sowie die sich beim SchlieBen von Autotiiren ergebenden Schallemissionen sind zu
erwarten. Da sich ein GrofSteil der Parkplatze jedoch unterirdisch befinden, ist nicht von einer

3 Richtlinie 2002/49/EG des européischen Parlaments und des Rates vom 25. Juni 2002 tiber die Bewertung und Bekampfung
von Umgebungslarm.
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signifikanten Larmbelastung fiir Menschen auszugehen. Zudem ist der Larm vor allem primar morgens
und zum Schulende zu erwarten.

Im Bereich von Erdwarmebohrungen sowie im generellen Baustellenbetrieb missen verschiedene
Maschinen eingesetzt werden, deren Motoren Liarm erzeugen und die mit Rickfahrpiepsern
ausgestattet sind. Auch die Handhabung von Bohrgestingen und Metallrohren kann Larm
verursachen, wenn Metallteile aneinanderstoRen. Der Baustellenbetrieb und somit der Larmimpakt
wird sich jedoch voraussichtlich auf die Tageszeit zwischen 7 und 19 Uhr beschranken.

Mobilfunk

Im Untersuchungsgebiet selbst sind keine Mobilfunkantennen verortet. Rund 330 m Luftlinie
sudostlich ist die Station GSM Centre Hospitalier du Nord, Ettelbruck [POST Luxembourg] - 2022/06/27
(Erlassnummer 3/22/1016) verortet.

Licht

GemaR des bisherigen Beleuchtungskonzeptes (Abb. 25) werden die Griinflaichen und Spielplatze mit
Ausrichtung zur Wark nicht beleuchtet. Eine AuRenbeleuchtung fir Verkehrs-, Park- und
FuRgangerflaichen ist aus Griinden der Verkehrssicherheit und der Verkehrssicherungspflicht
unumganglich, daher werden diese Bereiche in Anlehnung an den Leitfaden ,Gutes Licht im
Aufenraum“ und die definierten Beleuchtungsklassen gemaR CEN/TR 13201-1 ,éclairage public -
partie 1: Sélection des classes d’éclairage” geplant.

Die Studie von Dark Sky Switzerland aus dem Jahr 2017 zeigt, dass der Projektstandort von einer
maRigen bis erheblich Kunstlichtemission belastet ist und daher langfristig ein Handlungsbedarf zur
Minderung der bestehenden Lichtbelastung besteht (Abb. 26). Das Planareal selbst weist nur randlich
StralRenlaternen auf. Dennoch sollte im Zuge der Planumsetzung darauf geachtet werden, die geringe
Lichtemissionsbelastung des Raums zu erhalten und einer Steigerung der Lichtverschmutzung
entgegenzuwirken, insbesondere um Storwirkungen auf das FlieRgewadsser der Wark und die
Auenwaldstreifen, welche als Leitlinie der lokalen Fledermausfauna dienen. Gegenwartig wird das
Areal nur randlich entlang des C.R. 349 von mehreren StralRenlaternen beleuchtet.

4 Leitfaden ,Gutes Licht” im AuRenraum fir das GroRherzogtum Luxemburg, 2018.
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Abb. 25: Beleuchtungskonzept des Schulareals (Quelle: Jonas Architectes Associés 2023, Mersch ingénierus-
paysagites 2023; Anhang 7).
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Abb. 26: Auszug aus der Studie Gber Kunstlichtemissionen in Luxemburg — Situation in der Gemeinde Ettelbriick,
der Projektstandort ist rot umkreist (Quelle: Dark-Sky Switzerland 2017).

Sicherheit und Gefahren

Von dem Kiss & Go Parkplatz sowie der Tiefgarage an sich gehen lediglich die verkehrsbedingten
Gefahren fiir den Menschen aus, denen durch Beachtung des Code de la Route Rechnung getragen
wird. Eine Benutzung oder Lagerung von Gefahrstoffen findet am Standort nicht statt.

IIII|IHI|IIII|HII|IIII‘IIII|IIII|IIII|IIII‘IIII|IIH|IIII|IHI|IIII 27

LUXPLAN S.A.



EIE Screening Dossier —Ecole Warken ,,Parkplatze“ und ,,Erdwarmebohrungen” I'JH(‘EbI‘GCk

Nach Auskunft des Service de Déminage de I’Armée Luxembourgoise (SEDAL) wird eine Sondierung fir
eventuelle Kampfmittel empfohlen, da Nachweise mehrerer Einschlagkrater von Artilleriemunition
vorhanden sind®>. So fanden in direkter Umgebung der zu bebauenden Fliche intensive
Kampfe/Artilleriegefechte statt. Es wird daher die Kontaktierung des SEDAL vor Beginn der Arbeiten
empfohlen (Kontaktdaten siehe Anhang 11).

Abfall

Im Zuge der Bauarbeiten fallen Erdaushubmassen an, die grofRtenteils abgefahren und deponiert
werden. Auf versiegelten Flachen anfallendes Oberflaichenwasser wird an das bestehende
Regenwassersammelsystem abgeleitet.

Das anfallende Schmutzwasser sowie die Gesteinsreste (Cuttings) durch die Erdwarmebohrungen
sollen in Containern gesammelt werden. Durch dieses Vorgehen soll sichergestellt werden, dass der
gesamte Bohrschlamm aufgefangen wird. Hierbei werden Wasser und Feststoffe mittels eines
Abtransports mit Saugwagen voneinander getrennt und gesondert entsorgt. Der Bohrplatz ist mit einer
Baustelle vergleichbar. Die Maschinen werden mit Dieselkraftstoff betrieben. Die Lagerung und
Handhabung dieses Kraftstoffs birgt das Risiko einer Verschmutzung des Bodens, des
Oberflachenwassers und des Grundwassers.

5 GemaR Antwortmail des SEDAL auf die Anfrage nach moglichen Kampfmittelresten am Standort. Siehe Anhang.
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3.2 Schutzgut Pflanzen, Tiere und biologische Vielfalt

Im Rahmen der Betrachtung der Grundlageninformationen beziiglich des Schutzgutes Pflanzen, Tiere
und biologische Vielfalt werden im Wesentlichen die natur- und artenschutzrechtlichen Aspekte
herausgearbeitet. Hierzu werden schutzgebietsrelevante Informationen (Natura 2000 Gebiete,
nationale Schutzgebiete) sowie Biotope und geschiitzte Arten, inkl. ihrer Habitate betrachtet. Als
Grundlageninformationen dienten dafiir eigene Potentialeinschatzungen sowie ein avifaunistisches
und fledermauskundliches Screening der MILVUS GmbH (2021, siehe Anhang 3). Nachgeschaltet zu
diesem EIE-Screening wird ein Antrag auf naturschutzrechtliche Genehmigung fiir die Entwicklung des
Schulgelandes beim MECDD eingereicht, der die genehmigungsrelevanten Aspekte im Detail
beleuchten wird.

Schutzgebiete

Das Planareal befindet sich weder direkt angrenzend noch in Nachbarschaft zu nationalen oder
internationalen Schutzgebieten. Das nachstgelegene Schutzgebiet rund 700 m westlich der Planzone.
Es liegt demnach weder eine direkte Flacheninanspruchnahme noch ein funktionaler Zusammenhang
zwischen dem Planvorhaben und Schutzgebieten vor. Diese Einschdtzung wird auch von MILVUS GmbH
(2021) geteilt.
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Abb. 27: Lage der Planzone im Kontext zu internationalen Schutzgebieten (Quelle: Geoportail 2023).
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Biotope (Art. 17 NatSchG)

Hinsichtlich biotopschutzrechtlicher Aspekte sind grundsatzlich nur Strukturen relevant, die die
Kriterien nach Art. 17 NatSchG erfillen.

Bei einer Ortsbegehung im April 2023 wurde die 6kologische Wertigkeit der Griinstrukturen im
gesamten Eingriffsbereich bewertet.

Demnach befindet sich im Westen ein alter Obstbaum der gemall Art. 17 NatschG als geschitztes
Biotop (Nr. 98 - 4.4.3. - BK18 - Isolierter, standortgerechter Einzelbaum oder Obstbaum) zu klassieren
ist, jedoch aufgrund seines schlechten Erhaltungszustandes mit dem Korrekturfaktor 0,75 abgewertet
wird. Entlang des C.R.349 befinden sich StraBenbegleitbdume (Abb. 4), welche in einem 1:1-Ausgleich
nach Art. 14 beglichen werden.

Im Nordwesten befindet sich eine kleine Geholzinsel, welche aufgrund ihrer geringen Flachengrofle
nicht unter den Biotopschutz fallt. Die Kapelle im Sidosten wird von mehreren Zierpflanzungen
umgeben, welche ebenfalls nicht nach Art. 17 zu klassifizieren sind. Das restliche Areal wird von
Intensivgriinland gepragt, welches gemall des Dauergriinlandstatus seit mindestens sechs Jahren als
Grinland genutzt wird. Weitere schiitzenswerte Biotope befinden sich nicht auf der Planzone.

Habitate geschiitzter Arten (Art. 17 NatSchG)

Nach Art. 17 NatSchG sind neben Biotopen auch Habitate geschitzt, die von Arten des
gemeinschaftlichen Interesses genutzt werden, deren Erhaltungszustand als "unglinstig" bewertet
wurde®.

Fledermduse

Im Zuge der faunistischen Detailstudie von MILVUS GmbH (2021) wurde eine regelmaRige Nutzung der
Flache durch Kleiner Abendsegler, Breifliigelfledermaus und Bartfledermaus attestiert. Diese Arten
suchten die Flache im Zuge von Jagd- und Transferfligen auf, welche sowohl im Bereich des
strukturlosen Offenlandes als auch unmittelbar entlang der Auenwaldstreifen strukturgebunden
erfolgt sind (Abb. 28).

Aufgrund der vorliegenden regelmafligen Nutzung werden die Griinlandstrukturen als Jagdhabitat
nach Art. 17 NatSchG fiir diese Arten bewertet.

Avifauna

Die Grinlandflache des Planareals wurde durch den Rotmilan mit geringer Aktivitat als Jagdhabitat
genutzt (Abb. 29). Laut MILVUS GmbH (2021) wurde trotz niedriger Aktivitditsnachweise eine
regelmaRige Nutzung nachgewiesen, welche im Zuge der nachgeschalteten Prozedur zur Anfrage auf
Naturschutzgenehmigung im Sinne der Kompensationspflicht nach Art. 17 NatSchG zu beriicksichtigen

6 Réglement grand-ducal du 1¢" aodt 2018 établissant I’état de conservation des habitats d’intérét communautaire et des espéces d’intérét
communautaire.
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ist.

Auch der Schwarzmilan wurde mit einer sehr geringen Aktivitat als Nahrungsgast nachgewiesen.
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Abb. 28: Ergebnisse der Fledermaus-Detektorbegehungen (Quelle: MILVUS GmbH 2021).
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Abb. 29: Milan-Raumnutzungsanalyse (Quelle: MILVUS GmbH 2021).

Besonderer Artenschutz (Art. 21 NatSchG)

Im Sinne des Artenschutzes gemall Art. 21 NatSchG ist zu Uberprifen, ob durch die Planumsetzung
Auswirkungen auf Arten von gemeinschaftlichem Interesse zu erwarten sind. Inhaltlich basiert dieser
Ansatz auf der Priifung von potenziellen Impakten auf Arten der Anhange 4 und 5 des NatSchG 2018
sowie auf Vogel des Artikels 1 der Vogelschutzrichtlinie (2009/147/CE).

Auf der Planzone sind keine Oberflachengewdasser verortet und durch die intensive Nutzung ist das
Vorkommen von streng geschiitzten Pflanzenarten nicht zu erwarten. Die einzige Grinstruktur, die
von Heckenbriitern als Bruthabitat genutzt werden kdnnte, ist die Geholzinsel im Nordwesten. Hier
wurden jedoch weder von MILVUS GmbH (2021) noch von LUXPLAN S.A. (2023) Brutvorkommen
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festgestellt. Laut MILVUS GmbH stellt die Flache weder fir die lokale Avifauna noch fir die
Fledermausfauna ein essentielles (Jagd)Habitat dar.

Demgegeniiber wird jedoch auf die Bedeutung des FlieRgewdssers und der begleitenden
Auenwaldstreifen als relevante Leitlinienstruktur fir Transfer- und Jagdfliige von Fledermausen
hingewiesen. Entsprechend wurde formuliert, dass ein Pufferbereich von mindestens 20 m zur
Bebauung eingehalten werden soll und keinerlei RodungsmaBnahmen im Bereich der Wark
durchgefihrt werden sollten. Auch liegen im Bereich der Auenwaldstreifen potentielle Quatrierbdaume
vor, welche sowohl Spalten als auch zum Teil gut ausgepragte Stammlocher vorweisen (Abb. 30).

Horststandorte der beiden beobachteten Milan-Arten befinden sich im ausreichenden Abstand zum
Untersuchungsgebiet, sodass keine essentielle Bedeutung der Offenlandflachen fir diese Arten
vorliegt (Abb. 31).

Fledermaus-Quartiere oder Brutvorkommen von Végeln im Schuppen im Nordwesten der Planzone
als auch in der Kapelle St. Anne wurden nach ausfihrlicher Betrachtung durch MILVUS GmbH (2021)
nicht festgestellt.
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Abb. 30: Quartierstruktur im Untersuchungsgebiet (Quelle: MILVUS GmbH 2021).
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Abb. 31: Horst- und Revierkartierung (Quelle: MILVUS GmbH 2021).

IIII|IHI|IIII|HII|IIII‘IIII|IIII|IIII|IIII‘IIII|IIH|IIII|IHI|IIII 34

LUXPLAN S.A.



EIE Screening Dossier —Ecole Warken ,,Parkplatze“ und , Erdwarmebohrungen” Ettelbréck

VILLE D'ETTELBRUCK

3.3 Schutzgut Boden

Im Rahmen der Betrachtung des Schutzgutes Boden sind Aspekte wie Bodenqualitat, Flachennutzung,
Versiegelungsgrad und Altlasten von zentraler Bedeutung. Im folgenden Kapitel wird der Istzustand
kurz beschrieben und der zukiinftig geplanten Nutzung gegeniibergestellt.

Boden und Geologie

Aufgrund der Tallage wird der geologische Untergrund des Projektstandortes von alluvialen
Talablagerungen gepragt (Abb. 32). Dementsprechend sind aus dem schluffig-sandigem Ausgangs-
material feuchte bis sehr feuchte, reduzierte Bodenhorizonte entstanden (Abb. 33). Das gesamte
Untersuchungsgebiet liegt auf einer Schicht aus Kolluvium und Alluvium. Auf der rechten Seite des
Flusses ist der Boden als dolomitisch gefiillter, nicht gleyhaltiger Lehm-Kiesel-Boden mit strukturellem
B-Horizont zu charakterisieren (Abb. 33).

Das Planareal ist weitestgehend unbebaut und weist eine jahrzehntelange Nutzung als Griinland auf,
weswegen von einer natlirlichen Abstufung bzw. Entwicklung der Bodenhorizonte auszugehen ist.

Die Administration des Services Techniques de I’Agriculture (ASTA) stuft die landwirtschaftliche Eignung
der Boden als gut ein. Dennoch werden die betroffenen Parzellen ausschlieBlich als Griinland und nicht
ackerbaulich genutzt.

Abb. 32: Auszug aus der harmonisierten geologischen Karte, die Lage der Planzone ist rot umrandet (Quelle:
Geoportail 2023).
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Localité

Abb. 34: Planzone (rot) im Auszug aus der Bodenqualitdtskarte 2017. Planalternative ist gelb umrandet (Quelle:
ASTA 2017).
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Versiegelung und Erdbewegungen

Im Falle der Planumsetzung wird eine derzeit primar als Grinland genutzte Flache Uberplant.
Abgesehen von einzelnen kleinen Griininseln sowie einem breiten Griinstreifen in Richtung Wark, wird
die 1,19 ha groRe Planzone vollflachig bebaut. Dadurch gehen im Falle der Planumsetzung heute
landwirtschaftlich genutzte Flachen vollstandig verloren. Bodenfunktionen, wie z.B. Filter- und
Pufferwirkung, Retentions- oder Lebensraumfunktionen werden lediglich im Bereich der geplanten
Griinflachen bestehen bleiben.

Da auf den PKW-Stellflachen des Kiss & Go Parkplatzes eine drainfahige Pflasterung geplant ist, bleiben
diese ebenso versickerungsfahig wie die geplanten Griinstrukturen.

Das Schulgebaude in Verbindung mit der Tiefgarage bedingt eine Einbindung des Gebaudes zwischen
3,40 m bis 4,70 m Tiefe in den Untergrund. Die Berechnungen zum Bodenaushub und -auftrag sind
derzeit noch nicht final. Uberschligig werden jedoch rund Erdmassebewegungen im Umfang von
34.522 m?3 fiir den Bodenaushub und bis zu 5.464 m3 fiir den Bodenauftrag erfolgen. Die Erdarbeiten
sind dabei primar auf die Tiefgarage sowie die Sporthalle zurlickzufiihren, welche unterirdisch
realisiert werden.

Aufgrund des Verlustes des Erdvolumens und somit der Verdrangung von Wasser, werden umfassende
hydrologische Ausgleichsmallnahmen erforderlich (vgl. Kapitel 3.4). Zu diesem Zwecke erfolgen
Terrassierungsarbeiten im Umfang von 6.244 m?® im Bereich der Ausgleichsflichen, welche einer
eigenen Genehmigungsprozedur unterliegen.

Altlasten

Das Altlasten(verdachts)flaichenkataster der AEV zeigt, auf welchen Flachen eine Altlast bzw. ein
Altlastenverdacht vorliegt. Als sogenannte SPC-Flachen werden Flachen eingestuft, fur die aufgrund
von vorliegenden Informationen Uber vergangene Nutzungen eine Bodenverunreinigung nicht
ausgeschlossen werden kann. SCA Flachen bezeichnen dagegen Flachen, auf denen eine Altlast durch
vorangegangene Untersuchungen sicher festgestellt wurde.

Wie aus dem Auszug des Altlastenverdachtsflachenkatasters CASIPO (Abb. 35, Anhang 4) hervorgeht,
liegt auf der Planflache kein verzeichneter Altlastenverdacht vor.

Da die anfallenden Aushubmassen primér aus Bachablagerungen bestehen und im direkten Kontakt
zum Bachwasser stehen, ist eine Schadstoffbelastung durch Wasserverunreinigungen nicht
auszuschlieBen (Geoconseils 2021). Im Zuge einer Wiederverwertung oder Deponiebarkeit sind
entsprechend im Vorfeld Analysen durchzufiihren.
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Abb. 35: Auszug aus dem Altlasten(verdachts)flachenkataster. GroRe Teile des Geldndes sind als SPC-Flache
gekennzeichnet (Quelle: AEV 2023).
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3.4 Schutzgut Wasser

Im Rahmen des Schutzgutes Wasser sind Grundlageninformationen beziiglich aller wassertechnischen
Aspekte, wie Oberflichenwasser, Hochwassergefahrdung, Grundwasser, Trinkwasserschutz,
Kontaminationsrisiko und Wasserverbrauch von Relevanz.

Oberflichengewasser

Das nachstgelegene Oberflachengewasser ist die siidwestlich des zukiinftigen Schulgelandes flieBende
Wark, welche von dichten Auenwaldstreifen beidseitig gesdumt wird. Im Westen der Planzone kreuzt
der Buurschterbaach die Flache und miindet in die Wark.

Bei Starkregenereignissen kann das FlieRgewasser der Wark iberlaufen, wie Abb. 38 veranschaulicht.
Aufgrund der topographischen Lage mit dem Fluss als tiefsten Punkt erfolgt eine Entwdsserung der
umgebenden Flachen in Richtung des FlieRgewassers.

Aufgrund der Nahe zur Wark ist das Planareal gegeniiber Hochwasserereignissen empfindlich und als
hochwassergefahrdet zu bewerten. Die Modellierung in Abb. 36 zeigt, dass die Planzone mitsamt den
geplanten Parkflaichen des Kiss & Go und der Tiefgarage im Falle eines extremen Hochwasser-
ereignisses (HQextrem, Niedrige Eintrittswahrscheinlichkeit) um bis zu 2 m iberschwemmt wird. Auch
bei einem 100-jahrigen Hochwasserereignis (HQuoo, mittlere Eintrittswahrscheinlichkeit) sind groRe
Teile der Flache (berflutet (Abb. 37).

Gemal der hydraulischen Studie von BFH (2023, siehe Anhang 10) sind KompensationsmaRRnahmen
zum Hochwasserschutz bereits ab einem HQso erforderlich. In diesem Szenario wird ein
Wasservolumen von rund 88 m3 verdrangt. Im Fall HQioo verdringt das Gebdude ein potentielles
Wasservolumen von ca. 1.598°m3 und durch den Lastfall HQextrem €in Wasservolumen von ca. 3.054°m3,
Diese Wasservolumen miissen entsprechend kompensiert werden, um die Hochwassergefahr in den
Ortschaften im Vorland zu vermindern.

Zu diesem Zwecke wurden Ausgleichsflichen definiert, die das verdrangte Wasservolumen
kompensieren sollen (LUXPLAN S.A. 2023). Nordwestlich des geplanten Schulareals soll Raum fiir rund
3.756 m® Wasservolumen geschaffen werden, welche neben dem Schulprojekt derzeit auch noch
andere Entwicklungsflachen beriicksichtigen (Abb. 39, Abb. 40). Hierfiir werden Erdarbeiten von rund
6.244 m*® im Bereich der Ausgleichsflichen erforderlich. Diese Berechnungen sind auf einer
provisorischen Basis und werden derzeit in Riicksprache mit der AGE noch angepasst.
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Abb. 36: Auszug aus dem Projekt der Hochwassergefahrenkarte 2021 - Darstellung der Uberschwemmungszone
bei einem extremen Hochwasserereignis (HQ-Extrem, niedrige Wahrscheinlichkeit) im Zusammenhang zur Lage
der Planzone (rot umrandet). Die Planalternative ist gelb umrandet (Quelle: Geoportail 2023).

()/s ) . » : b s v \»’»’? . it
N B daWarken

Sial .
e

-y

Abb. 37: Auszug aus dem Projekt der Hochwassergefahrenkarte 2019 - Darstellung der Uberschwemmungszone
bei einem hundertjahrigen Hochwasserereignis (HQ-100, mittlere Wahrscheinlichkeit) im Zusammenhang zur
Planzone (rot umrandet). Die Planalternative ist gelb umrandet (Quelle: Geoportail 2023).

IIII|IHI|IIII|HII|IIII‘IIII|IIII|IIII|IIII‘IIII|IIH|IIII|IHI|IIII 40

LUXPLAN S.A.



EIE Screening Dossier —Ecole Warken ,,Parkplatze“ und , Erdwarmebohrungen” Ettelbréck

VILLE D'ETTELBRUCK

Abb. 38: Auszug aus der Starkregengefahrenkarte. Die Planalternative ist blau umrandet (Quelle: Geoportail
2023).
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Abb. 39: Lage der hydrologischen AusgleichsmaRnahme (blau) fuir das Schulareal (rot) (Quelle: Geoportail 2023).
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Abb. 40: Provisorischer Plan der hydrologischen Ausgleichsmafnahme in Bezug auf HQ10 (oben) und HQ100
(unten) (Quelle: LUXPLAN S.A. 2023, Anhang 6).
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Hydrogeologie

Im Zuge der Bohrungen zum Bodengutachten (Geoconseils 2021; Anhang 9) wurden wasserfiihrende
Bodenschichten angetroffen. Es wird erwartet, dass angetroffene Grundwasserleiter (Alluvium) im
hydraulischen Kontakt mit dem Flusslauf der Wark steht und entsprechend dessen Wasserstands-
schwankungen beeinflusst. Entsprechend werden in Abhangigkeit der Niederschlags- und Abfluss-
mengen Schwankungen des Grundwasserspiegels erwartet.

Im Umfeld der Planzone befinden sich vier hydrogeologische Bohrungen (Abb. 41). Rund 250 m
sidwestlich sind die , Forage Ettelbriick” (FCC-707-09) und ,Forage GWME6 Ettelbriick” (FRE-707-41)
auf einem Plateau auf ca. 265 m (. NN verortet. In 300 m Entfernung befinden sich nordwestlich der
Planzone die beiden Bohrungen ,GWML1 tief” (FRE-707-42) und ,,GWM1 flach” (FRE-707-43), welche
auf gleichem Hohenniveau (ca. 210 m . NN) liegen wie das Projektareal. Die Bohrtiefen der beiden
zuletzt genannten Bohrungen befinden sich auf 60 m und 10 m Tiefe. Die beiden Bohrungen fungieren
als Grundwassermessstellen zur Kontrolle und Probenahme von Grundwasser. Weitere Bohrungen
befinden sich im Stidwesten der Stadt Ettelbriick.
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Abb. 41: Hydrogeologische Bohrungen. Planone ist rot umkreist (Quelle: Geoportail 2023).

Abwasser und Entwasserungskonzept

Im Rahmen der Entwicklung des Schulgeldandes und der damit verbundenen Parkplatze werden neue
Retentionsflachen angelegt. Diese befinden sich zur Wark gerichtet, da die Entwasserung des Geldndes
aufgrund der topographischen Lage in Richtung Stidwest erfolgt. Die beiden offenen Retentionsbecken
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weisen ein Retentionsvolumen von 63 m3 bzw. 85m? auf (Abb. 42). Das unterirdische
Retentionsbecken im Bereich des Haupteingangs des Schulgelandes weist ein Riickhaltevermdégen von
61 m3 auf (Abb. 43). Dartiiber hinaus sind extensive Griindacher auf dem Schulgebiude vorgesehen.

Die Gemeinde weist derzeit teilweise eine Uberlastung der Mischwasserkanalisation in der Rue de
Welscheid (C.R. 349) auf. Es bestehen zwei Regenwasseriberldufe in der Rue de Wellscheid sowie ein
weiterer in der Rue de Buerden. Gemall dem Masterplan ist vorgesehen, den am weitesten
stromabwarts gelegenen Regeniberlauf zu entfernen und die Mischwasserkanalisation auf dem
Abschnitt mit teilweiser Uberlastung von DN300 auf DN40O zu vergroRern. An der Kreuzung der Rue
de Buerden und der Rue de Welscheid wird eine neue Kanalisation DN500 geplant, indem der
Regenlberlauf in der Rue de Buerden entfernt wird. Auf diese Weise wird das Mischwasser verbunden
und flieBt von der Rue de Buerden in die Rue de Welscheid.

Aufgrund der Nutzung der Parkplatze entstehen auBer den genannten Oberflachenabfliissen keine
weiteren Abwasser oder Prozesswasser durch das Planvorhaben. Die Parkplatzflaichen bleiben
aufgrund einer Planung mit regenwasserdurchlassigem Material versickerungsfahig.

/

/

Abb. 42: Geplante oberirdische Retentionsbecken im Stidwesten der Planzone (Quelle: LUXPLAN S.A. 2023).
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Abb. 43: Geplantes unterirdisches Retentionsbecken im Nordosten der Planzone (Quelle: LUXPLAN S.A. 2023).

Grund- und Trinkwasser

Die Planflachen selbst befinden sich im Bereich des Grundwasserleiter ,Buntsandstein” an (Abb. 44).
Aufgrund ihrer geringen GroRe ist der Beitrag der Flachen zur Grundwasserneubildung jedoch als
geringfligig zu betrachten.

Die Planflache liegt zwar nicht innerhalb bereits ausgewiesener Trinkwasserschutzonen (ZPS), jedoch
ist das Areal mit einer provisorischen Trinkwasserschutzzone Uberlagert (Abb. 45).

GemaR der Definition der Flachen zur ,,Machbarkeit fiir oberflaichennahe geothermische Bohrungen”
befindet sich das gesamte Schulareal im Randbereich der nicht erlaubten, tiefen Erdwarmebohrungen
(Abb. 46). Der Randbereich grenzt jedoch unmittelbar an einen, unter Beriicksichtigung von Auflagen,
genehmigungsfahigen Bereich. Flache Erdwdrmebohrungen sind zudem bis zu einer Tiefe von 15 m
laut Abb. 47 unter Berlicksichtigung von Tiefenbeschrankungen genehmigungsfahig (vgl. Kapitel 5). Bei
Bohrungen zur Erdwarmenutzung kann ein Kontakt zwischen verschiedenen wasserfiihrenden
Schichten entstehen, die normalerweise voneinander isoliert bleiben sollten, z. B. aufgrund schlechter
Zementierung oder korrosionsbedingter Schaden an den Rohren. Ebenfalls ist ein Materialbruch, der
zum Verlust der Bohrldcher in der erreichten Tiefe fiihrt, eine potentielle Gefahrenquelle.

Im Normalbetrieb ist zwar nicht davon auszugehen, dass Gefahr- oder Schadstoffe durch den PKW-
Parkplatz in den Untergrund gelangen, allerdings kann das ungewollte Eindringen, z.B. von Kraft- oder
Schmierstoffen in den natlirlichen Wasserkreislauf im Bereich des Kiss & Go nicht ganzlich
ausgeschlossen werden. Da PKW der regelmafigen technischen Kontrolle durch einen organisme
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agrée (z.B. SNCT) unterliegen, ist das Risiko fiir den Austritt von Betriebsstoffen aber als gering
anzusehen.

Auller des im Zuge der BaumalRinahme bendtigten Wassers besteht kein weiterer Wasserverbrauch
zum Betrieb der Parkplatze oder Erdwdarmesonden. Aufgrund des Einsatzes heimischer Baumarten
rund um den Kiss & Go Parkplatz, sowie generell auf dem Schulgeldnde ist zudem nicht mit einem
Bedarf zu Bewasserungszwecken zu rechnen.

Warken

Warken

Ettelbruck

%
%

Abb. 44: Planzone (rot) im Zusammenhang zum Grundwasserleiter ,Buntsandstein” (Quelle: Geoportail 2023).
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Warke.n

Abb. 45: Lage der Planzone (rot) im Zusammenhang mit dem ZPS (2012, griin) und der provisorischen
Trinkwasserschutzzone (orange) (Quelle: Geoportail 2023).
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1 Geothermische Bohrungen sind nicht erlaubt
y Geothermischen Bohrungen sind genehmigungspflichtig. Die Tiefe der Erdbohrung und die Wahl des
Warmetragers ist mit der Wasserwirtschaftsverwaltung abzuklaren (forages@eau etat [u)
Geothermischen Bohrungen sind genehmigungspflichtig. Die Wahl des Warmetragers mit der
.Wassemirlschaﬂsvenwaﬂung abzuklaren ist (forages@eau etat [u)
-Geothermischen Bohrungen sind genehmigungspflichtig. Die maximale Bohrtiefe ist auf 120 m beschrankt
. Geothermischen Bohrungen sind genehmigungspflichtig

Abb. 46: Machbarkeit von Geothermiebohrungen >15 m Tiefe (Quelle: Geoconseils 2023).
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.

.Geothermische Installationen (<15 m) sind nicht erlaubt
Geothermische Installationen (<15 m) sind genehmigungspflichtig und mit einer méglichen
Tiefenbeschrankung genehmigungsfahig
Geothermische Installationen (<15 m) sind genehmigungspflichtig

Abb. 47: Machbarkeit von Geothermiebohrungen <15 m Tiefe (Quelle: Geoconseils 2023).

3.5 Schutzgut Klima und Luft

Bezliglich der Schutzgutaspekte Klima und Luft sind insbesondere lokalklimatische Faktoren an dem zu
untersuchenden Standort, als auch Interaktionen mit regional relevanten Klimazonen und -funktionen
von Bedeutung. Dariliber hinaus sind Informationen zum Beitrag des Projektes auf den Klimawandel
(z. B. Art und Ausmaf’ von Emissionen), sowie zur Empfindlichkeit des Vorhabens in Bezug auf selbigen
relevant.

Lokalklima

Die Klimaanalyse- und Planungshinsweiskarte des Landes Luxemburg (LIST, GeoNet, MECDD 2021)
dienen als Grundlage fur die klimatische Bewertung der Planfliche. Diese ist in ihrer Funktion
klassifiziert als Griin- und Freifliche mit einer hohen Kaltluftstromdichte (Abb. 48). Solche zumeist
windoffenen Flachen dienen wesentlich zur nachtlichen Kalt- und Frischluftproduktion. Die Planzone
befindet sich benachbart zu einem Kaltluftentstehungsgebiet. Von den Landwirtschaftsflachen der
Planflache strédmen intensive, nachtliche Kaltluftabfliisse Richtung der Ortschaften. Die Energie-
umsatze der Landwirtschaftsflachen in der Planzone sind auf die oberste Bodenschicht beschrankt,
d. h. die Bodenoberfliche erhitzt sich schnell, kiihlt aber auch rasch wieder aus. Dadurch ist
unbewachsener Boden relativ hohen Temperaturschwankungen unterworfen. Neben den Boden-
eigenschaften hat auch die Vegetation einen groBen Einfluss auf das thermische Verhalten von
Flachen. So wird dem bewachsenen Boden der Planfliche wesentlich weniger Warme zugefiihrt als
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den unbewachsenen Bereichen. Die Wiesen und die mit Ackerfriichten bewachsenen Felder sind
sowohl tagsliber als auch nachts kiihler als freie Bodenflaichen. Zudem kiihlen Wiesen nach
Sonnenuntergang sehr rasch aus.

Die auf diesen Details aufbauende Planungshinweisekarte (LIST, GeoNet, MECDD 2021) beschreibt
dementsprechend die kaltlufthaushaltliche Bedeutung der Planzone (Abb. 49). Demnach ist den hier
vorhandenen Griinflachen eine hohe bioklimatische Bedeutung zuzumessen.

Im Falle der Planumsetzung wird sich die klimatische Einstufung des Standortes héchstwahrscheinlich
verandern, da die Flache bebaut wird und sich der Anteil der Versiegelungsflachen wesentlich erhéhen
wird.
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Abb. 48: Klimadkologische Situation in Luxemburg, Klimaanalysekarte. Die Planflache ist rot dargestellt (Quelle:

LIST, GeoNet, MECDD 2021).
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Sehr hohe bioklimatische Bedeutung

Flachen, die die Kernbereiche der wirk bezogenen Kaltluftieitbahnen, Kaltluftaustausch-
bereiche und Parkwinde bilden.

Hohe bioklimatische Bedeutung

Flachen, die den Randbereich der wirkraumbezogenen Kaltluftleitbahnen, Kaltiuftaustausch-
bereiche und Parkwinde darstellen.

Erhohte bioklimatische Bedeutung

Gut durchliftete Bereiche, die an belastete Siedlungsflachen (= mittlere bis sehr ungiinstige
bioklimatische Situation) angi oder Flachen mit besonders hoher Kaltluftproduktivitat.

Geringe bioklimatische Bedeutung
Alle tibrigen Flachen des Ausgleichsraums.

Kaltluftprozesse

Kaltluftleitbahn
(linear)

Kaltluftaustauschbereich
(flachenhaft)

Parkwind
(flachenhaft in mehrere Richtungen)

X - |

Abb. 49: Klimadkologische Situation in Luxemburg, Planungshinweiskarte. Die Planflache ist rot dargestellt
(Quelle: LIST, GeoNet, MECDD 2021).
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Emissionen und Klimawandel

Im Zuge der Bauphase werden vornehmlich Staub und Motorenabgase durch die Baumaschinen
freigesetzt. Da diese der Maschinenrichtlinie 2006/42/CE unterliegen und dementsprechend mit
»Systeme[n] zur Beseitigung von Emissionen von Maschinen” gemaR Anhang V, Punkt 6) ausgestattet
sein missen, sind die in dieser Umsetzungsphase entstehenden Emissionen als bereits technisch
gemindert und daher als liblich zu betrachten.

Der Betrieb der Parkplatze selbst bringt die durch den PKW-Verkehr bedingten Abgasemissionen mit
sich. Da es sich bei dem Kiss & Go Parkplatz um einen Freiluftparkplatz handelt, werden die
entstehenden Abgase nicht gefasst, sondern in die Umgebungsluft freigesetzt. In der Tiefgarage erfolgt
eine entsprechende Entliftung. Wahrend der Betriebphase der Erdwdarmeanlage sind Emissionen
lediglich auf den elektrischen Betrieb der Warmepumpen beschrankt, sodass prinzipiell nicht mit
Luftverunreinigungen zu rechnen ist. Die Nutzung der Geothermie trdgt allgemein zur Reduzierung
fossiler Energietrager bei.

Insgesamt ist nicht mit einem relevanten Beitrag zur allgemeinen Luftverschmutzung durch den Bau
der Parkplatze und Erdwarmeanlage zu rechnen.

3.6 Schutzgut Landschaft

In Bezug auf das Schutzgut Landschaft sind insbesondere vom Vorhaben ausgehende visuelle Aus-
wirkungen auf das Orts- bzw. Landschaftsbild zu beschreiben.

Die Planzone befindet sich nicht in bedeutsamen Kulturlandschaften gemal Plan directeur sectoriel
»Paysages” (PSP 2021) (Abb. 50).

Die Planflache befindet sich in leichter Tallage auf einem relativ flachen Gelande und wird vom
Siedlungsraum umgeben, was die direkte Einsehbarkeit beschrankt (Abb. 51, Abb. 52). Weiterhin wird
die Flache im Stidwesten von einem Laubwald in Hanglage umsaumt, was den landschaftlichen Impakt
weiterhin mindert. Im Fall der Bebauung der Planzone handelt es sich im weiteren Sinne um einen Teil
eines urbanistischen Lickenschlusses. Der offene Blick in die Griinflichen, wie er sich heute von dem
C.R.349 aus prasentiert, ginge im Falle der Planumsetzung zum gesamten Schulareal verloren.

Die Parkplatze selbst haben einen geringen Impakt auf das Landschaftsbild, da lediglich der
kleinrdumige Kiss & Go oberirdisch situiert ist. Dieser wird zudem mit hochwiichsigen, einheimischen
Baumarten eingegriint (Abb. 54), womit der visuelle Impakt des Parkings sowie der dort stattfindenden
Verkehrsaktivitat als vernachlassigbar beschrieben werden kann. Dies gilt auch fir die im Schulbetrieb
laufenden geothermischen Anlagen.
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Abb. 50: Planflache (rot umkreist) im Zusammenhang zum gemaR PSP (2021) (Quelle: Geoportail 2023).

Abb. 51: Darstellung des Reliefs in der Umgebung der Priifflache (rot umkreist) (Quelle: Geoportail 2023).
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Abb. 52: Schragbildaufnahme der Planzone aus Richtung Nordost (Quelle: Geoportail 2023).

Abb. 53: Schragbildaufnahme der Planzone aus Richtung Osten (Quelle: Geoportail 2023).
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Abb. 54: Vorlaufiges Begrliinungskonzept des Schulareals (Quelle: Mersch ingénierus- paysagites 2023; Anhang
7).

3.7 Schutzgut Kultur und Sachgiiter

Im vorliegenden Fall konnen kulturhistorische Informationen des Institut National de Recherches
Archéologiques (INRA; ehemals Centre National de la Archéologique (CNRA)) sowie die offentlich
zuganglichen Denkmalschutz-Informationen des Service des sites et monuments nationaux (SSMN)
genutzt werden.

Hinsichtlich der Wahrscheinlichkeit von archdologischen Funden unterscheidet das INRA drei Zonen:

e Zone rouge: Terrains avec des vestiges archéologiques inscrits a l'inventaire supplémentaire,
classés monument national ou en cours de classement,

e Zone orange: Terrains avec des vestiges archéologiques connus ou indices, a étudier avant
altération ou destruction,

e Zone beige (non colorée): Terrains avec potentialité archéologique.

Die Zone rouge symbolisiert dabei, dass eine entsprechend markierte Zone nicht tberplant werden
darf (,,Cette zone n'est pas aménageable”). Hier ist ein dauerhafter Schutz gefordert. Der Bereich soll
als ,monument national” klassifiziert werden. Im Falle der Klassifizierung eines Areals als Zone orange
muss vor der Projektplanung das INRA unbedingt informiert werden. Dieses entscheidet, welche
Untersuchungen durchgefiihrt werden missen. Sind in den gelieferten Informationen keine konkreten
Hinweise auf archdologische Fundstellen zu finden, Zone beige, so empfiehlt das INRA Planern und
Gemeindeverantwortlichen im Falle von unbebauten Flachen mit einer GroRBe von mehr als 0,3 ha
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vorbeugend die Durchfiihrung von archdologischen Stichproben bzw. Probebohrungen. National
bedeutende archaologische Funde kdnnen so rechtzeitig gesichert werden, wodurch die kultur-
historische Entwicklung des Landes erschlossen und bewahrt werden kann.

Das Areal liegt innerhalb der Zone orange (,Terrain avec des vestiges archéologiques connus ou
indices"), weswegen das INRA vor Baubeginn kontaktiert werden muss (Abb. 55).

In der stets fortgeschriebenen Liste des immeubles et objets classés monuments nationaux ou inscrits
a l'inventaire supplémentaire des SSMN sind im Bereich der Planzone nach aktueller Auflistung
(01. September 2023) die Kapelle St. Anne als denkmalgeschiitzt aufgelistet.

.
s

e

Warkén

Abb. 55: Auszug aus der archdologischen Karte fir das Gemeindegebiet Ettelbriick. Das Projektgebiet (rot)
befindet sich partiell innerhalb der Zone orange (Quelle: CNRA 2016).
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i} Vorpriifung zur Betroffenheit der Schutzgiiter
,Parking“

Das vorliegende Dokument dient im Sinne des Art. 4 des EIE-Gesetzes einer vérification préliminaire
(Screening) und hat demnach zum Ziel, festzustellen, ob das Vorhaben erhebliche Umweltaus-
wirkungen haben kann und damit einer Umweltvertraglichkeitsprifung gemaR Art. 6 EIE-Gesetz
bedarf. Nachfolgend erfolgt eine Abschatzung der Auswirkungen des Projektvorhabens zu den
Parkings auf die Umwelt, ohne die eigentliche Priifung im Sinne der UVP dabei vorwegzunehmen.

Anmerkung: Die Priifung erfolgt unabhangig von der in Kap. 5 gelieferten Vorprifung in Bezug auf die
geothermische Bohrung, da die Realisierung des Parkings zum einen nur in geringem raumlichen
Zusammenhang mit den technischen Vorgangen der Bohrung steht und zum anderen, da die aus den
beiden prifpflichtigen Projektteilen ableitbaren, potentiellen Umweltauswirkungen unterschiedliche
Umweltmedien (Schutzglter) betreffen.

4.1 Schutzgut Mensch

Wie in Kapitel 3.1 dargelegt, ist mit Planumsetzung eine Steigerung das Verkehrsaufkommens zu
erwarten, die voraussichtlich zu einer Erhohung der Verkehrsbelastung auf dem C.R. 349 wahrend der
StoRzeiten fuhrt. Da die Parkplatze lediglich von den Mitarbeitern des Schulgeldndes, sowie zur
Zubringung von Schulkindern genutzt, wird eine bedarfsgerechte Auslastung der Parkplatze erwartet.

Die Stellplatze stehen lediglich dem Personal des Schulgelandes sowie im Sinne des Kurzzeitparkens
im Bereich Kiss & Go fiir das Absetzen der Schulkinder zur Verfligung. Auch bei einer vollen Auslastung
der 96 Tiefgaragenstellplatze ist davon auszugehen, dass sich die Verkehrsbewegung mit Betrieb der
schulischen Infrastrukturen zu den StoRzeiten nur kurzfristig erhéht. Zur Eindammung der
Verkehrsbelastung wurde im Mobilitdtskonzept des Schulareals der offentliche Verkehr sowie
geplante FuR- und Fahrradwege im Sinne der Forderung der sanften Mobilitat einbezogen (Abb. 18,
Abb. 19). Es wurden somit bewusst Parkplatzflaichen minimiert, um sowohl die Zubringung der
Schulkinder als auch die Mitarbeiter zur Nutzung nachhaltiger Verkehrsoptionen zu motivieren.

In Bezug auf Schulpersonal sowie die An- und Abfahrt von Schulkinder aus 6stlicher Richtung von
Ettelbrick aus kommend, sollte ein naheres Augenmerk auf Linksabbieger gelegt werden, um
Verkehrsinfarkte zu vermeiden. Eine Maoglichkeit zur Vermeidung ware die Integration einer
Linksabbiegerspur in den Stralenraum.

Eine Erhéhung der Larmemissionen ist hauptsachlich wahrend der Bauphase zu erwarten, die jedoch
temporar begrenzt ist. Die Larmbelastung durch die Parkplatznutzung selbst wird, wie in Kap. 3.1.
aufgefiihrt, voraussichtlich zu vernachlassigen sein, da die Nutzungsintensitat der Parkplatze zeitlich
auf die Hauptverkehrszeiten begrenzt sein wird. Dariiber hinaus ist das Schulareal nach Norden und
Stdosten hin von Mischzonen sowie der geplanten UmgehungsstraRe umgeben, womit der Larm durch
an- und abfahrende PKW auf dem Schulgeldnde relativiert wird. Die bestehende und zukiinftige
Wohnbebauung im Nordwesten der Planzone wird durch die Schulgebdaude vom Kiss & Go Parkplatz
abgeschirmt, sodass auch hier ein Larmimpakt nicht erwartet wird.
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Im Bereich der Planzone herrscht derzeit keine erhebliche Lichtbelastung vor. Es wird empfohlen die
Parkplatzbeleuchtung gemaR den Vorgaben des Leitfadens , Gutes Licht im Aullenraum® (MDDI 2018)
auszufiihren und sie bedarfsgerecht zu installieren, was in der bisherigen Planung bericksichtigt wird.
Zusatzlich kdnnen Impakte per Bewegungsmelder oder Zeitschaltung weiter gemindert werden. Der
Beleuchtungsaspekt ist hauptsachlich fiir das Schutzgut , Pflanzen, Tiere und biologische Vielfalt”
relevant, weshalb weitere Empfehlungen dem Kapitel 4.2 zu entnehmen sind. Neben der
Parkplatzbeleuchtung ist auRerdem, zumindest zeitweise, mit Streulicht durch Autoscheinwerfer zu
rechnen, das in die Umgebung abgestrahlt wird. Es ist jedoch vorgesehen, den Platz mit Baumen
einzugriinen, welche einen abschirmenden Effekt bieten.

Es wird empfohlen eine Sondierung auf Kampfmittelreste durchzufiihren. Im Falle eines
Kampfmittelfundes Gbernimmt der SEDAL die Gefahrenbeseitigung. Zudem ist der SEDAL tber die 24/7
besetzte Bereitschaftsnummer 2633 2227 erreichbar, sollten wahrend der Erdarbeiten
Kampfmittelreste oder verdachtige Metallgegenstande gefunden werden.

Aus Sicht des Studienbiiros sind die Beeintrachtigungen des Schutzgutes Mensch insgesamt als nicht
erheblich zu bewerten.

= keine erhebliche Beeintrichtigungen zu erwarten, sofern Linksabbieger im Verkehrskonzept
Beriicksichtigung finden und SEDAL zur Kampfmittelsondierung kontaktiert wird

Auswirkungen in vergleichsweise geringem Umfang zu erwarten bzw. in sehr geringem Konflikt mit entsprechenden Kriterien

4.2 Schutzgut Pflanzen, Tiere und biologische Vielfalt

Fiir das Vorhaben ist eine Rodung von gemaR Art. 17 geschiitzten Baumen erforderlich. Der Verlust
muss durch das Okopunktesystem bilanziert und kompensiert werden. Dies ist Gegenstand des Antrags
fiir naturschutzrechtliche Genehmigung.

Aufgrund der regelmaRigen Nutzung durch Fledermausarten und Offenlandvogeln mit schlechtem
Erhaltungszustand (MILVUS GmbH 2021) ist das gesamte Planareal zudem im Sinne des Art. 17
»Habitatschutz” zu bewerten und entsprechend mit dem artenschutzrechtlichen Faktor U1 zu belegen.

Im Planzustand sollte auRerdem auf ein fledermausfreundliches Beleuchtungskonzept geachtet
werden, um lichtscheue Fledermausarten nicht zu vergramen. Dies sollte sowohl bei dem Kiss & Go
Parking Berlicksichtigung finden, als auch auf dem gesamten Schulareal. Da die Bauarbeiten
voraussichtlich nur tagsiiber stattfinden werden, wird keine nennenswerte Beeintrachtigung fiir die
nachtaktiven Fledermduse wahrend der Bauphase prognostiziert. Auf eine nachtliche
Baustellenbeleuchtung ist zu verzichten.

Generell gilt, dass zur Vermeidung von Straftatbestanden nach dem Art. 21 NatSchG Rodungsarbeiten
gemall der Bauzeitenregelung im Winterhalbjahr durchzufiihren (Anfang Oktober bis Ende Februar)
sind. Hier sei aufzufiihren, die Leitlinienstruktur entlang der Wark im Zuge der Realisierung des
Schulgeldndes gewahrt werden.
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Die Details der erforderlichen Vermeidungs-, Minderungs- und KompensationsmalRnahmen und die
MaBnahmen fir die gesamte Entwicklung des Schulgeldndes sind Gegenstand des Antrags auf
naturschutzrechtliche Genehmigung.

Zusammenfassend werden die das Schutzgut Pflanzen, Tiere und biologische Vielfalt womoglich
nachteilig beeinflussenden Effekte als unerheblich bewertet, sofern die genannten Vermeidungs-,
Minderungs- und KompensationsmalRnahmen, die hier und im entsprechenden Antrag auf
Naturschutzgenehmigung formuliert werden, respektiert werden.

= keine erhebliche Beeintrichtigungen zu erwarten, sofern die im Rahmen des Antrags auf
naturschutzrechtliche Genehmigung gegebenenfalls umzusetzenden VMK-MaRnahmen umgesetzt

werden
Auswirkungen in vergleichsweise geringem Umfang zu erwarten bzw. in geringem Konflikt mit entsprechenden Kriterien, die Details sind
Gegenstand der Anfrage auf naturschutzrechtliche Genehmigung
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4.3 Schutzgut Boden

Die heutige Bodenoberflache wird im Falle der Planumsetzung ganzlich Gberpragt werden, so dass
auch die landwirtschaftliche Nutzbarkeit des heutigen Griinlandes vollstandig verloren geht. Von dem
Vorhaben ist eine Flache mit landwirtschaftlich bzw. pedologisch guter Bodenqualitat betroffen, die
aus umweltwissenschaftlicher Sicht all ihre Bodenfunktionen verliert. Ein GroBteil des Oberbodens
wird im Zuge der Bauarbeiten zum Schulareal abgetragen. Das Material ist entweder an anderer Stelle
wieder im Projektgebiet zu integrieren oder muss ordnungsgemal abgefahren und deponiert werden,
generell ist jedoch ein Schwerpunkt auf die Wiederverwendung von wertvollen Oberboden zu legen.
Die Oberfliche des anzulegenden Kiss & Go Parkplatzes wird durch die Verwendung von
wasserdurchldssigem Materialien statt einer Vollversiegelung (z.B. durch Asphalt) gestaltet, was in
Hinblick auf den Erhalt von Bodenfunktionen positiv anzurechnen ist.

Die Filter-, Puffer-, und Retentionsfunktion des natirlichen Bodens werden jedoch insbesondere durch
den Bau der Tiefgarage sowie der Sporthalle im Untergeschoss der schulischen Infrastrukturen
beeintrachtigt. Diesem Aspekt wird jedoch mittels hydrologischer AusgleichsmalRnahmen rund 250 m
westlich des Schulareals Rechnung getragen. Im Falle einer Nicht-Umsetzung der Tiefgarage wirden
sich die Bodenaushubmassen im Rahmen des Schulprojektes verringern, allerdings wiirde die Flache
dennoch durch die Gebaudestrukturen vollversiegelt werden, sodass umfangreiche
Retentionsplanungen erforderlich waren. Darliber hinaus bestande die Notwendigkeit den Parkraum
fur das Schulpersonal an anderer Stelle zu schaffen, sodass zusatzliche Flachen beansprucht werden
missten und somit Bodenfunktionen an derer Stelle beeintrachtigt werden wirden. Entsprechend
wird das integrative Vorgehen zur Tiefgarage als flaichensparend und positiv erachtet.

Technisch wird den oben genannten Beeintrachtigungen nach aktuellem Planstand Rechnung getragen
(drainfahige Pflasterung auf PKW-Stellflachen, Anlage von Grininseln und Pflanzung neuer Baume,
hydrologische AusgleichsmaRnahmen), so dass in Anbetracht der geringen ArealgréBe von einer
geringen Beeintrachtigung des Schutzgutes Boden auszugehen ist.

Insgesamt ist nicht von einer erheblichen Beeintrachtigung des Schutzgutes Boden auszugehen, sofern
die zuvor genannten KompensationsmaBBnahmen fachgerecht umgesetzt werden.

= keine erhebliche Beeintrachtigung zu erwarten
Auswirkungen in vergleichsweise sehr geringem Umfang zu erwarten bzw. in geringem Konflikt mit entsprechenden Kriterien

4.4 Schutzgut Wasser

Bestehende Wasserschutzgebiete sind vom Planvorhaben zwar nicht betroffen, die Flache befindet
sich jedoch innerhalb einer provisorischen Trinkwasserschutzzone sowie im Bereich eines
Grundwasserleiters. Aus diesen Grinden muss ein besonderes Augenmerk auf eine potenzielle
Verschmutzung des Grund- und des Oberflachenwassers gelegt werden.

Das Kontaminationsrisiko des Schutzgutes Wasser bleibt in sehr geringem Male bestehen, da die PKW-
Stellplatze versickerungsfahig sind. Ein Schadstoffeintrag in den Wasserkreislauf auf diesen Flachen ist
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theoretisch moglich, beschrankt sich aber auf Storfalle, d.h. es misste zu einer Leckage an einem
Fahrzeug kommen. Aufgrund der technischen Pflichtkontrollen fiir PKW und der relativ geringen
Menge an lokal vorhandenen Gefahrstoffen, kann aber von einem geringen Expositionsrisiko und einer
sehr geringen Wahrscheinlichkeit fir ernste Gewasserschaden ausgegangen werden. Durch die
fehlende Vollversiegelung der Flachen kann ein Teil des Regenwassers versickern, wobei die
Filterwirkung des Bodens ausgenutzt wird. Dass Schadstoffe in einem kritischen AusmaR ins
Grundwasser gelangen, ist daher als unwahrscheinlich zu betrachten. Positiv hervorzuheben ist die
geplante Nutzung von wasserdurchlassigem Oberflachenmaterial, wodurch der Boden als natirlicher
Retentionsraum genutzt werden kann.

Im Bereich des Schulgebdudes sind umfangreiche Bodenarbeiten vorgesehen, was zu einer
Verdrangung von Wasservolumen fiihrt, die mittels hydrologischer AusgleichsmalRnahmen aulRerhalb
des Schulareals kompensiert werden sollen. Zwar bedingt die Tiefgarage erhdohte Bodenaushiibe,
jedoch wiére auch ohne die Tiefgarage eine groRangelegte Retentionsplanung aufgrund der
Flachenversiegelung und der Verortung im Hochwasserrisikogebiet erforderlich. Entsprechend wird
der Bau der Tiefgarage nicht als ausschlaggebender Faktor erachtet.

Bei der Flache handelt es sich um ein Hochwassergebiet, weshalb ein besonderes Augenmerk auf die
Retentionsplanung zu legen ist, um die Planung an das Hochwasserrisiko anzupassen. Die
Retentionsplanung wird in Absprache mit der AGE ausgearbeitet. Dies ist Gegenstand des
wasserrechtlichen  Genehmigungsverfahren. Damit wird insgesamt eine angepasste
Retentionsplanung gewahrleistet.

Insgesamt sind die Auswirkungen auf das Schutzgut Wasser bei Umsetzung der MaRnahmen als nicht
erheblich einzustufen.

= keine erhebliche Beeintrachtigung zu erwarten, sofern die hydrologischen AusgleichsmaBnahmen

umgesetzt werden
Auswirkungen in vergleichsweise geringem Umfang zu erwarten bzw. in geringem Konflikt mit entsprechenden Kriterien

4.5 Schutzgut Klima und Luft

Durch die Zunahme an Parkplatzen kommt es zwar voraussichtlich zu einer marginalen Steigerung der
Menge an ausgestoRenen Abgasen, jedoch ist die Steigerung als unerheblich anzusehen.

Durch die Parkpladtze selbst erfolgt keine Barrierewirkung fir den Kaltluftstrom in Richtung der
Ortschaften. Das Schulgebdude hingegen stellt eine Beeintrachtigung fiir die Kaltluftstrome dar,
welche aus Nordwesten in Richtung des Siedlungsraumes flieRen (Abb. 48). Relativierend aufzufiihren
ist jedoch, dass Kaltluftstrome aus Richtung Norden und Westen weiterhin den Siedlungsraum
erreichen werden und durch das Schulgebaude nicht zusatzlich beeintrachtigt werden.

Das Gebaude sowie der AuRenparkplatz werden an die topographische Ausgangssituation angepasst
und mittels hochwiichsiger Pflanzungen begriint. Das Schulgebdude wird zusatzlich mit extensiven
Griindachern versehen. Dies vermindert insgesamt die Entstehung von lokalen Warmeinseln durch die
Bebauung und wird als positiv erachtet.
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In Summe kénnen die zu erwartenden Beeintrachtigungen auf das Schutzgut Klima und Luft daher als

nicht erheblich bewertet werden.

IIII|IHI|IIII|IIII|IIII|IIII|IIII|IIII|IIII|IIII|IIII|IIII|HII|IIII 63

LUXPLAN S.A.



EIE Screening Dossier —Ecole Warken ,,Parkplatze“ und ,,Erdwarmebohrungen” §!§ (jf_bl éck

4.6 Schutzgut Landschaft

Das Projektgebiet liegt nicht innerhalb ausgewiesener Landschaftsrdume, innerhalb derer Bauprojekte
besonderen Dienstbarkeiten zum Schutz der Landschaft unterliegen. Das Schulareal selbst erfordert
mit seinen Dimensionen EingrinungsmaBnahmen, um Auswirkungen auf das Schutzgut abzumildern.

Der Parkingbereich des Kiss & Go soll durch hochstammige Baume eingegriint werden. Aufgrund der
kleinen Flache werden visuelle Verdanderung und der damit einhergehende Impakt auf das Schutzgut
Landschaft durch den Parkplatz als gering betrachtet.

= keine erhebliche Beeintriachtigung zu erwarten
Auswirkungen in vergleichsweise sehr geringem Umfang zu erwarten bzw. in sehr geringem Konflikt mit entsprechenden Kriterien

4.7 Schutzgut Kultur- und Sachgiiter

Durch die Kennzeichnung der Flache als potentielle archaologische Fundstdtte (Abb. 55) sowie
aufgrund einer GroRe von mehr als 0,3 ha ist der Rahmen fiir eine praventive Sondierung der Flache
inklusiv Sicherung eventuell vorhandener Kulturgiiter gesetzlich vorgegeben. Da eine Sondierung in
der Regel allerdings lediglich einen Teilbereich der Eingriffsfliche abdeckt, sollte das INRA dennoch
umgehend informiert werden, falls im Zuge der Bauarbeiten altertlimliche Baustrukturen oder
Gegenstande zu Tage treten.

Diese Untersuchung vorausgesetzt, ist keine erhebliche Beeintrachtigung des Schutzgutes zu erwarten.
Eine Betroffenheit von denkmalgeschiitzten Objekten der Liste des immeubles et objets classés
monuments nationaux ou inscrits a l'inventaire supplémentaire des Service des sites et monuments
nationaux (INPA) ist nicht gegeben, da die Kapelle St. Anne in die Planung integriert wird.

= keine erhebliche Beeintriachtigung zu erwarten
Auswirkungen in vergleichsweise sehr geringem Umfang zu erwarten bzw. in sehr geringem Konflikt mit entsprechenden Kriterien
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5 Vorpriifung zur Betroffenheit der Schutzgiiter
,Erdwarmebohrungen”

Das vorliegende Dokument dient im Sinne des Art. 4 des EIE-Gesetzes einer vérification préliminaire
(Screening) und hat demnach zum Ziel, festzustellen, ob das Vorhaben erhebliche Umweltaus-
wirkungen haben kann und damit einer Umweltvertraglichkeitsprifung gemaR Art. 6 EIE-Gesetz
bedarf. Nachfolgend erfolgt eine Abschatzung der Auswirkungen des Projektvorhabens zu den
Erdwarmebohrungen auf die Umwelt, ohne die eigentliche Prifung im Sinne der UVP dabei
vorwegzunehmen.

Anmerkung: Die Priifung erfolgt, wie zuvor, unabhangig von der in Kap. 4 gelieferten Vorpriifung in
Bezug auf die geothermische Bohrung, da die Realisierung der Erdwarmebohrungen zum einen nur in
geringem raumlichen Zusammenhang mit den geplanten Parkings steht und zum anderen, da die aus
den beiden prifpflichtigen Projektteilen ableitbaren, potentiellen Umweltauswirkungen unter-
schiedliche Umweltmedien (Schutzgiter) betreffen.

5.1 Schutzgut Mensch

Das Projektgebiet befindet sich auf einer bisher unbebauten Griinlandflache, welche hauptsachlich von
Wohn- und Mischnutzung umgeben wird, die sich in weniger als 100 m Luftlinie entfernt erstreckt.
Durch die Vorhaben zur Erdwarmeanlage ist wahrend der Bohrungs- bzw. Bauphase mit einem Anstieg
des Larmpegels zu rechnen. Der Larmimpakt ist jedoch temporar auf die Baustellenphase beschrankt.
Wahrend der Betriebsphase der Erdwarmeanlage wird kein als erheblich bzw. nennenswert zu
bewertender Larm- oder Vibrationsimpakt erwartet. Die Luft-Wasserwdarmepumpen werden
voraussichtlich auf dem Dach des Schulgebdudes positioniert. Eine potentielle Beeintrachtigung durch
Gerausche bzw. Vibration, die Gber die Dachhaut Gbertragen werden kann, kann mittels geeigneter
MaschinenfiiBRe vermieden werden. Aufgrund der erhéhten Montageposition sollten ebenfalls Effekte
Uber den Luftschall bericksichtigt werden. Die Schalleffekte der Warmepumpen werden jedoch
insgesamt als marginal erachtet, da die Gerdusche nach oben abgeleitet werden.

Es wird empfohlen, eine Sondierung auf Kampfmittelreste durchzufiihren. Im Falle eines
Kampfmittelfundes Gbernimmt der SEDAL die Gefahrenbeseitigung. Zudem ist der SEDAL Uiber die 24/7
besetzte Bereitschaftsnummer 2633 2227 erreichbar, sollten wahrend der Erdarbeiten Kampfmittel-
reste oder verdachtige Metallgegenstinde gefunden werden.

Aus Sicht des Studienbiiros sind die Beeintrachtigungen des Schutzgutes Mensch insgesamt als nicht
erheblich zu bewerten.

= keine erhebliche Beeintrachtigungen zu erwarten, sofern SEDAL zur Kampfmittelsondierung
kontaktiert wird

Auswirkungen in vergleichsweise geringem Umfang zu erwarten bzw. in sehr geringem Konflikt mit entsprechenden Kriterien
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5.2 Schutzgut Pflanzen, Tiere und biologische Vielfalt

Geschiitzte Biotope oder Habitate werden durch das Projekt zu den Erdwdrmebohrungen nicht
nachhaltig negativ beeintrachtigt. Eine Rodung von Biotopen ist nicht erforderlich. Der potentielle
Impakt der Bohrung wird in Relation zum gesamten Bauvorhaben als unmaRgeblich bewertet. Nach
Installation der Sonden und Leitungen werden diese wieder mit Erdmaterial bedeckt, sodass sich
erneut eine Grasvegetation entwickeln kann.

Aufgrund der Nutzung des Areals durch Fledermduse soll jedoch auf eine néchtliche
Baustellenbeleuchtung verzichtet werden, um Stérungen durch Lichtemissionen zu vermeiden.

Im Bereich der Erdwarmebohrungen sind laut Grinplan derzeit Baumpflanzungen sowie naturnahe
Spielmoglichkeiten (Holzgeriste etc.) vorgesehen. Bei Abstdnden von weniger als 2m der
Baumpflanzung zu den Leitungen der Erdwarmesonden wird daher empfohlen ein
Wurzelschutzsystem zu installieren, um das Wurzelwachstum zu lenken.

= keine erhebliche Beeintrichtigungen zu erwarten
Auswirkungen in vergleichsweise sehr geringem Umfang zu erwarten bzw. in geringem Konflikt mit entsprechenden Kriterien, die Details
sind Gegenstand der Anfrage auf naturschutzrechtliche Genehmigung

5.3 Schutzgut Boden

Im Zuge der Baustellenphase erfolgt der Einsatz von regelmaRig gewarteten Maschinen unter
Beachtung aller technischen und genehmigungsrechtlichen Vorschriften, sodass Leckagen nicht
erwartet werden.

Potentielle Leckagen durch den Betrieb von Erdwdrmesonden kdnnen durch Undichtigkeiten
entstehen. Diese werden prinzipiell bereits im Vorfeld praventiv durch Dichtigkeitspriifungen beim
Einbau der Sonden vermieden.

Aufgrund der feuchten Béden im Baufeld (Hochwassergebiet) ist die Riickhaltefunktion der Boden nur
bedingt gegeben, sodass erwartet werden kann, dass sich lokale Leckagen tendenziell schnell in der
Umwelt verbreiten kdnnten. Aus diesem Grund ist in besonderer Weise zu empfehlen, die Sonden mit
Leckagewarnsystemen auszustatten und Druckiiberwachungen durchzufiihren, um frihzeitig
Unregelmaligkeiten zu detektieren

= keine erhebliche Beeintrachtigung zu erwarten, sofern der Stand der Technik beachtet und

eingehalten wird
Auswirkungen in vergleichsweise geringem Umfang zu erwarten bzw. in geringem Konflikt mit entsprechenden Kriterien
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5.4 Schutzgut Wasser

Wie bereits unter Kapitel 3.4 aufgefiihrt, sind keine Wasserschutzgebiete vom Planvorhaben betroffen.
Die Flache befindet sich jedoch innerhalb einer provisorischen Trinkwasserschutzzone sowie im
Bereich eines Buntsandstein-Grundwasserleiters. Gemal der Datengrundlage auf Geoportail.lu (2023)
befindet sich das Projektgebiet fiir die vorgesehenen Bohrungen im Randbereich der Tabuzone fir
Geothermiebohrungen. Da eine Abgrenzung der definierten Bereiche jedoch grobskalig erfolgt und das
Projektgebiet an Bereiche angrenzt, die eine prinzipielle Machbarkeit von Bohrungen vorweisen, ist
eine Einzelfallprifung anstrebbar. Eine Durchfiihrung ist somit unter Auflagen zur Wahl des
Warmetragers sowie der Tiefe der Bohrungen denkbar.

Beim Einsatz von Erdwarmesonden sind die Belange des Grundwasserschutzes zu bericksichtigen.
Tiefliegende Trinkwasserreservoire, die durch eine Sperrschicht von dartber liegenden belasteten
Grundwassern getrennt sind, miissen geschitzt werden. So ist es potentiell moglich, dass wahrend des
Bohrvorganges mit der Durchteufung natirlicher Trennschichten verschiedener Grundwasser-
stockwerke ein hydraulischer Kurzschluss entsteht und somit eine Vermischung verschiedener
Grundwasservorkommen erfolgen kann. Das Anbohren eines artesisch gespannten Grundwasser-
leiters ist ebenfalls moglich. Leckage von Warmetragerfliissigkeit oder Eindringen von Regenwasser
durch Undichtigkeiten, stellen ebenfalls ein Gefahrenpotential dar. Das Wasser-Glykol-Gemisch,
welches als Warmetragermittel verwendet werden soll, hat die Wassergefahrdungsstufe WGK1
(schwach wassergefahrdend).

Um Risiken durch Leckage auszuschlieBen, halten Bohrunternehmen entsprechende Ausriistung bereit
und fihren SicherheitsmaBnahmen durch. Dariiber hinaus werden Sicherheitsabstande zur Decke des
Sandsteins definiert, die i.d.R. 20 m betragen. Die zuldssige Tiefe der Bohrungen unterliegt einer
Einzelfallpriifung durch die AGE. Im Falle einer Beschddigung der abdichtenden Gesteinsschichten, ist
das Bohrloch bis 20 m Uber der Gesteinsformation wieder dicht zu verpressen (AGE & AEV 2010).

Das sich die Bohrungen im Bereich eines Hochwasserrisikogebietes befinden, ist i.d.R. eine wasser-
dichte Abdichtung der Bohrungen erforderlich, um einen Durchbruch von Oberflachenwasser in tiefere
Erdschichten zu vermeiden.

Unter Berlicksichtigung eventueller Auflagen zur Bohrtiefe und Warmetragermittel seitens der AGE
sind potentiell negative Impakte auf das Grundwasser vermeidbar.

= keine erhebliche Beeintrachtigung zu erwarten, sofern der Stand der Technik beachtet und
eingehalten wird und die Kriterien und Bedingungen der AGE in hinreichender Weise beachtet

werden
Auswirkungen in vergleichsweise geringem Umfang zu erwarten bzw. in sehr geringem Konflikt mit entsprechenden Kriterien
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5.5 Schutzgut Klima und Luft

Die Errichtung und der Betrieb von Anlagen zur Erzeugung von Warme aus erneuerbaren Energien liegt
im Hinblick auf die europdischen Klimaziele 2023 im o6ffentlichen Interesse. Die Umsetzung der
Erdwarmebohrungen steht im direkten Zusammenhang mit dem Energiekonzept des Schulareals.
Oberirdische Infrastrukturen werden nicht installiert, sodass eine Barrierewirkung fir Kaltluftstrome
durch die Erdwarmeanlage ausgeschlossen werden kann.

Im Zuge der Bohrarbeiten werden Emissionen im geringfligigen MaRe durch den Betrieb der
Baustellenfahrzeuge freigesetzt. Der Betrieb der Anlage selbst ist hingegen emissionsfrei. Mit
Installation der Erdwarmeanlage sind keine oberirdischen Infrastrukturen verbunden, sodass eine
Barrierewirkung fiir Kaltluftstrome ausgeschlossen werden kann.

= mit Umsetzung der Planung kann auf fossile Energietrager verzichtet werden, so dass im Endeffekt

positive Effekte in Bezug auf das Schutzgut zu erwarten sind
keine Auswirkungen zu erwarten

5.6 Schutzgut Landschaft

Die Bohrung und Installation der Erdwarmeanlage zieht keine optischen Effekte nach sich.
Dementsprechend kann der Schutzgutaspekt des Orts- und Landschaftsbild als gegenstandslos
betrachtet werden kann.

keine erhebliche Beeintrachtigung zu erwarten
Auswirkungen in vergleichsweise geringem Umfang zu erwarten bzw. in sehr geringem Konflikt mit entsprechenden Kriterien

5.7 Schutzgut Kultur- und Sachguter

Die Eingriffsflache fir die Erdwarmesonden betrdgt weniger als 0,3 ha. Durch die Kennzeichnung der
Flache als potentielle archdologische Fundstdtte (Abb. 55) sowie aufgrund einer GrofRe des
Gesamtprojektes zum Schulareal von mehr als 0,3 ha ist der Rahmen fiir eine praventive Sondierung
der Flache inklusiv Sicherung eventuell vorhandener Kulturglter gesetzlich vorgegeben. Da eine
Sondierung in der Regel allerdings lediglich einen Teilbereich der Eingriffsflache abdeckt, sollte das
INRA dennoch umgehend informiert werden, falls im Zuge der Bohr- und/oder Bauarbeiten
altertiimliche Baustrukturen oder Gegenstande zu Tage treten.

Diese Untersuchung vorausgesetzt, ist keine erhebliche Beeintrachtigung des Schutzgutes zu erwarten.
Eine Betroffenheit von denkmalgeschiitzten Objekten der Liste des immeubles et objets classés
monuments nationaux ou inscrits a l'inventaire supplémentaire des Service des sites et monuments
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nationaux (INPA) ist nicht gegeben, da die Kapelle St. Anne nicht durch die Erdwdrmeanlage tangiert

wird.
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6 Weitere Aspekte

Kumulative Aspekte

Im Rahmen des EIE-Prozesses sind auch (iber die eigentliche Projektplanung hinausgehende,
kumulative Wirkungen auf die Schutzgiliter zu bertlicksichtigen. Dem Studienbiiro sind neben den
Planungen zum Schulgeldande ebenfalls die Planungen zu den hydrologischen Ausgleichsmalinahmen
zur Schaffung von Retentionsvolumen im Bereich der Wark bekannt. Daneben sollen lang- bis
mittelfristig die bisher unbebauten, dem Schulbau benachbarten Zonen zur Wohn- und Mischnutzung
entwickelt werden. Kumulative Wirkungen auf die Schutzgtiter sind malRgeblich von der Planung dieser
Projekte abhangig, welche derzeit allerdings noch nicht vorliegt.

Die Parkplatzflachen des Schulgeldndes sowie die angestrebten Erdwarmebohrungen sind explizit fiir
das Schulareal vorbehalten und stehen somit nicht im direkten Zusammenhang mit anderen
benachbarten Flachennutzungen oder Dienstleistungen. Entsprechend ist diesbeziiglich nicht mit
kumulativen Effekten zu rechnen.

Im naheren Umfeld des Projektareals befinden sich keine weiteren Anlagen oder Nutzungen (bspw.
Bohrungen, Quellen, Kldranlagen), die im Rahmen der Bodenaushubarbeiten zu den Parkplatzen oder
den Erdwarmebohrungen zu berticksichtigen waren.

Sollten dem MECDD weitere Projekte bekannt sein, die in rdumlichen Zusammenhang mit dem hier
betrachteten Vorhaben liegen und hinsichtlich kumulativer Aspekte von Relevanz sein kénnten, so
sollte dies im Rahmen des Avis des MECDD thematisiert werden.

Grenziiberschreitender Einfluss

Im Rahmen der EIE sind im Bedarfsfall auch grenziiberschreitende Aspekte hinsichtlich ihrer moglichen
Wirkungen zu priifen. Dies ist im vorliegenden Fall aufgrund der weiten Entfernung der Planzone zur
nachstgelegenen Landergrenze nicht erforderlich.

Risiko schwerer Unfélle oder Katastrophen

Bei der Schaffung der Parkplatzflachen, ist keine Gefahr durch groflere Unfille oder durch
Naturkatastrophen zu erwarten.

Durch die Bauphase sowie den Betrieb der Erdwdrmeanlage sind im sehr geringen Umfang
Leckagerisiken verbunden, welche jedoch durch regelmaRige Wartungen, Systemtests und die
Einhaltung der best available technique vermieden werden.

Umkehrbarkeit

Mit Rickbau der Parkplatze und Erdwarmeanlage zu einer landwirtschaftlichen Flache lieBe sich der
heutige Ursprungszustand des Standortes zwar wiederherstellen, aufgrund der baubedingten
Bodenverdichtung und intensiven Bewegung von Erdmassen wiirde sich allerdings ein technisch nur
bedingt reversibler Einfluss auf das Schutzgut Boden ergeben. Zudem sind beide Projektteile inhaltlich
an das Gesamtprojekt gekoppelt. Eine Umkehrung der hier relevanten Priifgegenstiande wiirde das
Gesamtkonzept zum Schulneubau infrage stellen.
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Nullvariante/Alternativenpriifung

Bei Nicht-Durchfiihrung des Projektvorhabens kann die derzeitige Nutzung als Intensivgriinland ohne
weiteres fortgesetzt werden. Auch hier ist aber zu betonen, dass die beiden Prifgegnstinde
malgeblich an das Gesamtprojekt gekoppelt sind und eine Einzelbewertung als wenig sinnvoll zu
betrachten ist.

Mit Verzicht auf die Parkplatze und auf den Kiss & Go Parkplatz ware die Nutzung der Schule in
genereller Weise infrage zu stellen.

Sollten keine Erdwarmebohrungen durchgefiihrt werden, so wiirde die Warmeversorgung des
Schulareals voraussichtlich mittels Luft-Warmepumpen erfolgen. Andere Energietrager mit einer
schlechteren Klimabilanz waren zum jetzigen Zeitpunkt aber auch nicht auszuschlieRen.
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7 Gesamtbewertung

Tab. 2 fasst die schutzgutspezifisch ermittelten Ergebnisse der Vorprifung zur Betroffenheit der
Schutzgiiter (Kap. 4 bis Kap. 6) zusammen. Demnach sind durch das Planvorhaben insgesamt keine
erheblichen Beeintrachtigungen der Schutzgiiter zu erwarten.

Im Bezug auf den Kiss & Go Parkplatz sollte insbesondere auf eine reduzierte, umweltfreundliche
AuBenbeleuchtung geachtet erdrtert werden. Die ausgesprochenen Empfehlungen zum Schutzgut
Pflanzen, Tiere, biologische Vielfalt sollten im Rahmen des prozedural nachgeschalteten Antrags auf
naturschutzrechtliche Genehmigung bertlicksichtigt werden.

In Bezug auf die Vermeidung von Leckagerisiken im Zuge der Bauphase der Parkplatze sowie der
Erdwarmesonden und ihrer Betriebsphase ist durch Stand der Technik das Risikopotential als gering
einzustufen.

In genereller Weise ist im Zuge des Schulneubaus wegen Lage im Hochwasserbereich das Schutzgut
Wasser in besonderer Form zu bericksichtigen. Dem wird mit KompensationsmaBnahmen (vgl.
Anhang) Rechnung getragen. Dies ist allerdings hier nicht Priifgegenstand im Rahmen des vorliegenden
Dossiers. Im Sinne der Umweltvorsorge wird bereits an dieser Stelle darauf hingewiesen, dass sowohl
das Bauvorhaben als auch die Kompensationsplanung in enger Abstimmung mit der AGE erfolgen
sollte. Die Details werden Gegenstand der nachgeschalteten, wasserrechtlichen
Genehmigungsprozedur sein.

Tab. 2: Zusammenfassende Bewertung der Ergebnisse der schutzgutspezifischen Vorpriifung.

Schutzgut Bewertung Empfehlungen

- Gestaltung der AuRenbeleuchtung entsprechend den Vorgaben

v " gering des Leitfadens fiir ,Gutes Licht” im Auflenraum. Einsatz von
ensc o .

beeintrachtigt Bewegungsmeldern oder Zeitschaltung

- Sondierung auf Kampfmittelreste durch SEDAL

Die genannten MaRRnahmen sind Gegenstand des Antrags auf
Naturschutzgenehmigung

i - Bilanzierung und Kompensation des Verlustes Nach Art. 17 des
Pflanzen, Tiere und gering .
i i i beeintrachtigt Biotopschutzes
biologische Vielfalt &

- Fledermaus- und insektenfreundliches Beleuchtungskonzept
- Vermeidung erheblicher Lichteinwirkungen auf die Zone verte
- Erhalt der Leitlinie entlang der Wark

- AusgleichsmalRnahmen zum Retentionsvolumen

gering
Boden e | Sehr geringes Risiko durch Leckagen an Wartungsfahrzeugen oder
Erdwdrmesonden
gering - AusgleichsmalRnahmen zum Retentionsvolumen
Wasser T - Berucksichtigung entsprechender Bohrtiefen und
Warmetragerflissigkeit
- - Begriinung der Parkplatze und des Schulgelandes
Klima und Luft positiv - - Erdwarmenutzung ist als positiv in Bezug auf die Klimaziele zu

bewerten
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Schutzgut Bewertung Empfehlungen

Landschaft - Eingrinung zur landschaftlichen Integration

Kultur- und - Das INRA ist rechtzeitig vor Baubeginn zu informieren, um
Sachgiter archiologische Untersuchungen durchzufiihren

Legende:

o = Auswirkungen in vergleichsweise sehr geringem Umfang zu erwarten bzw. in sehr geringem Konflikt mit entsprechenden Kriterien
= Auswirkungen in vergleichsweise geringem Umfang zu erwarten bzw. in geringem Konflikt mit entsprechenden Kriterien
= Auswirkungen in vergleichsweise mittlerem Umfang zu erwarten bzw. in mittlerem Konflikt mit entsprechenden Kriterien

e = Auswirkungen in vergleichsweise groRem Umfang zu erwarten bzw. in groRem Konflikt mit entsprechenden Kriterien
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8 Fazit

Wie in den Kapitel 4 und 5 ausgefiihrt wurde, konnten im Rahmen des vorliegenden Screenings unter
Einhaltung von MaRnahmen keine erheblichen Umweltauswirkungen im Sinne des Artikel 4 des Loi du
15 mai 2018 relative a I’évaluation des incidences sur I’environnement festgestellt werden. Folglich
wird das Projektvorhaben aus Sicht des Studienbiiros als nicht EIE-Rapport pflichtig bewertet.

Hierbei ist zu beachten, dass die Parkplatze, insbesondere die Tiefgarage, essentieller Bestandteil der
Planung des Schulareals sind. Als wesentliches Augenmerk wird auf die AuBenbeleuchtung des Kiss &
Go Parkplatzes sowie die Berticksichtigung von Linksabbiegern hingewiesen.

Die Erdwarmebohrungen lassen entsprechend dem Stand der Technik und unter Beriicksichtigung des
Grundwasserschutzes insgesamt nicht erhebliche Impakte auf die Schutzgiiter erwarten. Zudem wird
die Nutzung der Geothermie als regenerative Energiequelle als positiv in Bezug auf die Klimaziele
bewertet.

Letztlich ist anzumerken, dass im Rahmen des EIE-Prozesses auch tber die eigentliche Projektplanung
hinausgehende, kumulative Effekte zu bericksichtigen sind. Wie beschrieben, sind die in diesem
Dossier betrachteten Parkpldtze sowie Erdwarmebohrungen Bestandteil des geplanten Schulareals.
Dementsprechend gibt es Uberschneidungen und gemeinsam genutzte Infrastrukturen der
Projektteile, sodass eine isolierte Betrachtung der Vorhaben funktional gesehen nur bedingt sinnvoll
ist. Aufgrund der aktuellen Gesetzeslage (vgl. Kapitel 1) ist allerdings eine isolierte Betrachtung des
Parkplatzprojektes sowie der Erdwarmebohrungen rechtskonform. Zudem k&nnen nicht alle
schutzgutspezifischen Effekte des neuen Schulareals auf das Parkraum- und Geothermieprojekt
Ubertragen und diesen angelastet werden.

Insgesamt betrachtet bleibt das EIE-pflichtige Planvorhaben raumlich und baulich sehr begrenzt, so
dass ein EIE-Rapport in Anbetracht der nachweislich geringen Umweltimpakte als nicht erforderlich
anzusehen ist.
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