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MAÇONNERIE :
· ARMATURES DE RENFORT DE MAÇONNERIE DU TYPE „MURFOR“, A PREVOIR DANS LES JOINTS

HORIZONTAUX SELON INDICATIONS
· POUR RAILS D'ANCRAGE, PREVOIR AU MINIMUM 1 PATTE D'ANCRAGE TOUS LES 2 JOINTS

HORIZONTAUX DE MAÇONNERIE
· LIT DE MORTIER DE 2 CM A PREVOIR ENTRE LA MAÇONNERIE ET LES DALLES, AINSI QUE SOUS

LES APPUIS DE LINTEAUX DE PORTES OU DE FENETRES

HYPOTHESES GENERALES DE CHARGES (sauf contre-indication sur plan):
· CHARGES PERMANENTES (hors poids propre élément porteur) :       kN/m²
· CHARGES D'EXPLOITATION :       kN/m²

· NIVEAU DE REFERENCE: ±0.00 =        m üNN
· L'ENTREPRENEUR VERIFIERA, AVANT TRAVAUX, LA CONCORDANCE DES PLANS DE

GENIE CIVIL AVEC LES PLANS DE L'ARCHITECTE ET LES PLANS DU BUREAU TECHNIQUE.
· TOUTES DIFFERENCES ENTRE PLANS SONT A SIGNALER SANS DELAI A LA DIRECTION

DES TRAVAUX.

INDICATIONS GENERALES:

NOTA

LEGENDE
BETON ARME (COUPE)

BETON ARME SUR DALLE

BETON ARME (ELEVATION)

ELEMENTS PREFABRIQUES

ROCHE

TERRE NATURELLE

GRAVIER

SABLE

BETON EXISTANT

MACONNERIE

BETON NON ARME

ACIER

OU CAOUTCHOUC/ELASTOMEREISOLATION

COFFRAGE DALLE

COFFRAGE
VOILE

COFFRAGE
POUTRE

DO
MA

INE
 D

'A
PP

LIC
AT

ION

PRESENTATION DE PERSPECTIVE

NIV.BRUT

NIV.BRUT PERCEMENT VUE EN PLAN
OU ELEVATION

PERCEMENT COUPE

PERCEMENT COUPE CACHE

QUALITE BETON MAIGRE
· BETON DE PROPRETE: C      , CAT 0
· BETON DE BLOCAGES: C      , CAT 0
· PUITS DE FONDATION: C      , CAT

C      , CAT·

12/15
20/25
20/25 0
20/25 3

MAîTRE DE L'OUVRAGE
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