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SITUATION

(Ech : 1/250)

Emprise aménageme
W a long terme (réserve
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Candélabre existant a déplacer

R.N. 6 - Route d'Arlon

Emprise aménagement
a long terme (réserve)
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CHAMPS DE VISIBILITE

(Ech : 1/500)
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R.N. 6 - Route d'Arlon
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DETAIL 1

(Ech

: 1/50)

Trottoir en enrobés bitumineux

Eclairage pour
passage piéton

Champs de direction "Richtungsfeld" :

2 & 3 rangées de dalles pour malvoyants &

rainures asymétriques 30/30/8 couleur blanche
(rainures posées en perpendiculaire avec la bordure)

Champs d'attention "Auffindestreifen” :
1 & 2 rangées de dalles pour malvoyants &
nappes 30/30/8 couleur blanche

0.90

File de pavés en granit 20/13/15

Dalles en béton 30/30/8

Champs de blocage "Sperrfeld" :

2 rangées de dalles pour malvoyants &

rainures asymétriques 30/30/8 couleur blanche
(rainures posées en paralléle avec la bordure)

1.80

File de pavés en granit 20/13/15
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DETAIL 2

(Ech : 1/50)
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Trottoir en enrobés bitumineux

Champs d'attention "Auffindestreifen :
1 & 2 rangées de dalles pour malvoyants &
nappes 30/30/8 couleur blanche

Champs de direction "Richtungsfeld" :

2 & 3 rangées de dalles pour malvoyants &

rainures asymétriques 30/30/8 couleur blanche
(rainures posées en perpendiculaire avec la bordure)

Dalles en béton 30/30/8

File de pavés en granit 20/13/15
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Champs de blocage "Sperrfeld" :

2 rangées de dalles pour malvoyants &

rainures asymétriques 30/30/8 couleur blanche
(rainures posées en paralléle avec la bordure)

File de pavés en granit 20/13/15

Eclairage pour
passage piéton ]

SITUATION GEOMETRIQUE

(Ech : 1/250)
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(Ech : 1/25)
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BORDURE:

43
‘

(ECH: 1/10)

15

TYPE: "GRANIT"(DPAVE 20/13/15
(2 BORDURE 16/18/23

57
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22
20

PAVE:

TYPE: "GRANIT" 20/13/15
(ECH: 1/10)

20

33

Cas avec feux tricolores

Cas sans feux tricolores
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dalles avec plots «Auffindestreifen» - angle de
90° par rapport au bord intérieur du trottoir -
sur toute la largeur du trottoir

dalles striées «Richtungsfeld» - rainures
paralléles a I'axe du passage piétons

dalles striées «Sperrfeld» - rainures paralléles
aux bordures de la rue

file de pavés

bordure de 13cm ou 6¢cm dépendant de la
situation (standard P&CH)

évtl. bordure de transition 6-13cm
(standard-P&CH)

bordure de transition pour bordure abaissée
(modéle luxembourgeois en granit)

bordure abaissée suivant DIN 18040-3
(modéle luxembourgeois en granit)

bordure 6¢cm (Standard P&CH) - min 1,0m, en
fonction de la largeur du passage piétons
contraste tactile et visuelle, si le revétement
n'est pas conforme aux dispositions de la DIN
32984

poteau feux tricolores (piétons) avec bouton
poussoir suivant DIN 32981

E] dalles rainurés suivant DIN 32984

+6 +13

13—-6 6—0,5

*v=50km/h: 0,50m + profondeur signal + fixation (en fonction de la configuration)
v>50km/h: 0,75m + profondeur signal + fixation (en fonction de la configuration)

05-6 613

6—0,5 05-6 613

dalles striées suivant DIN 32984

D dalles avec plots suivant DIN 32984

ble
nagements pour personnes
& mobilité réduite
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PROJET:

OBJET: passage piétons - trottoir - cas standard

DATE: juni 2017

FCHELLE: [ schéma [Pan e 112

PROFIL EN LONG

Axe : Axe principal 1
AXE
Route d'Arlon 3.00% | 5.00%
Echelle en X : 1/500
Rv = 500.000
Echelle en Y : 1/100 Tg = | -5.00
Fl = 0.01
Raccord
a l'existant
B
PC :306.00 m
Numéro de profils en travers g g g g
Altitudes TN N % s o
Altitudes Projet NI 8§ & o
Ecarts Projet - TN S g 2 g
Abcisses g e ° g §
Distances partielles 355 1000 | 425 575
Pent t e Lf"fl\(';"goE RP = 500.00
entes el rampes o P=300 % L =10.00
Alignements droits et courbes DROITE L=2575m

GIRATIONS ENTREE/SORTIE

(Ech : 1/250)

LEGENDE :

Trottoir en enrobés bitumineux

- Espace vert & Arbres a planter

Chaussée en enrobés bitumineux

CHAUSSEE EN ENROBES :

TROTTOIR :

GEOTEXTILE 5 KJ / m2

PEREEFRORE OOEOOOLWO®O®OO

PAVE & BORDURE :

GEOTEXTILE 3 KJ / m2

OJOIO

BORDURE EN GRANIT 16/18/23

1 FILE DE PAVE EN GRANIT 20/13/15

BETON DE FONDATION C 20/25 cat. 0 (X0)

COUCHE D'ACCROCHAGE EN EMULSION DE BITUME

COUCHE DE LIAISON EN ENROBES EB 16 L (ép: 4cm)

COUCHE DE LIAISON EN ENROBES EB 16 L (ép: 4cm)

ENDUIT SUPERFICIEL MONOCOUCHE LHF 4/8

COUCHE D'ACCROCHAGE EN EMULSION DE BITUME

COUCHE DE LIAISON EN ENROBES EB 16 L (ép: 5cm)

ENDUIT SUPERFICIEL MONOCOUCHE LHF 4/8

COUCHE DE ROULEMENT EN ENROBES EB 11 R2 (ép: 4cm)

COUCHE DE ROULEMENT EN ENROBES EB 8 R1 (ép: 3cm)

COUCHE DE BASE EN CONCASSE HF ou en QUARTZITE 0/45 Type "1" (ép: 20cm)

COUCHE DE FONDATION EN CONCASSE HF ou en QUARTZITE 0/45 Type "1" (ép: 24cm)

COUCHE DE FORME EN CONCASSE DE CARRIERE 0/45 Type "2" (ép: 24cm)

COUCHE DE BASE EN CONCASSE HF ou en QUARTZITE 0/45 Type "1" (ép: 25cm)

COUCHE DE FONDATION EN CONCASSE HF ou en QUARTZITE 0/45 Type "1" (ép: 30cm)

DETAIL

(Schéma de principe positionnement
des candélabres pour passage piétons)

GIRATIONS

MODELE

(camion benne 9,90m)

(Ech : 1/2

Partie privative
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AUTORISATION

FOND DE PLAN : © ORIGINE CADASTRE: DROITS RESERVES A L'ETAT DU GRAND DUCHE DE LUXEMBOURG - COPIE ET REPRODUCTION INTERDITES

9.90

Trottoir projeté / existant

1,50

|

Passage piéton

3,00 a 4,00

1,50

Chaussée projetée / existante

U

Mini 1.00m préconisé/
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Mini 1.00m préconisé
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Trottoir projeté / existant

Largeur

Partie privative

Trace
Délai contre-brag.
Angle de braquage

“Vrd Camion Ordure Permission (9.90m)

2.50 metres
2.50 metres
6.0

34.9

ﬂ\ITRE D'OUVRAGE:

~

STUGALUX CONSTRUCTION S.A.
PROJET:
P.A.P. "Pottemt"” a Strassen

OBJET:

PLAN DE PERMISSION

DE VOIRIE DE PRINCIPE
MOl ONTE ] vigh TAE] visa RTALE] VR
E
D
c
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ECHELLE N° PROJET N° PLAN INDICE
1300812021 | FHu. | FA | AR | ¢/ | AR | T/ | variable | E184183b VRD_AUT_PMV-001| -
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ingénieurs-conseils

Tel.: (+352) 49 00 65 1
e-mail@tr-engineering.lu

86-88,rue de I'Egalité
BP 1034
L-1010 Luxembourg
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