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1. CONTEXTE 

TR-Engineering a été mandaté par la société STUGALUX S.A. pour demander un accord 

de principe selon la loi modifiée du 19 décembre 2008 relative à l'eau pour le PAP "Pottemt" 

à Strassen. 

Le présent rapport explique le concept général de gestion des eaux résiduaires 

urbaines du PAP. 
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2. DESCRIPTION DU CONCEPT 

2.1) Généralités 

Le PAP "Pottemt" situé à proximité de la "route d’Arlon", s‘étend sur une surface de 

3,45 hectares.  

Le PAP projeté concerne la construction de bâtiments à usage résidentiel. Le concept 

pour la gestion des eaux prévoit la mise en place d’un réseau du type séparatif. 

 

                                     

Figure 1 : Localisation de la commune de de Strassen                       Figure 2 : Zone d’implantation du PAP 
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2.2) Evacuation et transport des eaux 
 
2.2.1) Gestion des eaux pluviales 

 

Les eaux pluviales ruisselant sur les toitures des bâtiments sont récupérées par des 

rigoles à ciel ouvert situées sur les terrains privés, les acheminant jusqu'à des avaloirs, eux-

mêmes reliés au réseau d’évacuation des eaux traversant le PAP. Toutes ces eaux sont 

acheminées vers un bassin de rétention situé sur la partie sud-est du PAP.  

Les eaux pluviales des deux bâtiments situés sur le lot 1 sont elles directement 

évacuées par des rigoles à ciel ouvert vers un bassin de rétention qui lui est proprement 

destiné. Les eaux pluviales en sortie des deux bassins de rétention sont acheminées vers le 

réseau d’eaux pluviales de la "route d’Arlon". Un fossé longeant la bordure nord du PAP 

permet de récupérer les eaux pluviales des parcelles le surplombant, il traverse ensuite une 

bande de végétation scindant le PAP en deux puis rejoint un avaloir raccordé au réseau 

principal du PAP. 

 

2.2.2) Gestion des eaux usées 
 

Le réseau EU de ce PAP est séparé en deux parties distinctes, partie est et partie 

ouest du PAP. Ces deux réseaux ont donc chacun leur propre raccord à la canalisation d’eaux 

mixtes présente dans la "route d’Arlon".  

Chaque bâtiment possède une sortie EU particulière vers les canalisations d’eaux 

usées en DN 250 PP. 

 

 

2.2.3) Evacuation des eaux en dehors du PAP 
 

  

L’évacuation des eaux usées de la partie est du PAP ainsi que les eaux pluviales en 

sortie du bassin de rétention principale sont évacuées dans une allée située entre les 

bâtiments n°174 et 176 de la "route d’Arlon". En effet les droits de passages ont été discutés 

entre le promoteur et les propriétaires de ces terrains. 
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2.3) Calcul du débit de régulation et du volume de rétention 
 

Détermination de débit de régulation : 

Le développement futur des zones résidentielles et des infrastructures du PAP 

implique l’augmentation de la quantité de surfaces scellées. 

La surface totale du projet est de 3,45 ha, les versants présentent des pentes naturelles 

allant entre 1 à 4 %. Selon les directives de l’ALUSEAU1 cela correspond à un coefficient de 

ruissellement de pointe de 0,117. 

Pour le calcul du débit de régulation, on utilise une intensité pluviale de 110 l/(s*ha) et la 

surface du projet est supposée entièrement vierge de toute construction. 

 

Calcul du débit de régulation : 
 

Surface à prendre en compte pour le calcul :  3,45 ha 
 

Coefficient de ruissellement de pointe :    0,117 

 

Pluie de dimensionnement selon ALUSEAU :  r1;15min = 110 l/(s*ha) 

 

→ 3,45 x 0,117 x 110 = 44,4 l/s 

 
 

Pour le dimensionnement des volumes de rétention, le débit d’étranglement maximal serait 

de 44,4 l/s.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
1 ALUSEAU – Association Luxembourgeoise des Services d’EAU 
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Dimensionnement des volumes de rétention : 

 

Le dimensionnement des volumes de rétention nécessaires à l’aménagement du 

projet est effectué selon les prescriptions de l’Administration de la Gestion de l’Eau, ainsi 

que les directives de la DWA-A117. Les volumes de rétention sont calculés à l’aide d’une 

pluie décennale en considérant plusieurs durées de pluie, ainsi que du débit d’étranglement 

calculé plus haut. Les surfaces prises en comptes pour le dimensionnement des volumes de 

rétention sont représentées dans le tableau ci-dessous. 

 

Nature des surfaces Surface (m2) 

Toitures plates (végétalisées) 8052 

Surfaces extérieurs scellées 7397 

Chemins piétons /trottoirs 1457,56 

Voirie 4422,9 

Zones de stationnement  798,5 

Espaces verts 12377 

Total 34504,96 

Figure 3 : Surfaces prises en compte pour le dimensionnement des volumes de rétention 

 

 

Le volume de rétention nécessaire calculé est de 356 m3 (Voir notes de calcul 

NC21H001 et NC21H002 en annexe). Ce volume calculé nécessite la mise en place d’un 

système de rétention d’après la réglementation en vigueur. 
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3. ANNEXES 

 
Annexe 1 : Détermination du volume de rétention le PAP - DWA-A 117 (NC21H001 

et NC21H002) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Bauherr:                   STUGALUX CONSTRUCTION S.A.

Projekt:

N° Projekt: E184183b

Regenreihe: Aluseau

Variante: Bassin sud-est

Eingangsdaten:

Einzugsgebietsfläche : AEk in ha = 3,16

befestigte Fläche: AE,b in ha = 2,03 Ym,b= 0,60

nicht befestigte Fläche AE,nb in ha 1,13 Ym,nb= 0,12

undurchlässige Fläche: Au in ha = 1,36

Trockenwetterabfluß: Qt24 in l/s = 0,0

Wiederkehrzeit in Jahren : T = 10,0 n = 0,1 Überschreitungshäufigkeit in 1/a

vorgegebene Drosselabflußspende: qD,EK in l/(s*ha) = 12,9

vorgegebener Drosselabfluß: Qdr,max in l/s = 40,7 qdr,u = 29,85 [l/(s*ha)]

min. Abfluß aus RRB in l/s : Qdr,min in l/s = 40,7

Bemessungsabfluß in l/s : Qdr = 40,67 qdr,r,u = 29,85 [l/(s*ha)]

Zuschlagsfaktor: fZ = 1,15 = Sicherheitszuschlag 15%

Abminderungsfaktor: fA = 0,97

Hilfsfunktion: f1 = 0,93

Fließzeit in min: tf = 10,00

Dauerstufe Niederschlags-

D höhe 

hN, n=0,1/a

[min] [mm]

5 12,6

10 18,6

15 22,1

20 24,4

30 27,2

40 28,9

45 29,4

50 29,9

60 30,7

90 32,1

120 32,9

180 33,7

240 34,1

erforderliches spezifisches Rückhaltevolumen: Vs = 243,08 [m³/ha]

   maßgebende Dauerstufe: D = 30 [min]

   erf. Rückhalte-/Beckenvolumen:

V = Vs * Au = 331,11 m³ gewählt: 332,00 m³

31,20 29,85 1,35 16,24

23,68 29,85 -6,17 -99,11

59,44 29,85 29,59 178,12

45,69 29,85 15,84 127,13

99,67 29,85 69,81 233,47

85,39 29,85 55,53 222,86

120,21 29,85 90,35 241,73

108,89 29,85 79,03 237,88

203,08 29,85 173,23 231,73

151,00 29,85 121,15 243,08

310,00 29,85 280,15 187,37

245,33 29,85 215,48 216,18

[l/(s*ha)] [l/(s*ha)] [l/(s*ha)] [m³/ha]

420,67 29,85 390,81 130,70

Regenspende spende rD,n und qdr,r,u Speichervolumen

rD,n qdr,r,u Vs,u

zugehörige Drosselabfluß- Differenz zw. spezifisches

Bemessung von Regenrückhaltebecken mit Hilfe von Regenreihen

nach DWA-A 117 (Dezember 2013, Regen Aluseau)

PAP "Pottemt" - Commune de Strassen

Tél.: (352) 49 00 65-1 
e-mail: e-mail@tr-engineering.lu

86-88, Rue de l’Egalité 
B.P. 1034
L-1010 LUXEMBOURG
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Bauherr:                   STUGALUX CONSTRUCTION S.A.

Projekt:

N° Projekt: E184183b

Regenreihe: Aluseau

Variante: Bassin Lot 1

Eingangsdaten:

Einzugsgebietsfläche : AEk in ha = 0,29

befestigte Fläche: AE,b in ha = 0,18 Ym,b= 0,50

nicht befestigte Fläche AE,nb in ha 0,11 Ym,nb= 0,12

undurchlässige Fläche: Au in ha = 0,10

Trockenwetterabfluß: Qt24 in l/s = 0,0

Wiederkehrzeit in Jahren : T = 10,0 n = 0,1 Überschreitungshäufigkeit in 1/a

vorgegebene Drosselabflußspende: qD,EK in l/(s*ha) = 12,9

vorgegebener Drosselabfluß: Qdr,max in l/s = 3,7 qdr,u = 36,53 [l/(s*ha)]

min. Abfluß aus RRB in l/s : Qdr,min in l/s = 3,7

Bemessungsabfluß in l/s : Qdr = 3,74 qdr,r,u = 36,53 [l/(s*ha)]

Zuschlagsfaktor: fZ = 1,15 = Sicherheitszuschlag 15%

Abminderungsfaktor: fA = 0,96

Hilfsfunktion: f1 = 0,91

Fließzeit in min: tf = 10,00

Dauerstufe Niederschlags-

D höhe 

hN, n=0,1/a

[min] [mm]

5 12,6

10 18,6

15 22,1

20 24,4

30 27,2

40 28,9

45 29,4

50 29,9

60 30,7

90 32,1

120 32,9

180 33,7

240 34,1

erforderliches spezifisches Rückhaltevolumen: Vs = 227,43 [m³/ha]

   maßgebende Dauerstufe: D = 30 [min]

   erf. Rückhalte-/Beckenvolumen:

V = Vs * Au = 23,29 m³ gewählt: 24,00 m³

31,20 36,53 -5,33 -63,50

23,68 36,53 -12,85 -204,25

59,44 36,53 22,91 136,58

45,69 36,53 9,16 72,83

99,67 36,53 63,14 209,07

85,39 36,53 48,86 194,15

120,21 36,53 83,68 221,67

108,89 36,53 72,36 215,65

203,08 36,53 166,55 220,61

151,00 36,53 114,47 227,43

310,00 36,53 273,47 181,11

245,33 36,53 208,80 207,43

[l/(s*ha)] [l/(s*ha)] [l/(s*ha)] [m³/ha]

420,67 36,53 384,14 127,20

Regenspende spende rD,n und qdr,r,u Speichervolumen

rD,n qdr,r,u Vs,u

zugehörige Drosselabfluß- Differenz zw. spezifisches

Bemessung von Regenrückhaltebecken mit Hilfe von Regenreihen

nach DWA-A 117 (Dezember 2013, Regen Aluseau)

PAP "Pottemt" - Commune de Strassen

Tél.: (352) 49 00 65-1 
e-mail: e-mail@tr-engineering.lu

86-88, Rue de l’Egalité 
B.P. 1034
L-1010 LUXEMBOURG
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Annexe 2 : Fiche technique : Régulateur de débit vortex vertical pour eaux pluviales 
UFT-FluiVertic. 

 

 

 

 

 










