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DROITE  L = 25.75 m

Alignements droits et courbes

Axe : Axe 1 PMV

Echelle en X : 1/500

Echelle en Y : 1/100

PC : 306.00 m
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TROTTOIR :

COUCHE DE FORME EN CONCASSE DE CARRIERE 0/45 Type "2"  (ép: 24cm)

COUCHE DE FONDATION EN CONCASSE HF ou en QUARTZITE 0/45 Type "1"  (ép: 24cm)
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COUCHE DE BASE EN CONCASSE HF ou en QUARTZITE 0/45 Type "1"  (ép: 20cm)
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COUCHE DE ROULEMENT EN ENROBES EB 11 R2 (ép: 4cm)

CHAUSSEE EN ENROBES :

1

GEOTEXTILE 5 KJ / m2

COUCHE DE LIAISON EN ENROBES EB 16 L (ép: 4cm)3

5

COUCHE D'ACCROCHAGE EN EMULSION DE BITUME

ENDUIT SUPERFICIEL MONOCOUCHE LHF 4/8

B

A

PAVE & BORDURE :

BETON DE FONDATION C 20/25 cat. 0 (X0) 

1 FILE DE PAVE EN GRANIT 20/13/15

C

BORDURE EN GRANIT 16/18/23

COUCHE DE FONDATION EN CONCASSE HF ou en QUARTZITE 0/45 Type "1"  (ép: 30cm)

COUCHE DE BASE EN CONCASSE HF ou en QUARTZITE 0/45 Type "1"  (ép: 25cm)

12

16

COUCHE DE ROULEMENT EN ENROBES EB 8 R1 (ép: 3cm)10

GEOTEXTILE 3 KJ / m2

COUCHE DE LIAISON EN ENROBES EB 16 L (ép: 5cm)
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BORDURE 16/18/23
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Dalles en béton 30/30/8

Champs de direction "Richtungsfeld" :
2 à 3 rangées de dalles pour malvoyants à

rainures asymétriques 30/30/8 couleur blanche
(rainures posées en perpendiculaire avec la bordure)

Champs d'attention "Auffindestreifen" :
1 à 2 rangées de dalles pour malvoyants à

nappes 30/30/8 couleur blanche

Champs de blocage "Sperrfeld" :
2 rangées de dalles pour malvoyants à

rainures asymétriques 30/30/8 couleur blanche
(rainures posées en parallèle avec la bordure)

File de pavés en granit 20/13/15

Trottoir en enrobés bitumineux

File de pavés en granit 20/13/15
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Eclairage pour
passage piéton

Champs d'attention "Auffindestreifen" :
1 à 2 rangées de dalles pour malvoyants à
nappes 30/30/8 couleur blanche

Champs de direction "Richtungsfeld" :
2 à 3 rangées de dalles pour malvoyants à
rainures asymétriques 30/30/8 couleur blanche
(rainures posées en perpendiculaire avec la bordure)

File de pavés en granit 20/13/15

Dalles en béton 30/30/8

Champs de blocage "Sperrfeld" :
2 rangées de dalles pour malvoyants à
rainures asymétriques 30/30/8 couleur blanche
(rainures posées en parallèle avec la bordure)

File de pavés en granit 20/13/15
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SITUATION

(Ech : 1/250)

MAITRE D'OUVRAGE:

DATEIND.

OBJET:

PROJET:

ÉCHELLE N° PROJET

DESSINE

N° PLAN INDICE

INITIALE VISA
CONTROLE

INITIALE VISA
VALIDE

INITIALE VISA
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e-mail@tr-engineering.lu
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STUGALUX CONSTRUCTION S.A.
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SITUATION GEOMETRIQUE

(Ech : 1/250)
PROFIL EN LONG

Axe principal 1

CHAMPS DE VISIBILITE

(Ech : 1/500)

GIRATIONS ENTREE/SORTIE

(Ech : 1/250)

COUPE TYPE

(Ech : 1/25)

DETAIL 1

(Ech : 1/50)

Détail 1
Détail 2

DETAIL 2

(Ech : 1/50)

DÉTAIL

(Schéma de principe positionnement
des candélabres pour passage piétons)

LÉGENDE :

Chaussée en enrobés bitumineux

Espace vert & Arbres à planter

Trottoir en enrobés bitumineux

GIRATIONS MODELE

(camion benne 9,90m)

(Ech : 1/250)
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