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1 Aufgabenstellung

Im Rahmen der Genehmigung nach dem Commodo / Incommodo Gesetz [1] zur geplanten
Erneuerung und Erweiterung des COPAL (COPAL BELLE BOUTIQUE) Einkaufszentrums an
der 16-24, Route de Wasserbillig in Mertert!, sollen die Gerauschimmissionen durch die ge-
plante Erneuerung und Erweiterung inklusive Nebenanlagen und Freiflachengeschehen ermit-
telt und nach dem Reglement Grand-Ducal von 1979 [2] bewertet werden. Die Larmimpakt-
studie soll nach dem Leitfaden fur die Erstellung von Larmimpaktstudien fir Anlagen und Bau-
stellen [3] im Rahmen unserer Akkreditierung als Organisme Agréé [4] erstellt werden.

Das Betriebsgrundstiick entspricht der Parzelle Nr. 815/8877 des amtlichen Katasters. Abwei-
chend zu der bestehenden Genehmigung N°1/09/0305 vom 16.10.2009 [15] sollen nun alle
Gerauschimmissionen durch die bestehenden und geplanten Betriebe auf der o.g. Parzelle
innerhalb einer Larmimpaktstudie ermittelt werden. Dennoch werden innerhalb des Betriebs-
grundstucks Teilflachen definiert, die die Weiterverwendung einzelner Genehmigungen er-
moglichen (siehe Kapitel 3).

2 Ortliche Situation

2.1  Allgemeine Beschreibung des Untersuchungsgebiets

Der Ubersichtsplan in Abbildung 2.1, Seite 8 zeigt das Untersuchungsgebiet mit dem Standort
des COPAL Einkaufszentrums inkl. Erweiterungsflache. Das Betriebsgrundstiick befindet sich
an der 16-24*, Route de Wasserbillig in Mertert und liegt nérdlich des Ortskerns von Mertert
und sudlich von Wasserbillig. Gemaf PAG [12] befindet sich das Betriebsgrundstiick innerhalb
einer ,Zone spéciale“ mit dem Namen ,SPEC-Ennescht Kampen®. Die Zu- und Abfahrten zum
Betriebsgrundstiick erfolgen tber die Route de Wasserbillig (N. 1). Die Landstral3e N. 1 (bzw.
N. 10) grenzt im Norden an das Betriebsgrundstiick an und ist eine stark befahrene Stral3e,
die die deutsche Grenze mit u.a. Wasserbillig, Mertert und Grevenmacher verbindet. Weiter
nordlich des Betriebsgrundstiicks verlauft die Autobahn A 1 (Autoroute de Treves). Sudlich
des Betriebsgrundstiicks grenzt die Eisenbahnlinie (RE/RB 30 bzw. Ligne 3 CFL) Luxembourg
— Trier — Koblenz an. Der Bahnhof Wasserbillig liegt ca. 1 km nordéstlich vom Betriebsgrund-
stuck entfernt.

1 Nr. 20-24 laut vorhandener Genehmigung [15], jedoch Nr. 16 und 18 laut geoportail.lu.
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Abbildung 2.1:  Ubersichtsplan
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Die Wohngebiete befinden sich in unmittelbarer Nachbarschaft des Betriebsgrundstticks. Die
nachstgelegenen Wohngebaude der ,Cité Herrenberg“ (Io 1 und lo 2, derzeit im Bau) liegen
an der N. 1 direkt gegenuber dem Einkaufszentrum; sudlich der Route de Wasserbillig ist
ebenfalls angrenzend an das Betriebsgrundstiick das Wohngebiet ,Bergfeld“ geplant (lo 5)..
Jenseits der Bahnlinie liegt Ostlich des Betriebsgrundstiick die ,Cité Cerabati® (o 4 in ca.
60 Meter Entfernung zum Betriebsgrundstiick). Zwischen den Dachern des Einkaufszentrums
und den Immissionsorten besteht eine freie Sichtverbindung. Die Gelandehéhe des Einkaufs-
zentrums liegt bei ca. 145 m 0. NN und die der Immissionsorte zwischen 142 m . NN und 146
m G. NN.

Gemal ,PAG — Surfaces Schémas directeurs® [13] (SD) sind folgende Flachen und Nutzungen
(s. Abbildung 2.2) um das Betriebsgrundstiick vorhanden:

e SDO04 Bergfeld (HAB-2),

e SD13 Ennescht Kampen (ECO-c1),

e SD19 Ewescht Kampen (MIX-u).
Die ,Cité Herrenberg“ nordwestlich vom Betriebsgrundstick ist als Wohngebiet mit Geschéaften
am StraBenrand (MIX-u und HAB-2, siehe PAP ,Kampen® [14]) geplant (lo 1-2 im Bau).

Abbildung 2.2:  Ubersichtsplan ,PAG — Surfaces Schémas directeurs[13]

77 D10 P 2 /SD20
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2.2 Immissionsschutzanforderungen

Die relevanten Gerauschimmissionen durch die bestehenden mobilen und festen Quellen des
COPAL Einkaufszentrums wurden im Commodo Bericht Nr. 29043 von Juli 2009 [19] von Go-
blet Lavandier & Associés Ingénieurs-Conseils S.A. beschrieben und in N°1/09/0305 vom
16.10.2009 [15] genehmigt. Es sind demnach tags (7:00 bis 22:00 Uhr) und nachts (22:00 Uhr
bis 7:00 Uhr) Immissionsgrenzwerte an der nachstgelegenen Bebauung oder potentiell zu be-
bauenden Flache wie in Tabelle 2.1 beschrieben einzuhalten.

Tabelle 2.1: Immissionsgrenzwerte in dB(A) fir das bestehende Einkaufszentrum
(ohne Tankstelle und Waschanlage) gemaR Genehmigung [15]
Tag Nacht
Quellen
Zonel Zone 2 Zone 3 Zonel Zone 2 Zone 3

Mobile - - - - - -
Feste 35 37 - 35 37 -
Summe 45 50 55 38 42 45
Zone gemal Genehmigung: 1 secteur faible densité, 2 zone d'aménagement différé, 3 zone d'activité.

AulBerdem existieren die Genehmigungen N°1/93/1626 vom 18.04.1994 [16], N°1/95/1094
vom 22.09.1997 [17] und N°3/17/0214 vom 18.07.2017 [18] jeweils fur die Tankstelle Wolter
(bzw. Wolter 2), fir die Tankstelle Shell (bzw. Wolter 3) und fur die angrenzende Waschan-
lange, die die Einhaltung der in Tabelle 2.2 dargestellten Immissionsgrenzwerten fordern.

Tabelle 2.2: Immissionsgrenzwerte in dB(A) fur die bestehende Tankstellen Shell,
Wolter und die Waschanlage nach Genehmigungen [16][17][18]
Wolter (2) Tankstelle Shell Tankstelle (Wolter 3) Waschanlage
Statio- Statio- Statio-
Tag | Nacht nére Tag | Nacht nére Tag | Nacht nére
Quelle Quelle Quelle
Immissionsgrenzwerte 552 402 - 55 40 - 60 -3 35
Alle Werte an der Grenze der nachstgelegenen bebauten oder potentiell zu bebauenden Flache.

Fir die Shell Tankstelle gelten an der eigenen Grundstiicksgrenze zusétzlich Immissionsgrenzwerte von 70
dB(A) tags und 60 dB(A) nachts.
Die Waschanlage wird nachts nicht betrieben.
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Aufgrund der Zusammenfuhrung der bestehenden und der geplanten Nutzungen in mehreren
Commodo-Antrage und der wesentlichen Anderungen in der Umgebung (Bau der ,Cité Her-
renberg“ und des Wohngebietes ,Bergfeld“) werden fiir die Gerdusche aller Nutzungen in Ta-
belle 2.3, Seite 12 Orientierungswerte nach dem RGD 1979 [2] vorgeschlagen.

2.3 Immissionsorte fur die Ausbreitungsrechnung

In Tabelle 2.3 sind die Immissionsorte fir die Ausbreitungsberechnungen mit den zugehérigen
Anmerkungen und Erlauterungen beschrieben. Angaben zu den Larmpegeln durch den Stra-
Ren- und Schienenlarm sind fur die Immissionsorte bekannt, da die A7, die N. 1 und die Ei-
senbahnlinie Bestandteil der Umgebungslarmkartierung [20] nach EU-Umgebungslarmrichtli-
nie 2002/49/CE sind.

Die anschliel3ende Abbildung 2.3 zeigt die Lage der Immissionsorte auf dem Luftbild und Ab-
bildung 2.4 die zugehoérigen Gebietsausweisungen im Bebauungsplan (PAG) der Gemeinde
Mertert [12].

Im Anhang 2, Seite 42 sind einige Fotos der Immissionsorte sowie die genaue Lage der Im-
missionsorte in Ausschnitten aus der topographischen Karte dokumentiert.
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Tabelle 2.3: Immissionsorte fur die Ausbreitungsberechnungen
Larmpegelbereich Larmpegelbereich R S
Immissionsort Gebiet Koordinaten* StraRenverkehr® in Schienenverkehr®in W\éft;sfnh(ljas&;r (llriaoélgg:jerlugn?%sm
dB(A) dB(A) 9
Ge- Tag Nacht
Nr. Lage schoss / PAG @ Reg.?” E N Lden Lngt Lden Lngt (7-22h, (22 -7 h,
Hohe lauteste Std.) lauteste Std.)

o1 é,nclé)i;éu;-lerrenberg Ml HAB-2 (A% 102848 | 85800 65— 70 55 -60 55-60 45 -50 60/65 45/50

lo 2 ﬁh%fu;'e"e“be’g \Y MiX-u | IVIV® | 102897 | 85843 | 65-70 | 55-60 - - 60/65 45/50

lo3 | >3 Routede I MiX-u | IV/V® | 103045 | 85998 | 60-65 | 50-55 - - 60/657 45/507

Wasserbillig
lo4 | 19, Cité Cerabati 1 HAB-1 v 103083 | 85676 - 45-50 60 — 65 55 -60 60 45
lo5 | Bergfeld (unbebaut) 4m HAB-2 IV/VE 102892 | 85689 <55 45 - 50 60 — 65 50 - 55 60/65 45/50

3 Gebietseinstufung nach PAG [12] mit:

HAB-2 Zone d’habitation 2
MIX-u . Zone mixte urbaine B
HAB-1 Zone d’habitation 1

b)  Gebietscharakter, beschrieben anhand der Kriterien des Reéglement grand-ducal von 1979 [2] (eigene Bezeichnungen), mit:

Zone IV/V....Wohnbebauung an der Route de Wasserbillig, viele Betriebe vorhanden, hoher Verkehr auf der N. 1 (DTV 12612 in 2019, Z&hlstelle Nr. 7 an der Grenze zu Deutschland
gemaR [22]); lo 1 und lo 5: hohe Larmbelastung durch die Eisenbahnlinie.

Zone IV ....... Wohnbebauung in der geschlossenen Siedlung ,Cité Cerabati“, geringer Anliegerverkehr auf der C.R. 134 (Rue de la Moselle); hohe Larmbelastung durch die Eisen-
bahnlinie.

4 Gemal nationalem Geoportal des GroRherzogtums Luxemburg, http://emwelt.geoportail.lu/ (LUREF).
5 Gemalf nationalem Geoportal des GroBherzogtums Luxemburg, http://emwelt.geoportail.lu/ (LUREF), 2016 Daten, letzter Besuch 28.04.2020.
6 Da die Entwicklung dieses Gebiets und die entsprechende Nutzung nicht abschlieBend feststehen, ist eine Einstufung in Zone IV bzw. in Zone V denkbar.

7 Hier herrscht eine Vorbelastung, siehe Kapitel 2.4.
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Abbildung 2.3: Orthophoto mit Darstellung der Immissionsorte
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Abbildung 2.4: Gebietsausweisungen im PAG der Gemeinde Mertert [12]
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2.4 Gerauschvorbelastung durch andere umliegende Gewerbebetriebe

Auf alle hier betrachteten Immissionsorte wirken im Wesentlichen Gerausche durch den Stra-
Renverkehr auf der N. 1 und / oder dem Eisenbahnverkehr ein. An den Immissionsorten lo 1,
lo 2, lo 4 und lo 5 sind keine relevanten gewerblichen Gerauschvorbelastungen zu erwarten.
An diesen Immissionsorten gehen wir davon aus, dass die Gerauschimmissionen durch die
geplante Erneuerung und Erweiterung vom COPAL Einkaufszentrum die in Tabelle 2.3 vorge-
schlagene Orientierungswerte (aus RGD 1979 [2] abgeleitet) ausschopfen dirfen.

Am Immissionsort lo 3 besteht eine gewerbliche Gerduschvorbelastung durch mehrere Be-
triebe, u.a. die aufBerhalb des COPAL Betriebsgrundstiicks an der Route de Wasserbillig an-
gesiedelten Tankstellen Esso (Nr. 30), GULF (Nr. 57) und Q8 (Nr. 55). Hier sieht die Plansitu-
ation auf dem COPAL Betriebsgrundstiick vor, dass die bestehende Shell Tankstelle (DEA
bzw. Wolter 3), die aktuell an den lo 3 angrenzt, bis Januar 2022 aul3er Betrieb gesetzt wird
und durch Parkplatze und ein Restaurant mit Au3enterrasse ersetzt wird. Da der 1o 3 ansons-
ten vom Hauptgebaude des Einkaufszentrums gut abgeschirmt ist, werden die Gerau-
schimmissionen durch die geplante Erneuerung und Erweiterung vom COPAL Einkaufszent-
rum am lo 3 viel niedriger werden, was eine Verbesserung darstellt.

Diese vorliegende Untersuchung beschrankt sich auf die Ermittlung der Gerauschemissionen
durch die geplante Erneuerung und Erweiterung vom COPAL Einkaufszentrum.
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3 Vorgehensweise

Zur Beurteilung der Gerauschsituation ist folgende Vorgehensweise geplant:

e Durchfuhrung von frequenzabhéngigen (31 Hz bis 8 kHz) Schallmessungen im Nahbe-
reich der bestehenden Auf3enquellen, die weiterhin in Betrieb bleiben sollen (z.B. Zu- und
Abluftéffnungen, Kélteanlagen, etc).

e Beschreibung des Betriebsszenarios und Ermittlung der Gerduschemissionen der rele-
vanten Gerauschquellen (stationare und mobile Quellen) aus den Ergebnissen der Mes-
sungen und Erfahrungswerten des TUV Rheinland.

Zu den Gerauschquellen werden folgende Angaben gemacht:

= Auflistung der wesentlichen stationaren und mobilen Gerauschquellen, mit An-
gabe des Gerauschspektrums (31 Hz bis 8 kHz), der Betriebszeit, Ton- und Im-
pulshaltigkeit;

= Ermittlung der lautesten Stunde im Tages- und Nachtzeitraum;
= Kennzeichnung der Gerduschquellen in einem Lageplan.

= Beschreibung der akustischen Charakteristik der Betriebsgebaude und Bewer-
tung der Wand- und Dachflachen, Fenster und Turen mit Aussagen uber die
Schallddmmung und den Aufbau (sofern relevant).

e Erstellung eines georeferenzierten digitalen Berechnungsmodells unter Beriicksichtigung
der Topographie, der Lage und Hohe der Gebaude auf dem Betriebsgrundstiick und in der
Nachbarschaft.

e Durchfuhrung von Ausbreitungsrechnungen nach DIN ISO 9613-2 [5] auf Grundlage des
Berechnungsmodells zur Ermittlung der Gerauscheinwirkungen durch alle vorhandenen
und geplanten Nutzungen an den in Abstimmung mit der Genehmigungsbehdrde festge-
legten Immissionsorten in der Umgebung. Ggf. auftretende Abschirmungen und Reflekti-
onen auf dem Ausbreitungsweg werden bei den Berechnungen bertcksichtigt. Bei der
Berechnung wird keine meteorologische Korrektur Cpet berticksichtigt (Co = 0 dB).

e Auflistung der einzelnen Gerauschquellen (stationédre und mobile Quellen) mit Angabe ih-
rer Einwirkung an den Immissionsorten (Einzelpunktberechnung) fiir die lauteste Stunde
am Tag (7.00 — 22.00 Uhr) und in der Nacht (22.00 — 7.00 Uhr). Bildung von Zwischen-
summen fur die in Kapitel 4 definierten Teilflachen und von Gesamt-Immissionspegeln.
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4 Betriebsbeschreibung

Das Betriebsgrundstiick ,COPAL BELLE BOUTIQUE" in Mertert umfasst ein Einkaufszentrum,
zwei Tankstellen (Wolter bzw. Wolter 2 im Westen und Shell bzw. Wolter 3 im Norden), eine
Kfz-Werkstatt und eine Waschanlage. Das bestehende Einkaufszentrum besteht aus einem
Supermarkt der Gruppe MATCH (Dominanz Nahrungsmittel) und seinen Anbauten, zwei Res-
taurants und diverse unabhéangige Geschéfte. Ein Aul3enparkplatz mit 398 Pkw-Stellplatzen
fur die Kundschaft und das Personal ist ebenfalls vorhanden.

Folgende Erneuerungs- und Erweiterungsarbeiten sind geplant:
o Die Kfz-Werkstatt und Waschanlage werden abgerissen,
e Die Tankstelle Wolter 3 im Nordosten (ehemalige Shell/DEA):
o wird bis Januar 2022 aul3er Betrieb genommen und abgerissen,

o stattdessen wird das bestehende Restaurant renoviert und um eine Aul3enter-
rasse erweitert (auf einem Teil der Flache vom noch vorhandenen Tankstellen-
dach),

e Umbau der Tankstelle Wolter 2 im Westen mit Abriss vom vorhandenen Shop und Er-
satz durch einen gréReren Shop inkl. Lager mit Verladerampe (ca. 450 m?),

e Umbau und Erweiterung des Einkaufszentrums mit Vergréf3erung der MATCH Flache
(Verkaufs- und Lagerflachen), inkl. Bau von einer Verladerampe in der Erweiterung
(seitens Tankstelle Wolter 2 an der Sidost Fassade),

e Errichtung einer manuellen Autowaschanlage (Carwash) in Selbstbedienung sidlich
vom Parkplatz an der Grenze des Betriebsgrundstiicks (Richtung Eisenbahnlinie),

e Errichtung einer Flache im Sudosten des Betriebsgrundstiicks an der N. 1 fur einen
,Fast Food“-Restaurant (ca. 800 m?) und sudlich davon von neuen ,non Food“ Ver-
kaufsflachen (ca. 3.500 m?),

¢ Keine Verwendung der drei vorhandenen Betriebswohnungen im ,Turm* (13 laut [19]),

e Einrichtung von neuen Pkw-Stellplatzen Auf3en (Gesamt ca. 671).
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Die Larmimpaktstudie umfasst folgende geplante Anlagen auf dem Betriebsgrundstiick (Par-
zelle Nr. 815/8877):

1. COPAL Einkaufszentrum (MATCH und weitere Geschéfte inkl. 1 B&ckerei und 2 Restau-
rants, davon 1 im Nordosten mit Aul3enterrasse, siehe auch Genehmigung [15]),

2. Wolter Tankstelle (Carwash und Shop werden abgerissen und mit Verkaufsflachen er-
setzt, siehe auch Genehmigungen [17][18]),

3. Geplante manuelle Autowaschanlage in Selbstbedienung mit 4 Waschboxen (Hochdruck-
reinigern) und 2 Staubsaugerplatzen,

4. Geplantes Gebaude fir ,non Food* Geschéfte,

5. Geplantes ,Fast Food“-Restaurant mit Aul3enterrasse, AulR3enspielplatz fir Kinder und
Drive (derzeit sind keine Planunterlagen vorhanden. Daher wird auf der Flache eine Fla-
chenquelle angesetzt, die die Summe aller Quellen fir das geplante ,Fast Food“-Restau-
rant zusammenfasst).

Das Betriebsgrundstiick mit den 0.g. Anlagen wurde in Teilflachen unterteilt und ist in Abbil-
dung 4.1 dargestellt. Die Nummerierung auf der Abbildung (griin) entspricht die aus der o0.g.
Auflistung. Die nicht zugewiesene Flache im Sudwesten (angrenzend zu lo 5) ist eine TST
Flache (Servitude de type ,transition®) laut PAG [12].

Bzgl. der Offnungszeiten wird das Einkaufszentrum COPAL weiterhin montags bis samstags
von 8:00 bis 20 Uhr und sonntags und an manchen Feiertagen von 8:00 bis 18 Uhr gedffnet.
Diese Offnungszeiten gelten auch fir die ,non Food“ Geschéfte. Die Autowaschanlage wird
montags bis samstags von 8:00 bis 20:00 Uhr und sonntags von 9:00 bis 18:00 Uhr betrieben.
Die 3 Restaurants (siehe Abbildung 4.1) sollen von 7:30 bis 23 Uhr betrieben werden. Die
Tankstelle Wolter 2 wird weiterhin von 6:30 bis 22 Uhr betrieben.
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Abbildung 4.1: Planunterlagen mit Darstellung der Teilflachen auf dem Betriebsgrundstiick
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5 Gerauschemissionen

5.1 Allgemeine Angaben

Als kennzeichnende Gro6R3e fur die abgestrahlte Gerauschemission wird der Schallleistungs-
pegel Lwa verwendet. Anhand der Schallleistungspegel erfolgt die Berechnung der Gerau-
schimmissionen in der Nachbarschaft.

Als wesentliche Geréauschquellen sind die Schallabstrahlung tber die Aul3enbauteile der Ge-
baude und AuRenqguellen (= stationare Quellen) sowie der Fahrverkehr und das Verladege-
schehen (= mobile Quellen) zu beriicksichtigen. Fiur die AuRenquellen werden maximal zu-
lassige Schallleistungspegel vorgegeben. Zur Ermittlung der in den Berechnungen anzuset-
zenden Schallleistungspegel und Einwirkzeiten des Fahrverkehrs und Verladegeschehens
werden Erfahrungswerte, die der TUV Rheinland an ahnlichen Anlagen gewonnen hat, zu-
grunde gelegt.

Es ist davon auszugehen, dass die Zeiten maximaler Auslastung am Tage (7:00 bis 22:00 Uhr)
fur die Betriebe vom Einzelhandel (MATCH Supermarkt und weitere Geschafte, inkl. Ge-
schéafte der Erweiterung im Westen) nahezu identisch sind. Fir die Restaurants, die Tankstelle
sowie fur die Autowaschanlage sind Abweichungen zu erwarten (Spitzenstunden mittags und
in den Feierabendstunden fir die Tankstelle, samstags Vormittag fur die Waschanlage). Diese
Abweichungen werden zur sicheren Seite vernachlassigt, d.h. der maximale Betrieb der Fir-
men vom Einzelhandel wird mit den anderen Anlagen (Autowaschanlage, Tankstelle, Restau-
rants) Uberlagert. Nachts sind nur die Tankstelle ab 6:30 Uhr und die Restaurants von 22 bis
23 Uhr in Betrieb.

Einzelheiten zur Berechnung der Schallleistungspegel, die angesetzten Oktavspektren und die
ermittelten Schallleistungspegel aller Quellen kdnnen dem Anhang 5, Seite 50 ff. entnommen
werden. Die Lage und Bezeichnung der wesentlichen Schallquellen ist in der Abbildung A 3.1,
Seite 44 dargestellt. Die Quellnummern in der Abbildung A 3.1 entsprechen den Nummern der
Berechnungstabellen im Kapitel A5.4, Seite 54 bzw. im Anhang 6.

Nachfolgend werden die Gerduschquellen und die fir die Berechnung der Gerduschemissio-
nen zugrunde gelegten Ansatze beschrieben.
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5.2 Stationare Quellen
5.2.1 AulBenquellen

Im Rahmen einer Betrachtung auf der sicheren Seite wird angenommen, dass die beschrie-
benen Anlagen jeweils in der lautesten Tages- sowie Nachtstunde kontinuierlich in Betrieb
sind. Die geplante Aul3enterrasse der Gastronomiebetriebe (Restaurant im Norden des Be-
triebsgrundstiicks und Fast-Food Restaurant im Westen), die bis 23 Uhr geschlossen sein
sollen, werden auch aufgelistet (siehe auch Kapitel 5.4 und 5.8). In den nachfolgenden Tabel-
len sind die Schallleistungspegel der fest installierten Schallquellen im Freien sowie die Ein-
satzzeiten pro Stunde (Korrekturwert dT, dT = 0 sind 60 Minuten Einsatzzeit pro Stunde) dar-
gestellt. Die Tabelle 5.1 fiihrt die Schallleistungspegel der bestehenden Schallquellen aus, die
Anhand von Messungen gewonnen worden sind (siehe auch Anhang A5.2). Die Tabelle 5.2
fuhrt die geplanten Schallquellen aus.

Tabelle 5.1: Schallleistungspegel der fest installierten Schallquellen im Freien - Bestand
Joie | el Ausgangschal- | Korrektur- | g 4 clLAE0C
eile nummer Quelle Ielstupgspegel V\{ert pegel Lwaar

Lwa in dB(A) dT in dB n dB(Aj

1 F101 | 1_COPAL_06 FOL RLT Supermarkt 64 0 64

2 F102 | 1_COPAL_07 AUL RLT Supermarkt 70.8 0 70.8
3 F103 | 1_COPAL_09 ABL WC Pizza Hut 60.9 0 60.9
4 F104 |1_COPAL_10 FOL-ABL Theke Pizza Hut 77.6 0 77.6
5 F105 |1_COPAL_11 AUL RLT Pizza Hotte 59.8 0 59.8
6 F106 | 1_COPAL_12 FOL-ABL Spiilmaschine PizzaHut 68.8 0 68.8
7 F107 | 1_COPAL_13-14-15 Kiihlung Pizza Hut 80.8 0 80.8
8 F108 | 1_COPAL_19 Abluft Hotte Pizza Ofen 775 0 775
9 F109 | 1_COPAL_21 Backerei Kompressor 1 66.3 0 66.3
10 F110 | 1_COPAL_21 Backerei Split Gerat 60.7 0 60.7
1" F111 | 1_COPAL_22 Béackerei Kompressor 2 82.3 0 82.3
12 F112 | 1_COPAL_23 Béackerei Kompressor 3 82.3 0 82.3
13 F113 | 1_COPAL_28-29 Béckerei Kompressoren 4-5 78.6 0 78.6
14 F114 | 1_COPAL_33 Backerei ABL Mehllager 73 0 73

15 F115 | 1_COPAL_51 Schornstein Heizung 60.1 0 60.1
16 F116 | 1_COPAL_57 Liftung oben 62.1 0 62.1
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Die Ermittlung der Schallleistungspegel der geplanten Auf3enquellen basiert auf Angaben des

Betreibers bzw. des Planers der Anlagen. Wurden keine Angaben des Betreibers bzw. des

Planers gemacht sind Anforderungswerte definiert worden. In der nachfolgenden Tabelle 5.2

sind die maximal zulassigen Schallleistungspegel Lwas® entsprechend DIN EN 1SO 4871 [6]

der geplanten Auf3enanlagen sowie die Einsatzzeiten am Tag dargestellt. Sollte es bei man-

chen Aulenanlagen nicht mdglich sein die Anforderungswerte einzuhalten, kénnen alternativ

in Rucksprache mit dem Schallgutachter die Gerduschemissionen durch entsprechende Ein-

hausungen, Abschirmungen oder den Einsatz alternativer Auf3enanlagen reduziert werden.

Tabelle 5.2:  Schallleistungspegel der Aul3enquellen sowie Einsatzzeiten - Planung
Quell- Ausgang_s- Korrek- | Korrigierter Schall-
Zeile| num- |Quelle schall-leis- tur-wert leistungspegel
mer tungspegel | 4 5 0R | L yagarin dB(A)
Lwad in dB(A) ’

17 | F117 | 1_COPAL_24 Backerei Abluft ofen 775 0 771.5
18 F118 | 1_COPAL_25 Béckerei Abgasanlage Ofen 77.5 0 77.5
19 F119 | 1_COPAL_26 Béackerei Abgasanlage Ofen 775 0 775
20 | F120 |1_COPAL_27 Backerei Zuluft Ofen 775 0 775
21 F121 | 1_COPAL_CO2-Gaskihler 78 0 78
22 | F122 |1_COPAL_CO2-Kaltezentrale 85 0 85
23 F123 | 1_COPAL_05 FOL Fumoir Poissonnerie 81 0 81
24 F124 | 1_COPAL_Restaurant_Abluft_Abzug_1 80 0 80
25 F125 | 1_COPAL_Restaurant_Abluft_Abzug_2 80 0 80
26 F126 | 1_COPAL_Restaurant_Abluft_Abzug_3 80 0 80
27 F127 | 1_COPAL_Restaurant_Kaltemaschine01 81 0 81
28 F128 | 1_COPAL_Restaurant_Terrasse 70 19.5 89.5
29 F129 | 1_COPAL_Restaurant_RLT04 73 0 73
30 | F130 |1_COPAL_Geschaft_RLTO01 73 0 73
31 F131 | 1_COPAL_Geschafte_RLT08 73 0 73
32 | F132 |1_COPAL_Geschafte_Splittklima_1 87 0 87
33 F133 | 1_COPAL_Geschéafte_Splittklima_2 87 0 87
34 F134 | 1_COPAL_Geschéafte_Splittklima_3ab 88 0 88
35 | F135 |1_COPAL_Geschaft_RLT03 73 0 73
36 | F136 |1_COPAL_Geschaft_RLT02 73 0 73
37 F137 | 1_COPAL_Restaurant_RLT05 73 0 73
38 | F138 |1_COPAL_MATCH_Splittklima_Biiro 86 0 86
39 F301 |3_Carwash_Waschanlage_manuell 101.5 0 101.5
40 F401 |4_Nonfood_Geschéfte_Splitgerat_1 78 0 78
41 F402 |4_Nonfood_Geschafte_Splitgerat_2 78 0 78
42 F501 | 5_Fastfood_stationare_Quellen_Tag 94.4 0 94.4
43 F502 | 5_Fastfood_stationdre_Quellen_Nacht 84.4 0 84.4

8 Lwad = Einzahl-Gerauschemissionswerte nach DIN EN ISO 4871 [6], die die Unsicherheiten bereits beinhalten

und damit die obere Grenze darstellen.
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5.2.2 Allgemeine Anforderungen

In den abgestrahlten Gerauschen aller Emittenten sollen deutlich hervortretende Einzeltone
(Pfeifen, Summen, Brummen, etc.) nicht enthalten sein. Es wird empfohlen, sich dies vom
Hersteller/Lieferant der Anlage zusammen mit den Schallemissionswerten garantieren zu las-
sen.

Alle korperschallerzeugenden Aggregate sind entsprechend dem Stand der Technik elastisch
aufzustellen und korperschallfiihrende Anlagenteile (z.B. Rohrleitungen, Kandle etc.) entspre-
chend anzuschlielen, um eine Korperschalleinleitung in die Fassaden der Anlagengebaude
zu vermeiden. Dartiber hinaus kdnnen von schwingenden Konsolen und Fundamenten fir Ge-
blase, Pumpen, Motoren etc. Luftschall abgestrahlt werden. Es sollte darauf geachtet werden,
dass solche Konstruktionen entdrohnt, isoliert oder mit schwingungsdampfendem Beton aus-
gefuhrt werden. In Bereichen, in denen Rohrleitungen oder Kanéle durch die Fassaden gefiihrt
werden, sind die Offnungen schalltechnisch abzudichten.

Die in diesem Bericht vorgegebenen bewerteten Bau-Schallddmm-Male R’w miissen im ein-
gebauten funktionsttichtigen Zustand am Bau eingehalten werden. Dabei ist insbesondere in
den Bereichen von Anschliissen, wie z.B. Turen, Tore, Fenster und Rohrdurchfiihrungen in
den Fassaden sowie RWA, Lichtbander in den Dachern auf eine sorgfaltige Bauausfuhrung
mit einem moglichst dichten Abschluss zu achten.

Wir empfehlen im Rahmen der Ausschreibung oder Bestellung die Schallleistungspegel Lwad
gemal Tabelle 5.2, Seite 22 als Obergrenze zu vereinbaren.

Fortgang der Planung

Wenn im Rahmen der Detailplanung die Schallschutzmafinahmen ordnungsgemaf dimensio-
niert und ausgefuhrt werden, ist zu erwarten, dass die beschriebenen Emissionswerte insge-
samt nicht Uberschritten werden. Im Verlauf der weiteren Planung und der spateren Bauaus-
fuhrung kann es sein, dass vereinzelt andere als die hier beschriebenen Konstruktionen tech-
nisch oder wirtschaftlich gunstiger sind oder zusétzliche Quellen entstehen, wobei die in der
Umgebung an den Immissionsorten gestellten Anforderungen weiterhin erfillt werden mas-
sen. Solche Anderungen sollten deshalb schalltechnisch tberprift und beurteilt werden.
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5.3 Mobile Quellen

Es sind 2 mdgliche Einfahrten geplant: an der Route de Wasserbillig direkt nérdlich und direkt
sudlich der aktuellen Tankstelle (gegentber lo 2). Die einzige Ausfahrt liegt an der Route de
Wasserbillig nérdlich vom Betriebsgrundstiick (gegenuber lo 3), so dass alle Kunden durch
den Parkplatz studlich und dann gstlich vom Einkaufszentrum fahren und in der Nahe des lo 3
abfahren.

Zur Ermittlung und Beurteilung der Betriebsgerauschsituation sind nur die Fahrbewegungen
auf dem Betriebsgrundstiick (Fahrzeuggerdusche) zu beriicksichtigen. Die Lage und Bezeich-
nung der mobilen Quellen ist im Anhang 3, Seite 44 ff. dargestellt.

Gerauschemissionen Anlieferungen
Es ist laut Betreiber mit folgendem Lieferverkehr zu rechnen:
-  COPAL:

o 1 Lkw in der lautesten Stunde tags (1 Anlieferung pro Tag: montags bis sams-
tags), Entladung auf der Freiflache (Worst Case) bzw. Verladerampe an der
sudostlichen Fassade des Gebaudes (wo aktuell ein Aul3enlager steht) mittels
kleiner Elektrostapler

o 1Lkw zwischen 4 und 5 Uhr fir die frische Ware (1 Anlieferung pro Tag: mon-
tags bis samstags), Entladung auf der Freiflache (Worst Case) bzw. Verlade-
rampe an der sudostlichen Fassade des Gebaudes (wo aktuell ein Aul3enlager
steht) mittels kleiner Elektrostapler

o 2 Transporter in der lautesten Stunde tags (5 Anlieferungen pro Tag: montags
bis samstags), Entladung auf der Freiflache (Worst Case) bzw. Verladerampe
an der sudostlichen Fassade des Gebdudes (wo aktuell ein AuR3enlager steht)
mittels kleiner Elektrostapler

o 1 Transporter in der lautesten Stunde tags (3 Anlieferungen pro Tag: montags
bis samstags), Entladung auf der Freiflache an der nordwestlichen Fassade des
Gebaudes mittels kleiner Elektrostapler bzw. Hubwagen

o 1 Transporter in der lautesten Stunde tags (3 Anlieferungen pro Tag: montags
bis samstags), Entladung auf der Freiflache an der norddstlichen Fassade des
Gebaudes mittels kleiner Elektrostapler bzw. Hubwagen

- Wolter: 1 Lkw in der lautesten Stunde tags, Entladung auf der Freiflache an der sid-

ostlichen Fassade des Gebaudes (Shop) mittels kleiner Elektrostapler
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o 1 Lkw in der lautesten Stunde tags (1 Anlieferung pro Tag: montags bis sams-

tags), Entladung auf der Freiflache an der stidwestlichen Fassade des Gebau-

des mittels kleiner Elektrostapler bzw. Hubwagen

o 1 Transporter in der lautesten Stunde tags (3 Anlieferungen pro Tag: montags

bis samstags), Entladung auf der Freiflache an der sudwestlichen Fassade des

Gebaudes mittels kleiner Elektrostapler bzw. Hubwagen

- Fastfood: 1 Lkw in der lautesten Stunde tags, siehe auch Kapitel 5.8.

Die Anzahl der Fahrbewegungen ergeben sich aus den o0.g. Angaben. Zur Ermittlung der in

den Berechnungen anzusetzenden Emissionsdaten und Einwirkzeiten werden Messergeb-

nisse aus zahlreichen vorausgegangenen Untersuchungen bei vergleichbaren Betrieben an-

gesetzt. Nachfolgende Tabelle 5.3 fasst die angenommenen Schalleistungspegel und Einwirk-

dauer bzw. Geschwindigkeiten des Fahrverkehrs und der Verladevorgange zusammen.

Tabelle 5.3:

Schallleistungspegel Fahrverkehr und Verladevorgange

Schallleistungspegel Lwa in dB(A)

. - Geschwindigkeit bzw.
Betriebszustand Ausgangswert | pro Stunde |langenbezogen .
Dauer der Vorgéange
Lwa Lwa/h Lwa/ (m*h)
Fahren Lkw > 75t 104 - 64 v =10 km/h
Rangieren Lkw > 7,5t 97 79 - 1,5 min pro Lkw
Fahren Transporter 97 - 57 v =10 km/h
Rangieren Transporter 85 67 - 1 min pro Transporter
Entladung mit kleinem 29 78 45 min pro Lkw
E-Stapler (Clark) 20 min pro Transporter
Fahren Pkw 92 - 52 v =10 km/h
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Gerauschemissionen Parkplatze

Die Berechnung der Gerauschemissionen durch das Parkplatzgeschehen erfolgt auf Basis der
Parkplatzlarmstudie des Bayerischen Landesamtes fur Umwelt (6. Auflage, Augsburg 2007)
[11]. Danach berechnen sich die Schallleistungspegel der Parkplatze Lwa fiir das so genannte
zusammengefasste Verfahren gemafd Formel:

Lwa = Lwo+KPA+K|+KD+KStro+10|Og (B X N)
Lwa = Schallleistungspegel in dB(A)
Lwo =  Schallleistungspegel fir eine Bewegung/ h bei P+R Platzen 63.0 dB(A)

Kpa =  Zuschlag fur die Parkplatzart, (s. Tab. 34), fur Mitarbeiterparkplatze / Parkplatze an
Einkaufszentren: Standard-Einkaufswagen auf Asphalt / Gaststatten / Schnellgast-

statten 0/3/3/4dB
Ki= Zuschlag fur die Impulshaltigkeit, (s. Tab. 34), fur Mitarbeiterparkplétze / Parkplatze
an Einkaufszentren: Standard-Einkaufswagen auf Asphalt / Gaststatten / Schnellgast-
statten 4/4/4/4dB
Ko = Zuschlag fur den Durchfahr- und Parksuchverkehr in den Fahrgassen 0 bis 6.4 dB

Kp=25xlog (fxB—-9)
f x B = Anzahl der Stellplatze (es sind insgesamt 671 Stellplatze geplant, dennoch
wird fur jede einzelne Parkflache den Zuschlag Kp entsprechend berechnet, siehe
Tabelle 5.4)

Kswvo = Zuschlag fur unterschiedliche Fahrbahnoberflachen 0dB
(hier asphaltierte Fahrgassen)

(BxN) = Anzahl der Fahrzeugbewegungen je Stunde auf der Parkflache
Als Maximalannahme wird angesetzt, dass in den lautesten Tag- und Nachtstun-
den 1 Bewegung pro Stellplatz pro Stunde stattfindet. Diese Annahme trifft z.B. bei
besonderer Offnung an Feiertagen laut Betreiber zu.
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Damit berechnen sich fur die Parkvorgénge folgende Schallleistungspegel Lwa pro Stunde:

Tabelle 5.4: Schallleistungspegel der verschiedenen Parkplatze (PP) pro Fahrzeugbe-
wegung pro Stunde
Teilfliche | Parkfliche | Quellen- | Stell- | Flache-PP | Kea K Ko Lua
Nr. platze [m?] [dB] [dB] [dB] [dB(A)/h]
COPAL PP-MA M102 10 83 0 4 0.0 67.0
COPAL PP1 M105 46 1181 3 4 3.9 73.9
COPAL PP2 M106 69 1773 3 4 4.4 74.4
COPAL PP3 M109 361 9730 3 4 6.4 76.4
Nonfood PP4 M402 21 300 09 4 2.7 69.7
Nonfood PP5 M405 8 109 09 4 0.0 67.0
Nonfood PP6 M408 111 2395 09 4 5.0 72.0
Fastfood Fastfood |M501/M502| 45 1630 4 4 3.9 74.9

Fur das Fahren eines Pkw auf den Zu- und Abfahrtswegen wird ein Schallleistungspegel von
Lwa = 92 dB(A) zugrunde gelegt. Bei einer Geschwindigkeit von v = 10 km/h'° entspricht das
einem langenbezogenen Schallleistungspegel von Lwa = 52 dB(A) pro Meter und Stunde.

Im Nachtzeitraum wird die Benutzung der Mitarbeiterparkpléatze ab 4 Uhr (Lieferung der fri-
schen Ware um 5 Uhr) und der 3 Gaststattenparkplatze von 22 bis 23 Uhr angesetzt. Andere
Parkplatze werden nur im Tagzeitraum benutzt.

5.4 Einkaufszentrum (COPAL) - Teilflache 1

Das Einkaufszentrum COPAL wird weiterhin montags bis samstags von 8:00 bis 20 Uhr und
sonntags und an manchen Feiertagen von 8:00 bis 18 Uhr gedffnet.

Die gro3te Flache wird vom Supermarkt MATCH belegt. Es befinden sich weitere Geschafte
um den Supermarkt herum, u.a. ein Restaurant mit Auenterrasse im Norden an der aktuellen
Shell Tankstelle und ein Schnellrestaurant (Pizza Hut) ohne AulR3enterrasse in der Nahe der
Tankstelle Wolter 2. Mit Ausnahme der Restaurants, die beide bis 23 Uhr geschlossen sein

° Keine Einkaufswagen fur die ,Nonfood“ Erweiterung vorgesehen.

10 Geringere Geschwindigkeiten fiihren aufgrund der damit verbundenen Erhéhung der Einwirkzeit der Gerau-
sche und der Reduzierung der Pkw-Gerausche wahrend des Fahrens in Summe zu vergleichbaren Geréu-
schimmissionen.
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sollen, deren Parkplatzen und der bereits im Kapitel 5.2 beschriebene Aul3enquellen ist im
Nachtzeitraum mit keinen Gerauschemissionen zu rechnen.

Die Anlieferungen und die Parkplatze sind bereits im Kapitel 5.3 beschrieben worden.

Restaurant — Aul3enterrasse

Die AulRenterrasse des geplanten Restaurants soll an der Stelle der Shell Tankstelle errichtet
werden. Die Nutzung wird durchgehend von 07:30 — 23:00 Uhr angesetzt. Es sind maximal
130 Sitzplatze auf der Aul3enterrasse geplant. Es wird davon ausgegangen, dass sich die Per-
sonen gleichmé&Rig tber die Flache der Aul3enterrasse verteilen. Der Betrieb von elektroakus-
tischen Anlagen im Auf3enbereich ist nicht vorgesehen.

In der nachfolgenden Tabelle sind die Gerduschemissionsansatze fir die geplante Aul3enter-
rasse dargestellt (vgl. auch Tabelle 5.2).

Tabelle 5.5: Gerauschemissionsansatze Auf3enterrasse — Restaurant

Gerauschquelle Schallleistungspegel Lwa
Lwa = 70 dB(A) / Person nach VDI 3770 [10];
Anzahl der Personen: 130

Gleichzeitigkeitsfaktor K = 50%, d. h. jeweils eine Person spricht und eine
andere hort zu => Lwa = 88.1 dB(A)

Zuschlag ALifur Impulshaltigkeit: ALi= 9.5 dB — 4.5 log (n);
mit n = 65 sprechenden Personen folgt: ALi = 1.3 dB

Menschliche Stimmen,
Sprechen gehoben, inkl.

Teller-/Besteckklappern
Damit berechnet sich ein Schallleistungspegel von insgesamt:

Lwa =90 dB(A)
Es wird von einer durchgehende Nutzung wahrend der gesamten Off-
nungszeit ausgegangen.

5.5  Tankstellenbetrieb (Wolter) — Teilflache 2

Die Tankstelle (einschlieflich Shop) soll montags bis samstags von 6:30 bis 22 Uhr betrieben
werden. Das Tanken wird auRerhalb der Offnungszeiten nicht moglich sein. Die Tankstelle
verfugt tber einen Tankbereich mit 9 doppelten bzw. 18 einzelnen Zapfsaulen.

Das Betriebsszenario wird von den Angaben des Betreibers abgeleitet. Neben den Tankvor-
géngen gehen eine Benzinanlieferung (Freier Fall, keine Benutzung von einer Pumpe) und
eine Belieferung des Tankstellenshops in den Rechenansatz fiir die lauteste Stunde Tags ein.
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Folgende Tabelle 5.6 gibt einen Uberblick zu den Daten zum Betriebsgeschehen, die der
schalltechnischen Beurteilung zugrunde liegen. Dargestellt ist die Situation werktags, d.h.
Montag bis Samstag. Da nach Angaben des Betreibers die Frequentierung der Tankstelle an
Sonn- und Feiertagen geringer ist, wird in der vorliegenden Untersuchung ausschlie3lich der
Zeitraum von Montag bis Samstag betrachtet.

Tabelle 5.6: Szenario fir den Tankstellenbetrieb — Ubersicht

Anzahl Vorgange / Einwirkzeit
Gerauschquelle / Vorgang Tag Nacht
(7 bis 22 Uhr, (22 bis 7 Uhr,
lauteste lauteste
Stunde) Stunde)
Tanken Pkw 70 Pkw 14 Pkw
Tanken Lkw 2 Lkw 1 Lkw
Pkw sonstiges Kunden / Besucher / Mitarbeiter 10 Pkw 2 Pkw
Benzinanlieferung 1 Lkw -
Anlieferung Shop 1 Lkw -

Die Berechnung der Gerauschemissionen durch die Tankstelle (vgl. Kap. 4, Seite 17) erfolgt
auf Basis von: ,Technischer Bericht Nr. L 4054 zur Untersuchung der Gerduschemissionen
und —immissionen von Tankstellen® [21]. Demnach wird bei der Beurteilung der Gerauschsitu-
ation im Sinne von [2] ein gewichteter Mittelwert der einzelnen Gerauschimmissionen (Pum-
pengerausch Zapfsaule, Zapfpistole einhdngen, Turenschlagen Kunden, Motorstart Kunden,
Anfahren Kunden, etc.), gemittelt Giber die lauteste Stunde tags/nachts, gebildet. Einzelne Zeit-
abschnitte bzw. Gerauschanteile kdbnnen dabei mit separaten Zuschlagen (Impulszuschlag,
Tonzuschlag) versehen werden.

Es ergeben sich fur die Schallleistungspegel der Tankvorgéange inkl. Shop-Kunden folgende
Ansatze je Pkw und Stunde:

e Tags: 77.2 dB(A),
e Nachts: 77.2 dB(A).

Der Modellansatz und zugehdrige Schallquellenkatalog gemaR Tankstellenstudie [21] kdnnen
im Anhang 4 eingesehen werden. Die Anlieferungen fur den Shop sind bereits im Kapitel 5.3
beschrieben worden.
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5.6  Autowaschanlage (Carwash) — Teilflache 3

Die Fahrzeugwaschanlage besteht aus mehreren offenen Waschplatzen mit Hochdruckreini-
gern und Staubsaugerplatze. Die Waschanlage soll zwischen 8:00 Uhr und 20:00 Uhr betrie-
ben werden.

Ein Schallleistungspegel Lwad® von 101,5 dB(A) (vgl. Tabelle 5.2) wurde fur die Waschanlage
(alle Waschplatze) und Staubsaugerplatze angenommen. Dazu wurden 30 Zu- und Abfahrten
von Pkw pro Stunde den ganzen Tag angesetzt.

5.7 Erweiterung mit ,,non Food“ Geschiften (Nonfood) — Teilflache 4

Die ,non Food“ Geschéfte haben ahnliche Offnungszeiten als das COPAL Einkaufszentrum.
Sie offnen gegen 8:00 Uhr und schlie3en gegen 20:00 Uhr. In dem Bereich sind keine Ein-
kaufswagen vorgesehen. Im Nachtzeitraum ist mit keinen Gerauschemissionen zu rechnen
aul3er von den bereits in 5.2 beschriebenen Aufl3enquellen fir die Luftung.

Die Anlieferungen und die Parkplatze sind bereits im Kapitel 5.3 beschrieben worden.

5.8 »Fast-Food“ Restaurant (Fastfood) — Teilflache 5

Das ,Fast-Food* Restaurant soll montags bis sonntags von 7:00 bis 23 Uhr gedffnet sein. Da
derzeit keine Planunterlagen zur Verfligung stehen wird als maximale Annahme auf der Teilfla-
che fir das geplante ,Fast-Food* Restaurant kein Gebaude bericksichtigt. Das bedeutet so-
wohl fir die Quellen dieser Teilflache als auch fur die Quellen der benachbarten Teilflachen,
dass keine Effekte wie Abschirmungen auf der Teilflache des ,Fast-Food" Restaurants beriick-
sichtigt werden (Worst-Case).

Aulenterrasse

Die AulRenterrasse des geplanten ,Fast-Food*“ Restaurants soll auf der entsprechenden Teil-
flache gegeniber lo 1 errichtet werden. Die Nutzung erfolgt durchgehend von 07:00 — 23:00
Uhr. Es sind maximal 30 Sitzplatze auf der AuRenterrasse geplant. Es wird davon ausgegan-
gen, dass sich die Personen gleichmafiig tber die Flache der AulRenterrasse verteilen. Der
Betrieb von elektroakustischen Anlagen im Aul3enbereich ist nicht vorgesehen.
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In der nachfolgenden Tabelle sind die Gerduschemissionsansatze fiir die geplante Aul3enter-
rasse dargestellt.

Tabelle 5.7: Gerauschemissionsansatze Auf3enterrasse — ,Fast-Food” Restaurant

Gerauschquelle Schallleistungspegel Lwa
Lwa = 70 dB(A) / Person nach VDI 3770 [10];
Anzahl der Personen: 30

Gleichzeitigkeitsfaktor K = 50%, d. h. jeweils eine Person spricht und eine
andere hort zu => Lwa = 81.8 dB(A)

Zuschlag ALifur Impulshaltigkeit: ALi= 9.5 dB — 4.5 log (n);
mit n = 65 sprechenden Personen folgt: ALi = 4.2 dB

Menschliche Stimmen,
Sprechen gehoben, inkl.

Teller-/Besteckklappern
Damit berechnet sich ein Schallleistungspegel von insgesamt:

Lwa = 86 dB(A)
Es wird von einer durchgehende Nutzung wahrend der gesamten Off-
nungszeit ausgegangen.

,Fast-Food“ Restaurant

Folgende Tabelle 5.6 gibt einen Uberblick zu den Daten zum Betriebsgeschehen, die der
schalltechnischen Beurteilung zugrunde liegen. Dabei werden die Aul3enterrasse, die LUf-
tungsanlagen und den Kundenparkplatz mit Drive wahrend den Offnungszeiten kontinuierlich
betrieben. Der Aul3enspielplatz soll im Nachtzeitraum (ab 22 Uhr) geschlossen bleiben. Wa-
ren-Anlieferungen mittels Lkw sollen nur im Tageszeitraum stattfinden.
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Tabelle 5.8: Betriebsszenario fir das ,Fast-Food* Restaurant — Ubersicht

) Schallleistungspegel Lwa in
Einsatz- dB(A)
Beurteilungs- zeit in min
Zeitraum Quelle Anzahl oro Ausgangs- pro Stunde Lwa/h
Stunde wert Lwa pro alle Quel-
Quelle len
Aullenterrasse 15 60 70 70.0 86.1
Kinderschreien 5 60 87 87.0 94.0
Splitgerat 1 60 78 78.0 78.0
Abluft Kiiche 1 60 78 78.0 78.0
T Zu- und Abfahrt Lkw 1 6 104 94.0 94.0
ag —
Lauteste Rangieren Lkw 1 1 97 79.2 79.2
Stunde Lkw entladen 1 30 85 82.0 82.0
Kundenparkplatz mit | g 60 74.9 74.9 92.3
Drive
Summe stationare Quellen - Tag 95
Summe mobile Quellen - Tag 96
Summe Tag 99
AulRenterrasse 15 60 70 70.0 86.1
Splitgeréat 1 60 78 78.0 78.0
Abluft Kiiche 1 60 78 78.0 78.0
Nacht - Kundenparkplatz mit
Lauteste parkp 22 60 74.9 74.9 88.3
Drive
Stunde -
Summe stationare Quellen - Nacht 87
Summe mobile Quellen - Nacht 88
Summe Nacht 91

Die entsprechende Anzahl an Pkw-Abfahrten wird wie alle Kundenabfahrten tber den Park-
platz des Einkaufszentrums angesetzt.
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6 Gerauschimmissionen

6.1 Berechnung der Gerduschimmissionen

Die Ermittlung der an den Immissionsorten verursachten Gerauschimmissionen erfolgt ausge-
hend von den Gerauschemissionen mittels Schallausbreitungsrechnungen. Die Schallausbrei-
tungsrechnungen werden frequenzabhangig in Oktavbandbreite mit Hilfe der Software Sound-
Plan 8.1 auf der Grundlage der DIN ISO 9613-2 [5] durchgefuhrt. Fir die Software liegt eine
Konformitatserklarung nach DIN 45687 [7] vor.

Als Basis fir die Berechnung wird ein Gelandegrundriss mit allen relevanten Gerauschquellen,
Hindernissen und Geb&uden digitalisiert. Abschirmungen und Reflexionen an den Fassaden,
Wanden etc. bis zur dritten Reflexion werden bei der Ausbreitungsberechnung bericksichtigt.
Bei der Dampfung aufgrund des Bodeneffektes Aq wird das allgemeine Verfahren nach Nr.
7.3.1 der DIN EN ISO 9613-2 [5] mit frequenzabhangiger Berechnung des Bodeneffektes zu-
grunde gelegt. Fur den gesamten Bereich (das Betriebsgrundstiick, die Verkehrsflachen und
die Wohngebiete) wird von einem schallharten Boden mit einem Bodenfaktor von G = 0.1 (=
hoher Reflexionsanteil) ausgegangen. Die Schallausbreitungsberechnungen erfolgen jeweils
auf die vom Larm am starksten betroffenen Fenster (maf3gebliches Geschoss) der betrachte-
ten Immissionsorte. Die Berechnungen kdnnen im Anhang 6 im Detail eingesehen werden.

6.2 Ergebnisse der Schallausbreitungsrechnungen

Die Auflistung der einzelnen Gerauschquellen (stationdre und mobile Quellen) zu den geplan-
ten Erneuerung und Erweiterung des COPAL Einkaufszentrums mit Angabe ihrer Einwirkung
an den Immissionsorten (Einzelpunktberechnung) fur die lauteste Stunde am Tag (7.00 —
22.00 Uhr) und in der Nacht (22.00 — 7.00 Uhr) sowie die Zwischensummen fir die in Kapitel
4 definierten Teilflachen und von den zugehdrigen Gesamt-Immissionspegeln kénnen der
nachfolgenden Tabellen entnommen werden.
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Tabelle 6.1: Gerauschimmissionspegel Lar in der Umgebung der geplanten Erneuerung
und Erweiterung des COPAL Einkaufszentrums fur den Tageszeitraum
Gerauschimmissionspegel Larin dB(A)

Gerauschquellen (lauteste Stunde tags)

lol lo2 lo3 o4 lo5
COPAL stationare Quellen 38.5 41.6 46.3 37.6 31.8
COPAL mobile Quellen 53 55.1 54.4 51.6 40.1
Y COPAL (gesamt) 53.2 55.3 55.0 51.8 40.7
Nach [15] genehmigt fir COPAL 45 45 45 45 45
Wolter stationare Quellen 30.3 26.9 25 27.4 25.1
Wolter mobile Quellen 51.4 55.7 48.4 47.1 36.8
X Wolter (gesamt) 51.4 55.7 48.4 47.1 37.1
Nach [16] genehmigt fur Wolter 55 55 55 55 55
Carwash stationare Quellen 43.3 41.8 28.5 52.8 36.4
Carwash mobile Quellen 38.6 39.4 38.1 37.3 26.1
¥ Carwash (gesamt) 44.6 43.8 38.6 52.9 36.8
Nonfood Erweiterung (stat.) 28.8 21.7 14.4 23 40.3
Nonfood Erweiterung (mobi.) 49.5 494 47.9 46.7 51.6
Y Nonfood Erweiterung (gesamt) 49.5 494 47.9 46.7 51.9
Fastfood stationare Quellen 53.2 47.3 34.7 34.8 46.3
Fastfood mobile Quellen 54.7 494 44.2 43.1 47.6
¥ Fastfood (gesamt) 57.0 51.5 44.7 43.7 50.0
¥ COPAL Einkaufszentr. (stat.) 53.8 49.2 46.7 53.0 47.8
¥ COPAL Einkaufszentr. (mobi.) 58.6 59.4 56.4 54.3 534
Y COPAL Einkaufszentrum 60 60 57 57 54

Unter Berlicksichtigung des in Kapitel 4, Seite 17 beschriebenen Betriebsszenarios und in
Kapitel 5, Seite 20 ff. beschriebenen Geréduschemissionen erreichen die Immissionspegel
durch die geplanten Erneuerung und Erweiterung des COPAL Einkaufszentrums zwischen 54
und 60 dB(A) an den 0.g. Immissionsorten in der lautesten Stunde tags. An den Immissionsor-
ten lo 1 und lo 2 liegen die Immissionspegel bei 60 dB(A).

E2_B1_COPAL_BELLE_BOUTIQUE_L&rmimpaktstudie(1563998_2020_936_21249652_02).docx



A TUVRheinland®

. i Genau. Richtig.
TUV Rheinland Energy GmbH
Larmschutz — Seite 35 von 71 —

Tabelle 6.2: Gerauschimmissionspegel Lar in der Umgebung der geplanten Erneuerung
und Erweiterung des COPAL Einkaufszentrums fir den Nachtzeitraum

Gerauschimmissionspegel Larin dB(A)

Geréuschquellen (lauteste Stunde nachts je Immissionsort)

lol lo2 lo3 o4 lo5
COPAL stationare Quellen 38.5 44.6 46.3 37.6 31.8
COPAL mobile Quellen 39.9 46.7 46.9 55 23.3
¥ COPAL (gesamt) 42.3 48.8 49.6 37.6 324
Nach [15] genehmigt fir COPAL 38 38 38 38 38
Wolter stationare Quellen 30.3 32.8 25 27.4 25.1
Wolter mobile Quellen - - - 40.5 -
X Wolter (gesamt) 30.3 32.8 25.0 40.7 25.1
Nach [16] genehmigt fur Wolter 40 40 40 40 40

Carwash stationare Quellen - - - - -

Carwash mobile Quellen - - - - -

¥ Carwash (gesamt) - - - - -

Nonfood Erweiterung (stat.) 28.8 28.4 14.4 23 40.3
Nonfood Erweiterung (mobi.) - - - - -

¥ Nonfood Erweiterung (gesamt) 28.8 28.4 14.6 23.0 40.3
Fastfood stationare Quellen 45.6 41.2 27.3 - 38.8
Fastfood mobile Quellen 46.3 42.1 39.8 - 38.7
¥ Fastfood (gesamt) 49.0 44.7 40.0 - 41.8
¥ COPAL Einkaufszentr. (stat.) 46.6 46.5 46.4 38.1 43.0
¥ COPAL Einkaufszentr. (mobi.) 47.2 48.0 47.7 40.5 38.8
Y COPAL Einkaufszentrum 50 50 50 43 44

Am Immissionsort 1o 4 ist die lauteste Stunde nachts von 6 bis 7 Uhr und an den Immission-
sortenlo 1, 1o 2, lo 3 und lo 5 von 22 bis 23 Uhr. Unter Berticksichtigung des in Kapitel 4, Seite
17 beschriebenen Betriebsszenarios und in Kapitel 5, Seite 20 ff. beschriebenen Gerausche-
missionen erreichen die Immissionspegel durch die Betriebsgerausche der geplanten Erneu-
erung und Erweiterung des COPAL Einkaufszentrums zwischen 43 und 50 dB(A) an den o.g.
Immissionsorten in der lautesten Stunde nachts. An den Immissionsorten lo 1, 1o 2 und lo 3
liegen die Immissionspegel bei 50 dB(A).

Als Ergadnzung zu den Einzelpunktberechnungen kénnen fur die Gerauschemissionen des ge-
planten COPAL Einkaufszentrums Rasterlarmkarten der Abbildung 6.1 und der Abbildung 6.2
entnommen werden. Die Rasterlarmkarten wurden mit einer Auflésung von 5 x 5 Meter und
einer Hohe von 5.8 Meter tiber Grund berechnet.
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Abbildung 6.1: Immissionspegel der geplanten Erneuerung und Erweiterung des COPAL
Einkaufszentrums — lauteste Stunde tags
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Abbildung 6.2: Immissionspegel der geplanten Erneuerung und Erweiterung des COPAL
Einkaufszentrums — lauteste Stunde nachts (22 bis 23 Uhr)

T T
102900 103050

Pegelbereich
Leq,n
in dB(A)

I|Z_eicmnerkléirung

_y Betriebsgelande (Parzelle 815/8877) Immissionsort Mafstab 1:2500 N
Teilflachen Gebéude 60

. i 0 15 130 TOVRheinland
- Tankstellendach / schwebender Schirm Attika (1 bis 3m) | . E— M S pes e

Genau. Richtig.

E2_B1_COPAL_BELLE_BOUTIQUE_L&rmimpaktstudie(1563998_2020_936_21249652_02).docx



A TUVRheinland®

. i Genau. Richtig.
TUV Rheinland Energy GmbH
Larmschutz — Seite 38 von 71 —

7 Zusammenfassung

Im Rahmen der Genehmigung nach dem Commodo / Incommodo Gesetz [1] zur geplanten
Erneuerung und Erweiterung des COPAL (COPAL BELLE BOUTIQUE) Einkaufszentrums an
der 16-24, Route de Wasserbillig in Mertert?, wurden die Gerauschimmissionen durch die ge-
plante Erneuerung und Erweiterung inklusive Nebenanlagen und Freiflachengeschehen ermit-
telt und nach dem Reglement Grand-Ducal von 1979 [2] bewertet. Die Larmimpaktstudie
wurde nach dem Leitfaden fur die Erstellung von Larmimpaktstudien fir Anlagen und Baustel-
len [3] im Rahmen unserer Akkreditierung als Organisme Agréé [4] erstellt.

Das Betriebsgrundstiick entspricht der Parzelle Nr. 815/8877 vom Kataster. Abweichend zu
der bestehenden Genehmigung N°1/09/0305 vom 16.10.2009 [15] wurden nun alle Gerau-
schimmissionen durch die bestehenden und geplanten Betriebe auf der 0.g. Parzelle innerhalb
dieser Larmimpaktstudie ermittelt. Dartber hinaus wurden innerhalb des Betriebsgrundstiicks
Teilflachen definiert, die die Weiterverwendung einzelner Genehmigungen ermdglichen (siehe
Kapitel 3).

Unter Berticksichtigung des in Kapitel 4, Seite 17 beschriebenen Betriebsszenarios und in
Kapitel 5, Seite 20 ff. beschriebenen Geréduschemissionen erreichen die Immissionspegel
durch die Betriebsgerausche der geplanten Erneuerung und Erweiterung des COPAL Ein-
kaufszentrums zwischen 54 und 60 dB(A) an den 0.g. Immissionsorten in der lautesten Stunde
tags. An den Immissionsorten lo 1 und lo 2 liegen die Immissionspegel bei 60 dB(A).

Am Immissionsort 1o 4 ist die lauteste Stunde nachts von 6 bis 7 Uhr und an den Immission-
sortenlo 1, 1o 2, 1o 3 und lo 5 von 22 bis 23 Uhr. Unter Berticksichtigung des in Kapitel 4, Seite
17 beschriebenen Betriebsszenarios und in Kapitel 5, Seite 20 ff. beschriebenen Gerdusche-
missionen erreichen die Immissionspegel durch die die Betriebsgerdusche der geplanten Er-
neuerung und Erweiterung des COPAL Einkaufszentrums zwischen 43 und 50 dB(A) an den
0.g. Immissionsorten in der lautesten Stunde nachts. An den Immissionsorten lo 1, 1o 2 und lo
3 liegen die Immissionspegel bei 50 dB(A).

Da derzeit keine Planunterlagen fiir das ,Fast-Food“ Restaurant zur Verflgung stehen wurden
die Abschirmungen durch das geplante Gebaude auf der sicheren Seite vernachlassigt. Dies
fuhrt zu derzeit nicht quantifizierbaren Uberschatzungen der Gerauschimmissionen vor Allem an
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den Immissionsorten 1o 1, 1o 2 und lo 4 fur die Teilflache ,Fastfood“ und fiir den Nachtzeitraum

zwischen 22:00 und 23:00 Uhr fir die Gesamtergebnisse, da in diesem Zeitraum das Fast-Food
Restaurant die mal3gebliche Quelle darstellt.

Abteilung Immissionsschutz / Larmschutz

Bearbeitet von: Gepriift durch:
Dipl.-Ing. Nicolas Boulnois M. Sc. Sylvie Dugay

KélIn, 17. Juli 2020
936/21249652/02
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Anhang 1: Verwendete Vorschriften, Richtlinien und Unterlagen

[1] Loi du 10 juin 1999 relative aux établissements classés.

[2] Reéglement grand-ducal du 13.02.1979 concernant le niveau de bruit dans les alentours
immédiats des établissements et des chantiers.

[3] Leitfaden fir die Erstellung von Larmimpaktstudien fir Anlagen und Baustellen, TUV
Rheinland Energy GmbH, Kdéln, 16.10.2018.

[4] Akkreditierung als Organisme Agréé, Zulassungsnummer OA/2019/001.

[5] ISO 9613-2 ,Dampfung des Schalls bei der Ausbreitung im Freien®, Teil 2: ,Allgemeines
Berechnungsverfahren®, Ausgabe Oktober 1999 (diese Ausgabe enthalt gegeniber
dem Entwurf September 1997 keine Anderungen).

[6] DIN EN ISO 4871 ,Akustik — Angabe und Nachpriifung von Gerauschemissionswerten
von Maschinen und Geraten (ISO 4871:1996)“, Ausgabe November 2009.

[7] DIN 45687 ,Akustik — Software-Erzeugnisse zur Berechnung der Gerduschimmission
im Freien — Qualitdtsanforderungen und Prufbestimmungen®, Ausgabe Mai 2006.

[8] DIN EN I1SO 3746 ,Bestimmung der Schallleistungs- und Schallenergiepegel von Ge-
rauschquellen aus Schalldruckmessungen - Hullflachenverfahren der Genauigkeits-
klasse 3 Uber einer reflektierenden Ebene®, Ausgabe Marz 2011.

[9] DIN EN 61672-1: Elektroakustik - Schallpegelmesser - Teil 1. Anforderungen (IEC
61672-1:2013, Deutsche Fassung EN 61672-1:2013), Ausgabe Juli 2014.

[10] VDI 3770, ,Emissionskennwerte von Schallquellen Sport und Freizeitanlagen®, Aus-
gabe September 2012.

[11] ,Parkplatzlarmstudie - Empfehlungen zur Berechnung von Schallemissionen aus Park-
platzen, Autohéfen und Omnibusbahnhéfen sowie von Parkhdusern und Tiefgaragen®.
Bearbeiter: M6hler + Partner, Miinchen. Herausgeber: Bayerisches Landesamt fiir Um-
welt, 6. Uberarbeitete Auflage, August 2007.

[12] Plan dAménagement Général de la commune de Mertert vom 14.06.2018.

[13] Plan d’Aménagement Général de la commune de Mertert — « Plan Surfaces Schémas
directeurs » vom 12.02.20109.

[14] Plan dAménagement Parcticulier ,Kampen* (PAP_KAM_000) de la commune de Mer-
tert vom 04.11.2014

[15]  Arrété N°1/09/0305 vom 16.10.2009, Administration de 'Environnement — Grand Du-
ché de Luxembourg.

[16] Arrété N°1/93/1626 vom 18.04.1994, Administration de 'Environnement — Grand Du-
ché de Luxembourg.

[17]  Arrété N°1/95/1094 vom 22.09.1997, Administration de 'Environnement — Grand Du-
ché de Luxembourg.
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[18]  Arrété N°3/17/0214 vom 18.07.2017, Administration de 'Environnement — Grand Du-
ché de Luxembourg.

[19] ,CENTRE COMMERCIAL COPAL BELLE BOUTIQUE A MERTERT — Demande en
Modification d’Autorisations d‘Exploitation, Commodo Bericht Nr. 29043 vom Juli
2009, Goblet Lavandier & Associés Ingénieurs-Conseils S.A.

[20]  Administration de I'Environnement, Cartographie du bruit concernant les routes princi-
pales, geoportail.lu (letzter Besuch : 07.05.2020).

[21] Hessische Landesanstalt fur Umwelt (HLfU), Wiesbaden, Technischer Bericht Nr.
L 4054 zur Untersuchung der Gerauschemissionen und -immissionen von Tankstellen,
Umweltplanung, Arbeits- und Umweltschutz, Heft 275, 1999.

[22] Portail des Travaux publics (http://www2.pch.etat.lu/comptage/home.jsf).
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Dokumentation der Immissionsorte

Abbildung A.2.1: Immissionsorte — Fotos und Planausschnitt

lo 1 - Blick auf die 1, Cité Herrenberg (in Bau)
vom Siden aus.

lo 2 — Blick auf die 2, Cité Herrenberg (in Bau)
vom Siden aus.

Auszug aus der topographischen Karte (scharfiert
= neue Gebaude)

lo 3 — Blick auf das Haus 53, Route de Wasserbil-
lig vom Siiden aus.

Auszug aus der topographischen Karte
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lo 4 - Blick auf das Haus 19, Cité Cerabati vom

Norden aus.

lo 5 - Blick auf das geplante Wohngebiet Bergfeld | Auszug aus der topographischen Karte
(unbebaut) vom Osten aus.
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Anhang 3: Schallquellenplan

Abbildung A 3.1: Lage und Bezeichnung der Schallquellen im Westen
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Abbildung A 3.2: Lage und Bezeichnung der Schallquellen im Osten
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Anhang 4: Gerauschimmissionen von Tankstellen — modifizierter
Ansatz nach Hessischer Tankstellenstudie

Die Modellierung der Schallabstrahlung aus dem Verkehr (Tank- und sonstige Kunden) sowie
aus den Ubrigen tankstellentypischen Gerauschen erfolgt nach der Tankstellenlarmstudie des
Landes Hessen in ihrer 1999 aktualisierten Ausgabe [21]. Folgende Anpassungen an Beson-
derheiten, die im Zusammenhang mit der schalltechnischen Beurteilung der betrachteten
Tankstelle bedeutsam sind, finden Berlcksichtigung:

¢ Die Grundlage der Beschreibung der Schallemissionen aus dem Bereich der Zapfséulen
bildet der Schallquellenkatalog nach [21] fir Tankstellen ohne Waschanlage, da eine sol-
che hier nicht vorgesehen ist.

e Abweichend von der Tankstellenstudie wird die Benzinanlieferung betrachtet. Der in [21]
angegebene Schallleistungspegel von Lwa,in = 94.6 dB(A) fur eine Anlieferung pro Stunde
beinhaltet einige auffallige Impulsgerdusche (Deckel 6ffnen, schlieRen, Gberfahren), die
bei Neuanlagen nicht auftreten, da sie nicht dem Stand der Technik entsprechen. Das
Rangieren sowie Zu- und Abfahrt des Tankfahrzeugs werden als separate Quellen be-
trachtet. Das Beflllen der Tanks erfolgt ausschlief3lich im freien Fall (ohne Pumpe).

e In gleicher Weise (Zufahrt / Abfahrt) werden die Schallemissionen tankender Fahrzeuge
modelliert. Solche Kunden die nicht tanken und lediglich den Tank-Shop besuchen sind
bereits in den Emissionsdaten mitberucksichtigt.

Tabelle 7.1 gibt einen Uberblick zu den berticksichtigten Schallquellen aus dem Katalog nach
[21]:
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A TUVRheinland®

Genau. Richtig.

Schallquellenkatalog nach Hessischer Tankstellenstudie [21] — Anwendung

auf den vorliegenden Fall fir den Tages- und Nachtzeitraum,

Einwirkzeiten

Vorgang / Gerauschquelle |A. Lwa Ty N Te Lwa.tn
dB(A) s S dB(A)
Tageszeitraum (7 bis 22 Uhr)

Tlrenschlagen Tankkunden X 98.1 5.00| 1.293| 6.47| 70.6
Motorstart Tankkunden X 98.4 5.00| 0.585| 2.93| 675
Pumpengerausche Zapfstellen | x 84.4| 72.00| 0.548| 39.46| 64.8
Zapfpistole einhédngen X 95.2 5.00| 0.548| 2.74| 64.0
Motorhaube X | 103.7 5.00| 0.070] 0.35| 63.6
Tankdeckel schliel3en X 94.4 5.00| 0.548| 2.74| 63.2
Anfahren Tankkunden X 94.7 3.00| 0.585| 1.76 61.6
Stoppautomatik Zapfpistole X 89.6 5.00| 0.548| 2.74 58.4
Kommunikationsgerausche X 96.3 6.00] 0.041| 0.25 54.6
auffélliges Radio X 95.7| 30.00| 0.007| 0.21| 534
X Tankkunden 107.4 74.7
Turenschlagen sonst. Kunden X 98.1 5.00| 1.066| 5.33 69.8
Motorstart sonstige Kunden X 98.4 5.00] 0.482| 241 66.7
Anfahren sonstige Kunden X 94.7 3.00] 0.482| 1.45 60.7
Kommunikationsgerdausche X 96.3 6.00] 0.029| 0.17] 53.1
auffélliges Radio X 95.7| 30.00| 0.005| 0.15| 51.9
2 sonstige Kunden 103.9 72.0
Druckluftgerat fullen X 97.8 6.00| 0.040| 0.24| 56.0
Turenschlagen Luftstation X 98.1 5.00| 0.094| 0.47 59.3

Kofferraumdeckel 98.1 5.00| 0.050| 0.25
Motorstart an Luftstation X 98.4 5.00| 0.043| 0.22| 56.2

Munzstaubsauger 82.7| 240.00| 0.023| 5.52

Mattenklopfer 97.5 5.00| 0.034| 0.17
Druckluftgerat aufsetzen X 93.2 5.00| 0.040| 0.20| 50.6
Druckluftgerat abnehmen X 90.0 5.00| 0.040| 0.20| 47.4
Anfahren an Luftstation X 94.7 3.00| 0.040| 0.12 49.9
2 Luftstation 105.8 62.9
Kavalierstart X | 1145 5.00| 0.010| 0.05 65.9
Hupen x | 108.7 5.00| 0.007| 0.04| 58.6
X verhaltensbed. Gerausche 115.5 66.6
¥ Kunden tags 116.7 77.2
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Einwirkzeiten
Vorgang / Gerauschquelle |A. Lwa Ty N Te Lwa.tn
dB(A) s S dB(A)
Nachtzeitraum (22 bis 7 Uhr

Tlrenschlagen Tankkunden X 98.1| 5.00| 0.984| 4.92| 695
Motorstart Tankkunden X 984| 5.00| 0431| 2.16| 66.2
Pumpengerausche Zapfstellen | x 84.4| 72.00| 0.390| 28.08| 63.3
Zapfpistole einhédngen X 95.2| 5.00| 0.390| 1.95| 625
Motorhaube x| 103.7| 5.00| 0.072| 0.36| 63.7
Tankdeckel schliel3en X 94.4] 5.00| 0.390| 1.95| 617
Anfahren Tankkunden X 94.7 3.00| 0.390 1.17 59.8
Stoppautomatik Zapfpistole X 89.6 5.00| 0.390 1.95 56.9
Kommunikationsgerausche X 96.3 6.00| 0.080 0.48 57.5
auffélliges Radio X 95.7| 30.00| 0.029| 0.87| 595
X Tankkunden 107.4 73.8
Turenschlagen sonst. Kunden X 98.1 5.00| 1.538 7.69 71.4
Motorstart sonstige Kunden X 98.4 5.00| 0.619 3.10 67.7
Anfahren sonstige Kunden X 94.7 3.00| 0.619 1.86 61.8
Kommunikationsgerdausche X 96.3| 6.00| 0.125| 0.75| 595
auffélliges Radio X 95.7| 30.00| 0.046| 1.38| 615
2 sonstige Kunden 103.9 73.7
Druckluftgerat fullen X 97.8| 6.00| 0.011]| 0.07| 504
Turenschlagen Luftstation X 98.1 5.00| 0.028 0.14 54.0
Motorstart an Luftstation X 98.4 5.00| 0.011 0.06 50.2
Druckluftgerat aufsetzen X 93.2| 5.00| 0.011]| 0.06| 45.0
Druckluftgerat abnehmen X 90.0] 5.00| 0.011| o0.06| 41.8
Anfahren an Luftstation X 94.7 3.00] 0.012 0.03 44.3
2 Luftstation 104.1 57.3
Kavalierstart X | 1145| 5.00| 0.010] 0.05]| 65.9
Hupen x| 108.7] 5.00] 0.005| 0.03] 57.1
X verhaltensbed. Gerausche 1155 66.4
X Kunden nachts 116.6 77.2

A TUVRheinland®

Genau. Richtig.
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Anmerkungen zur Tabelle:

A Einzelereignis / Gerduschquelle bei der Summation bertcksichtigt, wenn hier mit
«x» markiert;

| RVVRR Schallleistungspegel des Einzelereignisses (Anmerkung: Bei impulshaltigen Ge-
rauschen gibt [21] als Schallleistungspegel die Maximalpegel Lw max an. Uber die
Einwirkzeit Tv von 5 Sekunden berucksichtigt die Studie implizit die besondere
Lastigkeit impulshaltiger Gerdusche nach dem Taktmaximalverfahren. Diese Me-
thodik wird in der vorliegenden Untersuchung beibehalten, obwohl sie hinsichtlich
der Uberlagerung einer Vielzahl von Quellen im vorliegenden Fall tendenziell zu
hohe Emissionsanséatze liefert. Auf die in [21] ebenfalls vorgesehene emissions-
seitige Berlcksichtigung eines Tonzuschlages wird verzichtet!?.);

TV, Einwirkzeit des Einzelereignisses (5 s bei den Impulsgerauschen, siehe Anmer-
kungen zu Lw);

N Relative Haufigkeit der Einzelereignisse nach [21] (hachts modifiziert, da Shop ge-
schlossen);
Te o, effektive Einwirkzeit (Te = Tv - N);

Lwin  Mittlerer Schallleistungspegel fiir 1 Ereignis pro Stunde;

11 Fur die besondere Lastigkeit einzeltonhaltiger Gerausche ist erforderlichenfalls immissionsseitig ein Zuschlag
von 5 dB zum Mittelungspegel Leq zu vergeben.
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Anhang 5: Beschreibung der Gerduschemissionen
A5.1 Ermittlung der Schallleistungspegel der AuBRenanlagen

Die Berechnung der Schallleistungspegel Lwa basiert grundlegend auf Messungen uber einer
Hullflache nach DIN EN ISO 3746 [8] nach der Formel
Lwa = Lpa + Ls + Kkor

Lwa = A-bewerteter Schallleistungspegel in dB(A)
Lea = A-bewerteter Messflachenschalldruckpegel in dB(A)
Ls = 10Ig S/S, Messflachenmal? in dB

S = Hill-(Mess-)flache in mz2
S, = Bezugsflache 1 m?

Kwor = Korrekturen in dB, z.B. fur Fremdgeréusche, fur Abstrahlungen in den Viertelraum,
fur Schallquellenformen (Flachen-, Linienquellen) etc.

Als Messflachen werden jeweils einfache geometrische Hullflachen (Halbkugel, Quader etc.)
gewabhlt, die der Oberflache des Schallerzeugers in bestimmtem Abstand folgen.

A5.2 Gerauschmessungen

Messtag, Messzeit und Wetter:
27.05.2020, 9:30 - 12:00 Uhr
Wetter: sehr leicht bewdlkt, schwacher Wind, Luft-Temperatur 18°C

Betriebszustande:

Nach Angaben des Betreibers wurden wahrend der Messungen samtliche Anlagen im bestim-
mungsgemalen Betrieb gefahren. Zum Teil wurden Anlagen zu Messzwecken in Betrieb ge-
nommen. An einigen Anlagen sind wahrend der Messungen verschiedene Betriebszustéande
aufgetreten (z.B. Backerei Kompressoren). Im Ausbreitungsmodell wird jeweils der ,lautere®
Zustand berticksichtigt.

Messgerate:

Die verwendeten Messsysteme erfiillen die Anforderungen der Klasse 1 nach DIN EN 61672-
1 [9]. Die Messkette wurde vor und nach jeder Messreihe kalibriert. Tabelle A5.1 gibt einen
Uberblick zur eingesetzten Geratetechnik.
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Tabelle A5.1: Ubersicht der bei den Schallmessungen verwendeten Messgerate

Nr. Gerat Typ Seriennummern | Kalibriert bis | Geeicht bis
Schallpegelmesser Briel & Kjaer 2250 3010043
- . 07/2020
1 | Mikrofon Briel & Kjeer 4189 3036537 12/2022
Kalibrator Briel & Kjeer 4231 1859209 06/2021

Mess- und Auswerteverfahren:

Die Gerausche wurden mit einem Schallpegelanalysator mit eingeschaltetem A-Filter in der
Anzeige "fast" gemessen und abgespeichert. Die Messungen liefern den Mittelungspegel Laeq,
den Taktmaximal-Mittelungspegel Larreq (Taktzeit von 5 s), den Maximalwert des Schalldruck-
pegels Larmax SOWie die Terzspektren 16 Hz bis 12.5 kHz.

Messergebnisse:

Die nachfolgende Tabelle A 5.2 gibt die fiir die Beurteilung der Gerauschsituation in der Nach-
barschaft relevanten Messergebnisse wieder. Die Spektren kbnnen dem Kapitel A5.1, Seite
50 ff. entnommen werden. Die Kirzel in der Kopfzeile der Tabelle A 5.2 haben folgende Be-

deutung:
NE e, Fortlaufende Nummer;
Messwert: .............. La = Aul3enpegel L = Innenpegel RP = Referenzpunkt;

Schalldruckpegel: .. Laeq: A-bewerteter Mittelungspegel, Zeitbewertung "fast,
Larreq:  A-bewerteter Taktmaximal-Mittelungspegel (Taktzeit = 5s),
Zeitbewertung "fast",
Larmax: A-bewerteter Maximalwert des Schalldruckpegels, Zeitbewer-
tung "fast";

KKor: e, Korrekturen in dB, z.B. fiir Fremdgerausche, fiir Abstrahlungen in den
Viertelraum, fiir Schallquellenformen (Flachen-, Linienquellen) etc.

LWA cooeeeeeeeiiiee e, Aus den Messungen ermittelte Schallleistungspegel (Berechnungsgrund-
lagen siehe Kapitel A5.1, Seite 50).
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Tabelle A5.2:  Messergebnisse und daraus berechnete Schallleistungspegel

Mess Messab- | Mess- Schalldruckpegel Korrek- Schallleis-
Nr. | Bezeichnung der Quelle wert stand | flache in dB(A) tur Kkor | tungspegel Lwa
inm inm? | Laeq | LaFreq | LAFmax | indB in dB(A)
y | Entiadung Lkw mit E-Stapler LA | 123 - | 522|589 | 635 -3 790
(klein)
2 | 06 FOL RLT Supermarkt LA - 12 63.1 | 66.1 | 66.9 0 63.9
3 | 07 AUL RLT Supermarkt LA - 12 700 | 794 | 79.8 0 70.7
4 | 09 ABL WC Pizza Hut LA - 12 580 | 60.6 | 63.0 2 60.8
5 | 10 FOL-ABL Theke Pizza Hut 1 LA - 04 837 | 86.7 | 87.2 -2 77.5
6 | 10 FOL-ABL Theke Pizza Hut 2 LA 49 - 56.7 | 58.0 | 59.8 -2 76.5
7 |11 AUL RLT Pizza Hotte LA - 04 638 | 67.2 | 68.7 0 59.7
g |L2FOL-ABL Splimaschine LA - 03 | 747 | 80.6 | 810 0 68.7
Pizza Hut
9 | 19 Abluft Hotte Pizza Ofen LA - 0.14 | 86.0 | 89.7 | 89.7 0 775
10 ii_;29 Backerei Kompressoren LA 64 i 603 | 616 | 617 6 784
11 | 21 Béckerei Kompressor 1 LA - 32 62.2 | 642 | 650 -1 66.2
12 22 Béackerei Kompressor 2 oder LA i 58 27 | 6 | 769 2 823
23-K3
13 | 21 Béckerei Split Gerét LA - 050 | 635 | 659 | 65.9 0 60.5
14 | 33 Béckerei ABL Mehllager LA - 04 772 | 789 | 79.7 0 73.0
15 | 51 Schornstein Heizung LA - 0.28 50.5 0.0 55.1 0 45.0
16 | 57 Luftung oben LA - 0.05 752 | 788 | 794 0 62.1
17 | 57 Offnungsgitter unten LA - 0.16 582 | 684 | 684 0 50.3
A5.3 Ubersicht zu den verwendeten Oktavspektren

Nachfolgend sind die im Modellansatz enthaltenen Oktavspektren der Gerauschemissionen
dargestellt.
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Tabelle A5.3:  Spektren - Gerduschemissionen
31 | 63 | 125 [ 250 | 500 | 1k | 2k | 4k | 8k

Nr. | Elementname Einheit Mz M Uy Hy Hy H i e Min Summe
o | 1Pkw-Beweg./hParkplatz | dBAY | 454 | 480 | 521 | 551 | 60.0 | 620 | 60.0 | 58.0 | 540 | 67.0
(P+R) Lw/Anlage
3 Spielende Kinder dBAY | 480 | 52.2 | 57.5 | 66.4 | 79.7 | 82.6 | 822 | 766 | 666 | 87.0
Lw/Anlage
4 Tankstelle tags ABAY | 385 | 480 | 56.6 | 56.2 | 62.4 | 7.9 | 729 | 71.0 | 645 | 772
Lw/Anlage
5 Tankstelle nachts dBAY | 385 | 480 | 56.6 | 56.2 | 62.4 | 71.9 | 729 | 71.0 | 645 | 772
Lw/Anlage
6 Fahren Pkw dB(AY | 690 | 73.0 | 77.1 | 80.1 | 85.0 | 87.0 | 85.0 | 830 | 790 | 920
Lw/Anlage
7 Fahren Lkw > 7,5 to dBAY | g50 | 87.0 | 928 | 91.8 | 952 | 986 | 986 | 942 | 87.1 | 104.0
Lw/Anlage
8 Fahren Transporter dB(A)/ 793 | 836 | 835 | 871 | 874 | 91.7 | 922 | 851 | 77.5 97.1
Lw/Anlage
: dB(A)/
9 Rangieren Transporter Lw/Anlage 63.5 | 665 | 708 | 723 | 755 | 79.8 | 81.0 | 734 | 67.5 85.1
10 Rangieren Lkw > 7,5 to dB(AY | 749 | 786 | 848 | 85.1 | 886 | 91.4 | 912 | 882 | 839 | 97.0
Lw/Anlage
11 BHKW: Khler dBAY | 560 | 60.2 | 69.4 | 756 | 80.4 | 80.4 | 761 | 69.2 | 57.9 | 850
Lw/Anlage
12 | Spritzen (Hochdruckreiniger) | | B4 | 685 | 608 | 738 | 81.8 | 86.8 | 92.8 | 948 | 96.8 | 958 | 1015
Lw/Anlage
Entladung Lkw mit E-Stapler dB(A)/
13 i) Lwiuage | 50.7 | 616 | 656 | 67.4 | 715 | 734 | 733 | 700 | 628 | 790
14 | 06 FOL RLT Supermarkt dB(AY | 356 | 46.2 | 485 | 62.7 | 49.6 | 46.7 | 47.4 | 548 | 320 | 640
Lw/Anlage
15 | 07 AUL RLT Supermarkt dBAY | 516 | 61.9 | 65.9 | 66.1 | 62.8 | 55.4 | 47.3 | 39.3 | 288 | 708
Lw/Anlage

16 09 ABL WC Pizza Hut dB(A) 38.1 | 46.0 | 50.0 | 54.6 | 56.6 | 53.9 | 48.4 | 39.8 | 30.5 60.9
Lw/Anlage
10 FOL-ABL Theke Pizza dB(A)/

17 Hut 1 Lw/Anlage 545 | 634 | 693 | 71.2 | 715 | 714 | 644 | 63.1 | 51.3 77.6

19 11 AUL RLT Pizza Hotte dB(A)Y 410 | 491 | 529 | 55.2 | 52.3 | 489 | 47.1 | 442 | 28.9 59.8
Lw/Anlage

12 FOL-ABL Spulmaschine dB(A)/

20 i LwiAnge | 417 | 527 | 611 | 656 | 63.0 | 553 | 480 | 38.6 | 281 | 688
21 | 19 Abluft Hotte Pizza Ofen | 9B | 505 | 607 | 681 | 7.7 | 733 | 69.9 | 633 | 543 | 417 | 775
Lw/Anlage
28-29 Backerei Kompresso- dB(A)/
22 e LwiAnlage | 448 | 529 | 69.4 | 675 | 756 | 702 | 681 | 660 | 564 | 785
23 | 21 Béckerei Kompressor1 | 9BV 1935 | 449 | 560 | 58.7 | 61.1 | 59.9 | 57.6 | 52.6 | 449 | 66.3
Lw/Anlage
22 Backerei Kompressor 2 dB(A)/
24 e oep LwiAnge | 530 | 634 | 700 | 760 | 749 | 762 | 750 | 70.7 | 595 | 823
25 | 21 Backerei Split Gerét dB(AY | 301 | 40.0 | 51.8 | 55.0 | 57.5 | 49.4 | 455 | 410 | 37.0 | 60.7
Lw/Anlage
o dB(A)/
26 | 33 Backerei ABL Mehllager | | v ) | 40.4 | 512 | 566 | 624 | 650 | 687 | 67.1 | 622 | 53.4 | 73.0
27 | 51 Schornstein Heizung dB(AY | 309 | 40.0 | 455 | 51.4 | 56.4 | 541 | 506 | 436 | 325 | 60.1
Lw/Anlage
28 57 Liftung oben ABAY | 356 | 455 | 52.8 | 54.0 | 541 | 57.8 | 53.7 | 46.7 | 366 | 621
Lw/Anlage
- : dB(A)/
20 | 57 Offnungsgitter unten | | CS0Y | 20.1 | 325 | 366 | 30.3 | 455 | 455 | 421 | 362 | 249 | 503
_ ) dB(A)/
31 Riickkihlwerk (Ventilatoren) Lw/Anlage 490 | 53.2 | 624 | 686 | 734 | 73.4 | 69.1 | 62.2 | 50.9 78.0
32 Sprechen Biergarten dBAY | 289 | 320 | 459 | 532 | 59.8 | 66.5 | 655 | 585 | 522 | 70.0
Lw/Anlage
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Die Kirzel in den 0.g. Tabellen haben folgende Bedeutung:

dB(A)/Lw/Anlage: ... Schallleistungspegel in dB(A);

dB(A)/Lw/m, m2: ..... Langenbezogener Schallleistungspegel Lw: in dB(A)
(Linienquellen, Bezugslange lo = 1 m) bzw. flachenbezogener Schallleis-
tungspegel (Flachenquellen, Bezugsflache So = 1 m?);

dB(A)/Lp Pegel....... Schalldruckpegel Lpa in dB(A)
(z.B. Bezugsspektrum bei Zuweisung des Schallleistungspegels in den
Quelleneigenschaften) oder Innenpegel im Raum).

R'W wevevvviiniiiiiiiiiiiins Bewertetes Bau-Schalldammmalf in dB
(kennzeichnet die Luftschallddmmung eines Bauteils mit bautblichen Ne-
benwegen).

A5.4 Dokumentation des Emissionsmodells

In nachfolgenden Tabelle A 5.4 sind alle im Modellansatz enthaltenen Quellen mit ihren wich-
tigsten Parametern aufgefiihrt. Die Einzahlwerte beschreiben die Kenngré3en in der Summe
Uber die Oktavbénder von 31 Hz bis 8 kHz.

Ausgewiesen sind'2;

NE e, Die Nummer des Emittenten erlaubt die Zuordnung in allen weiteren Berech-
nungstabellen und im Schallquellenplan.

Schallquelle... Verbale Beschreibung des Emittenten;
Quelltyp......... Punkt-, Linien- oder Flachenschallquelle;

E.-Nr.............. Nummer des Oktavspektrums in der Emissionsbibliothek (siehe Tabellen im An-
hang A5.1, Seite 50);

/S, Lange (Linienquellen, I) bzw. Flacheninhalt (FlAchenquellen, S), bei Punktquel-
len nicht relevant;

X, Y, Zuouoan, X-und Y-Koordinaten und H6he Z der Quelle (absolut);

12 Sofern Parameter fiir die Ausbreitungsberechnung nicht von Bedeutung sind, wird ggf. auf eine Dokumentation
verzichtet.
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LW oeereeenenneennns Langenbezogener Schallleistungspegel (Linienquellen, Bezugslange lp =1 m)
bzw. flachenbezogener Schallleistungspegel (Flachenquellen, Bezugsflache
So=1 mz);

I Innenpegel im Raum; nur fur die Berechnung der Schallabstrahlung von innen

Uber AuRenbauteile und Offnungen nach aulen relevant, nicht bei im Freien
positionierten Quellen, deren Schallleistungspegel unmittelbar angegeben wird.

Rw.oiiiieeiiiinnnn, Bewertetes Schalldamm-MaR der AuRenbauteile bzw. Offnungen??, fur AuRRen-
guellen nicht relevant (siehe Anmerkung zu L)).;

LW eeeeeeenenennnnnns Schallleistungspegel; Zu den vorgenannten Grofien bestehen diese Zusam-

onfy

Ly =Ly + dB(A)

S
10|
&

Ly, =L, +C, —R’+10-Ig[

menhénge:

S
1m?

j dB(A)

Cq ist der Diffusitatsterm nach DIN EN 12354-4.

*Lw Max «eeeeeeeens Maximalschallleistungspegel.

13 Fir Offnungen ergibt sich aus der Summe der Schalldimmmale in den Oktaven aufgrund der Bewertungs-
kurve eine ,1“. Gerechnet wird aber in den Oktaven mit freiem Durchgang.
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Tabelle A5.4: Dokumentation des Emissionsmodells mit Anforderungswerten
Nr.  [Schallguelle Gruppe Quelltyp [ E.-Nr. X W Z |loderS| L'w Lw
m m m m,m* | dB(A) | dB(A)
F101 [1_COPAL_06 FOL RLT Supermarkt 1_COPAL_stationére_Quellen Punkt | 14 | 102989 | 85826 | 152 640 | 840
F102 [1_COPAL_07 AUL RLT Supermarkt 1_COPAL_stationare_Quellen Punkt | 15 | 102967 | 85828 | 152 708 | 708
F103 |1_COPAL_09 ABL WC Pizza Hut 1_COPAL_stationare_Quellen Punkt | 16 | 102965 | 85833 | 151 609 | 609
F104 |1_COPAL_10FOL-ABL Theke PizzaHut | 1_COPAL_stationare_Quellen Punkt | 17 | 102861 | 85831 | 152 776 | 776
F105 |[1_COPAL_11 AUL RLT Pizza Hotte 1_COPAL_stationére_Quellen Punkt | 19 | 102963 | 85828 | 153 598 | 598
F106 ;i—zggmt"—ﬁ PR Spimesrtine 1_COPAL_stationsre_Quellen | Punkt | 20 | 102960 | 85824 | 151 638 | 688
F107 |[1_COPAL_13-14-15 Kithlung Pizza Hut 1_COPAL_stationare_Quellen Punkt | 31 | 102961 | 85821 | 152 808 | 808
F108 |[1_COPAL_19 Abluft Hotte Pizza Ofen 1_COPAL_stationare_CQuellen Punkt | 21 | 102966 | 85823 | 152 75| 775
F109 |1_COPAL_21 Backerei Kompressor 1 1_COPAL_stationare_Quellen Punkt 23 | 103048 | 85849 | 152 663 | 663
F110 |1_COPAL_21 Béckerei Split Gerat 1_COPAL_stationare_Quellen Punkt | 25 | 103047 | 85848 | 152 60.7 | 60.7
F111 |1_COPAL_22 Backerei Kompressor 2 1_COPAL_stationare_Quellen Punkt 24 103049 | 85851 | 152 823 | 823
F112 |1_COPAL_23 Béackerei Kompressor 3 1_COPAL_stationare_Quellen Punkt 24 | 103051 | 85852 | 152 823 | 823
FI13 |y O A 2820 Bockerel Kompressoren | 4 copl stationare Quellen | Punkt | 22 | 103054 | 85856 | 152 786 | 785
F114 |1_COPAL_33 Béckerei ABL Mehllager 1_COPAL_stationére_Quellen Punkt | 26 | 103050 | 85848 | 154 730 | 730
F115 [1_COPAL_51 Schomstein Heizung 1_COPAL_stationare_Quellen Punkt | 27 | 103084 | 85891 | 155 60.1 | 60.1
F116 |1_COPAL_57 Liftung oben 1_COPAL_stationére_Quellen Punkt | 28 | 103087 | 85892 | 145 621 | 621
F117 |1_COPAL_24 Béackerei Abluft ofen 1_COPAL_stationare_Quellen Punkt | 21 | 103047 | 85853 | 152 775 | 775
F118 |1_COPAL_25 Béackerei Abgasanlage Ofen| 1_COPAL_stationare_Quellen Punkt | 21 | 103049 [ 85853 | 152 775 | 775
F119 |1_COPAL_26 Backerei Abgasanlage Ofen| 1_COPAL_stationare_Quellen Punkt | 21 | 103048 | 85854 | 152 775 | 775
F120 [1_COPAL_27 Béckerei Zuluft Ofen 1_COPAL_stationare_Quellen Punkt | 21 | 103047 | 85854 | 152 775 | 775
F121 [1_COPAL_CO2-Gaskuhler 1_COPAL_stationare_Quellen Punkt | 31 [ 102862 | 85803 | 152 780 | 780
F122 |1_COPAL_CO2-Kaltezentrale 1_COPAL_stationare_Quellen Punkt | 11 | 102964 | 85801 | 152 850 | 850
F123 |1_COPAL_05 FOL Fumoir Poissonnerie 1_COPAL_stationére_Quellen Punkt | 21 | 103003 [ 85811 | 152 810 | 810
F124 |1_COPAL Restaurant Abluft Abzug 1 1_COPAL_stationare_Quellen Punkt | 21 | 103054 [ 85903 | 155 800 | 800
F125 [1_COPAL_Restaurant Abluft_Abzug_2 1_COPAL_stationare_Quellen Punkt | 21 | 103055 | 85905 | 155 800 | 800
F126 |1_COPAL Restaurant Abluft Abzug 3 1_COPAL_stationére_Quellen Punkt | 21 | 103057 | 85906 | 155 800 | 800
F127 |1_COPAL_Restaurant_Kéltemaschine01 1_COPAL_stationare_Quellen Punkt 31 | 103046 | 85908 | 155 810 | 810
F128 [1_COPAL_Restaurant Terrasse 1_COPAL_stationare_Quellen Flache | 32 | 103054 | 85924 | 146 251 655 | 895
F129 |[1_COPAL_Restaurant RLT04 1_COPAL_stationare_Quellen Punkt | 31 | 103049 | 85910 | 154 730 | 730
F130 [1_COPAL Geschaft RLTO1 1_COPAL_stationére_Quellen Punkt | 31 | 103083 | 85894 | 154 730 | 730
F131 |1_COPAL_Geschafte_RLTO8 1_COPAL_stationare_Cuellen Punkt | 31 | 103016 | 85890 | 154 730 | 730
F132 |1_COPAL_Geschafte_Splittklima 1 1_COPAL_stationare_Quellen Punkt | 31 | 102999 | 85871 | 152 870 | 870
F133 |1_COPAL_Geschafte_Splittklima_2 1_COPAL_stationére_Quellen Punkt | 31 | 102979 | 85859 | 151 870 | 870
F134 |1_COPAL Geschéfte Splittklima_3ab 1_COPAL_stationare_Quellen Punkt | 31 | 102985 | 85844 | 151 880 | 880
F135 |[1_COPAL_Geschaft RLT03 1_COPAL_stationare_Quellen Punkt | 31 | 103076 [ 85901 | 154 730 | 730
F136 |[1_COPAL_Geschaft RLT02 1_COPAL_stationare_Quellen Punkt | 31 | 103080 | 85897 | 154 730 | 730
F137 [1_COPAL_Restaurant RLTO05 1_COPAL_stationare_Quellen Punkt | 31 [ 103051 | 85912 | 154 730 | 730
F138 |1_COPAL_MATCH_Splittklima_Buro 1_COPAL_stationare_CQuellen Punkt | 31 | 102097 | 85787 | 151 860 | 86.0
F201 |2_Wolter_Shop_Splitgerat 2_Wolter_stationére_Quellen Punkt | 31 | 102945 | 85787 | 151 730 | 730
F202 |2_Wolter_verfiigbare-Flache_Splitgerat 2 Wolter_stationare_Quellen Punkt 31 | 102964 | 85758 | 151 730 | 730
F203 [2_Wolter LOT2-3 Kaltemaschine03abc 2 Wolter_stationare_Quellen Punkt 31 | 102966 | 85777 | 151 858 | 858
F204 (2 Wolter LOT1_Kaltemaschine02ab 2 Wolter_stationére_Quellen Punkt 31 | 102969 | 85781 | 151 840 | 840
F301 |3_Carwash_Waschanlage_manuell 3 Carwash_stationére_Quellen | Flache 12 | 103017 | 85720 | 148 358 76.0 | 1015
F401 |4_Nonfood_Geschafte_Splitgerat_1 4_Nonfood_stationére_Quellen | Punkt 31 | 102912 | 85713 | 152 780 | 78.0
F402 |4_Nonfood_Geschafte_Splitgerat_2 4_Nonfood_stationare_Quellen | Punkt 31 | 102945 | 85684 | 152 780 | 780
F501 |5_Fastfood_stationére_Quellen_Tag 5_Fastfood_stationére_Quellen | Flache 3 102881 | 85769 | 147 2458 609 | 948
F502 |5_Fastfood_stationdre_Quellen_Nacht 5_Fastfood_stationére_Quellen | Flache | 32 | 102881 | 85769 | 147 2458 533 | 872
G\Daten\2020\COPAL_Mertert_1563998103_Soundplan\SP8 1\RSPS0001.res I Sette 1/3
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Nr.  |Schallquelle Gruppe Quelltyp [ E.-Nr. X W Z |[loderS| L'w Lw
m m m m,m* | dB(A) | dB(A)
M101 |1_COPAL PP-MA_Pkw_Zufahrt 1_COPAL_mobile_Quellen Linie 6 | 102939 | 85822 | 146 46 520 | 887
M102 |1_COPAL PP-MA Parkplatz 1_COPAL_mobile_Quellen Flache 2 | 102956 | 85814 | 146 82 479 | 67.0
M103 |1_COPAL_PP-MA_Pkw_Abfahrt 1_COPAL_mobile_Quellen Linie 6 | 102939 | 85825 | 146 43 520 | 683
M104 |1_COPAL_PP-1-2_Pkw_Zufahrt 1_COPAL_mobile_Quellen Linie 6 | 102932 | 85833 | 145 23 520 | 656
M105 |1_COPAL PP-1_Parkplatz 1_COPAL_mobile_Quellen Fléche 2 | 102974 | 85867 | 146 | 1181 432 | 739
M106 |1_COPAL_PP-2_Parkplatz 1_COPAL_mobile_Quellen Fléche 2 | 103060 | 85917 | 145 | 1783 | 419 | 744
M107 |1_COPAL PP-1-2_Pkw_Abfahrt 1_COPAL_mobile_Quellen Linie 6 | 103099 | 85921 | 146 121 520 | 728
M108 |1_COPAL PP-3 Pkw_Zufahrt 1_COPAL_mobile_Quellen Linie 6 | 102942 | 85758 | 146 152 520 | 738
M109 |1_COPAL_PP-3_Parkplatz 1_COPAL_mobile_Quellen Flache 2 | 103062 | 85804 | 146 | 9731 365 | 764
M110 |1_COPAL_PP-3_Pkw_Abfahrt 1_COPAL_mobile_Quellen Linie 6 | 103108 | 85915 | 146 136 520 | 733
M111 |1_COPAL_Lkw-Anlieferung_Zufahrt 1_COPAL_mobile_Quellen Linie 7 | 102944 | 85766 | 147 171 640 | 86.3
M112 |1_COPAL_Lkw-Anlieferung_Rangieren 1_COPAL_mobile_Quellen Punkt | 10 | 102994 | 85769 | 147 970 | 970
M113 |1_COPAL_Lkw-Anlieferung_Entladen 1_COPAL_mobile_Quellen Punkt | 13 | 102992 | 85771 | 147 79.0 | 79.0
M114 |1_COPAL_Lkw-Anlieferung_Abfahrt 1_COPAL_mobile_Quellen Linie 7 | 103072 | 85861 | 146 285 640 | 885
M115 |1_COPAL_Transp-Anlief Zufahrt Std 1_COPAL_mobile_Quellen Linie 8 | 102944 | 85766 | 147 173 571 | 795
M116 |1_COPAL_Transp-Anlief_Rangieren_Sud 1_COPAL_mobile_Quellen Punkt 9 | 102995 | 85770 | 147 851 | 851
M117 |1_COPAL_Transp-Anlief_Entladen Sud 1_COPAL_mobile_Quellen Punkt | 13 | 102993 | 85772 | 147 790 | 790
M118 |1_COPAL_Transp-Anlief Abfahrt_Std 1_COPAL_mobile_Quellen Linie 8 | 103073 | 85862 | 146 283 571 | 8186
M119 |1_COPAL_Transp-Anlief_Zufahrt_Nord 1_COPAL_mobile_Quellen Linie 8 | 102972 | 85863 | 146 130 571 | 783
M120 |1_COPAL_Transp-Anlief_Rangieren_Nord 1_COPAL_mobile_Quellen Punkt 9 | 103023 | 85902 | 146 851 | 85.1
M121 |1_COPAL_Transp-Anlief Entladen_Nord 1_COPAL_mobile_Quellen Punkt | 13 | 103024 | 85901 | 146 790 | 79.0
M122 |1_COPAL_Transp-Anlief_Abfahrt Nord 1_COPAL_mobile_Quellen Linie 8 | 103082 | 85918 | 145 242 571 | 809
M123 |1_COPAL_Transp-Anlief Zufahrt Ost 1_COPAL_mobile_Quellen Linie 8 | 103012 | 85888 | 145 238 571 | 809
M124 |1_COPAL_Transp-Anlief Rangieren Ost 1_COPAL_mobile_Quellen Punkt 9 | 103095 | 85893 | 145 851 | 851
M125 |1_COPAL_Transp-Anlief Entladen_Ost 1_COPAL_mobile_Quellen Punkt | 13 | 103095 | 85892 | 145 790 | 79.0
M126 |1_COPAL_Transp-Anlief_Abfahrt_Ost 1_COPAL_mobile_Quellen Linie 8 |103100 | 85918 | 146 135 571 | 784
M201 |2_Wolter_Pkw_Zufahrt1 2_Wolter_mobile_Quellen Linie 6 | 102921 | 85829 | 146 9 520 | 618
M202 |2_Wolter_Pkw_Zufahrt2 2_Wolter_mobile_Quellen Linie 6 | 102901 | 85812 | 146 19 520 | 648
M203 |2_Wolter_Pkw_Abfahrt 2_Wolter_mobile_Quellen Linie 6 | 103054 | 85814 | 146 466 520 | 787
M204 |2_Wolter_Tankfahrzeug_Zufahrt 2 Wolter_mobile_Quellen Linie 7 102907 | 85793 | 147 68 640 | 823
M205 |2_Wolter_Tankfahrzeug_Rangieren 2 Wolter_mobile_Quellen Punkt 10 | 102932 | 85778 | 147 970 | 970
M206 |2_Wolter_Tankfahrzeug_Abfahrt 2_Wolter_mobile_Quellen Linie 7 103059 | 85816 | 146 450 640 | 905
M207 |2 Wolter_Lkw_Tanken_Zufahrt 2 Wolter_mobile_Quellen Linie 7 102908 | 85808 | 146 39 640 | 799
M208 |2 Wolter_Lkw_Tanken Abfahrt 2_Wolter_mobile_Quellen Linie 7 | 103051 | 85814 | 146 477 640 | 907
M209 |2_Wolter_Lkw-Anliefieferung_Zufahrt 2_Wolter_mobile_Quellen Linie 7 | 102938 | 85768 | 147 156 640 | 859
M210 |2_Wolter_Lkw-Anliefieferung_Rangieren 2_Wolter_mobile_Quellen Punkt 10 | 102889 | 85765 | 147 970 | 970
M211 |2_Wolter_Lkw-Anliefieferung_Entladen 2 Wolter_mobile_Quellen Punkt 13 | 102987 | 85767 | 147 790 | 790
M212 |2_Wolter_Lkw-Anliefieferung_Abfahrt 2_Wolter_mobile_Quellen Linie 7 | 103070 | 85858 | 146 293 640 | 887
M213 |2_Wolter_Tankstelle_Pkw_tags 2_Wolter_mobile_Quellen Fléche 4 102930 | 85805 | 146 | 1065 | 469 | 77.2
M214 |2 Wolter_Tankstelle Pkw_nachts 2_Wolter_mobile_Quellen Fléche 5 | 102930 | 85805 | 146 | 1065 | 469 | 77.2
M301 |3 Carwash_Pkw_Zufahrt 3_Carwash_mobile_Quellen Linie 6 | 102954 | 85751 | 146 184 520 | 746
M302 |3_Carwash_Pkw_Abfahrt 3_Carwash_mobile_Quellen Linie 6 | 103085 | 85833 | 146 363 520 | 776
M401 |4 Nonfood_PP-4_Pkw_Zufahrt 4_Nonfood_mobile_Quellen Linie 6 | 102893 | 85761 | 146 132 520 | 732
M402 |4_Nonfood_PP-4_Parkplatz 4_Nonfood_mobile_Quellen Flache 2 | 102894 | 85738 | 145 303 49 | 697
M403 |4 Nonfood_PP-4_Pkw_Abfahrt 4_Nonfood_mobile_Quellen Linie 6 | 103029 | 85804 | 146 551 520 | 794
M404 |4 Nonfood PP-5 Pkw_Zufahrt 4_Nonfood_mobile Quellen Linie 6 | 102904 | 85736 | 145 204 520 | 751
M405 |4 Nonfood PP-5_Parkplatz 4 _Nonfood_mobile Quellen Fléche 2 | 102948 | 85674 | 143 110 466 | 67.0
M406 |4 Nonfood PP-5 Pkw_Abfahrt 4 Nonfood_mobile_Quellen Linie 6 | 103016 | 85790 | 145 623 520 | 80.0
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Nr.  |Schallquelle Gruppe Quelltyp [ E.-Nr. X W Z |[loderS| L'w Lw
m m m m,m* | dB(A) | dB(A)
M407 |4 Nonfood PP-6_Pkw_Zufahrt 4_Nonfoed_mobile_Quellen Linie 6 | 102902 | 85790 | 146 55 520 | 894
M408 |4 Nonfood PP-6_Parkplatz 4_Nonfood_mobile_Quellen Flache | 2 [ 102961 | 85719 | 146 | 2402 [ 382 | 720
M409 |4_Nonfood_PP-6_Pkw_Abfahrt 4_Nonfood_mobile_Quellen Linie 6 | 103084 | 85835 | 146 357 520 | 775
M410 |4_Nonfood_Lkw-Anlief_Zufahrt 4_Nonfood_mobile_Quellen Linie 7 | 102896 | 85750 | 146 169 520 | 743
M411 |4 Nonfood_Lkw-Anlief_Rangieren 4 Nonfood_mobile_Quellen Punkt 10 | 102926 | 85695 | 144 970 | 970
M412 |4_Nonfood_Lkw-Anlief_Entladen 4_Nonfood_mobile_Quellen Punkt | 13 | 102823 | 85697 | 144 790 | 790
M413 |4_Nonfood_Lkw-Anlief_Abfahrt 4_Nonfood_mobile_Quellen Linie 7 | 103055 | 85797 | 146 471 520 | 787
M414 |4 Nonfood Trans-Anlief_Zufahrt 4_Nonfood_mobile_Quellen Linie 8 | 102895 | 85754 | 145 157 571 | 791
M415 |4_Nonfood_Trans-Anlief_Rangieren 4_Nonfood_mobile_Quellen Punkt 9 102918 | 85703 | 144 85.1 85.1
M416 |4 _Nonfood_Trans-Anlief Entladen 4_Nonfood_mobile_Quellen Punkt 13 | 102915 | 85705 | 144 790 | 790
M417 |4_Nonfood_Trans-Anlief_Abfahrt 4_Nonfood_mobile_Quellen Linie 8 | 103051 | 85794 | 145 484 571 | 839
M501 |5_Fastfood_mobile_Quellen_Tag 5_Fastfood_mobile_Quellen Flache | 2 (102881 | 85769 | 147 | 2458 | 626 | 965
M502 |5_Fastfood_mobile_Quellen_Nacht 5_Fastfood_mobile_Quellen Flache | 2 [ 102881 | 85760 | 146 | 2458 | 544 | 883
M503 |5 Fastfood Pkw_Abfahrt 5_Fastfood_mobile_Quellen Linie 6 | 103052 | 85814 | 146 471 520 | 787
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Anhang 6: Berechnung der Gerauschimmissionen

Die angegebenen Schallemissionswerte werden mit Hilfe einer Schallausbreitungsrechnung
in die an den Immissionsorten zu erwartenden Immissionspegel umgerechnet. Dabei werden
die physikalischen GesetzmaRigkeiten der Schallausbreitung gemafR DIN 1SO 9613-2 zu-
grunde gelegt. Ausgehend vom Schallleistungspegel erfolgt die Berechnung des Schalldruck-
pegels Lar (DW) bzw. Lar (LT) in einem Aufpunkt im Abstand s vom Mittelpunkt einer Schall-
quelle nach folgenden Beziehungen:

LaT (DW) =Lwa+Dc-A
mit

Lat(DW)....... Mittwind-Dauerschalldruckpegel in dB(A);

LWA «oeeeeeeeenns Schallleistungspegel der Quelle in dB(A);
Dcocvrevvinnnnnn Richtwirkungskorrektur in dB;

Dc =D+ Dg

mit

Di....... Richtwirkungsmalf3 der Schallquelle in dB;

Do....... Richtwirkungsmalf in dB, welches die Schallausbreitung in einen Raum-
winkel von weniger als 4 Sterad beriicksichtigt (fir einer Gebaudefassade
zugeordneten Emittenten gilt Do = 3 dB);

A Gesamtdampfung durch Schallausbreitung von der Quelle zum Empféanger;

A = Adiv + Aatm + Agr + Abar + Amisc

mit

Ady ..... Dampfung aufgrund geometrischer Ausbreitung in dB;
Agr...... Dampfung aufgrund des Bodeneffekts in dB;

Avar..... Dampfung aufgrund von Abschirmung in dB;

Aam .... DAmpfung aufgrund von Luftabsorption in dB;

Anisc enthélt weitere Dampfungsterme, welche gemaf DIN 9613-2, Anhang A bei
der Schallausbreitung wirksam sein kénnen:

Asol...... Dampfung aufgrund Bewuchs in dB;
Asite .... DAmpfung aufgrund Industriegel&nde in dB;

Anouse .. DAmMpfung aufgrund bebautem Gelénde in dB;
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Aus dem bei Mitwind ermittelten Dauerschalldruckpegel Lar(DW) wird unter Berticksichtigung
der meteorologischen Korrektur Cmet der Langzeit-Mittelungspegel Lar(LT) wir folgt berechnet.

LAT(LT) = LAT(DW) - Chnet

Die meteorologische Korrektur Cmet wird nach DIN ISO 9613-2 wie folgt ermittelt:
Cmet=0 wenn dp < 10 (hs + hy)
Cmet = Co*[1-10*(hs + h;)/dp] wenn dp > 10 (hs + hy)

mit

[ T Hohe der Schallquelle in m;

P Hohe des Aufpunktes in m;

dp e, Abstand zwischen Schallquelle und Aufpunkt in m (horizontale Bodenebene);
O Faktor in dB, der von der 6rtlichen Wetterstatistik fiir Windgeschwindigkeit und —

richtung sowie Temperaturgradienten abhangig ist. Luxembourg: Co = 0 dB

In den Ausbreitungstabellen werden neben den o.g. Parametern folgende Informationen aus-
gewiesen!*:

N Nummer des Emittenten
(Mit Buchstabe M oder F in der Nummerierung wird jeweils zwischen mo-
bilen und stationaren Quellen unterschieden);

Schallquelle... Verbale Beschreibung des Emittenten;

ZB . Zeitbereich (LAT,T =tags; LAT,N = nachts);

Korrekturwert in dB, in der die Zeitbewertung (Einwirkzeit bezogen auf Beurtei-

lungszeit) sowie die Anzahl der Vorgange/Ereignisse berucksichtigt wird;

S it Abstand Quelle — Immissionsort (bei Linien- und Flachenquellen bezogen auf
deren Schwerpunkt);

Re ..o, Pegelerhéhung durch Reflexionen;
KR, Zuschlag fur Tageszeiten mit erhdhter Empfindlichkeit;
I S Gerauschimmissionspegel (= Langzeit-Mittelungspegel Lar(LT)) in den Beurtei-

lungszeitrdumen Tag (Laty) und Nacht (Lat,n) unter Berticksichtigung von Ein-
wirkzeiten, Zahl der Vorgange und eventuellen Zuschlagen;

14 Sofern Parameter fir die Ausbreitungsberechnung nicht von Bedeutung sind, wird auf eine Dokumentation
verzichtet.
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Die Summenzeile beinhaltet die Bezeichnung des Immissionsortes sowie die Berechnungser-
gebnisse in der Summe aller Quellen.

Die einzelnen KorrekturgréRen bertcksichtigen die unter realen Bedingungen auftretenden
Einflusse auf die Schallausbreitung. Die Koordinaten und die akustischen Emissionsdaten

werden der Berechnung zugefuhrt.

Nachfolgend sind die Ausbreitungsrechnungen dokumentiert:
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Tabelle A6.1: Dokumentation der Ausbreitungsrechnung tags

Nr. Schallquelle ZB Lw dT | DO s Adiv | Agr | Abar | Aatm [ Cmet| Re DI LAT

dB(A) | dBia) | dB

=%
o
3

dB dB dB dB dB dB dB | dB(A)

lo1-1, Cité Hemenberg 2.0G Leq,t59.9 dB(A)

M501 |5_Fastfood_mobile_Quellen_Tag Legt| 965 | 0.0 46 442 | 25 02 | 05 ] 00 0.4 0.0 546
F501 (5 Fastfood_stationére Quellen Tag Legt| 948 | 0.0 46 442 | 26 01| 04 | 00 05 0.0 532
M108 |1_COPAL_PP-3_Pkw_Zufahrt Legt| 738 | 2586 80 491 [ 24 03 | 07 | 00 0.2 0.0 519
M213 |2_Wolter_Tankstelle_Pkw_tags Legt| 772 | 190 82 492 [ 286 01 ] 12 ] 00 09 0.0 493
M407 |4_Nonfood_PP-6_Pkw_Zufahrt Leqt| 694 | 205 54 457 | 24 04 | 06 | 00 0.0 0.0 456
F301 |3_Carwash_Waschanlage_manuel Leqt| 1015 | 0.0 187 -56.4 27 04 42 0.0 0.2 0.0 433
M203 |2_Wolter_Pkw_Abfahrt Legt| 78.7 | 19.0 172 | 557 | 24 18| <11 ] 00 0.6 0.0 420
M401 |4_Nenfood PP-4_Pkw_Zufahrt Legt| 732 | 132 62 488 | 24 05 | 07 | 00 04 0.0 412
M503 |5_Fastfood_Pkw_Abfahrt Legt| 787 | 174 167 | 554 | 24 23| 41 ] 00 0.6 0.0 402
M403 |4_Nonfood_PP-4_Pkw_Abfahrt Legt| 794 | 132 131 533 [ 24 16 | 10 | 00 08 0.0 400
M408 |4_Nonfood_PP-6_Parkplatz Legt| 720 | 205 123 | 528 | 23 19 | 09 | 00 0.5 0.0 397

M209 |2_Wolter_Lkw-Anliefieferung_Zufahrt Leqt| 859 0.0
M111 |1_COPAL_Lkw-Anlieferung_Zufahrt Leqgt| 86.3 0.0

75 485 [ 286 02 | 06 | 00 0.2 0.0 394
78 489 [ 25 03 | 06 | 00 0.2 0.0 394

M208 (2 Wolter Lkw_Tanken_ Abfahrt Legt| 90.7 30 166 554 | 25 15| -09 | 00 05 0.0 390
M105 [1_COPAL_PP-1_Parkplatz Legt| 739 | 166 137 537 | 23 02| 12 | 00 1.1 0.0 388
M109 [1_COPAL_PP-3_Parkplatz Leqt| 764 | 256 207 573 23 72| 12 | 00 0.2 0.0 388
M204 |2_Wolter_Tankfahrzeug_Zufahrt Leqt| 823 0.0 56 460 | 26 0.0 05 | 00 0.0 0.0 384
M301 [3_Carwash_Pkw_Zufahrt Legt| 746 | 118 87 497 | 24 03| -08 | 00 0.2 0.0 383
M207 [2_Wolter_Lkw_Tanken_Zufahrt Legt| 79.9 30 59 465 | 26 04 | 06 | 00 0.0 0.0 381
M104 [1_COPAL_PP-1-2_Pkw_Zufahrt Leqt| 656 | 207 90 501 | 24 03| 10 | 00 05 0.0 77
M404 (4 Nonfood PP-5 Pkw_Zufahrt Legt | 751 8.0 73 482 | 24 08 | 07 | 00 04 0.0 372
M402 [4_Nonfood PP-4_Parkplatz Legt| 69.7 | 132 76 486 | 24 12 | 08 | 00 1.7 0.0 36.3
M406 [4_Nonfood_PP-5_Pkw_Abfahrt Legt| 80.0 8.0 131 533 | 24 19| <10 | 00 08 0.0 36.0
M409 (4 Nonfood PP-6_Pkw_Abfahrt Legt| 775 | 205 238 585 | 24 48 | 15 | 00 0.2 0.0 359
M115 |1_COPAL_Transp-Anlief Zufahrt Sid | Leqt| 79.5 30 79 489 | 25 06 | 05 | 00 03 0.0 353
M110 [1_COPAL_PP-3_Pkw_Abfahrt Legt| 733 | 256 286 601 | 26 52 | 19 | 00 08 0.0 3541
M206 [2_Wolter Tankfahrzeug_Abfahrt Legt| 905 0.0 187 564 | 25 17 | <10 | 00 07 0.0 M7
M414 4 Nonfood Trans-Anlief Zufahrt Legt| 79.1 0.0 65 472 | 25 07 | 05 | 00 04 0.0 336
M205 (2 Wolter_Tankfahrzeug_Rangieren Legt| 970 [-16.0 88 488 | 25 0.0 09 | 00 0.0 0.0 328
M202 (2 Wolter Pkw_Zufahrt2 Legt| 648 | 130 54 457 | 24 16 | 06 | 00 0.0 0.0 324
F128 [1_COPAL_Restaurant Terrasse Legt| 895 0.0 240 586 | 26 14 |1 <18 | 00 1.8 0.0 321
M106 [1_COPAL_PP-2_Parkplatz leqt| 744 | 184 239 586 | 23 36 | 17 | 00 09 0.0 321
M201 2 Wolter Pkw_Zufahrt1 Legt| 618 | 178 80 490 | 24 06 | 09 | 00 0.0 0.0 313
M107 [1_COPAL_PP-1-2_Pkw_Abfahrt Legt| 728 | 207 280 599 | 26 50| 19 | 00 08 0.0 3041
M410 [4_Nonfood_Lkw-Anlief_Zufahrt Legt| 74.3 0.0 66 474 | 26 04 | 05 | 00 05 0.0 289
M101 [1_COPAL_PP-MA_Pkw_Zufahrt Legt| 687 78 94 505 | 24 05| 10 | 00 1.5 0.0 283
F132 |1_COPAL_Geschafte Splittklima 1 Leqt| 87.0 0.0 167 555 | 27 5.1 410 | 00 0.0 0.0 281
F203 [2_Wolter LOT2-3 Kaltemaschine03abc | Leqt | 85.8 0.0 120 526 | 27 75| 05 | 00 0.0 0.0 279
M103 [1_COPAL_PP-MA_Pkw_Abfahrt Legt| 683 7.8 95 505 | 24 05| <10 | 00 1.5 0.0 279

F107 |1_COPAL_13-14-15 Klhlung PizzaHut | Leqt| 80.8 | 0.0
M123 |1_COPAL_Transp-Anlief Zufahrt Ost Legt| 809 | 00
F138 |1_COPAL_MATCH_Splittklima_Biro Legt| 860 | 00
F122 |1_COPAL_CO2-Kaltezentrale Legt| 850 | 00
M119 |1_COPAL_Transp-Anlief_Zufahrt_Nord | Leqgt | 78.3 0.0
F401 [4 Nonfood Geschafte Splitgerat 1 Legt| 78.0 0.0
M302 |3_Carwash_Pkw_Abfahrt legt| 776 | 118
M102 |1_COPAL_PP-MA_Parkplatz Legt| 670 | 78
F204 |2 Wolter LOT1_Kéltemaschine02ab Leq,t| 84.0 0.0

16 | 522 | 27 28 | 07 | 00 0.1 0.0 2789
154 | 547 | 24 10| 09 | 00 1.0 0.0 277
180 | 545 | 27 69 | 05 | 00 0.9 0.0 277
16 | 523 | 27 -4 | 04 | 00 0.0 0.0 276
126 | 530 | 24 04 | 09 | 00 1.0 0.0 274
108 | 516 | 2.7 14 | 05 | 00 0.0 0.0 271
241 586 | 24 51| <15 | 00 0.2 0.0 268
10 | 518 | 23 22 | <16 | 00 45 0.0 261
123 | 528 | 27 15| 05 | 00 0.1 0.0 260

O O O O O OO OO o o0 o O oo o o0 oo o o0 o o0 o o0 o0 o0 o o0 o0 o0 o o0 o0 o0 o o0 o0 o0 o o0 oo o o0 o o o
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Nr. Schallquelle ZB Lw dT | DO S Adiv | Agr | Abar | Aatm [ Cmet| Re DI LAT

dB(A) | dB(A) | dB

[=%
w
3

dB dB dB dB dB dB dB | dB(A)

lo 2 -2, Cité Herrenbery EG Leq,t 59.8 dB(A)

M213 |2_Wolter_Tankstelle_Pkw_tags Legt| 772 | 19.0 48 445 [ 286 01 | 08 | 00 1.0 0.0 545
M108 |1_COPAL_PP-3_Pkw_Zufahrt Legt| 738 | 258 72 482 [ 27 08 | 07 | 00 0.4 0.0 529
M501 [5_Fastfood_mobile_Quellen_Tag Legt| 965 | 0.0 72 481 | 25 16 | 07 | 00 0.1 0.0 487
F501 |5_Fastfood_stationare Quellen_Tag Legt| 948 | 0.0 72 481 | 26 -16 | 06 | 00 02 0.0 473
M407 |4_Nenfood_PP-6_Pkw_Zufahrt Legt| 694 | 205 50 450 [ 24 06 | 05 ] 00 0.0 0.0 461
M104 |1_COPAL_PP-1-2_Pkw_Zufahrt Legt| 656 | 207 36 420 [ 24 07 | 05 ] 00 0.6 0.0 460
M105 |1_COPAL_PP-1_Parkplatz Legt| 739 | 168 4l 480 [ 286 06 | 08 | 00 1.8 0.0 455
M203 |2_Wolter_Pkw_Abfahrt Legt| 78.7 | 19.0 151 546 [ 35 40 | 10 | 00 1.3 0.0 429
M408 |4_Nonfood_PP-6_Parkplatz Legt| 720 | 205 124 | 529 | 34 121 <411 ] 00 23 0.0 429
M207 |2_Wolter_Lkw_Tanken_Zufahrt Legt| 799 | 30 36 421 25 11| 04 | 00 0.1 0.0 420
F301 |3_Carwash_Waschanlage_manuel Leqt| 1015 | 0.0 172 557 | 38 | 213 A7 | 00 152 0.0 418
M503 |5_Fastfood Pkw_Abfahrt Legt| 78.7 | 174 150 | 545 | 35 43 | <11 ] 00 1.4 0.0 441
M201 |2_Wolter_Pkw_Zufahrt1 Legt| 618 | 178 28 400 [ 25 10 | 04 | 00 0.4 0.0 410

67 475 | 27 07 | 05 ] 00 0.4 0.0 407
64 472 | 27 06 | 05 ] 00 0.3 0.0 407

M111 |1_COPAL_Lkw-Anlieferung_Zufahrt Leqt| 86.3 0.0
M209 |2_Wolter_Lkw-Anliefieferung_Zufahrt Leqt| 859 0.0

M208 |2 Wolter_Lkw_Tanken_Abfahrt Leqt| 907 | 3.0 143 | 541 | 33 33 | 08 | 00 1.3 0.0 401
M204 |2_Wolter_Tankfahrzeug_Zufahrt Leqt| 823 | 00 47 444 [ 25 02 | 04 | 00 0.1 0.0 399
M110 |1_COPAL_PP-3_Pkw_Abfahrt Leqt| 733 | 258 225 |(-680 | 41 48 | 16 | 00 1.1 0.0 396
M301 |3_Carwash_Pkw_Zufahrt Leqt| 746 | 118 78 488 | 27 10 | 07 | 00 0.5 0.0 391
M401 |4 Nenfood PP-4 Pkw_Zufahrt Leqt| 732 | 132 67 475 [ 26 21| 05 ] 00 0.1 0.0 390
M403 |4_Nonfood_PP-4_Pkw_Abfahrt Legt| 794 | 132 137 | 637 | 34 52| <10 | 00 1.4 0.0 375
M106 |1_COPAL_PP-2_Parkplatz Leqt| 744 | 184 174 | 558 | 3.9 35| 13 ] 00 1.4 0.0 374
M202 |2_Wolter_Pkw_Zufahrt2 Leqt| 648 | 13.0 32 410 [ 25 21| 04 | 00 0.1 0.0 370
M115 |1_COPAL_Transp-Anlief Zufahrt Sid | Leqt| 795 | 3.0 67 475 | 27 09 | 04 | 00 0.4 0.0 368
M409 |4_Nonfood_PP-6_Pkw_Abfahrt Legt| 775 | 205 199 | 570 | 4.0 94 | 15 ] 00 22 0.0 363
F128 |1_COPAL_Restaurant Terrasse Leqt| 895 | 0.0 176 | 559 | 3.8 26 | 15 | 00 24 0.0 358
M206 |2_Wolter_Tankfahrzeug_Abfahrt Leqt| 905 | 0.0 163 | 553 | 3.6 42 | 09 | 00 1.7 0.0 354
M109 |1_COPAL_PP-3_Parkplatz Leqt| 764 | 256 170 | 556 | 38 | <196 [ -05 [ 00 53 0.0 354
M101 |1_COPAL_PP-MA_Pkw_Zufahrt Leqt| 687 | 7.8 43 437 | 24 06 | 06 | 00 1.4 0.0 354
M103 |1_COPAL_PP-MA Pkw_Abfahrt leqt| 683 | 78 43 437 | 24 06 | 06 [ 00 1.2 0.0 348
M404 |4_Nonfood_PP-5_Pkw_Zufahrt Legt| 751 8.0 79 480 [ 27 27 | 06 | 00 0.1 0.0 348
M107 |1_COPAL_PP-1-2_Pkw_Abfahrt Leqt| 728 | 207 218 [ -57.8 | 41 46 | <16 | 00 1.1 0.0 47

M123 |1_COPAL_Transp-Anlief_Zufahrt_Ost Legt| 809 | 00
M119 |1_COPAL_Transp-Anlief_Zufahrt_Nord | Legt | 78.3 0.0
M205 |2_Wolter_Tankfahrzeug_Rangieren Leqt| 97.0 [-16.0
F107 |1_COPAL_13-14-15 Klhlung PizzaHut | Leqt| 808 | 0.0

7 487 | 28 11 ] 05 | 00 1.3 0.0 346
59 465 [ 26 08 | 05 | 00 1.3 0.0 344
74 484 [ 25 02 | 08 | 00 0.2 0.0 342
69 477 | 25 14 | 04 | 00 0.0 0.0 338

M406 |4 Nonfood PP-5_Pkw_Abfahrt Leqt| 800 | 9.0 138 | 538 | 34 57 | 10 | 00 1.4 0.0 333
M102 |1_COPAL_PP-MA_Parkplatz Leqt| 670 | 78 66 473 | 24 03 | 08 | 00 44 0.0 331
M414 |4_Nonfood_Trans-Anlief_Zufahrt Legt | 79.1 0.0 69 477 | 27 20 | 03 ] 00 0.1 0.0 318

68 476 [ 25 [ -11.0| 02 | 0.0 0.0 0.0 N7
106 | 515 | 25 73 | 04 [ 00 0.0 0.0 303
102 | 512 | 32 13 | 09 | 00 28 0.0 205
84 485 ( 25 [-112 ]| 02 | 00 0.0 0.0 286
15 | 522 | 25 93 | 03 ] 00 1.4 0.0 280
163 | 852 | 25 01| 07 | 00 0.0 0.0 275

F134 [1_COPAL_Geschéfte Splittkima_3ab Legt| 88.0 0.0
F132 [1_COPAL_Geschafte Splittklima_1 Legt| 87.0 0.0
M402 (4 Nonfood PP-4_Parkplatz Legt| 69.7 | 132
F133 [1_COPAL_Geschafte_Splittklima_2 Legt| 87.0 0.0
F138 [1_COPAL_MATCH_Splittklima_Biiro Legt| 86.0 0.0
F127 |1_COPAL_Restaurant_Kéltemaschine01| Leqgt [ 81.0 0.0

(==l eolcsicshehsch=sh=h s« o=l «hsheohe - oo h«s - has =l o= e === h=lh ==« =2 =]

M302 |3_Carwash_Pkw_Abfahrt leqt| 776 | 118 201 | 67.0 | 40 95| 415 [ 00 [ 20 0.0 273
F122 |1_COPAL_CO2-Kaltezentrale Leqt| 850 | 0.0 80 490 | 25 | 112 | 02 | 00 | 00 0.0 271
M410 |4_Nonfood_Lkw-Anlief_Zufahrt Leqt| 743 | 0.0 m 480 | 27 19| 05 [ 00 | 01 0.0 267
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Nr. Schallquelle ZB Lw dT | DO s Adiv | Agr | Abar | Aatm [ Cmet| Re DI LAT

dB(a) | dBia) | dB
lo 3- 53, Route de Wasserbilig 1.0G Leq,t56.9 dB(A)

o
o
3

dB dB dB dB dB dB dB | dB(A)

M110 |1_COPAL_PP-3_Pkw_Abfahrt Leqt| 733 | 2586 80 491 [ 24 -10 | 07 | 00 0.9 0.0 514
M107 |1_COPAL_PP-1-2_Pkw_Abfahrt Leqt| 728 | 207 7 487 | 24 09 | 07 | 00 1.0 0.0 466
M409 |4 Nenfood PP-6 Pkw_Abfahrt Leqt| 775 | 205 "7 | 523 | 25 -16 | 08 | 00 0.9 0.0 466
M106 |1_COPAL_PP-2_Parkplatz Leqt| 744 | 184 81 492 [ 24 -18 | <10 | 00 25 0.0 456
F128 |1_COPAL Restaurant Terrasse Leqt| 895 | 00 75 485 [ 286 01| 06 | 00 23 0.0 453
M203 |2_Wolter_Pkw_Abfahrt Leqt| 78.7 | 19.0 132 | 534 | 25 20 | 08 | 00 0.9 0.0 450
M503 |5 Fastfood Pkw_Abfahrt Leqt| 78.7 | 174 130 | 633 | 25 -18 | 08 | 00 0.9 0.0 436
M208 |2_Wolter_Lkw_Tanken_Abfahrt Legt| 907 | 3.0 130 | 533 | 26 15| 07 | 00 0.9 0.0 M7
M109 |1_COPAL_PP-3_Parkplatz Leqt| 764 | 256 188 | -565 | 2.6 58 | 13 | 00 07 0.0 M7
M105 |1_COPAL_PP-1_Parkplatz Leqt| 739 | 166 142 | 540 | 23 0.0 12 | 00 33 0.0 409
M403 |4 Nonfood PP-4 Pkw_Abfahrt Leqt| 794 | 132 139 | 538 | 25 20| 08 [ 00 0.9 0.0 394
M206 |2_Wolter_Tankfahrzeug_Abfahrt Leqt| 905 | 00 128 | 531 | 26 -14 | 07 | 00 0.8 0.0 387

105 | 514 | 25 15| 06 | 00 0.9 0.0 386
104 | 513 | 25 15| 06 | 00 0.9 0.0 386

M212 |2_Wolter_Lkw-Anliefieferung_Abfahrt Leqt| 887 0.0
M114 [1_COPAL_Lkw-Anlieferung_Abfahrt Legt| 885 0.0

M213 |2 Wolter Tankstelle Pkw_tags Leqt| 772 | 190 224 | -68.0 | 31 21| 26 [ 00 1.8 0.0 384
M302 |3_Carwash_Pkw_Abfahrt Leqt| 776 | 118 18 | 524 | 25 -16 | 08 | 00 0.9 0.0 3789
M108 |1_COPAL _PP-3 Pkw_Zufahrt Leqt| 738 | 256 263 | -594 | 32 66 | 22 | 00 1.8 0.0 363
M501 |5_Fastfood_mobile_Quellen_Tag Leqt| 965 | 00 280 |[-599 | 33 33 | 26 | 00 1.6 0.0 356
M406 |4 Nonfood PP-5_Pkw_Abfahrt Leqt| 80.0 | 9.0 146 | 543 | 2.6 21| 08 | 00 0.8 0.0 353

F501 |5_Fastfood_stationare_Quellen_Tag Leqt| 948 0.0
M118 [1_COPAL_Transp-Anlief Abfahrt Stid | Leqt| 81.6 30
M122 |1_COPAL_Transp-Anlief_Abfahrt_Nord | Leqgt | 80.9 0.0
F132 |1_COPAL_Geschafte Splittklima 1 Leqt| 87.0 0.0
F127 |1_COPAL_Restaurant_Ké&ltemaschine01| Leqgt | 81.0 0.0
M123 [1_COPAL_Transp-Anlief Zufahrt Ost Legt| 809 0.0

280 |[-59.9 | 34 31| 23 ] 00 1.8 0.0 47
104 | 513 | 25 A7 | 05 ] 00 0.9 0.0 345
79 480 [ 25 12| 06 | 00 1.5 0.0 341
135 | 536 | 2.7 19 | 07 | 00 0.1 0.0 336
90 501 | 27 0.0 04 | 00 0.0 0.0 332
101 511 25 15| 08 | 00 27 0.0 327

M104 |1_COPAL PP-1-2_Pkw_Zufahrt Leqt| 656 | 207 202 [ -571 | 27 0.0 16 | 00 24 0.0 327
M126 |1_COPAL_Transp-Anlief_Abfahrt Ost | Leqt| 784 | 0.0 79 489 [ 25 08 | 05 | 00 1.0 0.0 ny
M417 |4_Nonfood Trans-Anlief_Abfahrt Leqt| 839 | 0.0 133 | 535 | 26 -18 | 05 | 00 0.9 0.0 316
M407 |4 Nenfood PP-6 Pkw_Zufahrt Leqt| 694 | 205 252 [ -58.0| 32 30 | 24 | 00 20 0.0 306

M121 |1_COPAL_Transp-Anlief_Entladen_Nord| Leqgt [ 79.0 48
M118 [1_COPAL_Transp-Anlief_Zufahrt_Nord | Leqt | 78.3 0.0

99 509 | 24 0.0 09 | 00 45 0.0 293
142 | 541 | 25 0.0 09 | 00 33 0.0 291

F301 |3_Carwash_Waschanlage_manuel Leqt | 1015 | 0.0 279 589 | 34 | 132 -33 | 00 0.0 0.0 285
F134 |1_COPAL_Geschéfte_Splittklima_3ab Legt| 88.0 | 00 174 | 558 | 2.7 96 | 05 | 00 27 0.0 275
M207 |2_Wolter_Lkw_Tanken_Zufahrt Legt| 799 | 30 234 | -584 | 30 02 | 417 | 00 1.8 0.0 274
F126 |1_COPAL_Restaurant Abluft_Abzug_3 | Leqt| 80.0 | 0.0 92 503 [ 27 53| 03] 00 0.0 0.0 268
M413 |4_Nonfood_Lkw-Anlief_Abfahrt Legt| 787 | 00 132 | 534 | 26 14 | 07 | 00 0.9 0.0 287

F125 |1_COPAL_Restaurant Abluft Abzug 2 | Leqgt | 80.0 0.0
F124 |1_COPAL_Restaurant Abluft Abzug 1 | Leqgt | 80.0 0.0
M125 [1_COPAL_Transp-Anlief_Entladen_Ost | Leqt | 79.0 48

94 504 | 27 53 | 03 ] 00 0.0 0.0 266
95 506 | 27 53 | 03 ] 00 0.0 0.0 265
17 | 524 | 24 06 | 12 | 00 29 0.0 254

M201 |2_Wolter_Pkw_Zufahrt1 Leqt| 618 | 178 200 |[-574 | 28 0.0 16 | 00 20 0.0 253
F133 |1_COPAL_Geschéfte Spittklima_2 Leqt| 870 | 00 154 | 547 | 27 99 | 04 | 00 0.5 0.0 251
F129 |1_COPAL Restaurant RLT04 Leqt| 73.0 | 00 88 499 [ 27 04 | 04 | 00 0.0 0.0 250

M111 |1_COPAL_Lkw-Anlieferung_Zufahrt Leqt| 86.3 0.0
M209 |2_Wolter_Lkw-Anliefieferung_Zufahrt Leqt| 859 0.0

256 | -69.1 | 32 54 | 18 | 00 1.8 0.0 250
256 | -59.1 | 32 51| <18 | 00 1.8 0.0 249

(=R el o= s« s =« s heh=hshechelh«=hsh o= chelh=slh«sh o === ===« =]

M204 |2 Wolter Tankfahrzeug Zufahrt Legt | 823 | 00 g | 589 | 31 | 19| 49 |00 | 17 | oo | 45
M120 ;fcOPAU”‘“SP'A""EffRa"Q'ere"fN‘” Legt| 851 |[-16.0 o | 509 | 24 | oo | 08| 00| 46 | 00 | 25
MAQ1 |4 Nonfood PP-4 Phw_Zufahit Legt | 732 | 132 77 | ses| 33 | 50| 22 |00 | 18 | 0o | 45
MA408 |4 Nonfood PP-8 Parkplatz Legt | 720 | 205 291 | 603 | 34 |119] 42 |00 | 17 | oo | 22
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Nr. Schallquelle ZB Lw dT | DO s Adiv | Agr | Abar | Aatm [ Cmet| Re DI LAT

dB(A) | dBia) | dB

o
W
3

dB dB dB dB dB dB dB | dB(A)

lo4-19, Cité Cerabati 2.0G Leq,t56.7 dB(A)

F301 [3_Carwash_Waschanlage manuel Legt| 1015 | 0.0 79 480 | 27 01 25 | 00 02 0.0 528
M109 [1_COPAL_PP-3_Parkplatz legt| 764 | 256 127 531 | 23 14 1 13 | 00 08 0.0 494
M108 [1_COPAL_PP-3_Pkw_Zufahrt Legt| 738 | 256 145 542 | 23 10| 14 | 00 08 0.0 459
M203 (2 Wolter Pkw_Abfahrt Legt| 787 | 190 132 534 | 23 19 | 14 | 00 05 0.0 439
M409 [4 Nonfood PP-6 Pkw_Abfahrt legt| 775 | 205 131 533 | 23 22| 14 | 00 03 0.0 438
M503 [5_Fastfood Pkw_Abfahrt Legqt| 787 | 174 133 535 | 23 19| 14 | 00 05 0.0 422
M208 [2_Wolter_Lkw_Tanken_Abfahrt Legt| 907 30 133 535 | 25 12 | <11 ] 00 05 0.0 410
M408 (4 Nonfood PP-6_Parkplatz Legt| 720 | 205 120 526 | 23 22| 14 | 00 1.8 0.0 40.3
M110 [1_COPAL_PP-3_Pkw_Abfahrt legt| 733 | 258 239 586 | 23 30| 19 | 00 04 0.0 382
M403 [4_Nonfood PP-4_Pkw_Abfahrt Legt| 794 | 132 139 538 | 23 22| 14 | 00 05 0.0 381
M206 [2_Wolter_Tankfahrzeug_Abfahrt Legt| 905 0.0 131 534 | 25 12 | 11 ] 00 05 0.0 378
M501 |5_Fastfood_mobile_Quellen_Tag Leqt| 965 0.0 222 579 | 24 50 | -20 | 00 1.8 0.0 358
M302 [3_Carwash_Pkw_Abfahrt legt| 776 | 118 121 527 | 24 30| 14 | 00 03 0.0 349

222 [ -57.9| 25 49 | 17 | 00 2.1 0.0 3438
167 | -554 | 25 14 | <13 | 00 1.7 0.0 47
169 | 555 | 25 14 1 <13 | 00 1.6 0.0 344

F501 |5_Fastfood_stationdre_Quellen_Tag Leq,t| 948 0.0
M212 |2_Wolter_Lkw-Anliefieferung_Abfahrt Leqt| 887 0.0
M114 [1_COPAL_Lkw-Anlieferung_Abfahrt Legt| 885 0.0

M107 |1_COPAL_PP-1-2_Pkw_Abfahrt Leqt| 728 | 207 242 | -B8B7 | 23 19 | 19 | 00 06 0.0 338
M406 |4 Nenfood PP-5 Pkw_Abfahrt Leqt| 800 | 90 141 540 [ 23 26 | 14 | 00 0.5 0.0 339
M301 |3_Carwash_Pkw_Zufahrt Leqt| 746 | 118 127 | 531 | 23 14 | <13 | 00 0.6 0.0 336

152 | 546 | 25 08 | 12 | 00 1.3 0.0 335
160 | 550 | 25 08 | 13 | 00 1.6 0.0 329
140 | 539 | 27 16 | 07 [ 00 0.0 0.0 325
21 575 | 23 30| 19 | 00 1.7 0.0 314
129 | 532 | 25 05| 13 ] 00 25 0.0 310
169 | 556 | 24 19 | 12 ] 00 1.4 0.0 298
205 | -67.2 | 27 68 | 09 [ 00 39 0.0 297
210 | -574 | 27 68 | 09 | 00 5.1 0.0 297
127 | 531 | 24 33 | <10 | 00 0.5 0.0 205
162 | 546 | 24 121 11 ] 00 1.3 0.0 293
128 | 532 | 25 05 | 13 ] 00 0.0 0.0 286

M111 [1_COPAL_Lkw-Anlieferung_Zufahrt Legt| 86.3 0.0
M209 [2_Wolter_Lkw-Anliefieferung_Zufahrt Legt| 859 0.0
F138 [1_COPAL_MATCH_Splittklima_Biiro Legt| 86.0 0.0
M407 [4_Nonfood_PP-6_Pkw_Zufahrt Legt| 694 | 205
M210 |2_Wolter_Lkw-Anliefieferung_Rangieren | Legt | 97.0 |-16.0
M118 |1_COPAL_Transp-Anlief_Abfahrt Sid | Leqt| 81.6 30
F134 [1_COPAL_Geschéfte Splittkima_3ab Legt| 88.0 0.0
F133 [1_COPAL_Geschafte_Splittklima_2 Legt| 87.0 0.0
M417 |4 Nonfood Trans-Anlief Abfahrt Leqt| 839 0.0
M115 [1_COPAL_Transp-Anlief Zufahrt Sid | Leqt| 79.5 30
M112 [1_COPAL_Lkw-Anlieferung_Rangieren | Legt| 97.0 |-16.0

M213 |2_Wolter_Tankstelle_Pkw_tags Legt| 772 | 190 199 | 570 26 | 219 -14 [ 00 9.6 0.0 282
F123 |1_COPAL 05 FOL Fumoir Poissonnerie | Leqt | 81.0 | 0.0 157 | 549 | 27 11 ] 04 | 00 0.0 0.0 272
M106 |1_COPAL_PP-2_Parkplatz Leqt| 744 | 184 242 | -B8B7 | 23 83 | 19 | 00 0.1 0.0 264
M211 |2 Wolter_Lkw-Anliefieferung_Entladen | Leqt | 79.0 | -3.0 132 | 534 | 26 04 | 412 ] 00 27 0.0 264
M204 |2_Wolter_Tankfahrzeug_Zufahrt Leqt| 823 | 0.0 210 | -574 | 25 23 | 15 ] 00 22 0.0 258
M413 |4 Nonfood Lkw-Anlief Abfahrt Leqt| 78.7 | 00 126 | 530 | 25 211 <11 ] 00 0.5 0.0 255

131 534 | 286 04 | 12 ] 00 0.0 0.0 255
185 | 548 | 2.7 83 | 05 | 00 0.0 0.0 249
200 |[-574 | 23 63 | <18 | 00 1.5 0.0 247
172 | 557 | 27 10 | 06 | 00 0.3 0.0 246
132 | 534 | 24 05 | 12 ] 00 0.0 0.0 246
182 | 562 | 25 60 | 10 | 00 43 0.0 246
212 | 575 | 27 -1 | 09 | 00 0.0 0.0 242
189 | 565 | 27 32 | 07 | 00 0.0 0.0 231
185 | 548 | 2.7 84 | 05 | 00 0.0 0.0 230
139 | 538 | 27 46 | 09 | 00 0.0 0.0 214
197 | 569 | 27 36 | 09 | 00 25 0.0 214
188 | 565 | 27 37 | 06 | 00 1.8 0.0 213

M113 |1_COPAL_Lkw-Anlieferung_Entladen Legt| 79.0 | 1.2
F203 (2 Wolter LOT2-3 KaltemaschineO3abc | Leqt | 85.8 0.0
M401 |4_Nenfood_PP-4_Pkw_Zufahrt Legt| 732 | 132
F122 |1_COPAL_CO2-Kéltezentrale Legt| 850 | 00
M117 |1_COPAL_Transp-Anlief_Entladen_Sud | Leqgt | 79.0 -18
M205 (2 Wolter_Tankfahrzeug_Rangieren Legt| 970 [-16.0
F132 |1_COPAL_Geschafte_Splittklima_1 Legt| 87.0 | 00
F107 |1_COPAL_13-14-15 Klhlung Pizza Hut | Leqt| 80.8 | 0.0
F204 |2_Wolter LOT1_Ké&ktemaschine02ab Leq,t| 84.0 0.0
F402 [4 Nonfood Geschafte Splitgerat 2 Legt| 78.0 0.0
F104 |1_COPAL_10 FOL-ABL Theke PizzaHut| Leqt | 776 | 0.0
F108 |1_COPAL_19 Abluft Hotte Pizza Ofen Legt| 775 | 00

o O O OO O 0O OO O o0 o o0 oo o o0 oo o o0 oo o o0 oo o o0 o o0 o o0 o o0 o o0 o o0 o o0 o0 o o o0 o o o
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Nr. Schallquelle ZB Lw dT | DO s Adiv | Agr | Abar | Aatm [ Cmet| Re DI LAT

dB(A) | dBia) | dB

o
W
3

dB dB dB dB dB dB dB | dB(A)

lo 5 - Bergfeld (unbebaut) EG Leq,t54.4 dB(A)

M501 |5_Fastfood_mobile_Quellen_Tag Legt| 965 | 0.0 78 489 | 25 23| 08 | 00 0.5 0.0 475
F501 [5_Fastfood_stationdre Quellen Tag Legt| 948 | 0.0 78 489 | 25 21| 06 | 00 06 0.0 463
M404 |4_Nonfood_PP-5_Pkw_Zufahrt Legt | 751 9.0 40 430 [ 25 06 | 04 | 00 1.1 0.0 438
M406 |4 Nenfood PP-5_Pkw_Abfahrt Legt| 800 | 90 65 472 | 25 12| 04 | 00 1.1 0.0 438
M401 |4 Nonfood PP-4 Pkw_Zufahrt Legt| 732 | 132 56 480 [ 24 14 | 05 | 00 1.5 0.0 425
M403 |4_Nonfood_PP-4_Pkw_Abfahrt Legt| 794 | 132 9% 507 | 25 32 | 04 | 00 1.6 0.0 425
M411 |4_Nonfood_Lkw-Anlief_Rangieren Legt| 970 |-16.0 34 417 | 286 01 | 04 | 00 0.8 0.0 422
M402 |4_Nenfood PP-4_Parkplatz Legt| 89.7 | 132 44 439 [ 25 13| 04 | 00 1.8 0.0 416
F401 |4_Nonfood_Geschafte_Splitgerat_1 Legt| 780 | 00 32 410 [ 27 04 | 01 ] 00 0.0 0.0 392
M108 |1_COPAL_PP-3_Pkw_Zufahrt Leqt| 738 | 2586 94 504 [ 23 [ 475 03 | 0.0 47 0.0 382
M414 |4_Nonfood_Trans-Anlief_Zufahrt Legt | 791 0.0 43 436 [ 286 08 | 02 | 00 1.0 0.0 380
M416 |4_Nenfood_Trans-Anlief Entladen Legt| 79.0 | -30 28 400 [ 25 03 | 03 ] 00 0.0 0.0 379
M412 |4_Nonfood_Lkw-Anlief_Entladen Legt| 79.0 | -30 32 412 | 25 01 | 03 ] 00 0.0 0.0 368
F301 |3_Carwash_Waschanlage_manuel Leqt| 1015 | 0.0 128 -53.1 27 193 | 15 0.0 6.2 0.0 364
M417 |4_Nonfood_Trans-Anlief_Abfahrt Legt| 839 | 00 91 502 [ 286 18 | 03 ] 00 0.9 0.0 352
M410 |4_Nonfood_Lkw-Anlief_Zufahrt Legt| 743 | 00 40 429 [ 286 06 | 03 ] 00 1.2 0.0 M3
M405 |4_Nonfood_PP-5_Parkplatz Legt| 670 | 9.0 57 462 [ 24 0.0 06 | 00 24 0.0 340
F402 |4_Nonfood_Geschafte_Splitgerét_2 Legt| 78.0 | 0.0 53 454 27 10| 03 ] 00 0.0 0.0 340
M109 |1_COPAL_PP-3_Parkplatz Legt| 764 | 258 180 | 561 | 28 | 154 -06 | 00 0.9 0.0 337
M203 |2_Wolter_Pkw_Abfahrt Legt| 78.7 | 19.0 145 | 542 | 26 | 173 -05 | 00 31 0.0 5
M415 |4_Nonfood_Trans-Anlief_Rangieren Legt| 851 |-16.0 2 403 [ 286 02 | 03 ] 00 0.0 0.0 308
M407 |4_Neonfood PP-6_Pkw_Zufahrt Leqt| 694 | 205 100 | 510 23 | 452 03 | 00 49 0.0 306
M213 |2_Wolter_Tankstelle_Pkw_tags Legt| 772 | 19.0 122 | 527 | 26 | 194 -08 | 00 42 0.0 301
M503 |5_Fastfood Pkw_Abfahrt Legt| 787 | 174 144 | 541 | 26 | 174 [ -05 | 00 31 0.0 298
M208 |2_Wolter_Lkw_Tanken_Abfahrt Legt| 907 | 30 145 | 542 27 | 1160 | -04 | 00 32 0.0 291
M409 |4_Nenfood PP-6_Pkw_Abfahrt Legqt| 775 | 205 204 [-672| 30 (158 | 06 | 00 1.1 0.0 285
M413 |4_Nonfood_Lkw-Anlief_Abfahrt Legt| 787 | 00 108 | 517 | 27 23 | 04 | 00 14 0.0 284
M408 |4_Nenfood PP-6_Parkplatz Legt| 720 | 205 82 492 [ 24 [-206| 03 | 00 32 0.0 278

M111 [1_COPAL_Lkw-Anlieferung_Zufahrt Legt| 86.3 0.0
M209 (2 Wolter Lkw-Anliefieferung_Zufahrt Legt| 859 0.0

98 508 [ 25 [ 155 02 | 0.0 46 0.0 269
a7 507 [ 25 [ 154 | 02 | 0.0 46 0.0 267

M206 |2_Wolter_Tankfahrzeug_Abfahrt Legt| 905 | 00 150 | 545 27 | 159 ( -04 | 00 31 0.0 255
M301 |3_Carwash_Pkw_Zufahrt leqt| 746 | 118 97 508 [ 23 [ 174 03 | 0.0 46 0.0 249
M204 |2_Wolter_Tankfahrzeug_Zufahrt Leqt| 823 | 0.0 105 | 514 | 25 | 135 -03 [ 00 5.0 0.0 246

191 566 | 27 [ 124 | 05 | 0.0 44 0.0 246
171 556 [ 27 [-116 | 04 | 0.0 1.0 0.0 240
15 | -522 | 27 | 149 ( -03 | 00 25 0.0 235

F133 |1_COPAL_Geschafte Spittklima 2 Leqt| 87.0 0.0
F134 [1_COPAL_Geschafte_Splittkima_3ab Legt| 88.0 0.0
F203 |2_Wolter LOT2-3 Kéltemaschine03abc | Leqgt | 85.8 0.0

M110 |1_COPAL_PP-3_Pkw_Abfahrt Leqt| 733 | 2586 316 [-61.0| 38 [-185| 09 | 0.0 0.0 0.0 224
M205 |2 Wolter_Tankfahrzeug_Rangieren Leqt| 97.0 |-16.0 98 508 [ 25 [ 470 03 | 0.0 6.8 0.0 22
F122 |1_COPAL_CO2-Kéltezentrale Leqt| 850 | 0.0 133 | 535 | 27 |21 -03 | 00 0.0 0.0 218
M115 |1_COPAL_Transp-Anlief Zufahrt Sid | Leqt| 795 | 3.0 98 508 [ 24 [ 153 | 02 | 0.0 32 0.0 218
M105 |1_COPAL_PP-1_Parkplatz Leqt| 739 | 166 192 | 567 | 31 | 183 [ -05 [ 00 34 0.0 215
M104 |1_COPAL_PP-1-2_Pkw_Zufahrt Leqt| 656 | 207 149 | 545 26 | 152 -04 | 00 27 0.0 215
F138 |1_COPAL_MATCH_Splittklima_Buro Leqt| 86.0 | 0.0 144 | 541 27 | 134 -04 | 00 0.0 0.0 208
F132 |1_COPAL_Geschéfte Spiittklima_1 Leqt| 870 | 00 21 575 27 [ 115 05 | 0.0 0.0 0.0 201
M302 |3_Carwash_Pkw_Abfahrt Leqt| 776 | 118 210 |[-675| 30 (-154| 06 | 0.0 1.0 0.0 19.9

F123 [1_COPAL_05 FOL Fumoir Poissonnerie | Leqt | 81.0 0.0
F107 [1_COPAL_13-14-15 Kuhlung PizzaHut | Leqt | 80.8 0.0
M207 |2 Wolter Lkw Tanken Zufahrt Leqt| 799 30

165 | 553 | 26 | 100 | -03 [ 00 1.9 0.0 19.9
149 | 544 | 27 | 120 ( -04 | 00 3.0 0.0 19.7
120 | 526 | 25 | <133 | -03 | 00 0.3 0.0 195

o O O OO O 0O OO O o0 o o0 oo o o0 oo o o0 oo o o0 oo o o0 o o0 o o0 o o0 o o0 o o0 o o0 o0 o o o0 o o o
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Tabelle A6.2:  Dokumentation der Ausbreitungsrechnung nachts

Nr. Schallquelle ZB Lw dT | DO S Adiv | Agr | Abar | Aatm | Cmet| Re DI LAT

Lauteste Stunde: 22 bis 23 Uhr aB(a) | dB@) | dB

[=%
W
3

dB dB dB dB dB dB dB | dB(A)

lo1-1, Gité Hemenberg 2.0G Leq,n 49.9 dB(A)
M502 |5_Fastfood_mobile_Quellen_Nacht Leqn | 883 0.0
F502 (5 Fastfood stationdre_Quellen Nacht |Leqn| 87.2 0.0

46 442 [ 25 05 | 05 ] 00 0.4 0.0 459
48 442 [ 26 01 | 04 | 00 05 0.0 456

M503 |5_Fastfood_Pkw_Abfahrt Legn| 787 | 134 167 | -554 | 24 23 | 11 ] 00 0.6 0.0 36.3
M105 |1_COPAL_PP-1_Parkplatz Legn| 739 | 1386 137 | 537 | 23 02 | 12 | 00 1.1 0.0 358
M104 |1_COPAL_PP-1-2_Pkw_Zufahrt Legn| 656 | 176 90 501 [ 24 03 | 10 | 00 05 0.0 47
F128 |1_COPAL Restaurant Terrasse Legn| 8985 | 0.0 240 | 586 | 26 14| 418 [ 00 1.8 0.0 324
M106 |1_COPAL_PP-2_Parkplatz Legn| 744 | 154 239 | -B86 | 23 36 | 17 | 00 0.9 0.0 292
M101 |1_COPAL_PP-MA_Pkw_Zufahrt Legn| 687 | 7.8 94 505 | 24 05| <10 | 00 1.5 0.0 283

F132 |1_COPAL_Geschafte_Spittklima_1 Leqn| 870 | 00
F203 (2 Wolter LOT2-3 Kaltemaschine03abc | Leq,n | 85.8 0.0
M103 |1_COPAL_PP-MA_Pkw_Abfahrt Legn| 683 | 7.8
F107 |1_COPAL_13-14-15 Kiihlung PizzaHut |Legn| 808 | 0.0
F138 |1_COPAL_MATCH_Splittklima_Biro Legn| 860 | 00

167 | 555 | 2.7 51| <10 | 00 0.0 0.0 281
120 | 526 | 27 75 | 05 [ 00 0.0 0.0 279
95 505 | 24 05| <10 | 00 1.5 0.0 2789
16 | 522 | 27 28 | 07 | 00 0.1 0.0 2789
150 | 545 | 2.7 69 | 05 | 00 0.8 0.0 277

F122 |1_COPAL CO2-Kéltezentrale Legn| 850 | 0.0 16 | 523 | 27 14 | 04 | 00 0.0 0.0 276
F401 |4_Nonfood_Geschafte_Splitgerét_1 Legn| 780 | 0.0 108 | 516 | 27 -14 | 05 | 00 0.0 0.0 271
M107 |1_COPAL_PP-1-2_Pkw_Abfahrt Leqn| 728 | 178 280 |[-599 | 28 S50 | 19 | 00 0.8 0.0 270
M102 |1_COPAL_PP-MA_Parkplatz Legn| 670 | 7.8 10 | 518 | 23 22| 16 | 00 45 0.0 261

F204 |2 Wolter LOT1_Kéltemaschine02ab Leqn | 84.0 0.0
F133 [1_COPAL_Geschafte_Splittklima_2 Legn| 87.0 0.0
F112 |1_COPAL_23 Béckerei Kompresser 3 Legn| 823 0.0
F104 |1_COPAL_10FOL-ABL Theke Pizza Hut | Leq,n | 77.8 0.0
F127 |1_COPAL_Restaurant_Ké&ltemaschine01 | Leq,n | 81.0 0.0
F111 |1_COPAL_22 Béckerei Kompressor 2 Leqn | 823 0.0
F108 |1 _COPAL 19 Abluft Hotte Pizza Ofen Legn| 775 0.0
F402 [4 Nonfood Geschafte Splitgerat 2 Legn| 78.0 0.0
F134 |1_COPAL_Geschéfte_Splittkima_3ab Leqn | 88.0 0.0
F123 |1_COPAL_05 FOL Fumoair Poissonnerie | Leq,n | 81.0 0.0
F121 [1_COPAL_CO2-Gasktihler Legn| 78.0 0.0

F118 é_fgr?PAL_% Béackerei Abgasanlage Legn| 775 | 00

1_COPAL_28-29 Backerei

123 | 628 | 27 15| 05 | 00 0.1 0.0 260
144 | 542 | 27 93 | 04 | 00 0.0 0.0 258
210 | 574 | 27 41| 08 | 00 24 0.0 250
118 | 524 | 2.7 26 | 06 | 00 0.0 0.0 247
226 | -B81 | 27 01| 08 | 00 0.0 0.0 247
208 |-574 | 27 59 | 06 | 00 3.0 0.0 241
121 526 | 27 31 | 04 | 00 0.0 0.0 241
151 548 | 27 14 | 07 | 00 0.0 0.0 240
125 | 629 | 27 | 207 | -03 | 00 6.6 0.0 235
185 | 548 | 27 -2 | 03 | 00 0.8 0.0 221
14 | 521 | 27 19 | 04 | 00 0.0 0.0 203

o O O O O 0O O O O O o O o o0 oo o o0 oo o o0 oo oo o o o

208 | -574 | 27 53 | 07 | 00 25 0.0 19.3

F113 Leqn| 786 |00 | 0| 214 | 576| 27 | 55| 45 | 00 | 26 | 00 | 192
Kompressoren 4-5
F124 |1_COPAL_Restaurant Abluft Abzug_1 |Legn| 800 |00 | o | 230 [ 582 | 27 | 47 | 07 | 00 | 00 | 00 | 190
F125 |1_COPAL_Restaurant Abluft Abzug 2 |Legn| 800 |00 | o | 233 [ 583 | 27 | 48 | 07 | 00 | 00 | 00 | 189
F126 |1_COPAL_Restaurant Abluft Abzug 3 |Leqn| 800 |00 | 0 | 235 [ 584 | 27 | 48 | 07 | 00 | 00 | 00 | 188
F131 |1_COPAL_Geschafte_RLT0B Legn| 730 |00 | 0| 191 | 66| 27 | 00 | 07 | 00| 00 | 00 | 183
F117 |1_COPAL_24 Béckerei Abluft ofen Leqn| 775 |00 | 0| 206 |573| 27 | 53| 07 |00 | 10 | 00 | 180
F120 |1_COPAL_27 Béckerei Zuluft Ofen Legn| 775 |00 | 0| 207 | 573| 27 | 53| 97 | 00 | 10 | 00 | 179
F119 éffgr?m"f%Bé“"EE'Abga““'age Legn| 775 |00 | 0| 208 |[s73| 27 | 53| 07 | o0 | 11 | 00 | 179
F129 |1_COPAL_Restaurant RLT04 Legn| 730 |00 | 0| 230 | 82| 27 | 46| 41 | 00 | 00 | 00 | 47
F102 |1_COPAL_07 AUL RLT Supermarkt  |Legn| 708 |00 | 0o | 123 | 528 | 26 | 62 | 02 | 00 | o0 | 00 | 142
F201 |2_Wolter_Shop_Splitgert Leqn| 730 |00 | 0| 99 |509| 27 |[-11] 903 |00 | 00 | 00 | 135
F106 ;i—zigm"—m FOL-ABL Spuimaschine |\ . 6a8 |00 | o | 115 | 522 | 26 | 68 | 02 | 00 | 03 | 00 | 125
F114 |1_COPAL_33 Béckerei ABL Mehllager [Legn| 730 |00 | o | 208 | 574 | 27 | 68 | 11 | 00 | 21 | 00 | 125
F202 |2_Woker verfugbare-Flache Spiitgerat |Leqn| 730 [ 00 | o | 124 | 528 | 27 |07 | 03 | 00 | 03 | 00 | 121
F137 |1_COPAL_Restaurant RLT05 Legn| 730 |00 | 0| 232 | 83| 27 | 55| 43 [ 0o | o0 | 00 | 108
F135 |1_COPAL_Geschaft RLTO3 Leqn| 730 |00 | 0| 250 | 589 | 27 | 71| 40 |00 | 01 | 00 | 88
F136 |1_COPAL_Geschaft RLT02 Legn| 730 |00 | 0| 252 |se0| 27 | 71| 40 |00 | 01 | 00 | &7
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A TUVRheinland®

. i Genau. Richtig.
TUV Rheinland Energy GmbH
Larmschutz — Seite 68 von 71 —

Nr. Schallquelle ZB Lw dT | DO s Adiv | Agr | Abar | Aatm [ Cmet| Re DI LAT

Lauteste Stunde: 22 bis 23 Uhr dB(a) | dB(a) | dB

o
W
3

dB dB dB dB dB dB dB | dB(A)

lo2-2, Cité Hemenberg 3.0G Leq,n 50.3 dB(A)
M104 |1_COPAL PP-1-2 Pkw_Zufahrt Legn| 656 | 176
M105 |1_COPAL_PP-1_Parkplatz Legn| 739 | 1386
M502 |5_Fastfood_mobile_Quellen_Nacht Leqn | 88.3 0.0
F502 |5_Fastfood_stationére_Quellen_Nacht |Legn| 87.2 0.0
F128 |1 COPAL Restaurant Terrasse Legn| 895 0.0
F132 |1_COPAL_Geschafte_Splittklima_1 Legn| 870 | 00
F107 |1_COPAL_13-14-15 Kuhlung Pizza Hut |Legn | 808 | 0.0

37 424 [ 25 0.0 04 | 00 0.2 0.0 430
72 482 [ 24 0.0 07 | 00 1.3 0.0 423
73 482 | 24 08 | 08 | 00 0.3 0.0 413
72 482 [ 286 02 | 06 | 00 0.4 0.0 42
177 | 559 | 2.6 09 | 413 ] 00 286 0.0 365
106 | 515 | 27 -18 | 06 | 00 0.0 0.0 358
69 477 | 27 01| 03 ] 00 0.0 0.0 354

M503 |5_Fastfood Pkw_Abfahrt Leqn| 787 | 134 150 | 545 | 23 60 | 10 | 00 1.5 0.0 345
M103 |1_COPAL_PP-MA_Pkw_Abfahrt Legn| 683 | 7.8 44 440 [ 25 01| 05 ] 00 0.4 0.0 344
M101 |1_COPAL_PP-MA_Pkw_Zufahrt Leqn| 687 | 7.8 45 440 [ 25 06 | 05 ] 00 0.4 0.0 343
M106 |1_COPAL_PP-2_Parkplatz Legn| 744 | 154 175 | 558 | 23 28 | 14 | 00 1.4 0.0 335

F111 |1_COPAL_22 Bé&ckerei Kompresser 2 Legn| 823 0.0
F134 [1_COPAL_Gesch&fte_Splittkima_3ab Leg,n| 88.0 0.0
F112 |1_COPAL_23 Béckerei Kompressor 3 Legn| 823 0.0
F108 |1_COPAL_19 Abluft Hotte Pizza Ofen Legn| 77.5 0.0

183 | 547 | 27 14 1 <10 | 00 54 0.0 332
68 477 [ 27 [ 4103 | 02 | 0.0 0.0 0.0 326
548 | 27 14 1 <10 | 00 47 0.0 325
73 482 [ 27 01| 02 ] 00 0.0 0.0 N7

M102 |1_COPAL_PP-MA_Parkplatz Legn| 670 | 7.8 66 474 | 24 03 | 07 | 00 27 0.0 315
F123 |1_COPAL_05 FOL Fumoir Poissonnerie Legn | 81.0 | 0.0 111 519 | 27 02 | 02 ] 00 0.0 0.0 N3
F122 |1_COPAL CO2-Kéltezentrale Legn| 850 | 0.0 80 480 [ 27 713 | 03 ] 00 0.0 0.0 31
F203 |2_Wolter_LOT2-3_KaltemaschineQ3abc |Legn | 858 | 0.0 96 506 | 27 -3 | 04 | 00 0.1 0.0 303
M107 |1_COPAL _PP-1-2_Pkw_Abfahrt Legn| 728 | 1786 219 | 578 | 23 43 | 15 ] 00 1.0 0.0 302

F133 |1_COPAL_Geschafte_Spittklima_2 Legn| 87.0 0.0
F138 [1_COPAL_MATCH_Splittklima_Biiro Legn| 86.0 0.0
F204 |2_Wolter LOT1_Ké&ktemaschine02ab Leqn | 84.0 0.0
F127 |1_COPAL_Restaurant_Ké&ltemaschine01 | Leq,n | 81.0 0.0
1_COPAL_26 Béackerei Abgasanlage

84 485 ( 27 | -104 | 02 [ 00 [ 00 0.0 26
15 | 522 | 27 70 | 05 [ 00 | 04 0.0 294
95 506 | 27 13 | 04 | 00 | 01 0.0 285
163 | 552 | 27 01| 06 | 00 | 00 0.0 278

o o o O O O o O O o0 o O o o0 o o0 o o0 o o0 o o o o0 o o o
—

FI19 |5 Legn| 775 | 00 152 | 546 | 27 | 22 | 04 | 00 | 28 | 00 | 27
F117 |1_COPAL 24 Bckerei Abluft ofen Legn| 775 | 00 151 | 546 | 27 | 22 | 04 |00 | 47 | 00 | 27
F118 éffecfp’”'f%Béd‘ere'Abgasa“'age Legn| 775 | 00 153 | 547 | 27 | 22| 04 |00 | 48 | 00 | 27
F113 |!-COPAL_28-29 Backerei Legn| 786 |00 | 0| 158 |550| 27 | 26 | 09 | 00 | 48 | 00 | 25
Kompressoren 4-5
F120 |1 COPAL 27 Backerei Zulu Ofen  |Legn| 775 |00 | 0 | 151 | 546 | 27 | 22 | 04 | 00 | 43 | 00 | 273
F401 |4 Nonfood Geschafie Splitgerst 1 |Legn| 780 | 00 | 0 | 131 | 533 | 27 | 04 | 06 | 00 | 00 | 00 | 254
F402 |4 Nonfood Geschafie Splitgerst 2 |Legn| 780 |00 | 0 | 166 | 554 | 27 | 05 | 07 | 00 | 00 | 00 | 242
F124 |1 COPAL Restaurant Abluft Abzug 1 |Leqn| 800 |00 | o | 168 |655| 27 | 27 | 05 | 00 | 00 | 00 | 20
F121 |1_COPAL CO2-Gaskuhler Legn| 780 |00 | 0| 76 | <487 | 27 | 79| 93 | 00 | 00 | 00 | 29
F125 |1 COPAL Restaurant Abluft Abzug 2 |Legn| 800 |00 | o | 170 | 556 | 27 | 28 | 05 | 00 | 00 | 00 | 28
F126 |1 COPAL Restaurant Abluft Abzug 3 |Legn| 800 |00 | 0 | 172 | 557 | 27 | 28 | 05 | 00 | 00 | 00 | 37
F106 ;i—zigm'—m FOL-ABL Spuimaschine |\ . 6s8 |00 | o | 66 |474| 27 | 06 | 01 | 00 | 00 | 00 | 23
F131 |1_COPAL_Geschafte RLTOS Legn| 730 |00 | 0| 120 |532| 27 | 00 | 05 | 00 | 00 | 00 | 220
F104 1 COPAL 10 FOL-ABL Theke PizzaHut|Legn| 776 |00 | 0 | 66 | 474 | 27 |-116| 01 | 00 | 00 | 00 | 213
F202 |2 Wolter verfiigbare-Flache Spitgerat |Leqn| 730 |00 | 0o | 100 | 517 | 27 | 64 | 07 | 00 | 22 | 00 | 103
F102 |1_COPAL 07 AULRLT Supermarkt  |Legn| 708 |00 | 0 | 72 |<482| 27 | 59| 01 | 00 | 00 | 00 | 103
F129 |1_COPAL Restaurant RLT04 Legn| 730 |00 | 0| 167 | 554 | 27 | 05| o7 | 00 | 00 | 00 | 101
F114 |1 COPAL 33 Béckerei ABL Mehllager |Legn| 730 |00 | 0 | 154 | 547 | 27 | 53 | 08 | 00 | 16 | 00 | 164
F201 |2 Wolter Shop Splitgert Legn| 730 |00 | 0| 74 |484| 27 |412] 02 | 00 | 00 | 00 | 159
F109 |1 COPAL 21 Backerei Kompressor 1 |Legn| 663 | 00 | 0 | 151 | 546 | 27 | 64 | 04 | 00 | 82 | 00 | 158
F137 |1_COPAL Restaurant RLTO5 Legn| 730 |00 | 0| 160 |555| 27 | 39 | <0 | 00 | 00 | 00 | 152
F135 |1 COPAL Geschaft RLTO3 Legn| 730 |00 | 0| 188 | 565| 27 | 49| 41 [ 00 | o0 | 00 | 132
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A TUVRheinland®

. i Genau. Richtig.
TUV Rheinland Energy GmbH
Larmschutz — Seite 69 von 71 —

Nr. Schallquelle ZB Lw dT | DO S Adiv | Agr | Abar | Aatm [ Cmet| Re DI LAT

Lauteste Stunde: 22 bis 23 Uhr dB(A) | dB(A) | dB

[=%
w
3

dB dB dB dB dB dB dB | dB(A)

lo 3- 53, Route de Wasserbilig 1.0G Leq,n 50.1 dB(A)

F128 |1_COPAL_Restaurant Terrasse Legn| 895 | 0.0 75 485 [ 26 01| 06 | 00 23 0.0 453
M107 |1_COPAL_PP-1-2_Pkw_Abfahrt Legn| 728 | 176 7 487 | 24 09 | 07 | 00 1.0 0.0 436
M106 |1_COPAL_PP-2_Parkplatz Leqn| 744 | 154 81 492 [ 24 -18 | <10 | 00 25 0.0 426
M503 |5_Fastfood Pkw_Abfahrt Legn| 787 | 134 130 | 533 | 25 -18 | 08 | 00 0.9 0.0 396
M105 |1_COPAL_PP-1_Parkplatz Legn| 739 | 1386 142 | 540 | 23 0.0 12 | 00 33 0.0 379

F132 [1_COPAL_Geschafte_Splittklima_1 Legn| 87.0 0.0
F127 |1_COPAL_Restaurant_Kéaltemaschine01 | Leq,n | 81.0 0.0
M104 [1_COPAL_PP-1-2_Pkw_Zufahrt Legn| 656 | 176
F134 |1_COPAL_Geschéfte_Splittkima_3ab Leq,n | 88.0 0.0
F502 |5_Fastfood_stationére_Quellen_Nacht |Leqn | 87.2 0.0
F126 |1_COPAL_Restaurant Abluft_Abzug 3 |Leqn | 80.0 0.0
M502 |5_Fastfood_mobile_Quellen_Nacht Leqn | 88.3 0.0
F125 |1_COPAL_Restaurant _Abluft_Abzug 2 |Leqn | 80.0 0.0
F124 [1_COPAL_Restaurant Abluft_Abzug_1 |Leqn | 80.0 0.0
F133 [1_COPAL_Geschafte_Splittklima_2 Legn| 87.0 0.0
F129 |1 _COPAL Restaurant RLT04 Legn| 73.0 0.0
F131 [1_COPAL_Geschafte RLT08 Legn| 73.0 0.0
F138 |1_COPAL_MATCH_Splittklima_Biro Legn| 86.0 0.0
F203 |2_Wolter_LOT2-3 KaltemaschineO3abc | Leq,n | 85.8 0.0
F122 |1 _COPAL CO2-Kaltezentrale Legn| 85.0 0.0
F111 |1_COPAL_22 Béckerei Kompressor 2 Leqn | 823 0.0
F112 [1_COPAL_23 Backerei Kompressor 3 Legn| 823 0.0
F204 |2_Wolter LOT1_Ké&ktemaschine02ab Legn | 84.0 0.0

135 | 636 | 2.7 19 | 07 | 00 0.1 0.0 336
90 501 | 27 0.0 04 | 00 0.0 0.0 332
202 | 671 27 0.0 16 | 00 24 0.0 297
174 | 558 | 2.7 96 | 05 | 00 27 0.0 275
280 | -69.9 | 34 31| 22 ] 00 20 0.0 273
g2 503 | 27 53 | 03 ] 00 0.0 0.0 268
280 [ -59.9 | 33 41| 25 | 00 1.6 0.0 26.7
94 504 | 27 53 | 03 ] 00 0.0 0.0 266
95 506 [ 27 53 | 03 ] 00 0.0 0.0 265
154 | 547 | 27 99 | 04 | 00 0.5 0.0 251
88 499 [ 27 04 | 04 | 00 0.0 0.0 250
12 | 520 | 27 0.0 04 | 00 0.1 0.0 234
216 | -B7.7 | 27 713 | 08 | 00 0.0 0.0 28
234 | -584 | 27 69 | 08 | 00 0.1 0.0 224
213 | 576 | 27 14 | 08 | 00 0.1 0.0 220
147 | 543 | 27 | 111 -04 [ 00 29 0.0 220
146 | 543 27 | 115 -03 [ 00 28 0.0 214
229 | -B82 | 27 -0 | 08 | 00 0.1 0.0 208

o O O O O O O O O O o o o o o o oo o o oo o o oo o0 o o oo o o

F137 |1_COPAL_Restaurant RLT05 Legn| 730 | 00 86 | 497 | 27 | 48| 06 | 00| 00 | 00 | 207
F135 |1_COPAL_Geschaft RLT03 Legn| 730 | 00 101 | 511 | 27 | 27| 08 [ 00| 00 | 00 | 202
F136 |1_COPAL Geschaft RLT02 Legn| 730 | 00 107 | 516 | 27 | 34 | 07 [ 00| 00 | 00 | 204
M101 |1_COPAL_PP-MA_Pkw_Zufahrt Legn| 687 | 78 06 | 573 27 | 21| 16 | 00 | 18 | 00 | 200
M103 |1_COPAL_PP-MA_Pkw_Abfahrt Legn| 683 | 78 04 | 572 27 | 19| 16 | 00 | 19 | 00 | 200
F123 |1_COPAL_05 FOL Fumoir Poissonnerie |Leqn | 810 | 0.0 191 | 566 | 26 | 74 | 04 [ 00 | 00 | 00 | 192
F130 |1_COPAL_Geschaft RLTO1 Legn| 730 | 00 M| 510| 27 | 40| 97 [ 00| 00 | 00 | 101
F107 |1_COPAL_13-14-15 Kithlung PizzaHut |Leqn| 80.8 | 0.0 196 | 568 | 27 | 74| 07 [ 00| 01 | 00 | 188
F117 |1_COPAL_24 Béckerei Abluft ofen Legn| 775 | 00 145 | 542 | 26 [-100] 902 [ 00 | 20 | 00 | 177
F120 |1_COPAL_27 Béickerei Zuluft Ofen Legn| 775 | 00 143 | 541 | 26 |-02] 02 |00 | 20 | 00 | 178
F119 éffecfPAueBad‘ere'Abgasa“'age Legn| 775 |00 | 0| 144 |42 | 26 | 03| 02 |00 | 20 | 00 | 175
F118 éffgfmﬁBaCkere'Abgasa"'age Legn| 775 |00 | o | 145 | 542 | 26 | -103] 02 | 00 | 21 | 00 | 175
F114 |1_COPAL_33 Béckerei ABL Mehllager [Leqn| 730 |00 | 0 | 149 [ 545| 27 | 74 | 09 | 00 | 44 | 00 | 173
F104 |1 COPAL_10 FOL-ABL Theke Pizza Hut|Leqn | 776 | 00 | o | 187 | 564 | 26 | 59 | 10 | 00 | 00 | 00 | 189
F108 |1_COPAL_19 Abluft Hotte Pizza Ofen  [Legn| 775 | 00 | o | 1¢1 | 566 | 26 | 72 | 04 | 00 | 00 | 00 | 159
F121 |1_COPAL_CO2-Gaskihler Legn| 780 |00 | 0| 212 | 575| 27 | 74 | 08 | 00 | 01 | 00 | 150
F116 |1_COPAL_57 Liiftung oben Legn| 621 |00 | 3| 14 |521| 24 | 08| 06 | 00 | 00 | 00 | 141
F113 ;E’ﬁqopfeﬁ';sf:rfff“kem' Legn| 786 |00 | 0| 142 | 540 | 26 | 55| 02 | 00 | 09 | 00 | 123
F401 |4 Nonfood_Geschafte_Splitgerst_1 Legn| 780 |00 | 0| 314 | 09| 27 | 71| 44 [ 00| 01 | 00 | 17
F402 |4 Nonfood_Geschafte_Splitgerst 2 [Legn| 780 [ 00 | 0 | 320 |13 | 27 | 73 | 411 | 00 | 02 | 00 | 111
F202 |2_Woker verfugbare-Flache Spiitgerat |Leqn| 730 |00 | o | 253 [ 581 | 27 | 70 | 09 | 00 | 23 | 00 | 110
F115 |1_COPAL_51 Schomstein Heizung Legn| 601 |00 | 0| M3 | 521 | 27 | 05| 04 |00 | 00 | 00 | 97
F102 |1_COPAL 07 AUL RLT Supermarkt  |Legn| 708 |00 | o | 187 [ 564 | 26 | 73 | 02 | 00 | 00 | 00 | 94
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A TUVRheinland®

. i Genau. Richtig.
TUV Rheinland Energy GmbH
Larmschutz — Seite 70 von 71 —

Nr. Schallquelle ZB Lw dT | DO s Adiv | Agr | Abar | Aatm [ Cmet| Re DI LAT

Lauteste Stunde: 6 bis 7 Uhr a8 | dB@) | dB

o
W
3

dB dB dB dB dB dB dB | dB(A)

lo4-19, Cité Cerabati 2.0G Leg,n42.5dB(A)
M208 |2 Wolter Lkw Tanken Abfahrt Legn| 90.7 0.0
M203 |2_Wolter_Pkw_Abfahrt Legn| 787 | 120
F138 |1_COPAL_MATCH_Splittklima_Buro Legn| 860 | 00
F134 |1_COPAL_Geschafte_Splittkima_3ab Legn | 88.0 0.0
F133 |1_COPAL_Geschafte_Spittklima 2 Legn| 870 | 00
F123 |1_COPAL_05 FOL Fumoir Poissonnerie | Leq,n | 81.0 0.0
F203 |2_Wolter_LOT2-3 KaltemaschineO3abc | Leq,n | 85.8 0.0
F122 |1 _COPAL CO2-Kaltezentrale Legn| 85.0 0.0
F132 |1_COPAL_Geschafte_Splittklima_1 Legn| 870 | 00
F107 |1_COPAL_13-14-15 Klhlung Pizza Hut |Legqn| 80.8 | 0.0
F204 |2_Wolter LOT1_Ké&ktemaschine02ab Leqn | 84.0 0.0
F402 |4_Nonfocd_Geschafte_Splitgerat_2 Legn| 78.0 0.0
F104 |1_COPAL_10FOL-ABL Theke PizzaHut| Legn | 776 | 0.0
F108 |1 _COPAL 19 Abluft Hotte Pizza Ofen Legqn| 77.5 0.0

133 | 535 | 25 121 411 ] 00 05 0.0 380
132 | 634 | 23 19 | 14 | 00 0.5 0.0 369
140 | 538 | 27 16 | 07 | 00 0.0 0.0 325
205 |[-57.2| 27 68 | 09 | 00 39 0.0 207
210 | 674 | 27 68 | 09 | 00 5.1 0.0 27
167 | 549 | 27 11 ] 04 | 00 0.0 0.0 272
185 | 548 | 27 83 | 05 | 00 0.0 0.0 249
172 | 557 | 27 -0 | 06 | 00 0.3 0.0 246
22 | -B75 | 27 71| 09 | 00 0.0 0.0 242
189 | 565 | 27 832 | 07 ] 00 0.0 0.0 231
185 | 548 | 27 84 | 05 | 00 0.0 0.0 230
139 | 538 | 27 46 | 09 | 00 0.0 0.0 214
197 | 569 | 2.7 36 | 09 | 00 25 0.0 214
188 | -56.5 | 27 S37 | 06 ] 00 1.8 0.0 213

M214 |2_Wolter_Tankstelle_Pkw_nachts Legn| 77.2 | 120 199 | 570 26 | 219 -14 [ 00 9.6 0.0 212
F127 |1_COPAL Restaurant Kéltemaschine01(|Leqn | 81.0 | 0.0 235 | -584 | 27 58 | 08 | 00 0.0 0.0 18.7
F121 |1_COPAL_CO2-Gaskihler Legn| 780 | 0.0 175 | 559 | 2.7 10 | 06 | 00 1.1 0.0 18.3

175 | 558 | 27 61 | <10 | 00 0.0 0.0 17.7
229 | -B82| 27 69 | 06 | 00 0.0 0.0 17.0
230 | -B82| 27 69 | 06 | 00 0.0 0.0 17.0
231 583 | 27 69 | 06 | 00 0.0 0.0 16.9
220 | -678 | 25 | 127 | 06 [ 00 56 0.0 16.9
178 | 560 | 27 | 135 -04 | 00 0.0 0.0 15.1
179 | 560 27 | -135( -04 | 00 0.0 0.0 15.0

F401 |4_Nonfood_Geschafte_Splitgerat_1 Legn| 78.0 0.0
F124 |1_COPAL_Restaurant _Abluft_Abzug 1 |Leqn | 80.0 0.0
F125 |1_COPAL_Restaurant Abluft Abzug 2 |Leqn | 80.0 0.0
F126 [1_COPAL_Restaurant Abluft_Abzug_3 |Leqn | 80.0 0.0
M207 |2 Wolter Lkw Tanken Zufahrt Legn| 79.9 0.0
F111 |1_COPAL_22 Béckerei Kompressor 2 Leqgn | 823 0.0
F112 |1_COPAL_23 Béckerei Kompresser 3 Legn| 823 0.0

o O O O O O O O O O o o0 o O o o0 o O oo o o oo oo oo o

F131 |1_COPAL_Geschafte RLT08 Legn| 730 | 00 24 | 580 27 | 48| 41 | 00| 00 | 00 | 148
F201 [2 Wolter Shop_Splitgert Legn| 730 | 00 177 | 559 | 27 | 73| 06 [ 00 | 20 | 00 | 138
F120 |1_COPAL_27 Béckerei Zuluft Ofen Legn| 775 | 00 181 | 562 | 27 | 104 | 03 [ 00 | 00 | 00 | 133
F117 |1_COPAL_24 Backerei Abluft ofen Legn| 775 | 00 180 | 561 | 27 |07 | 03 [ 00 | 00 | 00 | 131
F119 é—fecr?PA"—zeBQCkere'Abgasa"'age Legn| 775 | 00 18 | 561 | 27 | 108| 03| 00| 00 | 00 | 130
F118 é—fgr?m"—%Béd‘ere'Abgasa"'age Legn| 775 |00 | 0| 180 | 561 | 27 [-114| 03 | 00| 00 | 00 | 125
F102 |1_COPAL_07 AULRLT Supermarkt  |Legn| 708 | 00 | 0 | 191 | 566 | 26 | 66 | 02 [ 00 | 25 | 00 | 124
F129 [1_COPAL Restaurant RLTO4 legn| 730 |00 | 0| 2% |585| 27 | <1 | 08 | 00 | 00 | 00 | 124
F202 |2_Wotter_verfugbare-Flache_Spiitgerat |Legn| 730 | 00 | 0 | 144 | 542 | 27 | 97 | 04 [ 00 | 00 | 00 | 114
F113 |!-COPAL_28-29 Backerei Legn| 786 |00 | o | 182 | 562 | 27 | -144| 03 | 00 | 00 | 00 | 104
Kompressoren 4-5
F114 |1_COPAL_33 Backerei ABL Mehllager |Leqn| 730 | 00 | o | 175 | 559 | 27 | 87 | 09 [ 00 | 00 | 00 | 103
F130 [1_COPAL_Geschaft_RLTO1 legn| 730 |00 | o | 217 | 677 | 27 | 69 | 09 | 00 | 00 | 00 | 101
F136 [1_COPAL_Geschaft RLT02 Legn| 730 |00 | 0| 221 | 579 | 27 | 72| 09 | 00 | 00 | 00 | 97
F135 [1_COPAL_Geschaft_RLT03 legn| 730 |00 | 0| 225 | 580 | 27 | 74 | 08 | 00 | 00 | 00 | 94
F137 |1_COPAL Restaurant RLTO5 legn| 730 |00 | 0| 238 |585| 27 | 74 | 09 | 00 | 00 | 00 | 89
F106 ;i—zigm"—m FOL-ABL Splimaschine || .| 638 | 00 | 0 | 192 | 567 | 26 | 69 | 03 | 00 | 00 | 00 | 78
M202 |2_Wolter_Pkw_Zufahrt2 legn| 648 | 60 | 0 | 227 | 581 | 23 |-125| 07 | 00 | 48 | 00 | 656
F101 |1_COPAL 06 FOLRLT Supermarkt  |Legn| 640 | 00 | o | 188 | 565 | 27 | 48 | <18 | 00 | 23 | 00 | 59
M201 |2 Wolter Pkw Zufahrtt legn| 618 |108 | 0| 223 | 580 | 23 |64 | 06 | 00 | 46 | 00 | 45
F115 |1_COPAL_51 Schomstein Heizung legn| 604 |00 | 0| 215 | 576 | 27 | 06 | 08 | 00 | 00 | 00 | 38
F105 [1_COPAL_11 AULRLT PizzaHotte  |Legn| 508 | 00 | 0 | 193 | 567 | 27 | <41 | 08 | 00 | 25 | 00 | 34
F103 |1_COPAL_09 ABL WC Pizza Hut legn| 609 |00 | 0| 196 | 568 | 27 | 64 | 07 | 00 | 27 | 00 | 24
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A TUVRheinland®

. i Genau. Richtig.
TUV Rheinland Energy GmbH
Larmschutz — Seite 71 von 71 —

Nr. Schallquelle ZB Lw dT | DO s Adiv | Agr | Abar | Aatm [ Cmet| Re DI LAT

Lauteste Stunde: 22 bis 23 Uhr aB(a) | dB@) | dB

=%
o
3

dB dB dB dB dB dB dB | dB(A)

lo 5 - Bergfeld (unbebaut) EG Leq,n 44.4 dB(A)
F401 [4 Nonfood Geschafte Splitgerat 1 Legn| 78.0 0.0
F502 |5_Fastfood_stationére_Quellen_Nacht |Leqn| 87.2 0.0
M502 |5_Fastfood_mobile_Quellen_Nacht Leqn | 88.3 0.0
F402 |4_Nonfocd_Geschafte_Splitgerat_2 Legn | 78.0 0.0
M503 |5 Fastfood Pkw_Abfahrt Legn| 787 | 134
F133 |1_COPAL_Geschéfte_Spittklima_2 Legn| 870 | 00
F134 |1_COPAL_Geschafte_Splittkima_3ab Leqn | 88.0 0.0
F203 |2_Wolter_LOT2-3 KaltemaschineO3abc | Leq,n | 858 0.0
F122 |1 COPAL CO2-Kaltezentrale Legn| 85.0 0.0
F138 |1_COPAL_MATCH_Splittklima_Biro Legn| 860 | 00
F132 |1_COPAL_Geschafte_Splittklima_1 Legn| 870 | 00
F123 |1_COPAL_05 FOL Fumoair Poissonnerie | Leq,n | 81.0 0.0
F107 |1_COPAL_13-14-15 Klhlung Pizza Hut |Legqn|( 80.8 | 0.0
F204 |2 Wolter LOT1_Kéltemaschine02ab Legn | 84.0 0.0
M105 |1_COPAL_PP-1_Parkplatz Legn| 739 | 136
M104 |1_COPAL_PP-1-2_Pkw_Zufahrt Legn| 656 | 1786
F108 |1 _COPAL 19 Abluft Hotte Pizza Ofen Legn| 775 0.0
F111 |1_COPAL_22 Béckerei Kompresser 2 Legn| 823 0.0
F104 |1_COPAL_10FOL-ABL Theke PizzaHut| Legn | 776 | 0.0
F121 |1_COPAL_CO2-Gaskuhler Legn| 780 | 0.0
F127 |1_COPAL_Restaurant_Ké&ltemaschine01 | Leq,n | 81.0 0.0
F124 |1_COPAL_Restaurant Abluft Abzug 1 |Legn| 80.0 0.0
F125 [1_COPAL_Restaurant Abluft_Abzug_2 |Leq,n | 80.0 0.0
M107 |1_COPAL_PP-1-2_Pkw_Abfahrt Legn| 728 | 1786
F126 |1_COPAL_Restaurant Abluft Abzug 3 |Legn| 80.0 0.0
F112 |1_COPAL_23 Béckerei Kompresser 3 Legn| 823 0.0
1_COPAL_28-29 Backerei

32 410 [ 27 04 | 01 ] 00 0.0 0.0 392
78 489 [ 26 21| 06 | 00 0.6 0.0 388
78 489 [ 24 29 | 09 | 00 0.4 0.0 384
53 454 | 27 10 | 03 | 00 0.0 0.0 340
144 | 541 | 26 | 174 -05 | 00 31 0.0 258
191 566 [ 27 [ 124 | 05 | 0.0 44 0.0 246
171 556 [ 27 [ -116 | 04 | 0.0 1.0 0.0 240
15 | -522 | 27 | 149 ( -03 | 00 25 0.0 235
133 | 835 | 27 [ 121 03 | 00 0.0 0.0 218
144 | 541 | 27 | 134 -04 | 00 0.0 0.0 208
n 575 27 [-115]| 05 | 0.0 0.0 0.0 201
165 | 553 | 26 | 100 ( -03 | 00 1.8 0.0 19.9
149 | 544 | 27 | 120 ( -04 | 00 3.0 0.0 19.7
120 | 526 | 27 | -145( -03 | 00 0.0 0.0 19.3
192 | 567 | 31 | 183 [ -05 | 00 34 0.0 185
149 | 545 (| 26 | 152 ( -04 | 00 27 0.0 184
154 | 547 | 26 98 | 02 | 00 21 0.0 174
226 |[-581 | 26 (-17.0| 04 | 00 8.0 0.0 174
158 | 550 26 | 101 | -03 [ 00 0.0 0.0 14.9
134 | 535 27 | -121( 03 | 00 0.2 0.0 14.9
267 | -B95 | 27 93 | 08 | 00 0.6 0.0 14.7
268 | -596 | 26 86 | 05 | 00 0.3 0.0 144
M 586 [ 26 86 | 05 | 00 0.3 0.0 14.3
32 (609 | 38 (183 | 09 | 0.0 0.0 0.0 14.2
2713 | 597 | 26 86 | 05 | 00 0.3 0.0 14.2
227 [-581 | 26 [ -165| 04 | 0.0 4.4 0.0 14.2

o O oo O O O o o O O o o o0 o o oo o0 o o o0 o o0 o o0 oo oo o

FI13 | omressoren 45 Legn| 786 | 00 233 | 583 | 26 |[-163| 04 |00 | 64 | 00 | 126
M106 |1_COPAL_PP-2_Parkplatz Legn| 744 | 154 283 | 600 37 [215| 07 | 00| 00 | 00 | 112
M101 |1_COPAL_PP-MA_Pkw_Zufahrt Legn| 687 | 7.8 142 | 540 | 24 | 160 | 04 [ 00 | 26 | 00 | 110
M103 |1_COPAL_PP-MA_Pkw_Abfahrt Legn| 683 | 7.8 144 | 541 | 25 | 158 | 04 [ 00 | 27 | 00 | 109
F118 é—fgr?m"—%BaCkere'Abgasa"'age Legn| 775 | 00 27 | 581 | 26 |53 03 | 00 | 40 | 00 | 104
Fi1g |(-COPAL 20 Backerel fbogasaniage | g | 775 |00 | 0 | 227 | 684 | 26 |53 | 03 | 00 | 40 | 00 | 104
F120 |1 COPAL 27 Béckerei Zuluft Ofen legn| 775 |00 | 0o | 227 | 581 | 26 | 54| 03 | 00 | 40 | 00 | 104
F117 |1_COPAL_24 Backerei Abluft ofen legn| 775 |00 | 0| 225 | 581 | 26 |-158| 03 | 00 | 43 | 00 | 102
F201 |2 Wolter_Shop_Splitgerét legn| 730 |00 | 0| 12 |s20| 27 |[-143| 03 |00 | 02 | 00 | 93
F102 |1_COPAL 07 AUL RLT Supermarkt  |Legn| 708 | 00 | o | 158 | 550 | 25 | 90 | 01 [ 00 | 00 | 00 | 93
F106 ;i—zigm"—m FOL-ABL Spiilmaschine |\ . 6a8 | 00 | o | 151 | 546 | 25 | 400 | 02 | 00 | 21 | 00 | 87
M102 |1_COPAL_PP-MA_Parkplatz legn| 670 |78 | 0 | 141 | 540 | 24 |-91| 04 | 00 | 44 | 00 | 81
F202 |2_Wotter_verfiigbare-Flache_Spiitgerat |Legn| 730 | 00 | o | 100 | 510 | 27 |88 | 02 | 00 | 24 | 00 | 80
F131 |1_COPAL_Geschafte RLTO8 legn| 730 |00 | 0| 23 |585| 27 | 95| 07 | 00 | 00 | 00 | 70
F128 |1_COPAL Restaurant Terrasse legn| 895 |00 | 0| 285 | 601 | 37 |-252| 13 |00 | 02 | 00 | 68
F114 |1_COPAL_33 Béckerei ABL Mehllager |Legn| 730 | 00 | o | 25 | 580 | 27 | 133 | 08 [ 00 | 31 | 00 | 68
F129 |1_COPAL_Restaurant RLT04 Legn| 730 |00 | 0| 271 | 57| 27 | ©5 | 08 | 00 | 08 | 00 | 64
F137 |1_COPAL_Restaurant RLTO5 legn| 730 |00 | 0| 214 | 897 | 27 | 97 | 08 | 00 | 08 | 00 | 61
F135 [1_COPAL_Geschaft RLTO3 legn| 730 |00 | 0| 281 | 600 | 27 | 7 | 08 | 00 | 02 | 00 | 54
F136 |1 COPAL Geschaft RLT02 legn| 730 |00 | 0| 281 | 600 | 27 | 7 | 08 | 00 | 00 | 00 | 52
C1Daten\2020'\COPAL_Mertert_1563998'03_Soundplan\SP81\RSP30001 res I Seite 13/15

E2_B1_COPAL_BELLE_BOUTIQUE_L&rmimpaktstudie(1563998_2020_936_21249652_02).docx



