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1 Aufgabe und Ziele

Zur stadtebaulichen Entwicklung des Konversionsgebiets Belval in den Ge-
meinden Esch-sur-Alzette und Sanem (Luxembourg) hat R+T im Juli 2007 ein
Verkehrskonzept fur das Teilgebiet Square Mile erstellt. Die Leistungsfahig-
keitsuntersuchungen wurden zuletzt im Juli 2009 aktualisiert und vertieft.

Zwischenzeitlich haben sich einige Anderungen im Nutzungskonzept und in
der VerkehrserschlielBung ergeben. Die Verkehrsbelastungen und Leistungs-
fahigkeitsuntersuchungen mussen deshalb fortgeschrieben werden. Dabei ist
von einer unveranderten Verkehrsmittelwahl auszugehen.

Belval — Square Mile | [

- l;ﬁ ’!l l
l
- - | sy
— M l AL >
¥

. D
' des ' mlere g
e ar e W (©)
- ¢ = D —— b
© [} [ g
2 | 3 3
= S | & £
() i o T
o & EZ o le
—(IGI— ' = ‘ . : T

) : | g . Al 9 5: —

T N nO ]
T —

Abb.1: Belval — Knotenpunkte (nummeriert)

Nach den aktuellen planerischen Vorstellungen sollen entlang der Boulevards
an den Zufahrtstrallen zum Central Square, die als ,zones de rencontre” aus-
gewiesen werden sollen, durchgehende Borde mit durchgehenden Geh- und
Radwegen realisiert werden. Dies betrifft die Knotenpunkte 5, 7, 10 und 12.
An den Seitenstral3en noérdlich des Boulevards des Lumieres (Knotenpunkte
5 und 7) sollen die Bordsteine optional ebenfalls durchgezogen werden.
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Gleichzeitig soll die Anzahl an signalisierten Knotenpunkten in den Boule-
vards nach Mdglichkeit reduziert werden, um einen freieren Verkehrsfluss fur
alle Verkehrsteilnehmer zu erreichen.

Es ist nach Méglichkeiten zu suchen, ob und wie diese Ideen verkehrsrecht-
lich und mit ausreichender Leistungsfahigkeit umgesetzt werden kénnen.

Dariiber hinaus sollen Empfehlungen zur Lage und Ausfiihrung der Ful3gan-
gerquerungsstellen Gber die Boulevards gemacht werden.

2 Aktualisierung der Verkehrserzeugung

Die Verkehrsmengen des Kfz-Verkehrs in Square Mile wurden auf der Grund-
lage der aktuellen Nutzungsdaten fiur alle Gebaudebltcke fur einen Normal-
werktag (24 Stunden und fur die Spitzenstunden vor- und nachmittags) neu
berechnet. Dabei wurden zunéchst dieselben Kennziffern zur Verkehrserzeu-
gung und Verkehrsmittelwahl verwendet wie in der Verkehrsuntersuchung
20009.

Die sich daraus ergebenden Verkehrsmengen wurden mit den Verkehrsmen-
gen aus der Verkehrsuntersuchung 2009 verglichen. Daraus wurde eine Er-
stabschatzung hinsichtlich der Auswirkungen der Nutzungsanderungen auf
die Qualitat des Verkehrsablaufs im Gebiet abgeleitet.

Tabelle 1 zeigt einen Vergleich der Nutzungen 2009 und 2020.

hgblta- Bureau | service PME com- Loisir / public | Gesamt

tion merce autre
2009 114.683 | 222.123 26.315 35.940 26.315 0 64.754 | 490.130
2020 203.740 | 171.126 19.200 0 40.718 3.553 15.000 | 453.323

Tab.1: Veranderungen in der Nutzungsverteilung 2009/2020 (m? BGF)

Die Bruttogeschossflache ist 2020 insgesamt zwar um etwa 10% niedriger als
2009, in den Spitzenstunden ergeben sich jedoch auf Grund der anderen Nut-
zungsverteilung andere Quell- und Zielverkehrsmengen. Vormittags sinkt
durch den niedrigeren Anteil an Biros und Dienstleistungen das Zielverkehrs-
aufkommen, durch den deutlich héheren Anteil an Wohnnutzung steigt jedoch
das Quellverkehrsaufkommen. Maf3gebend ist allerdings die nachmittagliche
Spitzenstunde. Die wesentlich héhere Bruttogeschossflache an ,commerce”
fuhrt nachmittags im Ziel- und Quellverkehr zu einem deutlich erhéhten Fahr-
tenaufkommen.

Da aus dem Nachbargebiet Terrasse HF bereits Erfahrungen mit der tatsach-
lichen Verkehrserzeugung von ,commerce” in Belval vorliegen, wurde unter-
sucht, welche Verkehrsmengen, bezogen auf die Bruttogeschossflache, das
Belval Plaza erzeugt. Die Auswertung der dortigen Parkhausein- und -aus-
fahrten zeigt, dass der Tagesverkehr der Nutzung ,commerce® dort deutlich
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geringer ist als nach den Annahmen zur Verkehrserzeugung von 2009. Es ist
davon auszugehen, dass viele Eink&dufe von Bewohnern, Beschaftigten und
Studierenden aus dem Gebiet selbst getatigt werden, die zu Ful3 zum Einkau-
fen gehen und so nur verhaltnismafig wenig Kfz-Verkehr erzeugen. In den
Spitzenstunden, insbesondere nachmittags, wirkt sich dies allerdings schwa-
cher aus, weil die aus den Parkhausein- und -ausfahrten ermittelten Spitzen-
stundenanteile héher liegen als 2009 angenommen.

Die Verkehrsmengen der Nutzung ,commerce® wurden fir Square Mile an die
heutigen Erfahrungen aus dem Belval Plaza angepasst. Die neuen Verkehrs-
mengen liegen aber, vor allem in der mal3gebenden nachmittaglichen Spit-
zenstunde, immer noch merklich Gber den Werten von 2009. Der Mehrverkehr
ist auf den deutlich héheren Anteil an ,commerce® zurtickzufihren. Die neuen
Verkehrsmengen wurden in die Ziel-/Quellmatrizen des Verkehrsmodells VI-
SUM fir die Spitzenstunden vor- und nachmittags implementiert.

Nachfolgend sind die gesamten Ziel-/Quellverkehre von Square Mile von 2009
und 2020 fur die Spitzenstunden vor- und nachmittags vergleichend zusam-
mengestellt.

Verkehrsmengen 2009:

- Vormittagliche Spitzenstunde
o Quellverkehr: 440 Kfz-Fahrten
o Zielverkehr: 2100 Kfz-Fahrten

- Nachmittagliche Spitzenstunde
o Quellverkehr: 2250 Kfz-Fahrten
o Zielverkehr: 1040 Kfz-Fahrten

Verkehrsmengen 2020 (mit Annahmen zur Verkehrserzeugung von 2009):

- Vormittagliche Spitzenstunde
o Quellverkehr: ca. 710 Kfz-Fahrten (+ 61%)
o Zielverkehr: ca. 1970 Kfz-Fahrten (-6%)

- Nachmittagliche Spitzenstunde
o Quellverkehr: ca. 2960 Kfz-Fahrten (+32%)
o Zielverkehr: ca. 1845 Kfz-Fahrten (+77%)

Verkehrsmengen 2020 (mit aktuellen Annahmen zur Verkehrserzeugung):

- Vormittagliche Spitzenstunde
o Quellverkehr: ca. 550 Kfz-Fahrten (+ 24%)
o Zielverkehr: ca. 1720 Kfz-Fahrten (-18%)

- Nachmittagliche Spitzenstunde
o Quellverkehr: ca. 2800 Kfz-Fahrten (+25%)
o Zielverkehr: ca. 1430 Kfz-Fahrten (+37%)
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Fur das Gebiet Terrasse HF wurden keine Aktualisierungen bei den Nutzun-
gen und den verkehrlichen Kennwerten vorgenommen. Wenn die Nutzungs-
verteilung dort nicht ungunstiger ist als 2009 angenommen, ist dort aufgrund
der tatséchlich geringeren Verkehrserzeugung aus ,commerce“ moglicher-
weise mit weniger Kfz-Verkehr zu rechnen als im Verkehrsmodell abgebildet.

Es wird davon ausgegangen, dass sich die Struktur der Ziel-/Quellmatrix des
Verkehrsmodells nicht verandert hat. Dies gilt auch fur die Anbindung des Ge-
biets an das umliegende Stral3ennetz. Die Durchgangsverkehre durch Square
Mile bleiben gegentiber 2009 unverandert.

3 Untersuchung der Leistungsfahigkeit des StralRennetzes 2009
(Variante 1)

Es wurde untersucht, ob das Stral3ennetz von 2009 mit den Verkehrsbelas-
tungen von 2020 in der malRgebenden Spitzenstunde nachmittags noch aus-
reichend leistungsfahig ist. Den Berechnungen liegen die 2009 geplanten
Knotenpunktgestaltungen zugrunde. Alle Knotenpunkte waren damals signa-
lisiert geplant. Die Geh- und Radwege entlang des Boulevards-des-Lumieres
und des Boulevards-du-Jazz waren an den Einmindungen der Seitenstraf3en
unterbrochen.

Erganzend wurde geprift, ob und wo vorfahrtgeregelte Knotenpunkte mog-
licherweise ausreichen.

Zunachst wurden die Verkehrsmengen 2020 mit dem Verkehrsmodell auf das
StralRennetz 2009 umgelegt und die Knotenstrombelastungen fur die Spitzen-
stunde nachmittags ausgelesen.

Die anschlieBenden Leistungsfahigkeitsuntersuchungen?! zeigen, dass in der
Spitzenstunde nachmittags Leistungsfahigkeitsprobleme an den Knotenpunk-
ten 12 und 13 zu erwarten sind. AuRerdem sind an den Knoten 1, 2, 3, 4, 5,9
und 10 Lichtsignalanlagen erforderlich. Teilweise sind die Ruckstaulangen
sehr lang.

Die Leistungsféhigkeitsberechnungen wurden nach HBS (Handbuch fiir die Bemessung von Stralenverkehrs-
anlagen, Ausgabe 2015; Forschungsgesellschaft fur Strallen- und Verkehrswesen, Kdln) fur Einzelknoten mit
Festzeitprogrammen durchgefiihrt. Die Einflisse von Nachbarknoten und verkehrsabhangige Steuerungen kon-
nen damit nicht berucksichtigt werden.
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4 Untersuchung der Leistungsfahigkeit veranderter Stral3ennetze
(Varianten 2)

4.1  Aktualisierung des StralRennetzes

Als Grundlage fur weitere Anderungen im StraBennetz wurden zun&chst die
bereits durchgefihrten oder geplanten Veranderungen ins Verkehrsmodell
implementiert.

Dies betrifft zum einen die Avenue-des-Hauts-Fourneaux. 2009 war sie noch
an den Knoten 2 (Porte-de-France / Porte-des-Sciences) angebunden. Um
eine starkere Verkehrsberuhigung an der Place-de-I'Université zu ermdgli-
chen, ist sie heute an Knoten 1 angebunden.

Zum anderen haben sich bei der Anbindung von Tiefgaragen ans Stra3ennetz
einige Anderungen ergeben.

4.2 Konzeption von Verbesserungen im Stral3ennetz

Es wurde nach Mdglichkeiten gesucht, wie der Wunsch durchgehender Borde
und durchgehender Geh- und Radwege an den Boulevards umgesetzt und
trotzdem eine ausreichende Leistungsfahigkeit erreicht werden kann.

Um die flur das Strallennetz 2009 an den Knotenpunkten 12 und 13 festge-
stellten Leistungsfahigkeitsprobleme zu beheben, muss Verkehr vom Boule-
vards-du-Jazz in den Boulevard-des-Lumiéres verlagert werden.

Durchgehende Borde betreffen alle Anschliisse des Central Square an den
Boulevardring. An den Knotenpunkten 6 und 11, an denen die FulRganger-
zone direkt an die Boulevards anschliel3t, sind durchgezogene Borde einfach
maoglich, da dort kein allgemeiner Kfz-Verkehr ein- und ausfahrt.

An den Knotenpunkten 5, 7, 10 und 12 sind durchgezogen Borde nur dann
mdoglich, wenn die einmindenden StralRen vorfahrtgeregelt sind. Bei Signal-
anlagen an durchgangigen Geh- und Radwegen besteht namlich die Gefahr,
dass FuBBganger und Radfahrer das Rotlicht Gbersehen, wenn die Stral3en-
einmindung aufgrund fehlender Borde nicht deutlich erkennbar ist. Probleme
gibt es auch fur sehschwache Personen, wenn sie wartepflichtig sind, aber
nicht ertasten konnen, wo der Gehweg endet und die Fahrbahn beginnt.

Wie die Untersuchungen flir das Stralennetz 2009 gezeigt haben, sind Vor-
fahrtregelungen an den Knotenpunkten 5, 10 und 12 nicht leistungsfahig ge-
nug. Um dort vorfahrtgeregelte Knotenpunkte zu ermdglichen, missen die
Knotenpunkte vereinfacht werden. Dies ist grundsétzlich durch eine Reduzie-
rung von Abbiegebeziehungen oder durch Einbahnstralien mdglich. Verein-
fachte Knotenpunkte sind durch ihre geringere Komplexitat auch sicherer.
Eine Gefahr besteht insbesondere fur vorfahrtberechtigte FuR3gdnger und
Radfahrer entlang der Boulevards, da sie von Fahrzeugen, die aus den Bou-
levards links in die Seitenstral3en abbiegen wollen, leicht Gbersehen werden,
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wenn der Gegenverkehr stark ist und die FuRganger und Radfahrer hinter
parkenden Kfz gefuihrt werden.

Im Folgenden werden die untersuchten Verkehrssysteme und ihre Wirkung
auf die Verkehrsbelastungen dargestellt.

Einbahnstral3ensystem

Gepruft wurde ein EinbahnstraBensystem im Boulevardring (Bv.-des-Lumi-
eres, Bv.-de-la-Recherche, Bv.-du-Jazz) entsprechend der Fahrtrichtung der
Busse, d.h. gegen den Uhrzeigersinn.

Ein solches Einbahnstralensystem ist nicht zweckmaRig, da es zu deutlichen
Verkehrszunahmen vor allem an den Knoten 12 und 13 fuhrt. Dies liegt an
notwendigen Umwegfahrten im Gebiet Square Mile. Besonders nachteilig ist,
dass von den Quartieren im Stiden nicht mehr direkt in Richtung Tunnel West
(Belvaux) gefahren werden kann, sondern der Umweg Uber den gesamten
Boulevardring genommen werden muss.

Reduzierung von Abbiegebeziehungen

Hierzu wurden mehrere Varianten untersucht. Alle Varianten haben gemein-
sam, dass auf Linksabbiegen aus den Boulevards in die Nebenstral3en ver-
zichtet wird. Dies hat Vorteile sowohl fur die Leistungsfahigkeit als auch fur
die Verkehrssicherheit. Aulerdem kann dadurch auf Linksabbiegestreifen in
den Boulevards (z.B. am Knoten 12) verzichtet werden.

In allen Varianten sind aul3erdem Geradeausverkehre in Nord-Sud- und Sud-
/Nordrichtung der NebenstraRen (Knoten 5, 7, 10 und 12) unterbunden. Vari-
ante 1 zeigt, dass diese Verbindungen im Verkehrssystem keine Rolle spie-
len. Vorfahrtberechtigte Fu3ganger und Radfahrer entlang der Boulevards
sind auch gefahrdet, wenn die Geradeausverkehre schnell beschleunigen, um
den Zweirichtungsverkehr der Boulevards kreuzen zu kdnnen und die Sicht
auf FuRBganger und Radfahrer hinter parkenden Autos schlecht ist.

Variante 2-1

Variante 2-1 ist am restriktivsten. An den Anbindungen aller Nebenstral3en an
die Knoten 5, 7, 10, 11 und 12 ist nur rechts rein / rechts raus zugelassen.

Ahnlich wie im EinbahnstraBensystem entstehen in Variante 2-1 insbeson-
dere im Suden gréRere Umwege und damit verbunden deutliche Verkehrszu-
wéchsen im Boulevard du Jazz und somit auch an den Knoten 12 und 13.
Besonders nachteilig ist auch hier, dass von den Quartieren im Sidden nicht
mehr direkt in Richtung Tunnel West (Belvaux) gefahren werden kann, son-
dern der Umweg lber die Knoten 12 oder 14 und 13 genommen werden muss.
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Variante 2-2

Aus den sidlichen Nebenstral3en (Avenue-du-Blues, Rue-John-Lennon, Rue-
Le-Bataclan) wird auch Linkseinbiegen in den Boulevard du Jazz zugelassen,
um Direktverbindungen zum Tunnel West (Belvaux) zu ermdglichen.

Am Knoten 8 wird ein Kreisverkehr eingerichtet (innerhalb der vorhandenen
Borde ist ein Minikreisel von ca. 18m Durchmesser méglich). Dadurch werden
Verkehrsverlagerungen vom Boulevard-des-Lumiéres in den Boulevard-Du-
Jazz und damit verbundene Umwege reduziert.

Die Knoten 12 und 13 werden durch die Mal3nahmen der Variante 2-2 spurbar
entlastet.

Variante 2-3

Zusatzlich zu den o.g. MaRnahmen wird Linkseinbiegen aus den Nebenstra-
Ren des Boulevard-des-Lumieres zugelassen, um weitere Umwege in Square
Mile zu vermeiden und um Direktverbindungen auch aus den Quartieren im
Norden zum Tunnel West (Belvaux) zu ermdglichen.

Die Knoten 12 und 13 werden durch die MalRhahmen der Variante 2-3 weiter
entlastet.

Variante 2-4:

Linkseinbiegen aus den Nebenstral3en des Boulevard-des-Lumiéeres wird nur
aus den sudlichen NebenstraR3en zugelassen, um fir sie Direktverbindungen
zum Tunnel West (Belvaux) zu ermdglichen. Linkseinbiegen aus den nordli-
chen Nebenstral3en ist nicht zulassig.

Die Verkehrssysteme und Knotenstrombelastungen der Varianten 1 und 2 be-
finden sich im Anhang. Nicht zulassige Verkehrsbedingungen sind darin rot
dargestellt.
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Maglichkeiten zur Busbeschleunigung an Kreisverkehren sind in nachfolgen-
den Skizzen dargestellt.
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Abb.2: Busbeschleunigungsmalnahmen an Kreisverkehren
(Quelle: Merkblatt fur die Anlage von Kreisverkehren, Ausgabe 2006;
Forschungsgesellschaft fur StraRen- und Verkehrswesen, Kéln)

4.3 Leistungsfahigkeitsuntersuchungen

Zunachst wurden die Leistungsfahigkeiten? in der Spitzenstunde nachmittags
geprift, die wegen der héheren Verkehrsbelastungen malRgebend ist. Auf
eine Leistungsfahigkeitsuntersuchung fur Variante 2-1 wurde verzichtet, da
diese zu groRen Umwegen und sehr hohen Verkehrsbelastungen im Boule-
vard-du-Jazz fuhrt und keine ausreichende Leistungsfahigkeit erwarten lasst.

Die Varianten 2-2, 2-3 und 2-4 unterscheiden sich durch Unterschiede in den
Abbiegebeziehungen an den Knotenpunkten 5, 7, 10 und 12. Deshalb wurde
in einem ersten Schritt untersucht, ob die Vorfahrtregelung fur die Boulevards
an diesen Knotenpunkten moglich ist und welche Variante am besten geeig-
net ist, durchgéngige Geh- und Radwege an den Boulevards zu ermoglichen.

Die Leistungsféhigkeitsberechnungen wurden nach HBS (Handbuch fiir die Bemessung von Stralenverkehrs-
anlagen, Ausgabe 2015; Forschungsgesellschaft fur Straen- und Verkehrswesen, Koln) fir Einzelknoten mit
Festzeitprogrammen durchgefiihrt. Die Einflisse von Nachbarknoten und verkehrsabhangige Steuerungen kon-
nen damit nicht berucksichtigt werden.
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AulRerdem wurde gepruft, ob der Kreisverkehr an Knoten 8, der Bestandtell
dieser Varianten ist, funktioniert.

Variante 2-4

Variante 2-4 ist nicht zweckmaRig, da die (eigentlichen) Linkseinbieger aus
den nordlichen NebenstraRen am Knotenpunkt 8 (Kreisverkehr) wenden und
anschlieRend zuriick nach Osten fahren und somit den Geradeausverkehr im
Boulevard-des-Lumieres so stark erhdhen, dass an den Knoten 5 und 7 Links-
einbiegen aus den sudlichen Nebenstral3en nicht ausreichend leistungsfahig
ist. Der Knoten 10 im Boulevard-du-Jazz ist ebenfalls Uberlastet. Die Knoten-
punkte 8, 11 und 12 sind ausreichend leistungsfahig und benétigen keine
Lichtsignalregelung.

Variante 2-3

Die Linkseinbieger aus den Nebenstral3en des Boulevard-des-Lumieres sind
auch in Variante 2-3 nicht leistungsfahig genug. Der Knoten 10 im Boulevard-
du-Jazz ist ebenfalls Uberlastet.

Variante 2-2

In Variante 2-2 treten an den Knoten 5 und 7 keine Leistungsfahigkeitsprob-
leme mehr auf, da es aus den NebenstralRen nur noch Rechtseinbieger in den
Boulevard-des-Lumieres gibt, die relativ unproblematisch sind.

Der Knotenpunkt 10 weist fur Linkseinbieger aus der Avenue-de-Blues in den
Boulevard-du-Jazz jedoch keine ausreichende Leistungsfahigkeit auf. Ful3-
gangerschutzanlagen tber den Boulevard kdnnen die Leistungsfahigkeit fur
Linkseinbieger erhéhen, da der Hauptstrom bei FuBganger-GRUN angehal-
ten wird. Durch Ful3gangerschutzanlagen im Verlauf des Boulevards entste-
hen auch Pulks, die ein Einbiegen aus den untergeordneten Stromen erleich-
tern. Des Weiteren konnen Fahrzeuge in der Spitzenstunde in die Rue-John-
Lennon (Knoten 11)) ausweichen, wenn die Wartezeiten im starken Linksab-
biegestrom der Avenue-du-Blues (Knoten 10) zu lang werden.

Eine weitere Verbesserung kann durch eine Kombination einer Ful3géanger-
schutzanlage mit einer Teilsignalisierung des Knotenpunkts erzielt werden.
Dabei wird die Hauptrichtung im Boulevard verkehrsabhangig signalisiert. Im
Normalzustand ist die Signalisierung dunkel, die Hauptrichtung hat dann Vor-
fahrt. Wenn der Ruckstau in der NebenstralR3e eine definierte Lange Uber-
schreitet, erhélt die Hauptrichtung ROT und wird angehalten. Der Verkehr aus
der Nebenstral3e kann dann ohne eigenes Signal vorfahrtgeregelt in den Bou-
levard einbiegen. Diese Art der Verkehrssteuerung ist grundsétzlich auch an
anderen Knotenpunkten mit vorfahrtgeregelten Nebenstral3en mdoglich. Die
Auswirkungen von Ful3gédngerschutzanlagen und Teilsignalisierungen auf die
Leistungsfahigkeit der Knotenpunkte kann nur mit Hilfe einer Verkehrssimula-
tion untersucht werden.
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R+T Esch-sur-Alzette / Sanem
Untersuchung der Leistungsféahigkeit verénderter Stral3ennetze (Varianten 2)

Verkehrs-

planung

Im Variantenvergleich schneidet Variante 2.2 am besten ab. Sie wurde des-
halb weiter verfolgt. In den nachsten Schritten wurden flr diese Variante die
Leistungsfahigkeiten aller Knotenpunkte in beiden Spitzenstunden vor- und
nachmittags untersucht.

Dabei stellte sich heraus, dass in der vormittaglichen Spitzenstunde an kei-
nem Knotenpunkt mit Leistungsfahigkeitsproblemen zu rechnen ist.

In der nachmittaglichen Spitzenstunde weist Knotenpunkt 4 allerdings nur
eine mangelhafte Leistungsfahigkeit (QSV E) auf. Dies betrifft die nordliche
und westliche Knotenpunktzufahrt. Hierfir konnte bisher keine Lésung gefun-
den, die zu einer ausreichenden Leistungsfahigkeit fuhrt.

Zur Erh6éhung der Leistungsfahigkeit des Knotens 4 haben wir u.a. untersucht,
ob auf das Linksabbiegen von der Porte de France in den Boulevard des Lu-
miéres evtl. verzichtet werden kann. Diese Malinahme ist jedoch nicht sinn-
voll, weil durch die Linksabbiegeverbote im Boulevard des Lumiéres die Ge-
baude auf der Nordseite des Boulevards aus dem Gebiet Square Mile und
vom Tunnel West (Belvaux) nur schwer erreicht werden kénnen.

QSV E bedeutet eine zeitweise Uberlastung am Knotenpunkt 4, die sich je-
doch immer wieder abbaut. In vielen Signalumlaufen kénnen nicht alle Fahr-
zeuge wahrend einer Grunzeit abfliel3en, wodurch zum Teil sehr lange War-
tezeiten und Ruckstaus entstehen. Die rechnerisch ermittelten Rickstaulén-
gen werden in 95% der Zeit nicht Uberschritten. Sie stellen damit also nicht
den Normalfall, sondern einen seltenen Fall innerhalb der Spitzenstunde dar.
Zu beachten ist jedoch, dass die Berechnung der Ruckstaulange im Boule-
vard-des-Lumieres nicht bertcksichtigt, dass die 2 Linksabbiegefahrstreifen
nach ca. 110 m auf einen Fahrstreifen zusammengefuhrt werden. Dadurch
verlangert sich der Rickstau noch.

Im Boulevard-des-Lumiéres ist der Bus von den Ruckstaus nicht betroffen. In
der nordlichen Zufahrt der Porte-de-France konnen die Wartezeiten und
Ruckstaus durch eine Koordinierung der Signalanlagen vermutlich reduziert
werden.

Es sollte geprift werden, ob am Knoten 4 eine mangelhafte Verkehrsqualitat
in der Spitzenstunde nachmittags in Kauf genommen werden kann oder ob
die Verkehrsmengen durch weniger verkehrsintensive Nutzungen reduziert
werden kénnen. Nach Aussage von Agora kann sich die angenommene Brut-
togeschossflache fur den besonders verkehrsintensiven Einzelhandel von ca.
40.000 m? in Square Mile noch um 5.000 bis 7.000 m? (12,5% bis 17,5%) re-
duzieren. Mdglicherweise ist auch das Verkehrsaufkommen des Gebiets Ter-
rasse HF geringer als angenommen, da die Verkehrserzeugung der Nutzung
,commerce“ nach aktuellen Erkenntnissen unter den Annahmen von 2009
liegt.
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R+T Esch-sur-Alzette / Sanem
Anordnung von Querungshilfen fur FulRganger

Verkehrs-
planung

Eine Moglichkeit zur Verbesserung der Verkehrsverhaltnisse konnten eventu-
ell weitere Minikreisel in den Boulevards sein, weil dadurch Umwege, die
durch die unterbundenen Abbiegebeziehungen entstehen, vermieden werden
konnen, was die Verkehrsbelastungen reduziert. Durch einen Minikreisel am
Knoten 5 kdnnte am signalisierten Knoten 4 eventuell auch auf Linksabbiegen
von der Porte-de-France in den Boulevard-des-Lumiéres verzichtet werden,
was die Leistungsfahigkeit des Knotenpunktes erhéhen wirde. An Minikreis-
verkehren kdnnen die Bordsteine an den Einmundungen ebenfalls durchge-
zogen werden, da sie vorfahrtgeregelt sind.

Lange Ruckstaus treten zum Teil auch an den Knotenpunkten 2 und 9 auf.

Die Ergebnisse der Leistungsfahigkeitsberechnungen fir Variante 2.2 befin-
den sich im Anhang.

5 Anordnung von Querungshilfen fur Ful3ganger

Wie FuBBganger an den vorfahrtgeregelten Knotenpunkten sicher tber die
Boulevards gefuhrt werden kdnnen, hangt von den Verkehrsmengen im Kfz-
und FuRgangerverkehr, der Anzahl an Fahrstreifen, der zulassigen Hochstge-
schwindigkeit und den Anforderungen mobilitatseingeschréankter Personen
ab. Als Querungshilfen kommen grundsatzlich Mittelinseln, FuRgangeriber-
wege (Zebrastreifen) und FulRgangerschutzanlagen (Ful3ganger-Ampeln) in
Frage.

Welche MalRnahme an welcher Stelle am besten geeignet ist, muss noch un-
tersucht werden.

FuRRgangerschutzanlagen sollten nur auf einer Knotenpunktseite angelegt
werden. Dadurch kénnen auf der anderen Seite Verkehre aus den Nebenstra-
Ren ungehindert in die Boulevards einbiegen, wenn die Hauptrichtung ROT
hat.

Am Knotenpunkt 10 wird eine Anordnung auf der Ostseite empfohlen.
Dadurch ergeben sich vor allem nachmittags Vorteile fir den Verkehrsablauf,
da mehr Fahrzeuge in Richtung West (Boulevard-de-la-Recherche) einbie-
gen.

An den anderen Knotenpunkten wird eine Anordnung auf der Westseite emp-
fohlen.

An den Knoten 5 und 12 bleiben dadurch auf der Ostseite lAngere Stauraume
zu den signalisierten Nachbarknoten 4 und 13.

An den Knoten 6 und 11 werden gerade Ful3gangerstrome zwischen Nord
und Sud ermdglicht. Auf der Ostseite ware dies wegen des raumlichen Ver-
satzes der Rue-Galileo-Galilei und Rue-Samuel-Becket bzw. Rue-John-
Lennon nicht moglich.
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R+T Esch-sur-Alzette / Sanem
Anordnung von Querungshilfen fur Ful3ganger

Verkehrs-
planung

Am Knoten 7 ergeben sich nachmittags Vorteile fir den Verkehrsablauf, da
mehr Fahrzeuge in Richtung Ost (Porte-de-France) einbiegen.
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R+T Esch-sur-Alzette / Sanem
Zusammenfassung

Verkehrs-
planung

6 Zusammenfassung

Zusammenfassend kann festgestellt werden, dass durchgezogene Borde und
durchgangige Geh- und Radwege an den Einmindungen der Nebenstral3en
mit den vorgeschlagenen Verkehrsregelungen moglich sind. Auf3erdem kon-
nen an vielen Knotenpunkten Signalsteuerungen vermieden werden.

An den vorfahrtgeregelten Knotenpunkten muss zur Erhéhung der Leistungs-
fahigkeit und Verkehrssicherheit auf einige Fahrbeziehungen verzichtet wer-
den. Variante 2-2 hat sich dabei als beste Losung herausgestellt. Die zuléssi-
gen Verkehrsbeziehungen kdnnen aber zu jeder Zeit an die aktuellen Bedurf-
nisse und Verkehrsverhaltnisse angepasst werden. Am Knoten 8 (Boulevard-
des-Lumieres / Boulevard-de-la-Recherche) wird ein Minikreisel empfohlen,
um Wenden zu ermdglichen und langere Umwege zu vermeiden.

Weitere Verbesserungen der Verkehrsqualitét der NebenstraBen kénnen an
den vorfahrtgeregelten Knotenpunkten durch Ful3gangerschutzanlagen tber
die Boulevards erreicht werden, da sie den Verkehr auf den Vorfahrtstral3en
zeitweise unterbrechen. Weitere Verbesserungen lassen sich dort durch eine
Teilsignalisierung erreichen, die den Verkehr in den Vorfahrtstra3en bei Be-
darf ofter anhalten. Dies erscheint insbesondere fur den Uberlasteten Links-
einbiegeverkehr aus der Rue-du-Blues am Knoten 10 zweckmafig. Ob eine
Teilsignalisierung auch dazu verwendet werden konnte, an den vorfahrtgere-
gelten NebenstralBen weitere Linkseinbiegebeziehungen zu erméglichen,
kann ohne weitere Untersuchungen nicht beurteilt werden. Die konkrete Wir-
kung von Teilsignalisierungen kann nur mit Hilfe von Verkehrssimulationen
untersucht werden.

Eine mangelhafte Verkehrsqualitat liegt am Knoten 4 in der Spitzenstunde
nachmittags vor. Hier stellt sich die Frage, ob diese zeitweise akzeptiert oder
mit weniger verkehrsintensiven Nutzungen (insbesondere wahrend der Spit-
zenstunden) vermieden werden kann. Lange Ruckstaus treten auch an den
Knoten 2 und 9 auf.

Verbesserungen im Verkehrsablauf kdnnen eventuell durch einen vermehrten
Einsatz von Minikreisverkehren in den Boulevards erreicht werden, da
dadurch Umwege entfallen und auf Linksabbiegen am Knoten 4 von der
Porte-de-France eventuell verzichtet werden kann.

Es wird darauf hingewiesen, dass die Leistungsfahigkeiten mit analytischen
Verfahren fur Einzelknotenpunkte berechnet wurden. Gegenseitige Abhangig-
keiten zwischen den Knotenpunkten sowie die Wirkung koordinierter und ver-
kehrsabhangiger Signalsteuerungen kdnnen damit nicht beurteilt werden.
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Verzeichnisse

Abbildungen
Abbildung 1
Abbildung 2

Anlagen

Anlage 1

Anlage 2

Belval — Knotenpunkte (nummeriert)

BusbeschleunigungsmalRinahmen an Kreisverkehren

Verkehrssysteme und Verkehrsbelastungen
- Varianten 1, 2-1, 2-3, 2-4: Spitzenstunde nachmittags
- Variante 2.2: Spitzenstunden vor- und nachmittags

Leistungsfahigkeiten Variante 2-2:
Spitzenstunden vor- und nachmittags
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Anlage 1

Variante 1 - unterbrochene Gehwege - Nachmittégliche Spitzenstunde
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Anlage 1
Variante 2-1 - durchgehende Gehwege - Nachmittégliche Spitzenstunde
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Anlage 1

Variante 2.2 - durchgehende Gehwege - Vormittagliche Spitzenstunde

KP 8 als Kreisverkehr
Kp 10, 11 und 12 Linksabbiegen aus NebenstraRen erlaubt, Abbiegen von der HauptstraBe aus nicht erlaubt
KP 5 und 7 nur rechts rein, rechts raus
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Variante 2.2 - durchgehende Gehwege - Nachmittagliche Spitzenstunde

KP 8 als Kreisverkehr

Kp 10, 11 und 12 Linksabbiegen aus NebenstraRen erlaubt, Abbiegen von der HauptstraBe aus nicht erlaubt

KP 5 und 7 nur rechts rein, rechts raus
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Variante 2.3 - durchgehende Gehwege - Nachmittagliche Spitzenstunde

KP 8 als Kreisverkehr
Kp 10, 11 und 12 Linksabbiegen aus NebenstraRen erlaubt, Abbiegen von der HauptstraBe aus nicht erlaubt
KP 5 und 7 teils Linksabbiegen erlaubt
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Variante 2.4 - durchgehende Gehwege - Nachmittagliche Spitzenstunde

KP 8 als Kreisverkehr

Kp 10, 11 und 12 Linksabbiegen aus NebenstraRen erlaubt, Abbiegen von der HauptstraBe aus nicht erlaubt

KP 5 und 7 teils Linksabbiegen erlaubt
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Anlage 2

Leistungsfahigkeiten Variante 2-2 vormittagliche Spitzenstunde

Varkehrs-
planung
Knoten- QU des Verkehr I Leistt ahigkeit empfohlene
punkt Spitzenstunde vormittags Knotenpunktform Lichtsignal- Qualitatsstufe des Verkehrsablaufs (QSV) und Verktlahrs,
Vorfahrt aereaelt anlage Riickstaulangen regelung
Lichtsignalanlage
aus
Verkehrssicher-
heitsgriinden ist
eine vormittags:
Vorfahrtregelung Qsvc
mit dieser :
1 Fahrstreifenauf- | Verkehrsqualitat Lichtsignalaniage
teilung und den befriedigend
Verkehrsbelast-
ungen nicht
empfehlenswert
Lichtsignalanlage
2 aus
N Verkehrssicher-
heitsgriinden ist
eine vormittags:
= Vorfahrtregelung Qsvc
mit dieser Qsve ichtsi
2 Fahrstreifenauf- | Verkehrsqualitat © Lichtsignalaniage
teilung und den befriedigend
ungen nicht
empfehlenswert
Lichtsignalaniage
aus
Verkehrssicher-
heitsgriinden ist
eine vormittags:
Vorfahrtregelung Qsvc
mit dieser Qsvec f ;
3 Fahrstreifenauf- | Verkehrsqualitat @ | Lichtsignalaniage
teilung und den befriedigend '
Verkehrsbelast- I
ungen nicht
empfehlenswert
Lichtsignalanlage K1
aus 2 &
Verkehrssicher- 85
heltsg;lij::en ist vormittags:
= Vorfahrtregelung Qsvb
it dieser Qsve f .
4 mit di Ka Lichtsignalanlage
f;mrs‘;i:‘ednzg; Verkehrsqualitat
Verkehrsbelast- ausreichend
ungen nicht
empfehlenswert
Vorfahrtregelung
vormittags: Vollsignalisier-
| QSVA ung nicht méglich
5 auf Grund QSVA Vorfahrtregelung
158 Verkehrsqualitat | durchgehender
sehr gut Gehwege
Vorfahrtregelung
vormittags: Vollsignalisier-
1 QSV A ung nicht moglich
7 auf Grund Vorfahrtregelung
Verkehrsqualitat | durchgehender
sehr gut Gehwege
Minikreisverkehr
Minikreisverkehr,
Durchmesser
18m
o | vormittags:
8 [ 8 1 QSVA nicht notwendig QsvA Minikreisverkehr
Verkehrsqualitat
sehr gut
aus
Verkehrssicher-
heitsgriinden ist
eine vormittags:
Vorfahrtregelung .
9 — mit dieser asve “ QlSZYnC Lichtsignalan-lage
Fahrstreifenauf- Verkehrsqualitat
teilung und den befriedigend
Verkehrsbelast- 9
ungen nicht
empfehlenswert
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Leistungsfahigkeiten Variante 2-2 vormittagliche Spitzenstunde

Varkehrs-
planung
Knoten- Qu ife des Verkehr I Leistt ahigkeit empfohlene
punkt Spitzenstunde vormittags Knotenpunktfarm Lichtsignal- | Qualitatsstufe des Verkehrsablaufs (QSV) und Ve’kfhfs'
Vorfahrt geregelt anlage Riickstauldngen regeiung
Vorfahrtregelung
QSVA
6m
vormittags: Vollsignalisier-
] QSVA ung nicht méglich
10 [ 395 | auf Grund Vorfahrtregelung
Verkehrsqualitat | durchgehender o
sehr gut Gehwege W T ’—>
Qsva
6m
Vorfahrtregelung
Vollsignalisier-
vormittags: ung nicht
QSVAg : notwendig auf
11 befrgé‘;g:n o Vorfahrtregelung
e e
Ve'k:ehlfqt‘ama‘ Leistungsfahig- ¥
g keit der ‘-‘ r
Vorfahrtregelung
Qsva
6m
Vorfahrtregelung
Qsva
6m
vormittags: Vollsignalisier-
QSVA ung nicht méglich
12 300 auf Grund Vorfahrtregelung
Verkehrsqualitat | durchgehender o
sehr gut Gehwege W T ’—>
Qsva
6m
Lichtsignalaniage
aus
Verkehrssicher-
heitsgriinden ist
eine vormittags:
Vorfahrtregelung stg :
mit dieser Qsvc Qsvec . :
3 Fahrstreifenauf- Verkeht it “ 2 | Lichtsignalanlage
teilung und den ﬂ;’i;siql;gat '
Verkehrsbelast- 9 W T ’—>
ungen nicht
empfehlenswert
Vorfahrtregelung Abknickende Vorfahrt
8 QSVA
N vormittags:
QSVA
Verkehrsqualitat
" sefr gut Signalisierung Vortahiregelung
nicht notwendig Vorfahrt
orfal ing
Abknickende
Vorfahrt (Nord-
West)
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n = Leistungsfahigkeiten Variante 2-2 nachmittagliche Spitzenstunde
planung
Knoten- Qualita ife des Verkehr I Leistt ahigkeit empfohlene
punkt Spitzenstunde nachmittags Knotenpunktform Lichtsignal- | Qualitatsstufen des Verkehr (QSV) und \::rl:la:r:s—
Vorfahrt aereaelt anlaae 1de Ri angen gelung
Lichtsignalanlage
aus
Verkehrssicher-
heitsgriinden ist nachmittags:
eine Qsv cg )
Vorfahmtegelung (maRgebend)
1 E rT'ttd'f:ser f Lichtsignalanlage
ahrstretfenault-| /oy ehrsqualitat
teilung und den befriedigend
Verkehrsbelast-
ungen nicht
empfehlenswert
Lichtsignalanlage
N I - | - | P aus nachmittags:
& I I Verkehrssicher- QsvD
| heitsgriinden ist (mafgebend)
eine "
Verkehrsqualitat
787 Voﬁahn(egelung ausreiczend
2 mit dieser FuRganger F1 | s | OSVB Lichtsignalanlage
Fahrstreifenauf- und F4 QSV E 90m
teilung und den (83 Sekunden
ungen nicht T | Wartezeit), teils
em fge hlenswert langer Riickstau
P! Richtung Norden
Lichtsignalaniage
| o aus ; .
Bl Verkehrssicher- nacgg\\llnggs.
heitsgriinden ist (maRgebend)
eine 9
Vorfr:::r;rizgilrung Verkehrsqualitat osvo
3 Fahrstreifenauf- al:?ngg?is!gf K3 | Lichtsignalanlage
teilung und den (Richtung Stiden
Verkehrsbelast- 162m, Richtung
ungen nicht Osten 116m)
empfehlenswert
Lichtsignalanlage KT
w
sls aus . . S E
g Verkehrssicher- nachmmggs. Qsv Lichtsignalan-
heitsgriinden ist (maRgebend) lage; QSV E fiir
eine 9 westliche und
Vorfahrtregelung " nordliche Zufahrt
mit dieser verkehrsqualn_m QSVE Auslastung liegt
4 y mangelhaft, teils | k4 "
Fahrstreifenauf- langer Rickstau 225m bei 95%. Es sollte
teilung und den (Ric?nun Norden geprift werden,
Verkehrsbelast- 270m Sicmun W T ob dies zeitweise
ungen nicht Wes\len 225m)g akzeptiert werden
empfehlenswert kann.
Vorfahrtregelung
3 QSVA
o~ 12m
nacgg\lltt:gs: Vollsignalisier-
maRgebend! ung nicht moglich
5 (¢ 9 ) auf Grund QSVA Vorfahrtregelung
Verkehrsqualitat dur(ggaar;er;der
sehr gut 9
Vorfahrtregelung
2 QsVA
I I
nacgg‘\l/négg Vollsignalisier-
(maBgebend) ung nicht moglich
7 9 auf Grund Vorfahrtregelung
Verkehrsqualitat duvg;a:?eer;der ¥
befriedigend 9
Minikreisverkehr
Minikreisverkehr,
Durchmesser
18m
[0 1} § . § . Qsva .
8 nachmittags: nicht notwendig QsVA 2am Minikreisverkehr
QsvB fa
._‘ I ’_,{mm 399 (maRgebend)
uturn
aus
Verkehrssicher- nachmittags:
heitsgriinden ist QSv D
eine (maRgebend)
Vorfahrtregelung Lichtsignalan-lage
9 mit dieser Verkehrsqualitét | «a °350‘j“° teils langer
Fahrstreifenauf- ausreichend; Riickstau
teilung und den Riickstau Richtung Osten
Verkehrsbelast- nachmittags
ungen nicht Richtung Osten
empfehlenswert | sehr lang (224m)
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Leistungsfahigkeiten Variante 2-2 nachmittagliche Spitzenstunde

Varkehrs-
planung
Knoten- Qu ife des Verkehr I Leistt ahigkeit empfohlene
punkt Spitzenstunde nachmittags Knotenpunktform Lichtsignal- _[Qualitatsstufen des Verkehr QSV) und Verkehrs-
Vorfahrt aereaelt anlaae maRgebende Riickstaulingen regelung
Vorfahrtregelung
QSVA Erhéhung der
1zm Verkehrsqualitat
nachmittags: fuir Linkseinbieger
gs: . . maglich durch
QSVF Vollsignalisier- FuRgénger-
] (maRgebend) [ ung nicht méglich
10 auf Grund Qsva QsvA schutzanlage und
o 6m Teilsignalisierung
Verkehrsqualitat | durchgehender o N
im Bv. de Jazz
mangelhaft / Gehwege W T ’—> undloder
Uberlastung Ausweichen tiber
L < die Knoten 11 und
3 3 12.
QSV'F, 600m|
Vollsignalisier-
nachmittags: ung nicht
Qsvce notwendig auf
(mafRgebend) Grund
11 252 befriedigender Vorfahrtregelung
Verkehrsqualitat | Leistungsfahig- ¥
befriedigend ket der T F’
Vorfahrtregelung
o <
3 2
o =4
QSVE, 18m
Vorfahrtregelung
QsvB
24m
nacglsn\llnggs: Vollsignalisier-
(maRgebend) ung nicht moglich VA
12 329 9 auf Grund Vorfahrtregelung
e durchgehender
Verkehrsqualitat Gehwege
gut
Lichtsignalaniage
aus
Verkehrssicher-
heitsgriinden ist
eine nachmittags:
Vorfahrtregelung QSVvD
oo | i
13 s mit dl_eser (maRgebend) | Qsve « | Lichtsignalaniage
Fahrstreifenauf- 85m
teilung und den | Verkehrsqualitat
Verkehrsbelast- ausreichend
ungen nicht
empfehlenswert
Vorfahrtregelung Abknickende Vorfahrt
g nachmittags: Qsva
QSVA
(mafRgebend)
Verkehrsqualitat " . - Vorfahrtregelung
14 o1 sehr gut Signalisierung QsvA om Abknickende
nicht notwendig
Vorfahrt
| Vorfahrtregelung:
Abknickende
Vorfahrt (Nord-
West)




