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Abkiirzungsverzeichnis

<

AEV: Administration de I‘environnement

AC: Administration Communale

ACT: Administration du Cadastre et de la Topographie
AGE: Administration de la gestion de I‘'eau

ANF: Administration de la Nature et des Foréts

A P-C QK: Allgemein physikalisch-chemische Qualitdtskomponenten
BHKW Block-Heiz-Kraft-Werk (auch als Kraft-Warme-Kopplung bezeichnet)
BIOCOS: BIOlogical-COmbined-System

BIP: Brutto-Inlands-Produkt

BSB5: Biologischer Sauerstoff-Bedarf in 5 Tagen

BWP: Bewirtschaftungsplan

CEF: Continuous Ecological Functionning

Cl: Commodo/Incommodo

CIS: Common Implementation Strategy

CNRA: Centre National de Recherche Archéologique
CP: Coupure Verte

CR: Chemin Répris

CSB: Chemischer Sauerstoffbedarf

DATer: Département de 'aménagement du territoire
DIN: Deutsche Industrie Norm

EES: Evaluation Stratégique Environnementale
EuGH: Europaischer Gerichtshof

EGW: Einwohnergleichwerte

EIE: Etude des incidences sur |‘'environnement

EW: Einwohnerwerte

EU: Europaische Union

EZG: Einzugsgebiet

FCKW: Fluor Chlor Kohlenwasserstoffe

FKW: Fluor Kohlenwasserstoffe

FFH: Fauna-Flora-Habitat
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FFH-VP: Fauna-Flora-Habitat-Vertraglichkeits-Prifung

GE: Geruchseinheit

GEP: Grand Ensemble Paysager

GIRL: Geruchs-Immissions-Richtlinie

HEIC: Habitat d’Espéce d’Interét Communautaire

HIC: Habitat d’'Interét Communautaire

HMWB: Heavily Modified Water Bodies

IBA: Important Bird Area

INPA: Institut National pour le Patrimoine Architectural

INRA: Institut National de Recherches Archéologiques

1O: Immissions-Ort

IP: Immissions-Punkt

ITM: Inspection du travail et des mines

JD: Jahresdurchschnitt

KA: Klaranlage

LAI: Lander Arbeitsgemeinschaft Immissionsschutz

LKW: Last-Kraft-Wagen

LRT: Lebensraumtyp

MEAT: Ministére de I'Energie et de ’Aménagement du Territoire
MECB: Ministére de 'Environnement, du Climat et de la Biodiversité

MECDD: Ministére de 'Environnement, du Climat et du Développement durable

MT: Ministére du Travail

MTEE: Ministére du Travail, de I'Emploi et de 'Economie sociale et solidaire
MZB: Makrozoobenthos

NEA: Netz-Ersatz-Anlage

NN: Normal Null

NSG: Naturschutzgebiet

OBS: Occupation Biophysique du Sol

OWK: Oberflachenwasserkorper

PAG: Plan dAménagement Général
PAP: Plan d’Aménagement Particulier
PAK: Polycyclische Aromatische Kohlenwasserstoffe
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PCB: Polychlorierte Biphenyle

PDAT: Programme Directeur daménagement du territoire
PNF: Prognose-Null-Fall (Nullvariante)

PNPN: Plan National de la Protection de la Nature
PKW: Personen-Kraft-Wagen

PSP: Plan Sectoriel Paysage

PV: Photo-Voltaik

QA: Quiet Area

QK: Qualitatskomponente

RBF: Retentionsbodenfilter

RGD: Réglement Grand Ducal

RL: Richtlinie

RUB: Regentiberlaufbecken

SBR: Sequencing Batch Reactor

SSMN: Service des Sites et Monuments Nationaux

STATEC: Institut national de la statistique et des études économiques
SUP Strategische Umwelt-Vertraglichkeits-Prifung
SWW: Siedlungswasserwirtschaft

TA: Technische Anleitung

TOV: Technischer Uberwachungsverein
TWZ: Trinkwasserschutzzone

UQN: Umweltqualitdtsnorm

UR: Untersuchungsraum

uv: Ultra-Violett

UVP: Umwelt-Vertraglichkeits-Prifung

Uvu: Umwelt-Vertraglichkeits-Untersuchung
VF: Valeur de fond (Hintergrundwert)

VO: Valeur d’orientation (Orientierungswert)
VSG: Vogelschutz-Gebiet

WEFD: Water Framework Directive

WGK: Wasser-Gefahrdungs-Klasse
WHG: Wasserhaushaltsgesetz

<
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WRRL: Europaische Wasserrahmenrichtlinie
WSG: Wasserschutzgebiet

WSG-VO: Wasserschutzgebietsverordnung
WWW: World Wide Web

ZHK: Zulassige Hochstkonzentration
ZOA: Zone Observatoire Archéologique
ZPIN: Zone de Protection d’Intérét National
ZPS: Zone de Protection de Sources

ZVI: Zone verte interurbaine
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Stand: 31.05.2024

1 Einfuhrung und rechtlicher Hintergrund

Das Syndicat intercommunal pour I’exploitation de la station d’épuration de Bettembourg et
pour la réalisation de toutes activités de recyclage et de gestion écologique - STEP betreibt
die Klaranlage Bettembourg, welche aktuell Gber eine Kapazitat von 95.000 Einwohnerwerten (EW)
verflgt und somit eine der gréReren Klaranlagen des Landes darstellt.

Entsprechend der mittelfristigen Bedarfssteigerungen plant das STEP den kapazitativen Ausbau der
Klaranlage Bettembourg mit Integration einer 4. Reinigungsstufe zur Elimination von Mikroverunrei-
nigungen auf dem bestehenden Anlagengelande in Peppange. Daher wird diese Klaranlage oft auch
als ,Klaranlage Peppange* bezeichnet. Die Begriffe ,Klaranlage Peppange (KA Peppange) und
,Klaranlage Bettembourg“ (KA Bettembourg) kénnen daher im vorliegenden Dokument auch syno-
nym verwendet werden.

Entsprechend den Ergebnissen vorausgehender Abstimmungsgesprache mit der Administration de
la gestion de I'eau als zustandiger Fachbehorde ist eine kiinftige Kapazitat von etwa 180.000 EW
vorgesehen, am Ende eines ca. 30-jahrigen Prognosehorizontes (2061). Bei einem geplanten Rea-
lisierungsphase ab Ende 2027 und einer erwarteten Projektdauer von ca. 5 Jahren, ist davon aus-
zugehen, dass der Gesamtausbau friihestens Ende 2032 abgeschlossen werden kann.

Bis zur Inbetriebsetzung der ausgebauten Anlage muss die bestehende Klaranlage das anfallende
Abwasser reinigen und dabei weiterhin permanent die Einhaltung der derzeit glltigen Ablaufgrenz-
werte sicherstellen.

Das geplante Vorhaben mit einer angestrebten Kapazitat von 180.000 Einwohnerwerten entspricht
Punkt 41 des Anhangs | des modifizierten Réglement grand-ducal vom 15.05.2018 ,établissant les
listes de projets soumis a une évaluation des incidences sur I'environnement*:

o Installations de traitement des eaux résiduaires d’'une capacité épuratoire supérieure a 150'000
équivalents habitants.

o Un « équivalent habitant » est défini par la réglementation grand-ducale relative au traitement
des eaux urbaines résiduaires, transposant en droit national la directive modifiée 91/271/CEE.

Das heil3t, fir das geplante Vorhaben besteht eine obligatorische Verpflichtung zur Prifung auf Um-
welt-Vertraglichkeit (UVP-Pflicht).

Entsprechend Artikel 5 des modifizierten Gesetzes vom 15.05.2018 ,relative a I'évaluation des in-
cidences sur I'environnement®, sollen, basierend auf einem vorhabensspezifisch ausgearbeiteten
Scoping-Dokument, der Umfang und der Detaillierungsgrad der vorzulegenden Unterlagen im Vor-
feld mit den zustéandigen Behdrden verbindlich abgestimmt werden, um auf dieser Basis nachfolgend
den erforderlichen Bericht zur durchgefihrten Umwelt-Vertraglichkeits-Untersuchung ausarbeiten
und diesen dann zur Prifung vorlegen zu kénnen.

Das STEP legt den zustandigen Behorden hiermit das entsprechende Scoping-Dokument als
Grundlage fur die Abstimmung mit den Behoérden vor.
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1.1 Aufgabenstellung

Aufgabenstellung und Inhalt der UVU sind in Artikel 3 des modifizierten Gesetzes vom 15.05.2018
definiert. Danach sind die Auswirkungen eines Projektes in geeigneter Weise nach Maligabe eines
jeden Einzelfalls folgende Sachverhalte zu beschreiben, zu analysieren und zu bewerten:

» die direkten und indirekten Auswirkungen des Vorhabens auf
» den Menschen und die menschliche Gesundheit,

» die Biodiversitat, Flora und Fauna, unter besonderer Berlcksichtigung geschutzter Arten
und Lebensraume,

» den Untergrund, den Boden, Wasser, Luft und Klima,
» Sachguter, kulturelles Erbe und das Landschaftsbild und
» die mogliche Interaktion zwischen den vorgenannten Faktoren.

Die entsprechenden Auswirkungen auf die vorgenannten Faktoren schlieen die Beurteilung
mdglicher Folgen von Risiken grofierer Unfalle (z.B. analog Seveso-Richtlinie) und Katastrophen
(z.B. Blitzeinschlag, Erdbeben etc.) entsprechend der jeweiligen Vulnerabilitdt der einzelnen
Faktoren mit ein.

Das STEP hat den Umweltbehdrden angemessene Informationen zur Verfugung zu stellen, damit
diese eine Prufung auf Umweltvertraglichkeit durchfiihren kénnen. Derartige Informationen werden
in der Regel in einer Studie zusammengestellt (Umwelt-Vertraglichkeits-Untersuchung).

Zur Abstimmung der erforderlichen Inhalte der Umwelt-Vertraglichkeits-Untersuchung (UVU) mit
samtlichen involvierten Behdrden wird entsprechend Artikel 5 des modifizierten Gesetzes vom
15.05.2018 ,relative a I'évaluation des incidences sur I'environnement* eine so genannte ,Scoping-
phase® vorgeschaltet. Ziel ist, Inhalte und Methoden zur Erarbeitung der UVU gemeinsam festzule-
gen. Dabei soll der aus den zu erwartenden Wirkungen des Vorhabens auf die Umwelt resultierende
Untersuchungsumfang unter Berlcksichtigung der Qualitat und der Aktualitat vorliegender Daten
und Informationen festgelegt werden. Ferner sollen, entsprechend Artikel 6, Absatz 4 des 0.g. Ge-
setzes, die bei den verschiedenen Behorden vorliegenden und bei der Durchfiihrung der Umwelt-
Vertraglichkeits-Untersuchungen zu berlicksichtigenden Unterlagen und Informationen friihzeitig ab-
gefragt werden, um diese hierbei berlicksichtigen zu kénnen.

Das vorliegende, auf Grundlage einer Analyse aktueller Planungsdaten und vorliegender Unterlagen
zum Raum erstellte Scopingdokument soll dabei als Diskussionsgrundlage dienen. Es stellt einen
Vorschlag zu den relevanten Schwerpunkten der auszuarbeitenden UVU auf der Basis einer textlich
begrindeten Relevanzmatrix dar.

Die Ergebnisse der Diskussion mit den Behdrden werden schriftlich fixiert und dienen nach Rickbe-
statigung durch die Behorden als Leitfaden flr die weiteren Arbeiten.
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1.2 Grundlagen und Vorgehensweise der UVU

1.2.1 Arbeitsschritte

Die Durchfihrung der Umwelt-Vertraglichkeits-Untersuchung zur Erweiterung der Klaranlage Bet-
tembourg erfolgt methodisch in mehreren Phasen. Der schematische Ablauf ist in Abbildung 1
dargestellt.

Grundlagendaten

Interessengruppen, Usw.

b

‘oraussichtlicher Untersuchungsrahmen

: Erste Angaben zur Vorhabens- und Raumbeschreibung
; Mégliche Wirkpfade des Vorhabens auf die Uimwelt
ﬁ E Potentiele Betroffenheit der Umweltbereiche
o =
z |
B
g : Erster Vorschlag zum Untersuchungsumfang
o o:
0 =
o = |
LE0 I
; ! Beteiligung von
g Il'lfurrl'ratnnssammlung P Fachbehérden, Trégemn
ortengEner Gelindebegehung dffentlicher Belangs,
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Zusammenfassende Beurteilung unter Bericksichtigung
von Entwicklungstendenzen und -méglichkeiten

w ; Analyse und Beschreibung Aufarbeitung der
aE der |stSituation der ki planerschen Grundlagen;
E &' E Umweltbersiche (Struktur, _L Ergérzends o Diskussion alternativer
2 Worbelastung, = Erhebungen '-”'"j_= " Konzepte; Angaben zur
% E ; Nutzungsanspriiche, Messungen Umweltrelevanz des
= 3 i Empfindlichkeit) aufgrund Worhabers (z.B.; Einsatz-
E E vorhandener Daten und und Reststoffe,
: durchgefihter Erhebungen Flachenverbrauch)
| [
ﬁ E Abschitzen der Auswirkunogen und Wechselwirkungen auf die
g E Umeeltbereiche durch die Zusatz- und die Gesamtbelastung
% E Betrachtung von Malknahmen zur Vermeidung, Yermindemng, zum Ausgleich und
g : Ersatz von Besinfrachtigungen
e i ¥

Abbildung 1:  Arbeitsphasen einer Umwelt-Vertraglichkeits-Untersuchung
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Als Hauptbearbeitungsphasen sind zu nennen:

Scoping (Phase 1)
Umweltbezogene Projekt- und Raumanalyse (Phase 2)
Wirkungsabschatzung und Gesamtbeurteilung (Phase 3)

In der Scoping-Phase erfolgt, ausgehend von der Beschreibung des Vorhabens und des Stand-
ortes, die prinzipielle raumliche und inhaltliche Abgrenzung des erforderlichen Untersuchungs-
umfangs fir die einzelnen Umweltmedien gemal dem modifizierten Gesetz vom 15.05.2018 ,re-
lative a I'évaluation des incidences sur I'environnement‘. Der UVU-Gutachter legt der zustandigen
Behorde einen Vorschlag fur den ,vorlaufigen Untersuchungsrahmen® zur Priifung vor. Die Sco-
ping-Phase endet mit der Unterrichtung (Scoping-Termin) des Vorhabenstragers Uber den ,vo-
raussichtlichen Untersuchungsrahmen® durch die Behérde.

An die Scoping-Phase schlie3en sich die Projekt- und Raumanalyse an:

In der Projektanalyse wird das Vorhaben erldutert und die planerischen und technischen
Grundlagen des Vorhabens werden unter Umweltgesichtspunkten aufgearbeitet. Die we-
sentlichen Wirkpfade des geplanten Vorhabens auf die einzelnen Umweltmedien / Schutz-
guter bzw. Faktoren werden dargestellt. Auf dieser Basis erfolgt die Abgrenzung des Un-
tersuchungsraumes. Dieser kann in Abhangigkeit vom betrachteten Wirkpfad bzw. Um-
weltmedium / Schutzgut / Faktor variieren.

In der Raumanalyse wird die Ist-Situation der verschiedenen Umweltmedien bzw. Schutz-
guter oder Faktoren mittels vorhandener Daten sowie der Ergebnisse gegebenenfalls
durchgeflihrter zusatzlicher Erhebungen und Messungen beschrieben. Hierbei findet eine
Beschrankung auf die in der vorangehenden Projektanalyse als prinzipiell betroffen ein-
gestuften Umweltmedien / Schutzglter / Faktoren statt.

In Bezug auf direkt vom geplanten Vorhaben ausgehende Wirkungen (z.B. Wirkung einer
Flacheninanspruchnahme auf die értliche Vegetation) wird, unter Berlcksichtigung raum-
und nutzungsbezogener Aspekte sowie der feststellbaren Vorbelastung, die Bedeutung
eines jeden Umweltbereiches (auch als Wert oder Schutzwirdigkeit zu bezeichnen) als
wesentliches Ergebnis der Projekt- und Raumanalyse ermittelt und dargestellt.

Hinsichtlich indirekter Wirkungen, d.h. solcher, die mittelbar auf ein bestimmtes Umwelt-
medium / Schutzgut / Faktor einwirken, wird die jeweilige Empfindlichkeit dieses Umwelt-
mediums / Schutzgutes / Faktors gegenlber diesen Einwirkungen ausgewiesen. Dies er-
folgt unter Bezug auf die spezifische Bedeutung bzw. den Wert dieses Umweltmedi-
ums / Schutzgutes / Faktors, wobei Parameter, wie Ist-Zustand und Vorbelastung berlck-
sichtigt werden (siehe Abbildung 3).

In beiden Fallen wird eine ordinale Bewertung in drei Stufen (gering / mittel / hoch) vorge-
nommen.
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In der Wirkungsanalyse werden die Wirkungen des Vorhabens auf die als potentiell betroffen
eingestuften Umweltmedien / Schutzglter / Faktoren dargestellt und bewertet, wobei zu Beginn
die Einzelwirkungen untersucht werden. Unter Berlicksichtigung von Art und Intensitat dieser Wir-
kungen sowie des Aspektes Bedeutung bzw. Empfindlichkeit, der sich aus der durchgefihrten
Raumanalyse ergibt, wird der Grad der Beeintrachtigung (bzw. die Schwere des Eingriffs) ermit-
telt und dargestellt (siehe nachfolgende Abbildungen).

Bereits vorgesehene Malinahmen zur Vermeidung, Verminderung, zum Ausgleich und Ersatz,
durch die das Vorhaben umweltvertraglicher gestaltet werden kann, und daraus resultierende
Entlastungseffekte finden hierbei Berlcksichtigung. Die Bewertung der Zusatz-, respektive der
Gesamtbelastung (Umweltimpakt) erfolgt auch hier in drei ordinalen Stufen (gering / mittel / er-
heblich).

Umweltmedium/Schutzgut Geplante Malinahme
Vorbelastung
¥ 4
»  IstZustand il
¥
Empfindlichkeit
L J
Qualitit | [ Dauer / Nachhaltigkeit || Intensitat
I I

03
. i ¥

Bedeutung/\Wert Eeeintrachtigung

Abbildung 2: Methodisches Vorgehen in Bezug auf direkte Wirkungen
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Abbildung 3: Methodisches Vorgehen in Bezug auf indirekte / mittelbare Wirkungen

Weiterhin werden relevante Wechselwirkungen zwischen den Umweltmedien / Schutzgitern / Fak-
toren diskutiert, soweit dies auf der Grundlage des allgemeinen Kenntnisstandes moglich und sinn-
voll ist. Zwischen einzelnen Umweltmedien / Schutzgutern / Faktoren bestehende Wechselwirkun-
gen kdnnen relativ leicht erfasst und beschrieben werden (z.B. die Wirkung eines Entfernens der
ortlichen Vegetation auf den lokalen Bodenwasserhaushalt). Eine vollstandige qualitative und quan-
titative Beschreibung und Bewertung der relevanten Wechselwirkungen zwischen allen Umwelt-
medien / Schutzgltern / Faktoren ist mit den derzeitigen wissenschaftlichen Kenntnissen allerdings
nicht maoglich.

Anschlielend an die Wirkungsanalyse, die den ,geregelten Normalbetrieb der Anlage” zum Gegen-
stand hat, erfolgt eine Darstellung moéglicher umweltrelevanter Storfalle mit anschlieRender Beur-
teilung der mdglichen Folgen. Auch hierbei finden vorgesehene PraventivmalRnahmen BerUcksich-
tigung bei der Folgenabschatzung.

Relevante Umweltimpakte, die nicht vermeidbar oder in ausreichendem Umfang verminderbar sind,
und wo auch keine geeigneten Ausgleichs- oder Ersatzmalinahmen aufgezeigt werden kénnen, sind
entsprechend den Anforderungen des modifizierten Gesetzes vom 15.05.2018 ,relative a I'évalua-
tion des incidences sur l'environnement* sowie des modifizierten Gesetzes vom 18.07.2018 ,con-
cernant la protection de la nature et des ressources naturelles” zu kompensieren.
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Dies ist unter anderem der Fall, wenn sich aus Artikel 17 des Naturschutzgesetzes vom 18.07.2018
ein direkter Kompensationsbedarf durch die Zerstérung oder Beeintrachtigung dkologisch relevanter
Strukturen ergibt, ferner u.a. bei Verstolien gegen Artikel 21 dieses Gesetzes. Kompensationsmal3-
nahmen sind Gegenstand eines eigenstandigen Kapitels. Hier werden prinzipielle Vorschlage in Be-
zug auf Art und Umfang entsprechender KompensationsmaRnahmen dargelegt, die (nach Antrag-
stellung und Durchfiihrung eines naturschutzrechtlichen Genehmigungsverfahrens) Grundlage eines
nachfolgenden Erlasses des Umweltministeriums sein kénnen.

Den Abschluss der Wirkungsabschatzung der Umwelt-Vertraglichkeits-Untersuchung bildet die zu-
sammenfassende Gesamtwirkungsabschatzung, bei der auch absehbare Entwicklungstenden-
zen der Umweltbelastung im Raum sowie positive Wirkungen des Projektes berlicksichtigt werden.

Hinweise auf Probleme bei der Durchfiihrung der Umwelt-Vertraglichkeits-Untersuchung
(Punkt 6 des Anhang Il des modifizierten Gesetzes vom 15.05.2018 ,relative a I'évaluation des inci-
dences sur 'environnement), welche entscheidungserheblich sein kénn(t)en, werden ebenfalls in
einem eigenstandigen Kapitel der UVU zusammenfassend dargestelit.

Die in Punkt 9 des Anhang lll des modifizierten Gesetzes vom 15.05.2018 ,relative a I'évaluation des
incidences sur I'environnement geforderte allgemeinverstandliche, nicht-technische Zusammen-
fassung bildet den Abschluss der Umwelt-Vertraglichkeits-Untersuchung.

Relevante Dokumente, die zum Verstandnis der Umwelt-Vertraglichkeits-Untersuchung sowie ihrer
Beurteilung von Relevanz sind, werden im Anhang der UVU abgelegt (Punkt 10 des Anhang Il des
modifizierten Gesetzes vom 15.05.2018 ,relative a I'évaluation des incidences sur I'environnement®).
Hierzu gehort auch ein Verzeichnis der verwendeten bzw. ausgewerteten Literatur, respektive eine
Ubersicht tiber die konsultierten Informationsquellen (Literatur- und Quellenverzeichnis).

1.2.2 Relevante Zeithorizonte

Im Rahmen der Umwelt-Vertraglichkeits-Untersuchung werden die nachfolgend erlauterten Zeitho-
rizonte betrachtet.

1.2.2.1 Ist-Zustand

Als Ist-Zustand wird der derzeitige Zustand des betreffenden Raumes (Sommer/Herbst 2023 — Friih-
jahr 2024) vor der Durchfihrung von Maflinahmen, die Gegenstand des geplanten Vorhabens sind,
definiert. Dieser wird im Rahmen der Bestandsaufnahme bezogen auf die einzelnen Schutzguter
erfasst und dargestelit.

Der Ist-Zustand umfasst damit auch die zurzeit am Standort bzw. in seinem Umfeld feststellbare
Vorbelastung, bedingt durch derzeit bereits bestehende Nutzungen mit umweltrelevanten Impakten.

Zur Ermittlung und Beschreibung der Vorbelastungssituation wird auf verfligbare Daten zurlickge-
griffen, eigene Messungen oder Untersuchungen im Umfeld des Anlagenstandortes sind im Rahmen
der Umwelt-Vertraglichkeits-Untersuchung nicht vorgesehen, sie beschranken sich auf das Stand-
ort-/Anlagen-/Baugelande.

Von den beauftragten Fachgutachtern werden jedoch, abhangig von der jeweils behandelten The-
matik und ggf. in Abstimmung mit den jeweiligen Fachbehdrden, eigene Untersuchungen an den als
relevant angesehenen Orten bzw. in den als relevant erachteten Raumen durchgefihrt werden.
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Hierdurch wird eine ausreichende Detailtiefe in allen untersuchten Bereichen sichergestellt.

1.2.2.2 Nullvariante

Bei der Betrachtung der Nullvariante wird die Entwicklung der Umwelt im Bereich des Projektgebie-
tes ohne Realisierung des Projektes dargestellt.

1.2.2.3 Planungsstand/Betriebsphase

Die Planungen zur Erweiterung der Klaranlage Bettembourg sind im Kapitel 5 sowie im Kapitel 6.1
beschrieben. Nach derzeitigen Vorstellungen soll Ende des Jahres 2027 mit den entsprechenden
Baumalnahmen begonnen werden. Die Bauzeit wird mit ca. 5 Jahren abgeschéatzt (inkl. Probebe-
trieb und kleinerer Nacharbeiten), so dass die erweiterte Klaranlage Ende 2032 ihren ,Normalbe-
trieb“ aufnehmen koénnte. Details zu den einzelnen Bauphasen kénnen dem Kapitel 6.4.2 entnom-
men werden, ferner dem entsprechenden Plan in Anhang 18.5.

1.2.3 Raumabgrenzung

Die Auswirkungen der Erweiterung der Klaranlage Bettembourg auf die Umwelt sind primar fiir den
Bereich des Projektgebietes zu betrachten. Als solches ist der aktuelle Anlagenstandort aufzufas-
sen, zuzlglich moéglicher, wahrend der Bauphase temporar oder zwecks Erweiterung des Betriebs-
gelandes langfristig / dauerhaft in Anspruch genommener Flachen im Umfeld (Baustelleneinrich-
tungsflachen, Transportwege, Erweiterungsflachen etc.).

Hinsichtlich einzelner Schutzgiter gehen die Auswirkungen jedoch Uber die Abgrenzung des Pro-
jektgebietes hinaus. Dies betrifft beispielsweise den Aspekt Wasserqualitat flr die Schutzglter Flora
und Fauna oder die Aspekte Geruch und Schall fiir das Schutzgut Mensch.

Anhand einer umfassenden Raumanalyse, d.h. nach Bestandsaufnahme und Auswertung der na-
thrlichen Ausstattung des Raumes und der Funktionen des Projektgebietes flir das Umfeld, wird im
Rahmen der UVU eine begriindete Abgrenzung des betrachteten Untersuchungsraumes je Schutz-
gut in Anhangigkeit von der Ausdehnung der jeweiligen Auswirkungen vorgenommen.

Nationale Grenzziehungen etc. sind im Kontext der durchzufihrenden Umwelt-Vertraglichkeits-Un-
tersuchung generell belanglos. Das heil3t, die Schutzwiirdigkeit von Naturraumen und Flachennut-
zungen jenseits der Grenzen entspricht in allen Fallen denen vergleichbarer Raume, Flachen und
Nutzungen innerhalb Luxemburgs. Die Abgrenzung von Untersuchungsraumen erfolgt in allen Fal-
len unter rein fachlichen Gesichtspunkten.

1.2.4 Bewertung

Die Bewertung stellt einen wichtigen Bestandteil der Umwelt-Vertraglichkeits-Untersuchung dar. Im
Rahmen der UVU wird innerhalb jedes Umweltbereichs zunachst wie folgt bewertet:

1.  Raumanalyse hinsichtlich der augenblicklichen Qualitat (Ist-Zustand)

2. Wirkungsabschatzung und Gesamtbeurteilung hinsichtlich der vorhabensbedingten Auswir-
kungen auf den jeweils betroffenen Umweltbereich.
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Die Bewertung des Ist-Zustandes eines Umweltbereiches bzw. seiner ihn pragenden (Teil-) Aspekte
erfolgt anhand seiner natirlichen bzw. nutzungsbedingten Struktur sowie seiner Funktion im Natur-
haushalt. Die Struktur eines Umweltbereichs lasst sich Uber Kriterien (z.B. "Luftqualitat" oder ,Ge-
wassergute“) beschreiben, die wiederum tber Indikatoren (z.B. chemisch-physikalische Parameter)
erfasst werden.

Handelt es sich um Kriterien, fur die Gluteanforderungen in Grenz-, Richt- oder Empfehlungswerten
festgelegt sind, werden die ermittelten Daten diesen Werten gegentibergestellt und diskutiert. Dies
ist bei Umweltbereichen mit quantifizierbaren Kriterien der Fall.

Bei anderen Umweltbereichen (z.B. Landschaftsbild) sind wesentliche Eigenschaften nicht durch
MessgroRen erfassbar, so dass eine Quantifizierung hier oft nicht méglich ist. Dennoch missen auch
diese Bereiche in die Bewertung einbezogen werden. Wichtige Kriterien und Indikatoren werden
daher ausfihrlich qualitativ beschrieben. Die Bedeutung und die daraus resultierende Schutzwur-
digkeit des Umweltmediums werden anhand von allgemein anerkannten Qualitatszielen und Um-
weltstandards bewertet.

In der UVU wird nicht nur fir die medienibergreifende Gesamtbeurteilung, sondern bereits fiir die
Beurteilung der einzelnen Umweltbereiche als Bewertungsverfahren die verbal-argumentative Wert-
synthese gewanhlt. Neben der verbalen Erlauterung kann die Darstellung der Bewertungsschritte und
Ergebnisse in graphischer Form (Karten und Tabellen) erfolgen. Die Gesamtbewertung der umwelt-
bezogenen Aspekte wird in Form zusammenfassender Texte durchgefiihrt.

Da es sich bei dem geplanten Vorhaben um die Modernisierung einer bestehenden Anlage handelt,
konnen die in Zukunft zu erwartenden Impakte nicht nur absolut, sondern dartiber hinaus auch relativ
im Vergleich zur heutigen Situation bewertet werden. Von dieser Moéglichkeit wird im Rahmen der
durchzufiihrenden UVU Gebrauch gemacht werden.
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1.2.5 Wirkpfade

Im Hinblick auf den Zeitraum und die Art der Projektauswirkungen kann unterschieden werden in:
o baubedingte Projektauswirkungen

e anlagenbedingte Projektauswirkungen

e Dbetriebsbedingte Projektauswirkungen

o Projektauswirkungen bei nicht bestimmungsgemaiem Anlagenbetrieb.

Zu den baubedingten Projektauswirkungen zahlen der Flachenverbrauch fiir die Baustelleneinrich-
tungsflachen sowie die Schall- und Staubemissionen, die durch die bauzeitlichen Arbeiten und den
Baustellenverkehr verursacht werden.

Die anlagenbedingten Auswirkungen resultieren aus Impakten, die von den einzelnen (neuen) Bau-
werken bzw. Installationen verursacht werden. Hierzu kénnen optische Wirkungen gehéren, Trenn-
und Zerschneidungseffekte etc., also solche Wirkungen, die vom Anlagenkdrper selbst ausgehen,
auch wenn er nicht betrieben wird.

Weitere Auswirkungen der erweiterten Klaranlage auf die Umwelt sind mit ihrem Betrieb verbunden.
Sie treten also (erst bzw. nur) dann ein / auf, wenn die installierten Anlagen und technischen Ein-
richtungen auch de facto genutzt werden, wenn also von ihnen konkrete Emissionen ausgehen, die
rezeptorseitig zu entsprechenden Immissionen fihren.

Zu den potentiellen Beeintrachtigungen durch nicht bestimmungsgemafen Betrieb sind Auswirkun-
gen zu rechnen, wie sie etwa bei einem Ausfall der Anlage oder sogenannten ,auf3erplanmagigen
Betriebszustanden® auftreten kénnen Diese sind in Bezug auf das konkrete Vorhaben zu definieren,
zu beschreiben und zu bewerten.

Alle vorangehend beschriebenen, in der UVU zu untersuchenden Wirkungen gehen vom geplanten
Vorhaben aus bzw. kénnen potentiell von ihm ausgehen. Sie kbnnen vom Vorhabentrager bzw. vom
spateren Anlagenbetreiber beeinflusst werden und liegen damit in seinem unmittelbaren Verantwor-
tungsbereich.

Mit Inkrafttreten der ,neuen“ EU-UVP-Richtlinie 2014/52/EU" bzw. des luxemburgischen Gesetzes
vom 15.05.2018 ,rélative a I'évaluation des incidences sur I'environnement® sind aber erganzend
hierzu auch Sachverhalte zu untersuchen, die nicht, oder nur sehr bedingt im Einflussbereich des
Vorhabentragers bzw. des spateren Anlagenbetreibers liegen, sich aber ggf. wirkungsverstarkend
auswirken konnen oder zusatzliche Wirkungen mit sich bringen.

Konkret ist in diesem Zusammenhang zu prifen, welche maéglichen Folgen von Risiken grofierer
Unfalle (z.B. analog Seveso-Richtlinie) und Katastrophen (z.B. Blitzeinschlag, Erdbeben, Hochwas-
ser, Sturmflut etc.) auf die Schutzglter am Vorhabensstandort bzw. in dessen Umfeld ausgehen
kdnnen. Hierbei ist die jeweilige Vulnerabilitdt der einzelnen Faktoren zu beriicksichtigen.

T RICHTLINIE 2014/52/EU DES EUROPAISCHEN PARLAMENTS UND DES RATES vom 16. April 2014 zur Anderung der Richtlinie
2011/92/EU Uber die Umweltvertraglichkeitspriifung bei bestimmten 6ffentlichen und privaten Projekten
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1.3 Scoping

Mit dem vorliegenden Dokument soll das Scopingverfahren eingeleitet werden. Es wird der feder-
flhrenden Behdrde, dem Ministére de I'environnement, du Climat et de la Biodiversité (MECB),
nachfolgend als Autorité compétente bezeichnet, im April 2024 zugestellt, um ihr sowie den sonsti-
gen im Zusammenhang mit dem geplanten Vorhaben relevanten Behdrden und Institutionen grund-
legende Informationen Uber das vorgesehene Projekt und den entsprechenden Standort zur Verfi-
gung zu stellen.

Ziel des Scoping ist,

1. die Untersuchungsschwerpunkte und -inhalte der durchzufiihrenden UVU mit der Autorité com-
pétente und den zu beteiligenden Behoérden auf der Basis des von der ProSolut S.A. gemeinsam
mit dem STEP erarbeiteten Scoping-Dokumentes abzustimmen und zu fixieren

2. alle relevanten, bei den Behoérden vorhandenen Unterlagen und Informationen, die bei der
Durchfiihrung der UVU zweckdienlich sein kénnten, zu erhalten.

Das UVU-Scoping stellt also eine Vorabstimmung mit der zustandigen Behérde dar, um zum einen
die wesentlichen inhaltlichen und verfahrenstechnischen Anforderungen an die durchzuflihrende
UVU zu eruieren, zum anderen aber auch, um mit der zustandigen Behdrde Art und Umfang der
Einbeziehung weiterer betroffener Behtrden und/oder Institutionen (autres autorités concernées) ab-
zuklaren und dort vorliegende Unterlagen und Informationen friihzeitig abzufragen.

Im Anschluss findet dann im Rahmen eines Termins das eigentliche ,Scoping” statt, in das die zu-
standige Behorde sowie alle von dieser als potentiell betroffen eingestuften Behdrden und/oder In-
stitutionen einbezogen sind, und das mit der Verabschiedung eines verbindlichen Lastenheftes zur
Durchfiihrung der UVU endet; nachfolgendes Schema (im Format DIN A3) siehe Anhang 18.1.

Loi du 15 mai 2018 relative & I'évaluation des incidences sur I'environnement
Procédure de projets soumis & une EIE
Cas de figure 1 Cas de figure 2
»  EIE soumis doffice (art.2.2) f P s i ®  EIE au cas par cas si seuils minimas atteints (A 23.2)
s [EIE obligatoire si seuils atteints (A 23.1) s  EIE aucas par cas si aucun seuil (& 233)

Consultation et
demande d’avis
(Art. 5.4)

Déai de 30 jours
e

demande d'avis
(Art. 5.4)
Délai de 30 jours:

Im Rahmen des Scoping wird neben der Festlegung der zu behandelnden Untersuchungsraume
unter anderem geklart, welche Unterlagen zum Objekt, zum Standort sowie zu seinem Umfeld vor-
liegen und wie diese hinsichtlich ihrer Verwendbarkeit im Verfahren einzustufen sind. Zum anderen
wird Klarheit dahingehend geschaffen, welche prinzipiellen Umweltauswirkungen in welchem Detail-
lierungsgrad zu untersuchen sind, d.h. zum Beispiel, welche Detailstudien zu umweltspezifischen
Sachverhalten zu erstellen sind.

Alle relevanten Dokumente des Scopings werden auf der Homepage www.eie.lu veréffentlicht.
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1.4 Durchflihrung der UVU

Erst dann kann die Durchfiihrung der Umwelt-Vertraglichkeits-Untersuchung (UVU) durch den An-
tragsteller und Vorhabenstrager bzw. ein von ihm beauftragtes und hierfur zugelassenes Fachunter-
nehmen beginnen?. Basis ist das offizielle Protokoll des vorausgehenden UVU-Scopings, welches
das Lastenheft der durchzufihrenden Umwelt-Vertraglichkeits-Untersuchung darstellt.

Die durchgefiihrten Untersuchungen gliedern sich in eine Raum- und eine Projektanalyse, die in der
abschliefenden Wirkungsanalyse zusammengefiihrt werden. Zentrales Element der durchgefiihrten
Untersuchungen sind die im Rahmen des Scopings geforderten Detailstudien, denen eine beson-
dere Bedeutung zukommt. Nichtsdestotrotz miissen aber auch alle tibrigen, als relevant anzusehen-
den Wirkpfade berticksichtigt und die entsprechenden Wirkungen in hinreichendem Umfang unter-
sucht und bewertet werden.

Diese Phase endet mit der Einreichung des von dem beauftragten externen Spezialisten erstellten
Berichtes zur durchgeflihrten Umwelt-Vertraglichkeits-Untersuchung (,Umwelt-Bericht®).

Loi du 15 mai 2018 relative & I'évaluation des incidences sur 'environnement
Procédure de projets soumis a une EIE

Rapport d'évaluation des incidences sur I'environnement (art. 6)

2 Siehe Zulassung der ProSolut S.A. in Anhang 18.1.
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1.5 Prufung auf Umweltvertraglichkeit - UVP

An diese schlief3t sich die behdrdliche Prifung des Vorhabens auf Umwelt-Vertraglichkeit (UVP)
an, nach deren Abschluss auch die Bevoélkerung im Rahmen einer separaten 6ffentlichen Ausle-
gung in das Verfahren involviert wird, bevor abschlieRend die wesentlichen Sachverhalte der durch-
geflhrten Prifung in einem Dokument, der sogenannten ,Conclusion motivée® festgehalten wer-
den.

Beschranken sich die mdglichen vorhabensbedingten Auswirkungen auf das luxemburgische
Staatsgebiet, werden ausschlie8lich luxemburgische Behdérden und Institutionen in das Verfahren
der behordlichen Priifung einbezogen. Ahnlich verhalt es sich mit der Beteiligung der Offentlichkeit.

Kann ein Vorhaben hingegen, bzw. darliber hinaus, auch Auswirkungen auf angrenzende Staaten
haben, so sind auch Behérden und Institutionen jenseits der Grenzen(n) in das Verfahren der be-
hordlichen Prufung einzubeziehen, ebenso wie die Bevdlkerung des/r betroffenen Staaten/s. Die
Entscheidung Uber Art und Umfang der grenzliberschreitenden Beteiligung obliegt (allein) der in Lu-
xemburg zustandigen Behdrde, dem Ministére de 'Environnement, du Climat et de la Biodiversité
(MECB).

Loi du 15 mai 2018 relative a |'évaluation des incidences sur I'environnement
Procédure de projets soumis a une EIE

Consultation et demande d’avis
(Art.7)

. ‘Soumis 3ux autorités ayant des responsabilités spécifiques relatives aux faciewrs visés 3 l'artide 5.
 Les autoriés consultées sont désignées au cas par cas en fonction de la nature du projet
Délai de 3 mois.
Consultation
transfrontaliére

(Art.9)
Dk & dfin au cas par cas
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1.6 Offentlichkeitsbeteiligung - Transparenz

Die o0.g. ,Conclusion motivée“ mit den wesentlichen Inhalten und, wie es der Name sagt, den
Schlussfolgerungen des behdérdlichen und 6ffentlichen Evaluierungsprozesses wird, wie alle ande-
ren relevanten Dokumente des durchgefiihrten Priifungs-Prozesses, beginnend mit dem Scoping-
Dokument, der Offentlichkeit (iber das Internet zugénglich gemacht, siehe unter:

www.eie.lu
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2 Informationserhebung — Einbezogene Stellen

Im Rahmen der Erstellung des vorliegenden Scoping-Dokumentes wurden die bei der ProSolut S.A.
sowie beim STEP bereits vorliegenden Informationen zum geplanten Vorhaben sowie zum vorge-
sehenen Anlagenstandort zusammengetragen und ausgewertet.

Ferner wurden die folgenden Institutionen im Zug der Ausarbeitung des vorliegenden Scoping-Do-
kumentes auf schriftichem Wege kontaktiert und um Informationen und Unterlagen gebeten, die im
Kontext des geplanten Vorhabens bzw. der hierzu erstellten Umwelt-Vertraglichkeits-Untersuchung
als relevant anzusehen waren:

¢ Administration de 'environnement (AEV), Division des déchets,
e Institut National de la Recherche Archéologique (INRA).

Auf eine Anfrage beim Institut National pour le Patrimoine Architectural (INPA; friiher: Service des
Sites et Monuments Nationaux (SSMN)) wurde verzichtet, da sich auf dem Standortgelande keine
Baudenkmaler oder geschitzten Objekte befinden, die in der aktuellen ,Liste des immeubles et ob-
Jets classés monuments nationaux ou inscrits a l'inventaire supplémentaire”aufgefuhrt sind.

Bis zur Erstellung des vorliegenden Dokumentes haben alle vorgenannten Institutionen reagiert und
der ProSolut S.A. mit Rickrufen oder Antwortschreiben mehr oder weniger umfangreiche Informati-
onen oder Unterlagen zur Verfigung gestellt.

Diese wurden, sofern in diesem Bearbeitungsstadium des Projektes bereits sinnvoll und maglich, in
das vorliegende Dokument aufgenommen. Unabhangig hiervon werden sie bei der Ausarbeitung
des Berichtes zu der noch durchzufihrenden Umwelt-Vertraglichkeits-Untersuchung in angemesse-
nem Umfang berUlcksichtigt werden, ggf. mit einer zwischenzeitlichen Aktualisierung.
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3 Beschreibung des Standortes

3.1 Lage des Klaranlagengelandes

Der Standort der Klaranlage Bettembourg liegt nordéstlich der Ortschaft Bettembourg und westlich
der Ortschaft Peppange auf den Gemarkungen der Gemeinde Roeser, unmittelbar an deren
Grenze zur Gemeinde Bettembourg.

Der Crauthemergruef fliet unmittelbar nérdlich am Standort vorbei und begrenzt diesen in nérdli-
cher Richtung.

Die topographischen Daten im Gauf3-Luxemburg-Format (bezogen auf den Mittelpunkt der ge-
planten Anderungen bzw. der ausgebauten Anlage) sind:

LUREF Est: 67 742 E
LUREF Nord: 64 937 N
LUREF H: 286 m

Die Koordinaten der Einleitstelle sind:
LUREF Est: 76 335 E
LUREF Nord: 65451 N

Die nachstehende Abbildung zeigt die topographische Lage der Klaranlage Bettembourg, die Um-
zaunung im aktuellen Zustand ist mittels einer roten Umrandung markiert.

LRy
; um
/-, 2 % @ e 1 Hansool

Nonnedall

an

Brbckeck Schaarfen Daar %y " & /
* s £ 1

A
.- eeae/é, W.’sm, 5

. 0 o S P\ 4
Wl ORI
"\ 7\ Nl
- S,
|\ 4
ol s ) \
- | SR mi? il B8]
T .\ ==
1 g Livange & . 7
i \\ = 5
i fe=
L
4
\

'
i Keulegwisen

# Gensiisen

* aSteifen

BETTEMBOURG ¥ 5”’5” b
i b

o

F_} Ty it
N - 1 ] s
w cﬁ_fm f 50 b _‘&\
%%za ‘&“@;‘i@éd w\@%@w@” >
% é@ ﬂ‘m‘ﬂ X:F; &'wumﬂﬂﬂm -jg : \\\ v ans
\—% yﬁ/‘\ 9 ﬂ-\naﬂﬂa _EE\ N

Abbildung 4: Topographische Lage der Kléranlage Bettembourg

Im Anhang 18.2 befindet sich ein Auszug aus der topographischen Karte, in welchem die Lage der
Klaranlage ebenfalls markiert ist.
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3.2 Kataster und Ausweisung im PAG

3.21 Kataster

Das Gelande der Klaranlage Bettembourg befindet sich auf den Gemarkungen der Gemeinde Roe-
ser .Das aktuell umzaunte Betriebsgelande liegt ganz oder teilweise auf folgenden Parzellen:

e 370/2396 — Commune Roeser, Section C de Livange, Lieudit ,Beim Rodenmacherbrill*
o  974/2636 — Commune Roeser, Section D de Peppange, Lieudit ,Auf den Stoiden®

e 979/2637 — Commune Roeser, Section D de Peppange, Lieudit ,Rue de Crauthem®

e 979/2638 — Commune Roeser, Section D de Peppange, Lieudit ,Sauerwies*

e  983/2640 — Commune Roeser, Section D de Peppange, Lieudit ,Sauerwies"

e 993/2642 — Commune Roeser, Section D de Peppange, Lieudit ,In den Leschen®.

Folgende Parzellen im Slidwesten des Standortes sind im Besitz des STEP und befinden sich aus-
serhalb der Umzaunung:

e 983/2641 — Commune Roeser, Section D de Peppange, Lieudit ,, Sauerwies’

e 979/2639 — Commune Roeser, Section D de Peppange, Lieudit ,, Sauerwies*.

“

beim Roudemaacherbrill

Station d'épuration intercommunale

ScNammwisen

an de Géiswisen

V2642
an de Lédchen

paverwiss.

9792638

op de Stueden

Abbildung 5:  Ubersicht tiber die Katasterflachen am Standort
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Die Lage der vorgenannten Parzellen, die zusammen eine Flache von ca. 6,1 ha aufweisen, kann
dem im Anhang 18.2 beigefligten, rezenten Auszug aus dem Katasterplan der Administration du
Cadastre et de la Topographie entnommen werden.

3.2.2 PAG

Abbildung 6 zeigt einen Ausschnitt des PAG der Gemeinde Roeser im Bereich der Klaranlage Bett-
embourg. Die Umzaunung im aktuellen Zustand ist gestrichelten und die Umz&unung nach erfolgtem
Ausbau mit einer durchzogenen roten Linie markiert.

Demnach liegt das Anlagengeléande in beiden Fallen in einem als ,BEP“ (zone de batiments et équipe-
ments publics) ausgewiesenen Bereich. Dieser Bereich geht insbesondere im Stdwesten deutlich
Uber die Grenzen des Standortes hinaus.

Die westliche Halfte des Gelandes der Klaranlage Bettembourg ist laut PAG als ,zone de bruit‘ aus-
gewiesen (grau schraffierter Bereich).

Légende du plan d'aménagement général

Zones ées ou aétre

HAB-1  zone d'habitation 1
HAB-2 zone d'habitation 2
- zone mixte villageoise
- zone mixte rurale
BEP  zone de batiments et équipements publics
ECO-c1 zone d'activités économiques communale type 1
ECO<2 zone dactivités économiques communale type 2
COM  zone commerciale
[SFEE] zone speciate

- zone de gares ferroviaires et routiéres

R

DI (

| g

MD

cl

Abbildung 6:  Auszug aus dem PAG der Gemeinde Roeser
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Im Anhang 18.2 befindet sich ein vergréRerter Auszug aus dem PAG, der u.a. auch die Ausweisung
der im erweiterten Umkreis gelegenen Flachen darstellt.

3.3 Standorthistorie

Die Klaranlage Bettembourg ist seit 1979 in Betrieb und wurde zwischen 2005 und 2009 ausgebaut.
Das interkommunale Syndikat ist Ende der 1970er Jahre aus der Betreibergemeinschaft fir die kom-
munale Klaranlage Bettembourg hervorgegangen, der zu Beginn die vier Gemeinden Bettembourg,
Dudelange, Kayl und Rumelange sowie ab 1990 zusatzlich die Gemeinde Roeser angehdr(t)en.
1992 wurde unter dem Namen ,Syndicat intercommunal pour I'exploitation de la station d’épuration
de Bettembourg et pour la réalisation de toutes activités de recyclage et de gestion écologique”,
besser bekannt unter dem Namen STEP, das Syndikat offiziell gegriindet.

Seit der Modernisierung und Vergrofierung der Klaranlage zwischen 2005 und 2009 auf 95.000 EW
gehort die Klaranlage des STEP zu den zehn gréRten Klaranlagen des Landes und ist die einzige
mit einer angeschlossenen solaren Klarschlammtrocknungsanlage. Mittels dieses Verfahrens wird
der Klarschlamm in einen alternativen COz-neutralen Energietrager umgewandelt.

3.4 Nutzung und Zustand der Flache

Die fUr das geplante Vorhaben vorgesehenen Flachen befinden sich gréltenteils auf dem bisher
bereits genutzten Anlagengelande. Es findet nur eine geringfiigige Erweiterung des Klaranlagenge-
l&ndes nach Suden bzw. an der studodstlichen Ecke des Gelandes statt, siehe vorausgehende Abbil-
dung 6.

Die Nutzung der jeweiligen Flachen kann den in das nachfolgende Kapitel 3.4.1 eingebundenen
Abbildungen entnommen werden.

3.41 Altlastenverdacht

Fur die zum Betriebsgelande gehdrigen sowie fiir die im unmittelbaren Umfeld gelegenen Kataster-
parzellen wurde Uber das Geoportal am 20.07.2022 ein CASIPO-Auszug erstellt. Er ist dem vorlie-
genden Scoping-Dokument im Anhang 18.3 beigefligt, die darin enthaltene graphische Darstellung
ist in der nachfolgenden Abbildung 7 wiedergegeben.

Darlber hinaus sind die entsprechenden Inhalte noch einmal in der Themenkarte CASIPO Altlas-
tenverdachtsflachen im Anhang 18.7 zusammenfassend dargestellt. Untersuchungen zu Altlasten
liegen nicht vor. Fur die geplante Erweiterung der Klaranlage Bettembourg ist primar das Gelande
unmittelbar 6stlich der bestehenden Schlammtrocknung vorgesehen. Dabei handelt es sich um
eine mit Grlinlandvegetation bestandene, unbebaute Flache, fir die nach aktuellem Kenntnis-
stand auch von Altlastenfreiheit auszugehen ist.
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Y

Abbildung 7: Ausschnitt aus dem Verdachtsflachen-Kataster der Umweltverwaltung (CASIPO; 2022)

Ein konkreter Altlastenverdacht respektive ein Nachweis flr eine kontaminierte Flache liegt fur die
in beiden CASIPO-Ausziigen in oranger Farbe dargestellte grofRere Flache im norddstlichen Teil des
bestehenden Standortgelandes vor. Nach aktuellem Planungsstand ist davon auszugehen, dass
diese Flache im Rahmen der geplanten baulichen MalRhahmen tangiert wird.

Aus den Verdachtsflachen im Bereich des Projektgebietes ergibt sich die potentielle Notwendigkeit
der Behandlung der Altlastenthematik im Rahmen der durchzufihrenden Umwelt-Vertraglichkeits-
Untersuchung, einschlieB3lich einer entsprechenden Abstimmung in Details mit der zustandigen
Fachbehorde, der Division de déchets der Administration de 'environnement.

3.4.2 Kulturelles Erbe - Archaologie

Die initial zur Verfigung stehenden Informationen, wie in der Themenkarte Archaologie im Anhang
18.7 zusammenfassend dargestellt, lieRen vermuten, dass archaologische Befunde auf dem Stand-
ortgeldnde sowie im Bereich der geplanten Erweiterung vorhabensbedingt keine Relevanz besalen.

Im Rahmen einer Anfrage bei der fir das Schutzgut Archaologisches Erbe zustandigen Behdrde,
dem Institut National de Recherche Archéologique (INRA) hat dieses darauf hingewiesen, dass das
gesamte Klaranlagengelande in einem archaologisch als sensibel eingestuften Bereich liegt. In einer
Antwortmail vom 17.02.2023 auf eine orientierende Anfrage heil’t es wie folgt:

»,En réponse & votre demande du 10 février 2023, j’ai I'honneur de vous informer que le projet
susmentionné a fait I'objet d’une évaluation des incidences des travaux planifiés sur le patrimoine
archéologique. Au vu de cette évaluation et conformément a l'article 5 point 3 de la loi relative au
patrimoine culturel, ledit projet bénéficie d’une levée de contrainte archéologique. Néanmoins,
comme aucune investigation scientifique de terrain n’a eu lieu, il est porté votre connaissance
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que la présence d’éléments faisant partie du patrimoine archéologique ne peut pas étre entiere-
ment exclue. En cas de découverte fortuite d’éléments du patrimoine archéologique, il y a lieu
d’appliquer les articles 16 et 17 de la loi relative au patrimoine culturel. Par ailleurs, en cas de
modification du projet en question, notamment relative a la profondeur des travaux d’aménage-
ments ou/et a la surface totale du projet, le projet doit étre soumis a INRA pour une réévaluation.”

Das heildt, grundsatzlich ist nicht mit dem Auftreten archaologischer Funde zu rechnen, deren Vor-
handensein kann jedoch nicht véllig ausgeschlossen werden. Um zu verhindern, dass ggf. im Rah-
men des geplanten Vorhabens unzulassige Beeintrachtigungen des Schutzgutes ,,Archaologisches
Erbe“ erfolgen, sind im Falle eines Zufallsfundes von Elementen des archdologischen Erbes die
Artikel 16 und 17 des Gesetzes Uber das kulturelle Erbe anzuwenden. AuRerdem muss das Projekt
bei Anderungen des Projekts, insbesondere in Bezug auf die Tiefe der ErschlieRungsarbeiten
und/oder die Gesamtflache des Projekts, dem INRA zur Neubewertung vorgelegt werden.

3.4.3 Floraund Fauna

Wie aus den verschiedenen, vorausgehenden Abbildungen hervorgeht, befinden sich sowohl Griin-
land-, als auch mit Baum- oder Strauchvegetation bestandene Flachen im Bereich des Projektge-
bietes.

Die entsprechenden Flachen werden inventarisiert, mégliche Folgen von Eingriffen abgeschatzt und
die notwendigen genehmigungsrechtlichen Malinahmen eingeleitet. Dies mit dem Ziel, eine isolierte
Behandlung zu vermeiden und alle resultierenden, zum Ausgleich nicht vermeidbarer oder hinrei-
chend verminderbarer Impakte erforderlichen Ma3nahmen in ein integrales, koharentes und im lo-
kalen Kontext sinnvolles Kompensationskonzept zu integrieren.

Sowohl im Hinblick auf floristische, als auch faunistische Sachverhalte werden Detailstudien in Auf-
trag gegeben, welche in die durchzufihrende Umwelt-Vertraglichkeits-Untersuchung einmiinden
sollen.
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4 Beschreibung der aktuellen Situation, Nullvariante und

Vorhabensbegriindung

4.1 Aktuelle Situation — Derzeitige Abwasserentsorgung
Die bestehende Klaranlage Bettembourg umfasst heute folgende Verfahrensstufen:
¢ Mechanische Vorreinigung mit Hebewerk, Rechen, Feinrechen, Sand-/Fettfang und Vorklarung

e Biologische Reinigung mit einem anaeroben und aeroben Belebungsbecken und Simultanfal-
lung, mit anschliefdender Nachklarung

e Schlammbehandlung durch eine anaerobe, mesophile Faulung mit anschlieender Entwasse-
rung und Schlammtrocknung. Die Entsorgung des Klarschlammes erfolgt extern.

Die einzelnen Verfahrensstufen umfassen im Wesentlichen die folgenden Anlagen:
e Stauraumkanal
e Mechanische Reinigung

- Grobrechen

- Hebewerk

- Feinrechen

- Sand- /Fettfang mit Fettannahme- und Kanalspuilgutannahmestation

e Vorklarung
¢ Biologische Reinigung im Belebtschlammverfahren

- Hebewerk
- Fallmitteldosierung
- Belebungsbecken

e Nachklarung
¢ Ablauf in den Crauthemergruef mit nachfolgender Einleitung in die Alzette

- Ablaufbauwerk

e Schlammbehandlung

- Eindickung Primarschlamm

- Eindickung Uberschussschlamm
- Schlammfaulung

- Nacheindickung

- Schlammspeicher

- Entwasserung Faulschlamm

- Schlammtrocknung
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e Faulgasverwertung

- Gasbehandlung und -speicherung
- Blockheizkraftwerk
- Heizkessel
- Gasfackel
¢ Abluftbehandlung

- Einzelne, dezentrale Biofilter fiir verschiedene Verfahrensstufen

Das gereinigte Abwasser wird Uber die nérdlich des Klaranlagengelandes gelegene Einleitstelle in
den Crauthemergruef abgeschlagen, welcher in die Alzette mindet.

41.1 Allgemeine Funktionsbeschreibung bestehende Anlage

Die nachfolgende Abbildung zeigt das Funktionsschema der bestehenden Anlage. Aus Griinden der
besseren Lesbarkeit, ist das Funktionsschema noch einmal in einem gréReren Format im Anhang
18.4 beigelegt. Des Weiteren finden sich dort auch eine allgemeine Verfahrensbeschreibung sowie
eine Ubersicht der vor Ort gebrauchlichen Gebaudebezeichnungen.

Im darauffolgenden Kapitel sind alle relevanten MaRhahmen beschrieben, die mit dem geplanten
Vorhaben zur Erweiterung der Klaranlage Bettembourg in Zusammenhang stehen.
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Abbildung 8: Funktionsschema der bestehenden Klaranlage Bettembourg
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4.1.2 Bauliche Situation der bestehenden Anlage

Die aktuelle, bauliche Situation auf dem bestehenden Betriebsgelande kann der nachfolgenden Ab-
bildung 9 entnommen werden. Eine detailliertere Ubersicht der Geb&udebezeichnungen befindet

sich in Anhang 18.4.
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Abbildung 9:  Bauliche Situation auf dem bestehenden Betriebsgelande der Klaranlage Bettem-
bourg (bestehende Umzaunung in rot)

4.2 Genehmigungsrechtliche Situation

Die genehmigungsrechtliche Situation der bestehenden Klaranlage Bettembourg zeichnet sich
durch eine hohe Anzahl an Genehmigungen fur den Bau und Betrieb der Anlage aus, sei es in
Bezug auf Commodo-/Incommodo-Recht, auf Naturschutz- oder auf Wasserrecht.

Die nach aktueller Datenlage bekannten bzw. im Vorfeld recherchierten Genehmigungsbescheide
gemal den vorgenannten Gesetzen sind in der nachfolgenden Tabelle 1 zusammengestellt. Auf
eine Beilage im Anhang des vorliegenden Scoping-Dokumentes wird aus Aufwandsgriinden ver-
zichtet. Die genannten Bescheide werden jedoch, zuziglich ggdf. in dieser Auflistung noch fehlender,
dem finalen Bericht zur durchgefihrten Umwelt-Vertraglichkeits-Untersuchung (UVP-Bericht) im An-
hang beigelegt werden.
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Tabelle 1: Ubersicht Genehmigungen
i Gene_h migungs-/ Datum | Objekte Befristung | Anmerkungen
Nr. | Dossier-Nr.
Commodo/Incommodo-Gesetz, Umweltrecht
Ausbau der Klaran- verfallen, er-

[1.1] | 1/03/0352 12.07.2004 | lage auf 95.000 EW setzt durch -
(initialer C/I-Antrag) [1.4]
veranderte Bele- aufgehoben

[1.2] | 1/05/0074 03.06.2005 | bungs- und Nachklar- | und ersetzt -
becken durch [1.4]

Klarschlammtrock-
nung ist nicht mehr
genehmigungsbe-
dirftig (zwischenzeit-
liche Anderung der

Verfallen am :

N Nomenklatur, siehe

[1.3] | 1/07/0011 21.05.2007 Klarschlammtrock- 21.05.2022, [1.5])
nung ersetzt durch .

[1.5] umweltrechtliche Ab-
nahme ist durch or-
ganisme agréé er-
folgt
(Vingotte,
11.06.2010)
keine Abnahme ge-
fordert.
in 2030 ist erstmals

i . eine 10-Jahres-Kon-
Klaranlage mit 95.000 trolle durch ein zuge-
(Ek\:evine Veranderun- lassenes Buro durch-

[1.4] | 1/19/0108 31.07.2020 keine zufiihren.
gen an den durch [1.1] ]
und [1.2] genehmig- dgr Gasometer |s't
ten Einrichtungen) nicht als genehmigte

Einrichtung aufge-

fihrt (Nomenklatur-

punkt 010203-07

fehlt).
Vorbehandlung von Keine Genehmigung
Klarschlamm fiir eine nach Commodo-Ge-
Abfallverbrennung setz erforderlich, da
(050304-01 Prétraite- es flir diesen Nomen-
ment en vue d’'une klaturpunkt (KI. 4)
opération de valorisa- keine GroRherzogli-
tion par incinération che Verordnung gibt.

1.5] | 4/22/0038 01.03.2022 oo i Arat -

[1.5] ou comcmeratlo'n,, ' Keine Genehmigung
avec une capacite in- nach Abfall-Gesetz
férieure ou égale a erforderlich (laut Ab-
10 t par jour, Ge- fallgesetz fiir Kl. 4-
nehmigungsklasse 4) Einrichtungen); nur

Registrierung nach
Abfallgesetz).
Commodo/Incommodo-Gesetz, Arbeitsrecht
Ausbau der Klaran-
[2.1] | 1/2003/0352/22465/123 | 26.07.2004 | lage auf 95.000 EW keine -
(initialer C/I-Antrag)
Anderungen an Bele-

[2.2] | 1/2005/0074/22465/123 | 06.07.2005 | bungs- und Nachklar- | keine -

becken
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Ifd. | Genehmigungs-/

Nr. | Dossier-Nr. Datum | Objekte Befristung | Anmerkungen

Klarschlammtrock-
[2.3] | 1/2007/0011/22465/123 | 08.06.2007 | nung keine -

Diverse Hebezeuge
[2.4] | 3A/2020/1645/166 13.07.2020 | (19 Stiick) keine -

Wasser-Gesetz

Ausbau der Klaran-

[3.1] | 040/D/03 26.09.2003 | |46 auf 95.000 EW

keine -

veranderte Belebungs-

[3.2] | 056/D/05 06.12.2005 und Nachklarbecken

keine -

Einleitung von Ober-
flachenwasser tber
[3.3] | 3773/06 05.09.2006 | ein Regenriickhalte- keine -
becken in den

Crauthemergruef

Einleitbauwerk in den

[3.4] | EAU/AUT/09/0288 21.09.2009
Crauthemergruef

keine -

Naturschutz-Gesetz

Klarschlammtrock- annuliiert und

[4.1] | 61667 GW/yd 28.09.2005 ersetzt durch -
nung
[4.2]
[4.2] | 61667 GW/yd 12.07.2006 rfl';rgs"h'ammtmk' keine -
Abfall-Gesetz
/ / / / / siehe [1.5]

4.3 Aktuelle Impakte — Vorbelastungssituation

Um die Auswirkungen des Vorhabens der Erweiterung der Klaranlage Bettembourg zu beurteilen,
ist es notwendig die Vorbelastungssituation, also die relevanten Emissionsquellen oder das Emissi-
onsniveau der bestehenden Anlage sowie des Anlagenumfelds darzustellen.

Dies erfolgt in Kapitel 9, getrennt nach verschiedenen Kategorien der Vorbelastung wie Larm, Ge-
riche, Gewasser- und Luftqualitat etc.

4.4 Nullvariante

Die Nullvariante zum geplanten Vorhaben hinsichtlich der geplanten Erweiterung der Klaranlage
Bettembourg bestliinde im unveranderten Weiterbetrieb der bestehenden Anlage(n).

Deren derzeitiger Auslastungsgrad (2024) liegt aktuell bei ca. 85%. Bei einer kontinuierlichen Erho-
hung der angeschlossenen Haushalte bzw. der der Klaranlage zugeleiteten Frachten wird Uber-
schlagig davon ausgegangen, dass die Kapazitat der bestehenden Anlage etwa 2031 ausgeschépft
sein.

Mégliche Folgen einer dann anschlieBenden Uberschreitung der Anlagenkapazitat kdnnten zum ei-
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nen die Einleitung unzureichend behandelten Abwassers in den Vorfluter sein, zum anderen aber
auch zunehmende Emissionen von Geruchsstoffen oder von Schall, die mit der grenzwertigen Be-
lastung der Klarwerke bzw. einzelner Bereiche oder Anlagen einhergingen.

Aufgrund der demographischen Entwicklung der (angeschlossenen) Gemeinde(n), bzw. der vom
vorliegenden Projekt betroffenen Ortschaften sowie der wirtschaftlichen Entwicklung im Bereich des
Einzugsgebietes wirde sich diese Situation sukzessive weiter verscharfen und zu einer weiteren
Erhéhung der Belastung fir Mensch und Umwelt fihren.

4.5 Vorhabensbegrindung

Die Begriindung des geplanten Vorhabens ergibt sich zum einen aus der aktuellen Situation sowie
aus den in den Kapiteln 4.3 und 4.4 beschriebenen Konsequenzen bei Beibehaltung des Status-
Quo.

Die entsprechend dem im Prognosehorizont zu erwartenden Bedarf vergrofierte Klaranlage Bettem-
bourg wird Uber eine ausreichende Kapazitat und tber eine bessere Reinigungsleistung verfigen
und somit heutigen und kiinftigen Anforderungen gerecht werden. Neben einer reduzierten Belas-
tung des Vorfluters werden sekundar auch verringerte Emissionen an Geruch, an Schall sowie an
Luftschadstoffen aus dem geplanten Vorhaben resultieren, da sich unter anderem auch in energeti-
scher Sicht interessante Optimierungspotentiale mit zusatzlichen positiven Wirkungen auf das Klima
ergeben werden.
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5 Hintergrund der Planungen und geprifte Alternativen

5.1 Ausgangslage — Grundlage der Planungen

5.1.1 Politische und rechtliche Rahmenbedingungen

Wie bereits in vorangehenden Kapiteln dargelegt, hat die Direktive 2000/60/EG des Europaparla-
ments und des Rates vom 23. Oktober 2000 einen neuen Rahmen fir eine gemeinschaftliche Was-
serpolitik in der Europaischen Union geschaffen. Das Ziel der ,Wasser-Rahmenrichtlinie* (WRRL)
besteht darin, in allen Bereichen der Wasserwirtschaft, vor allem aber auch im Bereich der Oberfla-
chengewasser, in der Europaischen Union bis spatestens 2015 wieder eine gute Gewasserstruktur
herzustellen und die Wasserqualitat in angemessenem Umfang zu verbessern.

Die europaische Wasserrahmenrichtlinie, die im Dezember 2003 von Luxemburg angenommen
wurde, verpflichtet alle nationalen Akteure, und damit auch die Gemeinden und Syndikate dazu,
entsprechende MalRnahmen mit anzupacken und zu realisieren.

Wesentliches Instrument der wasserwirtschaftichen Bemihungen bzw. der entsprechenden
rechtlichen Rahmenbedingungen ist das neue luxemburgische Wassergesetz vom 19.12.2008,
mit welchem bis dahin malRgebliche Gesetze mit wasserwirtschaftlichem Inhalt bzw. Bezug ab-
geschafft (z.B. Gesetz vom 16.05.1929 und modifiziertes Gesetz vom 29.07.1993) oder modifi-
ziert wurden (z.B. Gesetz vom 10.06.1999 (Commodo/Incommodo), Gesetz vom 19.01.2004 (Na-
turschutz) oder Gesetz vom 19.07.2004 (kommunale und Stadtplanung)).

Zu den politischen Rahmenbedingungen gehdéren auch Aussagen der Regierung, des Regierungs-
rates, ministerieller oder kommunaler Institutionen, die sich auf mégliche Lésungsansatze hinsicht-
lich der Abwassersituation in diesem Raum (bzw. landesweit) beziehen (siehe auch Kapitel 11.1).

Politisch-rechtliche Rahmenbedingungen spielen auch bei der Festlegung der zugrunde zu legen-
den Reinigungsleistung eine Rolle, respektive bei der spateren Festlegung der einzuhaltenden Ab-
laufwerte. Da diese in rechtsverbindlicher Form jedoch erst im Rahmen des Genehmigungsverfah-
rens festgelegt werden, denen die durchzufiihrende Umwelt-Vertraglichkeits-Untersuchung vorge-
schaltet ist, sind fir die Planung und Auslegung sowie fir die Antragstellung Grundannahmen zu
treffen bzw. orientierende Grenzwerte / Ablaufwerte zu definieren, die als wesentliche Parameter der
Projektplanung herangezogen werden.

Im Rahmen des vorliegenden Vorhabens zur Erweiterung der Klaranlage Bettembourg wurden die
im nachfolgenden Kapitel 6.2.10 dargestellten Ablaufwerte — mangels offizieller, behordlicher Riick-
meldung auf entsprechende Anfragen des STEP - in orientierender Form der Planung und Ausle-
gung der Anlage zugrunde gelegt.

Sie basieren auf der EU-Richtlinie 91/271/EG®, dem modifizierten Réglement grand-ducal vom 13.
Mai 1994 in Bezug auf die Behandlung hauslicher Abwasser, dem modifizierten luxemburgischen
Wassergesetz vom 19.12.2008 sowie auf Vorgaben der Administration de la gestion de I'eau als
zustandiger Fachbehorde im Rahmen rezenter, vergleichbarer Ausbauvorhaben anderer kommu-
naler Klaranlagen in Luxembourg.

3 Richtlinie 91/271/EG des Rates vom 21.05.1991 tiber die Behandlung von kommunalem Abwasser
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5.1.2 Technische, 6kologische und ckonomische Rahmenbedingungen

5.1.2.1 Technische Rahmenbedingungen

Zu den technischen Rahmenbedingungen gehdren viele Faktoren. Als wesentlich sind in diesem
Zusammenhang die spezifischen raumlichen Bedingungen, sozio-6konomische, demographische
und abwasserspezifische Bedingungen zu nennen. Im Folgenden sollen die entsprechenden Sach-
verhalte nur kurz beschrieben werden. Im Rahmen der Durchflihrung der Umwelt-Vertraglichkeits-
Untersuchung werden sie entsprechend detaillierter ausgearbeitet.

5.1.2.2 Raumliche Bedingungen

Die raumlichen Bedingungen in Bezug auf das Einzugsgebiet sind durch verschiedene Faktoren
festgelegt. Hierzu gehoren:

e Lage zentral im stdlichen Teil des Landes, und damit nicht an einer politischen und geographi-
schen Grenze (Deutschland, Belgien oder Frankreich)

e Lage in der Mitte des Einzugsgebietes, das relativ grof3 ist und sich Uber die Ortschaften der
luxemburgischen Gemeinden Rumelange, Kayl, Dudelange, Bettemburg und Roeser sowie die
Ortschaften der drei franzésischen Gemeinden Ottange, Escherange, Volmerange-les-Mines
und den Ortsteil Bure der Gemeinde Tressange erstreckt

o Einzugsgebiet mit
o weitenteils landlichem Charakter,
o mit gréBtenteils Wohnnutzung, ganzjahrig, permanent (aktuell ca. 60.000 EW),

o mit teilweiser Nutzung von Flachen fiir Blro- und Verwaltungstatigkeiten ohne Prasenz
von Menschen in den Abend-/Nachstunden, an Wochenenden, Sonn- oder Feiertagen
sowie

o mit einem geringen Umfang gewerblicher Nutzung (aktuell ca. 3.000 EW; Gewerbeflachen,
daneben v.a. Restaurants, Kiichen, Alten- und Pflegeheime etc.),

o ohne relevante industrielle Nutzung in gréRerem Umfang, aber dennoch mit etwa der dop-
pelten Fracht in Relation zum Gewerbe (ca. 7.000 EW).

Die Bedingungen am Standort sind gekennzeichnet durch:

o die prinzipielle Mdglichkeit der Erweiterung des Standortgelandes in verschiedene Richtungen,
aufder nach Norden (Crauthemergruef/Alzette) und Westen (Autobahn)

e angrenzende schwerpunktmafig landwirtschaftlich genutzte Flachen in dstlicher Richtung,

e angrenzende, sensible Nutzungen in Form von Naturschutzgebieten unmittelbar an der Nord-
grenze des Standortgelandes,

e sensible Nutzungen in Form von Wohn- und Freizeitbereichen in relativer Distanz, in dstlicher
Richtung (ohne Hindernisse) sowie in sidwestlicher Richtung hinter dem Damm der Autobahn
A3,

e einen Bedarf an Hebeanlagen bzw. einer teilweisen Zuleitung des Abwassers uber Druckleitun-
gen.
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5.1.2.3 Sozio-6konomische und demographische Bedingungen

Zu den sozio-6konomischen Bedingungen gehdren u. a. die Flachennutzung im Einzugsbereich, mit
Wohnbevdlkerung, Wirtschaftsunternehmen etc., sowie deren Spezifika. Diese sind Gber das Jahr
hinweg weitenteils stabil, d.h. hier sind keine relevanten saisonalen Frachten, wie sie beispielsweise
im Sudosten des Landes aus der Weinbaubranche oder aus dem Tourismus resultieren mit ihrer
temporar erhohten hydraulischen und biologischen Belastung zu berlcksichtigen.

Denn das Einzugsgebiet ist vor allem durch Wohnnutzung gepragt. Der Anteil an Biro- und Verwal-
tungsgebauden, die im Allgemeinen nur wahrend der Tageszeit genutzt werden, in denen sich in
der Abend- und Nachtzeit, an Wochenenden sowie Sonn- und Feiertagen aber keine Menschen
befinden, ist tendenziell gering. D.h. in diesen Zeiten fallen hier (fast) keine Abwasser an, auch ent-
fallen fir diese Bereiche Abwasser mit Spitzen in den Morgen- und Abendstunden, die mit Tatigkei-
ten im Kichenbereich oder mit Korperpflege (Duschen, Waschen etc.) oder Reinigung (z.B. Wasch-
maschinen) zusammenhangen.

Hinsichtlich der aktuellen Situation ist mit einer Belastung in Hohe von ca. 85% der Anlagenkapazitat
zu rechnen, wozu die Bevdlkerung bzw. die Ortslagen zu etwa 75% - 80% beitragen. Der durch-
schnittliche Abwasseranfall aus Gewerbe und Industrie liegt bei etwa 15% - 20%, hinzu kommen die
Frachten aus den Regenulberlaufbecken sowie aus angenommenem Fetten, Schlammen etc. (bis
ca. 10%).

Entsprechend den fir die Entwicklung des Raums innerhalb eines Horizontes von ca. 37 Jahren (bis
2061) vorgenommenen Prognosen wird mittelfristig mit einer Belastung von ca. 180.000 Einwohner-
werten gerechnet.

Die baulichen Malinahmen sollen den Bau und Betrieb einer vierten Reinigungsstufe (Mikroverun-
reinigungen) beinhalten, die entsprechenden baulichen Mallnahmen missen (weitenteils) auf dem
Standortgelande realisiert werden kénnen.

5.1.2.4 Abwasserspezifische Bedingungen

Hausliche und industriell/gewerbliche Abwasser unterscheiden sich deutlich, zum einen aufgrund
des CSB- und des BSB-Wertes bzw. der Relation zwischen diesen, vor allem aber auch in Bezug
auf die verschiedenen Stickstoff- und Phosphor-Parameter. Ferner kdnnen gewerblich/industrielle
Abwasser auch spezifische Schadstoffe (z.B. organische Komponenten wie Mineraldle etc.) enthal-
ten.

Im Gegensatz zu Anlagen im Stdosten des Landes kommen keine saisonalen, branchen-spezifi-
schen Abwasser (z.B. Weinbau) hinzu, die eine eigene, von den anderen Chargen deutlich unter-
schiedliche Zusammensetzung (z.B. C:N-Verhaltnis, spezifische organische Verbindungen) aufwei-
sen.

Ahnlich verhélt es sich mit touristischen Aspekten, d.h. mit einem vermehrten und quantitativ ins
Gewicht fallenden Anfall von entsprechendem hauslichem Abwasser vom (spaten) Frihjahr bis in
den Herbst, wie dies beispielsweise im Norden des Landes (z.B. Camping-Platze) der Fall ist, ist
aktuell, aber auch zukinftig nicht zu rechnen. Dieser Wirtschaftszweig hat im Einzugsgebiet der
Klaranlage Bettembourg keine besondere Bedeutung. Entsprechende saisonale Spitzen gibt es im
Jahresverlauf folglich nicht.
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5.1.2.5 Okologische Rahmenbedingungen

Die spezifischen 6kologischen Rahmenbedingungen ergeben sich zum Teil aus den technischen
und sozio-6konomischen Bedingungen bzw. stehen mit diesen eng in Zusammenhang. Hier sind
zum Beispiel die lokale Flachennutzung bzw. die Siedlungsstruktur und die relativ grof3en Abstande
des Standortes zu angrenzenden, sensiblen Nutzungen in Form von Wohn- oder Freizeitnutzungen
zu nennen. Dies betrifft beispielsweise die Aspekte Schall und Geruch.

Spezifische Bedingungen ergeben sich aber auch in Bezug auf die lokalen Oberflachengewasser,
vor allem die Alzette, mit ihren Spezifika.

Darilber hinaus kénnten am Standort Hochwasserrisiken bestehen, zumindest bei HQextrem, die po-
tentiellen Erweiterungsflachen stidéstlich des aktuell genutzten und eingezaunten Standortgelandes
kdnnen bei Hochwasser Uberflutet werden.

Schutzgebiete bzw. mdgliche Impakte auf Flora und Fauna ergeben sich vor allem aus dem unmit-
telbar an das Anlagengelande angrenzende Natura 2000 Vogelschutzgebiet. Weitere Naturschutz-
relevante Anforderungen ergeben sich zum einen aus vorliegenden naturschutzrechtlichen Geneh-
migungen oder aus unvermeidlichen Eingriffen in Grinflachen, in Baum- und Strauchvegetation im
Bereich von Flachen, die in der Bauphase temporar oder im Rahmen des geplanten Anlagenaus-
baus dauerhaft in Anspruch genommen werden (mussen). Dies betrifft primar die jeweilige Vegeta-
tion, sekundar aber auch die mit diesen Habitaten assoziierten faunistischen Arten.

5.1.2.6 Okonomische Rahmenbedingungen

Die 6konomischen Rahmenbedingungen sind ebenso vielseitig, wie die technischen, sozio-6kono-
mischen und 6kologischen.

Hierzu gehdren zum einen natlrlich die resultierenden Investitionskosten, zum anderen die langfris-
tigen Betriebskosten. Insbesondere letztere kénnen einen erheblichen Impakt auf die Verfahrens-
auswahl haben. Neben Kosten flr unmittelbar funktionale Komponenten der Abwasserbehandlung
(Hebeanlagen, P-Fallung, Beliftung, Schlammbehandlung etc.) kdbnnen Malinahmen, die sich aus
den spezifischen sozio-6konomischen und 6kologischen Rahmenbedingungen ergeben (Schall-
schutz, Hygienisierung, Abluftbehandlung etc.) einen erheblichen Einfluss auf die Gesamtkosten ha-
ben, z.B. Uber den resultierenden Energiebedarf.

Die Europaische Wasserrahmenrichtlinie sowie das modifizierte luxemburgische Wassergesetz vom
19.12.2008 legen fest, dass die Preise der Wasserversorgung und der Abwasserentsorgung kos-
tendeckend sein missen. Dem hat das geplante Vorhaben Rechnung zu tragen.

Die projektspezifischen 6konomischen Sachverhalte werden in der Umwelt-Vertraglichkeits-Unter-
suchung im erforderlichen Umfang untersucht und dargestellt, u. a. in Zusammenhang mit den un-
tersuchten Verfahrensalternativen bzw. der Verfahrensauswahl.

Standortalternativen, sei es in Form eines anderen zentralen Standortes oder eine mégliche dezent-
rale Lésung der bestehenden Abwasserproblematik mittels einer Vielzahl kleinerer Anlagen hinge-
gen werden in der Umwelt-Vertraglichkeits-Untersuchung nicht thematisiert (siehe auch nachfolgen-
des Kapitel 5.2).
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5.2 Geprifte Alternativen

Das zur Realisierung vorgesehene und zur Genehmigung angefragte Vorhaben wird das Ergebnis
eines langeren Planungs- und Entscheidungsprozesses sein, der auf einer Vielzahl von Informatio-
nen beruht, wie unter anderem:

e den vor Ort aktuell herrschenden Rahmenbedingungen, in Bezug auf
o raumliche Aspekte (siehe 5.1.2.2),
o sozio-6konomische und demographische Rahmenbedingungen (siehe 5.1.2.3),
o abwasserspezifische Sachverhalte (siehe 5.1.2.4),
o Okologische Rahmenbedingungen (siehe 5.1.2.5),
o Daten und Einschatzungen hinsichtlich 6konomischer Rahmenbedingungen (siehe 5.1.2.6),

e denin Bezug auf die vorgenannten Aspekte erwarteten Veranderungen im betrachteten und der
Planung zugrunde gelegten Zeithorizont

e einer Analyse des Standes der Technik und der Entwicklungen im Bereich der Abwasserbe-
handlung,

¢ einer Analyse der Betriebserfahrungen mit bestehenden Anlagen,
e Sicherheitsaspekten,

o visuellen Aspekten und

e der Akzeptanz seitens der Offentlichkeit.

Dabei haben unter anderem die in Kapitel 5.1 (Ausgangslage — Grundlage der Planungen) darge-
legten Sachverhalte im Rahmen der durchgefihrten Planungen eine Rolle gespielt.

Standortalternativen bzw. die Frage einer zentralisierten oder einer dezentralen Lésung der Abwas-
serfrage so wie das Gesamt-Entsorgungs-Konzept des STEP fir sein Entsorgungsgebiet werden
im Rahmen der vorliegenden Umwelt-Vertraglichkeits-Untersuchung als Pramissen angenommen,
d. h. sie werden im Rahmen der durchgefihrten Alternativenprifung nicht (mehr) weiter untersucht.

Weitere Pramissen sind:

o die Auslegung der zu bauenden Anlage auf 180.000 Einwohnerwerte sowie die Erweiterung um
eine vierte Behandlungsstufe und

e die prinzipielle spatere Ausbaufahigkeit der Anlage auf der verfligbaren Standortflache, unter
Nutzung verbliebener Freiflachen und / oder Steigerung der Effizienz bzw. Kapazitat der beste-
henden Anlage(n) unter potentieller Einbeziehung nahgelegener Flachen.

Auch diese Sachverhalte werden im Rahmen der durchgefihrten Umwelt-Vertraglichkeits-Untersu-
chung als fix angenommen und im Rahmen der Alternativenprifung nicht (mehr) weiter analysiert.
Dies schlief3t die im Rahmen der Planung durchgefiihrten Analysen und Berechnungen zum Abwas-
seraufkommen, dessen Qualitat sowie den zugehdrigen jahreszeitlichen, saisonalen Schwankungen
etc. mit ein.

Innerhalb der Umwelt-Vertraglichkeits-Untersuchung werden folglich im Rahmen der durchgefiihrten
Alternativenprifung im wesentlichen Verfahrensalternativen betrachtet, wobei aus nachvollziehbaren
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Grunden bzw. entsprechend den vorausgehenden Ausfiihrungen nur solche betrachtet werden, die
den gegebenen Rahmenbedingungen entsprechen bzw. diesen hinreichend Rechnung tragen.

Die in der Umwelt-Vertraglichkeits-Untersuchung vorgenommene Alternativenprifung erfolgt in
nachvollziehbarer Art und Weise mittels einer detailliert dargelegten und in der Folge angewandten
einheitlichen methodischen Vorgehensweise fir alle untersuchten Alternativen. Die einzelnen Be-
wertungsschritte, die angewandten Kriterien, das Bewertungsschema auf der Ebene jedes Bewer-
tungsschrittes sowie der finalen Synthese werden dargelegt und die fir jede Variante vorgenomme-
nen Bewertungen werden prasentiert. Hier haben sich vor allem tabellarische Darstellungen bzw.
Matrizen bewahrt.

Wesentliche Kriterien kdnnen sein:
¢ finanzielle Aspekte, z. B.:
o Investitionskosten
o Betriebskosten
o Abwassertechnische Aspekte, z. B.:
o Reinigungsleistung
o  Flexibilitat und Erweiterbarkeit
o Stabilitat gegenuber StoRbelastungen
e Praxiserfahrungen unter vergleichbaren Rahmenbedingungen
e Zuganglichkeit der Anlage und Bedienerfreundlichkeit
e zu erwartende Umwelt-lmpakte, z.B.:
o Emissionen an Schall und Geruch
o mikrobielle und gesundheitliche Aspekte
o Energie-Bilanz der Anlage und Auswirkungen auf das Klima
o optische Aspekte, mdgliche Impakte auf das Stadt- und Landschaftsbild.

Wie aus dem vorausgehend Beschriebenen ersichtlich wird, werden eine Vielzahl technischer, oko-
logischer und 6konomischer Kriterien in die Betrachtung einbezogen, um aus den zur Verfligung
stehenden Vorhabensalternativen die am besten geeignete zu ermitteln.

Dabei werden im Hinblick auf planungsrechtliche und 6kologische Sachverhalte Kriterien ange-
wandt, die gesetzlich erforderlich sind oder behdrdlicherseits bereits in vergleichbaren Projekten zu-
grunde gelegt wurden, wie:

o Ubereinstimmung bzw. Vereinbarkeit mit der Flachennutzungs- bzw. Bauleitplanung,

¢ Einhaltung der Anforderungen des modifizierten Wassergesetzes vom 19.12.2008, des modifi-
zierten Commodo-/Incommodogesetzes vom 10.06.1999, des modifizierten Naturschutzgeset-
zes vom 18.07.2018 und anderer als relevant angesehener Gesetze,
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¢ Minimierung méglicher Impakte in der Bauphase,
o mit kurzen Anschlusswegen und weitgehender Nutzung vorhandener Infrastrukturen,
o  Schutz archaologisch und kulturhistorisch bedeutsamer Objekte und Statten,
o Berlcksichtigung bestehender bzw. zuklinftiger erholungsrelevanter Infrastrukturen,

¢ Minimierung méglicher Impakte in der Betriebsphase auf gesetzlich festgelegte und / oder allge-
mein anerkannte und akzeptierte Niveaus.

5.3 Zukunftsfahigkeit

Neben den spezifischen abwassertechnischen Anforderungen innerhalb des ca. 37-jahrigen Prog-
nosehorizontes (2061, mit ca. 180.000 Einwohnerwerte) einschlieflich der Erweiterung der Anlage
um eine vierte Reinigungsstufe, der Entwicklung des Standes der Abwassertechnik etc. werden dar-
Uber hinaus auch mogliche Veranderungen hinsichtlich der sonstigen Rahmenbedingungen analy-
siert.

Hierzu gehort insbesondere die mégliche Entwicklung umweltspezifischer Vorgaben im Hinblick auf
die als wesentlich angesehenen Wirkungen des geplanten Vorhabens, wie z. B. Schall, Geruch oder
Energie. Das heif3t, hier wird vor allem die mégliche Entwicklung der umweltspezifischen Gesetzge-
bung mit betrachtet, um sicherzustellen, dass die geplante Anlage auch im langfristigen Zeithorizont
noch den dann zugrunde zu legenden rechtlichen Anforderungen wird entsprechen kénnen.

Vor dem Hintergrund der Neufassung der Europaischen Kommunalabwasser-Richtlinie* ist auler-
dem angedacht, die Klaranlage Bettembourg langfristig energieautark, oder zumindest deutlich we-
niger abhangig von externen Energielieferanten zu machen, als bisher. Ein entsprechendes Ener-
giekonzept befindet sich derzeit in der Ausarbeitung und wird in der Umwelt-Vertraglichkeits-Unter-
suchung (orientierend) mit betrachtet werden, d.h. es wird abgeprift, inwieweit das aktuell geplante
und notwendige Vorhaben bzw. darin verankerte EinzelmafRnahmen dieser Zielsetzung (in prinzipi-
eller Hinsicht) Rechnung tragen.

Um in Zukunft die Schmutzfracht die (iber die Uberlaufe im Netz in den Vorfluter gelangen wesentlich
zu reduzieren, laufen aktuell zwei MaRnahmen:

e zum einen wird eine Schmutzfrachtstudie fertiggestellt, welche ein Update des Generalent-
wasserungskonzeptes darstellt. Hierbei handelt es sich um eine Optimierung des bestehen-
den Netzes, konkret der statischen Ablaufe aus den verschiedenen Retentionsbauwerken.

e zum anderen kommt, on top, eine dynamische Regelung mithilfe von KI (interner Projekt-
name ,Hydraulique automatisée luxembourgeoise (kurz: HAL)"). Hier werden Drosselablaufe
situationsgerecht variabel angepasst.

Diese Malinahmen werden in der Umwelt-Vertraglichkeits-Untersuchung mit betrachtet, d.h. es ist
vorgesehen, sie in den geplanten Fachbeitrag Wasserrahmenrichtlinie mit einfliel3en zu lassen.

4 Vom Européischen Parlament am 11.04.2024 verabschiedet. Damit die Richtlinie in Kraft treten kann, muss als Letztes aber noch der EU-
Ministerrat zustimmen.
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5.4 Resumee

Durch die im Rahmen der Umwelt-Vertraglichkeits-Untersuchung durchgeflhrten Untersuchungen
soll sichergestellt werden, dass das geplante Vorhaben den vor Ort gegebenen Rahmenbedingun-
gen in maximalem Umfang Rechnung tragt, sei es in Bezug auf die bestehenden Infrastrukturen
oder auf die ortlichen Installations- und Betriebsmdglichkeiten einer abwassertechnischen Anlage in
der geplanten GréfRenordnung.

Die zur Installation vorgesehenen Anlagen werden dem Stand der Technik entsprechen. Es sollen
markterprobte und im Alltagsbetrieb bewahrte Anlagen installiert werden, zu denen im Hinblick auf
sicherheits- und umweltrelevante Aspekte ausreichende Informationen und Erfahrungen vorliegen.

Bei Beriicksichtigung der entsprechenden, in Luxemburg etablierten und allseits anerkannten Anfor-
derungen kénnen die moéglichen Auswirkungen in ihrer Grékenordnung sicher abgeschatzt, in der
Planung bertcksichtigt und nicht tolerierbare Auswirkungen vermieden werden.

Neben dem Anlagenbetrieb gilt dies auch fir die Installations- respektive Bauphase sowie fur die
sogenannte Nachsorgephase.

Denn es ist sicherzustellen, dass die geplante Anlage am Ende ihrer wirtschaftlichen oder techni-
schen Lebensdauer ohne gréfiere Probleme riickgebaut und das Standortgelande mit vertretbarem
Aufwand in seinen friheren, natirlichen Zustand riickiberflihrt werden kann. Dies schlief3t die Ent-
sorgung respektive Verwertung der zur Installation vorgesehenen neuen Anlagen mit ein.
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6 Gegenstand des Antrages — Geplantes Vorhaben

6.1 Allgemeine Vorhabensbeschreibung

Um den zukiinftigen Anforderungen bezlglich der Reinigungsleistung der Klaranlage Bettembourg
wirtschaftlich und betriebssicher gerecht zu werden, soll die bestehende biologische Stufe (Belebt-
schlamm-Verfahren) erweitert und voraussichtlich in einer neuen Betriebsweise gefahren werden
(z.B. A/I-Verfahren).

Das bestehende dreistufige Behandlungsverfahren mit einem Kohlenstoff- und Stickstoffabbau so-
wie mit einer Abscheidung von Phosphaten mittels Fallung soll beibehalten werden. Fir die Elimi-
nation von Mikroverunreinigungen ist zusatzlich ein Verfahrenskombination aus Ozonung und Aktiv-
kohleadsorption (granulierte Filter, sprich GAK-Filter) als vierte und somit als letzte Verfahrens-/Rei-
nigungsstufe vorgesehen. Ferner verfugt die Klaranlage Bettembourg Uber eine vollstandige
»~>chlammschiene®, welche in der derzeitigen Form weiterbestehen soll.

Dies ist der aktuelle Stand der Planungen, basierend auf der bereits durchgefiihrten Vorstudie, er
wird nachfolgend mit seinen wesentlichen Inhalten beschrieben.

Im Rahmen der weiteren Ausarbeitung der Planungen ist jedoch davon auszugehen, dass es zu
Anderungen in einem aktuell noch nicht abschatzbaren Umfang kommen wird. Diesen wird bei der
Durchfihrung der Umwelt-Vertraglichkeits-Untersuchung im erforderlichen Umfang Rechnung ge-
tragen werden, d.h. der finale zur Prifung des geplanten Vorhabens auf Umweltvertraglichkeit ein-
gereichte Bericht entsprechend Artikel 6 des modifizierten UVP-Gesetzes vom 15.05.2018 wird auf
einer Planung beruhen, welche auch Basis der nachfolgenden genehmigungsrechtlichen Verfahren
sein wird.

Nachstehende Bauwerke werden im Rahmen des Gesamtkonzeptes erweitert bzw. an den Stand
der Technik angepasst oder als neues Bauwerk konzipiert:

e Riickbau des bestehenden Zulaufhebewerkes und Neubau an einer anderen Position mit
vorgeschaltetem Steinfang

¢ Rilckbau der bestehenden Kanalspulgutaufbereitung und Neubau neben einer anderen Po-
sition mit vorgeschaltetem Steinfang

¢ Neubau einer Feinrechenanlage
e Technische Anderungen am Sand-/Fettabscheider

¢ Umbau und Erweiterung der biologischen Stufe fir einen méglichen Betrieb im A/I- oder Be-
lebtschlammverfahren

¢ Installation eines Methanoltanks (Methanol als C-Quelle flr die biologischen Stufe)
¢ Neubau einer Geblasestation

¢ Installation eines zweiten Fallmitteltanks fur Eisen(lll)-Chlorid

¢ Installation einer Kalkzudosierung (40 m3)

e Technische und bauliche Anderungen an der Nachklarung

e Umbau des Voreindickers zum Nacheindicker
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Umbau des bestehenden Schlammstapels zum 3. Faulturm
Neubau eines Schlammstapels

Neubau einer Zentratbehandlung (Anammox-Verfahren)
Erneuerung der maschinellen Voreindickung

Versetzung der Aktivkohleanlage zur Klargasreinigung
Neubau der BHKW-Anlage

Neubau der Heizungsanlage

Neubau von zwei Trafostationen

Neubau einer Ersatzstromanlage

Neubau einer Dieseltankstation

Neubau einer 4. Reinigungsstufe (Ozonung/GAK-Aktivkohle)
Installation eines zusatzlichen Biofilters

PV-Anlagen auf den Dachern

Modernisierung der Leitwarte.

Weitgehend unverandert bleiben folgende Einrichtungen:

Verwaltungsteil des Betriebsgebaudes
Nachklarung

bestehende Faultirme
Klarschlammbunker
Klarschlammtrocknung

Gasometer

Klargasfackel.

<
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Die eingezaunte Betriebsflache soll hierfur im Bereich der Hauptzufahrt im Osten um ca. 0,3 ha ver-
groRert werden (in Abbildung 10 rot markiert). Ansonsten finden die Anpassungen im Bestand oder
auf noch unbebauten Freiflachen innerhalb der aktuellen Betriebsflache statt.

Abbildung 10: Ubersichtslageplan Neu-/Umbau der Klaranlage Bettembourg

Eine alternative Darstellung findet sich in der nachfolgenden Abbildung 11. Darin sind die wesentli-
chen, auf dem Standortgelande geplanten baulichen MaRnahmen zur Erweiterung der Klaranlage
Bettembourg auf eine Kapazitat von 180.000 EW und zur Integration einer 4. Reinigungsstufe dar-
gestellt und farbig hervorgehoben.

Wie darin ersichtlich, finden alle nach aktuellem Planungsstand vorgesehenen baulichen Maf3nah-
men innerhalb des Standortgelandes auf dort noch vorhandenen Freiflachen statt, lediglich zum Bau
der neuen Energiezentrale wird eine Uberschaubare Flache im Sidosten des bestehenden Anla-
gengelandes in dieses integriert werden muissen.
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Abbildung 11:  Situationsplan der Klaranlage Bettembourg nach erfolgtem Ausbau mit den wesent-
lichen Anderungen (bestehende Umz&unung in rot)
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6.2 Beschreibung der bestehenden Klaranlage

6.2.1 Uberblick

Auf der Klaranlage Bettembourg erfolgt aktuell eine dreistufige Behandlung von kommunalem Ab-
wasser mit einem Kohlenstoff- und Stickstoffabbau sowie mit einer Abscheidung von Phosphaten
mittels Fallung. Ferner verfligt die Klaranlage Bettembourg Uber eine vollstandige ,Schlammschie-

“

ne‘.
Folgende Verfahrensstufen sind vorhanden:
¢ Mechanische Vorreinigung mit Hebewerk, Rechen, Feinrechen, Sand-/Fettfang und Vorklarung

e Biologische Reinigung mit einem anaeroben und aeroben Belebungsbecken und Simultanfal-
lung, mit anschlieRender Nachklarung

¢ Schlammbehandlung durch eine anaerobe, mesophile Faulung mit anschlieender Entwasse-
rung und Schlammtrocknung. Die Entsorgung des Klarschlammes erfolgt extern.

Die einzelnen Verfahrensstufen umfassen im Wesentlichen die folgenden Anlagen:
e Stauraumkanal
e Mechanische Reinigung
- Grobrechen
- Hebewerk
- Feinrechen
- Sand- /Fettfang mit Fettannahme- und Kanalsptilgutannahmestation
e Vorklarung
e Biologische Reinigung im Belebtschlammverfahren
- Hebewerk
- Falimitteldosierung
- Belebungsbecken
e Nachklarung
¢ Ablauf in den Crauthemergruef, mit nachfolgender Einleitung in die Alzette
- Ablaufbauwerk
e Schlammbehandlung
- Eindickung Primarschlamm
- Eindickung Uberschussschlamm
- Schlammfaulung
- Nacheindickung

- Schlammspeicher
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Entwasserung Faulschlamm

Schlammtrocknung

e Faulgasverwertung

Gasbehandlung und -speicherung
Blockheizkraftwerk
Heizkessel

Gasfackel

e Abluftbehandlung

einzelne, dezentrale Biofilter fiir verschiedene Verfahrensstufen.

Das gereinigte Abwasser wird tber die nordlich des Klaranlagengelandes gelegene Einleitstelle in
den (Crauthemergruef/Alzette) abgeschlagen.

Die nachfolgenden Abbildungen zeigen den Lageplan und das Funktionsschema der bestehenden
Anlage. Eine detailliertere Darstellung mit den genauen Gebaudebezeichnungen befindet sich in

Anhang 18.4.
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Abbildung 12:  Lageplan der bestehenden Klaranlage Bettembourg
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Abbildung 13: Funktionsschema der bestehenden Klaranlage Bettembourg
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6.2.2 Mechanische Reinigung

6.2.2.1 Grobrechen

Das aus den Hauptkanal zugefiihrte Abwasser wird direkt auf einen Grobrechen gefiihrt, wodurch
die Grobstoffe (Holzstlicke, Papier etc.) groRtenteils entfernt werden. Falls der Hohenunterschied
des Grobrechen zu grof? wird, wird das Abwasser zu einem zweiten kleineren Rechen gefuhrt. Durch
einen Greifer wird der aufgestaute Abfall in einen Container geflihrt und entsorgt.

Am Rechengebaude befindet sich die Fakalienannahmestation. Der angelieferte Schlamm wird di-
rekt in den Grobrechen gefiihrt.

Der Zulaufschieber der Klaranlage befindet sich erst im Nachgang.

Im Rahmen der geplanten Erweiterung der Klaranlage Bettembourg werden an den Rechen sowie
an der Behandlung des Rechengutes keine Anderungen durchgefihrt.

6.2.2.2 Hebewerk

Das Abwasser durchlauft den Grobrechen und gelangt in die Pumpvorlage, von wo es durch das
Hebewerk auf die Hohe der Feinrechen im gegenlberliegenden Gebaude angehoben wird, um die
mechanische Reinigung im freien Gefalle zu durchlaufen.

Das Hebewerk befindet sich ca. 8,5 m unter Boden und besteht aus vier Kreiselpumpen mit einer
Forderleistung von je 335 I/s. Die Férderhéhe betragt 9,3 mWS. Es wird nicht zwischen Trockenwet-
ter- und Regenwetterpumpen unterschieden.

6.2.2.3 Feinrechen

Nach dem Grobrechen passiert das Rohabwasser den Feinrechen. Der Feinrechen ist zweistraf3ig
ausgeflihrt und besteht je aus einem Stufenrechen mit einer Spaltweite von 10 mm. Das Rechengut
wird Uber zwei Férderschnecken in zwei Rechengut-Container abgeworfen.

Abbildung 14:  2-stufige Feinrechenanlage
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6.2.2.4 Sand-/Fettfang
Der Sand-/Fettfang ist 2-stral3ig ausgebaut/betrieben und befindet sich in der Aul3enanlage.

Die Sand-/Fettfange wurden als Rechtecksandfang gebaut. Je Stralle ist der Sandfang 4 m breit
und 30 m lang. Die Fettfangbreite betragt 1,80 m. Bei maximalem Durchfluss (RW-Durchfluss
1.007 I/s) wird eine Aufenthaltszeit von circa 22 min erreicht.

Der Sand setzt sich am Boden ab, Fette werden durch Belufter flotiert. Es stehen drei Drehkolben-
geblase (2+1) mit einer Luftleistung von je 433 Nm?3h zur Verfligung. Pro Strale schiebt eine unab-
hangige Raumerbriicke den abgesetzten Sand Richtung Tauchmotorpumpe, welche den Sand in
die gemeinsame Sandsammelrinne beférdert. Das aufschwimmende Gut wird in den zwei zulauf-
seitigen Fettschachten gesammelt.

Der gesammelte Sand wird zum Sandklassiergebaude geflihrt. Der Sand wird Uber eine Kreisel-
pumpe (1+1) zum Sandwascher geférdert, wo dieser gewaschen und anschlief3iend Uber eine For-
derschnecke in zwei Sandcontainer geférdert wird. Das abgetrennte Schmutzwasser wird zum Ein-
laufpumpwerk geleitet. Der gesammelte Sand wird extern entsorgt.

Das Fett wird Uber eine gemeinsame Schneckenpumpe (1+1) direkt in die Beschickungsleitung der
Faulung geleitet.

Abbildung 15:  2-stral3iger Sand-/Fettfang (links) und die Sandwascher (rechts)

Fettannahmestation

Beim Sandfang ist eine Fettannahmestation installiert. Die angelieferten Fettmengen werden direkt
Uber das Fettpumpwerk Richtung Faulung geférdert.

Kanalspiilgutannahmestation

Bei dem Sandklassiergebaude befindet sich die Kanalsplilgutannahmestation. Das angelieferte Ka-
nalspulgut wird in einem Schneckenhebewerk gesammelt. Das Grobmaterial wird tber eine Schne-
cke ins Gebaude gefdrdert, wo es durch eine zweite Schnecke kompaktiert und in einen Container
abgeleitet wird. Das abgetrennte Abwasser wird zum Sandwascher gepumpt.
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Im Rahmen der Erweiterung der Klaranlage Bettembourg werden an Sand- und Fettfang nur gering-
flgige Modifikationen wie der Bau eines neuen Fettsammelschachtes und ein Anschluss von Ruick-
leitungen aus anderen Prozessen durchgefihrt.

6.2.2.5 Vorkldrung

Das Abwasser durchflief3t im Anschluss des Sandfanges die 2-stral3ige Vorklarung. Generell wird
die Vorklarung bei Trockenwetter einstral3ig betrieben, wohingegen bei Regenwetter auf Zweistufig-
keit umgestellt wird. Hierflr gilt ein Grenzwert von 500 I/s als Regenwetterkriterium. Wie bei dem
Sand-/Fettfang wird die Vorklarung bei Trockenwetter einstrallig und bei Regenwetter zweistralig
betrieben. Hierfur gilt der gleiche Grenzwert wie fur den Sandfang. Bei der Vorklarung handelt es
sich um zwei herkdmmliche rechteckige Vorklarbecken, ohne Fall- oder Flockungsmittelzugabe.
Beide Vorklarbecken sind 35 m lang, 8,0 m breit und 3,5 m tief.

Die Aufenthaltszeit bei Trockenwetter betragt circa 1,5 h (einstraf3ig), wohingegen die Aufenthaltszeit
bei Regenwetter bei 0,5 h liegt (zweistraRig).

Durch die geringe FlieRgeschwindigkeit des Abwassers setzen sich schwere Schmutzstoffe am Bo-
den ab. Pro Becken ist je ein Kettenraumer installiert, welcher den abgesetzten Schlamm in einen
Trichter schiebt. Der gesammelte Schlamm wird tber zwei Drehkolbenpumpen (1+1) mit einem ma-
ximalen Durchfluss von 20 m®h zu dem Voreindicker gefordert, wo der Schlamm vorentwassert wird.

Aufgrund eines zu niedrigen C:N-Verhéaltnis in der Biologie, wird ein Teil des Primarschlammes vor
der Abzweigung Richtung Voreindicker in Richtung Biologie gepumpt. Der zusatzliche Schlamm soll
eine ausreichende Denitrifikation gewahrleisten. Es werden sechs Mal pro Stral3e (d.h. bei Trocken-
wetter 6-mal und bei Regenwetter 12-mal) die ersten 8 m*® Primarschlamm in die Biologie gefordert.
Der Rest des Primarschlamms wird in den Voreindicker geleitet.

Anfallender Schwimmschlamm wird durch den Kettenrdumer geraumt und Gber eine Tauchmotor-
pumpe in einem Sammelschacht Richtung Zulauf gepumpt.

6.2.3 Biologische Reinigung

6.2.3.1 Hebewerke Biologie

Das Abwasser aus der Vorklarung flief3t im freien Gefélle ins Hebewerk Biologie (Zwischenhebe-
werk). In der Pumpvorlage gelangen das vorgeklarte Abwasser, der Rucklaufschlamm der Nachkla-
rung, abgezweigter Primarschlamm sowie das Zentratwasser des Schlammwasserspeichers
(Schlammentwasserung) zusammen.

Das Pumpwerk setzt sich aus vier Kreiselpumpen, mit je 2.400 m3/h Férderleistung zusammen. Das
gesammelte Abwasser wird circa 4,0 m héher ins Verteilerbecken gepumpt. Von dort aus verteilt
sich das Abwasser in die vier Zulaufbereiche der jeweiligen Straen. In den letzten vier Komparti-
menten findet die Fallmitteldosierung statt.

Fallmitteldosierung

Zur Reduzierung der Phosphatfracht im Abwasser findet eine Simultanfallung statt, d.h. die Phos-
phatelimination findet zeitgleich mit der biologischen Abwasserreinigung im Belebungsbecken statt.
Hierflr wird Fallmittel im Zulauf der Belebungsbecken zudosiert. Auf der Klaranlage Bettembourg
wird zwischen Sommer- und Winterprodukt unterschieden. Bei dem Sommerprodukt handelt es sich
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um das herkédmmliche Fallungsmittel Eisen-(Ill)-Chlorid, wohingegen bei dem Winterprodukt eine
Aluminium-Eisen-Chlorid-Losung zur Fallung eingesetzt wird. Fur die Zwischenlagerung ist ein Tank
mit 30 m? installiert. Die Fallmitteldosierung wird in Funktion der Phosphatmessung in der Biologie
gesteuert. Pro biologische Stral3e ist je eine Dosierpumpe mit einem Durchsatz von 70 I/h vorgese-
hen.

6.2.3.2 Belebungsbecken

Die biologische Stufe setzt sich aus vier Strallen zusammen. Jede Stralde ist in vier gleich grolRe
Becken unterteilt. Das erste Becken wird kontinuierlich geriihrt und nicht bellftet (anoxische Bedin-
gungen). Fur das zweite besteht die Moglichkeit, das Abwasser zu beluften oder zu rihren. Generell
wird das zweite Becken als anoxisches Becken betrieben, d.h. nicht bellftet.

Diese beiden Becken erlauben anoxische Bedingungen, die fiir die Denitrifikation bendétigt werden
(Abbau von Stickstoff).

Die letzten beiden Beckenbereiche werden kontinuierlich bellftet (aerobe Bedingungen) und dienen
fir den Abbau von Ammonium und den restlichen organischen Stoffen (CSB).

Zwischen dem letzten und ersten Becken befindet sich eine direkte Querverbindung, die einen in-
ternen Ruicklauf erlaubt. Hierflr ist pro Becken eine Rezirkulationspumpe (Tauchmotorpumpe) mit
einer maximalen Leistung von 2.100 m*h (50 Hz) installiert. Die Rezirkulationspumpe wird Uber die
Nitratmessung gesteuert. Ab einem Nitratwert von 2 mg/l Iauft die Pumpe auf maximaler Leistung
(50Hz), unterhalb des Wertes regelt die Pumpe bis 35 Hz.

Alle Becken weisen die gleichen Dimensionen auf (10 m x 15 m x 6 m), was ein Volumen von 975 m?
je Becken und 3.600 m? Strale ergibt (14.400 m* Gesamtvolumen Biologie) (siehe Abbildung 16).

| T r & A

Abbildung 16:  4-stralige Biologie

Der Biologie sind vier Geblase (3+1) mit je 2.048 Nm?h Luftleistung zugeordnet. Diese werden
druckgeregelt auf konstant 690 mbar. Die Luft wird Gber eine gemeinsame Sammelleitung in die vier
Stral’en (Beckenbereich 3 und 4, optional 2) Uber Plattenbellfter eingebracht. Die vier installierten
Geblase speisen in eine gemeinsame Verteilleitung. Die Regelung der Luftzufuhr der einzelnen Stra-
Ren erfolgt Gber einen Blendenschieber je Stralle. Der Sauerstoffgehalt wird in Funktion der Ammo-
niumkonzentration geregelt.

6.24 Nachklarung

Der Biologie folgt die klassische Nachklarung, welche aus vier rechteckigen Nachklarbecken be-
steht. Ein Nachklarbecken ist 70,50 m lang, 10,5 m breit und 5,0 m tief und weist eine Oberflache
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von circa 740 m? auf (siehe Abbildung 17).

Uber einen Kettenraumer wird der abgesetzte Schlamm Richtung Trichter beférdert, von wo aus er
im freien Gefélle in Richtung Biologie und in Richtung Uberschussschlammpumpwerk flie3t. Der in
der Nachklarung abgezogene Schlamm in Richtung Biologie entspricht 80% der Abwassermenge,
die von der Vorklarung ins Zwischenhebewerk lauft. Die Menge an Uberschussschlamm wird (iber
einen Sollwert definiert. Es wird sechsmal taglich eine Menge von circa 50-70 m?, je nach tatsachli-
chem und erforderlichen Schlammalter, abgezogen.

Die Kettentraumer erlauben zeitgleich die Entfernung von mdglichem Schwimmschlamm. Dieser
wird in einen Sammelschacht der vier Becken gefiihrt. Uber eine Tauchmotorpumpe wird der
Schwimmschlamm zum Zulauf der Klaranlage gefordert.

Abbildung 17:  4-stralRige Nachklarung

6.2.5 Ablauf in den Crauthemergruef

Das gereinigte Abwasser flie3t Gber ein Ablaufbauwerk in den Crauthemergruef und durch diesen
weiter in die Alzette.

Die Ablaufmenge wird Uber eine MID-Messung erfasst. Des Weiteren ist ein automatischer Probe-
nehmer installiert.

6.2.6 Schlammbehandiung

6.2.6.1 Eindickung Primarschlamm

Der Primarschlamm der Vorklarung wird Uber ein statischen Voreindicker (1-strafRig) eingedickt. Der
Behalter ist als Rundbecken gebaut und weist einen Durchmesser von 7,5 m auf. Die Nutzhdhe
betragt circa 5,5 m. Es ergibt sich ein Volumen von 200 m?. Der Voreindicker ist mit einem Krahlwerk
ausgestattet.

Der Abzug des eingedickten Primarschlammes erfolgt diskontinuierlich iber eine Schneckenpumpe
(1+1) und wird direkt in die Beschickungsleitung der Faultirme geférdert.

Das anfallende Tribwasser wird Uber freies Gefalle in den Zulauf der Klaranlage geleitet.

Bei dem Voreindicker befindet sich die Annahmestation fir Fremdschlamm, welcher direkt in den
Eindicker gefordert wird. Optional kann er zu dem Nacheindicker (aktuell auf3er Betrieb) gefordert
werden.
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6.2.6.2 Eindickung Uberschussschlamm

Der abgezogene Uberschussschlamm (USS) der Biologie wird mittels drei trocken aufgestellter Krei-
selpumpen, mit einer Forderleistung von je 45 m3h, zur Eindickung gepumpt.

Die Eindickung des Uberschussschlammes erfolgt tiber zwei Eindickpressen.

Bevor der Uberschussschlamm in den Eindicker gelangt, wird in die Beschickungsleitung Flockungs-
hilfsmittel injiziert. Jedem Eindicker ist ein durchmischter Flockungsreaktor vorgeschaltet. Dies er-
mdglich eine minimale Kontaktzeit zwischen dem Flockungshilfsmittel und dem Schlamm. Aus dem
Flockungsreaktor tberfallt der vorkonditionierte Schlamm in der Eindickpresse. Eine Exzenterschne-
ckenpumpe je Eindickpresse leitet den Dickschlamm direkt in die Beschickungsleitung der Faulung.

Das anfallende Tribwasser wird direkt im freien Gefélle zum Zulauf der Klaranlage geleitet.

Abbildung 18:  Schlammeindickung USS - Eindickpresse

Flockungshilfsmittelstation

Das Flockungshilfsmittel (FHM) wird kontinuierlich in der FHM-Aufbereitungsstation angesetzt. Der
Bedarf an FHM wird (iber die TS-Messung des USS und eine Mengenmessung zu den einzelnen
Eindickern gesteuert. Als Rohstoff wird FHM-Konzentrat eingesetzt. Es ist eine Zwei-Kammer FHM-
Aufbereitungsstation mit je 1 m*® pro Kammer und je einer Dosierpumpe pro Eindickpresse installiert.

Im Rahmen der geplanten Erweiterung der Klaranlage Bettembourg wird die bestehende Schlamm-
handlung durch eine neue Anlage ersetzt. Das Schlammwasserbecken wird zu einem Aufstellraum
flr weitere Fallmitteltanks umgebaut, die beiden Flotationsbehalter werden aufier Betrieb genom-
men.

6.2.6.3 Schlammfaulung

Die Klaranlage Bettembourg verfugt Uber zwei Faulbehalter mit einem Volumen von jeweils
1.500 m3. Im Juni 2019 wurde der Faulungsprozess von Parallelbetrieb auf seriellen Betrieb umge-
stellt. Die Moglichkeit der Umstellung auf Parallelbetrieb bleibt bestehen, beide Betriebsarten sind
maglich.
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Abbildung 19:  Gas- und Faulbehalter

Der Rohschlamm setzt sich aus Priméar- und Uberschussschlamm zusammen. Zusétzlich wird ein-
mal in der Woche das Fett der mechanischen Stufe zur Faulung beférdert. Die Vermischung der
einzelnen Stoffstrome erfolgt in der Beschickungsleitung. Der Rohschlamm wird nach dem Warme-
tauscher dem Umwalzkreis der ersten Faulstufe beigefiigt.

Der Faulungsprozess ist mesophil, die gewiinschte Medientemperatur betragt 37-38°C. Die Vorlauf-
temperatur des Heizwassers liegt bei 80°C. Die Regelung der Schlammerwarmung erfolgt aus-
schlieflich Gber die Faulbehaltertemperatur. Die Warme wird meist durch die BHKW (Klargasbe-
trieb) zur Verfigung gestellt. Es kommt jedoch auch regelmaRig vor, dass die Brenner mit Erdgas
zusatzlich Warme bereitstellen (mussen).

Jeder Faulbehalter verfiigt Gber einen separaten Warmetauscher. Bei beiden Faulbehaltern erfolgt
die Umwalzung von Heizschlamm Uber den Warmetauscher und von Faulschlamm durch auf3en
liegende Kreiselpumpen. Den beiden Umwalzsystemen steht eine Reservepumpe zur Verfigung.

Die Durchmischung der beiden Faulbehalter erfolgt durch einen Schraubenschaufler (Mischrohr DN
300, Durchmischungsleistung von 700 m3h, Antriebsleistung 9,6 kW, Rechts-/Linkslauf) je Faulbe-
halter.

Uber eine Verbindungsleitung wird der Faulschlamm der ersten Stufe zu der zweiten Stufe ver-
drangt. Der Schlammabzug erfolgt durch Verdrangung aus der zweiten Stufe in einen Schlamm-
schacht auf dem Faulbehalterkopf. Die Verdrangungsleitungen sind jeweils bis in den Bereich der
Behaltersohle gefiihrt. Ab dem Schlammschacht flie3t der Faulschlamm im freien Gefalle Richtung
Nacheindickung.

Jeder Faulbehélter verfugt im Kopfbereich zudem uber einen Notuberlauf. Der Notuberlauf geht
ebenfalls in den Schlammschacht auf dem Faulbehalterkopf und wird somit Uber die gleiche Rohr-
leitung wie der verdrangte Schlamm zur Nacheindickung gefiihrt.

Im Kopfbereich besteht des Weiteren die Moglichkeit Schwimmschlamm Uber eine separate Leitung
abzuziehen. Dieser wird ebenfalls Uber den Schlammschacht zur Nacheindickung gefihrt.
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6.2.6.4 Nacheindickung

Es besteht die Mdglichkeit, den ausgefaulten Schlamm nach der Faulung zur Eindickung in dem
Nacheindicker zu flhren. Baulich entspricht dieser den gleichen Dimensionen des Voreindickers,
d.h. er hat ein Volumen von circa 200 m? bei einem Durchmesser von 7,5 m und ein Nutzh6he von
circa 5,5 m.

Der Nacheindicker ist wegen unzureichender Effizienz (fehlendes Absetzen von Schlamm) seit eini-
gen Jahren auller Betrieb und stillgelegt. Der ausgefaulte Schlamm wird seitdem direkt in den
Schlammspeicher gefahren.

6.2.6.5 Schlammspeicher

Der ausgefaulte Schlamm wird in einem Schlammspeicher verdrangt und bis zu Entwasserung zwi-
schengelagert. Durch zwei Tauchmotorriihrwerke wird der Schlamm in Suspension gehalten. Der
Schlammspeicher weist ein Volumen von 1.500 m?2 auf.

6.2.6.6 Entwasserung Faulschlamm

Der ausgefaulte Schlamm wird vom Schlammspeicher aus Uber Exzenterschneckenpumpen mit ei-
ner maximalen Foérderrate von 0-20 m3h auf zwei Zentrifugen gepumpt. Auf der druckseitigen Rohr-
strecke fliel3t der Schlamm durch eine im Rohr als Zwischenflanscharmatur eingesetzte Impf- und
Mischeinrichtung, in der Flockungshilfsmittel in den Schlammstrom eingemischt wird. Auf der folgen-
den Leitungsstrecke reift die Mischung. Der vorkonditionierte Schlamm wird den Zentrifugen zuge-
fuhrt.

Der ausgetragene Schlamm wird gesammelt und mittels eines Radladers der Schlammtrocknung
zugeflhrt.

ottweg

' Separation Technology

Abbildung 20: Schlammentwasserung - Zentrifugenanlage

Das anfallende Zentratwasser wird im freien Gefélle in den Schlammwasserspeicher gefihrt. Das
im Schlammwasserspeicher (100 m3®) gesammelte Zentrat wird tber eine Tauchmotorpumpe (1+1)
kontrolliert zurtick in der Abwasserstral3e vor der biologischen Stufe geférdert. Der Notlberlauf des
Schlammwasserspeichers flhrt in den Zulauf der Klaranlage.
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Flockungshilfsmittelstation

Das Flockungshilfsmittel wird kontinuierlich in der FHM-Aufbereitungsstation angesetzt und entspre-
chend der Mengenmessung und TS-Messung der einzelnen Zentrifugen dem Schlamm zugegeben.
Als Rohstoff wird FHM-Konzentrat eingesetzt. Es ist eine Zwei-Kammer FHM-Aufbereitungsanlage
installiert, mit je 1 m? pro Kammer. Jeder Zentrifuge ist eine Dosierpumpe zugeordnet.

6.2.6.7 Schlammtrocknung und -entsorgung

Seit 2009 wird der Schlamm nach der Entwasserung getrocknet, bevor er im Anschluss entsorgt
wird. Der entsorgte Schlamm wird als Ersatzbrennstoff verwendet.

Abbildung 21:  Schlammtrocknung

Hierfur befinden sich auf der Klaranlage acht Solar-Trocknungshallen mit einer gesamten Nutzflache
von 5.000 m2. Je ein elektrisches Schlammschwein pro Halle sorgt fiir eine ausreichende Umwal-
zung des Schlammes.

Die Solartrocknung ist jedoch lediglich wahrend der spaten Frihjahrsmonate und im Sommer effi-
zient. Aus diesem Grund wird der Schlamm der kalteren Monate in einer Halle zwischengespeichert
und erst im Frihjahr in den einzelnen Hallen verteilt.

Nach der Schlammtrocknung wird der Schlamm entsorgt und als Brennstoff weiter verwertet.

An der Schlammtrocknung sind im Rahmen des Ausbaus keine Anderungen vorgesehen.
6.2.7 Faulgasverwertung

6.2.7.1 Gasbehandlung

Das Faulgas wird ausschlief3lich aus den beiden Faulbehaltern 1 und 2 abgezogen. Aktuell sind die
beiden Faulbehalter in Reihe geschaltet. Aus dem Schlammspeicher wird kein Faulgas abgezogen.
Die Faulbehalter stehen unter einem Uberdruck von 35 mbar.

Analysen des Faulgases zeigen, dass der mittlere CO.- Gehalt des Gases bei 32 % liegt. Der Me-
thangehalt liegt somit circa 68 %.
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Das Faulgas wird wie folgt behandelt:

o erste Kondensatabscheidung in einem Wasserkiestopf, Kiesfilter, Volumen 240 |, DN150
e Filterung in einem Keramikfilter mit Kondensatabscheidung, Volumen 390 I, DN150

¢ zweite Kondensatabscheidung in einem Kondensattopf, 110 |, DN150

e Zwischenspeicherung des Faulgases in einem Teleskop-Gasbehalter mit Gewichtsbelastung,
Nutzvolumen 1.000 m3, Systemdruck 35 mbar((i)

¢ Siloxanbehandlung des Faulgases vor der Zufihrung zu den Verbrauchern (BHKWs und Heiz-
kessel) mittels Trocknung (Abkuhlung mittels Kaltwassererzeuger, Kondensatabscheidung, Wie-
dererhitzung mittels Heizungswasser, wobei eine relative Gasfeuchte von 60% bei 20°C erzielt
wird) und darauffolgende Aktivkohlefilterung

e danach Zuflihrung mit Prioritat zu den beiden BHKWs (1 in Betrieb, 1 in Stand-by) und je nach
Bedarf ggf. zu den Heizkesseln (1 in Betrieb, 1 in Stand-by)

e Kapazitat der Gasbehandlung 150 Nm3/h.

6.2.7.2 BHKW-Anlage

Das Faulgas wird primar in 2 BHKWs zur Strom- und Warmeerzeugung eingesetzt. Weiterhin stehen
zwei Heizkessel zur Verfugung. Sollte keine ausreichende Gasabnahme gegeben sein, muss das
Faulgas abgefackelt werden.

e 1 BHKW in Betrieb, das zweite wird nach Bedarf zugeschaltet
o Einspeiseleistung elektrisch je155 kW
e Heizleistung max. je 226 kW.

6.2.8 Elektrische Installationen

Die bestehenden elektrischen Installationen sind weitestgehende auf dem Stand der vorangegan-
genen Modernisierung. Die wesentlichen Installationen sind nachfolgend kurz beschrieben. Wie und
in welchem Umfang hier relevante Anderungen mit potentiellen Auswirkungen auf die Umwelt-Ver-
traglichkeit des geplanten Vorhabens bzw. der erweiterten Klaranlage haben werden, muss noch
ermittelt werden. Die jeweiligen Mal3nahmen, Anlagen und Einrichtungen werden im UVP-Bericht
hinreichend beschrieben und im Rahmen der durchgeflihrten Untersuchungen und Bewertungen
berlicksichtigt werden.

6.2.8.1 Trafo

Die Energieversorgung der Anlage erfolgt Gber einen Mittelspannungstransformator. Dieser befindet
sich im Untergeschol’ des Betriebsgeb&udes und ist von aulRen Uber eine Treppe erreichbar. Uber
eine Ringeinspeisung ist der Trafo mittelspannungsseitig an das Stromversorgungsnetz des Netz-
betreibers angebunden.

Der Transformator verfligt Gber eine Leistung von 1.600 kVA und speist niederspannungsseitig in
eine 2.500 A Stromschiene der Niederspannungshauptverteilung ein.
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6.2.8.2 Mittelspannungsanlage

Die MS-Schaltanlage zur Speisung des Trafos besteht aus zwei Einspeisefeldern fir die Ringein-
speisung, einem Ubergabefeld, einem Hochfiihrfeld sowie einem Trafoabgangsfeld mit angeschlos-
senem Messfeld. Sie befindet sich rdumlich getrennt auf der gleichen Ebene wie der MS-Transfor-
mator und ist ebenfalls von aufien zuganglich.

6.2.8.3 Niederspannungsanlage

In unmittelbarer rdumlicher Nahe des MS-Trafos befindet sich im UG-Betriebsgebaude die Nieder-
spannungshauptverteilung (NSHV). Hier erfolgt die Einspeisung ausgehend vom Trafo und der
BHKW-Anlage. Ein Anschlusspunkt fir ein Notstromaggregat ist ebenfalls vorgesehen. Eine Blind-
stromkompensation erfolgt ebenfalls. Die schaltschrankinterne Verkabelung erfolgt tiber einen vor-
handenen Doppelboden. Der Zugang zur NSHYV erfolgt Giber den angrenzenden Leitungsgang.
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Abbildung 22:  Schaltplan

Von der NSHV werden die Unterverteilungen von Zulaufpumpwerk, Rechen, Schlammbehandlung,
Biologie, Eindickung, Entwasserung, Zwischenpumpwerk, USV, Notbeleuchtung sowie die Installa-
tionen des Betriebsgebaudes versorgt.

Teilweise sind auf den Schaltschranktiren und Ventilinseln Bedientaster vorgesehen, die eine ab-
gesetzte und maschinennahe Vorortsteuerstelle (VOS) - Bedienung erganzen.
6.2.8.4 Automatisierung

Die bestehende Automatisierung wurde mit Siemens-Komponenten realisiert. Die Steuerungen be-
stehen aus mehreren S7-300 Steuerungen mit angeschlossenen ET200m Peripheriebaugruppen.

Die Bedienung der Anlagen erfolgt Uber Bedienstationen aus der Leitwarte im Hauptgebaude der
Klaranlage. Verschiedene Anlagenteile kénnen auch Uber entsprechend vorgesehene Vor-Ort-
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Panel bedient werden. Es existieren neben Siemens Touch Panel auch zeilenbasierte Operatorpa-
nel mit physischen Tasten.

Zudem verflgt die Leitwarte Uber eine Mosaik-Anzeigetafel, auf der die wichtigsten Werte und Zu-
stéande abgebildet sind. Diese werden auch dann angezeigt, wenn das SCADA-System ausfallt.

Die Kommunikation zwischen externer Peripherie, Ventilinseln, Funktionsgruppen und SPS erfolgt
Uber eine Profibusanbindung. Ebenso ist die Anbindung der Vorort-Panel erfolgt.

Uber ein Lichtwellenleiter-Glasfasernetzwerk erfolgt die Anbindung der Steuerungen an das HMI-
System.

Uber das Langzeitarchivierungssystem ACRON werden Daten aus der Anlage archiviert und Be-
richte erstellt.

In Zukunft ist eine Verbindung aller AuRenwerke mit der Steuerung der Klaranlage geplant (zwei-
wege Kommunikation), mit dem Ziel, das Kanalnetz aktiv zu bewirtschaften. Dadurch kénnen Stol3-
belastungen auf der Klaranlage und Abschlagsmengen im Netz reduziert werden.

6.2.9 Hilfsbetriebe

6.2.9.1 Brauchwasseraufbereitung

Das Rohwasser zur Brauchwasseraufbereitung wird durch zwei Pumpen im Auslaufbauwerk bezo-
gen. Eine Pumpe ist in Betrieb, eine in Stand-by.

Brauchwasseraufbereitung:
e Kapazitat max. 41 m¥h

o Trommelfilter mit interner Waschwasserbereitstellung und Reinigungsdisen, zur Fest-
stoffabscheidung, Feststoff-Schlammruckflihrung zur Klaranlage

e Ozonierungsanlage zur Entkeimung des Wassers

o Aktivkohlefilterung zur Eliminierung von chemischen Rickstanden (Medikamente, Pesti-
zide etc.).

Das so bereitgestellte Brauchwasser wird von einer Hydrophore-Anlage zur Verteilung in der Klar-
anlage bereitgestellt. Drei Pumpen, zwei in Betrieb, eine in Stand-by, integriert in eine Pumpstation,
drei Brauchwasserpumpen mit 7,5 kW Motoren.

Die Liefermenge der Hydrophore-Anlage von bis zu 40 m?h ist bei einem konstanten Druck von 4
bis 10 bar(l) stufenlos regelbar durch Frequenzwandlersteuerung der drei Pumpenmotoren. Die
Brauchwasseranlage kommt jedoch bereits an Ihre Kapazitatsgrenzen.

6.2.9.2 Liiftung

Die KA verflgt Uber diverse Luftungsanlagen fiir prozesstechnische Anlagen, Buro- und Sanitar-
raume und flr elektrotechnische Anlagen.

Normale Liftungsanlagen saugen Umgebungsluft an und entlassen die Fortluft in die Umgebung.
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6.2.9.3 Abluftbehandlung

Laftungsanlagen, die Fortluft aus Bereichen ansaugen, die eine Geruchsbelastung aufweisen, sind
mit dezentralen Biofiltern ausgestattet. Folgende 5 Biofilter sind vorhanden:

Nr. | Interne Bezeichnung | Angeschlossene Anlagen Volumen-
strom
[m3/h]

1 Biofilter 27 Schlammspeicher, Schlammbunker 3.795

2 Biofilter 28 Grobrechen, Sandfang, Vorklarbecken 7.065

3 | Biofilter 29 Rechengebaude, Voreindicker, Nacheindicker 5.000

4 Biofilter 30 Sandklassiergebaude, Prozesswasserspeicher 3.220

5 Biofilter 42 Solare Schlammtrocknung 7.500

6.2.9.4 Zulaufbauwerk — Hebeanlage

Die gesamte dem Zulaufbauwerk zuflieRende Abwassermenge muss unmittelbar und in voller Men-
ge mittels der dort installierten Hebeanlage in die Klaranlage weiter geférdert werden, denn auf der
Klaranlage gibt es kein Regenbecken, in dem Wassermengen kurzzeitig gepuffert werden kénnten.
Am Zulaufhebewerk besteht jedoch eine Abschlagmdglichkeit.

6.2.10 Einleitbedingungen

Entsprechend der bisherigen bzw. friiheren, langjahrigen Praxis hat das STEP frihzeitig Kontakt mit
der Administration de la gestion de I'eau aufgenommen, um flr das geplante Modernisierungs- und
Ausbauvorhaben der Klaranlage Bettembourg eine verlassliche Planungsgrundlage zu schaffen. In
diesem Zusammenhang wurde auch um Ubermittlung der Einleitbedingungen gebeten, die dem Bau
und Betrieb der auf 180.000 EW erweiterten Klaranlage zugrunde zu legen wéren.

In einem Schreiben vom 04.04.2022, das dem vorliegenden Scoping-Dokument im Anhang 18.3
beigefiigt ist, teilt die Behérde dem Anlagenbetreiber bzw. potentiellen Antragsteller mit, dass die
Administration de la gestion de I'eau entgegen der friiheren Praxis flr Vorhaben dieser Gré3enord-
nung keine solchen Einleitwerte mehr Ubermittelt bzw. vorgibt.

In diesem Schreiben legt sie dar, dass die frihere, primar emissionsseitige Betrachtung nicht mehr
zeitgemal ist bzw. nicht den Anforderungen der Europaischen Wasserrahmenrichtlinie 2000/60/CE
(WRRL) entspricht, welche im luxemburgischen Wassergesetz vom 19.12.2008 verankert ist. Viel-
mehr sei von nun an eine immissionsseitige Betrachtung bzw. Wirkungsanalyse Basis entsprechen-
der Festlegungen.

Im Rahmen der flr dieses Vorhaben erforderlichen Umwelt-Vertraglichkeits-Prifung auf Basis des
modifizierten Gesetzes vom 15.05.2018, zumindest in Form eines UVP-Screenings, sei ein soge-
nannter ,Fachbeitrag WRRL" zu erstellen und vorzulegen, der darlege, bei welchen Einleitbedingun-
gen die Zielsetzungen der WRRL im Hinblick auf die Erreichung des angestrebten ,guten dkologi-
schen Zustandes® der Oberflachenwasserkorper erreicht werden kénnten.
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Die Vorplanung eines solchen Anlagenausbaus bendtigt, ebenso wie die vorgenannte, zu erstel-
lende Studie, zumindest eine orientierende Basis, denn ohne diese kénnen grundlegende Sachver-
halte nicht abgeprift und festgelegt werden, wie z.B.:

- Prifung moglicher, geeigneter Behandlungsverfahren

- Prifung der Umsetzbarkeit moglicher Vorhabensalternativen unter den gegebenen, értlichen
Bedingungen, wie beispielsweise des verfiigbaren Standortgelandes

- grobe Zeit- und Kostenplanung etc.

Daher wurde ermittelt, welche Einleitbedingungen seitens der Administration de la gestion de I'eau
in rezenten, vergleichbaren Ausbauvorhaben festgelegt oder in Fachbeitragen WRRL, die in die ent-
sprechenden UVP-Verfahren untersucht worden waren. Diese sollen vorlaufig als orientierende Vor-
gaben einer Auslegung und Konzeption der auf eine Kapazitat von 180.000 EW erweiterten Klaran-
lage zugrunde gelegt und als Basis des zu erstellenden Fachbeitrages WRRL verwendet werden.

Sie sind in der nachfolgenden Tabelle 2 angegeben.

Tabelle 2:  Orientierende Einleitbedingungen als unverbindliche Basis des Ausbaus der Klaranla-
ge Bettembourg und des Fachbeitrages WRRL im Rahmen der UVP

Parameétres Yaleurs minimales de controle | Conditions
Matieres decantables |= 0,3 mgll Apres 2 heures
Matieres en suspension (= 20 mgl
DBO- S & mgil O En moyenne sur 24h
! = 10 mg't O En moyenne sur 2h
Dco = 50 mgll O En mgyenne sur 24h
= 80 mgT O En moyenne sur 2h
WH-N = 1 mgit En mioyenne sur 2h
Mzt S B mgil En moyenne sur 24 h
B = 1 mgi En moyenne sur 24 h
- = 0.5 mgil En moyenne annuelle
{1} Valeurs exigées minimales d'epuration pour les composes azates & une lempe-
rature d'esu égale ou supérisure & 10 degres Celsius.

Analog den im Rahmen des Ausbaus der Klaranlage Beggen seitens der AGE zugestandenen, sai-
sonalen Erfordernisse, sollen darlber hinaus noch die folgenden Sachverhalte, ebenfalls (nur) ori-
entierend, bericksichtigt werden:

¢ flr die Wintermonate (Annahme Oktober bis Mai) wird zusatzlich ein Ammoniumgrenzwert von
3 mg/l zugestanden

e die Ammoniumablaufwerte (Sommermonate 1 mg/l, Wintermonate 3 mg/l) mussen als 2-h-
Werte und nicht als 24-h-Werte eingehalten werden.

In der nachfolgenden Tabelle 3 sind die aktuell fir den Betrieb der Klaranlage Bettembourg behérd-
lich festgelegten Einleitbedingungen denen gegenulbergestellt, die den Planungen zum Ausbau der
Klaranlage Bettembourg orientierend zugrunde gelegt wurden.
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Wie aus dieser Gegenuberstellung hervorgeht, wird mit einer deutlichen Verscharfung der Einleitbe-
dingungen bei fast allen Parametern gerechnet, d.h. sowohl bei den Sauerstoff-, als auch bei den
Stickstoff- und nicht zuletzt auch bei den Phosphatparametern. Bei verschiedenen Parametern
kdnnte es zu einer Halbierung der bisherigen Grenzwerte kommen, bei einzelnen, v.a. bei Ammo-
nium wird sogar noch mit einer deutlich dariiber liegenden Restriktion gerechnet. Die sich fir die 2-
Stunden-Mischprobe im Sommer errechnende Reduktion lage auf Basis der in der Tabelle 3 ange-
gebenen Werte bzw. Konzentrationen bei 80%.

Stand: 31.05.2024

Tabelle 3:  Gegenulberstellung der aktuellen und der potentiellen, zuklnftigen Einleitwerte der Klar-
anlage Bettembourg auf Basis der dem Ausbau zugrunde gelegten, orientierenden Ein-
leitbedingungen

Erwartet fiir Ausbau IST-ZUSTAND
Parameter Grenzwert Probenahme Grenzwert Probenahme
NH-N <3 mg/L 2h-Probe (Winter) !

4 <1 mg/L 2h-Probe (Sommer) S B Ai-Rias
Absetzbare Stoffe <0,3mL/L 2h-Probe <0,3mL/L 2h-Probe
AFS < 30 mg/L < 30 mg/L
BSB:s <8 mg/L O2 24h-Probe <15 mg/L O2| 24h-Probe

<10 mg/L O2 2h-Probe < 20 mg/L O2 | 2h-Probe
CSB <50 mg/L O2 24h-Probe < 75 mg/L O2| 24h-Probe
< 60 mg/L O2 2h-Probe <90 mg/L O2 | 2h-Probe
Ntotal <8 mg/L 24h-Probe <15 mg/L 24h-Probe
=} <1 mg/L 24h-Probe i
total <6/5 g P iy <2mg/L 24h-Probe

Fur die Anforderungen an die Planung der vierten Reinigungsstufe wird gemafy der AGE-Anforde-
rungen (Recommandation regardant la mise en oeuvre d'une quatrieme étape épuratoire sur les
stations municipales, AGE) vorgegangen.

Die zu behandelnde Abwassermenge in der Mikroverunreinigungsstufe muss mindestens 70% der
Jahresabwassermenge, sowie den maximalen Trockenwetterabfluss decken. Es wird empfohlen die
zu behandelte Abwassermenge (Mikroverunreinigungsstufe) bei einem Mischsystem im Einzugsge-
biet nicht Gber 90 % der Jahresmenge zu definieren. Liegt ein Trennsystem im Einzugsgebiet vor,
wird die gesamte Abwassermenge in der vierten Reinigungsstufe behandelt.

Die genaue Abwassermenge kann durch mehrere Parameter beeinflusst werden. Die Dimensionie-
rungsmenge wird mit der AGE in einer Sitzung abgestimmt.

Weitere Dimensionierungsparameter sind so zu wahlen, dass die Eliminierungsrate von folgenden
Mikroverunreinigungen um mindestens 80 % gewahrleistet wird.
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Tabelle 4:  Uberwachungsparameter zur Auslegung der 4. Reinigungsstufe

Substance Application Numéro CAS
Diclofénac anti-inflammatoire 15307-86-5
Carbamazépine anticonvulsivant 298-46-4
Clarithromycine antibiotique 81103-11-9
Benzotriazole anticorrosif 95-14-7

Die voranstehende Tabelle 4 dient als Referenz fir den Nachweis der Reinigungsleistung der vierten
Reinigungsstufe und sind mit den gangigen Verfahren eliminierbar. Diese Referenzliste kann seitens
Administration de la gestion de I'eau erganzt werden und ist im Rahmen der zur Auslegung der 4.
Reinigungsstufe durchzufiihrenden Machbarkeitsstudie gegebenenfalls zu vervollstandigen.®

6.2.10.1 Abwasserfrachten

Die Hauptfrachtquelle im Einzugsgebiet der Klaranlage Bettembourg ist das kommunale Abwasser
der Haushalte und wird es in der nahen Zukunft bzw. im Prognosehorizont, der dem aktuellen Aus-
bauvorhaben zugrunde liegt, wohl auch bleiben, denn auf Basis statistischer Auswertungen sowie
Hochrechnungen wird auch mittelfristig von einem weiteren Bevolkerungswachstum von tber 2 %
ausgegangen.

Bei anderen Einleitergruppen sieht dies deutlich anders aus, wie in der nachfolgenden Abbildung 23
entnommen werden kann, die einer von mehreren Studien zur mdglichen Bedarfsentwicklung im
Einzugsbereich der Klaranlage Bettembourg entnommen ist. Ohne, dass die angegebenen Frachten
als absolut oder gar als verbindlich anzusehen waren, zeigt diese Graphik recht deutlich die tenden-
zielle Entwicklung der Einwohnerwerte in verschiedenen Verursachergruppen:

¢ die Belastung durch GroReinleiter dirfte in etwa gleichbleiben, ihr relativer Anteil folglich bei
allgemeiner Zunahme der Abwassermenge sinken,

o dies gilt in analoger Form auch fiir das allgemeine Gewerbe,

¢ die Belastung durch Industrie durfte kurzfristig deutlich steigen, dann aber voraussichtlich
stagnieren,

e die Belastung durch hausliche Einleiter wird kontinuierlich zunehmen, wie vorangehend be-
reits beschrieben und weiterhin ca. 75% der Gesamtfracht ausmachen,

¢ das Kleingewerbe wird am deutlichsten zunehmen, kurz- aber auch mittelfristig, so dass auch
sein relativer Anteil deutlich zunehmen wird.

5 Diese Studie wurde bereits beendet. Die finale Fassung, einschlieRlich einer Stellungnahme der Administration de la gestion de 'eau wird im
Rahmen der durchgefiihrten Umwelt-Vertraglichkeits-Untersuchung berticksichtigt.
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Horizont 2045: Etude Schroeder et Associés 2034 + Wachstum STATEC

165.000 147.130
145.000 126.868 [—
113.658
125.000 —
—
L 105.000
g 81.764
g 85000
£ [—
2
£ 65.000
w
45.000
25.000
5.000
-15.000
2020 2034 Steigerung 2045 Steigung 2020- 2057 Steigung 2020-
2020-2034 2045 2057
m Grosseinleiter 7.196 7.198 0% 7.198 0% 7.198 0%
Kleingewerbe 5.426 8.606 59% 9.544 76% 11.152 106%
m Gewerbe 3.274 3.274 0% 3.274 0% 3.274 0%
® Industriezone 6.586 11.987 82% 11.987 82% 11.987 82%
® EW angeschlossen 61.478 82.593 34% 94.865 54% 113.520 85%

Abbildung 23:  Potentielle Entwicklung der EW der Klaranlage Bettembourg in unterschiedlichen
Bereichen

Der prognostizierten, tendenziellen Entwicklung der Abwasserqualitat und -quantitat tragt das geplante
Ausbauvorhaben Rechnung, wie in den nachfolgenden Kapiteln dargelegt.

6.3 Ausbaukonzept / Zustand nach erfolgtem Ausbau

Fir die Erweiterung der Klaranlage Bettembourg auf die Kapazitat von 180.000 EW ist eine Erwei-
terung der bestehenden biologischen Stufe sowie der Nachklarung vorgesehen. Die Anlagen der
mechanischen Abwasserbehandlung sowie voraussichtlich auch die Vorklarung hingegen werden
(weitestgehend) als ausreichend angesehen.

Zur Beseitigung von Mikro-Verunreinigungen ist als 4. Klarstufe der Einsatz eines Ozon-/GAK-Ver-
fahrens (Granulierte AktivKohle) vorgesehen.

Die Abwasserbehandlung auf der Klaranlage Bettembourg umfasst nach erfolgtem Ausbau die fol-
genden Verfahrensschritte:

e Stauraumkanal
e Zulaufpumpwerk (neu)
e Mechanische Reinigung
- Grobrechen
- Hebewerk
- Feinrechen

- Sand- /Fettfang mit Fettannahme- und Kanalsptilgutannahmestation
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e Vorklarung

¢ Biologische Reinigung im Belebtschlammverfahren (Erhéhung um 2,5 m + Erweiterung)

- Hebewerk
- Falimitteldosierung
- Belebungsbecken

e 4. Reinigungsstufe (neu)
- 0zo-nung

- Granulierte Aktivkohlefilteranlage

e Nachklarung (Erhéhung um 2,5 m + Erweiterung)

e Ablauf in den Crauthemergruef, mit nachfolgender Einleitung in die Alzette

(Bestand, keine Anpassungen)
- Ablaufbauwerk
e Schlammbehandlung (Bestand, keine Anpassungen)
- Eindickung Primarschlamm
- Eindickung Uberschussschlamm
- Schlammfaulung
- Nacheindickung
- Schlammspeicher
- Entwasserung Faulschlamm
- Schlammtrocknung
e Faulgasverwertung
- Gasbehandlung und -speicherung
- Blockheizkraftwerk
- Heizkessel
- Gasfackel
e Abluftbehandlung
- Einzelne, dezentrale Biofilter fur verschiedene Verfahrensstufen

o Betriebsgebaude (Bestand, keine Anpassungen).

<

GrolRe Teile der vorhandenen Bauwerke und Anlagen kdnnen weiter genutzt werden, teils ohne,
teils mit entsprechenden Anpassungsmafinahmen. Andere missen neu errichtet werden, um neben
der Reinigungsleistung auch eine ausreichende hydraulische Kapazitat der Anlage sicherzustellen.

Die entsprechenden MalRnahmen werden primar auf dem aktuell bereits genutzten Standortgelande

durchgefihrt.
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Die nachfolgende Abbildung 24 zeigt das dem Ausbau zugrunde liegende Konzept und damit das
derzeitige sowie das zukuinftige Klaranlagengelande, den Gebaude- und Anlagenbestand sowie die
geplanten neuen Bauwerke. Die gestrichelte Linie stellt die Umzaunung im Bestand dar.

Abbildung 25 auf der anschlielRenden Seite zeigt das Funktionsschema nach erfolgtem Ausbau.

=

: Biologie] 3
+2,5m
= =2

Abbildung 24:  Situationsplan der Klaranlage Bettembourg nach erfolgtem Ausbau mit den wesent-
lichen Anderungen (bestehende Umz&unung in rot)
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Abbildung 25:  Funktionsschema der Klaranlage Bettembourg nach erfolgtem Ausbau
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6.3.1 Mechanische Abwasserreinigungsstufe

6.3.1.1 Zulaufhebewerke

Das bestehende Zulaufpumpwerk wird riickgebaut und an anderer Stelle durch ein neues Zulaufhe-
bewerk ersetzt.

Das neue Zulaufthebewerk wird aus Stahlbeton hergestellt. Die Férderung des Abwassers erfolgt
durch 4 Schneckenpumpen. Der Pumpensumpf der Schneckenpumpen, in dem alle Zulaufleitungen
minden, befindet sich in ca. 8,5 m Tiefe. AuRerhalb des Pumpensumpfes ist ein separater Steinfang
in das Bauwerk integriert. Der Steinfang kann durch die Greifbaggeranlage der nebenstehenden
Kanalspulgutaufbereitung entleert werden.

Die neu zu errichtenden Teile des Hebewerks und der mechanischen Vorreinigung (Rechen) sollen
zur Abdeckung kiinftiger mdglicher Durchflusssteigerungen mit einer Leistungsreserve von 15%
(150 I/s) ausgelegt werden. Dies betrifft jedoch nicht alle nachfolgenden Verfahrensstufen. Dort wa-
ren im Bedarfsfall mdgliche Leistungssteigerungen noch zu prifen.

6.3.1.2 Kanalspiilgutaufbereitung

Die bestehende Kanalspuilgutaufbereitung hat fiir die zukinftige Aufbereitungsmenge eine zu ge-
ringe Kapazitat. Zudem kénnen mit der vorliegenden Technologie keine Schlamme geférdert wer-
den. Die bestehende Anlage ist sehr storanfallig. Daher ist vorgesehen, eine neue Anlage mit einem
anderen Aufbereitungsverfahren zu installieren.

Die Kanalsptlgutaufbereitungsanlage wird daher neben dem Zulaufhebewerk neu errichtet. In der
Kanalspulgutaufbereitung werden die Sedimente aus den Becken der Klaranlage und des Stein-
fangs mechanisch aufbereitet. Die Becken werden durch ein betriebseigenes Saugfahrzeug gerei-
nigt und direkt in der Anlage zur Kanalspulgutaufbereitung abgeladen. Die Anlage ist auf eine Kapa-
zitat von bis zu zwei Saugfahrzeugen pro Tag ausgelegt. Die Anlage besteht aus einem 3 m tiefen
und 20 m? fassenden Annahmebunker zur Aufnahme von zwei Saugwagenfullungen.

Das Kanalspllgut soll durch eine Greifbaggeranlage aus dem Annahmebunker abgegriffen werden.
Durch den hohen Wasseranteil des Spulgutes muss dieser vorentwassert werden, um durch einen
Greifbagger gegriffen werden zu kénnen. Nach einer Konsolidierungsphase erfolgt die Ableitung des
Uberschusswassers. Hierzu wird der Annahmebunker mit einer Trennwand und integrierten Entwés-
serungselementen ausgeristet.

Das Uberschusswasser wird in einem Pumpensumpf gesammelt und durch Tauchpumpen in die
Waschtrommel gepumpt. Der vorentwasserte Rest aus Sand, Schlick und Grobstoffen wird durch
eine Greifbaggeranlage aus dem Annahmebunker gegriffen und in einem ca. 4,5 m hohen Dosier-
bunker zum Beschicken der Siebtrommel abgeworfen. In der Siebtrommel erfolgt die Abtrennung
der Grobstoffe > 10 mm. Innerhalb der Siebtrommel befinden sich Diisenstécke, die das Siebgut mit
Brauchwasser berieseln und hierdurch den Sand sowie die Schlamme herauswaschen. Die Grob-
stoffe werden in einen Abfallcontainer abgeworfen und das Sand-/Schlammgemisch flief3t im freien
Gefalle einem Sandwascher zu.

Im Sandwascher wird der Sand auf einen Organikanteil von ca. < 3% mit Brauchwasser gewaschen.
Hierbei werden auch Schlamme ausgetragen. Das Waschwasser flie3t im freien Gefalle dem Zulauf-
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hebewerk zu. Die gewaschenen Sande werden Uber eine Austragsschnecke in einen Abfallcontainer
abgeworfen.

Der Inhalt des vollstandig geflillten Annahmebunkers kann innerhalb von 5 h ausgebaggert und auf-
bereitet werden. Fur den Aufbereitungsprozess werden max. 56 m?h (246 m®/d) an Brauchwasser
bendtigt. Zur Geruchsminimierung wird die Abluft punktuell an den Quellen und Anlagen gefasst und
Uber die Biofilteranlage des Rechengebaudes gereinigt.

6.3.1.3 Feinrechen

Im Anschluss an das Schneckenpumpwerk wird ein Lochblech-Umlaufrechen mit Waschpresse vor-
gesehen, welcher Storstoffe bis zu einer GréfRe von 4-6 mm heraussiebt. Die definitive Spaltbreite
ist in den kommenden Planungsstufen noch abschlieRend zu definieren. Das anfallende Rechengut
wird durch die umlaufende Bewegung des Filterbandes mit Harkenleisten am oberen Kipppunkt di-
rekt in die unterhalb des Rechens befindliche Waschpresse abgeworfen. Die Reinigung des Filter-
bandes erfolgt durch Waschdisen und rotierende Bursten.

Im vorderen Teil der Waschpresse werden mittels Einspritzens von Brauchwasser, unterstiitzt durch
Misch- und Walkbewegungen, die organischen Verschmutzungen aus dem Rechengut herausge-
waschen. Der hintere Teil der Waschpresse ist konisch ausgefiihrt, so dass das Rechengut gepresst
und entwassert wird. Die Austragsrohre der Waschpressen sind durch eine Forderschnecke ver-
bunden, die das Rechengut in eine Abfallmulde abwirft. Das Gebaude der Rechenanlage wird be-
liftet und die geruchsbelastete Abluft wird tber Biofilter gereinigt.

6.3.1.4 Sand-/Fettfang und Sandwascher (Bestand)

Die Baulichkeiten des Sandfangs und des Sandwaschers bleiben bestehen. Die Anlagen sind fir
eine max. hydraulische Belastung von 1.007 I/s ausgelegt. Um die Abscheideleistung des Sand-
fangs zu verbessern wird die Lufteinpressung in den Sandfang reduziert. Hierzu werden die Geblase
durch neue Geblase mit einer geringeren Leistung ersetzt. Zudem werden die Schlammpumpen
zum Abzug der Sedimente erneuert. Zur Verbesserung der Sandwasche wird ein zusatzlicher Sand-
wascher installiert, um den Volumenstrom auf zwei Sandwéascher aufzuteilen.

Der Sandfang ist bereits groRzligig dimensioniert. Die minimale Aufenthaltszeit betragt ca. 20 min
(bestehende Dimensionierung) und ist somit deutlich héher als die erforderliche Mindestaufenthalts-
dauer von 5 min bei Regenwetter (DWA, Arbeitsbericht KA-5" Absetzverfahren”, 2008).

Die vorhandene Fettleitung verstopft im Betrieb regelmaRig. Die Leitung wird durch eine neue Ring-
leitung mit Rohrheizung und Warmedammung ersetzt. Die Leitung soll redundant ausgefiihrt wer-
den, so dass im Falle erneuter Verstopfungen eine Ausweichmdglichkeit bereitsteht. Es liegt bereits
eine Ringleitung zwischen Voreindicker (VED) und Faulung, im Bereich zwischen VED und Fettfang
jedoch noch nicht. Die Molchmdglichkeiten sind nicht ausreichend. Mit der Erweiterung der Ringlei-
tung soll zudem die Mdglichkeit geprift werden, Primarschlamm aus dem VED durch die Leitung
zirkulieren zu lassen. Alternativ, falls technisch méglich und sinnvoll durchfiihrbar, kénnte durch die-
se Leitung ggf. auch Faulschlamm zirkulieren.

cs/03 2699-na-2452 Seite 81 von 167



ProSolut S.A.

STEP - Erweiterung der Klaranlage Bettembourg
UVU: Scopingdokument als Grundlage fiir die Abstimmung mit den Behorden
Stand: 31.05.2024

6.3.1.5 Vorklarung (Bestand)

Die bestehende Vorklarung ist auf die heutige maximale Abwassermenge von 1.007 I/s ausge-
legt. Aufgrund des hohen Fremdwasseranteils wird von einer Steigerung bzgl. des maximalen
Abwasserzuflusses abgesehen. Fur die kommenden Jahre wird angestrebt, den Fremdwasser-
anteil stetig zu reduzieren, so dass die aktuell verwendeten 1.007 I/s weiterhin fur den aktuell
geplanten Ausbau gelten. Infolgedessen wird von einer Erweiterung der Vorklarung abgesehen.
Gleichzeitung wird 6stlich der bestehenden Vorklarung (praventiv) ein Gelande freigehalten, auf
dem eine dritte Stral3e errichtet werden kdnnte, sollte die Anlage im Bereich der Vorklarung in
der Zukunft hydraulisch an ihre Grenzen stof3en.

Tabelle 5: Abmessungen Vorklarung
Vorklarung Einheit Wert
Straligkeit Stk. 2
Anzahl in Betrieb TW, Ist-Zustand Stk. 1
Anzahl in Betrieb TW, Ausbau-Ziel Stk. 2
Anzahl in Betrieb RW Stk. 2
Dimensionierung
Lange pro VKB m 35,5
Breite pro VKB m 8
Wassertiefe pro VKB m 2,97

Bei der Vorklarung handelt sich um zwei herkémmliche rechteckige Vorklarbecken, ohne Fall-
oder Flockungsmittelzugabe. Die Vorklarung wird fir den Ist-Zustand bei Trockenwetter weiterhin
einstralBig betrieben, wohingegen bei Regenwetter auf ZweistrafBigkeit umgestellt wird. Fur die
Umstellung gilt weiterhin der Grenzwert von 500 |/s als Regenwetterkriterium. Fur das Ausbauziel
wird hingegen bei Trockenwetter die Vorklarung zweistralBig betrieben, mit dem Ziel, die Aufent-
haltszeit zwischen 1,5 - 2 h beizubehalten.

6.3.2 Biologische Stufe

6.3.2.1 Konzeption A/l-Verfahren

Fir den Ausbau der Klaranlage Bettembourg auf die Kapazitat von 180.000 EW ist wird am beste-
henden Belebtschlammverfahren zur biologischen Abwasserreinigung prinzipiell festgehalten, vo-
raussichtlich jedoch in einer ,modifizierten“ Ausgestaltung. Als mégliches Beispiel wird das A/l-Ver-
fahren nachfolgend naher ausgeftihrt:

Das sogenannte A/l-Verfahren basiert auf dem konventionellen Belebtschlammverfahren.

Das fir die Klaranlage Bettemburg geplante A/l Verfahren setzt sich aus 3 StraBen zusammen, die
jeweils aus 2 TeilstraBen bestehen.

Die beiden TeilstralRen einer Stralte werden beim A/lI-Verfahren alternierend beschickt und inter-
mittierend beliiftet. Die Beschickung erfolgt jeweils in die nicht bellftete StralRe, damit gut abbau-
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bare Stoffe fur die Denitrifikation zur Verfligung stehen. Die Denitrifikation wird durch die A/l-Be-
triebsweise unterstitzt. Die Umschaltung zwischen Beschickung und Bellftung der Strafden erfolgt
Uber ein Zeitintervall oder Uber die Ammoniumsonde.

Im hinteren Teil jeder TeilstralRe befindet sich eine Nachbellftungszone, die permanent beluftet wird,
um die Restnitrifikation und das Einhalten der geforderten Ammoniumablaufwerte zu gewahrleisten.
Im Anschluss gelangt das Abwasser in die Nachklarung.

Um auch die Grenzwerte bzgl. N einhalten zu kénnen, wird voraussichtlich fiir das Ausbauziel eine
externe C-Quelle bei weniger vorteilhaften Bedingungen bendtigt. Im Ist-Zustand ist der im Rohab-
wasser vorhandene CSB fur die Denitrifikation ausreichend. Der Bedarf an einer externen C-Quelle
schwankt im Jahresverlauf, respektive mit den Abwassertemperaturen, und ist mit Hilfe der aktuell
durchgeflhrten statischen Bemessung nicht zuverlassig quantifizierbar. Eine konkrete Mengener-
mittlung kann nur durch Simulation des Betriebs im Jahresverlauf erfolgen. Grundséatzlich wird von
einem eher geringen Bedarf in der eher kélteren Jahreszeit ausgegangen. Als mdgliche C-Quellen
empfehlen sich zum Beispiel Methanol, Essigsaure oder Ethanol, welche als schnell abbaubare C-
Quellen gelten und die seitens Denitrifikanten schnell genutzt werden kénnen. Eine Simulation der
biologischen Stufe wird fur die Ausfuhrungsplanung potentiell in Betracht gezogen.

Der Ricklaufschlamm gelangt in das Verteilerbauwerk der Biologie und wird somit mit der Beschi-
ckungsphase in der Biologie zuriickgegeben.

6.3.2.2 Belebtschlammverfahren

Alternativ kann die Biologie auch als konventionelles Belebtschlammverfahren betrieben werden.
Alle Strallen (6-straBig, TeilstraRen A/l = Strale konventionelle Biologie) werden gleichzeitig be-
schickt und beluftet. Je nach Belastung und Jahreszeit kann zwischen 25% und 50% vorgeschaltete
Denitrifikationszone gewahlt werden. In jeder Strale ist eine Rezirkulationspumpe vorgesehen.

6.3.3 Nachklarung

In der Nachklarung setzt sich der Belebtschlamm ab, welcher einerseits als Ricklaufschlamm zu-
riick in die Biologie geleitet wird und anderseits als Uberschussschlamm in Richtung maschineller
Voreindickung (MVED) gefuhrt wird.

Die bestehende Nachklarung ist bereits auf die maximale Zulaufmenge von 1.007 I/s ausgelegt und
verlangt daher keine Erweiterung. Allerdings kénnte sich aus der geplanten Erhéhung der biologi-
schen Becken sekundar ebenfalls die Notwendigkeit / Sinnhaftigkeit einer Erhéhung der Nachkla-
rung ergeben. Erfahrungen auf anderen Klaranlagen zeigen, dass unterschiedliche Hohen zwischen
Biologie und Nachklarung eine Schwimmschlammbildung begunstigen kénnen. Dies wirde dann
regelmafig zu Schwierigkeiten im Betrieb fiihren und die Ablaufgrenzwerte beeinflussen, Dariber
hinaus ist bei der geplanten, kiinftigen Anlagenkonfiguration mit einer nachgeschalteten vierten Rei-
nigungsstufe (Ozon/Filter) ein Feststoffaustrag aus der Biologie unbedingt zu vermeiden.

Hinsichtlich dieses Sachverhaltes besteht, analog den vorausgehenden Ausfluhrungen zur Vorkla-
rung, folglich noch weiterer Abklarungsbedarf.
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6.3.4 Elektromechanische Ausriustung

Die Biologie soll nach aktuellem Kenntnisstand sowohl fiir einen Betrieb im A/l Verfahren, als auch fiir einen
Betrieb auf Basis des bisherigen konventionellen Belebtschlammverfahrens ausgerustet werden. In den
nachfolgenden Abschnitten sind die Hauptkomponenten kurz beschrieben.

6.3.4.1 Zwischenhebewerk

Durch die Erhéhung der Biologiebecken reicht die Leistung der bestehenden Kreiselpumpen im
Zwischenhebewerk nicht mehr aus, um den erforderlichen Volumenstrom zu fordern. Daher wer-
den die bestehenden vier Pumpen durch vier leistungsstarkere Pumpen ersetzt. Zudem muissen
die Rohrleitungen und die Armaturen an die neuen Wasserstande sowie an die neue Pumpenge-
ometrie angepasst werden. Die Messtechnik dirfte aus Altersgriinden ebenfalls erneuert werden.
Die Betriebsweise der Pumpen wird wie gehabt, drei in Betrieb und eine im Stand-By, erfolgen.
Die Baulichkeit bleibt, bis auf die Erhéhung der Beckenkronen, soweit erhalten.

6.3.4.2 Beckenausristung

Fur das A/l Verfahren werden alle Beckenkompartimente mit einem feinblasigen Bellftungssys-
tem ausgerustet, welches es erlaubt, eine Teilstralle komplett zu bellften. Fir die Beschickungs-
phase muss die Durchmischung der einzelnen Kompartimente auch ohne Beluftung gewahrleitet
werden. Hierfur sind fur die ersten drei Kompartimente Ruhrwerke vorgesehen. Das letzte Kom-
partiment einer Teilstral’e dient zur Nachbellftung und wird kontinuierlich, unabhangig von der
Beschickungsphase, bellftet. Rihrwerke sind hier nicht erforderlich.

Mit dieser Ausrustung kann die Biologie ebenfalls konventionell betrieben werden. In diesem Fall
werden die Kompartimente 1 (25% Deni) und 2 (50% Deni) mittels Ruhrwerks durchgehend
durchmischt und die letzten beiden Kompartimente werden kontinuierlich bellftet.

Das separate Zu-/und Abschalten der Rihrwerke/Belliftung der einzelnen Kompartimente muss
gewahrleistet werden, um zwischen A/l und Belebtschlammverfahren wechseln zu kénnen. Rihr-
werke sind vorzugsweise als langsam drehende Tauchmotorriihrwerke vorgesehen. Fir Wartung
und Unterhalt an den Tauchmotorrihrwerken ist ein mobiler Portalkran mit elektrischem Hebezug
vorgesehen. Zusatzlich wird im letzten Kompartiment eine interne Rezirkulationspumpe installiert,
die das Ruckflhren von Nitrat in die vorgeschaltete Denitrifikationszone gewahrleistet.

6.3.4.3 Geblasestation

Die Geblasestation wird auf/ iber dem neuen Biologiebecken errichtet. Dazu wird eine Halfte
des Beckens mit einer Betondecke abgedeckt. Die Geblasestation besteht aus zwei getrennten
Raumen. Einer fir die Bellftungsgeblase sowie ein separater Schaltraum.

Fir den Betrieb nach dem A/l-Verfahren werden neben den Hauptgeblasen noch zusatzlich klei-
nere Geblase flr den Betrieb der Nachbellftungszone bendtigt. Fir jede StralRe ist im A/l Verfah-
ren ein Geblase fir die Haupt- und Nachbeliftung vorgesehen. Zusatzlich ist sowohl fir die
Haupt- und die Nachbellftung jeweils ein Reserveaggregat geplant. In der Geblasestation wer-
den somit insgesamt acht Geblase aufgestellt.
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6.3.4.4 Fallmitteldosierung

Derzeit verflgt die Klaranlage (nur) Uber eine Fallmittelstation fiir Eisen-(llI)-Chlorid zur Fallung
von Phosphaten. Um die Umstellung auf ein anderes Fallmittel (Sommer-/Winterbetrieb) zu er-
leichtern und um eine hohere Bevorratung zu haben, werden zwei zusatzliche Lagertanks aus
PE-HD mit einer Kapazitat von je 30 m*® neben dem bestehenden Lagertank errichtet. Zudem wird
eine neue Pumpstation errichtet, um beide Lagertanks bei Bedarf auch tber IBC Palettencontai-
ner beflllen zu kdnnen.

6.3.4.5 Kalkdosierung

Zur Unterstutzung der Phosphatfallung und der Erhéhung der Pufferkapazitat des pH-Wertes wird
in den Zulaufschacht des Zwischenhebewerks gemahlener Kalk mit zugesetztem Eisen-(Il)-Sulfat
zudosiert. Der Kalk wird in einem stationaren Schittgutsilo direkt neben dem Zulaufschacht ge-
lagert, so dass der Kalk Uber eine Dosierschnecke dem Abwasser zudosiert werden kann. Der
gemahlene Kalk hat ein Schittgewicht von 0,9 bis max. 1,5 t/m?3. Ein Sattelzug hat ein Fassungs-
vermoégen von ca. 29 t (min. 19 m*® - max. 32 m3). Bei einem Fassungsvermégen von min. 40 m?
der Siloanlage kénnen je nach Schittgewicht max. zwei Sattelzlige gespeichert werden.

6.3.4.6 Methanoldosierung

Im Bdschungsbereich zum Biologiebecken zwischen der Fallmittelstation (B13) und dem Biofilter
4 wird ein 50 m?® Erdtank fur Methanol errichtet. Aufgrund des relativ hohen Dampfdruckes
(0,13 bar bei 20°C; 0,35 bar bei 40°C) und des niedrigen Flammpunktes (11°C) des Methanols
wird ein Erdtank bevorzug, um im Sommer keine Gbermafigen Ausgasungen von Methanol zu
bekommen.

Das Methanol wird als Kohlenstoffquelle in der Denitrifikationszone benétigt. Der Erdtank wird
voraussichtlich als Doppelhillentank mit Leckagetiberwachung ausgefihrt. Durch die Nahe zu
den oberirdischen Fallmitteltanks konnte die versiegelte Flache, die der Fallmittelbetankung dient,
auch zur Methanolbetankung des Erdtanks mitgenutzt werden. Daruber hinaus konnte neben den
Befillstutzen der Fallmitteltanks der bendtigte, zusatzliche Beflillstutzen flir das Methanol instal-
liert werden.

6.3.4.7 Beckenausriistung Nachklarung (Bestand)

Aufgrund der Erhdhung der Nachklarbecken werden an die neue Geometrie angepasste Kettenrau-
mer bendtigt. Am bestehenden System wird grundsatzlich festgehalten, da im Betrieb bisher gute
Erfahrungen damit gemacht wurden. Es erfordert nur wenig Wartungs- und Instandhaltungsauf-
wand.

6.3.5 Schlammbehandiung

6.3.5.1 Konzept

Auf der Klaranlage Bettembourg fallen in den diversen Verfahrensstufen unterschiedliche Schlamm-
arten an, hinzu kommt Fett, das ebenfalls der Schlammschiene zugefihrt wird:

e Primarschlamm aus der Vorklarung
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e Uberschussschlamm aus der Biologie
e Fett aus dem Sandfang.

Die beiden ersten werden im Bereich der Schlammbehandlung zentralisiert und voreingedickt, bevor
sie zur weiteren Behandlung in die Schlammfaulung geférdert werden. Optional kann ein Teil des
abgezogenen Primarschlamms weiterhin zum Verteilerbauwerk Biologie geflhrt werden, wo er als
zusatzliche C-Quelle dient.

Das abgezogene Fett wird direkt in der Faulung zugegeben. Die Voreindickung des Primarschlamms
erfolgt auch weiterhin im statischen Eindicker. Der vorhandene Voreindicker wird, wie dargelegt,
zum Nacheindicker umgebaut.

Die Voreindickung des Uberschussschlamms erfolgt kiinftig, wie bereits heute, maschinell in Schne-
ckeneindickern. Der eingedickte Schlamm wird in die Faultirme geférdert. Die aktuell vorhandenen
zwei Faultirme mit je 1.500 m*® Volumen werden um einen dritten Faulturm erweitert. Dazu wird der
bestehende Schlammstapel (1.300 m?) zu einem Faulturm umgebaut. Ein neuer Schlammstapel mit
gleichem Volumen wird daflir an anderer Stelle errichtet.

6.3.5.2 Faulung

Die beiden bestehenden Faulbehalter haben jeweils ein Volumen von 1.500 m? Neben den bei-
den Faulbehalter existiert noch ein Schlammstapel, der im Durchmesser identisch mit den Faul-
behaltern ist, jedoch im unteren Teil einen weniger steilen Konus hat und in der Gesamthéhe
etwas niedriger ist. Auf Grund der etwas anderen Bauform hat der vorhandene Schlammstapel
nur ein Volumen von 1.300 m3.

Die beiden Faultirme sind aktuell mit einem Schraubenschaufler ausgeristet. Jeder der beiden
Faultirme kann separat beschickt werden. Dazu ist bei jedem Faulbehalter auch je ein Schlamm-
warmetauscher vorhanden. Aktuell werden die Faulbehalter seriell betrieben.

Im Ausbauzustand steigt die Schlammmenge deutlich an. Die verbleibende Faulzeit mit den vor-
handenen Faulbehaltern reicht dann auch im Parallelbetrieb nicht mehr aus.

Der vorhandene Schlammstapel wird daher zum Faulbehalter umgebaut. Dafir wird an anderer
Stelle ein neuer Schlammstapel errichtet.

6.3.5.3 Schlammstapel

Der bestehende Schlammstapel wird, wie in den Kapiteln 6.3.5.1 und 6.3.5.2 beschrieben, zum
Faulbehéalter umfunktioniert.

Um weiterhin Schlamm fur die Entwasserung zwischenspeichern zu kdnnen und somit einen kon-
tinuierlichen Entwasserungsbetrieb zu gewahrleisten, wird ein neuer Schlammstapel gebaut. Der
neue Behalter wird analog zum bereits bestehenden mit 1.300 m*® Volumen ausgefuhrt. Der Be-
halter wird analog zum Faulturm abgedeckt und Uber eine Gashaube mit dem bestehenden Gas-
system verbunden. Dadurch wird verhindert, dass das wahrend der Lagerung entstehende Klar-
gas in die Atmosphéare entweicht. Das bei der Faulung entstehende Methan (CH.) ist als Klimagas
25x schadlicher als CO,. Durch Abdeckung und Anschluss an das Gassystem wird die Umwelt
entlastet und gleichzeitig das entstehende Restgas energetisch verwertet.
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6.3.5.4 Schlammentwasserung

Die Schlammentwasserungsanlage besteht aktuell aus zwei Dekanterzentrifugen mit zugehdri-
gen Polymeraufbereitungs- und Dosieranlagen sowie den Schlammaustragsschnecken.

Die Zentrifugen kénnen heute parallel beschickt werden, die Redundanzmdoglichkeiten enden je-
doch bei der Austragsschnecke.

Im Rahmen von Ausbau und Erweiterung der Klaranlage erreichen die bestehenden Zentrifugen
das Ende ihrer technischen Lebensdauer und werden durch neue Maschinen ersetzt.

Bei Beibehaltung des gleichen Fabrikats, ware eine Modernisierung der Zentrifugen ohne grofliere
bauliche Veranderungen mdéglich. Um kiinftig die Redundanz der Entwasserungsanlage zu erhé-
hen, wird je Zentrifuge zusatzlich eine Férderschnecke installiert. Diese Austragsschnecken for-
dern den entwasserten Schlamm jeweils bis zum Verteilforderband in der Schlammlagerhalle.

Folgende Maschinen werden im Umbau ersetzt und an die neuen Anforderungen angepasst:
- 2 Dekanterzentrifugen
- 5 Schlammaustragsschnecken.

Die bestehende Polymeranlage wird weiterverwendet.

Prozesswasserbehandlung

Durch die Entwasserung des Faulschlamms fallt Zentratwasser an, das hohe Ammonium-Kon-
zentrationen aufweist. Man bezeichnet dieses auch als ,Prozesswasser®. Um die Stickstoff-Ruck-
belastung der Biologie zu verringern bzw. eine solche zu verhindern, wird das Zentratwasser in
einer biologischen Prozesswasserbehandlung separat aufbereitet. Von der Schlammentwasse-
rung wird das Zentrat Uber den bestehenden Schlammwasserspeicher zur Prozesswasserbe-
handlung gepumpt.

Die im anfallenden Zentratwasser enthaltenen Stickstoffverbindungen werden in zwei Teilschrit-
ten in elementaren Stickstoff umgewandelt, der dann gasférmig austritt. Diese Teilschritte kdnnen
entweder in zwei separaten Behaltern (Durchlaufverfahren) oder in einem SBR-Reaktor (in zwei
Zyklen) durchgefiihrt werden. Das hierfir benétigte Gesamtvolumen ist unabhangig von der Be-
triebsweise. Fur die Prozesswasserbehandlung sind zwei Vorlagebehalter vorgesehen, die den
Zufluss der Anlage auch bei AuRerbetriebnahme der Entwasserung zeitweise abdeckt.

Fir die Prozesswasservorlage wird allgemein ein Speichervolumen von mindestens 24h empfoh-
len. Auf der Klaranlage Bettembourg sollen - abweichend hiervon bzw. dartber hinausgehend -
drei Tage Speichervolumen vorgesehen werden, um das zu behandelnde Prozesswasser bei
Revisionsarbeiten fir mehrere Tage speichern zu kdnnen. Dazu sind zwei getrennte Vorlagebe-
halter mit Puffermdglichkeit von drei Tagen Schlammentwasserung berlcksichtigt. Der kleinere
dient als Vorlage fir den Normalbetrieb, der grofiere Behalter wird nur bei Bedarf zugeschaltet.
Das behandelte Zentratwasser wird Uber einen Zwischenschacht zu der Biologie im Verteilerbau-
werk gepumpt.

Schlammbunker und Schlammtrocknung (Bestand)

Beim Schlammbunker sind keine Umbaumafnahmen vorgesehen. Die Redundanz der Schlamm-
forderung ab Zentrifugen endet am verfahrbaren Férderband. Bei Ausfall des Forderbands erfolgt
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die Verteilung des Schlamms im Bunker manuell, bzw. es muss kurzzeitig haufiger Schlamm
abtransportiert werden.

Die Schlammtrocknung ist auf 6.600 t/a entwasserten Klarschlamm (25%) ausgelegt. Heute fallen
etwa 3.600 t/a an. Fur den Ausbau sind somit noch Reserven vorhanden. Zudem ist die Solar-
trocknungsanlage flr eine zusatzliche Beheizung vorbereitet. Dadurch ware eine weitere Leis-
tungssteigerung maoglich.

Aktuell gibt es Bestrebungen, ein nationales Schlammentsorgungskonzept mit (3) dezentralen
Schlammverbrennungsanlagen an verschiedenen Standorten im Land zu etablieren. Sollte sich
kinftig ein neuer Entsorgungsweg Uber eine Schlammverbrennung ergeben, sind die Anforde-
rungen an die Entsorgung ab der Klaranlage neu zu bewerten.

Eine Erweiterung der Schlammtrocknung ist fuir den aktuell geplanten Ausbau nicht vorgesehen.

6.3.6 Klargasverwertung

6.3.6.1 Konzept

Aus Platzmangel und aus Griinden der Hochwassersicherheit wird eine neue hochwassersichere
Energiezentrale errichtet. In der Energiezentrale erfolgen die Klargasaufbereitung und die Klar-
gasverwertung. Die zu erwartende Klargasproduktion wird in der Ausbaustufe ca. 137 Nm3h be-
tragen. Die Klargasaufbereitung erfolgt durch Aktivkohlefilter (Siloxane/Schwefel).

Die Verwertung wird weiterhin Gber BHKW erfolgen.

In der neuen Energiezentrale sind neben der Klargasaufbereitung und der Klargasverwertung
auch die Heizungsanlage, das Ersatzstromaggregat und die Trafoanlage aufgestellt.

6.3.6.2 Maschinelle Ausriistung

Gasometer und Fackel

Der Gasometer bleibt unverandert. Das aktuelle Speichervolumen entspricht aktuell dem Maxi-
mum der Empfehlung der DWA. Fir den Endausbauzustand wird das Minimum der DWA-Emp-
fehlung noch eingehalten. Der Gasspeicher wurde erst vor wenigen Jahren saniert und befindet
sich noch in einem guten Zustand.

Der ehemalige Gasaufbereitungsraum im Leitungstunnel unterhalb des Gasometers bleibt eben-
falls bestehen und wird umstrukturiert. Die Kondensatabscheider und die Filter bleiben erhalten.
Die bestehende Aktivkohleadsorptionsanlage zur Reinigung des Klargases wird demontiert und
in der Energiezentrale durch eine neue Anlage ersetzt. Das Wechseln der Aktivkohle ist in dem
engen Raum unter dem Gasspeicher nur unter erschwerten Bedingungen durchfihrbar. Zudem
werden zur Druckerhéhung 6lfreie Klargasgeblase (1+1) in diesem Raum installiert.

Die bestehende Klargasfackel ist fir einen Volumenstrom von 150 Nm?h ausgelegt, so dass die
zukunftige Klargasmenge von 137 Nm?®h im Notfall abgefackelt werden kann. Eine Modernisie-
rung ist nicht geplant.
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6.3.6.3 Klargasaufbereitung

Das Klargas wird vom Gasometer mit einer Temperatur von ca. 30°C zur neuen Energiezentrale
geleitet. In einem separaten Ex-geschutzten Raum erfolgt die Klargasaufbereitung. In einem ers-
ten Schritt erfolgt die Klargastrocknung durch Gaskuhlung. Hierbei wird das Klargas mittels einer
Kélteanlage mit Kaltwassersatz auf eine Temperatur von ca. 5°C abgekuhlt, um die Luftfeuchte
durch Kondensation abzuscheiden. Nach der Kondensatabscheidung wird das Klargas wieder
auf Betriebstemperatur von ca. 20°C erwarmt.

Das getrocknete Klargas wird in einer Adsorptionsanlage gereinigt. Hierbei sollen die Siloxane
und der Schwefelwasserstoff durch Adsorption an Aktivkohle entfernt werden. Die Adsorptions-
anlage besteht aus zwei getrennten Aktivkohlekartuschen, wobei die zweite Kartusche zur Si-
cherheit im Durchbruchsfall der Siloxane besteht und in der Regel nicht regelmaRig gewechselt
wird. Der Wechsel der Kartusche erfolgt auf Grundlage der Eingangskonzentrationen und der
bisherigen Erfahrung uber die Standzeit. Das Reingas wird nach Erreichen der erwarteten Stand-
zeit beprobt, um den Durchschlagspunkt der Siloxane zu bestimmen. Die Aktivkohle ist speziell
dotiert, um auch den Schwefelwasserstoff abzuscheiden. Die Abscheidung erfolgt durch partielle
Oxidation des Schwefelwasserstoffs zu elementarem Schwefel, der sich in der Aktivkohle abla-
gert. Zur Oxidation wird in das Rohgas madglichst in einem stéchiometrischen Anteil Frischluft
eingedust. Durch Messungen wird sichergestellt, dass keine explosionsfahige Atmosphare ent-
stehen kann.

Der Wechsel der Aktivkohle erfolgt nicht durch Entnahme der Aktivkohle aus den Kartuschen.
Vielmehr wird die Adsorptionsanlage als Kartuschenanlage ausgefiihrt, bei welcher die gesamte
Kartusche gewechselt wird. Zum Wechsel steht eine neue Kartusche bereit. Die beladene Kartu-
sche wird anschlieRend vom Hersteller abgeholt, die Aktivkohle gewechselt und die Kartusche
fir den nachsten Wechsel zuriickgebracht.

6.3.6.4 BHKW

Die Klargasverwertung durch zwei BHKW befindet sich derzeit im Keller des Betriebsgebaudes.
Da der Keller nicht Gberflutungssicher ist, werden die BHKW in die neu geplante Energiezentrale
umverlegt. Die BHKW werden erneuert und die Leistung an die neue Klargasproduktion ange-
passt. Es werden zwei BHKW mit je einer maximalen elektrischen Leistung von 400 kW installiert.
Das anfallende Klargas (ca. 137 Nm3/h) wird in den BHKW vollstandig verstromt und die Abwarme
zu Heizzwecken verwendet. Fir die Notkihlung werden Tischkihler im AuRenbereich installiert.
Die BHKW werden als kompakte schallgedammte Module vorgesehen.

6.3.7 Hilfsbetriebe

6.3.7.1 Heizung

Die Heizzentrale mit zwei Gasheizkesseln a 455 kW befindet sich derzeit im Keller des Betriebs-
gebaudes. Da der Keller nicht Gberflutungssicher ist, wird die Heizzentrale in die neu geplante
Energiezentrale umverlegt. Die Heizkessel werden erneuert, sie sollen neben Klargas ebenfalls
mit Erdgas betrieben werden kdnnen. Die Heizleistung der neuen Kessel wird ebenfalls 2 x
455 kW betragen. Das anfallende Klargas (ca. 137 Nm?h) wird in den BHKW vollstandig ver-
stromt und die Abwarme zu Heizzwecken verwendet.
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In die Heizzentrale wird neben den Heizkessel auch ein Energiespeicher installiert, in dem auch
die Abwarme der BHKW gespeichert wird. Der Energiespeicher funktioniert als Durchlaufspeicher
und als hydraulische Weiche. Der Heizungsverteiler im Betriebsgebaude bleibt bestehen und wird
durch eine Nahwarmeleitung mit der Energiezentrale verbunden.

6.3.7.2 Ersatzstromaggregat

Das derzeitige Dieselaggregat mit einer Leistung von 936 kVA befindet sich im Keller des Be-
triebsgebaudes. Da der Keller nicht tberflutungssicher ist, wird die Ersatzstromversorgung aus
dem Keller umverlegt. Zudem werden auf dem Standort zwei Trafostationen errichtet, die im Not-
fall jeweils durch Ersatzstromaggregate ersetzt werden kénnen.

Daher ist ein zweites Ersatzstromaggregat mit einer Leistung von ca. 1.200 kVA erforderlich. Die
hohe Leistung des zusatzlichen Aggregats ergibt sich durch die héhere Leistungsanforderung,
die der Ausbau der Klaranlage mit sich bringt. Es ist vorgesehen, das bestehende Ersatzstrom-
aggregat in die Trafostation der 4. Reinigungsstufe umzusetzen. Hierbei werden die Hauptkom-
ponenten wie das Aggregat, der Tischkuhler, die Steuerung, die Luftventilatoren, sowie der Ta-
gestank demontiert und in dem neuen Ersatzstromaggregateraum installiert sowie neu ange-
schlossen. Dieser Raum wird mit einer Raumschallddmmung an den Wanden und an der Decke
sowie mit einer schallgeddmmten Luftung ausgefihrt.

Das neue Dieselnotstromaggregat mit einer elektrischen Leistung von ca. 1.200 kVA wird in der
neuen Energiezentrale installiert. Der Raum des Ersatzstromaggregates wird ebenfalls mit einer
Luftschallddmmung an den Wanden und an der Decke sowie mit einer schallgeddmmten Liftung
ausgefuhrt. Innerhalb des Raums befindet sich ein Tagestank mit einem Volumen von 4.900 | fur
den Dieselkraftstoff zur Versorgung des Aggregats bei Stromausfall. Der Tagestank wird Uber
das Diesellager/Tankstation aufgefillt. Die Motorabwarme wird Uber Tischkiihler an die Umge-
bung abgefuhrt.

6.3.7.3 Diesellager und Tankstation

Es wird eine kompakte Dieseltankstation installiert, iber die die Fahrzeuge betankt und die Ta-
gestanks der Ersatzstromaggregate mit Diesel betankt werden kénnen. Eine solche Kompaktan-
lage beinhaltet alle sicherheitstechnischen Anforderungen fir wassergefahrdende Stoffe.

Die Kompaktanlage ist doppelwandig mit Leckageerkennung ausgefiihrt, verfiigt (iber eine Uber-
fullsicherung und einen Zapfhahn zur Fahrzeugbetankung mit Zahlwerk. Zwischen der Kompakt-
anlage und den Tagestanks der Ersatzstromaggregate wird eine feste Leitung verlegt. Durch die
gemeinsame Nutzung zur Fahrzeugbetankung und als Lagertank fir die Ersatzstromaggregate
wird der regelmaRige Austausch des Diesels und damit eine permanent gute Qualitat des bevor-
rateten Diesels sichergestellt.

6.3.7.4 Brauchwasser

Die bestehende Brauchwasseranlage ist in Kapitel 6.2.9.1 detailliert beschrieben. Wie dort dar-
gelegt, kommt sie aktuell schon an ihre Grenzen. Daher ist im Rahmen des geplanten Anlagen-
ausbaus ein kapazitativer Ausbau bei Beibehaltung der aktuellen Konzeption vorgesehen.

cs/03 2699-na-2452 Seite 90 von 167



ProSolut S.A.

STEP - Erweiterung der Klaranlage Bettembourg

UVU: Scopingdokument als Grundlage fiir die Abstimmung mit den Behorden
Stand: 31.05.2024

Moglicherweise kénnte in diesem Kontext auch eine Druckerhéhungsanlage (mit mehreren) Pum-
pen von Noéten sein, um eine gute Verteilung im Netz sowie einen ausreichenden Druck an den
Uber das gesamte Klaranlagengelande verteilten Entnahmestellen zu gewahrleisten.

Sollte eine neue Brauchwasseranlage errichtet werden, kénnte diese im Bereich bzw. im Ge-
baude der 4. Reinigungsstufe errichtet und von deren Ablauf gespeist werden. Voraussichtlich
wulrde diese, trotz der vorausgehenden, intensiven Abwasserbehandlung bzw. -reinigung, auch
eine neue Hygienisierungsanlage beinhalten.

6.3.7.5 Abluft

Auf der Klaranlage sind aktuell 6 Biofilter zur Abluftbehandlung installiert. Fir den Ausbau wird
fur das neue Rechengebaude, die Kanalspulgutannahme und das Zulauthebewerk 1 zusatzlicher
Biofilter bendtigt. Wie die bereits vorhandenen, wird dieser in Container-Bauweise neben dem
Rechengebaude mit eingeplant.

6.3.8 4. Reinigungsstufe

6.3.8.1 Konzept

Organische Spurenstoffe wie Arzneimittelwirkstoffe, Industrie- und Haushaltschemikalien, Kérper-
pflegemittel, Pestizide u.a. werden in mechanisch-biologischen Klaranlagen teilweise zu weniger als
80 Prozent aus dem Abwasser entfernt. Zur Eliminierung dieser Mikroverunreinigungen und Spu-
renstoffe nach der biologischen Stufe ist fiir die Klaranlage Bettembourg eine Kombination aus Ozo-
nung und GAK-Filter (Granulierte-Aktivkohlefilterung) als 4. Reinigungsstufe vorgesehen.

Die Verfahrenskombination Ozonung und GAK bietet sowohl eine hohe Bandbreite an eliminierten
Spurenstoffen (qualitativer Faktor), als auch eine hohe Eliminationsrate (quantitativer Faktor). Es
kombiniert die oxidative Eliminationswirkung des Ozons und die adsorptive Eliminationswirkung der
Aktivkohle.

Bei der Kombination der Verfahren Ozonung und GAK wird im ersten Schritt Ozon zugegeben. Die
Dosierrate des Ozons kann dabei niedriger angesetzt werden, als bei einer reinen Ozonung ohne
eine anschlieRende GAK-Filtration. Hierbei werden die oxidativ eliminierbaren Spurenstoffe ,ange-
knackt” und in den Filtern mit granulierter Aktivkohle werden die resultierenden Produkte hochgradig
eliminiert. Ein weiterer Vorteil dieser Verfahrenskombination ist die hohe Langlebigkeit der granulier-
ten Aktivkohle und die damit einhergehende Wirtschaftlichkeit im Betrieb.

Weitergehende Details zur geplanten 4. Reinigungsstufe, die hier vorgestellt oder beschrieben wer-
den konnten, liegen aktuell noch nicht vor.

Unabhangig hiervon steht derzeit aber schon fest, dass die 4. Reinigungsstufe in einem eigenen
Gebaude / Bauwerk untergebracht werden soll, welches nach aktuellen Vorstellungen in der derzeit
noch unbebauten, norddstlichen Ecke des Klaranlagengelandes (neben der Nachklarung) errichtet
werden kdnnte. Von dieser, respektive einem entsprechenden Puffer- oder Vorlagebehalter aus
durfte die 4. Reinigungsstufe auch mittels entsprechender Pumpen beschickt werden.

Alle wesentlichen Einrichtungen zu deren Betrieb, einschlieRlich der erforderlichen periodischen
Ruckspulung der GAK-Filter sollen in diesem neuen Bauwerk untergebracht werden.
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6.4 Ablauf der BaumaRnahmen

6.4.1 Allgemeiner Ablauf

Im Rahmen der Erweiterung der Klaranlage Bettembourg kommen ausschlief3lich baustellenibli-
che Fahrzeuge, Maschinen und Gerate sowie allgemein Ubliche, auf vergleichbaren Baustellen an-
gewandte Verfahren zum Einsatz.

Der Antransport von Maschinen und Geraten sowie von Baumaterialien erfolgt per LKW, ebenso
wie des Bedarfs zur Baustelleneinrichtung. Die entsprechenden Flachen fir Baucontainer, aber
auch fur die Lagerung der Baumaterialien etc. werden sich innerhalb des (erweiterten) Klaranlagen-
gelandes befinden.

Aus zeitlichen Grinden sowie aufgrund von Erfahrungen aus vergleichbaren Projekten ist die Er-
stellung einiger Bauwerke in Stahlbeton-Fertigteil-Bauweise vorgesehen. Hieraus kénnen nennens-
werte Zeiteinsparungen sowie geringere Larmemissionen resultieren. Stahlbetonfertigteile, die zum
Einsatz kommen, werden per LKW bzw. Tieflader antransportiert und vor Ort mittels eines Krans
positioniert und nachfolgend montiert.

Aus statischen und hydraulischen sowie aus 6konomischen Grunden, respektive dort, wo vorgefer-
tigte Elemente nicht eingesetzt werden kénnen oder sollen, werden die entsprechenden Bauwerke
vor Ort in Stahlbetonbauweise erstellt.

Fir die Ausfuhrung der Beton- und Stahlbetonarbeiten ist ausschlieBlich eine Benutzung von
Transportbeton vorgesehen. Die Armierungen werden extern geschnitten und gebogen und zur
Verlegung per LKW oder Tieflader auf der Baustelle angeliefert.

Die erforderlichen Schalungen werden mittels Ublicher Schalungssysteme erstellt, wobei flr die
Herstellung der unterschiedlichen Oberflachen verschiedene Schalqualitaten/Schalmodule ver-
wendet werden. Das Aufstellen der Schalungen sowie die Montage der Stahl-Armierungen erfol-
gen mit Hilfe der vor Ort aufgestellten Turmdrehkrane sowie mittels mobiler Krane. Zum Beton-
transport werden mobile Betonpumpen eingesetzt.

Es werden nur Schal- bzw. Trennmittel eingesetzt, die hinsichtlich Boden- und Grundwasser-
schutz als absolut unbedenklich anzusehen sind bzw. die in Trinkwasserschutzzonen eingesetzt
werden dirfen.
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Abbildung 26:  Erstellung der Stahlbetonbauwerke vor Ort/Schalungssysteme
Die sonstigen Bauarbeiten werden in allgemein Ublicher Form ausgefihrt. Hierzu gehdren:

¢ medientechnischer Anschluss der neuen Komponenten
e Bau der internen Verkehrsflachen
e Maurer- und sonstige Bauarbeiten.

Parallel zu diesen bzw. im Anschluss hieran kénnen die notwendigen Installationen vorgenommen
werden.

Arbeiten im Fels oder larmintensive oder erschiitterungsreiche Arbeiten im Untergrund sind aufgrund
der spezifischen Bedingungen am Standort mit seiner Tallage und den hier anstehenden alluvialen
Bdden nicht erforderlich. Andererseits bedingen diese aber spezifische Griindungsmafinahmen fir
Gebaude oder Bauwerke mit hoherer Auflast, wie beispielsweise beim vorgesehenen neuen
Schlammestapel. Hier konnte beispielsweise eine Pfahigrindung vorgesehen werden, d.h. flr diese
Bauwerke mussten dann eine entsprechende Anzahl an Betonpfahlen in den Untergrund einge-
bracht werden, was temporar zu Erschitterungen bzw. Vibrationen flihren kénnte.

Auf der Baustelle wird nur an Wochen-/Arbeitstagen (einschliefllich Samstag) gearbeitet, die Arbeits-
zeit beginnt morgens um 7% Uhr und endet im Allgemeinen gegen 18.2 Uhr. Sofern Bedarf und
entsprechend den Witterungsverhaltnissen, sind (temporar) jedoch vereinzelt auch Arbeiten bis
ca. 22% Uhr moglich.

Ferner sind keine Nachtarbeit sowie keine Arbeiten an Sonn- oder Feiertagen vorgesehen.
Der zeitliche Ablauf der Bauphase ist im nachfolgenden Kapitel 6.4.2 beschrieben.

Im Durchschnitt ist mit folgendem Personal zu rechnen, das sich wahrend der Bauphase auf dem
Gelande aufhalten wird:

e Mitarbeiter des Generalunternehmers ca. 20 bis 30 Personen
e Mitarbeiter von beauftragten Sub-Unternehmern ca. 40 bis 50 Personen
e Bauleitung und -kontrolle sowie Auftraggeber ca. 1 bis 2 Personen.

Hinzu kommen Fahrzeugfuhrer, die sich fir An- oder Abtransporte kurzzeitig auf dem Gelande auf-
halten kénnen.

In einzelnen Phasen sind Abweichungen von den angegebenen Durchschnittszahlen méglich.

Im Rahmen der BaumalRhahme werden in unterschiedlichem Umfang Transporte notwendig. Im
Durchschnitt durfte mit ca. 20 An-/Abtransporten per LKW pro Tag zu rechnen sein, bei temporaren
Spitzen, z.B. bei vermehrten An- oder Abtransporten in beschrankten Zeitraumen kdnnte sich die
genannte Anzahl gegebenenfalls aber auch noch kurzzeitig erhéhen. Wahrend der abschlieRenden
Installationsphase hingegen dirfte sich die Anzahl erforderlicher Transporte dann wieder deutlich
reduzieren.

Hinzu kommen Fahrten mit PKW, vor allem durch auf der Baustelle beschaftigte Personen, durch
leitende Mitarbeiter der bauausfliihrenden Unternehmen etc.
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6.4.2 Bauphasen

Der aktuelle Rahmenterminplan sieht einen Beginn der Baumaflinahmen auf dem Gelande in der
zweiten Jahreshalfte bzw. gegen Ende des Jahres 2027 vor.

Die Dauer der BaumafRnahme(n) wird mit ca. 5 Jahren abgeschatzt, woraus sich ein voraussichtli-
ches Ende der Bauphase in der zweiten Jahreshalfte bzw. gegen Ende des Jahres 2032 errechnet.

Aktuell lassen sich noch keine Einzelphasen bestimmen oder festlegen, vielmehr ist tendenziell von
einem durchgehenden Baustellenbetrieb weitgehend gleichbleibender Intensitat mit jeweils mehre-
ren, Uber das Klaranlagengelande verteilten Baustellenbereichen auszugehen. Dies ist u.a. dadurch
bedingt, dass es — im Gegensatz zu anderen Ausbauvorhaben kommunaler Klaranlagen im Land —
nicht zu einer Systemumstellung kommen soll und der Ausbau in relevanten Bereichen (z.B. Biologie
oder Nachklarung) nicht durch einen kompletten Neubau von Bauwerken, sondern durch deren Um-
bau erfolgen soll.

Soweit mdglich, wird versucht werden, den voraussichtlichen Bauablauf im vorangehend genannten
5-Jahreszeitraum im Vorfeld der durchzuflihrenden UVP noch praziser zu beschreiben, um ermitteln
zu kdnnen, ob es temporare Phasen gibt, die z.B. im Rahmen erforderlicher Studien und Gutachten
(z. B. Schall oder Geruch) einer besonderen Betrachtung oder Berlicksichtigung bedirfen.

6.5 Betriebsphase

Die Betriebsphase ist ,definiert* als der (stabile) Normalbetrieb der Anlage. Hierzu gehéren auch alle
periodisch vorgesehenen MalRnahmen der Wartung und Instandhaltung der Anlage. Im Rahmen der
durchgeflhrten Umwelt-Vertraglichkeits-Prifung sind alle hiermit in Zusammenhang stehenden
(Aus-)Wirkungen auf Umwelt und Natur sowie auf das betriebliche Umfeld zu analysieren und zu
bewerten.

Daneben werden aber auch nicht bestimmungsgemalie Betriebszustande als betrachtungsrelevant
angesehen. Dabei betreffen die untersuchten ,au3erplanmafigen Betriebszustande” der Klaranlage
primar die Anlage selbst bzw. als relevant anzusehende Stérungen des geregelten Normalbetriebs,
die besondere Umweltbelastungen mit sich bringen konnen.

In wie fern in diesem Zusammenhang auch Sachverhalte zu untersuchen sein werden, die aus mog-
lichen Schadensfallen auRerhalb der Klaranlage d.h. von Dritten resultieren, wie z.B. der Unfall eines
Tanklastzuges oder der Brand eines gewerblich-industriellen Betriebes im Einzugsgebiet der Klar-
anlage, ist in der Scoping-Phase mit den zustandigen Behdrden abzuklaren.

6.5.1 Betriebszeiten und Personal

Im Zuge der geplanten Erweiterung der Klaranlage Bettembourg werden sich im Hinblick auf die
Betriebszeiten keine Anderungen ergeben, wohl aber bei dem auf der Klaranlage arbeitenden oder
von hier aus operierenden Betriebspersonal.

6.5.1.1 Betriebs- und Arbeitszeiten

Die Klaranlage ist aus nachvollziehbaren Grinden immer in Betrieb, also an 365 Tagen im Jahr bzw.
an 8.760 Stunden. Das heif3t aber nicht, dass immer Personal auf der Klaranlage ware. Denn die
Anlage ist weitgehend automatisiert und verfligt Giber eine Ferniiberwachung. Bei auftretenden St6-
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rungen aulRerhalb der Ublichen Arbeitszeiten (s.u.) wird die jeweilige Rufbereitschaft automatisch
informiert.

Die Arbeitszeiten des Personals liegen aber im Tageszeitraum, d.h. zwischen 7h00 und 22h00, sie
beginnen teilweise aber etwas friher, enden im Allgemeinen aber deutlich friher (s.u.).

Wahrend der Nachtstunden von 22h00 bis 7h00 laufen im Wesentlichen nur die Aggregate im Be-
reich der Wasser- sowie einige Aggregate im Bereich der Schlammschiene. Die ablaufenden Pro-
zesse finden vor allem in Gebauden statt. Nennenswerte Aktivitdten im AulRenbereich, Fahr- oder
Rangiervorgange gibt es nicht.

Mit Tageseinbruch andert sich die Situation. Sowohl die im Bereich der Verwaltung, als auch die im
Bereich der Klaranlage arbeitenden Mitarbeiter kommen auf die Anlage. Die Kernarbeitszeiten der
Mitarbeiter des STEP am Standort der Klaranlage Bettembourg sehen im Allgemeinen wie folgt aus:

o Verwaltung 7h00 bis 16h00
e Betriebspersonal der Klaranlage: 7h00 bis 16h00
+ nach Bedarf auch am Wochenende

Im Tageszeitraum finden auf dem Gelande auch viele Fahr- und Rangiervorgange statt, sei es im
Zuge der An- oder Abfahrt von Mitarbeitern, von Baustellenfahrzeugen und Saugwagen, durch die
Anlieferung von Proben, von Betriebsmitteln oder zum Zwecke der Abholung von Containern etc.

6.5.1.2 Personal

Der Personalbestand von derzeit ca. 25 Mitarbeitern wird im Rahmen der geplanten Erweiterung der
Klaranlage Bettembourg weiter steigen, wobei von einem zusatzlichen Bedarf von ca. 5 Mitarbeitern
ausgegangen wird. D.h. es kommt zu einer Steigerung von ca. 20%. Einige hiervon werden aufgrund
des hdheren Anschlussgrades erforderlich, andere sind den strengeren Grenzwerten geschuldet,
die eine komplexe Steuerung und Uberwachung der Anlage erfordern.

Dies betrifft folglich mehr oder weniger alle Kategorien, d.h. sowohl Mitarbeiter aus dem Bereich der
Verwaltung, aus dem Bereich des Labors und der Qualitatskontrolle, des Au3endienstes und der
Baustellenbetreuung, des Betriebspersonals der Klaranlage sowie der zugehorigen Werkstatten.

Hinzu kommen Auszubildende, temporar beschaftigte Arbeitslose oder Praktikanten etc.

Darilber hinaus konnen sich temporar auch Vertreter von Fremdfirmen auf dem Gelande aufhalten
oder Personen, die den Verwaltungen der angeschlossenen Gemeinden zugehéren.

Hinzu kommen interessierte Besucher und vor allem Schulklassen, die aus padagogischen Griinden
die Anlage besuchen.

Dem tragt die bauliche Ausstattung, die GréRe der einzelnen Gebaude und Raumlichkeiten, der
sanitaren Einrichtungen in den einzelnen Gebauden und Bereichen Rechnung.

6.5.2 Umweltrelevante Auswirkungen

6.5.2.1 Schall

Bedingt durch den hdéheren Personalbestand und die Zunahme der betrieblichen Aktivitdten durch
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die Erweiterung der Anlagenkapazitat werden sich das Verkehrsaufkommen und damit die Emission
von Schall aus mobilen Quellen erhéhen. Die entsprechende Zunahme wird aber moderat sein und
sich im Wesentlichen wahrend des Tageszeitraums auswirken.

Auch in Bezug auf fixe Schallquellen werden sich durch das geplante Vorhaben Anderungen erge-
ben, sei es durch den Wegfall bisheriger oder das Hinzukommen neuer Schallquellen. Relevante
Schallquellen werden dabei generell so aufgestellt, dass ein guter baulicher Schallschutz gewahr-
leistet werden kann. Die Installation neuer Aggregate bietet dartiber hinaus die Méglichkeit, auf emis-
sionsarme Anlagen, die dem Stand der Technik entsprechen, zurlickzugreifen.

Larmintensivere Aktivitaten werden dartber hinaus, soweit mdglich, bevorzugt oder ausschlief3lich
in den Tagesstunden ausgeflhrt.

Integral wird sichergestellt werden, dass die im Umfeld der Anlage je nach Flachennutzung anzu-
setzenden Immissionswerte fir Schall weder im Tages- noch im Nachzeitraum erreicht oder Gber-
schritten werden.

6.5.2.2 Geruch

Alle in relevantem Umfang geruchs- sowie potentiell auch keim-beladenen Bereiche der Anlage wer-
den abgesaugt.

Das zugrunde liegende Konzept basiert auf der bereits vorhandenen, dezentralen Abluftbehand-
lungsanlage, bestehend aus mehreren Uber das Klaranlagengelande verteilte, in Nahe der jeweils
abgesaugten Bereiche installierten Biofiltern. Diese besitzen zum einen eine hinreichende Kapazitat,
was das Absaug- und Behandlungsvolumen betrifft, zum anderen ist durch deren Filtermedien eine
effiziente Abluftreinigung sichergestellt. Dartiber hinaus stellen spezifische Installationen der Biofilter
eine sichere Ableitung der behandelten Abluft und einen Schutz des nahen Umfeldes vor geruchli-
chen Beeintrachtigungen sicher.

Die vorhandene Anlage besitzt fir den geplanten Ausbau keine ausreichenden Kapazitaten, ferner
kommen Emissionsquellen in Bereichen hinzu, welche derzeit nicht an eine solche Behandlungsan-
lage angeschlossen sind. Daher wird das bestehende Konzept kapazitativ, respektive anlagentech-
nisch um weitere Behandlungskapazitaten in den jeweiligen Bereichen erweitert, um auch nach dem
geplanten Umbau und der Erweiterung der Abwasserbehandlung weiterhin eine Behandlung aller
als relevant angesehenen Abluftstrome zu gewahrleisten.

Durch die vorgesehenen MalRnahmen wird sichergestellt werden, dass die im Umfeld der Anlage je
nach Flachennutzung anzusetzenden Immissionswerte fir Geruch auch in der Zukunft sicher ein-
gehalten werden kdnnen.

6.5.2.3 Boden- und Grundwasserschutz

Obwohl einzelne Chemikalien in gréRerem Umfang benétigt und vorgehalten werden, ist davon aus-
zugehen, dass die Menge der gelagerten Chemikalien doch so gering, bzw. die Kombination aus
Lagermenge und Gefahrenpotential der gelagerten Stoffe so niedrig ist, dass die Schwellenwerte
der Spalten 2 und 3 des Anhang | des modifizierten ,Reglement grand-ducal du 17 juillet 2000 con-
cernant la maitrise des dangers liés aux accidents majeurs impliquant des substances dangereuses”
(SEVESO-Richtlinie) nicht erreicht werden.
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Die eingesetzten Fallungsmittel, werden in speziellen, doppelwandigen oberirdischen Tanks auf
dem Betriebsgelande bzw. innerhalb von Gebauden gelagert, in relativer Nahe ihres Einsatzortes.
Ihre Anlieferung erfolgt Gber eine entsprechende Tanktasse. Im Falle eines Auslaufens der angelie-
ferten Chemikalien beim Uberladevorgang flieRt diese (iber die den Tankbereich umgebenden Ri-
golen ab und wird in einem ausreichend dimensionierten Sammelschacht aufgefangen. In anderen
Fallen befinden sich kleinvolumige , Tagestanks®, die dem Einsatz in dezentralen Bereichen dienen,
oberhalb hinreichend dimensionierter Auffangwannen etc., so dass auch hier im Falle méglicher Le-
ckagen keine relevanten Umweltauswirkungen auftreten kénnen.

Andere Chemikalien, wie z.B. die zum Betrieb von Anlagen benétigten Ole und Fette, werden ent-
sprechend dem kurz- bis mittelfristigen Bedarf vor Ort, innerhalb der Betriebsgebaude vorgehalten.

Fur die Mehrzahl der (in Kleinmengen bendtigten) Chemikalien besteht ein zentrales Chemikalien-
lager auf dem Gelande, wo die nicht unmittelbar am Einsatzort benétigten Mengen der im Aligemei-
nen in geringerer Menge bendtigten Chemikalien gelagert werden. Die Lagerung der verschiedenen
Chemikalien erfolgt in so weiter Distanz zueinander und so, dass eine Vermischung und daraus
resultierende gefahrliche Reaktionen nicht zu besorgen sind. Ferner erfolgt die Lagerung bei Flis-
sigkeiten generell Uber einer ausreichend dimensionierten, geeigneten Auffangwanne.

Das vorhandene Chemikalien-Lagerungs-Konzept wird im Rahmen des geplanten Ausbaus erwei-
tert bzw. an die zukiinftigen Bedingungen angepasst. Durch die vorgesehenen MalRhahmen wird ein
umfangreicher Schutz von Boden und Grundwasser vor einer mdglichen Verunreinigung sicherge-
stellt.

6.5.2.4 Wasser

Auf der Klaranlage Bettembourg wird Wasser sowohl zu sanitaren als auch zu betrieblichen Zwe-
cken, z.B. Spulen von Prozessleitungen, Reinigung von Rechen und Becken etc. sowie im Labor
benatigt.

Die Klaranlage besitzt daher einen hinreichend dimensionierten Trinkwasseranschluss an das 6f-
fentliche Netz. Dieser besitzt vor allem fiir das Betriebsgebaude sowie fir die Sanitarraume des
Personals Bedeutung. Da aber nicht in allen Bereichen und fiir alle Zwecke Wasser dieser Qualitat
eingesetzt werden muss, verfiigt die Klaranlage Bettembourg bereits seit vielen Jahren Uber ein
umfangreiches Brauchwassernetz.

Um auch zukiinftig und insbesondere vor dem Hintergrund der vorgesehenen Kapazitatserweiterung
einen 6konomischen Umgang mit Trinkwasser sicherzustellen, soll die Brauchwassernutzung auf
der Klaranlage Bettembourg weiter ausgebaut werden. Dies konnte, wie bereits im Kapitel 6.3.7.4
beschrieben, neben dem Ausbau der bestehenden alternativ auch durch den Bau einer neuen
Brauchwasseranlage, die im Bereich der 4. Klarstufe errichtet und mit dem dort aufbereiteten Ab-
wasser gespeist wirde, umgesetzt werden. Nachfolgend wird das eingesetzte Brauchwasser obli-
gatorisch einer Hygienisierung unterzogen, bevor es Uber das zentrale Brauchwassernetz, welches
das gesamte Anlagengelande versorgt, den zahlreichen Verbrauchern zur Verfligung gestellt wird.

Hierdurch wird der Verbrauch kostbaren Trinkwassers auf ein Minimum reduziert und ein 6konomi-
scher und dkologischer Umgang mit dieser Ressource langfristig sichergestellt werden.
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6.5.2.5 Luftreinhaltung

Die modernisierte Anlage wird das auf der Anlage entstehende Faulgas (noch) besser nutzen kén-
nen, als bisher. Es wird kiinftig Gber die modernisierte BHKW-Anlage auch weiterhin ganzjahrig voll-
standig genutzt werden kdnnen. Hierdurch werden auf regenerative Art und Weise Strom und War-
me produziert.

Die beiden Gasheizkessel werden erneuert und primar auch mit Klargas betrieben werden; dartber
hinaus sollen sie alternativ aber auch mit Erdgas betrieben werden kdnnen. Sie werden, wie auch
die neuen BHKW, dem Stand der Technik, entsprechen und den Rahmenbedingungen vor Ort ent-
sprechend ausgelegt und betrieben werden.

Die von den vorgenannten Anlagen emittierten Abgase werden Uber ausreichend dimensionierte
Schornsteine abgeleitet. Der Giberwiegende Teil an emittiertem CO_ wird klimaneutral sein.

6.5.2.6 Energie

Da der Energieverbrauch einer Abwasseranlage, einschlief3lich Nebenanlagen wie Abluftbehand-
lung etc. einen erheblichen Anteil an den Betriebskosten hat, bietet das geplante Vorhaben umfang-
reiche Moglichkeiten, auf den kiinftigen Energieverbrauch der Anlage Einfluss zu nehmen.

Diese bestehen in einer guten bzw. verbesserten thermischen Isolierung von Aulenflachen (Ge-
baude, aber auch technische Anlagen, wie z.B. Faulbehalter etc.), einem Einsatz mdglichst sparsa-
mer Gerate oder Techniken, einer bedarfsgerechten Auslegung der Anlagen, intelligenten Schaltun-
gen und Steuerungen etc.

Darlber hinaus kommt auf einer Anlage, die potentiell auch Energie erzeugen kann, der optimalen
Gestaltung der entsprechenden Prozesse sowie der maximalen Nutzung der entsprechenden Ener-
gien besondere Bedeutung zu.

Von allen genannten MalRnahmen wird im Rahmen des geplanten Vorhabens Gebrauch gemacht.
D.h. dem kinftigen Anlagenbetrieb liegt ein modernes, zukunftsorientiertes Energiekonzept und
-management zugrunde, welches sich mindernd auf den Energieverbrauch, v.a. aber auch auf die
Emission klimaschadlicher Gase auswirkt.

6.5.2.7 Abfall

Die bestehende Klaranlage verfugt Gber eine zeitgemale Abfallwirtschaft, die auf Vermeidung, Ver-
minderung und auf eine umweltgerechte Entsorgung der dennoch anfallenden Abfélle abzielt. Das
bestehende Abfallwirtschaftskonzept wird fortgeschrieben und auch kiinftig eine Abfallwirtschaft ent-
sprechend den rechtlichen Anforderungen sichergestelit.

Dies schlief3t auch die Annahme von Abféllen Dritter im Interesse einer stofflichen bzw. energeti-
schen Verwertung mit sachgerechter Entsorgung der hierbei anfallenden Abfélle mit ein.

6.6 Nachsorgephase

Das in Rede stehende und zur Realisierung beantragte Vorhaben fallt unter das modifizierte Gesetz
vom 10.06.1999 ,relative aux établissements classés®, d.h. eine entsprechende Betriebsgenehmi-
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gung ist erforderlich. Diese legt, bei positivem Bescheid des entsprechenden Genehmigungsantra-
ges, die konkreten Anforderungen zum Bau und Betrieb der erweiterten Anlage fest.

Im Zuge der Beendigung von genehmigten Aktivitaten ist analog, entsprechend Artikel 13.7 des o. g.
Gesetzes, eine ,Declaration de la cessation d’activité” erforderlich, die zu gegebener Zeit vom Anla-
genbetreiber vorzunehmen ware. Im Anschluss an diese Erklarung des Unternehmens legen die
zustandigen Behdrden die Bedingungen fest, unter denen der Standort wieder in einen der Folge-
nutzung angepassten Zustand zu Uberflihren ist.

Hierdurch ist eine entsprechende Nachsorge gewabhrleistet. Die Notwendigkeit einer spezifischen
Behandlung dieser Thematik in der durchzufihrenden Umwelt-Vertraglichkeits-Untersuchung wird
folglich nicht gesehen.
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7 MaRBnahmen der Vermeidung und Verminderung von Um-

weltauswirkungen

Einige der vorausgehenden Aussagen kdnnen getroffen werden, da im Rahmen des geplanten Vor-
habens umfangreiche Mallhahmen vorgesehen sind, um dieses umweltvertraglich zu gestalten.
Hierzu gehdren vor allem auch MalRnahmen der Vermeidung und Verminderung, sowohl in der Bau-
als auch in der Betriebsphase, ausgehend von einer generellen Einhaltung des Standes der Verfah-
renstechnik und des Umweltschutzes.

Die nachfolgenden Ausfilhrungen geben einen Uberblick tber die allgemeine Philosophie und stel-
len wesentliche Strategien oder Mal3nahmen des praventiven Umwelt- und Naturschutzes dar.

7.1 Bauphase

Generell werden alle erforderlichen Genehmigungen im Vorfeld beantragt und eingeholt, nachfol-
gend wird sichergestellt, dass alle genehmigungsrechtlichen Auflagen zustandiger Behorden tber
die gesamte Dauer der Baumafinahme permanent eingehalten werden. Diese stellen den minimalen
Umfang von MalRnahmen zum Schutz der Arbeiter, der Anwohner, von Natur und Umwelt dar.

7.1.1 Baustelleneinrichtung und -betrieb

Das Baustellengelande wird sich weitenteils innerhalb des Standortgelandes befinden, im (stid-)6st-
lichen Bereich wird es jedoch zum Bau der neuen Energiezentrale lokal erweitert werden, nach ak-
tuellem Kenntnisstand um ca. 0,3 ha. Soweit sinnvoll oder erforderlich, wird es umzaunt und der
Zutritt auf das Baustellengelande wird auf autorisierte Personen beschrankt.

Erforderliche Baustelleneinrichtungsflachen werden sich nach aktueller Einschatzung innerhalb des
Baustellengelandes befinden, gegebenenfalls mit temporarer Verlagerung im Bereich der verschie-
denen, auf dem Klaranlagengelande befindlichen, unbebauten Flachen.

Samtliche Bereiche zur Lagerung von Baumaterialien, insbesondere von Bauchemikalien werden
sich innerhalb des Standortgelandes befinden. Sie werden dem Stand der Umwelttechnik entspre-
chen, d.h. alle Materialien werden so gelagert, dass von ihnen keine vermeidbaren Umweltbelastun-
gen ausgehen kénnen, durch Schutz vor mechanischer Beschadigung, durch Schutz vor unzulassi-
ger Einwirkung von Warme oder Sonneneinstrahlung, von Regen etc. Die Lagerbedingungen und
die Handhabung der gelagerten Stoffe werden so gestaltet, dass eine Kontamination von Boden
oder Grundwasser, ein Austrag in das nahe Oberflachengewasser, Emissionen Uber den Luftpfad
etc. sicher vermieden werden kénnen.

Generell werden nur allgemein Ubliche und anerkannte Bauverfahren, Maschinen und Geréate ein-
gesetzt, die eine verlassliche Abschatzung der potentiellen Wirkungen ihres Einsatzes und damit die
Begrenzung der Auswirkungen auf ein zulassiges Maf} erlauben. Es werden nur Maschinen und
Gerate eingesetzt, die sich in einem guten technischen Zustand befinden, sie werden ordnungsge-
maf gewartet, ausschlieRlich von qualifiziertem Personal betrieben und halten alle rechtlichen Vor-
gaben hinsichtlich einer Emission von Larm, von Luftschadstoffen etc. ein.
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Elektrisch betriebene Gerate und Maschinen werden solchen mit Verbrennungsmotor vorgezogen.
Soweit mdglich wird auf einen Einsatz von Notstromgeneratoren etc. verzichtet und zur Stromver-
sorgung auf das Netz der bestehenden Anlage zurlickgegriffen.

Betankungsvorgange werden nur unter Aufsicht durchgefuihrt und soweit erforderlich und mdglich
nur Uber gesicherten Flachen. Zur Aufnahme maglicher Tropfverluste etc. stehen in ausreichendem
Umfang Adsorbenzien zur Verfligung. Reparaturen, Wartungs- oder Instandhaltungsarbeiten, Ol-
wechsel etc. werden im Bereich der Baustelle nicht ausgefihrt. Auch werden keine Fahrzeuge im
Baustellenbereich gewaschen. Es wird eine Reifenwaschanlage eingesetzt.

Die Baustellenzeiten werden in maximalem Umfang auf den Tageszeitraum begrenzt, Nachtarbeiten
oder Arbeiten an Wochenenden werden auf Ma3hahmen begrenzt, die anders nicht realisiert wer-
den kdnnen, z.B. umfangreichere Betonarbeiten, die in einem Zug durchgefihrt werden missen.
Wo mdglich und sinnvoll, wird auf vorgefertigte Bauteile und vormontierte Komponenten zurtickge-
griffen.

Die Laufzeit von Maschinen und Geraten wird auf den erforderlichen Umfang beschrankt, bei Nicht-
verwendung werden sie umgehend ausgeschaltet. Analog gilt dies flr Fahrvorgange auf dem Ge-
lande, flir Materialbewegungen etc., die weitestmdglich minimiert werden.

Es wird eine zweckmaRige Baustellenbeleuchtung installiert, die neben dem Schutz von Anwohnern
auch eine moglichst geringe Beeintrachtigung der lokalen Fauna zum Ziel hat. Es wird sichergestellt,
dass keine Beleuchtung auf Bereiche mit dkologischer Sensibilitat fokussiert wird, dartiber hinaus
wird eine moglichst geringe seitliche Lichtstreuung aulRerhalb der Baustelle angestrebt. Beleuch-
tungszeiten und -intensitaten werden auf das erforderliche Maf} begrenzt.

Es wird eine sachgerechte Wasserhaltung eingesetzt. Die Ableitung aufgestauten Wassers, das Ab-
pumpen und Einleiten in das nahegelegene Oberflachengewasser erfolgen entsprechend dem
Stand der Technik und des Rechts, d.h. Feststoffe werden im erforderlichen Umfang abgeschieden,
der Volumenstrom wird im erforderlichen Umfang begrenzt, Verwirbelungen oder Tribungen im Ge-
wasser werden vermieden etc. Im Falle einer mdglichen Kontamination mit organischen Verbindun-
gen kann ggf. eine Einleitung und Mitbehandlung in der Klaranlage erfolgen.

Aushubarbeiten werden auf den erforderlichen Umfang begrenzt, Aushubtiefen und -volumina wer-
den unter allen Umstanden minimiert und das Aushubmaterial wird soweit moglich vor Ort wieder-
verwendet. Soweit moglich wird auf Iarm- und vibrationsarme Bauverfahren zurlickgegriffen, Felsar-
beiten, Ramm- oder Spundungsmafnahmen werden auf ein Minimum beschrankt, der Baustellen-
bzw. Baugrubenverbau tragt dem Baugelande, aber auch dem lokalen Umfeld Rechnung.

Vor Ort nicht verwendbare Massen werden sachgerecht vor Ort gelagert, mittels geeigneter Fahr-
zeuge geordnet abgefahren und entsprechend ihren Eigenschaften einer Verwendung an anderer
Stelle oder einer umweltvertraglichen Entsorgung zugefihrt.

Zur Stabilisierung des Untergrundes, fir Verfillungen etc. wird nur ausgewahltes, kontaminations-
freies Material eingesetzt, mittels dessen auch langfristig negative Auswirkungen auf Boden und
Grundwasser ausgeschlossen werden kénnen. Dies gilt analog flir in das Erdreich einbindende Bau-
werke und die hierfir verwendeten Materialien, z.B. fiir Beton, fir die Perimeterddmmung etc.
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Es wird eine sachgerechte Abfallwirtschaft sichergestellt, mit ausreichendem Vorhalten und Leeren
von Sammelbehaltern und Containern, Schutz vor Witterungseinflissen etc. Ein Verbrennen von
Abfallen auf der Baustelle ist generell verboten.

Die Bauarbeiten werden permanent Gberwacht, um sicherzustellen, dass alle zum Schutz der Arbei-
ter, der Anwohner sowie von Natur und Umwelt erforderlichen MaRnahmen standig eingehalten wer-
den und wirksam sind. Der Vorhabentrager wird regelmaRig hierlber informiert, im Falle relevanter
Abweichungen umgehend, um geeignete Korrekturmaf®nahmen kurzfristig einleiten und die Einhal-
tung des anvisierten Schutzniveaus sicherstellen zu kénnen.

7.1.2 Weiterbetrieb der bestehenden Anlage wahrend der Bauphase

Wahrend der BaumalRnahme wird permanent sichergestellt, dass ein ordnungsgemaler Weiterbe-
trieb der bestehenden Anlage gewahrleistet ist. Dies gilt in analoger Form auch fir mégliche Mal3-
nahmen, die eine kurzzeitige Aulerbetriebnahme von Anlagenteilen etc. zur Installation oder Ein-
bindung neuer Aggregate etc. erfordern. Soweit erforderlich, werden zustandige Behorden im Vor-
feld hierlber informiert und die entsprechenden Malinahmen mit ihnen abgestimmt.

Dies gilt insbesondere fur Anlagen oder Einrichtungen, die dem Schutz der Umwelt oder der Anwoh-
ner dienen, wie Anlagen des Larmschutzes, der Abluftbehandlung etc. Mégliche Ausfallzeiten oder
Zeiten verringerter Effizienz werden auf ein Minimum begrenzt, im Einzelfall kdnnen im erforderli-
chen Umfang zusatzlich externe Gerate temporar eingesetzt werden, um ein ausreichendes Schutz-
niveau sicherzustellen.

7.2 Betriebsphase

Generell werden alle erforderlichen Genehmigungen im Vorfeld beantragt und eingeholt, nachfol-
gend wird sichergestellt, dass alle genehmigungsrechtlichen Auflagen zusténdiger Behdrden Uber
die gesamte Dauer des Anlagenbetriebes permanent eingehalten werden. Diese stellen den mini-
malen Umfang von Malinahmen zum Schutz der Arbeiter, der Anwohner, von Natur und Umwelt
dar.

Nach Inbetriebnahme der erweiterten Anlage werden alle erforderlichen Abnahmen durchgefihrt,
die zum Nachweis einer korrekten Bauausfiihrung und eines genehmigungskonformen Anlagenbe-
triebes erforderlich sind. Um dies zu gewahrleisten, kbnnen vorab schon baubegleite MaRhahmen
realisiert werden.

Eine permanente Einhaltung der Betreiberpflichten wird sichergestellt, indem die betriebliche Orga-
nisation im erforderlichen Umfang angepasst wird. Auch diese MalRnahmen starten bereits in der
Bauphase.

Generell werden eine praventive Wartung und Instandhaltung von Anlagen und Einrichtungen ge-
wabhrleistet, die ein Vorhalten von Ge- und Verbrauchsmaterialien sowie regelmaRig benétigten Er-
satzteilen im erforderlichen Umfang beinhalten. Mit der Ausflihrung der entsprechenden Arbeiten
werden ausschlielBlich Fachleute beauftragt, sei es eigenes Personal oder seien es Fremdfirmen.
Mit letzteren werden im erforderlichen Umfang langerfristige Vertrage abgeschlossen, v.a. in Bezug
auf Anlagen und Einrichtungen, die als vital oder sensibel anzusehen sind bzw. die in besonderem
Mafde dem Schutz der Arbeiter, der Anwohner oder von Natur und Umwelt dienen.
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Ein modernes Umweltmanagement wird sichergestellt, das u.a. auch eine angemessene interne und
externe Kommunikation beinhaltet und das auf dem Grundsatz einer kontinuierlichen Verbesserung
beruht.
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8 Okologische Ausgangssituation im Standortumfeld

8.1 Topographie und Gelandemorphologie

8.1.1 Topographie

Der Standort der Klaranlage Bettembourg liegt nordéstlich der Ortschaft Bettembourg und westlich
der Ortschaft Peppange auf den Gemarkungen der Gemeinde Roeser, unmittelbar an deren
Grenze zur Gemeinde Bettembourg.

Der Crauthemergruef flieRt unmittelbar nérdlich am Standort vorbei und begrenzt diesen in nérdli-
cher Richtung. Dieser miindet anschlieend in die Alzette.

Die topographischen Daten (bezogen auf den Mittelpunkt der geplanten Anderungen) sind:

LUREF Est: 67 742 E
LUREF Nord: 64 937 N
LUREF H: 286 m

Die Koordinaten der Einleitstelle sind:
LUREF Est: 76 335 E
LUREF Nord: 65451 N

Die nachstehende Abbildung zeigt die topographische Lage der Klaranlage Bettembourg mittels ei-
ner roten Umrandung.
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Im Anhang 18.2 befindet sich ein Auszug aus der topographischen Karte, in welchem die Lage der
Klaranlage ebenfalls markiert ist.
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8.1.2 Gelandemorphologie

Das Gelande am Standort der Klaranlage, welches sich im Mittel auf einer Héhe von ca. 267 m NN
befindet, ist relativ eben, ohne eine nennenswerte Hangneigung in irgendeine Himmelsrichtung. Ab-
bildung 28 stellt das Relief (Hangneigung in Grad) im Bereich des Standortes dar. Demnach befindet
sich der Standort in einem allgemein flachen Gebiet.

50 deg
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g

Abbildung 28:  Gelandemorphologie in der Standortumgebung (Katasteraul3engrenzen in rot)

8.2 Wind und Windrichtungsverteilung

In Luxemburg herrschen ganzjahrig Stidwest-Winde vor. Dies veranschaulicht auch die nachfol-
gende Abbildung, welche die Windrichtungsverteilung am Standort Luxemburg-Findel zeigt. Darge-
stellt sind ferner die verschiedenen Windgeschwindigkeiten, hier dominieren im Jahresverlauf mitt-
lere Windgeschwindigkeiten von 2,4 bis 5,4 m/s.
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Abbildung 29: Windrichtungsverteilung und Windgeschwindigkeiten (Luxemburg Findel)

In Bezug auf das in Rede stehende Vorhaben hinsichtlich Erweiterung der Klaranlage Bettembourg
stellt sich die Situation wie in der nachfolgenden Abbildung 30 veranschaulicht dar. Demnach liegt
die mittlere Jahreswindgeschwindigkeit am Standort zwischen 5,01 bis 5,40 m/s und damit leicht
oberhalb der nationalen Mittelwerte.®

Windatlas - Luxembourg:
Mittlere

Jahresgeschwindigkeit
in 30 m Hohe (mis)

I 3.75-45
[ 451-48
. 481-5

¥ I 5.01-5.2
521 -54
Bl 5.41-56
B 5.61-58
Bl 581 -6.31

Abbildung 30: Auszug aus dem Windatlas Luxembourg (2008)

8 Der Verlauf der Gemeindegrenzen auf dem Windatlas von 2008 entspricht nicht mehr dem aktuellen Verlauf.
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8.3 Wetterdaten, Niederschlage und Temperaturen

In Luxemburg herrscht ein gemaRigtes westeuropaisches Klima vor, das sich durch milde Winter
und gemaligte und deshalb angenehme Sommer auszeichnet. So liegen die im Januar, dem kal-
testen Monat, gemessenen Durchschnittstemperaturen bei etwa -2°C. Die hdchsten Temperaturen
werden Ublicherweise wahrend der Sommermonate Juli und August gemessen. Zu dieser Zeit be-
tragt die Durchschnittstemperatur etwa 15 - 25°C, wobei die Temperaturen haufiger auch 30°C und
mehr erreichen.

Die Temperatur betragt im Jahresmittel ca. 8,5°C und es fallen ca. 850 mm Niederschlage. Diese
sind relativ konstant Uiber das Jahr verteilt, d.h. sie liegen bei ca. 70 mm / Monat. Tendenziell ist der
Slden des Landes etwas warmer als der Norden und es kommt etwas seltener zu Niederschlagen.
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Abbildung 31:  Temperatur und Niederschlag in Luxemburg

8.4 Geologie

Die Geologie im sudlichen Luxemburg wird gepragt von Schichten des Jura. Die jurassischen Ge-
steine im Untersuchungsbereich setzen sich vorwiegend aus Ton- und Schiuffsteinen des Lias zu-
sammen (siehe nachfolgende Abbildung 32 sowie Themenkarte Geologie im Anhang 18.6). Es do-
miniert hier graugriner bis gelbbeiger Ton und Schiuffstein. In der Talaue von Peppange werden
diese Gesteine oberflachennah von fluviatil-limnisch entstandenen, quartaren Verwitterungsschich-
ten Gberdeckt (siehe Abbildung 32).
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a: Alluviale Talablagerungen

Im: Blattermergel; Mergel, tonig, blattrig, grau; Kalkkonkretionen, eisenhaltig; Septarien im
Hangenden; nach Nordwesten siltige Fazies im Hangenden

lo: Voltzi Mergel; Mergel, sandig, grau, fossilreich; Toneisensteine, Phosphorite;
Belemniten

d:  Pleistozane und neogene Ablagerungen, ungegliedert; Lehme mit Knollen von aufge-
arbeitetem Rasenerz und "Tertiarquarzit"

Abbildung 32:  Auszug aus der geologischen Karte mit Darstellung des Standortgelandes

8.5 Hydrogeologie und Boden

Im Bereich der Klaranlage Bettembourg sowie im erweiterten Standortumfeld konnte kein Grund-
wasserleiter (Aquifer) identifiziert werden. Der nachstgelegene Grundwasserleiter (Mittellisassand-
stein) liegt ca. 4,5 km in nordlicher Richtung. Die entsprechende Themenkarte befindet sich in An-
hang 18.6.

8.5.1 Morphologie, Untergrund

Entsprechend den Ergebnissen im Klaranlagenbereich durchgefiihrter Untersuchungen, besteht der
Baugrund aus Auffillungen mit Schottern und bindigen Bdden, darunter Talaueablagerungen mit
Ton und gemischtkornigen Boden unterschiedlicher bindiger Anteile; im Liegenden steht Ton- und
Siltstein des Lias mit zunehmender Festigkeit an.

In den ehem. Riickbaubereichen der alten Klaranlage ist mit Auffillungen bestehend aus 6rtlichem,
umgelagertem Material (Lehm und Ton), aus Hochofenschotter bis 200 mm Korngréf3e — unter-
schiedlich stark vermengt mit Ton - sowie aus RCL-Schotter zu rechnen. Die Aufflllungen stehen in
Machtigkeiten von 1,0 - 2,0 m, partiell bis Gber 3,0 m an. Teilweise finden sich machtige Schichten
aus dichtem Hochofenschotter. Daneben findet sich gewachsener Boden aus Talaueablagerungen.
Diese bestehen aus quartaren Sedimenten, die ein Verwitterungsprodukt jurassischer Schichten
sind. Sie werden von weitgestuften Boden gebildet. Sie setzen sich aus Ton, Sand und Kies bzw.
aus schluffig-tonigem Material mit eingelagerten Kieskdrnern und Steinen zusammen (Aquifer). Die
Farbe der Talaueablagerungen liegt zwischen braun und beige. Sie beginnen in einer durchschnitt-
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lichen Tiefe von 1,5 -2,0 m, max. bei ca. 3,0 m u. GOK. Darunter befindet sich murber bis fester
Tonstein der Bodenklasse 6 - 7 des unteren Jura ab Tiefen von 5,2 bis max. 7,9 m u. GOK. Seine
Oberkante verlauft in einer durchschnittlichen Tiefe von ca. 6,5-7,5 m u. GOK. Der Tonstein ist
Uiberwiegend grau gefarbt, im Ubergangsbereich zu den quartaren Lockerbdden ist er als steifer Ton
(entfestigter Tonstein) ausgebildet. Zum Liegenden wird der Tonstein fest. Bis in den festen Tonstein
hinein ist das Gestein problemlos zu bohren.

Unterhalb der Aufschiittungen anstehende fluviatiler Ton hat je nach Wassergehalt eine Uberwie-
gend weiche bis steife Konsistenz; vereinzelt treten breiige Zustandsformen auf. Nach DIN 18 196
ist dieser Ton als TA, untergeordnet als TM (mittel- bis hochplastischer Ton, teilweise mit organi-
schen Anteilen) zu klassifizieren. Teilweise steht er in enger Wechsellagerung mit lehmigen Hori-
zonten. Die Wassergehalte schwanken je nach bindigen oder organischen Anteilen und Bodenver-
nassung zwischen 11 und 35 %, in den hochplastischen und organhaltigen Tonpartien reicht der
Wassergehalt teilweise bis fast 60 %.

Die lokalen Bedingungen, wie sie aus der luxemburgischen Bodenkarte im Maf3stab 1 : 25.000 her-
vorgehen, sind in der nachfolgenden Abbildung 33 dargestellt. Wie daraus hervorgeht, stehen im
Bereich im Sudteil des Standortgelandes schwach bis maRige vergleyte Lehmbdden sowie stark bis
sehr stark vergleyte Tonbdden an.

Abbildung 33: Auszug aus der pedologischen Karte mit Darstellung des Standortgelandes
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Die entsprechende Themenkarte befindet sich in Anhang 18.6.

8.5.2 Grundwasser
Die entsprechende Themenkarte Hydrogeologie befindet sich in Anhang 18.6.

Eine Wasserprobe wurde gemaf’ DIN 4030 auf betonangreifende Wasser hin untersucht. Das Er-
gebnis dieser Untersuchung zeigt, dass das Grundwasser als nicht betonangreifend einzustufen ist.

Es stehen am Standort oberflachennah quartare Lehme, Sande und Kiese fluviatilen Ursprungs an.
Sie werden von Tonen und Tonsteinen des unteren Jura unterlagert. Diese jurassischen Sedimente
bilden den Wasserstauer. Als Grundwasserleiter sind die quartaren Kiese anzusehen. Die grund-
wasserstauenden jurassischen Sedimente werden zwischen 5,20 m und 7,90 m unter Gelande an-
getroffen. Die mittlere Tiefe dieser Schichtgrenze liegt bei 6,50 m und 7,50 m unter Gelande.

An dem Standort wurde daher ein Pumpversuch durchgefiihrt. Die Auswertung des Pumpversuches
zur Ermittlung der Durchlassigkeitsbeiwerte des Aquifers oberhalb des Tonsteinhorizontes erbrachte
Durchlassigkeitswerte von kf = 1,5 x 10 bis 7,3 x 102 m/s, nach verschiedenen Auswerteverfahren.
Der gemessene Grundwasser-Ruhespiegel wurde zwischen 1,0-1,5 m u. GOK, teilweise auch bei
0,6 m u. GOK angetroffen.

Damit korrespondiert der oberste Grundwasseraquifer bereichsweise mit dem nérdlichen Bach (Al-
zette), der in einer Hohe von etwa 267 m . NN als Vorfluter fungiert. Nach diesen Gegebenheiten
und entsprechend dem Pumpversuch kann der értliche Aquifer als halbgespannt gekennzeichnet
werden.

Oberhalb des Grundwasserspiegels und im Zusammenhang mit einem wassersperrenden Verbau
ist eine offene Wasserhaltung mit umlaufender Drainage und Pumpensumpfen wahrend der Bau-
phase ausreichend. Innerhalb der gemischtkérnigen Talaueablagerungen ist die Wasserdurchlas-
sigkeit durch einen Pumpversuch mit kf = max. 1,5 x 10" m/s bestimmt worden. Es sind, je nach
GroRe der Baugruben, mehrere filterstabil ummantelte Pumpensimpfe mit einer Férderleistung der
Pumpen von mindestens 10 I/s vorzuhalten.

8.5.3 Baugrundbeurteilung, Hinweise zur Griindung neuer Klarein-
richtungen

Durch das tonig - schluffige Bodenmaterial ist bei Regen und beim Aushub im Grundwasserleiter mit
einer Verschlammung der Bodenmassen zu rechnen (Bodenklasse 2). Wahrend der Bauphase sind
deshalb Flachen zur Konsolidierung der Bodenmassen durch Entwasserung vorzusehen, da
schlammiger Boden nicht entsorgt werden kann. Das Kalken von schlammigem Boden ist sehr teuer
und fihrt zu Mehrmassen. Durch den hohen Grundwasserspiegel sind flr die Baugruben Wasser-
haltungen vorzusehen.

Die Aushubarbeiten kénnen oberhalb des Tonsteins mit einem gangigen Bagger durchgefihrt wer-
den. Die Losbarkeit in den Lockerbdden und dem verwitterten Tonstein (Bodenklassen 3 - 5) ist ge-
geben. Fir Fundamentreste der alten Klaranlage oder Schichten mit sehr dichtem HO-Schotter, die
sich u.U. im Aushub nur schwer lésen lassen (Bodenklassen 3 - 7), sind hier ein am Baggerarm
gefuhrter hydraulischer Pickhammer einzuplanen.
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Der Baugrubenverbau und die Griindung der neuen Bauwerke sind flr jedes Bauwerk gesondert zu
betrachten. Die Lage, die Tiefe und die Gré3e des geplanten Bauwerks sind entscheidend fiir den
zu erstellenden Baugrubenverbau, der Griindung, der Auftriebssicherung und der Abdichtung der
einzelnen Bauwerke. Durch den hohen Grundwasserspiegel und den zum Teil plastischen Tonen
im Untergrund ist mit einem hohen Aufwand bei der Erstellung der Fundamente zu rechnen.

8.6 Flachennutzung in der Standortumgebung

Die Klaranlage Bettembourg liegt in der Zone BEP (hellblau - Zones de batiments et d’équipements
publics) und wird von der Larmzone der Autobahn A3 Uberlagert (siehe Abbildung 34, graue Schraffur
und die entsprechende Themenkarte befindet sich in Anhang 18.7. Gemall dem Réglement grand-
ducal du 8 mars 2017 durfen in der Zone BEP nur 6ffentliche gemeinnitzige Bauten und Anlagen
errichtet werden. Die Zone BEP umfasst nicht nur den Klaranlagenstandort, sondern auch die studlich
gelegenen Felder bis zur CR132.

s

nlmmlmmlum{h%

“

2

Die Zone BEP umfasst folgende Katasterparzellen:

- 370/2396; Gemeine Roeser; Sektion C de Livange

- 983/2640; Gemeine Roeser; Sektion D de Peppange
- 979/2637; Gemeine Roeser; Sektion D de Peppange
993/2642; Gemeine Roeser; Sektion D de Peppange
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- 979/2638; Gemeine Roeser; Sektion D de Peppange
- 983/2641; Gemeine Roeser; Sektion D de Peppange
- 974/2636; Gemeine Roeser; Sektion D de Peppange
- 979/2639; Gemeine Roeser; Sektion D de Peppange
- 962/3; Gemeine Roeser; Sektion D de Peppange

- 962/1746; Gemeine Roeser; Sektion D de Peppange
- 961/1745; Gemeine Roeser; Sektion D de Peppange
- 958; Gemeine Roeser; Sektion D de Peppange

- 954/1865; Gemeine Roeser; Sektion D de Peppange
- 953; Gemeine Roeser; Sektion D de Peppange

- 952/3; Gemeine Roeser; Sektion D de Peppange

- 973; Gemeine Roeser; Sektion D de Peppange

- 972/646; Gemeine Roeser; Sektion D de Peppange
- 972/1706; Gemeine Roeser; Sektion D de Peppange
- 997/2085; Gemeine Roeser; Sektion D de Peppange

Wie aus der OBS-Kartierung in der nachfolgenden Abbildung 35 sowie aus dem Luftbild in der an-
schlielenden Abbildung 36 hervorgeht, wird das die Klaranlage unmittelbar umgebende Gebiet wird
hauptsachlich landwirtschaftlich genutzt (Ackerland, Streuobstwiesen, Grunland).
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[ siedlung - stadtische Brachfiache und Industriebrache
[ Siedlung - Sport und Freizeit - sonstige Freizeiteinrichtung
B o it indier - Yumvgons
[l 7arseort - StraBe - bedeutende StraBe
-Tmspat-sua&-ﬁldidlesu'ase
-Wasser-nan'lﬁdisﬁaﬂqewimu

[ wasser - kinstiiches Stilgewasser

Abbildung 35: OBS-Kartierung im Umfeld des Standortgelandes

Im erweiterten Umfeld liegen in Form der Ortschaften Bettembourg (Stidwesten), Livange (Norden)
und Peppange (Osten) auch mehrere Wohngebiete. Die nachste Wohnbebauung (Bettembourg)
liegt ca. 120 m sudwestlich der Standortgrenze. Dazwischen verlauft die als Verkehrsflache ausge-
wiesene Autobahn A3.
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Abbildung 36: Flachennutzung im Umfeld des Klaranlagenstandortes

8.7 Oberflachengewasser in der Standortumgebung

Das Klaranlagengebiet grenzt ndrdlich unmittelbar an den Crauthemergruef an (siehe nachfolgend
Abbildung 37), welcher dann nach ca. 2.650 m in die nérdlich verlaufende Alzette mundet. Stidlich
des Klaranlagenstandortes befinden sich zwei namenlose Stillgewasser. Weitere FlieRgewasser
oder Stillgewasser sind im Projektgebiet nicht vorhanden. Die entsprechende Themenkarte befindet
sich in Anhang 18.7.
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BETTEMBOURG -Penpange

Abbildung 37:  Oberflachengewasser in der Standortumgebung

Zur Charakterisierung der Ist-Situation innerhalb des Umweltbereiches Oberflachengewéasser’ ge-
héren Informationen zur:
e |okalen Gewasserstruktur
e Hydrologie (Abflussverhaltnisse im langjahrigen Mittel)
e (Gewasserglte
o biologische Parameter

o (bio)chemische und physikalische Parameter.

7 Der Crauthemergruef stellt kein Oberflachengewasser dar, wie sie beispielsweise im Kontext der WRRL definiert sind oder in den entspre-
chenden Bewirtschaftungsplanen oder MalRnahmenprogrammen behandelt werden.

Vielmehr handelt es sich um ein Nebengewasser bzw. um ein ohne die Einleitungen der Klaranlage Bettembourg voraussichtlich nur tempo-
rar wasserfiihrendes Gerinne. Entsprechende Informationen stehen fiir den Crauthemergruef folglich nicht zur Verfugung.
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Grundlage fur die Beschreibung und Bewertung der Ist-Situation sind vorhandene Unterlagen und In-
formationen der Administration de la gestion de I'eau, die grotenteils dem Geoportal enthommen wur-
den.

Diese werden in Bezug auf die vorgenannten Aspekte ,lokale Gewasserstruktur* und ,Hydrologie*
in den nachfolgenden Unterkapiteln in textlicher sowie graphischer Form dargestellt. Aspekte der
~,Gewasserglte” hingegen werden im anschlielienden Kapitel 9 bzw. 9.5 im Kontext der Beschrei-
bung der Ausgangslage bzw. zum aktuellen Zeitpunkt bestehender Vorbelastungen beschrieben.

8.7.1 Gewasserstruktur

Mit dem Begriff Gewasserstruktur bezeichnet man u. a. alle morphologischen Elemente, die ein Ge-
wasser kennzeichnen, wie Linienfiihrung, Quer- und Langsprofil, Sohl- und Ufersubstrat, Geschiebe
etc.

In der nationalen Kartierung der hydromorphologischen Gewasserstrukturgite 2020 (HyMo2020) ist
der Crauthemergruef, aus den in Ful3note 7 dargelegten Griinden, nicht kartiert.

Zur Alzette, welche den Vorfluter der Klaranlage Bettembourg darstellt, hingegen liegen umfangrei-
che Informationen vor (siehe Abbildung 38). Die 5-Band-Darstellung zeigt eine Bewertung des hydro-
morphologischen Zustands nach der LAWA-Kartieranleitung in die Klassen 1 bis 5, wobei die einzel-
nen ,Bander* in Flief3richtung von links nach rechts folgende Querschnittsabschnitte darstellen:

e Vorland links

e Ufer links

e Sohle

e Uferrechts

e Vorland rechts.
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70'm- Klasse 1
. Klasse 2
Klasse 3
Klasse 4

. Klasse 5

Abbildung 38: 5-Band-Darstellung der Gewasserstruktur der Alzette nordlich des Anlagengeléndes

8.7.2 Hydraulische Aspekte

In Bezug auf die Einleitung des behandelten Abwassers in den Crauthemergruef liegen entspre-
chende Genehmigungen vor, demnach bestehen seitens der zustéandigen Stellen hinsichtlich der
hydraulischen Aspekte der Einleitung keine Bedenken.

Dies gilt in analoger Form flir den Vorfluter, die Alzette, welche im Bereich der Einleitstelle und im
abstromigen Bereich ebenfalls eine hinreichende hydraulische Kapazitat zur Aufnahme der ihr tber
den Crauthemergruef zugeleiteten Wassermengen besitzt.

8.7.3 Gewassergiite

Informationen zum aktuellen Zustand der Alzette sind, wie bereits einleitend angegeben, im nach-
folgenden Kapitel 9 bzw.9.5 im Kontext der Beschreibung der Vorbelastung zusammenfassend dar-
gestellt.

Im Hinblick auf das Strahlwirkungskonzept liegen in den Abschnitten der Alzette, in denen der
Crauthemergruef einmindet, die Funktionselemente Kernlebensraum in den Auspragungen ,voll-
standig vorhanden® und ,nicht vollstandig vorhanden® vor.
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8.7.4 Hochwassergebiete und Ruickhalteraume

Verschiedene, mehr oder weniger rezente MalRnahmen haben zu einer Angleichung der Fliel3ge-
wasser an das aktuelle stadtische Landschaftsbild gefihrt (Ausgrabung des Flussbettes, Begradi-
gung des Flusslaufes, Steingrundierung des Ufers etc.).

Diese Mallnahmen haben dartiber hinaus das FlieRverhaltens des Flusses und das hydraulische
Verhalten in Zusammenwirken mit seinem Umfeld grundlegend verandert. Dies hat zu verringerten
Kompensationsmdglichkeiten in Bezug auf Hochwasser gefuihrt, das sich heutzutage in einem nicht
unerheblichen Hochwasserrisiko manifestiert, wie das au3ergewdhnliche Hochwasser von 1993 ge-
zeigt und rezente Hochwasserereignisse in den vergangenen Jahren einmal mehr bestatigt haben.
Der verursachte Schaden hat dazu gefiihrt, die Uberschwemmungsproblematik neu zu durchdenken
und unter anderem entsprechende Hochwasserschutzzonen bzw. Uberschwemmungsflachen in der
Flachennutzungsplanung hochwassergefahrdeter Gemeinden, z.B. in PAPs (plans d’aménagement
partiels) auszuweisen.

Darlber hinaus werden fiir die gro3en Flisse des Landes die moglichen Hochwasserereignisse in
sogenannten Hochwassergefahrenkarten und die daraus resultierenden Risiken in sogenannten
Hochwasserrisikokarten dargestellt. Die rezentesten stammen aus dem Jahr 2021 und sind fiir das
unmittelbare Umfeld der Klaranlage Bettembourg in den nachfolgenden Abbildungen dargestellit:

Abbildung 39:  Auszug Hochwassergefahrenkarten 2021: HQ1o (links, hohe Wahrscheinlichkeit)
und HQueo (rechts, mittlere Wahrscheinlichkeit) im Bereich des Anlagengeldndes
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Abbildung 40:  Auszug Hochwassergefahrenkarte fir HQextrem (2021)

Das Betriebsgelande der Klaranlage Bettembourg liegt im Vergleich zur umliegenden Ebene leicht
erhoht, wodurch die Hochwassergefahr respektive das Hochwasserrisiko gemindert sind.

Wie aus den Abbildungen ersichtlich, sind dennoch wiederkehrende Hochwasserereignisse auf dem
Gelande der Klaranlage in bestimmten Bereichen moglich. Dies umfasst auch die potentiell fir die
geplante Erweiterung der Klaranlage Bettembourg betroffenen Bereiche im sidéstlichen Teil.
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Sollten diese vorhabensbedingt in Anspruch genommen bzw. bebaut werden, ist der vorhabensbe-
dingte Verlust von Retentionsraum gemal dem modifizierten Gesetz vom 19.12.2008 ,rélative a
I'eau” quantitativ und qualitativ auszugleichen.

Die entsprechende Themenkarte Hochwassergefahren befindet sich in Anhang 18.7.

Durch die bestehende Mulde im Bereich der neuen Energiezentrale ist diese auch durch Uberflutun-
gen in Folge von Starkregen gefahrdet, wie folgende Abbildung zeigt.
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Abbildung 41:  Starkregengefahren auf dem Standortgelande der Klaranlage Bettembourg

8.8 Flora, Fauna, Biotope und Habitate

Die vom Vorhaben betroffenen Flachen sind im Rahmen des Offenland- und des Waldbiotopkatas-
ters erfasst, wie die nachfolgende Abbildung sowie die entsprechende Themenkarte in Anhang 18.7
verdeutlicht.
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Waldbiotopkataster:

[ 9160 Sternmieren-Eichen-Hainbuchenwald
(Stellario-Carpinetum & Primulo-Carpinetum)

[T ] BKo6 Rhricht

[T 7] BK13 Laubhochwalder mit mehr als 50% Laubbaumarten
[7777] BK16 Feldgehtize

[ ] 817 Gebisch

| BK23 Eichen-Hochwald

® BKO5 Quelle
Offenlandbiotopkataster:
Typ Magnopotamion oder Hydrocharition

] 6510 Extensive Mahwiesen der planaren bis submontanen
Stufe (Arrhenatherion)

| BK04 GroBseggenried

BK06 Réhricht

| BK08 Stillgewésser
| BK10 Sumpfdotterblumenwiese
BK11 Sumpf, Niedermoor

3150 Nattirliche eutrophe Seen mit einer Vegetation vom g

6510

8570

6510
BK06/,

3= 5 ’ /{510

a )
S » BKO06
¢ ] /

Peppange

BKO4'
6510,

BK10
e N\ Y
6510

I
6510

Abbildung 42:  Offenland- und Waldbiotope in der Standortumgebung der Klaranlage Bettembourg

Demnach liegen mehrere Biotope vom Typ ,Magere Flachlandmahwiese 6510“ und BK10- Feucht-
wiesen des Calthion und sonstige extensive Feuchtwiesentypen® slidlich des Standortgelandes so-
wie nordwestlich von diesem, im Bereich des Unterlaufs des Crauthemergruefs. Daneben kommen
hier punktuell auch Biotope vom Typ ,BK 08 — Stillgewasser“ oder vom Typ ,,BK 06 — Réhrichte* vor.

Die nachsten im Offenland- sowie im Waldbiotopkataster gelegenen Flachen liegen sudlich des
Standortgelandes, wobei es sich in allen Fallen um Biotope des Offenlandes handelt. Diese haben
aber einen minimalen Abstand von ca. 55 m zur umzaunten Standortgrenze (Nr. BK_582008008,
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Extensive Mahwiesen der planaren bis submontanen Stufe (Arrhenatherion) und Pufferzone des
Biotopes Nr.BK 582008030 Stillgewasser). Angrenzend an die Flache BK_582008008 findet sich in
Ostlicher Richtung noch die Flache BK_ 582012132, die ebenso wie diese eine Flache des Lebens-
raumtyps (LRT) 6510 ,magere Flachlandmahwiese® darstellt. Das vorgenannte Biotop
BK_ 582008030 ist, wie dort angegeben, dem Biotopschlissel BK08 (,Stillgewasser”) zugeordnet.

Auf dem Standortgelande der Klaranlage Bettembourg selbst sind im nationalen Biotopkataster
keine Informationen zu geschitzten Biotopen enthalten. Um den tatsachlichen ékologischen Wert
der auf dem Standortgelande befindlichen und durch den Ausbau potentiell betroffenen Flachen zu
beurteilen, wird im Rahmen der UVP ein Fachgutachten erstellt werden. Dieses wird nach aktuellem
Sachstand eine Biotopkartierung und eine darauf basierende Okopunktebilanzierung gegeniiber
dem Ausbauzustand enthalten.

Ferner wird geprift werden, ob der Projektstandort auch als Habitat geschutzter Arten von europai-
scher Bedeutung (HEIC) einzustufen ist.

Es wird angestrebt, alle mit dem geplanten Vorhaben in Zusammenhang stehenden Kompensati-
onsmalfinahmen in ein koharentes Kompensationskonzept zu integrieren, das den lokalen Rahmen-
bedingungen Rechnung tragt. Hierdurch soll eine bestmdgliche Wirkung erzielt werden.

8.9 Spezifische Flachenausweisungen

Auf dem Klaranlagengelande oder im Umkreis von ca. 500 m um dieses befinden sich zwei Flachen,
die gemal dem modifizierten Gesetz vom 18.07.2018 ,,concernant la protection de la nature et des
ressources naturelles” als Naturschutzgebiete ausgewiesen sind. Im Hinblick auf wasserschutz-
rechtliche Sachverhalte gemafl dem modifizierten Gesetz vom 19.12.2008 ,rélative a I'eau” liegen
keine (Wasser-)Schutzgebiete vor.

In den nachfolgenden Kapiteln sind die relevanten, im (erweiterten) Umfeld des Anlagenstandortes
gelegenen Schutzgebiete beschrieben und hinsichtlich ihrer Lage dargestellt, differenziert nach den
beiden vorgenannten Aspekten, Natur- und Gewasserschutz.

8.9.1 Naturschutz

In der Standortumgebung der Klaranlage Bettembourg liegen mehrere nationale und internationale
Schutzgebiete (siehe Tabelle 6), welche sich zum Teil raumlich Uberschneiden.

Tabelle 6:  Internationale und nationale Schutzgebiete in der Standortumgebung

Internationale Schutzgebiete des Natura 2000-Netzwerkes

Nr. Name Entfernung und Lage zum Standort

ostlich und nordlich unmittelbar an-

LU0002007 .Vallée supérieure de I'Alzette grenzend, westlich in ca. 55 m
LU0002017 »,Région du Lias moyen* in ca. 2,1 km nordwestlich
LUO001077 ,Bois de Bettembourg" in ca. 2,1 km nordwestlich
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Nationale Schutzgebiete

RFI 31 .Betembuerger Bésch* in ca. 2,1 km nordwestlich
ZH 49 ,Roeserbann® in ca. 380 m norddstlich
ZH 63 Lotréissel” in ca. 1,1 km westlich

RD 29 ,um Bierg® in ca. 30 m sudlich

15 (noch auszuweisen) Daerebésch / Waal /Hellengerbésch | in ca. 1,8 km sudlich

8.9.1.1 Internationale Schutzgebiete des Netzwerkes Natura 2000

Unmittelbar an den Standort grenzt im Norden und im Osten das Natura 2000 Vogelschutzgebiet
,Vallée supérieure de I'Alzette” (LU0002007) an. Siehe nachfolgende Abbildung sowie die entspre-
chende Themenkarte in Anhang 18.7. Im Westen befindet sich zwischen dem Standort und dem
Natura 2000 Vogelschutzgebiet die Autobahn A3.

Folglich muss fiir das geplante Vorhaben- zusatzlich zu einem Commodo-/Incommodo-, einem Ab-
fall- und einem wasserrechtlichen Antrag auch ein naturschutzrechtlicher Genehmigungsantrag ge-
stellt werden, der zumindest ein Schutzgebiebtsvertraglichkeits-Screening und eine artenschutz-
rechtliche Prifung einschlief3t.

Des Weiteren befinden sich ca. 2,1 km nord-westlich des Anlagengelandes das Natura 2000 Vogel-
schutzgebiet ,Région du Lias moyen® (LU0002017), welches sich z.T. mit dem Natura 2000 Schutz-
biet ,Bois de Bettembourg“ (LU0001077) Uberlagert (siche Abbildung 43).

LU0002017,
Régiontduluiasimoyent [BoisTaelBettembourg)

LU0002007%

Abbildung 43: Internationale Schutzgebiete in der Standortumgebung
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Da aufgrund der Entfernung ein Einfluss auf die Gebiete LU0001077 und LU0002017 ausgeschlossen
werden kann, wird im Weiteren nur auf das Gebiet LU0002007 eingegangen.

Das Vogelschutzgebiet "Vallée supérieure de I'Alzette" (LU0002007) ist von internationaler Bedeu-
tung und Bestandteil des europaweiten Schutzgebiet-Netzwerkes Natura 2000, seine Grofe betragt
ca. 1.229,7 ha.

Status:

Das Vogelschutzgebiet ,Vallée supérieure de I'Alzette* (LU0O002007) umfasst das Tal der Alzette
und einiger Zuflisse. Die Wiesen und Weiden des Tales bieten zahlreichen Vogelarten Habitat und
Nahrung. Es kommen hier wichtige Arten der EU-Vogelschutzrichtlinie 2009/147/EG vor, wie z.B.
der Weildstorch (Ciconia ciconia), die Rohrweihe (Circus aeruginosus), die Kornweihe (Cirus cyane-
us), der Rotmilan (Milvus milvus), das Tupfelsumpfhuhn (Porzana porzana) u.v.m.

Das in der Klaranlage gereinigte, behandelte Abwasser wird Gber den Crauthemergruef und die Al-
zette in dieses Schutzgebiet abgeleitet.

Das Ausweisungsdokument umfasst folgende Schutz- und Erhaltungsziele:

a)  Wiederherstellung der Wachtelkénig-Population Crex crex: Pflege und Wiederherstellung von
Nistgebieten, insbesondere sehr spat geméahte Feuchtwiesen und feuchtes Odland; Erhaltung
der Ruhe wahrend der Brutzeit

b)  Erhaltung in einem glinstigen Erhaltungszustand und Wiederherstellung der Populationen von
Grinlandvogeln wie dem Wiesenpieper Anthus pratensis, der Gebirgsstelze Motacilla flava,
der Rohrdommel Saxicola rubetra und dem Haubenkiebitz Vanellus vanellus: Erhaltung und
Verbesserung von Nist- und Zugrastgebieten, insbesondere spat oder sogar sehr spat ge-
mahte Weiden und Feuchtwiesen

c) Erhaltung eines glinstigen Erhaltungszustandes der Populationen des Weildstorchs Ciconia
ciconia: Erhaltung, Verbesserung und Schaffung von Nahrungsflachen, insbesondere von
Weiden und Feuchtwiesen; Entwicklung potenzieller Nistplatze

d)  Erhaltung eines glinstigen Erhaltungszustands und Wiederherstellung der Populationen der
Gemeinen Wachtel Coturnix coturnix, des Rebhuhns Perdix perdix und der Feldlerche Alauda
arvensis: Erhaltung und Verbesserung von Nistgebieten, insbesondere eines Landschaftsmo-
saiks offener Umgebungen; Erhaltung und Verbesserung von Nistgebieten; Wahrung der
Ruhe wahrend der Brutzeit; Forderung einer sehr spaten Mahd fir regelmaiig genutzte Fla-
chen; Erhaltung und Entwicklung von Grinstreifen und Brachflachen

e) Erhaltung eines glinstigen Erhaltungszustands und Wiederherstellung von Populationen von
Watt- und Auenvigeln wie dem Goldregenpfeifer (Pluvialis apricaria), der Bekassine (Galli-
nago gallinago), der Zwergschnepfe (Lymnocryptes minimus), dem Rotschenkel (Tringa tota-
nus), dem Rotschenkel (Tringa glareola) und dem Buntbarsch (Philomachus pugnax): Erhal-
tung und Verbesserung von Nahrungsgebieten fiir Zwischenstopps und Uberwinterungen auf
dem Zug

f) Erhaltung in einem gilnstigen Erhaltungszustand und Wiederherstellung von Populationen von
Wiesen- und Roéhrichtvogeln, wie der Wasserralle Rallus aquaticus, dem Tupfelsumpfhuhn
Porzana porzana, Teichrohrsanger Acrocephalus paludicola, Schilfrohrsanger Acrocephalus
schoenobaenus, Rotschwingenrohrsdnger Acrocephalus scirpaceus, Amsel Luscinia svecica
und Rohrammer Emberiza schoeniclus: Erhaltung und Verbesserung von Nist- und Rasthabi-
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taten fur Zugvogel;

g) Erhaltung eines glinstigen Erhaltungszustands fiir den Schwarzmilan Milvus migrans und den
Rotmilan Milvus milvus: Erhaltung und Verbesserung der Jagdgebiete, insbesondere eines
Landschaftsmosaiks aus Weiden, Wiesen und Feuchtgebieten

h)  Erhaltung eines gunstigen Erhaltungszustands und Wiederherstellung von Populationen bru-
tender Wasservdgel, wie der Krickente Anas querquedula und des Zwergtauchers Tachybap-
tus ruficollis;

i) Erhaltung eines gunstigen Erhaltungszustands und Wiederherstellung der Population des Eis-
vogels Alcedo atthis: Erhaltung und Verbesserung von Nahrungsgebieten, insbesondere von
Flissen mit bewaldeten Ufern; Erhaltung und Entwicklung einiger Steilufer, die sich zum Nis-
ten eignen

)] Erhaltung von Griunland in einem glnstigen Erhaltungszustand und Forderung von Extensi-
vierungsprogrammen,; Erhaltung und Ausdehnung der Flache von Dauergriinland unter Ver-
meidung von Umbruch und Neuanpflanzung; Ausdehnung der Flache von Heuwiesen und
Feuchtwiesen, insbesondere Seggenwiesen, Forderung von Extensivierungsprogrammen
und spate oder sehr spate Mahd; Anlage von mehrjahrig gemahten Krautstreifen und Nass-
brachen im Griinland

k) Erhaltung und Erweiterung von Roéhrichten und Megaphorebien in einem ginstigen Erhal-
tungszustand; Erhaltung und Bewirtschaftung von Altréhrichten mit den FifRen im Wasser;

) Erhaltung und Verbesserung der Wasserqualitat, der FlieRgewasserstruktur und der Uber-
schwemmungsgebiete; Wiederherstellung der Aue und ihrer Hydromorphologie; VergroRRe-
rung der Wattflache; Anlage von Grinlandschutzstreifen entlang von FlieRgewassern.

m)  Erhaltung in einem ginstigen Erhaltungszustand und Wiederherstellung von Populationen von
Feuchtgebietsvogeln, Auwaldern und Auenwaldern, wie z. B. der Nachtigall Luscinia megar-
hynchos: Erhaltung und Wiederherstellung von Auen mit Gehdlzen und Sdumen mit unter-
schiedlich strukturierten krautigen, buschigen und holzigen Schichten; horizontale und verti-
kale Umstrukturierung von Sdumen und Auenwaldern.

Wie diese Auflistung verdeutlicht, kdnnten vorhabensbedingt ein oder gegebenenfalls auch mehrere
flr das Schutzgebiet LU0002007 — ,Vallée supérieure de |'Alzette” festgelegte Schutz- und Erhal-
tungsziele potentiell beeintrachtigt werden.

Daher ist im Rahmen der durchzufiihrenden UVP u.a. auch eine Vertraglichkeitsprifung in Bezug
auf die fir das Schutzgebiet LU0002007 — ,Vallée supérieure de I'Alzette” festgelegten Schutz- und
Erhaltungsziele notwendig, d.h. eine sogenannte FFH-VP (FFH-Vertraglichkeits-Prufung), oder zu-
mindest deren erster Schritt, ein FFH-VP-Screening (einschliellich der Prifung artenschutzrechtli-
cher Belange), ist durchzufiihren.

Die entsprechende Themenkarte befindet sich in Anhang 18.7.

8.9.1.2 Nationale Schutzgebiete (ZPIN)

Im Geoportal sind neben offiziell, d.h. per Réglement grand-ducal ausgewiesenen, auch zur Aus-
weisung vorgesehene sowie in einer Ausweisungsprozedur befindliche Nationale Schutzgebiete
(Zones de protection d’intérét national; ZPIN) dargestellt. Basis ist in allen Fallen der ,Plan National
concernant la Protection de la Nature 2022-2030" (PNPN 3).

Die entsprechende Themenkarte befindet sich in Anhang 18.7.
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Am nachsten zum Klaranlagengelande befindet sich in einer Entfernung von ca. 30 m sudlich der
umzaunten Standortgrenze, jenseits der CR 132, das ausgewiesene nationale Naturschutzgebiet
RD 29 - ,Um Bierg“. Weitere ausgewiesene nationale Schutzgebiete im erweiterten Standortumfeld
sind wie folgt (siehe Abbildung 44):

¢ RFI 31 ,Betembuerger Bésch* in ca. 2,1 km nordwestlich
e /H49 ,Roeserbann® in ca. 380 m nordostlich
e ZH 63 ,Stréissel” in ca. 1,1 km westlich.

Des Weiteren befindet sich ca. 1,8 km sudlich das noch auszuweisende nationale Schutzgebiet ,Da-
erebésch / Waal /Hellengerbésch” (Nr. 15).

Abbildung 44: Nationale Schutzgebiete in der Standortumgebung

8.9.2 Quellen- und Trinkwasserschutz

In diesem Teil des Landes liegen keine Trinkwasserschutzzonen vor (siehe Themenkarte , Trinkwas-
serschutzzonen (ZPS)“ in Anhang 18.7). Das betrifft auch provisorische Schutzzonen sowie Schutz-
zonen in der Ausweisungsprozedur.

Auch Trinkwasser-Quellen finden sich keine im Umkreis von mehr als 5 km.
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8.9.3 Larmschutz — Ruhige Gebiete

Im Kontext der Kapitellberschrift ,Spezifische Flachenausweisung” ist noch ein Punkt zu erganzen,
betreffend die sogenannten ,,ruhigen Gebiete / zones calmes", welche aus der europaischen Um-
gebungslarmrichtlinie resultieren.

Gemal dem Réglement grand-ducal vom 2. August 2006 ist in Luxemburg die Umweltverwaltung
mit der Umsetzung der technischen Anforderungen der Umgebungslarmrichtlinie betraut. Laut die-
ser Richtlinie sind in einem 5-Jahreszyklus auf Basis von strategischen Larmkarten Aktionsplane zu
erstellen, die entsprechende MalRhahmen enthalten, um den Beschwerden der Bevolkerung nach-
zugehen sowie schadliche Larmauswirkungen auf die Gesundheit der Menschen zu ermitteln und
Zu verringern.

Larmkarten und Aktionsplane werden ausgearbeitet fir
e Ballungsraume,

e Hauptverkehrsstrallen,

e Haupteisenbahnstrecken und

o Grol¥flughafen.

Der Schutz ruhiger Gebiete in Ballungsraumen und im landlichen Raum kann nach der Umgebungs-
larmrichtlinie im Rahmen der Aktionsplanung bertcksichtigt werden. Im Rahmen dieser Vorgabe hat
die Umweltverwaltung potentielle Gebiete identifiziert und im nationalen Geoportal veréffentlicht.

Hierbei wird unterschieden in:
1. potentiell ruhige Gebiete im landlichen Raum,
2. potentielle Gebiete der ruhigen Stadtlandschaft und
3. potentiell ruhige Stadtoasen.

Erstere sind mehr oder weniger auf den Norden des Landes beschrankt, sie befinden sich groRten-
teils auf Hohe des Oslingsprungs oder weiter nérdlich. Die beiden tibrigen sind im Stiden des Landes
bzw. im Bereich des Ballungsraums von Luxembourg-Stadt sowie dem Siidwesten des Landes mit
den dortigen grof3en Stadten gelegen. Hierbei befinden sich die potentiellen Gebiete der ruhigen
Stadtlandschaft schwerpunktmafig im Au3enbereich und decken auch gréRere Flachen des ,land-
lichen Raums® zwischen den grofien Stadten ab, wahrend sich die ruhigen Stadtoasen ausschlief3-
lich im Inneren des Ballungsraums der Landeshauptstadt, von Esch/Alzette sowie den grofen Stad-
ten im Siden befinden.

Es werden grafisch, wie inhaltlich verschiedene Bedeutungen unterschieden:

e dunkelgrin sehr hohe Bedeutung

¢ hellgriin hohe Bedeutung

e gelb mittlere Bedeutung

e rosa erganzende Bedeutung.

Wie die nachfolgende Abbildung 45 veranschaulicht, befindet sich das nachstgelegene potentiell
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ruhige Gebiet im landlichen Raum in einer Entfernung von mehr als 20 Kilometern zum Standortge-
lande der Klaranlage Bettembourg. Es handelt sich um das Ruhige Gebiet (Quiet Area) QA 10 —
Fischbach-Larochette, mit mittlerer Bedeutung.

Abbildung 45: Lage des Vorhabenstandortes zu potentiell ruhigen Gebieten im landlichen Raum

Wie nachfolgend aus Abbildung 46 ersichtlich, bestehen auch zu potentiell ruhigen Stadtoasen so-
wie zu potentiellen Gebieten der ruhigen Stadtlandschaft gro3e rdumliche Distanzen. Das nachstge-
legene potentiell Gebiet der ruhigen Standlandschaft SL 05 ,Bettembourg/Kockelscheuer®, ein Ge-
biet von hoher Bedeutung, befindet sich westlich des Klaranlagenstandortes in ca. 1,25 km Entfer-
nung. Die nachstgelegene potentiell ruhige Stadtoase S 02 ,Kockelscheier” liegt ca. 4,3 km ndrdlich
des Klaranlagenstandortes.
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Abbildung 46:  Potentielle Gebiete der ruhigen Stadtlandschaft (griin) und potentiell ruhige Stadtoa-
sen (gelb)

Bei den potentiellen Gebieten der ruhigen Stadtlandschaft handelt es sich in allen Fallen um Flachen,
die land- und forstwirtschaftlich genutzt werden und dartiber hinaus einen Abstand von ca. 200 m zu
den gréReren Strallen besitzen, welche den landlichen Raum durchschneiden.

Die einzelnen Gebiete unterscheiden sich hinsichtlich ihrer Struktur und Charakteristika sowie hin-
sichtlich ihrer Raumqualitaten. Diese werden, soweit erforderlich, im Bericht zur durchgefihrten UVU
detailliert dargestellt werden, insbesondere hinsichtlich der Aspekte Landschaft und Naturschutz so-
wie Erholung und Tourismus. Aspekte der Wohnnutzung hingegen werden in diesem Kontext aus
nachvollziehbaren Grinden nicht naher betrachtet werden.

Die aktuellen Aktionsplane enthalten fir diese Gebiete keine spezifischen Mallnahmen.

Vorerwahnte Gebiete sollen derzeit vorbildlich als gute Praxis im Rahmen von Umweltvertraglich-
keitspriifungen als fachlich orientierend berticksichtigt werden, u. a. zur Beurteilung der Wirkungen
eines Projektes auf Erholungsraume. Eine Einhaltung spezifischer Immissionsgrenzwerte, basie-
rend beispielsweise auf dem modifizierten Réglement grand-ducal vom 13.02.1979 ,concernant le
niveau de bruit dans les alentours immédiats des établissements et des chantiers®, resultiert hieraus
jedoch nicht.

Die entsprechende Themenkarte befindet sich in Anhang 18.7. Auf eine Beilage der jeweiligen Steck-
briefe der vorangehend genannten ruhigen Gebiete, der potentiellen Gebiete der ruhigen Stadtland-
schaft und der potentiell ruhigen Stadtoasen wird aufgrund der grof3en Distanzen zum Standortge-
lande der Klaranlage Bettembourg verzichtet, da relevante vorhabensbedingte Auswirkungen auf
diese als ausgeschlossen angesehen werden.
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8.9.4 Landschaft und Landschaftsbild

Generell wird innerhalb des Plan Sectoriel Paysage (PSP) zwischen folgenden Gebieten unterschie-
den:

e Grlnzige/Grinzasuren/Coupures vertes (CV)
e Zwischenstadtische Griinzonen/Zone verte interurbaine (ZVI)
o Grole Landschaftsraume/Grands Ensembles Paysagers (GEP).

Im erweiterten Standortumfeld der Klaranlage Bettembourg liegen folgende im PSP ausgewiesene
Grinzige/Grunzasuren/Coupures vertes vor:

e (V31 - Fennange - Siedlung Abweiler Stral’e, ca. 2 km westlich
e (CV35 - Crauthem — Peppange, ca. 1,25 km nordéstlich
e (V36 - Peppange - Bongert Altenhoven/Um Bierg, ca. 30 m sidlich.

Sie sind in der nachfolgenden Abbildung 47 dargestellt, ebenso wie die nachstgelegene, ca. 1,1 km
nordlich des Standortgelandes befindliche zwischenstadtische Griinzone (Zone verte interurbaine).
Grol3e Landschaftsraume (Grands Ensembles Paysagers) kommen im Umfeld des Standortgelan-
des nicht vor.

L
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Abbildung 47:  Elemente des Plan Sectoriel Paysage (PSP) im erweiterten Standortumfeld der
Klaranlage Bettembourg

Die entsprechende Themenkarte befindet sich in Anhang 18.7.
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8.10 Kulturhistorisch bedeutsame Bauwerke und Strukturen

8.10.1 Kulturhistorisch bedeutsame Bauwerke

Die Uberpriifung der ,Liste des immeubles et objets inscrits a l'inventaire supplémentaire* und der
,Liste des immeubles et objets classés monuments nationaux“ ergibt, dass im Bereich der geplanten
Neubauten keine geschitzten Kulturglter bzw. Baudenkmaler vermerkt sind. Auch besitzen keine
der zum Rickbau vorgesehenen Bauwerke der Klaranlage einen entsprechenden Schutzstatus.

Ein Auszug aus dem Kataster der geschutzten und per Arrété ausgewiesenen Kulturglter bzw. Bau-
denkmaler fir die Gemeinden Roeser und Bettembourg ist im Anhang 18.2 beigelegt.

Wie daraus hervorgeht, sind in diesen Bereichen lediglich einige wenige Gebaude relevant, die in
der Liste der nationalen Denkmaler festgehalten wurden. lhre wesentlichen Daten sind in der nach-
folgenden Tabelle zusammengestellt.

Tabelle 7: Bau-Denkmaler in Roeser/Bettembourg
Denkmal Gemeinde Sektion Parzelle
Le couvent sis 3, rue St-Benoit Roeser section D de 533/1157
Peppange
L’église Saint-Hubert et le cimetiére | Roeser section D de 529/2671
Peppange
tion D d
Le cimetiére de I'église de Peppange | Roeser section L de 529/2672
Peppange
tion D
L'ancienne école de Peppange Roeser section D de 518/1909
Peppange
- . N section C de 82/1434
L’église Saint-Luc et le cimetiére Roeser Livange 83/1835
L’ensemble Eies batiments avec an- Bettembourg section A de Bettem- 942/7619
nexes du chateau de Bettembourg bourg

tion A de Bettem-
L’immeuble sis 18, rue Paul Eyschen | Bettembourg Zzzrl;n de Bettem 946/6013

Le batiment voyageur, I'ancienne

tion A de Bettem- 1533/10625
lampisterie et l'ancien poste de | Bettembourg section € betiem

douane de la Gare de Bettembourg bourg 1533/10626
L’immeuble sis 43, rue Auguste Col- Bettembourg section A de Bettem- 1533/8713
lart, bourg

L'immeuble sis 6, rue de 'Eglise, Bettembourg section C de Fenn- 96/936

ange
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Denkmal Gemeinde Sektion Parzelle
566/647
Le Moulin de Huncherange sis 15, section D de Hun 568/940
rue du Moulin, y inclus le canal, le | Bettembourg cheranae 567/0
barrage et la croix de chemin, g 568/941
565/1086

Diese Gebaude befinden sich allerdings auf3erhalb des Untersuchungsraumes, in einer Entfernung
von mehreren hundert Metern zum Klaranlagengelande. Es wird davon ausgegangen, dass vorha-
bensbedingte Beeintrachtigungen durch das geplante Vorhaben auf diese ausgeschlossen werden
kénnen. Daher wurde auch auf eine formelle Anfrage bei der fir diese zustandigen Behérde, dem
Institut National pour le Patrimoine Architectural (INPA) verzichtet.

8.10.2 Archaologische Befunde und kulturelles Erbe

Das Gelande befindet sich aufRerhalb einer zone d’observation archéologique (ZOA), siehe nachfol-
genden Ausschnitt aus der im Anhang 18.7 beigefiigten Themenkarte Archaologie.

= Jmz&unung Bestand

D AuBengrenzen Katasterparzellen
[ Jzoa

:] Sous-zone

:I Sites archéologiques classée comme patrimoine culturel
national

NN Sites archéologiques classés monument national dans la

[:I Site archéologique listés sur l'inventaire supplémentaire
dans la ZOA

% Immeubles_classs_monument_national

h\_‘\: Immeubles_inscrits__linventaire_supplmentaire

Abbildung 48: Archaologische Beobachtungszone (ZOA) am Standort der Klaranlage Bettembourg
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Aufgrund des Gesetzes vom 25.02.2022 ,relative au patrimoine culturel”, wurde dennoch eine Stel-
lungnahme des Institut National de Recherche Archéologique (INRA) angefragt.

Dieses hat auf eine Anfrage per Mail vom 17.02.2023 wie folgt geantwortet:

»En réponse a votre demande du 10 février 2023, j'ai ’'honneur de vous informer que le pro-
Jet susmentionné a fait I'objet d’une évaluation des incidences des travaux planifiés sur le
patrimoine archéologique. Au vu de cette évaluation et conformément a l'article 5 point 3 de
la loi relative au patrimoine culturel, ledit projet bénéficie d’une levée de contrainte archéo-
logique. Néanmoins, comme aucune investigation scientifique de terrain n’a eu lieu, il est
porté a votre connaissance que la présence d’éléments faisant partie du patrimoine ar-
chéologique ne peut pas étre entierement exclue. En cas de découverte fortuite d’éléments
du patrimoine archéologique, il y a lieu d’appliquer les articles 16 et 17 de la loi relative au
patrimoine culturel. Par ailleurs, en cas de modification du projet en question, notamment
relative a la profondeur des travaux d’aménagements ou/et a la surface totale du projet, le
projet doit étre soumis a INRA pour une réévaluation. “

Das heil¥t, es ist im Allgemeinen nicht mit dem Auftreten archaologischer Funde zu rechnen, deren
Vorhandensein kann jedoch nicht véllig ausgeschlossen werden. Um zu verhindern, dass ggf. im
Rahmen des geplanten Vorhabens unzulassige Beeintrachtigungen des Schutzgutes ,Archaologi-
sches Erbe“ erfolgen, sind im Falle eines Zufallsfundes von Elementen des archaologischen Erbes
die Artikel 16 und 17 des Gesetzes Uber das kulturelle Erbe anzuwenden. Auflerdem muss das
Vorhaben bei Anderungen des Projekts, insbesondere in Bezug auf die Tiefe der ErschlieBungsar-
beiten und/oder die Gesamtflache des Projekts, dem INRA zur Neubewertung vorgelegt werden.

8.11 Strukturen und Elemente der landschaftsgebundenen Erholung

Im Umfeld des Klaranlagenstandortes gibt es kaum nennenswerten Strukturen oder Einzelobjekte
der landschaftsgebundenen Erholungsnutzung. Nur entlang der ca. 400 m 6stlich der Anlage gele-
genen CR159 verlaufen zwischen Peppange und Livange mehrere Rad- und Wanderwege (siehe
Abbildung 49 und Themenkarte ,,Auszug aus der regionalen Tourismuskarte® in Anhang 18.7).
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Abbildung 49:  Infrastrukturelemente der landschaftsgebundenen Erholung im Umfeld der Klaranla-
ge Bettembourg
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Im Rahmen der durchgefiihrten UVU werden alle relevanten Strukturen und Einzelobjekte der land-
schaftsgebundenen Erholung im Umfeld des Anlagenstandortes erhoben, textlich sowie in graphi-
schen Darstellungen beschrieben. Ferner werden die moglichen vorhabensbezogenen Auswirkun-
gen auf diese dargestellt und bewertet, sowohl im Hinblick auf direkte Wirkungen (z.B. Schall, Ge-
ruch etc.), als auch im Hinblick auf indirekte Wirkungen, wie sie beispielsweise durch eine Verande-
rung des Landschaftsbildes mdglich sind.
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9 Vorbelastung — Situation initiale

Nachfolgend werden die Vorbelastungssituation hinsichtlich der verschiedenen Schutzguter sowie
der im Rahmen der UVP geplante Untersuchungsfang zur Beurteilung der jeweiligen Auswirkungen
durch das Vorhaben zur Erweiterung der Klaranlage Bettembourg beschrieben.

9.1 Landschaftsbild

Die Klaranlage Bettembourg befindet sich in einem Iandlich gepragten Raum im Siiden Luxemburgs,
welcher morphologisch keine gréReren Erhebungen aufweist.

Die Flachen zwischen den landlich gepragten Ortschaften werden v.a. landwirtschaftlich in Form von
Grunland und Ackerbau genutzt, im unmittelbaren Umfeld gibt es wenig bis keinen Wald.

Das traditionelle Landschaftsbild aber anthropogen tberpragt, sowohl im Bereich der Ortschaften,
als auch im Offenland dazwischen.

In der historischen Entwicklung ist das urspriingliche Landschaftsbild jedoch durch menschliche Nut-
zung stark Uberpragt worden. Es treten nur noch vereinzelt Landschaften auf, welche auf die friiher
vorherrschende Prasenz von Obstplantagen, Hecken und kleinrdumiger Ackerbewirtschaftung zu-
rickgehen.

Exemplarisch fiir die Uberpragung ist insbesondere die Autobahn mit Bahndamm zu nennen, wel-
cher die Landschaft Zerschneidet und weite Blickbeziehungen unterbindet ...),

Weitere Beispiele dieser infrastrukturellen Uberpragung sind haufig Hochspannungsmasten und ver-
einzelte WEA etc. Die Klaranlage Bettembourg ist mit ihren Bauwerken Teil dieser Uberpragung.

Das Klaranlagengelande kann eingesehen werden und die hoheren Bauwerke werden, trotz der sie
umgebenden Vegetation wahrgenommen. Sie sind Teil der das Landschaftsbild pragenden mensch-
lichen Nutzungen.

Von Norden her sind nur sehr eingeschrankte Sichtbeziehungen gegeben, da die hoch aufgewach-
senen Baumen an der nordlichen Gelandegrenze entlang des Crauthemergruef sowie entlang der
Alzette die Sicht auf das Klaranlagengelande mehr oder weniger vollstandig abschirmen. Im Westen
verhindert die erhdht gelegene Autobahn jegliche Sichtbeziehungen. Der Blick von der Autobahn
auf das Klaranlagengelande wird durch den dichten Grinstreifen entlang der Autobahn auf ein Mi-
nimum reduziert.

Von Suden her, wo einige landwirtschaftlich genutzte Flachen verblieben sind, bestehen Sichtbezie-
hungen auf die Anlage. Allerdings wird auch von hier aus im Wesentlichen der die Anlage umge-
bende Vegetationsstreifen wahrgenommen.

Aus der Ortslage Peppange im Osten des Gelandes sind Sichtbeziehungen auf das Anlagengelande
(Schlammtrocknung, Betriebsgebaude, Faultirme, etc.) gegeben. Die Gebaudehdhen Uberschrei-
ten die Vegetation entlang der Autobahn jedoch nicht, weshalb sich das Anlagengelande in den
Horizont eingliedert.

Unabhéangig von den vorausgehenden Ausflhrungen, wird der Thematik Landschaftsbild in der
durchgefiihrten UVU eine besondere Bedeutung beigemessen werden. Dazu werden u.a. eine
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Analyse der Einsichtbarkeit des Gelandes (Sichtbarkeitsanalyse) sowie 3D-Visualisierungen der
neuen Anlage von reprasentativen Sicht-/Blickpunkten aus dem Anlagenumfeld erfolgen. Durch die
Auswahl einer ausreichenden Anzahl solcher Punkte wird Wirkungen im Nahbereich sowie solchen
aus der Distanz, gleichermafien Rechnung getragen werden.

9.2 Larm - Gerausche

Aufgrund der isolierten Lage und die von der angrenzenden Autobahn ausgehenden Gerdauschemis-
sionen spielen auf der Klaranlage Bettembourg befindliche Larmquellen bisher nur eine untergeord-
nete Rolle an Immissionsorten im Bereich der umliegenden Ortschaften. Relevante Larmquellen oder
Vorgange, die mit entsprechenden, lang andauernden oder gar dauerhaften Larmemissionen ver-
bunden gewesen waren und die zu wiederholten Beschwerden gefihrt hatten, gab es nicht.

Die bestehende Situation im Hinblick auf Gerausche, die wie beschrieben vor allem auch durch die
lokalen Verkehrsstrome gepragt ist, soll an dieser Stelle kurz erlautert werden:

Die Autobahn A3 grenzt unmittelbar westlich an das Standortgeldnde an. Die nachste Eisenbahn-
strecke verlauft ca. 550 m nérdlich der Klaranlage Bettembourg (siehe Abbildung 50).

Prénzebier

Lokale Eisenbahntrasse |l

a Weiden

Autobahn A3

a
Streifen

Peppange

, ©L)
g Streifen

Abbildung 50: Offentlicher Verkehr in der Standortumgebung

Der 6ffentlichen Busverkehr verkehrt vor allem auf der Autobahn A3 (Linien 503, 504, 505, 506, 507
und 601) sowie auf der stdlich der Anlage gelegenen CR132 (Linie 511), mit Haltestellen in regel-
maRigen Abstanden.

Analog der Situation hinsichtlich Luftqualitat, die im nachfolgenden Kapitel 9.3 behandelt wird, liegt
auch hinsichtlich des Gerauschpegels, vor allem wahrend der Tagesstunden, ein héheren Belas-
tungsniveau vor. Hierzu tragen neben der Vielzahl an PKW vor allem auch die Lieferfahrzeuge und
LKW bei, aber auch die Fahrzeuge des 6&ffentlichen Verkehrs, auch wenn diese, bezogen auf die
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beforderten Personen als ,relativ emissionsarm” bezeichnet werden konnen.

Die nachfolgenden Abbildungen enthalten Ausziige aus den Rasterlarmkarten, die auch als Isopho-
nenkarten der verkehrsbedingten Gerauschsituation bezeichnet werden. Sie veranschaulichen zum
einen sehr gut das jeweilige Gerausch-Niveau (erkennbar an der jeweiligen Einfarbung), zum ande-
ren aber auch die spezifischen Ausbreitungsbedingungen, was an der Breite der jeweiligen Korridore
abgelesen werden kann. Darlber hinaus kann man aber auch, in beschranktem Umfang, tageszeit-
liche Effekte daraus ablesen.

Wie nicht anders zu erwarten, liegen die hochsten Pegel im Bereich der Autobahn vor. Beidseits
liegt das Immissionsniveau tags bei bis zu >75 dB(A).

LDEN

[T s5-600B(A)
[N so-6508(4)
I 55-700B(A)
I 70-75dB(8)
N . s

Abbildung 51:  Umweltlarm, Immissionspegel Loen des Strallenverkehrs gesamter Tag (24 h)
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Abbildung 52:  Umweltlarm, Immissionspegel Ligh des StraRenverkehrs im Nachtzeitraum (222 - 06%)

Nachts liegen die Immissionspegel etwas niedriger, d.h. bei bis zu ca. 70 bis 75 dB(A).

Doch nicht nur der Stralkenverkehr tragt zum Gerauschpegel tags und nachts im Umfeld des Klaran-
lagengelandes bei, auch der 6ffentliche Verkehr in Form des Schienenverkehrs hat hieran nennens-
werten Anteil, siehe nachfolgende Abbildungen. Die Intensitat ist vergleichbar der des Schalls der
Uberregionalen Strafden, die seitliche Ausdehnung des Korridors ist jedoch deutlich breiter.
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Abbildung 53:  Umweltlarm, Immissionspegel Loen des Bahnverkehrs gesamter Tag (24 h)
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Abbildung 54:  Umweltlarm, Immissionspegel Lnigt des Bahnverkehrs im Nachtzeitraum (222 - 06%)
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Demnach liegt das Klaranlagengeldnde inmitten von Bereichen héherer Schallbelastung, welche
von der Autobahn A3 ausgeht.

Zwar tragt die Anlage zur Vorbelastungssituation in ihnrem unmittelbaren Standortumfeld bei, sicher-
lich jedoch nur zu einem geringen Teil, sowohl in Bezug auf mobile, als auch auf fixe Quellen. Denn
die schallintensiveren Aggregate sind weitenteils eingehaust, auRerdem finden diverse schallinten-
sivere Aktivitaten, v.a. im Bereich der Schlammschiene nur im Tageszeitraum statt. Dies gilt in ana-
loger Form auch flr Fahrvorgange.

Positiv hervorzuheben ist, dass es seit Realisierung des letzten Ausbaus der Anlage 2005-2009 bzw.
des Betriebs der Anlage in der bestehenden Form zu keinen (regelmafigen bzw. wiederkehrenden)
Klagen (mehr) von Anwohnern gekommen ist, die auf eine Gbermalige bzw. auf eine unzulassige
Emission von Schall, der von der Anlage oder deren Betrieb ausgeht, zuriickzuflhren sind.

Tendenziell ist davon auszugehen, dass aufgrund der Uberpragung der Schallsituation vor Ort, dar-
Uber hinaus aber u.a. auch durch die Barrierewirkung des Autobahndamms etc. mit keinen nennens-
werten Schallimmissionen durch die Erweiterung der Klaranlage Bettembourg in Bereichen sensibler
Nutzung, bspw. Wohnbebauung, zu rechnen ist.

Der Thematik Larm (bzw. Schall) wird in der durchgefuhrten UVU dennoch eine besondere Bedeu-
tung beigemessen, sei es in Bezug auf fest installierte Anlagen oder auf mobile Schallquellen. Aus
nachvollziehbaren Griinden sind hierbei die Vorbelastungssituation sowie die im Prognosehorizont
zu erwartenden Veranderungen im Raum in die Betrachtung einzubeziehen.

Das heil¥t, zur qualifizierten Beurteilung und Bewertung der méglichen larmbedingten Auswirkungen
des Vorhabens, sowohl in der Bau- als auch in der Betriebsphase, ist im Rahmen der durchzufiih-
renden UVP eine Impaktstudie Schall / Larm geplant.

9.3 Luftqualitat

Im Umfeld des Betriebsgelandes der Klaranlage Bettembourg gibt es keine Messstation, die Aus-
kunft Gber die konkrete Immissionssituation vor Ort geben kénnte (siehe Abbildung 55).

Ca. 540 m nordlich des Standortgelandes gibt es einen Passivsammler fir NO.. Zwei weitere gibt
es ca. 1 km westlich bzw. 1,2 km stidwestlich im Bereich der Ortslage Bettembourg. Bedingt durch
das lokale Verkehrsaufkommen (siehe auch vorausgehendes Kapitel 9.2) sowie durch gewerbliche
und industrielle Tatigkeiten im Umfeld ist, u.a. tendenziell von einem leicht erhdhten Niveau der Luft-
belastung, bei Einhaltung aller spezifischen Grenzwerte, auszugehen.

Einen nicht unerheblichen Anteil am vorliegenden Belastungsniveau duirfte der Fahrzeugverkehr ha-
ben, sowohl der private, als auch der offentliche, vor allem im Bereich der Autobahn. Hier ist zusatz-
lich zu berlcksichtigen, dass die Emissionen von Lastkraftwagen den 3- bis 5-fachen Emissionen
eines PKW entsprechen.

Die bestehende Klaranlage tragt mit ihren Verbrennungsanlagen, aber auch mit anderen Anlagen,
wie z.B. jenen der Schlammschiene ebenfalls zur Beeintrachtigung der Luftqualitat und damit zur
Vorbelastungssituation bei. Dieser Beitrag ist tendenziell jedoch als gering zu bezeichnen. Zum ei-
nen aufgrund seiner absoluten Hohe, zum anderen aufgrund der Ableitbedingungen, die dem Stand
der Technik entsprechen. Zwar tragen auch die Anlagen zur Abluftbehandlung zum Belastungsni-
veau bei, da sie keine Null-Emissionen garantieren. Sie eliminieren aber den Uberwiegenden Teil
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der in der Abluft belasteter Raume enthaltenen Komponenten, v.a. von Geruchsstoffen und emittie-
ren auf einem sehr geringen Niveau. Die entsprechenden Quellen liegen hier jedoch bodennah, d.h.
(hoch aufragende) Kamine etc. fehlen.

Fir den Quadranten, in dem sich das Gelénde der Klaranlage Bettembourg befindet, wurden im
Geoportal am 25.03.2024 um 17:00 h folgende Werte fir einzelne Luftschadstoffe angegeben, die
mittels Interpolation von Messwerten des Landesmessstellennetzes ermittelt wurden; sie sollen (le-
diglich) der allgemeinen Orientierung dienen:

o Geostatische Interpolation NO2: Subindex 1 (0-25 pg/m?)
e Geostatische Interpolation Os: Subindex 4 (71-90 ug/m?d)
e Geostatische Interpolation PM1q: Subindex 1 (0-10 ug/m?®)
o Geostatische Interpolation PMas: Subindex 1 (0-10 pg/m?).

¥

Abbildung 55:  Raster des Luftqualitats-Messnetzes mit Lage der Klaranlage Bettembourg

Der Thematik Luftreinhaltung wird in der durchgefiihrten UVP eine besondere Bedeutung beigemes-
sen, auch hinsichtlich der Themen Mikroklima, Makroklima und (weltweit) klimarelevanten Emissio-
nen (v.a. Kohlendioxid, COz). Aus nachvollziehbaren Griinden sind hierbei die Vorbelastungssitua-
tion sowie die im Prognosehorizont zu erwartenden Veranderungen im Raum in die Betrachtung
einzubeziehen.
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9.4 Geruch

Im Umfeld des Anlagenstandortes gibt es verschiedene Emittenten, die zur geruchlichen Situation
im Standortumfeld beitragen. Hierzu gehéren neben der Klaranlage Bettembourg einige der lokalen
industriellen oder gewerblichen Unternehmen, einschlieRlich Tankstellen, aber auch verschiedene
restaurative Einrichtungen aufderhalb von Gewerbezonen. Punktuell bzw. temporar tragen auch
landwirtschaftliche Aktivitaten hierzu bei.

Derzeit werden alle relevanten Emissionsquellen der Klaranlage abgesaugt und Abluftbehandlungs-
anlagen in Form dezentraler Biofilter zugefuhrt. Deren Wirksamkeit ist dadurch belegt, dass seit de-
ren Inbetriebnahme vor vielen Jahren keine Beschwerden von Seiten der Bevolkerung bekannt sind.

Im Zuge des geplanten Anlagenausbaus kommt es zu Veranderungen hinsichtlich des Emissionsni-
veaus, der Emissionsbedingungen etc. Aus nachvollziehbaren Griinden soll auch diese Thematik
einen Schwerpunkt der in der UVP durchgefiihrten Untersuchungen darstellen, zum einen in Bezug
auf den geplanten Endausbau und den ,stabilen Normalbetrieb® der Anlage, zum anderen aber auch
in Bezug auf mogliche ,aulerplanmafige Betriebszustande® sowie, sofern als notwendig oder sinn-
voll erachtet, fur einzelne Phasen der mehrjahrigen Bauzeit.

Dazu soll ein entsprechendes Fachgutachten angefertigt werden, das u.a. detailliert auf die lokalen
Ausbreitungsbedingungen eingeht und entsprechenden Modellrechnungen der zukinftigen Situa-
tion zugrunde legt.

9.5 Gewasserqualitat

Die kapazitative Auslastung der Klaranlage Bettembourg. wird voraussichtlich im Jahre 2031 erreicht
sein, weswegen ohne eine Erhdhung der Behandlungskapazitat die weitere Einhaltung der derzeit
geltenden Ablaufwerte nicht sichergestellt werden konnte. Derzeit (2024) kénnen diese (noch) einge-
halten bzw. im Allgemeinen relativ deutlich unterschritten werden, wobei Stickstoff als der kritischste
Parameter anzusehen ist

Die derzeitigen Einleitbedingungen sind jedoch nicht geeignet, den Zustand der Alzette nachhaltig zu
verbessern bzw. ambitionierte Ziele, wie sie beispielsweise aus der Europaischen Wasserrahmen-
richtlinie (WRRL) oder der Richtlinie 2008/105/EG uber Umweltqualitdtsnormen im Bereich der Was-
serpolitik hervorgehen, zu erreichen.

Die nachfolgenden Informationen zum Gewasserzustand der Alzette verdeutlichen, dass weiterer
Handlungsbedarf besteht, wenn diese Zielsetzungen erreicht bzw. in Zukunft auf Dauer sicher einge-
halten werden sollen.

Im Rahmen einer vorangegangen Sondierungsphase wurde durch den WRRL-Fachgutachter ILS
Essen GmbH ein Kurzbericht zur Beurteilung der zu untersuchenden Sachverhalte flr den geplanten
Fachbeitrag Wasserrahmenrichtlinie (WRRL) zum Ausbau der Klaranlage Bettembourg auf eine Ka-
pazitat von 180.000 EW und zur Integration einer 4. Reinigungsstufe erstellt. Die ortlichen Bedin-
gungen wurden auf Grundlage verfligbarer Daten und einer im Oktober 2022 durchgefihrten Orts-
begehung erkundet.

Dieser Bericht enthalt u.a. auch eine Beschreibung der Ausgangssituation hinsichtlich Gewasser-
qualitat geman Kriterien der Gewasserstruktur, -morphologie und -hydraulik, vor allem aber des che-
misch-physikalischen oder des biologisch-6kologischen Zustandes, verdeutlicht anhand des
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floristischen oder faunistischen Arteninventars. Die Bewertung des Ist-Zustandes des flr das Projekt
relevanten Oberflachenwasserkorpers (OWK) gemall dem 3. Bewirtschaftungsplan WRRL 2021-
2027, welcher in der Sondierungsphase erst in der Entwurfsfassung vorlag, hat sich gegenuiber der
finalen Fassung nicht geandert.

Einige Inhalte des vorgenannten Berichtes werden zur Darstellung der Ausgangslage bzw. der Vor-
belastungssituation der Alzette als Vorfluter der Klaranlage Bettembourg in den nachfolgenden textli-
chen Ausfliihrungen, Tabellen und Graphiken wiedergegeben.

Wie aus diesen Passagen sowie aus dem vorgenannten Gesamtbericht hervorgeht, bestehen so-
wohl in struktureller, morphologischer, hydraulischer, als auch in chemisch-physikalischer und bio-
logisch-6kologischer Hinsicht relevante Defizite, d.h. es ist von einer komplexen Vorbelastungssitu-
ation im Gewasserbereich auszugehen.

Tabelle 8:  Ist-Zustand des OWK VI-4.1.1.b (3. Bewirtschaftungsplan WRRL 2021-2027, Anhang 10)

QK OWK Alzette (VI-4.1.1.b)

Allgemein physikalisch-chemi-
sche QK

3 (maRig und schlechter)

Flussgebietsspezifische Schad- 3 (maftig und schiechter)

stoffe
Physiko-Chemie gesamt 3 (maRig und schlechter)
Hydromorphologie gesamt 4 (unbefriedigend)

Okologischer Zustand

Chemischer Zustand mit
ubiquitaren Stoffen

Chemischer Zustand ohne
ubiquitare Stoffe

Demnach weist der OWK VI-4.1.1.b der Alzette einen schlechten 6kologischen Zustand und ei-
nen nicht guten chemischen Zustand auf Dabei ist anzumerken, dass der chemische Zustand
sowohl mit als auch ohne die ubiquitaren Stoffe als nicht gut bewertet wird.

Die nachfolgende Tabelle 9 zeigt die Ergebnisse der Bewertung der hydromorphologischen Qua-
litatskomponente im 3. Bewirtschaftungsplan. Aufgrund der Bewertungen von Durchgangigkeit
und Morphologie ist der Zustand insgesamt ,unbefriedigend*.?

8 Quelle: 3. Bewirtschaftungsplan WRRL 2021-2027, Anhang 10,
rot = schlechter Zustand, orange = unbefriedigender Zustand, gelb = maRiger Zustand, griin = guter Zustand)
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Tabelle 9: Einstufung der hydromorphologischen QK im OWK Alzette (VI-4.1.1.b)

Qualitatskompo-

OWK Alzette (VI-1.1.b)
nente

Durchgéngigkeit

Morphologie

Wasserhaushalt N /

Aufgrund der geanderten rechtlichen Anforderungen, u. a. durch die Européaische Wasserrahmen-
richtlinie (WRRL), ist mit einer Verscharfung der Einleitgrenzwerte flir mehrere Parameter an den
aktuellen Stand der Technik zu rechnen.

Wie sich die Erweiterung der Klaranlage Bettembourg inklusive der 4.Reinigungsstufe auf die Zielerrei-
chung der Wasserrahmenrichtlinie auswirken kénnte, wird im Rahmen der UVP durch einen detaillier-
ten Fachbeitrag WRRL untersucht werden. Denn das Thema Gewasserschutz stellt einen, respektive
den zentralen Untersuchungsschwerpunkt der durchzuflihrenden UVP dar, entsprechend der Haupt-
aufgabe einer Klaranlage. Diese Thematik wird aber nicht isoliert betrachtet, sondern u.a. auch vor dem
Hintergrund anderer Sachverhalte wie Larm, Geruch oder Chemikalienverbrauch sowie nicht zuletzt
auch vor dem Hintergrund energetischer und 6konomischer Aspekte betrachtet und bewertet werden.
D.h. die Beurteilung wird auch unter dem Gesichtspunkt einer nachhaltigen Entwicklung erfolgen.

Aufgrund der spezifischen Ab- bzw. Einleitbedingungen der Klaranlage Bettembourg sollen im Rah-
men des Fachbeitrages WRRL aber auch mdgliche Veranderungen des gereinigten Abwassers von
der Ableitung der Klaranlage Bettembourg in den Crauthemergruef und von dort bis zu Einmindung
in die Alzette untersucht und in die Bewertung mit einbezogen werden, wie beispielsweise durch
Abbauvorgange in diesem Teilabschnitt (z.B. Oxidation von NHs oder NO3) einerseits oder durch
einen Eintrag von Nitrat etc. durch die Diingung der angrenzenden Wiesen etc. andererseits.
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10 Projektanalyse - Relevante, vorhabensbezogene Wirkpfade

und Abgrenzung des Untersuchungsraumes

10.1 Ermittlung der relevanten, vorhabensbezogenen Wirkpfade

Entsprechend den Anforderungen an eine Umwelt-Vertraglichkeits-Untersuchung, wie sie im modi-
fizierten Gesetz und im modifizierten Réglement grand-ducal vom 15.05.2018 definiert sind, sind in
diesem Zusammenhang die sogenannten ,entscheidungserheblichen® Sachverhalte zu ermitteln
und zu bewerten. Entsprechend der gewahlten Methodik wird dies auch fiir die hier durchzuflihren-
den Untersuchungen tbernommen.

Somit gilt es, aus der Vielzahl der potentiellen Auswirkungen die als relevant zu beurteilenden, vor-
habensspezifischen Wirkungen bzw. Wirkpfade zu ermitteln, bevor diese einer eingehenden Be-
trachtung und Bewertung unterzogen werden kénnen.

Daher werden in einem ersten Schritt alle potentiell relevanten Wirkungen (tabellarisch) dargestellt,
wobei immer zwischen der Bauphase und der Betriebsphase unterschieden wird.

Die nachfolgende Tabelle veranschaulicht beispielhaft die vorgesehene Vorgehens- bzw. Dar-
stellungsweise:

Tabelle 10:  Potentiell relevante, projektbezogene Wirkungen (Beispiel)

Potentiell relevante Wirkungen Zu untersuchender Sachverhalt
Bauphase (baubedingte Wirkungen)
Flacheninanspruchnahme, Zerstdrung / Beseitigung der vorhandenen Vegetation
inkl. -versiegelung, bzw. vorhandener Biotope
V}/lrkungerT auf dem Standortge-. Veranderung des Reliefs, der Bodenstruktur und des
lande sowie auf der Baustellenein-
] N Wasserhaushaltes
richtungsflache
Kontamination von Boden und Grundwasser durch aus-
laufende, umweltgefahrdende Substanzen
Mégliche Zerstérung / Beeintrachtigung von erholungs-
relevanten Strukturen / Elementen
Veranderung des Landschaftsbildes
Mogliche Zerstérung / Beeintrachtigung kulturellen Er-
bes
Flacheninanspruchnahme Beeintrachtigung der lokalen Flora und Fauna (im Um-
inkl. -versiegelung, feld) durch ,Umnutzung“ von Flachen und die daraus re-
Wirkungen auf die umliegenden sultierenden Wirkungen auf den Biotop-Verbund
Flachen
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Potentiell relevante Wirkungen

Zu untersuchender Sachverhalt

Emission von Larm durch die Bau-
tatigkeit sowie durch Baustellen-
verkehr auf dem Gelande

Mogliche Beeintrachtigung der Wohnbevolkerung im
Standortumfeld

Mdogliche Beeintrachtigung der landschaftsgebundenen
Erholung im Standortumfeld

Mdogliche Beeintrachtigung der oértlichen Fauna

Emission von Staub durch den
Baustellenbetrieb sowie durch den
Baustellenverkehr auf dem Ge-
lande

Maogliche Beeintrachtigung der Wohnbevdlkerung im
Standortumfeld

Méogliche Beeintrachtigung der landschaftsgebundenen
Erholung im Standortumfeld

Mogliche Beeintrachtigung der Vegetation im Standort-
umfeld, einschlief3lich land- und forstwirtschaftlicher
Nutzungen

Betriebsphase (anlagen- und betriebsbedingte Wirkungen)

Emission von Larm durch den An-
lagenbetrieb sowie durch den be-
triebsbedingten Verkehr auf dem
Gelande (akustische Wirkungen)

Mogliche Beeintrachtigung der Wohnbevolkerung im
Standortumfeld

Mdogliche Beeintrachtigung der landschaftsgebundenen
Erholung im Standortumfeld

Mogliche Beeintrachtigung der ortlichen Fauna

Emission von Gerlichen durch den
Anlagenbetrieb

Maogliche Beeintrachtigung der Wohnbevdlkerung im
Standortumfeld

Méogliche Beeintrachtigung der landschaftsgebundenen
Erholung im Standortumfeld

Emission von Mikroorganismen
durch den Anlagenbetrieb

Mdogliche Beeintrachtigung der Wohnbevdlkerung im
Standortumfeld

Méogliche Beeintrachtigung der landschaftsgebundenen
Erholung im Standortumfeld

Optische Effekte

Veranderung des Landschaftsbildes
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Einige der potentiell relevanten Wirkungen sind vor dem Hintergrund der spezifischen Bedingun-
gen, die am Standort bzw. im Standortumfeld des geplanten Vorhabens herrschen bzw. die aus
dem geplanten (Bau-)Vorhaben resultieren, als nicht relevant bzw. entscheidungserheblich ein-
zustufen, so dass sie nachfolgend nicht weiter betrachtet werden (missen).

In einer zweiten Tabelle werden daher die Sachverhalte, die als nicht entscheidungserheblich
eingestuft werden und folglich in der UVU nicht weiter betrachtet werden sollen dargestellt: Fir
jeden Sachverhalt wird erlautert, warum er als nicht entscheidungserheblich angesehen wird, wie
die nachfolgende Tabelle beispielhaft veranschaulicht:

Tabelle 11:  Als nicht relevant bzw. entscheidungserheblich eingestufte Sachverhalte (Beispiel)

Als nicht relevant bzw. entscheidungser- | Begriindung
heblich eingestufte Sachverhalte

Bauphase (baubedingte Wirkungen)

Eine mdgliche Zerstérung / Beeintrachtigung
kulturellen Erbes auf dem Standortgelande
sowie auf der Baustelleneinrichtungsflache

Eine mogliche Zerstérung / Beeintrachtigung
von erholungsrelevanten Strukturen / Ele-
menten auf dem Standortgelande sowie auf
der Baustelleneinrichtungsflache

Eine mogliche Beeintrachtigung der lokalen
Flora und Fauna (im Umfeld) durch ,Umnut-
zung® von Flachen und die daraus resultie-
renden Wirkungen auf den Biotop-Verbund

Betriebsphase (anlagen- und betriebsbedingte Wirkungen)

Eine mogliche Beeintrachtigung des Land-
schaftsbildes ....

In einem abschlielRenden, dritten Schritt werden dann die Wirkungen aufgefihrt, die als relevant
bzw. entscheidungserheblich im Zusammenhang mit dem Vorhaben eingestuft werden und die
in der Wirkungsanalyse der UVU untersucht werden, zum Beispiel:
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Tabelle 12:  Relevante, projektbezogene Wirkungen (Beispiel)

Relevante Wirkungen Zu untersuchender Sachverhalt

Bauphase (baubedingte Wirkungen)

Flacheninanspruchnahme, Zerstorung / Beseitigung der vorhandenen Vegetation
inkl. -versiegelung, bzw. vorhandener Biotope

Wirkungen auf dem Standortge-
ldnde sowie auf der Baustellenein-
richtungsflache

Veranderung des Reliefs, der Bodenstruktur und des
Wasserhaushaltes

Kontamination von Boden und Grundwasser durch aus-
laufende, umweltgefahrdende Substanzen

Veranderung des Landschaftsbildes

Emission von Gerauschen (Larm) | Mdgliche Beeintrachtigung der Wohnbevdlkerung im
durch die Bautatigkeit sowie durch | Standortumfeld

Baustellenverkehr auf dem Ge-
lande und aulerhalb

Betriebsphase (anlagen- und betriebsbedingte Wirkungen)

Emission von Gerauschen (Larm) | Mdgliche Beeintrachtigung der Wohnbevdlkerung im

durch den Anlagenbetrieb Standortumfeld

Emission von Luftschadstoffen Méogliche (unzulassige) Beeintrachtigung des Umwelt-

durch den Anlagenbetrieb mediums Luft durch (vermeidbare) Schadstoffemissio-
nen

Optische Wirkungen Veranderung des Landschaftsbildes

10.2 Abgrenzung des Untersuchungsraumes

Da die einzelnen Wirkungen unterschiedliche Radume betreffen, wird fur jeden relevanten Wirkpfad,
entsprechend der in Kapitel 1.2 dargelegten Methodik, eine spezifische Abgrenzung des Untersu-
chungsraumes vorgenommen.

Die nachfolgenden Unterkapitel stellen beispielhaft das geplante Vorgehen dar:

10.2.1 Abgrenzung des Untersuchungsraumes I

Aus nachvollziehbaren Griinden umfasst der Untersuchungsraum fiir die im Zusammenhang mit der
Bauphase als relevant angesehenen Sachverhalte (beispielhafte Auswahl):

o Zerstérung / Beseitigung der vorhandenen Vegetation bzw. vorhandener Biotope,

¢ Kontamination von Boden und Grundwasser durch auslaufende, umweltgefahrdende Substan-
zen (sowohl bau- als auch betriebsbedingt)

e (mogliche 3. Wirkung)
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e (mogliche 4. Wirkung)

die Standortflache, respektive das Baustellenterrain, d.h. das sogenannte ,Projektgebiet” (siehe Ka-
pitel 1.2.3).

(Die textlichen Ausfiihrungen werden durch eine graphische Darstellung des Untersuchungsraums
erganzt.)

10.2.2 Abgrenzung des Untersuchungsraumes Il

Eine Anpassung des Untersuchungsraumes ist erforderlich in Bezug auf eine mégliche Beeintrach-
tigung der Wohnbevolkerung im Standortumfeld durch eine Emission von Schall (Gerdauschen) in
der Bau- sowie in der Betriebsphase, respektive durch entsprechende Immissionen.

Aufgrund der Bedeutung dieses Sachverhaltes ist vorgesehen, eine detaillierte Studie durch einen
qualifizierten Gutachter erstellen zu lassen. Die diesbezligliche Abgrenzung des Untersuchungsrau-
mes wird sich an den als relevant erachteten Immissionsorten orientieren, die im Rahmen der Ab-
stimmung des Untersuchungsumfanges der Impaktstudie Schall vom Gutachter festgelegt und mit
der Umweltverwaltung vor deren Erstellung abgestimmt werden.

(Die textlichen Ausfiihrungen werden durch eine graphische Darstellung des Untersuchungsraums
erganzt.)

10.2.3 Abgrenzung des Untersuchungsraumes lll

Eine Anpassung des Untersuchungsraumes ist erforderlich in Bezug auf eine mogliche Beeintrach-
tigung der Wohnbevélkerung im Standortumfeld durch olfaktorische Emissionen (Gertiche) in der
Betriebsphase, respektive durch entsprechende Immissionen.

Aufgrund der Bedeutung dieses Sachverhaltes ist vorgesehen, eine detaillierte Studie durch einen
qualifizierten Gutachter erstellen zu lassen. Die diesbezlgliche Abgrenzung des Untersuchungs-
raumes wird sich an den als relevant erachteten Immissionsorten orientieren, die im Rahmen der
Abstimmung des Untersuchungsumfanges der Impaktstudie Geruch vom Gutachter festgelegt und
mit der Umweltverwaltung vor deren Erstellung abgestimmt werden.

(Die textlichen Ausfiihrungen werden durch eine graphische Darstellung des Untersuchungsraums
erganzt.)
10.2.4 Abgrenzung des Untersuchungsraumes IV

- noch in Abhangigkeit von den realen Wirkungen zu definieren -

(Die textlichen Ausfiihrungen werden durch eine graphische Darstellung des Untersuchungsraums
erganzt.)

10.2.5 Abgrenzung des Untersuchungsraumes V

- noch in Abhangigkeit von den realen Wirkungen zu definieren -

(Die textlichen Ausfiihrungen werden durch eine graphische Darstellung des Untersuchungsraums
erganzt.)
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10.2.6 Abgrenzung des Untersuchungsraumes VI

Die vorgenommene Abgrenzung der einzelnen Untersuchungsraume deckt alle als relevant ange-
sehenen Wirkungen im Zusammenhang mit der Erweiterung der Klaranlage Bettembourg ab, mit
Ausnahme zweier Aspekte:

1. des ,Klimaschutzes® (mdgliche (unzulassige) Beeintrachtigung des Umweltmediums Luft
durch (vermeidbare) Emissionen klimaschadlicher Substanzen) sowie

2. des schonenden Umgangs mit begrenzten Ressourcen.
Klimaschutz:

Beim Betrieb technischer Anlagen kommt aus Griinden der Luftreinhaltung und des Klimaschutzes,
einer rationellen Energienutzung generell eine besondere Bedeutung zu, woraus sich die Relevanz
einer Betrachtung dieses Sachverhaltes (Energie-Effizienz) als wesentlichem Indikator einer mogli-
chen unzuldssigen, vorhabensbedingten Beeintrachtigung des Schutzgutes Klima in der UVU ergibt.

Eine raumliche Eingrenzung der entsprechenden Wirkungen und damit die Definition eines entspre-
chenden Untersuchungsraums erscheint in diesem Zusammenhang aber weder sinnvoll noch not-
wendig. Folglich wird der Aspekt ,Klimaschutz® in der UVU generell, d.h. ohne konkreten Raumbe-
zug abgehandelt.

Ressourcenschutz:

In analoger Form verhalt es sich mit dem Aspekt der Nachhaltigkeit durch Ressourcenschutz. Lu-
xemburg und die EU haben die Notwendigkeit erkannt, entsprechend zu handeln, und mdglichst
schonend mit den naturlichen Ressourcen umzugehen. Dies zeigt sich bei Festlegungen im Rahmen
der Landes- und Kommunalplanung, z.B. bzgl. Flachenverbrauch, dartiber hinaus aber vor allem bei
der Umsetzung einer echten, ressourcenschonenden Kreislaufwirtschaft, der sogenannten ,Circular
Economy“ (CE). Im Rahmen der UVP wird untersucht werden, in welchen Bereichen und in welchem
Umfang Kriterien der CE berticksichtigt wurden und Eingang in dieses Projekt gefunden haben.
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11 Raumanalyse

11.1 Ubergeordnete Planungen

Die Ubergeordnete Landesplanung, aber auch verbindliche regionale und lokale Planungen sowie
spezifische Fachplanungen machen Aussagen zur sinnvollen, als wiinschenswert angesehenen
oder angestrebten Entwicklung des Raumes, von Umweltbereichen oder -medien sowie von anth-
ropogenen Nutzungen. Aus nachvollziehbaren Griinden sind diese im Zusammenhang mit der Be-
urteilung moglicher Veranderungen, die von dem geplanten Vorhaben ausgehen (kdnnen), relevant.
Gleiches gilt fir sonstige Vorhaben, die im Umfeld des geplanten Vorhabens realisiert werden.

Beide werden im Rahmen der Umwelt-Vertraglichkeits-Untersuchung in ihren wesentlichen Zugen
dargestellt.

11.1.1 Raumliche Planungen und Entwicklungsziele

Hier werden raumwirksame, kommunale sowie staatliche Planungen betrachtet, die fir den Betrach-
tungsraum von Bedeutung sind. Dies kénnen sein:

- Landesplanungen (DATUR)

- Stadtentwicklungsplane / -programme

- Gemeindeentwicklungsplane

- Bauleitplane

- (mdgliche weitere Programme oder Plane).

Diese Planungsgrundlagen dienen zur Darstellung der kurz- bis mittelfristig als realistisch anzuneh-
menden Entwicklungstendenzen sowie der daraus abzuleitenden mdéglichen zukilinftigen anthropo-
genen Nutzungsverhaltnisse.

11.1.2 Thematische Planungen und Entwicklungsziele

Hier sind nattirlich vor allem die (verbindlichen bzw. hinreichend konkreten) Fachplanungen im Be-
reich der Wasserwirtschaft, der Energiewirtschaft, des Umweltschutzes respektive der nachhaltigen
Entwicklung relevant, wie Kyoto-Protokoll, Agenda 21 etc.

Diese Planungsgrundlagen dienen zur Darstellung der kurz- bis mittelfristig als realistisch anzuneh-
menden Entwicklungstendenzen sowie der daraus abzuleitenden mdglichen zukinftigen Rahmen-
bedingungen.

Alternativ kdnnten andere Fachplanungen (Kulturgtiter, Trinkwassernutzung, Quellenschutz, Erho-
lungsnutzung, Tourismus etc.) betroffen sein, die im erforderlichen Umfang dargestellt und vor dem
realen Projekthintergrund bewertet werden.

Weiterhin kénnen regionale oder kommunale Vereinbarungen, welche die betroffenen Gemeinden
eingegangen sind (z.B. Klimabtindnis Luxemburg) von Belang sein.
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11.1.3 Sonstige Vorhaben

Gibt es andere Vorhaben im Umfeld der Anlage bzw. (verbindliche und im Zeithorizont relevante)
Planungen, wie gréRere Bauvorhaben, Gewerbe- oder Industriezonen etc., die im Zusammenhang
mit dem geplanten Vorhaben von betrachtungsrelevantem Interesse sind?

Sofern vorliegend, werden diese in der Umwelt-Vertraglichkeits-Untersuchung im erforderlichen Um-
fang bericksichtigt.

Aber auch Planungen im Bereich der angrenzenden Wohnbereiche oder der hier gelegenen Frei-
zeiteinrichtungen etc. kdnnten in diesem Kontext von Bedeutung sein.

11.2 Raumanalytische Beurteilung

Hier werden fur jeden Untersuchungsraum zu Beginn noch einmal kurz die moéglichen Impakte (Wirk-
pfade bzw. potentiellen Wirkungen) dargelegt. AnschlieRend wird eine Ermittlung der Bedeutung
der entsprechenden Strukturen oder Umweltaspekte fir den (lokalen) Naturhaushalt bzw. die Er-
mittlung ihrer Empfindlichkeit gegenlber entsprechenden Wirkungen / negativen Folgen vorge-
nommen.

Dies ist erforderlich, um spater in der Wirkungsanalyse eine Basis fir die Beurteilung der vorhabens-
bedingten Auswirkungen zu haben.

11.2.1 Untersuchungsraum | (Beispiel)

Innerhalb des Untersuchungsraums |, welcher das Baustellenterrain, respektive das sogenannte
~Projektgebiet’, umfasst, besteht aufgrund der spezifischen Wirkpfade des geplanten Vorhabens po-
tentiell eine Gefahrdung

e durch eine Zerstoérung / Beseitigung der vorhandenen Vegetation bzw. vorhandener Biotope,

e durch eine moégliche Kontamination von Boden und Grundwasser durch auslaufende, umwelt-
gefahrdende Substanzen (sowohl bau- als auch betriebsbedingt)

e (mdgliche 3. Wirkung)
e (mdgliche 4. Wirkung).

Zur spateren Bewertung der Eingriffsfolgen ist eine Ermittlung der Bedeutung der entsprechenden
Strukturen oder Umweltaspekte fir den Naturhaushalt bzw. die Ermittlung ihrer Empfindlichkeit
gegenuber entsprechenden negativen Folgen erforderlich.

11.2.1.1 Vorhandene Vegetation (Lokale Flora — Biotope)

In Bezug auf die Vegetation im Bereich der geplanten (neuen) Baukorper, kommt es auf dem Anla-
gengelande zu einem (dauerhaften) Totalverlust der vorhandenen Vegetation.

Dabei wird .... in Anspruch genommen.

Auf dieser Flache befinden sich aktuell ....
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Vom 6kologischen Standpunkt aus betrachtet sind die vorhandenen (und vom Projekt betroffenen)
Bereiche von ? Bedeutung, da ................ Wahrend der Gelandebegehung wurden hier
.... Pflanzenarten angetroffen. ....

(weitere Darlegung und Bewertung)
Einstufung der Bedeutung (gering - mittel - hoch)

Bei der durch die geplante MalRnahme betroffenen Flache handelt es sich um .... Strukturen, die im
allgemeinen (k)eine besondere Funktion im nattrlichen Wirkungsgeflge besitzen, hier ......

Die Bedeutung dieser Flachen fur den lokalen Naturhaushalt wird daher als ? eingestuft.

11.21.2 Mogliche Kontamination von Boden und Grundwasser durch auslaufen-
de, umweltgefahrdende Substanzen

Schadstoffeintrag — Einstufung der Empfindlichkeit (gering - mittel - hoch)

.... in Bezug auf einen potentiellen Eintrag von Schadstoffen, respektive eine mdgliche Kontamina-

tion von Boden und/oder Grundwasser durch eine unkontrollierte Freisetzung umweltschadigender

Substanzen (z.B. Treibstoffe oder Schmierstoffe). Entsprechend der gewahlten Methodik wird die

Empfindlichkeit gegen einen Eintrag boden- oder grundwassergefdhrdender Substanzen als
? beurteilt.

11.2.2 Untersuchungsraum ll

11.2.3 Untersuchungsraum lli

11.2.4 Untersuchungsraum IV

11.2.5 Untersuchungsraum V

11.2.6 Untersuchungsraum Vi
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12 Beschreibung der zu erwartenden relevanten Auswirkun-

gen des geplanten Vorhabens auf die Umwelt

In Bezug auf die (vorhabensspezifisch) als relevant erachteten Wirkpfade kann nicht ausgeschlos-
sen werden, dass vorhabensbedingte (Ein-)Wirkungen rezeptorbezogen zu bestimmten Auswirkun-
gen flhren. Das Ausmal} dieser Wirkungen ist im Wesentlichen abhangig von deren Qualitat, Inten-
sitat und Dauer, respektive Nachhaltigkeit. Insofern / da es sich prinzipiell um negative Wirkungen
handelt, kann man in diesem Zusammenhang auch von Beeintrachtigungen des entsprechenden
Umweltmediums bzw. Schutzgutes sprechen.

Fir jede zu erwartende Einzelwirkung wird das Ausmal} der zu erwartenden Beeintrachtigung beur-
teilt, wobei zwischen geringen, mittleren und erheblichen Beeintrachtigungen unterschieden wird.

Durch Verknupfung der in der Raumanalyse ausgewiesenen Bedeutung bzw. Empfindlichkeit eines
Umweltmediums / Schutzgutes mit dem Ausmal der zu erwartenden Beeintrachtigung wird der re-
sultierende Umweltimpakt ermittelt. Hierbei werden bereits getroffene bzw. im Projekt vorgesehene
MinderungsmafRnahmen bericksichtigt. Auch bei der Beurteilung des resultierenden Impaktes wird
zwischen geringen, mittleren und erheblichen Impakten unterschieden.

Im Anschluss an die Beschreibung und Beurteilung zu erwartender Einzelwirkungen werden, so weit
mdglich, Wechselwirkungen beschrieben. Ferner wird aufgezeigt, welcher Art diese Wechselwirkun-
gen sind, d.h. ob sie potentiell synergistische oder antagonistische Effekte mit sich bringen, d.h. ob
es also zu einer tendenziellen Verringerung oder Verstarkung von Einzelwirkungen bzw. daraus re-
sultierender Impakte kommt.

12.1 Einzelwirkungen

12.1.1 Untersuchungsraum | (Beispiel)

Innerhalb des Untersuchungsraums [, welcher das Baustellenterrain, respektive das sogenannte
~Projektgebiet”, umfasst, besteht aufgrund der spezifischen Wirkpfade des geplanten Vorhabens po-
tentiell eine Gefahrdung

e durch eine Zerstorung / Beseitigung der vorhandenen Vegetation bzw. vorhandener Biotope,

e durch eine mogliche Kontamination von Boden und Grundwasser durch auslaufende, umwelt-
gefahrdende Substanzen (sowohl bau- als auch betriebsbedingt)

e (mdgliche 3. Wirkung)
e (mdgliche 4. Wirkung).

Wie sind die resultierenden Eingriffsfolgen zu bewerten?

121.11 Vorhandene Vegetation (Lokale Flora — Biotope)
Bei den Flachen, die flr das geplante Vorhaben bendtigt werden, handelt es sich um ....

Die Bedeutung der hier vorhandenen und vom Projekt betroffenen Flachen wurde in der Raumana-
lyse, vom 6kologischen Standpunkt aus betrachtet, als _ ? eingestuft, da ......
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Einstufung des AusmaRes der Beeintrachtigung (gering - mittel - erheblich)

Der Totalverlust eines Lebensraums bedeutet immer eine erhebliche Beeintrachtigung. Dabei resul-
tiert der Wert der betroffenen Flache nicht aus ihrem Arteninventar oder ihrem 6kologischen Zu-
stand, als vielmehr aus der Funktion dieser Flache fiir die lokale Fauna (sowie fur das 6rtliche Mikro-
klima). Durch den vollstandigen Wegfall dieser Flache, die Teil eines entsprechenden o6rtlichen Ver-
bundes an Grunflachen ist, sind auch (nicht quantifizierbare) Funktionsbeeintrachtigung der Ubrigen
Flachen (des Verbundes) nicht auszuschliel3en, weshalb die Schwere des Eingriffs, respektive das
Ausmal} der Beeintrachtigung / Veranderung des lokalen Naturhaushaltesals __~ ?  eingestuft
wird.

Einstufung des resultierenden Impaktes (gering - mittel - erheblich)

Vor dem Hintergrund der vorangegangenen Erlduterungen zur Bedeutung der Flache sowie zu den
zu erwartenden Beeintrachtigungen wird der resultierende Impakt auf das Umweltmedium / Schutz-
gut Flora — Biotope (lokale Vegetation)als _ ?  eingestuft. Ausschlaggebend hierfir sind .....
sowie die ....als ___ ?  eingestufte Bedeutung.

12.1.1.2 Mogliche Kontamination von Boden und Grundwasser durch auslaufen-
de, umweltgefahrdende Substanzen (sowohl bau- als auch betriebsbe-
dingt)

gxhgth

12.1.2 Untersuchungsraum li

Hier werden die Ergebnisse der Impaktstudie Schall diskutiert und ,bewertet. Da der organisme
agréé (i.d.R.) in seiner Studie keinen Abgleich mit Grenz- / Richtwerten vornimmt, werden die Er-
gebnisse der Studie im Hinblick auf Grenz- / Richtwerte hin interpretiert, die entsprechend der aktu-
ellen Flachenausweisung im Umfeld der Anlagen angesetzt werden kénnen ..

12.1.3 Untersuchungsraum lli

idem olfaktorische Wirkungen — Impaktstudie Gertiche
12.1.4 Untersuchungsraum IV
12.1.5 Untersuchungsraum V

12.1.6 Untersuchungsraum Vi
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12.2 Wechselwirkungen

Im Rahmen von Umwelt-Vertraglichkeits-Untersuchungen versteht man unter Wechselwirkungen
alle denkbaren funktionalen und strukturellen Beziehungen zwischen Schutzgutern, soweit sie im
Zusammenhang mit projektspezifischen Auswirkungen zu sehen und von entscheidungserheblicher
Bedeutung sind.

Bezogen auf die (in den vorangegangenen Kapiteln) beschriebenen Aspekte (Einzelwirkungen) ist
zu Uberprifen, ob Auswirkungen auf einzelne Umweltbereiche und damit einhergehende Verande-
rungen zusatzliche Auswirkungen (positive oder negative) auf andere Umweltbereiche verursachen.

Neben synergistischen und antagonistischen Wirkungen werden definitionsgemaf unter Wechsel-
wirkungen auch indirekte Wirkungen verstanden.

(Diese werden thematisiert und — soweit mdglich — auch untersucht)

Nicht untersucht werden komplexere Wechselwirkungen, im Sinne einer Betrachtung von Wirkungs-
ketten oder -gefligen (z.B. Entfernen der Vegetationsschicht, Einfluss auf den Bodenwasserhaushalt
bzw. das lokale Mikroklima, daraus resultierende Effekte auf die lokale Fauna (z.B. Insekten)), oder
der méglichen Anreicherung emittierter Schadstoffe Uber die Nahrungskette. Dermal3en komplexe
Sachverhalte kdnnen im Rahmen einer vorhabensbezogenen UVU nicht analysiert werden.
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13 Auswirkungen interner (eines nicht bestimmungsgemaRen

Betriebes) sowie externer Vorfalle (Katastrophen)

Neben dem geregelten Normalbetrieb einer Anlage sind in einer Umwelt-Vertraglichkeits-Untersu-
chung auch die méglichen Folgen sogenannter ,auf3erplanmafiger Betriebszustéande® zu untersu-
chen. Als Beispiele hierflr sind z.B.

o Anlagenbrand
o Freisetzung umweltgefahrdender Stoffe / Flissigkeiten

(@]
denkbar.

Diese Sachverhalte werden im Rahmen der Umwelt-Vertraglichkeits-Untersuchung, vor dem Hinter-
grund der anlagen- und betriebsspezifischen Risiken, der spezifischen Lage des Objektes und der
naturrdumlichen Ausstattung (und Nutzung) des Standortes und seines Umfeldes definiert, analy-
siert und bewertet.

D.h. es werden die mdglichen Folgen einer Stérung des geregelten Betriebs der einzelnen Anlagen
der Klaranlage Bettembourg untersucht.

Kriterien der Beurteilung sind in diesem Fall das mdgliche Ausmalf (Intensitat) sowie die Dauer eines
daraus resultierenden, schadigenden Einflusses auf die Umwelt. Aus nachvollziehbaren Griinden
werden die vorgesehenen SchutzmalRnahmen in die Bewertung einbezogen.

Daruber hinaus fordert der Artikel 3 des Gesetzes vom 15. Mai 2018 relative a I'évaluation des in-
cidences sur I'environnement im Punkt 2 die Betrachtung der Anfalligkeit des Projektes in Bezug auf
schwere Unfalle und / oder Katastrophen. Im Zusammenhang mit dem Projekt zur Erweiterung der
Klaranlage Bettembourg sind diesbezuglich unterschiedliche Szenarien denkbar, die in der durch-
gefuhrten UVU tabellarisch abgehandelt und hinsichtlich ihrer Anfalligkeit bewertet werden.

Tabelle 13:  Projektspezifische Anfalligkeit hinsichtlich schwerer Unfalle / Katastrophen (Beispiele)

Szenario Mogliche Schaden und projektspezifische Anfalligkeit

Erdbeben Erdbeben beeintrachtigen die Standsicherheit von Bauwerken und kénnen ..... bewir-
ken, so dass ein unkontrolliertes Auslaufen von Flissigkeiten zu Kontaminationen des
Bodens und des Grundwassers fihren kdnnen. Ferner sind Schaden an Elementen
(Mensch, Flora, Fauna, Sachgtter, Bauwerke, ...), die sich im unmittelbaren Bereich
bzw. im Umfeld der Klaranlage Bettembourg befinden, zu befiirchten.

Die Region im Bereich nérdlich der Stadt Luxemburg liegt in einem Bereich geringer
seismischer Aktivitat, so dass die Anfalligkeit hinsichtlich eines schweren Unfalls auf-
grund eines Erdbebens als gering einzuschéatzen ist.

Uberschwemmun- | Uberschwemmungen filhren zu einem Aufweichen von Bodenschichten und kénnen
gen die Standsicherheit von Bauwerken beeintrachtigen. Ein Umkippen von Anlagen mit
den bereits beschriebenen Folgeschaden ist potentiell moglich.

Der Standort der Kldranlage Bettembourg liegt ....... Dieser befindet sich ...
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Szenario Mogliche Schaden und projektspezifische Anfalligkeit

ausgewiesener Hochwassergefahrdungs- bzw. Uberschwemmungszonen und in ...
Distanz zu Oberflachengewassern.

Die projektspezifische Anfélligkeit wird folglich als ..... angesehen.

Sturm Stirme kénnen insbesondere an hoch aufragenden, gro3flachigen Bauwerken mas-
sive Schaden verursachen. Sie fuhren im Extremfall ...... Folgeschdden an den
Schutzgiitern Boden und Grundwasser (Kontamination durch unkontrolliert auslau-
fende Flussigkeiten) sowie an Elementen (Mensch, Flora, Fauna, Bauwerke, ...), die
sich im unmittelbaren Bereich bzw. in Fallrichtung befinden, sind .......

Aus all den genannten Griinden kann die projektspezifische Anfalligkeit in Bezug auf
maogliche Sturmschaden bis auf ein unvermeidbares Restrisiko als minimiert angese-
hen werden.

Blitzeinschlag Blitzeinschlage kdnnen zu verheerenden Schaden an Bauwerken fiihren. In der Regel
sind dann durch Blitzeinschlag verursachte Brandereignisse mit entsprechenden Fol-
geschaden zu beflrchten. Dies kann zu den bereits beschriebenen Effekten des Her-
abstlrzens von Anlagenbestandteilen und dem unkontrollierten Auslaufen von Flis-
sigkeiten fuihren. Ferner gehen mit Brandereignissen entsprechende Emissionen an
Luftschadstoffen einher sowie ggf. Kontaminationen der Schutzgiter Boden und
Grundwasser durch den Einsatz von Loschmitteln.

Wie beschrieben, ..... Die vorgesehenen Anlagen verfligen Uber umfassende Einrich-
tungen zum Blitzschutz (siehe Kapitel xyz), die zu Betriebsbeginn von Fachunterneh-
men abgenommen und regelmafig gewartet werden.

Aus diesen Griinden kann die projektspezifische Anfalligkeit bis auf ein unvermeidba-
res Restrisiko als [minimiert] angesehen werden.

Bergbau Gruben, Schachte und Tunnel kénnen in (ehemaligen) Bergbaugebieten dazu fuhren,
dass die Standsicherheit von Gebauden gefahrdet ist und diese Risse erhalten und
teilweise oder als Ganzes einstlirzen oder umfallen. Die potentiell resultierenden Fol-
gewirkungen wurden bereits beschrieben.

..... geologisches Gutachten zum Standsicherheitsnachweis erstellen, die den Aspekt
.Bergbau® bei Bedarf in ihre Betrachtungen einbeziehen, so dass derartige Risiken
weitestgehend ausgeschlossen werden kdnnen.

Die projektspezifische Anfalligkeit wird folglich als [gering] angesehen.

Betriebe Betriebe, die bei schweren Unfallen oder Katastrophen ihr mehr oder weniger unmit-
telbares Umfeld Gber ihren Wirkradius in Mitleidenschaft ziehen kénnen, kénnen auch
fur externe Bauwerke und Anlagen eine Gefahr darstellen. Beispielhaft sind hier Kern-
kraftwerke oder Tanklager, aber auch andere ,Seveso“-Betriebe zu nennen.

Nach derzeitigem Kenntnisstand liegen die Anlagen der geplanten Erweiterung der
Klaranlage Bettembourg nicht im Wirkradius derartiger Betriebe.

Die projektspezifische Anfalligkeit wird folglich als [gering] angesehen.
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14 KompensationsmaRnahmen

Fir naturschutzrelevante Sachverhalte bzw. fir eine nach Abschluss der UVP erforderliche natur-
schutzrechtliche Beantragung im Zusammenhang mit der geplanten Erweiterung der Klaranlage
Bettembourg, in der die erforderlichen Kompensationsmaflinahmen konkretisiert werden, stellt das
neue Naturschutzgesetz, das ,Loi (modifiée) du 18 juillet 2018 concernant la protection de la nature
et des ressources naturelles” die gesetzliche Grundlage dar.

In diesem Zusammenhang fordert Artikel 17 dieses Gesetzes unter Paragraph 3 eine Genehmigung
fur Eingriffe in geschitzte Biotope und Habitate, die innerhalb der Griinzone liegen. Paragraph 4 des
Artikel 17 schreibt die mindestens gleichwertige Kompensation reduzierter, zerstorter oder gescha-
digter geschutzter Biotope vor. Habitate von gemeinschaftlichem Interesse und Lebensraume von
Arten von gemeinschaftlichem Interesse missen im selben 6kologischen Sektor durch identische
Lebensraume oder anderweitig durch Lebensraume mit ahnlichen ékologischen Funktionen ausge-
glichen werden.

Schliellich werden die rechtlichen Vorgaben im Zusammenhang mit erforderlichen Kompensations-
mafnahmen und deren Ermittlung und Umsetzung in der Sektion 2 bzw. den Artikeln 63ff des Ge-
setzes vom 18.07.2018 definiert.

Vor dem Hintergrund dieser Rechtslage werden im Zusammenhang mit der UVU zur geplanten Er-
weiterung der Klaranlage Bettembourg umfangreiche Untersuchungen hinsichtlich des floristischen
und des faunistischen Kompensationsbedarfs durchgeflhrt.

Die Ergebnisse dieser Untersuchungen werden im Kapitel 14 (KompensationsmalRnahmen) in ver-
schiedenen Unterkapitel zusammenfassend dargestellt. Deren genereller Aufbau ist nachfolgend
beispielhaft dokumentiert.

14.1 Kompensationsbedarf Vegetation / Flora (direkte Eingriffe)

Die detaillierte Bilanzierung ist der Biotoptypenkartierung mit Eingriffsbilanzierung im Anhang xyz
des UVP-Berichtes zu entnehmen. Demnach werden im Rahmen der geplanten Erweiterung der
Klaranlage Bettembourg vornehmlich .... Flachen beansprucht werden. Dabei handelt es sich je-
doch ... zum Teil ... um Teillebensraume geschutzter Vogel- und Fledermausarten und ....

Gemaf der vom Ministére de 'Environnement, du Climat et de la Biodiversité vorgeschriebenen und
in der im Anhang xyz abgelegten Biotoptypenkartierung dokumentierten Methode, ergibt sich, fur
das geanderte Vorhaben, wie in den Kapiteln xx, xy und zz beschrieben, ein Minderungs- bzw. Kom-
pensationsbedarf von xxx.xxx Wertpunkten.

Diese Abschatzungen geben orientierend den maximalen Kompensationsbedarf an, basierend auf

14.2 Minderungs- und Kompensationsbedarf Lebensraume und Fauna

Im Scoping wurde die Relevanz einer eingehenden Untersuchung der Fauna aufgezeigt (siehe Ka-
pitel xyz). Dabei sollte der Fokus auf mdgliche Gefahrdungen der Avifauna und der Fledermause (?)
gelegt werden. Wie die Gutachten im Anhang xyz dokumentieren, wurden diese beiden Tierarten-
gruppen im Rahmen der vorliegenden UVU intensiv untersucht. Mittels Planungsanderungen und
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Minderungsmafinahmen konnte die Gefahrdung erheblich reduziert werden (siehe Ausfiihrungenim
Kapitel xyz der Wirkungsanalyse).

Um die Erheblichkeitsschwelle fiir die Flederméduse zu unterschreiten, sind umfassende Mal3nah-
men an .... erforderlich. Diese bestehen u.a. aus ..... zur .....

Wie die avifaunistischen Untersuchungen zeigen, sind drastische Mal3nahmen erforderlich, um die
spezifischen Erheblichkeitsschwellen bestimmter Vogelarten aus Griinden des Arten- und des Ge-
bietsschutzes zu unterschreiten. So ist v.a. auf .... zu verzichten (oder ..... ). Darlber hinaus sind
spezifische Minderungs- und Kompensationsmaf3nahmen fiir die Vogelarten Rotmilan, Feldlerche
und Mauersegler zu realisieren.

Weitere Informationen zu den einzelnen MalRnahmen zur Vermeidung, Minderung und Kompensa-
tion sind in Kapitel 14.4 bzw. in Anhang xyz als Ubersicht zusammengestellt.

14.3 Umsetzung der Kompensation

Das STEP sichert die angemessene Umsetzung des aufgezeigten Kompensationsbedarfs zu, so
dass die in der Wirkungsanalyse vorgenommenen Bewertungen Bestand haben. Da die geplante
Erweiterung der Klaranlage Bettembourg wie in vorausgehenden Kapiteln beschrieben, gemaR des
neuen Naturschutzgesetzes vom 18.07.2018 sowieso einer naturschutzrechtlichen Genehmigung
des Ministére de 'Environnement, du Climat et de la Biodiversité bedarf, ist die konkrete Umsetzung
der Kompensationsmallnahmen in diesem naturschutzrechtlichen Genehmigungsverfahren auf Ba-
sis des Naturschutzgesetzes zu regeln. Dies erfolgt dann in Abstimmung zwischen des STEP bzw.
ihren Gutachtern und den Vertretern des 'Environnement, du Climat et de la Biodiversité

14.4 Ubersicht der MaRnahmen zur Vermeidung, Minderung und Kom-
pensation

Um die Umweltvertraglichkeit des Vorhabens zur Erweiterung der Klaranlage Bettembourg zu ge-
wahrleisten, sind eine Vielzahl unterschiedlicher MaRnahmen erforderlich, die sich auf den gesam-
ten Standort oder auch nur auf einzelne Anlagen der Klaranlage Bettembourg beziehen. Sie sind
erforderlich zum Schutz verschiedener Faktoren bzw. Schutzglter der natirlichen Umwelt und der
Umwelt bzw. der Gesundheit des Menschen. In der Ma3nahmenubersicht in Anhang xyz der vorlie-
genden UVU sind die einzelnen MalRnahmen gruppiert nach Schutzgitern der natirlichen Umwelt
und der Umwelt des Menschen mit Bezug zur jeweiligen Dokumentation in der UVU, der Verant-
wortlichkeit in der weiteren Umsetzung und der Festlegungsebene zusammengestellt.
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15 Gesamtwirkungsabschatzung

Von dem geplanten Vorhaben gehen Wirkungen aus, die zu Impakten in Bezug auf einzelne Um-
weltmedien oder Schutzguter fiihren kénnen. Diese sind, absolut gesehen, prinzipiell negativer Na-
tur. Bislang wurden diese Impakte isoliert dargestellt und betrachtet.

Das geplante Vorhaben wird jedoch auch positive Wirkungen auf die Umwelt haben, schlieBlich ist
dies auch eine Zielsetzung der vorgenommenen, umfangreichen Investitionen.

Daher ist es sinnvoll, zum Abschluss der Umwelt-Vertraglichkeits-Untersuchung eine Gesamtwir-
kungsabschatzung vorzunehmen, die die zu erwartenden negativen Impakte in einer Gesamtiber-
sicht zusammen und den zu erwartenden positiven Wirkungen gegenuberstellt.

Wie also sieht die Gesamtbilanz des geplanten Vorhabens aus und kann das geplante Vorhaben vor
diesem Hintergrund als umweltvertraglich und damit prinzipiell realisierbar angesehen werden?

Kann ein Bedarf fir das geplante Vorhaben nachgewiesen werden, der die zu erwartenden Impakte
rechtfertigt?

15.1 Zu erwartende negative Impakte (Beispiel)

Folgende negative Impakte sind von dem geplanten Vorhaben zu erwarten:

Tabelle 14:  Zu erwartende negative Impakte (Beispiel)

Relevante Wirkungen Zu untersuchender Sachverhalt | Beurteilung des Impaktes

Bauphase (baubedingte Wirkungen)

Emission von Gerauschen Mégliche, temporare Beeintrachtigung mittel
(L&rm) durch die Bautatigkeit der Wohnbevélkerung im Standortum-
sowie durch Baustellenverkehr | feld innerhalb der Bauphase

auf dem Gelande und auler-
halb

Betriebsphase (anlagen- und betriebsbedingte Wirkungen)

Errichtung groRvolumiger, Dauerhafte Veranderung des Land- hoch
massiver Baukorper schaftsbildes

15.2 Zu erwartende positive Impakte

Textliche Darstellung, erganzt ggf. durch eine tabellarische Darstellung und/oder Graphiken

15.3 Zu erwartende Gesamtbilanz des geplanten Vorhabens
Abwagung negative und positive Impakte

Textliche Darstellung, erganzt ggf. durch eine tabellarische Darstellung und/oder Graphiken
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16 Hinweise auf Probleme bei der Durchfiihrung der Umwelt-

Vertraglichkeits-Untersuchung

Punkt 6 des Anhang Il des modifizierten Gesetzes vom 15.05.2018 ,relative a I'évaluation des in-
cidences sur I'environnement®) sieht vor, dass in einem UVP-Bericht auf mdgliche Probleme bei
Durchfiihrung der Umwelt-Vertraglichkeits-Untersuchung hingewiesen wird, welche entscheidungs-
erheblich sein kdnn(t)en.

Die entsprechenden Sachverhalte werden daher ebenfalls in einem eigenstandigen Kapitel der UVU
zusammenfassend dargestellt.

Dies, um auf mdgliche Datenliicken oder fehlende Unterlagen aufmerksam zu machen, die zur Be-
wertung des UVP-Berichtes bzw. der darin prasentierten Ergebnisse und vorgenommenen Bewer-
tungen erforderlich bzw. hilfreich sein kénn(t)en.

Im Zusammenhang mit der Erstellung des vorliegenden UVP-Berichtes sind ....... Probleme aufge-
treten, die ihre Erstellung erschwert oder behindert ......

Ferner sind in Bezug auf ...... Umweltmedium oder Schutzgut ...... Datenllicken aufgetreten, die
als gravierend im Hinblick auf eine stringente Umsetzung der der Umwelt-Vertraglichkeits-Untersu-
chung zugrunde gelegten Methodik anzusehen sind.

Daher .....

(Bewertung der Relevanz mdglicher Datenllicken fUr die Aussagekraft der UVU in einzelnen Punkten
oder im Ganzen ...)
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17 Nichttechnische, allgemeinverstandliche Zusammenfas-

sung

Die geplante Erweiterung der Klaranlage Bettembourg erfordert eine Betriebserlaubnis ,Com-
modo/Incommodo® auf Basis des modifizierten Gesetzes vom 10.06.1999 ,relative aux établisse-
ments classés®, eine wasserrechtliche Genehmigung auf Basis des modifizierten Gesetzes vom
19.12.2008 ,relative a I'eau” sowie eine abfallrechtliche Genehmigung auf Basis des modifizierten
Gesetzes vom 21.03.2012 ,relative a la gestion des déchets”.

Darlber hinaus ist fir dieses Vorhaben eine Prifung auf Umweltvertraglichkeit entsprechend den
Anforderungen des modifizierten Gesetzes sowie des modifizierten Réglement grand-ducal vom
15.05.2018 ,relative a I'évaluation des incidences sur I'environnement* erforderlich. Deren Ergeb-
nisse werden im sogenannten UVP-Bericht zusammengestellt.

Hierbei sind entsprechend Punkt 9 des Anhang Ill des modifizierten Gesetzes vom 15.05.2018 ,re-
lative a I'évaluation des incidences sur l'environnement* die wesentlichen Ergebnisse der durchge-
fihrten Umwelt-Vertraglichkeits-Untersuchung am Ende des UVP-Berichtes noch einmal in Form
einer allgemeinverstandlichen, nicht-technischen Zusammenfassung darzulegen, was hiermit er-
folgt.

- zusammenfassende, Darstellung der wesentlichen Ergebnisse der UVU -

- allgemeinverstandlich, ca. 5 bis 7 Seiten -
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18.1

18.2

18.3

18.4

18.5

18.6

18.7

18.8

UVP-relevante Dokumente (modifiziertes Gesetz vom 15.05.2018)

Offizielle Karten, Plane

Behordliche Schreiben und Stellungnahmen

Plane und Unterlagen zur bestehenden Anlage

Plane und Unterlagen zum geplanten Vorhaben

Themenkarten zur naturraumlichen Gliederung und Ausstattung

Themenkarten zur anthropogenen Nutzung des Raumes

Literatur- und Quellenverzeichnis
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18.1 UVP-relevante Dokumente (modifiziertes Gesetz vom 15.05.2018)

Offizielles Ablaufschema UVP des MECDD / MECB

Zulassung der ProSolut S.A. als UVP-Gutachter

cs/03 2699-na-2452 Anhang 18.1



ProSolut S.A.

STEP - Erweiterung der Klaranlage Bettembourg

UVU: Scopingdokument als Grundlage fiir die Abstimmung mit den Behorden
Stand: 31.05.2024

18.2 Offizielle Karten, Plane und Dokumente

Ausschnitt aus der topographischen Karte 1 : 10.000
mit Kennzeichnung der Lage des Klaranlagengelandes

Luftbildausschnitt / Orthophoto (2023) 1:10.000
mit Kennzeichnung der Lage des Klaranlagengelandes

Kataster-Situation der Klaranlage Bettembourg 1 : 5.000
mit Kennzeichnung der Lage des Klaranlagengelandes

PAG — Auszug Geoportail 1: 5.000
mit Kennzeichnung der Lage des Klaranlagengelandes

PAG der Gemeinde Roeser — Planauszug Peppange 1 : 2.500

PAG der Gemeinde Bettembourg
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18.3 Behordliche Schreiben und Stellungnahmen

Auszug aus dem Altlastenverdachtsflachenkataster vom 20.07.2022

Stellungnahme des Institut National de Recherche Archéologique (INRA) vom 17.02.2023
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18.4 Plane und Unterlagen zur bestehenden Anlage

Gebaudebezeichnungen und Funktionsbeschreibung der bestehenden Klaranlage Bettembourg

Verfahrensschema der bestehenden Klaranlage Bettembourg
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18.5 Plane und Unterlagen zum geplanten Vorhaben

Ubersichtsplan Ausbauzustand

R+l Schema Ausbauplanung

3D-Visualisierung Planung
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18.6 Themenkarten zur naturraumlichen Gliederung und Ausstattung

Themenkarte Pedologie, Maldstab 1 : 10.000

Themenkarte Geologie, Malstab 1 : 10.000

Themenkarte Hydrogeologie, Mal3stab 1 : 50.000

Themenkarte Offenland- und Waldbiotopkataster, Malstab 1 : 10.000

Themenkarte Plan Sectoriel Paysage (PSP), Mal3stab 1 : 10.000
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18.7 Themenkarten zur anthropogenen Nutzung des Raumes

Themenkarte Bodennutzung (2018), Maf3stab 1 : 5.000

Themenkarte Natura-2000-Gebiete, Mal3stab 1 : 15.000

Themenkarte Nationale Naturschutzgebiete (ZPIN), Mal3stab 1 : 20.000

Themenkarte Auszug aus der regionalen Tourismuskarte, Malstab 1 : 10.000

Themenkarte Oberflachengewasser und Quellen, Mal3stab 1 : 10.000

Themenkarte Trinkwasserschutzzonen (ZPS), Malistab 1 : 50.000

Themenkarte Archdologie und Denkmaler, MaRstab 1 : 10.000

Themenkarte CASIPO Altlastenverdachtsflachen, Malstab 1 : 2.500

Themenkarte Ruhige Gebiete, Mal3stab 1 : 50.000

Themenkarte Starkregengefahr, Malstab 1 : 5.000

Themenkarte Hochwassergefahr HQ10, Mal3stab 1 : 5.000
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18.8 Literatur- und Quellenverzeichnis
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