Ubersicht Lageplan

Ubersicht Abwasser- und Schlammbehandlung
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Allgemeine Erlauterungen Abwasserreinigung

Chemische und biologische Abwasserreinigung:

Ziele:
- Abbau organischer Stoffe
- Abbau von Ammonium
- Abbau von Nitrat
- Abbau von Phosphor (chemisch sowie biologoisch)

- Elimination von weiteren spezifischen organischen Verbindungen (Medikamente etc.)

Verfahren:
- Chemische Abwasserreinigung (Fallung / Flockung)
- Belebtschlammverfahren (Belebungsbecken / Nachklarung)

Mischung aus Schmutzstoffen, Mikroorganismen und Sauerstoff sorgt fiir Vermehrung der Organismen und somit zur Abwasserreinigung

Chemische Phosphatelimination:

Unter Zugabe von Metallsalzen (Eisen, Aluminium oder Kaliumsalze) erfolgt eine Fallung von Phosphaten. Féallung bezeichnet das Absondern
von geldsten Stoffen in Form von Flocken. Die Fallungsprodukte sind flockige, suspendierte (schwebende) Stoffe, die durch Sedimentation,

zusammen mit anderen Schlammen abgetrennt werden.

Prinzip Belebtschlammverfahren:

Im Belebungsbecken muss der Belebtschlamm (Biomasse) mit dem Abwasser vermischt und in Suspension gehalten werden. Sedimentation wird

vermieden.

Im anoxischen und anaeroben Beckenteil wird Turbulenz und Strémungsgeschwindigkeut durch Propeller erzeugt.
Im aeroben Teil des Belebungsbeckens wird durch Sauerstoffeintrag ausreichend Turbulenz erzeugt, um Biomasse in Suspension zu halten.

Nitrifikation (Stickstoffoxidation):

Der Sauerstoffeintrag wird zur Nitrifikation genutzt. Die Konzentration des Ammoniums (NH4+) wird durch Nitrifikation verringert. Ammonium wird
zu Nitrit (NO2-) oxidiert (durch Bakterien) und wieder ins Abwasser ausgeschieden. Anschliel3end wird durch eine weitere Bakteriengruppe Nitrit

aufgenommen und zu einem anderen Endprodukt oxidiert (Nitrat NO3-).

Denitrifikation (Stickstoffelimination):

Es erfolgt eine mikrobiologische Reduktion von Nitrat (NO3-) zu elementarem Stickstoff (N2). Die Nitratfracht wird in Abwesenheit von Sauerstoff
verringert. Bakterien "veratmen" an Stelle von Sauerstoff NO3(Nitrat). Hieraus entsteht Stickstoff (N2), welcher bedenkenlos in die Atmosphéare

abgegeben werden kann.
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Allgemeine Erlauterungen Schlammbehandlung

Schlammbehandlung:

Voreindicker:

Der Voreindicker dient zur Reduzierung des Wassergehaltes im Primérschlamm. Er wirkt &hnlich einem Absetzbecken. Durch die Schwerkraft setzen
sich festere Bestandteile des Primarschlamms im unteren Teil des Eindickers ab und werden im Anschluss in den Faulturm geférdert.

Faulturm:

Primarschlamm, Uberschussschlamm, Fett werden in den Faulturm geleitet. Hier erfolgt der Abbau von Biomasse zu Faulschlamm und Faulgas
(Gemisch aus Methan und Kohlenstoffdioxid). Verwendung des Faulgases zur Deckung des Energiebedarfs (Strom und Warme); Blockheizkraftwerk.

Schlammentwasserung:

Ziel der Entwasserung ist die Verminderung des Volumens des anfallenden Schlamms durch Verminderung des Wasseranteils. Dieser Prozess wird
durch die Zugabe von Flockungsmitteln unterstitzt.

Schlammtrocknung:

In der thermischen Trocknung wird der Wassergehalt des Klarschlamms weiter vermindert. Trockenklarschlamm wird in Industrieéfen (Zementwerk)

verbrannt.
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