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Anlage 3

Bodenmechanische Laborversuche

Projekt:

Neubau eines Verwaltungsgebdudes der NSPA,

Rue de la Gare in Capellen

Auftraggeber:

OTAN de soutien et d'acquisition (NSPA)
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Bodenmechanische Kenngrofien
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Ent- Probenart Ent- Wichte d. | Wasser- Trocken- Poren- Poren- Korn- Satti- FlieR- Ausroll- Schrumpf- Plasti- Konsis- Reibungs- | Kohdsion Einaxiale einfache | optimaler | Verdich- Glih- Durch-
nahme- SP= nahme- . . feuchten gehalt wichte anteil zahl wichte gungs- grenze grenze grenze zitdtszahl | tenzzahl winkel Druck- Proctor- Wasser- tungs- verlust Idssig-
stelle Sonde:;—probe tiefe Bodenmechanische Bezelchnung Bodens zahl Rahmen- | Rahmen- | festigkeit dichte gehalt grad keits-
gr= .
gestrte scher- scher- beiwert
Probe - -
Probe- Triaxial- Triaxial-
Nr. versuch versuch
[m] [kN/m?] (1] [kN/m?] (1] (1] [kN/m?] (1] (1] (1] 1] (1] (1] [1] [kN/m?] | [MN/m?] | [g/cm’] [1] [1] [%] [m/s]
RKS 1 Ton, stark schluffig, schwach feinsandig,
1| gP 1,30 |Eisenausfdllungen 0,264
RKS 2 0,00 [Schwarzdecke - Untersuchung auf PAK
Al gP 0,10 [vgl. Anlage 4, Summe PAK = 4,6 mg/kg
RKS 3 Ton, schluffig, feinsandig, schwache Eisen-
1] gP | 1,30 [ausfdllungen 0,285
RKS 4 0,00 [Schwarzdecke - Untersuchung auf PAK
Al gP 0,04 [vgl. Anlage 4, Summe PAK = 850 mg/kg
RKS 4 0,04 |[Schwarzdecke - Untersuchung auf PAK
B| gP 0,10 [vgl. Anlage 4, Summe PAK = 120 mg/kg
RKS 4 Schluff, sandig, tonig
1| gP 1,50 0,276
RKS 4 Tonmergel, stark verwittert bis zersetzt, stark
schluffig, schwach sandig, schwach geschichtet,
2| gP 2,50 [Eisenausfdllungen, schwach feucht, kalkhaltig 0,226




