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1 EINLEITUNG

Das vorliegende Dokument umfasst das UVP-Screening (Vérification préliminaire), fur die geplante
Brunnenbohrung in Vianden im Bereich der FuBballfelder des FC Orania.

1.1 ANLASS UND AUFGABENSTELLUNG

Die Umweltvertraglichkeitsprifung (UVP) ist ein Instrument zur Gewahrleistung des Vorsorgeprinzips
bei Projekten mit potenziell erheblichen Umweltauswirkungen. Die Richtlinie 85/337/EWG der europé-
ischen Union vom 27. Juni 1985 (abgeandert durch die Richtlinie 2003/35/EG und 2011/92/EU) dber die
Umweltvertriglichkeitspriifung bei bestimmten dffentlichen und privaten Projekten legt fest, dass die
Genehmigung eines Projekts, das physische Einfliisse auf die Umwelt hat, an eine Prifung seitens der
zustdndigen Behorde gebunden ist. Eine Implementierung in luxemburgisches Recht erfolgt Uber das
Gesetz vom 15 Mai 2018 relative a I'évaluation des incidences sur 'environnement et portant modifica-
tion. Das réglement grand-ducal (RGD) vom 15 Mai 2018 bestimmt die UVP-Pflicht und den Ablauf einer
UVP.

Die Gemeinde Vianden plant im Bereich der FuBRballfelder Bohrungen, um Brunnen anzulegen und so
den Rasen zu bewdssern. GemaR réglement grand-ducal du 15 mai 2018 établissant les listes de projets
soumis a une évaluation des incidences sur I'environnement ist fir Bohrungen mit Wasserentnahme ein
UVP-Screening erforderlich {Annexe 1V / 86).

GemaR Art. 4 des UVP-Gesetzes muss eine Vorprifung in Form eines Screenings (vérification prélimi-
naire) durchgefUhrt werden, um im jeweiligen Einzelfall die Notwendigkeit einer UVP zu ermittelin. Die
geforderten Inhalte eines UVP-Screenings entsprechen den Vorgaben nach Anhang If des UVP-Gesetzes,
welche Grundbestandteile des vorliegenden Berichtes zur Prifung der UVP-Pflicht des ggst. Projektes
sind.

Oeko-Bureaus.ar.l.
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Abbildung 1: Mégliche Standorte der geplanten Brunnenbohrung (rot} in der Gemeinde Vianden auf dem Luftbild 2022, Quelle:
Gemeinde Vianden / www.geoportail.fu, 2024.

1.2 VORGEHENSWEISE UND METHODIK

Das vorliegende Dokument enthélt gemé&R den Kriterien des Anhangs !l (unter Berlicksichtigung der Vor-
gaben von Anhang | und Ill) des UVP-Gesetzes vom 15. Mai 2018 eine Beschreibung relevanter Merk-
male des Vorhabens und des Standortes sowie der projektspezifisch potenziellen Umweltauswirkungen.

Hierzu werden die in Art. 3 des UVP-Gesetzes genannten sieben Schutzgiiter Bevdlkerung und mensch-
liche Gesundheit, Pflanzen, Tiere und biologische Vielfalt, Boden, Wasser, Klima und Luft, Landschaft
sowie Kultur- und Sachglter und ebenso die Interaktion dieser untereinander betrachtet. Um die Be-
troffenheit der Schutzgiter abschitzen zu kénnen, werden die Erkenntnisse einer Ortsbegehung, die
verfugbaren Datengrundlagen sowie der aktuelle Planungsstand des Projektes herangezogen. Zu jedem
Schutzgut werden relevante bau-, betriebs- und anlagenbedingte Wirkfaktoren néaher beleuchtet.

Zusatzlich zu den in Anhang Il genannten Inhalten, werden gemaR Auskiinften des MECB ebenfalls die
Tiefe der Bohrungen, die Tages- und Jahresmengen des gepumpten Wassers, eine Beschreibung der
vorherrschenden geologischen Schicht sowie eine mégliche Kumulierung mit anderen Bohrungen er-
ldutert.

Das Screening-Dokument bildet die Entscheidungsgrundlage zur Einzelfallprifung der Genehmigungs-
behorde.

Oeko-Bureau s.a r.l.
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1.3 DATENGRUNDLAGEN

Tabelle 1: Datengrundlagen

Ortsbegehung Oeko-Bureau 12.3.2024

| Loi du 15 mai 2018 relative a 'évaluation des incidences sur I'environnem_ente—tportant modifica-
tion

Réglement grand-ducal du 15 mai 2018 établissant les listes de_projets soumis a une évaluation des
incidences sur I'environnement.

Art. 17 Biotope, Art. 21 Artenschutz Ortsbegehung, MNHN-Datenportal

Schutzgebiete, Grund- und Trinkwasser, Altlasten- und

Verdachtsflachenkataster, Geologie und Boden Geoportal, 2024

Extrait CASIPO AEV, 2024

INRA, 2016, INPA, 2024

Denkmalschutz und archdologische Fundstdtten Geoportal, 2024

LIST & GEO-NET UMWELTCONSULTING,

Klimatisch - lufthygienische Situation 2021

Oeko-Bureaus.ar.l.
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2 PROJEKTBESCHREIBUNG

2.1 STANDORT UND RAUMLICHES UMFELD

Das Vorhaben befindet sich ca. 700m westlich der Ortschaft Vianden im Bereich der FuRballfelder des
FC Orania am CR322 (siehe Abbildung 1, Abbildung 2). Die Flache liegt in einem engen Tal leicht Rich-
tung Osten abfallend auf einer Hohe von ca. 383m. Nérdlich, westlich und siidlich steigt das Gelande bis
zum CR322 und in weiterer Folge bis zu den Erhebungen Schank, Héicht und téschent de Stroossen sowie
dem Bassin Supérieur SEO auf ca. 500 Hohenmetern.

In den Taleinschnitten Klenge Komp und Grousse Komp westlich der Planfliche bzw. im Bereich des
Bassin Supérieur SEQ entspringen zwei Wasserldufe. Direkt vor dem CR322 treten sie jeweils in Rohre
ein und fUhren unterirdisch der Planflache bis zum westlichen Rand des Spielfeldes, an dem sie vereint
werden und anschlieBend unterhalb der beiden FuRballfelder weiterflieRen. Das Rohr tritt circa 85m
ostlich der Spielfelder an die Oberfliche und versorgt den Schankerbaach mit Wasser.

Die im Zuge des Projektes vorgesehene Brunnenbohrung ist im Bereich der Klenge Komp ca. 50m nord-
westlich der FulSballfelder situiert. Es wurden zwei mdgliche Standorte fir die Bohrung ausgewahlt
(siehe ebenfalls Abbildung 2). Sie befinden sich auf der Parzelle 1571/2419 (siehe Abbildung 3), einer
aktuell als Lager genutzten Flache, welche eine geschotterte Ausfahrt zum CR322 aufweist. Die Fliche
ist durch einen Hangwald und Geholze vom CR322 teilweise abgeschirmt.

* Schank

LampenDe’lt

Hélcht
Wrelslee
1

Abbildung 2: Ubersicht des Plangebietes samt mdglichen Standorten der geplanten Brunnenbohrung (rot) in der Gemeinde Vi-
anden. Quelle: Gemeinde Vianden / www.geoportail.lu, 2024.

Oeko-Bureaus.ar.l.
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15762424

137141610

157L2419

Abbildung 3: Darstellung des Katasters samt mdglichen Standorten der geplanten Brunnenbohrung (rot) in der Gemeinde Vian-
den. Quelle: Gemeinde Vianden / www.geoportail.lu, 2024.

Beschreibung der Planflache

Beide méglichen Bohrpunkte befinden sich im nordlichen Bereich der Lagerflache bzw. rechterhand des
Weges (siehe Abbildung 4). Bevorzugt wird der nordwestliche Punkt. Gegenwartig sind dort allerdings
biologische Abfille wie Gartenerde, Weihnachtsbdaume, Grasschnitt, etc. aufgeschittet {Abbildung 5,
Abbildung 6). Im stdlichen Bereich lagern mehrere Haufen von Astschnitt und Baumstdmmen, sowie
Bauschutt. Die Zufahrt ist mit einem offenen Schranken ausgestattet, eher eng konzipiert und geschot-
tert und mindet in den Lagerplatz, welcher ebenfalls geschottert bzw. teilweise naturbelassen ist (Ab-
bildung 7).

Direkt am Lagerplatz ist Vegetation hauptsachlich in Form von Disteln und Zwergstrauchern im Bereich
der Astschnittablagerungen, sowie Zierpflanzen, welche aus angehaufter Blumenerde ragen, vorhan-
den. GréRere und dltere Biomullhaufen im nordlichen Bereich sind dem Hang in Richtung CR322 vorge-
lagert und bereits mit Grasern bedeckt. In diesem Bereich stehen ebenso mehrere Weiden.

Am sldlichen Rand des Lagerplatzes in Richtung StraRe befindet sich eine Baumreihe. Sie besteht GroR-
teils aus Hainbuchen und Eichen. Neben der Zufahrt thront sehr markant eine grolRe Fichte (Abbildung
9). Noérdlich der Lagerfldche in Richtung StraRe beginnt bereits ein Hangwald aus Eichen und Hainbu-
chen, welcher ebenso das Areal innerhalb der Biegung der StraRRe bedeckt.

Zum Zeitpunkt der Begehung waren im @stlichen Bereich des Lagerplatzes drei Uberschwemmte Areale
zu erkennen (Abbildung 6). In linearer Verlangerung ist an der Bdschung in Richtung Spielfeld der Hang-
fuld ausgespilt. Im oberen Teil der Béschung wachst Schilf, wobei gegenwartig lediglich Stangel erkenn-
bar sind (Abbildung 8).

Oeko-Bureaus.ar!
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Abbildung 4: Blick von der Zufahrt Richtung Westen auf den Lagerplatz ~ inkl. weiff markiertem Bereich, in dem die Brunnen-
bohrung geplant ist. Quelle: eigene Aufnahme, Mdrz 2024.

Abbildung 5: Blick auf den Bereich, in dem die Brunnenbohrung geplant ist; aktuell ist hier biologischer Abfall gelagert. Quelle:
eigene Aufnahme, Mérz 2024.

Oeko-Bureaus.ar.l
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Abbildung 6: Blick ausgehend vom Lagerplatz in Richtung des dstlich gelegenen Fufballvereins, weiterer biologischer Abfall,
feuchter Untergrund sowie im Hintergrund Gehdlze (Weiden). Quelle: eigene Aufnahme, Mérz 2024.

Abbildung 7: Geschotterte Zufahrt vom CR322 zum Lagerplatz mit Schranke. Quelle: eigene Aufnahme, Mdrz 2024.

Oeko-Bureausarl.
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Abbildung 9: Blick auf den CR322 und die Baumreihe siidlich des Lagerplatzes. Quelle: eigene Aufnahme, Mérz 2024.

2.2 GRORE UND AUSFUHRUNG DES PROJEKTES

Die Bohrarbeiten werden von der Firma E.Welter&Fils durchgefiihrt. Die bevorzugte Bohrstelle ist der
westlich gelegene Punkt (vgl. Abbildung 1, Abbildung 2). Die Bohrung weist einen Durchmesser von
mindestens 16,5cm auf und reicht bis zur geschatzten Tiefe von ca. 120m.

Oeko-Bureau s.ar.l.
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Im unteren Bereich des Bohrloches wird ein PVC-Rohr mit kalibrierten Schiitzen verlegt, sodass das Was-
ser einsickern kann. Im oberen Bereich ist das Rohr glatt, um kein Oberflaichenwasser aufzufangen. In
den freien Raum auBerhalb des PVCs wird Kies eingebracht, um den Boden zu stabilisieren und feine
Bestandteile herauszufiltern, um eine Verstopfung des Brunnens zu verhindern. Das Eindringen von
Oberflachenwasser in den tiefen Teil des Bohrlochs und eine damit einhergehende Verschmutzung wird
ebenso durch das Einsetzen eines wasserdichten Bentonit-Stopfens tiber dem Filterkies verhindert. Zu-
letzt wird der Schachtkopf zementiert und anschlieflend das Bohrloch ausgeblasen, um die letzten Ver-
unreinigungen (wie z.B. Lehm, feiner Sand, etc.) zu entfernen und das Bohrloch freizulegen.

Uber dem Brunnen wird ein Schacht mit einem Durchmesser von 1,5m errichtet, um den Zugang fir
Fachpersonal zu gewéhrleisten. Des Weiteren werden drei Wasserbehalter mit einer Hohe von 2,6m,
einem Durchmesser von 4,5m / 2,5m sowie einem Volumen von 20000 Liter unterirdisch angelegt. Die
geplanten Férdermengen entsprechen ca. 60-80m? pro Tag bzw. im Schnitt ca. 3000m?® pro Jahr.

Es wird erwartet, dass sich die Bohrung, die Anlage der Wasserbehalter sowie die Baustelleneinrich-
tungsflache auf die vorhandene Lagerflache beschrénken. Die bestehende Zufahrt kann von Baustellen-
fahrzeugen genutzt werden.

2.3 KUMULATION MIT ANDEREN PROJEKTEN

Informationen zu weiteren bereits vorhandenen oder zukinftig konkret geplanten Brunnenbohrungen
im Wirkungsbereich des Plangebietes, liegen nicht vor. Laut Geoportal sind die ndchstgelegenen hydro-
geologischen Bohrungen in ca. 2,1km stdlich des Vorhabens in Fouhren (Puits Winter, PCP-101-25) und
in Houschterhaff (Forage Weiler, FCP-101-27) sowie am Scheierhaff rund 2,3km norddstlich (Forage Va-
essen, FCP-103-20).

2.4 NUTZUNG NATURLICHER RESSOURCEN

Die geplante Brunnenbohrung dient der Wassernutzung. Betriebsbedingt ist eine Einhaltung der Was-
serqualitdt fir den Bewdsserungsgebrauch nach den Bestimmungen des RGD vom 7. Oktober 2002 zum
Schutz der Bevolkerung zu gewahrleisten.

2.5 ABFALLERZEUGUNG

Im Rahmen des Vorhabens fallt durch die Bohrung sowohl belebter Oberboden als auch Gesteinsmate-
rial an. Um eine spatere Wiederverwendbarkeit des zuerst abgetragenen Oberbodens zu gewahrleisten,
ist dieser fachgerecht zwischenzulagern (Aufschiittung auf maximal 1,2 - 1,4 m, zwischenzeitliche Bede-
ckung oder Bepflanzung). Soweit moglich wird der Aushub nach Abschiuss der Bohrung wieder auf der
Planflache ausgebracht. Das potenziell Gbrige Gesteinsmaterial ist entsprechend den gesetzlichen Best-
immungen zu entsorgen.

2.6 UNFALLRISIKO

Wahrend der Bauphase (Baustelleneinrichtung, Bohrungsarbeiten) bestehen die (iblichen Risiken einer
Baustelle. Diese werden jedoch bei Einhaltung der gesetzlich vorgeschriebenen Sicherheitsbestimmun-
gen minimiert.

Die Nutzung von Stoffen oder Technologien, von denen ein besonderes Gefahrdungspotenzial ausgeht,
ist nicht vorgesehen.

Oeko-Bureau s.ar.l.
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Potenzielle Gefahrdungen und Umweltrisiken bestehen wahrend der Bauphase durch:

Das Austreten von Schmierstoffen (Ol, Treibstoff) aus den verwendeten Baufahrzeugen und
eine Verschmutzung von Oberboden und Oberfldchenwasser sowie ein tieferes Eindringen in
das Erdreich, sollte dies nicht frihzeitig bemerkt werden.

Eine Verschmutzung von Boden und Grundwasser wihrend der Bohrarbeiten und somit in ei-
nem potenziell nur schwer zugédnglichen und sensiblen Bereich.

Eine unsachgemale Lagerung bzw. Entsorgung von anfallendem Oberboden und Gesteinsma-
terial.

Ein unkontrolliertes Austreten von Bohrschlamm bei den Bohrarbeiten.

Anlagen- oder betriebsbedingt werden keine Gefdhrdungen oder Umweltrisiken erwartet.

Folgende Vorkehrungen sind vorgesehen, um die Umweltrisiken wihrend des Baus zu minimieren:

Wahrend der Bauphase sollen ausschlieRlich Baumaschinen zum Finsatz kommen, die regelma-
Rig gewartet werden und dem neuesten Stand der Technik entsprechen.

Der Bohrvorgang wird von zertifiziertem Personal durchgefiihrt und die Vorhaltung von maschi-
nellen Sicherheitsvorkehrungen sichergestellt.

Oeko-Bureau s.ar.l.
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3 VORABSCHATZUNG ZUR BETROFFENHEIT DER SCHUTZGUTER

3.1 SCHUTZGUT MENSCHLICHE GESUNDHEIT UND BEVOLKERUNG

Lirm / Licht

Baubedingt wird es durch das Projekt temporér zu einer erhéhten Larmbelastung kommen. Allerdings
liegt die Planflache auRerhalb des Wohngebietes (ca. 870m westlich der Ortschaft) am CR322, wodurch
fir Anrainer keine erheblichen Auswirkungen erwartet werden {siehe Abbildung 10). Durch den CR322
besteht eine gewisse Vorbelastung an StraRenlarm im Gebiet. Bei Nutzung der Spielfelder des FC Orania
Vianden kann temporér eine geringe Larm- und Lichtbelastung bestehen.

Betriebs- und anlagenbedingte Beeintrachtigungen durch Larm oder Licht sind durch den geplanten
Brunnen nicht zu erwarten.

Naherholung- und Freizeitqualitat

Im Nahbereich der Planflache befinden sich mehrere Wander- und Radwege (vgl. Abbildung 10): der
nationale Wanderweg ,Sentier Charles Mathieu” verlduft ca. 110m nordéstlich und der Auto-Pédestre
Rundwanderweg ca. 280m sudlich der geplanten Bohrungen; weiters liegt ca. 300m sidwestlich der
Radweg PC22 und entlang des CR322 verlduft die Rennradtour ,S6 Charly Gaul A”. Es besteht kein An-
schluss zu den nachstgelegenen éffentlichen Verkehrsmitteln innerhalb der Ortschaft Vianden.

Baubedingt kann es durch Baustellenverkehr kurzzeitig im Bereich der Ausfahrt in Richtung CR322 zu
Beeintrdchtigungen kommen. Jedoch werden aufgrund der Kleinrdumigkeit des Projektes und der kur-
zen Bauphase weder bau-, noch anlagen-, oder betriebsbedingt erhebliche Auswirkungen erwartet.

Wassernutzung

Betriebsbedingt ist eine Einhaltung der Wassergualitat fir die Bewdsserung nach den Bestimmungen
des RGD vom 7. Oktober 2002 zum Schutz der Bevolkerung zu gewahrleisten.

Oeko-Bureau s.ar.l.
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Abbildung 10: Darstellung der relevanten Themen fir das Schutzgut menschiiche Gesundheit und Bevolkerung sowie fur das

Schutzgut Kultur- und Sachguter (siehe Kapitel 3.7). Quelle: Geoportal / eigene Darstellung, Mdrz 2024.

Oeko-Bureau s.ar.l.
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3.2 SCHUTZGUT PFLANZEN, TIERE UND BIOLOGISCHE VIELFALT

Die Planflache sowie samtliche umliegende Walder und die Spielfelder des FuRballvereines liegen inmit-
ten des Natura2000-Schutzgebietes LU0O001002 ,Vallée de I'Our de Quren a Wallendorf Pont”. Unter
Berlcksichtigung einer Schadensbegrenzungsmalnahme konnten im FFH-Screening erhebliche Auswir-
kungen durch das Projekt auf die Erhaltungsziele ausgeschlossen werden. Weitere nationale oder inter-
nationale Schutzgebiete sind nicht betroffen.

Laut MNHN-Datenportal sind im Bereich der Lagerflache, auf welcher die geplante Bohrung und die
Wasserbehalter situiert sind, folgende Arten nachgewiesen:

Sambucus ebulus (Zwerg-Holunder), Buteo buteo (Médusebussard), Sylvia atricapilla (Mdnchgrasmicke),
Dendrocopos medius (Mittelspecht), Erithacus rubecula {Rotkehichen), Cyanistes caeruleus (Blaumeise),
Columba palumbus (Ringeltaube) und Turdus philomelos (Singdrossel).

Aufgrund der Kleinrdumigkeit des Vorhabens und der Beschrénkung der Baustelleneinrichtungsflache
auf den Bereich der Lagerflache, werden keine erheblichen bau-, betriebs-, und anlagenbedingte Aus-
wirkungen auf die nachgewiesenen Tierarten erwartet.

Im Zuge der Ortsbegehung wurde eine Biotopkartierung der Planflache und ihrer direkten Umgebung
durchgefihrt (siehe Abbildung 11, Abbildung 12 und Anhang).

Biotopkartierung - EB-Einzelbaum

L-Lager RA-Rasen
Sch-Schotter R-Ruderalfiur
OB-offener Boden

Lw-Laubwald

BR-Baumreihe
BG-Baumgruppe

Abbildung 11: Biotopkartierung der Planfléche und ihrer direkten Umgebung (rot: mégliche Bohrpunkte, blau: Fliefgewdsser
unterirdisch). Quelle: eigene Darstellung, Mdrz 2024.

Oeko-Bureau s.ar..



UVP SCREENING BRUNNENBOHRUNG VIANDEN 17

Die Planflache zeigt sich als Lagerflache, auf der im stdlichen Bereich mehrere Haufen von Astschnitt
und Baumstdmmen, sowie Bauschutt und im nérdlichen Bereich mehrere Haufen von biolegischen Ab-
fallen wie Gartenerde, Weihnachtsbdume, Grasschnitt, etc. gelagert werden. Beide moglichen Bohr-
punkte befinden sich auf der Lagerflache im Bereich der aufgeschiitteten biologischen Abfalle. Die Zu-
fahrt ist mit einem offenen Schranken ausgestattet, relativ eng und geschottert und miindet mittig am
Lagerplatz, welcher ebenfalls geschottert bzw. teilweise naturbelassen ist.

Der Lagerplatz selbst weist Vegetation hauptsachlich in Form von Disteln und Zwergstréuchern im Be-
reich der Astschnittablagerungen, sowie Zierpflanzen, welche aus der angehiuften Blumenerde ragen,
auf. GréRere und dltere Biomdlihaufen im nérdlichen Bereich sind dem Hang in Richtung StraRe vorge-
lagert und bereits mit Grasern bedeckt. In diesem Bereich stehen ebenso mehrere Weiden, was auf
dauerhaft feuchten Boden zurlckzufihren ist.

Zum Zeitpunkt der Begehung waren hier im 6stlichen Bereich des Lagerplatzes drei Uberschwemmte
Areale zu erkennen. In linearer Verldngerung ist an der Béschung in Richtung Spielfeld der Hangful
ausgespllt. Es wird angenommen, dass es dort, wie von der Gemeinde berichtet, bei Starkregenereig-
nissen zu Wasseraustritten kommt. Im oberen Teil der Béschung sind geschnittene Schilfstiangel.

Im sidlichen Bereich in Richtung StralRe befindet sich eine Baumreihe. Sie besteht GroR3teils aus Hain-
buchen und Eichen. Neben der Zufahrt thront sehr markant eine groRe Fichte.

Der westliche Bereich innerhalb der Biegung der StraRe ist durch einen Bauschutthaufen abgeschirmt.
Ein Laubwald aus Eichen und Hainbuchen umrandet die Lagerfliche westlich und nérdlich.

Das Vorhandensein einer im Layer Waldbiotope des Geoportals verzeichnete natirliche Quelle konnte
im Rahmen der Ortsbegehung nicht bestatigt werden {vgl. Kapitel 3.5 und Abbildung 21).

Ein Wildtierkorridor veriduft im Waldgebiet zwischen dem FuRballverein und der Ortschaft Vianden. Da
das geplante Projekt keine Barriere darstellt und eine kurze Bauphase aufweist, ist nicht von erheblichen
bau-, betriebs-, oder anlagenbedingten Beeintrachtigungen auszugehen.

Das Vorhaben betrifft keine geschiitzten Biotope, regelmiRig genutzten Habitate oder Rue- und Fort-
pflanzungsstatten von geschitzten Tierarten.

Fir das Schutzgut Pflanzen, Tiere und biologische Vielfalt werden unter Beriicksichtigung folgender
MaRnahmen keine erheblichen Auswirkungen erwartet:

o Beschrdnkung der Eingriffsflache auf den Bereich der Lagerfliche (insbesondere hinsichtlich der An-
ordnung der Wasserbehalter).

o Vermeidung der Zerstdrung umliegender Biotope, insbesondere des nérdlich der Lagerfliche be-
findlichen durchgewachsenen Niederwaldes (BK13) und der sidlich gelegenen Baumreihe samt
markantem Einzelbaum an der Zufahrt.

o Es wird empfohlen, wihrend des Baus keine zusétzliche Lichtquelle einzubringen, um eine Stérung
von lichtempfindlichen Arten zu vermeiden.

o Wahrend der Bohrung sowie der Anlage der Wasserbehilter ist die Intaktheit der unterirdischen
Rohre der beiden Wasserldufe zu gewshrleisten.

Oeko-Bureau s.ar.l.
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Abbildung 12: Darstellung der relevanten Themen far das Schutzgut Pflanzen, Tiere und biologische Vielfalt sowie fur das Schutz-

gut Landschaft. Quelle: Geoportal / eigene Darstellung, Mdrz 2024.

COeko-Bureausar.l
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3.3 SCHUTZGUT LANDSCHAFT

Die Planflache sowie sémtliche umliegende Walder und die Spielfelder des FuRballvereines liegen inmit-
ten des groRen Landschaftsraumes , Vallée de I'Our” (siehe Abbildung 12). Dieser zieht sich entlang des
gesamten Flusstales der Our samt Seitentélern von Wallendorf-Pont bis Lieler.

Die Planfidche liegt auRerhalb des Ortsgebietes, ca. 870m westlich der Wohnviertel. Die Blickweite ist
durch die aufragenden, bewaldeten Felsen und Hénge eingeschrankt. Ein Blickfeld ergibt sich ausge-
hend von der Lagerfldche auf den FuRballverein in Richtung Vianden {siehe Abbildung 13). Dieser stellt
gemeinsam mit dem CR322 ein pragendes anthropogenes Element in der Umgebung dar. Da die beiden
Wasserldufe im gegenstandigen Bereich unterirdisch verlaufen, kdnnen sie nicht zum Landschaftsbild
beitragen.

Aufgrund der geringen GroRe des Brunnenbauwerkes und der unterirdischen Anlage der Wasserbehél-
ter, werden weder bau-, betriebs-, noch anlagenbedingt erhebliche Auswirkungen auf das Schutzgut
Landschaft erwartet.

Abbildung 13: Blick von der Lagerfldche auf den Fufballplatz in Richtung Vianden. Quelle: eigene Aufnahme, Mdrz 2024.

3.4 SCHUTZGUT BODEN

Flachenverbrauch / Erdaushub

Im Zuge des Projektes wird eine Bohrung mit einem Durchmesser von mindestens 16,5cm und einer
geschdtzten Tiefe von ca. 120m durchgefihrt. Des Weiteren werden drei Wasserbehilter mit einer
Héhe von 2,6m, einem Durchmesser von 4,5m / 2,5m sowie einem Volumen von 20000 Liter unterir-
disch angelegt. Es fallt daher sowohl belebter Oberboden als auch Gesteinsmaterial an. Um eine spatere
Wiederverwendbarkeit des zuerst abgetragenen Oberbodens zu gewshrleisten, ist dieser fachgerecht
zwischenzulagern (Aufschittung auf maximal 1,2 -~ 1,4 m, zwischenzeitliche Bedeckung oder Bepflan-
zung). Soweit moglich wird der Aushub nach Abschluss der Bohrung wieder auf der Planfliche ausge-
bracht. Das potenziell librige Gesteinsmaterial ist entsprechend den gesetzlichen Bestimmungen zu ent-
sorgen.

Um den Erdaushub so gering wie moglich zu halten und eine Betroffenheit umliegender Biotope zu
verhindern, wird empfohlen, die Wasserbehilter kompakt im Umkreis der Bohrung anzuordnen.

Oeko-Bureaus.ar.l.
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Aufgrund des geringen dauerhaften Flachenverbrauchs werden weder bau-, noch anlagen-, oder be-
triebsbedingt erhebliche Auswirkungen erwartet.

Altlasten / Altlastenverdachtsflichen

Die Eingriffsfldche ist laut CASIPO im Kataster der potenziell kontaminierten Verdachtsflachen (SPC) als
~remblai”/“Aufschuttung” gelistet, welche seit 2003 als Lager bzw. Depot genutzt wird {siehe Abbildung
14 und Anhang). Als SPC gelten Standorte, fUr die der Administration de I'environnement Informationen
einer historischen Nutzung vorliegen, infolge derer eine Bodenkontamination nicht ausgeschlossen wer-
den kann. Durch eine Untersuchung der Flache kann Gewissheit (ber die Kontaminierungssituation er-
langt werden. Wird eine Kontamination bestatigt, wird die Flidche daraufhin in den Kataster der konta-
minierten oder sanierten Standorte (SCA) aufgenommen.

Um baubedingte Auswirkungen zu vermeiden, ist eine Abstimmung mit der Administration de I’'environ-
nement vor Beginn der Bohrung vorzunehmen. Es werden keine betriebs-, oder anlagenbedingte er-
hebliche Auswirkungen erwartet.

Boden und Geologie

Im Bereich der geplanten Brunnenbohrung sind nicht vergleyte steinig-lehmige Braunerden aus Schiefer
und Phyllit vorherrschend. Geméf geologischer Karte befindet sich die Planflache im Bereich , Oberes
Siegenien im Aligemeinen”. Die Einheit wird als undeutlich geschichteter Grobschiefer mit seltenen Ban-
ken von tonigem Sandstein beschrieben und stammt aus dem Devon (vgl. Abbildung 14).

Fur das Schutzgut Boden werden unter Bericksichtigung folgender Malnahmen keine erheblichen Aus-
wirkungen erwartet:

o Abstimmung mit der Administration de I'environnement vor Beginn der Bohrung bezlglich der po-
tenziell kontaminierten Verdachtsflache.

o Um den Erdaushub so gering wie moglich zu halten und eine Betroffenheit umliegender Biotope zu
verhindern, wird empfohlen, die Wasserbehélter kompakt im Umkreis der Bohrung anzuordnen.

Oeko-Bureaus.arl.
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Abbiidung 14: Darstellung der relevanten Themen fiir das Schutzgut Boden. Quelle: Geoportal / eigene Darstellung, Mdrz 2024.

Oeko-Bureaus.arl.
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3.5 SCHUTZGUT WASSER

In den Taleinschnitten Klenge Komp und Grousse Komp westlich der Planfldche bzw. im Bereich des
Bassin Supérieur SEQ entspringen zwei Wasserlaufe (vgl. Abbildung 2, Abbildung 21). Direkt vor dem
CR322 treten sie jeweils in Rohre ein und flhren unterirdisch der Planfldche bis zum westlichen Rand
des Spielfeldes, an dem sie vereint werden und anschlieBend unterhalb der beiden Fufballfeider wei-
terflieBen {siehe Abbildung 15, Abbildung 16). Das Rohr tritt circa 85m &stlich der Spielfelder an die
Oberfldche und versorgt den Schankerbaach mit Wasser (siehe Abbildung 17, Abbildung 18). Der
Schankerbaach mindet in der Ortschaft Vianden in die Our.

Die im Zuge des Projektes vorgesehene Brunnenbohrung ist im Bereich des verrohrten Wasserlaufes
Klenge Komp ca. 50m nordwestlich der FuRballfelder situiert {siehe Abbildung 21). Um baubedingte
Auswirkungen zu vermeiden, ist bei der Umsetzung des Vorhabens die Intaktheit des Rohres sicherzu-
stellen.

Es sind weder (provisorische) Trinkwasserschutzzonen (ZPS), noch ZPS in laufender éffentlicher Verfah-
rensweise und ebenso kein Grundwasserleiter betroffen. Der Grundwasserleiter Buntsandstein liegt ca.
240m sidlich des Vorhabens. Die ndchstgelegene Schutzzone ist ein provisorisches ZPS rund 2,1km stid-
lich der geplanten Bohrungen in der Ndhe von Bettel. Hinsichtlich hydrogeologischer Bohrungen sind
folgende im Umkreis: am Scheierhaff ,Forage Vaessen, FCP-103-20“ (ca. 2,2km &stlich), nahe des CR352
,Forage Weiler, FCP-101-27“ (ca. 2,1km siidwestlich) und in Fouhren ,Puits Winter, PCP-101-25" (2,1km
stdlich). Die Gefahr von Hochwasser kann aufgrund der Entfernung zur Qur ausgeschlossen werden.

Im Falle von Starkregenereignissen kann es im Bereich der Lagerfldche aufgrund der eingebetteten Lage
und dem vermehrten Oberflachenabfluss des CR322 zu Uberschwemmungen kommen (siehe Abbildung
21). Im Rahmen der Ortsbegehung konnten auf der Lagerfliche mehrere Areale mit stehendem Wasser
bestatigt werden (siehe Abbildung 6). An der Bdschung in Richtung &stliches Spielfeld ist zudem der
HangfuR ausgespiilt (siehe Abbildung 20).

Um weitere Ausspllungen - insbesondere bei Starkregenereignissen - zu vermeiden, wird empfohlen,
die beschadigten Rohre der unterirdisch verlaufenden Wasserlaufe im Bereich der Lagerflache und der
Boschung am FuRballplatz im Zuge der Bauarbeiten zu sanieren.

Des Weiteren sind zwei kleine Mauerwerke direkt dstlich der Biegung des CR322 erkennbar, welche auf
den zwei unterirdisch in Rohren verlaufenden Wasserlaufen platziert sind, sowie ein Kanaldeckel nérd-
lich der geplanten Bohrung (siehe Abbildung 19).

Das Vorhandensein einer im Layer ,Waldbiotope” des Geoportals verzeichneten natirlichen Quelle
konnte vor Ort nicht bestétigt werden (siehe Abbildung 21). Nichtsdestotrotz werden keine erheblichen
Auswirkungen durch die Bohrung auf die Quelle erwartet, da sie nicht aktiv genutzt wird und nicht in
den Grundwasserkorper eingegriffen wird.

Durch die Bohrung werden keine erheblichen Auswirkungen auf die Oberflachenentwasserung und in
weiterer Folge auf die Our erwartet. Allerdings ist eine ausreichende Oberflachenentwésserung im Be-
reich der Lagerflache und des dstlichen Spielfeldes zu gewahrleisten.

Flr das Schutzgut Wasser werden unter Berlicksichtigung folgender MalRnahmen keine erheblichen
Auswirkungen erwartet:

o Eine ausreichende Oberflachenentwasserung ist im Bereich der Lagerflache und des éstlichen Spiel-
feldes zu gewahrleisten.

Oeko-Bureaus.ar.l
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Abbildung 15: Sudlicher Wasserlauf (Klenge Komp) tritt am CR322 in das Rohr ein, das Bachbett ist fast vollstandig trocken zum
Zeitpunkt der Begehung. Quelle: eigene Aufnahme, Mdrz 2024.

Abbildung 16: Nérdlicher Wasserlauf (Grousse Komp) vor dem Rohreintritt am CR322, das Bachbett fuhrt Wasser zum Zeitpunkt
der Begehung. Quelle: eigene Aufnahme, Mdrz 2024.

Oeko-Bureaus.ar.l.
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Abbildung 18: Zweiter (unterer) Rohraustritt 6stlich der Spielfelder und Mindung in den Schankerbaach. Quelle: eigene Auf-
nahme, Mdrz 2024.

Oeko-Bureau s.a r.l.
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Abbildung 13: Mauerwerk der unterirdisch verlaufenden Wasserldufe éstlich des CR322 (links) und Kanaldeckel im nérdlichen
Bereich des Lagerplatzes (rechts). Quelle: eigene Aufnahme, Mdrz 2024.

Abbildung 20: Béschung zwischen Lagerplatz und westlichem Spielfeld; ausgespilter Hangfufl (weiff umrandet). Quelle: eigene
Aufnahme, Mdarz 2024.

Oeko-Bureau s.ar.i.
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Abbildung 21: Darstellung der relevanten Themen fur das Schutzqut Wasser. Quelle: Geoportal / eigene Darstellung, Mdrz 2024.
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3.6 ScHUTZGUT KLIMA UND LUFT

Die Planflache liegt aulRerhalb der Ortschaft Vianden und umgeben von einem Waldgebiet. Es besteht
eine Vorbelastung der Planfliche hinsichtlich Feinstaub aufgrund der Nahe zum CR322.

Laut der im Rahmen der modellbasierten regionalen Kiimaanalyse zur klimadkologischen Situation in
Luxemburg erstellten Planungshinweiskarte (LIST & GEQO-NET UMWELTCONSULTING, 2021) wird diesem
Gebiet eine erhdhte bioklimatische Bedeutung beigemessen (siehe Abbildung 22).

Weiters wird durch die Lage nahe dem Waldgebiet keine erhebliche Vulnerabilitit gegeniiber Auswir-
kungen des Klimawandels angenommen.

Es werden durch die geplante Bohrung weder bau-, noch betriebs-, oder anlagenbedingt erhebliche
Auswirkungen auf die klimatisch-lufthygienische Situation erwartet.

Oeko-Bureaus.arl.
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Abbildung 22: Darstellung der relevanten Themen fir das Schutzgut Klima und Luft. Quelle: Geoportal / eigene Darstellung,

Mdrz 2024.
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3.7 ScHUTzZGUT KULTUR- UND SACHGUTER

Archédologische Fund- und Verdachtsflachen

Die Planfldche befindet sich in einer Unterzone der ZOA (siche Abbildung 10 in Kapitel 3.1). Die Unter-
zone umfasst Bereiche, die noch nicht Gegenstand einer archdologischen Priifung waren und fir die
noch keine Daten vorliegen, die es erlauben archaoclogisches Potenzial auszuschlieRen. Im Vorfeld eines
Bauprojekts muss bei dem INRA ein Antrag zur archiologischen Bewertung der Fliche spétestens zum
Zeitpunkt der Anfrage der Bau- oder Abrissgenehmigung gestellt werden. Ein Antrag zur archdologi-
schen Bewertung der Flache ist nicht erforderlich, wenn:

o essich um Bau-, Abriss- oder Aufschiittungs- und Abgrabungsprojekte, innerhalb des
»quartier existant” mit einer Grundfidche kleiner 0,3ha und einer Tiefe von weniger als
0,25m handelt;

o es sich um Bau-, Abriss- oder Aufschlttungs- und Abgrabungsprojekte, innerhalb des
»nouveau quartier” mit einer Grundfldche kleiner 1,0ha handelt;

o essich um Sanierungsarbeiten bestehender StraRen handelt.

Die Bohrung wird innerhalb des ,quartier extistant” vorgenommen, weist jedoch eine geschitzte Tiefe
von ca. 120m auf. Um baubedingte erhebliche Auswirkungen zu vermeiden, ist ein Antrag zur archéo-
logischen Bewertung der Flache beim ,Institut National de Recherches Archéologiques (INRA)” anzufra-
gen. Es werden keine betriebs-, oder anlagenbedingte erhebliche Auswirkungen erwartet.

Denkmalschutz von Objekten und Ensembles
Im Umfeld der Planfliche befinden sich keine denkmalgeschiitzten Objekte oder Ensembles.

Fur das Schutzgut Kultur- und Sachgiter werden unter Beriicksichtigung folgender MaRnahmen keine
erheblichen Auswirkungen erwartet:

o Vor Beginn der Bohrung ist ein Antrag zur archdologischen Bewertung der Fliche beim ,Institut
National de Recherches Archéologiques (INRA)” zu stellen.
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4 FaziT

Das Vorhaben befindet sich auf einer Lagerflache ca. 700m westlich der Ortschaft Vianden ca. 50m
nordwestlich der FulRballfelder des FC Orania und am CR322. Es wurden zwei mégliche Standorte fur
die Bohrung ausgewahit, wobei die bevorzugte Bohrstelle der westlich gelegene Punkt ist.

Die Bohrung weist einen Durchmesser von mindestens 16,5cm auf und reicht bis zur geschatzten Tiefe
von ca. 120m. Uber dem Brunnen wird ein Schacht mit einem Durchmesser von 1,5m errichtet, um den
Zugang flir Fachpersonal zu gewdhrleisten. Des Weiteren werden drei Wasserbehélter mit einer Hohe
von 2,6m, einem Durchmesser von 4,5m / 2,5m sowie einem Volumen von 20000 Liter unterirdisch
angelegt. Die geplanten Férdermengen entsprechen ca. 60-80m? pro Tag bzw. im Schnitt ca. 3000m?3
pro Jahr.

Die nachfolgende Tabelle zeigt die Gesamtbewertung des Vorhabens hinsichtlich der einzelnen Schutz-
glter inklusive der notwendigen Mafinahmen. Bei Bericksichtigung der MalRnahmen, werden maximal
mittlere Auswirkungen auf die Schutzglter Pflanzen, Tiere und biol. Vielfalt, Boden, Wasser sowie Kul-
tur- und Sachglter erwartet.

Bewertung Schutzgut MaRnahmen

o Beschrdankung der Eingriffsflache auf den Bereich der Lagerflache
(insbesondere hinsichtlich der Anordnung der Wasserbehilter);

o Vermeidung der Zerstdrung umliegender Biotope, insbesondere
des ndrdlich der Lagerflache befindlichen durchgewachsenen Nie-
derwaldes (BK13) und der sudlich gelegenen Baumreihe samt mar-
kantem Einzelbaum an der Zufahrt.

o Eswird empfohlen, wahrend des Baus keine zuséatzliche Lichtquelle
einzubringen, um eine Storung von lichtempfindlichen Arten zu ver-
meiden.

Pflanzen, Tiere und biolo-
gische Vielfalt

o Wahrend der Bohrung sowie der Anlage der Wasserbehdlter ist die
Intaktheit der unterirdischen Rohre der beiden Wasserlaufe zu ge-
wiéhrleisten.

o Abstimmung mit der Administration de I'environnement vor Be-
ginn der Bohrung beziiglich der potenziell kontaminierten Ver-
dachtsflache

Boden o Um den Erdaushub so gering wie méglich zu halten und eine Betrof-

fenheit umliegender Biotope zu verhindern, wird empfohlen, die

Wasserbehdlter kompakt im Umkreis der Bohrung anzuordnen.

o Fine ausreichende Oberflachenentwasserung ist im Bereich der La-
gerflache und des ostlichen Spielfeldes zu gewahrleisten.

Wasser

o Vor Beginn der Bohrung ist ein Antrag zur archaologischen Bewer-
Kultur- und Sachgiiter tung der Fliche beim ,Institut National de Recherches Archéalo-
giques {INRA)” anzufragen.
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Legende Bewertung

mittlere Auswirkungen

Belange des Schutzgutes sind nicht beriihrt oder werden nicht beeintrachtigt, keine Kor-
relation 2wischen Schutzgut und Wirkung.

Geringe Auswirkungen sind vorhanden. Die Auswirkungen kénnen innerhalb eines kur-
zen Zeitraumes durch Vermeidungs- und Kompensationsmafinahmen reduziert werden.

Deutliche Auswirkungen auf Schutzgiiter sind vorhanden. Die Auswirkungen kénnen in-
nerhalb eines angemessenen Zeitraumes durch Vermeidungs- und KempensationsmaR-
nahmen reduziert werden.

hohe Auswirkungen

Starke Auswirkungen auf Schutzgiiter sind vorhanden. Die Auswirkungen kénnen nicht
vollstandig oder nur innerhalb eines langen Zeitraumes durch Vermeidungs- und Kom-
pensationsmafinahmen reduziert werden.

Sehr starke AuswirkurTgen auf Schutzgiter sind varhanden. Die Auswirkungen sind nicht

innerhalb eines angemessenen Zeitraumes kompensierbar
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5 ANHANG
5.1 EXxTRAIT CASIPO - LE CADASTRE DES SITES POTENTIELLEMENT CONTAMINES (SPC)

5.2 FFH-SCREENING BRUNNENBOHRUNG VIANDEN - SCHUTZGEBIET LUO001002
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