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l ElNLEITUNG

Das vorliegende Dokument umfasst das UVP-Screening (Vérification préliminaire), fur die geplante
Brunnenbohrung in Vianden im Bereich der FuBballfelder des FC Orania.

1. 1 ANLASS UNO AUFGABENSTELLUNG

Die Umweltvertràglichkeitsprûfung (UVP) ist ein Instrument zur Gewàhrleistung des Vorsorgeprinzips
bei Projekten mit potenziell erheblichen Umweltauswirkungen. Die Richtlinie 85/337/EWG der europâ-

ischen Union vom 27. Juni 1985 (abgeàndert durch die Richtlinie 2003/35/EG und 2011/92/EU) ùber die

Umweltvertraglichkeitsprùfung bei bestimmten ôffentlichen und privaten Projekten legt fest, dass die

Genehmigung eines Projekts, das physische Einflûsse auf die Umwelt hat, an eine Prûfung seitens der

zustândigen Behôrde gebunden ist. Eine Implementierung in luxemburgisches Recht erfolgt ûber das
Gesetz vom 15 Mai 2018 relative à l'évaluation des incidences sur S'environnement et portant modifica-

tion. Das règlement grand-ducal{RGD)vom 15 Mai 2018 bestimmtdie UVP-Pflichtund denAblaufeiner

UVP.

Die Gemeinde Vianden plant im Bereich der FuBballfelder Bohrungen, um Brunnen anzulegen und so

den Rasen zu bewàssern. GemàB règlement grand-ducal du 15 mai 2018 établissant les listes de projets
soumis à une évaluation des incidences sur l'environnement istfùr Bohrungen mitWasserentnahme ein
UVP-Screeningerforderlich (Annexe IV , 86).

GemàR Art. 4 des UVP-Gesetzes muss eine Vorprûfung in Form eines Screenings (vérification prélimi-
naire) durchgefùhrt werden, um im jeweiligen Einzelfall die Notwendigkeit einer UVP zu ermitteln. Die
geforderten Inhalte eines UVP-Screenings entsprechen den Vorgaben nach Anhang II des UVP-Gesetzes,

welche Grundbestandteile des vorliegenden Berichtes zur Prùfung der UVP-Pflicht des ggst. Projektes

sind.

Oeko-Bureau s. a r. l,
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Abbildung l: Môgliche Standorte der geplanten Brunnenbohrung (rot) in der Cemeinde Vianden aufdem Luftbild 2022. Quelle:
Cemeinde Vianden/www. geoportoil. lu, 2024.

1.2 VORGEHENSWEISEUNDMETHODIK

Das vorliegende Dokument enthâlt gemàB den Kriterien des Anhangs II (unter Berûcksichtigung der Vor-
gaben von Anhang l und III) des UVP-Gesetzes vom 15. Mai 2018 eine Beschreibung relevanter Merk-
mâle des Vorhabens und des Standortes sowie der projektspezifisch potenziellen Umweltauswirkungen.

Hierzu werden die in Art. 3 des UVP-Gesetzes genannten sieben Schutzgùter Bevôlkerung und mensch-
liche Gesundheit, Pflanzen, Tiere und biologische Vielfalt, Boden, Wasser, Klima und Luft, Landschaft
sowie Kultur- und Sachgùter und ebenso die Interaktion dieser untereinander betrachtet. Um die Be-

troffenheit der Schutzgûter abschàtzen zu kônnen, werden die Erkenntnisse einer Ortsbegehung, die
verfùgbaren Datengrundlagen sowie der aktuelle Planungsstand des Projektes herangezogen. Zu jedem
Schutzgut werden relevante bau-, betriebs- und anlagenbedingte Wirkfaktoren nàher beleuchtet.

Zusâtzlich zu den in Anhang II genannten Inhalten, werden gemàR Auskùnften des MECB ebenfalls die
Tiefe der Bohrungen, die Tages- und Jahresmengen des gepumpten Wassers, eine Beschreibung der
vorherrschenden geologischen Schicht sowie eine môgliche Kumulierung mit anderen Bohrungen er-
làutert.

Das Screening-Dokument bildet die Entscheidungsgrundlage zur Einzelfallprûfung der Genehmigungs-
behôrde.

Oeko-Bureau s. a r. l.
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1.3 DATENGRUNDLAGEN

Tabelle l: Datengrundlagen

Ortsbegehung Oeko-Bureau 12. 3. 2024

Loi du 15 mai 2018 relative à l'évaluation des incidences sur l'environnement et portant modifica-
tion

Règlement grand-ducal du 15 mai 2018 établissant les listes de projets soumis à une évaluation des
incidences sur l'environnement.

Art. 17 Biotope, Art. 21 Artenschutz

Schutzgebiete, Grund- und Trinkwasser, Altlasten- und
Verdachtsflâchenkataster, Géologie und Boden

Extrait CASIPO

Denkmalschutz und archâologische Fundstàtten

Klimatisch - lufthygienische Situation

Ortsbegehung, MNHN-Datenportal

Geoportal, 2024

AEV, 2024

INRA, 2016, INPA, 2024
Geoportal, 2024
LIST & GEO-NET UMWELTCONSULTING,
2021

Oeko-Bureau s. a r. l.
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2 PROJEKTBESCHREIBUNC

2. 1 STANDORT UND RÀUMLICHES UMFELD

Das Vorhaben befindet sich ça. 700m westlich der Ortschaft Vianden im Bereich der FuBballfelder des

FC Orania am CR322 (siehe Abbildung l, Abbildung 2). Die Flàche liegt in einem engen Tal leicht Rich-
tungOstenabfallendaufeinerHôhevonca.383m. Nôrdlich, westlich und sûdlich steigtdasGelânde bis
zumCR322undinweitererFolge biszuden ErhebungenSchank, HéichtunàtëschentdeStroossensow\e
dem Bassin Supérieur SEO auf ça. 500 Hôhenmetern.

In den Taleinschnitten Klenge Komp und Grousse Komp westlich der Planflàche bzw. im Bereich des

Bassin Supérieur SEO entspringen zwei Wasserlàufe. Direkt vor dem CR322 treten sie jeweils in Rohre
ein und fùhren unterirdisch der Planflâche bis zum westlichen Rand des Spielfeldes, an dem sic vereint
werden und anschlieBend unterhalb der beiden FuRballfelder weiterflieRen. Das Rohr tritt circa 85m

ôstlich der Spielfelder an die Oberflàche und versorgt den Schankerbaach mit Wasser.

Die im Zuge des Projektes vorgesehene Brunnenbohrung ist im Bereich der Klenge Komp ça. 50m nord-
westlich der FuRballfelder situiert. Es wurden zwei mogliche Standorte fur die Bohrung ausgewàhlt
(siehe ebenfalls Abbildung 2). Sie befinden sich auf der Parzelle 1571/2419 (siehe Abbildung 3), einer
aktuell aïs Lager genutzten Flâche, welche eine geschotterte Ausfahrt zum CR322 aufweist. Die Flàche

ist durch einen Hangwald und Gehôlze vom CR322 teilweise abgeschirmt.
Sch. înk

^ :. en de

Stroo^en

'é;cht

Abbildung 2: Ubsrsicht des Plangebietes samt môglichen Standorten der geplonten Brunnenbohrung (rot) in der Gemeïnde Vi-
anden. Quelle: Gemeinde Vianden/www.geoportail. lu, 2024.

Oeko-Bureaus. à r. l.



UVP SCREENING BRUNNENBOHRUNG VlANDEN

Abbildung 3: Darstellung des Katasters samt môglichen Standorten der geplanten Brunnenbohrung (rôti in der Gemeinde Vian-
den. Quelle: Gemeinde Vianden/www. geoportail. lu, 2024.

Beschreibung der Planflâche

Beide môglichen Bohrpunkte befinden sich im nôrdlichen Bereich der Lagerflàche bzw. rechterhand des
Weges (siehe Abbildung 4). Bevorzugt wird der nordwestliche Punkt. Gegenwârtig sind dort allerdings

biologische Abfàlle wie Gartenerde, Weihnachtsbâume, Grasschnitt, etc. aufgeschûttet (Abbildung 5,

Abbildung 6). Im sùdlichen Bereich lagern mehrere Haufen von Astschnitt und Baumstàmmen, sowie
Bauschutt. Die Zufahrt ist mit einem offenen Schranken ausgestattet, eher eng konzipiert und geschot-

tert und mùndet in den Lagerplatz, welcher ebenfalls geschottert bzw. teilweise naturbelassen ist (Ab-

bildung?).

Direkt am Lagerplatz ist Végétation hauptsàchlich in Form von Disteln und Zwergstràuchern im Bereich

der Astschnittablagerungen, sowie Zierpflanzen, welche aus angehàufter Blumenerde ragen, vorhan-

den. GrôRere und altère Biomùllhaufen im nôrdlichen Bereich sind dem Hang in Richtung CR322 vorge-
lagert und bereits mit Gràsern bedeckt. In diesem Bereich stehen ebenso mehrere Weiden.

Am sûdlichen Rand des Lagerplatzes in Richtung StraRe befindet sich eine Baumreihe. Sie besteht GroB-

teils aus Hainbuchen und Eichen. Neben der Zufahrt thront sehr markant eine groBe Fichte (Abbildung
9). Nôrdlich der Lagerflâche in Richtung StraRe beginnt bereits ein Hangwald aus Eichen und Hainbu-
chen, welcher ebenso das Areal innerhalb der Biegung der StraBe bedeckt.

Zum Zeitpunkt der Begehung waren im ôstlichen Bereich des Lagerplatzes drei ùberschwemmte Areale

zu erkennen (Abbildung 6). In linearer Verlàngerung ist an der Bôschung in Richtung Spielfeld der Hang-
fuR ausgespùlt. Im oberen Teil der Bôschung wàchst Schilf, wobei gegenwàrtig lediglich Stàngel erkenn-
barsind (Abbildung8).

Oeko-Bureau s. a r



UVP SCREENING BRUNNENBOHRUNG VlANDEN

Abbildung 4; Blick von derZufahrt Richtung Westen aufden Lagerplatz - inkl. weijS markiertem Bereich, in dem die Brunnen-
bohrung geplant ist. Quelle: eigene Aufnahme, Marz 2024.

Abbildung 5: Blick aufden Bereich, in dem die Brunnenbohrung geplant ist; aktuell ist hier biologischer Abfall gelagert. Quelle:
eigene Aufnahme, Màrz 2024.

Oeko-Bureau s.a r. l.
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Abbildung 6: Blick ausgehend rom Lagerplatz in Richtung des ôstlich gelegenen FuJSballvereins; weiterer biologischer Abfall,
feuchter Untergrund sowie im Hintergrund Gehôlze (Weiden). Quelle: eigene Aufnahme, Màrz 2024.

-îî;.

Abbildung 7: Geschotterte Zufahrt vom CR322 zum Lagerplatz mitSchranke. Quelle: eigene Aufnahme, Mârz 2024.

Oeko-Bureau s.a r. l.
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Abbildung 8: Blick ausgehend vom Lagerplatz aufdas ôstliche Spielfeld. Quelle: eigene Aufnahme, Môrz 2024.

Abbildung 9: Blick aufden CR322 und die Boumreihe sùdlich des Lagerplatzes. Quelle: eigene Aufnahme, Môrz 2024.

2.2 GRÔBE UNO AUSFÛHRUNG DES PROJEKTES

Die Bohrarbeiten werden von der Firma E. Welter&Fils durchgefùhrt. Die bevorzugte Bohrstelle ist der
westlich gelegene Punkt (vgl. Abbildung l, Abbildung 2). Die Bohrung weist einen Durchmesser von
mindestens 16, 5cm auf und reicht bis zur geschàtzten Tiefe von ça. 120m.

Oeko-Bureau s. a r. l.
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Im unteren Bereich des Bohr'oches w'rd ein PVC-Rohr m't kahbrierten Schl'tzen verlegt, sodass das Was-
ser einsickern kann. Im oberen Bereich ist das Rohr glatt, um kein Oberflâchenwasser aufzufangen. In
den freien Raum auBerhalb des PVCs wird Kies eingebracht, um den Boden zu stabilisieren und feine

Bestandteile herauszufiltern, um eine Verstopfung des Brunnens zu verhindern. Das Eindringen von

Oberflàchenwasser in den tiefen Teil des Bohrlochs und eine damit einhergehende Verschmutzung wird

ebenso durch das Einsetzen eines wasserdichten Bentonit-Stopfens ùber dem Filterkies verhindert. Zu-

letzt wird der Schachtkopf zementiert und anschlieBend das Bohrloch ausgeblasen, um die letzten Ver-

unreinigungen (wie z. B. Lehm, feiner Sand, etc. ) zu entfernen und das Bohrloch freizulegen.

Uber dem Brunnen wird ein Schacht mit einem Durchmesser von 1, 5m errichtet, um den Zugang fur

Fachpersonal zu gewàhrleisten. Des Weiteren werden drei Wasserbehàlter mit einer Hôhe von 2, 6m,
einem Durchmesser von 4,5m / 2,5m sowie einem Volumen von 20000 Liter unterirdisch angelegt. Die

geplanten Fôrdermengen entsprechen ça. 60-80m3 proTag bzw. im Schnittca. 3000m3 proJahr.

Es wird erwartet, dass sich die Bohrung, die Anlage der Wasserbehàlter sowie die Baustelleneinrich-

tungsflàche auf die vorhandene Lagerflâche beschrânken. Die bestehende Zufahrt kann von Baustellen-

fahrzeugen genutzt werden.

2.3 KUMULATION MITANDEREN PROJEKTEN

Informationen zu weiteren bereits vorhandenen oder zukùnftig konkret geplanten Brunnenbohrungen

im Wirkungsbereich des Plangebietes, liegen nicht vor. Laut Geoportal sind die nâchstgelegenen hydro-

geologischen Bohrungen in ça. 2, 1km sùdlich des Vorhabens in Fouhren (Puits Winter, PCP-101-25) und
in Houschterhaff (Forage Weiler, FCP-101-27) sowie am Scheierhaff rund 2, 3km nordôstlich (Forage Va-
essen, FCP-103-20).

2.4 NUTZUNGNATÛRLICHERRESSOURCEN

Die geplante Brunnenbohrung dient der Wassernutzung. Betriebsbedingt ist eine Einhaltung der Was-
serqualitàtfûrden Bewàsserungsgebrauch nachden Bestimmungen des RGDvom7. Oktober2002 zum

Schutz der Bevôlkerung zu gewàhrleisten.

2. 5 ABFALLERZEUGUNG

Im Rahmen des Vorhabens fâllt durch die Bohrung sowohl belebter Oberboden aïs auch Gesteinsmate-

rial an. Um eine spàtere Wiederverwendbarkeit des zuerst abgetragenen Oberbodens zu gewâhrleisten,
ist dieser fachgerecht zwischenzulagern (Aufschûttung auf maximal 1, 2 -1,4 m, zwischenzeitliche Bede-

ckung oder Bepflanzung). Soweit môglich wird der Aushub nach Abschluss der Bohrung wieder auf der

Planflâche ausgebracht. Das potenziell ùbrige Gesteinsmaterial istentsprechend den gesetzlichen Best-

immungen zu entsorgen.

2.6 UNFALLRISIKO

Wàhrend der Bauphase (Baustelleneinrichtung, Bohrungsarbeiten) bestehen die ùblichen Risiken einer

Baustelle. Dièse werden jedoch bei Einhaltung der gesetzlich vorgeschriebenen Sicherheitsbestimmun-

gen mjnimiert.

Die Nutzungvon Stoffen oderTechnologien, von denen ein besonderesGefâhrdungspotenzial ausgeht,

ist nichtvorgesehen.

Oeko-Bureau s. a r. l.
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Potenzielle Gefàhrdungen und Umweltrisiken bestehen wàhrend der Bauohase durch:

. Das Austreten von Schmierstoffen (01, Treibstoff) aus den verwendeten Baufahrzeugen und
eine Verschmutzung von Oberboden und Oberflàchenwasser sowie ein tieferes Eindringen in
das Erdoich, sollte dies nicht frùhzeitig bemerkt werden.

. Eine Verschmutzung von Boden und Grundwasser wàhrend der Bohrarbeiten und somit in ei-

nem potenziell nur schwer zugânglichen und sensiblen Bereich.

. Eine unsachgemàBe Lagerung bzw. Entsorgung von anfallendem Oberboden und Gesteinsma-
terial.

. Ein unkontrolliertes Austreten von Bohrschlamm bei den Bohrarbeiten.

Anlagen- oder betriebsbedingt werden keine Gefàhrdungen oder Umweltrisiken erwartet.

Folgende Vorkehrungen sind vorgesehen, um die Umweltrisiken wàhrend des Baus zu minimieren:

. Wàhrend der Bauphase sollen ausschlieRlich Baumaschinen zum Einsatz kommen, die regelmâ-
Rig gewartet werden und dem neuesten Stand der Technik entsprechen.

. Der Bohrvorgang wird von zertifiziertem Personal durchgefûhrt und die Vorhaltungvon maschi-
nellen Sicherheitsvorkehrungen sichergestellt.

Oeko-Bureau s. a r. l.
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3 VORABSCHÀTZUNG ZUR BETROFFENHEIT DER SCHUTZGÛTER

3. 1 SCHUTZGUT MENSCHLICHE GESUNDHEIT UND BEVÔLKERUNG

Làrm / Licht

Baubedingt wird es durch das Projekt temporàr zu einer erhôhten Làrmbelastung kommen. Allerdings
liegt die Planflàche auRerhalb des Wohngebietes (ça. 870m westlich der Ortschaft) am CR322, wodurch

fur An rainer keine erheblichen Auswirkungen erwartet werden (siehe Abbildung 10). Durch den CR322

besteht eine gewisse Vorbelastung an StraBenlàrm im Gebiet. Bei Nutzung der Spielfelder des FC Orania

Vianden kann temporàr eine geringe Làrm- und Lichtbelastung bestehen.

Betriebs- und anlagenbedingte Beeintràchtigungen durch Làrm oder Licht sind durch den geplanten

Brunnen nichtzu erwarten.

Naherholung- und Freizeitqualitàt

Im Nahbereich der Planflâche befinden sich mehrere Wander- und Radwege (vgl. Abbildung 10): der

nationale Wanderweg ,,Sentier Charles Mathieu" verlàuft ça. 110m nordôstlich und der Auto-Pédestre
Rundwanderweg ça. 280m sùdlich der geplanten Bohrungen; weiters liegt ça. 300m sûdwestlich der

Radweg PC22 und entlang des CR322 verlâuft die Rennradtour ,, S6 Charly Gaul A". Es besteht kein An-

schluss zu den nâchstgelegenen ôffentlichen Verkehrsmitteln innerhalb der Ortschaft Vianden.

Baubedingt kann es durch Baustellenverkehr kurzzeitig im Bereich der Ausfahrt in Richtung CR322 zu

Beeintràchtigungen kommen. Jedoch werden aufgrund der Kleinràumigkeit des Projektes und der kur-

zen Bauphase weder bau-, noch anlagen-, oder betriebsbedingt erhebliche Auswirkungen erwartet.

Wassernutzung

Betriebsbedingt ist eine Einhaltung der Wasserqualitât fur die Bewâsserung nach den Bestimmungen
des RGD vom 7. Oktober 2002 zum Schutz der Bevôlkerung zu gewàhrleisten.

Fur rias Schutzgut menschliche Gesundheit und Bevôlkerung werden keino erheblichcn Auswirkungen
^rwartet.

Oeko-Bureau s. a r. l.
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3.2 SCHUTZGUT PFLANZEN, TlERE UND BIOLOGISCHE VlELFALT

Die Planflàche sowie sàmtliche umliegende Wàlder und die Spielfelder des FuRballvereines liegen inmit-
ten des Natura2000-Schutzgebietes LU0001002 ,, Vallée de l'Our de Ouren a Wallendorf Pont". Unter

BerûcksichtigungeinerSchadensbegrenzungsmaBnahme konnten im FFH-ScreeningerheblicheAuswir-

kungen durch das Projekt auf die Erhaltungsziele ausgeschlossen werden. Weitere nationale oder inter-
nationale Schutzgebiete sind nicht betroffen.

Laut MNHN-Datenportal sind im Bereich der Lagerflàche, auf welcher die geplante Bohrung und die

Wasserbehâlter situiert sind, folgende Arten nachgewiesen:

5om&ucusej bu/U5(Zwerg-Holunder), 6utëobuûeo(Màusebussard), S)//woo('ricopf7/o(Mônchgrasmûcke),

Dendrocopos médius (Mittelspecht), Erithacus rubecula (Rotkehlchen), Cyanistes caeruleus (Blaumeise),

Columba palumbus (Ringeltaube) und Turdus philomelos (Singdrossel).

Aufgrund der Kleinràumigkeit des Vorhabens und der Beschrànkung der Baustelleneinrichtungsflâche

aufden Bereich der Lagerflàche, werden keine erheblichen bau-, betriebs-, und anlagenbedingte Aus-

wirkungen aufdie nachgewiesenenTierarten erwartet.

Im Zuge der Ortsbegehung wurde eine Biotopkartierung der Planflàche und ihrer direkten Umgebung

durchgefùhrt (siehe Abbildung 11, Abbildung 12 und Anhang).

Biotopkartierung EB-Einzelbaum
L-Lager RA-Rasen
Sch-Schotter R-Ruderalflur
OB-offener Boden
LW-Laubwald
BR-Baumreihe

BG-Baumgruppe

Abbildung 11: Bioîopkartierung der Planflache und ihrer direkten Umgebung (rot: môgliche Bohrpunkte, blau: Fliejïgewosser
unterirdisch). Quelle: eigene Dorstellung, Mârz 2024.

Oeko-Bureau s. a r. l.
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Die Planflàche zeigt sich aïs Lagerflàche, auf der im sùdlichen Bereich mehrere Haufen von Astschnitt

und Baumstâmmen, sowie Bauschutt und im nôrdlichen Bereich mehrere Haufen von biologischen Ab-
fàllen wie Gartenerde, Weihnachtsbàume, Grasschnitt, etc. gelagert werden. Beide môglichen Bohr-
punkte befinden sich aufder Lagerflàche im Bereich der aufgeschûtteten biologischen Abfàlle. Die Zu-
fahrt ist mit einem offenen Schranken ausgestattet, relativ eng und geschottert und mùndet mittig am
Lagerplatz, welcher ebenfalls geschottert bzw. teilweise naturbelassen ist.

Der Lagerplatz selbst weist Végétation hauptsàchlich in Form von Disteln und Zwergstrâuchern im Be-
reich der Astschnittablagerungen, sowie Zierpflanzen, welche aus der angehàuften Blumenerde ragen,
auf. GrôRere und altère Biomûllhaufen im nôrdlichen Bereich sind dem Hang in Richtung StraRe vorge-
lagert und bereits mit Gràsern bedeckt. In diesem Bereich stehen ebenso mehrere Weiden, was auf
dauerhaftfeuchten Boden zurùckzufùhren ist.

Zum Zeitpunkt der Begehung waren hier im ôstlichen Bereich des Lagerplatzes drei ûberschwemmte

Areale zu erkennen. In linearer Verlàngerung ist an der Bôschung in Richtung Spielfeld der HangfuB

ausgespûlt. Es wird angenommen, dass es dort, wie von der Gemeinde berichtet, bei Starkregenereig-
nissen zu Wasseraustritten kommt. Im oberen Teil der Bôschung sind geschnittene Schilfstângel.

Im sùdlichen Bereich in Richtung StraRe befindet sich eine Baumreihe. Sie besteht GroRteils aus Hain-

buchen und Eichen. Neben der Zufahrt thront sehr markant eine groBe Fichte.

Der westliche Bereich innerhalb der Biegung der StraBe ist durch einen Bauschutthaufen abgeschirmt.
Ein Laubwald aus Eichen und Hainbuchen umrandet die Lagerflàche westlich und nôrdlich.

Das Vorhandensein einer im Layer Waldbiotope des Geoportals verzeichnete natûrliche Q.uelle konnte

im Rahmen der Ortsbegehung nicht bestàtigt werden (vgl. Kapitel 3.5 und Abbildung 21).

Ein Wildtierkorridor verlàuft im Waldgebiet zwischen dem FuBballverein und der Ortschaft Vianden. Da

das geplante Projekt keine Barrière darstellt und eine kurze Bauphase aufweist, ist nichtvon erheblichen
bau-, betriebs-, oder anlagenbedingten Beeintràchtigungen auszugehen.

Das Vorhaben betrifft keine geschûtzten Biotope, regelmàRig genutzten Habitate oder Rue- und Fort-
pflanzungsstâtten von geschûtzten Tierarten.

Fur das Schutzgut Pflanzen, Tiere und biologische Vielfalt werdcn unter Berûcksichtigung folgender
MaBnahmen keine erheblichen Auswirkungen erwartet:

o Beschrânkung der Eingriffsf lâche auf den Bereich der Lagerflàche (insbesondere hinsichtlich der An-

ordnung der Wasserbehàlter).

o Vermeidung der Zerstôrung umliegender Biotope, insbesondere des nôrdlich der Lagerflâche be-
findlichen durchgewachsenen Niederwaldes (BK13) und der sûdlich gelegenen Baumoihe samt
markantem Einzelbaum an derZufahrt.

o Es wird empfohlen, wàhrend des Baus keine zusâtzliche Lichtquelle einzubringen, um eine Stôrung
von lichtempfindlichen Arten zu vermeiden.

o Wàhrend der Bohrung sowie der Anlage der Wasserbehàlter ist die Intaktheit der unterirdischen
Rohre der beiden Wasserlàufe zu gewàhrleisten.

Oeko-Buoau s, à r. l.
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Abbildung 12: Dorstellung der relevanten Themenfùr dos Schutzgut Pflanzen, Tiere und biologische Vielfalt sowiefùr das Schutz-
gut Landschaft. O. uelle: Geoportal/eigene Darstellung, Marz 2024.
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3.3 SCHUTZGUT LANDSCHAFT

Die Planflâche sowie sâmtliche umliegende Wàlder und die Spielfelder des FuRballvereines liegen inmit-
ten des groBen Landschaftsraumes ,,Vallée de l'Our" (siehe Abbildung 12). Dieser zieht sich entlang des
gesamten Flusstales der Dur samt Seitentàlern von Wallendorf-Pont bis Lieler.

Die Planflâche liegt auRerhalb des Ortsgebietes, ça. 870m westlich der Wohnviertel. Die Blickweite ist

durch die aufragenden, bewaldeten Felsen und Hànge eingeschrànkt. Ein Blickfeld ergibt sich ausge-
hend von der Lagerflàche auf den FuBballverein in Richtung Vianden (siehe Abbildung 13). Dieser stellt
gemeinsam mit dem CR322 ein pràgendes anthropogenes Elément in der Umgebung dar. Da die beiden
Wasserlàufe im gegenstàndigen Bereich unterirdisch verlaufen, kônnen sie nicht zum Landschaftsbild

beitragen.

Aufgrund der geringen GrôBe des Brunnenbauwerkes und der unterirdischen Anlage der Wasserbehàl-
ter, werden weder bau-, betriebs-, noch anlagenbedingt erhebliche Auswirkungen auf das Schutzgut
Landschafterwartet.

Fur das Schutzgut Landschaft werden keine erheblichen Auswirkungen prwarteï.

Abbildung 13: Blickvon der Lagerflâche aufden FuJSballplatz in Richtung Vianden. Quelle: eigene Aufnahme, Marz2024.

3.4 SCHUTZGUT BODEN

Flâchenverbrauch / Erdaushub

Im Zuge des Projektes wird eine Bohrung mit einem Durchmesser von mindestens 16, 5cm und einer
geschàtzten Tiefe von ça. 120m durchgefùhrt. Des Weiteren werden drei Wasserbehâlter mit einer
Hôhe von 2, 6m, einem Durchmesser von 4, 5m / 2, 5m sowie einem Volumen von 20000 Liter unterir-

disch angelegt. Es fâllt daher sowohl belebter Oberboden aïs auch Gesteinsmaterial an. Um eine spàtere
Wiederverwendbarkeit des zuerst abgetragenen Oberbodens zu gewâhrleisten, ist dieser fachgerecht
zwischenzulagern (Aufschùttung auf maximal 1, 2 - 1,4 m, zwischenzeitliche Bedeckung oder Bepflan-
zung). Soweit môglich wird der Aushub nach Abschluss der Bohrung wieder auf der Planflàche ausge-
bracht. Das potenziell ùbrige Gesteinsmaterial ist entsprechend den gesetzlichen Bestimmungen zu ent-
sorgen.

Um den Erdaushub so gering wie môglich zu halten und eine Betroffenheit umliegender Biotope zu
verhindern, wird empfohlen, die Wasserbehàlter kompakt im Umkreis der Bohrung anzuordnen.

Oeko-Bureau s.a r. l.
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Aufgrund des geringen dauerhaften Flâchenverbrauchs werden weder bau-, noch anlagen-, oder be-

triebsbedingt erhebliche Auswirkungen erwartet.

Altlasten / Altlastenverdachtsflàchen

Die Eingriffsflàche ist laut CASIPO im Kataster der potenziell kontaminierten Verdachtsflàchen (SPC) aïs
,, remblai"/"Aufschùttung" gelistet, welche seit 2003 aïs Lager bzw. Dépôt genutzt wird (siehe Abbildung

14 und Anhang). Aïs SPC gelten Standorte, fur die der Administration de l'environnement Informationen

einerhistorischen Nutzungvorliegen, infolge derereine Bodenkontamination nichtausgeschlossenwer-

den kann. Durch eine Untersuchung der Flàche kann Gewissheit ùber die Kontaminierungssituation er-

langt werden. Wird eine Kontamination bestàtigt, wird die Flàche daraufhin in den Kataster der konta-

minierten oder sanierten Standorte (SCA) aufgenommen.

Dm baubedingte Auswirkungen zu vermeiden, ist eine Abstimmung mit der Administration de l'environ-

nement vor Beginn der Bohrung vorzunehmen. Es werden keine betriebs-, oder anlagenbedingte er-

hebliche Auswirkungen erwartet.

Boden und Géologie

Im Bereichdergeplanten Brunnenbohrungsind nichtvergleytesteinig-lehmige Braunerden ausSchiefer

und Phyllit vorherrschend. GemâR geologischer Karte befindet sich die Planflâche im Bereich ,,0beres
Siegenien im Allgemeinen". Die Einheit wird aïs undeutlich geschichteter Grobschiefer mit seltenen Bàn-
ken von tonigem Sandstein beschrieben und stammt aus dem Devon (vgl. Abbildung 14).

Fur das Schutzgut Boden werden unter Berùcksichtigung folgender MaBnahmen keine erheblichen Aus-
wirkungen erwartet:

o Abstimmung mit der Administration de l'environnement vor Beginn der Bohrung bezûglich der po-
tenziell kontaminierten Verdachtsflàche.

o Um den Erdaushub so gering wie môglich zu halten und eine Betroffenheit umliegender Biotope zu
verhindern, wird empfohlen, die Wasserbehalter kompakt im Umkreis der Bohrung anzuordnen.

Oeko-Bureau s.a r. l.
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Abbildung 14: Darstellung der relevanten Themen fur das Schutzgut Boden. Quelle: Geoportal/eigene Darstellung, Marz 2024.
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3.5 SCHUTZGUTWASSER

In den Taleinschnitten Klenge Komp und Grousse Komp westlich der Planflàche bzw. im Bereich des
Bassin Supérieur SEO entspringen zwei Wasserlàufe (vgl. Abbildung 2, Abbildung 21). Direkt vor dem

CR322 treten sie jeweils in Rohre ein und fùhren unterirdisch der Planflàche bis zum westlichen Rand

des Spielfeldes, an dem sie vereint werden und anschlieBend unterhalb der beiden FuRballfelder wei-
terflieBen (siehe Abbildung 15, Abbildung 16). Das Rohr tritt circa 85m ôstlich der Spielfelder an die

Oberflàche und versorgt den Schankerbaach mit Wasser (siehe Abbildung 17, Abbildung 18). Der

Schankerbaach mùndet in der Ortschaft Vianden in die Our.

Die im Zuge des Projektes vorgesehene Brunnenbohrung ist im Bereich des verrohrten Wasserlaufes

Klenge Komp ça. 50m nordwestlich der FuRballfelder situiert (siehe Abbildung 21). Um baubedingte

Auswirkungen zu vermeiden, ist bei der Umsetzung des Vorhabens die Intaktheit des Rohres sicherzu-
stellen.

Es sind weder (provisorische) Trinkwasserschutzzonen (ZPS), noch ZPS in laufender ôffentlicher Verfah-

rensweise und ebenso kein Grundwasserleiter betroffen. Der Grundwasserleiter Buntsandstein liegt ça.
240m sûdlich des Vorhabens. Die nâchstgelegene Schutzzone ist ein provisorisches ZPS rund 2, 1km sùd-

lich der geplanten Bohrungen in der Nàhe von Bettel. Hinsichtlich hydrogeologischer Bohrungen sind

folgende im Umkreis: am Scheierhaff,,Forage Vaessen, FCP-103-20" (ça. 2, 2km ôstlich), nahe des CR352
,, Forage Weiler, FCP-101-27" (ça. 2, 1km sùdwestlich) und in Fouhren ,,PuitsWinter, PCP-101-25" (2, 1km

sùdlich). Die Gefahr von Hochwasser kann aufgrund der Entfernung zur Our ausgeschlossen werden.

Im Fallevon Starkregenereignissen kannesim Bereich der Lagerflàche aufgrund dereingebetteten Lage

und dem vermehrten Oberflàchenabfluss des CR322 zu Uberschwemmungen kommen (siehe Abbildung

21). Im Rahmen der Ortsbegehung konnten auf der Lagerflâche mehrere Areale mit stehendem Wasser

bestàtigt werden (siehe Abbildung 6). An der Bôschung in Richtung ôstliches Spielfeld ist zudem der

HangfuR ausgespûlt (siehe Abbildung 20).

Dm weitere Ausspùlungen - insbesondere bei Starkregenereignissen - zu vermeiden, wird empfohlen,

die beschàdigten Rohre der unterirdisch verlaufenden Wasserlàufe im Bereich der Lagerflàche und der

Bôschung am FuBballplatz im Zuge der Bauarbeiten zu sanieren.

Des Weiteren sind zwei kleine Mauerwerke direkt ôstlich der Biegung des CR322 erkennbar, welche auf

den zwei unterirdisch in Rohren verlaufenden Wasserlàufen platziert sind, sowie ein Kanaldeckel nôrd-

lich der geplanten Bohrung (siehe Abbildung 19).

Das Vorhandensein einer im Layer ,,Waldbiotope" des Geoportals verzeichneten natùrlichen Quelle

konnte vor Ort nicht bestâtigt werden (siehe Abbildung 21). Nichtsdestotrotz werden keine erheblichen

Auswirkungen durch die Bohrung auf die Quelle erwartet, da sie nicht aktiv genutzt wird und nicht in
den Grundwasserkôrper eingegriffen wird.

Durch die Bohrung werden keine erheblichen Auswirkungen auf die Oberflàchenentwàsserung und in

weiterer Folge auf die Our erwartet. Allerdings ist eine ausreichende Oberflàchenentwàsserung im Be-

reich der Lagerflàche und des ôstlichen Spielfeldes zu gewàhrleisten.

Fur das Schutzgut Wasser werden unter Berûcksichtigung folgender MaRnahmen keine erheblichen

Auswirkungen erwartet:

o Eine ausreichende Oberflàchenentwàsserung ist im Bereich der Lagerflàche und des ôstlichen Spiel-
feldes zu gewàhrleisten.

Oeko-Bureau s. a r. l.
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Abbildung 15: Sùdlicher Wasserlauf (Klenge Komp) tritt am CR322 in dos Rohr eïn. das Bachbett istfast vollstàndig trocken zum
Zeitpunkt der Begehung. Quelle: eigene Aufnahme, Morz 2024.

Abbildung 16: Nôrdlicher Wasserlauf (Grousse Komp) vordem Rohreintritt am CR322, das Bachbett fùhrt Wasser zum Zeitpunkt
der Begehung. Quelle: eigene Aufnahme, Marz 2024.

Oeko-Bureau s. a r. l.
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Abbildung 17: Erster (obérer) Rohraustritt samt Rampe ôstlich der Spielfelder. Quelle: eigene Aufnahme, Marz 2024.

Abbildung 18: Zweiter (unterer) Rohraustritt ôstlich der Spielfelder und Mùndung in den Schankerbaach. Q. uelle: eigene Auf-
nahme. Màrz 2024.

Oeko-Bureau s. a r. l.
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Abbildung 19: Mauerwerk der unterirdisch verlaufenden Wasserlaufe ôstlich des CR322 (links) und Kanaldeckel im nôrdlichen
Bereich des Lagerplatzes (rechts). Quelle: eigene Aufnahme, Marz 2024.

Abbildung 20: Bôschung zwischen Lagerplatz und westlichem Spielfeld; ausgespûlter HangfuJÎ fweiJS umrandet). Quelle: eigene
Aufnahme, Mârz 2024.

Oeko-Bureau s. a r. l.
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Abbildung 21: Darstellung derrelevanten Themenfùrdas Schutzgut Wasser. Quelle: Geoportal/eigene Darstellung, Marz2024.

Oeko-Bureau s. a r. l.
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3.6 SCHUTZGUT KLIMA UND LUFT

Die Planflache liegt auBerhalb der Ortschaft Vianden und umgeben von einem Waldgebiet. Es besteht
eine Vorbelastung der Planflàche hinsichtlich Feinstaub aufgrund der Nàhe zum CR322.

Laut der im Rahmen der modellbasierten regionalen Klimaanalyse zur klimaôkologischen Situation in
Luxemburgerstellten Planungshinweiskarte (LIST & GEO-NET UMWELTCONSULTING, 2021) wird diesem
Gebiet eine erhôhte bioklimatische Bedeutung beigemessen (siehe Abbildung 22).

Weiters wird durch die Lage nahe dem Waldgebiet keine erhebliche Vulnerabilitât gegenùber Auswir-
kungen des Klimawandels angenommen.

Es werden durch die geplante Bohrung weder bau-, noch betriebs-, oder anlagenbedingt erhebliche

Auswirkungen aufdie klimatisch-lufthygienische Situation erwartet.

Oeko-Bureau s. a r. l.
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Abbildung 22: Darstellung der relevanten Themen fur das Schutzguî Klima und Luft. Quelle: Geoportal / eigene Darstellung,
Màrz 2024.
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3. 7 SCHUTZGUTKULTUR-UNDSACHGÛTER

Archâologische Fund- und Verdachtsflàchen

Die Planflàche befindet sich in einer Unterzone der ZOA (siehe Abbildung 10 in Kapitel 3. 1). Die Unter-
zone umfasst Bereiche, die noch nicht Gegenstand einer archàologischen Prûfung waren und fur die
noch keine Daten vorliegen, die es erlauben archàologisches Potenzial auszuschlieRen. Im Vorfeld eines
Bauprojekts muss bei dem INRA ein Antrag zur archàologischen Bewertung der Flàche spàtestens zum
Zeitpunkt der Anfrage der Bau- oder Abrissgenehmigung gestellt werden. Ein Antrag zur archàologi-
schen Bewertung der Flàche ist nicht erforderlich, wenn:

o es sich um Bau-, Abriss- oder Aufschûttungs- und Abgrabungsprojekte, innerhalb des
,, quartier existant" mit einer Grundflàche kleiner 0, 3ha und einer Tiefe von weniger aïs
0, 25m handelt;

o es sich um Bau-, Abriss- oder Aufschùttungs- und Abgrabungsprojekte, innerhalb des
«nouveau quartier" mit einer Grundflâche kleiner l,0ha handelt;

o es sich um Sanierungsarbeiten bestehender StraRen handelt.

Die Bohrungwird innerhalb des «quartier extistanf'vorgenommen, weistjedoch eine geschàtzte Tiefe
von ça. 120m auf. Um baubedingte erhebliche Auswirkungen zu vermeiden, ist ein Antrag zur archâo-

logischen Bewertung der Flàche beim ,, lnstitut National de Recherches Archéologiques (INRA)" anzufra-
gen. Es werden keine betriebs-, oder anlagenbedingte erhebliche Auswirkungen erwartet.

Denkmalschutz von Objekten und Ensembles

Im Umfeld der Planflàche befinden sich keine denkmalgeschùtzten Objekte oder Ensembles.

Fur das Schutzgut Kultur- und Sachguter werden unter Berùcksichtigung folgender MaBnahmen keine

erheblichen Auswirkungen erwartet:

o Vor Beginn der Bohrung ist ein Antrag zur archàologischen Bewertung der Flâche beim ^Institut
National de Recherches Archéologiques (INRA)" zu stellen.
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4 FAZiT

Das Vorhaben befindet sich auf einer Lagerflàche ça. 700m westlich der Ortschaft Vianden ça. 50m
nordwestlich der FuBballfelder des FC Orania und am CR322. Es wurden zwei môgliche Standorte fur

die Bohrung ausgewâhlt, wobei die bevorzugte Bohrstelle der westlich gelegene Punkt ist.

Die Bohrung weist einen Durchmesser von mindestens 16, 5cm auf und reicht bis zur geschàtzten Tiefe
von ça. 120m. Uber dem Brunnen wird ein Schacht mit einem Durchmesser von 1, 5m errichtet, um den

Zugang fur Fachpersonal zu gewàhrleisten. Des Weiteren werden drei Wasserbehàlter mit einer Hôhe

von 2, 6m, einem Durchmesser von 4,5m / 2,5m sowie einem Volumen von 20000 Liter unterirdisch

angelegt. Die geplanten Fôrdermengen entsprechen ça. 60-80m3 pro Tag bzw. im Schnitt ça. 3000m3

proJahr.

Die nachfolgende Tabelle zeigt die Gesamtbewertung des Vorhabens hinsichtlich der einzelnen Schutz-
gùter inklusive der notwendigen MaRnahmen. Bei Berùcksichtigung der MaRnahmen, werden maximal

mittlere Auswirkungen auf die Schutzgùter Pflanzen, Tiere und biol. Vielfalt, Boden, Wasser sowie Kul-

tur- und Sachgûter erwartet.

Bewertung Schutzgut

Menschliche Gesundheit

und Bevôlkerung

Pflanzen, Tiere und biolo-

gische Vielfalt

MaBnahmen

Beschrânkung der Eingriffsflàche auf den Bereich der Lagerflâche
(insbesondere hinsichtlich der Anordnung der Wasserbehàlter);
Vermeidung der Zerstôrung umliegender Biotope, insbesondere
des nôrdlich der Lagerflàche befindlichen durchgewachsenen Nie-
derwaldes (BK13) und der sùdlich gelegenen Baumreihe samt mar-
kantem Einzelbaum an der Zufahrt.

Es wlrd empfohlen, wàhrend des Baus keine zusàtzliche l. ichtquelle
einzubringen, um eine Stôrung von lichtempfindlichen Arten 7U ver-
meiden.

Wàhrend der Bohrung sowie der Anlage der Wasserbehàlter ist die
Intaktheit der unterirdischen Rohre der beiden Wasserlàufe /u ge-
wahrleisten.

-andschaft

Boden

Wasser

Abstimmung mit der Administration de l'environnement vor Be
ginn der Bohrung bezùglich der potenziell kontaminierten Ver-
dachtsflâche

Um den Erdaushub so gering w'w môghch zu halten und eine Betrof-
fenheit umliegendor Biotope zu verhindeni, wird empfohlen, die
Wasserbehalter kompakt im Umkreis der Bohrung anzuordnen.

Eine au'-. rcichcnde Oberi'làchenentwàsserung ist im Beroich der La
gerflàche und des ôstlichen Spieifeldes zu gewàhrleisten.

Kultur- und S.xhgUter
Vor Beginn der Bohrung ist ein Antrag zur archâologischen Bewer-
tung der Fl.'iche beim ̂ Institut National de Rer.herches Archéolo-
giques (INRA)" ûnzufragen.
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Légende Bewertung

gtfrtniî" Auswlrkui -. gen

mittlere Auswirkungen

hohe Auswlrkungen

Belange des Schutzgutes sind nicht berùhrt oderwerden nicht beeintrâchtigt, keine Kor-
relation zwischen Schutzgut und Wirkung.
Geringe Auswirkungen sind vorhanden. Die Auswirkungen kônnen innerhalb eines kur-
zenZeitraumesdurchVermeidungs-und KompensationsmBfênahmen reduziertwerden.

DeutlicheAuswirkungen aufSchutzgûter sind vorhanden. Die Auswirkungsn kônnen in-
nerhalb eines angemessenen Zeitraumes durch Vermeidungs- und Kompensationsmafl-
nahmen reduziert werden.

Starke Auswirkungen auf Schutzgûter sind vorhanden. Die Auswirkungen konnen nicht
vollstàndig oder nur innerhaib eines langen Zeitraumes durch Vermeidungs- und Kom-
pensationsmaBnahmen reduziert werden.

SehrstarkeAuswirkungenaufSchutzgûtersindvorhanden. DieAuswirkungen sind nicht
innerhalb eines angemessenen Zeitraumes kompensierbar
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5 ANKANG

5. 1 EXTRAIT CASIPO - LE CADASTRE DES SITES POTENTIELLEMENT CONTAMINÉS (SPC)

5.2 FFH-SCREENING BRUNNENBOHRUNG VlANDEN - SCHUTZGEBIET LU0001002
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