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1 Aufgabenstellung

Das Syndikat Intercommunal Minett-Kompost (kurz SIMK) beabsichtigt an der Straf3e 1, Beim
Plateweier in Mondercange eine Erweiterung der Vergarungsanlage. Die Kapazitat der
Vergarungsanlage soll von 30.000 Mg/a auf 45.000 Mg/a erweitert sowie die Verstromung in
zwei neuen BHKW-Modulen (elektrische Gesamtleistung 500 kW) erfolgen und dafir die
entsprechenden Anlagenerweiterungen (alle geplanten MaBhahmen werden als Erweiterung
der Vergarungsanlage benannt) errichtet und betrieben werden. Die Erweiterung der
Vergarungsanlage soll mehrere Neugebaude und Anlagen beinhalten. Die Vergarungsanlage
soll durch diese Erweiterung in 1,5 Schichten betrieben werden (statt eine). Der externe
Anlieferverkehr sowie der Kundenverkehr sollen sich in Folge der geplanten Erweiterung
erhéhen.

Der gesamte Standort besteht aus der Vergarungsanlage im Siiden des Betriebsgrundstticks,
dem Kompostwerk im Norden und der Lagerhalle und dem Betriebsgebaude in der Mitte. Fur
den Standort wurden zwei Genehmigungen erteilt:

o Die Genehmigung Nr. 1/08/0357 vom 19.05.2009 [15] fur die Vergarungsanlage mit Im-
missionsgrenzwerte von 55 dB(A) tags und 40 dB(A) nachts (sowie an Sonntage und an
Feiertage) am nachstgelegenen Immissionsort. Darliber hinaus ist einen Immissions-
grenzwert von 35 dB(A) fur die stationdren Quellen einzuhalten.

o Die Genehmigung Nr. 1/22/0322 vom 20.06.2022 [16] fir das Kompostwerk mit Immissi-
onsgrenzwerte von 55 dB(A) tags und 40 dB(A) nachts am nachstgelegenen Immissions-
ort. DarUber hinaus ist einen Immissionsgrenzwert von 35 dB(A) flr die stationdren Quel-
len einzuhalten.

Im Rahmen des Genehmigungsantrags (,établissement de classe 1) gemald dem
modifizierten Gesetz vom 10. Juni 1999 ,relative aux établissements classés” [2] sollen die
Gerauschimmissionen durch den Betrieb der Erweiterung inklusive Freiflachengeschehen in
den Beurteilungszeitrdumen tags (07:00 — 22:00 Uhr) und nachts (22:00 — 07:00 Uhr) ermittelt
und anhand des Reglement grand-ducal von 1979 [1] beurteilt werden. Die Larmimpaktstudie
soll im Rahmen unserer Zulassung als ,organisme agréé“ [3] durchgefiihrt und in Anlehnung
an den Leitfaden fir die Erstellung von Larmimpakitstudien fir Anlagen und Baustellen [11]
erstellt werden. Dem Untersuchungskonzept [20] zu diesem Vorhaben wurde am 13.11.2023
[21] zugestimmt.
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2 Ortliche Situation

2.1 Allgemeine Beschreibung des Untersuchungsgebiets

Der Ubersichtsplan in Abbildung 2.2, Seite 12 zeigt das Untersuchungsgebiet mit der Lage
des Betriebsgrundstiicks in der topografischen Karte. Das Betriebsgrundstiick ist im rechts-
kraftigen PAG der Gemeinde Mondercange aus dem Jahr 2021 als “Zone spéciale - Minett-
Kompost”® (kurz SPEC-MK) ausgewiesen [9].

Das Minett-Kompostwerk befindet sich sidlich der Gemeinde Mondercange in der Gemarkung
Béinert auf ca. 285 bis 290 m (.NN. Das Betriebsgrundstiick grenzt nur an Parzellen an, die
als “Zone agricole — AGR" bzw. als “Zone forestiere — FOR" im PAG ausgewiesen sind. Im
Siudosten grenzt die Autobahn A 4, im Westen eine Halde, die teilweise mit Inertstoffen beflllt
wurde, sowie im Norden und Osten freie Feldflure an das Betriebsgrundstiickan. Die Hoéhen-
struktur des Gelandes wird bei der Berechnung der Schallausbreitung beriicksichtigt.

In der Umgebung des Betriebsgrundstiicks befinden sich gewerblich und industriell genutzte
Flachen (Industriezonen Foetz, Um Monkeler und Mondercange), auf denen eine Vielzahl un-
terschiedlicher Firmen, wie z.B. Cimalux (Zementwerk), EQIOM, Bétons frais S.A. und Bétons
feidt (Betonwerke), FB Groupe Luxembourg S.A. (Herstellung von Bauteilen aus Beton),
Groupe SOPINOR und PHILIPPI S.A. (Bauunternehmen) etc. angesiedelt sind. Darlber hin-
aus ist am Ort ,Schecken® die neue regionale Gewerbezone Schifflange (Herbett, Nr. 56 im
Geoportail) geplant.

Die nachstgelegenen Wohnhauser befinden sich norddstlich des Betriebsgrundstiicks in der
Rue Jean-Pierre Bicheler (C.R. 164 in Foetz) bzw. in der Grand-Rue (C.R. 164 in Monder-
cange), nordwestlich in der Rue des Fleurs bzw. in der Rue d'Esch an der C.R. 106 (Monder-
cange) und sldwestlich in der Rue Portland an der C.R. 170A (Esch-sur-Alzette) ca. 440 m
bis 650 m vom Betriebsgrundstiick des Minett-Kompostwerkes (Entfernungen in ,Luftlinie®,
ohne Beriicksichtigung der Topographie) entfernt. Bis auf die Wohngebaude in der Rue Port-
land besteht nahezu freie Sichtverbindung auf das Kompostwerk.

Die verkehrliche Anbindung des Kompostwerkes erfolgt in Richtung Stiden tber die Rue Ro-
main Fandel in der Industriezone ,Um Monkeler und von dort iiber die Stralle C.R. 170A in
Richtung Norden zur Anschlussstelle Lallange der Autobahn A 4 bzw. in Richtung Siiden nach
Esch-sur-Alzette.
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Im Untersuchungsgebiet liegt gemaR Geoportail (Stand 10.05.2023) die nachstgelegene ge-
plante und genehmigte Windenergieanlage (LUREF: E 72079 N 67504, Typ: Enercon E138
EP3 E2 TES, Leistung: 4.200 kVA, Nabenhthe 160 m) in Gber 4 km Entfernung 6stlich vom
ersten Immissionsort entfernt und ist damit nicht relevant.

2.2 Immissionsorte

In Tabelle 2.1 sind die Immissionsorte mit den zugehdérigen Anmerkungen und Erlauterungen
beschrieben. Die Lage der Immissionsorte sowie die weiteren Angaben wurden im Rahmen
einer Ortsbesichtigung am 03.11.2022 Uberpriift. Angaben zu den Larmpegeln durch den Stra-
Benlarm sind fur die Immissionsorte bekannt, da die A 4 Bestandteil der Umgebungslarmkar-
tierung [12] nach EU-Umgebungslarmrichtlinie 2002/49/CE war. Allerdings sind die Zahistelle
1406 und 1407 nicht mehr unter den permanenten Zahlstellen des ,Portail des travaux publics*
[14] aufgelistet, so dass uns keine Verkehrszahlen aus dem Jahr 2022 auf der A 4 vorliegen.
Die in Abbildung 2.1 dargestellten Verkehrszahlen wurden als Grundlage fir die verbale Be-
schreibung des StraRenverkehrs in Tabelle 2.1 (siehe Gebietscharakter) mittels der DTV-Klas-
sen aus [11] (Seite 10, 2. Kasten) angesetzt. Die Verkehrszahlen fiur die C.R. 164 und
C.R. 106 — die nicht bei der Umgebungslarmkartierung berticksichtigt werden sollten — stam-
men aus dem Jahr 2012 [13], da neuere Publikationen der ,Ponts et Chaussées” nur noch die
Hauptverkehrsachsen nach diesem Datum beinhalten. Fir die Verkehrszahlen auf der A 4 wird
ebenfalls auf die Verkehrszahlen aus dem Jahr 2012 [13] zuriickgegriffen. Weitere bzw. neu-
ere Verkehrsstudien liegen uns nicht vor.

Die anschlieRende Abbildung 2.2 zeigt die Lage der Immissionsorte auf der topografischen
Karte und die Abbildung 2.3 die zugehorigen Gebietsausweisungen im Bebauungsplan (PAG)
[9] [10] sofern vorhanden. Im Anhang 2, Seite 38 sind einige Fotos der Immissionsorte sowie
die genaue Lage der Immissionsorte in Ausschnitten aus der topographischen Karte doku-
mentiert.
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Abbildung 2.1: Karte der durchschnittlichen Verkehrszahlen pro Richtung mit Pkw/Lkw in
Fahrzeuge pro Tag in 2012 [13]
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Tabelle 2.1: Immissionsorte
Immissionsorte Gebiet Koordinaten?! Larmpegel- Immissionsgrenzwerte 9 fiir Immissionsrichtwerte
bereich die Vergarungsanlage in dB(A) | in dB(A) geman [1] und
StraRenverkehr?! gemaf Arrété Nr. 1/08/0357, [21]
in dB(A) Art. 1, Kap. VI, Ziffer 2 [15]
Tag Nacht
Geschosse Tag Nacht 7-22h 22-7h
Nr. Lage I Hohe PAG Zone © E N LpeN Lnight (7 - 252 h, lauteste | (22 - 7 h, lauteste (Iauteste (Iauteste
tunde) Stunde) Stunde) Stunde)
lo 01 15, Rue Jean-Pierre Bicheler, Foetz 1 HAB-1 @ A 68134 | 65687 | 60 —-65 | 50 — 55 55 40 60 45
lo 02a |95, Grand-Rue, Mondercange 1 HAB-1 @ A 67845 | 65867 | 55—-60 | 45-50 55 40 60 45
lo 02b | 97-99, Grand-Rue, Mondercange 4m |HAB-1®| A |67878 | 65823 | 5560 | 4550 55 40 60 45
(unbebaut)
lo 03 |23, Rue des Fleurs, Mondercange ] HAB-1 @ B 67147 | 65429 <55 45 -50 55 40 55 40
lo04 | 128, Rue d'Esch, Mondercange \ HAB-1 @ A 66905 | 65333 | 55—-60 | 45-50 55 40 60 45
lo05 |28, Rue Portland, Esch-sur-Alzette Y HAB-2 ) C 67370 | 64305 | 65—70 | 55-60 55 40 65 50

3 Gebietseinstufung nach Bebauungsplan der Gemeinde Mondercange [9], mit:
HAB-1 Zone d’habitation 1.
b Gebietseinstufung nach Bebauungsplan der Gemeinde Esch-sur-Alzette [10], mit:
HAB-2 Zone d’habitation 2.
9  Gebietscharakter, beschrieben anhand der Kriterien des Réglement grand-ducal von 1979 Art. 3 [1] (Beurteilung der Gerauschsituation), mit:

Zone A Einzel- bzw. Mehrfamilienhduser mit iberwiegend Wohnnutzungen (Agglomération gemaR [1]). Verkehrslarmeinflisse von der Autobahn A 4 mit (sehr) starkem Verkehr
(DTV: 69.943 in 2012 [13]), an den lo 01 und lo 02a/b von der C.R. 164 mit starkem Verkehr (DTV: 6.849 in 2012 [13]) und am lo 04 von der C.R. 106 mit mittlerem
Verkehr (DTV: 4.902 in 2012 [13]). Geringe Gerduschvorbelastung in der Umgebung durch landwirtschaftliche Tatigkeiten (Felder und an lo 02a/b einen Stall).

Zone B Einzel- bzw. Mehrfamilienhduser mit iberwiegend Wohnnutzungen (Agglomération gemaf [1]). Nur geringe Verkehrslarmeinflisse (Aufgrund der Entfernung) von der
Autobahn A 4 mit (sehr) starkem Verkehr (DTV: 69.943 in 2012 [13]) und der C.R. 106 mit mittlerem Verkehr (DTV: 4.902 in 2012 [13]). Geringe Gerauschvorbelastung
in der Umgebung durch landwirtschaftliche Tatigkeiten, durch den neuen Betriebshof der Gemeinde sowie durch die Handwerksbetriebe im sidlichen Gebaudeteil.

Zone C Urbanes Gebiet mit Wohnnutzungen und Gewerbe (Agglomération gemaf [1]). Verkehrslarmeinfliisse von der Autobahn A 4 mit (sehr) starkem Verkehr (DTV: 69.943
in 2012 [13]). Starke Gerauschvorbelastung in der Umgebung durch die Gewerbezone Op den Drieschen und die Industriezone Um Monkeler.

9 Hier soll hinzugefiigt werden, dass die Genehmigung Nr. 1/08/0357 einen weiteren Immissionsgrenzwert von 35 dB(A) tags und nachts fir stationare Quellen vorsieht.

1 Gemal nationalem Geoportal des Grol3herzogtums Luxemburg, http://emwelt.geoportail.lu/ (LUREF). Bei diesen Pegeln werden hier nur die Autobahn A 4 und ein Teil der C.R. 170A
berilcksichtigt. Fur den Schienenverkehr sind keine Larmpegel im Untersuchungsgebiet vorhanden.
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Abbildung 2.2: Topografische Karte mit Darstellung der Immissionsorte
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Abbildung 2.3: Gebietsausweisungen im PAG der Gemeinde Mondercange [9] und
Esch-sur-Alzette [10]
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3 Anlagenbeschreibung

Das Minett Kompostwerk ist in zwei Hauptbereiche aufgeteilt, die je Uber eine Genehmigung
verfigen — die Vergarungsanlage im Suden und das Kompostwerk im Norden. Nur die
Vergarungsanlage soll erweitert werden. Die Lage der bestehenden (Luftbild 2022) und
geplanten (Orange) Gebaude sowie der Parkplatze kann der Abbildung 3.1 entnommen
werden.

Die Kapazitat der Vergarungsanlage soll von 30.000 Mg/a auf 45.000 Mg/a erweitert werden
sowie die Verstromung in zwei nheuen BHKW-Modulen (elektrische Gesamtleistung 500 kW)
erfolgen und dafir die entsprechenden Anlagenerweiterungen errichtet und betrieben werden.
Die Durchsatzerhéhung wird durch eine Erweiterung des 1-Schicht-Betriebes auf einen 1,5-
Schicht-Betrieb erreicht. Die Erweiterung der Vergarungsanlage soll u.a. mehrere Blockheiz-
kraftwerke (kurz BHKW), ein Biomasseheizwerk (kurz BMHW), ein Werkstattgebaude, einen
Fermenter, drei Presswasserbehalter (1 davon mit Gasspeicher) sowie die Erweiterung der
bestehenden Beflllhalle, der Kompostierung (um drei Tunnel) und der Aufbereitungshalle um-
fassen. Die offenen Tore der geplanten Erweiterung (Befullhalle, Kompostierung und Aufbe-
reitungshalle) sind einer Verlagerung um weniger als 20 m Richtung Nordosten der bestehen-
den Schallguellen (offene Tore) gleichzusetzen und stellen bei der hohen Entfernung zu den
Immissionsorten keine immissionsrelevante Anderung dar. Deshalb werden diese offenen
Tore bei der Erweiterung nicht bertcksichtigt.

Bei der Anlagenerweiterung sind folgende zusatzliche Aggregate:

e ein zusatzlicher Annahmebunker (Kratzkettenférderer o.gl.),

e zusatzliche Fordertechnik fir die Beschickung des neuen Fermenters,

e zusatzliche Entnahmetechnik fir den Garrest (Vakuumsystem),

e eine zusatzliche Schneckenpresse zur Entwadsserung der Garreste sowie
e ein Umbau der vorhandenen Fordertechnik fur die festen Garreste

vorgesehen. Die Anlagentechnik wird nur wahrend der Arbeitszeit tagstiber betrieben. Die 2
geplanten BHKW und das BMHW sollen kontinuierlich (24 Stunden am Tag) betrieben werden.
Der Eintrag des geplanten Fermenters (Riuhrwerke) kann auch auf3erhalb der Prasenszeit (d.h.
im Nachtzeitraum) periodisch laufen. Die Férderbander sind auf3en aufgestellt, werden jedoch
gekapselt, so dass diese keinen relevanten Immissionsbeitrag liefern.
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Abbildung 3.1: Lageplan Minett-Kompost mit Erweiterung der Vergarungsanlage
(Erweiterungen der Gebaude sind farbig im Plan gekennzeichnet)
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Nach jetzigem Planungsstand sind fur die Verwertung des anfallenden Biogases zwei BHKW-
Module in Containerbauweise mit einer Feuerungswarmeleistung von ca. 597 kW (elektr. inst.
Leistung 235 kW) und einer Feuerungswarmeleistung von ca. 825 kW (elektr. inst. Leistung
326 kW) vorgesehen. Zur Einhaltung der gesetzlichen Rahmenbedingungen fir die Einspei-
sung von Strom aus regenerativen Quellen ist eine Begrenzung auf 500 kW elektrische instal-
lierte Leistung erforderlich, so dass eines der beiden BHKW-Module in der Leistung entspre-
chend gedrosselt werden muss. Schornsteindurchmesser und -héhen wurden noch nicht be-
stimmt. Da die BHKW zwischen zwei vorhandenen Gebauden installiert werden sollen, muss
die Schornsteinhdhe in Anlehnung an das Réglement grand-ducal vom 14.04.2018 [4] 3 m
héher als das Waschergebaude ausgelegt werden. Hier werden deshalb die Schornsteinho-
hen auf 12 m angenommen. Liegen zu einem spateren Zeitpunkt Berechnungen vor, wird
diese Hohe angepasst.

Das Biomasseheizwerk (kurz BMHW) besteht aus einem 2 MW- (Kessel 1, westlich im Ge-
baude) und einem 4 MW-Kessel (Kessel 2, dstlich im Gebaude). Als Brennstoff sind Hack-
schnitzel, die aus dem holzigen Anteil der Grinabfélle gewonnen werden, vorgesehen. Die
Anlage soll nur ca. 8 Monate im Jahr betrieben werden, so dass ein Hackschnitzelbedarf von
ca. 8.000 Mg/a angenommen wird. Fiur jeden Kessel ist ein eigener Schornstein mit einer Héhe
von ca. 18 m vorgesehen. Auf der Anlage wird nur die Halfte der erforderlichen Schwarzhack-
schnitzelmenge erzeugt. Es wird davon ausgegangen, dass zu Anfang die restliche Brenn-
stoffmenge durch Waldhackschnitzel ersetzt wird und dann sukzessiv durch aus Griingut ge-
wonnene Schwarzhackschnitzel ersetzt wird. Diese Hackschnitzelmenge wird von gréReren
Transportfahrzeugen (z.B. Walking-Floor-Fahrzeuge, Containerzlige) angeliefert.

Drei Presswasserlagerbehaltern sollen errichtet werden: zwei Rundbehalter nérdlich und ein
Rundbehélter sidwestlich von den Fermentern. Der Rechteckbehdlter zwischen den beiden
Rundbehaltern (nérdlich der Fermenter) ist zum Absetzen von Sand vorgesehen und muss
periodisch gedffnet und der Sand herausgeholt werden. Wir gehen davon aus, dass eine Rei-
nigung etwa 4- bis 6-mal pro Jahr vorgenommen werden muss, also etwa alle 2 bis 3 Monate.
Es ist davon auszugehen, dass auch die Rundbehalter jahrlich einmal gedffnet und Ablage-
rungen beseitigt werden. Der Sand bzw. die Sedimente werden mit einem kleinen Raumgeraét,
z.B. einem Bob-Cat, aufgenommen und dann in Containern verladen und in dem Kompostwerk
verwertet. Um grofRe Behalterdurchmesser (ca. 21,5 m) zu realisieren ist vorgesehen, die
Stral3e um ca. 5 m in die Béschung des Kompostgartens, also Richtung Nordwesten, zu ver-
legen. Dadurch werden die Behélter je nach Speichervolumen ca. 7,5 bzw. 9 m hoch (Wand-
hohe). Aus statischen Griinden werden die Behélter wahrscheinlich mindestens 1 m eingegra-
ben werden missen. Im Modell wird somit von einer maximalen Gebaudehdhe fur die Behalter
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von 6,5 m Uber Gelandeoberkante (geringste Abschirmung) ausgegangen. Der direkt neben
dem Fermenter stehende Behalter wird mit einem Gasspeicherdach versehen, die anderen
Behalter werden nur mit einem gasdichten Dach und an die Abluftbehandlung angeschlossen.
Die Rundbehélter werden voraussichtlich mit einer Kombination aus Grof3fligel- und Tauch-
motorrihrwerken durchmischt. Aul3enliegende Ruhrwerksantriebe werden wahrscheinlich
nicht zum Einsatz kommen. Da Sedimentationen in den Lagerbehéltern nicht zu vermeiden
sein werden, ist davon auszugehen, dass die grof3en Rundbehalter auch einmal pro Jahr ent-
leert und gereinigt werden mussen, um das komplette Lagervolumen zu erhalten.

Da die Vergarungsanlage durch diese Erweiterung in 1,5 Schichten betrieben werden soll
(statt eine) ist nicht mit einer Erhdhung des internen Freiflachengeschehens in der lautesten
Stunde geplant. Der Schichtbeginn soll um 07:30 Uhr weiterhin stattfinden und das Schich-
tende soll auf 20:00 Uhr verlegt werden, so dass auch keine Fahrbewegungen durch die Mit-
arbeiter-Pkw in den Nachtzeitraum (22:00 — 07:00 Uhr) stattfinden. Dennoch sollen sich die
externen Anlieferungen von z.B. Biomull und Brennstoff sowie der Kundenverkehr (in der Ver-
kaufshalle sowie die Tatigkeiten der Radlader dort) in Folge der geplanten Erweiterung erho-
hen und das entsprechende Freiflachengeschehen bertcksichtigt werden.

Sofern die AnliegerstraRe nicht nur durch einen einzelnen Betrieb genutzt wird, sind zur Er-
mittlung und Beurteilung der Betriebsgerauschsituation in der Regel nur die Fahrbewegungen
auf dem Betriebsgrundstiick (Fahrzeuggerausche) zu berlicksichtigen. Die StraRe Beim Pla-
teweier ist eine offentliche StralRe, die unserer Kenntnis nach nur befahren wird, um das Mi-
nett-Kompostwerk aufzusuchen. Da keine ausschlieRliche Nutzung durch die geplante Erwei-
terung der Vergarungsanlage vorhanden ist (sondern durch das gesamte Minett-Kompost-
werk), werden die mit dem Betrieb der Erweiterung verbundenen Fahrzeugbewegungen auf
der offentlichen Straf3e nicht dem Anlagenlarm zugeordnet. Diese werden aber ab/bis zur un-
mittelbaren Nahe zum Einfahrtstor berlicksichtigt.

Durch die geplante Erweiterung der Vergarungsanlage ist nach Angaben des Betreibers mit
folgendem zusatzlichen Freiflachenverkehr am Tag zu rechnen:

e Zu-und Abfahrten von bis zu 3 Mullfahrzeugen zur Anlieferung von Biomull in der lautesten
Stunde (von 7 bis 20 Uhr) zu Spitzenzeiten Uber die Ein- und Ausfahrt im Westen des
Betriebsgrundstiicks. Die Mullfahrzeuge fahren bis zu den 2 Toren des Gebaudes im Sud-
westen des Betriebsgrundstiicks ,Anlieferung Biomull“, rangieren und werden dort im Ge-
baude entladen. Anschliel3end fahren die Miillifahrzeuge tber die Waage Uber denselben
Weg zur Ausfahrt.

E2_B1_SIMK_Minett-Kompost_Studie(2403015_2023_Eul_21257170_03).docx



TUVRheinland®

. Genau. Richtig.
TUV Rheinland Energy GmbH

Larmschutz — Seite 18 von 60 —

e Zu-und Abfahrtvon 1 Lkw > 7,5 t fUr die Anlieferung von Brennstoff (in der Regel Schwarz-
hackschnitzel) bzw. gemischte Erde in der lautesten Stunde (von 7 bis 20 Uhr) tber die
Ein- und Ausfahrt im Westen des Betriebsgrundstiicks. Der Lkw fahrt Gber die Waage,
dann durch das Tor an der Sudostfassade der Lagerhalle, rangiert in der Halle neben dem
BMHW und kippt seine Ladung dort ab (bzw. entleert sich per ,Walking-Floor*). Anschlie-
Rend verlasst der Lkw die Halle an der Nordwestfassade und fahrt tGber die Waage zur
Ausfahrt.

e Zu- und Abfahrten von 5 Tankfahrzeugen (bzw. Traktoren mit Anhéngern) fir die Ent-
nahme von Presswasser in der lautesten Stunde (von 7 bis 20 Uhr) Uber die Ein- und
Ausfahrt im Westen des Betriebsgrundstiicks. Die Tankfahrzeuge fahren tber die Waage,
dann zum Abfillplatz an der Stidwestfassade des Fermenter-Gebaudes, rangieren dort im
Freien und werden jeweils ca. 10 Min lang mittels eigener Pumpe mit Presswasser beflllt.
AnschlieRend verlassen die Tankfahrzeuge den Abfillplatz und fahren tber die Waage
zur Ausfahrt.

e  Zu- und Abfahrten von 10 Kunden-Pkw°< 3,5 t in der lautesten Stunde (von 7 bis 20 Uhr)
Uber die Ein- und Ausfahrt im Westen des Betriebsgrundstiicks. Die Kunden-Pkw (ggf. mit
Anhanger oder Pritsche/Pick-Up) fahren durch das Tor an der Stidostfassade der Lager-
halle und werden dort entweder per Hand oder mittels kleinem Radlader beladen. An-
schlieend verlassen die Kunden-Pkw die Halle an der Nordwestfassade und fahren zur
Ausfahrt.

Die Fahrzeugbewegungen durch die Mitarbeiter-Pkw bleiben in der lautesten Stunde unver-
andert, da die Anzahl der Mitarbeiter am Standort pro Schicht unveréandert bleibt. Deswegen
wird in der lautesten Stunde kein zusatzlicher Verkehr durch die Mitarbeiter-Pkw erwartet. Dar-
Uber hinaus finden im 1,5-Schicht-Betrieb alle Fahrzeugbewegungen durch die Mitarbeiter-
Pkw im Tagzeitraum statt.

Wahrend des Wiegevorgangs (Lkw Standgerausch ca. 1 min pro Vorgang) sowie fiir die Ent-
oder Beladungen innerhalb der Halle werden keine immissionsrelevanten Gerausche erwartet.
Zusétzliche Radlader sind nicht vorgesehen, da die Mehrmenge durch eine Verlangerung der
Arbeitszeiten verarbeitet werden soll. Deshalb wird in der lautesten Stunde kein zusatzlicher
Einsatz der Radlader angesetzt.

Im Nachtzeitraum ist laut Auftraggeber mit keinem Betriebs- und Lieferverkehr zu rechnen. Die
Anzahl der Fahrbewegungen ergeben sich aus den o.g. Angaben.
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Im Tageszeitraum soll die geplante Werkstatt sporadisch in Betrieb sein, dennoch bei ge-

schlossenen Toren. Deshalb soll hier durch die entsprechende Schallabstrahlung der geplan-

ten Werkstatt kein immissionsrelevanter Beitrag beriicksichtigt werden. Die geplante Werkstatt

dient in erster Linie als sichere Parkmdoglichkeit fir die Radlader.

In den folgenden Abbildungen werden Plane des Vorhabens (aktueller Planstand von Juli

2023) dargestellt:

Abbildung 3.2: Plan vom Minett-Kompostwerk [17] (Kompostwerk, im Norden)
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Abbildung 3.3: Plan vom Minett-Kompostwerk [17] (Vergarungsanlage mit geplanten Erwei-
terungen, im Suden). Abfullplatz Presswasser nicht dargestellt.
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Abbildung 3.5: Plan vom Minett-Kompostwerk [19] (Vergarungsanlage mit geplanten Erwei-

terungen, im Suden, Bereich Abflllplatz Presswasser)
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4 Vorgehensweise

Bei der geplanten Erweiterung der Vergarungsanlage entstehen immissionsrelevante Gerau-
sche durch den Fahrverkehr auf dem Betriebsgrundstiick, z.B. durch Lkws zur Anlieferung von
Brennstoff fur die BMHW, durch Mullfahrzeuge (Lkw) zur Anlieferung von Biomull oder Kun-
denverkehr zur Lagerhalle (mobile Quellen). Weiterhin sind Gerauschimmissionen von fest
installierten Quellen im Freien (stationare Quellen wie z.B. Kamindffnungen, Ruhrwerke,
BMKW und BHKW) sowie durch die Schallabstrahlung tber die AuRenbauteile des BMHW-
Gebaudes, zu erwarten. Die geplante Erweiterung der Vergarungsanlage soll von 7:30 bis
20:00 Uhr und 6 Tage pro Woche (Montag bis Samstag) betrieben werden.

Im Zuge der schalltechnischen Untersuchung werden die folgenden Arbeitsschritte durchge-
fuhrt:

e Erarbeitung eines georeferenzierten digitalen Berechnungsmodells (DBM) unter Berlick-
sichtigung der Topographie (MNT aus 2019) sowie der Lage und Hohe der Gebéaude in
der Nachbarschatft.

o Ermittlung der von der geplanten Erweiterung der Vergarungsanlage verursachten Ge-
rauschemissionen (Schallleistungspegel der AuRenbauteile einiger Gebaude, der Aul3en-
guellen und des anlagenbezogenen Freiflachengeschehens) im Frequenzbereich 31 Hz
bis 8 kHz auf Grundlage einer Anlagenbeschreibung, Herstellerangaben und Erfahrungs-
werten des TUV Rheinland.

Zu den Gerauschquellen werden folgende Angaben gemacht:

— Auflistung der wesentlichen stationaren und mobilen Gerauschquellen, mit Angabe
des Geréuschspektrums, der Betriebszeit, der Dauer und ggf. der Ton- und Impuls-
haltigkeit.

— Kennzeichnung der Gerauschquellen (Auzenquellen, gerduschabstrahlende Bauele-
mente und Freiflachengeschehen) in einem Lageplan.

— Beschreibung der akustischen Charakteristik der schallabstrahlenden Gebaude.
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— Bewertung der Wand- und Dachflachen, Fenster und Tlren mit Aussagen iber Schall-
dammung und Aufbau.
Die erforderlichen Gerauschquellendaten sowie Informationen zur Bauausfiihrung
werden aus der aktuellen Anlagenplanung Ubernommen. Bei der Schallabstrahlung
Uber die AuRRenbauteile wird aus den Schalldruckpegeln innen und der Schalldam-
mung der AuRenbauteile (Wande, Dacher, Fenster, Tore, Offnungen) die ins Freie
abgestrahlten Schallleistungspegel der Elemente nach DIN EN 12354, Teil 4 [6] be-
rechnet.

e Einarbeitung der Gerauschemissionen (als Punkt-, Linien- oder Flachenschallquelle) in
das digitale Berechnungsmodell u.a. anhand von Lageplanen.

e Berechnung der Gerauschimmissionen in der Umgebung des Betriebsgrundstticks:

— Berechnung der Gerduschimmission nach der DIN ISO 9613-2 [5] auf die in Tabelle
2.1 abgestimmte Immissionsorte unter Beriicksichtigung der kommunalen Bebau-
ungsplane (PAG).

— Auflistung der einzelnen Gerauschquellen mit Angabe ihrer Einwirkung an den o. g.
Immissionsorten.

— Darstellung der Gerauschsituation durch stationdre und mobile Quellen der Erweite-
rung der Vergarungsanlage in der Umgebung des Kompostwerks jeweils fir die lau-
teste Stunde und zwar fur die Zeitraume:

= tags (07:00 — 22:00 Uhr),
= nachts (22:00 — 07:00 Uhr).
Die Berechnungshohe ist das Niveau der obersten Stockwerke der nachstgelegenen,

am starksten betroffenen Wohnbebauung. Die Berechnungen beriicksichtigen die vor-
liegende Topographie und Abschirmungen (Gebaude etc.).
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e Vergleich der Immissionspegel durch das Betriebsszenario fur die Erweiterung der Verga-
rungsanlage fir den Tag und die Nacht mit den Immissionsrichtwerten nach dem Régle-
ment Grand-Ducal von 1979 [1] und den Immissionsgrenzwerten nach Arrété
Nr. 1/08/0357, Art. 1, Kap. VI, Ziffer 2 [15]. Es wird geprift, ob die Gerduschimmissionen
durch den Betrieb der Erweiterung der Vergarungsanlage einen relevanten? Immissions-
beitrag an den o.g. Immissionsorten in Bezug auf die giltigen Immissionsgrenzwerte lie-
fern. Sollte den Immissionsbeitrag durch die Erweiterung der Vergarungsanlage relevant
sein, wird die Erhéhung durch die Zusatzbelastung dargestellt und unter Berlcksichtigung
der potenziellen Geréauschvorbelastung an den betroffenen Immissionsorten bewertet.

5 Gerauschemissionen

5.1 Allgemeine Angaben

Als kennzeichnende Groél3e fir die abgestrahlte Gerauschemission wird der Schallleistungs-
pegel Lwa verwendet. Anhand der Schallleistungspegel erfolgen der Vergleich der verschiede-
nen Emittenten und die Berechnung der Gerauschimmissionen in der Nachbarschatft.

Relevante Gerausche aus der geplanten Erweiterung der Vergarungsanlage entstehen durch
die Schallabstrahlung tber die AuRenbauteile der schallabstrahlenden Gebaude (Kapitel 5.2,
Seite 25), durch AufRenquellen (Kapitel 5.3, Seite 26) und durch das Freiflachengeschehen
(Kapitel 0, Seite 27).

Bei der Schallabstrahlung Giber die Aulenbauteile werden aus den Rauminnenpegeln und der
Schalldammung der AuRenbauteile (Wande, Décher, Fenster, Tore, Offnungen) die ins Freie
abgestrahlten Schallleistungspegel der Elemente nach DIN EN 12354, Teil 4 [6] berechnet.
Fur die AuRenquellen werden maximal zulassige Schallleistungspegel vorgegeben.

Einzelheiten zur Berechnung der Schallleistungspegel, die angesetzten Oktavspektren und die
ermittelten Schallleistungspegel aller Quellen kbnnen dem Anhang 4, Seite 42 ff. entnommen
werden. Die Lage und Bezeichnung der wesentlichen Schallquellen sind in der Abbildung A
3.1, Seite 41 dargestellt.

2 Werden die Immissionsgrenzwerten nach Arrété Nr. 1/08/0357 [15] durch die Gerauschimmissionen der Er-
weiterung der Vergérungsanlage um 10 dB unterschritten ist keinen relevanten Beitrag durch die Zusatzbe-

Iastung Zu erwarten.
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Die Quellnummern in diesen Abbildungen entsprechen den Nummern der Berechnungstabel-
len im Kapitel A4.1, Seite 42 bzw. Anhang 5.

Nachfolgend werden die Gerduschquellen und die fir die Berechnung der Gerauschemissio-
nen zugrunde gelegten Ansatze beschrieben.

5.2 Schallabstrahlung tUber die AuRenbauteile

Relevante Gerausche sind aus dem Biomasseheizwerk (kurz BMHW) und deren 2 geplanten
Kesseln zu erwarten. Die Kaminmindungen der Kessel werden als fest installierte Quellen im
Freien angenommen (siehe Kapitel 5.3, S. 26).

Fur das BMHW wird ein Innenpegel von L, < 90 dB(A) angesetzt. Es wird von einem kontinu-
ierlichen Betrieb aller Anlagen von 24 h am Tag ausgegangen. Die Sudostfassade weist 4
Tore auf, die als geschlossen angenommen werden.

Damit keine unzulassigen Gerauschimmissionen in der Nachbarschaft entstehen, sollten die
in der nachfolgenden Tabelle 5.1 aufgefilhrten bewerteten Bau-Schalldammmale R’w der Au-
Benbauteile mindestens eingehalten werden. Andere Bauteile kénnen auch verwendet wer-
den, wenn die schalltechnischen Eigenschaften gleich oder besser sind.

Anmerkung zu den bewerteten Bau-Schalldammmafen R’w

Das bewertete Bau-Schalldammmalf R'w kennzeichnet die Luftschalldammung eines Bauteils
mit bautiblichen Nebenwegen und stellt damit die Dammung im gebrauchsfahigen Zustand
dar. Die in Prufzeugnissen dargestellten Schalldammmafe von Bauteilen werden Ublicher-
weise in Prifstdnden ermittelt. Sollten Werte aus Priifzeugnissen herangezogen werden, so
mussen diese bei Wanden, Decken und Fenstern um das VorhaltemalR von 2 dB sowie bei
Tiren und Toren um 5 dB Uber den in der Tabelle 5.1, Seite 25 aufgefihrten Schallddmmma-
Ben liegen.

Tabelle 5.1: Bewertete Bau-Schalldammmale R'w der AuRenbauteile

Bauteil Bau-SchalldammmaR R’ in dB Moégliche Ausfihrung

Doppelwand aus Stahltrapezblech. Wand-

W.. R’ > 4 . .
ande w23 hohlraum mit Mineralfaserplatten

Einschaliges Rolltor aus Leichtmetall ohne

T Rw> 17 i
ore w2 gesonderte Abdichtung

Dacheindeckung R'w > 28 Stahlblechkonstruktion mit Mineralwolle
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Tore bleiben mit Ausnahme der Wartungstatigkeiten (Entleerung Asche), die selten und nur
tagsuber stattfinden, geschlossen.

Der genaue Aufbau der abstrahlenden AuRRenbauteile sowie die bewerteten Bau-Schalldamm-
mafRe R'w konnen der Tabelle A 4.2, Seite 42 entnommen werden.

5.3 Fest installierte Schallquellen im Freien

Die Ermittlung der Schallleistungspegel der Au3enquellen basiert auf Erfahrungswerten des
TUV Rheinland. In der nachfolgenden Tabelle sind die maximal zulassigen Schallleistungspe-
gel Lwaq® entsprechend DIN EN ISO 4871 [7] der geplanten AuRenanlagen sowie die Einsatz-
zeiten in der lautesten Stunde am Tag dargestellt.

Tabelle 5.2: Schallleistungspegel der AuRenquellen sowie Einsatzzeiten in der lautesten
Stunde tags / nachts

QueI.I.—Nr. Anlage Schallleistungspegel taEg;ZS/ar:Z:iltts

gemaRr Anhang (Lwag) in dB(A) in Min/St
S11010 BMHW - Kessel 1 Kaminmiindung 83 60/ 60
S11011 BMHW - Kessel 2 Kaminmiindung 83 60/ 60
S11101 BHKW Nord - Kaminmindung 83 60/ 60
S11102 BHKW Nord - Container 93 60/ 60
S11103 BHKW Siid - Kaminmiindung 83 60/ 60
S11104 BHKW Siid - Container 93 60/ 60
S11105 Fermenter Nord - RUhrwerk 1 78 60/ 60
S11106 Fermenter Nord - Ruhrwerk 2 78 60/ 60
S11107 Fermenter Nord - Ruhrwerk 3 78 60/ 60
S11108 Fermenter Nord - RUhrwerk 4 78 60/ 60
S11109 Fermenter Nord - Ruhrwerk 5 78 60/ 60
S11110 Fermenter Nord - Ruhrwerk 6 78 60/ 60
S11111 Fermenter Nord - Rihrwerk 7 78 60/ 60
S11112 Fermenter Nord - Férderband 85 60/ 60

3 Lwad = Einzahl-Gerduschemissionswerte nach DIN EN ISO 4871 [7], die die Unsicherheiten bereits beinhalten

und damit die obere Grenze darstellen.
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5.4  Allgemeine Anforderungen

In den abgestrahlten Gerauschen aller Emittenten sollen entsprechend dem Stand der Technik
zur Larmminderung vermeidbare deutlich hervortretende Einzelténe (Pfeifen, Summen, Brum-
men, etc.) nicht enthalten sein. Es wird empfohlen, sich dies vom Hersteller/Lieferant der An-
lage zusammen mit den beschriebenen Schallemissionswerten garantieren zu lassen.

Alle relevanten korperschallerzeugenden Aggregate sind entsprechend dem Stand der Tech-
nik elastisch aufzustellen und kérperschallfihrende Anlagenteile (z.B. Rohrleitungen, Kanale
etc.) entsprechend anzuschliel3en, um eine Koérperschalleinleitung in die Fassaden der Anla-
gengebaude zu vermeiden. Dartber hinaus kénnen von schwingenden Konsolen und Funda-
menten flr Geblase, Pumpen, Motoren etc. Luftschall abgestrahlt werden. Es sollte darauf
geachtet werden, dass solche Konstruktionen entdréhnt, isoliert oder mit schwingungsdamp-
fenden Einrichtungen ausgefihrt werden. In Bereichen, in denen Rohrleitungen oder Kanale
durch die Fassaden gefiihrt werden, sind die Offnungen schalltechnisch abzudichten.

Die in diesem Bericht vorgegebenen bewerteten Bau-Schalldammmale R'w missen im ein-
gebauten funktionstiichtigen Zustand am Bau eingehalten werden. Dabei sind insbesondere
in den Bereichen von Anschlissen, wie z.B. Turen, Tore, Fenster und Rohrdurchfiihrungen in
den Fassaden sowie ggf. RWA, Lichtbander in den Dachern auf eine sorgfaltige Bauausfih-
rung mit einem mdoglichst dichten Abschluss zu achten.

5.5 Freiflachengeschehen (Fahrverkehr und Verladevorgange)

Zur Ermittlung und Beurteilung der Betriebsgerauschsituation nach [1] sind nur die Fahrbewe-
gungen auf dem Betriebsgrundstiick (Fahrzeuggerausche) zu beriicksichtigen.

Die Anzahl der Fahrbewegungen ergibt sich aus den Angaben im Kapitel 3. Zur Ermittlung der
in den Berechnungen anzusetzenden Emissionsdaten und Einwirkzeiten werden Messergeb-
nisse aus zahlreichen vorausgegangenen Untersuchungen bei vergleichbaren Betrieben an-
gesetzt. Nachfolgende Tabelle 5.3 fasst die angenommenen Schalleistungspegel und Einwirk-
dauer bzw. Geschwindigkeiten des Fahrverkehrs und der Verladevorgdnge zusammen.
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Tabelle 5.3: Schallleistungspegel Fahrverkehr und Verladevorgange
Betriebszustand Schallleistungspegel Lwa in dB(A) Geschwindigkeit bzw.
Ausgangswert | pro Stunde |langenbezogen | Dauer der Vorgange
Lwa Lwa/h Lwa'/ (m*h)
Lkw (inkl. Tankfahrzeuge oder Traktoren)
Fahren Lkw > 7,5t 103 - 63 v =10-30 km/h
Rangieren Lkw > 7,5t 97 79 - 1 min pro Lkw
Pkw
Fahren Pkw
. i 90 - 50 v =10-30 km/h
(ggf. mit Anhanger)
Verladungen
Tankfahrzeug
Entnahme 100 - 60 10 min pro Vorgang
Presswasser - Abfullen

5.6 Fortgang der Planung

Wenn im Rahmen der Detailplanung die Maschinen, Aggregate und Ausristungen entspre-
chend ausgewahlt und installiert sowie die SchallschutzmalRnahmen ordnungsgemar’ dimen-
sioniert und ausgefiihrt werden (siehe hierzu auch Kapitel 5.4, Seite 27), ist eine Einhaltung
der in den Kapiteln 5.2 bis Kapitel 5.3 beschriebenen Emissionswerten méglich. Im Verlauf der
weiteren Planung und der spateren Bauausflihrung kann es sein, dass vereinzelt andere als
die hier beschriebenen Konstruktionen technisch oder wirtschaftlich gtnstiger sind, andere
Maschinen, Aggregate und Ausristungen eingesetzt werden oder zuséatzliche Quellen entste-
hen. Eine Abweichung von den in diesem Bericht beschriebenen Emissionen ist mdglich, so-
fern die in der Umgebung an den Immissionsorten gestellten Anforderungen (siehe Kapitel 2.2,
Seite 9 ff.) weiterhin erfiillt werden. Solche Anderungen sind in der Detailplanungsphase bzw.
im Rahmen der Installation schalltechnisch zu tberpriifen und zu beurteilen.
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6 Gerauschimmissionen

6.1 Berechnung der Gerauschimmissionen

Die Ermittlung der an den Immissionsorten verursachten Gerauschimmissionen erfolgt ausge-
hend von den Gerauschemissionen mittels Schallausbreitungsrechnungen. Die Schallausbrei-
tungsrechnungen werden frequenzabhéngig in Oktavbandbreite mit Hilfe der Software Sound-
PLAN 8.2 auf der Grundlage der DIN ISO 9613-2 [5] durchgeftihrt. Fir die Software liegt eine
Konformitatserklarung nach DIN 45687 [8] vor.

Als Basis fiir die Berechnung wird ein Gelandegrundriss mit allen relevanten Gerauschquellen,
Hindernissen und Gebauden digitalisiert. Abschirmungen und Reflexionen an den Fassaden,
Wanden etc. bis zur dritten Reflexion werden bei der Ausbreitungsberechnung bericksichtigt.
Bei der Dampfung aufgrund des Bodeneffektes Ay wird das allgemeine Verfahren nach
Nr. 7.3.1 der DIN EN ISO 9613-2 [5] mit frequenzabhéngiger Berechnung des Bodeneffektes
zugrunde gelegt. Fir den gesamten Bereich (das Betriebsgrundstiick, die Verkehrsflachen,
die Wohngebiete aber auch konservativ fur Wald- und Ackerflachen) wird von einem schall-
harten Boden mit einem Bodenfaktor von G = 0.1 (= hoher Reflexionsanteil) ausgegangen. Die
Schallausbreitungsberechnungen erfolgen jeweils auf die vom Larm am starksten betroffenen
Fenster (mal3gebliches Geschoss) der betrachteten Immissionsorte. Die Berechnungen kon-
nen im Anhang 5 im Detail eingesehen werden.

6.2 Ergebnisse der Schallausbreitungsrechnungen

Die Auflistung der einzelnen Gerauschquellen (stationdre und mobile Quellen) zur geplanten
Erweiterung der Vergdrungsanlage mit Angabe ihrer Einwirkung an den Immissionsorten (Ein-
zelpunktberechnung) fir die lauteste Stunde am Tag (7:00 — 22:00 Uhr) und in der Nacht
(22:00 — 7:00 Uhr) sowie die zugehdrigen Gesamt-Immissionspegeln kénnen den nachfolgen-
den Tabellen entnommen werden.
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Tabelle 6.1: Gerauschimmissionspegel Lar in der Umgebung der geplanten Erweiterung
der Vergarungsanlage fir den Tageszeitraum
Gerauschimmissionspegel Lar in dB(A)

Gerauschquellen (lauteste Stunde zwischen 7 und 22 Uhr)

lo 01 lo02a | lo02b lo 03 lo 04 lo 05
Stationare Quellen 29.9 24.8 24.5 25.0 23.1 22.6
Mobile Quellen 254 23.9 24.3 29.9 255 29.9
Y Erweiterung Vergéarungsanlage 31 27 27 31 28 31
Immissionsrichtwert 60 60 60 55 60 65
Differenz in dB -29 -33 -33 -24 -32 -34
Grenzwert aus Arrété Nr. 1/08/0357 [15] 55 55 55 55 55 55
Differenz in dB -24 -28 -28 -24 -27 -24

Unter Berticksichtigung des in Kapitel 3, Seite 14 ff. beschriebenen Betriebsszenarios und der
in Kapitel 5, Seite 24 ff. beschriebenen Gerauschemissionen liegen die Immissionspegel durch
den Betrieb der geplanten Erweiterung der Vergarungsanlage zwischen 27 und 31 dB(A) an
den o.g. Immissionsorten in der lautesten Stunde tags (7:00 — 22:00 Uhr). Am kritischsten
Immissionsort im Sinne der Immissionsrichtwerte wird einen Pegel von 31 dB(A) erreicht
(lo 03) und damit der Immissionsrichtwert um mindestens 24 dB tags unterschritten. Die
maximal zuldssigen Grenzwerte gemaf Arrété Nr. 1/08/0357 [15] werden um mindestens

24 dB tags unterschritten (lo 01, lo 03 und lo 05). Die stationaren Quellen verursachen tags
Gerauschimmissionspegel von bis zu 30 dB(A) am lo 01.
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Tabelle 6.2: Gerauschimmissionspegel Lat in der Umgebung der geplanten Erweiterung
der Vergarungsanlage fur den Nachtzeitraum

Gerauschimmissionspegel Lar in dB(A)

Gerauschquellen (lauteste Stunde zwischen 22 und 7 Uhr)

lo01 | lo02a | Io02b | lo03 lo 04 lo 05
Stationare Quellen 29.9 24.8 24.5 25.0 23.1 22.6
Mobile Quellen - - - - - -
Y Erweiterung Vergéarungsanlage 30 25 25 25 23 23
Immissionsrichtwert 45 45 45 40 45 40
Differenz in dB -15 -20 -20 -15 -22 -27
Grenzwert aus Arrété Nr. 1/08/0357 [15] 40 40 40 40 40 40
Differenz in dB -10 -15 -15 -15 -17 -17

Unter Berticksichtigung des in Kapitel 3, Seite 14 ff. beschriebenen Betriebsszenarios und der
in Kapitel 5, Seite 24 ff. beschriebenen Gerauschemissionen liegen die Immissionspegel durch
den Betrieb der geplanten Erweiterung der Vergarungsanlage zwischen 23 und 30 dB(A) an
den o.g. Immissionsorten in der lautesten Stunde nachts (22:00 — 7:00 Uhr). An den kri-
tischsten Immissionsorte im Sinne der Immissionsrichtwerte werden Pegel von 30 dB(A) am
lo 01 und 25 dB(A) am lo 03 erreicht und damit der Immissionsrichtwert um mindestens
15dB nachts unterschritten. Die maximal zuldssigen Grenzwerte gemal Arrété
Nr. 1/08/0357 [15] werden um mindestens 10 dB nachts unterschritten (lo 01). Die statio-
naren Quellen verursachen nachts Gerauschimmissionspegel von bis zu 30 dB(A) am lo 01.

Die von der geplanten Erweiterung der Vergdrungsanlage ausgehenden Gerausche sind am
Tag und in der Nacht nicht impulshaltig im Sinne des Réglement grand-ducal von 1979 [1].
Durch den Betrieb der Anlagen sollten einzeltonhaltige Gerausche vermieden werden, da An-
lagen, die einzeltonhaltige Gerdusche emittieren, nicht dem ,Stand der Technik® entsprechen.

Als Erganzung zu den Einzelpunktberechnungen kénnen fiir die Gerauschimmissionen der
geplanten Erweiterung der Vergarungsanlage Rasterlarmkarten der Abbildung 6.1 und der Ab-
bildung 6.2 entnommen werden. Die Rasterlarmkarten wurden mit einer Auflésung von
10 x 10 Meter und einer Hohe von 9 Meter tiber Grund (2. OG) berechnet.
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Abbildung 6.1: Immissionspegel der geplanten Erweiterung der Vergarungsanlage —
lauteste Stunde tags
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Abbildung 6.2: Immissionspegel der geplanten Erweiterung der Vergarungsanlage —
lauteste Stunde nachts
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7 Zusammenfassung

Das Syndikat Intercommunal Minett-Kompost (kurz SIMK) beabsichtigt an der Stral3e 1, Beim
Plateweier in Mondercange eine Erweiterung der Vergarungsanlage. Die Kapazitat der
Vergarungsanlage soll von 30.000 Mg/a auf 45.000 Mg/a erweitert sowie die Verstromung in
zwei neuen BHKW-Modulen (elektrische Gesamtleistung 500 kW) erfolgen und dafir die
entsprechenden Anlagenerweiterungen (alle geplanten MalRnahmen werden als Erweiterung
der Vergarungsanlage benannt) errichtet und betrieben werden. Die Erweiterung der
Vergarungsanlage soll mehrere Neugebaude und Anlagen beinhalten. Die Vergarungsanlage
soll durch diese Erweiterung in 1,5 Schichten betrieben werden (statt eine). Der externe
Anlieferverkehr sowie der Kundenverkehr sollen sich in Folge der geplanten Erweiterung
erhéhen.

Im Rahmen des Genehmigungsantrags (,établissement de classe 1) gemall dem
modifizierten Gesetz vom 10. Juni 1999 ,relative aux établissements classés” [2] wurden die
Gerauschimmissionen durch den Betrieb der Erweiterung inklusive Freiflachengeschehen in
den Beurteilungszeitrdumen tags (07:00 — 22:00 Uhr) und nachts (22:00 — 07:00 Uhr) ermittelt
und anhand des Réglement grand-ducal von 1979 [1] beurteilt. Die Larmimpaktstudie wurde
im Rahmen unserer Zulassung als ,organisme agréé* [3] durchgefiihrt und in Anlehnung an
den Leitfaden fir die Erstellung von Larmimpaktstudien fur Anlagen und Baustellen [11]
erstellt. Dem Untersuchungskonzept [20] zu diesem Vorhaben wurde am 13.11.2023 [21]
zugestimmt.

Die Untersuchung liefert folgende Ergebnisse:

Unter Beriicksichtigung des in Kapitel 3, Seite 14 ff. beschriebenen Betriebsszenarios und der
in Kapitel 5, Seite 24 ff. beschriebenen Gerauschemissionen liegen die Immissionspegel durch
den Betrieb der geplanten Erweiterung der Vergarungsanlage zwischen 27 und 31 dB(A) an
den o.g. Immissionsorten in der lautesten Stunde tags (7:00 — 22:00 Uhr). Am kritischsten
Immissionsort im Sinne der Immissionsrichtwerte wird einen Pegel von 31 dB(A) erreicht
(lo 03) und damit der Immissionsrichtwert um mindestens 24 dB tags unterschritten. Die
maximal zulassigen Grenzwerte gemal Arrété Nr. 1/08/0357 [15] werden um mindestens
24 dB tags unterschritten (lo 01, lo 03 und lo 05). Die stationaren Quellen verursachen tags
Gerduschimmissionspegel von bis zu 30 dB(A) am lo 01.
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Unter Berticksichtigung des in Kapitel 3, Seite 14 ff. beschriebenen Betriebsszenarios und der
in Kapitel 5, Seite 24 ff. beschriebenen Gerauschemissionen liegen die Immissionspegel durch
den Betrieb der geplanten Erweiterung der Vergarungsanlage zwischen 23 und 30 dB(A) an
den o.g. Immissionsorten in der lautesten Stunde nachts (22:00 — 7:00 Uhr). An den kri-
tischsten Immissionsorten im Sinne der Immissionsrichtwerte werden Pegel von 30 dB(A) am
lo 01 und 25 dB(A) am lo 03 erreicht und damit der Immissionsrichtwert um mindestens
15dB nachts unterschritten. Die maximal zuldssigen Grenzwerte gemal Arrété
Nr. 1/08/0357 [15] werden um mindestens 10 dB nachts unterschritten (lo 01). Die statio-
naren Quellen verursachen nachts Gerauschimmissionspegel von bis zu 30 dB(A) am lo 01.

Somit liefern die Gerduschimmissionen durch den Betrieb der Erweiterung der Verga-

rungsanlage keinen relevanten* Immissionsbeitrag an den o.g. Immissionsorten in Be-
zug auf die gultigen Immissionsgrenzwerte.

Abteilung Immissionsschutz / Larmschutz

Bearbeitet von: Geprift durch:
- T ‘
= ez s // ZS
Dipl.-Ing. Nicolas Boulnois Dipl.-Ing. Ralf Job
Ko6ln, 4. Dezember 2023
EuL/21257170/03

4 Siehe FuRnote 2, Seite 24.
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Anhang 1: Verwendete Vorschriften, Richtlinien und Unterlagen
A1.1 Gesetzliche Regelungen

[1] Réglement grand-ducal du 13.02.1979 concernant le niveau de bruit dans les alentours
immédiats des établissements et des chantiers.

[2] Loi modifiée du 10 juin 1999 relative aux établissements classés Journal officiel du
Grand-Duché de Luxembourg, A-Nr. 713, 10.08.2017.

[3] Arrété N°: OA/2021/028 vom 30.03.2022 ,Zulassung [...] fur die Durchfiihrung techni-
scher Forschungs- und Prifaufgaben im Umweltbereich®.

[4] Amtsblatt des GroRherzogtums Luxemburg, ,Réglement grand-ducal du 24 avril 2018
relatif a la limitation des émissions de certains polluants dans I'atmosphére en prove-
nance des installations de combustion moyennes et modifiant [...]"

A1.2 Auslandische Normen und Richtlinien

[5] DIN ISO 9613-2 ,Dampfung des Schalls bei der Ausbreitung im Freien®, Teil 2: ,Allge-
meines Berechnunglsverfahren®, Ausgabe Oktober 1999. (Diese Ausgabe enthalt ge-
geniiber dem Entwurf September 1997 keine Anderungen).

[6] DIN EN 12354 ,Berechnung der akustischen Eigenschaften von Gebauden aus den
Bauteileigenschaften”, Teil 4: ,Schallibertragung von Raumen ins Freie®, Ausgabe Ap-
ril 2001.

[7] DIN EN ISO 4871 ,Akustik — Angabe und Nachprifung von Gerauschemissionswerten
von Maschinen und Geraten (ISO 4871:1996)“, Ausgabe November 2009.

[8] DIN 45687 ,Akustik — Software-Erzeugnisse zur Berechnung der Gerauschimmission
im Freien — Qualitdtsanforderungen und Prifbestimmungen®, Ausgabe Mai 2006.

A1.3 Bebauungspldane (PAG)

[9] Commune de Mondercange, Plan d’aménagement général, plan d’ensemble/plan
N° 06, approbation définitive aolt 2021, Zeyen+Baumann sarl, August 2021.

[10] Ville d’Esch-sur-Alzette, Plan d’'aménagement général, partie nord, version apres déci-
sion ministérielle du 29 octobre 2021, Architecture et Aménagement S.A., 07.01.2022.

A14 Weitere Unterlagen
[11] Leitfaden fir die Erstellung von Larmimpaktstudien fur Anlagen und Baustellen, Ver-
sion 1.4, Administration de I'Environnement, 25.11.2022.

[12] Administration de I'Environnement, Cartographie du bruit concernant les routes princi-
pales, geoportail.lu (letzter Besuch : 10.05.2023).

[13] Portail des Travaux publics (https://travaux.public.lu/fr/publications/statistiques/TIMA-
2-Directions-VC-2012.html).

[14] Portail des Travaux publics (http://www2.pch.etat.lu/comptage/home.;sf).
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[15]  Arrété Nr. 1/08/0357 du 19 mai 2009, Administration de 'Environnement — Grand-Du-
ché de Luxembourg.

[16]  Arrété Nr. 1/22/0322 du 20 juin 2022, Administration de 'Environnement — Grand-Du-
ché de Luxembourg.

[17] ,Uberarbeitung der Vorzugsvariante zur Erweiterung der Vergarungsanlage Monder-
cange im Hinblick auf die Biogasnutzung“ — Gesamtiibersichtslageplan — Genehmi-
gungsplanung, Zeichnungsnr.: 7019-G-601 von Witzenhausen-Institut fir Anfall, Um-
welt und Energie GmbH und Schroeder & Associés S.A. vom 24.04.2023.

[18] ,Biomasseheizwerk — Fa. Minett Ermittlung Platzbedarf Grundriss und Schnitt - Vorent-
wurf”, Zeichnungs-Nr.: 015/21 — 1 H von Ingenieurbdiro fir Versorgungstechnik BAKO-
WIES vom 22.11.2021.

[19] ,7019-M-601_Presswassertanks_V3b_06_07_2023 (002)“ von Witzenhausen-Institut
fur Anfall, Umwelt und Energie GmbH von Juli 2023.

[20] ,Impaktstudie zu den Gerauschimmissionen in der Nachbarschaft durch den Betrieb
der geplanten Erweiterung des Standorts Minett-Kompost in Mondercange®, TUV-Be-
richt Nr. EuL/21257170/02 vom 13.11.2023.

[21] E-Mail der Umweltverwaltung vom 13.11.2023.
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Anhang 2: Dokumentation der Immissionsorte

Abbildung A.2.1: Immissionsorte — Fotos und Planausschnitt

Blick auf die Stdwestfassade des Hauses
15, Rue Jean-Pierre Bicheler, Foetz.

Blick auf die Stdwestfassade des Hauses
95, Grand-Rue, Mondercange.

R, =

Blick auf das unbebaute Grundstiick siid6stlich

vom lo 02a an 97-99, Grand-Rue, Mondercange. Auszug aus der topographischen Karte.
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Blick auf die Ostfassade des Hauses

23, Rue des Fleurs, Mondercange. Die Nr. 20
(rechts im Bild) weist kein Fenster an der
Siidfassade aus (ehemaliger lo 3).

Auszug aus der topographischen Karte.

N

NG

t

Blick auf die Ostfassade des Hauses
128, Rue d'Esch, Mondercange.

Blick auf die Nordostfassade des Hauses Auszug aus der topographischen Karte (mit
28, Rue Portland, Esch-sur-Alzette. Schraffur fir das neue Wohngebé&ude).
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Die meisten Bilder wurden am 03.11.2022 im Rahmen einer Ortsbesichtigung in der Umge-

bung aufgenommen. Die Bilder, die aus dem Geléande des Kompostwerks aufgenommen wur-
den, stammen vom 17.01.2023.
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Anhang 3: Schallquellenplan

Abbildung A 3.1: Lage und Bezeichnung der Schallguellen
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Anhang 4. Beschreibung der Gerduschemissionen
A4.1 Ubersicht zu den verwendeten Oktavspektren

Nachfolgend sind die im Modellansatz enthaltenen Oktavspektren der Gerduschemissionen
(Tabelle A 4.1) und der bewerteten Bau-Schalldammmafe Rw (Tabelle A 4.2) dargestellt.

Tabelle A4.1: Spektren — Gerauschemissionen

— 31 | 63 | 125 | 250 | 500 | 1k | 2k | 4k | 8k
Nr. | Elementname Einheit Hy M Uy Hz Hz Hz Hz Hz Hz Summe
1 | Fahren Lkw /h, v = 10 km/h L\f,%A)rﬁ]z 449 | 460 | 51.8 | 50.8 | 54.2 | 57.6 | 57.6 | 53.2 | 46.1 | 63.0
7 | Rangieren Lkw /h, t = 1 min dBAY | 595 | 60.7 | 66.8 | 672 | 708 | 735 | 73.3 | 70.4 | 66.1 | 79.2
Lw/Anlage
10 | BHKW: Container mit Zu- und dBAY | 710 | 715 | 79.0 | 85.3 | 87.0 | 88.4 | 845 | 78.6 | 69.5 | 93.0
Abluft Lw/Anlage
e dB(A)/
11 | BHKW: Kamin Lwimuiage | 698 | 700 | 760 | 780 | 77.0 | 750 | 65.0 | 60.0 | 570 | 83.2
Innenpegel Motorenraum dB(A)/
12 | ek Lo peyel | 883 | 685 | 76.0 | 82.3 | 840 | 85.4 | 8L5 | 756 | 665 | 90.0
13 | Fahren Pkw /h, v = 10 km/h L\?V/Br'gA)r{nZ 302 | 309 | 35.1 | 38.1 | 43.0 | 45.0 | 43.0 | 41.0 | 37.0 | 500
14 | Befullen Tankfahrzeug mittels dBAY | 726 | 746 | 79.6 | 86.0 | 89.2 | 92.3 | 93.7 | 89.2 | 84.9 | 98.2
Pumpe 10 min/h Lw/Anlage
e dB(A)/
15 | BMKW: Kamin Lwimuiage | 698 | 700 | 760 | 780 | 77.0 | 750 | 65.0 | 60.0 | 570 | 83.2
16 | Paddelrihrwerk (Fermenter, dBAY | 501 | 522 | 57.4 | 62.8 | 66.7 | 73.0 | 721 | 72.8 | 58.8 | 78.0
Nachgérer, Endlager) Lw/Anlage
17 | Antriebsmotor Schnecke/For- dBAY | 553 | 548 | 62.0 | 68.9 | 76.8 | 80.5 | 80.2 | 75.9 | 62.1 | 85.0
derband Lw/Anlage

Tabelle A4.2:  Spektren — bewertete Bau-SchallddmmmaRe R'w
31 | 63 | 125 | 250 | 500 | 1k | 2k | 4k | 8k

Nr. | Elementname Einheit Hz Hz Hz Hz Hz Hz Hz Hz Hz Rw
Einschaliges Rolltor aus Leicht-

1 | metall ohne gesonderte Abdich- dB 5.0 7.0 90 | 120 | 150 | 17.0 | 18.0 | 19.0 | 21.0 | 17.0
tung

2 | Offnung dB 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0

ISO-Dach Stahlblechkonstruktion
mit Mineralwolle 35mm
Doppelwand aus Stahltrapez-

5 | blech. Wandhohlraum mit Mineral- dB 12.0 | 13.0 | 13.0 | 23.0 | 40.0 | 44.0 | 48.0 | 48.0 | 49.0 | 34.0
faserplatten

dB 10.0 | 140 | 20.0 | 21.0 | 24.0 | 29.0 | 28.0 | 35.0 | 43.0 | 28.0

Die Kirzel in den o.g. Tabellen haben folgende Bedeutung:

dB(A)/Lw/Anlage: ... Schallleistungspegel in dB(A);

dB(A)/Lw/m, m2: ..... Langenbezogener Schallleistungspegel Lw: in dB(A)
(Linienquellen, Bezugslange lo = 1 m) bzw. flichenbezogener Schallleis-
tungspegel (Flachenquellen, Bezugsflache So = 1 m?);

dB(A)/Lp Pegel:...... Schalldruckpegel Lya in dB(A)
(z.B. Bezugsspektrum bei Zuweisung des Schallleistungspegels in den
Quelleneigenschaften) oder Innenpegel im Raum).
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RIW wevvvvviiiiiiiiiiiiiinnns Bewertetes Bau-Schallddmmmalf in dB
(kennzeichnet die Luftschallddmmung eines Bauteils mit bauliblichen Ne-
benwegen).

A4.2 Dokumentation des Emissionsmodells

In nachfolgenden Tabelle A 4.3 sind alle im Modellansatz enthaltenen Quellen mit ihren wich-
tigsten Parametern aufgefuihrt. Die Einzahlwerte beschreiben die Kenngréf3en in der Summe
tber die Oktavbander von 31 Hz bis 8 kHz.

Ausgewiesen sind®:

N Die Nummer des Emittenten erlaubt die Zuordnung in allen weiteren Berech-
nungstabellen und im Schallquellenplan.

Schallquelle... Verbale Beschreibung des Emittenten;
Quelltyp......... Punkt-, Linien- oder Flachenschallquelle;

E-Nr.............. Nummer des Oktavspektrums in der Emissionsbibliothek (siehe Tabellen im An-
hang A4.1, Seite 42);

[/ S Lange (Linienquellen, l) bzw. Flacheninhalt (Flachenquellen, S), bei Punktquel-
len nicht relevant;

XY, Zoo X- und Y-Koordinaten und Hohe Z der Quelle (absolut);

LW, Langenbezogener Schallleistungspegel (Linienquellen, Bezugslange lo =1 m)
bzw. flachenbezogener Schallleistungspegel (Flachenquellen, Bezugsflache
So =1 m?);

Liceeeeeeenineinennns Innenpegel im Raum; nur fur die Berechnung der Schallabstrahlung von innen

tiber AuRenbauteile und Offnungen nach auRen relevant, nicht bei im Freien
positionierten Quellen, deren Schallleistungspegel unmittelbar angegeben wird.

Rw.ooiiiieiiiiennn, Bewertetes Schalldamm-Maf der AuBenbauteile bzw. Offnungen®, fir AuRRen-
quellen nicht relevant (siehe Anmerkung zu L)).;

5 Sofern Parameter fur die Ausbreitungsberechnung nicht von Bedeutung sind, wird ggf. auf eine Dokumentation
verzichtet.

6 Fir Offnungen ergibt sich aus der Summe der Schalldimmmale in den Oktaven aufgrund der Bewertungs-
kurve eine ,1“. Gerechnet wird aber in den Oktaven mit freiem Durchgang.
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Lweoeeeeeeeeniieenn, Schallleistungspegel; Zu den vorgenannten Gréf3en bestehen diese Zusam-
menhange:
Im
Ly =Ly + dB(A)
S
10|
J 1m2)
, S
L, =L, +C,-R'+10:Ig 1 dB(A)

Cq ist der Diffusitatsterm nach DIN EN 12354-4.

*Lw Max «eeeeeeenns Maximalschallleistungspegel.
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Tabelle A4.3:  Dokumentation des Emissionsmodells
Nr.  |Schallquelle Gruppe Quelltyp|E-Nr.| X Y Z |loderS| L'w [ LI [Rw| Lw
m m m | mm? | dB(A) |dB(A)| dB | dB(A)

M11001 |Miillfahrzeug Anlieferung - Zufahrt Mobile Quellen Linie 1 | 67669 | 64974 | 288 | 346 | 63.0 88.4
M11002 |Miillfahrzeug Anlieferung - Rangieren Mobile Quellen | Flache | 7 | 67698 | 64886 | 290 | 205 | 56.1 792
M11003 |Miillfahrzeug Anlieferung - Abfahrt Mobile Quellen | Linie | 1 | 67670 | 64977 | 288 | 356 | 63.0 88.5
M11004 | Lkw Anlieferung Brennstoff - Zufahrt Mobile Quellen Linie 1 | 67684 | 65006 | 288 | 265 | 63.0 87.2
M11005 |Lkw Anlieferung Brennstoff - Abfahrt Mobile Quellen | Linie | 1 | 67650 | 65040 | 288 | 249 | 63.0 87.0
M11006 | Tankfahrzeug Entnahme Presswasser - Zufahrt Mobile Quellen Linie 1 | 67667 | 64985 | 288 | 304 | 63.0 87.8
M11007 ;Z’:\'gi’;;eug ETRTAIS PIESSWAsIOR- Mobie Quellen | Flache | 7 | 67681 | 64928 | 267 | 210 | 560 792
M11008 | Tankfahrzeug Entnahme Presswasser - Abfillen | Mobile Quellen | Flache | 14 | 67680 | 64932 | 288 | 61 80.3 98.2
M11009 | Tankfahrzeug Entnahme Presswasser - Abfahrt Mobile Quellen | Linie | 1 | 67667 | 64991 | 288 | 300 | 63.0 87.8
M11010|Kunden-Pkw Halle - Zufahrt Mobile Quellen | Linie | 13 | 67684 | 65006 | 287 | 265 | 50.0 743
M11011|Kunden-Pkw Halle - Abfahrt Mobile Quellen | Linie | 13 | 67650 | 65040 | 288 | 249 | 50.0 740
$11001 [BMKW-Dach Stationére Quellen | Flache | 12 | 67735 | 65020 | 293 | 542 | 614 | 90 | 28 | 887
$11002 [BMKW-Siidostfassade Stationare Quellen | Flache | 12 | 67741 | 65014 | 290 | 126 | 606 | 90 | 34 | 816
$11003 [BMKW-Nordostfassade Stationare Quellen | Flache | 12 | 67748 | 65029 | 290 | 120 | 606 | 90 | 34 | 814
$11004 |BMKW-Nordwestfassade Stationére Quellen | Flache | 12 | 67730 | 65027 | 290 | 222 606 | 90 | 34 | 841
$11005 [BMKW-Siidwestfassade Stationare Quellen | Flache | 12 | 67723 | 65011 | 290 | 120 | 606 | 90 | 34 | 814
$11006 |[BMKW-Siidostfassade Tor Aschegutentsorgung 1| Stationare Quellen | Flache | 12 | 67733 | 65008 | 289 | 24 707 | 90 | 17 | 845
$11007 (BMKW-Sudostfassade Tor Kessel 1 Stationare Quellen | Flache | 12 | 67737 | 65010 | 289 | 24 707 | 90 | 17 | 845
$11008 [BMKW-Sudostfassade Tor Kessel 2 Stationare Quellen | Flache | 12 | 67740 | 65013 | 289 | 24 707 | 9 | 17 | 845
$11009 [BMKW-Suidostfassade Tor Aschegutentsorgung 2| Stationare Quellen | Flache | 12 | 67747 | 65018 | 289 | 24 707 | 90 | 17 | 845
S11010 |BMHW - Kessel 1 Kaminmiindung Stationare Quellen | Punkt | 15 | 67733 | 65029 | 304 83.2 83.2
$11011 [BMHW - Kessel 2 Kaminmiindung Stationare Quellen | Punkt | 15 | 67733 | 65030 | 304 832 832
$11101 [BHKW Nord - Kaminmuindung Stationare Quellen | Punkt | 11 | 67786 | 64998 | 298 83.2 83.2
$11102 |BHKW Nord - Container Stationéare Quellen | Punkt | 10 | 67791 | 65001 | 288 93.0 93.0
$11103 [BHKW Sud - Kaminmiindung Stationdre Quellen | Punkt | 11 | 67789 | 64994 | 298 83.2 83.2
S11104 [BHKW Siid - Container Stationare Quellen | Punkt | 10 | 67793 | 64997 | 288 93.0 93.0
$11105 |Fermenter Nord - Ruhrwerk 1 Stationare Quellen | Punkt | 16 | 67693 | 64948 | 288 78.0 780
$11106 [Fermenter Nord - Ruhrwerk 2 Stationare Quellen | Punkt | 16 | 67697 | 64951 | 288 78.0 78.0
$11107 [Fermenter Nord - Rihrwerk 3 Stationare Quellen | Punkt | 16 | 67701 | 64954 | 288 78.0 78.0
$11108 |Fermenter Nord - Rihrwerk 4 Stationdre Quellen | Punkt | 16 | 67705 | 64956 | 288 78.0 780
$11109 |Fermenter Nord - Rihrwerk 5 Stationére Quellen | Punkt | 16 | 67709 | 64959 | 288 78.0 780
$11110 [Fermenter Nord - Riihrwerk 6 Stationare Quellen | Punkt | 16 | 67713 | 64962 | 288 78.0 78.0
S$11111 |Fermenter Nord - Ruhrwerk 7 Stationére Quellen | Punkt | 16 | 67717 | 64965 | 288 78.0 78.0
S11112 |Fermenter Nord - Férderband Stationare Quellen | Punkt | 17 | 67689 | 64940 | 288 85.0 85.0
C:\Daten\2023\SIMK_Minett-Kompost_Mondercange_2403015\03_Soundplan\SP82\RSPS0001 res I Seite 111
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Anhang 5: Berechnung der Gerduschimmissionen

Die angegebenen Schallemissionswerte werden mit Hilfe einer Schallausbreitungsrechnung
in die an den Immissionsorten zu erwartenden Immissionspegel umgerechnet. Dabei werden
die physikalischen GesetzmalRigkeiten der Schallausbreitung gemafd DIN ISO 9613-2 zu-
grunde gelegt. Ausgehend vom Schallleistungspegel erfolgt die Berechnung des Schalldruck-
pegels Lat (DW) bzw. Lat (LT) in einem Aufpunkt im Abstand s vom Mittelpunkt einer Schall-
quelle nach folgenden Beziehungen:

LaT (DW) =Lwa +Dc-A
mit

Lar(DW)....... Mittwind-Dauerschalldruckpegel in dB(A);

LWA «evveveninnnns Schallleistungspegel der Quelle in dB(A);
Dcuveeeieeiennn, Richtwirkungskorrektur in dB;

Dc =D+ Dg

mit

D....... Richtwirkungsmal3 der Schallquelle in dB;

Do....... Richtwirkungsmalf3 in dB, welches die Schallausbreitung in einen Raum-
winkel von weniger als 4 Sterad beriicksichtigt (fir einer Gebaudefassade
zugeordneten Emittenten gilt Do = 3 dB);

A Gesamtdampfung durch Schallausbreitung von der Quelle zum Empfanger;
A = Agiv + Aatm + Agr + Abar + Amisc
mit
Auiv ..... DAmpfung aufgrund geometrischer Ausbreitung in dB;
Agr...... Dampfung aufgrund des Bodeneffekts in dB;
Abar..... DAmpfung aufgrund von Abschirmung in dB;
Aam .... Dampfung aufgrund von Luftabsorption in dB;

Anisc enthalt weitere Dampfungsterme, welche gemaf DIN 9613-2, Anhang A bei
der Schallausbreitung wirksam sein kénnen:

Afol...... Dampfung aufgrund Bewuchs in dB;
Asite .... DAmpfung aufgrund Industriegelande in dB;

Anouse .- DAmMpfung aufgrund bebautem Gelédnde in dB;
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Aus dem bei Mitwind ermittelten Dauerschalldruckpegel Lar(DW) wird unter Beriicksichtigung
der meteorologischen Korrektur Cne: der Langzeit-Mittelungspegel Lar(LT) wir folgt berechnet.

LAT(LT) = LAT(DW) - Chnet

Die meteorologische Korrektur Cmet wird nach DIN ISO 9613-2 wie folgt ermittelt:
Cmet =0 wenn dp < 10 (hs + hy)
Cmet = Co*[1-10*(hs + hy)/dp] wenn dp > 10 (hs + hy)

mit

[ P Hohe der Schallquelle in m;

R Hohe des Aufpunktes in m;

dp i, Abstand zwischen Schallquelle und Aufpunkt in m (horizontale Bodenebene);
Corrrrrrnrrnnnnn, Faktor in dB, der von der 6rtlichen Wetterstatistik fir Windgeschwindigkeit und —

richtung sowie Temperaturgradienten abhangig ist. Luxembourg: Co = 0 dB

In den Ausbreitungstabellen werden neben den o.g. Parametern folgende Informationen aus-
gewiesen’:

N Nummer des Emittenten
(Mit Buchstabe M oder S in der Nummerierung wird jeweils zwischen mo-
bilen und stationaren Quellen unterschieden);

Schallquelle... Verbale Beschreibung des Emittenten;

ZB . Zeitbereich (LAT,T = tags; LAT,N = nachts);

Korrekturwert in dB, in der die Zeitbewertung (Einwirkzeit bezogen auf Beurtei-

lungszeit) sowie die Anzahl der Vorgéange/Ereignisse bertcksichtigt wird;

St Abstand Quelle — Immissionsort (bei Linien- und Flachenquellen bezogen auf
deren Schwerpunkt);

Re ..o, Pegelerhdhung durch Reflexionen;
KRuveoeeieeeiiinenn, Zuschlag fur Tageszeiten mit erhéhter Empfindlichkeit;
LAT eveveennnnnnnnns Geréauschimmissionspegel (= Langzeit-Mittelungspegel Lar(LT)) in den Beurtei-

lungszeitrdumen Tag (Lat:) und Nacht (Lat,n) unter Berticksichtigung von Ein-
wirkzeiten, Zahl der Vorgéange und eventuellen Zuschlagen;

7 Sofern Parameter fur die Ausbreitungsberechnung nicht von Bedeutung sind, wird auf eine Dokumentation
verzichtet.
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Die Summenzeile beinhaltet die Bezeichnung des Immissionsortes sowie die Berechnungser-
gebnisse in der Summe aller Quellen.

Die einzelnen KorrekturgroRen beriicksichtigen die unter realen Bedingungen auftretenden
Einflisse auf die Schallausbreitung. Die Berechnung der Schalldruckpegel an den Immission-
sorten wird mit Hilfe des Computerprogramms Soundplan frequenzabhéangig durchgefiuhrt.
Hierflr werden die topographischen Gegebenheiten, die Gebaude sowie die Schallquellen auf
der Basis von Originalplénen digitalisiert. Aus diesen Informationen wird ein dreidimensionales
Gelandemodell errechnet. Hindernisse, Schallguellen und Immissionsorte werden an die Ge-
landestruktur angeglichen. Die Koordinaten und die akustischen Emissionsdaten werden der
Berechnung zugefuhrt.

Nachfolgend sind die Ausbreitungsrechnungen dargestellt:

Tabelle A 5.1: Dokumentation der Ausbreitungsrechnung tags Seite 49 ff.

Tabelle A 5.2: Dokumentation der Ausbreitungsrechnung nachts Seite 55 ff.
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Tabelle A5.1: Dokumentation der Ausbreitungsrechnung tags
Nr. Schallquelle 7B Lw dT | DO S Adiv | Agr | Abar | Aatm [Cmet| Re | DI | LAT
dB(A)| dBA) | @B |dB| m | dB | dB | dB | dB | dB |dB(A)| dB | dB(A)
lo01 15, Rue Jean-Pierre Bicheler EG Leq,t 31.2 dB(A)
$11104 [BHKW Siid - Container leqt| 930 [00 [ 0 | 769 | -687 | 46 | -63 | 20 [ 00 | 63 [00]| 269
11008, 2nkfanvzeug Entnahme Presswesser - | gq1 | 987 | 70 | 0 | 881 | 699 | 48 |-168 | -30 | 00 | 30 [00| 233
$11003 |[BMKW-Nordostfassade leqt| 814 [ 00 | 3 | 762 | -686| 42 | <12 | -04 | 00 | 06 |00]| 190
$11101 |[BHKW Nord - Kaminmiindung leqt| 832 [ 00 | 0| 772 | -687 | 37 | -09 | -14 | 00 | 27 | 00| 186
$11103 |[BHKW Siid - Kaminmiindung leqt| 832 (00 | 0 | 774 | -688| 37 | -09 | -14 | 00 | 21 |00 180
$11011 |BMHW - Kessel 2 Kaminmiindung leqt| 832 [ 00 | O 770 | 687 | 30 [ -02 | -12 | 00 | 00 [00]| 161
$11010 |[BMHW - Kessel 1 Kaminmiindung leqt| 832 [00 | 0| 770 | -687 | 30 | -02 | -12 | 00 | 00 |00 161
$11007 |BMKW-Siidostfassade Tor Kessel 1 leqt| 845 |00 | 3 | 785 | -689 | 44 | -133 | -05 | 00 | 56 | 00| 147
$11001 |[BMKW-Dach leqt| 887 [ 00 | 0 | 776 | -688 | 43 | -89 | -10 | 00 | 04 | 00| 147
&g | T aldostieads o Leqt| 845 |00 | 3 | 780 |-689 | 44 |-139| 05 | 00 | 60 |00]| 145
Aschegutentsorgung 1
$11008 |[BMKW-Siidostfassade Tor Kessel 2 leqt| 845 [ 00 | 3 | 780 | -688 | 44 | -126 | -06 | 00 | 44 |00]| 142
$11102 |[BHKW Nord - Container leqt| 930 |00 | 0 | 767 |-687 | 46 |-138 | -14 | 00 | 03 |00 141
$11004 [BMKW-Nordwestfassade leqt| 841 [ 00 | 3 | 773 | -688 | 42 | -84 | -03 | 00 | 00 |00 139
M11005 |Lkw Anlieferung Brennstoff - Abfahrt Leqt| 870 [ 00 | 0 | 86 |-691| 47 | -94 | 30 | 00 | 37 |00]| 138
M11004 |Lkw Anlieferung Brennstoff - Zufahrt leqt| 872 [ 00 | 0 | 811 |-692| 47 | 90 | 32 | 00 | 28 | 00| 134
M1 1009 | onKfehrzeug Eninahme Presswasser- 1 gq | g78 | 70 | 0 | 835 | -694 | 47 |47 | 25 | 00 | 04 |00 132
g1 [P Sidosiiassads Tor leqt| 845 |00 | 3| 772 | 687 | 44 | -105| 06 | 00 | 09 |00 128
Aschegutentsorgung 2

M11006 ;3?:;?(“’29”9 Entnahme Presswasser- | | oo | g78 |70 | o | 838 |-605| 47 |-159 | 21 | 00 | 05 |00]| 125
M11003 |Miillfahrzeug Anlieferung - Abfahrt Leqt| 885 | 48 | O 845 | 695 | 47 |-150| -25 | 00 | 04 | 00| 113
$11002 |[BMKW-Siidostfassade leqt| 816 [ 00 | 3 | 779 | -688 | 42 | -85 | -03 | 00 | 00 |00]| 113
M11001 |Miillfahrzeug Anlieferung - Zufahrt leqt| 884 |48 | 0 | 86 |-695| 47 |-160| 21 | 00 | 04 |00]| 106
M11010 |Kunden-Pkw Halle - Zufahrt leqt| 743 [100 | 0 | 811 |-692 | 46 | -92 | -33 [ 00 | 31 |00]| 103
M11011 |Kunden-Pkw Halle - Abfahrt Leqt| 740 [100 | 0 | 806 | -691| 46 |-139 | -25 | 00 | 49 | 00| 79
M11007 ;aarr‘]'glaeﬁfne”g Entnahme Presswasser- | | o0 792 [ 70 | o | 883 |-699 | 47 |52 | 22 [ 00 | 21 |00]| 57
$11005 |[BMKW-Stidwestfassade leqt| 814 [ 00 | 3 | 791 |-690| 43 |-162| -02 [ 00 | 00 |00]| 33
$11112 |Fermenter Nord - Frderband leqt| 850 |00 | 0 | 89 |-698| 48 |-200| -30 | 00 | 22 | 00| -08
M11002 |Miillfahrzeug Anlieferung - Rangieren Leqt| 792 | 48 | O 912 | -702 | 47 | -261| 17 | 00 | 00 |00 -83
$11105 |Fermenter Nord - Riihrwerk 1 Leqt| 780 [ 00 | 0 | 80 |-697| 48 | -235| 29 | 00 | 00 [00] -132
$11106 |Fermenter Nord - Riihrwerk 2 Leqt| 780 |00 | 0 | 86 | -696| 48 | -250| 28 | 00 | 00 [00] -146
$11107 [Fermenter Nord - Riihrwerk 3 Leqt| 780 | 00 | O 851 696 | 48 | -261| -28 [ 00 [ 00 |[00( 167
$11110 [Fermenter Nord - Riihrwerk 6 Leqt| 780 | 00 | O 838 | 695 | 48 | -267 | -28 | 00 | 00 | 00| -16.1
$11108 |Fermenter Nord - Riihrwerk 4 leqt| 780 |00 | 0 | 87 |-695| 48 |-274 | -31 | 00 | 00 [00] -172
$11111 |Fermenter Nord - Rithrwerk 7 Leqt| 780 |00 | 0 | 833 | -694| 48 | 282 | -33 | 00 | 00 [00] -180
$11109 |Fermenter Nord - Riihrwerk 5 leqt| 780 |00 | 0 | 82 | -695| 48 | -281| -34 | 00 | 00 [00] -182
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TUV Rheinland Energy GmbH

TUVRheinland®

Genau. Richtig.

Larmschutz — Seite 50 von 60 —
Nr. Schallquelle ZB Lw dT | DO S Adiv | Agr | Abar | Aatm |Cmet| Re | DI | LAT
dB(A) | dB(A) [ dB | dB m dB dB dB dB | dB [ dB(A) | dB | dB(A)
lo02a 95, Grand-Rue 1.0G Leq,t27.4 dB(A)
M11008 | 2nklahrzeug Entnahme Presswasser - | oq1 | 982 | 70 | 0 | 90 | -705| 45 | 209 | 30 | 00 | 69 | 00| 222
$11103 |BHKW Siid - Kaminmindung Leqt | 832 | 0.0 0 875 698 | 36 -04 | 14 | 00 10 | 00| 162
$11101 |BHKW Nord - Kaminmiindung Legt | 832 | 0.0 0 872 698 | 36 03 | -14 | 00 00 | 00| 153
$11011 |BMHW - Kessel 2 Kaminmiindung Legt | 832 | 0.0 0 845 695 | 29 03 | 13 | 0.0 00 | 00| 150
$11010 |BMHW - Kessel 1 Kaminmiindung Leqt | 832 | 0.0 0 845 | 695| 29 | 03 | 13 [ 00 | 00 | 00| 150
$11001 (BMKW-Dach Leqt| 887 | 00 | O 854 |-696 | 40 | 91 | 1.0 [ 00 | 17 |00]| 148
$11104 |BHKW Siid - Container Legt | 930 | 0.0 0 871 698 | 43 | -160 | -14 | 00 42 (00| 144
BMKW-Stidostfassade Tor
$11006 Aschegutentsorgung 1 leqt| 845 | 00 | 3 87 |-698 | 42 | -204 | -05 [ 00 | 124 | 00| 134
11006 | 2okienrzeg Entnahme Presswasser - | oq1 | 878 | 70 | 0 | 807 | 701 | 44 |41 28 | 00 | 07 |00 128
$11102 |BHKW Nord - Container Leqt | 930 | 0.0 0 868 698 | 43 [ -190 | -14 | 00 56 | 00| 128
11009 | 2rkfanrzeug Entnahme Presswasser - | g1 | g78 | 70 | 0 | 892 | -700 | 44 | -t45| 28 | 00 | 08 |00 125
$11003 |BMKW-Nordostfassade Leqt | 814 | 0.0 3 843 695 | 41 92 | -03 | 00 19 [ 00 114
M11001|Mllfahrzeug Anlieferung - Zufahrt Leqt| 884 | 48 0 907 <701 | 44 | 140 -28 | 00 06 | 00| 111
BMKW-Sudostfassade Tor
$11009 Aschegutentsorgung 2 Leqt| 845 | 00 | 3 854 | -696 | 42 | -181 | -04 [ 00 | 75 [00] 109
M11003 [Millfahrzeug Anlieferung - Abfahrt Leqt | 885 | 48 0 904 -701 | 44 | -148 | -28 | 00 07 00| 107
$11008 [BMKW-Siidostfassade Tor Kessel 2 Leqt | 845 | 0.0 < 861 697 | 42 | -197 | -04 0.0 82 | 00| 100
$11007 |BMKW-Stidostfassade Tor Kessel 1 Leqt | 845 | 0.0 3 864 | 697 | 42 |[-201| -05 | 00| 85 |00 98
$11004 [BMKW-Nordwestfassade Leqt| 841 | 00 | 3 848 | -696 | 41 | -138 | -03 [ 00 | 02 (00| 78
M11004 |Lkw Anlieferung Brennstoff - Zufahrt Leqt| 872 | 0.0 0 875 | 698 | 43 |-144 | -29 | 00 [ 3.0 (00| 74
M11005 |Lkw Anlieferung Brennstoff - Abfahrt Leqt | 870 | 0.0 0 844 695 | 43 | -148 | -30 | 00 27 |00| 67
$11002 |BMKW-Stidostfassade Legt | 816 | 0.0 3 860 697 | 41 | -141| 02 | 00 17 | 00| 64
$11112 |Fermenter Nord - Forderband Legt | 850 | 0.0 0 940 -7105 | 45 | -145| -36 | 00 40 | 00| 49
M11010 [Kunden-Pkw Halle - Zufahrt Leqt | 743 | 100 [ O 875 698 | 42 | -149 | -31 0.0 35 | 00| 42
11007 |[2nKiahrzeug Eninahme Presswasser - | gq1 | 792 | 70 | 0 | 93 | -706 | 44 |57 | 28 | 00 | 23 [00| 38
angieren
M11011 [Kunden-Pkw Halle - Abfahrt Leqt| 740 | 100 [ O 844 695 | 42 | -1561 | 32 | 00 31 00| 35
$11005 |BMKW-Stidwestfassade Leqt | 814 | 0.0 3 865 69.7 | 41 |-181| 03 | 0.0 01 |00]| 05
M11002 |Mullfahrzeug Anlieferung - Rangieren Leqt| 792 | 438 0 992 | -709 | 44 |-210| -16 | 00 [ 0.0 [ 00| -52
$11105 |Fermenter Nord - Riihrwerk 1 Leqt | 780 | 0.0 0 932 -704 | 45 | -201| -33 | 00 54 | 00| -58
$11106 |Fermenter Nord - Riihrwerk 2 Leqt | 780 | 0.0 0 928 -703 | 45 [ -29 | -30 | 00 69 | 00| -69
$11107 [Fermenter Nord - Riihrwerk 3 Leqt| 780 | 00 | O 925 |[-703| 45 | -253 | -31 [ 00 | 55 [00| -107
$11108 [Fermenter Nord - Riihrwerk 4 Leqt| 780 | 00 | O 921 |[-703 | 45 | 272 | -34 | 00 | 50 [00| -134
$11111 [Fermenter Nord - Rihrwerk 7 Leqt| 780 | 00 | O 911 [ -702 | 45 | -265 | -29 [ 00 | 00 |00 -171
$11110 |Fermenter Nord - Rihrwerk 6 Leqt | 780 | 0.0 0 915 -702 | 45 | -280 | -37 | 00 01 00| -193
$11109 |Fermenter Nord - Riihrwerk 5 Leqt | 780 | 0.0 0 918 -702 | 45 | -283 | -40 | 00 00 | 00| -200
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TUV Rheinland Energy GmbH

TUVRheinland®

Genau. Richtig.

Larmschutz — Seite 51 von 60 —
Nr. Schallquelle ZB Lw dT | DO S Adiv | Agr | Abar | Aatm |Cmet| Re | DI | LAT
dB(A)| dBA) | 9B |dB| m | a8 | @B | 98 | @B | dB |dBA) | dB | dB(A)
lo02b 97-99, Grand-Rue (unbebaut) 1.0G Leqt27.4dB(A)
M11008 | 2nklahrzeug Entnahme Presswasser - | oq1 | 982 | 70 | 0 | 913 |-702| 48 |-197 | 33 | 00 | 60 |00 228
$11103 [BHKW Sid - Kaminmandung Leqt| 832 | 00 | 0 | 84 |-694| 38 | 07 | -14 | 00 | 10 |00]| 164
$11101 [BHKW Nord - Kaminmiindung Leqt| 832 | 00 | 0 | 831 |-604| 38 | -04 | 13 | 00 | 00 |00]| 159
$11011 [BMHW - Kessel 2 Kaminmiindung Leqt| 832 | 00 | o | 807 |01 | 31 | 03| <13 | 00 | 00 |00]| 156
$11010 |BMHW - Kessel 1 Kaminmiindung Leqt | 832 | 0.0 0 807 | -69.1 | 31 03 | 13 | 00 | 00 |00 156
$11001 [BMKW-Dach Leqt| 887 | 00 | 0 | 816 |-602| 43 | 98 | -10 | 00 | 15 |00]| 146
$11104 |BHKW Sid - Container Leqt| 930 | 00 | 0 | 830 |-604| 46 | -230| 11 | 00 | 90 |00]| 131
11006 | 2okianrzeg Entnahme Presswasser - | oq1 | g78 | 70 | 0 | 862 | 697 | 47 | 152 | 25 | 00 | 07 |00 128
11009 |, Sokienrzeug Entnahme Presswasser - | oq | 878 | 70 | 0 | 86 | 696 | 47 | -154 | 26 | 00 | 08 |00 126
$11102 [BHKW Nord - Container Leqt| 930 | 00 | 0 | &7 |-693| 46 | -259| 13 | 00 | 110 | 00| 120
s11006 [BMIW-Siidostfassade Tor Leqt| 845 | 00 | 3 | 820 |-604| 44 | 28| 05 | 00 | 120 [ 00| 112
Aschegutentsorgung 1
M11001 |Mullfahrzeug Anlieferung - Zufahrt Leqt| 884 | 48 | 0 871 698 | 47 | -162 | -25 [ 00 [ 07 (00| 110
$11008 [BMKW-Sidostfassade Tor Kessel 2 Leqt| 845 | 00 | 3 | &2 |03 | 44 | 227 | 05 | 00 | 114 | 00| 108
M11003|Millfahrzeug Anlieferung - Abfahrt Leqt| 885 | 48 | 0 | 68 |-608| 47 |-156| 26 | 00 | 07 |00]| 107
$11007 [BMKW-Sidostfassade Tor Kessel 1 Leqt| 845 | 00 | 3 | 625 | 603 | 44 |28 | 05 | 00 | 107 |00]| 99
BMKW-Siidostfassade Tor
11008 e Rontoryong 2 Leqt| 845 | 00 | 3 | 816 |02 | 44 | 25| 05 | 00 | 93 |00]| 90
$11003 [BMKW-Nordostfassade leqt| 814 | 00 | 3 805 |(-691| 42 |-116 | -03 [ 00 | 06 [00]| 82
M11004 |Lkw Anlieferung Brennstoff - Zufahrt Leqt | 872 | 0.0 0 839 | 695 | 47 |[-155| 26 | 00 | 29 |00 72
511004 |BMKW-Nordwestfassade Leqt| 841 |00 | 3| 810 |-602| 42 |-150| 03 | 00| 01 |00]| 69
M11005|Lkw Anlieferung Brennstoff - Abfahrt Leqt| 870 | 00 | 0 | 810 |-602| 46 |-156| 28 | 00 | 29 |00]| 69
$11002 [BMKW-Sidostfassade Leqt| 816 | 00 | 3 | &1 |03 | 42 [-175] 03 | 00 | 29 |00]| 48
M1 1007 | ankfanrzeug Entnahme Presswasser - | | o04 | 795 | 70 | o | ot6 | -702| 47 |-162| 26 | 00 | 22 [00| 41
Rangieren
M11010|Kunden-Pkw Halle - Zufahrt Leqt | 743 100 | 0 | 839 |605| 45 |[-166| 25 | 00 | 36 | 00| 39
M11011|Kunden-Pkw Halle - Abfahrt Leqt | 740 100 | 0 | 810 | 602 | 45 |-162| 29 | 00 | 33 |00]| 36
$11112 [Fementer Nord - Forderband Leqt| 850 | 00 | 0 | 903 [-701| 48 |-167| 33 | 00 | 38 |00]| 35
511005 [BMKW-Siidwestiassade Leqt| 814 | 00 | 3 | 827 |03 | 43 |-188] 02 | 00 | 01 |00]| 03
M11002 |Mullfahrzeug Anlieferung - Rangieren Leqt| 792 | 438 0 954 | -706 | 47 |-29 | -15 | 00 [ 00 [ 00| -63
$11105 |Fermenter Nord - Ruhrwerk 1 Leqt| 780 |00 | 0 | 895 |-700| 48 | -214| 31 | 00 | 48 |00]| 69
$11106 [Fementer Nord - Rihrwerk 2 Leqt| 780 | 00 | o | o1 |-700| 48 |-238| 29 | 00 | 59 |00]| -80
$11107 |Fermenter Nord - Ruhrwerk 3 Legt| 780 | 00 | 0 | 888 |-700| 48 | 259 | 30 | 00 | 45 |00] -116
$11108 [Fermenter Nord - Ruhrwerk 4 Leqt| 780 | 00 | 0 | 884 | 609 | 48 | 276 | 34 | 00 | 44 |00]| 137
$11111 |Fermenter Nord - Ruhrwerk 7 Leqt| 780 | 00 | 0 | 673 |98 | 48 | 279 | 35 | 00 | 00 |00] -184
$11110 [Fementer Nord - Ruhrwerk 6 Leqt| 780 | 00 | o | &77 |-609| 48 | 287 | 40 | 00 | 00 |00] -197
511109 [Fermenter Nord - Ruhrwerk 5 Leqt| 780 | 00 | 0 | 880 |-609| 48 | 287 | 40 | 00 | 00 |00] -198
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TUV Rheinland Energy GmbH

TUVRheinland®

Genau. Richtig.

Larmschutz — Seite 52 von 60 —
Nr. Schallquelle ZB Lw dT | DO S Adiv | Agr | Abar | Aatm |Cmet| Re | DI | LAT
dB(A)| dBA) | dB |dB| m | dB | d8 | dB | dB | dB |dB(A)| dB | dB(A)
lo03 23, Rue des Fleurs 2.0G Leq,t31.1dB(A)
M11008 | 2nklahrzeug Entnahme Presswasser - | oq1 | 982 | 70 | 0 | 720 |-682| 41 |03 | 42 | 00 | 11 [00| 277
M11003|Miillfahrzeug Anlieferung - Abfahrt leqt| 885 |48 | 0 | 690 | 678 | 40 | 78 | 32 | 00 | 1.1 |00 197
M11009 Lg?ak;ar{‘rze”g Entnahme Presswasser- || oo+ | g78 [ 70 | o | 680 | 676 | 40 |-107| 27 | 00 | 17 |o00| 104
11006 | 2oKfenrzeug Entnahme Presswasser - | oq1 | 878 | 70 | 0 | 683 | 677 | 40 |08 | 28 | 00 | 14 |00 190
$11001 [BMKW-Dach Leqt| 887 [00 |0 | 717 | 681 | 36 | 95 | 08 | 00 | 35 |00 175
M11001 |Mllfahrzeug Anlieferung - Zufahrt Leqt| 884 | 48 0 689 | 678 | 40 |-106 | -28 | 0.0 13 [ 00| 173
$11104 [BHKW Siid - Container Leqt| 930 [ 00 |0 | 778 | 688 | 41 | -250| -13 | 00 | 140 | 00| 160
$11010|BMHW - Kessel 1 Kaminmiindung leqt| 832 [ 00 | 0 | 709 | -680| 27 | 20 | -14 | 00 | 05 |00 150
$11011 [BMHW - Kessel 2 Kaminmindung Leqt| 832 |00 | 0| 710 | 680 | 27 | 20 | -14 | 00 | 05 |00 150
M11002 |Millfahrzeug Anlieferung - Rangieren Leqt| 792 | 438 0 773 | 688 | 41 10 | -38 | 00 | 02 | 00| 147
$11005 [BMKW-Siidwestfassade leqt| 814 |00 | 3| 712 | 680 | 38 | 83 | 03 | 00 | 23 |00| 138
$11007 [BMKW-Siidostfassade Tor Kessel 1 leqt| 845 [ 00 | 3 | 724 | 682 | 38 | -228| 05 | 00 | 131 | 00| 129
$11008 |BMKW-Siidostfassade Tor Kessel 2 leqt| 845 [ 00 | 3 | 725 | 682 | 38 | -228| 05 | 00 | 130 | 00| 128
M11004 | Lkw Anlieferung Brennstoff - Zufahrt Leqt| 872 |00 | 0 | 683 | 677 | 40 |-107| 28 | 00 | 22 |00 122
L e g Leqt| 845 |00 | 3 | 728 |82 | 39 |28 -05 | 00 | 120 | 00| 117
Aschegutentsorgung 2
BMKW-Siidostfassade Tor
11006 |, cheutentsorqung leqt| 845 [ 00 | 3 | 722 | 682 | 38 | -227| 05 | 00 | 115 | 00| 114
M11005 |Lkw Anlieferung Brennstoff - Abfahrt Leqt| 870 [ 00 | O 636 | 671 39 |-118] -26 | 00 [ 12 [00| 107
$11002 [BMKW-Siidostfassade leqt| 816 [ 00 | 3 | 726 | 682 | 38 |-174| 02 | 00 | 80 |00 105
$11101 [BHKW Nord - Kaminmindung leqt| 832 |00 |0 | 772 | 687 | 32 | 74 | 13 | 00 | 14 |00 104
$11103 [BHKW Siid - Kaminmiindung Leqt| 832 |00 |0 | 775 | 688 | 32 | 74 | 14 | 00 | 14 |00| 103
$11004 [BMKW-Nordwestfassade Leqt| 841 [ 00 | 3| 709 | 680 | 38 |-146| 03 | 00 | 22 | 00| 102
$11102 |BHKW Nord - Container leqt| 930 |00 | 0 | 774 | 688 | 41 | -272| -16 | 00 | 104 | 00| 99
Mi11007 | Tankfahizeug Entnahme Presswasser- || o0y | 799 | 70 | o | 733 | 683 | 41 | 98 | -36 | 00 | 10 [00| 96
Rangieren
M11010|Kunden-Pkw Halle - Zufahrt Leqt| 743 [100 | 0 | 683 | 677 | 39 |-110| 28 | 00 | 22 |00| 89
M11011|Kunden-Pkw Halle - Abfahrt Leqt| 740 [100 | 0 | 636 | 671 | 38 |-120| 26 | 00 | 13 |00| 74
$11112 [Fermenter Nord - Forderband Leqt| 850 [ 00 | 0 | 731 | 683 | 41 | -261| 26 | 00 | 130 | 00| 51
$11003 |BMKW-Nordostfassade leqt| 814 |00 | 3 | 722 | 682 | 38 |-183| 02 | 00 | 23 |00 37
$11109 [Fermenter Nord - Rihrwerk 5 Leqt| 780 |00 | 0 | 733 | 683 | 42 | -279| 35 | 00 | 200 | 00| 24
$11108 [Fermenter Nord - Rihrwerk 4 Leqt| 780 |00 | 0 | 732 | 683 | 42 | -105| 43 | 00 | 31 |00 21
$11107 |Fermenter Nord - Riihrwerk 3 leqt| 780 [ 00 | 0 | 731 | 683 | 42 |-107 | 42 | 00 | 29 |00 18
$11110 [Fermenter Nord - Riihrwerk 6 leqt| 780 [ 00 | 0 | 734 | 683 | 42 | 283 | -39 | 00 | 197 | 00| 15
$11111|Fermenter Nord - Rhrwerk 7 leqt| 780 [ 00 | 0 | 736 | 683 | 42 | -279| 35 | 00 | 183 | 00| 07
$11105 [Fermenter Nord - Rihrwerk 1 Leqt| 780 [ 00 | 0 | 728 | 682 | 42 | 266 | 29 | 00 | 157 | 00| 01
$11106 [Fermenter Nord - Riihrwerk 2 Leqt| 780 [ 00 | 0 | 730 | 683 | 42 |-168| 30 | 00 | 53 |00| -06
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TUV Rheinland Energy GmbH

TUVRheinland®

Genau. Richtig.

Larmschutz — Seite 53 von 60 —
Nr. Schallquelle ZB Lw dT | DO S Adiv | Agr | Abar | Aatm |Cmet| Re | DI | LAT
dB(A)| dBA) | dB |dB| m | dB | d8 | dB | dB | dB |dB(A)| dB | dB(A)
lo04 128, RuedEsch 3.0G Leqt27.5dB(A)
M11008 | 2nkiahrzeug Entnahme Presswasser - | oq1 | 982 | 70 | 0 | &72 | 698 | 40 |-132 | 33 | 00 | 03 | 00| 231
M11009 /T\f)?ak;ar{"m"g Entnahme Presswasser- | | o0t | 878 [ 70 | 0 | &4 |-604| 39 |-128 | -27 | 00 | 22 |o00]| 160
$11001 [BMKW-Dach leqt| 887 |00 | 0 | 887 |-700| 37 | 85 | -10 | 00 | 24 |00| 153
11006 | 2oKianrzeug Entnahme Presswasser - | oq | 78 | 70 | 0 | 837 | 694 | 39 |29 | 27 | 00 | 16 |00 153
M11003|Millfahrzeug Anlieferung - Abfahrt leqt| 885 |48 | 0 | 842 | 695| 39 | -128| 26 | 00 | 20 | 00| 143
$11102 |BHKW Nord - Container Leqt| 930 |00 | 0 | %46 | -705| 40 | -268| -18 | 00 | 163 | 00| 141
$11104 [BHKW Siid - Container Legt| 930 [ 00 | 0 | 950 |-705| 40 | -240| 15 | 00 | 128 | 00| 138
M11001 [Mullfahrzeug Anlieferung - Zufahrt Leqt | 884 | 438 0 841 695 | 39 [-1835| -27 | 0.0 16 | 00| 131
$11010 [BMHW - Kessel 1 Kaminmindung Leqt| 832 |00 | 0 | 882 | 699 | 27 | 17 | 17 | 00 | 00 |00 126
S11011 [BMHW - Kessel 2 Kaminmiindung leqt| 832 |00 | 0 | 882 | 699 | 27 | 17 | 17 | 00 | 00 |00| 126
$11005 [BMKW-Siidwestfassade Leqt| 814 |00 | 3 | 879 | 699 | 38 | 67 | 04 | 00 | 11 |00| 123
St100g | EMKW-Sldostiassads Tor leqt| 845 |00 | 3 | 899 | -701| 38 | -211| -06 | 00 | 108 | 00| 103
Aschegutentsorgung 2
$11008 [BMKW-Siidostfassade Tor Kessel 2 Leqt| 845 | 0.0 3 895 -700 | 38 | -205 | -06 0.0 95 | 00| 97
$11007 |BMKW-Siidostfassade Tor Kessel 1 leqt| 845 [ 00 | 3 | 892 |-700| 38 | -200| 06 | 00 | 87 |00| 95
M11004 | Lkw Anlieferung Brennstoff - Zufahrt leqt| 872 |00 | 0 | 844 | 695| 39 |-122| 28 | 00 | 26 |00]| 92
$11004 |BMKW-Nordwestfassade Leqt| 841 [ 00 | 3 880 | 699 | 38 |-121] -03 | 00 [ 05 [00| 91
M11005 |Lkw Anlieferung Brennstoff - Abfahrt Leqt| 870 [ 00 | O 801 69.1 | 38 | -127| -27 | 00 [ 1.8 (00| 81
{4006 [EMISY-Sadotiessada Tor Leqt | 845 |00 | 3| 80 |-700| 38 |202| -06 | 00| 75 |00]| 80
Aschegutentsorgung 1
$11002 |BMKW-Siidostfassade Leqt| 816 [ 00 | 3 | 895 | -700| 38 |-155| 03 | 00 | 54 |00| 80
$11103 [BHKW Siid - Kaminmiindung leqt| 832 |00 | 0 | o6 |-705| 34 | 72 | 17 | 00 | 00 |00 72
$11101 [BHKW Nord - Kaminmiindung leqt| 832 |00 | 0 | M3 |-705| 34 | 72 | 17 | 00 | 00 |00 72
M11010|Kunden-Pkw Hale - Zufahrt Leqt| 743 [100 | 0 | 844 | 695 | 38 | -127| 29 | 00 | 30 |00 60
Mi11007 | Tankfahizeug Eninahme Presswasser- || o0y | 799 | 70 | o | e76 | -698 | 39 |-128 | -25 | 00 | 02 [o00| 52
Rangieren
M11011|Kunden-Pkw Halle - Abfahrt Leqt| 740 [100 | 0 | 801 | 691 | 37 |-136| 28 | 00 | 22 |00| 44
M11002 |Mllfahrzeug Anlieferung - Rangieren Leqt | 792 | 438 0 oM ;7102 | 40 [-139 | 24 | 00 | 09 |00 25
$11110 [Fermenter Nord - Rihrwerk 6 leqt| 780 [ 00 | 0 | 890 | -700 | 41 | -281| -42 | 00 | 214 | 00| 09
$11003 |BMKW-Nordostfassade Leqt| 814 [ 00 | 3 | 896 |-700| 38 |-180| 03 | 00 | 04 |00 02
S11111 [Fermenter Nord - Rihrwerk 7 Leqt| 780 [ 00 | 0 | 892 |-700| 41 | -278| -39 | 00 | 198 | 00| 02
$11109 [Fermenter Nord - Rihrwerk 5 Leqt| 780 |00 | 0 | 887 | -700| 41 | -272| 36 | 00 | 186 | 00| -01
$11108 |Fermenter Nord - Riihrwerk 4 Leqt | 780 | 0.0 0 885 | 699 | 41 [ -125| 42 | 00 | 43 |00 -02
$11107 [Fermenter Nord - Riihrwerk 3 Leqt| 780 [ 00 | 0 | 882 | 699 | 41 |-137| 39 | 00 | 46 |00 -09
$11105 [Fermenter Nord - Riihrwerk 1 leqt| 780 [ 00 | 0 | 878 | 699 | 41 | -272| 36 | 00 | 155 | 00| -30
$11112 [Fermenter Nord - Forderband Leqt| 850 [ 00 | 0 | 878 | 699 | 40 | 263 | 31 | 00 | 33 |00 69
$11106 [Fermenter Nord - Riihrwerk 2 Leqt| 780 [ 00 | 0 | 880 | 699 | 41 | -247| 30 | 00 | 76 |00| -78
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TUV Rheinland Energy GmbH

TUVRheinland®

Genau. Richtig.

Larmschutz — Seite 54 von 60 —
Nr. Schallquelle ZB Lw dT | DO S Adiv | Agr | Abar | Aatm |Cmet| Re | DI | LAT
dB(A)| dBA) | dB |dB| m | dB | d8 | dB | dB | dB |dB(A)| dB | dB(A)
lo05 28, Rue Porand 3.0G Leqt30.7 dB(A)
M11008 | 2nklahrzeug Entnahme Presswasser - | oq1 | 982 | 70 | 0 | 699 | 679 | 37 | -84 | 41 | 00 | 05 |00| 289
M11009 /T\f)?ak;ar{"m"g Entnahme Presswasser- |\ oot | g78 [ 70 | o | 747 | 685 | 37 |-127| 22 | 00 | 16 |o00| 167
11006 | 2okianrzeug Entnahme Presswasser - | oq | 878 | 70 | 0 | 740 | 684 | 37 |-126 | 22 | 00 | 13 |00 166
$11001 [BMKW-Dach leqt| 887 [ 00 | 0 | 803 | 691| 35 | 61 | 09 | 00| 00 |00] 162
M11003|Millfahrzeug Anlieferung - Abfahrt leqt| 885 |48 | 0 | 733 | 683 | 37 |-124| 25 | 00 | 21 |00 159
M11001|Mllfahrzeug Anlieferung - Zufahrt Leqt| 884 | 48 0 729 | 682 | 37 |-119| -24 | 00 15 [ 00 158
$11010 [BMHW - Kessel 1 Kaminmiindung leqt| 832 |00 | 0 | 810 |-692| 27 | 24 | <17 | 00 | 00 |00] 127
$11011 [BMHW - Kessel 2 Kaminmiindung leqt| 832 [ 00 | 0 | 810 | 692| 27 | 24 | 17 | 00 | 00 |00 126
S0 [ MISW-Stidostiassade Tof Leqt | 845 |00 | 3 | 807 |-601| 36 |-117| 09 | 00 | 24 |00]| 119
Aschegutentsorgung 2
M11002|Millfahrzeug Anlieferung - Rangieren leqt| 792 | 48 | 0 | 667 | 675| 35 | 76 | 39 | 00 | 29 |00 114
$11002 [BMKW-Siidostfassade Leqt| 816 [ 00 | 3 | 800 | 691 | 36 | 91 | 03 | 00| 10 |00| 107
$11005 |BMKW-Siidwestfassade Leqt| 814 [ 00 | 3 789 | 689 | 36 | -84 | -04 | 00 [ 00 [00]| 102
M 1007 |T@nklahrzeug Entnahme Presswasser- |\ o4 | 799 [ 70 | o | 696 |-678 | 36 | 92 | 32 | 00 | 05 | 00| 101
Rangieren
$11112 |Fermenter Nord - Férderband Leqt| 850 [ 00 | O Akl 680 | 37 | -85 | -40 | 00 [ 08 [00| 91
$11102 [BHKW Nord - Container Leqt| 930 |00 | 0 | 813 | 692 | 38 |-197| 15 | 00 | 24 |00| 88
M11005 |Lkw Anlieferung Brennstoff - Abfahrt Leqt| 870 [ 0.0 0 780 | 688 | 38 | -136 | -21 00| 25 | 00| 86
$11007 |BMKW-Stidostfassade Tor Kessel 1 Leqt | 845 | 00 3 794 | 690 | 36 [-129 | 07 | 00 | 00 | 00| 85
$11008 [BMKW-Siidostfassade Tor Kessel 2 leqt| 845 [ 00 | 3 | 799 | 690 | 36 |-135| 07 | 00 | 04 |00 83
M11004 | Lkw Anlieferung Brennstoff - Zufahrt Leqt| 872 | 0.0 0 766 | 687 | 3.7 |-143 | -20 | 00 [ 21 (00| 82
$11103 [BHKW Siid - Kaminmiindung Leqt| 832 |00 | 0 | 806 | 694 | 30 | 78 | 12 | 00 | 00 |00 82
s11006 [BMKW-Sudostfassade Tor Leqt| 845 |00 | 3 | 790 |-689| 36 |-133| 07 | 00 | 00 |00]| 81
Aschegutentsorgung 1
$11101 [BHKW Nord - Kaminmiindung Leqt| 832 [ 00 | 0 | 808 | 691 | 30 | 78 | -12 | 00 | 00 |00| 81
$11004 [BMKW-Nordwestfassade leqt| 841 [ 00 | 3 | 806 | 691 | 36 |-133| 03 | 00| 00 |00 80
$11003 |BMKW-Nordostfassade leqt| 814 |00 | 3 | 817 | 692 | 36 |-166| 02 | 00 | 37 |00| 57
M11011|Kunden-Pkw Halle - Abfahrt Leqt| 740 [100 | 0 | 780 | 688 | 36 |-144 | 22 | 00 | 29 |00| 51
M11010{Kunden-Pkw Halle - Zufahrt Leqt| 743 [100 | 0 | 766 | 687 | 36 | -158 | -18 | 00 | 28 |00| 44
$11104 [BHKW Siid - Container leqt| 930 [ 00 | 0 | 811 | 692 | 38 | -241| 12 | 00| 00 |00 23
$11109 [Fermenter Nord - Rihrwerk 5 Leqt| 780 |00 | 0 | 737 | 683 | 38 |-104| 43 | 00| 30 |00 18
$11107 [Fermenter Nord - Rihrwerk 3 Leqt| 780 |00 | 0 | 728 | 682 | 38 | 85 | 50 | 00 | 09 |00 09
$11105|Fermenter Nord - Rihrwerk 1 Leqt| 780 |00 |0 | 719 | 681 | 38 | 85 | 50 | 00 | 06 |00| 07
$11106 [Fermenter Nord - Riihrwerk 2 Leqt| 780 [ 00 | 0 | 724 | 682 | 38 | 85 | 50 | 00 | 00 |00 01
$11108 [Fermenter Nord - Riihrwerk 4 leqt| 780 [ 00 | 0 | 732 | 683 | 38 |-107 | -41 | 00 | 09 |00 -04
$11110 [Fermenter Nord - Rihrwerk 6 Leqt| 780 |00 | 0 | 741 | 684 | 38 |-172| 30 | 00 | 41 |o00| 27
$11111 [Fermenter Nord - Rihrwerk 7 Leqt| 780 [ 00 | 0 | 745 | 684 | 38 |-172| 30 | 00 | 29 |00 -40
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TUV Rheinland Energy GmbH

TUVRheinland®

Genau. Richtig.

Larmschutz — Seite 55 von 60 —
Tabelle A5.2: Dokumentation der Ausbreitungsrechnung nachts
Nr. Schallquelle ZB Lw dT | DO S Adiv | Agr | Abar | Aatm [Cmet| Re | DI | LAT
dB(A) [ dB(A) | dB | dB m dB dB dB dB | dB | dB(A) [ dB | dB(A)
lo 01 15, Rue Jean-Pierre Bicheler EG Leq,n 29.9 dB(A)
$11104 |[BHKW Siid - Container Legn| 930 | 00 0 769 687 | 46 63 | 20 | 00 63 (00| 269
$11003 |BMKW-Nordostfassade Leqgn| 814 | 00 3 762 -686 | 4.2 -12 | 04 | 00 06 |00 190
$11101 |BHKW Nord - Kaminmiindung Leqgn| 832 | 00 0 772 -687 | 37 09 | -14 | 00 27 | 00| 186
$11103 |BHKW Suid - Kaminmindung Legn| 832 | 00 0 74 -688 | 37 09 [ 14 | 00 21 (00| 180
$11011 [BMHW - Kessel 2 Kaminmiindung Legn| 832 | 00 | O 770 | 687 | 30 [ 02 | 12 [ 00 [ 00 [00O| 161
$11010 |BMHW - Kessel 1 Kaminmuindung Leqn| 832 | 00 0 770 -68.7 | 30 02 | 12 | 00 00 | 00| 161
$11007 |BMKW-Siidostfassade Tor Kessel 1 Leqn| 845 | 00 3 785 689 | 44 | 133 | -05 [ 0.0 56 | 00| 147
$11001 |BMKW-Dach Leqn| 887 | 00 | O 776 | -688 | 43 | -89 | 10 | 00 | 04 (00| 147
51T {E R -SUtoS s For Legn| 845 |00 | 3 | 789 | 689 | 44 |-139| -05 | 00 | 60 |00]| 145
Aschegutentsorgung 1
$11008 |BMKW-Stidostfassade Tor Kessel 2 Leqn| 845 | 00 3 780 688 | 44 | -126 | -06 [ 0.0 44 |00 142
$11102 |BHKW Nord - Container Legn| 930 | 00 | O 767 | -687 | 46 | -138 | 14 | 00 | 03 [00| 141
$11004 |BMKW-Nordwestfassade Leqgn| 841 | 00 | 3 773 | -688 | 42 | -84 | 03 | 00 | 00 [00( 139
BMKW-Sudostfassade Tor
$11009 Aschegutentsorgung 2 Leqgn| 845 | 00 | 3 772 | -687 | 44 |-105| 06 | 00 | 09 (00| 128
$11002 |BMKW-Stidostfassade Legn| 816 | 00 3 779 -688 | 42 -85 | -03 | 00 00 |00 113
$11005 [BMKW-Siidwestfassade Legn| 814 | 00 3 791 690 | 43 | -162 | -02 [ 0.0 00 |00 33
$11112 |Fermenter Nord - Forderband Legn| 850 | 00 | O 869 | 698 | 48 |-20 | -30 | 00 | 22 (00| -08
$11105 |Fermenter Nord - Riihrwerk 1 Leqgn| 780 | 00 | O 860 | -697 | 48 |-235| 29 | 00 | 00 [00]| -132
$11106 |Fermenter Nord - Rihrwerk 2 Legn| 780 | 0.0 0 856 -696 | 48 | -260 | -28 | 00 0.0 | 00| -146
$11107 |Fermenter Nord - Ruhrwerk 3 Legn| 780 | 00 | O 851 | -696 | 48 |-261| 28 | 00 | 00 [00]| -157
$11110 |Fermenter Nord - Rihrwerk 6 Legn| 780 | 0.0 0 838 695 | 48 | -26.7 | -28 | 0.0 00 | 00| -16.1
$11108 |Fermenter Nord - Ruhrwerk 4 Legn| 780 | 0.0 0 847 -695 | 48 | -274 | -31 0.0 00 | 00| 172
S$11111 [Fermenter Nord - Riihrwerk 7 Legn| 780 | 0.0 0 833 694 | 48 | -282 | -33 | 00 0.0 | 00| -180
$11109 |Fermenter Nord - Ruhrwerk 5 Legn| 780 | 0.0 0 842 695 | 48 | -281 | -34 | 00 00 | 00| -182
M11011|Kunden-Pkw Halle - Abfahrt Legn| 740 0 806 -691 | 46 | -139 | -25 | 00 49 100
M11010|Kunden-Pkw Halle - Zufahrt Legn| 743 0 811 -69.2 | 46 92 | -33 | 00 31 (00
M11005 |Lkw Anlieferung Brennstoff - Abfahrt Leqn| 87.0 0 806 | 691 | 47 | 94 | -30 [ 00 | 37 |00
M11004 | Lkw Anlieferung Brennstoff - Zufahrt Legn| 87.2 0 811 692 | 47 90 | -32 | 00 [ 28 |00
M11003 [Muillfahrzeug Anlieferung - Abfahrt Leqn| 885 0 845 | -695 | 47 |-150| 25 | 00 | 04 |00
M11002 |Mullfahrzeug Anlieferung - Rangieren Legn| 792 0 912 | -702 | 47 | -261 | 17 | 00 | 00 |00
M11001 |Miillfahrzeug Anlieferung - Zufahrt Leqn| 884 0 846 695 | 47 | -160 | -21 0.0 04 |00
11009 |, 2rMenTzeug Ennahme Presswasser- | gq1 | 875 0| 85 |-604| 47 |-147| 25 | 00 | 04 |00
11008 |, 2nkfenrzeug Ennahme Presswasser - | gq., | 9.2 0| ss1 | 699 | 48 | 168 | -30 | 00 | 30 |00
Tankfahrzeug Entnahme Presswasser -
M11007 Rangieren Legn| 792 0 883 699 | 47 | 1562 | -22 | 00 21 |00
M11006 gi?akrf]fthrzeug EONNEIBPSENRY - | icerm | 528 0| 88 |-695| 47 | -159 | -21 | 00 | 05 |00
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TUV Rheinland Energy GmbH

TUVRheinland®

Genau. Richtig.

Larmschutz — Seite 56 von 60 —
Nr. Schallquelle ZB Lw dT | DO S Adiv | Agr | Abar | Aatm |Cmet| Re | DI | LAT
dB(A) | dB(A) | dB | dB m dB dB dB dB dB | dB(A) | dB | dB(A)
lo02a 95, Grand-Rue 1.0G Leq,n24.8 dB(A)
$11103 [BHKW Stid - Kaminmiindung Legn| 832 [ 00 [ O 875 | 698 | 36 | -04 | 14 | 00 | 1.0 |00 162
$11101 (BHKW Nord - Kaminmiindung Leqn| 832 [ 00 [ O 872 | 698 | 36 | -03 | -14 | 00 | 0.0 |00 153
$11011 [BMHW - Kessel 2 Kaminmiindung Leqn| 832 [ 00 [ O 845 | 695 | 29 | -03 | 13 | 00 | 0.0 |00 150
$11010 [BMHW - Kessel 1 Kaminmiindung Leqn| 832 [ 00 [ O 845 | 695 | 29 | -03 | 13 | 00 | 0.0 |00 150
$11001 (BMKW-Dach Leqn| 87 [ 00 [ O 854 | 696 | 40 | 91 | 10 | 00 | 1.7 |00 148
$11104 (BHKW Stid - Container Leqn| 930 [ 00 [ O 871 | 698 | 43 | -160 | -14 | 00 | 42 |00 144
BMKW-Siidostfassade Tor
$11006 Aschegutentsorgung 1 Leqgn| 845 | 00 | 3 87 | 698 | 42 | -204 | -05 | 00 | 124 | 00| 134
$11102 (BHKW Nord - Container Leqn| 930 [ 00 [ O 88 | 698 | 43 | -190| 14 | 00 | 56 |00 128
$11003 [BMKW-Nordostfassade Leqn| 814 [ 00 | 3 843 | 695 | 41 | 92 | -03 | 00 | 19 |00 114
BMKW-Stidostfassade Tor
$11009 Aschegutentsorgung 2 Leqn| 845 [ 00 | 3 854 | 696 | 42 | -181| -04 | 00 | 75 |00 109
$11008 [BMKW-Siidostfassade Tor Kessel 2 Leqgn| 845 [ 00 | 3 81 | 697 | 42 | -197 | -04 | 00 | 82 |00 100
$11007 [BMKW-Siidostfassade Tor Kessel 1 Leqn| 845 [ 00 | 3 84 | 697 | 42 | -201| -05 | 00| 85 (00| 98
$11004 [BMKW-Nordwestfassade Leqn| 841 [ 00 | 3 848 | 696 | 41 | -138 | -03 | 00 | 02 (00| 738
$11002 [BMKW-Siidostfassade Leqn| 816 | 00 [ 3 80 | -697 | 41 | -141| -02 | 00 | 1.7 |00 | 64
$11112 [Fermenter Nord - Forderband Legn| 850 [ 00 [ O 940 | -705 | 45 | -145| -36 | 00 | 40 (00| 49
$11005 [BMKW-Siidwestfassade Leqgn| 814 [ 00 | 3 85 | 697 | 41 | -181| -03 | 00 | 01 [00| 05
$11105 |Fermenter Nord - Rihrwerk 1 Leqn| 780 | 00 [ O 932 | -704 | 45 |-201| -33 | 00 | 54 [00| -58
$11106 [Fermenter Nord - Rihrwerk 2 Leqn| 780 [ 00 [ O 928 | -703 | 45 | -29 | -30 | 00 | 69 [00| -69
$11107 [Fermenter Nord - Riihrwerk 3 Leqn| 780 [ 00 [ O 925 | -703 | 45 | -263 | -31 | 00 | 55 [00( -107
$11108 Fermenter Nord - Rihrwerk 4 Leqn| 780 [ 00 [ O 921 | -703 | 45 | -2712 | -34 | 00 | 50 |00 -134
$11111 [Fermenter Nord - Ruhrwerk 7 Leqn| 780 [ 00 [ O 911 | -702 | 45 | -265| -29 | 00 | 0.0 |00 -171
$11110 [Fermenter Nord - Ruhrwerk 6 Leqn| 780 [ 00 [ O 915 | -702 | 45 | -280| -37 | 00 | 01 |00 -193
$11109 [Fermenter Nord - Riihrwerk 5 Legn| 780 [ 00 [ O 918 | -702 | 45 | -283 | -40 | 00 | 00 |00 -200
M11011|Kunden-Pkw Halle - Abfahrt Leqn | 74.0 0 844 | 695 | 42 | -1561 | -32 | 00 | 31 |00
M11010|Kunden-Pkw Halle - Zufahrt Legn | 743 0 875 | 698 | 42 | -149 | -31 | 00 | 35 |00
M11005 |Lkw Anlieferung Brennstoff - Abfahrt Leqn| 87.0 0 844 | 695 | 43 | -148 | -30 | 00 [ 27 |00
M11004 | Lkw Anlieferung Brennstoff - Zufahrt Leqn| 87.2 0 875 | 698 | 43 |-144| -29 | 00 [ 3.0 [ 00
M11003 |Mullfahrzeug Anlieferung - Abfahrt Legn | 885 0 904 | -701 | 44 | -148 | -28 | 00 | 07 |00
M11002 |Millfahrzeug Anlieferung - Rangieren Legn| 79.2 0 992 |(-709 | 44 [ -210| 16 | 00 | 0.0 |00
M11001 |Mullfahrzeug Anlieferung - Zufahrt Leqn | 884 0 907 | -701 | 44 | -140| -28 | 00 | 06 |00
NAi{00g arer o) Enae Pressuesser | gy | 578 0| 892 |-700| 44 |-145| 28 | 00 | 08 |00
Wi 008 [ =) EMBRTEFRESWRSEr | gy | b6t 0| w0 |[705] 45 [ 209 30 | 00 | 69 |00
Tankfahrzeug Entnahme Presswasser -
M11007 Rangieren Leqn| 79.2 0 953 | -706 | 44 | 157 | -28 | 00 | 23 |00
1100 2nkianr2eug Entnahme Presswasser~ |, | 7.8 0| 87 |701| 44 |41 | 28 | 00| 07 |00
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TUV Rheinland Energy GmbH

TUVRheinland®

Genau. Richtig.
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Nr. Schallquelle ZB Lw dT | DO S Adiv | Agr | Abar | Aatm |Cmet| Re | DI | LAT
dB(A) | dB(A) | dB | dB m dB dB dB dB | dB | dB(A) | dB | dB(A)
lo 02b 97-99, Grand-Rue (unbebaut) 1.0G Leq,n 24.5dB(A)
$11103 [BHKW Siid - Kaminmiindung Leqgn| 832 | 00 | O 834 |-694| 38 | 07 | 14 [ 00 | 10 |[00]| 164
$11101 [BHKW Nord - Kaminmiindung Leqgn| 832 | 00 | O 831 |(-694| 38 | 04 | 13 [ 00 | 00 |00]| 159
$11011 [BMHW - Kessel 2 Kaminmiindung Leqgn| 832 | 00 | O 807 |[-691| 31 | 03 | 13 [ 00 | 00 [00]| 156
$11010 [BMHW - Kessel 1 Kaminmiindung Leqgn| 832 | 00 | O 807 |[-691| 31 | 03 | 13 [ 00 | 00 [00]| 156
$11001 |BMKW-Dach Leqn| 87 | 00 | O 816 | -692 | 43 | 98 | 1.0 [ 00 | 15 [0.0]| 146
$11104 [BHKW Siid - Container Leqgn| 930 | 00 | O 830 |[-694 | 46 | -230 | -11 [ 00 | 90 (00| 131
$11102 [BHKW Nord - Container Leqgn| 930 | 00 | O 827 |-693 | 46 | -259 | -13 [ 00 | 11.0 [ 00| 120
e [PV Siticetfassade Tor Leqn| 845 |00 | 3 | 829 |-604| 44 | 28| 05 | 00 | 120 [00]| 112
Aschegutentsorgung 1
$11008 [BMKW-Suidostfassade Tor Kessel 2 Leqgn| 845 | 00 | 3 822 |-693 | 44 | -27 | -05 [ 00 | 114 [0.0] 108
$11007 [BMKW-Suidostfassade Tor Kessel 1 Leqn| 845 | 00 | 3 825 | -693 | 44 | -228 | -05 [ 00 | 107 [ 00| 99
&5{4diog {PMIW-Stdostfussado Tor Legn| 845 |00 | 3 | 816 |-602| 44 | 25| 05 | 00 | 93 |00]| 90
Aschegutentsorgung 2
$11003 [BMKW-Nordostfassade Leqgn| 814 | 00 | 3 805 |[-691| 42 |-116| -03 [ 00 | 06 [00]| 82
$11004 [BMKW-Nordwestfassade Leqgn| 841 | 00 | 3 810 | -692 | 42 | -150| -03 [ 00 | 01 (00| 69
$11002 [BMKW-Stidostfassade Leqgn| 816 | 00 | 3 821 |-693 | 42 | 175 -03 [ 00 | 29 [00| 48
$11112 |Fermenter Nord - Férderband Leqgn| 850 | 00 | O 903 |[-701 | 48 | -167 | -33 [ 00 | 38 [00]| 35
$11005 |BMKW-Stidwestfassade Leqn| 814 | 00 | 3 827 |-693| 43 | -188 | -02 [ 00 | 01 (00| 03
$11105 |Fermenter Nord - Rihrwerk 1 Leqn| 780 | 00 [ O 895 | -700 | 48 |-214| -31 | 00 | 48 [00| -69
$11106 |Fermenter Nord - Riihrwerk 2 Leqgn| 780 | 00 | O 891 |[-700 | 48 | -238 | -29 [ 00 | 59 (00| -80
$11107 [Fermenter Nord - Riihrwerk 3 Leqgn| 780 | 00 | O 888 |[-700 | 48 | -259 | -30 [ 00 | 45 [00| -116
$11108 [Fermenter Nord - Riihrwerk 4 Leqgn| 780 | 00 | O 884 | -699 | 48 | -276 | -34 | 00 | 44 |00 -137
$11111 [Fermenter Nord - Riihrwerk 7 Leqgn| 780 | 00 | O 873 | -698 | 48 | -279 | -35 [ 00 | 00 [00| -184
$11110 [Fermenter Nord - Riihrwerk 6 Leqgn| 780 | 00 | O 877 | -699 | 48 | -287 | -40 [ 00 | 00 [00| -197
$11109 [Fermenter Nord - Riihrwerk 5 Legn| 780 | 00 | O 880 |[-699 | 48 | -287 | -40 [ 00 | 00 [00| -198
M11011|Kunden-Pkw Halle - Abfahrt Legn| 740 0 810 | -692 | 45 | -162 | -29 [ 00 | 33 |00
M11010 (Kunden-Pkw Halle - Zufahrt Leqn| 743 0 839 |[-695| 45 | -166 | -25 [ 00 | 36 |00
M11005 |Lkw Anlieferung Brennstoff - Abfahrt Leqn| 87.0 0 810 | 692 | 46 |-156| -28 | 00 [ 29 (00
M11004 | Lkw Anlieferung Brennstoff - Zufahrt Leqn| 87.2 0 839 | 695 | 47 |-155| -26 | 00 [ 29 [ 00
M11003 |Mllfahrzeug Anlieferung - Abfahrt Leqn| 885 0 868 | -698 | 47 | -156 | -26 [ 00 | 07 |00
M11002 |Millfahrzeug Anlieferung - Rangieren Legn| 79.2 0 954 | -706 | 47 |[-29 | 15 | 00 | 0.0 |00
M11001 |Millfahrzeug Anlieferung - Zufahrt Leqn| 884 0 871 | -698 | 47 | -152 | -25 [ 00 | 07 |00
NAi{00g arer o) Enae Pressuesser | gy | 578 0| 8% |-696| 47 |-154 | 26 | 00 | 08 |00
Wi 008 [ =) EMBRTEFRESWRSEr | gy | b6t 0| o13 |702] 48 |[-197] 33 | 00 | 60 |00
Tankfahrzeug Entnahme Presswasser -
M11007 Rangieren Legn | 79.2 0 916 | -702 | 47 | -162 | -26 [ 00 | 22 |00
1100 2nkianr2eug Entnahme Presswasser~ |, | 7.8 0| 82 |697| 47 |52 | 25 | 00 | 07 |00
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TUV Rheinland Energy GmbH

TUVRheinland®

Genau. Richtig.

Larmschutz — Seite 58 von 60 —
Nr. Schallquelle ZB Lw dT | DO S Adiv | Agr | Abar | Aatm |Cmet| Re | DI | LAT
dB(A) | dB(A) | dB | dB m dB dB dB dB dB | dB(A) | dB | dB(A)
lo 03 23, Rue des Fleurs 2.0G Leg,n 25.0 dB(A)
$11001 |BMKW-Dach Legn| 887 | 00 [ O 717 | 681 | 36 | 95 | -08 | 00 [ 35 [00]| 175
$11104 |BHKW Siid - Container Leqn| 930 | 00 [ O 778 | 688 | 41 | -250 | -1.3 | 00 [ 140 [ 00| 160
$11010 |BMHW - Kessel 1 Kaminmiindung Leqn| 832 | 00 [ O 709 | 680 | 27 | 20 | 14 | 00 [ 05 [00| 150
$11011 |BMHW - Kessel 2 Kaminmindung Legn| 832 | 00 [ O 710 | 680 | 27 | 20 | 14 | 00 [ 05 [00| 150
$11005 |BMKW-Siidwestfassade Legn| 814 | 00 | 3 72 | 680 | 38 | -83 | -03 | 00 [ 23 [00| 138
$11007 |BMKW-Stidostfassade Tor Kessel 1 Legn| 845 | 00 | 3 724 | 682 | 38 | -228| -05 | 00 [ 131 [ 00| 129
$11008 |BMKW-Siidostfassade Tor Kessel 2 Leqn| 845 | 00 | 3 725 | 682 | 38 | -28| -05 | 00 [ 130 [ 00| 128
&t {DMI-Siicstiassae Tor Leqn| 845 |00 | 3| 728 |82 | 39 | 28| -05 | 00 | 120 [ 00| 117
Aschegutentsorgung 2
BMKW-Siidostfassade Tor
$11006 Aschegutentsorgung 1 Legn| 845 | 00 | 3 722 | 682 | 38 | -27| -05 | 00 | 115 |00 114
$11002 [BMKW-Siidostfassade Leqgn| 816 | 00 | 3 726 | 682 | 38 | -174 | -02 | 00 [ 80 [00| 105
$11101 |BHKW Nord - Kaminmiindung Legn| 832 | 00 [ O 772 | 687 | 32 | ;74 | 13 | 00 [ 14 00| 104
$11103 |BHKW Siid - Kaminmiindung Leqn| 832 | 00 [ O 775 | 688 | 32 | ;74 | 14 | 00 [ 14 00| 103
$11004 |BMKW-Nordwestfassade Leqn| 841 | 00 | 3 709 | 680 | 38 | -146| -03 | 00 [ 22 [00]| 102
$11102 |BHKW Nord - Container Legn| 930 | 00 [ O 774 | 688 | 41 | -272 | -16 | 00 [ 104 [ 00| 99
$11112 |Fermenter Nord - Férderband Legn| 850 | 00 [ O 731 683 | 41 | -261 ] -26 | 00 [ 130 [ 00| 51
$11003 |BMKW-Nordostfassade Legn| 814 | 00 | 3 722 | 682 | 38 |-183 | -02 | 00 [ 23 (00| 37
$11109 |Fermenter Nord - Rihrwerk 5 Leqn| 780 | 00 [ O 733 | 683 | 42 | -279 | -35 | 00 [ 200 [ 00| 24
$11108 |Fermenter Nord - Riihrwerk 4 Leqgn| 780 | 0.0 0 732 | 683 | 42 |[-105| 43 | 00 | 31 |00 21
$11107 |Fermenter Nord - Riihrwerk 3 Legn| 780 | 0.0 0 731 683 | 42 |-107 | 42 | 00 | 29 |00 18
$11110 [Fermenter Nord - Riihrwerk 6 Legn| 780 [ 00 [ O 734 | 683 | 42 |-283 | -39 | 00 [ 197 (00| 15
S$11111 |Fermenter Nord - Riihrwerk 7 Legn| 780 | 00 [ O 736 | 683 | 42 |-279| -35 | 00 [ 183 [ 00| 07
$11105 |Fermenter Nord - Rihrwerk 1 Legn| 780 | 00 [ O 728 | 682 | 42 | -266 | -29 | 00 [ 157 [00| 01
$11106 |Fermenter Nord - Riihrwerk 2 Leqn| 780 | 00 [ O 730 | 683 | 42 |-168 | -30 | 00 [ 53 [00| -06
M11011|Kunden-Pkw Halle - Abfahrt Leqn| 74.0 0 636 | 671 | 38 |-120| -26 | 00 [ 1.3 |00
M11010|Kunden-Pkw Halle - Zufahrt Leqn| 743 0 683 | 677 | 39 |-110| -28 | 00 [ 22 |00
M11005 |Lkw Anlieferung Brennstoff - Abfahrt Leqn| 87.0 0 636 | 671 39 |-118| -26 | 00 12 [ 00
M11004 | Lkw Anlieferung Brennstoff - Zufahrt Leqn| 87.2 0 683 | 677 | 40 |-107 | -28 | 00 [ 22 |00
M11003 |Mullfahrzeug Anlieferung - Abfahrt Leqn| 885 0 690 | 678 | 40 | -78 | -32 | 00 [ 1.1 [ 00
M11002 |Millfahrzeug Anlieferung - Rangieren Legn| 79.2 0 773 | 68.8 | 41 10 | -38 | 00 | 02 |00
M11001|Mllfahrzeug Anlieferung - Zufahrt Leqn| 884 0 689 | 678 | 40 |-106| -28 | 00 [ 1.3 |00
NAi{00g arer o) Enae Pressuesser | gy | 578 o | 60 |-676| 40 | -107| 27 | 00 | 17 |00
Wi 008 [ =) EMBRTEFRESWRSEr | gy | b6t 0| 729 |82 41 |103| 42| 00| 11 |00
Tankfahrzeug Entnahme Presswasser -
M11007 Rangieren Legn | 79.2 0 733 | 683 | 441 98 | -36 | 00 | 10 (00
1100 2nkianr2eug Entnahme Presswasser~ |, | 7.8 0| 683 | 677 | 40 |-108| 28 | 00 | 14 |00
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TUV Rheinland Energy GmbH

TUVRheinland®

Genau. Richtig.

Larmschutz — Seite 59 von 60 —
Nr. Schallquelle ZB Lw dT | DO S Adiv | Agr | Abar | Aatm |Cmet| Re | DI | LAT
dB(A) | dB(A) | dB | dB m dB dB dB dB | dB | dB(A) | dB | dB(A)
lo04 128, RuedEsch 3.0G Leq,n 23.1 dB(A)
$11001 (BMKW-Dach Legn| 8.7 [ 00 [ O 87 | -700| 37 | 85 | 10 | 00 | 24 |00 153
$11102 [BHKW Nord - Container Leqgn| 930 | 00 | O 946 | -705| 40 | -268 | -1.8 | 00 | 163 [ 0.0 | 141
$11104 [BHKW Siid - Container Leqgn| 930 | 00 | O 950 |[-705| 40 | -240 | 15 [ 00 | 128 | 00| 138
$11010 [BMHW - Kessel 1 Kaminmiindung Leqgn| 832 | 00 | O 882 |(-699 | 27 | 47 | 17 [ 00 | 00 [00] 126
$11011 [BMHW - Kessel 2 Kaminmiindung Leqgn| 832 | 00 | O 882 |-699 | 27 | 47 | 17 [ 00 | 00 [0.0]| 126
$11005 |BMKW-Stidwestfassade Leqgn| 814 | 00 | 3 879 | -699 | 38 | 67 | -04 [ 00 | 11 [00] 123
BMKW-Siidostfassade Tor
$11009 Aschegutentsorgung 2 Leqgn| 845 | 00 | 3 899 |(-701| 38 |-21.1| -06 [ 00 | 108 [0.0| 103
$11008 |BMKW-Stidostfassade Tor Kessel 2 Leqn| 845 | 0.0 3 89%5 |[-700| 38 [-205| 06 | 00 | 95 |00 97
$11007 [BMKW-Suidostfassade Tor Kessel 1 Leqn| 845 | 00 | 3 892 |(-700| 38 | -200 | -06 [ 00 | 87 [00]| 95
$11004 [BMKW-Nordwestfassade Leqn| 841 | 00 | 3 880 |[-699 | 38 |-121 | -03 [ 00 | 05 |00]| 91
&5{4 o [PMIW-Stdostfussad Tor Legn| 845 |00 | 3| 80 |-700| 38 |-202| -06 | 00 | 75 |00]| 80
Aschegutentsorgung 1
$11002 [BMKW-Suidostfassade Legn| 816 | 00 | 3 895 |[-700| 38 | -155| -03 [ 00 | 54 (00| 80
$11103 [BHKW Siid - Kaminmiindung Leqgn| 832 | 00 | O 946 |(-705| 34 | -72 | 17 [ 00 | 00 [00]| 72
$11101 [BHKW Nord - Kaminmiindung Leqgn| 832 | 00 | O 943 |[-705| 34 | -72 | 17 [ 00 | 00 [00]| 72
$11110 |[Fermenter Nord - Riihrwerk 6 Legn| 780 | 00 | O 890 |(-700| 41 | -281| 42 [ 00 | 211 (00| 09
$11003 [BMKW-Nordostfassade Leqn| 814 | 00 | 3 896 |(-700| 38 |-180| -03 [ 00 | 04 [00]| 02
$11111 |Fermenter Nord - Rihrwerk 7 Leqn| 780 | 00 [ O 892 | -700 | 41 | -278 | -39 | 00 | 198 [ 00| 02
$11109 |Fermenter Nord - Riihrwerk 5 Leqgn| 780 | 0.0 0 887 |-700 | 41 |-272 | -36 | 00 | 186 | 00| -0.1
S11108 |Fermenter Nord - Riihrwerk 4 Legn| 780 | 0.0 0 885 | 699 | 41 [ -125| 42 | 00 | 43 |00 -02
$11107 [Fermenter Nord - Riihrwerk 3 Leqgn| 780 | 00 | O 882 |[-699 | 41 | 137 | -39 [ 00 | 46 (00| -09
$11105 |Fermenter Nord - Riihrwerk 1 Leqgn| 780 | 00 | O 878 | -699 | 41 | -272 | -36 | 00 | 155 [ 00| -30
$11112 |Fermenter Nord - Férderband Legn| 850 | 00 [ O 878 | 699 | 40 |-263 | -31 | 00 [ 33 [00| -69
$11106 |Fermenter Nord - Riihrwerk 2 Legn| 780 | 00 | O 880 |[-699 | 41 | -247 | -30 [ 00 | 76 (00| -78
M11011|Kunden-Pkw Halle - Abfahrt Legn| 740 0 801 |[-691| 37 |-136 | -28 [ 00 | 22 |00
M11010 (Kunden-Pkw Halle - Zufahrt Leqn| 743 0 844 | -695| 38 | -127 | -29 [ 00 | 30 |00
M11005 |Lkw Anlieferung Brennstoff - Abfahrt Leqn| 87.0 0 801 69.1 | 38 | -127 | -27 | 00 18 |00
M11004 | Lkw Anlieferung Brennstoff - Zufahrt Leqn| 87.2 0 844 | 695 | 39 |-122| -28 | 00 [ 26 |00
M11003 |Mllfahrzeug Anlieferung - Abfahrt Leqn| 885 0 842 | -695| 39 | -128 | -26 [ 00 | 20 |00
M11002 |Millfahrzeug Anlieferung - Rangieren Legn| 79.2 0 M -702 | 40 | -139 | 24 | 00 | 09 |00
M11001 |Millfahrzeug Anlieferung - Zufahrt Leqn| 884 0 841 | -695| 39 | -185| -27 [ 00 | 16 |00
NAi{00g arer o) Enae Pressuesser | gy | 578 0| 84 |-604| 39 |-128| 27 | 00| 22 |00
Wi 008 [ =) EMBRTEFRESWRSEr | gy | b6t 0| &2 |08 40 |[-132] 33 | 00 | 03 |00
Tankfahrzeug Entnahme Presswasser -
M11007 Rangieren Legn | 79.2 0 876 | -698 | 39 | -128 | -25 [ 00 | 02 |00
1100 2nkianr2eug Entnahme Presswasser~ |, | 7.8 0| 87 |-694| 39 |29 | 27 | 00| 16 |00
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TUV Rheinland Energy GmbH

TUVRheinland®

Genau. Richtig.

Larmschutz — Seite 60 von 60 —
Nr. Schallquelle ZB Lw dT | DO S Adiv | Agr | Abar | Aatm |Cmet| Re | DI | LAT
dB(A) | dB(A) | dB | dB m dB dB dB dB | dB [ dB(A) | dB | dB(A)
lo 05 28, Rue Portiand 3.0G Leq,n 22.6 dB(A)
$11001 |BMKW-Dach Leqgn| 887 | 00 | O 803 | 691 | 35 | 61| -09 | 00| 00 |00 162
$11010 [BMHW - Kessel 1 Kaminmiindung Leqgn| 832 | 00 | O 810 | -692 | 27 | 24 | 1.7 [ 00 | 00 [00]| 127
$11011 [BMHW - Kessel 2 Kaminmiindung Leqgn| 832 | 00 | O 810 |[-692 | 27 | 24 | 1.7 [ 00 | 00 |00]| 126
100G | CORN-Sldeskassade Jor Legn| 845 [ 00 | 3 | 807 |01 | 36 |-117| 09 | 00 | 24 |00]| 119
Aschegutentsorgung 2
$11002 [BMKW-Stidostfassade Leqgn| 816 | 00 | 3 800 |(-691| 36 | 91 [ -03 [ 00 | 10 [00] 107
$11005 |BMKW-Stidwestfassade Leqn| 814 | 00 | 3 789 |-689 | 36 | -84 | -04 [ 00 | 00 [0.0] 102
$11112 |Fermenter Nord - Férderband Legn| 850 | 00 | O 711 | -680 | 37 | -85 | -40 [ 00 | 08 |00]| 91
$11102 [BHKW Nord - Container Leqgn| 930 | 00 | O 813 | -692 | 38 | -197 | 15 [ 00 | 24 (00| 88
$11007 [BMKW-Stidostfassade Tor Kessel 1 Leqn| 845 | 00 | 3 794 | -690 | 36 | -129 | -07 [ 00 | 00 [00]| 85
$11008 [BMKW-Suidostfassade Tor Kessel 2 Leqn| 845 | 00 | 3 799 | -690| 36 | -135| -07 [ 00 | 04 [00]| 83
$11103 [BHKW Siid - Kaminmiindung Leqgn| 832 | 00 | O 806 |[-691| 30 | -78 | 12 [ 00 | 00 [00]| 82
$11006 | SN A-SUeostissade Tor Leqn| 845 [00 | 3 | 790 |-689 | 36 |33 | -07 | 00 | 00 [00] 81
Aschegutentsorgung 1
$11101 [BHKW Nord - Kaminmiindung Leqgn| 832 | 00 | O 808 |[-691| 30 | -78 | 12 [ 00 | 00 |00]| 81
$11004 [BMKW-Nordwestfassade Leqgn| 841 | 00 | 3 806 |[-691| 36 |-133 | -03 [ 00| 00 [00]| 80
$11003 [BMKW-Nordostfassade Leqgn| 814 | 00 | 3 817 | -692 | 36 | -166 | -02 [ 00 | 37 [00]| 57
$11104 [BHKW Siid - Container Leqgn| 930 | 00 | O 811 | -692 | 38 | -241| 12 [ 00 | 00 [00]| 23
$11109 |Fermenter Nord - Rihrwerk 5 Leqn| 780 | 00 [ O 737 | 683 | 38 |-104 | -43 | 00 [ 30 (00| 18
$11107 |Fermenter Nord - Riihrwerk 3 Leqgn| 780 | 00 | O 728 | -682 | 38 | -85 | -50 [ 00 | 09 [00]| 09
$11105 |Fermenter Nord - Rihrwerk 1 Legn| 780 | 0.0 0 79 | 681 | 38 [ -85 | -50 | 00 | 06 | 00| 07
$11106 |Fermenter Nord - Riihrwerk 2 Leqgn| 780 | 00 | O 724 | -682 | 38 | -85 | -50 [ 00 | 00 [00]| 0.1
$11108 [Fermenter Nord - Riihrwerk 4 Leqgn| 780 | 00 | O 732 |-683 | 38 |-107 | -41 [ 00 | 09 (00| -04
$11110 [Fermenter Nord - Riihrwerk 6 Leqgn| 780 | 00 | O 741 | -684 | 38 | -172 | -30 [ 00 | 41 (00| -27
$11111 [Fermenter Nord - Rihrwerk 7 Legn| 780 | 00 | O 745 | -684 | 38 | -172 | -30 [ 00 | 29 (00| -40
M11011|Kunden-Pkw Halle - Abfahrt Legn| 740 0 780 | -688 | 36 | -144 | -22 [ 00 | 29 |00
M11010 (Kunden-Pkw Halle - Zufahrt Leqn| 743 0 766 | -687 | 36 | -158 | -18 [ 00 | 28 |00
M11005 |Lkw Anlieferung Brennstoff - Abfahrt Leqn| 87.0 0 780 | 688 | 38 | -136 | -21 00| 25 |00
M11004 | Lkw Anlieferung Brennstoff - Zufahrt Leqn| 87.2 0 766 | 687 | 3.7 |-143 | -20 | 00 [ 21 [ 00
M11003 |Mllfahrzeug Anlieferung - Abfahrt Leqn| 885 0 733 | -683 | 37 | -124 | -25 [ 00 | 21 |00
M11002 |Millfahrzeug Anlieferung - Rangieren Legn| 79.2 0 667 | 675 | 35 | -76 | -39 | 00 | 29 |00
M11001 |Millfahrzeug Anlieferung - Zufahrt Leqn| 884 0 729 |-682| 37 |-119 | -24 [ 00 | 15 |00
NAi{00g arer o) Enae Pressuesser | gy | 578 o | 747 |-685| 37 |27 | 22 | 00 | 16 |00
Wi 008 [ =) EMBRTEFRESWRSEr | gy | b6t 0| 600 |679| 37 | 84 | 41 | 00| 05 |00
Tankfahrzeug Entnahme Presswasser -
M11007 Rangieren Leqn| 792 0 696 |-678 | 36 | 92 [ -32 [ 00 | 05 |00
1100 2nkianr2eug Entnahme Presswasser~ |, | 7.8 0| 70 |684| 37 |126| 22| 00| 13 |00
I C:\Daten\2023\SIMK_Minett-Kompost_Mondercange_2403015\03_Soundplan\SP82\RSPS0001.res I Seite 6/6 I

E2_B1_SIMK_Minett-Kompost_Studie(2403015_2023_Eul_21257170_03).docx



