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ENERCON Windenergieanlage E-138 EP3
Wassergefahrdende Stoffe
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1.1

1.2

1.3

Einleitung

Wassergefahrdungsklassen

Wassergefahrdende Stoffe werden in folgende 3 Wassergefahrdungsklassen (WGK) ein-
gestuft:

= WGK 1: schwach wassergefahrdend
= WGK 2: deutlich wassergefahrdend
= WGK 3: stark wassergefahrdend

Die Einstufung erfolgt gemaf der Verordnung Gber Anlagen zum Umgang mit wasserge-
fahrdenden Stoffen (AwSV), welche die Verwaltungsvorschrift iber die Einstufung was-
sergefahrdender Stoffe (VwVwS) fortflihrt. Zusatzlich kbnnen Stoffe und Gemische als all-
gemein wassergefahrdend (awg) gelten und nicht in WGK eingestuft werden.

Vermeidung von wassergefahrdenden Stoffen

Die bendtigte Menge an wassergefahrdenden Stoffen wird bereits durch die Konstruktion
der Windenergieanlage auf ein Minimum begrenzt.

Dank des direktgetriebenen ENERCON Ringgenerators entféllt das grof3e Getriebe im An-
triebsstrang. Dadurch werden wesentlich geringere Mengen an wassergefahrdenden Stof-
fen eingesetzt. Der direktgetriebene ENERCON Ringgenerator ist mit einer Luftkihlung

ausgestattet, so dass auf den Einsatz von Flussigkeitskihlmitteln verzichtet werden kann.

Durch die Verwendung von elektromechanischen Komponenten (Azimut- und Blattver-
stellantriebe) werden groRe Mengen an Hydraulikfluid eingespart.

Umgang mit wassergefahrdenden Stoffen

Azimut- und Blattverstellgetriebe werden herstellerseitig befiillt angeliefert und je nach Be-
darf nachgefullt. Durch das geschlossene Olsystem findet kein Kontakt des Serviceperso-
nals mit dem Getriebedl statt.

Das Hydrauliksystem der Rotorarretierung wird in der Produktionsstatte montiert und be-
fullt, daher findet kein Kontakt des Servicepersonals mit der Hydraulikflissigkeit statt.

Bei den eingesetzten Schmierstoffgebern handelt es sich um geschlossene Patronen, die

wahrend der Wartung durch geschultes Servicepersonal getauscht werden. Durch das ge-
schlossene System der Schmierstoffgeber findet wenig Kontakt des Servicepersonals mit

dem Schmierstoff statt.

Einige Komponenten werden manuell Gber Schmierbohrungen nachgeschmiert. Der
Schmiervorgang erfolgt tber eine Fettpresse.
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1.4

1.5

1.6

1.7

SicherheitsmafRnahmen

Die technischen Sicherheitsvorrichtungen zum Schutz vor dem Austreten von wasserge-
fahrdenden Stoffen aus der Anlage werden bei den jeweiligen Komponenten im Kap. 4,
S. 10 und Kap. 5, S. 14 beschrieben.

Alle Komponenten, in denen wassergefédhrdende Stoffe zum Einsatz kommen, werden
wahrend der Wartung durch geschultes Servicepersonal auf Undichtigkeit und auRerge-
wohnlichen Fettaustritt kontrolliert. Die mechanischen Komponenten verfiigen tber geeig-
nete Auffangeinrichtungen.

Durch die kontinuierliche Ferniiberwachung der Anlage werden Stérungen und Unfalle,
die zum Austritt von wassergefahrdenden Stoffen fihren kénnen, friihzeitig erkannt und
Gegenmallnahmen eingeleitet.

Mafl3nahmen bei unbeabsichtigter Freisetzung

Folgende MaflRnahmen muissen durchgefihrt werden, wenn wassergefahrdende Stoffe un-
beabsichtigt freigesetzt werden:

= FlachenmaRige Ausdehnung verhindern (z.B. durch Einddmmen oder Olsperren).

= Wassergefahrdende Stoffe mit flissigkeitsbindendem Material wie Sand, Kieselgur,
Saurebinder, Universalbinder oder Sagemehl aufnehmen.

u Schmierstoff mechanisch aufnehmen.

= Die aufgenommenen Stoffe und damit kontaminierte Werkzeuge und Materialien nach
ortlichen Bestimmungen in den daflir vorgesehenen Behaltern entsorgen.

Wartung und Wartungsintervalle

Das Wartungsintervall fiir diese Anlage betragt 12 Monate.

Alle Schmierstellen werden auf ungewoéhnlichen Schmierstoffaustritt gepruft und ge-
schlossene Systeme, wie z.B. das Flussigkeitskuhlsystem, auf Undichtigkeit kontrolliert.
Bei Bedarf werden die Auffangwannen gereinigt. Der aufgenommene Schmierstoff wird
vorschriftsmafig entsorgt.

Entstehung von Abwasser

Bei Betrieb der Windenergieanlage féllt grundséatzlich kein Abwasser an.

Das witterungsbedingte Niederschlagswasser wird entlang der Oberflache der Windener-
gieanlage und Uber das Fundament in das Erdreich abgeleitet. Dort versickert es.

Durch konstruktive MalRnahmen zur Abdichtung des Maschinenhauses ist sichergestellt,
dass eine Verunreinigung des abflieRenden Wassers mit Schadstoffen nicht erfolgt.
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Ubersicht wassergefahrdende Stoffe

Tab. 1: Ubersicht der wassergefahrdenden Stoffe in der Windenergieanlage E-138 EP3

Schmierstoffbeinhaltende Komponenten

Azimutgetriebe
Schmierstoffgeber Azimutlagerverzahnung

Azimutlagerverzahnung

Azimutlagerlaufbahn

Blattverstellgetriebe

Schmierstoffgeber Blattflanschlagerverzah-
nung

Blattflanschlagerverzahnung

Blattflanschlagerlaufbahn

vorderes Rotorlager

hinteres Rotorlager

Lastenwinde LIFTKET
DEMAG

Anzahl Handelsname

12 RENOLIN UNISYN CLP 220
4 Klliberplex AG 11-461

1 Kllberplex AG 11-461

1 Mobil SHC Grease 460 WT
6 RENOLIN UNISYN CLP 220
12 Kliberplex AG 11-461

3 Kliberplex AG 11-461

3 Mobil SHC Grease 460 WT
1 Mobil SHC Grease 460 WT
1 Mobil SHC Grease 460 WT
1 TECTROL CLP 220

SPIRAX S4 TXM

Technische Anderungen vorbehalten.

Schmier-
stoffmenge’

11,41
0,251

14,2 |

41
0,251

15,81

115,6 |

86,6 |

0,351
091

Jahrlicher
Schmierstoffbe-
darf'

2

11

3,151

11

3,21

9,711

7,311

Art der
Schmierung

manuell

Schmierstoff-
geber

manuell Gber
Schmierboh-
rungen

manuell

Schmierstoff-
geber

manuell Gber
Schmierboh-
rungen

manuell Gber
Schmierboh-
rungen

manuell tber
Schmierboh-
rungen
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Schmierstoffbeinhaltende Komponenten

LIFTKET
DEMAG

Kette Lastenwinde

Hydrauliksystem Rotorarretierung + Rotor-
bremse

Flussigkeitskihlung E-Modul
(Leistungsschranke und USV-Schaltschrank)

automatisches Losch-  Loschmittelbehéalter

system in der Gondel’
Fahr- und Sicherheitsseil Aufstiegshilfe
Winde Aufstiegshilfe

Transformator

Goracon G-trac

! pro Komponente; ? hach Bedarf; ° optional

Technische Anderungen vorbehalten.

Anzahl Handelsname

-

BN

RENOLIN UNISYN CLP 220

DEMAG Spezialschmierfett
Kette

RENOLIN ZAF 32 LT
GLYKOSOL N 45%

MOUSSEAL-CF

HHS 2000
GORACON GTO 68
MIDEL 7131

Schmier-
stoffmenge1

351
300 |

201

061
1250 |

Jahrlicher

Schmierstoffbe-

darf'
0,21

0,21 pro10 m

Art der
Schmierung

manuell

manuell

manuell

Bungiaiyosag ayosiuyos |
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Eigenschaften und Zusammensetzung der wassergefahrdende Stoffe

Tab. 2: Eigenschaften und Zusammensetzung der wassergefahrdenden Stoffe

Handelsname Zusammensetzung Einstu-
fung

DEMAG Spezialschmierfett ~ Schmierfett WGK 1

Kette

Glykosol N 45 % Monoethylenglykol und Wasser WGK 1

GORACON GTO 68 Schmierstoff WGK 1

HHS 2000 Gemisch Erddl WGK 1

Kliberplex AG 11-461 Mineraldl, Esterdl, Aluminium-Komplexsei- WGK 1

fe und Festschmierstoff

Midel 7131 gemischtes Ester mit Pentaerythritol awg

Mobil SHC Grease 460 WT  Synthesegrundstoff und Additive WGK 2
MOUSSEAL-CF Schaum-Feuerléschmittel WGK 1
RENOLIN UNISYN CLP 220 Synthesedle mit Additiven WGK 1

RENOLIN ZAF 32 LT
SPIRAX S4 TXM
TECTROL CLP 220

Hochraffinierten Mineralolen mit Additiven WGK 1
Hochraffinierte Mineraldle und Zusatze WGK 2
Gemisch Mineraldl und Additive WGK 1

Physikali-
scher Zu-
stand

fest

flissig
flissig
Aerosol

pastos

flissig
fest

flissig
flissig
flissig
flissig

flissig

Dichte bei 20 °C
in g/lcm?

0,90

1,065
1,03
0,742
1,07

0,97
0,9

1,09
0,85
0,86
0,88
0,88

Européaischer
Abfallschlussel’

120112

13 02 06
16 05 04

120112
07 07 04
13 02 06
130110
13 02 05
13 02 05

"Die Angabe zum Abfallschlissel ist aus den SDB enthommen. Eine genaue Absprache ist mit dem regionalen Entsorger festzulegen.

Technische Anderungen vorbehalten.
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4

4.1

411

4.2

421

4.3

4.3.1

Ubersicht mechanische Komponenten

Azimutantriebe

Die Azimutantriebe, bestehend aus Asynchronmotor und Azimutgetriebe, dienen zur
Windnachfuhrung der Windenergieanlage.

Die Getriebeschmierung erfolgt mit synthetischem Getriebedl.

Sicherheitsvorrichtungen

Die Azimutgetriebe haben ein geschlossenes, voll abgedichtetes Gussgehduse. Unter
den Azimutgetrieben sind Auffangwannen mit ausreichender Aufnahmekapazitat montiert.
Fir den Fall eines Olaustritts wéhrend des Betriebs wie auch wahrend des Nachfiillens
der Azimutgetriebe kann die Gondelverkleidung das Getriebedl aufnehmen.

Blattverstellantriebe

Die Blattverstellantriebe, bestehend aus Gleichstrommotor und Blattverstellgetriebe, sind
Positionierantriebe fur die Verstellung des Blattwinkels der Rotorblatter der Windenergie-
anlage.

Die Blattverstellgetriebe sind mehrstufige Planetengetriebe, die an die Rotornabe montiert
sind.

Sicherheitsvorrichtungen

Die Blattverstellgetriebe haben ein geschlossenes, voll abgedichtetes Gussgehause.

Fir den Fall eines Olaustritts wahrend des Betriebs wie guch wahrend des Nachflllens
der Blattverstellgetriebe kann der Spinner das gesamte Ol auffangen.

Azimutlager

Das Azimutlager stellt die Verbindung zwischen Gondel und Turm dar. Die fliegend ge-
lagerten Ritzel des Azimutgetriebes greifen in die AuRenverzahnung des Azimutlagers
ein.

Die Schmierung der Azimutlagerlaufbahn erfolgt manuell Gber Schmierstoffbohrungen.
Die Schmierung der Azimutlagerverzahnung erfolgt tber Schmierstoffgeber.

Sicherheitsvorrichtungen

Das Azimutlager ist einseitig leckagefrei abgedichtet, gegeniberliegend tritt der Gber-
schissige Schmierstoff aus. Das gewahlte Dichtungskonzept gewahrleistet die Durchspi-
lung des Lagers mit frischem Fett von unten nach oben. Der Schmierstoff tritt auf der
Zahnkranzoberseite aus und wird in Fettwannen unter der Verzahnung aufgefangen.
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4.4

4.4.1

4.5

4.5.1

Blattflanschlager

Das Blattflanschlager stellt die Verbindung zwischen der Rotornabe und dem Blattadap-
ter, an dem das Rotorblatt angeschlossen ist, dar. Die fliegend gelagerten Ritzel der Blatt-
verstellgetriebe greifen in die AuRenverzahnung des Blattflanschlagers ein.

Die Schmierung der Blattflanschlagerlaufbahn erfolgt manuell Gber Schmierstoffbohrun-
gen. Die Schmierung der Blattflanschlagerverzahnung erfolgt durch Schmierstoffgeber pro
Zahnkranz mit Schmierstoff.

Sicherheitsvorrichtungen

Das Blattflanschlager ist einseitig leckagefrei abgedichtet, gegenulberliegend tritt der Gber-
schissige Schmierstoff aus und wird zusatzlich sekundar zur Schmierung der Blattflan-
schlagerverzahnung genutzt.

Fur den Fall eines Schmierstoffaustritts wahrend des Betriebs kann der Spinner den ge-
samten Schmierstoff auffangen.

Rotorlagerung

Die Rotornabe rotiert auf dem Achszapfen. Sie tragt die Blattadapter, die Rotorblatter und
den Rotor des Ringgenerators, der starr an die Rotornabe angekoppelt ist. Die Rotornabe
wird rotorkopfseitig und maschinenhausseitig mit jeweils einem Kegelrollenlager gelagert.

Die Schmierung der Lager erfolgt manuell durch Schmierstoffbohrungen.

Sicherheitsvorrichtungen

Das Gebrauchtfett entweicht tGber einen Dichtspalt und sammelt sich dabei in der Rotor-
nabe zwischen den Lagersitzen. Das Gebrauchtfett wird Gber die vorgesehene Lebens-
dauer zwischen den Lagersitzen gesammelt. Die Lagerabdichtung nach aulen erfolgt
durch den Einsatz von Radialwellendichtringen und durch vorgeschaltete V-Ringe als
Staub- und Spritzwasserdichtung.
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4.6

4.6.1

4.7

4.71

4.8

4.8.1

Hydrauliksystem Rotorarretierung und Rotorbremse

Die Rotorarretierung und die Rotorbremse sind an einem gemeinsamen Hydrauliksystem
angeschlossen.

Die Rotorarretierung dient zum Festsetzen des Rotors bei Wartungs- und Reparaturarbei-
ten. Das Hydrauliksystem Rotorarretierung besteht aus dem Hydraulikaggregat, den 3 Hy-
draulikzylindern, den Verrohrungen und den Schlauchen.

Die Rotorbremse der Windenergieanlage ist eine hydraulische Trommelbremse mit einer
Bremstrommel und 3 Bremszangen. Die Rotorbremse ist zwischen Generator-Rotor und
Generator-Stator montiert. Die Bremstrommel befindet sich am Generator-Rotor und die
Bremszangen befinden sich am Generator-Stator.

Sicherheitsvorrichtungen

Es handelt sich um ein geschlossenes Hydrauliksystem, das druckfrei gehalten wird. Erst
bei einer Arretierung oder Bremsung wird der Druck aufgebaut.

Fur den Fall eines Hydraulikdlverlusts am Hydraulikaggregat ist unter den Hydraulikaggre-
gaten eine Auffangwanne mit ausreichender Aufnahmekapazitat montiert.

Bei einer Leckage an den Schlduchen des Hydrauliksystems Rotorarretierung und Rotor-
bremse kann die Generator- und Gondelverkleidung das Hydraulikdl aufnehmen.

Lastenwinde

Die Lastenwinde dient dazu, Werkzeuge und Materialien zwischen Turmfufd und Gondel
zu transportieren.

Die Kette bzw. das Seil der Lastenwinde wird manuell mit Schmierstoff geschmiert.
Die Lastenwinde ist mit Getriebedl vorgeschmiert.

Sicherheitsvorrichtungen

Die eingesetzte Lastenwinde hat ein geschlossenes, voll abgedichtetes Gehause. Fir den
Fall eines Olaustritts kann die Gondelverkleidung das Getriebedl aufnehmen.

ENERCON Aufstiegshilfe

Die ENERCON Aufstiegshilfe ist ein geschlossenes seilgefiihrtes System zur Personen-
und Materialbeférderung. Die ENERCON Aufstiegshilfe besteht im Wesentlichen aus Auf-
hangung, Fahrkorb, Seilfihrungen und Not-Bedienstelle.

Das Fahrseil und das Sicherheitsseil werden manuell mit Schmierstoff geschmiert. Die
Schmierung der Winde erfolgt durch Getriebedl.

Sicherheitsvorrichtungen

Die eingesetzte Winde in der ENERCON Aufstiegshilfe besitzt ein geschlossenes, voll ab-
gedichtetes Gehause. Fir den Fall eines Olaustritts kann die ENERCON Aufstiegshilfe
das Getriebedl aufnehmen.
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Technische Beschreibung

i ENERCON Wassergefahrdende Stoffe E-138 EP3

#~9 ENERGIE FUR DIE WELT

4.9

4.9.1

4.10

4.10.1

Flassigkeitskiihlung E-Modul

Die Flussigkeitskihlung E-Modul ist ein geschlossenes Kihisystem, welche die Leistungs-
schranke und den USV-Schaltschrank kuhilt.

Sicherheitsvorrichtungen

Es handelt sich um ein geschlossenes Flissigkeitskiihlsystem. Das Flussigkeitskihlsys-
tem ist mit einem Flllstandssensor ausgestattet. Sobald der Fillstand im geschlossenen
System einen definierten Mindestwert unterschreitet, wird eine Warnung generiert. Diese
Warnung wird per Ferniberwachung ausgewertet, ein Serviceteam wird informiert. Aus-
tretende Flissigkeit wird in Auffangwannen gesammelt.

Transformator

Der Transformator wandelt die Spannung am Ausgang der Leistungsschranke um und
speist die Leistung in das Stromnetz ein. Bendtigt die Windenergieanlage fiir den Eigen-
bedarf Strom, zieht der Transformator die benétigte Leistung aus dem Stromnetz und ver-
sorgt damit die Windenergieanlage.

Sicherheitsvorrichtungen

Der Transformator steht in einer nach WHG zertifizierten Auffangwanne, welche fir das
komplette Flussigkeitsvolumen des Transformators ausgelegt ist. Tritt Transformatorflis-
sigkeit aus, wird eine Warnung generiert. Diese Warnung wird per Ferniberwachung aus-
gewertet, ein Serviceteam wird informiert. Austretende Flissigkeit wird in der Auffangwan-
ne gesammelt.
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Technische Anderungen vorbehalten.

Technische Beschreibung
Wassergefahrdende Stoffe E-138 EP3 vda ENERCON

#~9 ENERGIE FUR DIE WELT

5.1

5.1.1

Ubersicht optionale Komponenten

Automatisches Léschsystem in der Gondel

Das automatische Léschsystem in der Gondel dient dem Schutz der Windenergieanlage
und der Standortumgebung. Durch den Einsatz des Systems kann die Ausdehnung eines
Feuers in der Gondel verhindert werden. Entstehende Brande werden umgehend am
Brandherd, z.B. einem Schaltschrank, geléscht. Das Risiko flir Schaden an der Windener-
gieanlage und der Umwelt wird so minimiert.

Sicherheitsvorrichtungen

Das automatische Gondelléschsystem ist gegenlber Stél3en, Vibrationen, Erschitterung
und Verschmutzung unempfindlich.

Das Léschmittel wird nach dem Léschvorgang tberwiegend vom Gehause des entspre-
chenden Bauteils aufgenommen. Falls Léschmittel aus dem Bauteil austritt, kann die Gon-
delverkleidung bzw. der Turmboden das Loschmittel aufnehmen.
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