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Anlage 3.1

Zusammenfassung bodenmechanischer Kenngrofien,
Kornungslinien nach DIN 18123

Projekt:

Neubau eines Parkhauses,

3, rue des Trois Cantons in Windhof

Auftraggeber:

Immobiliere Windhof Il S.A.
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Ent- Probenart Ent- Wichte d. | Wasser- Trocken- Poren- Poren- Korn- Satti- Flief3- Ausroll- | Schrumpf- Plasti- Konsis- Reibungs- | Kohdsion | Einaxiale | einfache | optimaler | Verdich- Glih- Durch-
nahme- SP= nahme- . . feuchten gehalt wichte anteil zahl wichte gungs- grenze grenze grenze zitgtszahl | tenzzahl winkel Druck- Proctor- Wasser- tungs- verlust lassig-
stelle Sonder- tiefe Bodenmechanische BezelChnung Bodens zahl Rahmen- | Rahmen- | festigkeit dichte gehalt grad keits-
pgr(;ie scher- scher- beiwert
Probe- gi::,?,rete TriuT(iaI- TriuT(iaI-
Nr. versuch versuch
[m] [kN/m?] [1] [kN/m?] [1] [1] [kN/m?] [1] [1] [1] [1] [1] [1] [1] [kN/m?] | [MN/m?] | [g/cm?] [1] [1] [%] [m/s]
BK 1 3,00 [Ton, stark schluffig, schwach feinsandig, Eisen-
1| gP 3,50 |ausfdllungen, Mangankonkretionen 0,273
BK 1 4,75 [Ton, stark schluffig, schwach feinsandig, Eisen-
2] SP 5,00 [ausfdllungen, halbfest 19,39 | 0,262 | 15,36 | 0,435 | 0,77 27,2 0,93 | 0,484 | 0,284 | 0,234 | 0,200 | 1,112
BK 1 5,00 [Ton, stark schluffig, schwach feinsandig, Eisen-
3| sp 5,15 |ausfdllungen, diinnplattig geschichtet, halbfest 18,61 | 0,240 | 15,01 | 0,448 | 0,81 27,2 0,80
BK 1 5,15 |[Ton, stark schluffig, schwach feinsandig, stark
4| sp 5,30 [Eisenausfdllungen, geschichtet, halbfest 19,54 | 0,247 | 15,67 | 0,424 | 0,74 27,2 0,91
BK 1 6,80 |Mergel, verwittert, schluffig, stiickig, sandig,
5| SpP 7,00 |trocken, kalkhaltig, fest 20,22 | 0,157 | 17,48 | 0,357 | 0,56 | 27,2 | 0,77 0,27
BK 1 7,40 |Mergel, verwittert, schluffig, stiickig, sandig,
6l SP 7,60 |trocken, Eisenausfdllungen, kalkhaltig, fest 20,48 | 0,151 | 17,80 | 0,346 | 0,53 27,2 0,78
BK 2 0,30 [Ton, stark schluffig, schwach sandig, Eisenaus-
1| gP 3,50 [fallungen, Mangankonkretionen, kalkhaltig 0,259 1,581 | 0,255
BK 2 3,60 [Ton, stark schluffig, schwach sandig, geschichtet,
2| gP 3,80 [|Eisenausfdllungen, Mangankonkretionen, halbfest 0,243 0,470 | 0,290 | 0,244 | 0,181 | 1,256
BK 2 3,80 [Ton, stark schluffig, schwach sandig, geschichtet,
3 sp 4,00 |Eisenausfdllungen, halbfest 19,50 | 0,233 | 15,82 [ 0,418 | 0,72 | 27,2 | 0,88
BK 2 6,10 |Mergel, stark verwittert, stiickig, schluffig, sandig,
4| SP | 6,30 |Eisenausfdllungen, halbfest, kalkhaltig 20,43 | 0,207 | 16,93 | 0,378 | 0,61 | 27,2 | 0,93
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Anlage 3.2 und 3.3

Bestimmung der Konsistenzgrenzen

Projekt:

Neubau eines Parkhauses,

3, rue des Trois Cantons in Windhof

Auftraggeber:

Immobiliere Windhof Il S.A.




Bericht-Nr.: 40142-1
=RIINNDRAIII ARNP . .
WINW I Vs b A Bud Vs W AN Bestimmung der Flie- und Ausrollgrenze Al 39
nlage: .
TRIER nach DIN 18122-1
Beratende Ingenieure flr Geotechnik Datum: 20.06.2024
Projekt: Neubau eines Parkhauses, Stelle: BK 1 Tiefe [m]: 4,45 - 5,00 Probe Nr.: BK 1-2
3, rue des Trois Cantons in Windhof
Auftraggeber: Immobiliére Windhof Il S.A. Bodenart: Ton, stark schluffig, schwach feinsandig, Eisenausfédllungen
L, sl s Plastizitatsbereich Flietgrenze v, Plastizititsdiagramm nach DIN 18196
festpg ° halbfest steif weich breiig fliissig 50
|
2,00 1,75 1,50 1,25 1,00 0,75 0,50 0,25 0,00 -0,25 40 //
Konsistenzzahl I~ Wassergehaltw  —— ausgepragt
plastische
- g Tone TA /
Bodenmechanische Kennwerte = a9
o /
Wassergehalt w 0,262 < /
N mittelplastische
'_ﬂ Tone TM
FlieBgrenze w, 0,484 g 20 A4 ronemroganinen
-.g leicht plastische / orngf;;?%: nOT
Ausrollgrenze wp 0,284 o Tone Tt / R L
10 ST it ;Cigggihen
Schrumpfgrenze W, 0,234 Gomische ST / S
Z Zwischenbereich icht ;g;;ilgfrf%a’ggz’}rz
o ey e eic mittelplastische
PlastizitGtszahl / p 0,200 Sand- Schiuff- Gemische SU plastische Schluffe UL Sohlufte UM
Konsistenzzahl /. 1,112 0 10 20 30 35 40 50 60 70 80
FlieRgrenze wL [%]
Berechnung:
w, —w w w..
Plastizitatszahl: ]P =W, =W, Schrumpfgrenze nach Krabbe:  Wg =W, — 1,25><[p Konsistenzzahl: ]C = ( L )bZW.( L “)
P P

Mit Berlicksichtigung des Uberkorns >0,40mm




Bericht-Nr.: 40142-1
=RIINNDRAIII ARNP . .
WINW I VS 7 VW kf W W N Bestimmung der Flie- und Ausrollgrenze Al 33
nlage: .
TRIER nach DIN 18122-1
Beratende Ingenieure flr Geotechnik Datum: 20.06.2024
Projekt: Neubau eines Parkhauses, Stelle: BK 2 Tiefe [m]: 3,60- 3,80 Probe Nr.: BK 2-2
3, rue des Trois Cantons in Windhof
Auftraggeber: Immobiliére Windhof Il S.A. Bodenart: Ton, stark schluffig, schwach sandig, geschichtet,
Eisenausfdllungen, Mangankonkretionen
L, sl s Plastizitatsbereich Flefgrenze w, Plastizitatsdiagramm nach DIN 18196
festpg ° halbfest steif weich breiig fliissig 50
2,00 1,75 1,50 1,25 1,00 0,75 0,50 0,25 0,00 -0,25 40 //
Konsistenzzahl I~ Wassergehaltw  —— ausgepragt
plastische
- g Tone TA /
Bodenmechanische Kennwerte = 39 |
o /
Wassergehalt w 0,243 < /
N mittelplastische
'_ﬂ Tone TM
FI Ieﬁg renze w L 0'4 7 O % 20 / Tone mit organischen |
:.3 ) ) /. Beimengungen und
© leicht plastische organogene Tone OT
Ausrollgrenze wp 0,290 o Tone Tt / R L
10 ST it ;Zgggihen
Schrumpfgrenze W, 0,244 ; CeecclST / eimengungen
4 Zwischenbereich P gghlgfrfzalgg z’;ﬁl
o ey e eic mittelplastische
PlastizitGtszahl / P 0,181 Sand- Schiuff- Gemische SU plastische Schiuffe UL Sohlufte UM
Konsistenzzahl /. 1,256 0 10 20 30 35 40 50 60 70 80
FlieRgrenze wL [%]
Berechnung:
w, —w w w.
Plastizitatszahl: ]P =W, =W, Schrumpfgrenze nach Krabbe:  Wg =W, — 1,25x [p Konsistenzzahl: ]C ( L )bZW. ( L “ )
P P

Mit Berlicksichtigung des Uberkorns >0,40mm
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Anlage 3.4
Proctorversuch nach DIN 18127

Projekt:

Neubau eines Parkhauses,

3, rue des Trois Cantons in Windhof

Auftraggeber:

Immobiliere Windhof Il S.A.




I N n R A I I A Rn D Bericht-Nr.: 40142-1
-y
A4 A0S 4ABRE 4 4% 4 TAY A 4L\
TRIER Proctorversuch nach DIN 18127 Anlage.: 3.4
Beratende Ingenieure fiir Geotechnik Datum: 20.06.2024
Projekt: Neubau eines Parkhauses, Stelle: BK 2 Tiefe [m]: 0,30- 3,50 Probe Nr.: BK 2-1
3, rue des Trois Cantons in Windhof
Auftraggeber: Immobiliere Windhof Il S.A. Bodenart: Ton, stark schluffig, schwach sandig, Eisenaus- Einbau: gestort
fdllungen, Mangankonkretionen, kalkhaltig
Entnahme am: 23.02.2024 Wy Probe: 25,9% Korndichte: 2,72 g/cm3
Bestimmung der Feuchtdichte p
Versuch | 1l 1 v \%
Proctorkurve nach DIN 18127

Masse der feuchten Probe mit Zylinder g 4904 4791 4870 4763 4659
Masse des Zylinders 9 3031 3031 3031 3031 3031 1.60
Masse der feuchten Probe g 1873 1760 1839 1733 1629
Volumen des Zylinders cm? 942 942 942 942 942
Feuchtdichte g/cm3 1,989 1,869 1,953 1,839 1,729 185 7
Bestimmung des Wassergehaltes w
Masse der feuchten Probe mit Behdlter g 899,7 973,0 893,6 962,1 1023,9 = 1.50
Masse der trockenen Probe mit Behalter 9 779,1 809,7 763,3 847,5 911,4 (\E_,
Masse des Behdlters g 313,7 313,8 312,8 313,2 313,8 'g
Masse des Porenwassers g 120,7 163,4 130,2 114,6 112,5 é 1.45

2
Masse der trockenen Probe g 465,4 495,9 450,5 534,2 597,6 ]
Wassergehalt % 25,93 32,94 28,91 21,45 18,83 E 1 40
Bestimmung der Trockendichte py .
Trockendichte g/cm? 1,579‘ 1,406‘ 1,515‘ 1,515‘ 1,455‘
Korrektur fiir den EinfluB des Uberkornanteiles U 1.35
Uberkornanteil in % : Wassergehalt in % : Korndichte : g/cm?
korrigierter Wassergehalt % ‘
korrigierte Trockendichte g/cm? ‘ 1:30 I I I = - I — - I ;

16 18 20 22 24 26 28 30 34
Versuchszylinder: d1 = 100 mm Fallhghe: h2 = 300 mm Anzahl der Schichten: 3
Zylinderhéhe: h1 =120 mm Anzahl der Schldge je Schicht : 25 Fallgewicht: 2.5 kg Wassergehalt [%]
LEGENDE :
100 % der Proctordichte Ppr= 1,581 g/cm3 —  optimaler Wassergehalt wp= 255 % Eg‘:;;;ﬁg":mcmrkuwe
97 % der Proctordichte pg = 1,533 g/ecm?® —> min / max Wassergehalt w = 22,2 / 28,2 % Sattigungslinie fiir 100% Séttigung
95 % der Proctordichte pg = 1,502 g/cm® —>  min / max Wassergehalt w = 208 / 29,3 % Sattigungslinie bei einem Luftporengehalt von 12%




GRUNDRALILAROR
TRIER

Beratende Ingenieure fiir Geotechnik

DIPL.-ING. E. LEHMANN | Ingenieur GmbH

Wolkerstrafle 4 | D-54296 Trier
T. +49 65193881-0 | F. +49 651 93881-81
info@gbl-trier.de | www.gbl-trier.de

Bericht Nr.: 40142-1

Trier, 20. Juni 2024

Anlage 3.5
Einaxialer Druckversuch

Projekt:

Neubau eines Parkhauses,

3, rue des Trois Cantons in Windhof

Auftraggeber:

Immobiliere Windhof Il S.A.




pl INDRAIIl ARNP DIPL.-ING. E. LEHMANN | Ingenieur GmbH| Bericht-Nr.: 40142-1
TN TN W NN N My NN N Wolkerstrale 4 | D-54296 Trier
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Beratende Ingenieure fir Geotechnik info@gbl-trier.de | www.gbl-trier.de Datum: 20.06.2024
Einaxialer Druckversuch an einer Bodenprobe
nach DIN 18136
Projekt: Neubau eines Parkhauses, Stelle: BK 1
3, rue des Trois Cantons in Windhof
Auftrgggeber; Immobiliére Windhof 1l S.A. Tiefe: 6,80 - 7,00 m
Bodenart: Mergel, verwittert, schluffig, stlickig, sandig, trocken, kalkhaltig, fest Probe Nr.: BK 1-5
0,30
0,25 / \
. 0,20 / \
E
E
4
= 0,15
b
o
c
E]
c
S
g 010
)
X
o
I~
g \
0,05
0,00 1
0,00 1,00 2,00 3,00 4,00 5,00 6,00
Stauchung € [%]
== Druck-Stauchung @ Bruchpunkt 0O E-Modul © E-Modul 50 A E-Modul 30
Probekérperhéhe [mm] 177,0 Bemerkungen
Probekérperdurchmesser [mm] 103,0
Probekorperflache [cm?] 83,3
Probekérpervolumen [cm3] 1474,82
Anfangsmasse / Feuchtmasse [9] 2982,20
Wassergehalt [%] 15,67
Probekérperdichte [g/cm?] 2,02
konstante Vorschubgeschwindigkeit ~ [mm/min] 0,500
Langsdehnungsmessung iber Wegaufnehmer ja
Probenkérperabgleich nein
Einaxiale Druckfestigkeit g, [N/mm?] 0,27
Bruchstauchung [%] 1,91
E-Modul nach DIN18136 E, [MN/m?] 45,3
E - Modul bei 50% q, (Eus0) [MN/m?] 17,7
E - Modul bei 30% q, (Eu30) [MN/m?] 18,1
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Anlage 3.6 und 3.7
Oedometerversuch nach DIN 18135

Projekt:

Neubau eines Parkhauses,

3, rue des Trois Cantons in Windhof

Auftraggeber:

Immobiliere Windhof Il S.A.
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Oedometerversuch (eindimensionaler Kompressionsversuch)
nach DIN 18135
Projekt: Neubau eines Parkhauses, Stelle: BK 1
3, rue des Trois Cantons in Windhof
Auftraggeber: Immobiliere Windhof 1l S.A. Tiefe [m]: 5,00-5,15
Bodenart: Ton, stark schluffig, schwach feinsandig, Eisenausfallungen, Probe Nr.: BK 1-3
diinnplattig geschichtet, halbfest
Drucksetzungs-Diagramm Hshe hO [mm]
0.0 18,2
— 2,0
® N\
o 40 \ Flache [cm?]
S 60 39,6
< 80
» 100 \ Volumen [cm?]
£ 120 T~ 72,0
3 , \
ki P—
‘}’i 14,0 Wassergehalt Anfang [%]
g 16,0 24,00
- 0 500 1000 1500 2000
N | kN/m?2
ormalspannung & [kN/m?] Wassergehalt Ende [%]
23,14
Druck-Porenzahl-Diagramm
0,70 Feuchtmasse [g]
0,60 \\ 147,33
— 0'50 P ———
. ST Einbaudichte [g/cm?]
= 040 1,86
R 0,30
®
n’c—_, 0,20
0,10
0,00
0 500 1000 1500 2000
Normalspannung o [kN/m?]
Stufe o Setzung s' h e Cc Es Bemerkungen:
(kN/m?]  [mm] (%] [mm] [l [ [MN/m?]
0 0,1 0,000 0,000 18,196 0,647 0,000
1 99,4 0,295 1,621 17,901 0,620 0,010 6,128
5 401,2 1,279 7,029 16,917 0,531 0,183 7,073
6 799,7 1,886 10,365 16,310 0,476 0,187 11,945
7 1198,7 2,250 12,365 15,946 0,443 0,202 19,950
8 1599,5 2,530 13,904 15,666 0,418 0,084 26,045
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Beratende Ingenieure flir Geotechnik info@gbl-trier.de | www.gbl-trier.de Datum: 20.06.2024
Oedometerversuch (eindimensionaler Kompressionsversuch)
nach DIN 18135
Projekt: Neubau eines Parkhauses, Stelle: BK 2
3, rue des Trois Cantons in Windhof
Auftraggeber: Immobiliere Windhof 1l S.A. Tiefe [m]: 3,80-4,00
Bodenart: Ton, stark schluffig, schwach sandig, geschichtet, Probe Nr.: BK 2-3
Eisenausfallungen
Drucksetzungs-Diagramm Hshe hO [mm]
0.0 20,0
* 20
p 40 \ Flache [cm?]
=
= T 39,6
S 6.0 ——
o
K 80 \ Volumen [cm?]
o 8, N
c \ 79,2
» — Wassergehalt Anfang [%)]
g 120 23,30
- 0 500 1000 1500 2000
N | kN/m?2
ormalspannung o [kN/m?] Wassergehalt Ende [%]
24,83
Druck-Porenzahl-Diagramm
0,80 Feuchtmasse [g]
0,70 e 154,38
0,60 —
= T —— . !
< 0,50 —$ Einbaudichte [g/cm?]
= 1,95
< 040
g 0,30
S 0,20
0,10
0,00
0 500 1000 1500 2000
Normalspannung o [kN/m?]
Stufe o Setzung s' h e Cc Es Bemerkungen:
(kN/m?]  [mm] (%] [mm] [l [ [MN/m?]
0 0,1 0,000 0,000 20,000 0,720 0,000
3 100,4 0,462 2,310 19,538 0,680 0,054 16,983
4 200,0 0,650 3,250 19,350 0,664 0,073 10,592
5 399,7 0,906 4,530 19,094 0,642 0,115 15,606
6 800,9 1,310 6,550 18,690 0,607 0,370 19,861
7 1199,4 2,064 10,320 17,936 0,542 0,151 10,569
8 1598,7 2,283 11,415 17,717 0,524 0,185 36,466




