
Maître d'ouvrage

Chaque révision est signifiée par un changement d'indice, elle annule et remplace la version précédente de ce plan.
Le présent plan est protégé par le droit d'auteur.  Conformément à la législation, le maître d'œuvre en est propriétaire et le demeure 
après achèvement de sa mission.  Le droit d'auteur confère notamment à son propriétaire le droit exclusif d'autoriser la reproduction 
ou la modification de son œuvre, de quelque manière et sous quelque forme que ce soit, même partiellement.

Administration

Maître d'œuvre

Ref. Projet: 2022.118 

N° plan: 2022.118 B2 - 03 

Responsable de projet

Echelle du plan

Format de papier

Signature

Signature

Date

Centre médical à Nothum

Ref. cadastre: #N° parcelle

ARCHITECTURE HOFFMANN sàrl
121, HAAPTSTROOSS
L - 9780 WINCRANGE
Tél. +352 245 180-1
Fax. +352 245 180 80
E-mail: info@architecturehoffmann.lu

PROJET D'EXECUTION - Plan du Rez-de-chaussée

DIN A0

Adresse du projet:
#Adresse du Site 1
#Code postal du Site #Ville du Site
#Pays du Site 

Administration Communale du Lac de la Haute-Sûre

7, Duerfstrooss
L-9635 Bavigne

date indice objet de la modification

123,19 m2

28,06 m2

9,61 m2

14,17 m2

12,50 m2

11,21 m2

2,05 m2

4,74 m2

17,87 m2

42,34 m2

18,28 m2

22,92 m2

35,00 m2

5,02 m2

8,54 m2

6,65 m2

10,85 m2

3,36 m2

2,98 m2

4,24 m2

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

H 17,41cm
 : G 28cm

1,77 m2

2,64 m2

P

E

P

E

P
P

E E

P

E

E

P

P P
P

E

P

EP

P

E

E

E

E

E

E

P

P

R

R

P

E

P

E

E

P

P

P

P

P

EE

P

E

E

E

P

E

E

E

P

200 300

2565
175

370

49
6

24
15

5
17

5

50
75

394

115

336

5005

24
0

17
5

42
25

80

115

3525

248 5

11 5
127 5

166

1475

21

101280
23 5

290

44 5

101280
55

200
11 5

221

90280
61 5

271 5

101280

949 5

240

365

196

44
65

54
6

25

165

1.404

8515

500

125

24

306

1.090

190

25
0

11
5

113

11
5

35
0

280

11 5

281

11 5

190
11 5

132

78214 5

70

180

26

310

110
190

22
4

110
190

49
4

26

26
24 120

11
5

34
45

11
5

310

17
5

38
5

24
26

26

1.2
48

26

26

139

110190

204

110190
90

110190

513

955

26
24

280

11 5

281

11 5

190
11 5

316

1.105

26

1.125 5

1.128

7
707

26
18

2
11

0
24

0
27

45
11

0
24

0
14

75
30

0
24

0
12

4
26

26
24

49
6

24
15

5
17

5

50
75

24
26

45
05

23
5

26
1.2

48
26

47
4

45 110
200 945 110

200 663
26

1695
115

260
175

540
24 26

7
1.0225

26

125

110
200

217

110
200

210

350

16

4005

115

336

24
26

298

42
8

7

772

26

298

25
1

135

26

1.409 5

68

26
74

24
26

305

280

220

101214 5

194

24
26

50

101

784

150
15

210

364

120

196

24

195

24 120

115 95

90
214

5

26

2755 101
280

12 175 12 101
280 257

161
24

615

127

110
21018

5

60
101

214
5

39
85

11
5

165

191 5

124
30

557

24

215

80

160
20

90

171

115

90
28

0

129

90
28

0

12

85 20
90280

86

37
90

28
0

14
5

280

101280

105

101
280

615

17
5 1445

1375

24

1195 1195

14
5

65
11

5

26
1

85
17

5

16
75

110

90

90

234

35

1.3
00

47
4

33
90214 5

46 5 17 5
120

3885

86

101214 5

90
40

35
30

150

120

95

320 5

4

30

25
5

60

180

180

1.385 5

60

120

60

120

60

120

60

90

101
214

5

194

551

265 265 265 265

550

550

10
0

372

423

30

409

374 350

160

10 10 25
28

28
28

28

9 9 45

265
595

47
31

28 28
28

28
46

56
405

46
52

51 5
10

10
10

42

55

4610
10

4

190

28 28 28

28

28

28

28
28

28
28

0,00

-35

69,05 m2

11,32 m2

119,01 m2

7,70 m2

SALLE DE REPOS

CUISINE

REMISE (LOCAL SERVEUR)

CONSULTATION 
INTENSIVE

RESERVE

PHARMACIE

WC PRIVE

 CONSULTATIONS

 BUREAU

HALL

SALLE DE CONSULTATION 1 
(+ REMISE)

SALLE DE CONSULTATION 3

SALLE ATTENTE

HALL

ESCALIER
 B.A.+REV. CARRELAGE 

VERS SOUS-SOL

SDB

WC

WC PMR

TOITURE 
VEGETALISEE

34

8

13
11

14
15

17
18

19

34
6

7

12
16

9 10

A

A

B

B C

ROBOT

LOCAL EN
TRETIE

N

COMMUN

SALLE DE 
PRELEVEMENT 1

SALLE DE 
PRELEVEMENT 2

SALLE TECHNIQUE

JEUX BOISSONS

 REMISE

HALL

recul avant RN 

400 cm

SALLE DE CONSULTATION 2

ZONE   3
0 5

(TYPE PEDICURE, PODOLOGUE, SAGE-FEMME, ...)

HL BRUTE : 340
HSP : 300

HL BRUTE : 340
HSP : 300

HL BRUTE : 340
HSP : 300

HL BRUTE : 340
HSP : 300

HL BRUTE : 340
HSP : 300

HL BRUTE : 340
HSP : 300

HL BRUTE : 340
HSP : 300

HL BRUTE : 340
HSP : 300

HL BRUTE : 340

HL BRUTE : 340
HSP : 300

HL BRUTE : 340
HSP : 300

HL BRUTE : 340
HSP : 300

HL BRUTE : 340
HSP : 300

HL BRUTE : 340
HSP : 300

HL BRUTE : 340
HSP : 300

HL BRUTE : 340
HSP : 300

HL BRUTE : 340
HSP : 300

HL BRUTE : 340
HSP : 300

HL BRUTE : 340
HSP : 300

HL BRUTE : 340
HSP : 260

ESCALIER EN BETON (MARCHES+CONTRE-MARCHES)

680

280

280

700

Enveloppe chauffée et étanche à l'air

Enveloppe chauffée et étanche à l'air

SAS

E.U.

E.U
.

ASCENSEUR

675 KG /9 PERS.

D

D

CO
UR

 AN
GL

AIS
E

(VE
NTI

LA
TIO

N G
AZ

 EC
HA

PP
.)

EXTRACTION D'AIR
COMMUNS 

(caisson PROMAT)

EXTRACTION D'AIR

VERS TOITURE

PULSION

EXTRACTION

EXT
RA

CTI
ON

PU
LSI

ON

GT3

HL BRUTE : 340
HSP : 339 (PAS DE F-P)

BOI
LER

 EL
ECT

RIQ
UE 

30
L

18L
/min

R.R.
E.U.

POMPE DE 
RELEVAGE

(FAUX-PLAFOND RF

A PREVOIR)

Pente max. 3%

Bande contrastée min. 4cm

Hauteur m
arches:15cm

Main courante:

- diamêtre 42 mm

- hauteur entre 85 et 90cm

- dépassement 30cm en haut et en bas

M
ain courante

Bande d'éveil 

à la vigilence

PLACETTE : 
pente max. 3%

Pen
te 

max
. 

3%

 GUICHET

ACCESSI
BLE P

MR 

Bande contrastée min. 4cm

ESCALIER
 NON ACCESSI

BLE A
U PUBLIC

pente voirie : +/-5%

pente voirie
 : 3

%

5

4

3

2

1

LOCAL 
PREPARATIONS

DEBALLAGE

BUREAU

280

CASSETTE 

CLIMATISATION

CASSETTE 

CLIMATISATION

CASSETTE 

CLIMATISATION

CASSETTE 

CLIMATISATION

CASSETTE
 

CLIMATISA
TION

214

BOILER 10 L

BOILER 15 L

BOILER 10 L

BOILER 10 L

BOILER 10 L

BOILER 10 L

BOILER 50 L

BOILER 10 L

CLIMATISATION ACTIVE

Collecteur 
chauffage

Collecteur 
chauffage

Collecteur 

chauffa
ge

(CAISSON RF A PREVOIR)

Con
du

ite
s c

ha
uff
ag
e

Co
nd

ui
te

s c
ha

uff
ag
e

Conduites chauffage
V

E.P.

E.P.

E.P.

E.P.

E.P.

E.P.

E.P.

MULTISPLIT

GROUPE DE 
FROID

Rigole en pavés

E.P.

E.P.

Bouche 
incendie

BAC

CITERNE E.P.
20 M³ TROP PLEIN

existant

R.R.
E.P.

RESEAU E.P.
RESEAU E.P.

avaloir

rigole en pavés

485,225

485,128

485
.67

485
.47

485.09

485.43

485.44

485

485

POINT DE RACC. E.U. :
T : 484.907
Fe: 481.316

Fe: 481.316 (P7)
PROF. : 3.591 M

ø 20
0 P

P 3
,8%

ø 31
5 P

P 6
,5%

C.R. 318

Kaunereferstrooss

485
.75

485
.81

485
.75

485
.82

485
.53

485
.32

485.69

485.74

485
.61

485
.61

485
.49

485
.45

485
.40

485
.40

485
.26

485.04

484.38
484.85

485
.33

485
.22

485
.22

485
.38

485
.55

485
.61

485
.36

485
.45

482.64

484.41

483.98

485,30

485,65

T 484,465
FE 482,043

FE 480,980

FE 482,571

pe
nt

e 
2,

5%

Accès interdit 

au public

PASSAGE LI
BRE 

MIN. 10
0CM

BANC

H 17,65cm : G
 28cm

BARDAGE BOIS AJOURE + INSERT LED

BARDAGE ACIER

= LARGEUR ESCALIER

280

Mur de façade crépi:      
- Enduit au plâtre
- Bloc béton HBN6, ép. 24 cm (λ= 0,440)
- Isolation laine minérale, ép. 24 cm (λ= 0,035)
- Enduit de façade (crépi)
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Mur de façade - bardage métallique :      
- Revêtement en zinc à joint debout
- Voligeage 
- Lattage
- Panneau fibres de bois, ép. 4 cm (λ= 0,045)
- Isolation laine minérale, ép. 24 cm (λ= 0,035)
- Bloc béton, ép. 24 cm (λ= 0,440)
- Enduit au plâtre

Structure d'habillage entrée :      
- Panneau de finition TRESPA
- Contre-lattage
- Pare-pluie
- Lattage
- Structure en bois

Mur de façade crépi:      
- Enduit au plâtre
- Voile B.A., ép. 24 cm (λ= 0,440)
- Isolation laine minérale, ép. 24 cm (λ= 0,035)
- Enduit de façade (crépi)
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CASSETTE 
CLIMATISATION

CLIMATISATION ACTIVE

Bloc béton HBN 6   

Mur non porteur / Cloison     

Béton armé   

LEGENDE MURS:   

Bloc coffrant + béton 

LEGENDE VMC:   

Prise d'air frais en toiture

Rejet d'air vicié en toiture

Pulsion d'air frais

ExtracƟon d'air vicié

LEGENDE CANALISATIONS:   

Réseau enterré eaux usées 

Réseau suspendu eaux usées 

Réseau enterré eaux de pluie 

Drainage périphérique 

Point de charge pour véhicule 
électrique 11KW

Conduite d'air frais 

Conduite d'air vicié

LEGENDE CLIMATISATION (pharmacie):   

Réseau de distribuƟon en 
faux-plafonds 

CasseƩe plafonnière 3 kW

Groupe de froid à détente directe 
(local IT/serveur)

MulƟsplit 
(unité extérieure)

LEGENDE SANITAIRE:   

DistribuƟon eau froide 

DistribuƟon E.P. (citerne) 

DistribuƟon eau chaude 

Boiler électrique pour la 
producƟon ECS 

EvacuaƟon eaux usées 

LEGENDE CHAUFFAGE:   

Forage 100-200m + sonde

Collecteur sondes géothermiques

Forage

Colonnes et réseau de 
distribuƟon pour chauffage sol

Armoire technique apparente
pour collecteur de chauffage

Colonne de liaison entre sondes 
géothermiques et PAC
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12/07/2024 A élargissement des couloirs de 150cm à 155cm + agrandissement WC PMR + escalier int. + emplacements 9 et 10

19/03/2024
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