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Mur enterré :      
- Bloc coffrant + béton, ép. 24 cm
- Etanchéité
- Isolation XPS, ép. 4/16cm (suivant hauteur)
- Protection noppée (drainage vertical)

Mur contre zone chauffée :   
- Voile B.A. ép. 24 cm 
- Panneau isolant "Tektalan", ép. 15cm (λ= 0,036)

Mur enterré :    
- Enduit au plâtre  
- Bloc coffrant + béton, ép. 24 cm
- Etanchéité
- Isolation XPS ép.16 cm (λ= 0,038)
- Protection noppée (drainage vertical)

Mur enterré :      
- Bloc coffrant ép. 24 cm
- Etanchéité
- Isolation XPS, ép. 4cm
- Protection noppée (drainage vertical)

Mur hors sol (sous-sol) : 
- Enduit de façade (crépi)
- Isolation EPS ép.4 cm (λ= 0,032)
- Bloc coffrant ép. 24 cm

Mur enterré :      
- Bloc coffrant ép. 24 cm
- Etanchéité
- Isolation XPS, ép. 4 cm
- Protection noppée (drainage vertical)
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 Retombée d'isolant XPS 16cm
(100 cm sous dalle)

Mur (hors sol) de façade crépi:      
- Bloc béton rejointoyé, ép. 17,5 cm (λ= 0,440)
- Isolation laine minérale, ép. 22 cm (λ= 0,035)
- Enduit de façade (crépi)

Grille de venƟlaƟon coupe‐feu 60 min.   

Mur (hors sol) de façade crépi:      
- Bloc béton rejointoyé, ép. 17,5 cm (λ= 0,440)
- Isolation laine minérale, ép. 4 cm (λ= 0,035)
- Enduit de façade (crépi)

Grille de venƟl. coupe‐feu 60min   

Grille PAF RF 90min
en pied de mur   

Grille PAF
en pied de mur
 RF 90min   

Grille pour PAF
en pied de mur
 RF 90min   

C
ol

le
ct

eu
r s

on
de

 g
éo

th
er

m
iq

ue

Forage

Forage

Forage

Forage

Traversées 
étanches

Traversées 

étanches (Creos, 

P&T,...)

Traversée 

étanche

57
0

63
0

39 300 300

140

20

526

R.R.
E.U.

SIPHON

CANIVEAU

CANIVEAU

CANIVEAU

EAU POTABLE DN 32 

ELECTRICITE 2X ø
125

GAINES EN ATTENTE
POUR RACCORDEMENT

482.65

E

P

CASSETTE 
CLIMATISATION

CLIMATISATION ACTIVE

Bloc béton HBN 6   

Mur non porteur / Cloison     

Béton armé   

LEGENDE MURS:   

Bloc coffrant + béton 

LEGENDE VMC:   

Prise d'air frais en toiture

Rejet d'air vicié en toiture

Pulsion d'air frais

ExtracƟon d'air vicié

LEGENDE CANALISATIONS:   

Réseau enterré eaux usées 

Réseau suspendu eaux usées 

Réseau enterré eaux de pluie 

Drainage périphérique 

Point de charge pour véhicule 
électrique 11KW

Conduite d'air frais 

Conduite d'air vicié

LEGENDE CLIMATISATION (pharmacie):   

Réseau de distribuƟon en 
faux-plafonds 

CasseƩe plafonnière 3 kW

Groupe de froid à détente directe 
(local IT/serveur)

MulƟsplit 
(unité extérieure)

LEGENDE SANITAIRE:   

DistribuƟon eau froide 

DistribuƟon E.P. (citerne) 

DistribuƟon eau chaude 

Boiler électrique pour la 
producƟon ECS 

EvacuaƟon eaux usées 

LEGENDE CHAUFFAGE:   

Forage 100-200m + sonde

Collecteur sondes géothermiques

Forage

Colonnes et réseau de 
distribuƟon pour chauffage sol

Armoire technique apparente
pour collecteur de chauffage

Colonne de liaison entre sondes 
géothermiques et PAC
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