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1. Einleitung

Das Biiro BEST Ingénieurs-Conseils wurde von der Firma KUHN S.A. beauftragt, eine Vorprifung fir
den PAP ,Hiel’ in Moutfort auszuarbeiten.

Durch das Vorhaben wird auf einer Flache von ungefdhr 9,22 ha ein neues Wohnviertel von 230
Wohneinheiten (WE) entstehen. Geplant sind 15 Residenzen (101 WE), 129 Einzelhduser sowie eine
Kindertagesstatte und ein Gemeindesaal. Der Versiegelungsgrad liegt bei rund 4,10 ha.

Das Projekt fallt somit unter Punkt 65 aus dem Anhang IV — Liste des projets soumis au cas par cas a
une évaluation des incidences der groRherzoglichen Verordnung vom 15. Mai 2018 établissant des
listes de projets soumis a une évaluation des incidences sur I’environnement:

Chantiers et travaux d‘aménagement

Chantiers et travaux d’aménagement :
65 - Construction d’un projet d’aménagement urbain en exécution d’un Plan d’aménagement particulier

« nouveau quartier » dont la surface de scellement du sol est comprise entre 20.000 m?2 et 100.000 m2.

Fiir Vorhaben dieser Art muss gemaRR dem Gesetz vom 15. Mai 2018 relative a I'évaluation des
incidences sur I'environnement (EIE-Gesetz / UVP-Gesetz) von der zustandigen Behorde fallbezogen
entschieden werden, ob die Durchfihrung einer Umweltvertraglichkeitsprifung (UVP/EIE)
erforderlich ist. In diesem Zusammenhang ist ein EIE-Screening ("vérification préliminaire" bzw.
"Vorprifung") gemaR Artikel 4 des EIE-Gesetzes durchzufiihren.

Um es der zustandigen Behdrde zu ermoglichen, eine Entscheidung hinsichtlich der Notwendigkeit
der Durchfiihrung einer UVP/EIE zu fillen, werden ihr mit dem vorliegenden Screening-Dokument die
hierzu erforderlichen Informationen gemal Art. 4 und Anhang Il — Informations a fournir dans le
cadre de la vérification préliminaire des EIE-Gesetzes vorgelegt, die flr die Bewertung der UVP von
Relevanz sein kénnen, und eine entsprechende Stellungnahme beantragt.

Eine Einschatzung der Betroffenheit der unterschiedlichen Schutzgiter ist ebenfalls Bestandteil des

vorliegenden Screenings.
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2. Darstellung des Projektes

2.1. Bauherr/Kontaktperson

Bauherr Antragssteller

Kuhn S.A BEST Ingénieurs-Conseils

rue John L. Mac Adam 2, rue des Sapins

L-1113 LUXEMBOURG L-2513 Senningerberg

Tel: +3524396 13 1 Tel.: +352 34 90 90

Kontaktperson : Glinter HORMISCH Kontaktperson: Elisabeth MAJERUS
E-Mail : Guenter.Hormisch@kuhn.lu E-Mail: emajerus@best.lu

2.2. Begrundung und Zielsetzung des Projektes

Das Unternehmen Kuhn S.A. plant im Rahmen des PAP ‘Hiel’ in Moutfort ein urbanes
Entwicklungsprojekt, das die Schaffung eines attraktiven und modernen Wohnraums im Zentrum des
GroBherzogtums auf einer Gesamtflache von rund 9,22 ha zum Ziel hat, der dringend benétigt wird.
Der Bebauungsplan sieht die Errichtung von insgesamt 230 Wohneinheiten vor und umfasst zudem
Flachen fiir Einzelhandel und Dienstleistungen, die durch ihre sorgfiltige Gestaltung die Sicherheit,
Gesundheit, Lebensqualitdt und Ruhe der Anwohner gewahrleisten sollen. Der Versiegelungsgrad
liegt bei rund 4,10 ha.

Neben dem Wohnraum wird durch den PAP ein vielseitiges Angebot an infrastrukturellen
Einrichtungen geschaffen. Insbesondere am nordostlichen Zugang zum Baugebiet sind diverse
Funktionen jenseits des Wohnbereichs vorgesehen. Hierzu gehéren eine Kindertagesstatte, mehrere
Verkaufsflichen sowie Biiroeinheiten und weitere Dienstleistungen, die die Nahversorgung und
soziale Interaktion im Viertel foérdern sollen. Die geplante Nutzungsmischung tragt somit zur
Bereicherung des stadtischen Lebens bei und unterstiitzt die Funktionalitdt und Attraktivitat des
Viertels.
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2.3. Standortbeschreibung

Die geplante Projektfliche umfasst insgesamt 9,22 Hektar und liegt im ndrdlichen Bereich von
Moutfort in der Gemeinde Contern. Im Norden wird die Flache von den angrenzenden
Eisenbahnschienen begrenzt, wahrend sie im Siidwesten durch die Rue du Chemin de Fer sowie die
Strallen Op der Uecht und Am Seiteschgart eingegrenzt wird. Die 6stliche Grenze verlauft entlang der
Route de Remich sowie des angrenzenden Waldgebiets Birkbesch, das im Waldbiotopkataster als
schutzwurdiger Eichen-Hainbuchenwald (FFH 9160) ausgewiesen ist.

Das Areal zeichnet sich im Norden durch dicht bewachsene Béschungen entlang der Eisenbahntrasse
aus, die mit verschiedenen Straucharten bedeckt sind. Die Flachennutzung besteht Uberwiegend aus
intensiv bewirtschafteten Mahwiesen und Weideflachen. Ein Graben im nérdlichen Bereich des
Geldndes durchzieht die Wiese und weist das Vorkommen verschiedener Feuchtezeigerarten,
darunter Binsen, auf. Diese Indikatoren sprechen fiir Feuchtgebietsbedingungen und unterstreichen
die besondere 6kologische Relevanz dieses Abschnitts.

Der siidliche Teil der Projektflache ist durch ein grofleres Geblisch sowie vereinzelt stehende Baume
strukturiert. Einige dieser Gehdlze sind in einem derart entwickelten Zustand, dass sie als geschutztes
Biotop eingestuft werden. Hingegen befinden sich die zahlreichen Obstbdume im Gebiet haufig in
einem schlechten Zustand. Sie zeigen einen hohen Totholzanteil auf und sind stark von Mistel
befallen.

Entsprechend der topographischen Erhebung (Abb. 30, Anhang 1.a) des Geldndes kennzeichnet der
Graben den Tiefpunkt des Geldndes mit einer Héhe zwischen 264 m tGber NN im Nordwesten und 259
m Uber NN im Osten. Die maximale Geldandehdhe befindet sich im Siidwesten sowie im Nordosten
entlang der N2 mit einer Hohe von 271 m (iber NN.

Eine genaue Lagelbersicht und weiterfihrende Details zur Struktur der Projektflache sind in
nachfolgenden Abbildungen sowie im Anhang 1 dargestellit.
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Neudore

Abb. 1: Abgrenzung der Projektflache PAP ,Hiel’ (rot) [1].

# . 3
F. .

Abb. 2: Abgrenzung der Projektflache PAP,Hiel’ (rot) (Orthophoto: 2023) [1].
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Abb. 3: Blick in Richtung Osten Uber die Projektflache.

Abb. 4: Sudostlicher Bereich der Projektflache mit angrenzendem Garten.
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Abb. 5: Graben im 6stlichen Abschnitt der von Norden nach Suden verlduft sowie Blick auf die bewachsene Boschung
entlang der Eisenbahnstrecke.

Abb. 6: Blick liber die Intensivwiese langs der bewachsenen Bdschung der Eisenbahnschienen.
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Abb. 7: Baume im zentralen Bereich.

7

Abb. 8: Abgangige Obstgehdlze im Westen der Untersuchungsflache mit dichter Gehdlzstruktur im Hintergrund.

13



EIE — Screening
Projekt : PAP ‘Hiel’ a Moutfort

BEST Ingénieurs-conseils

Abb. 9: Schotterweg mit begleitender Hecke entlang der stidlichen Projektgrenze.
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2.4. Betroffene Katasterparzellen

In der nachfolgenden Tabelle sind alle vom Projekt betroffenen Katasterparzellen zusammengefasst.

Katasterausziige sind Anhang 1.b zu entnehmen.

Tab. 1: Ubersicht der betroffenen Katasterparzellen.

Gemeinde

Sektion

Flurname

Katasterparzelle

Contern

B de MOUTFORT ET
MEDINGEN

Am Seiteschgart

1892/4835

1892/4836

Auf der Hiel

1389/3736

1391/3737

1392/3738

1393/3739

1394/3610

1394/4278

1395/3612

1395/3614

1398/3616

1403/3618

1414/3624

1414/3625

1415/3626

1416/3627

Auf Stompels

1863/1717

Birk

1842/4284

Im Bombasch

1854/4862

Im Seitert

1459/0

1461/0

1462/1989

Op der Uecht

1408/5753

1408/5754

Route de Remich

1854/5294

1854/5295

1876/4442

1876/4597

Rue du Chemin de Fer

1417/4955

1418/4780

Seiteschgart

1877/2471

1877/2472

1879/2473

1880/2526

1881/1542

Seiteschgruendchen

1240/4856

1423/5529

1423/5530

Unter dem Kackert

1457/1749

1458/1490

1869/1718

1873/1358

15



EIE — Screening BEST Ingénieurs-conseils
Projekt : PAP ‘Hiel’ a Moutfort

2.5. Beschreibung des Projektes

Der Bebauungsplan (PAP) wurde am 26. Juni 2024 vom Innenministerium genehmigt (Referenz:
19272/40C). Der aktuelle Planungsstand ist in Abb. 10 und Anhang 1.c ersichtlich. Dort sind ebenfalls
die Partie écrite sowie der Rapport justificatif zu finden. Die Bebauungsdichte (DL) liegt bei
25 Wohneinheiten/ha, der COS bei 0,40, der CUS bei 0,70 und der CSS bei 0,80.

Das geplante Vorhaben sieht die ErschlieBung einer 9,22 Hektar groRen Grinflaiche in Moutfort vor,
um dringend benétigten Wohnraum zu schaffen. Die Zufahrt zur Projektflache erfolgt iber die Route
de Remich sowie die Stralle Op der Uecht. Im Rahmen des PAP ‘Hiel’ soll ein neues Wohnquartier
entstehen, das 15 Residenzen (101 Einheiten), 129 Einfamilienhauser, eine Kindertagesstatte, soziale
Einrichtungen, Birogebdude sowie einen Gemeindesaal umfasst und somit eine ausgewogene
Mischung aus Wohn- und Infrastrukturfunktionen bietet.

Die Umsetzung des Projekts ist in drei Bauphasen gegliedert. Die erste Phase umfasst die
ErschlieBung des Ostlichen Abschnitts des Gebiets. AnschlieRend wird der slidliche Teil realisiert,
bevor abschliefend die Flachen im Nordwesten erschlossen werden.

Das Ziel besteht auch darin, die geplanten Gebdude und die StraBenrdaume in die Topografie zu
integrieren, indem die natiirliche Neigung des Geldndes bericksichtigt wird. Zudem soll eine
Anordnung vorgeschlagen werden, die die Qualitdten des traditionellen Baugefiiges landlicher Dorfer
aufnimmt.

Um auf die vielfdltige Nachfrage nach Wohnraum zu reagieren, sieht der PAP verschiedene
Typologien von Einfamilienhdusern vor, die einzeln, als Doppelhduser oder in Reihen angeordnet
sind, sowie Mehrfamilienhduser. Die Bauwerke entlang der Eisenbahnstrecke im Nordwesten des
Gelandes sind so platziert, dass sie eine Larmschutzbarriere gegenilber den Gleisen bilden, das heilit,
sie bestehen aus isolierten Volumen, die parallel zur Eisenbahn errichtet werden.

Allgemein zielt die Anordnung der Gebdude entlang der StraRe darauf ab, den StralRenraum zu
definieren und einen bedeutenden Riickstand nach hinten zu schaffen, um die Lebensqualitat durch
groRe Gartenflichen zu verbessern. Diese unterschiedlichen Rickstinde ermdglichen es, ein
koharentes und funktionales Gesamtbild zu schaffen und gleichzeitig einen gewissen Rhythmus im
offentlichen Raum zu erzeugen.

Die Anderungen am natiirlichen Geldnde sind auf das unbedingt Notwendige beschrankt. Es ist
lediglich ein Erdaushub bis zu 1,00 Meter unterhalb oder eine Aufschiittung bis zu 1,00 Meter lber
dem umgestalteten Geldnde zuldssig, wie im grafischen Teil des PAP definiert.

Im Rahmen des PAP wurde ein Landschaftskonzept aufgestellt [2]. Dieses hat zum Ziel, die
grundlegenden Aspekte der zukiinftigen Landschaftsgestaltung in Ubereinstimmung mit den
Umweltstudien und den mit dem PAP-Projekt verbundenen Verpflichtungen darzustellen und
beinhaltet eine Auflistung verschiedener empfohlener Arten. Dieses ist Anhang 1.c zu entnehmen.
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Abb. 10: Bebauungskonzept — Blickrichtung Westen (Quelle: BEST).

Blickrichtung Norden (Quelle: BEST).

Abb. 11: Bebauungskonzept —
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Maison plurifamiliale V+2S
Maison plurifamiliale IV+2S
Maison plurifamiliale IlI+1R+2S
Maison plurifamiliale 111+2S
Maison plurifamiliale I1+1R+2S
Créche lI+1R+1S

Salle communale lI+1R+1S
Maison unifamiliale lI+1R/1C+1S

Maison unifamiliale lI+1R

Abb. 12: Typologien im Projekt mit der Anzahl der Ebenen [3].
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2.6. Nutzung von natiirlichen Ressourcen

Die ErschlieBung eines 9,22 Hektar groBen Gebiets fiir das Wohnprojekt in Moutfort wird
zwangslaufig Auswirkungen auf die natlrlichen Ressourcen der Flache haben. Hier steht der
Verbrauch von Boden und Wasser im Vordergrund. Rohstoffe im Sinne von Produktionsmittel
werden keine verbraucht. Beim Bau der Gebdude werden handelsiibliche Baustoffe und Materialen
eingesetzt.

2.7. Produktion von Abféllen

Das Projektareal wird Uberwiegend landwirtschaftlich genutzt. Es findet sich zudem ein
Gebaudekomplex im Osten, das nicht erhalten bleibt. GroRe Riick- und Umbaumalnahmen sind
jedoch nicht notwendig. Die Gelandeoberflaiche wird grofStenteils berlcksichtigt. Aufgrund der
Topographie sind jedoch Terrassierungsarbeiten erforderlich. Zudem ist durch das geplante Garten-
bzw. Untergeschoss (Tiefgaragen) mit Erdhubmassen zu rechnen. Bei der spateren Nutzung
entstehen haushaltiibliche Abfédlle wie in anderen Siedlungsgebieten auch.

2.8. Verschmutzungen/Gefdhrdungen

Im Projektareal ist im Verdachtsflachenkataster (CASIPO) keine Verdachtsflache vermerkt.

2.9. Anfalligkeit des Vorhabens fiir schwere Unfalle oder Katastrophen

Da es sich bei dem zu betrachtenden Vorhaben um ein stadtebauliches Projekt (PAP) handelt, ist mit
seiner Umsetzung nicht zu erwarten, dass eine Gefahr groRerer Unfélle oder Katastrophen (Natur-
und/oder Umweltkatastrophen) besteht. Wahrend der Nutzungsphase gehen vom Vorhaben keine
Risiken aus. Unfallrisiken bestehen wahrend der Bauphase, diese sind aber beim Einhalten der
gesetzlich vorgeschriebenen Sicherheitshestimmungen minimiert.

2.10. Kumulative Effekte

Im Rahmen eines UVP-Screenings werden auch lber das Vorhaben hinausgehende kumulative
Wirkungen auf die Schutzgiiter mit anderen Projekten bericksichtigt.

In der Industriezone in Contern plant DUPONT die Umgestaltung der Park- und Lagerflachen zu einer
Gewerbezone. Dafiir wurde durch das Biro LUXPLAN ein EIE-Screening durchgefiihrt und kam zur
Schlussfolgerung, dass eine potenzielle Betroffenheit der meisten betrachtetet Schutzgliter aufgrund
der noch nicht ausgereiften Planung und fehlender Studien oder Studienergebnisse noch nicht
abschliefSend bewertet werden kann. GemaRR dem Avis des MECB muss daher eine EIE durchgefiihrt
werden. Die Unterlagen konnen auf dem EIE-Portal heruntergeladen werden. Aufgrund der
Entfernung, topographischen Lage und differenzierten Anbindung wird aber von keinem kumulativen
Effekt ausgegangen.

Weitere Projekte sind dem Studienbiiro zum Zeitpunkt der Berichterstattung nicht bekannt.
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2.11. Grenzuberschreitender Einfluss

Bedingt durch die Lage des Plangebietes ist die im Bedarfsfall im Rahmen des UVP-Screenings
durchzufiihrende Priifung grenziiberschreitender Wirkungen nicht notwendig.

2.12. Nullvariante

Bei einer Nichtdurchfliihrung des Vorhabens wiirde das Areal zunachst weiterhin landwirtschaftlich
genutzt werden. Die Biotope und Lebensrdume wiirden nicht zerstoért und weiterhin genutzt werden
kénnen. Da die Flache im PAG der Gemeinde Contern jedoch als Bauland ausgewiesen wurde, ist auf
lange Sicht eine Entwicklung des Standortes zu erwarten.

2.13. Alternativenprifung

Das geplante Vorhaben entspricht den Vorgaben des PAG der Gemeinde Contern, womit
Alternativen zur Wohnbebauung nicht konform wéaren. Demnach beziehen sich Alternativen im
Wesentlichen auf die raumliche Gestaltung des Gebietes.

20
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3. Allgemeine Beschreibung des Projektareals

Im folgenden Kapitel werden zunachst die verwendeten Grundlageninformationen dargestellt.
AnschlieBend folgt die Beschreibung des Projektareals in Bezug auf die planungsrechtliche Situation.
Es werden sowohl die landesplanerischen Aspekte als auch die Kommunalplanung und die
strategische Umweltprifung beriicksichtigt. Danach werden die schutzgutspezifischen Informationen
dargestellt.

3.1. Verwendete Materialien

[1] Administration du Cadastre et de la Topographie, [En ligne]. Available:
https://map.geoportail.lu.

[2] BEST Ingénieurs-Conseils, «Concept paysager,» 15.09.2023.
[3] BEST Ingénieurs-Conseils, «Rapport justificatif,» 01.03.2024.

[4] Ministere de I'Intérieur - Département de I'aménagement du territoire, «Programme Directeur
d'Aménagmeent du Territoire (PDAT),» 2003.

[5] Innenministerium, Transportministerium, Ministerium fur Offentliche Bauten,
Umweltministerium, «Ein Integratives Verkehrs- und Landesentwicklungskonzept fiir Luxemburg
(IVL),» Luxembourg, 2004.

[6] Ministere de la Mobilité et des Travaux publics (MMTP), Département de la mobilité et des
transports, Direction de la planification de la mobilité, «Plan national de mobilité 2035,»
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3.2. Planungsrechtliche Situation

3.2.1. Landesplanerische Aspekte

3.2.1.1. Programme Directeur d’Aménagement du Territoire (PDAT)

Das PDAT [4] unterteilt die nationale Raumstruktur in verschiedene Typen, die spezifische
Eigenschaften und Merkmale aufweisen. Diese Typisierung dient der besseren Planung und
Entwicklung von Flachen im GroRRherzogtum Luxemburg und orientiert sich an den unterschiedlichen
Gegebenheiten und Bediirfnissen der jeweiligen Regionen.

Die Ortslage Moutfort, die im Kanton Luxemburg liegt, ist als ,espace rurbain® klassifiziert. Dieser
Begriff bezeichnet eine Mischform zwischen urbanen und landlichen Raumstrukturen. Zu den
typischen Merkmalen zdhlen die vielfaltigen Nutzungsmaglichkeiten, gute Verkehrsanbindungen, die
nattrliche Einbettung zwischen Griinflachen, Waldern und landwirtschaftlich genutzten Flachen, was
u.a. die Lebensqualitat der Einwohner fordert, sowie die Integration verschiedenster Infrastrukturen,
um den Bediirfnissen einer wachsenden Bevélkerung gerecht zu werden.

3.2.1.2. Integratives Verkehrs- und Landesentwicklungskonzept (IVL)

Das IVL [5] untersucht die Wechselwirkungen zwischen Stadtentwicklung, Verkehrsplanung und
Landschaftsschutz. Es dient als strategisches Hilfsmittel zur Abwdagung verschiedener
Entwicklungsmoglichkeiten und -ziele und fordert eine koordinierte und nachhaltige Planung.

Fir die Gemeinde Contern wurden keine spezifischen Punkte festgehalten.

3.2.1.3. Plans Directeurs Sectoriels (PDS)

Die sektoriellen Leitpldne haben das Ziel, spezifische Bereiche fir Infrastrukturprojekte,
Landschaftsschutz, Industrieflichen und den Wohnungsbau festzulegen. Diese Plane dienen als
Grundlage fir die Entwicklung und Planung von Projekten, um eine geordnete und nachhaltige
Nutzung des Raums zu gewahrleisten.

In der nachfolgenden Tabelle sind die verschiedenen Leitpldne zusammengefasst und es wird
ermittelt, ob das geplante Vorhaben eines dieser Bereiche betrifft.

Tab. 2: Informationen zu den sektoriellen Leitplanen. (% : Keine Betroffenheit durch das Vorhaben)

Sektorieller

i Entfernung Bemerkung Betroffenheit
Leitplan

Projekt-Nr. 1.5 ,,Mise a double voie du trangon Sandweiler” nordlich
Transport Angrenzend x
des Vorhabens

- Grlinzasur ,,CV41 — Schrassig- Oetrange” nordlich von Oetrange

1,1 km o . . .

- Gruinzasur CV40 - Itzig - ZAE Itzig/Sandweiler/Contern
Landschaft 3,6 km ) . X
- GroRer Landschaftsraum ,Vallée de la Moselle et de la S(ire

0,7 km
inférieure” stidlich von Moutfort
Gewerbegebiete | 1,9 km 11 Contern (Weiergewan) — ‘Zone logistique’ nordlich von Contern x
Wohnungswesen | 1,9 km Contern x
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Abb. 13: Sektorielle Leitplane: Transport (rosa), Landschaft (griin), Gewerbegebiete (violett), Wohnungswesen (orange) [1].

3.2.1.4. Plan national de mobilité 2035 (PNM)

Der Nationale Mobilitdtsplan 2035 schlagt ein umfassendes Konzept zur Bewaltigung eines
Mobilitdtszuwachses von 40% im Vergleich zu 2017 vor. Er setzt die in der Strategie fir eine
nachhaltige Mobilitdit Modu 2.0 empfohlenen Ansdtze um. Dies bedeutet im Einzelnen von einer
Logik des Aufholen-Missens zu einer Logik des Antizipierens der kiinftigen Nachfrage (bergehen
indem zunéachst die Anzahl der Personen ermittelt wird, die an einen bestimmten Ort gelangen
mussen, und anschlieBend die Verkehrsmittel gestarkt werden, die am besten fiir die jeweilige
Strecke geeignet sind. Zusatzlich sollen die vier Akteure der Mobilitat (Staat, Gemeinden, Arbeitgeber
und Birger) mobilisiert werden [6].

Moutfort ist dem landlichen Sliden zugeordnet. Dieser Mobilitatsraum, der 37 % des Landes umfasst,
zeichnet sich durch relativ schwache und disperse Mobilitatsstrome mit Ausrichtung auf die Stadt
Luxemburg und ihren Vorortgirtel aus. Viele Ortschaften zwischen der N2 und der A13 leiden unter
erheblichem Transitverkehr. Trotz eines fast identischen Modal Split, unterscheidet sich der landliche
Siden von seinem noérdlichen Nachbarn sowohl durch einen héheren Anteil an Wegen unter 15 km
(58 % gegenliber 54 %), als auch durch einen geringeren Anteil der Wege von Uber 25km (21 %
gegeniiber 31 %) [6]. Abb. 14 zeigt die geplante Entwicklung des Modal Split fir das Jahr 2035.

Weitere Details sind Kapitel 3.3.1.1 zu entnehmen.

1%

3%
2017
2035 *

4% 1| 6%

® 7u Fup GESAMT Gesamtzahl der pro Tag zurdckgelegten
Augangspunkt oder Ziel in diesem Mobilitatski

82%
GESAMT 163000

14 %

| GESAMT 218000
19% 7%

arridor

Abb. 14: Entwicklung des Modal Split - Mindestziele [6].
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3.2.2. Kommunalplanung

3.2.2.1. Plan d’aménagement (PAG)

Im PAG der Gemeinde Contern [7] ist das Projektareal in der ,zone d’habitation 1“ [HAB-1]
ausgewiesen und mit einem PAP-NQ (Zone soumise a un plan d’aménagement particulier ,nouveau
quartier”) belegt. Ein Auszug aus der partie graphique findet sich in Abb. 15. Die partie graphique und
écrite des PAG sind dem Anhang 1.d zugefiigt.

Die folgenden Bauvorschriften wurden fiir die Zone festgehalten:

0,70

25
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Die im Rahmen dieses Projekts betroffenen Flachen befinden sich in einer PAP-NQ-Zone und
unterliegen daher einem Schéma directeur (Referenz: Mol - NQ ,Op der Hiel“), der die
Entwicklungsoptionen fiir dieses neue Quartier festlegt. Dieser Masterplan bietet eine umfassende
Leitlinie fir die stadtebauliche Gestaltung und die Nutzung der Flachen, um eine harmonische und
nachhaltige Entwicklung zu gewahrleisten. Er beriicksichtigt sowohl die Bedlirfnisse der zukiinftigen

Bewohner als auch die Anforderungen an die Infrastruktur und den Umweltschutz.

= mm E Déimitation du schéma directeur

———=— Courbes e niveaux tu lerrain existant

Concept de développement urbain
Progr urbaine / des

72 [Z2 A e
I:Dj] m m anisanat | industrie:
E E = ‘équipements publicside loisir'de sport

Faible moyenne  forte densité

Espace public
i) j:t espace minéral cemé { ouvert
espace vert camé / ouvert
Centralits

(o] Elément identitaire a préserver
AN Mesures dintégration spécifiques

Seéquences visuelles

<] axe visuel

seuil / entrée de quartier, de ville, da village

Concept de mobilité et concept d'infrastructures techniques
- P connexions

réseau rautier (interquartier, intraguartier, de desserte locale)

mobilté douce (interquartier, intraquartier)
®4-8884% oneresidenticlle / zone de rencontre

chamin de fer

O
P P
Bl
»»N

»»N
®

Aire de stationnement

parking couvert / souterrain
parking public / privé
Transport en COMMUN (arrét d'autobus / gare ot arrét ferroviaire)

Infrastructures techniques

axe principal pour I'écoulement et la rétention
des eaux pluviales

axe principal du canal pour eaux usées

bassin de rétention .. wmsnea

Concept paysager et écologique

surfacique

coulée verte

biotopes a préserver
06 @ frkeve g:!no Ingéniesrs-Consels S A. 11.42.2018)
finésire  ponctuel

cours d'eau

Abb. 16: Auszug aus dem Schéma directeur zur Projektflache.
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3.2.2.2. Strategische Umweltpriifung (SUP)

Ill

Im Rahmen der SUP zum PAG der Gemeinde Contern wurde das Projektareal des PAP ,Op der Hie
als Priifzone Mol (Bezeichnung UEP: MOU08/MOUQ9) bezeichnet und untersucht (Abb. 17). Die
Ergebnisse der Umwelterheblichkeitsprifung (UEP) zeigt Abb. 18. Die Wirkungs- und
Erherblichkeitsmatrizen der Flache finden sich in Anhang 1.e.

Abb. 17: Abgrenzung der Untersuchungsfliche Mol (MOUO8 / MOUQ9) im Rahmen der SUP zum PAG der Gemeinde
Contern.

Ergebnis UEP MOUO0S:
Schutzgut Beviélkerung und Gesundheit des Menschen
Schutzgut Pflanzen, Tiere und biologische Vielfalt
Schutzgut Boden:
Schutzgut Wasser:
Schutzgut Klima und Luft:
Schutzgut Landschaft:
Schutzgut Kultur- und Sachgiter Erheblichkeit

Ergebnis UEP MOUQS:
Schutzgut Beviolkerung und Gesundheit des Menschen Erheblichkeit
Schutzgut Pflanzen, Tiere und biologische Vielfalt Erheblichkeit
Schutzgut Boden:
Schutzgut Wasser:
Schutzgut Klima und Luft:
Schutzgut Landschaft:
Schutzgut Kultur- und Sachguter Erheblichkeit

Abb. 18: Ergebnisse der Umwelterheblichkeitsprifung (UEP) fir die beiden Priifflichen MOUO8 und MOUO09.
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Im Folgenden werden die Ergebnisse der Umweltberichtes zusammengefasst. Ein Auszug liegt unter
Anhang l.e.

Schutzgut Bevolkerung und Gesundheit: Die Projektflache ist von zwei Bahntrassen und der N2
umgeben. Im noérdlichen und 6stlichen Bereich werden tagsiber Larmpegel zwischen 55 und 65
dB(A) sowie nachts zwischen 45 und 55 dB(A) erwartet. Die Ndhe zur Kreuzung der Verkehrswege,
insbesondere zur Bahntrasse, verstarkt die Larmbelastung. Der noérdliche Bereich ist nicht
ausschlieBlich fir Wohnnutzung vorgesehen; hier sollen auch soziale Einrichtungen und Bilirogebadude
entstehen. Um negative Auswirkungen durch Larm zu minimieren, sollten Abstidnde zu den
Verkehrswegen eingehalten und schallschutztechnische MalRnahmen ergriffen werden. Eine geplante
UmgehungsstraRe soll den Verkehrsfluss regulieren und die Luftschadstoffemissionen reduzieren.
Die StraRenfiihrung ist so gestaltet, dass sie Geschwindigkeitsreduzierungen bewirken soll, um die
Schadstoffemissionen zu verringern.

Schutzgut Wasser: Es wird erwartet, dass die Flachennutzung negative Auswirkungen auf das
Retentionsvolumen und den Oberflachenabfluss hat. Zur Minderung dieser Effekte sind
Regenrickhaltebecken, die Renaturierung eines verrohrten Baches und die Verwendung dranfahiger
Materialien vorgesehen. Eine Servitude soll den Bachbereich schiitzen.

Schutzgut Landschaft: Das Neubaugebiet wird durch 6ffentliche Griinziige in kleinere Abschnitte
gegliedert, um die Integration in die Umgebung zu gewahrleisten. Die Verkehrsflihrung ist an die
Topografie angepasst.

Schutzgut Flora, Fauna, biologische Vielfalt: Geschiitze Biotope sowie Lebensraume fur Vogel und
Fledermause befinden sich auf und um die Flache und werden Art. 17 und/oder Art. 21 des
modifizierten Naturschutzgesetzes® (NSG) gerecht. SchutzmafRnahmen beinhalten die Erhaltung von
Hecken und Griinflachen sowie die Schaffung von Korridoren fiir die Fledermausfauna. Die gesamten
Belange sind im Naturschutzantrag zu bericksichtegen.

Schutzgut Kultur und Sachgiiter: Die Flache liegt in einer Zone mit archadologischem Potenzial. Vor
Beginn der Arbeiten muss das CNRA zur Einschatzung des notwendigen Untersuchungsumfangs
kontaktiert werden, um negative Auswirkungen auf kulturelle Giter zu vermeiden.

! Loi modifiée du 18 juillet 2018 concernant la protection de la nature et des ressources naturelles.
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3.3. Schutzgutspezifische Informationen

3.3.1. Schutzgut Mensch

Im Rahmen der Darstellung des Schutzgutes Mensch werden Informationen bezlglich der
menschlichen Gesundheit, des allgemeinen Wohlbefindens, der Wohnqualitdit sowie der
gegenseitigen Vertraglichkeit benachbarter Nutzungsarten zusammengestellt. Es handelt sich im
Wesentlichen um die Aspekte Larm, Schad- und Gefahrenstoffe, elektromagnetische Felder und
Naherholungsfunktion.

3.3.1.1. Verkehr / Mobilitét / Parkraum

Die N2 verlauft ostlich der Projektfliche und ist eine Hauptverkehrsstralle zwischen Remich und
Luxemburg-Stadt. Im Jahr 2024 wurde an der Zahlstation 479 in Trintange eine durchschnittliche
tagliche Verkehrsbelastung von 9.040 Fahrzeugen gemessen (Abb. 19). Die Verkehrsanalyse zeigt
zwei Spitzenzeiten in den Morgen- und Abendstunden. Zwischen diesen zwei Verkehrsspitzen fallt
die Verkehrsmenge im Mittel nicht unter 400 Fahrzeuge pro Stunde.

POSTE DE COMPTAGE N- 479 Graphique Journalier Moyennes journalitres
TRINTANGE Utilitaires Voitures Total
Direction 3 - Deux sens 700 TIM 550 8480 8040
du 01.01.2024 au 30.09.2024 Jours Quvrshles 718 9443 10158

650 Samedis 240 TO14 7254
600 Dimanches 108 5602 5200
550
500
450
400
350
300
250
200
150
100

50

1 23 45 6 7 8 9101112131415 1617 1819 20 21 22 23 24

M Utilitaires ® Voitures

Abb. 19: Verkehrszdhlung 01.01.2024 bis 30.09.2024 an der Zahlerposition 479 in Trintange in beide Richtungen [8].

Im Rahmen des Projekts werden neue StraRen angelegt, um die verschiedenen Wohnbereiche im
Herzen des PAP zu erschliefen. Diese neuen Strallen werden mit der Route de Remich, der Rue du
chemin de Fer sowie dem Weg Am Seiteschgart verbunden. Letzterer wird ausschlieRlich fur Einsatz-
und Rettungsfahrzeuge zuganglich sein und durch bewegliche Poller gesperrt.

Im Bereich der Anbindung zur Route de Remich ist der Bau einer Unterfiihrung der Eisenbahnstrecke
geplant. Der Kreuzungsbereich mit dem PAP wurde so ausgelegt, dass die Anbindung an die neue
StraRe ohne weiteres erfolgen kann. Der genaue Zeitraum dieses Vorhabens ist allerdings nicht
bekannt. Die Gesamtverkehrszunahme durch das PAP Hiel wird voraussichtlich nur gering ausfallen
und konzentriert sich groRtenteils auf die ohnehin stark befahrene N2.

Die Gestaltung der neuen StraBen erfolgt so, dass die Geschwindigkeit der Fahrzeuge reduziert wird,
um den Verkehr zu beruhigen. Zudem sieht der PAP die Schaffung von 109 6ffentlichen Parkplatzen
vor, die optimal im Wohngebiet verteilt sind. Dies fordert nicht nur die Zuganglichkeit, sondern tragt
auch zur Verbesserung der Verkehrssituation bei.
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Eine spezifische Verkehrsprognose fir die zukinftige Entwicklung des Verkehrsaufkommens
innerhalb der Planungszone und auf den angrenzenden Strallen ist bisher nicht durchgefiihrt
worden.

Voiries

Abb. 20: StraBenfliihrungen im Projektgebiet.

Das Projekt sieht die Schaffung von FuRRverbindungen sowohl innerhalb des Quartiers als auch zu den
angrenzenden Bereichen vor. Diese Verbindungen sollen den Bewohnern den Zugang zu offentlichen
Einrichtungen, Geschaften und Freizeitflachen erleichtern und férdern eine sichere und angenehme
FuRgangerinfrastruktur. Zudem werden die Verbindungen so angelegt, dass sie auch die
Erreichbarkeit 6ffentlicher Verkehrsmittel optimieren, um die umweltfreundliche Mobilitat zu
unterstitzen.

Der PAP gewdhrleistet eine FuBgadngerverbindung zum Geldnde Am Woellemslach (iber einen
Unterflihrungsweg unter der Bahntrasse sowie zur Cité Ledenbierg durch eine Verbindung entlang
der nérdlichen Bahnlinie, die zur Rue du Chemin de Fer fiihrt. Zusatzlich ist ein zweiter Ubergang
vorgesehen, der durch eine Briicke liber die siidliche Bahntrasse fiihrt, an der Stelle, wo diese am
tiefsten in die Topografie eingebettet ist, ungefahr in Achse mit dem Kirchturm (ein Bezugspunkt zur
Erreichung des Zentrums von Moutfort). Diese Briicke wird mit der Rue d’Oetrange tiber das Geldnde
des ehemaligen Polizeikommissariats verbunden.
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Am Woellemslach

Chemin piéton

Cité Ledenbierg

Centre de
Moutfort

Abb. 21: Wegfiihrung innerhalb und auRerhalb des Projektes.

Die Anbindung an den 6ffentlichen Personennahverkehr (OPNV) erfolgt tiber die Bushaltestellen
,Moutfort Juxgaass” (Linien 324, 325, 422) und ,Moutfort Bombasch” (Linien 401, 403, 404, 405,
406, 411). Diese Haltestellen bieten den Bewohnern eine gute Erreichbarkeit von verschiedenen
Zielen innerhalb der Region, wie z.B. den Bahnhof in Oetrange.

Zudem wird Moutfort durch den nationalen Radweg ,5 — Syrdall“ an die umliegenden Ortschaften
angeschlossen, was eine umweltfreundliche Mobilitatsalternative fordert. Der Radweg verknipft sich
zudem mit den nationalen Radwegen PC2 und PC4, was die Vernetzung und Erreichbarkeit der
Umgebung weiter verbessert.
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Abb. 22: Bushaltestellen und Verbindungen (violett) mit dem regionalen Radweg ,,5-Syrdall, dem Schienennetz (pink) und

dem Projektareal in Rot [1].

3.3.1.2. Larm

Gemal der européischen Richtlinie 2002/49/EG, die in Luxemburg durch das Réglement grand-ducal
vom 2. August 20062 in nationales Recht (ibernommen wurde, wurden 2021 aktualisierte Lirmkarten
erstellt. Diese liefern Informationen Uber die Larmbelastung entlang von wichtigen Strallen,
Eisenbahnlinien und den durch Flugverkehr erzeugten Gerduschemissionen. Die Kennzeichnung der
Larmbelastung erfolgt durch den 24-Stunden Tag-Abend-Nacht-Larmindex Lgen und durch den
Nachtlarmindex Lng.

Bei einem Larmschwerpunkt Lgen = 70 dB(A) und einem Lng: > 60 dB(A) ist eine kurzfristige Erstellung
eines Larmaktionsplans, in dem konkrete Aktionen zur Minderung der Larmbelastung festgehalten
werden, notig. Bei einem Larmschwerpunkt Lgen = 65 dB(A) und einem Lng = 55 dB(A) wird ein
Larmaktionsplan auf langfristige Sicht erforderlich.

In der Projektzone zeigt Abb. 23, dass im norddstlichen Bereich des Areals eine dauerhafte
Larmbelastung durch die N2 besteht, wo der Pegel Lgen zwischen 55 und 70 dB(A) variiert. Dieser
Bereich, der durch Mehrfamilienhduser und die Hauptzufahrt zur Siedlung gepragt werden soll, soll
durch den geplanten Bau einer Unterfiihrung entlastet werden, sodass der StraBenschall von der N2
spurbar reduziert wird. Dieser Neubau soll 6stlich des Wohnhauses N°43 erfolgen. Der
Kreuzungsbereich mit dem PAP wurde so ausgelegt, dass die Anbindung an die neue StralRe ohne
weiteres erfolgen kann. Der genaue Zeitraum dieses Vorhabens ist allerdings nicht bekannt.

2 Réglement grand-ducal modifié du 2 ao(it 2006 portant application de la directive 2002/49/CE du Parlement
européen et du Conseil du 25 juin 2002 relative a I’évaluation et a la gestion du bruit dans I’environnement
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Die Gesamtverkehrszunahme durch das PAP Hiel wird voraussichtlich nur gering ausfallen und
konzentriert sich grotenteils auf die ohnehin stark befahrene N2. Eine Abmilderung der zusatzlichen
Larmemissionen wird durch die Anbindung an den o&ffentlichen Nahverkehr und die Fahrradwege
erwartet.

Abb. 23: Lirmbelastung im Bereich der Projektzone durch Verkehr auf Hauptverkehrstrassen tagsiiber (links) sowie
wahrend den Nachstunden (rechts) [1].

Larmemissionen durch den Eisenbahnverkehr betreffen insbesondere den nordlichsten Teil der
Projektflache entlang der Bahnlinie Wasserbillig-Luxemburg, die Larmpegel zwischen 50 dB und 60
dB(A) erzeugt (Abb. 24). Ein Ausbau auf Doppelspur ist hier im sektoriellen Leitplan vorgesehen,
wobei der Ausbau noérdlich erfolgen soll, was die Gesamtlautstdarke nur geringfligig beeinflusst.
Entsprechend der Planungen werden voraussichtlich langere, aber weniger haufig fahrende Zige
diese Strecke befahren.

Der sidliche Schienenstrang wird ausschlieflich fir den Transport fur Guter verwendet. Der
durchschnittliche Schalldruckpegel wurde fir diese Trasse nicht untersucht.

e’ s F e » $ ”'6 7 v 2 =N . 2 X ->75dB(A)
Abb. 24: Lirmbelastung im Bereich der Projektzone durch Schienenverkehr tagsiiber (links) sowie wéahrend den
Nachstunden (rechts) [1].
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Die Larmkarten von 2021 zeigen im Vergleich zu denen aus 2016 deutliche Veranderungen in der
Larmverteilung. Die Modellierungen erfassen nun einen grofReren Bereich und reichen deutlich
weiter ins Gelande hinein, was auf eine prazisere Berechnungsmethodik oder auf Anderungen in den
Verkehrsstromen und Infrastrukturprojekten zuriickzufihren sein konnte. Diese Anpassungen
ermoglichen eine detailliertere Einschatzung der Larmbelastung und verbessern die Grundlage fir
gezielte LarmschutzmalRinahmen innerhalb betroffener Planungszonen.

Fiir die geplanten Gebaude sind die hier drunter aufgefiihrten Bestimmungen zum Larmschutz
gemald dem Reglement sur les Batisses, les Voies publiques et les Sites der Gemeinde Contern [9]
einzuhalten.

Art.33.14. Protection contre le bruit dans les zones de bruit

Dans les zones de bruit établies par I'Administration de I'Environnement, telles que reprises dans la partie graphique
du PAG de la commune, les nouvelles constructions destinées aux logements et aux services administratifs doivent
presenter une isolation acoustique Dzm n 1w minimale de 42 dB(A) entre les espaces extérieurs et l'intérieur des
piéces destinées au séjour prolongé de personnes, portes et fenétres fermées. Une aération contrélée insonorisee
doit y étre mise en ceuvre.

Les fenétres doivent avoir un niveau d'isolation Rw minimal de 42 dB et un niveau d'isolation Rw + Cr minimal de
35 dB(A), conformement a la norme DIN EM IS0 717-1 « Akustik-Bewertung der Schallddammung in Gebauden und
von Bauteilen — Teil 1 : Luftschalldammung ».

L'isolation acoustique Dan 1w visée a I'alinea précedent est définie en application de la norme DIN EN 1S5S0 717-1
comme suit : Demntw= Dzm + 10log T/To, avec :
- Dgpy la différence entre le niveau de pression acoustique a l'extérieur a une distance de 2,00 m de la fagade
et le niveau sonore moyen a long terme pondére a l'intérieur de la piéce destinée au sejour prolonge de
personnes,

- T le temps de réverbération du son a l'intérieur d'une piéce,
- Ty le temps de réverbération de référence a l'intérieur d'une piéce, fixé a 0,5 seconde.

Les presentes dispositions seront adaptées en fonction des éventuelles modifications de la réglementation et des
normes précitées.

Abb. 25: Auszug aus dem Reglement des batisses, les Voies publiques et les Sites der Gemeinde Contern [9].
3.3.1.3.  Luftqualitdt

Die Beschreibung der Luftqualitat erfolgt in Kapitel 3.3.5.2.
3.3.14. Seveso

Es befinden sich keine Seveso-Anlagen innerhalb des Projektareals und in unmittelbarer Nahe. Die
nachstliegende Anlage befindet sich etwa 3,3 km Luftlinie vom Projektareal entfernt.

3.3.1.5. Altlasten und Altlastenverdachtsflachen

Im Zusammenhang mit dem Schutz der menschlichen Gesundheit sowie des allgemeinen
Bodenschutzes (Kapitel 3.3.3) werden die Altlasten und die Altlastenverdachtsflichen untersucht.
Altlastenverdachtsflichen beschreiben Flachen, die aufgrund historischer und/oder aktueller
Aktivitditen mit Schadstoffen belastet sein koénnen. Liegt eine Bodenbelastung vor missen
Beseitigungs- und Sanierungsarbeiten stattfinden, um madgliche Gesundheitsgefahrdungen zu
vermeiden bzw. einzuschranken.

Flr das Untersuchungsareal wurden keine Altlasten oder Altlastenverdachtsflachen verzeichnet.
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3.3.1.6. Strahlungen

Aspekt stellen die von Mobilfunkantennen und Freileitungen ausgehenden
Gesundheitsrisiken durch Strahlung dar.

Ein weiterer

Entsprechend dem EMV-Kataster, der die Basisstationen der 6ffentlichen Mobilfunknetze von =50
Watt und <50 Watt darstellt, befinden sich im Umkreis von 1,2 km zwei Mobilfunkantennen. Die
nachstgelegenen Stationen sind in Tab. 3 und in Abb. 26 dargestellt.

Tab. 3: Basisstationen der 6ffentlichen Mobilfunknetze 250 Watt in der Umgebung [1].

Lage Distanz | Nr° Datum Genehmigung | Beschreibung
Chateau d'eau 1,2km | 1/22/0216 | 29.07.2022 (MECDD) station GSM Contern
Parcelle : 299 / 4023 14.07.2022 (MTEES) [TANGO S.A.]
(C de Contern) 1/22/0595 | 18.11.2022 (MECDD) station GSM Contern
24.11.2022 (MTEES) [POST Luxembourg]
1/22/0125 | 02.08.2022 (MECDD) station GSM Contern
14.02022 (MTEES) [Luxembourg Online S.A.]
2 | Um Kinert 1,2km | 1/22/0105 | 27.06.2022 (MECDD) station GSM um Kinert
Parcelle 759/4874 21.09.2022 (MTEES) [POST Luxembourg]
(B de Moutfort et 1/22/0218 | 29.07.2022 (MECDD) station GSM um Kinert
de Medingen) 14.07.2022 (MTEES) [TANGO S.A.]
1/22/0565 | 16.12.2022 (MECDD) station GSM um Kinert
14.12.2022 (MTEES) [ORANGE Communications
Luxembourg S.A.]

Sichleed

Roudebésch

laachen 2

Abb. 26: Auszug aus dem EMV-Kataster - Basisstationen der 6ffentlichen Mobilfunknetze > 50 Watt (rosa) [1].

Eine Hochspannungsleitung verlauft auRerhalb der Ortschaft durch das Trintingertal Gber
Marxeknupp bei Medingen bis zur Station in Itzig [10], etwa einen Kilometer von der Planungszone
entfernt. Strahlungsemissionen kénnten durch die Mittelspannungsleitungen in den Randbereichen

der Ortschaft entstehen.
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Nach dem circulaire N° 1644 vom 11. Marz 1944 betragt der empfohlene Abstand zu
Hochspannungsleitungen zwischen 100 kV und 220 kV 30 m, und bei 65 kV 20 m. Fir
Mittelspannungsleitungen mit 20 kV gibt es keine Abstandsempfehlung.

3.3.1.7. Naherholungsfunktion

Die Ortschaft Moutfort bietet mit ihrer landwirtschaftlich gepragten, offenen Landschaft, Gewdassern
und Waldflachen eine attraktive Naherholungsfunktion. Der regionale Radweg 5 ,,Syrdall”“ durchquert
die Ortschaft und ist mit weiteren Wegen verbunden. Kinderspielpldtze befinden sich ebenfalls im
Ort.

Das geplante Bauvorhaben sieht den Erhalt einiger Gehdlze und die Anlage eines groReren
Grinkorridors sowie mehrere kleine Griinflachen mit Spielpldtzen vor, die durch Hecken und Baume
strukturiert werden. FuBwege durchziehen das Projektgebiet, und eine neue Unterflihrung unter der
Guterstrecke soll die Anbindung an Moutfort verbessern. Das aktuell intensiv bewirtschaftete
Grinland auf dem Areal bietet derzeit nur eine eingeschrankte Erholungsfunktion.
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3.3.2. Schutzgut Pflanzen, Tiere, Biologische Vielfalt

Die zentralen schutzgutspezifischen Kriterien sind der Erhalt der biologischen Vielfalt des Naturraums
durch den Schutz und den Erhalt der Lebensrdume oder Teile von Lebensrdumen fiir bestimmte

Pflanzen- und Tierarten.

3.3.2.1. Nationale und internationale Schutzgebiete

Nachfolgende Abbildung stellt die Lage der Projektflache in Bezug zu den Schutzgebieten aus der
Umgebung dar. Stidostlich des Areals erstreckt sich die Vogelschutzzone LU0O002006 Vallée de la Syre
de Moutfort & Roodt/Syre. Sie befindet in ca. 120 m Entfernung zum Vorhaben. Weiter stdlich, ca.
850 m erstreckt sich die noch auszuweisende nationale Schutzzone ,Tréntengerdall”.

Weitere Schutzzonen von nationalen und internationalen Interesse befinden sich keine in der
direkten Umgebung.
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Abb. 27: Lage der Projektflache in Bezug zur Vogelschutzzone LU0002006 Vallée de la Syre de Moutfort a Roodt/Syre (griin),
sowie der auszuweisenden Naturschutzzone , Tréntengerdall” (gelb) [1].

3.3.2.2. Geschlitzte Biotope und Lebensrdume

Im Zuge der strategischen Umweltprifung (SUP) fir die Neugestaltung des Allgemeinen
Bebauungsplans (PAG) der Gemeinde Contern sowie des Umweltdossiers flir den PAP Hiel wurden
umfassende Bestandsaufnahmen der Biotoptypen sowie detaillierte Untersuchungen zu Vogel- und
Fledermausvorkommen durchgefiihrt. Das Areal des PAP Hiel war in der SUP zum PAG in einer etwas
abweichenden Abgrenzung als Priifzone ,,MOUO8/MOQOUQ9 (spater ,,Mo1”) erfasst worden.

In der Umwelterheblichkeitspriifung (UEP) stellte das zustdndige Biiro fest, dass eine Bebauung
dieser Zone potenziell erhebliche Auswirkungen auf das Schutzgut ,Pflanzen, Tiere, Biologische
Vielfalt” haben konnte. Diese Einschatzung basiert darauf, dass durch die Bebauung Lebensraume
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verschiedener Tierarten beeintrachtigt oder zerstort werden konnten. Die Planungsbiiros MILVUS
GmbH [11] und ProChirop [12, 13] haben in den Jahren 2017 und 2018 detaillierte Untersuchungen
auf Vogel bzw. Fledermause durchgefiihrt. Diese sind dem Anhang 2.b zu entnehmen und werden im
Folgenden naher erlautert.

a) Biotope

Die kartierten Biotope des Areals sind im Plan 161100-13-007901 (Anhang 2.a) schematisch
dargestellt. Den Flachen- und Punktbiotopen wurden spezifische Kennnummern (PO_XX fiir
Flachenbiotope, PT_XX fiir Punktbiotope) zugeordnet.

Die Projektgrenze zeichnet sich im Nordwesten durch die dicht bewachsenen Boéschungen entlang
der Eisenbahntrasse aus, die mit verschiedenen Straucharten bedeckt sind und als geschitzte
Struktur gem. Art. 17 des modifizierten NSG zu bewerten ist. Das Geholz ragt im nordlichen Teil des
Untersuchungsareals in das Geldnde hinein (PO_9).

Im Norden und Sliden des Gebietes herrscht extensive Griinlandnutzung vor (PO_8, PO_27, PO_29,
PO_31), doch genugt die Artenvielfalt dieser Flachen nicht den Kriterien eines schutzwirdigen
Biotops. Weitere Wiesenbereiche werden intensiv bewirtschaftet. Ein Graben (PO_11), der als
FlieBgewadsser in den Karten der AGE eingetragen wurde, durchzieht die Wiese im nordlichen Areal.
Weitere Bereiche mit Binsen deuten auf Feuchtgebiete hin, diese erfiillen jedoch nicht die
Anforderungen fiir ein schutzwiirdiges Biotop.

Der sldliche Abschnitt des Untersuchungsgebiets ist strukturreicher. Hier befinden sich ein
Privatgarten mit alteren Bdumen, eine groRere Feldhecke (PO_30) sowie einzelne alte Obstbdume,
die aufgrund hoher Totholzanteile und Mistelbefall stark geschadigt sind. Diese Geholze bieten durch
Stammanrisse und Baumhohlen ein hohes Potenzial als Quartiere fir Fledermause und Brutvogel.

Zusammengefasst enthdlt das Gebiet einige Biotope, die gemall Art. 17 des modifizierten
Naturschutzgesetzes geschiitzt sind. Diese Biotope erfordern daher entsprechende
AusgleichsmaBnahmen im Rahmen der Planung.

Eine provisorische Berechnung der Okopunkte, nach den aktuellen gesetzlichen Vorgaben, ist Kapitel
3.3.2.2 und Anhang 2.c zu entnehmen. Die Planungssituation mit den verschiedenen Biotoptypen ist
im Plan 161100-12-007902 (Anhang 2.a) dargestellt.

b) Avifauna

Milvus [11] weist in ihrer Studie darauf hin, dass eine durchschnittliche Vogelfauna ortsnaher
strukturierter Offenlandflichen oder Gartenhabitate vorhanden ist.

Jeweils ein Brutvorkommen der Goldammer (Emberiza citrinella) (U1) und des Bluthanflings
(Carduelis cannabina) (U1) konnten kartiert werden. Der Bluthanfling briitet in den Hecken entlang
der sldostlichen Eisenbahnlinie, aullerhalb des Projektes, nutzt aber die Planungsflache als
Nahrungshabitat. Die Goldammer britet in der Gebischstruktur (PO_30) im Westen. Diese Struktur
wird durch die Anlegung von Wegen tangiert, behélt aber weiterhin seine Funktion. Aufgrund der
geringen Betroffenheit und Stérungsanfalligkeit der Vogel, kénnen die Brutstadtten erhalten bleiben
und es entfallen AusgleichsmalRnahmen im Sinne beider Arten.

Horste des Rot- und Schwarzmilans (Milvus milvus, M. migrans) befinden sich keine in der direkten
Umgebung. Beide Arten wurden aber als sporadische Nahrungsgaste festgestellt.
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c) Flederméause

Die Untersuchung von ProChirop [12, 13] hat das Vorkommen mehrerer Fledermausarten auf der
Projektflaiche bestatigt. Obwohl ein hohes Quartierpotenzial vorhanden ist, wurden bei den
Untersuchungen keine tatsachlichen Quartiere identifiziert. Teilbereiche der intensiv genutzten
Wiesen werden insbesondere nach der Mahd intensiv von der Breitfliigelfledermaus (Eptesicus
serotinus) frequentiert und als essentielles Teilhabitat eingestuft. Der Waldrand dient der
Nymphenfledermaus (Myotis alcathoe) als wichtige Leitlinie, wahrend die GroRe und Kleine
Bartfledermaus (Myotis brandtii/M. mystacinus) regelmaRig auf Nahrungssuche beobachtet wurden.
Auch das GroRe Mausohr (Myotis myotis) wurde nachgewiesen.

Dementsprechend liegt flr diese Artengruppe eine Betroffenheit der Art. 17 und 21 des NSG vor. Die
nachfolgende Tabelle enthilt eine Ubersicht der von ProChirop vorgeschlagenen Ausgleichs-,
Minderungs- und VermeidungsmaRnahmen fir die im Projekt nachgewiesenen Fledermausarten.
Neben den vorgeschlagenen MalRnahmen werden ergdnzende Anmerkungen zu den einzelnen
Punkten gemacht, die in Zusammenarbeit mit den beteiligten Akteuren festgehalten wurden. Diese
Anmerkungen beziehen sich auf die tatsachliche Umsetzung der MaRRnahmen im Projekt sowie auf
die aktuelle Gesetzeslage.

Tab. 4: Auflistung der von ProChirop festgelegten Vermeidungs- (V), Minderungs- (E) und AusgleichsmaRnahmen (A).

Code | MaRnahme Bemerkung

Vi Die alten Obstbaume an der ,Rue du Chemin de fer” und | Da der Erhalt der Obstbdume aufgrund ihres Zustands
die Baumreihe auf der Mahwiese sind zu erhalten. und ihrer Lage als schwer umsetzbar angesehen wurde,

. . . sieht das Bauvorhaben als Ausgleich eine

Falls Rodung erforderlich, nur im Winter. . . .
Neuanpflanzung zahlreicher Bdume vor. Diese

Fir jeden gerodeten Baum mit Baumhohlen sind jeweils | Neupflanzungen sollen  zur  Strukturierung der

zwei geeignete Fledermauskdsten am Waldrand des | Griinflichen beitragen und sowohl ékologische als auch

,Birkeb&sch” an dlteren Laubbdumen als Ersatz | gestalterische Funktionen erfiillen.

anzubringen. Diese sind dann langfristig zu sichern. . L
Der genaue Standort der Fledermauskdsten wird im
Zuge des Antrages der Naturschutzgenehmigung
definiert.

V2 Abstand der Bebauung zum Bahndamm von 20 m | MaRnahme wurde im PAG/PAP bericksichtigt und mit
einhalten. der Servitude H1 belegt.

V3 Zum Waldrand des Birkebésch ist ein Abstand von 20 m | MaBnahme wurde im PAG/PAP beriicksichtigt und mit
einzuhalten. der Servitude H2 belegt.

(! Die slidlich gelegene Baumhecke auf der Parzelle | Die bestehende Baumhecke wurde soweit wie moglich
1414/3625 sollte als Leitlinie erhalten bleiben. Eine | in das Bauvorhaben integriert und wird nur an einigen
Bebauung sollte beidseitig 20m Abstand zur Baumhecke | Stellen fir notwendige Zugangswege unterbrochen.
einhalten. ErschlieRungsstraBen sollten nicht entlang der | Auch wenn der empfohlene Abstand von 20 Metern
Baumhecke verlaufen. nicht eingehalten werden konnte, bleibt die

okologische Funktion der Hecke fir die lokale Fauna
weitgehend erhalten. Im PAP st diese Struktur
entsprechend als ,,a conserver” ausgewiesen, um ihren
langfristigen Erhalt und ihre Rolle als Lebensraum und
Leitlinie fur verschiedene Tierarten sicherzustellen.

V5 Die Baumreihe auf der zentralen Mahwiese (Parzelle | Da der Erhalt der Obstbdume aufgrund ihres Zustands
1395/3612) sollte erhalten bleiben und | und ihrer Lage als schwer umsetzbar angesehen wurde,
Grundsttlicksabgrenzungen sich an ihr orientieren. sieht das Bauvorhaben als Ausgleich eine
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Code | MaRRnahme Bemerkung
Neuanpflanzung zahlreicher Bdume vor. Diese
Neupflanzungen sollen zur  Strukturierung der
Grinflachen beitragen und sowohl 6kologische als auch
gestalterische Funktionen erfillen.

V6 ErschlieBungsstraBen sollten mit insektenschonenden | Die Gemeinde Contern bestimmt welche
Leuchtmitteln und Abschirmungen nach oben versehen | Stralenbeleuchtung eingesetzt werden muss. Im RBVS
werden. der Gemeinde Contern wird folgendes erlautert:

L’éclairage urbain doit étre congu de maniére a limiter
la pollution lumineuse générale, notamment la pollution
du ciel nocturne et les nuisances ayant des
répercussions néfastes sur la santé humaine et les
écosystemes.

Im PAP ,In den Espen” in Moutfort wurde
beispielsweise das Beleuchtungsmodell TSANA von
ECLATEC gewadhlt, welches mit einer Farbtemperatur
von 4000K ausgestattet ist. Es wird davon ausgegangen,
dass auf gleiche Leuchtmittel zurlickgegriffen wird.
Demnach wird diesem Punkt Rechnung getragen.

V7 Die Hecke entlang der stidostlich gelegenen Bahnstrecke | Diese befindet sich auerhalb des Eingriffsbereichs und
sollte als Leitlinie und Lebensraum fir Beuteinsekten | wird nicht  durch  vorliegendes  Bauvorhaben
erhalten bleiben. beeintrachtigt.

V8 Um das essenzielle Teilhabitat der Breitfligelfledermaus | Das Projekt wurde in enger Abstimmung mit den
erhalten zu kénnen, sollte die Bauflache verringert und | beteiligten Akteuren so konzipiert, dass wesentliche
Teile der Mahwiese erhalten bleiben. Dazu konnen die | Habitatverluste vermieden werden. Zur Erreichung
Wiesen und die Weidefliche am nordwestlichen | dieses Ziels tragen insbesondere die zentralen
Bahndamm aus der Uberplanung herausgenommen und | Griinkorridore, eine durchdachte Durchgriinung des
als Wiesen erhalten werden. Ist dies planerisch nicht | Areals sowie die Einhaltung der festgelegten Abstdnde
moglich, missen AusgleichsmaRnahmen umgesetzt | bei. Diese MaBnahmen gewahrleisten den Erhalt von
werden (A1) Lebensrdumen und bieten gleichzeitig

naturschutzfachliche Anbindungen, die eine
nachhaltige Integration in die Landschaft ermdglichen.

E1l Ausgleich der gerodeten Baume im Bauvorhaben im | Diese MaRnahme wurde durch die zahlreichen
Verhdltnis 1:3 Neuanpflanzungen bericksichtigt.

E2 Die sudlich gelegene Baumhecke (Parzelle 1414/3625) | Es besteht eine Verbindung zum Bahndamm (iber den
sollte entlang der kiinftigen Grundstiicksgrenzen bis zum | Spielplatz und den Griinstreifen zwischen Lot15 und
Geholzriegel des Bahndamms durch die Pflanzung | Lot16-20.
heimischer,  blitenreicher und hochwachsender
Straucher mit Einzelbdumen verlangert werden.

E3 An der nordostlichen Grenze der Flache sollte auf den | Diese MalRnahme wird durch den Griinkorridor mitsamt
Parzellen (1462/1989 und 1873/1358) eine mindestens 7 | offenem Gewdsser  und Geholzanpflanzungen
m breite dichte Baumhecke gepflanzt werden, die den | aufgegriffen.

Waldrand des Birkebésch mit dem Geholzstreifen am
Bahndamm verbindet und so eine Leitlinie entlang der
Bebauung schafft. Die Bebauung sollte zu dieser
Baumhecke einen Abstand von 20m einhalten, um
Storungen zu vermeiden.
E4 Entlang von ErschlieBungsstralen sollten heimische | Im Landschaftskonzept von BEST (sieche Anhang 1.c)

Laubbdume gepflanzt werden, um Ersatzlebensrdaume
fr Beuteinsekten zu schaffen.

werden spezifische Vorschlage zur Pflanzenauswabhl
gemacht. Diese Empfehlungen zielen darauf ab, eine
vielfaltige und anpassungsfihige Vegetation zu fordern,
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Code | MaRRnahme Bemerkung

die sowohl okologischen als auch asthetischen
Anspriichen gerecht wird. In Zuge der
Ausfiihrungsplanung wird ebenfalls das Naturzenter
SIAS eingebunden, um ebenfalls den Bestimmungen
des NaturPaktes gerecht zu werden.

ES Um die Teillebensraume der Nymphenfledermaus | Diese vorgeschlagene MaRnahme liegt auBerhalb des
,Birkebésch” und ,Kackeschbésch“ besser zu | vorliegenden Projektes.

verknupfen, sollte auf der Flaiche MOUO5 - sofern
planerisch noch machbar - entlang der sidlichen
Parzellengrenzen der Parzellen (1445, 1446, 1447/3118)
eine mind. 7 m breite Baumhecke vom Bahndamm bis
zum Waldchen hinter der Tennishalle gezogen werden.
Alternativ lieRe sich eine solche Hecke auch an der
stidwestlichen Flachengrenze hinter den letzten Hausern
an der ,Cité de Ledenbierg” zwischen Bahndamm und
Wald anlegen.

Al Die Mahwiesen stellen ein essenzielles Teilhabitat der | Siehe V8
Breitfligelfledermaus zum Erhalt der Funktionsfahigkeit
einer  Fortpflanzungsstiatte der Art dar. Die
Funktionsfahigkeit muss durch die Verbesserung eines
Jagdhabitats an anderer Stelle, aber in raumlicher Ndhe
(bis zu 1 km um Ortszentrum) ausgeglichen werden.
Dafiir eignet sich die Umwandlung von Ackerland in
(beweidetes) Dauergriinland.

A2 GemadR Artikel 17 ist das betroffene Habitat | Diese MaRhahme bezieht sich noch auf das alte NSG.
(Mdhwiesen) des GroRen Mausohrs qualitativ und | Die Jagdhabitate werden nach geltender Regelung in
quantitativ gleichwertig auszugleichen. Hier kdnnen | der Okopunktebilanzierung beriicksichtig.
AusgleichsmaRnahmen fiir die Breitfligelfledermaus
(A1) auch als AusgleichsmaBnahme fir das GroRe
Mausohr gelten.

Das Projekt wurde in enger Abstimmung mit den beteiligten Akteuren so konzipiert, dass wesentliche
Habitatverluste vermieden werden. Zur Erreichung dieses Ziels tragen insbesondere die
Grinkorridore, eine durchdachte Durchgriinung des Areals sowie die weitestgehende Einhaltung der
festgelegten Abstdnde bei. Diese MaRnahmen gewahrleisten den Erhalt von Lebensraumen und
bieten gleichzeitig Vernetzungen, die eine nachhaltige Integration in die Landschaft ermdglichen.

Durch die Pflanzung regionaler und 6kologisch wertvoller Gehdlzarten wird sichergestellt, dass
wertvolle Habitate geschaffen werden, die zur Biodiversitdt beitragen und eine Kompensation fir
den Verlust der verschiedenen Biotope darstellen.

d) Vorliufige Okopunktebilanzierung

Das Projekt betrifft verschiedene geschiitzte Biotope und Lebensrdume, die nach dem NSG gemalR
Art. 17 ausgeglichen werden missen. Aus dem Grund wurde eine vorlaufige Bilanzierung der
Okopunkte mit dem Programm ,ECOPOINTS’ durchgefiihrt (Projet 2024 01031 — Contern). Die
vollstandige Berechnung befindet sich im Anhang 2.c zum vorliegenden Dossier. Die finale
Berechnung wird dem Dossier, das fir die Umweltgenehmigung gemaR Art. 59 des NSG erstellt
werden muss, beigefiigt.
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Es wird das aktuelle Verfahren aus Luxemburg angewendet, wie gesetzlich festgehalten®*. In diesem
Verfahren werden alle Biotope, die sich aktuell im Planungsareal befinden, erfasst. Anhand eines
Punktesystems wird jedem dieser kartierten Biotoptypen ein entsprechender Wert pro Fliche (m?)
oder Stammumfang (cm) zugeordnet. Besonders schiitzenswerte oder seltene Biotope erhalten bei
diesem Punkteverfahren generell einen héheren Wert als haufige Biotope oder solche, fiir die kein
nennenswerter Schutzwert vorliegt.

Zusatzlich werden die Lebensrdume von Arten des gemeinschaftlichen Interesses, welche einen
schlechten Erhaltungszustand haben, in der Bilanzierung bericksichtigt. Entsprechend des
Erhaltungszustandes wird zum Grundwert der Korrekturfaktor 5 oder 10 addiert. Wenn alle Biotope
bewertet werden, erhdlt man den Gesamtbiotopwert des Bestandes.

Dasselbe Verfahren wird anschlieend fiir das geplante Projekt angewendet. Die Punktedifferenz, die
sich zwischen dem aktuellen Bestand und der Planung ergibt, ermdglicht es das AusmaR der zu
leistenden KompensationsmaRnahmen zu ermitteln.

Das Projektareal umfasst derzeit geschitzte Biotope und Lebensrdume, die Lebensgrundlage fir
Arten wie die Goldammer, den Bluthanfling, die Breitfligelfledermaus sowie die Bart- und
Nymphenfledermaus bieten. Der Gesamtwert dieser Lebensrdume betrigt 1.439.977 Okopunkte.
Dieser hohe Wert ergibt sich insbesondere aus der Einstufung der Wiesen als Jagdhabitat der
Breitfliigelfledermaus, einer Art mit einem vergleichsweise groRen Aktionsradius.

Im Rahmen der geplanten Anderung des Naturschutzgesetzes durch die Regierung wird diese
Fledermausart voraussichtlich nicht mehr in der Bilanzierung berlcksichtigt. Dies wirde eine
signifikante Reduzierung des Okopunktewerts des Projektareals nach sich ziehen.

Die Uberplanung sieht den Erhalt einzelner Strukturen vor, fokussiert jedoch auf die Schaffung
groRerer offentlicher Griinflichen, die durch Hecken und Bdume aufgewertet werden sollen. Das
geplante Retentionsbecken wird naturnah gestaltet und kann ebenfalls als AusgleichsmaRnahme
angerechnet werden. Nach aktuellem Planungsstand kénnten insgesamt 359.638 Okopunkte
gutgeschrieben werden, sofern die Griinflichen entlang der Bahntrasse sowie die Bereiche um die
Retentionsbecken extensiv bewirtschaftet werden.

Trotz dieser MaRnahmen verbleibt ein Defizit von 1.053.096 Okopunkten, das iiber den Fldchenpool
ausgeglichen werden musste.

Synthése des occupations du sol (Ecopoints)

Catégorie de biotope Situation initiale Situation finale Différence

Biotopes protégés d’intérét communautaire (Annexe |) sans HEIC 0 0 0
Biotopes protégés au niveau national (Art 17) avec HEIC 89 502 23163 -66 339
Biotopes protégés au niveau national (Art 17) sans HEIC 46 290 214 847 168 557
Autres occupations du sol (Non protégé) avec HEIC 1304 185 0 | -1304185
Autres occupations du sol (Non protégé) sans HEIC 50 651 158 271 107 620
Total Ecopoints 1490 628 396 281 -1094 347

3 Reglement grand-ducal du 1°" ao(t 2018 instituant un systéme numérique d’évaluation et de compensation en éco-points.
4 Arrété ministériel du 1 avril 2024 relatif aux modalités de calcul du systeme numérique d’évaluation et de compensation en éco-points.
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Destruction selon Art.17 (Ecopoints)

Art 17 sans HEIC 46 290
Non protégé avec HEIC 1300 105
Total Ecopoints 1412734

Compensation in situ (Ecopoints)

Total Ecopoints 359 638

Compensation dans le pool compensatoire (Ecopoints)

Art 17 sans HEIC -46 290
Non protégé avec HEIC -947 985
Non protégé sans HEIC (fonds forestier non protégé par Art 17) 0
Total Ecopoints -1 053 096
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3.3.3. Schutzgut Boden

Im Rahmen der Betrachtung des Schutzgutes Boden sind Aspekte wie Bodenqualitat, Altlasten,
Schadstoffeintrage, Flacheninanspruchnahme/Versieglungsgrad sowie Geldndeverdnderungen von
zentraler Bedeutung. Im folgenden Kapitel wird der Ist-Zustand kurz beschrieben und dem geplanten
Nutzen gegeniibergestellt.

3.3.3.1. Geologie und Bodentypen

Das Planungsgebiet liegt innerhalb der geologischen Formation des Steinmergelkeupers (km3),
welche charakteristisch fir die Region ist und durch ihre tonigen Schichten eine bestimmte
Bodenbeschaffenheit pragt. Im Bereich des Flusses Syr, der sich sidlich durch das Gebiet zieht, sind
fluviale Ablagerungen zu finden.

Im Nordwesten des Untersuchungsgebiets erstreckt sich das Plateau des Luxemburger Sandsteins,
das sich durch lockere, gut durchlassige Sandsteinstrukturen auszeichnet (siehe Abb. 28).

Der Bodentyp des Planungsgebietes wird malgeblich von diesen geologischen Schichten beeinflusst,
die die Grundlage fiir die Bodenentwicklung und -qualitat bilden. Eine detaillierte Bodenkarte fir die
Region im MaRstab 1:25.000 steht zurzeit nicht zur Verfiigung. Allerdings gibt die Bodenkarte im
Malstab 1:100.000 Aufschluss lber die vorherrschenden Bodenarten. Fir die Projektflache wurden
schwer tonige, nicht vergleyte Braunerden (Typ 24) und Talbdden (Typ 26) erfasst (Abb. 29).

Tonige bis schwer tonige, nicht vergleyte Braunerden sind Béden, die durch einen hohen Tongehalt
eine geringe Durchlassigkeit fir Wasser aufweisen und meist eine hohe Nahrstoffbindungskapazitat
besitzen. Talbéden entstehen dagegen vorwiegend in den tiefer gelegenen Bereichen der Landschaft
und sind oft durch die Nahe zu Wasserlaufen beeinflusst, was sich positiv auf die Bodenfeuchte
auswirken kann.

Durch das Bauvorhaben kommt es zu einer partiellen Versieglung und somit zum Verlust der
natlrlichen Funktion des Bodens.
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Abb. 28: Auszug aus der geologischen Karte von Luxemburg [1].

o

Abb. 29: Auszug aus der Bodenkarte (1:100.000) [1].

3.3.3.2. Altlasten

Wie bereits in Kapitel 3.3.1.5 erwdhnt, wurden fiir das Untersuchungsareal keine Altlasten oder
Altlastenverdachtsflachen verzeichnet.
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3.3.3.3. Relief

Entsprechend der topographischen Erhebung (Abb. 30, Anhang 1.a) des Geldndes kennzeichnet der
Graben den Tiefpunkt des Geldandes mit einer Hohe zwischen 264 m iber NN im Nordwesten und 259
m Uber NN im Osten. Die maximale Gelandehohe befindet sich im Siidwesten sowie im Nordosten
entlang der N2 mit einer H6he von 271 m tiber NN.

Im Rahmen des Bauvorhabens werden umfangreiche Bodenarbeiten durchgefiihrt, die sowohl der
ErschlieBung der Bauflache als auch der Errichtung der Keller fiir die einzelnen Wohnhauser dienen.
Das Projekt wurde jedoch so geplant, dass das AusmaR dieser Erdarbeiten moglichst gering gehalten
wird, um die Auswirkungen auf das natirliche Gelande zu minimieren. Der anfallende Bodenaushub
wird vor Ort zur Modellierung des Geldandes verwendet, wodurch Transportaufwand und die Nutzung
zusatzlicher Ressourcen reduziert werden.

Die Gelandeanderungen beschranken sich auf das absolut Notwendige. Es darf maximal 1,00 Meter
tief ausgehoben oder bis zu 1,00 Meter aufgeschiittet werden, wie im grafischen Teil des PAP
festgelegt. Diese Einschrankungen gewahrleisten, dass das natirliche Landschaftsprofil weitgehend
erhalten bleibt und das Bauvorhaben schonend in die vorhandene Topografie integriert wird.

- e e e L

Abb. 30: Topographische Erhebung des Gelandes (BEST).
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3.3.4. Schutzgut Wasser

Im Folgenden wird auf alle moéglichen wassertechnischen Aspekte, wie Grund- und Trinkwasser,
Oberflachengewasser, Hochwasser und das Abwassersystem Bezug genommen.

3.3.4.1. Oberfléchengewdsser

Die Projektfliche wird durch einen namenlosen Graben durchquert, der in der Karte der
Oberflachengewasser verzeichnet ist. Weiter siidlich verlauft die Syr, die zu den feinmaterialreichen,
karbonatischen Mittelgebirgsbachen gehort, aber nicht die Projektflache tangiert (Abb. 31).
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Abb. 31: Lage der Projektzone (rot) in Bezug zu den Oberflaichengewdssern [1].

Fur die Syr wurde laut Hochwasserrisikomanagementrichtlinie 2007/60/EG 2021 eine
Hochwassergefahrenkarte erstellt, in der die Uberschwemmungszonen dargestellt sind. Die
Projektflache wird im Falle von Hochwasser nicht Gberflutet (Abb. 32).
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Abb. 32: Lage der Projektflache (rot) in Bezug zur Hochwassergefahrdung HQ extrem (2021) [1].

Die kleineren FlieRgewdsser wurden in den Hochwasserrisikokarten bisher nicht bericksichtigt,
sodass hierzu keine spezifischen Daten vorliegen. Diese Bachldufe fiihren jedoch insbesondere bei
Starkregenereignissen Wasser und kénnen ein erhohtes Hochwasserrisiko darstellen. Daher ist die
Bericksichtigung dieser Gewasser fiir die Ausweisung und Planung von Bauflachen entscheidend. Die
Starkregengefahrenkarte liefert hilfreiche Informationen zur Risikoeinschatzung und unterstitzt die
Identifizierung potenzieller Hochwassergefahren bei starken Regenfillen (siehe Abb. 33).

Das geplante Bauvorhaben sieht vor, den Bereich um den Graben als Griinkorridor zu gestalten und
naturnah auszubauen. Durch Pufferzonen von mindestens 5 Metern zu beiden Seiten des Grabens
wird ein natlrlicher Schutzbereich geschaffen. In diesen Griinbereich werden zudem
Regenrickhaltebecken integriert. Dieses Becken dienen der gezielten Sammlung und Drosselung des
Abflusses von Regenwasser und tragt so zur Hochwasservorsorge und zum Schutz der umliegenden
Flachen bei. Weitere Informationen sind dem Kapitel 3.3.4.3 zu entnehmen.
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Abb. 33: Lage der Projektflache (rot) in Bezug zur Starkregengefahr [1].

3.3.4.2. Grund- und Trinkwasser

Die Grundwasserverhéltnisse werden vor allem durch die geologischen Bedingungen gepragt. Auf
dem Gebiet der Gemeinde Contern ist der Luxemburger Sandstein (li>) aufgeschlossen, welcher auch
als Grundwasserleiter dient. Er gilt als wichtigste Grundwasserreserve des Landes und wird der
Gruppe der Festgesteine mit den hochsten bekannten Durchlassigkeiten zugeschrieben. Die Abb. 34
zeigt, dass das Bauvorhaben aullerhalb des Grundwasserleiters liegt. Es liegen lediglich Restriktionen
betreffend den Bau von neuen privaten Entnahmebohrungen vor. Geothermischen Bohrungen sind
genehmigungspflichtig. Die Tiefe der Erdbohrung und die Wahl des Warmetragers ist mit der
Wasserwirtschaftsverwaltung abzuklaren.
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Abb. 34: Projektflache (rot) in Bezug zum Grundwasserleiter "Luxemburger Sandstein" (blau) [1].

Westlich des Vorhabens, in etwa 680 m Entfernung, befindet sich die Quelle Millbech (SCC-402-01),
die zur Trinkwasserversorgung genutzt wird.

GemaiR Art. 44 vom Wassergesetz vom 19. Dezember 2008 muss fiir alle Trinkwasserfassungen die
verbindliche Ausweisung der Trinkwasserschutzzonen erfolgen. Das Gesetz vom 9. Juli 2013° sieht die
Ausweisung in die Zone | (Fassungsbereich), Zone Il (engere Schutzzone) und Zone Il (weitere
Schutzzone) vor. Die rechtliche Grundlage fir die Genehmigungs- und Verbotstatbestdande innerhalb
der Schutzzonen beruht ebenfalls auf dem Gesetz vom 9. Juli 2013.

Es liegt fur die Quellfassung Millbech eine groRherzogliche Verordnung’ vor. Die Schutzzone erstreckt
sich nach Norden Richtung Sandweiler und Itzig und betrifft nicht die Projektflache (Abb. 35).

5 Loi du 19 décembre 2008 relative a I'eau

6 Réglement grand-ducal du 9 juillet 2013 relatif aux mesures administratives dans I’'ensemble des zones de protection pour les masses
d’eau souterraine ou parties de masses d’eau souterraine servant de ressource a la production d’eau utilisée a la consommation humaine

7 Reéglement grand-ducal du 2 octobre 2018 portant création de zones de protection autour des captages d’eau souterraine Trudlerbour,

Millbech, Stuwelsboesch, Boumillen nouvelle, B11 et Bichel, ainsi que du site de captage Scheidhof situées sur les territoires des communes
de Contern, Hesperange, Luxembourg, Sandweiler, Schuttrange et Weiler-la-Tour
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Abb. 35: Lage der Projektflache (in rot) in Bezug zur Trinkwasserschutzzone der Quellfassung Millbech (SCC-402-01), die
durch eine groBherzogliche Verordnung festgelegt ist [1].

3.3.4.3. Abwasser und Entwasserungskonzept

Der PAP 'Hiel' in Moutfort wurde zur nachhaltigen und sicheren Entwdasserung vollstiandig im
Trennsystem konzipiert. Die Hauptentwadsserungskomponenten umfassen Schmutz- und
Regenwasserkanidle, mehrere Regenriickhaltebecken sowie eine Offenlegung und Integration eines
Bachlaufs in das Baugebiet. Die Rickhaltebecken umfassen sowohl offene Erdbecken als auch
geschlossene Systeme und bieten ein Gesamtvolumen von 1.109 m3. Dies liegt geringfligig unter der
nach DWA-A 117 berechneten Anforderung von 1.173 m?3. Dies erklart sich aber dadurch, dass nicht
alle Einzugsgebiete vom PAP auf die geplante Riickhaltung laufen, da sie hohentechnisch nicht an die
Becken angeschlossen werden kdnnen. Hierbei handelt es sich um einzelne Grundstiicke, wie Lot 1-3
und Lot 67-69b. Das Oberflaichenwasser dieser Grundstiicke wird dann ungedrosselt an die
Bestandskanalisation angeschlossen.

Das Baugebiet ist in verschiedene Einzugsgebiete unterteilt, wodurch eine gezielte Rickhaltung
moglich ist. Innerhalb des Griinzugs im Baugebiet wird ein offener Graben in die Parkgestaltung
integriert, der Regenwasser sammelt und in die Riickhaltung RRB2 leitet. Das nordliche Einzugsgebiet
entwassert in das Riickhaltebecken RRB3, dessen gedrosselter Abfluss den offenen Bachlauf speist.
Im Siden sorgen die Rickhaltebecken RRB1 und RRB4+5 fir die Wasserregulierung und fihren das
gedrosselte Wasser lber die Regenwasserachse zur Entwdsserung in die Stralle Am Seiteschgart. Der
Drosselabfluss des Regenriickhaltebeckens wurde fiir die Gesamtflache des PAP ermittelt und
betragt Qp =141 I/s.
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Die Riickhaltebecken weisen folgende Kapazitdten auf:

RRB Typ Gesamtvolumen (m3)
RRB1 Offenes Erdbecken 47
RRB2 geschlossen 300
RRB3 Offenes Erdbecken 209
RRB4 Geschlossen 296
RRB5 Offenes Erdbecken 257

Der vorhandene Mischwasserkanal, der das Baugebiet durchquert, wird umgelegt und an die
zuklnftigen Anlagen angepasst. Fir die sidliche Bebauung wird der Schmutzwasserkanal an den
Mischwasserkanal Op der Uecht angeschlossen, wahrend die restlichen Bauten {iber die Stralle Am
Seiteschgart entwassert werden. Grundstlicke mit unzureichender Tiefenlage zum Kanalnetz werden
mit Pumpanlagen ausgestattet. Das Abwasser wird anschlieRend tGber den Sammler der Klaranalge in
Uebersyren, die derzeit eine Kapazitdt von 35.000 Einwohnergleichwerten aufzeigt, zugeleitet.

Zusammenfassend unterstiitzt das Entwasserungssystem die nachhaltige Bebauung und stellt sicher,
dass potenzielle Hochwasserrisiken durch umfassende Rickhalte- und AbleitungsmaRnahmen
minimiert werden.

Das Entwasserungskonzept wurde im Juli 2023 durch das Biro Micha Bunusevac zu den
Auswirkungen von plétzlichen Uberschwemmungen (Crues subites) untersucht (sieche Anhang 3.a).
Diese Analyse diente dazu, die Effektivitdt der geplanten Entwadsserungssysteme zu bewerten. Die
Ergebnisse zeigten, dass die bestehende Kanalisation unter der CFL-Nord-Strecke erhalten bleiben
sollte, um den Wasserabfluss zu steuern und den dahinterliegenden Wohnraum vor potenziellen
Uberflutungen zu schiitzen. Zudem wurde empfohlen, verschiedene Kanile im Gebiet zu vergréRern,
um das Wassermanagement bei einem Hochwasserereignis (HQ100) zu verbessern und so eine
reibungslose Abflihrung des Regenwassers sicherzustellen.

Diese MalRnahmen wurde im Konzept bericksichtigt und sollen eine verstarkte Hochwassersicherheit
gewahrleisten und dazu beitragen, dass das Entwasserungssystem auch bei extremen
Wetterereignissen ausreichend leistungsfahig bleibt.

Ein Accord de principe (ACP) wurde am 16.10.2023 (Réf. : EAU/ACP/21/0030) von der Administration
de la gestion de I'eau (AGE) erteilt. Die jeweiligen Unterlagen liegen im Anhang 3.a bei.
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3.3.5. Schutzgut Klima und Luft

Die Berlcksichtigung der klimatischen Faktoren (Lufttemperatur, Luftfeuchtigkeit, ...) und der
Luftqualitat einer Region bei der Planung eines Projekts sind von grolRer Bedeutung, da sie einen
direkten Einfluss auf die Umwelt ausliben. Im Zuge des Klimawandels miissen Baupldne und
Haushaltstechniken an steigende Temperaturen und haufigere Hitzetage angepasst werden, was zu
einem hoheren Kihlbedarf im Sommer und zu einem geringeren Heizbedarf im Winter flhrt.
Dariiber hinaus muss die potenzielle Zunahme von Starkregenereignissen, Uberschwemmungen und
Stlirmen bei der Planung von Projekten beriicksichtigt werden.

Es gilt also zu verhindern, dass die Schutzgiiter "menschliche Gesundheit", "Wasser", "Flora und
Fauna" durch den Klimawandel, die Schaffung neuer "Hotspots" fir Luftschadstoffe oder durch das
Bauvorhaben verursachte stiddtische Warmeinsel-Effekte ("urban heat effect") negativ beeinflusst
werden.

In der nationalen Strategie zur Anpassung an den Klimawandel wurden verschiedene MaRnahmen
ausgearbeitet. Bei kinftigen Bauvorhaben besteht das Hauptziel darin, den Flachenbedarf zu
begrenzen und die Versiegelung oder Verdichtung von Boden zu vermeiden [14], insbesondere
durch:

- Entsiegelung von Flachen, Riickbau oder Abriss von Gebduden oder Infrastrukturen,

- Erhalt von Riickhalte-, Uberschwemmungs- und Versickerungsflachen,

- Erhéhung des Begriinungsgrad in und um stadtische Gebiete herum, indem Parks, Baume,
Wasserflachen, Garten, Dach- und Fassadenbegriinungen, Walder am Stadtrand ("urbane
Kahler") angelegt werden,

- Einrichten von bewegten Wasserflachen,

- Einrichten von Sonnen- und Warmeschutz,

- Produktion von Nahrungsmittel im stadtischen Bereich und Einrichten eines kombiniertes
agro-urbanes Nahrstoffmanagement,

- Sicherstellung der nachtlichen Abkihlung tGber urbane Austauschsysteme auf regionaler
Ebene, Erhalt kithlende Oberflachen erhalten,

- Steigerung des Reflexionsvermogens von Gebauden (helle Oberflachen),

- Sicherstellung der Versorgung mit Trink- und Brauchwasser,

- Sparen von Energie und Wasser, Verbesserung der Energieeffizienz,

- Entwicklung von Friihwarnsystemen fiir Uberschwemmungen,

- Vermeiden von Bodenverdichtung beim Bauen,

- Spatere Renovierungen ermaglichen,

- Erstellung von klimaresistenten Bauvorschriften und PAG/PAP.

3.3.5.1. Lokalklima

Luxemburg befindet sich in einer klimatisch gemaRigten Zone, die stark durch ozeanische Einfliisse
gepragt ist und sich durch milde Winter und Sommer auszeichnet. Im Projektgebiet belauft sich die
durchschnittliche jahrliche Niederschlagsmenge auf etwa 750—-800 mm (Datenbasis: 1971-2000)
[15].

53



EIE — Screening BEST Ingénieurs-conseils
Projekt : PAP ‘Hiel’ a Moutfort

Die Gemeinde Contern liegt im Klimaraum ,,Sid“, wo sich kihlere Flurwinde aus dem Umland in die
warmeren Siedlungsgebiete verlagern. Zusatzlich werden diese Luftstrome je nach Gelandeform
durch leichte Hangabwindungen unterstitzt, wie in Abb. 36 veranschaulicht. Das Mikroklima des
Gelandes wird von Faktoren wie Landnutzung, Vegetation, Bodenbeschaffenheit, Wasserflachen,
Oberflachenstruktur, Versiegelungsgrad, Geldandeneigung und Relief beeinflusst. Geschlossene
Waldflachen und Streuobstwiesen Gbernehmen die Hauptfunktion fir klimatisch-lufthygienischen
Ausgleich. Die umliegenden Waldgebiete, darunter Birkebésch, Kackeschbésch und Schleed, befinden
sich norddstlich und nordwestlich der Projektflache. Streuobstwiesen sind in der direkten Umgebung
jedoch nicht vorhanden.

Das Projektgebiet selbst wurde als von geringer bioklimatischer Bedeutung eingestuft (Abb. 39). Das
Syr-Tal hingegen fungiert als wichtiges Kaltluftsammelgebiet und wird durch unbelastete
Kaltluftstrome aus den umliegenden Kaltlufteinzugsgebieten gespeist. Hier treten deutlich niedrigere
Temperaturen auf, was zu Frih- und Spatfrostneigung flihren kann; auch Nebelbildung und
Schadstoffanreicherung bei Inversionswetterlagen sind hier moglich. Der innerhalb des Projektareals
gelegene Graben, der periodisch Wasser fihrt, leitet ebenfalls Kaltluftstrome. In Abb. 38 sind die
Kaltvolumenstromdichten des Projektareals dargestellt.

Nachts stromt Kaltluft von den umgebenden Freiflachen in Richtung Moutfort und erreicht dabei in
bestimmten Bereichen Geschwindigkeiten von bis zu 1 m/s. Diese Geschwindigkeit nimmt in
Richtung des Ortskerns und der bewaldeten Flachen stetig ab und weist in diesen Bereichen mit
weniger als 0,1 m/s keine signifikante klimatkologische Wirkung mehr auf (Abb. 37) [25].

Die Klimaanalyse von Moutfort (Abb. 38) zeigt einen moderaten Warmeinseleffekt, der eine
Erwdarmung von den Randbereichen hin zum Ortszentrum anzeigt. Die Temperaturdifferenzen
zwischen Kern und Randbereichen sind jedoch nur gering ausgepragt. Die bewaldeten Hange in der
Umgebung sind bedeutende Kaltluftquellen, wobei die Strémung flussaufwarts durch das Syr-Tal
verlauft. Die westlichen Freiflichen weisen eine Kaltluftvolumenstromdichte von Gber 25 m3/(s*m)
auf und leisten damit einen wichtigen Beitrag zur regionalen Klimaregulation.
Kaltluftaustauschbereiche, die fir weiteren Luftaustausch sorgen konnten, sind in der Umgebung
nicht vorhanden.
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Abb. 36: Wesentliche Merkmalauspragungen des Prozessraumes ,,Stid“ [16].
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Abb. 37: Bodennahes nachtliches Stromungsfeld (m/s) um 4h [16].
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Abb. 38: Klimaanalysekarte [16].
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Abb. 39: Planungshinweiskarte [16].

3.3.5.2. Luftqualitét

Die Luftverschmutzung in Luxemburg wird hauptsachlich durch vom Menschen verursachte Faktoren
wie StraBenverkehr, Industrietatigkeiten, Heizung oder Landwirtschaft verursacht. Diese kdnnen sich
auf die Gesundheit lebender Organismen auswirken oder Lebensmittel und Wasser verunreinigen.
Die wichtigsten Schadstoffe in Luxemburg sind Stickstoffdioxid (NO,), Stickstoffmonoxid (NO), Ozon
(Os) sowie feine und sehr feine luftgetragene Partikel (PM1o und PM,s) [17]. Ein Telemetrie-Netzwerk
Uberpriift die Konzentrationen der in der Richtlinie 2008/50/EG8 definierten Schadstoffe.

Die im Rahmen des nationalen Luftqualitdtsprogramms und des ,Klimapakt Loftqualitéit”
gemessenen Stickstoffdioxidkonzentration durch Passivsammler lag im Jahr 2023 bei 15 pg/m3[1]im
Zentrum der Ortschaft Moutfort und somit deutlich unter dem Grenzwert von 40 ug/m? .

8 Richtlinie 2008/50/EG des Europédischen Parlaments und des Rates vom 21. Mai 2008 iiber Luftqualitdt und
saubere Luft fir Europa
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Die nachstgelegenen mittelgrofRen Feuerungsanlagen befinden sich in der Industriezone von Contern
in ca. 3 km Entfernung (DuPont de Nemours Sarl und Performance Solutions Luxembourg Sarl), sowie
im Centre Pénitentiaire de Luxembourg bei Schrassig (ca. 2 km) [1].

Emissionen von Luftschadstoffen und Staub kénnen durch Lkws, Baumaschinen und Eingriffe in den
Boden wahrend der Bauphase verursacht werden. Diese Emissionen kénnen durch
MinderungsmalRnahmen (z. B. Befeuchtung der Bodenoberflachen) erheblich reduziert werden.
Baubedingte Schadstoff- und Staubemissionen werden nur voriibergehend, wahrend der Bauphase,
freigesetzt. Im Allgemeinen erfolgt die Freisetzung in Bodenndhe und die Emissionen haben eine
kurze Reichweite. Wie bei allen Projekten kann der Lkw-Transport von Abgrabungen zu Deponien
groRraumige Auswirkungen auf das Schutzgut Luft und Klima mit sich bringen. Um diese
Auswirkungen, sowie Auswirkungen auf die Schutzgiiter ,Boden” und ,Landschaft” zu verringern,
wurde das Projekt an das bestehende Geldnde angepasst, um den Bodenabtrag so gering wie
moglich zu halten. Zudem wird der abgegrabene Boden im Projektareal zur Modellierung des
Gelandes wiederverwertet werden.

Wahrend der Anlagen-/Betriebsphase kann sich die Zunahme des motorisierten Individualverkehrs
negativ auf die Luftqualitat auswirken. Es ist allerdings anzunehmen, dass die Zunahme relativ gering
ist, so dass mit geringen Auswirkungen auf die Luftqualitdt zu rechnen ist.

3.3.5.3. Energiekonzept

Ein Energiekonzept wurde zur Zeit der Berichterstattung noch nicht erstellt. Insgesamt sind die
Flachenexposition nach Siden fir die spatere Bebauung sowie die begriinten Dacher positiv zu
bewerten. Letztere wirken sich positiv auf den Regenwasserriickhalt aus, minimieren die
Abflussspitzen und verbessern den Wai&rme- und Kalteschutz sowie das (Klein-)Klima durch
Evaporation und Transpiration.

58



EIE — Screening BEST Ingénieurs-conseils
Projekt : PAP ‘Hiel’ a Moutfort

3.3.6. Schutzgut Landschaft

Das wesentliche Ziel des Schutzguts , Landschaft und Ortsbild” liegt in der Sicherung und Férderung
der Landschaftsvielfalt und des typischen Charakters der Region. Insbesondere im Siedlungsbereich
ist der Einfluss der Bauplanung auf das Orts- und Landschaftsbild von Bedeutung. Die optischen
Auswirkungen des Projekts werden hierbei durch einen sanften Ubergang zwischen bebauten
Flachen und Offenlandschaft sowie durch ortsbildpragende Elemente bestimmt.

GemaR dem Plan sectoriel paysages (PSP) befindet sich das Projektgebiet auRerhalb besonders
wertvoller Natur- und Kulturlandschaften oder hochwertiger Lebensraume fiir Flora und Fauna (vgl.
Abb. 13 und Tab. 2).

Die Flache ist Gberwiegend durch wenig strukturierte, landwirtschaftlich genutzte Flachen und das
Waldgebiet Birkebésch gepragt. Ein landschaftlich pragendes Element ist die auf einem Damm
verlaufende Bahnlinie. Die Projektflache selbst weist somit nur wenige Merkmale auf, die auf ein
reichhaltiges Natur- oder Kulturerbe hinweisen. Dennoch bieten die vorhandenen Griinflaichen
wertvolle Lebensrdaume.

Das Areal ist von der N2 sowie aus den angrenzenden Wohngebieten teilweise einsehbar. Aufgrund
der kurzen Vorbeifahrt auf der N2 wird jedoch keine signifikante Beeintrachtigung des
Landschaftsbildes erwartet. Angesichts der GrofRe des Areals und seiner Bedeutung fir den
Artenschutz wurden bei der Planung des PAP verschiedene MaRnahmen beriicksichtigt, die eine
landschaftliche Integration und eine verbesserte Anbindung an die bestehende Bebauung sowie eine
Durchgriinung des neuen Wohngebiets fordern sollen. Dies wird durch weitldufige 6ffentliche und
private Freirdume, die sich liber das gesamte Areal erstrecken und Verbindungen zu bestehenden
Strukturen schaffen, erreicht.

Um eine hohe Lebensqualitat fur die zukinftigen Bewohner und eine harmonische Integration in die
Umwelt zu gewahrleisten, wurden im ,,Concept paysager” von BEST [2] (siehe Anhang 1.c) konkrete
Malnahmen definiert. Hierzu zdhlen der Erhalt und die Neuschaffung von Griinstrukturen, die
Bericksichtigung des natirlichen Geldndes und durchlassiger Oberflichen sowie der Einsatz
heimischer und standortgerechter Bepflanzungen. Im o6ffentlichen Raum ist die Anpflanzung von ca.
170 Baumen vorgesehen. Weitere 10 Baume werden im Bereich der Residenzen im PAP vorgegeben,
um den StralRenraum besser einzugriinen. Zudem soll eine offene Regenwasserbewirtschaftung
angestrebt und bestimmte Flachen extensiv gepflegt werden. Darlber hinaus sind Schutz-,
Vermeidungs- und MinimierungsmaBnahmen fir erhaltenswerte Strukturen und den Oberboden
sowie Ausgleichs- und KompensationsmaBnahmen vorgesehen. Empfehlungen umfassen aullerdem
die Gestaltung der Verkehrs- und FuBwege sowie das Anlegen von Parkbereichen mit Substraten, die
die Versickerung von Regenwasser beglinstigen. Die 6ffentliche Flache, die laut PAP-Beschreibung
rund 36,38 % des Projekts ausmacht, bietet dabei umfangreichen Raum fiir die Umsetzung dieser
MaBnahmen.
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Abb. 41: 3D-Ansicht auf das Projektareal — Blick in Richtung Westen [1].
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Abb. 42: Lokalisierung der Griinanlagen innerhalb des PAP [2].
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3.3.7. Schutzgut Kultur- und Sachgiter

Fir Kultur- und Sachgiiter sind besonders der Erhalt denkmalschutzrelevanter Objekte und
Sachgiiter, die behutsame Weiterentwicklung denkmalpflegerisch relevanter Siedlungen sowie die
Sicherung historischer Kulturlandschaftselemente zu gewahrleisten.

Das betroffene Areal liegt zu einem GrofSteil in einer landwirtschaftlich genutzten Flache. Die
Projektflaiche wurde in der archdologischen Betrachtungszone (ZOA) als Unterzone eingestuft.
Trotzdem wurde ein Antrag zur Prifung der Auswirkungen auf das archdologische Erbe beim Institut
National de Recherches Archéologiques (INRA) gestellt. Im Schreiben vom 24. Juni 2022 (Réf.: 0302-
C/22.4427) (siehe Anhang 4.a) wurde allerdings darauf hingewiesen, dass aufgrund der
topographischen Lage und der GréRe des Projekts auf das Vorhandensein archiologischer Uberreste
zu schlieBen ist. Demnach sind archaologische Sondierungen durchzufiihren.

GemaR der Liste des Institut national pour le patrimoine architectural (INPA) befinden sich auf der
Planflache keine Objekte oder Gebaude, die unter nationalem Denkmalschutz stehen [18].
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4. Vorprifung der Betroffenheit der Schutzglter

GemiR Art. 4 des UVP-Gesetzes® stellt der vorliegende Bericht ein Screening dar und hat zum Ziel,
festzustellen, ob das beschriebene Vorhaben erhebliche Umweltauswirkungen mit sich fihrt und
damit eine Umweltvertraglichkeitspriifung gemald Art. 6 des UVP-Gesetzes bedarf.

Auf Grundlage der in Kapitel 3 zusammengetragenen Informationen zur Umweltvertraglichkeit
erfolgt eine Vorabschatzung zur Betroffenheit des Bauvorhabens auf die Umwelt. Berlicksichtigt
werden die Parameter ,Grad der Veranderung”, ,Dauer der Auswirkung” sowie die ,raumliche
Ausdehnung der Auswirkung”. Zudem erfolgt eine Bewertung, ob das Vorhaben in der bau-, anlagen
bzw. betriebsbedingten Phase relevant ist oder nicht.

4.1. Schutzgut Mensch

Wie in Kapitel 3.3.1 beschrieben, wird die Planumsetzung zwangslaufig zu einer Zunahme des
motorisierten Individualverkehrs fiihren. Die StraRenfihrung ist jedoch so gestaltet, dass das
Wohnquartier nicht als DurchgangsstraRe genutzt wird, sondern nur fir Anwohner und erforderliche
ErschlieRungsfahrten zuganglich bleibt. Durch die geplanten verkehrsberuhigten Zonen und
Sackgassen sollen unnotige Verkehrsbewegungen im Gebiet minimiert werden. Parallel dazu férdern
die MaBnahmen eine nachhaltige Mobilitatsentwicklung, indem Ful3- und Radwege optimal integriert
und Anbindungen an das OPNV-Netz sowie das regionale Radwegenetz geschaffen werden.
Langfristig tragt das Konzept zur Forderung klimafreundlicher Mobilitdt und zur Entlastung des
StraBennetzes bei.

Die bestehenden Larmkarten zeigen eine Belastung im norddstlichen Teil des Projektbereichs durch
die N2, mit Lgen-Werten zwischen 55 und 70 dB(A). Die geplante Unterflihrung ist eine zentrale
Malnahme, um den Verkehrslarm zu reduzieren und die Lebensqualitdt fir die Anwohner zu
verbessern. Auch die Abstandsregelung zwischen der Bahntrasse und den Wohngebauden sowie die
Anpflanzung von B3aumen leisten einen Beitrag zur Reduzierung der Larmempfindung. Zudem wird
durch die Einhaltung der lokalen Vorschriften zum Larmschutz (Réglement sur les Batisses, les Voies
publiques et les Sites der Gemeinde Contern) gewadhrleistet, dass die geplanten Gebdude
angemessen vor Larm geschiitzt sind.

Es sind keine relevanten Beeintrdchtigungen durch elektromagnetische Strahlungen zu erwarten. Die
geplanten Platze fir Spiel, Begegnung und Erholung, verbunden mit einem gut ausgebauten
FuBwegenetz, tragen zum sozialen und physischen Wohlbefinden der Bewohner bei. Durch diese
Malnahmen wird ein positives Umfeld geschaffen, das zur Gesundheit und Lebensqualitat der
zukunftigen Anwohner beitragt.

Insgesamt ist davon auszugehen, dass die Auswirkungen auf das Schutzgut Mensch, insbesondere
hinsichtlich Verkehr, Larm und Erholungsqualitdt, durch die vorgesehenen MalRnahmen weitgehend
minimiert und in bestimmten Bereichen sogar positiv beeinflusst werden. Die Phasierung der
ErschlieBung des Projektes in drei Phasen schwéacht zusatzlich die Effekte ab. Wesentliche
Beeintrachtigungen sind nicht zu erwarten.

% Loi du 15 mai 2018 relative a I’évaluation des incidences sur I’environnement
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4.2. Schutzgut Pflanzen, Tiere, biologische Vielfalt

|ll

Es ist kein internationales bzw. nationales Schutzgebiet durch den PAP ,Hiel” betroffen.

Das Bauvorhaben fiihrt zu Eingriffen in geschiitzte Biotope und Lebensrdaume planungsrelevanter
Arten. Eine Vielzahl der von ProChirop vorgeschlagenen Ausgleichs-, Minderungs- und
VermeidungsmalRnahmen wurde im Bauvorhaben berticksichtigt (vgl. Tab. 4). Durch die Integration
von Strukturen und die Ausweisung von Servituten wurden Lebensrdaume fiir die Tierwelt bewahrt.
Die geplante Durchgriinung des Bauvorhabens ermoglicht zudem weiterhin die Nutzung des Gebietes
durch Arten von allgemeinem Interesse, sowie ein flieRender Ubergang zu benachbarten natiirlichen
Lebensrdumen.

Die endgiiltigen Vermeidungs- und MinderungsmalRnahmen werden in einem separaten
Naturschutzdossier beschrieben und im Rahmen der Naturschutzgenehmigung rechtlich fixiert. Dies
garantiert eine nachvollziehbare und verbindliche Umsetzung der MalRnahmen.

Unter Berlicksichtigung der vorgesehenen MalRnahmen ist keine erhebliche Beeintrachtigung des
Schutzguts Pflanzen, Tiere und biologische Vielfalt zu erwarten. Das Projekt ist darauf ausgerichtet,
Eingriffe in empfindliche Lebensraume so gering wie moglich zu halten und die biologische Vielfalt
vor Ort zu schiitzen und zu foérdern.

4.3. Schutzgut Boden

Die Bodenversiegelung im Rahmen des Bauvorhabens ist auf rund 4,10 ha oder etwa 44 % der
Projektflache begrenzt und wird so gestaltet, dass wesentliche Bodenfunktionen weiterhin erhalten
bleiben. Der CSS-Koeffizient von 0,70 liegt unter dem festgesetzten PAG-Wert von 0,80 und
gewidhrleistet eine gute Balance zwischen Bebauung und frei verbleibenden Flachen. Dies ist
besonders positiv fiir die Puffer- und Regelungsfunktionen des Bodens, da durch begriinte Beldge
und wassergebundene Wegedecken Wasseraufnahme und -speicherung weiterhin unterstitzt
werden. So wird Bodenversiegelung zwar durchgefiihrt, doch die gewdhlte Bauweise und
Oberflachenstruktur ldsst ausreichend durchldssige Bereiche bestehen, die als Lebensraum,
Wasserspeicher und Filter wirken kénnen.

Die geplanten Tiefgaragen fir Reihen- und Mehrfamilienhduser erfordern Erdarbeiten. Durch die
Wiederverwendung des Aushubs zur Gelandemodellierung wird jedoch ein nachhaltiger Umgang mit
dem Bodenmaterial gefordert, was Transportwege und zuséatzliche Ressourcen schont. Die partie
écrite des PAP regelt die maximal erlaubte Aushubtiefe bzw. Aufschiittungshoéhe.

Da keine Altlasten im Gebiet verzeichnet sind, ist das Bodenschutzgut nicht durch Altlasten
gefdhrdet.

Wahrend der Bauphase ist sicherzustellen, dass der Umgang mit Baumaschinen und Gefahrenstoffen
sachgemaR erfolgt. Des Weiteren dirfen ausschlieRlich unbelastete, inerte oder gepriifte Materialien
verwendet werden, die den einschlagigen fachrechtlichen Vorgaben entsprechen. Dies bedeutet,
dass vor Ort abgetragenes Material hinsichtlich seiner Eignung und Unbedenklichkeit Gberpruft
werden muss, bevor es wiederverwendet werden kann. Die Einhaltung dieser Vorgaben ist
entscheidend, um potenzielle Umwelt- und Gesundheitsrisiken zu minimieren und die Qualitat des
Bauprojekts sicherzustellen.
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Insgesamt wurde der Eingriff in das Schutzgut Boden durch geplante MalRnahmen bestmdglich
reduziert, sodass Bodenstruktur und -funktion weitestgehend erhalten bleiben. Der PAP zeigt damit
eine umesichtige Planung, die den Auswirkungen auf den Boden im Rahmen des Moglichen
entgegenwirkt.

4.4. Schutzgut Wasser

Der Bereich rund um den Graben wurde in der Starkregengefahrenkarte als Risikobereich
ausgewiesen. Zur Hochwasservorsorge wurde dieser Bereich als Grinkorridor konzipiert und mit

|ll

Regenriickhaltebecken ausgestattet. Das gesamte Entwasserungskonzept des PAP ,Hiel” ist auf
Nachhaltigkeit und Sicherheit ausgelegt. Ein Trennsystem fir Schmutz- und Regenwasserkanale
sowie mehrere Riickhaltebecken gewahrleisten eine kontrollierte Abflussregulierung. Damit wird
nicht nur der Wasserhaushalt reguliert, sondern auch der Schutz der angrenzenden Flachen

verbessert.

Trinkwasserschutzzonen sowie Grundwasserleiter sind keine durch das Bauvorhaben betroffen.

Durch die Umsetzung des Vorhabens ist mit keinen erheblichen Auswirkungen auf das Schutzgut
Wasser zu rechnen.

4.5. Schutzgut Klima / Luft

Das Vorhaben sieht die Versiegelung von Freiflachen vor, die jedoch nur eine begrenzte Funktion als
Kaltluftentstehungsgebiete besitzen. Das Planungsareal wird daher nur eine geringe bioklimatische
Bedeutung zugeschrieben.

Die gemessenen Stickstoffdioxidkonzentrationen im unmittelbaren Umfeld deuten auf eine gute
Luftqualitat hin. Die Schadstoffemissionen wahrend der Bauphase sind zeitlich und rdaumlich stark
begrenzt. Dennoch ist im Zusammenhang mit dem Bauvorhaben mit einer Zunahme des
Individualverkehrs zu rechnen. Das Anlegen von FuBwegen sowie die Optimierung der vorhandenen
Infrastrukturen des OPNV kénnen dem jedoch entgegenwirken.

Die im Projekt vorgesehenen Griinachsen fordern den Abfluss in Richtung Syrtal und tragen zur
Verbesserung des Lokalklimas bei. Insbesondere die geplanten Griinanlagen, die starke
Durchgriinung, die naturnah gestalteten Retentionsbecken sowie die begriinten Dacher wirken sich
positiv auf die lokale Klimaregulierung aus.

Insgesamt werden vorhabenbedingte Auswirkungen auf das Schutzgut Klima und Luft nicht erwartet.
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4.6. Schutzgut Landschaft

Das Projektgebiet liegt in einem Landschaftsraum, der (iberwiegend durch offene Flachen,
landwirtschaftlich genutzte Areale und Waldabschnitte gepragt ist. Die angrenzenden Flachen
umfassen sowohl Waldgebiete als auch landwirtschaftliche Flachen, die eine wichtige Rolle fiir das
Landschaftsbild sowie fiir den Natur- und Erholungswert der Region spielen.

Die Bauvorhaben sind in ihrer Gestaltung und Planung so konzipiert, dass sie sich moglichst
harmonisch in das bestehende Landschaftsbild einfligen. Durch eine extensive Begriinung sowie die
Anlage von naturnah gestalteten Retentionsflachen und Griinachsen wird eine visuelle Eingliederung
in das landschaftliche Umfeld ermdglicht. Zusatzlich wird durch die geplanten Grinflachen und
Bepflanzungen eine optische Abschirmung zu angrenzenden Naturflachen erreicht. Die bewusste
Erhaltung von Freiflaichen innerhalb des Baugebiets tragt zudem zur Wahrung der landschaftlichen
Struktur bei.

Zur Minderung der landschaftlichen Eingriffe wurden Hohenanpassungen vorgenommen und
Baustrukturen an das natilirliche Gelandeprofil angepasst. Die geplanten Bauten und die damit
verbundene Bodenmodellierung respektieren die natiirlichen Gegebenheiten, sodass der
Landschaftscharakter weitgehend erhalten bleibt.

Insgesamt wird das Schutzgut Landschaft durch das Vorhaben beeinflusst, jedoch konnten durch die
gewdhlten Planungs- und GestaltungsmalRnahmen Eingriffe minimiert werden. Die MaRnahmen
tragen dazu bei, die dsthetischen und 6kologischen Funktionen der Landschaft zu erhalten und die
Auswirkungen auf das Schutzgut Landschaft auf ein vertretbares Mal8 zu reduzieren.

4.7. Schutzgut Kultur- und Sachgiter

Das Projektareal ist nicht Bestandteil der Liste der Objekte oder Gebaude, die unter nationalem
Denkmalschutz stehen.

Aufgrund der GroéRe und der topografischen Merkmale des Projekts die besteht Moglichkeit, auf
archiologische Uberreste zu stoRen. Es sind vor Baubeginn archidologische Untersuchungen
durchzufiihren.

Insgesamt wird das Schutzgut Kultur- und Sachglter durch das Bauvorhaben voraussichtlich nicht
wesentlich beeintrachtigt. Die geplanten archdologischen Untersuchungen gewdhrleisten, dass
potenzielle historische Funde entdeckt und dokumentiert werden, bevor BaumalRnahmen erfolgen.
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5. Zusammenfassung und Fazit

Das Biiro BEST Ingénieurs-Conseils wurde von der Firma KUHN S.A. beauftragt, eine Vorprifung fir
den PAP ,Hiel’ in Moutfort auszuarbeiten.

Durch das Vorhaben wird auf einer Flache von ungefdhr 9,22 ha ein neues Wohnviertel von 230
Wohneinheiten (WE) entstehen. Geplant sind 15 Residenzen (101 WE), 129 Einzelhduser sowie eine
Kindertagesstatte und ein Gemeindesaal. Der Versiegelungsgrad liegt bei rund 4,10 ha.

Das als PAP Hiel bezeichnete Projekt erflillt mit der vorgegebenen Dimensionierung die Kriterien des
RGD, Annexe IV (Liste des projets soumis d’office a une évaluation des incidences), Punkt 65
(Construction d’un projet d’aménagement urbain en exécution d’un Plan d’aménagement particulier
« nouveau quartier » dont la surface de scellement du sol est comprise entre 20'000 m? et 100'000
m?) und unterliegt damit der Prufpflicht im Sinne von Art.2, Abs.3, Punkt c) des EIE-Gesetzes.

GemaR den Vorgaben des Anhangs |l des UVP-Gesetzes enthélt der vorliegende Bericht eine
Beschreibung des Vorhabens, des Standortes und der projektspezifischen potenziellen
Umweltauswirkungen. Wie aus der Vorprifung deutlich wird, sind keine erheblichen negativen
Auswirkungen auf die Schutzgiter zu erwarten. Dennoch sind auf der dem UVP-Screening
nachgeschalteten Ebene einzelne Aspekte im Detail zu klaren. Dies betrifft insbesondere die
artenschutzrechtlichen Vermeidungs-, Minderungs- und Kompensationsmallnahmen sowie die
archaologischen Sondierungen.
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6. Anhang

Aufgrund der Fille und des Umfangs der vorliegenden Dokumente wurde beschlossen, diese nicht
auszudrucken und dem Anhang beizufligen. Stattdessen befinden sich alle Dokumente im pdf-Format
auf dem beiliegenden USB-Stick.

Anhang 1. Projektbeschreibung
a. Lageplan
b. Katasterauszug
c. Plan d’aménagement particulier (PAP)
d. Plan d’aménagement général (PAG)

e. Strategische Umweltpriifung (SUP)
Anhang 2. Schutzgut Pflanzen, Tiere und biologische Vielfalt
a. Biotopkartierung
b. Faunistische Untersuchungen

c. Okopunktebilanzierung

Anhang 3. Schutzgut Wasser

a. Entwasserungskonzept

Anhang 4. Schutzgut Kultur- und Sachgiiter
a. Schreiben INRA

Senningerberg, den 25. November 2024

BEST Ingénieurs-Conseils

E. MAJERUS
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