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NEUBAU PARKHAUS BESTAND

BESTEHENDES GELÄNDE
BESTEHENDES GELÄNDEGEPLANTES GELÄNDE

VORHANDENES GELÄNDE

70350 - RKS 841582 - RKS 5 41582 - RKS 2

Filterfeste Dränung nach DIN 4095
mit Anschluss an eine Vorflut.Sauberkeitsbeton d ³ 0,10 m C 8/10

Sauberkeitsbeton d ³ 0,10 m C 8/10

Für die Arbeitsraumverfüllung ist das aufbereitete
 Aushubmaterial aus Hochofenschlacke zu verwenden.

Der Einbau ist lagenweise unter optimaler
Verdichtung (DPr ³ 100 %) vorzunehmen.

Abdichtung nach DIN 18533,
Wassereinwirkungsklasse W 1.2-E
(Bodenfeuchte und nichtdrückendes Wasser bei
Bodenplatten und erdberührten Wänden mit Dränung). Die Gründungsempfehlungen auf dieser Zeichnung

gelten nur in Verbindung mit dem Gutachten !

Maßstab: Gezeichnet:

Projekt:

Auftraggeber:

Bericht-Nr.:

Datum:Geprüft: Anlage:

Planinhalt:

LuxConnect S.A.

Neubau eines Parkhauses,
204, Z.A.E. Wolser F in Bettemburg

Geländeschnitt mit Gründungsempfehlungen
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Schnitt aa   M. 1:100

anthropogene Auffüllungen

tonige Verwitterungsprodukte

Mergel, stark verwittert

Legende:

aufnehmbarer Sohldruck nach DIN 1054:
£
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Bemessungswert des Sohlwiderstands nach EC 7:

Gründung mit Fundamenten:

490 kN/m²

350 kN/m²

Bettungsmodul
Gründung mit tragender Bodenplatte:

=sk 25 MN/m³
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