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Situation actuelle : 2 axes structurants et un réseau de petites rues pour la desserte riveraine 
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Relocalisation des entreprises du site délestant la Rue d’Alsace, la Rue de Hollerich et la Rue de l’Acérie   
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Nouvelle implantation prévue desservie par les rues de l’Acérie, Hollerich  et Joseph Heintz  
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Comparaison entre les zones délestées et les zones générant du trafic 
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Dans cette configuration, la Rue d’Alsace est délestée du trafic accédant aux sites Paul Wurth, HvL et CFL, de même que la Rue de Hollerich et la Rue de l’Acierie. 

Les accès des 4 modules se font sur le réseau de la Rue de l’Acierie, Joseph Heintz et petite rue perppendicuaire à la Rue de Hollerich. 
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Génération de trafic en plus (nouveaux bâtiments) et en moins (PW, HvL, CFL) 
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Modul 1 (Planung) 
 
 
 

Modul 1 

 

Nettobauland: 7.960 qm 

Gebäudegrundfläche: 4.460 qm 

SCB Gesamt: 22.130 qm 

 SCB Wohnen: 9.960 qm 

 SCB Büro: 9.960 qm 

 SCB Handel: 2.210 qm 

Wohneinheiten: 90 

Pkw/Stunde morgens abends 

Ziel Quelle Ziel Quelle 

Modul 1 65 31 38 57 

Les hypothèses de génération de trafic sont les mêmes que dans les études précédentes. 
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Génération de trafic en plus (nouveaux bâtiments) et en moins (PW, HvL, CFL) 
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Pkw/Stunde morgens abends 

Ziel Quelle Ziel Quelle 

Modul 2 97 16 27 76 

Modul 2 (Planung) 
 
 

Modul 2 

 

Nettobauland: 7.040 qm 

Gebäudegrundfläche: 4.500 qm 

SCB Gesamt: 17.900 qm 

 SCB Wohnen: 0 qm 

 SCB Büro: 17.000 qm 

 SCB Handel: 900 qm 

Wohneinheiten: 0 
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Génération de trafic en plus (nouveaux bâtiments) et en moins (PW, HvL, CFL) 
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Pkw/Stunde morgens abends 

Ziel Quelle Ziel Quelle 

Modul 3 105 50 50 116 

Modul 3 (Planung) 
 
 
 

Modul 3 

 

Nettobauland: 6.510 qm 

Gebäudegrundfläche: 3.680 qm 

SCB Gesamt: 16.880 qm 

 SCB Wohnen: 16.880 qm 

 SCB Büro: 0 qm 

 SCB Handel: 0 qm 

Wohneinheiten: 150 

Öffentliche Stellplätze in TG 200 



Modul 4 (Planung) 
 
 
 

Modul 4 

 

Nettobauland: 8.500 qm 

Gebäudegrundfläche: 7.160 qm 

SCB Gesamt: 25.000 qm 

 SCB Wohnen: 6.250 qm 

 SCB Büro: 18.750 qm 

 SCB Handel: 0 qm 

Wohneinheiten: 60 
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Pkw/Stunde morgens abends 

Ziel Quelle Ziel Quelle 

Modul 4 107 31 42 87 



Modul A & B (Verlagerung Bestand) 
 
 
 

Modul A 

Abzüglich reduzierte Verkehrsmengen durch 

Verlagerung des Produktionsstandortes 

Angaben durch HvL 

A 
B 

Modul B 

Möglicherweise verlagerte 

Verkehrsmengen 

Angaben durch PW 
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Pkw/Stunde morgens abends 

Ziel Quelle Ziel Quelle 

Modul A (HvL) -98 -16 -27 -76 

Modul B (PW) -135 -22 -37 -105 
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Pkw/Stunde morgens abends 

Ziel Quelle Ziel Quelle 

Modul 1 65 31 38 57 

Modul 2 97 16 27 76 

Modul 3 105 50 50 116 

Modul 4 107 31 42 87 

Modul A HvL -98 -16 -27 -76 

Modul B PW -135 -22 -37 -105 
Prioritäten der Module 
 
 

2 
1 

3 

4 

Szenario I:  Module 1+2 minus A minus B 

Szenario II:  Module 1+2+3+4 minus A minus B 

A 
B 

neuer Standort FdC 

Pkw/Stunde morgens abends 

Ziel Quelle Ziel Quelle 

Szenario 1 -71 8 0 -48 

Szenario 2 141 89 92 155 



Distribution de trafic 
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Distribution de trafic 
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Distribution de trafic 
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Distribution de trafic 
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Analyse de scénarios dans une première phase d’exploitation  du quartier Hollerich 
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Distribution de trafic 

30/05/2017 16 JxG/CaxB/F173648/xx17f001 - Rév.0 

Analyse de scénarios dans une première phase d’exploitation  du quartier Hollerich 

25% 

25% 

25% 

25% 

50% 50% 

33% 

33% 

33% 33% 

33% 

33% 

5% 
5% 

28% 33% 

28% 

Trafic en moins par HvL et PW pour le matin et le soir 

25% 

A4 

Gare 

Pont 
Büchler 

Gasperich 



30/05/2017 JxG/CaxB/R173648/xx17f001 - Rév.0 17 
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C 

C 
C 

Carrefour Route 

d’Esch 

Situation 

actuelle 

Scénario 

I 

Scénario 

II 

Trafic global traversant 

le carrefour (véh/h) 
1460 1475 1495 

Degré de saturation 44% 45% 47% 

Niveau de service C C C 

Carrefour Rue de la 

Fonderie 

Situation 

actuelle 

Scénario 

I 

Scénario 

II 

Trafic global traversant 

le carrefour (véh/h) 
1475 1430 1575 

Degré de saturation 40% 38% 44% 

Niveau de service A A A 

Carrefour Rue J. 

Heintz 

Situation 

actuelle 

Scénario 

I 

Scénario 

II 

Trafic global traversant 

le carrefour (véh/h) 
1460 1440 1540 

Degré de saturation 48% 47% 52% 

Niveau de service A A A 

Carrefour Avenue de 

la Gare 

Situation 

actuelle 

Scénario 

I 

Scénario 

II 

Trafic global traversant 

le carrefour (véh/h) 
2430 2410 2580 

Degré de saturation 75% 73% 77% 

Niveau de service D D D 

Résultats provisoires : données à confirmer par la consolidation du modèle. 

C 
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Calcul de capacité des principaux carrefours – Heure de pointe du soir 
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C 

C 
C 

C 

Carrefour Route 

d’Esch 

Situation 

actuelle 

Scénario 

I 

Scénario 

II 

Trafic global traversant 

le carrefour (véh/h) 
1630 1670 1720 

Degré de saturation 53% 55% 57% 

Niveau de service C C C 

Carrefour Rue de la 

Fonderie 

Situation 

actuelle 

Scénario 

I 

Scénario 

II 

Trafic global traversant 

le carrefour (véh/h) 
1475 1430 1525 

Degré de saturation 45% 43% 49% 

Niveau de service A A A 

Carrefour Rue J. 

Heintz 

Situation 

actuelle 

Scénario 

I 

Scénario 

II 

Trafic global traversant 

le carrefour (véh/h) 
1560 1510 1575 

Degré de saturation 38% 37% 42% 

Niveau de service A A A 

Carrefour Avenue de 

la Gare 

Situation 

actuelle 

Scénario 

I 

Scénario 

II 

Trafic global traversant 

le carrefour (véh/h) 
2750 2760 2920 

Degré de saturation 68% 67% 72% 

Niveau de service D D D 

Résultats provisoires : données à confirmer par la consolidation du modèle. 
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Suites de l’étude 

Analyse de scénarios dans une première phase d’exploitation  du quartier Hollerich 

-  Consolidation des conclusions préliminaires : 

- les niveaux de service de circulation évoluent peu par rapport à la situation actuelle, la nouvelle demande de 

trafic étant totalement (scénario 1) ou en partie (scénario 2) compensée par la relocalisation des activités 

actuelles. 

 

 

 

- Consolidation des données du modèle 

- Comptages complémentaires au droit des carrefours secondaires 

- Analyse par microsimulation 

- Optimisation des carrefours 

 

 

- Analyse d’autres scénarios 

 


