| Legende / Légende

OK e Oberkante / Bord supérieur

UK —~ Unterkante / Bord inférieur

OKFF IR Oberkante FertigfuBboden / Niveau fini plancher
OKRF v Oberkante Rohfuboden / Niveau brut dalle
UKD —~ Unterkante Decke / Bord inférieur plafond fini
UKRD —a Unterkante Rohdecke / Bord inférieur dalle

OKG v Oberkante Gelande / Bord supérieur du terrain
BRH Briistungshdhe / Hauteur allege

Anmerkungen Remarques

Alle Hohen beziehen sich auf Oberkante FertigfuRboden OKFF. Toutes les hauteurs se réferent sur le niveau fini du sol. Alle Beton- und tragenden Teile nach statischen
Angaben und Planen. Toutes les données des bétons et des structures portantes selon les plans et indications de I'ingénieur. Alle MalRe und technischen Details sind
verantwortlich zu priifen. Toutes les dimensions et plan de détails sont & vérifier autant que responsables. Irrtlimer sind der Bauleitung unverzglich zu melden. Toutes les
erreurs sont a signaler immédiatement au responsable du chantier. Es sind zur Ausfiihrung die gesonderten Plane der Ingenieure zu beachten. Pour |'exécution les plans
particularisés des ingénieurs sont & respecter. Auf Anderungen der Plannummer und Index achten. La numérotation des plans et les indices sont & vérifier. Dieser Plan verliert
seine Glltigkeit bei Erscheinen eines neuen Planes. Ce plan perd sa validité avec la publication du nouveau plan.

Die GroRen der Baufelder sind dem MOPO des PAP Stand 11/11/2022 entnommen und dienen bis zum endgiltigem Grundstlicksaufmaf lediglich als provisorische
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Zone1 | Zone2
\
: Orientierung. Die AuBenmale der Gebaude sind somit ebenfalls eine provisorische Annahme. Die Modellierung des natiirlichen Gelandes basiert auf dem Aufmafplan von

| 31,24 GEOLUX vom 26/01/2024.
7.2b <] 7.2¢c . . ‘ . ;
\ 2950 dem nicht georeferenzierten AufmaR des Bestandsgelandes von GEOLUX vom 26/01/2024. Es kann daher zu Abweichungen und Uberlappungen kommen.
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M JSO'GT Die Lage des Bestandsgebaudes Heintz v. Landewyck ist ebenfalls bis zum genauen Aufmal eine rein provisorische Annahme anhand der MOPO des PAP Stand 11/11/2022,
|

Les dimensions des parcelles de construction sont tirées du MOPO du PAP au 11/11/2022 et ne servent que d'orientation provisoire jusqu'a la mesure définitive du terrain. Les
Baufeldgrenze PAP_ iy | 77777777777 ha-r-30.0m dimensions extérieures des batiments sont donc également une approximation provisoire. La modélisation du terrain naturel est basée sur le plan de

o e - =TT o relevé de GEOLUX du 26/01/2024.
| 2710 vl 2710 -.28 92 L'emplacement du batiment existant Heintz v. Landewyck est également, dans l'attente d'un relevé précis, une présomption purement provisoire basée sur le MOPO du PAP
S Aval ﬂ 26.00 r'JIrF'J \ Avali e état 11/11/2022, le relevé non géoréférencé du terrain existant de GEOLUX du 26/01/2024. Il peut donc y avoir des écarts et des chevauchements.
5’| Zone 1 T| ' 26,00 ‘ H Da Stand 31.01.25 - APS - keine Héhenangaben des geplanten Grundstticks entlang der Grundstiicksgrenze zur Verfligung stehen, ist die +/- 0,0 = +280,00m.u.NN. Angabe
3, — 5 ha-p-27,0m nicht endgiltig, sondern nur eine provisorische Annahme.
§ 24,24 L It. PAP Etant donné qu'au 31.01.25 - APS - aucune donnée altimétrique du terrain prévu le long de la limite de propriété n'est disponible, le +/- 0,0 = +280,00 m.s.n.m. n'est pas une
£| 2360 7 1 [ | =2592 donnée définitive, mais seulement une hypothése provisoire.
| Baufeldgrenze PAP Mz M 22,50 2250 Die Achsen im APS dienen rein zur Orientierung und die genaue Lage, Absténde und Benennung muss mit den Fachplanern freigegeben werden.
ha'r'EBé)A”; ””””” ( -/ /71 ' H Les axes dans I'APS servent uniquement d'orientation et la position exacte, les distances et la dénomination doivent étre validées avec les planificateurs spécialisés.
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