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Das Unternehmen SUDenergie S.A. plant einen Abschnitt der Hochdruck-Gasleitung in der zone activité
eéconomique (ZAE) WOLSER A, die sich uUber die Gemeinden Bettembourg und Dudelange erstreckt,
umzuverlegen. Dies ist erforderlich, da die bestehende Leitung teilweise im Bereich einer Briicke liegt, welche im
Rahmen von Planungen der CFL (Société Nationale des Chemins de Fer Luxembourgeois) abgerissen werden soll.
Der neue Leitungsabschnitt hat eine Lange von rund 235 m.

Das Projekt erfllt die Kriterien des RGD' vom 15. Mai 2018, Annexe |V (Liste des projets soumis au cas par cas a
une évaluation des incidences), Punkt 10 (7Transport de gaz: Installations industrielles destinées au transport de
gaz). Unter Bezugnahme auf Art. 2, Abs. 3, Punkt c) des UVP-Gesetzes? ist dementsprechend zur Umsetzung der
Planung zunachst zu prufen (vérification préliminaire, EIE-Screening), ob fir das Projektvorhaben die
Durchfihrung einer Umweltvertraglichkeitsprifung (évaluation des incidences environmentales, EIE) erforderlich
ist.

LSC360 wurde beauftragt das Screening-Dossier zu erstellen. Mit dem vorliegenden Dossier werden die fur den
UVP-Screening-Prozess gemaB Anhang Il des UVP-Gesetzes relevanten Informationen zusammengetragen.
AuBerdem erfolgt eine Vorabschatzung ob mit Umsetzung des Projektvorhabens voraussichtlich erhebliche
Auswirkungen auf die Umwelt verbunden sind.

" Reglement grand ducale modifié du 15 mai 2018 établissant les listes de projets soumis a une évaluation des
incidences sur ’environnement.
2 Loi modifiée du 15 mai 2018 relative a 'évaluation des incidences sur ’environnement.
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Nachfolgend werden neben der Beschreibung der wesentlichen physischen Merkmale des Projektes auch die
lokalraumlichen Gegebenheiten dargestellt.

2.1 Lokalisierung, Zielsetzung und Beschreibung des
Projektes

Es ist geplant die in der ZAE WOLSER A in Bettembourg bzw. Dudelange verortete Hochdruck-Gasleitung PN16
umzuverlegen da diese im Konflikt mit einem Projekt der CFL steht. Die Planzone befindet sich sudlich der Stadt
Bettembourg in der gleichnamigen Gemeinde, direkt westlich des Bahnhofsgelandes. Derzeit verlauft die Leitung
teils entlang der StraBe und im Bereich der Brucke der ZAE WOLSER A. Die CFL plant den Bereich umzugestalten
und die vorhandene Bricke abzureiBen. Das Projekt wurde im Rahmen eines eigenstandigen EIE-Screenings
untersucht. Die neue Leitung soll weiter 6stlich verlegt werden. Die Distanz zwischen der bestehenden und der
neuen Leitung betragt maximal etwa 80 m. Der alte, stillzulegende Abschnitt hat eine Ladnge von ca. 290 m, wobei
der neue Abschnitt eine Lange von etwa 235 m haben wird (Abb. 3).

Ein Teil der stillgelegten Leitung wird von der CFL zuriickgebaut und entfernt, wahrend der verbleibende Abschnitt
vorerst im Boden verbleibt. Da sich im Bereich der alten, zurlickzubauenden Leitung geschutzte Grinstrukturen
befinden, wird dieser Aspekt in Kapitel 3.2.2 behandelt. Andere Schutzglter sind von dem Rickbau nicht
betroffen, sodass eine weitere Bewertung diesbezliglich nicht erforderlich ist und auf eine Bemerkung in den
anderen Schutzgutkapiteln verzichtet wird.

Die neue Leitung soll im Bereich der asphaltierten Bereiche in einen offenen Graben verlegt werden und im
Bereich der Bahntrasse mit Hilfe einer horizontalen Bohrung unter den Gleisen hindurchgefuhrt werden. Der
gesamte Verlauf der neuen Leitung ist nahezu vollstandig bebaut.

Die Leitung wird aus Stahl gefertigt und hat einen Innendurchmesser von 150 mm (DN150). Das Rohr wird auf
Keilen positioniert und stumpf verschweiBt. Mit Hilfe von Rontgenaufnahmen wird die Qualitat der SchweiBnahte
sichergestellt. Dies wird von einer zugelassenen Firma (organisme de contréle agrée) durchgefiihrt. Die neue
Hochdruck-Gasleitung wird beidseitig Gber ein sog. Stopple-System an das bestehende Netz angeschlossen.
Dieses ermoglicht Arbeiten an Gasleitungen, ohne die Gasversorgung zu unterbrechen, da das Gas Uber eine
Bypass-Leitung weitergeleitet wird. Bevor die Leitung an das Netz angeschlossen wird, wird zusatzlich eine
Hochdruckprobe durchgefluhrt.

LSC-20242100-ENV-QSE-RAP-EIE-SCR-SUDENERGIE
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Abb. 1 Auszug aus dem Plan APD (CFL). Vollstandiger Plan im Anhang 04. Darstellung nicht genordet.

LSC-20242100-ENV-QSE-RAP-EIE-SCR-SUDENERGIE 14



LSC360 EIE-SCREENING — SUDENERGIE SA

. Bettembourg
Fennange 3 \

‘}ou\“ de p"f’»ungu f

it
Ll noute

Y

e Riedchen

Burange

Abb. 2 Lage der Bestandsleitung (rot) und der neuen Leitung (gelb) im Kontext der Stadt Bettemburg auf dem
Orthophoto 2023 (ACT 2025).
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Abb. 3 Lage der Bestandsleitung (rot) und der neuen Leitung (gelb) auf dem Orthophoto 2023 (ACT 2025).
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Abb. 4 Lage der Bestandsleitung (rot) und der neuen Leitung (gelb) auf der topographischen Karte (ACT 2025).
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Abb. 5 Lage der Bestandsleitung (rot) und der neuen Leitung (gelb) im Katasterplan. Vollstandiger Katasterauszug in
Anhang 02 (Geoportail 2025).

Die vom Projekt betroffenen Katasterparzellen sind in der folgenden Tabelle aufgelistet.

Tab. 1 Von der neuen Leitung betroffene Katasterparzellen.

Gemeinde Section ‘ Katasternummer
Bettembourg A de Bettembourg 2296/10671
Bettembourg A de Bettembourg 2221/10837
Bettembourg A de Bettembourg 2284/2994
Dudelange B de Burange 2079/6519
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Im Rahmen des Umweltvertraglichkeits-Screenings wird die Betroffenheit der Schutzguter durch die vorliegende
Planung in einer Vorprufung untersucht. Dafur bedarf es der Zusammenfluhrung und Bereitstellung einer Vielzahl
von vorhabenbedingt relevanten Grundlageninformationen. Tab. 2 gibt einen Uberblick, iiber die im Rahmen der
Bewertung der grundsatzlich bertcksichtigten Informationen. Die jeweils relevanten Informationen werden in den
folgenden Unterkapiteln entweder als ,,allgemein / themenubergreifend“ (Kap. 3.1) oder ,schutzgutspezifisch“
(Kap. 3.2) beschrieben. Wenn die genannten Aspekte im Einzelfall in den folgenden Unterkapiteln keine weitere
Erwahnung finden, dann begrtindet sich dies damit, dass sie als nicht vorhabenbedingt relevant bewertet wurden.

Tab. 2 Ubersicht Giber die zur Ausarbeitung des vorliegenden Dokuments verwendeten Grundlageninformationen
(in loser Reihenfolge).

Verwendete Grundlageninformationen

Landesplanerische Grundlagen

e Programme Directeur d'Aménagement du Territoire (PDAT, 2023)

e Plan National pour un Développement Durable (PNDD, 2019)

e Plan national intégré en matiere d’énergie et de climat (PNEC, 2021)

e PNPNS3 - Plan National Protection Nature (PNPN, 2023)

e Projet de Stratégie et plan d’action pour I'adaptation aux effets du changement climatique au Luxembourg
(MECB 2025)

e Plan sectoriel ,,Paysage” (PSP, 2021)

e Plan sectoriel ,,Logement” (PSL, 2021)

e Plan sectoriel ,, Transport” (PST, 2021)

e Plan sectoriel ,Zones d’activités économiques” (PSZAE, 2021)
e Mobilité Durable (MoDu 2.0, 2018)
e Plan national de mobilité (PNM, 2022)

e Plans d’action contre le bruit (AEV 2021)

e Programme national relatif a la qualité de I'air (AEV 2021)

Grundlageninformationen mit Bezug auf die Gemeinden Bettembourg/Dudelange

e Partie écrite und Partie graphique zum Plan d’Aménagement Général der Gemeinden Bettembourg und
Dudelange, Zeyen+Baumann 2024.

e SUP zum PAG der Gemeinden Bettembourg (TR-Engineering 2015 und 2018) und Dudelange (Oeko-Bureau
2020)

Weitere Informationen

e Altlasten(verdachtsflachen)kataster (Stand 2025, Cadastre des Sites Potentiellement Pollués, CASIPO)

o Mobilfunkkataster (Geoportail 2025)

e Daten des I'Institut national de recherches archéologiques (INRA, Stand 2025)

e [nstitut national pour le patrimoine architectural (INPA): Liste des immeubles et objets classes monuments
nationaux ou inscrits a I'inventaire supplémentaire (Stand 31.01.2025)

e Biodiversitatsportal des MNHN (map.mnhm.lu) (Abrufdatum 17.02.2025)

e diverse Themeninformationen aus Geoportail (Stand Februar 2025)
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3.1 Allgemeine bzw. themenubergreifende Informationen

Wie zuvor bereits dargestellt, werden in der Folge die jeweils als vorhabenrelevant bewerteten
Grundlageninformationen in loser Reihenfolge dargestellt und inhaltlich beschrieben.

3.1.1 Landesplanerische Aspekte

Das Programme Directeur d’Aménagement du Territoire (PDAT, 2023) von Luxemburg hat als vorrangige Ziele und
MaBnahmen die Senkung des Energieverbrauchs und die Forderung einer besseren Energieeffizienz durch die
Forderung der Nutzung von Primarenergietragern, die den 6kologischen Anforderungen entsprechen, festgelegt.
Dazu gehoren, ,,assurer ’'approvisionnement en gaz pour l'avenir und ,,étendre le réseau du gaz a ’ensemble des
agglomeérations et zones d'activites économiques, sous réserve de faisabilité économique confirmée et sans
susciter de concurrence excessive avec les énergies renouvelables*”.

Somit steht die Verlegung einer neuen Hochdruckgasleitung generell im Einklang mit den im PDAT formulierten
Uberlegungen. Esistjedoch zu erwédhnen, dass es sich hier lediglich um die Anpassung einer bestehenden Leitung
handelt.

Das neuere Programme national intégré en matiére d’énergie et de climat (PNEC, 2021) sieht hingegen vor, dass
die nationale Gasinfrastruktur weder auf der Transport- noch auf der Verteilungsebene erweitert werden soll, da
sie bereits eine angemessene GroBe hat. Mit der vorliegenden Planung findet jedoch keine Erweiterung statt,
somit besteht kein Konflikt zur Landesplanung.

PLAN DIRECTEUR SECTORIEL ,,TRANSPORTS*

Der Plan Directeur Sectoriel ,, Transports“(PST, 2021) enthalt zwei Infrastrukturprojekte in der Nahe des Projekts
von SUDenergie S.A. (Abb. 6):

e Projekt-Nr. 1.1
Projekt : Nouvelle ligne ferroviaire entre Luxembourg et Bettembourg.
Typ: ferroviaire
Prioritat: 1
Ca. 500 m nordlich der neuen Leitung

o Projekt-Nr.:4.1
Projekt : A3 — Section entre la Frontiere frangaise et l’Aire de Berchem : Optimisation du réseau autoroutier
dans le cadre de réalisation de ’Eurohub /de la plateforme ferroviaire multimodale a Bettembourg/Dudelange
avec priorisation pour bus et covoiturage.
Typ: routier
Prioritat: 1
Ca. 1,2 km westlich der neuen Leitung

Angesichts der bestehenden Distanz und des Fehlens einer direkten funktionalen Verbindung zwischen dem
Projekt von SUDenergie S.A. und den Entwicklungsprojekten ist davon auszugehen, dass keine signifikanten
Wechselwirkungen auftreten werden.
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Abb. 6 Auszug aus dem Plan Directeur Sectoriel « Transports » (PST) — Infrastrukturprojekte (rot) im Zusammenhang
mit der bestehenden Leitung (blau) und der neuen Leitung (gelb) (Geoportal 2025).

PLAN DIRECTEUR SECTORIEL ,,PAYSAGES“

Der Plan Directeur Sectoriel ,,Paysages” (PSP, 2021) enthalt mehrere Grunzige / Grlinzasuren sowie eine
Zwischenstadtische Grinzone in der weiteren Umgebung der geplanten Leitung. (Abb. 7). Die nachstgelegenen
(ca. 1,8 km nordlich) sind dabei:

e Zwischenstadtische Griinzone (FID : 0)
Typ : Zone verte interurbaine

e Grunzuge / Grliinzasuren (CV31)
Fennange - Siedlung Abweiler StralBe

Das SUDenergie S.A.-Projekt greift nicht in diese Planungen ein und ist daher mit dem PSP (2021) vereinbar.
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Abb. 7 Auszug aus dem Plan Directeur Sectoriel « Paysages » (PSP) — Grinziige/Grilinzasuren (griin) im Zusammenhang
mit der bestehenden Leitung (blau) und der neuen Leitung (gelb) (Geoportal 2025).

PLAN DIRECTEUR SECTORIEL ,,LOGEMENTS*"

Der Plan Directeur Sectoriel ,,Logement” (PSL, 2021) enthalt keine zone prioritaire d’habitation (ZPH) in der
Gemeinde Bettembourg oder in der Nahe des Projekts.

PLAN DIRECTEUR SECTORIEL ,,ZONE D’ACTIVITES ECONOMIQUES*“

Der Plan Directeur Sectoriel ,,Zone d’activités économiques” (PSZAE, 2021) enthalt mehrere bestehende Zones
d’activités économique (ZAE) in der Nahe des Leitungsverlaufs. Dabei verlauft die geplante Leitung durch eine
ZAE und grenzt unmittelbar an eine weitere an:

o Kategorie: zone nationale existante
Name: 4 Bettembourg (Scheleck V)
17,1 ha

o Kategorie: zone spécifique nationale existante
Name: 7 Bettembourg/Dudelange (Scheleck IV) - ,,Zone logistique”
33,4 ha

Esistvorgesehen, dass die Hochdruckleitung auf einer Verkehrsflache der ZAE 4 Bettembourg (Scheleck V)verlegt
wird. Da diese bereits erschlossen ist, wird die Verlegung der neuen Leitung voraussichtlich zu keinen Konflikten
fihren. Zudem ist die Verlegung der Leitung in der Umgestaltung der Gewerbeflache begrindet.
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Abb. 8 Auszug aus dem Plan Directeur Sectoriel « Zone d’activités économiques » (PSZAE) — Bestehende
Gewerbegebiete (rosa) im Zusammenhang mit der bestehenden Leitung (blau) und der neuen Leitung (gelb)
(Geoportal 2025).

3.1.2 Plan d’aménagement général (PAG)

Die geplante Leitung wird im Norden innerhalb der Zone d’activites économiques nationale (ECO-n) in der
Gemeinde Bettembourg an die bestehende Leitung angebunden. AnschlieBend verlauft sie in sldlicher Richtung
in die Zone spéciale - réseau ferroviaire (SPEC-rf) und wird innerhalb der Gemeinde Dudelange erneut mit der
bestehenden Leitung verbunden (Abb. 9).

Konflikte mit den ausgewiesenen Zonen bestehen nicht.
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Abb. 9 Auszug aus dem PAG en vigueur der Gemeinden Bettembourg und Dudelange im Zusammenhang mit der
bestehenden Leitung (blau) und der neuen Leitung (gelb) (Zeyen+Baumann s.a r.l. 2024, Geoportal 2025).

3.1.3 Strategische Umweltprifung (SUP)

Wie im Gesetz vom 22. Mai 2008 vorgesehen, wurde der PAG der Gemeinde Bettembourg (TR-Engineering 2015
und 2018) und der PAG der Gemeinde Dudelange (Oeko-Bureau 2020) einer strategischen Umweltprifung (SUP)
unterzogen. Ziel der SUP ist es, die Umweltauswirkungen eines Plans oder Programms auf die Schutzgtiter
(Bevolkerung und menschliche Gesundheit, Biodiversitat, Boden, Wasser, Luft und Klima, Landschaft, Kultur-
und Sachguter) zu ermitteln, um mogliche Umweltauswirkungen frihzeitig zu erkennen und moglicherweise zu
vermeiden, zu verringern oder auszugleichen.

Das Projekt der SUDenergie S.A. liegt nicht auf Flachen, die im Rahmen der beiden SUP untersucht wurden. Die
nachstgelegenen Prufflachen sind Be30 (etwa 300 m nordwestlich) und BUR1 (ca. 650 m stidwestlich). Aufgrund
der Distanz und des grundsatzlich unterschiedlichen Charakters der Flachen kénnen die Ergebnisse der
Untersuchungen der Pruffldchen nicht auf die hier betrachtete Planzone Ubertragen werden.
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3.2 Schutzgutspezifische Informationen

Im Rahmen der Screening-Phase beschrankt sich die Bereitstellung von Informationen in allgemeiner Weise auf
Aspekte des Istzustands bzw. — sofern vorhanden — des Planzustands. Im Rahmen der Darstellung (und auch der
nachfolgenden Bewertung) wird zwischen vorhabenbedingten Wirkungen in der Bau- und in der Betriebsphase
differenziert.

3.2.1 Schutzgut Mensch

Bei der Zusammenstellung von Grundlageninformationen zum Schutzgut Mensch werden Informationen zur
menschlichen Gesundheit sowie zum allgemeinen Wohlbefinden sowie gegenseitige Vertraglichkeit
benachbarter Nutzungsarten betrachtet. Des Weiteren sind Aspekte wie Larm, Schad- oder Gefahrstoffe,

elektromagnetische Felder und Gefahrdung durch Kampfmittel von Bedeutung.

GEFAHRLICHE STOFFE: ERDGAS

Die geplante Leitung wird zur Férderung von Erdgas genutzt, dessen Sicherheitsdatenblatt in Anhang 06 zu finden
ist. Aus diesem geht hervor, dass Erdgas potenziell gesundheitsschadlich sein kann:

e Bildet entzundliche Gemische mit Luft,

o Explosionsgefahrinnerhalb bestimmter Konzentrationsgrenzen,

e Leichte anasthetische Wirkung,

e Erstickungsgefahr bei hohen Konzentrationen durch Verdrangung von Sauerstoff,

e Risiken bei absichtlicher oder unbeabsichtigter Druckentlastung, wie durch Larm, Druckwellen und maogliche
Erfrierungen,

e Brennendes Gas kann zu Verbrennungen fihren.

Obwohl grundsatzlich das Risiko eines Gasaustritts besteht, werden samtliche in Kapitel 4.1 beschriebenen
MaBnahmen ergriffen, um die Dichtigkeit der Leitung sicherzustellen, um die Wahrscheinlichkeit eines Gaslecks
moglichst gering zu halten.

LARM

Die strategischen Larmkarten, die in Luxemburg im Rahmen der Umsetzung der EU-Richtlinie erstellt wurden,
liefern Informationen Uber die Larmbelastung durch die wichtigsten StraBen und Schienenwege sowie Uber die
Larmemissionen durch den Flugverkehr (AEV 2018).

Die folgenden Abbildungen zeigen die wichtigsten Ldrmbelastungen durch den StraBenverkehr (Abb. 10 & Abb.
11) sowie durch den Schienenverkehr (Abb. 12 & Abb. 13). Lgen steht fur den durchschnittlichen Larmpegel uber
24 Stunden, L.g spiegelt den durchschnittlichen Larmpegel wahrend des 8-stlindigen Nachtzeitraums (23-7 Uhr)
wider. Der im Untersuchungsgebiet wahrnehmbare StraBenlarm wird sowohl tagstber als auch nachts
maBgeblich durch die sudlich verlaufende Autobahn A13 sowie die westlich gelegene Route Dudelange
beeinflusst. Der Larm des Schienenverkehrs entsteht hauptsdchlich durch die Gleise, die die Planzone in
nordostlich-studwestlicher Richtung durchqueren.

Wie in den folgenden Abbildungen zu sehen ist, herrscht tagsiiber auf dem groBten Teil der Trasse der geplanten
Hochdruckleitung ein Dauerschallpegel von bis zu 70 dB(A) (Abb. 10 & Abb. 12). In der Nachtzeit bleibt der Pegel
mit Durchschnittswerten von tber 50 - 60 dB(A) im mittleren Bereich (Abb. 11 & Abb. 13).

Den Larmkarten zufolge gibt es am Untersuchungsstandort keine Larmbelastung durch Flugverkehr.
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In der Betriebsphase der Gasleitung werden keine Larmquellen emittiert. Lediglich in der Bauphase ist von
zusatzlichen Larmquellen auszugehen.

LDEN

| 55-60dB(A)
P 60-65dB(A)
B s5-70dB(A)
P 70-75dB(A)
B =750

Abb. 10 Auszug aus der Larmkarte 2021 zu Hauptverkehrsstralen Tag (Geoportal 2025).
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Abb. 11 Auszug aus der Larmkarte 2021 zu Hauptverkehrsstralen Nacht (Geoportal 2025).
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LDEN
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B s5-70dB(A)
P 70-75dB(A)

Abb. 12 Auszug aus der Larmkarte 2021 zu Haupteisenbahnstrecken Tag (Geoportal 2025).
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Abb. 13 Auszug aus der Larmkarte 2021 zu Haupteisenbahnstrecken Nacht (Geoportal 2025).
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LUFTQUALITAT

Wahrend der Betriebsphase sind keine Schadstoffemissionen zu erwarten. Allerdings kommt es wahrend der
Bauphase durch den Einsatz von Baumaschinen zur Freisetzung von Treibhausgasen, insbesondere durch den
Betrieb von dieselbetriebenen Fahrzeugen und Geraten. Ebenso kann es durch die Bauarbeiten zu
Staubentwicklung kommen.

VERKEHR

Wie in Abb. 3 dargestellt, sind mehrere Verkehrswege im Bereich der Planzone zu finden. Dabei handelt es sich
jedoch nicht um offentlich zugangliche StraBen. Die Wege gehodren zum Betriebsgeldnde der anséassigen Logistik
Unternehmen. Die Zufahrt zu diesen Wegen ist durch Schranken geregelt.

Lediglich die Verlegung der neuen Leitung kann zu einer Beeintrachtigung des lokalen Verkehrsaufkommens
fuhren. In der Betriebsphase wird die unterirdische Leitung keinen Einfluss auf den Verkehr haben. Da die neue
Leitung im Rahmen der geplanten Abrissarbeiten der westlich gelegenen Briicken umgesetzt wird, erfolgt ohnehin
eine Umgestaltung des Verkehrs.

MOBILFUNK/ ELEKTROMAGNETISCHE STRAHLUNG

In der unmittelbaren Umgebung der Planzone sind keine Mobilfunkantennen lokalisiert. Die nachstgelegenen
Mobilfunkantennen sind min. 500 m von der Planzone entfernt (Abb. 14). Bei diesen handelt es sich um 700 MHz
bzw. 3,6 GHz Basisstationen der 6ffentlichen Mobilfunknetze = 50 Watt. Aufgrund der Distanz sind diese nichtvon
den Verlegearbeiten betroffen.
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Abb. 14 Auszug aus dem Mobilfunk-Kataster - Basisstationen fur offentliche Mobilfunknetze > 50 Watt (rot)
(Geoportal 2025).

GEFAHRDUNG DURCH KAMPFMITTEL

Der Bahnhofvon Bettembourg war wahrend des Zweiten Weltkriegs Ziel von Bombardierungen (Abb. 15). Laut den
Angaben des SEDAL besteht die Moglichkeit, dass bei Erdarbeiten in der Umgebung des Bahnhofs nicht
explodierte Bomben oder andere Kampfmittelreste entdeckt werden kénnen.
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Abb. 15 Luftbild vom 18. Juli 1944 des Bahnhof Bettembourg (www.ncap.org.uk), Lage der Planzone siidlich der des
aufgenommenen Bereichs.

3.2.2 Schutzgut Pflanzen, Tiere, Biologische Vielfalt

In der Betrachtung der Grundlageninformationen bezliglich des Schutzgutes Pflanzen, Tiere, Biologische Vielfalt
werden im Wesentlichen die natur- und artenschutzrechtlichen Aspekte herausgearbeitet.

SCHUTZGEBIETE

Innerhalb der Planzone sind keine Schutzgebiete vorhanden die Abstande betragen mehr als 1,3 km (Abb. 16).
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Abb. 16 Nationale und internationale (Natura 2000) Schutzgebiete (griin) in der Umgebung der bestehenden (blau)
und der neuen Leitung (gelb) (Geoportal 2025).

GESCHUTZTE BIOTOPE (GEMAB ART. 17 NATSCHG)

Hinsichtlich biotopschutzrechtlicher Aspekte sind grundsatzlich nur Strukturen relevant, die die Kriterien nach
Art. 17 NatSchG erfullen.

Bei einer Ortsbegehung wurde die Flache auf das Vorhandensein geschutzter Biotope Uberpruft. Es zeigte sich,
dass nahezu der gesamte neue Abschnitt aktuell bebaut ist und lediglich ein kleiner Bereich unbebaut ist (etwa
4 m der Trasse). Der offene Bereich ist durch Ruderalvegetation gekennzeichnet. Die restlichen Fldchen sind mit
vollversiegelten StraBen und Parkplatzflachen sowie Gleisen bebaut (Abb. 3).

Geschutzte Biotope sind im Bereich der neuen Gasleitung nicht vorhanden.

Esist zu beachten, dass die stillzulegende Leitung teilweise unterhalb von Gebusch verlauft, das als geschutztes
Biotop einzustufen ist.

Der verbleibende Abschnitt der stillgelegten Leitung wird vorerstim Boden belassen.
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Abb. 18 Blick in Richtung Siiden, Bereich der stillzulegenden Leitung (LSC360 2025).
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HABITATE UND ARTENSCHUTZ (GEMAB ART. 17 UND 21 NATSCHG)

Nach Art. 17 NatSchG sind neben Biotopen auch Habitate geschitzt, die von Arten des gemeinschaftlichen
Interesses genutzt werden, deren Erhaltungszustand als ,unglnstig“ bewertet wurde®. Im Sinne des
Artenschutzes gemaB Art. 21 NatSchG ist zusatzlich zu Uberprifen, ob durch die Planumsetzung Auswirkungen
auf Arten von gemeinschaftlichem Interesse zu erwarten sind. Inhaltlich basiert dieser Ansatz auf der Prufung von
potenziellen Impakten auf Arten der Anhange 4 und 5 des NatSchG 2018 sowie auf Vogel des Artikels 1 der
Vogelschutzrichtlinie (2009/147/CE).

Im Umkreis von 100 m bestehen entsprechend der MNHNL-Datenbank Nachweise fur planungsrelevante Arten,
aus denvergangenen 5 Jahren fur Sumpfrohrsanger (Acrocephalus palustris), Bluthanfling (Carduelis cannabina),
Goldammer (Emberiza citrinella), Dorngrasmucke (Sylvia communis), Klappergrasmucke (Sylvia curruca) sowie
Mauereidechsen (Podarcis muralis) (MNHNL 17.02.25).

3.2.3 Schutzgut Boden

Im Rahmen der Betrachtung des Schutzgutes Boden sind Aspekte wie Bodenqualitat, Altlasten,
Schadstoffeintrage, Flacheninanspruchnahme und Versiegelungsgrad sowie Gelandeveranderungen und
dadurch bedingte Naturgefahren, wie z. B. Hangrutschgefahr, von zentraler Bedeutung. Im vorliegenden Fall wird
der ,Bodenzustand®“ kurz beschrieben und Informationen zu relevanten Altlastenverdachtsflachen
zusammengetragen.

BODENZUSTAND/ -VERSIEGELUNG

Der in Abb. 19 dargestellte Auszug aus der geologischen Karte zeigt die Anordnung der verschiedenen
geologischen Formationen im Bereich des Untersuchungsgebiets.

Der gesamte Untersuchungsbereich liegt auf einer alluvialen Talablagerung. Dabei handelt es sich um
geologische Ablagerungen, die in Flusstalern durch flieBendes Wasser entstanden sind.

Aus der Bodenkarte (1:25.000) (Abb. 20) geht hervor, dass es sich im Untersuchungsbereich um stark bis sehr
stark vergleyte Boden auf tonhaltigem Material handelt. Solche Boden sind oft schwer durchlassig, neigen zu
Vernassung und haben begrenzte Eignung fur landwirtschaftliche Nutzung ohne geeignete Drainage.

3 Réglement grand-ducal modifié du 1er ao(t 2018 établissant U'état de conservation des habitats d’intérét
communautaire et des especes d’intérét communautaire.
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Falciferen-Schichten
Tonstein, mergelig, fein blattrig, grau, («Bitumenschiefer ),
kerogenhaltig; an der Basis fossilfihrende Kalkbanke

Alluviale Talablagerungen ;,,?‘

I

Abb. 19 Auszug aus der harmonisierten geologischen Karte 1:25.000 in der Umgebung der bestehenden (blau) und

der neuen Leitung (gelb) (Geoportal 2025).

Sols fortement ou trés fortement gleyifiés, sur matériaux |
argileux
Sols faiblement ou modérément gleyifiés, sur matériaux

argileux

Abb. 20 Auszug aus der Bodenkarte, in der Umgebung der bestehenden (blau) und der neuen Leitung (gelb) (Geoportal
2025).
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RELIEF/ ERDARBEITEN

Die neue Gasleitung wird groBtenteils in einem offenen Graben verlegt, abgesehen von der Querung der
Bahntrasse, die mittels einer Horizontalbohrung erfolgen wird.

Fur den offenen Graben muss auf einer Lange von ca. 165 m bis zu einer Tiefe von max. 1,5 m und einer Breite von
1 m ausgehoben werden, was ca. 285 m? entspricht. Die Horizontalbohrung wir eine Lange von etwa 71,5 m
haben, der Durchmesser der Bohrung ist aktuell nicht bekannt. Sdmtliche Arbeiten werden unter Beachtung der
Sicherheitsvorschriften der geltenden Verordnungen durchgefuhrt.

Die Leitung wird auf einem Bett aus gesiebtem Sand ohne Steine mit einer Mindestdicke von 10 cm verlegt.
Oberhalb der Leitung wird zusatzlich ein gelbes Signalband verlegt, welches auf die Leitung hinweist. Der Graben
wird mit Material aufgefillt, das vom StraBenbauamt bzw. von der Gemeindeverwaltung vorgeschrieben ist, also
héchstwahrscheinlich mit dem Material, das ausgehoben wurde.

Fur die Horizontalbohrung muss der Boden im Bereich der Startgrube (nérdlich) und der Zielgrube (sudlich) auf
einer Breite von etwa 3 m und einer Tiefe von ca. 3,7 m abgetragen werden. Fur die Startgrube ist eine Lange von
ca. 13 m erforderlich, wahrend fur die Zielgrube eine Lédnge von ca. 4,5m ausreichend ist. Das dadurch
abzutragende Bodenvolumen betragt ca. 195 m®.

ALTLASTEN

Es werden zwei Arten von Altlasten unterschieden: kontaminierte oder sanierte Standorte (SCA) und potenziell
verschmutzte Standorte (SPC).

In den Berichten des CASIPO (Anhang 05) werden fur die Parzellen 2296/10671, 2221/10837 und 2079/6519
potenziell belastete Standorte (SPC) ermittelt. Fur die Parzellen 2221/10837 und 2296/10671 wird zusatzlich auf
das Vorhandensein von potenziell belasteten Aufschittungen (SCA) hingewiesen. Diese Bereiche liegen
allerdings auBerhalb der Untersuchungsflache.

Es ist anzumerken, dass von CASIPO nicht nur Standorte mit nachgewiesenen Kontaminationen erfasst werden.
Es werden auch Flachen aufgenommen, bei denen aufgrund fruherer oder aktueller Aktivitdten eine
Kontamination des Bodens eventuell moglich ist. Die Aufnahme eines Standorts bedeutet also nicht
zwangslaufig, dass dieser tatsachlich kontaminiert ist.

3.2.4 Schutzgut Wasser

Im Rahmen des Schutzgutes Wasser sind Grundlageninformationen bezUliglich aller wassertechnischen Aspekte
(Grundwasser, Oberfldchenwasser, Uberschwemmungs- bzw. Hochwassergefahrdung sowie
Trinkwasserschutz) von Relevanz.

OBERFLACHENGEWASSER

Westlich der neuen Leitung flieBt der Diddelengerbaachin einen Abstand zwischen 20 bis 130 Metern. Zusatzlich
verlauft auch eine unterirdische Ableitung in Richtung Stdosten. (Abb. 21). Eine Gefahr durch Hochwasser
innerhalb des Plangebietes ist nicht gekennzeichnet (Abb. 22).

GemaRB der Starkregengefahrenkarten (Abb. 23) besteht im Bereich der neuen Gasleitung ein maBiges bis sehr
hohes Starkregenrisiko.
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Abb. 21 Lokalisierung des Gewadssernetzes(dunkelblau) in der Umgebung der bestehenden (hellblau) und der neuen
Leitung (gelb) (Geoportal 2025).
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Abb. 22 Auszug aus der Hochwassergefahrenkarte 2021 und der Uberschwemmungsgebiete 2021 HQextrem in der
Umgebung der bestehenden (schwarz) und der neuen Leitung (pink) (Geoportal 2025).
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FlieRgeschwindigkeit

<0.2m/s 0.2-0.5m/s 0.5-2m/s >2m/s
Wassertiefe 4-10 cm maRig maRig hoch hoch
10-40cm maRig hoch
40 -100 cm hoch hoch
> 100 cm

Abb. 23 Auszug aus der Starkregengefahrenkarte in der Umgebung der bestehenden (schwarz) und der neuen Leitung

(pink) (Geoportal 2025).

GRUND- UND TRINKWASSER

Der Untersuchungsstandort befindet sich weder in einem Grundwasserleiter noch in der Nahe von Quellen oder
in einem Trinkwasserschutzgebiet (TWSZ). GemaB der Planung (Abb. 1) sind Trinkwasserleitungen im Bereich der

neuen Leitung vorhanden.

ABWASSER UND ENTWASSERUNGSKONZEPT

Durch den Betrieb der neuen Gasleitung entsteht kein Abwasser. GemaB der Planung (Abb. 1) ist eine
Abwasserleitung im Bereich der Planzone vorhanden. Eine neue Abwasserleitung soll parallel zu der neuen

Gasleitung verlegt werden.

LSC-20242100-ENV-QSE-RAP-EIE-SCR-SUDENERGIE

38



LSC360

EIE-SCREENING — SUDENERGIE SA

3.2.5 Schutzgut Klima und Luft

Im Kontext des Schutzgutes Klima und Luft sind bei stadtebaulichen Vorhaben vor allem meso- und
mikroklimatische Faktoren des zu untersuchenden Standortes von Bedeutung. Dabei sind relevante Frischluft-
Entstehungsgebiete sowie deren Abflussbahnen und mogliche Verdnderungen der (kleinrdumigen)
Windverhaltnisse zu berucksichtigen. DarUber hinaus sind einerseits die Anfalligkeit des Projektes fur den
Klimawandel, aber umgekehrt auch die Auswirkungen des Projektes auf den Klimawandel (z. B. Art und AusmaB
moglicher Emissionen) von Bedeutung.

LOKALKLIMA

In Bezug auf die lokalen Klimabedingungen sind die Auswirkungen des Projekts auf Lufttemperatur,
Windgeschwindigkeit, Kalt- und Frischluftstrome, Frischluftproduktionszonen sowie die Schaffung von
Luftaustauschbarrieren zu analysieren. Hierzu kénnen die Klimaanalyse- und Klimabewertungskarten im
Geoportal genutzt werden (MLOGAT 2024).

Im Bereich der Planzone befinden sich Kaltluftentstehungsgebiete (Abb. 24). Die Kaltluftstrome verlaufen entlang
der Schienen in Nord-Sud-Richtung. Aus den Klimabewertungskarten fir Tag und Nacht (Abb. 25 und Abb. 26)
wird ersichtlich, dass die lokale Warmebelastung im Siedlungsgebiet der Planzone eine mittlere Belastung hat,
jedoch kleinflachig, insbesondere im asphaltierten nérdlichen Bereich, hoch ausfallt. Die Bedeutung als
Ausgleichsrdaume wird als gering bis mittel eingeschatzt. Ein Teil des Gebiets, inshesondere die Gleisbereiche,
wurde nicht in die Modellierung der Warmebelastung und Ausgleichsrdume mit einbezogen.
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Abb. 24 Auszug aus der Klimaanalysekarte in der Umgebung der bestehenden (schwarz) und der neuen Leitung (pink)
(Geoportal 2025).
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Wérmebelastung im  weitere Flachen

Siedlungsraum (PET) Gleisflache
sehr geringe Belastung B Wasserflache
geringe Belastung unbewertet
" mittlere Belastung *modelliert bei sommerlicher
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sehr geringe Bedeutung
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B nittlere Bedeutung
I hohe Bedeutung
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Abb. 25 Auszug aus der Klimabewertungskarte - Tag in der Umgebung der bestehenden (schwarz) und der neuen
Leitung (pink) (Geoportal 2025).
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Abb. 26 Auszug aus der Klimabewertungskarte - Nacht in der Umgebung der bestehenden (schwarz) und der neuen
Leitung (gelb) (Geoportal 2025).

KLIMAWANDEL

Das Projekt ist ebenfalls hinsichtlich seiner Anfalligkeit fur klimatische Veranderungen wie Stiirme, Trockenheit
und Starkregen zu prufen. Laut der Gefahrenkarte fur Starkregen (Abb. 23) befindet sich das Projektvorhaben in
einem Bereich mit erh6htem Risiko. Weitere potentielle Effekt, welche durch Klimaveranderungen entstehen sind
Starkwinde, Frost und Trockenheit.
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3.2.6 Schutzgut Landschaft

In Bezug auf das Schutzgut Landschaft sind inshesondere vom Vorhaben ausgehende visuelle Auswirkungen auf
das Landschafts- bzw. Orts-/Stadtbild zu beschreiben. Dies fokussiert sich in der Regel haufig auf den
idealerweise flieBenden Ubergang von Siedlungen zur offenen Landschaft, kann innerértlich aber auch die
Betrachtung von Freiflachen und Grunzliigen beinhalten, womit eine Querverbindung zum Schutzgut Mensch
(»Erholung®) gegeben ist.

ORTS- / LANDSCHAFTSBILD

Im Hinblick auf den Landschaftsschutz ist die visuelle Wirkung des Projekts beschrieben werden. AuBerdem ist
zu prufen, ob sich das Projekt in einem Landschaftsschutzgebiet befindet.

Der gesamte Bereich der Planzone und die Umgebung sind durch das Gewerbegebiet gepragt. Naturliche
Landschaften liegen nicht vor.

3.2.7 Schutzgut Kultur- und Sachguter

Bei Betrachtung des Schutzgutes Kultur- und Sachguter stehen das Kulturerbe, gegebenenfalls vorhandene
archaologische Schutzgebiete sowie Elemente der Kulturlandschaft und des Naturerbes im Fokus.

KULTURGUTER

GemaB den Bestimmungen des Gesetzes vom 25. Februar 2022* hat das INRA (/'/nstitut national de recherches
archéologiques) eine Karte der archaologischen Beobachtungszone (Zones d’observation archéologique, ZOA)
erstellt, die einerseits auf dem Inventar des archdologischen Kulturerbes und andererseits auf zuséatzlichen
Informationen und Daten staatlicher oder kommunaler Behérden basieren. Die ZOA ist durch das RGD vom 26
Juli 2023°® zur Abgrenzung der archéologischen Beobachtungszone bestimmt worden. Sie ist als Uberlagerte Zone
integraler Bestandteil jeglicher Plane oder Projekte, die Raum-, Gemeinde- oder Stadtplanung zum Gegenstand
haben.

Hinsichtlich der Wahrscheinlichkeit von archaologischen Funden unterscheidet das INRA folgende Bereiche:

e Archaologische Beobachtungszone
o Unterzone,
o ZOA
= aufdem Zusatzinventar gelistete archdologische Fundstatten,
= als nationales Denkmal geschitzte archaologische Fundstellen,
e Gelande auBerhalb der ZOA
o vollkommen zerstorte Gelande,
o vollstandig ausgegrabene Gelande,
o als nationales kulturelles Erbe geschutzte archaologische Fundstelle.

4 Loi du 25 février 2022 relative au patrimoine culturel et modifiant
5 Réglement grand-ducal du 26 juillet 2023 portant délimitation de la zone d’observation archéologique
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Der Kartierung der archaologischen Beobachtungszonen ist zu entnehmen, dass die betrachtete Planflache
innerhalb der Unterzone liegt (Abb. 27). Diese ist definiert als ein Gebiet, ,fur das es noch keine Daten gibt, um
archéaologisches Potenzial auszuschlieBen*.

Archédologische Beobachtungszone |

(ZOA)
Unterzone
ZOA

Auf dem Zusatzinventar gelistete
archaologische Fundstatten

Als nationales Denkmal geschiitzte
archaologische Fundstelle
Geldnde auBerhalb der ZOA
Vollkommen zerstorte Gelande
Vollstéandig ausgegrabene Gelande

Als nationales kulturelles Erbe geschiitzte
archéologische Fundstelle

Abb. 27 Auszug aus der Karte der archdologischen Beobachtungszone (ZOA) in der Umgebung der bestehenden (blau)
und der neuen Leitung (gelb) (Geoportal 2025).

SACHGUTER UND DENKMALSCHUTZ

In der stets fortgeschriebenen Liste des immeubles et objets bénéficiant d’une protection nationale des Institut
national pour le patrimoine architectural (INPA) sind im Bereich der Planzone, nach aktueller Auflistung
(31.01.2025), im Bereich des Projektvorhabens keine Objekte als denkmalgeschitzt aufgelistet. Der
Schutzgutaspekt Denkmalschutz kann deswegen im Rahmen des vorliegenden Projektes als gegenstandslos
betrachtet werden.

Auf der Planflache befinden sich aktuell asphaltierte Wege, die im Zuge der geplanten neuen Leitung teilweise
entfernt werden. Da die Verlegung der neuen Leitung mit dem Ruckbau der Brucke und der allgemeinen
Umgestaltung zusammenhangt, ist noch unklar, ob die Wege in gleicher Form wiederhergestellt werden.

LSC-20242100-ENV-QSE-RAP-EIE-SCR-SUDENERGIE

44



4 VORPRUFUNG ZUR BETROFFENHEIT
DER SCHUTZGUTER




LSC360

EIE-SCREENING — SUDENERGIE SA

Das vorliegende Dokument dient im Sinne des Art. 4 des EIE-Gesetzes einer vérification préliminaire (Screening)
und hatdemnach zum Ziel festzustellen, ob das Vorhaben erhebliche Umweltauswirkungen haben kann und dient
damitals Vorprufung der Umweltvertraglichkeitsprufung (UVP) gemaB Art. 6 des EIE-Gesetzes. Dementsprechend
folgt eine Abschéatzung der Auswirkungen des Projektvorhabens auf die Umwelt® ohne die eigentliche UVP dabei
vorwegzunehmen.

4.1 Schutzgut Mensch

Wie in Kap. 3.2.1 beschrieben, werden alle MaBnahmen ergriffen, um die Dichtigkeit der Leitung sicherzustellen
und das Risiko eines Unfalls so gering wie moglich zu halten. Da das Projekt unter das Gesetz uber klassifizierte
Einrichtungen vom 10. Juni 1999 fallt, wird auBerdem eine Commodo-Genehmigung erforderlich.

Die Wartung und die regelmaBigen Kontrollen der Rohrleitung werden von SUDenergie S.A. gemaB der DVGW-
Norm G466/ ,Gasrohrnetze aus Stahlrohren mit einem Betriebsdruck von mehr als 4 bar - Wartung®
durchgefiihrt. Alle Arbeiten an der Leitung werden gemaB den Standard-Sicherheits- und
Gesundheitsvorschriften der /nspection du Travail et des Mines und den ,,Unfallverhitungsvorschriften VBG 50 -
Arbeiten an Gasleitungen“ durchgefuhrt.

Die Leitung wird nach den zum Zeitpunkt des Baus geltenden Normen verlegt, mit LDPE ausgekleidet und
kathodisch geschutzt.

Die Leitung entspricht den folgenden Normen fur Gas mit allen SicherheitsmaBnahmen, die von diesen Normen
und zertifizierten Firmen gefordert werden:

o DVGW G 459 ,,Gas-Druckregelung mit Eingangsdrucken bis 4 bar fir Gas-Installationen®.

o DVGW G 491 ,Gas-Druckregelanlagen fur Eingangsdrlcke bis einschlieBlich 100 bar - Planung, Fertigung,
Errichtung, Prifung, Inbetriebnahme und Betrieb“.

o DVGW G 496 ,,Rohrleitungen in Verdichter- und Expansionsanlagen®.

e DVGW G 493-1 ,Qualifikationskriterien fur Unternehmen flir Planung, Fertigung und betriebsbereite Errichtung
von Gas-Druckregel- und Messanlagen®.

e DVGW G 493-2 ,Qualifikationskriterien fuir Unternehmen zur Instandhaltung von Gas-Druckregel- und
Messanlagen in Gasanlagen®.

Die Verlegung der Gasleitung wird Erdarbeiten in mehreren Phasen mit sich bringen.

e Arbeitenim Graben,
o Vorbereitung des Verlegebetts,
o Auffillen der Graben.

Die wichtigsten Maschinen, die bei diesen Arbeiten zum Einsatz kommen kénnen, sind folgende:

o Bagger,

e Lastkraftwagen,

e Kleintransporter,
e Stromgeneratoren.

Die Bauarbeiten und Maschinen werden Larmemissionen verursachen, jedoch entsprechen alle Gerate den
europaischen Richtlinien und dem Stand der Technik in Bezug auf Schallddmmung. Die Larmemissionen treten
nur tagsiber und intermittierend auf und werden voraussichtlich nicht erheblich zu den bereits vorhandenen

¢ Die in den folgenden Unterkapiteln bei der Bewertung schutzgutrelevanter Wirkungen verwendete Farbgebung
stellt dementsprechend die "Erheblichkeit" einer Auswirkung dar. Die Farbgebung wird im Rahmen der
Gesamtbewertung (Tab. 3, S. 53) erlautert.
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Larmquellen (Bahnverkehr, Industrie) beitragen, weshalb keine zusatzlichen DampfungsmaBnahmen erforderlich
sind.

In der Betriebsphase verursachen die unterirdischen Gasleitungen keine Larmemissionen und es sind keine
standigen Arbeitsplatze vorgesehen. Das Projekt setzt in dieser Phase keine Luftschadstoffe frei, auBer im
unwahrscheinlichen Fall eines Gaslecks, gegen das jedoch umfassende VorsichtsmaBnahmen getroffen werden.
Die Emissionen der Baumaschinen sind zeitlich begrenzt und aufgrund der Entfernung zu Wohnhausern wird die
Baustelle keine gesundheitlichen Auswirkungen auf Anwohner haben. Es kann entsprechend mit hoher
Wahrscheinlichkeit ausgeschlossen werden, dass das hier beschriebene Projekt erhebliche Auswirkungen auf
die Luftqualitat haben wird.

Wie in Kap. 3.2.1 dargelegt ist keine offentliche StraBe betroffen, von signifikanten Verkehrsstérungen ist
demnach nicht auszugehen.

Die Geschichte von Bettembourg legt nahe, dass moglicherweise noch nicht explodierte Munition aus dem
Zweiten Weltkrieg vorhanden sein konnte. Da die Leitung jedoch in vergleichsweise geringer Tiefe sowie unter
bestehenden StraBen und Wegen verlegt wird, wird das Risiko, auf Kriegsliberreste zu stoBen, als gering
eingeschatzt. Dennoch gilt aus Vorsorgegriinden zu beachten, dass wenn Gegenstande gefunden werden, fur die
der Verdacht auf Kampfmittel oder Kampfmittelreste nicht ausgeschlossen werden kann, wird ein
Baustellenstillstand und eine sofortige Kontaktierung der mobilen Truppen des Kampfmittelraumdienstes
empfohlen.

= keine erheblichen Beeintrachtigungen zu erwarten

Auswirkungen in vergleichsweise geringem Umfang zu erwarten bzw. in geringem Konflikt mit entsprechenden
Kriterien

4.2 Schutzgut Pflanzen, Tiere, Biologische Vielfalt

Mit Hinblick auf die nachgewiesenen Vogelarten sind diese vor allem an Gehdlzstrukturen gebunden. Da die
Flache vollstandig durch menschliche Eingriffe gepragt ist und die betroffenen Bereiche keine wertvollen
Grunstrukturen aufweisen, ist von keiner Betroffenheit gemaB Art. 17 NatSchG auszugehen. Umgebende
Grunstrukturen, die fur die dokumentierten Vogelarten relevant sein konnten, bleiben von den BaumaBnahmen
unberudhrt.

Laut der MNHNL-Datenbank wurden Mauereidechsen im Jahr 2023 an drei verschiedenen Tagen nachgewiesen.
Es ist jedoch anzunehmen, dass die asphaltierten Flachen, in denen der Graben fur die Leitungsverlegung
ausgehoben wird, wenn Uberhaupt nur vorliibergehend von dieser Art genutzt werden. Das Gleisbett hingegen
bietet potenziell einen geeigneten Lebensraum fur Mauereidechsen und daher auch einen moglichen, gut
geeigneten Ausgleichsraum. Von den Bauarbeiten wird das Gleisbett nicht beeintrachtigt, da die Leitung in
diesem Bereich mittels Horizontalbohrung verlegt wird.

Wahrend der Arbeiten kdnnten Larm und Erschutterungen kurzfristig eine scheuchende Wirkung auf die
Mauereidechsen haben. Allerdings kdnnen sie entlang der Gleise ausweichen und die verursachten Stérungen
sind vergleichbar mit jenen durch den regularen Zugverkehr.

Durch die Uberplanung der Zone sind weder nationale noch européische Schutzgebiete betroffen.

Im Zuge des Brickenabrisses wird ein Teil dieser Leitung durch die CFL entfernt, wodurch eine potenzielle
Betroffenheit des Schutzguts Pflanzen, Tiere und biologische Vielfalt entstehen kdnnte. Diese Aspekte wurden
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jedoch im Rahmen des CFL-Projekts (eigenstandiges EIE-Screening) berlcksichtigt, daher erfolgt keine
weitergehende Bewertung in diesem EIE-Screening.

Es wird auf die Einhaltung der gesetzlichen Fall-/Rodungsperiode (Oktober bis Ende Februar) hingewiesen.

Aus diesem Grund werden die das Schutzgut Pflanzen, Tiere und biologische Vielfalt moglicherweise
beeintrachtigenden Effekte als unerheblich eingeschatzt.

4.3 Schutzgut Boden

Durch die intensive Nutzung im Gewerbegebiet sind vor Ort keine natlrlichen Boden von besonderer Wertigkeit
vorhanden. Die Verlegung der neuen Leitung erfolgt ausschlieBlich auf bereits genutzten Flachen, sodass keine
bisher unberiihrten Béden in Anspruch genommen werden. Die Mengen des auszuhebenden Erdmaterials sind
relativ gering und kdnnen wahrscheinlich teilweise wiederverwendet werden. Die verbleibenden Mengen sind zu
einer Deponie fur inert Abfalle abzufthren.

Die CASIPO-Auszuge zeigen, dass im Untersuchungsgebiet keine potenziell belasteten Standorte vermerkt sind.
Das Projekt selbst weist lediglich ein geringes Risiko fur Bodenverschmutzungen auf, das hauptsachlich durch
auslaufende Kohlenwasserstoffe von Baumaschinen entstehen kdnnte. Um den Boden zu schitzen, ergreifen die
Bauunternehmen gezielte MaBnahmen, insbesondere bei der Lagerung und dem Umflllen von Treibstoffen auf
der Baustelle. So wird sichergestellt, dass die Lagerung ausschlieBlich auf abgedichteten Flachen erfolgt, um im
Falle eines Unfalls austretende Stoffe sicher zurtickzuhalten.

Dariiber hinaus treffen die beteiligten Unternehmen alle notwendigen Vorkehrungen, um den Verlust von Olen,
Treibstoffen und anderen Kohlenwasserstoffen aus ihren Maschinen zu vermeiden. Sie sind verpflichtet, die
erforderlichen MaBnahmen zu ergreifen und die geltenden Vorschriften strikt einzuhalten, um jegliche
Kontamination des Bodens zu verhindern.

Daher ist nicht davon auszugehen, dass das Projekt einen signifikanten negativen Einfluss auf den Boden haben
wird.

4.4 Schutzgut Wasser

Das Projekt befindet sich weder in direkter Ndhe von Wasserldufen noch in Uberschwemmungsgebieten und liegt
zudem auBerhalb von Wasserschutzgebieten und Grundwasserleitern. Laut den Hochwassergefahrenkarten
besteht auf der Flache kein Risiko fir Hochwasser. Wie bereits im vorherigen Kapitel erwahnt, ist das Risiko einer
Bodenverschmutzung und damit einer Verunreinigung des Grundwassers als gering einzustufen. Eine Interaktion
des Planvorhabens mit Oberflachenwasserkdrpern gibt es nicht.
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Der Verlauf bestehender sowie geplanter Trink- bzw. Abwasserleitungen wurde im Zuge der Planung
berucksichtig, eine Einschrankung dieser kann entsprechend ausgeschlossen werden.

Bei einer fachgerechten Ausfiihrung der Arbeiten sind daher keine signifikanten negativen Auswirkungen auf das
Schutzgut Wasser zu erwarten.

4.5 Schutzgut Klima und Luft

Das Projekt verursacht keine zusatzliche Versiegelung, da es in einer bereits nahezu vollstandig bebauten Zone
mit bestehenden asphaltierten Wegen liegt. Ein signifikanter negativer Einfluss auf das Klima wird nicht erwartet.

Die unterirdische Verlegung der Leitung hat keinen Einfluss auf die Luftzirkulation, da kein Barriereeffekt entsteht.
Wahrend der Bauarbeiten werden durch Baumaschinen kurzfristig Luftschadstoffe (Treibhausgase) freigesetzt,
allerdings sind aufgrund der kurzen Bauzeit und der geringen Intensitdt keine nennenswerten
Umweltauswirkungen zu erwarten. Im Betrieb entstehen keine direkten Emissionen durch die Leitung. Dennoch
ist zu berucksichtigen, dass die Nutzung von Gas als fossiler Energietrager Schadstoffe freisetzt, allerdings
weniger Mengen an CO, und Feinstaub als Heizol oder Kohle. Ein signifikanter negativer Einfluss auf die
Luftqualitat wird daher ausgeschlossen.

Da die Hochdruck-Gasleitung unterirdisch verlduft und nicht in einem Uberschwemmungsgebiet liegt, ist sie
kaum anfallig fur klimawandelbedingte Risiken. Ebenso ist sie aufgrund der vorgeschriebenen Tiefe im Boden von
1,5 Metern nicht frostgefahrdet.

Ein potenzielles Risiko besteht allerdings bei Trockenheit, durch das sogenannte Schrumpfungs-Schwellungs-
Phanomen, das insbesondere bei Lehmbdden auftritt. In Trockenperioden, kombiniert mit hohen Temperaturen
und starker Evapotranspiration, trocknet der Boden aus und zieht sich zusammen (Schrumpfen). Bei Starkregen
wird der Boden wieder feucht und beginnt anzuschwellen. Dieser Wechsel kann, abhéangig von den
Bodeneigenschaften und der Lage, zu ungleichméaBigen Setzungen fuhren. Durch die Verlegung in
StraBenaufschuttungen sowie die schiitzende Sandbettung konnen entsprechende Effekte ausgeglichen werden,
weshalb keine Deformationen der Leitung zu erwarten sind.

Insgesamt zeigt sich, dass das Projekt weder erheblich anfallig fur die Auswirkungen des Klimawandels ist noch

signifikante Umweltauswirkungen auf Klima und Luftqualitat verursacht.
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4.6 Schutzgut Landschaft

Wahrend der Betriebsphase ist keine Beeintrachtigung des Landschaftsbildes zu erwarten, da die Leitung
unterirdisch verlauft. Da sich in der naheren Umgebung keine bedeutenden landschaftlichen Elemente befinden,
ist auch deren Beeinflussung ausgeschlossen. Insgesamt sind die Auswirkungen auf das Landschaftsbild sowohl

wahrend der Bau- als auch wahrend der Betriebsphase als unerheblich einzustufen.

4.7 Schutzgut Kultur- und Sachguter

Eine Betroffenheit archaologischer Kulturgtter kann mit hoher Wahrscheinlichkeit ausgeschlossen werden, da
die betroffene Flache weniger als 0,3 ha einnimmt, nicht besonders tief ausgehoben wird und die Flache bereits
bebautist. Ein besonderes Risiko fur archdologische Aspekte besteht daher nicht. Denkmalgeschutzte Gebaude

und besondere Sachguter sind ebenfalls nicht von der Planumsetzung betroffen.

4.8 Sonstiges

KUMULATIVE ASPEKTE

Das EIE-Screening muss auch die Auswirkungen des Projekts im Zusammenhang mit moéglichen nahegelegenen
Projekten bewerten, da kumulative Effekte auf geschutzte Glter entstehen konnen.

Im vorliegenden Fall besteht ein enger Zusammenhang zwischen dem Projekt zum Ruckbau der vorhandenen
Briicke durch die CFL und dem Vorhaben von SUDenergie S.A.

Diese beiden Projekte kdnnen kumulative Effekte verursachen, wie etwa gleichzeitige Aushubarbeiten, die lokal
groBere Auswirkungen haben konnten. Allerdings werden die Auswirkungen der Verlegung der Gasleitung als so
gering und unkritisch eingeschatzt, dass keine signifikanten Beeintrachtigungen durch das Projekt von
SUDenergie S.A. zu erwarten sind.

Zudem befinden sich die Bauarbeiten nicht in der Nahe von Wohngebieten, und die gleichzeitige Durchfuhrung
der Arbeiten hilft, mogliche Auswirkungen wie verstarkte Larm- oder Luftverschmutzung Uber einen langeren
Zeitraum zu minimieren (im Gegensatz zu zwei aufeinanderfolgenden Bauphasen).
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GRENZUBERSCHREITENDER EINFLUSS

Mit etwa 2,5 km Entfernung zur nachstgelegenen Grenze ist keine relevante Nahe des Projektes zum Nachbarland
Frankreich gegeben. Aufgrund der Dimension und Natur des Projektes sind keine grenzubergreifenden Einflisse
zu erwarten.

ANFALLIGKEIT DES VORHABENS FUR SCHWERE UNFALLE ODER KATASTROPHEN

Die Umweltvertraglichkeitsprifung (UVP) muss auch Fehlfunktionen, groBere Unfalle oder Katastrophen
berucksichtigen.

Pipelines fur den Transport von Flussigkeiten, die als H220 klassifiziert sind, fallen unter die Nomenklatur 010131
(Klasse 1A) des Reglement grand-ducal du 29 mars 2016 modifiant le reglement grand-ducal du 10 mai 2012
portant nouvelles nomenclature et classification des établissements classés. Diese unterliegen daher einer
Betriebsgenehmigung (Commodo/Incommodo) sowie Vorschriften zur Risikobegrenzung und Verfahren zur
Reaktion und Minderung der Folgen solcher Ereignisse. Es ist davon auszugehen, dass das Risiko fur die Umwelt
und die Menschen gering ist.

UMKEHRBARKEIT

Im Falle einer Stilllegung der Gasleitung ist ein Ruckbau problemlos maoglich. Die betroffenen Flachen werden
wiederhergestellt, sodass der ursprungliche Zustand grundsatzlich wiederhergestellt werden kann.

NULLVARIANTE

Ohne die Umsetzung des Projektvorhabens konnte die Versorgung mit Erdgas nicht mehr sichergestellt werden,
da der notwendige Rickbau der Briicke und der damit verbundenen Gasleitung eine Licke im Versorgungsnetz
verursachen wurde.

4.9 Gesamtbewertung

Tab. 5 fasst die schutzgutspezifisch ermittelten Ergebnisse der Vorprifung zur Betroffenheit der Schutzguter (Kap.
4.1 bis Kap. 4.8) zusammen. Das vorliegende Screening ergab keine Feststellung von erheblichen
Umweltauswirkungen des Projektvorhabens flr die gepruften Schutzguter.
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Tab. 3 Ubersicht zur Erheblichkeit schutzgutspezifischer Wirkungen — Gesamtbewertung der Ergebnisse der
schutzgutspezifischen Vorprufung

e Ausarbeitung Commodo Dossier

Schutzgut Mensch
o Kontaktaufnahme SEDAL

Schutzgut Pflanzen, Tiere

Keine geschutzten Biotope, Habitate oder Tiere betroffen.
Biologische Vielfalt ® * Reine geschiitzten blotop ' riiere betroten

e Einhalten der SchutzmaBnahmen zur Vermeidung des Austritts
Schutzgut Boden ()
von Gefahrenstoffen

e Einhalten der SchutzmaBnahmen zur Vermeidung des Austritts

Schutzgut Wasser ()

von Gefahrenstoffen
Schutzgut Klima und Luft o o keine
Schutzgut Landschaft o e keine

Schutzgut  Kultur- und

o e keine
Sachguter
Sonstiges o o keine
Legende:

= Auswirkungen in vergleichsweise sehr geringem Umfang zu erwarten bzw. in sehr geringem Konflikt mit entsprechenden
Kriterien

= Auswirkungen in vergleichsweise geringem Umfang zu erwarten bzw. in geringem Konflikt mit entsprechenden Kriterien
= Auswirkungen in vergleichsweise mittlerem Umfang zu erwarten bzw. in mittlerem Konflikt mit entsprechenden Kriterien

® = Auswirkungen in vergleichsweise groBem Umfang zu erwarten bzw. in groBem Konflikt mit entsprechenden Kriterien
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Das Unternehmen SUDenergie S.A. plant die Verlegung einer 235 Meter langen Hochdruck-Gasleitung, die dazu
dient einen stillzulegenden Abschnitt zu ersetzen. Auf diese Weise soll die Versorgung der Verbraucher weiterhin

sichergestellt werden.

Das Projekt entspricht den Vorgaben des modifizierten groBherzoglichen Reglements vom 15. Mai 2018, Anhang

IV, (Liste des projets soumis au cas par cas a une évaluation des incidences), Punkt 10 (7ransport de gaz:

Installations industrielles destinées au transport de gaz), und fallt damit in die Liste der Projekte, die fallweise
einer Umweltvertraglichkeitsprifung unterzogen werden kénnen.

Dieses Dossier fasst die relevanten Informationen flr den EIE-Screening-Prozess gemaB Anhang Il des Gesetzes
zur Umweltvertraglichkeitsprufung (Kap. 2 und 3) zusammen. Zudem wurde eine vorlaufige Bewertung
durchgefuihrt, um festzustellen, ob das Projekt erhebliche Auswirkungen auf die Umwelt haben kdnnte (Kap. 4).

Wie in Kap. 4 beschrieben, wurden bei der vorlaufigen Uberpriifung keine erheblichen Umweltauswirkungen im
Sinne von Artikel 4 des geanderten Gesetzes vom 15. Mai 2018 festgestellt.

Zusammenfassend wird das Projektvorhaben aus Sicht des Studienburos als nicht EIE-Rapport pflichtig bewertet.
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6.1 Sonstige Quellen und Datengrundlagen

Code de l'Environnement: LEGISLATION : Mémorial A - 936 du 10 octobre 2018 ; PRISE D’EFFET: 14 octobre 2018,
darunter u.a.:

Loidu 18 juillet 2018 concernant la protection de la nature et des ressources naturelles (Naturschutz-Gesetz).
Loidu 15 mai 2018 relative a évaluation des incidences sur l‘environnement (EIE-Gesetz).

Reglement grand-ducal du 15 mai 2018 établissant les listes de projets soumis a une evaluation des incidences
sur l’'environnement.

Loidu 17 avril 2018 concernant l'aménagement du territoire (Landesplanungs-Gesetz).

Loi du 28 juillet 2011 portant modification de la loi modifice du 19 juillet 2004 concernant 'aménagement
communal et le développement urbain (PAG-Gesetz).

Loi modifiée du 22 mai 2008 relative a l’évaluation des incidences de certains plans et programmes sur
l’environnement (SUP-Gesetz).

Loi générales Sommaire Loi du 21 juin 1976 relative a la lutte contre le bruit (telle qu’elle a été modifice)
(Larmschutzgesetz).

Reglement grand-ducal du T1er aodt 2018 déterminant la valeur monétaire des éco-points.

Reglement grand-ducal du Ter aodt 2018 instituant un systeme numeérique d’évaluation et de compensation en
eco-points.

Arrété ministériel du 27 mars 2020 relatif aux modalités de calcul du systeme numeérique d’évaluation et de
compensation en éco-points.

Reglement grand-ducal du 1er aodt 2018 établissant les biotopes protéges, les habitats d'intérét communautaire
et les habitats des especes d’intérét communautaire pur lesquelles l'état de conservation a été évalué
non favorable, et précisant les mesures de réduction, de destruction ou de détérioration y relatives.

Reglement grand-ducal du Teraodt 2018 établissant l’'état de conservation des habitats d’intérét communautaire
et des especes d’intérét communautaire.

Reglement grand-ducal du 4 janvier 2016 modifiant le réeglement grand-ducal du 30 novembre 2012 portant
désignation des zones de protection spéciale.

Reglement grand-ducal du 8 janvier 2010 concernant la protection intégrale et partielle de certaines espéces de
la flore sauvage.

Reglement grand-ducal du 9 janvier 2009 concernant la protection intégrale et partielle de certaines espéeces
animales de la faune sauvage.

Reglement grand-ducal du 6 novembre 2009 portant désignation des zones spéciales de conservation.

Réglement grand-ducal du 25 janvier 2006 déclarant obligatoire le plan directeur sectoriel « stations de base pour
réseaux publics de communications mobiles ».

Reglement grand-ducal du 9 janvier 2006 déclarant obligatoire le plan directeur sectoriel «décharges pour
déchets inertes».
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