Extrait du Cadastre des sites potentiellement pollues
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Extrait du Cadastre des sites potentiellement pollués

La base de données CASIPO

La base de données CASIPO fait la distinction entre les surfaces SPC (sites potentiellement
contaminés) et les surfaces SCA (sites contaminés ou assainis).

Le cadastre des sites potentiellement contaminés (SPC)

Sites pour lesquels I'’Administration de I'environnement dispose d’'informations relatives a une
utilisation historique du site suite a laquelle une contamination du sol ne peut pas étre exclue.
Une entrée comme SPC ne veut pas nécessairement dire que le site est pollué. Les sites qui sont
repris dans la base CASIPO restent dans la base méme si une étude analytique prouve I'absence
de contamination. Dans certains cas, une étude historique réalisée par un organisme agréé peut
suffire pour prouver que le site n’est pas contaminé.

Des qu'une étude analytique est a disposition de 1’Administration de I’environnement, le site est
également repris dans le cadastre des sites contaminés ou assainis.

Le cadastre des sites contaminés ou assainis (SCA)

Ce cadastre reprend tous les sites pour lesquels | 'Administration de I'environnement dispose
d’une étude analytique qui définit les concentrations en polluants dans le sol. Il informe donc
sur le réel état de contamination (ou non-contamination du site) et contient également des
informations en relation avec d’éventuels assainissements qui ont eu lieu sur le site.

La classification des sites SCA se fait selon la matrice suivante:

® sans restriction: Site sur lequel I'étude historique a écarté tout risque de pollution du sol et
sous-sol ou site sur lequel I'étude de sol n’a pas mis en évidence des concentrations en
polluants > o0SW1 (seuil ALEX02),

® Jrestriction: Site sur lequel I'étude de sol a mis en évidence des concentrations en polluants
> 0SW1 (seuil ALEX02), mais ou I'affectation ne requiert pas d’assainissement. Il est
recommandé de réaliser une étude supplémentaire dans le cas ou la documentation
existante n'est pas suffisante et ou des excavations sont prévues ou dans le cas ou
I'affectation devient plus sensible,

* nécessitant une intervention: Site sur lequel I'étude de sol a mis en évidence des
concentrations en polluants > o0SW1 (seuil ALEX02) et pour lequel les futures démarches
seront a évaluer au cas par cas,

* en cours d’assainissement: Site sur lequel des travaux d’assainissement sont en cours.
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Extrait du Cadastre des sites potentiellement pollués

Sites potentiellement contaminés concernés

(0): SPC/01/1695/VER

Attribut Valeur
Surface SPC/01/1695/VER
Adresse WAWERBESCH
SANEM
Type Décharge
Surface (ha) 42.33
Description Crassier

Dossiers DEC

1/19/0525 cess. d'act. partielle zone 1 B
1/14/0016 exploitation remblais

Historique

inconnu - inconnu: 15-Décharge

1896 - inconnu: 24-Siderurgie

2001 - inconnu: 31-Génie civil,
construction, carriere, travail de la pierre
(>100m2)

(1): SPC/20/0426/VER

Attribut Valeur
Surface SPC/20/0426/VER
Adresse L-4503 DIFFERDANGE
Type Autre
Surface (ha) 410.81
Description Slte sidérurgique
Historique 1896 - inconnu: 24-Siderurgie

(2): SPC/01/1224/VER

Attribut Valeur
Surface SPC/01/1224/VER
Adresse Z.l. GADDERSCHEIER
L-4902 SANEM
Type Autre
Surface (ha) 25.52
Description Fabrique

Dossiers SSC

RDB/21/0007 (IED, rapport de base)\©
nSC/XX/0085 Entwasserungsgraben\©
nSC/XX/0407 Ecoulement gasoil\©
nRDB/23/0002 (CHP3 + modif chemical
store)

Dossiers DEC

1/17/0082 refonte arrétés

1/95/1277-2 autor. usine prod. panneaux
MDF et OSB

1/18/0056 Cess. install. cogénération
3/94/0381 Min. Economie ?

1/99/3150 forage-captage d'eau

Historique

1896 - inconnu: 24-Siderurgie
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Extrait du Cadastre des sites potentiellement pollués

1996 - inconnu: 30-Scierie et menuiserie
(>100 m2)

1997 - inconnu: 5-Réservoir souterrain
dhydrocarbures

Commentaire

- Fur den Bau wurde Deponie verlegt.
90L DIESEL AUSGELAUFEN VON LKW;
SANIERUNG 1997,

Sanierungswert OSW3 mit
Restkontamination

- réservoir souterrain: capacité? systeme
de détection d fuites?

31.07.2019 Incendie (sud-ouest du site)

Pour de plus amples informations, veuillez contacter I'Administration de

I'environnement via caddech@aev.etat.lu
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